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Les  Annales  du  Mines  sont  publiées  saus  les  auspices  de  radurinistration 
générale  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  llines,  et  sous  la  direction  d'une 
commission  spéciale  formée  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics.  Cette  com- 
mission est  composée ,  ainsi  qu'il  suit ,  des  membres  du  conseil  générai  des 
mines,  du  directeur  et  des  professeurs  de  l'École  des  mines,  et  d'un  ingénieur, 
adjoint  au  membre  remplissant  les  fonctions  de  secrétaire  : 


EUE  DE  Bbaumont,  sénatcur,  Insp. 
général,  membre  de  l'Acad.  des 
Sciences,  professeur  de  géologie  au 
Collège  de  France  et  à  l'École  des 
mines,  pr^'d«nl. 

De  Boureoille,  conseiller  d'État,  Ins- 
pecteur général,  secrétaire  général 
du  ministère  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  traraux  publics. 
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CovBBS,  Inspecteur  général,  membre 
de  l'Académie  des  Sciences,  direc- 
teur de  l'École  des  mines. 
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De  BiLLT,  Inspecteur  général. 
BuTiEB,  inspecteur  général. 
FouBNBL  f  inspecteur  général.  • 


MM. 

De  SéNiBMONT,  Ingénieur  en  cbef, 
membre  de  l'Académie  des  Sciences, 
professeur  de  minéralogie. 

Gboneb  ,  ing.  en  cbef,  professeur  de 
métallurgie. 

PiÉEABD,  Ingénieur  en  chef,  secrétaire 
du  conseil  général. 

De  ViLLCNEOYE ,  Ingéu.  en  cbef ,  profes- 
seur de  législation  des  mines. 

Callon,  Ingénieur  en  cbef,  professeur 
d'exploitation. 

Rivorjng.,  professeur  de  docimasie. 

De  Cheppc  ,  ancien  cbef  de  la  dirisloa 
des  mines. 

CoocBB,  ingénieur  en  cbef,  professeur 
de  cbemins  de  fer  et  de  construo 
tion .  secrétaire  de  la  commission. 

Delbssb,  ingénieur  ordinaire .  maître 
de  conférence  à  l'Ecole  normale, 
secrétaire  adjoint. 
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nationaux  et  étrangers,  consacrés  aux  sciences  et  4  l'art  des  mines,  soit  à 
titre  d'écbange  aux  rédacteurs  des  ouvrages  périodiques  français^ct  étrangers  « 
relatifs  aux  sciences  et  aux  arts.  —  Les  lettres  et  documents  concernant  les 
Annales  dbs  Mines  doivent  être  adressés,  sous  le  couvert  de  M.  le  Ministre 
de  F  Agriculture ,  du  Commerce  et  des  TVavauœ  Publics,  à  M,  l'ingé- 
nieur en  chef^  secrétaire  de  la  commiuion  des  Annales  des  Mines,  rue 
du  Bac,  n*  61,  à  Paris. 
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raissent tous  les  deux  mois.—  Les  six  livraisons  annuelles  forment  trois  volumes, 
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volumes  consacrés  aux  matières  scientifiques  et  techniques  contiennent  de  70  à 
80  feuilles  d'impression ,  et  de  iS  à  24  planches  gravées.  —  Le  prix  de  la  sou- 
scription est  de  20  fr.  par  an  pour  Paris,  de  24  fr.  pour  les  départements,  et 
de  2S  fr.  pour  l'étranger. 
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A    SON   EXC.    LB  MIHI8TRB    DE    L'AGRICULTURE,    DU   COMMERCE 
ET  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

SUR  l'emploi  de  la  houille  dans  les  machines  locomotives 

ET  SUR  LES  MACHINES  A  FOTER  FUMIVORE  DU  SYSTÈME 
DE  M.  TENBRINCK. 

Par  M.  COUCHE,  iogéoiear  en  chef^  chargé  do  contrôle  des  chemins  de  fe 
de  l*Est  et  des  Ardennes^  professeur  à  l'École  des  mines. 


S  I.  ExrosË. 

De  tous  les  inconvénients  qui  rendent  le  voisinage  des 
grands  établissements  industriels  incommode  ou  nuisible, 
un  des  plus  graves  et  le  plus  ordinaire  est  l'abondance  4e 
la  fumée  dégagée  par  les  foyers  alimentés  à  la  houille. 
L'Administration  se  préoccupe  depuis  longtemps  des  me- 
sures propres  à  sauvegarder  les  intérêts  lésés;  mais,  en 
l'absence  de  moyens  à  la  fois  simples  et  eflicaces ,  elle  ne 
pouvait  pas  se  départir  d'une  tolérance  sans  laquelle  un  in- 
térêt tout  à  fait  supérieur,  celui  de  l'industrie  elle-même, 
son  développement  et  ses  progrès,  auraient  été  gravement 
compromis.  On  s'est  borné  jusqu'ici,  en  cas  d'évidente  né- 
cessité, à  imposer  soit  l'emploi  exclusif  du  coke,  soit  la  con- 
struction de  cheminées  d'une  hauteur  bien  supérieure  à 
celle  qu'exigeait  un  bon  tirage,  et  cela  dans  le  but  de  verser 
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la  fumée  dans  l'atmosphère  à  une  hauteur  assez  grande 
pour  la  rendre  à  peu  près  inoffensive. 

LocomoHveê*  -^En  ce  ^  conœme  les  locomotives,  les 
cahiers  des  charges  portent  qu'elles  devront  «  consumer 
leur  fumée  »  (ou,  plus  exactement,  brûler  sans  fumée).  Cette 
clause ,  jointe  à  la  hauteur  nécessairement  insignifiante  des 
cheminées,  conduisait,  en  l'absence  de  tout  autre  moyen,  à 
remploi  exclusif  du  coke;  condition  acceptée  d'ailleurs  sans 
difficulté  pendant  longtemps  par  les  compagnies  de  chemins 
de  fbr,  parce  que  le  coke  était  regardé  comme  le  seul  com- 
bustible approprié  à  la  production  abondante  et  régulière  de 
la  vapeur  dans  les  chaudières  à  petit  foyer  des  locomotives, 
et  comme  le  plus  favorable  à  Tentretien  économique  de  ces 
appareils. 

On  savait  cependant  de  longue  date  que  l'emploi  de  la 
houille  en  nature  était  possible,  abstraction  faite  de  la  fu- 
mée; que,  sur  plusieurs  chemins  de  fer,  on  ne  brûlait  pas 
un  morceau  de  coke;  que  des  houilles  et  même  des  lignites 
de  qualité  très-médiocre,  étaieiit  couramment  mis  en  œuvre  ; 
mais  on  ne  voyait  généralement  dans  les  charbons  crus 
qu'un  pis-aller,  acceptable  seulement  à  défaut  de  houilles 
pjpopres  à  la  fabrication  du  coke. 

Tant  que  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ont  pu  s'ap- 
provisionner de  coke  facilement  et  à  des  conditions  raison- 
nables, on  n'a  guère  songé,  en  général,  à  se  demander  ^ 
l'exclusion  de  la  houillç  était  motivée,  et  à  constater  les 
résultats  de  son  emploi  sur  les  chemins  de  fer  qui  n'avaient 
pas  le  dioix.  Il  a  fallu  l'élévation  rapide  du  prix  du  coke, 
^impossibilité  même  où.  les  chemins  de  fer  se  trouvèrent 
presque,  il  y  a  quelques  années,  de  s'en  procurer,  à  quelque 
prix  que  Ce  fût,  pour  faire  ressortir  toute  l'importance  de  la 
question  (*). 

(*JOq  me  permettra  de  rappeler  ici  ce  que  je  disais  sur  ce  sujet 
il  j  a  onze  ans  :  a  11  est  probable  qu'un  choix  et  peut-être  un  mé- 
«  lange  convenable  des  houilles,  combinés  avant  le  lavage,  avec  une 
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En  proscrivant  la  fuméd  sanb  restriction,  le  cahier  des 
charges  avait  assurément  en  vue  de  soustraire  aux  incim«' 
vénients  de  la  fîimée  non-seulement  les  voyageurs  dans  les 
trains  en  marche,  mais  aussi  le  voisinage  des  gares  et  des 
dépôts  dans  lesquels  stationnent  des  machines  en  feuv  11  est 
certain,  néanmoins,  que  la  clause  a  été  insérée  surtout  dans  « 
rintérét  des  voyageurs.  Il  était  donc  tout  naturel^  le  jour 
où  s'est  révélée  la  nécessité  de  l'emploi  partiel  de  la  houille^ 
ne  fût-ce  que  comme  modérateur  du  prix  du  coke^  d'ap^ 
pliquer  les  charbons  crus  à  la  traction  des  marchandiées» 
11  y  avait  là  sans  doute  une  dérogation  à  la  clause  absolue  du 
cahier  des  charges;  s'il  importe  assez  peu  que  les  machines 
attelées  aux  trains  de  marchandises  dégagent  de  la  fumée  en 
rase  campagne,  il  en  est  tout  autrement  dans  les  souterrains 
d'une  grande  longueur,  près  des  lieux  habités^  et  dans  les  sta- 
tions ,  surtout  dans  celles  où  ces  trains  sèjom*nent»  soit  pour 
se  garer  soit,  à  plus  forte  raison  «  pour  des  manseuvres»  11 
a  toujours  été  entendu^  au  surplus^  qu'il  s'agisseûti  même 
pour  la  traction  des  marchandises^  d'une  tolérance  tempo-, 
rfldrei  d'une  période  d'expériences  ne  portant  aucune  at- 
teinte an  principe  et  destinée»  bien  au  contraire,  à  en  as- 
surer» dans  un  avenir  plus  ou  moins  prochain,  l'i^pplication 
complète  et  définitive. 

Avantagée  de  remploi  de  la  houiUe*  —  On  commence 
à  recueillir  dès  aujourd'hui  le  fruit  de  cette  conduite 
prudente.  Averties  par  la  disette  de  coke  dont  elles  avaient 
été  menacéesi  la  plupart  des  compagnies  profitèrent  de 
la  tolérance  de  l'Adflûnistration,  à  l'endroit  de  la  fumée* 

«disposition  mieux  étudiée  de  la  grille,  avec  un  mode  approprié  de 
«conduite  du  feu,  feront  disparaître  ou  atténueront  les  Inconvé'^ 
«  nienti»  qu*0Q  a  constatés,  mais  contre  lesquels  on  n'a  pas  lutté  sé- 
«  rieusement  On  conçoit  que  la  carbonisation  préalable  puisse  être 
«  souvent  Indispensable  dans  les  opérations  métallurgiques,  mais  il 
«  est  difficile  d'admettre  qu'il  en  aoit  de  môme,  quand  il  ne  s'agit,  en 
c  définiUve,  que  de  produire  de  la  vapeur.  >  (Note  sur  l'emploi  du 
coke  dans  les  machines  locomotives,  et  sur  les  expériences  faites  en 
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pour  essayer  l'emploi  de  la  houille  sur  une  grande  échelle 
Partout  l'expérience  a  constaté  que  la  houille,  convena- 
blement choisie,  présente  sur  le  coke  des  avantages  nom- 
breux. Moins  chère,  plus  inflammable,  et  plus  dense  que 
le  coke,  elle  n'assure  pas  seulement  une  production  plus 
,  économique  et  (point  tout  à  fait  capital)  plus  abondante  de 
la  vapeur,  elle  est  aussi  plus  favorable  à  la  conservation 
des  foyers  et  des  tubes  ;  la  conduite  du  feu  est  plus  facile, 
la  pression  de  la  vapeur  se  maintient  mieux  avec  un  très- 
faible  serrage  de  l'échappement,  et  la  puissance  de  la  ma- 
chine y  gagne. 

C'est  surtout  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  que  ces  avan- 
tages ont  été  mis  en  évidence  par  une  application  en  grand 
qui  date  de  1854^  et  qui,  dès  le  milieu  de  l'année  1857, 
s'étendait  à  la  totalité  des  machines  à  marchandises  (*).  Il 
est  vrid  que  le  chemin  de  fer  du  Nord  a  précisément  sous 
la  main  des  houilles  qui  conviennent  très-bien  aux  locomo- 
tives î  très-peu  sulfureuses,  contenant  peu  de  cendres,  ni 
trop  grasses  ni  trop  maigres,  par  suite  ne  se  collant  pas 
trop  et  ne  décrépitant  pas,  et  très-peu  fumeuses.  Mais, 
avec  la  variété  de  charbons  que  présente  ordinairement  un 
même  bassin,  il  n'y  a  guère  de  chemin  de  fer  qui  ne  soit 
assuré  d'un  approvisionnement  facile  en  houille  remplis- 
sant, à  un  degré  suffisant,  les  conditions  dont  il  s'agit; 
et  alors,  la  houille  est  le  combustible  par  excellence  pour  les 
locomotives,  même  pour  les  locomotives  à  grande  vitesse, 
dans  lesquelles  on  peut  accumuler,  dans  un  foyer  de  di- 
mensions relativement  restreintes,  la  masse  de  combustible 
qu'exige  la  grande  activité  de  la  vaporisation,  et  cela,  sans 
exagérer  l'épaisseur  sur  la  grille. 

Reste  un  seul  obstacle,  la  fumée,  inconvénient  d'une 

Autriche  dans  le  but  de  substituer  au  bois  les  houilles  et  les  lignites 
de  Bohème.  Annales  des  mines^  à*  série,  1861,  t.  XIX.  page  âs5.  ) 

(*)  Note  sur  remploi  de  la  houille  dans  les  locomotives  du  che- 
min de  fer  du  Nord.  {Annales  des  mines,  i858,  tomeXlY,  pageA?;). 
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gravité  fort  inégaie  d'ailleurs.  Peu  sensible  avec  les  houilles 
à  faible  proportion  de  matières  volatiles  et  à  distillation 
lente,  comme  celles  dont  le  chemin  du  Nord  fait  usage; 
très-sérieux,  au  contraire,  avec  les  houilles  très-chargées 
de  matières  volatiles  et  à  distillation  rapide,  comme  le  sont 
les  charbons  de  l'Aveyron ,  de  l'Allier,  de  Saarbriicke  et 
tant  d'autres. 

Quoique  très-fumeuses,  beaucoup  de  houilles  n'en  sont 
pas  moins,  sous  tous  les  autres  rapports,  très-convenables 
pour  les  locomotives.  La  suppression  de  la  fumée  a  donc 
une  portée  économique  bien  autre  qu'on  ne  le  supposait 
avant  que  les  avantages  de  la  houille  ne  fussent  appréciés  à 
leur  véritable  valeur.  Il  ne  s'agit  plus  seulement  aujour- 
d'hui de  rendre  l'emploi  de  la  houille  tolérable  dans  quel- 
ques cas  particuliers,  à  défaut  de  coke;  il  s'agit  de  faire 
disparaître  le  seul  obstacle  qui  s'oppose  encore  à  l'applica- 
tion générale  et  définitive  du  combustible  qui  est  à  la  fois 
le  plus  économique  et  le  plus  maniable. 

Améliorations  déjà  obtenues  simplement  par  une  meilleure 
conduite  du  feu.  —  Remarquons,  avant  tout,  que  le  seul 
fait  de  l'expérience  acquise  par  l'emploi  prolongé  de  la 
houille  a  déjà  beaucoup  atténué  le  mal.  Dans  l'origine,  les 
mécaniciens  traitaient  la  houille  à  peu  près  comme  le  coke; 
l'épaisseur  sur  la  grille  était  beaucoup  trop  grande,les  char- 
gements trop  rares,  et  par  suite  faits  à  trop  forte  dose,  et 
de  plus  sans  méthode,  sur  tous  les  points  de  la  grille  indif- 
féremment. Aujourd'hui,  familiarisés  avec  le  charbon  cru, 
intéressés  par  les  primes  à  le  ménager,  les  mécaniciens  les 
plus  ordinaires  en  tirent  un  très-bon  parti ,  et  ils  arrivent  fa- 
cilement à  rendre  très-supportables,  en  marche,  les  houilles 
médiocrement  fumeuses.  Les  mécaniciens  soigneux  et  ha- 
biles y  réussissent  même  avec  des  charbons  décidément 
fumeux  (*).  Quant  aux  stationnements,  la  simple  addition 

(*)  On  trouve  dans  les  Bulletins  de  la  Société  indusirielk  de 
Mulhouse  pour  1860  (  rapport  de  MM.  Dubied  et  Bornât  sur  le  con-. 
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d!vn  êmSUHT  (ou  jet  de  vapeur  dans  la  cheminée)  suppléant 
Vé($bappement,  suflBt  pour  placer  les  macbinea  en  repos 
dans  des  conditions  à  peu  près  équivalentes  à  celles  de  la 
marche  pour  le  dégagement  de  la  fumée  (*) .  Il  faut  seulement 
t^r  la  main  à  ce  que  les  mécaniciens  s'en  servent;  livrés 
h  eux-mêmes,  ils  sont  fort  peu  disposés  à  en  faire  usage, 
parce  qu'il  augmente  la  consommation  de  charbon. 
L'iqjecteur  GifTard,  permettant  d'alimenter  en  repos,  et 

■  Mil  ^   ■  ■        ^  Il  I  -   ■        '      ■■  9H>  ■    -    ■   I  II  I  ■■!  ■       I  I  m  I     PI——   I  I  I 

cours  ouvert  pour  la  meiUeare  chaudière  à  vapeur) ,  un  exemple 
remarquable  de  ce  qu'on  peut  obtenir  dans  les  générateurs  fixes , 
par  un  bon  choix  de  chauffeurs  et  une  consigne  sévère  :  «  Si ,  »  di- 
sent les  auteurs ,  page  78  de  ce  rapport,  «  les  nombreux  Inventeurs 
«d'appareils  fumivores,...,  allaient  visiter  l'usine  de  Wesserling , 
«  plus  d'un  y  laisserait  les  illusions  à  l'examen  de  générateurs  qui 
«ont  des  grilles  ordinaires,  et  qui  ne  fument  pas...»  C'est  après 
«  l'avoir  vu  de  nos  yeux  que  nous  affirmons  que  les  cheminées,  à 
a  Wes«erling,  ne  fument  pas,  ou  du  moins  ne  laissent  voir  rare- 
0  ment  à  leur  sommet,  qu'une  fumée  peu  intense.  MM.  Gros,  Odier, 
«  Romand  et  compagnie  n'ont  pas  attendu ,  comme  les  industriels 
a  de  nos  grandes  villes,  Tinvitation  de  Tautorité  supérieure  pour 
•  coQStruire  des  foyers  fumivores.  S'ils  ne  produisent  pas  de  fumée, 
f  c^est  que  cela  entre  dans  leurs  convenances  économiques.....  t 

« Les  petites  charges,  »  dit  Phabile  ingénieur  des  établisse - 

nentt  de  Y^esserling,  M.  Marozeau  (note  annexée  an  rapport  cité, 
p.  S8),  «  celles  de  10  à  13  kil.  nous  paraissent  préférables.  Elles  se 
<f  font  sur  le  devant  de  la  grille,  alternativement  à  droite  et  à  gau- 
«  che ,  de  manière  à  ne  couvrir  que  le  quart  au  plus  de  la  surface 
«  totale  de  la  grille.....  Nous  nous  bornons,  pour  diminuer  l'inten- 
usité  de  la  fumée ,  jt  procéder  pour  les  charges  comme  nous  ve* 
«  nons  de  l'indiquer....  » 

Les  charbons  employés  à  Wesserliog  sont  ceux  de  Saarbrûcke  et 
de  Ronehamp  ;  ils  sont  donc  très-fumeux. 

On  ne  saurait  assurément  conclure  des  générateurs  fixes,  avec 
leurs  vastes  grilles  et  leur  marche  uniforme ,  aux  locomotives  avec 
leurs  foyers  restreints,  et  les  exigences  si  variables  de  leur  pro- 
duction. Mais  le  résultat  obtenu  à  Wesserling  n'en  est  pas  moins 
digne  d'être  signalé. 

(♦)  Le  souffleur  a,  comme  rôchappemcnt,  un  mode  d'action  dou- 
ble. Il  agita  la  fois  chimiquement^  par  la  combustion  plus  com- 
plète due  à  Taotivité  plus  grande  du  tirage,  et,  mécaniquement^  par 
la  précipitation  de  la  fumée  qui  se  mêle,  dans  la  cheminée,  à  la  va- 
peur oondensée. 
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deprérenir  ainsi,  dans  une  certaine  mesure,  raccrdsseinent 
de  pression  et  la  perte  de  vapeur  qu'entratee  ce  surerott  de 
consommation  de  charbon,  est  trës^opre  à  vaincre  «ette 
résistance  des  mécaniciens.  Il  serait  d'ailleurs  de  toute  jus^ 
tice  de  faire  la  part  du  jeu  dti  souffleur  par  une  augmen- 
tation convenabte  des  allocations  en  stationnement. 

Il  importe,  d'un  autre  côté,  que  les  mécaniciens  chargent 
leur  fbyer  avec  discernement,  et  qu'ils  évitent  autant  que 
possible  de  le  faire  soit  peu  avant  soit  pendant  les  station- 
nements d'une  courte  durée. 

Mais  si,  par  ces  soins  assez  simples,  on  atteint  à  peu  pires 
te  but  avec  certaines  houilles,  il  en  est  d'autres  qui  résis- 
tent à  l'emploi  de  semblables  palliatifs.  Les  chargements 
très-fréquents  ne  sont  pas  d'ailleurs  sans  inconvénient  avec 
les  foyers  ordinaires,  à  cause  du  refroidissement  dû  à  l'on^ 
verture  presque  continuelle  de  la  porte,  et  ce  n'est  pas  sans 
raison  que  les  mécaniciens  repoussent  cette  pratique.  Aussf , 
à  l'exception  de  quelques  chemins,  celui  du  Nord,  par 
exemple,  placé  dans  des  conditions  éminemment  favorables 
en  ce  qui  concerne  les  charbons  à  l'état  naturel  (*),  fant-il 
reconnaître  que  l'application  de  la  houille,  restreinte  même 
comme  elle  l'est  généralement  sur  les  lignes  françaises ,  à  la 
traction  des  marchandises,  présente  parfois  des  inconvénients 
qu'on  a  pu  et  dû  tolérer  pendant  un  certain  temps,  mm  qui 
ne  sauraient  se  perpétuer.  L'intérêt  des  compagnies  exige 
sans  doute  que  l'usage  de  la  houille  se  maintienne  et  s'étende 
même  encore.  Mais  il  exige  aussi  par  cela;  même  que  la 
fumée  disparaisse;  car,  en  présence  des  termes  formels  dû 
cahier  des  charges  l'Administration  ne  pourrait  fermer  plus 
longtemps  les  yeux,  et  d'ailleurs  les  chemins  de  fer  n'é- 
chapperaient pas  à  de  nouveaux  procès  (quelques-uns  sont 
encore  pendants)  ou  tout  au  moins  &des  plaintes  fondées 
en  droit. 

(*J  On  verra  plus  loin  (pa^e  35}  le  motif  de  cette  restriction. 
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Si  remploi  de  la  houille  dans  les  machines  à  marchan- 
dises soulève  des  plaintes  fondées,  que  dire  des  lignes 
sur  lesquelles  des  houilles  excessivement  fumeuses  sont  éga- 
lement affectées,  sans  aucun  moyen  préservatif,  au  service 
des  voyageurs  7  Ici  il  y  a  parfois  en  quelque  sorte  force 
majeure,  car  les  houilles  les  plus  fumeuses  sont  souvent  en 
même  temps  très-peu  propres  à  la  fabrication  du  coke;  le 
rendement  et  la  qualité  sont  également  médiocres  ;  mais  si 
remploi  de  la  houille  est  alors  presque  de  force  majeure, 
on  ne  peut  admettre  qu'il  en  soit  de  même  de  la  produc- 
tion d'une  fumée  souvent  insupportable,  surtout  en  été, 
lorsque  les  voyageurs  doivent  tenir  les  glaces  ouvertes  sous 
peine  d'étouffer. 

On  peut  sans  doute,  citer  des  cas  dans  lesquels  tout  le 
monde,  administration  et  voyageurs,  accepte  avec  une  égale 
résignation  une  situation  presque  aussi  mauvaise.  Ce  n'est  pas 
sans  surprise  qu'on  voit,  par  exemple,  les  machines  qui  font 
le  service  de  Kebl  à  Bade,  dégs^er,  même  pendant  la  belle 
saison,  des  torrents  de  fumée.  Elles  brûlent  en  effet  de  la 
houille  de  la  Ruhr,  non  moins  fumeuse  que  celle  de  Saai*- 
brticke.,  et  on  ne  prend,  jusqu'à  présent,  presque  aucune  pré- 
caution pour  atténuer  un  inconvénient  auquel  la  patience 
allemande  se  résigne  tant  bien  que  mal,  mais  difficilement  ac- 
cepté par  les  nombreux  étrangers  qui  circulent  sur  cette  ligne. 

Appareils  déjà  essayés»  —  Depuis  que  la  question  de  la 
fumivorité  des  locomotives  est  à  l'étude,  en  France  et  en 
Angleterre,  on  a  proposé  et  essayé  une  foule  de  dispositions 
plus  ou  moins  efficaces.  Je  n'ai  pas  à  les  décrire,  d'autant 
moins  qu'aucune  d'elles,  jusqu'ici,  n'avait  résolu  la  diffi- 
culté pour  les  houilles  vraiment  fumeuses.  L'esprit  pratique 
des  Anglais  n'a  pas  été,  dans  cette  circonstance,  aussi  bien 
inspiré  qu'il  l'est  d'ordinaire  en  présence  des  problèmes  de 
pure  application.  La  plupart  des  artifices  imaginés  par  les 
ingénieurs  d'outre-Manche,  sont  ou  d'une  efficacité  mé- 
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diocre,  ou  d'une  complication  qui  suflSrait  pour  les  faire 
rejeter  (*). 

Appareil  Dumiry.  —  Parmi  les  conceptions  qui  ont  pris 
nsdssance  en  France,  une  seule,  jusqu'à  ces  derniers  temps, 
avait  fixé  l'attention,  et  paru  résoudre  le  problème  :  c'est 
celle  de  M.  Duméry,  réalisée  d'abord  sur  des  foyers  fixes  et 
transportée  ensuite  sur  les  locomotives.  Des  essais  prolongés 
faits  sur  le  chemin  de  l'Est  ont  constaté  l'eflicacité  de  l'ap- 
pareil en  ce  qui  concerne  la  fumivorité.  Mais  ils  ont  constaté 
aussi  ce  fût  grave,  que  la  suppression  de  la  fumée  est  ob- 
tenue aux  dépens  de  la  puissance  de  la  chaudière,  qui  pro- 
duit moins  de  vapeur,  tout  en  consommant  plus  de  combus- 
tible. Résultats  qui  n'ont  rien  de  contradictoire,  car  l'absence 
de  la  fumée  n'implique  nullement,  surtout  dans  l'appareil 
dont  il  s'agit,  une  combustion  complète,  les  gaz  pouvant 
être  imparfaitement  brûlés;  l'accès  d'air,  suflSsantau  niveau 
où  la  fîunée  pourrait  se  former,  dans  le  charbon  nouvelle- 
ment introduit,  ne  Test  point  aux  niveaux  supérieurs.  Les 
distributeurs,  sans  parler  de  leur  complication,  accumulent 
la  houille  contre  les  parois  latérales  du  foyer,  sur  une  épais- 
seur telle  que  l'air  ne  peut  y  pénétrer  qu'avec  peine,  tandis 
qu'il  arrive  en  excès  sur  la  grille  centrale ,  à  «peine  gar- 
nie de  combustible.  Le  mécanicien  de  la  machine  i ii  de 
l'Est,  sur  laquelle  les  essais  continuaient  encore  il  y  a  quel- 
ques mois,  n'avait  réussi  à  combattre  tant  bien  que  mal 
ce  grave  inconvénient  qu'en  ramenant  très-fréquemment 
la  houille,  au  moyen  d'une  fourche  recourbée,  des  côtés 
vers  le  centre.  Souvent  même,  on  chargeait  directement  par 
la  porte,  ce  qui  est  la  négation  du  princ^>e  de  l'appareil. 
En  un  mot,  on  ne  réussissait  à  obtenir  de  celui-ci  un  service 
pasàable  qu'en  se  rapprochant  beaucoup  du  mode  de  con- 
duite du  foyer  ordinaire,  et  même  avec  beaucoup  plus  de 
peine  et  de  soins.  Sans  condamner  défmitivement  le  prin- 

{•)  Voir  la  note  A,'  à  la  fin  de  co  rapport. 

Digitized  by  VjOOQ IC 


10  lAPFOET  AD  «UflffinB 

àpe  d'un  aj^par^I  ingénieux  »  et  dont  l'étude  à  coûté  à  i 
auteur  beaucoup  de  temps  et  de  travail ,  il  faut  donc  bien 
reconnaître  que  l'expérience  ne  lui  a  point  été  favorable 
jusqu'ici,  et  que,  sous  sa  forme  actuelle ,  l'appareil  Duméry 
ne  constitue  pas  une  solution  pratique  du  problème  de  la 
locomotivei  furnivore. 

§  IL  FOYER  DE  M.  TENBRINCK. 

Des  six  grands  réseaux  Françads,  celui  de  l'Est,  qui  con- 
somme exdusivemrat  les  houiUes  trèsrfumeuses  de  Saar- 
brucke,  est  un  des  plus  intéressés  à  ce  que  le  proUëme 
soit  résolu.  Aussi  ce  problème  préocupe-t-il  depuis  long- 
temps le  personnel  technique,  et,  pendant  le  cours  des  ex- 
pMences  faites  sur  l'appareil  Duméry,  M.  Tenbrinck,  alors 
ingénieur  adjoint  du  matériel ,  cherchait  de  son  côté  la  so- 
lution par  une  voie  différente,  en  s*efforçant  de  n'intro- 
duire dans  les  dispositions  ordinaires  du  foyer,  que  les 
modifications  tout  à  fait  indispensables. 

Principes  des  appareils  fumivores.  — *  Rappelons  d'a- 
bord les  principes,  communs  k  la  plupart  des  appareils  dis- 
posés en  vue  de  la  suppression  de  la  fumée,  mais  appliqués 
par  M.  Tenbrinck  sous  une  forme  qui  lui  est  propre. 

La  fumée  produite  par  la  houille  parait  due  surtout  à  la 
décomposition  des  carbures  d'hydrogène  que  dégage  la  dis- 
tillation du  combustible.  Ces  carbures  brûlent  complète- 
ment, sans  fumée,  lorsque  l'oxygène  est  partout  en  excès, 
et  la  température  assez  élevée.  Mais,  dans  le  cas  contraire, 
l'hydrogène  est  seul  brûlé  complètement  après  la  décompo- 
sition des  carbures,  et  le  carbone  devenu  libre,  et  très- 
divisé,  constitue  l'élément  principal  de  la  fumée,  chargée 
en  outre  d'hydrocarbures  soit  en  vapeur,  soit  condensés  et 
entraînés  mécaniquement.  Dans  cet  état,  le  carbone  est  de- 
venu très-difficilement  combustible.  Aussi,  la  question  n'est- 
elle  pas  de  brûler  la  fumée  déjà  formée,  mais  de  prévenir  sa 
formation,  en  brûlant  camplétemetit  et  immédiatement  les 
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hydrocarbures  dont  la  décomposition  ultérieure  lui  donne- 
rait naissance. 

A  rexception  de  l'appareil  Duméry,  fondé  sur  l'introduc- 
tion du  charbon  frais  soms  le  charbon  incandescent,  tous  les 
procédés  fumivores  ont  un  caractère  commun,  l'accès  direct 
de  l'air  dans  le  foyer,  au-deisus  du  combustible.  Ce  complé- 
ment d'air  doit  être  assez  abondant  pour  brûler  les  produit» 
de  la  distillation,  pas  assez  pour  refroidir  les  gaz;  car  on 
retomberait  alors  sur  l'inconvénient  qu'il  faut  éviter  :  celui 
de  la  combustion  incomplète  du  carbone  devenu  libre  par  la 
décomposition  des  carbures  et  par  la  combustion,  plus  facile, 
de  l'hydrogène,  U  ne  suffit  pas  d'ailleurs  que  l'air  soit  admia 
en  proportion  convenable  ;  il  faut  aussi  qu'il  se  mélange 
bien  avec  les  gaz  à  brûler,  que  ce  mélange  soit  porté  à  une 
température  assez  élevée,  et  qu'il  ait  un  parcours  assez  long 
pour  assurer  sa  combustion  complète, 

A  ces  conditions  générales ,  et  fort  mal  remplies,  sauf  la 
première,  tout  au  plus,  dans  la  plupart  des  appareils,  U 
convient  d'en  ajouter  une  autre  :  c'est  une  indépendance 
complète  entre  l'admission  d'air  dans  le  foyer,  et  le  char^ 
gçment  du  combustible,  qui  doit  d'ailleurs  être  introduit 
d'une  manière  à  peu  près  continue. 

Voici  mmntenant  les  dispo^tions  adoptées  par  IIL  Ten- 
brinck,  pour  réaliser  ces  conditions  diverses. 

Description  du  foyer  de  M.  Tenbrinck  (voir  l'explication 
des  PL  r  et  II).  —  La  porte  du  foyer  subsiste,  maûs  elle  ne 
sert  plus  que  pour  visiter  les  tubes,  les  tamponner  au 
besoin,  et  décrasser  les  viroles  avec  le  balai. 

Au-dessous  de  la  porte,  est  pratiquée,  dans  la  double  paroi 
de  la  boite  à  feu  et  du  foyer  en  cuivre,  une  grande  ouverture 
rectangulaire,  occupant  presque  toute  la  largeur  de  cette  pa- 
roi, et  divisée  en  deux  compartiments  affectés,  l'un  au  char- 
gement de  la  houille,  l'autre  à  l'introduction  facuHative  de 
l'air  dans  le  foyer.  Le  compartiment  inférieur  reçoit  une 
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caisse  formant  saillie  sur  la  paroi  postérieure  de  la  chaudière, 
et  dans  laquelle  le  chauffeur  introdtdt  la  houille  en  soulevant 
un  clapet.  Le  combustible  devant  descendre  autant  que  pos- 
sible par  son  poids  à  mesure  que  la  combustion  s'opère, 
cette  caisse  est  inclinée  (56  à  4o«)  et  son  fond  inférieur 
plein  se  raccorde ,  un  peu  après  son  entrée  dans  le  foyer, 
avec  la  grille,  formée  de  deux  parties  :  l'une,  celle  qui  fait 
suite  au  fond  de  la  caisse,  et  inclinée  comme  lui,  est  fixe  ; 
l'autre,  horizontale ,  est  mobile  à  volonté.  Elle  peut  bas- 
culer, soit  complètement  pour  jeter  le  feu,  soit  partiellement 
pour  faire  tomber  le  gâteau  de  mâchefer,  lorsque  la  houille 
employée  en  produit.  Le  mécanisme  très-simple  qui  sert  à 
transmettre  ce  mouvement,  est  indiqué  trop  clairement 
sur  les  figures  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'insister. 

Piquage  du  feu  en  marche.  —  Ajoutons  de  suite,  pour  ne 
pas  revenir  sur  ce  point,  que  l'auteur  a  eu  l'heureuse  idée 
de  profiter  de  l'inclinaison  de  la  partie  fixe  de  la  grille,  pour 
permettre  d'y  piquer  le  feu  pendant  la  marche.  Immédiate- 
ment sous  la  caisse  à  houille  se  trouve  un  clapet  recouvrant 
une  ouverture  par  laquelle  on  voit  facilement,  de  la  plate- 
forme de  la  machine,  le  dessous  de  la  grille  inclinée,  qu'on 
décrasse  aisément  au  moyen  du  ringard,  lorsque  l'espace- 
ment et  la  forme  des  barreaux  le  permettent. 

Prise  (ïair.  — Au-dessus  de  la  caisse  à  houille,  se  trouve 
la  prise  d'air  munie  d'une  palette  mobile  par  laquelle  le 
mécanicien  règle  l'admission  à  volonté,  mais  toujours  sous 
forme  d'une  nappe  d'air  inclinée,  rasant  le  talus  formé  par  le 
combustible,  et  venant  par  suite  rencontrer,  tlès  leur  émis- 
sion, les  gaz  provenant  de  la  distillation  de  la  houille  non 
encore  transformée  en  coke. 

Il  reste  encore  à  réaliser  plusieurs  effets  essentiels.  Il  faut  : 
!•  Échauffer  la  houille,  dès  son  entrée  dans  le  foyer,  pour 
que  sa  distillation  commence  de  suite. 

2'  Mélanger  l'air  avec  les  gaz  provenant  de  cette  distilla- 
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tion,  et  dont  il  doit  opérer  la  combustion  ;  assurer  à  ces  gaz 
un  parcours  assez  long,  et  y  produire  des  remous,  afin  que 
le  mélange  soit  bien  intime  avant  que  les  gaz  pénètrent 
dans  les  tubes,  sur  lesquels  il  ne  faut  pas  compter  pour 
compléter  la  combustion  (*). 

3"  Restituer  à  la  surface  de  chauflFe  directe,  l'équivalent 
de  ce  qu'elle  perd  à  l'arrière  du  foyer,  c'est^-dire  environ 
un  mètre  quarré. 

Ces  fonctibns  diverses  sont  remplies  par  le  bouilleur  in- 
cliné placé  dans  le  foyer. 

Bouilleur.  —  La  flamme  produite  par  le  combustible  qui 
couvre  la  grille  inférieure,  est  infléchie  par  le  bouilleur, 
forcée  de  remonter  en  léchant  la  houille  qui  garnit  la  grille 
inclinée,  et  l'échaufle.  Mêlée  aux  gaz  et  aux  vapeurs  dé- 
gagés par  la  bouille  ainsi  échaufilée,  elle  vient  rencontrer  le 
courant  d'air  descendant  admis  par  la  palette,  le  refoule 
en  se  mêlant  avec  lui,  et  le  tout  forme  un  courant  avec 
tourbillons^  qui  s'infléchit  de  nouveau  pour  franchir  l'étran- 
glement compris  entre  le  bouilleur  et  la  paroi  d'arrière  du  • 
foyer,  et  se  diriger  vers  les  tubes,  en  léchant  la  face  supé- 
rieure du  bouilleur. 

Remarques  sur  Us  bouilleurs  précédemment  employés.  — 
Cet  appendice  a  été  souvent  employé,  mais  jamais  assuré- 
ment d'une  manière  aussi  heureuse,  aussi  efficace.  Les 
bouilleurs  divisant  le  foyer  en  deux  compartiments,  soit 
transversaux,  soit  lojigitudinaux,  fréquemment  appliqués, 
en  Angleterre  surtout,  aux  locomotives,  n'avaient  qu'un 
but  :  l'accroissement  de  la  surface  de  chauffe  directe.  Gela 


(*)  11  est  évident  que  les  tubes,  en  rafson  de  leur  très-petite  sec- 
tion  et  de  leur  température  relativement  très-basse,  réduisent 
beaucoup  la  température  moyenne  du  cylindre  de  gaz  qui  les  tra- 
verse. Leur  fonction  est,  au  surplus,  de  refroidir  les  gaz;  mais  ils  sont 
âoublementcontrairesàrachèvementd'unecombustionincomplète: 
1*  par  la  chaleur  quMls  enlèvent  aux  gaz  ;  a*  par  le  parallélisme  qu'ils 
impriment  aux  filets  gazeux,  et  qui  exclut  leur  mélange  ultérieur. 
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suffit  cependant)  pour  qu^on  persiste  à  en  faire  usage  sur 
plusieurs  chemins  anglais  (*),  C'est  là  un  précédent  rassu-^ 
itmt  pour  rfi^pareil  de  M.  T^ibrincki  Le  bouilleur  qui  « 
plac6  comme  il  Test,  constitue  un  des  organes  essentiels 
du  système,  pourrait,  au  premier  abord,  soulever  quelques 
objections,  au  point  de  vue  de  l'entretien,  si  l'expérience 
n'avait  déjà  prononcé»  11  n'y  a,  en  effet,  aucun  motif  pouf 
que  le  bouilleur  supérieur  du  foyer  Tenbrinck  se  comporta 
moins  bien  que  ceux  des  machines  anglaises. 

Avantage  du  mode  d' assemblages. -^Les  dispositions  ftpô* 
oiales  adoptées  par  l'auteur  pour  la  liaison  du  bouilleur  avec 
les  parois  du  foyer  donnent  même  à  l'assemblage  une  C8i> 
taine  flexibllitéi  dont  l'assemblage  ordinaire^  au  moyen  d^ 
cornières  rivées^  est  dépourvu.  Une  seule  crainte ,  celle  d'une 
obstruction  partielle  des  tubulures  par  des  dépôts,  pouvait 
ètrefondée;  mais  la  machine  91 ,  qui  vientd'ôtre  visitée  HfrèR 
un  service  de  deux  années,  ne  présentait  pas  d'incrustations 
sensibles  dans  les  tubulures,  dont,  au  surplus,  le  nettoyage 
•  est  fibcile*  Des  tampons  à  vis  ont  été  en  effet  placés  en  fieice 
des  tubulures  en  prévision  de  la  formation  de  ces  dépôts^ 
qui  ne  s'est  d'ailleurs  présenté  qu'une  fois.  La  machine  0^114 
est  rentrée  aux  ateliers  avec  une  tubulure  obstruée  eu  p^ie 
par  des  incrustations  formées  de  couches  très-^minces;  le 
mécanicien  aundt  pu  et  dû  prévenii  cette  obstruction. 

Remarquons^  à  ce  sujet,  qu'il  existe  im  vide  entre  l'arête 
inférieure  du  bouilleur^  et  la  plaque  tubulaire.  Ce  vide  doit 
6tre  bouché,  sans  (juoi  une  partie  du  courant  gazeux  suivrait 
cette  voie,  qui  est  la  plus  courte*  On  le  bouche  avec  quel- 
ques fragments  de  briques  réfractaires. 


(*)  Ces  bouilleurs,  essuyés  en  France  (par  exemple  dans  les  n»- 
chines  Crampton  des  chemins  de  fer  de  rE8t),ont  donné  des  résui** 
tats  médiocres.  Us  ne  conviennent,  en  effet,  qu*avec  des  ookes  de 
très-bonne  qualité,  avec  lesquels  la  conduite  du  fen  est  fâciie>  et  qui 
permettent  de  réduire  sans  inconvénient  la  capacité  des  foyers  ordi- 
nairestcapaeité  à  peine  sufllsante«rec  les  ookes  de^aaUté  ÈékiMm. 
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S  m.  EXPËRIENGE& 

Misetnservice  de  la  macWnc n'^gi,  à  la  fin  de  iSSg, — Le 
foyer  qui  vient  d'être  décrit  a  été  appliqué  pour  la  première 
fois  à  une  machine  mixte  (n*  91)  affectée  à  la  traction  des 
trains  omnibus.  Ainsi  modifiée,  elle  a  été  mise  en  service  à 
la  fin  de  iSSg,  et  y  a  été  maintenue  depuis  cette  époque 
presque  sans  interruption.  Lorsque,  par  dépêche  en  date  du 
26  janvier  1861,  M.  le  ministre  me  chargea  de  suivre  les 
résultats  de  cette  application ,  et  de  lui  en  rendre  compte, 
j'avais  déjà  eu  occasion  de  constater  TeHicacité  de,rappareil, 
et  de  m' assurer  que  la  fumivorîté  n'est  point  obtenue  au  prix 
d'un  inconvéûient  quelconque,  tel  qu'une  production  de  va- 
peur insuflSsante ,  une  conduite  plus  difficile  du  feu,  etc. 
Mais  un  examen  plus  prolongé  devenait  nécessaire  pouf 
remplir  la  mission  qui  m'était  confiée. 

L  Kouvel  essai  du  gros  de  Saarbrilcke.  —  Essai  du  tout- 
tenant.  — J'ai  fait  d'abord,  en  conséquence,  deux  nouveaux 
voyages  sur  la  machine  n*  91 ,  consommant  comme  toujours 
de  la  houille  de  SaarbrQcke.  Mais,  dans  le  premier  voyage, 
on  brûlait  leffros,  employé  exclusivement  jusque-là  dans  les 
machines  à  marchandises  du  chemin  de  l'Est.  Dans  le  se- 
cond voyage,  il  m'a  paru  très-intéressant  de  marcher  avec  le 
tout-venant  dont  on  avait,  sur  ma  demande ,  fait  venir  un 
wagon  (*). 


(*)  Le  gonvèrDement  pmssiea  ne  livrant  que  le  tout'venam  de 
ses  mines,  et  le  gros  convenant  seul  pour  les  loeomotfves  à  Ibyer 
ordinaire,  la  compagnie  de  l^Est  est  dans  la  nécessité  de  Itrrer'à 
bas  prix  tout  le  menu  provenant  du  criblage  auquel  elle  procède 
elle-même.  Ce  menu  trouvait  facilement  des  débouchés  tant  qn^il 
s'agissait  d'une  quantité  peu  considérable,  mais  son  placement  est 
deveno  plus  diflBcile  depuis  que  toutes  les  machines  à  marchan- 
dises ont  été  mises  à  la  houille.  Cette  difficulté  s'aocroltrait  encore 
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Fumée  nulle,  soit  en  marche,  soit  en  stationnement,  le 
souffleur  fonctionnant,  au  besoin,  dans  le  second  cas  ;  pro- 
duction de  vapeur  facile  et  régulière,  avec  l'échappement 
entièrement  ouvert;  conduite  du  feu  fort  aisée,  la  descente 
des  charges  s*opérant  bien,  d'eUe-mème,  et  suffisant  pour 
maintenir  garni  le  bas  de  la  grille  ;  tels  ont  été  les  points 
constatés,  une  fois  de  plus,  avec  le  gros^  et  pour  la  pre^ 
miére  fois  avec  le  tout-venanly  point  tout  à  fait  capital  et 
sur  lequel  je  reviendrai  plus  bas. 

Remarquée  sur  les  fondions  des  diverses  parties  de  V  appa- 
reil. —  n  est  impossible  de  suivre  cette  application  sans  être 
frappé  de  ses  dispositions  judicieuses,  du  sens  pratique  qui 
y  a  présidé'.  Tout  est  motivé,  tout  a  un  but,  nettement  déter- 
miné, et  l'atteint  complètement  et  simplement. 

La  descente  du  charbon  est-elle  ralentie  par  une  cause 
quelconque,  il  suffit  d'ouvrir  le  couvercle  de  la  caisse  à 
bouille  et  d'agiter  un  peu  la  masse  avec  le  ringard.  Jamsûs, 
avec  le  charbon  de  Saarbrûcke,  on  n'a  besoin  de  charger  par 
la  porte  pour  garnir  des  renards  sur  la  grille  inférieure. 

Quant  à  la  manœuvre  de  la  palette  d'admission  de  Tâdr, 
le  mécanicien  est  guidé  par  les  indications  les  plus  nettes. 
Est-elle  trop  peu  ouverte?  la  machine  fume,  parce  qu'il  n'y 
a  pas  assez  d'air  pour  brûler  immédiatement  les  produits  de 
la  distillation.  Le  mécanicien  dépasse-t-il  le  but  en  exagé- 

à  répoqae  plus  ou  moins  rapprochée,  où  le  service  des  voyageurs 
se  fera  aussi  à  la  houille,  si  Ton  ne  réussissait  pas  à  brûler  le  tout^ 
venant.  Cette  question  a  donc  pour  le  chemin  de  TEst  un  intérêt 
c^itaL  Les  autres  compagnies  ne  sont  d'ailleurs  guère  moins  in- 
téressées au  succès.  On  nç  leur  impose  pas  toujours,  il  est  vrai,  la 
condition  de  prendre  le  menu  avec  le  gros  ;  mais  elles  n'en  auraient 
pas  moins  à  subir  le  renchérissement  considérable  qu'entraîne- 
rait l'emploi  exclusif  du  gros ,  ou  Tusage  indéfini  du  coke  comme 
moyen  de  limiter  ce  renchérissement.  Ainsi  restreinte,  Tapplica- 
tion  de  la  houille  n'aurait  qu'une  portée  médiocre.  Le  coke  et  le 
gros  seraient  employés  concurremment.  Chacun  d'eux  limiterait  le 
prix  de  l'autre;  ce  serait  déjà  quelque  chose;  mais  le  but  ne  se- 
rait atteint  qu'en  partie. 
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rant  rouvertare  de  la  palette?  la  machine  fume  encore,  cette 
fois,  à  cause  du  refroidissement  dû  à  l'excès  d'air.  Le  joint 
est  donc  facile  à  saisir.  Ces  effets  ^nt  très-sensibles,  très- 
nets,  et  vnument  intéressants. 

Notons  en  passant,  comme  un  inconvénient  médiocrement 
grave  d'ailleurs,  réchauffement  parfois  incommode,  au  moins 
en  été,  de  la  caisse  saillante.  Le  mécanicien,  n'étant  plus 
protégé  par  une  tranche  d'eau,  souffi*e  de  ce  rayonnement 
contre  lequel  il  serait  du  reste  facile  de  le  garantir. 

Essais  de  houilles  de  natures  diverses,  —  En  ce  qui  con- 
clue les  charbons  de  Saarbrûcke,  le  succès  pouvait  dès 
kn*s  être  regardé  comme  un  fait  acquis  pour  le  gros^  et  au 
moins  très-probable  pour  le  taut-^enant  ;  avec  tous  les  deux, 
le  foyer  Tenbrinck  résout  parfaitement  le  problème  de  la 
suppression  de  la  fumée.  Quant  aux  autres  questions  : 
abondance  et  régularité  de  la  production,  facilité  de  la 
conduite  du  feu ,  déjà  résolues  pour  l'un,  par  une  longue 
expérience,  elles  ne  pouvaient  l'être  pour  l'autre  que  par 
des  essaie  prolongés  et  faits  dans  les  circonstances  les  plus 
variées.  Ils  se  poursuivent  encore  en  ce  moment  ;  j'en  par- 
lerai plus  loin  (page  42)- 

Une  autre  question  se  présentait  aussi  :  ce  foyer,  disposé 
spécialement  en  vue  d'un  charbon  déterminé,  réussirait-il 
également  avec  d'autres  ?  cela  était  au  moins  fort  probable, 
quant  aux  principes  sur  lesquels  l'appareil  est  fondé;  mais 
le  doute  était  permis  quant  aux  détails  de  l'application.  En 
pareille  matière,  on  n'a  nullement  le  droit  de  généraliser 
les  conséquences  et  d* affirmer  qu'un  foyer  sera  à  la  fois  fii- 
mivore  et  facile  à  conduire  avec  tous  les  charbons,  par  cela 
seul  qu'il  est  l'un  et  l'autre  avec  les  charbons  de  SaarbrQcke. 
Or  c'est  là,  en  définitive,  ce  qu'il  importe  à  l'Administration 
de  savoir. 

Il  m'a  donc  paru  nécessaire  d'essayer  successivement  les 
bouilles  diverses,  indigènes  ou  étrangères,  que  les  che- 
TOMl  I,  186a.  _  ^  ,  > 
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mina  de  fiar  français  peuvent  être  conduito  à  employer.  Gee 
essais  ont  eu  Ueo,  les  uns  dans  la  machine  91,  lee  autres 
dans  la  machine  à  marohandises  o,ii4  qni  a  été  murns 
également  d'un  foyer  Tenbrinclu 

J'ai  suivi  personnellement,  soit  seul  «  soit  avee  M.  Ten- 
brinck,  ou  avee  M.  Boudant,  ingénieur  des  mines  attaché  aa 
contrôle^  une  grande  partie  de  ces  nouvelles  expériSBces. 
Les  résultats  de  celles  auxqudles  je  n'ai  pu  assister  ont  été 
constatés  par  M,  Blacber,  garde<4nines  attaché  au  même  ser- 
vice, que  j'avais  délégué  à  cet  effet  et  qtd  s'est  acquitté  de 
cette  tâche  avec  beaucoup  de  soin  et  d'exactitude. 

Les  houilles  essayées  scmt  celles  de  Béienet,  de  Char- 
teroi,  de  Ronchamp,  d'Épinac^  d'Aubin,  de  Newcastle,  et  en 
outre,  les  briquettes  faites  avee  la  houille  de  8aarbrQeke« 
Je  ne  pouvais,  d'ailleurs,  en  présence  du  résultat  si  iïvo» 
rable  du  premier  essai  sur  le  tout-^oenant  de  Saarbrûcke, 
hésiter  à  tenter  aussi,  arec  les  autres,  l'épreuve  dans  toute 
sa  difficulté. 

Je  reproduis  ici  les  principales  circonstances  notées  dans 
le  cours  de  cette  première  série  d'essais. 

IL  Tout -venant  de  Bézenet.  — Train  du  i3  n^ars  i86i, 
dePari$  à  H^aux  et  retour.  Machine  91  « 

Bonne  marcho,  pas  de  fumée,  si  ce  n*d8t  pendant  quelque  temps, 
à  Palier,  bous  rinflaenoe  d'une  bourrasque  violente  avec  pluie  et 
grôle.  La  fl^me.  refoulée  dans  le  foFer,  sortait  par  la  prise  d^air, 
qu'il  a  fallu  fermer.  La  pression  s'abais^^ant  dès  loi*s,  force  a  été,  à 
deux  reprises  différentes,  de  serrer  Téchappement  variable,  ce  qui 
n'a  Jamais  lieu  dans  les  circonstances  ordinaires. 

Au  retour,  aucun  incident  à  noter.  Pas  de  fumée, 

£n  somipe,  ce  charbon  a  paiii,  dans  ce  premier  essai ,  peut- 
ô^e  un  pei^  inférieur  à  celui  de  Saarbrficke.  Mais  cette 
impression  tient  sans  doute  uniquement  à  ce  que  le  chauf- 
feur et  le  mécanicien  sont  plus  familiarisés  avec  Templpi  du 
preipiert 
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JIÎ.  SouHk  de  Charkroi.  —  Trm  du  1 7  imin,  ii  fivrii 
à  Idéaux  et  retour»  Machine  91. 

U  houillt  employée  étaltdu  tout-vmumi  de  belleappaMOMt  n«i| 
tiès-friftbtet  et  cooteoaot  beauooop  île  poimier.  Tou^  te  vojrAffv'fit 
Mim^tumée^^iaveçluprUea'metleum/fleurferméh^ç^u'pi^ 
au  moment  où  le  xqécaDicjen,  abordant  une  stfUiou,  fermaft  le  ré- 
gulateur. Alors  seulement,  la  palette  à  air  devait  être  ouverte.  Con- 
duite des  plus  faciles.  11  y  a  eu  trois  obargements  à  TaHer,  aucun 
au  vetiHir.  Aucun  décrassage  de  la  grille.  Cella-<ci  Umlsait  beasaoupi 
lae  barreaux,  dont  récartement  doit  éfidemma^l  ét^  Fégl^  WWf 
chaque  charbon,  n'étant  pas  assez  serrée  pour  retenir  \Q  PPlWtef* 

IV.  Houille  de  Ronchamp.  —  Train  du  «4  avriU  de  Paris 
à  Meaux  et  retour.  Machine  91. 

Touf'Venmt  de  IiODc})aipp,  5q  p.  100  de  menu. 

Vempjoi  de  ce  charbon  a  présenté,  dans  ce  premier  essai,  dof 
difficultés  qui  tenaient  moins  à  ce  que  la  disposition  de  Tapparell 
n*est  pas  appropriée  à  la  nature  collante  de  la  honnie  de  ReQChanp 
qu'à  sa  grande  division  et  au  défaut  d'babitnde  du  «iéoap{cie«t  A 
relier,  on  chargeait  surtout  le^  morceaux;  ceuxroi  s*ifglutiAaiept 
par  Vettét  de  la  cl^aleur.  et  restaient  adhérents  -^  la  partie  supé- 
rieure de  la  grille  ;  il  fallait  les  faire  descendre  au  ipoyen  du  pique- 
feu.  A  l'arrivée  à  Mcaux,  la  grille  horizontale  était  tout  à  fait  dé^ 
garnie  de  combustible.  |Jne  légère  couche  de  pendre»  et  de  mftohe- 
fer  recouvrait  même  la  moitié  inférieure  de  la  grille  inclinée ,  et 
arrêtait  la  descente  du  charbon.  Quoique  suffisante,  la  production 
de  vapeur  était,  on  le  conçoit,  médiocre  et  assez  pénible. 

Au  retour,  il  fallut  bien  employer  presque  uniquement  le  neau. 
f^  pression  baissa  bientôt  de  deux  atmosphères,  et  pendant  une 
heure  il  fût  impossible  de  la  relever;  ce  n'est  qu'en  approchant 
de  Paris,  c'est-à-dire  quand  la  grille  fut  à  peu  ptès  découverte, 
comme  à  Tarrivée  à  Meaux,  que  Tair  put  affluer  aasea  librement, 
ranimer  la  combustion  languissante,  et  relever  la  presaloa. 

Ainsi,  tel  qu'il  est  disposé,  c'est-à-dire  pour  la  houilk 
de  Saârbrûcke,  l'appareil  conviendrait  médiocrement  pour 
la  houille  de  Ronchamp.  Il  n'y  aurait  certes  rien  d'étopnant 
h  ce  qu'il  en  fût  ainsi;  on  devrait  plutôt  s'étonner  qu'un 
appareil  disposé  en  vue  d'un  charbon  déterminé,  se  tro^||^ 
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convenir  également  pour  tous  les  autres,  quels  que  fussent 
leur  nature  et  leur  état.  Il  est  clair,  d'ailleurs,  que  si  un 
premier  essai  est  concluant,  quand  il  réussit,  il  ne  Test  pas 
lorsqu'il  échoue.  Chaque  espèce  de  charbon ,  chaque  état 
d'un  même  charbon,  exigent  dans  un  appareil  donné  un  mode 
spécial  de  conduite  du  feu,  une  sorte  de  tour  de  main  que 
le  mécanicien  ne  saisit  pas  du  premier  coup.  Des  essûs 
ultérieurs  du  charbon  de  Ronchaïnp,  dont  je  n'ai  pu  con- 
stater moi-même  les  résultats,  ont  été,  à  ce  qu'il  parait, 
beaucoup  plus  satisfaisants. 

Quand,  au  surplus,  on  s'en  tiendrait  au  résultat  de  l'ex 
périence  du  s4  avril,  il  ne  saurait  constituer  une  objection 
grave.  Si  le  foyer  Tenbrinck  résout  la  question  de  l'emploi 
facile  i  pratique  et  sans  fumée  de  la  plupart  des  charbons , 
il  est  assez  indifférent  qu'il  laisse  en  dehors  ceux  de  quel- 
ques gîtes,  surtout  quand  il  s'agit,  comme  pour  Ronchamp, 
d'un  gite  restreint,  auquel  les  industries  de  Mulhouse 
.«dsurent  des  débouchés  très-suilisants,  et  qui,  en  tout  état 
de  cause,  ne  pourrait  guère  concourir  pour  une  part  consi- 
dérable à  l'alimentation  des  locomotives  de  l'Est. 

V.  Houille  d^Êpinac.  —  Train  du  3o  mat,  de  Paris  à  Chau- 
lons et  retour.  Machine  91. 

Tout-venant  d'Épinac,  contenant  environ  5o  p.  100  de  menu. 

Cette  houille  descend  bien  sur  la  grille,  mais  elle  produit  beau- 
toup  de  cendres,  réfractaires ,  et  par  suite  fort  incommodes.  A 
i'idler,  le  mécanicien,  encore  peu  familiarisé  avec  son  emploi,  et 
craignant  de  manquer  de  vapeur,  tenait  réchappement  variable 
serré  presque  à  fond,  et  la  prise  d'air  fermée,  Tair  appelé  à  travers 
la  grille  suflSsant  à  très-peu  près  pour  prévenir  la  formation  de  la 
fumée.  Au  retour,  le  mécanicien,  plus  hardi,  a  laissé  réchappe- 
ment constamment  desserré,  et  la  prise  d'air  ouverte  à  des  degrés - 
variables.  La  marche  a  été  plus  sûre,  la  production  plus  (l'anche. 
Le  feu  a  été  piqué  trois  fois  à  Taller  et  deux  fois  au  retour.  Pas  de 
fumée. 

En  souune,  la  houille  d'Epinac  est  incontestablement 
susceptible  d'être  brûlée  sans  fumée,  dans  le  foyer  Ten- 
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brinck.  Mais  les  difficultés  qu'a  présentées  son  emploi  dans 
ce  premier  essai  se  sont  reproduites  avec  persistance  dans 
les  suivants,  et  doivent  être  regardées  comme  inhérentes  à 
sa  nature.  —  M.  Tenbrinck  est  porté  à  croire  que  le  charbon 
expédié  au  chemin  de  l'Est  était  un  reste  de  tas,  altéré  par 
une  exposition  prolongée  à  Tair.  Cette  présomption,  fondéo 
peut-être,  n'a  pu  être  vérifiée. 

VI.  Houille  d'Aubin.  —  Train  du  i5  mat  1861,  de  Paria 
àMeaux^  machine  91  : 

Tout-venant  d* Aubin.  Conduite  facile.  Le  charbon  descend  bien, 
et  n'encrasse  pas  la  grille.  Production  abondante.  Fumée  nulle; 
fait  d'autant  plus  remarquable  que  la  houille  d'Aubin  est  regardée, 
à  bon  droit,  comme  une  des  plus  fumeuses. 

VIL  Houille  de  Newcasile.  —  Train  du  2^  juillet  1861,  de 
Parte  à  Meaux  et  retour,  machine  gi. 

La  houille,  livrée  par  le  chemin  de  fer  de  TOuest,  était  dans  un 
état  de  division  vraiment  excessif.  11  n'y  avait  guère  que  1/8  de  groe 
et  de  menu.  Le  reste  était  véritablement  de  la  poussière;  à  tel  pdnt 
qu'on  a  dû  le  couvrir  de  bâches  pour  qu'il  ne  fût  pas  entraîné  par 
le  vent.  Ce  charbon  est  d'ailleurs  comme  on  sait,  très-pur.  11  ne 
forme  pas  de  mâchefer,  et  fort  peu  de  cendres,  mais  il  est  collant. 

L'expérience  a  prouvé,  d'ailleurs,  comme  on  devait  s'y  attendre, 
que  si  le  foyer  Tenbrinck  peut  faire  un  bon  service  avec  la  houHle 
dont  il  s'agit,  c'est  à  condition  qu'elle  ne  soit  pas  réduite  en  pous- 
sière. Elle  ne  tardait  pas,  en  effet,  à  former,  sons  l'action  de  la  cha- 
leur, une  mw^  pâteuse  qui  adhérait  aux  parois  de  la  trémie  et 
qu*il  fallait  constamment  détacher  avec  le  pique-feu,  tandis  que  sur 
la  grille  elle  interceptait  le  passage  de  l'air.  Aussi  la  vaporisation 
était-elle  insuffisante,  malgré  un  temps  favorable  et  le  serrage  pres- 
que continuel  de  l'échappement.  A  Meaux,  pendant  un  stationne- 
ment de  sept  heures,  le  mécanicien  a  dû,  contre  l'usage,  prendre 
des  précautions  particulières  et  décapuchonner  à  plusieurs  reprises 
pour  enÉ^ècher  Textinction  de  son  feu. 

VIII.  Houille  de  Mons  {gros).  —  Train  du  9i  juiUei,  de 
Paris  à  Meaux  et  retour^  machine  gi. 

U  était  intéressant  d'essayer  une  houille  franchement  collante. 


iS  AAPf^ftt  AtJ  MimSTftC 

fllMfl  9if)s  éOtnpllquéf  Itt  dfffldulté,  comme  datls  16  ciâi  prédé<ltllt« 
ptr  rextgéfftilon  de  TéUt  <M  divition.  A  défavlr  de  houille  de  New^ 
iattleeii  morceaux  de  grosseur  convenable  «  on  prit  de  la  houille 
de  Mons»  cette  fois  en  gros  fragments.  Aussi,  quoique  très-collante 
et  moins  pure  que  la  précédente,  a-t-elle  donné  de  meilleurs  résul- 
tat! Elle  n'obst^dftIt  itas  la  gHfio,  et  n'exigeait  pas,  où  à  pelûSi  \é 
Mffiiife  dé  réchappemedtt  11  fallait  bien  encore  pousser  leohifbotii 
trop  collant  pour  descendre  de  lui-même  )  mais  te  travail  n'avait  rien 
de  trop  assujettissant.  Le  feu  s'est  d'ailleurs  maintenu ,  avec  la  che- 
miâéè  OApuchonnée^pehdant  un  stationnement  de  5**  So'*  à  Meaux. 

Quant  à  la  fumée,  elle  était  nulle,  avec  l'un  eomme  aveo  l'autre 
de  ces  charbons,  et  aussi  bien  qu'avec  les  charbons  précédem- 
ment essayés.  La  palette  d'admission  d*air  était  même,  pendant  la 
marche,  tout  à  l'ait  à  fond  de  course.  Il  est  vrai  que  dans  cet  état 
elle  laisse  encore  passer  une  mince  lame  d^air,  qui  suffisait  d'au- 
tant mieux  que  les  trains  étaient  légers,  et  par  suite  l^épaisseur  du 
eombuttible  mir  la  grille  peu  considérable^ 

IX.  Briquettes.  —  J'ai  déjà  indiqué  la  situation  dans  la- 
quelle te  trouve  jusqu'ici  la  compagnie  de  TEst,  en  ce  qui 
CODOâme  le  menu  de  Saarbrûoke*  Commençant  à  entrevoir  le 
fiiOiUënt  où  elle  en  trouverait  difficilement  le  placement^ 
elle  devait  ôheither  à  le  faire  entrer  en  partie  dand  sa  con* 
sonamation,  et  c'est  dans  ce  but  qu'une  machine  â  fabriquer* 
les  agglomérés,  a  été  installée  pour  essai  à  Epernay.  Le  foyer 
Tenbrinck  permettant,  comme  cela  sera  complètement  établi 
plus  bas  (page  4fl)i  l'emploi  du  tout-venant^  parait  devoir 
supprimer  bientôt  la  difficulté.  Il  n'y  a  donc  pas,  au  moinà 
pour  leâ  charbons  de  Saarbrûcke.  d'Intérêt  très-sérieux  à 
savoir  si  ce  foyer  peut  brûler  utilement  et  commodément 
l'aggloméré,  s'il  est  établi  qu'il  brûle  bien  le  tout^mnant. 
Mais  en  envisageaHt,  comme  nous  le  faisons,  la  quest^ra 
d'un  polftt  de  vue  plus  général,  et  non  pas  seulement  dû 
point  de  vue  du  chemin  de  l'Est,  l'essai  était  bon  à  Aire.  Ett 
flareille  matière,  d'ailleurs ,  il  ne  faut  pas  négliger  uU  fait , 
qui  a  toujours  une  valeur  réelle* 

La  machine  91  étant  en  réparation,  la  machine  à  mar- 
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cbAndisesn''  o^i  14*  qui  avait  reçu  la  mètoe  transformatloD, 
Ta  remplacéci 

L'essai  a  eu  lieu  le  i3  juin. 

Train  d'Epernay  à  Paris  : 

Aadôpart^  feu  langaiâsant;  écboppmieat  serré,  pour  obtenir 
une  production  suffisante.  (Le  train  dout  il  s^a^it,  affecté  spéciale ^ 
ment  au  transport  des  denrées  alimentaires,  marctie  à  la  vitesse  de 
de  36  kilomètres  au  moins.)  Cependant  la  prise  d'air  supérieure  ne 
put  être  entièrement  fehnée,  sans  faire  apparaître  de  suite  la  fumée. 

A  Dormaos,  on  pl<|Qe  lé  ftni  i  b  grille  est  recouverte  de  lUAcbe- 
fer  en  larges  plaques.  Après  cette  opération ,  le  feu  deviefit  beau* 
coup  plus  actif;  Téobappement  est  desserré  et  reste  dans  oet  état 
jusqu'à  Paris.  Les  fragments  de  briquettes,  introduits  dans  la  caisseï 
y  adhèrent  et  exigent  Taction  fréquente  du  pique-feu  pour  les  faire 
descendre  et  garnir  la  grille.  11  y  a  alors,  par  suite  de  la  présence 
tmr  la  grille  horizontale  de  morceaux  incomplètement  distillés, une 
émissiaD  pauagère  de  famée.  Entre  tpemay  et  Parj^,  il  y  a  en  en 
tout  quatre  décrassages  de  la  grille,  sur  liK^uelle  le  mâchefer  s'ao- 
cumulait  en  abondance.  Le  feu  a  été  d'ailleurs,  grâce  à  cela,  main- 
tenu en  bonne  allure  et  sans  difficulté. 

L'aggloméré  dont  il  s'agit  parait  donc  être  moins  tral^ 
table,  d'un  emploi  moine  facile  non-eeulement  que  le 
gros  ^  mais  même  que  le  ioui^-venani  de  la  même  prove^ 
naoce.  La  présenee  du  brai  rend  en  ^ku  le  cbarbon  à  la 
fois  pltls  ooUant  et  plus  fumeux.  Mais  là  cause  principale  de 
l'infériorité  des  briquettes  réside  certunement  dans  la 
grande  impureté  du  menu,  dans  lequel  se  concentre  la 
mijettre  partie  des  schistes  4  et  dont  le  lavage  était  fort  im- 
parfait (page  4o)«  C'est  surtout^  en  eflet^  le  mâchefer  qui 
était  véritablement  gênant  par  son  abondance*  Les  briquettes 
provenant  du  êmou  de  S^brCtcke  Convenablement  lavé 
feraient  probablement  mi  trë»4)on  service. 

Ces  briquettes  présentent  d'ailleurs  un  défaut  qui  est 
l'exagération  fort  rare  d'une  qualité  :  elles  sont  trop  tenaces, 
trop  difficiles  ft  briser,  et  imposent  dès  lors  au  chauffeur  un 
tmvaU  préparatoire  nèmt  pénible.  L'agglomération,  en  un 


Digitized  by 


Google 


94  RAPPORT  AU  IflNISTRÈ 

mot,  est  trop  bieB  faite  :  ce  qui  indique  ou  une  proportion 
de  brai ,  ou  une  pression  plus  considérable  qu'il  n*est  né- 
cessaire. 


En  somme,  on  peut  regarder  comme  établi  que  le  foyer 
Tenbrinck  permet  de  marcher  dans  des  conditions  vraiment 
pratiques^  et  sans  fumée ^  avec  tous  les  charbons  essayés,  si 
ce  n'est  tout  au  plus  l'Épinac,  le  Newcastle,  et  peut-être 
aussi  le  Ronchamp,  charbons  qu'il  convient  d'exclure  pour 
les  motifs  indiqués,  et  sans  que  cette  exclusion  soit  d'ailleurs 
absolue. 

Aucune  des  dispositions  essayées  antérieurement  n'a,  à 
beaucoup  près,  obtenu  de  tels  résultats,  et  par  des  moyens 
aussi  simples. 

Le  problème  de  la  locomotive  fumivore  est  donc  résolu ,  non 
pas  sans  doute  pour  tous  les  charbons  sans  exception,  ni 
pour  tous  les  états  d'un  même  charbon,  mais  d'une  ma- 
nière assez  générale,  assez  complète,  assez  simple,  pour 
que  toutes  nos  grandes  lignes  puissent,  au  besoin,  profiter 
de  cette  solution. 

Il  faut  avant  tout,  en  pareille  matière,  se  garder  d'ab- 
sorber l'attention  des  mécaniciens  par  des  soms  trop  fré- 
quents, trop  minutieux  à  donner  au  foyer.  La  conduite  de 
la  machine  n'est  ni  la  seule  ni  la  plus  importante  de  leurs 
préoccupations.  La  voie,  les  signaux  dgivent  être  de  leur 
part  l'objet  d'une  attention  toujours  en  éveil,  et  la  sécurité 
publique  serait  sérieusement  menacée  s'ils  étaient  à  chaque 
instant  distraits  par  la  conduite  trop  assujettissante  du  feu. 
Cette  condition  d'une  conduite  simple  et  facile,  le  foyer 
Tenbrinck  la  remplit  à  un  degré  remarquable  :  fait  capital 
et  pleinement  confirmé  par  les  observations  qui  seront  rap- 
portées plus  bas. 

Emploi  des  menus. —  Dans  ceiiiains  cas,  on  sei'a  et  on  est 
même  dès  à  présent  conduit  à  aborder  un  problème  plus 
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radical  encore  que  celui  de  remploi  du  tout-venant.  Les 
menus,  ayant  souvent  trop  peu  de  valeur  pour  supporter  un 
transport  même  fort  court,  sont  livrés  sur  les  fosses  à  très- 
bas  prix,  et  fmiraient,  par  suite  de  la  consommation  tou- 
jours croissante  du  gros^  par  constituer,  faute  de  débouchés, 
une  sorte  de  déchet.  Lorsque  ces  menus  ne  peuvent  être  ni 
transformés  en  coke,  ni  agglomérés  économiquement,  leur 
emploi  immédiat  dans  les  locomotives  présenterait  des  avan- 
tages évidents.  Tel  est  le  problème  que  M.  Belpaire,  ingénieur 
en  chef  au  chemin  de  fer  de  l'État  en  Belgique,  a  résolu 
partiellement  d'une  manière  satisfaisante,  en  appliquant 
simplement  aux  locomotives  une  grille  très-longue,  très- 
relevée,  à  barreaux  très-rapprochés,  très-étroits,  et  par  suite 
très-courts  et  extrêmement  nombreux,  et  sur  laquelle  le  com- 
bustible est  répandu  en  couche  d'une  très-faible  épaisseur, 
o*,o5  seulement  (PI.  I,  fig.  8  et  9)  (*).  L'extrême  rapproche- 
ment des  barreaux  (o",oo4)  ne  permettant  d'opérer  le  décras- 
Sf'ige  de  la  grille  que  par-dessus,  la  porte  est  nécessah*ement 
très-large  ;  elle  est  à  deux  vantaux  et  a  son  seuil  au  niveau  de 
la  grille.  On  se  débarrasse  du  mâchefer,  soit  à  l'avant  par 
la  grille  à  bascule,  soit  à  l'arrière  au  moyen  d'une  trappe 
ménagée  dans  la  plate-forme  du  mécanicien.  Des  ouvreaux 
ménagés  dans  la  porte  permettent  dMnjecter  de  l'air  au- 
dessus  du  combustible  ;  l'admission  est  réglée  au  moyen 
d'un  tiroir  appliqué  à  chaque  vantail.  Ces  dispositions  at- 
teignent leur  but  spécial,  quoique  la  condition  dont  je  rap- 
pelais, il  y  a  un  instant,  toute  l'importance,  —  la  conduite 
facile  du  feu ,  —  ne  pandsse  guère  remplie  avec  un  foyer  • 
d'une  telle  longueur.  Il  s'agit  spécialement,  il  est  vrai,  de 


(^)  La  rorme  de  la  chaudière  se  rapproche  alors  de  celle  des  gé- 
nérateurs tabulaires  fixes.  îia  boîte  à  feu  descend  à  peine  au-des- 
sous de  la  génératrice  inférieure  du  corps,  disposition  fort  commode 
à  certains  égards,  à  cause  de  la  liberté  complète  qui  en  résulte  pour 
la  répartition  des  essieux  au-dessous  de  la  machine. 
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machines  à  petite  vitesse  «  dont  les  mécanideiis,  mtoina 
.préoccupés  que  ceux  des  trains  rapides,  ont  plus  de  temps 
à  donner  à  la  conduite  du  feu.  Quant  à  la  fumée,  quoique 
la  grande  longueur  de  la  grille  sent  par  elle-même  propre 
à  l'atténuerf  cela  ne  suffit  pas^  tant  s'en  faut,  avec  les 
bouilles  vraiment  fumeuses»  ainsi  que  je  m*en  suis  assuré 
moUtoe. 

Eiêûiiur  lé  chemin  d'Orléam.  -^  La  machine  Masui  du 
chemin  de  l'Etat  Belge,  a  fonctionné  à  titre  d'essai  sur  le» 
chemins  du  Nord  et  d'Orléans.  J'ai  fait  sur  cette  machine, 
un  voyage  de  Paris  à  Orléans  ^  un  jour  6ù  on  essayait  da 
menuf  ou  plutôt  du  tout-tenant  d'Aubin.  La  fumée  était  très^ 
abondante^  à  la  suite  de  chaque  chargement.  Il  est  vrai  que 
le  mécanicien  belge,  qui  avait  accompagné  sa  machine,  et 
qui  la  conduisait,  se  souciait  fort  peu  qu'elle  fumât.  Au  lieu 
de  charger  le  charbon  près  de  la  porte,  et  de  le  pousser  peu 
à  peu  avec  le  ringard^  il  le  faisait  répartir  immédiatement 
sur  la  grille  en  le  lançant  avec  la  pelle^  presque  jusqu'au 
fond«  faisant  ainsi  tout  ce  qu'il  faut  pour  fumer* 

Nul  doute  que  le  foyer  Belpaîre,  conduit  d'ailleuts  avec 
les  précautions  nécessaires,  ne  soit  assez  fumivore  avec  les 
houilles  peu  fumeuses,  pour  qu'on  ne  puisse  opposer  alors  la 
fumée  à  une  solution  satisfaisante  d'ailleurs,  mais  seules 
ment  pour  certains  menus. 

Dans  les  essais  faits  en  Belgique,  Je  charbon  maigre  des  char- 
bonnages de  la  Basse-Sambre  a  donné  des  résultats  très-médiocres. 
Le  mâchefer  obstruait  la  grille,  et  la  conduite  était  extrêmement 
'  difficile.  Il  d'àgissâit  cependant  d'un  menu  cMblé  et  làVé.  Lb  demi- 
gras  ê'éêi  au  doothi!t*e  fort  bien  comporté;  pttf  ooritret  lés  Itigé^ 
nieurs  du  chemin  du  Nord  déclarent  que  «  les  essais  faits  sur  cette 
c  ligne  ont  été  concluants  pour  remploi  des  charbons  menus  et 
c  maigres^  ■  U  est  donc  probable  que  cette  dernière  expression 
s'appliquait  dans  les  deux  cas  k  des  états  réellement  très-différents  ; 
d*ailleur8  la  difficulté  résultait,  dans  le  premier  cas,  non^seulement 
de  la  nature  du  obarbon  lui-même,  mais  aussi  de  celle  du  résidu  de 
la  combustion. 
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Qè  point  a,  dana  eertaiaa  dlatrlots  hooillera»  une  laUe  Importanoe, 
il  se  rattacha  si  étroitement  au  ai^et  de  ce  rapport^  qu'on  me  saura 
gré  de  résumer  ici  les  observations  que  veut  bien  me  commu- 
niquer un  ingénieur  très-compétent,  M  Van  HOgarde,  directeur 
des  oheokins  de  fer  de  l*E8t«Belge.  Membre  de  la  commission  chargée 
d*cxaminer  la  machine  de  M.  Belpaire,  M.  Van  Hôg&rde  s^est  livré 
pendant  plus  d'un  an,  d*abord  en  cette  qualité,  et  ensuite  comme 
fortement  intéressé  dans  la  question  par  sa  position  même,  k  des 
expériences  nombreuses  et  concluantes  sur  remploi  des  menus* 

C*est  surtout  le  charbon  maigre  que  M.  Ëelpaire  avait  d'abord  en 
vue,  par  suite  de  son  bas  prix,  qui  n'excède  pas,  en  général,  sur  les 
fosses  bel^,  S',5o  à  k  francs.  Mais  la  gratide  proportion  de  poussier 
que  contient  ce  cottibtstible  exige  impérieusement  des  opét^tions  de 
lavage  et  de  cribUge,  opérations  oeûteuses^  qui  ne  livreraient,  en 
définitive,  aux  machines  que  des  unes  braiseiles^  et  encombreraient 
les  charbonnages  d'un  poussier  presque  sans  valeur,  oS75  à  peine; 
dans  de  telles  conditions ,  les  avantages  qu'on  recherche,  c'est-à- 
dire  récotloftilë,  la  facilité  et  la  sdreté  des  approvisionnements, 
aufaiène  bientôt  disparu.--  La  question,  c'est  de  brûler  le  menu  tel 
qu'il  est»  sans  manipulation ,  sans  élimination  i  sans  déchet;  c*est  de 
brûler  le  poussier  avee  la  braisette. 

Les  essais  prolongés  faits  sur  les  chemins  de  fer  de  l'État  et  de  l'Est- 
Belge  prouvent  qu'il  faut  renoncer  à  cet  emploi  immédiat  des  me- 
nus maigres;  mais,  par  contre,  les  charbons  demi-gras  s'y  prêtent 
parfaitemetit  t  Saos  criblage  ni  lavage,  dit  M.  Tan  Hôg&rde,  Ids 
s  résultats  sont  excellents^  Or  le  deml«>grai  ne  coûte  que  6S6o  à 
1 7  francs,  c'est-à-dire  moins  chei*  que  le  menu  maigre  après  en- 
c  lèvement  du  poussier.  » 

La  conviction  do  la  compagnie  de  l'Est-Belge  est  si  bien  établie, 
qu'elle  a  commandé  aux  établissements  de  Couillet  dix  locomotives 
du  système  Belpaire,  modifiées  en  vue  de  l'emploi  exclusif  du  menu 
demi-gras,  dont  le  bassin  de  Charleroi  produit  des  quantités  très- 
considérables.  La  longueur  du  foyer  est  réduite  de  a",/i/i  à  a  mètres, 
et  l*espacement  des  barreaux  porté  de  o"',oo/i  à  o",oo5.  L'épaisseur 
de  combustible  atteindra  o^^aô  et  même  o",3c.  Si  l'on  peut  en  effet 
aller  jusque-là,  ce  sera  certainement  grâce  à  la  pureté  du  charbon  ; 
avec  des  menus  moins  purs,  cette  épaisseur  serait  à  coup  sûr  exa- 
gérée. 

Cette  disposition  de  grille,  aux  dimensions  près,  appliquée  pour 
essai  à  trois  locomotives  ordinaires  de  l'Ëst-belge  dont  les  foyers 
n'ont  que  i",3ô  de  longueur,  a  donné  des  résultats  très-satisfaisants; 
ces  machines  font  un  service  très-régulier  sur  une  ligne  dont  les 
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rampes  s*élèvent  à  0,018.  On  a  dû  seuleàient  compenser  Tinsuffl- 
sance  de  la  surface  de  la  grille  par  la  qualité  du  combustible,  et 
employer  du  menu  demi-gras  de  première  qualité,  coûtant  8  francs 
la  tonne.  Mais  M.  van  Hôgârde  a  la  conviction  que,  dans  un  foyer 
de  3  mètres,  le  menu  ordinaire,  coûtant  6  à  7  francs,  réussira  au 
moins  aussi  bien. 

Economie  de  combustible  dans  le  foyer  Tenbrinck.  ^-  Le 
service  fait,  pendant  près  de  deux  ans,  par  la  machine  91 , 
ferait  ressortir  en  faveur  du  système,  une  économie  notable 
de  combustible.  Elle  s'élèverait  à  peu  près  à  12,4  p*  100  sur 
la  consommation  de  la  houille  (tableau  n*  I),  tandis  que 
celle-ci  remplacerait  très-sensiblement  poids  pour  poids, 
dans  la  machine  fumivore ,  le  coke  consonmié  par  les  ma- 
chines ordinaires  (tableau  II).  Mais  la  comparaison,  établie 
entre  la  consonmiation  de  la  machine  gi ,  et  la  consommation 
moyenne  des  autres  machines  du  même*  type,  n'est  peut-être 
pas  parfaitement  concluante.  Je  réserve  donc  mon  opinion  sur 
ce  point ,  tout  en  reconnaissant  que  les  dispositions  si  judi- 
cieuses qui  caractérisent  le  foyer  Tenbrinck  doivent ,  entre 
les  mains  d'un  mécanicien  attentif,  assurer  une  combustion 
complète  des  gaz  avec  le  minimum  d'air,  et  réaliser  pai- 
suite  les  conditions  les  plus  économiques.  Sauf  cette  réserve 
sur  leur  portée  réelle,  les  chiffres  suivants  méritent  d'être 
reproduits  comme  parfaitement  authentiques. 


Digitized  by 


Google 


SVR  L  EMPLOI  DE  LA  HOUILLE  DANS  LES  LOCOMOTIVES. 

TbbleAiis  oompAraUfk  des  conionuiMiUoiu. 

Mâchinet  mixtes. 

N*  L  —  AHHÉB  1960. 


«9 


MAcaiiiB  ho  si 

MOV 

BlIRBa                               1 

(FsBlvore). 

àêê  Mtrw  maehIoM  do  néict  éépOt. 

DÉPÔTS. 

MOIS. 

GroiM  hoollle. 

(iaor  «a  avril  et  ta  octobre). 

Cmmb- 

têjmÊm 

iMkv 

rmMfi 

Cmmb- 

MtiMt 

par 
Bitohina. 

■maBH 

fumn. 

MtltW. 

kilon. 

4t 

■mUmi 

par 
machina. 

par 
BMchlaa. 

ktlOB. 

Uloff. 

kllOff. 

klloa. 

klloff. 

klloff. 

Déeembre. 

3.813 

5&.07I 

14.44 

3.321 

56.680 

17.54 

Janvier.. . 

3.tl3 

49.S38 

12,90 

3.932 

57.791 

14,09 

Épenisy. 

Février... 

S.15S 

37.124 

11,75 

3.530 

52.480 

I4;90 

Mars 

l.&OS 

23.024 

i5.o»n 

4.214 

47.352 

11.33 

Avril. .  .  . 

3.473 

39.174 

11,28 

10 

3  638 

43.997 

9.88  ait 

Paris.  .  . 

Mai 

730 

8.000 

10,90 

• 

• 

» 

Juin. .  .  . 
Jaillet.  .  . 

I.IW 

9.013 

8,56 

2.042 

21.334 

10,28 

Meu .  .  . 

3.111 

20.740 

9,82 

3.084 

23.309 

11,18 

Août 

3.032 

33.385 

11,00 

2.108 

23.865 

11,31 

Oeiobre.  . 

3.798 

37.200 

9.79 

4.775 

54.318 

ll,38C«kt 

Nancy..  . 

Novembre 

4.888 

38.07S 

7.79 

4.040 

41.907 

10,37 

Décembre. 

4.182 

41.585 

9.9i 

3.88S 

41.530 

10.09 

(')  Tlroi 

rs  grippés. 

[lâfall 

Il  relire 

»r  les  mac 

bines  c 

la  service 

N*  II.  —  ANNÉB  1861. 

Entrée  en  service  t  La  macbine  91  «a  dépét  de  la  Villette  le  7  Janvier  i(6f  ; 
U  mâcbine  196  an  dépéide  la  Yillette  le  10  septembre  i8ai. 


MOIS. 

■ACBINKS  FUMIVOSBS 

Grosse  honille. 

«•VBRBBB 

Coke. 

■aehlBBSt. 

Machine  IM. 

\ 

Janvier 

Février 

Mars 

kll. 
8.14 
T,54 
8,01 
6,23 
9,32 

8,68 

T,29 
7,33 
8,52 
8,85 
10,39 

kll. 

m 
m 
m 
m 
m 
» 

» 

6.86 
9»75 
9,69 
8,68 

kll. 

9,57 

8.12 

7,73 

8,96 

8,01 

7,58 

7,92 

7,81 

8,39 

9,98 

9,17 

9.66 

Avril 

Mai 

Jttin 

luillet 

Août. 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Moyenne  générale.  . 

•,W 

3,78 

8.50 

(0)  La  macbine  91  é 

{k)  La  eonsoromatio 

don  te  eiagérée.  Le  mi 

tes  deax  machines 

maebines  à  marchand 

tout-venant,  dont  on  i 

lait  aox  alelien 
n  d'octobre  et  < 
Msanicien  n'a  pa 
mixtes  91  et  il 
Ises  ordinaires 
1  séparé  enriroi 

1  en  Juin, 
le  novembre  d< 
s  fait  en  octobr 
>6  consomment 
,  c'est-à-dire  U 
1  30  p.  100  de  m 

)  la  machine  I96  esl 

e  an  service  rénilie 

la  même  boallle  q 

i  résultat  du  cribla 

«BU. 

tsans 

r. 

ueles 

gedn 

Digitized  by 


Google 


5tt 


BiiPPOVT  AU  miriiTRI 


N*  iil.  —  AMRÉR  1801.  —  lliobigte  à  roarcbândiiei. 
Entrée  en  serfice  :  La  maebîM  o,iUau  dépét  de  la  Villette  le  38  mai  I86i. 
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La  question  d'économie  ne  vient,  au  surplus  »  qu'aQ 
second  rang,  malgré  son  importance,  au  point  de  vue  de 
l'Administration  supérieure.  Pour  elle,  en  effet,  la  question 
se  réduit  à  ces  termes  :  L'emploi  de  la  houille  en  nature 
est  souvent  indispensable ,  presque  toujours  avantageux  ; 
il  intéresse,  à  certains  égards,  la  régularité  du  service 
et  par  suite  la  sécurité  :  il  faut,  en  un  mot,  l'accepter  comme 
une  nécessité,  comme  un  progrès.  Cela  pesé,  existe-t-il  des 
moyens  simples,  efficaces,  vraiment  pratiques,  de  supprimer 
la  fumée,  que  les  locomotives  en  marche  ou  en  stationne- 
ment, dégagent  avec  une  abondance  souvent  si  incommode? 

A  cette  question,  les  faits  ont  répondu.  Oui,  la  fumée  peut 
être  supprimée,  si  ce  n'est  pour  tous  les  charbons,  quel  que 
soit  leur  état,  du  moins  pour  presque  tous.  Ceux  qui  sont 
à  la  fois  trop  collants,  trop  divisés,  trop  impurs,  et  à 
cendre  réfractaire,  feraient  en  quelque  sorte  seuls  exception. 

U  semble,  dès  lors,  que  le  moment  est  venu  de  déduire 
des  faits  leur  conséquence  immédiate  ;  c'est-à-dire,  pour  les 
tiers,  le  droit  non  plus  seulement  théorique,  m«^is  effectif  , 
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de  n'être  plus  iocoiiwoâés  par  la  iupiée  des  locomotives; 
pour  les  compagnies,  TobUgation  de  prendre  des  mesorea 
en  oonséqueoce. 

Il  suffit  que  TAdministration  ait  acquis  la  certitude  que 
celaestpoE^Ie,  facile  même  aujourd'hui,  pour  qu'aucun 
scrupule  ne  l'arrête.  Il  me  seml)le  d'ailleurs  qu'elle  n'a  pas 
à  recommander»  moins  encore  à  prescrire,  un  appareil  iér 
terminé.  Plusieurs  solutions  existent,  applicables  h  divers 
cast  Une  seule,  jusqu'ici,  celle  de  H.  Tenbrinck,  paratt 
radicale;  mus  les  compagnies  qui  auront  besoin  d'y  recou- 
rir sauront  bien  le  faire  d'elles-mêmes,  une  fois  qu'elles 
s^ont  mises  en  demeure  de  rentrer  dans  les  conditions  du 
cabier  des  cbarge», 

S  IV»  ÊTiT  OE  LA  QUESTION  SUR  CBàCm  DES  RtSEADI. 

Mais  il  est  indispensable,  pour  se  faire  une  idée  exacte  de 
l'état  de  la  question,  de  jeter  un  coup  d'ceil  sur  la  situation 
particulière  de  chacun  des  réseaux  français  et  sur  les  cqih 
ditions  très-diverses  de  leur  approvisionnement  en  combus- 
tible ;  divewté  qui  réagit  nécessairement  sur  la  solution 
de  ce  problème  :  brûler  des  charbons  crue,  sans  produire 
de  fumée. 

Remarquons  cependfU^t  que  si  les  différents  réseaux, 
appelés  naturellement  à  consommer  des  bouilles  de  nature 
diverses  et  très-inégalement  fumeuses,  opt  dès  lors  plus 
ou  moins  ^  faire  pour  rentrer  dans  les  conditions  régie- 
meq^ires,  leur  situation  se  rapproche  assez  de  l'uni- 
formité pour  un  des  éléments  t  plus  ou  mmns  Important 
d'ailleurs  de  leur  consommation,  c'est-4^-dire  par  les  agglo* 
mérés. 

Tant  que  la  question  de  l'emploi  immédiat  des  menus  diui 
les  locomotives  n'est  pas  complètement  résolue,  il  &ut,  pour 
en  tirer  parti,  les  convertir  en  fragments  assez  volumineux, 
Poor  les  charbons  gras,  susceptibles  de  s'agglutiner  sous 
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Taction  de  la  chaleur,  la  carbonisation  résout  le  problème, 
quoique  d'une  façon  peu  satisfaisante,  puisqu'une  opération 
en  définitive  assez  coûteuse,  aboutit  à  appauvrir  le  combus- 
tible et  à  le  rendre,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  moins  propre 
à  sa  destination  :  la  production  de  la  vapeur.  Mais  pour  les 
menus  de  charbons  maigres,  cette  ressource  telle  quelle  fait 
défaut.  Aussi  est-ce  spécialement  à  eux  que  s'applique  l'ag- 
glomération, opération  ingénieuse  qui  a  rendu  et  rendra 
encore  des  services  réels,  mais  qui,  au  point  de  vue  des 
chemins  de  fer,  paraît  avoir  plutôt  le  caractère  d'un  expé- 
dient d'attente  que  celui  d'un  progrès  définitif.  Si,  en  effet, 
on  réussit  ainsi  à  reconstituer  du  gros^  et  cela,  sans  la  des- 
truction de  matière  combustible  qu'entraîne  la  carbonisation 
des  houilles  agglutinables  par  la  chaleur,  la  dépense  n*en 
est  pas  moins  considérable,  8  francs  au  moins  par  tonne.  Le 
véritable  progrès,  celui  qu'il  faut  poursuivre  et  atteindre, 
c'est,  je  le  répète,  l'emploi  immédiat  dans  les  locomotives 
du  tout-venanty  même  après  séparation  du  gros  proprement 
dit,  et  parfois  même  f  emploi  des  mentis  seuls,  le  gros  et 
l'aggloméré  étant  réservés  pour  les  cas  où  la  production  de 
la  vapeur  est  compliquée  de  conditions  spéciales  d'approvi- 
sionnement et  d'arrimage,  comme  cela  a  lieu  dans  la  navi* 
gation  maritime. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  agglomérés  entrent  en  ce  moment 
pour  une  très-grande  part  dans  la  consommation  de  plusieurs 
de  nos  chemins  de  fer.  Or,  quoique  formé  généralement  de 
charbons  maigres,  ce  produit  dégage,  par  suite  de  la  présence 
du  brai  et  du  goudron,  une  fumée  abondante  et  particulière- 
ment désagréable.  L'influence  de  la  nature  plus  ou  moins 
fumeuse  du  menu  s'efface  même  en  partie,  parce  que  plus 
le  charbon  est  maigre,  plus  il  faut  forcer  la  dose  de  matière 
agglutinante.  Nous  n'allons  pas  cependant  jusqu'à  admettre 
que  tous  les  agglomérés,  quelle  que  soit  leur  provenance, 
soient  équivalents  sous  ce  rapport,  et  doivent  être  assimilés 
aux  charbons  les  plus  fumeux  ;  les  briquettes  de  Belgique, 
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brûlées  sur  le  chemin  du  Nord,  nous  ont  toujours  paru  être 
notablement  moins  fumeuses  que  celles  de  Brassac,  par 
exemple,  employées  sur  le  chemin  de  Lyon.  Mais  il  ne  s'agit, 
en  somme,  que  d'une  différence  du  plus  au  moins,  et  il  faut 
reconnaître  qu'au  point  de  vue  de  la  fumée,  la  difiita^nce 
est  beaucoup  moindre  entre  les  agglomérés  provenant  de 
charbons  de  nature  diverses,  qu'entre  .ces  charbons  eux- 
mêmes. 

I.   KiSltkV  DD  RORD. 

Le  gros  brûlé  sur  ce  réseau ,  placé  dans  des  conditions  si  favo^ 
rabies,  provient  de  Belgique  (bassins  de  Charleroi  et  du  Centre)  ;  la 
consommation  s^élève  à  57  ou  3S.ooo  tonnes  de  charbon  demi-gras, 
A  faible  proportion  de  matières  tolatiles  (16  A  18  p.  100),  très- 
pur  (guère  plus  de  3  p.  100  des  cendres),  et  A  tous  égard  excellent 
La  fumée  est  généralement  très-faible,  et  tout  à  fait  comparable  A 
celle  du  coke,  pourvu  que  les  mécaniciens  se  conforment  aux  in- 
structions du  service  de  la  traction;  ajoutons  que  la  surveillance 
exercée  sur  ce  point  laisse  dès  A  présent  très-peu  A  désirer,  et  que 
pour  le  charbon  dont  il  s'agit,  on  peut  regarder  la  prescription  du 
cahier  des  charges  comice  exécutée  à  peu  de  chose  près,  et  son 
exécution  complète  comme  assurée,  dès  qu*oa  le  voudra  ferme- 
ment. Mais  les  charbons  dont  il  s'agit  coûtent  2o',5o  sur  placo.C*est 
évidemment  trop  cher  pour  un  chemin  aussi  heureusement  placé; 
il  doit  tendre  A  restreindre  chaque  jour  davantage  l'emploi  du  gros, 
en  lui  substituant  le  menu,  mais  seulement  jusqu'A  nouvel  ordre, 
sous  forme  d'aggloméré. 

«  DéjA  ponr  Texercice  iS6t,  le  chiflnre  de  la  consommation  de  la  brf^ 
quette  atteindra  A5.ooo  tonnes.  Elle  provient  des  bassins  de  Char- 
leroi et  de  Mons  (Sauvarton).  La  compagnie  pourra  d'ailleurs  cesser 
bientôt  d'être  sur  ce  point  tributaire  de  la  Belgique,  les  mines 
d'Anzin  s'organisant  en  ce  moment  pour  une  production  de  bri- 
quettes qui  doit  s'élever  A  Soo.oio  tonnes  par  an. 

L'aggloméré  belge,  livré  au  chemin  du  Nord,  fait  un  très-bon 
service;  il  contient  6  A  6  i/a  p.  100  de  cendres  Quand  cette  pro- 
portion s'abaisse  A  5  i/ti,  le  fabricant  reçoit  une  prime.  Quand  elle 
atteint  7,  il  subit  une  retenue.  Au  delA  de  7,  lalivraison  est  rejetée. 

La  proportion  de  bral  et  de  goudron  est  considérable,  A  cause  de 
la  maigreur  du  charbon.  Elle  s'élève  A  8  et  même  10  p.  100:  ainsi 
Tome  1,  186t..  3 


Digitized  by 


Google 


S4  aÀPiK>«j  iv  MuiisTiE 

dénaturée .  la  houlllô  eat  aécessairaoïent  devenue  plus  ftimeoae.  U 
chemio  du  Nord  n'est  donc  pas,  sous  ce  rapport,  dans  des  condi- 
tions aussi  avantageuses  qu'on  pourrait»  le  supposer  au  premier 
abord. 

Les  ingéalenrt  do  cette  llgn«  nliésitent  pas  oependaat  à  re* 
garder  k  suppreasion  à  peu  prè^  complète  de  la  ûimée  comme  fa- 
ciiemeot  réalisable ,  et  cela  sans  recourir,  pour  les  charbons  ac- 
tuellemenif  en  usage  (c'est-à-dire  le  gros  et  la  briquette),  bien  en- 
tendu ,  h  une  disposition  nouvelle  des  foyers.  On  n'hésite  pas  à  se 
ranger  à  cette  opinion,  lorsqu'on  voit  combien  il  reste  peu  à  faire 
pour  atteindre  le  but  Môme  en  faisant  la  part  de  l'avantage  des 
conditions  naturelles,  les  résultats  d^à  obtenus  sur  le  Nord  sont  un 
exemple  remarquable  de  ce  que  peuvent,  en  pareille  matière,  une 
conduite  judicieuse  du  feu,  et  une  surveillance  incessante  exercée 
sur  les  mécaniciens. 

Il  est  à  peine  nécessaire  d'ajouter  que  toutes  les  machines  à 
marchandises  sont  pourvues  d'un  souffleur  ;  on  en  a  même  appliqué 
à  la  plupart  des  machines  à  voyageurs. 

La  situation  du  chemin  de  fer  du  Nord  est  sur  le  point  de  s'amé- 
liorer encore ,  au  point  de  vue  économique,  par  suite  du  dévelop- 
pement des  exploitations  houillères  du  Pas-do-Galais.  U  va  trouver 
dans  les  charbons  de  Lens,  notamment,  un  combustible  très-pur, 
assez  fumeux  il  est  vrai,  mais  pas  plus  que  la  briquette  belge 
employée  aujourd'hui;  il  contient  de  ^  à  5o  p.  loo  de  matières 
volatiles.  Ce  charbon  n'a  encore  donné  lieu  qu'à  quelques  essais, 
et  seulement  à  l'état  de  mélange  ;  avec  5/6  de  briquettes,  i/5  de  gros 
et  1/5  de  tout-venant  de  Lens,  on  a  fait  un  service  satisfaisant  à 
tous  égards. 

Mais  ce  n'est  là  qu'un  acheminement  vers  la  suppression 
du  groiy  soit  naturel*  soit  artificiel.  Le  gros  est  un  charbon 
de  luxe,  qu'il  faut  réserver  pour  des  applications  plus 
spéciales.  Il  aggloméré  paye  trop  cher  l'avantage  d'une  réu- 
nion en  masse  ;  et  cela  d'autant  plus  que  la  première  chose 
que  faille  chauffeur,  c'est  de  briser  les  briquettes.  Avec  un 
hfMi'Venant  qui,  comme  celui  de  Lens,  ne  renferme  pas  plus 
de  7  p.  100  de  cendres,  et  qui  est  d'ailleurs  assez  collant 
pour  empêcher  le  tamisage,  nul  doute  qu'on  ne  puisse  forcer 
beaucoup  sa  proportion.  Mais  le  but  à  atteindre,  c'est  de 
brûler  le  tout-venant  sans  mélange  d'aggloméré.  Tout  ce  qui 
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se  rattache  aux  conditions  économiques  de  la  production  de 
la  vapeur  a  été  de  la  part  des  ingénieurs  du  Nord  l'objet  d'é- 
tudes trop  suivies,  ils  ont  tiré  ua  trop  bon  parti  des  circon- 
stances déjà  si  favorables  dans  lesquelles  ce  réseau  éteit 
placé,  pour  que  leur  attention  ne  se  portât  pas  de  suite  «uf 
les  circonstances  plus  favorables  encore  qui  surgissent  am 
jourd'hui.  Douze  machines,  dont  les  foyers  ont  été  étudiés 
en  vue  de  l'emploi  du  tout-venant  de  Lenst  sont  en  construc- 
tion. La  disposition  se  rapproche  de  celle  déjà  citée  dee 
foyers  de  M.  Belpaire.  Comme  celle-ci,  elle  est  caractérisée 
par  la  grande  surface  de  grille  (2'"i,8o  pour  une  surface  de 
chauffe  de  iSo""'»).  Elle  en  diffère  :  i°  par  Tinclinaison  un 
peu  plus  prononcée  de  la  grille  (1/8  au  lieu  de  1/10),  ter- 
nainée  inférieurement  par  une  portion  horizontale;  9''  par 
rintervalle  plus  grand  des  barreaux  :  5  millimètres  dms  la 
partie  inclinée,  6  millimètres  dans  la  partie  horÎ20nta!e$ 
tandis  qu'il  est  seulement  de  4  millimètres  dans  toute  l'éten- 
due de  la  grille  Belpaire* 

Les  conditions  actuelles  de  l'approvisiœuiement  du  chemin 
de  fer  du  Nord  en  combustible  seront  donc,  sdon  toute 
apparence,  profondément  modifiées  dans  un  avetiir  pw^* 
chain.  Le  tout-venant  se  substituera  au  gros,  à  l'aggloméré, 
et  même  au  coke.  Telle  est  la  tendance  logique,  et  digne  à 
tous  égards  d'être  encouragée,  car  aujourd'hui  moins  que 
jamais  l'État  peut  rester  indifférent  à  tout  ce  qui  intéresse 
l'exploitation  économique  des  voies  ferrées. 

Quant  à  la  question  de  la  fumée,  on  peut  admettre  que 
cette  transformation  n'aggravera  pas  la  difficulté ,  en  pre- 
nant, bien  entendu,  la  briquette  pour  terme  de  comparais(m  ; 
et  en  effet,  cette  difficulté  n'effraye  nullement  les  ingénieurs* 
Ils  acceptent,  pour  l'avenir  connue  pour  le  présent,  la  coii» 
ditîon  de  brûler  la  fumée,  pourvu  que  dans  l'application  on 
s'attache  à  l'ensemble  des  faits,  et  non  à  quelques  fdts 
accidentels,  de  nature  à  motiver  des  avertissements  offi- 
cieux, et  non  une  répression. 
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n  Qft  difficile  de  présenter,  au  point  de  Tue  de  rapproyidonne- 
■Mot  en  combustible,  des  conditions  plus  différentes  que  celles 
dans  lesquelles  se  trouvent  ces  deux  réseaur  contigus,  mais  dépour- 
tus  Jusqu'ici  de  liaison.  Taudis  que  le  premier,  pénétrant  en  Bel- 
gique par  des  lignes  qui  lui  appartiennent,  trouve  sur  le  territoire 
même  quMl  dessert,  d'immenses  ressources  pour  son  trafic  et  pour 
sa  propre  consommation,  l'autre  s*étend  sur  une  région  presque 
entièremrat  dépourvue  de  combustibles  minéraux.  Les  anthracites 
ée  la  Strthe  et  de  la  Mayenne,  auxquels  l'agriculture  assure  d'ail- 
leurs sur  place  des  débouchés  avantageux,  sont  impropres  à  Tali- 
mentation  des  locomotives.  Touchant  le  littoral  de  la  Manche  .en 
quatre  points  (cinq  même  en  y  comprenant  le  port  de  Gaen)  le  ré- 
seau de  rouest  tire  exclusivemrat  de  la  Grande-Bretagne  un  com- 
bustible, excellent,  mais  cher. 

Le  coke,  presque  seul  employé  pour  le  service  det  voyageurs, 
coûte,  livré  à  Dieppe,  de  32  à  33  francs.  La  houille,  affectée  à  la 
traction  des  marchandises,  est  tirée  des  exploitations  du  sud  du 
pays  de  Galles;  c'est  le  charbon  à  courte  flamme  connu  dans  le 
commerce  sous  le  nom  de  cardiff  proprement  dit 

Aux  termes  du  cahier  des  charges,  le  charbon  doit  être  trié  à 
la  main  avant  l'embarquement,  de  sorte  que  la  fourniture  ne  se 
compose  que  de  charbon  en  roche.  Arrivé  à  destination,  et  au  mo- 
ment d'être  chargé  dans  les  wagons  de  la  compagnie,  il  est  criblé 
aux  frais  du  fournisseur,  sur  des  grilles  à  barreaux  longs  de  a  mè- 
tres et  espacés  de  o",o3.  Le  gros  est  livré  aux  machines,  le  fin  est 
vendu. 

La  proportion  de  cendres  ne  doit  pas  dépasser  Zip.  loo,  condition 
dont  la  pureté  connue  de  ce  charbon  rend  l'exécution  facile. 

GrAce  au  souffleur  dont  toutes  les  machines  &  la  houille  sont 
pourvues,  grAce  aussi  à  la  surveillance  exercée  sur  les  mécaniciens 
et  surtout  à  la  nature  du  charbon,  la  fumée  est  très-faible.  On  a  pu 
même,  &  diverses  reprises,  faire  avec  la  houille  la  traction  des 
voyageurs.  Si  l'on  y  a  renoncé,  c'est  que  les  inconvénients,  très-peu 
■ensibles  en  général,  le  devenaient  sur  quelques  points,  par  exemple, 
aux  environs  de  Rouen ,  par  suite  des  nombreux  souterrains  qu'a 
exigés  la  traversée  de  cette  ville. 

L'économie,  d'ailleurs,  est  médiocre,  tant  qu'il  s'agit  d'un  charbon 
qui  coûte,  rendu  à  Dieppe,  37',  A8  ;  &  ce  prix,  on  comprend  que  la  com- 
pagnie, en  présence  de  quelques  plaintes  provoquées  par  la  substitu- 
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tioD  accidentelle  de  la  hou i  lie  au  coke  dans  les  machines  à  yojragean» 
ait  préféré  s'abstenir  et  attendre  des  conditions  plus  favorables. 

On  a  essayé  tes  houilles  provenant  du  bassin  du  centre  de  TAo- 
gleterre,  et  connues  sous  le  nom  de  Grimsby,  leur  port  d^embar- 
quement.  Ce  charbon  est  un  peu  moins  cher,  mais  plus  friable;  Il 
passe  à  travers  les  barreaux.  Cet  essai  n*a  pas  eu  de  suite. 

Une  autre  circonstance,  le  désir  d*utiliser  les  fours  à  coke 
que  la  compagnie  possède,  tend  également  à  restreindre  remploi  de 
la  houille,  au  moins  jusqu*à  Tépoque  où  il  présentera  des  avantages 
économiques  plus  prononcés. 

Quant  à  la  briquette,  elle  n'a  été  employée  que  pendant  quel- 
que temps  et  sur  une  petite  échelle  ;  elle  provenait  exclusivement 
de  rétablissement,  ai^ourd'hui  fermé ,  de  M.  Couillard,  au  Havre. 

En  somme,  la  compagnie  de  TOuest  aurait,  dans  Içs  conditions 
actuelles,  fort  peu  de  chose  à  faire  pour  être  irréprochable  en  ce 
qui  touche  la  fumée.  Mais  ces  conditions  ne  sont  pas  normales» 
définitives.  Le  chemin  de  TOuest  ne  les  accepte  pas  comme  telles, 
et  il  a  raison.  Être  tributaire  de  Tétraoger  pour  un  combustible 
très-bon,  mais  très-cher,  et  qui  pourrait  un  Jour  faire  complète- 
ment défaut,  c'est,  à  plus  d'un  point  de  vue,  une  situation  mauvaise. 

La  construction  de  la  ligne  de  Rouen  à  Amiens  viendra  la  modifier 
heureusement,  en  permettant  au  réseau  de  l'Ouest  de  puiser  aux 
mêmes  sources  que  le  réseau  du  Nord.  Amen^  par  cette  voie,  les 
charbons  du  Pas-de-Calais  coûteront  environ  18  francs  à  Rouen, 
90  francs  au  Havre.  Us  pourront  dès  lors  lutter  avec  avantage 
contre  les  charbons  anglais,  malgré  leur  qualité  supérieure.  L'in- 
dustrie normande  n'est  donc  pas  moins  intéressée  que  le  chemin  de 
fer  à  l'exécution  de  cette  ligne.  Jusque-là,  le  chemin  de  fer  de 
rouest  est  condamné  à  rester  dans  des  conditions  désavantageuses 
pour  lui,  mais  qui.  Je  le  répète,  sont,  au  point  de  vue  de  la  fumée, 
dès  à  présent  très-tolérables,  et  susceptibles,  d'ailleurs,  de  quelques 
améliorations  incontestées.  Pour  l'avenir,  ces  conditions  devront 
fie  modifier  et  se  rapprocher  de  celles  dans  lesquelles  se  trouvera 
lui-même  alors  le  chemin  du  Nord.  On  n*en  est  pas  encore  là.  Le 
chemin  de  TOuest  a  donc  du  temps  devant  lui  pour  étudier  la  ques- 
tion, et  pour  profiter  de  Texpérience  acquise  ailleurs. 

On  s'est  déjà,  du  reste, occupi^.  de  la  question:  un  foyer  modifié 
d'après  les  indications  d'un  inventeur,  M.  Foucou,  a  été  Tobjet  de 
quelques  essais  bientôt  abandonnés,  il  est  vrai  ;  et  la  compagnie, 
voulant  se  rendre  compte  par  elle-même  de  l'efficacité  du  foyer  de 
M.  Tenbrinck,  va  faire  construire  deux  chaudières  dans  ce  ifystème. 
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fia  égara  6  ^a  sittiàtion  actuoUe^  qui  ne  peut  ^uère  se  modifier  d'ici 
à  phiAieurs  années  «  la  compagnie  n'aurait  pas  d'intérêt  à  entrer 
plus  largement  dès  aujourd'liui  dans  la  voie  des  expérienoes. 

IXr.  RESEAU  DE  L'SST. 

De  môme  <ilie  roue»*t,  ce  réseau  s'aliçiente  exclusivement  à  Té- 
ttHùger,  mats  à  des  (icuditions  bien  plus  favorables.  Les  mines  de 
Saarbrûke,  si  riches  et  d'une  exploitation  si  facile,  lui  fournissent  à 
tin  prix  relativement  bas  un  combustible  d'une  pureté  médiocre, 
mais  convenable  cependant  pour  les  locomotives. 

tJn  jour  Viendra  sans  doute  où  les  charbons  indigènes  concour- 
ront à  ^approvisionnement  de  ce  réseau  ;  mais  on  sait  ^ue  les  labo^ 
rieuses  recherches  poursuivies  depuis  près  d'un  demi-siècle  dans  le 
département  de  la  Moselle  (*)  n'ont  pas  obtenu  jusqu'à  présent  le 
succès  qui  a  couronné  les  travaux  du  même  genre  exécutés  dans  le 
fas-de-Galais.  L'allure  des  couches,  les  conditions  d^éxtraction,  le 
prix  dô  revient  et  Tétat  physique,  sinon  la  nature  même  des  char^ 
bons,  seront  d'ailleurs  moins  favorables  qu'à  saarbrûcke.  Déjà  la 
houille  provenant  de  la  mine  de  PeUte-Bossetle ,  près  Forbach,  a 
été  essayée  dans  les  locomotives  de  TEst  :  elle  a  paru  équivalente 
à  la  houille  de  Louisenthal  en  usagé  sur  le  réseau,  mais  elle  est  ex- 
trêmement friable  et  forme  dès  lors  beaucoup  plus  de  menu  (♦*). 
Cette  mine  est  reliée  au  chemin  de  l'Est,  à  Styrîng,  par  un  embran- 
chement sur  lequel  circulent  les  wagons  de  la  compagnie;  le  tout- 
venant  coûte  lâ  francs  à  la  fosse  et  à  peu  près  iâ',5ô  à  Fôrbach. 
Le  tout-Venant  prussien  est  donc  déjà  plus  éCoûoihique,  et  la  pro- 
portion incomparablement  plus  grande  du  gros  fait  ressortir  en 
faveur  de  celui-ci  un  avantage  bien  autrement  grand.  Jusqu'Ici, 
Tusino  de  Styring,  placée  dans  les  mêmes  thains  que  la  mine,  coh- 
somme  seule  les  charbons  ûe^PetiteRôsselle^  et  on  ne  peut  pas  pré- 
voir encore  TépoqUc  où  les  charbons  de  la  Moselle  lutteront  contre 
la  redoutable  concurrence  de  leurs  voisins. 

Quant  au  bassin  de  Ronchamp,  d'Une  importance  secondaire,  au 
surplus,  il  est  pour  le  chemin  de  l'Est  un  élément  de  trafic,  plutôt 
qu'un  élément  de  consommation.  J'ai  déjà  dit  pourquoi. 

Il  y  avait  cependant  un  certain  intérêt  à  voir  à  Tœuvre  les  pro- 

_     \         .  .         -    .- 

(')  V»ir  rhi«ltirli|«ie  ded  préttiitfri  Iraviiux  dons  IfS  Étndei  géojogitfuêê  turUbas- 
itmdêla  Sam^  p«r  M.  Jacquol,  ingénieur  <lei  niine«.  I85i  ;  pages  is  ei  saivantea. 

(**)  Ce$lau  point  qu'un  wagon  de  lo  tonnes  n*a  pu  fournir  que  1.200  kilog.  de 
gro?.  propre  au  aertlre  rtea  hcomoiivrs  onJUialres.  Les  HO  (onnes  demandées 
p*ur  e»*BÏ  à  In  mine  de  PetUe- Hoieile  ont  élàt  en  conaéquence,  consommées  par 
l»*8  machines  lites  des  ateliers. 
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dults  d^tifie  exploitation  sltttée  a  (iôté  d(i  êheinin  de  fttf.-  Six 
machines  à  marcbandises,  à  foyer  ordinaire,  ô6nt  en  conséquence, 
depuis  le  commencement  de  novembre  i86ii  alimentées  avec  de  la 
houille  (gros)  de  ROnchamp.  Le  résultat  est  satisfaisant,  comme  oii 
devait  s'y  attendre,  car  cette  houille  est  eertaitlement  de  ttieiUeure 
qualité  que  cellede  Saarhrûcke,  et,  comme  on  Ta  Vu  plus  hatit(p.  19), 
le  succès  médiocre  du  premier  essai  dans  le  fb^er  Tenbrinck  a  dû 
avoir  pour  principale  cause  la  proportion  et  surtout  la  fltiesse  exa- 
gérées du  meuu.  D*après  M.  Lebleu,  Ingénieul*  des  mines  attaché 
au  contrôle,  qui  a  suivi  les  essais  dans  les  locomotives  à  foyers  ordi- 
naires, la  houille  de  Ronchamp  se  comporte  très-bien  à  lii  grille,  se 
transfonïie  rapidt^ment  en  coke  et  donne  une  cendre  très-fUdible,  qui 
s'écoule  d'ellermème,  et  qui  ne  paraît  |)as  eôrroder  lès  batrejiux. 
La  fumée  a  sensiblement  la  inème  ibtensité  qu*avec  le  charbon 
de  SaarbrQcke,  mais  elle  cesse  plutôt,  conséquence  immédiate  de  la 
distillation  plus  prompte  du  charbon.  L'économie  ne  peut  être  en- 
core évaluée  avec  certitude,  mais  elle  pat^tt  notable.  La  consom'^ 
mation  kilométrique  de  deux  des  machines  marchant  à  la  houiHè 
de  Ronchamp  a  été,  pendant  le  mois  de  tlovembre,  de  i3',6o, 
tandis  que  celle  des  machines  mat*chant  à  la  houille  de  Saarbrûoké 
a  été  de  i6%3o.  —  Mais,  quels  que  soient  ces  avantages,  ils  ne 
peuvent  compenser  la  différence  des  prix,  le  gros  de  Ronobamp 
coûtant  32  francs.  La  houille  (gros)  livrée  pour  les  essais  dont  11 
s^agit  est  d'ailleurs  assez  pure  pour  qu'on  puisse  supposer  qu'elle  a 
été  triée  à  la  mine,  et  qu'elle  ne  représente  pas  tout  à  fait  l'état 
moyen  des  produits. 

Jusqu'ici,  sauf  les  essais  prolongés  dont  le  foyer  Tenbrinck  a  été 
l'objet,  eUquelques  expériences  avec  les  foyers  ordinaires,  la  traction 
des  voyageurs  est  faite  au  coke  et  celle  des  marchandises  àlahoulUe. 

Le  coke  est  fabriqué  par  la  compagnie  elle-même  avec  la  houille 
moyennement  grasse  de  Duttweiler,  plus  ou  moins  oien  lavée.  Elle 
se  boursoufle  très-peu  et  donne  un  coke  très-poreux.  Le  rendement, 
variable  suivant  le  système  de  fbur,  est  à  peu  près  de  eo  p.  100  en 
moyenne. 

Les  locomotives  brûlent  à  l'état  cru  les  charbons  maigres  prove^ 
nant  des  mines  Von  der  Heydt^  Lôuisenthal,  etc.,  dans  lesquelles  on 
exploite  les  couches  supérieures  à  eelles  qui  fournissent  les  houilles 
à  coke  de  Duttweiler.  Le  gros,  seul  emploj^é  jusqu'au  mois  de  juillet 
dernier,  contient  environ  i3  p.  100  de  cendres.  Cette  proportion 
s'élève  sans  doute  à  17  p.  100  et  au  delà  dans  le  totu-venanl  (*),  ce 

(•)  Voir  la  noie  B. 
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qui  «^iqœ,  —  abstraction  faite  d6  la  fumée,  —  les  difficultés  que 
présenterait  son  emploi  sur  les  grilles  ordinaires. 

Il  est  même  remarquable  qu*on  ait  réussi  à  faire  un  bon  service, 
dans  les  foyers  ordinaires,  avec  du  gros  aussi  impur.  Il  est  vrai  que 
rinconvénient  de  Tabondance  des  cendres  est  atténué  par  leur  na- 
ture; elles  forment  un  mâchefer  fusible,  qui  encrasse  peu  les  bar* 
reaux,  et  ne  les  corrode  pas  trop. 

Les  locomotives  ont  consommé,  on  1860, 76.900  tonnes  de  coke  (*) 
coûtant,  à  raison  de  98  francs  la  tonne  {**\^  a.  1 55. 000  francs,  et 
itt.ooo  tonnes  de  houille  (gros)  coûtant,  à  raison  de  i5',35  {***)* 
1 .857.000  francs. 

L'aggloméré  a  été  à  peine  essayé.  Le  but,  en  effet,  comme  je  Tai 
déjà  dit,  n*est  pas  de  brûler  séparément  le  gros  et  le  menu  en  ren- 
dant celui-ci  possible  par  une  opération  trop  coûteuse  :  c'est  d'ar- 
river à  employer  immédiatement  le  tout-venant  Si  donc  quelques 
essais  ont  été  faits  avec  la  briquette,  c'est  seulement  en  vue  d'as- 
surer provisoirement,  et  en  attendant  la  solution  espérée,  une 
destination  aux  menus  dont  la  vente  deviendrait  trop  difficile,  et 
qui  sont  d  ailleurs  trop  maigres  pour  être  convertis  en  coke  (***^)* 
Déjà,  pour  faciliter  son  placement»  la  compagnie  a  été  obligée  d*y 

(*)  Ce  chiffre  ooiiipreod  environ  ^.000  tonnes  de  coke  provenant  des  uiinet  à  g«c 
de  Parii. 

(**)  Ce  prix  se  décompose  ainsi  : 

fr. 

Prix  de  revient  sur  les  fours 23,oo  \  fr. 

Transport  à  Porbacb.. i,Vi  !  25,62 

Entrée 1,20  1 

Manutention  i  Porbacb,  déchet  dans  les  dépôts.  .  .  .     7,38 

Total 28,00 

(***)  Le  prix  du  tout'Vtnont  s'établit  ainsi  : 

fr. 

Prix  à  la  mine ^ lO.so  )  fr. 

Transport  à  Porbacb 1,35  |  is.ss 

Entrée 1.20  ) 

LefTOS,  livre  an  service  de  la  traction,  forme  à  peu  prés  les  70  p.  100  du  Umi- 
«#tt«iil.  Son  prix  de  revient  dépend,  dés  lors,  du  prix  de  vente  du  «tiMi  et  des 
frais  de  transport  dont  celui-ci  est  grevé  sur  le  lien  de  la  vente.  Cesten  partant 
de  ces  bases,  dont  je  m'abstiens  d'indiquer  le  détail,  que  le  prix  de  revient  du  groê 
est  estimé  à  1&',SS,  chiffk-e,  en  réalité,  un  peu  trop  faible. 

(****)  Pendant  le  mois  d'octobre  dernier,  la  briquette  entrait  seulement  pour 
8  tonnes  dans  une  consommation  journalière  de  les  tonnes  de  charbon  cru.  Lee 
nacbines  da  dépOt  d'Rpernay  sont  les  seules  qui  brûlent  de  l'aggloméré,  et  à 
l'éUt  de  mélange  à  raison  de  1/8  pour  7/8  de  houille. 

Les  essais  d'aggluroéraiion  ont  été  faiu,  soit  sur  du  menu  entièrement  lavé,  soit 
ssr  an  mélange  à  volumes  égaux  de  menu  lavé  et  de  mena  sale.  La  briquette  con- 
lient,  dans  le  premier  cas,  8  à  9,  et  dans  le  second,  11  à  12  p.  100  de  cendres.  Le 
proportion  de  matière  agglutinante  s'élève  A  9  p.  100  :  7  de  brai  seo  et  2  de  gou- 
dron. Ce  mélange  coûic  40  fr.  la  tonne. 
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laisser  une  proportion  notable  de  gros  et  de  moyen,  et  d'en  fidre 
ainsi  jusqu'à  un  certain  point  du  tout-yenant  * 

On  emploie  pour  le  criblage  du  tout^venant,  à  la  houillère  de  Voh 
der  Ueydt^  deux  grilles  différentes,  suivant  la  qualité  des  charbons 
et  les  conditions  plus  ou  moins  favorables  du  débit  du  menu  :  rune, 
à  barreaux  écartés  de -3'" ,5,  donne  de  36  à  38  p.  loo  de  menu; 
l'autre,  à  écartements  de  a'^'^e,  en  donne  de  a4  à  *j6  p.  loo. 

Formée  d'un  charbon  très-fumeux  par  lui-même ,  la  briquette 
Test  nécessairement  encore  plus.  Cette  considération,  le  débouché 
à  peu  près  assuré  au  menu  tant  que  le  chemin  de  fer  n'en  verse  pas 
une  trop  grande  masse  sur  le  marché,  et,  je  le  répète,  Tespoir 
d'une  solution  plus  radicale  pour  l'époque  où  ce  débouché  cesserait 
de  suffire,  expliquent  l'emploi  si  restreint  sur  l'Est  d'une  variété  de 
combustible  dont  la  conso^^nation  a  pris  un  si  grand  développe- 
méht  sur  d'autres  lignes. 

Comme  sur  la  plupart  des  autres  ligues,  la  situation  s*est  déjà 
beaucoup  améliorée  sur  le  chemin  de  TEst,  en  ce  qui  concerne  la 
fumée,  grâce  à  Tusage  du  souffleur  (usage  trop  rare,  et  qui  va  être 
.  réglementé  par  un  ordre  de  service),  et  à  une  conduite  plus  in- 
telligente du  feu.  Quelques  trains  de  voyageurs,  à  faible  parcours , 
ont  pu  même  être  remorqués  à  la  houille  sans  soulever,  ainsi  que  je 
l'ai  constaté,  la  moindre  plainte,  sans  même  que  personne  ait 
remarqué  le  fait.  11  est  probable  que,  s'il  ne  s'agissait  que  d'amé- 
liorer  encore  les  conditions  actuelles  en  continuant  à  employer  la 
houille  seulement  à  l'état  de  gros,  et  seulement  dans  les  machines 
à  marchandises,  on  y  parviendrait  sans  avoir  besoin  de  recourir  à 
des  dispositions  nouvelles  des  foyers.  Mais  il  esc  bien  difficile  d'ad- 
mettre que  cet  emploi  pût  s'étendre  aussi  aux  machines  à  voya- 
geurs, et  dès  lors  le  but  serait  loin  d'être  atteint.  Si,  par  exemple, 
la  translation  exirà  muros  du  dépôt  de  Strasbourg  a  mis  un  termo 
aux  réclamations  continuelles  et  très-fondées  que  provoquait  l'an- 
cien état  de  choses,  ce  n'est  pas  seuleipent  parce  que  le  nombre 
des  machines  en  stationnement  dans  la  gare  intérieure  est  beau- 
coup moindre,  c*est  aussi  et  surtout  parce  que  les  machines  à  voya- 
geurs, qui  entrent  seules  en  gare  aujourd'hui,  brûlent  du  coke.  Le 
mal  reparaîtrait,  moins  grave  sans  doute,  mais  réel  encore,  si  ces 
machines  étaient  mises  à  la  houille  sans  être  rendues  vraiment  fù- 
mivores. 

On  Ta  vu,  d'ailleurs.  Envisagée  seulement  au  point  de  vue  du 
service  des  marchandises,  la  question  de  la  suppression  de  la  fu- 
mée est  liée,  sur  le  chemin  de  l'Est,  à  une  question  d'one  grande 
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importanee  économique.  Ce  qu'il  s^agrft  de  brûler,  non-sealement 
sans  fumée,  mais  aussi  sans  difficulté,  sans  affedter  la  régularité  du 
service,  ce  n'est  pas  du  charbon  gros  ou  de  ruggloméré,  c*eat  du 

Ce  problème»  la  compagnie  ne  s'est  jamais  flattée  de  le  résoudre 
par  de  simples  soins  dans  la  conduite  du  feu.  Leur  influence  est 
grande  sans  doute,  mais  elle  n'Irait  pas  Jusque-la.  On  peut  deman- 
der beaucoup  aux  mécaniciens^  surtout  en  les  intéressant  au  stio 
ces,  mais  il  ne  faut  pas  leur  demander  rimposdible.  G'est  surtotlt 
parce  que  la  compagnie  a  entrevu  une  solution  dans  le  fbyer  'Ten^ 
bHnck  que  ce  8ystëme«  conçu  seulement  en  vue  de  la  fumivorité 
avec  le  charbon  gros^  a  fixé  son  attention.  Si  cet  espoir  se  réa<- 
lise*  et  tout  indique  qu'il  se  réalisera,  Tauteur,  comme  cela  arrivé 
par/bis^  aura  trouvé  plus  qu'il  ne  cherchait. 

Détails  sur  Temploi  de  tout-venant.  —  L'importance  des 
esscds  faits  dans  ce  but  est  frappante.  La  question  de  rem- 
ploi des  naenus,  sinon  seuls»  du  moins  mêlés  au  gros,  n'est 
paà  un  côté  ôecondaïre  de  la  question  de  Temploi  de  là 
houille,  c'est  pout*  ainsi  dire  la  question  elle-même;  U  est 
doue  nécessaire  d* exposer  avec  quelques  détails  la  situation 
actuelle  de  l'exi^érience. 

Une  machine  à  roues  libres  (n*  16^  la  ville  de  Sainl-Avold) 
pourvue  du  foyer  Tenbrinck,  fait  régulièl^ment  le  service 
des  voyageurs  entre  Nancy  et  Porbach. 

Elle  brûle  constamment  du  lout-vendnt  depuis  le  8  juillet 
dernier.  U  est  arrivé  seulement  quelquefois,  lorsque  le  temps 
était  trop  contraire^  que  le  mécanicien  n'a  pas  osé  s'aventu- 
rer avec  un  combustible  moins  traitable  que  le  gros,  et 
avec  lequel  d'ailleurs  il  n'était  pas  encore  parfaitement  fa- 
miliarisé. Il  prenait  alors  de  la  houille  qu  il  avait  triée  luî- 
mème. 

t^  conduite  du  feu,  nécessairement  un  peu  plus  assujet- 
tissante  qu'aVec  le  gros,  ne  présente  pas  cependant  de  diffi- 
cultés ?«:^rieuses  *  le  principal,  pour  ne  pas  dire  le  setil  in- 
coavM^uiciit,  consiste  dans  l'abondance  du  mâchefer  que  lo 
mocar^jrîen  doit  s'attacher  à  rendre  moins  gênant,  jusqu'à 
ce  qu'il  puisse  s'en  débarrasser.  Au  premier  indice  d'abai^ 
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sèment  de  la  pression,  Il  déeraêse  la  grille  inclitiée  en  refou- 
lant autant  que  possible  le  mâchefer  vers  la  plaque  tubulaire  ♦, 
la  grille  horizontale  se  recouvre  ainsi  d'un  gâteau  qu'on  . 
enlève  ensuite  sur  la  fosse  à  piquer.  En  somme,  le  service 
se  fait  régulièrement  depuis  six  mois,  entre  Nancy  et  For* 
bach,  à  condition  d'eililever  à  Metz  le  gâteau  inférieur  de 
mâchefer,  et  d'y  compléter  le  décrassage  de  la  grille  inclinée. 
On  peut  donc  regarder  comme  un  ikit  acquis  l'emploi  nor- 
mal du  tout-venant  de  SaarbrUcke,  dans  le  foyer  Tenbrinck, 
pour  Un  parcours  do  ifi6  klL,  avec  un  arrêt  à  moitié  che- 
min environ  pour  piquer  complètement  le  feu. 

La  machine  n*  21  fait  également  avec  du  tout-venant  le 
service  des  voyageurs  sur  la  ligne  d'Épinal;  elle  donne  lieu 
aux  mêmes  (d^rvations< 

Le  succès  complet  ne  paraîtra  donc  pas  douteux ,  sui*« 
tout  si  l'on  se  reporte  à  l'époque  où  l'emploi  de  la  houille 
en  morceaux,  reconnu  si  facile  aujourd'hui,  était  réputé 
presque  impossible^  Il  y  a  moins  )oin  du  gros  au  tout-venant 
que  du  coke  à  la  houille,  et  les  mécaniciens  ne  tarderont 
pas  à  se  former  la  main. 

Comme  exemple  d*uo  de  ces  expédients  que  suggère  la  pratique» 
mais  qui  serait  difficilement  appliqué  dans  le  cas  dont  je  m*occupe, 
JMndiquerai  la  méthode  adoptée  sur  le  chemin  de  Lyon  par  les  mé- 
caniciens qui  marchent  à  la  houille  (briquettes).  Us  ont  à  peu  près 
renoncé  à  piquer  le  feu  sur  les  fosses  ;  la  faible  épaisseur  du  com- 
bustible ne  leur  permettant  de  décrasser  la  grille  que  par  le  dessusi 
ils  rassemblent  le  mâchefer  et  Tenlèvent,  par  la  porte,  au  moyen 
d*une  sorte  de  fourche recourbéedontils  se  sont  munis  d'eux-mêmes. 

Quant  à  la  fumée,  on  est  à  cet  égard  exactement  dans 
les  mêmes  conditions  avec  le  tout-venant  de  SaarbrUcke 
qu'avec  le  gros,  c'ést-à-dire  que  la  fumée  est  presque 
constamment  nulle. 

Reste  le  tamisage.  On  conçoit  que  la  formation  du  mâ- 
chefer tend  à  l'atténuer,  surtout  dans  la  région  inférieure 
du  foyer;  pour  l'empêcher  dans  la  partie  supérieure,  on 


Digitized  by 


Google 


44  RAPPORT  AU  mmSTRE 

peut,  ou  réduire  progressivement,  du  bas  vers  le  haut,  Tin- 
tervalle  des  barreaux ,  ou  appliquer  à  ceux-ci,  à  la  partie 
supérieure,  des  ailettes  latérales.  La  première  disposition 
est  représentée  par  les  fig.  i  et  2,  PL  I^  et  1  et  «,  PL  IL 
La  seconde  par  les  fig.  4  et  5,  PL  L  II  y  avdt  d*abord  de 
chaque  côté  deux  ailettes  horizontales;  ce  nombre  vient 
d'être  porté  à  trois  dans  les  nouveaux  barreaux.  Les  méca- 
niciens ont  paru  peu  satidfaits  de  cette  addition  qui  ne  leur 
permet  plus  de  piquer  complètement  la  grille  par-dessous 
pendant  la  marche,  opération  à  laquelle  se  prêtait,  comme 
on  Ta  vu,  la  disposition  primitive.  Mais,  quoi  qu'on  fasse, 
il  faut  bien  avec  du  tout-venant  réduire  les  intervalles  des 
barreaux ,  au  moins  dans  la  partie  supérieure,  à  un  point 
qui  ne  permet  plus  d'y  introduire  le  pique-feu  ;  peu  importe, 
dès  lors,  sous  ce  rapport,  que  cette  réduction  soit  obtenue 
par  le  rapprochement  de  barreaux  à  section  constante,  ou 
par  des  saillies  adaptées  à  des  barreaux  très-écartés;  on  ne 
regarde  pas  d'ailleurs  l'inconvénient  comme  très-grave,  car 
les  nouveaux  baiTeaux  ont  été  appliqués  à  toutes  les  ma- 
chines à  foyer  Tenbrinck,  aussi  bien  à  celles  qui  brûlent  du 
gros  qu'à  celles  qui  brûlent  du  tout-venant;  l'avantage  de 
n'avoir  qu'un  seul  type,  et  surtout  la  presque  certitude  que 
toutes  les  machines  dont  il  s'agit  seront  mises  bientôt  au  ré- 
gime du  tout-venant,  ont  conduit  à  prendre  ce  parti. 

Les  nouveaux  barreaux,  qui  sont  en  fonte,  se  déforment 
moins  d'ailleurs  que  les  barreaux  en  fer  du  premier 
modèle;  la  grille  horizontale,  toujours  en  fer,  est  formée 
de  barreaux  à  section  quarrée  de  2  5  millimètres  de  côté 
sur  o",36  de  longueur. 

Coiisommalion  de  lout-venanl.  —  Le  tableau  ci-dessous 
indique  les  consommations  comparées  des  deux  machines  1 6 
et  2 1  marchant  depuis  le  mois  de  juillet  avec  du  tout-ve- 
nant, et  des  autres  machines  du  même  type  faisant,  au  coke, 
le  même  service  : 
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MOIS. 


Joillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Déeembre 

Moyenne  générale. 


MÂCBUIES 
rOMlVORBS. 


kll. 

7,08 
6,18 

7,22 
8,71 
7.77 


6,97 


fl. 


kil. 


7,16 
7.21 
9.24 
9,26 
6,98 


7,97 


IIACHIÏIB8  ORDIHAIRIS.  — COEB. 


GOatOMHATlOII 

BUxlBam. 
Dépôt  d« 


tadsij  UÊttj. 


kll. 
7,16 
7,94 
7,92 


7,55 
7,84 


OOMMMMAtlOII 
BataiBOBI. 


kIL 
6,40 
6.34 
6,98 


kU. 

» 

5,57 

6,14 


COMSOIIKATMW 

moytaM 


IMIIP}    lucy. 


kll. 
6,91 
6,82 
7,45 
I.IO 
8,06 
8,40 


7,56 


kll. 

• 
6,66 
6,74 
7,22 
6,78 
7,50 


6,98 


OàfonNifumf.  —  La  consommation  d'octobre  et  de  novembre  de  la  ma- 
ebine  est  probablement  exagéré;  elle  n'a  pu  être  constatée  bien  rigoureosement, 
le  mécanicien  de  cette  machine  n'ayant  pas  fait  alors  on  service  régalier. 

Les  maebines  16  et  21  consomment  de  la  bonille  tout-venant,  telle  qu'elle  est 
livrée  k  la  compagnie  par  les  houillères  de  Prusse. 


Il  est  inutile  de  faire  ressortir  l'importance  de  ces  chiffires. 
Le  toul-venani  remplaçant,  poids  pour  poids,  le  ccike^  —  un 
combustible  à  i3S35  se  comportant  comme  un  combustible 
à  28  francs,  c'est  là  assurément  un  résultat  inespéré. 

Je  suis  loin  d'ailleurs  de  l'accepter  comme  absolu.  Mai» 
en  le  prenant  tel  qu'il  est  et  en  faisant  une  large  part  aux 
causes  d'incertitude  qui  l'affectent,  on  ne  peut  nier  qu'il 
soit  au  moins  fort  encourageant. 

Déjà  la  compagnie  a  pu  régler  les  allocations  du  ioul-' 
venant^  et  si  elle  a  dû,  dans  le  début,  le  faire  largement,  elle 
a  pu  les  renfermer  cependant  dans  des  limites  modérées  (*)• 

On  voit,  en  définitive,  que  le  chemin  de  l'Est  est,  non 
plus  sur  la  voie,  mais  on  peut  le  dire  avec  confiance,  en 
possession  d'un  grand  progrès.  En  serait--on  là  si  une  sage 

n  Voir U notée. 
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tolérance  n'avait  protégé  les  essais  dont  la  compagnie  est 
sur  le  point  de  recueillir  le  fruit  ;  si  T  Administration  pu- 
blique, s'attachant  à  la  lettre  plus  qu'à  l'esprit  de  la  pres- 
cription formulée  par  le  cahier  des  charges,  s'était  opposée 
aux  expériences,  au  travail  dont  ce  succès  sera  le  prix? 

Mais  aujourd'hui,  en  rentrant  dans  les  conditions  régle- 
mentaires, l'Administration  n'a  plus  à  crsdndre  de  comprimer 
le  progrès;  cette  mesure  le  stimulera,  au  contraire,  pourvu, 
bien  entendu,  qu'elle  laisse  à  la  compagnie  le  temps  maté- 
riellement indispensable  pour  opérer  la  transformation  sur 
laquelle  est  fondée  la  solutioH  de  ce  double  problème: 
emploi  du  tout-venant,  suppression  de  la  fumée. 

Outre  les  cinq  machines  en  service,  quatre  autres  sont 
en  chantier  :  deux  mixtes^  et  deux  ordinaires  à  marchandises. 

Le  foyer  Tenbrinck  est  donc  appliqué  déjà  à  des  ma- 
chines de  trois  catégories  :  voyageurs,  mixtes,  marchan- 
dises à  six  roues  couplées.  Deux  catégories  restent  jusqu'à 
présent  en  dehors  :  les  Cramploriy  et  les  machines  à  huit 
roues  couplées,  tant  celles  du  système  Eng€rtk  modifié  que 
celles  qui  résultent  de  leur  transformation.  Les  Crampton 
sont  à  peu  près  incompatibles  avec  le  système  Tenbrinck, 
par  suite  de  la  position  de  l'essieu  d'arrière.  Quant  aux 
Engerth^  leurs  foyers  plus  neufs  sont  encore  en  très-bon 
état,  et  on  choisit  naturellement  pour  leur  appliquer  le 
nouveau  système,  les  machines  dont  les  foyers  exigent  de 
grosses  réparations. 

Les  Engerih  continuent  d'ailleurs  à  entrer  successivement 
aux  ateliers  pour  y  être  transformées  en  machines  ordinaires 
à  huit  roues  couplées  et  à  tender  indépendant. 

Cette  transformation  a  été  adoptée,  conmie  on  sait ,  éga- 
lement au  Semring  (*),  et  ses  motifs  ont  été  si  amplement 

(*)  Voir  la  note  de  M.  Desgranges,  directeur  du  matériel  des  che» 
mlDS  de  fer  sad-Autrichiens-Lombards.  Annales  des  mines,  5'  sé- 
rie» t  XIX,  iS6i,  page  A8i. 
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coûflrmés,  sur  Tune  et  l'autre  ligne,  par  le  service  com- 
paré des  machines  avant  et  après  leur  transformation,  qu'il 
a  bien  fallu  se  rendre  à  l'évidence.  U  ne  sera  pas  sans  intég- 
ré! d'indiqqpr  ici  la  situation  actuell^e  de  l'opération  sur 
l'Est.  Les  machines  découplées  et  lestées  sont  au  nombre  de 
sept,  savoir  : 


Numéros. 

0,172 

0,1  S2 

0,179 

0,1 7S 

0,185 

0,168 

0,187 

Date  da  la  mise 
en  serTice. 

^*'  it». 

1859 

faw. 
1860 

1861 

MJiUlH 
1861 

1861 

M  Ml. 

1861 

UêêI. 

1861 

Parcours  total 
au  31  déC.  1861. 

kilOB. 

79.1S3 

kllom 
47.068 

kllon. 
35.171 

kllom. 
18.948 

kllom. 
9.804 

kllom 
4.641 

kUoB. 
4.315 

Parcours 
mensuel. 

S.000 

3.360 

3.500 

3.550 

3.868 

• 

• 

Note  du  imnoi 
en  viogt-six  no 
encore  un  long 

eêâu  ma 
is,  la  mac 
parcours 

bineo,i7 

Après  un  pareours  de  près  de.80.ooo  kllom. 
2  est  en  tré»>boD  eut  ei  susoeptible  de  faire 

Trois  autres  machines  vont  être  terminées,  de  sorte 
qu'avant  la  (in  de  février  1862,  la  compagnie  aura  déjà  en 
service  dix  machines  découplées  sur  vingt-cinq»  chiffre  qui 
constituait  son  effectif  en  machines  Engerth. 

Ligne  des  Àrdenne$. 

J'ai  peu  de  chose  à  dire  de  cette  ligne,  destinée  à  se 
confondre  bientôt  avec  le  réseau  de  l'Est,  mais  placée,  en 
ce  qui  concerne  les  combustibles,  dans  les  mêmes  condi- 
tions que  le  Nord.  Elle  tirera  bientôt  directement  de  la 
Belgique  le  charbon  qu'elle  reçoit  aujourd'hui  par  l'inter- 
médiaire du  chemin  du  Nord. 

Les  locomotives  ont  consommé  en  1860  : 

«r. 

5.39&  toones  de  coke  valant,  à  raison  de  5i%8o       169.318 

A.A32  tonnes  de  briquette aS'M       112.675 

1.M8  tonnes  dehoollle 3o^ao        &6.956 
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Le  chemin  des  Ardennes  n'éprouvera  pas  plus  de  dîflB- 
culté  que  celui  du  Nord  à  rentrer,  en  ce  qui  concerne  la  fu- 
mée, dans  les  conditions  réglementaires. 

t 

IV.   RÉSEAU  DB  PARIS  A  LTOIf  A   LA  MéOITERRAIfÉB. 

1*  Section  Nord. 

Gomme  les  chemins  qui  précèdent,  le  chemin  de  Paris  à  Lyon 
fait  la  traction  des  voyageurs  avec  du  coke,  et  colle  des  marchan- 
dises avec  du  charbon  cru,  mais  presque  uniquement  b,  Fétat  d'ag- 
gloméré. 

Le  prix  élevé  du  gros,  provenant  des  bassins  sur  lesquels  ce 
réseau  s'approvisionne  nécessairement,  lui  en  interdit  en  effet 
presque  entièrement  Tusage.  Des  marchés  passés  à  raison  de  26  fr. , 
pour  des  charbons  de  Saint-Ëtienne,  n'ont  pu  être  exécutés.  Les 
charbons  de  Blanzy,  en  possession  de  débouchés  nombreux, 
sont  également  trop  chers.  Le  gros  de  Brassac  n'entre  lui-même 
dans  la  consommation  du  chemin  de  fer  que  peur  une  très-faible 
proportion.  Quant  aux  houilles  du  Nord,  qui  coûtent  à  Paris  35  fr., 
on  a  dû  également  y  renoncer.  Il  y  a  trois  ans  qu'on  n*en  consomme 
plus. 

Dans  cette  situation,  la  question  de  remploi  des  menus  en  nature 
n'ayant  pas  été  encore  abordée  d'ailleurs,  c'est  seulement  par  l'u- 
sage exclusif  des  briquettes  pour  le  service  des  marchandises  que 
le  chemin  de  Lyon  pouvait  s'affranchir  de  l'usage  onéreux  du  coka 

La  consommation  journalière  s'élèvera,  pendant  Tannée  186s,  & 
plus  de  3oo  tonnes  d'aggloméré,  de  provenances  diverses. 

Au  premier  rang  figure  la  Loire  (la  Chazotte)  pour  i/io  tonnes;  au 
second,  Brassac  pour  100  tonnes;  au  troisième,  Ëpinal  pour  5o 
tonnes;  au  quatrième,  la  Belgique  (Gosselies),  pour  3o  tonnes. 

Pendant  ces  dernières  années,  on  avait  employé  aussi  la  bri- 
quette de  Sauvarton  (bassin  de  Mons).  On  y  a  renoncé,  parce  que, 
_  de  très-bonne  qualité  d'ailleurs,  —  elle  exerçait  une  action 
très-nuisible  sur  les  mécaniciens,  dont  le  visage  se  couvrait  de  pus- 
tules. Il  faut  ajouter  que  cet  effet,  attribué  à  la  présence  d'une 
proportion  notable  de  créosote,  n'a  jamais  été  observé  sur  le  che- 
min du  Nord ,  qui  fait  usage  de  la  même  briquette;  elle  alimente 
même  seule  quelques  dépôts  :  celui  de  Douai,  entre  autres,  il  ne 
»'agit  donc  probablement  que  d'un  fait  accidentel. 
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La  briquette  de  la  Loire  coûte»  rendue  sur  la  ligne  à  Pont-d'Ane, 
2ii%ao  (y  compris  o',8o  pour  traDsport) ; 

Celle  de  Brassac,  17  à  18  francs»  surplace,  chiffre  qui  pourra  être 
ultérieurement  réduit; 

Celle  d*Épinac,  97%2o»  rendue  à  DJijon; 

Celle  de  Belgique,  98',75,  rendue  à  Paris  (en  Belgique,  i5  fr.). 

On  voit,  d'après  cela»  combien  la  compagnie  était  intéressée  à 
développer»  comme  elle  Ta  fait»  la  production  de  Brassac,  qui  doit 
prendre  encore  de  Textension.  Le  principal  obstacle  était  llmpu- 
reté  des  charbons  ;  on  en  a  triomphé  par  un  lavage  soigné.  Les 
charbons  employés  à  Tusine  d'aggloméré  de  Brassac  sont  ceux 
de  :  Grosménil  (i/a  gras) ,  Coînbelle  (sec) ,  et  Bouxhors  (gras),  res- 
pectivement dans  les  proportions  suivantes  :  6  du  premier»  U  du 
second  »  3  du  troisième,  mais  sans  s*astreindre  à  un  dosage  constant. 

La  proportion  debrai  est  de  8  p.  100;  la  teneur  en  cendres,  aux 
termes  du  cahier  des  charges,  de  7  p.  100  au  plus,  chiffre  qui  cor- 
respond à  7,6  p.  100  dans  le  charbon.  De  7  à  9,  le  fournisseur  subit 
une  retenue;  au  delà  de  9,  la  livraison  est  rejetée. 

Ces  agglomérés,  malgré  la  diversité  de  leur  origine  et  de  leur 
nature,  sont  regardés  comme  équivalents  dans  le  service.  Le  point 
essentiel,  Tétat  physique  des  cendres,  n'a  pas  d'influence  bien  sen- 
sible tant  que  leur  proportion  ne  dépasse  pas  7  p.  100.  Cette  in- 
fluence se  manifeste  au  contraire  bien  nettement  quand  la  propor- 
tion s'approche  de  9  p.  loo.  J'ajouterai  cependant  que  les  méca- 
niciens s'accordent  à  déclarer  que  la  briquette  d'Épinac,  quoique 
généralement  plus  pure  que  celle  de  Brassac,  est  d'un  emploi  plus 
difficile;  sa  cendre  réfractaire  obstrue  le  passage  de  l'air,  tandis 
que  le  charbon  de  Brassac  donne  une  cendre  fusible. 

On  aurait  une  idée  fort  incomplète  des  avantages  que  le  chemin 
de  Lyon  retire  de  la  substitution  de  la  briquette  au  coke,  si  l'on 
se  bornait  à  comparer  les  prix  de  revient.  U  faut  ajouter  en  effet 
que  la  consommation  kilométrique  des  machines  à  marchandises 
brûlant  de  la  briquette  est  inférieure  de  10  p.  100  à  celle  des  mêmes 
machines  brûlant  du  coke. 

C'est  un  progrès  très-réel,  sans  doute;  mais  ici  encore  il  reste 
beaucoup  à  faire.  Brûler  dans  les  machines  à  voyageurs  du  coke  à 
35  fr.,  dans  les  machines  à  marchandises  de  l'aggloméré  à  18,  37 
et  99  fr.,  et  cela  quand  le  tout- venant  coûte  à  Brassac,  par  exemple, 
1 1  fr.  environ,  ce  n'est  certainement  pas  le  dernier  mot. 

On  a  réussi  d'ailleurs,  à  développer  l'emploi  relativement  écono- 
mique delà  briquette  et  à  atteindre  le  chiffre  de  3oo  tenues  par  jour. 
Tome  1,  1861.  4 
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iSMM  que  lit  fumââ  »i(  été  le  sujet  de  pkintes  grmves.  Sur  le  chemin 
de  Lyon  comme' sur  les  autres,  rexiïérienoe  acquise  par  les  méci- 
aicieos  a  déjà  beaucoup  atéoué  1q  mal,  et  il  serait  facile  de  Tatté- 
nuer  encore  :  la  première  chose  à  faire  serait  d'appliquer,  à  l'exem- 
ple des  chemins  précédents,  des  souQeurç  à  toutes  les  maok^oes 
qui  brûlept  delà  briquette. 

Le  chemin  de  Lyon  n'a  pas  encore  des  idées  wm  arrêtées  que 
ceux  du  Nord  et  de  l'Est  sur  le  but  vers  lequel  il  doit  tendre*  Il  se 
se  trouve  pas  placé,  comme  ceux-ci,  en  présence  d'un  problème 
aussi  nettement  déterminé  que  l'emploi  du  tout-ve»ant  du  Bs&4a- 
Çalais  pour  l'un,  et  du  tout-venant  de  Saarbrtioke  pour  Tautre.  On 
conçoit  qu'avant  de  s'engager  lui-môme,  Jl  attende  le  résultat  de 
Texpérience  faite  par  les  autres.  Toutefois,  lesoonditioni  aotuelles 
ne  sont  certainement  que  provisoires;  et  quand  en  réussirait  à  éli- 
miner à  peu  près  compîlétement  les  inoonvénieots  de  la  fumée  ko- 
dqite  parles  machines  à  marchandises  brûlant  de  la  briquette,  ce 
ne  serait  qu'un  demi-succès,  dont  le  chemin  de  Lyon  ne  se  coiitee- 
tera  pas  le  jour  où  il  entrevûrra  la  possibilicé  de  concûlief  une 
grande  économie  avec  la  régularité  du  service,  qu'il  regarde  à  juste 
titre,  comme  devant  prévaloir  sur  toute  autre  considération. 

Ce  chemin  n'a  d'ailleurs  ps^  d'otôection  à  élever  contra  Tappli-* 
cation,  intelligente  et  mesurée  bien  entendu,  de  la  clause  du  cahier 
des  charges,  comme  les  précédents,  il  admet  qu'elle  n^aura  pas 
pour  effet  de  restreindre  l'emploi  de  la  houille,  conséquence  qui 
serait  d'une  extrême  gravité  éconosalque,  contraire  au  vérilable 
progrès,  et  dès  lors,  je  n'en  doute  pas,  aux  vues  de  i'Administralion 
s^périeure•  Seulement,  encore  inoertains  sur  le  eboix  des  dispos 
tions  qu'ils  devront  prendre  pour  se  conformer  à  la  prescription 
dont  il  s'agit,  et  sur  les  limites  mômes  que  l'intérêt  de  la  compagnie 
les  conduira  à  assigner  au  problème  de  l'emploi  de  ht  honilie,  les 
ingénieurs  du  chemin  de  Lyon  Insistent  sur  la  nécessité  d'un  délai 
asses  prolongé;  ils  font  remarquer  également  qu'un  foyer  fumtvore 
dnit,  sous  peine  d'être  tout  à  fait  inacceptable,  quelle  que  soit  son 
efficacité,  laisser  intacte  la  puissance  de  production  des  locomo- 
tives. 

Cette  condition  est,  en  effet,  de  rigueur.  Mais  en  présenee  des 
résultats  acquis  sur  le  chemin  de  l'Est,  on  peut  affirmer  que  le 
f^Fer  Tenbrinok  la  remplit  parfaitement. 

Ce  système  a,  au  surplus,  fixé  l'attention  de  la  compagnie  de 
Lyon.  Elle  avait  déjà  résolu  d'en  faire  elle-même  l'essai,  sans  avoir 
en  vue  un  but  bien  déterminé,  comme  la  suppression  de  la  fumée, 
ou  l'emploi  partiel  des  menus,  et  en  se  réservant  de  juger,  par  sa 
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propre  t^iértettee»  dé  la  itatara  des  serfloes  qu*on  peut  en  atteadré. 
Dmix  eliaadièret  doiveot  être  pfBOhainement  transféraiéefc 

â*  Section  Sud  (•). 

Cette  seotiOQ  tfreexclusivemeet  soo  eombu8tible«  oake  al  bouille, 
4as  mines  de  la  lioire  et  d^  Gard,  l^es  maotUoes  à  voyafeura  ne 
brûlent  que  du  coke.  Les  mécaniciens  se  muaisseot  toi^oura,  il  eit 
Trajy  d*ane  petite  quantité  de  houille  eu  de  briquette  dont  quel- 
ques morceaàx  suffisent  pour  relerer  au  besoie  la  preesien;  maie 
cette  addition  4  petites  doses»  interdite  a'ailleurstlaQS  les  stations, 
ne  précepte  aucua  ineonvénient  :  on  ne  peut  dono  que  reooor 
mander  cette  pratique  d^à  en-usage  sur  pluattsurs  autres  ilgaest 

Le  coke  de  li^  Qrand-Gombe  écrite  97  fr.  la  tanne  rendu  à  la  Pise. 
il  contient  9, 1 3  p.  1 00  de  cendres.  I^e  coke  de  la  Loire  aoûte«  rendu 
au  Marais»  a6  fr»  Sa  teneur  en  cendres  est  de  8  p,  ioo«  Le  eeke  de 
fiességes  a  été  employé  seulement  pour  essai.  U  coûte  sur  place 
aftfr. 

{«a  eojasomm»tion  des  cokes  de  ces  trois  provenances  s^est  éle- 
?ée  respectivem^t»  pendant  ràiipée  1869,  à  38.ooo«  11.000  et 
198  tonnes. 

Contrairement  h  Tusage  établi  sur  les  autres  lignes,  les  machines 
è  m<ut)bAn4ises  broient  toutes  du  coke»  généralement  i/5  pour  t/8 
da  charbon  gros  ou  de  briquettes  f*). 

On  a  çoBspmmé  ea  1860  : 

i^  MoùUle:  «A.ooot.delaOraBd-GombecoÛtant  iSfir.  àlaLevade. 

8.60e    de  Bességes.  ; 16     à  Bességes* 

hh^    de  la  Loire. 98',5o  au  Marais. 

tga    de  Portes. xh\bo  à  la  I4se. 

2*  Briquette  :  3,667 1.  de  laerand-Combe  coûtent  ly  fr.  à  la^se. 
1,693    de  la  Loire 30     au  Marais. 

Les  trains  mixtes  sont  remorqués  par  des  machines  brûlant,  vers 
la  nerd,  moitié  eeke  et  moitié  briquette  de  la  Loire,  vers  le  sud, 
moitié  eoka  etmoitié  heaiUe  de  la  ûraad-^mbe. 

La  famée  est  généralement  faible  ;  la  propertloa  notable  ée  coke 
l^tténne,  et  en  prend  d'ailleurs  toutes  les  précautions  usitées  pour 


O  Ota  8âU  que  là  raston  des  deux  leeUotis  n'a  réâllié  Jutqa'ici  que  l'unilé  flnan- 
fiAra,  et  qo^lei  fétmeat  encore,  en  liit,  de«x  explofUUong  parfifiement  dia- 
lipoiea  :  fémraliofi  iofOttée  dq  rute  pff  le^r  dévji^i^niei)^  comldéraMe,  iq^lf 
qoi  B'eai  pas  tout  k  faîl  exempte  d'ibcoqvénienû. 

r)  Vbi^  «â  Ken  a. 
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TattôQuer  enooresoit en  marche  soit  pendant  les  stationnements;  les 
dépôts  ainsi  que  les  voies  de  garage  étant  assez  éloignés  des  habi- 
tations, la  situation  est,  à  tout  prendre,  très-tolérable.  Quant  aux 
trains  mixtes,  les  voyageurs,  placés  à  Tarrière,  et  par  suite  séparés 
de  la  machine  par  un  assez  long  intervalle,  ne  sont  jamais  incom- 
modés par  la  fumée,  encore  moindre  d*ailleurs  puisque  la  propor- 
tion de  coke  est  alors  plus  forte. 

Les  observations  présentées  au  sujet  de  la  section  nord  s'appli- 
quent en  partie  à  la  section  sud. 

L'emploi  du  toUt-venant  et  môme  du  menu  est  depuis  un  an  Tobjet 
de  quelques  essais  sur  cette  ligne.  Une  machine  a  reçu,  dans  ce  but 
une  grille  spéciale  représentée  par  les  fig.  lo,  ii  et  la,  Pi.  I,  que 
M.  Schœlhemmer,  ingénieur  en  chef  du  matériel,  a  bien  voulu  me 
communiquer.  On  voit  que  cette  disposition  consiste:  i'  Dans  la 
très-faible  largeur  des  barreaux,  très-rapprochés  et  très-nombreux, 
et  laissant  ainsi  une  sectipn  totale  suflftsante  pour  le  passage  de  l'air, 
tout  en  s'opposant  au  tamisage,  a*  Dans  un  mécanisme  qui  permet 
au  mécanicien  d'incliner  toute  la  grille  et  de  la  décrasser  ainsi  par 
le  dessus,  la  petitesse  des  intervalles  des  barreaux  ne  permettant 
pas  de  piquer  le  feu  en  dessous. 

On  remplit  ainsi  deux  des  conditions,  mais  non  la  plus  impor- 
tante de  toutes  :  un  combustible  très-divisé  et  renfermant  môme 
une  proportion  plus  ou  nK)ins  grande  de  poussier,  ne  peut  être 
brûlé  que  sur  une  épaisseur  très-faible,  et  il  faut  que  cette  faiblesse 
soit  rachetée  par  un  accroissement  corrélatif  de  la  surface  de  la 
grille.  Sinon,  on  ne  peut  maintenir,  et  encore  imparfaitement,  la 
production  qu'en  exagérant  Pépaisseur,  et  par*  suite  en  serrant 
réchappement,  inconvénient  d'autant  plus  grave  dans  ce  cas  que  le 
poussier  est  aspiré  dans  la  botte  à  fumée. 

3'  Chemin  de  Lyon  à  Genève, 

Les  trains  de  marchandises  sont  remorqués  sur  cette  ligne  au 
charbon  cru,  gros  ou  aggloméré.  On  emploie  aussi  la  houille  k 
rétat  de  mélange,  non-seulement  pour  les  trains  mixtes  mais  en- 
core pour  les  trains  de  voyageurs;  la  proportion  habituelle  est  de 
deux  tiers  de  coke  et  un  tiers  de  gros  ou  de  briquette.  Tant  qu'on  ne 
dépasse  pas  cette  limite,  et  à  condition  d'introduire  la  houille  peu  à 
peu  sur  le  coke  incandescent,  la  fumée  est  faible  et  ses  incon- 
vénients peu  sensibles.  Elle  devient  au  contraire  très-incom- 
mode lorsque  la  proportion  indiquée  est  dépassée,  surtout  lorsque, 
comme  on  a  quelquefois  essayé  de  le  faire,  la  houille  çst  employée 
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seule.  Les  Toyageurs  De  manquent  pas  alors  de  faire  entendre  de 
justes  plaintes. 

Le  chemin  de  Lyon  à  Genève  a  donc  poussé  remploi  de  la  houille 
plus  loin  que  les  grandes  lignes  (*).  Comme  elles,  et  plus  qu'elles,  il 
a  intérêt  à  le  pousser  plus  loin  encore,  et  à  concilier  avec  la  sup- 
pression de  la  fumée,  Tapplication  de  la  houille  sous  sa  forme  la 
plus  économique.  Moins  que  tout  autre  il  pourrait  rester  indifférent 
en  présence  de  la  solution  de  ce  problème. 

ù**  Chemin  du  Dauphiné. 

La  suppression  de  la  fumée  est  également  à  l'étude  sur  cette 
ligne.  Après  un  essai  infructueux  du  système  Duméry,  on  a  appli- 
qué k  une  machine  mixte  (n"  i)  une  disposition  proposée  par 
M.  Toni  Fontenay,  ancien  ingénieur  de  la  ligne  de  Saint-Rambert 
à  Grenoble.  Cette  disposition,  représentée  parles/!^,  lo  à  i5,  PL  II, 
consiste:  i"  dans  rinclinaison  de  la  grille;  3**  dans  Taddition  d'un 
bouilleur  6,  à.  Comme  ce  bouilleur  masquerait  les  tubes,  il  présente 
une  large  échancrure  e,  e  fermée  par  une  porte  à  deux  battants. 

D'après  les  renseignements  qui  m'ont  été  communiqués  par 
M.  ringéhieur  des  mines  Baudînot,  les  essais  ont  été  satisfaisants. 
On  brûlait  de  la  briquette  de  la  Loire,  cf  La  fumée  très-épaisse  au 
«  repos,  »  dit-il,  «  cessait  presque  immédiatement  ou  diminuait 
beaucoup,  dès  que  la  machine  se  mettait  en  marche.  »  La  produc- 
tion de  la  fumée  au  repos  n'avait  d'ailleurs  rien  que  de  tout  simple, 
la  machine  n'étant«pas,  dans  l'origine,  pourvue  d'un  souffleur;  elle 
a  reçu  depuis  ce  complément  indispeosable,  quel  que  soit  le  sys- 
tème adopté. 

Il  résulte  d'ailleurs  de  la  déclaration  de  M.  Baudinot  que  la  mo- 
dification apportée  au  foyer  de  la  machine  ipixte  n**  i  n'a  nulle- 
ment réduit  sa  production.  Pendant  un  service  de  quinze  jours, 
cette  machine  a  parfaitement  franchi ,  même  par  des  temps  défa- 
vorables, les  rampes  de  0,01 5  qui  régnent  sur  17  kilomètres,  entre 
Moirans  et  Rives:  résultat  tout  naturel,  au  surplus,  ie  bouilleur 
compensant  amplement  la  réduction  qu'a  subie,  comme  surface  de 
chauffe,  la  paroi  d'arrière  du  foyer.  La  consommation  n'a  pas  été 
augmentée,  car  les  allocations  sont  restées  les  mêmes,  et  le  méca- 
nicien n'a  pas  réclamé. 


(*)  Ainsi  qu'on  le  verra  plot  bas  (pa{;e  58),  le  Midi  emploie  ta  houille  en  propor* 
tion  plAf  grande  encore,  mais  c'est  surtout  du  charbon  de  CardifT. 
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reipôrience  a  dû  être  iaterrompue  presque  dès  le  début  ;  les 
consoles  qui  supportent  le  bas  du  bouilleur  ont  ébranlé  les  entre- 
toises  des  parois  du  foyer  sur  lesquelles  elles  sont  fixées,  et  des 
faites  se  sont  manifestées.  Mais  il  n*y  a  là  qu'un  Tice  de  eonstruo- 
tien  auquel  il  sera  faoile  de  remédier»  et  qui  n'aflècte  en  rien  la 
disposition  elle-môme. 

Mais,  tout  en  reconnaissant  qu'en  pareille  matière  rexpérieace 
doit  prononcer  et  qu'elle  parait  l'avoir  fait  déjà  dans  un  sens  faro- 
rable,  on  doit  se  demander  si  le  système  Fontenay  constitue  un 
perfectionnement;  s'il  présente,  sur  le  système  Tenbrinck»  par 
exemple,  quelque  avantage  de  simplicité,  d'économie,  d'efficacité, 
s'il  peut  même  soutenir  la  comparaison  avec  lui. 

Le  doute  ne  me  paraît  guère  possible. 

Ces  systèmes  ont  deux  points  communs  :  l'inclltiaison  de  la  grille, 
l'addition  d'un  bouilleur. 

Au  point  de  vue  de  la  fumivorité,  le  bouilleur  de  M.  Fontenay 
agit,  soit  en  réalisant,  dans  une  certaine  mesure,  la  combustioti 
à  flamme  renversée,  soit  à  titre  d'ativenf,  comme  les  diaphragmeê 
appliqués  en  Ecosse,  en  Hollande,  essayée  sur  le  chemin  de  fer  dit 
Midi,  etc.  L'auteur  répudie  même  presque  entièrement  lô  second 
rôle  pour  son  bouilleur.  «  ....  Le  combustible,  »  dit-il  dans  une 
note  autographiée,  «  est  introduit,  comme  dans  toutes  les  ma- 
«  chines,  par  la  porte,  qui  sert  aussi,  au  besoin,  mais  irès-rarif- 
«  ment,  à  l'introduction  d'une  petite  quantité  d'air  destinée  &  faci- 
«  liter  la  combustion.  »  C'est,  à  coup  sûr,  faire  beaucoup  trop  bon 
marché  d*une  des  conditions  les  plus  essentielles  de  la  suppression 
de  la  fumée,  dès  qu'il  s'agit  d'un  charbon  vraiment  fhmeux.  En 
acceptant  fk*auchement  cette  condition,  en  appliquant  à  son  appa- 
reil un  moyen  très-simple  de  régler  l'admission  d'air,  et  cela  in- 
dépendamment du  chargement  de  combustible,  M.  Tenbrinck  me 
parait  avoir  très-bien  discerné  un  des  principaux  éléments  de 

BUCCèS. 

J'en  dirai  autant  de  la  disposition  qu'il  a  donnée  à  son  bouilleur, 
ce  bouilleur  crée  pour  ainsi  dire  un  conflit  entre  les  courants  qui 
doivent  se  mêler;  il  fait  naître  des  remous  très-favorables  à  leur 
îriélange,  il  les  force  à  suivre  un  parcours  long  et  tortueux,  et  ga- 
rantit ainsi  leur  combinaison. 

Je  ne  conteste  nullement  au  système  de  M.  Fontenay  une  cer- 
taine efficacité;  mais  ce  que  je  ne  mets  pas  non  plus  en  doute,  c'est 
i^ue  l'appareil  Tenbrinck  est  bien  plus  efficace  encore;  et  Je  n'a- 
perçois d'ailleurs  aucun  motif,  tiré  soit  de  l'appropriation,  soit  de  la 
mbe  en  œuvre,  qui  soit  de  nature  à  faire  pêneber  la  Mànoe 
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en  faveur  du  premier.  Il  sera,  toutefois,  ihtéressant  de  ^umettre 
les  deux  appareils  à  un  examen  comparé  daos  des  conditions  iden^ 
tiques. 

V.    RÉSEAU  d'ORLÉANS. 


Par  son  étendue,  par  là  êituation  topogrâphiquè  de  ses  divetàes 
ramifications,  le  réseau  d'Orléans  se  trouve  dès  à  présent  appelé  à 
consommer  des  cbarboDS  d'origines  très-diverses. 

Suivant  Tusage  presque  général,  il  fait  la  traction  des  voyageurs 
au  coke,  et  celle  des  marohandises  au  charbon  cru.  La  ligne  de 
Montauban  à  Kodez,  isolée  jusqu'à  présent  du  réseau,  et  qui  faisait 
seule  exception,  est  rentrée  récemment  dans  les  conditions  ordi- 
naires, en  vertu  d'une  décision  ministérielle  spéciale.  La  houille 
a  cessé  d'être  brûlée  dans  les  machines  à  voyageurs,  ou  du  moins 
elle  ne  Test  plus  qu'en  très -faible  proportion.  Ajoutons  que  cette 
addition,  sans  inconvénient  d'ailleurs.,  est  parfaitement  justifiée 
par  la  difficulté  du  profil. 

Coke.  —  Le  coke  provient  t  f  de  Belgique  \  a"  de  Carmaux 
(Tarn)  ;  5*  de  Nantes  et  de  Bordeaux,  où  il  est  fabriqué  dans  les 
fours  de  la  Compagnie  avec  des  charbons  du  pays  de  Galles  :  c'est 
du  coffyn  tout-venant,  dont  on  sépare  les  gros  morceaux,  qui  sont 
employés  Crus. 

Le  coke  belge  coûte  :  en  Belgique.  .  .  a3  fr.  5o  la  tonne  ; 
rendu  à  Paris.  .  .  56  fr.  gô. 
Il  contient  en  moyenne  6  p.  loo  de  cendres. 

Le  coke  de  Carmaox  coûte  à  l'usine.  •  .  38  fr»  ta  tonne^ 

rendu  à  Bordeaux.  .  .  (ia. 
Teneur  en  cendres,  7  p.  100. 

Le  coke  fabriqué  à  Nantes  et  à  Bordeaux  avec  les  mêmes  char- 
bons revient»  suivant  le  cours  du  fret,  de  ào  â  US  fr.,  et  coiitietit 
en  moyenne  5  p.  100  de  cendres. 

La  consommation  totale  sera  pour  Tannée  courante  de  Sj.^oo  à 
3S.OOO  tonnes. 

Houille  (*).  —  Les  houilles  brûlées  dans  les  looomotives  pro- 
viennent de  Belgique,  d'Angleterre,  de  Bézenet  (Allier)  et  d'Aubin 
(Aveyron). 

.  - .  '-  ■  "•'-  '-' 

(-)  Voir  U  n6te  É. 
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1*  Belgique  :  houille  gnsse  (gaillette)  du  bassin  de  Mons. 

Prix  à  la  mine. 20  fr. 

Prix  rendu  à  Paris 34 

Proportion  des  matières  volatiles,  28  p.  100. 

Id.  Gendres,     3,5  p.  100  eumoyeaue. 

Ce  charbon  n'est  employé  que  sur  la  section  de  Paris  à  Orléans. 

a*  Angleterre:  houille  demi-grasse  du  pays  de  Galles.  (G*estla 
gaillette  extraite,  comme  on  Ta  dit,  du  coffyn  tout-veoant). 

Prix  k  Saint-Nazaire  ou  à  Bordeaux  35  fr. 

Matières  volatiles. 95  p.  100. 

Gendres ^ 3  à  3,5  p.  100. 

Ge  charbon  est  employé  sur  les  sections  suivantes:  Tours  à  Saint- 
Nazaire,  Tours  à  Bordeaux,  Poitiers  à  la  Rochelle,  Goutras  à  Brives. 

3*  Bézenet  (gaillette)  : 

Prix  à  la  mine,  chargée  sur  wagons,  16  fr. 

Matières  volatiles. 38  p.  100. 

Gendres. 12  p.  100. 

En  usage  sur  les  sections  d'Orléans  au  Guetin,  de  Vierzon  à  Li- 
moges et  de  Montluçon  à  Moulins. 

U''  Aubin  (gaillette)  : 

Prix  à  la  mine 16  fr. 

Matières  volatiles. /^o,5  p.  loo. 

Gendres ii,5  p.  100. 

Section  de  Montauban  à  Rodez. 

La  consommation  totale  de  ces  diverses  houilles  s^élèvera,  en  i86i. 
à  39.000  ou  ùo.ooo  tonnât 

Briquettes.  — Les  briquettes  sont  tirées  deCharleroi  êI  d'Angle 
terre. 

Les  premières  coûtent,  àCharieroî.  .  *  .  .  i5  ft. 

Id.  rendues  ù  Parts aip  ff ,  5a« 

Matières  volatiles ..*.,*»  1$  p.  tmn 

Gendres , 7fi.  lôn. 

Brai  et  goudron $^  ut^_ 
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Les  secondes,  fabriquées  à  Gardifl;  coûtent,  rendues  à  Bordeaux 

ou  à  la  Rochelle. ^  •  •  •  •  Si  fn  5o. 

Matières  volatiles i6,5  p.  loo. 

Gendres. ;    7  p.  loo. 

Bral etgoudron 8  p.  loo. 

Consommation  d'agglomérés  en  1861,  i5.ooo  à  16.000  tonnes* 

Les  houilles  et  les  briquettes  dont  il  s'agit  donnent  généralement 
une  cendre  peu  fusibfe,  mais  sans  ^'il  en  résulte  d'inconvénients 
pour  le  service,  tant  que  la  proportion  ne  dépasse  pas  7  p.  100. 

Gr&ce  aux  précautions  prises  sur  le  réseau  d'Orléans  comme  sur 
la  plupart  des  autres,  et  notamment  à  l'emploi  des  soufiQeurs,  les 
hom'Ues  étrangères  dont  on  fait  usage  produisent  généralement 
aaeez  peu  de  fumée.  La  briquette  formée  des  mêmes  charbons  en 
dégage  un  peu  plus;  mais  les  houilles  indigènes  en  produisent 
beaucoup .  Sous  ce  rapport  comme  sous  tous  les  autres,  les  char- 
bons de  Bézenet  et  d'Aubin  sont  à  peu  près  identiques.  Avec  les 
aatres,  la  fumée  pourrait  probablement  être  rendue  inoffensive 
même  dans  les  foyers  ordinaires;  mais  avec  les  charbons  de  ces 
deux  provenances,  il  est  très-douteux  qu'on  réussît  jamais  à  la 
rendre  même  tolérable. 

On  conçoit  dès  lors  que  le  chemin  d'Orléans  soit  depuis  longtemps 
à  l'affût,  pour  ainsi  dire,  d'une  disposition  de  foyer  &  la  fois  fumi- 
Tore  et  pratique.  Il  n'a  rien  fait  tant  qu'il  n'y  avait  rien  &  faire, 
sa  moins  avec  des  chances  sérieuses  de  succès.  Mais  le  jour  où  s'est 
présentée  une  disposition  simple,  bien  conçue,  capable  d'affranchir 
la  traction  non-seulement  de  l'emploi  du  coke,  mais  peut-être 
même  de  l'emploi  du  gros,  ce  jour-là,  le  chemin  d'Orléans  a  pris 
résolument  son  parti.  De  tous  les  grands  réseaux  en  effet,  sans 
excepter  celui  de  TEst,  c'est  le  réseau  d'Orléans  qui  entre  le  plus 
biglent  et  de  beaucoup,  dans  la  voie  de  l'application  du  système 
TœtMrinck.  Il  n'a  encore  en  ce  moment  qu'une  machine  en  ser- 
vice (n*  i65,  du  dépôt  de  Paris),  mais  plusieurs  autres  sont  prêtes, 
d'autres  en  construction,  et  un  plus  grand  nombre  sur  le  point 
d'être  mises  en  chantier,  savoir  : 

1*  Prêtes  :  5  machines  k  voyageurs  (n"*  66  et  et  suivants)  modi- 
fiées aux  ateliers  d'Ivry. 

1*  Bn  construction  :  1.  Machines  à  voyageurs  (n*^  339  à  258)  aux 
ateliers  d'Ivry. 

2.  Machines  à  voyageurs  (n*'  99  et  suivants)  à  transformer  eu 
oixtes.  10  foyers  sont  en  construction  à  Ivry.  Ils  ne  seront  appliqués 
à  cette  série  qu'au  fur  et  à  mesure  du  remplacement  des  foyers. 
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8i  Ifftehlùeiiiiijttos  (11^  666  et  suitaui»)  du  tése&û  central,  6  en 
chantier  à  Ivry  et  à  Viviers. 

/u  i3  machines  à  marchandises  à  8  roues  couplées  et  &  foyer  de 
i"*,65  de  long,  en  construction  chez  MM.  Cail  et  compagnie. 

Machines  en  construction,  total  :  A3. 

3*  Cùmmandées:  5  autres  machines  de  1»  série  566  à  591,  et 
to  maohiafis  k  marchandises  &  construire  en  i86s. 

La  transformation  des  séries  66  à  96»  99  à  laù,  666  à  691  ser* 
successivement  complétée. 

On  ne  saurait  s'exécuter  avec  plus  de  décision.  11  est  presque  inu- 
tile, du  reste,  d'igouter  qu'en  agissant  ainsi,  le  chemin  de  fer  d'Or- 
léans ne  s*est  pas  préoccupé  seulement  de  supprimer  la  fumée,  de 
légitimer  pour  ainsi  dire  et  d*étendre  remploi  du  gros  et  de  Tag- 
gloméré.  Do  même  que  le  chemin  de  TEst,  il  vise  plus  loin,  c*est- 
à^ire  à  l'emploi  du  tout-venant.  Les  faits  exposés  dans  ce  rapport 
prouvent  que  sa  confiance  est  fohdée.  Tout  indique  qu'avant  peu  }e 
chemin  d'Orléans  pourra,  sans  que  TAdministration  ait  k  interve- 
nir, alimenter  ses  locomotives  comme  bon  lui  semblera,  aussi  bien 
celles  à  voyageurs  que  celles  à  marchandises,  aussi  bien  avec  les 
charbons  si  fumeux  de  Bézenet  et  d'Aubin  qu'avec  le  coke,  et,  qui 
plus  est«  aussi  bien  avec  le  tout-venant  qu'avec  le  gros. 


VI.  RÉIEAU  no  MIDI. 

Compris  dans  l'espace  qui  s'étend  des  lignes  méridio- 
nales des  réseaux  d'Orléans  et  de  Lyon  au  littoral,  ce  ro- 
seau participe,  pour  ce  qui  concettie  l'approviâionnetuent 
des  combustibles,  atut  c^ïndltlons  dans  lesquelles  se  trou- 
vent les  deux  autres  et  surtout  le  premier. 

La  ligne  du  Midi  est,  de  toutes,  celle  qui  fait  proportion- 
nellement le  plus  grand  usage  des  cbarbons  crus.  Ils  en- 
trent pour  près  des  4/S  dans  la  consommation  totale  des 
locomotives. 

Le  combustible  livré  aux  machines  à  voyageurs  comprend 
en  général  i/3  seulement  de  coke  et  a/3  de  houille.  C'est, 
il  est  vrai^  de  la  houille  maigre  de  Cardiff  qui  est,  oomme 
on  &Êit,  Mê^pea  feneuse. 
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t*  Cokf.  ^  Le  ooké  «rt  tiré  de  Garmaux  :  il  m  bon^  quoiqtie  mé- 
dtoeremeiit  pur;  lu  proportion  de  cenct^es  pent,  aux  tenues  du 
marehéi  a'ôlerer  à  i^  p.  loo,  msAs  elle  n^atteint  pas  ce  chlin*e.  ce 
coke  coûte  34  fr  rendu  à  liontauban.  Qelcii  de  la  6ratid-Qotfibe« 
plQâ  impur  encore,  et  qui  coûte  55  francs  rendu  à  Cette,  n'est  point 
en  usage  sur  la  ligne  du  Midi. 

On  a  consommé,  en  i86o«  io.58o  tonnes  de  coke* 

9*  Houille.  —  La  houille  provient  : 

1*  Gomme  Je  rai  dit,  de  Gardif)';  elle  coûte  9g',5o  à  Bordeaux,  et 
contient  99  p.  100  de  menu  an  plus; 

9*  De  la  Grand-Gombe  i  prix  ft  Gette  iU  fhincs; 

5*  De  Gralssessac  :  prix  à  Ëspare  ou  à  Estrechoux,  i6',5o;  mail' 
mum  de  menu,  »3  p.  100; 

à*  D^Aubin:  prix  à  Montauban,  ai',5o;  maximum  de  menu, 
10  p.  100. 

Bouille  consommée  en  i8do,  5ô.6oo  tonnes. 

Le.loul-venant  a  été  employé  pendant  un  certain  temps,  même 
ctiul  de  Graissessao,  malgré  la  proportion  considérable  de  menu 
qu'il  renferme.  On  recommandait  aux  mécaniciens  :  i*  de  répandre 
ce  menu,  en  couches  minces,  sur  une  épaisseur  assez  grande  de 
gros  charbon  incandescent;  a*  de  rutlliser  pour  couvrir  et  entre- 
tenir le  feu  pendant  les  longs  stationnements.  Quelques  mécani- 
ciens réussissaient  ainsi  à  brûler  tout  le  menu ,  sans  que  la  con- 
sommation fût  plus  grande  qu'avec  le  gros  seul.  Mais  le  plus  grand 
nombre  n*y  pouvant  parvenir,  on  a  renoncé  au  tout-venani  pour 
s^arrèter  à  un  terme  moyen.  Le  charbon  livré  par  les  mines  est  cri- 
blé sur  une  grille  quadrillée)  à  inailleB  de  o%oi  de  cOté>  tandis  que 
pour  déterminer  la  proportion  du  menu,  on  se  sert  d'une  grille  à 
mailles  de  o*^o5;  tout  ee  qui  traverse  cette  grille  est  conaidéfé 
comme  menu  et  ne  doit  pas  excéder  les  proportions  indiquées  plut 
haut;  tout  ce  qui  traverse  la  première  est  considéré  comme  pous- 
sier,  et  les  mécaniciens  sont  dispensés  de  remployer*  On  l'utilise 
pour  la  fabrication  des  briquettes.  • 

Le  tout-venant  de  Graissessac,  qui  donne  tt  p.  100  sous  la  grille 
de  o,o3,  donne  8  p.  100  sous  la  grille  de  0,01.  Les  locomotives 
brûlent  donc  93  p.  100  du  tout-venant. 

3*  Aggloméré.  —  Il  est  tiré  :  1*  de  Garmaux  (sphérique);  a*  de 
Graissessac.  Le  premier  coûte  3A',5o  rendu  à  Montauban;  et  le  se-i 
cond  i6%6ot  à  Espare  eu  à  Montauban. 

Quantité  consommée  eu  1860, 1940  tonnes  (*). 

('}  Uo  appareil  installé  dans  la  g  art  it  Bardcatti  ptor  la  fabriaaliMi  ém 
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£q  développant  ainsi  la  consommation  de  la  hoai)le,  les  ingé- 
nieurs ont  fait,  et  non  sans  succès,  tous  leurs  efforts  pour  atténuer 
les  inconyénientsde  la  fumée.  Justement  convaincusde  l'insuffisance 
des  dispositions  diverses  essayées  sous  leurs  yeux  en  Angleterre 
(dispositions  efficaces  peut-être  avec  certains  charbons,  mais  nulle- 
ment avec  plusieurs  de  ceux  que  le  chemin  du  Midi  met  en  œuvre), 
ils  se  sont  attachés,  faute  de  mieux,  &  tirer  le  meilleur  parti 
possible  du  foyer  ordinaire;  ils  ont  réussi,  par  des  soins  minutieux, 
à  réduire  remploi  du  coke  au  i/5  environ  de  la  consommation 
totale,  et  cela  sans  provoquer,  je  ne  dirai  pas  une  seule  plainte,  ce 
serait  aller  trop  loin,  mais  des  protestations  sérieuses  et  pressantes. 
Il  est  vrai  que  la  majeure  partie  de  la  houille  est  du  Cardiff,  et  que 
les  charbons  français  beaucoup  plus  fumeux,  celui  d'Aubin  surtout, 
sont  exclusivement  réservés  pour  les  machines  à  marchandises. 
Pour  le  dernier  notamment,  il  faut  bien  reconnaître  que  tous  les 
efforts  ont  été  à  peu  près  impuissants  et  qu'une  solution  radicale  est 
de  toute  nécessité.  U  en  est  de  même,  quoique  à  un  degré  moindre, 
pour  le  charbon  de  Graisssesac  (*).  Sans  cet  obstacle,  les  deux  bas- 
sins dont  11  s'agit  seraient  naturellement  appelés,  par  leur  situation, 
à  concourir  pour  une  large  part  à  l'approvisionnement  du  chemin  du 
Midi.  Il  est  donc  fort  intéressé  à  ce  que  cet  obstacle  disparaisse,  et 
à  appliquer  sans  délai  une  disposition  qui  atteint  ce  but» 


Chemin  de  Ceinture, 

Cette  petite  ligne  oAHre  l'exemple  unique  d%in  chemin  sur  lequel 
il  n'y  a  jusqu'à  ce  jour,  qu'un  trafic  de  marchandises  et  sur  lequel 
pourtant  le  coke  est  exclusivement  employé,  ou  l'était  du  moins 
jusqu'à  l'époque  toute  récente  où  le  chemin  de  l'Est  a  remis  la 
traction  au  chemin  du  Nord.  Une  décision  ministérielle,  en  date  du 
19  juin  1867,  l'a  formellement  exceptée  de  la  tolérance  provisoire- 
ment accordée  aux  autres. 

a Depuis  que  cette  mesure  (l'emploi  de  la  houille  dans  les 


mères  ftphériquev,  et  qui  n'apparteoail  p«g  à  la  compagnie,  a  cet lé  de  fonction- 
ner: celte  circonstance  a  restreint  l'emploi  des  briquettes.  Une  machine  nouvelle 
Tfent  d'être  commandée  à  M.  Vorux  de  Nantes. 

(*j  « ...  Les  mécaniciens,  »  dit  M.  l'iDgénieur  en  chef  Duvignaud,  chargé  du  con- 
trôle, «  brûlent  la  houille  de  Cardiff,  non  sans.  Taire  de  Tomée,  mais  sans  en  Taire 
«  assex  poar  incommoder  les  voyageurs.  Avec  la  houille  d'Aubin .  ih  font  tou» 
H  /ottrt  une  futnée  intttpportable.  Avec  la  houille  de  Graissessac,  ils  en  font  moins, 
«  iMif  auM  cependant  pour  qu'elle  soit  incommode.  •» 
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c  trains  de  marchandises)  »  dit  la  décision  précitée  «  a  été  tolérée 
«  par  radministration,  peu  de  réclamations  se  sont  produites,  parce 
«  que  les  centres  de  population  à  proximité  des  stations  sont  rares 
«  et  peu  importants.  U  n*en  est  pas  de  même  pour  le  chemin  de 
«  ceinture  qui,  sur  tout  son  parcours,  traverse  la  banlieue  de  Paris, 
«  où  les  populations  sont  extrêmement  agglomérées,  et  il  y  aurait 
a  de  véritables  inconvénients  et  peut-être  même  du  danger  k  se 
«  départir,  pour  cette  ligne,  de  Texécution  rigoureuse  des  dlsposi- 
«  tiens  qui  stipulent  que  les  chemins  de  fer  devront  consumer  leur 
«  fumée.  » 

L'annexion  de  la  banlieue  plaçant  le  chemin  de  ceinture  entière- 
ment intra  muros^  est  venue  plus  tard  à  l'appui  de  ces  motifs.  D*un 
autre  côté  cependant,  les  charbons  employés  par  le  chemin  du 
Nord  sont  beaucoup  moins  fumeux  que  ceux  de  Saarbrûcke,  dont 
son  prédécesseur  sur  le  chemin  de  ceinture  faisait  usage,  et  les 
progrès  réalisés  depuis  1859  ont  d'ailleurs  bien  changé  Tétat  de  la 
question. 

n  ne  s*agit  pas,  au  surplus,  de  revenir  sur  Tinterdiction  de  la 
fumée,  justement  appliquée  au  chemin  de  ceinture;  mais  Tinter- 
diction  de  remploi  de  la  houille  cesse  d'être  motivée,  si  la  houille 
peut  être  brûlée  sans  fumée  ;  et  le  chemin  de  ceinturé  devra,  comme 
les  grandes  lignes  dont  il  est  le  trait  d'union,  profiter  du  progrès 
acquis. 

^  Vn.  CORCtUSION. 


Les  faits  qui  précèdent  établissent,  ce  me  semble,  que  le 
moment  est  venu  d'assigner  \m  terme  à  la  grande  expé- 
rience qui  se  poursuit  depuis  plusieurs  années. 

Il  faut  sans  doute  y  regarder  à  deux  fois,  en  pareille  ma- 
tière, avant  d'affirmer  qu'un  problème  est  résolu.  L'histoire 
de  toutes  les  industries,  ceDe  des  chemins  de  fer  en  parti- 
culier, est  remplie  de  ces  solutions  affirmées  un  jour  sur  la 
foi  de  quelques  essais  et  démenties  ensuite,  un  peu  plus 
tôt  ou  un  peu  plus  tard,  par  l'expérience.  Mais  s'il  est 
sage  de  douter  longtemps,  il  ne  faut  pas  douter  toujours  et 
nier  l'évidence.  Si  une  expérience  aussi  prolongée,  faite 
dans  des  conditions  aussi  variées  que  celle  dont  j'ai  rendu 
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eottipte,  n'est  pas  conoluante,  quelle  est  celle  qui  mérii^a 
ce  litre  (*)  ?  , 

On  peut  dire  que,  pour  entrer  franchement  dans  la  voie 
de  la  suppression  de  la  fumée,  et  se  mettre  çn  mesure  de  la 
réaliser  prochainement,  les  compagnies  n'attendent  plus 
qu'une  chose  s  ime  mise  en  demeure  de  l'AdminisIraticm 
supérieure. 

L'injonction  adressée  aux  compagnies  pourrait  être  for- 
formulée  à  peu  près  ainsi  : 

«  A  partir  du  la  fumée  des  locomotives  en 

a  marche  ôti  en  stationnemeht,  est  interdite,  chacun  étant 
«  libre  du  choix  du  moyen,  pourvu  qu'il  atteigne  le 
M  but.  I) 

Il  est  évident  d'ailleurs  qu'un  délai  assex  prolongé  serait 
nécessaire;  la  transformation  d'un  foyer  ordinaire  en  feyer 
TenbHnçk,  par  exemple,  est  asseïj  coûteuse  et  assez  longue, 
et  une  telle  opération,  étendue  à  une  fraction  considérable 
de  l'effectif,  devrait  nécessairement  être  répartie  sur  plu- 
sieurs exercices. 

Cette  transformation  coûte  s.  Sqo  francs  environ,  dépense 
qui,  au  surplus,  sera  rapidement  couverte  par  l'économie 
de  combustible,  soit  qu'on  substitue  le  gros  au  coke  ou  le 
tout -venant  au  gros  (**). 


ii  m  1 1  Lj«j      II 


p  Voïr  la  note  f. 

(♦♦)  Voîci  les  prix  de  la  transformation  des  5  machines  en  service 
sur  le  chemin  de  l*Est  : 

N-  »i 4.875  francs  (•). 

Q,IH 2.884 

l« 2.199 

ai 2.190 

I9« 3.$9& 

Cas  ck\VTW  ne  comprenii^t  pas  les  frais  généram. 

(')  Celle  M«»liftié,  l«  première  q«i  «H  été  iniisforaiée,  i  laM  4»  nombreux  re- 
m#iii^li»fi|tf. 
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Mais  il  importe,  d'un  autre  côté,  de  remarquer  qu'en 
matière  de  délais,  il  faut  se  garder  d'exagérer.  Il  y  a  tou- 
jours uhe  première  période  pendant  laquelle  on  ne  fait  abso- 
lument rien,  et  cette  période  est  d'autant  plus  longue  que 
le  délai  lui-même  est  plus  long. 

L'interdiction  de  la  fumée  des  locomotives  pourrait,  selon 
moi,  dater  du  i"  janvier  1866,  sans  préjudice  d'ailleurs 
des  mesures  à  prendre  pour  utiliser  plus  complètement  dès 
à  présent  les  palliatifs  dont  on  dispose,  et  notamment  le 
souffleur.  Les  compagnies  qui  ne  se  seraient  pas  mises  en 
mesure  à  cette  époque,  en  seraient  quittes  alors  pour  ne 
plus  brûler  de  houille,  de  houille  fumeuse,  du  moins,  et 
elles  l'auraient  voulu.  Mais  aucune,  à  coup  sûr,  ne  se  met- 
tra dans  cette  situation. 

L'Administration  ne  repousserait  pas  d' ailleurs  lep  de^ 
maades  de  prolongation  de  délai  fondées  sur  des  motifi! 
valables,  allais,  je  le  répète,  une  échéance  trop  éloipmée  à 
des  rnconvénîents;  dans  le  début,  elle  est  trop  lointaine 
pour  qu'on  s'en  préoccupe,  et  quand  le  terme  se  rapproche, 
on  l'a  oublié* 

GOCCBB. 

fifit,  le  20  janrtèr  18»?. 
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NOTES. 


Note  A  (page  9). 

Sur  les  disposUions  essayées  en  Angleterre  et  en  Allemagne 
pour  atténuer  la  fumée  produite  par  les  locomotives. 

On  trouve  dans  Touvrage  publié  par  M.  D.  K.  Clark  sous  ce  titre: 
Récent  practise  on  the  locomotive  engine  (1860),  une  description 
complète  des  divers  procédés  essayés  en  Angleterre  ;  celui  auquel 
Fauteur  donne  la  préférence  consiste  simplement  dans  une  admis- 
sion directe  de  Tair  au-dessus  du  combustible,  mais  cette  admis- 
sion est  opérée  d'une  façon  particulière.  Un  petit  jet  de  vapeur, 
emprunté  à  la  chaudière,  peut  être  à  volonté  injecté  dans  chacune 
des  entretoises  creuses  qui  établissent  la  communication  directe 
entre  le  foyer  et  Textérieur.  Les  entretoises  étaient  d'abord  placées 
sur  les  faces  latérales,  mais  on  préfère  aujourd'hui  les  placer  sur 
les  faces  d'avant  et  d'arrière  (PI.  I,  fig.  i3  et  i4)  ;  elles  ont  environ 
5  centimètres  de  diamètre  intérieur;  l'injection  de  vapeur  s'opère 
par  une  petite  tuyère  de  i*",6  de  diamètre. 

L'action  de  la  vapeur  est  purement  mécanique;  elle  est  intro- 
duite en  trop  petite  quantité  pour  jouer  chimiquement  un  rôle 
notable.  Mais  cette  action  est  très-favorable,  non-seulement  à 
l'appel  de  l'air  (appel  qu'on  règle  d'ailleurs  &  volonté  au  moyen 
du  robinet  P) ,  mais  aussi  k  son  mélange  avec  les  produits  de  la 
distillaUon. 

D'après  M.  Clark,  cette  disposition  donne  de  très-bons  résultats 
sur  plusieurs  lignes  du  nord  de  l'Angleterre  et  de  l'Ecosse.  Mais  il 
faut  remarquer  que  l'idée  première  ou  au  moins  le  mode  d'exécu- 
tion appartient  k  M.  Clark  lui-même,  dont  la  prédilection  pour  ce 
système  est  dès  lors  toute  naturelle.  Après  avoir  exposé,  d'ailleurs, 
et  sa  conviction  et  les  observations  sur  lesquelles  elleest  fondée, 
M.  Clark  n'hésite  pas  à  reconnaître  que  cette  conviction  ne  s'est 
point  encore  généralisée,  et  il  le  fait  en  termes  qui  méritent  d'être 


Digitized  by 


Google 


NOTES.  65 

Cités  textuellement,  car  ils  peignent  bien  Tétat  de  la  question  en 
Angleterre. 

Après  avoir  constaté  que,  dans  le  nord  de  l'Angleterre  et  dansle  sud 
de  TËcosse,  on  se  contente  géuéralement  d'admettre  Tair  par  la  porte 
&ï  le  rabattant  au  moyen  d  un  auvent,  et  avoir  fait  remarquer  que 
cet  expédient  s'est  répandu  autant  sans  doute  à  cause  de  sa  simpli- 
cité qu'à  cause  d'une  certaine  efficacité  qu'on  ne  saurait  lui  refuser, 
il  ajoute  (*)  :  «  But  it  is  remarkable,  notwltlisunding  tbe  degree  of 
«  skill  and  apparent  success  with  which  tbe  «  shovei  »  is  worked, 
«  aod  tbe  satisfaction  witb  wbicb  its  performance  Is  regarded  by 
c  those  wbo  use  it,  thaï  Ihe  railway^smoke  nuitance  is  becaming 
M  a  very  serions  annoyance  to  Ihe  public^  and  that  examples  are 
«  now  becoming  fréquent  of  ihe  public  taking  the  matter  into  their 
«  oam  handSf  judging  for  Ihemselves,  and  trying  il  al  law.  —  The 
«  efficient  and  perfect  use  of  coal  in  locomotives  is  not  yet  attained, 
«  ihe  practise  gener^Uy  is  in  a  stale  of  transition.,,  » 

L'emploi  des  charbons  crus  ~  houilles  et  lignites  —  n'est  nulle 
part  aussi  répandu  que  sur  les  chemins  de  fer  allemands  ;  mais 
quoique  le  problème  de  la  suppression  de  la  fumée  ait  été  abordé 
sur  un  assez  grand  nombre  de  lignes,  ces  essais,  faits  en  gé- 
néral avec  peu  de  suite,  sont  restés  à  peu  près  sans  résultat,  et, 
sauf  le  souffleur  adopté  presque  partout,  on  ne  prend  guère  de  me- 
sures contre  la  fumée,  acceptée  le  plus  souvent  comme  un  mal 
nécessaire,  et  d'ailleurs  tolérable. 

On  a  appliqué  cependant  :  i"  sur  le  chemin  de  Berlin  à  Potsdam- 
Magdebourg  et  Ualberstadt,  l'admission  d'air  par  des  entretolses 
creuses,  combinée  avec  l'addition,—  supprimée  depuis,—  d'un  au- 
vent sous  les  tubes;  «•  sur  le  chemin  de  Berlin  à  Hambourg^  l'ap- 
pareil aùglais  de  Jenkins,  pour  l'emploi  des  houilles  de  la  Haute- 
Silésie;  5"  sur  le  chemin  de  la  HauteSilésie  {Stàrgàrd  à  Posen) 
l'appareil  Stôssger,  dont  voici  le  principe  :  l'introduction  directe  de 
l'air  au-dessus  du  combustible  s'opère  au  moyen  d'une  caisse  en 
fonte  pourvue  d'un  clapet, suspendue  sous  la  grille,  et  se  raccordant 
avec  un  manchon  vertical  très-éj^ais  en  argile  réfractaire;  ce  man- 
chon traverse  en  leur  centre  la  grille  et  le  combustible,  et  est  sur- 
monté d'uue  calotte  sphérlque  qui  rabat  l'air  autour  de  lui.  On  est, 
à  ce  qu'il  paraît,  assez  content  de  cet  appareil,  qui  a  cependant  deux 

C)  Page  76  i^Poêt-iêriplum)* 
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incoDTénients  :  11  est  gênant  pour  la  conduite  du  feu»  et  11  réduit  d'un 
dixième  environ  la  surface  de  la  grille.  Sur  le  chemin  de  berltti" 
Anhalt,  on  applique  Tadmission  de  l'air  à  Tavant  et  à  î^arriérè  du 
foyer»  combinée  aVec  un  masque  vertical  en  maçonnerie  t>lacé 
devant  ïe^  tubes  et  percé  de  trous.  Une  partie  dû  côùi'^t  gazeux 
traverse  cas  ouvertures,  le  reste  passe  paMessus  le  diaphragmé. 

Êéf  uo  petit  aombre  de  lignes*  le  cek«  eit  employé  mil  pour  les 
Irftffiê  ëirèots  de  voyageurs  :  tels  sont  les  ehemias  de  Magdebautg 
è  WUtenbergi  de  Saarbrûckt^  de  VBêt^  de  Breêlau-^okmèidniu- 
PrttoHrg^  ito.' 

Sur  beaucoup  d'âutréè(Ata;  ù  Màëstfîckty Ëhéhaftttotô^nê  à  ilfm- 
dèUf  êèrlinA'nhalt^  Magdeboui'ij  â  Leipzig ^  ëtC.),  là  tfactiôii  dès 
voyageurs  est  faite  avéë  ùli  inélange  en  ptôpôttim  Târiàble  de 
bouille  et  dé  cèkè. 

—  Siir  d^aùti'és  lAixDUssëlâàrf'kuhrâft,  Èéf^  et  de  l'd  kâ^chè, 
Thuringe,  —  Bpp^ln  â  Tàhwvbiti,  etc.),  m  iië  brûîô  ï^tife  dô  la 
bouille,  et  même  sur  les  deux  premiers,  à  Tétat  de  tout-venanU  Les 
charbons  en  usage  sur  le  chemin  de  la  Thuringe  sont  ceux  de 
Westphalie  et  éê  zwickàui  Mlui-«l  surtout  M  «xoe«if ornent 
rtiiËettx  (*)i 

t>ar  une  circulaire  en  daté  dii  ià  ÔdtÔbfe  i866,  M.  le  hiint^ê  du 
commerce  et  des  travàui  f)t(blicd  de  Priissé  â  appelé  Tattëntibn 
deâ  directioiis  de  chèniins  de  fér  su^  les  avàiltàges  de  remploi  de 
là  houille.  Il  ine  t^aTatt  utile  de  placef  Ibi  là  tfadiidtiôii  de  ce  dôôii- 
ment  oâciêl,  réiiiar'^ùablè  à  cbu^)  sûf .  Le  niinistf e  iie  ^ë  bOt*nô  t)àà, 
en  effet,  à  admettre  remploi  de  là  hbuillè,  11  èogagé  foniiêllèineût 
lei  direètèti!^  de  éhéttilhS  de  fef  a  i^ehàhcef  àu  toke. 

«  Je  joins  à  la  présente  la  récapitulation  des  résultats  obtèhûs 
«  pendant  les  deux  dernières  années  par  1  Wploi  de  la  houille,  du 
«  limite,  et  de  la  tourbe  dans  les  locomotives.  En  présence  de  ces 
«  résultats,  on  ne  saurait  mettre  en  doute  rinutiiité  complète  du 
«  coke  pour  le  chauffage  des  locomotives.  La  houille  a  présenté  une 
«  économie  considérable  qiii  peut»  en  moyenne  générale,  s'évaluer 
c  par  la  différence  des  prix  élémentaires ,  les  consommations  en 
«  poids  étant  les  mêmes.  La  crainte  d*une  détérioration  plus  prompte 
«  des  parties  de  la  chaudière  en*  contact  avec  le  feu  ne  s'est  nulle- 
«  ment  réalisée.  D*un  autre  côté ,  Texpérience  acquise  par  les  mé- 
c  caniciens,  les  mesures  prises  pour  les  intéresser  i  développer 

(*)  ht  Zêittehrift  /Ur  Bûuujêten  publié,  à  Berlin,  par  M.  Erbkam,  a  donné  sur 
remploi  d«  la  bouille  en  Prutte  dea  déuila  io(éreti«nU.  (Année  iMi,  page  250.) 
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•  Inapplication  des  charbons  crus,  et  quelques  dispositions  matê- 
«  rielles  très-simples  ont  suffi  pour  atténuer,  sinon  pour  supprimer 
«  complètement  la  fumée  incommode  dégagée  par  les  charbons  de 
«  pluBiiHirs  distrieto.  t^dii  Dos  disposittëëSi  il  eoâviéfit  dé  cit^  en 
«  première  ligne  celle  qui  réalise  Tlntroduction  dans  le  foyer  d'oM 
i  proportion  eonYonable  d*alr  fortement  échauffé,  ainsi  que  le  souf- 
t  fleur  WiStfrsOmî  qui  permet  d'satrètenir  un  tirage  assez  actif 
«  pendà&t  ItS  ^tionnements  et  après  les  chargements  du  foyer.— 
«  Le  souffleur  est  également  trè9>tltilë  pour  Tallumage  et  ia  mise  ed 
i  Vapeur,  rengage  Sn  cOhséquehce  les  Directions  Royales  :  i*  â 
«  s'alMlenir  ëésotmato  d'eApldyef  ie  coke  pour  le  chauffage  des  lo-^ 
«  comotiTesi  sauf  le  cas  de  certains  charbons  menus  exigeant  soit  le 
k  mélange  du  ookepour  rendre  la  couche  combustible  perméable  â 
k  l'air,  soit  sdn  lisage  exclusif  pour  Tallumage;  •*  &  appliquer  ié 
k  souffleur  à  toute  locomotive  brûlant  du  charbon  cru;  3*  à  porter 
«  toute  leur  attefation  sUr  les  moyens  de  supprimer  la  ftittée^  s 

BtrliD,  it  Btiêhto  iSCO. 

Le  nUnUtre  du  commerce^  de  Cindustrie 
ei  àes  travaux  publics. 

Aux  difèelioit  tts  ehtiiiai  de  fer. 


NOTB  B  (page  39). 

Sur  la  prbportiâà  de  ééhdres  dans  les  houilles  consommées 
par  lé  chemin  de  tEsi, 

Cette  tedétur  tfioyodtie  est  diffleiie  à  établir  H^tif eusemeût,  parce 
que  la  proportion  tles  schistes  est  extrèîâement  variable.  La  teneui^ 
totale  varie  donc  â^uiiô  période  à  l^àùlre  ainsi  qu'on  le  constate  pari 
^aitemént  da&s  le  service,  mais  sans  qu'on  ait  d'ailleurs  la  mesuré 
exacte  de  ces  écarts.  On  sait  mieux  où  l'on  en  est  pour  la  houille  dé 
buttweiler  employée  pour  la  fabrication  du  coke»  et  dès  lors  lavée) 
elle  abandonne  au  lavage  7  4  8  p^  100  de  schistes.  11  y  a  tout  lieu  dé 
croltt  que  iapfdpbnioti  est,  ed  moyenne,  au  moins  aussi  élevée 
foour  Y^  houilles  de  Von  der  Heydt  et  de  Lùuisenthûl  brûlées  en  na« 
ture,  et  la  proportion  intifflêtnent  tttélâfigée,  incorporée  au  char-^ 
l>on,  ne  parait  pas  inférieure  à  8  p.  idoî  -^  Une  kioinération  faite  1 
il  y  a  quelques  jours,  d'un  morceau  de  charbon  de  Von  der  Heydi 
n'A  donné  f  II  est  vrai^  que  5  p:  lod  de  cendres,  mais  on  regarde 
eominê  ëvidéat  qu'il  s'agissait  d'un  fragment  d'une  pureté  todtàfait 
éxc^tionnelle. 
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NOTC  G  (pag:e  A5). 
CkemlKs  de  ffer  de  l*B«t. 

Allocations  de  combustible  à  partir  du  i**  novembre  i86u 


DÉPOTS. 


Pirii 

Eoernay,  Reims , 

CbâIoDs,  Mourmeloo.  .  .  . 

Bar-le-Duc 

Lerouville 

Manc/.  Epinal 

Moniigny 

Forbich 

Strasbourg 

id. . 

Mulhouse 

Id 

Troyes 

Cbaumont  et  Blesme.  .  .  . 
Gray 


Désignation  des  maebines.  —  A. 


oaAar- 

TOH. 


eolie. 


10,25 
i0,35 


10,0 


9,50 


KOVIt 


9,00 
9,00 


0,00 
8,75 

8,75 

M 

8,S0 
8,00 
9,25 
8,2i> 
8,-i5 
7.75 
8,A 


ookt. 


11,00 
10,50 
11,00 

13,00 

10,50 
11,00 

m 
10,50 

10,50 

» 
10,50 
10,00 
10,00 
9,35 
10,00 


hODlUt. 


13,50 
1J,00 
13,50 

10,00 

19,00 
14,00 

• 
13,00 

13,00 

M 

13,00 
12,3S 
12,00 
11,00 
12,50 


HAMGBAHBISU. 


àSroMt  àS 

ooopléet  ooupléM 

honUle.    houille. 


19,00 
18,00 


18,00 
19,00 
19,00 
16,00 
|6,S0 
18,50 

» 
19,00 
18,00 
18,00 


23,00 
23,00 


B Machines  mixtes  faisant  les  trains  de  marchandises: 

1       >       I       >      I    13,00  1    16,00  {       »      1       I.      1 

C Machine  en  double  traction  : 

1  kilogramme  de  moins  que  l>llocaiion  pour  Trains. 
D Macbiues  baut-le-pied  ou  accouplées  comme  aide  : 

I      6,00  I     5,00   1      7,00  I     9,00  I    11,00  |    13,00  | 

B.  .  .  .  .  Machine  par  heure  de  manœuvre  (6  kilomètres)  : 

1    60,00   1   55,00    I    65,00  |    80,00   U  10,00  J  120,00  | 

F Machines  par  heure  de  stationnement  : 

i    13,00  I    12,00    I    16,00  I    20,00  1    25,00  |   30,00  | 

G Machines  spéciales  pour  les  manœuvres  de  gare  : 

La  Villette |  Comme  les  machines  à  marchandises  ordinaires. 

Dans  les  autres  dépôu.  .  .  i  ^VJ^'Ï"  f •.."»•«»"*'•,  coke,  65,00;  houille  80kil. 
vuB  les  «uir»  aepow.  .  .  j     j^    ^^  siaUonnemeni,  coke,  12,00;  kouille  15  kil. 

Machinés  fumiwtret. 


(•)  1  kilos,  de  moins  pour  le  coke  du  gaz  de  Paris.  -  (b)  Machines  0.261  i 
(f)  Macbinea  Gail. 


,  n-  264  à  «87.—  (f)  Anciennes  machines  de  Troyea.— 
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NOTES.  69 

Uoe  allocation  supplémeniaire  de  a  kilogrammes  par  kilomètre 
«ra  accordée  aux  macbiDOS  des  trains  express  et  postes  entre  Paris 
^  Strasbourg,  chaque  fois  que  la  composition  de  ces  trains  dépassera 
ioTéhicules;et  une  allocation  de  i^,5o  aux  machines  des  trains 
postes  et  directs  de  Paris  à  Mulhouse  chaque  fois  que  la  composl* 
tien  de  ces  trains  dépassera  9  véhicules. 

A  la  Uqoldatlon  trimestrielle  des  primes,  il  sera  accordé  un  kilo- 
gramme de  tolérance  avant  d*opérer  la  retenue  pour  excédant  de 
eoDsommation  sur  les  allocations  fixées  ci-dessus. 

AUocatUms  de  combustible  à  partir  du  i"  mars  1863  (*). 


DBPOTS. 


Pirif 

Epernay,  Reims 

Cbiloo,  ifoormelon 

Bar-le-Duo 

Leroaville 

Nancy,  Epinal , 

XoniiKny 

Forbach 

Strasbourg 

Jd 

Malboose 

irf. 

Troyes 

CbaumoDl. 

Gray 

namboto 

Id.       soos  Montereao. 

Id,      sur  Provins. .  .  . 


Désignation  des  ouchines.  —  A. 

CtUMP- 

aovKs 

MAaeiA 

MIXTES. 

Tdw. 

usaKf. 

àSronet 

— 

— 

'       ■"- 

"  --*■"     ' 

aoopléw 

eokt. 

cok«. 

eok«. 

h...... 

hoallla 

9,00 

8,25 

10,00 

12,50 

17,00 

• 

9,50 

12,00 

10,00 

» 

8,50 

10,50 

• 

H 

10,50 

13,00 

m 

9,25 

8,25 

9,50 

12.00 

18,00 

8,15 

9,75 

12.25 

18,00 

• 

m 

» 

16,50 

8,75 

8,25 

9.50 

12.00 

14,00 

» 

•■ 

m 

• 

7,75 

0,50 

12,00 

18.00 

7,50 

» 

1» 

» 

8,50 

9,50 

12,00 

17,50 

7,50 

8,50 

10,50 

17,00 

7.50 

8,50 

ld,50 

17,00 

9 

9.50 

12,00 

• 

7.50 

8,50 

» 

• 

8.00 

8,75 

• 

• 

à  8  roiM 
coapléM 


10,50 
20flO 


(fc) 


B.  .  .  .  .  Machines  mixtes  faisant  les  trains  de  marchandises  : 

I      >      I      »      I  11,00  I  44,00  I      •      I     >     I 

C Machines  en  double  traction  : 

1  kilogramme  de  moins  que  l'allocation  pour  trains. 
D Machines  bdui-le-pied  ou  accouplées  comme  aide  : 

I     5,M>    I     5,50    I     6,00    I     7,50    |     9,00  |    11,00  | 

E Machines  par  heure  de  manoeuvre  (6  kilomètres)  : 

I  50,00  )  50.00  I  80.00  |  75.00  |  100,00  )  1S0,00  | 

F Machines  par  heure  de  slaiionnement  : 

I   12,00    I    12,00    I    16,00   I  20,00    |    25,00  |    80,00  ) 


{•)  1  k.  de  moins  pour  lecoke  du  gai  de  Paris.— (k)  Machines  o,25i  à  0,277=1 7  k. 
^1*)  Machines  0,1  à  0.32.— (4i  Machines  0,33  à  0,62,  233  à  242.— (•) Machines  de 
Baie  n**  164  à  287.—  (f>  1  kil.  de  moins  pour  le  coke  du  gai  de  Pari».  —  (f)  Ma- 
chines  mixtes  Cail.  —  (k)  Anciennes  machines  de  Montereau  à  Troyes. 


n  Les  allocations  en  bonne  saison  ont  été  réglées  depuis  la  rédaction  et  la  pnbli- 
eatioo  séparée  du  rapport  adresse  au  miniatre.  Ce  second  tableau  ne  faisait  donc 
pa*  partie  des  annexes  da  rapport;  maia  II  a  paru  utile  de  le  joindre  au  premier. 
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Suite  du  tableau  précédent. 


LaTillette  i^"*^  baure  de  manœuvras sà^       lob^ 


Machines  spéciales  poar  les  manoaTres  de  gare. 

Col(0.     Hoall«. 

^f  suUqnaeiqçpt 20         2i 

H..UI.  i.o.-TeD.ni. . . .  j  ^i^l^r  ;  z  J .'    !  !  :  :  :  :  :  :  .!      : 

Une  allocation  supplémentaire  sera  accordée  aux  machines  des 
trains  express  et  postes ,  entre  Paris  et  Str^bourg  en  entre  Paris 
et  Mulhouse ,  ainsi  qu'aux  trains  de  voyageurs  remorqués  par  des 
machines  mixtes  dans  Iqs  circonstances  ci-dessous: 

1**  rrai«a-fi04(af  et  9xprut  de  Parti  d  Slrmibourg  : 

1  kilogramme  en  sas  quand  la  charge  sera  de  11  à  12  voitures. 

2  kilogrammei  en  sus  quand  la  charge  dépassera    12  voitures. 
2**  Trai^a-poi^e  et  dirtcU  de  Parti  d  Mulhome  s 

1  kilogrammes  en  sus  qt^and  la  cha^e  sera  de  0  à  10  VfiUHVM 

2  kilogrammes  en  sus  qqand  la  charge  sera  10  voitures. 

3"  i§0ifhin$ê-mixiêt  âê  traim  de  voyaçeurs  : 

1  l^ilogramme  quand  la  charge  ser^  de  i&  à  21  voitures. 

2  kilogrammes  quand  la  c|iarge  dépassera  21  voitures. 

A  la  liquidation  trimestrielle  des  primes,  il  sera  accordé  un  kilo- 
gramme de  tolérai^ce  avant  d'opérer  la  retequQ  pour  excédant  fie 
copsommi^tion  sur  les  allocations  fixées  ci-0essus. 


NoTB  D  (page  5i). 
Sur  le  mélange  de  ki  tiouilleet  du  coke. 

Cet  emploi  sii^ult^né  çle  1^  l^ouîUe  et  du  cott^çi  est  gépéralemenf 
con^mné  en  Angleterre,  comme  contraire  aux  règles  qui  assurent 
une  çoipbustipn  cpipplè^^  On  vetrouye,  dans  diverses  publica- 
tions, Texpression  de  la  même  opinion,  mais  sans  aucun  motif 
ple|U5ih^^  jt  ^app^i.  Ç^tte  pratique  est,  comme  on  l'a  vu,  très-répan- 
due en  France  et  en  Al|en)agne,  ^\  elle  est  probablepae^t  mp{U'^e, 
sinon  dans  tous  le^  ç^,  gu  mQîQS  tt^ns  ua  graod  nombre»  m  et 
cela  indépendamment  de  la  considération  déterminante  ohen  nous: 
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}»;  en  effet,  die  a  pour  but  tfo  f^ire  à  1^  fois  la  part  de  réconomie» 
eo  réduisant  la  consoromation  de  coke,  et  celle  des  règlements,  en 
éritant  de  pousser  trop  loin  la  proportion  de  Télément  fumeux. 


Note  E  (page  55). 

Les  charboqs  cités  dans  le  rapport  sont  les  seuls  dont  le  chemin 
(je  fer  d*Qrléaps  fuisse  maintenant  usage,  l^lf^is  ]l  a  fg}f  Y^Pifi  à  UtF^ 
(fessai,  en  iSâg  et  i86o,  des  charbons  de  plusieurs  autres  prove- 
ASDces,  el  dont  quelqnes^nti  oonopupront  par  U  suites  à  son  ail- 
«entation.  On  a  détem^ipé  dTPP  ^lP«  PQUr  Ç^i^qiid  li^eux»  les  pro- 
portions de  cendres  et  de  matières  volatiles. 

U  ne  ser^  pas  iq^itile  de  reproduire  igi  ceci  résultai?.  H  serait  à 
désirer  qne  beaucoup  de  renseignements  analogues,  recueillis 
ebaque  jour  par  les  divers  services  techniques  des  chemins  de  fer, 
oe  restassent  pas,  comme  cela  arrive  ordinairement,  enfouis  d^ins 
Itnrs  cartons. 

Moyames  comparatives  des  essais  faiti  sur  les  houilles  et  les  briquettes 
livrées  au  chemin  de  fer  d'Ortéans  pendant  tes  années  1S50  à  1860. 


!• 


r!l«TH!*«Fl' 


A  i  u  iir.j.^1' 


n   f  .  .jj.,\ 


Bouille  de  l'Eseonffiaox  (Betgfqae).  .  .  . 

—  de  Gilly  (Belgique  ) 

—  d'Ao|)|p  (Averrop).  .  .     ,  .  .  ,  , 

—  de  Bousiu  (Belgique) 

—  de  Bexenet  (Allier) 

—  de  Doyec  (Allier) .'  « 

—  de  Finniny  (Loire> 

—  da  coQcbant  de  Flénu  (Belgique). 

»  de  Perrières  (Allier) 

'  de  Montet  (Allier) 

—  de  CommeDiry  (Allier) 

~  de  Samte-Cetherine  (Belgique).  . 

—  de  Hornu  (Belgique) 

—  de  Longteroe-rerrand  (Belgique) 

—  de  Fuller. 

—  de  Gellisaled 

—  d'Ahun  (Crenze) 

~  de  DeetseTille  (AfeiroD) 


Heures. 


3,s 

3,4 

3,0 
19.5 

17,3 
'.« 
*,2 
14,3 
11,8 
13«8 
3.6 
2,5 
4,» 
3,2 
2,0 
10,7 
lO.S 


•Sèn 


^ret 

lOUtllM. 


p.  100. 
38,4 

I3;a 
33,8 

23,1 
40,0 
34,0 
20,5 
36,6 
20.3 
29,2 
26,1 
23,9 
21,3 
40,5 
36,2 


\WM 


(•)  CiMrbon  anglaii  expédié  par  M.  Laribrie,  de  Nantes. 
(I)  Charbon  anglaii  expédié  par  M.  Larabrie,  de  liantes. 
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r  BriqvMiiM. 


FROTMARCI. 


Briquettes  Dehftynin  père  ti  A1« 

—  SênTûfion  fRHgiqueï, 

—  "Wjrlich    R4^t«it|UË).  ..,**,... 

—  Iirr4«s  pir  M*"  y  euve  Couilïard  (du  HaTre). 

—  ,  Duffry  fA  B^jrdcaïti" 

-«•        din)ErandeA  (  Ifdiiiç^et-^Lolre)  [mines  de 

SsnsEîiiïi), 

—  Baitaniier.  *»,-..., 

—  cïlmdriqtjfB  de  Brissie*  ,  » 

—  c]f  1  i  nd  rlau  tt  Ev  r*rd  (  Si  i  »  t**Eiienne  ). 


ftlIIttIMKNT 

i 

OB 

g 

ra 

BttlèfM 

1 

fMdrtt. 

VOlttilM. 

p.  10». 

P.10S. 

T,l 

I«,5 

8,0 

18,S 

T.T 

16,4 

5,8 

16,4 

5,2 

1»,5 

10,0 

25,2 

9,0 

17,8 

0,8 

10,1 

1,5 

20,0 

Note  F  (page  6i). 
Sur  le  bouilleur  du  foyer  Tenbrinck. 

Le  boaillear  inspire  de  la  défiance  à  quelques  ingénieurs.  Il  ne 
pourra,  d*après  eux,  faire  un  long  service,  et  il  grèvera  la  machine 
d*un  surcroît  de  frais  d'entretien  cousidérable.  Gomme  je  Tai  déjà 
dit,  les  précédents  ne  manquent  pas,  et  ils  sont  parfaitement  rassu- 
rants. Mais  on  peut  aujourd'hui  opposer  à  ces  craintes  un  argu- 
ment plus  formel,' c'est-à-dire  l'observation  directe  :  c'est  en  du- 
Tant  que  le  bouilleur  a  prouvé  qu'il  peut  durer..  La  machine  91 
Tient  de  rentrer  aux  ateliers  (mi -janvier)  et  d'y  subir  un  examen 
minutieux.  Elle  a  parcouru,  depuis  sa  transformation,  près  de 
90.000  kilom.  ;  le  bouilleur  est,  ainsi  que  le  foyer,  en  très-bon  état  ; 
on  ne  touchera  ni  à  l'un  ni  à  l'autre. 
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NOTE 

SOI  LIS  TRANSMISSIONS  DE  MOUTEMBNT  À  L'ATDB  DE  COURROIES. 


Par  M.  KREST^  iagéotour  du  Mnriee  central  des  constnctiooi 
dei  tal>ac9. 


On  admet  en  général  que,  dans  toute  transmission  de 
mouvement  par  courroies,  la  vitesse  de  l'arbre  moteur  est 
tnmsmise  à  l'arbre  conduit  dans  le  rapport  inverse  du  dia^ 
mètre  des  poulies,  pourvu  toutefois  que  Ton  donne  à  la 
coomne  une  tenâon  initiale  assez  grande  pour  empêcher  le 
^ssement. 

Je  Y^s  démontrer  que  cette  transmission  rigoureuse  ne 
peut  jamais  exister,  qu'il  se  produit  toujours  un  ralentisse- 
ment pour  l'arbre  mené,  ralentissement  qui,  dans  beaucoup 
dedrconstances,  peut  avoir  une  valeur  relative  assez  con- 
sidérable pour  qu'il  soit  nécessaire  d'y  avoir  égard  dans  le 
c^col  des  diamètres  des  poulies. 

Considérons  une  poulie  A  transmettant  le  mouvement,  à 
Taide  d'une  courroie,  à  une  poulie  B  montée  sur  un  arbre 
parallèle  à  celui  de  la  poulie  A  ;  soient  R  et  co  le  rayon  et  la 
Titfâse  angulaire  de  la  poulie  A,  R'  et  co'  le  rayon  et  la  vi- 
tesse angulaire  de  la  poulie  B;  supposons  de  plus  qu'une 
force  F  a^sse  tangentiellement  à  la  poulie  B,  en  sens  con- 
traire du  mouvement. 

Pour  que  le  mouvement  uniforme  s'établisse,  il  faut  que 
le  brin  conduisant  de  la  courroie  prenne  une  tension  T  et  le 
brin  mené  une  tension  ^  et  que  la  différence  de  ces  tensions 
T— e  soit  égale  à  F.  Or  la  courroie  est  composée  d'une  ma- 
tière élastique  qui  ne  peut  pas  passer  d'une  tension  à  une 
ffltre  sans  changer  de  longueur,  en  sorte  que  si  nous  pre- 
Qoos  deux  points  quelconques  sur  la  courroie  en  mouve- 
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ment,  la  distaa^a  de  ces  deux  poiots  variei^i  avec  la  teosùm 
à  laquelle  est  soumise  cette  portion  considérée.  Quelle  que 
soit  la  loi  de  la  variation  de  la  tension  de  la  courroie  en  ses 
différents  ppiflts,  \\  est  évi^gpt  qpe  Je  wonv^mem  ^e  cette 
courroie  a  tous  les  caractères  d'un  mouvement  permanent, 
et  que  fMip  auite  la  quantité  â«  matière  qui  pfisse  aux  diffé- 
rents points  dans  le  même  temps  est  la  même;  il  faut  pour 
cela  que  la  longueur  natUTClk  dfi  courroie  qui  passe  aux 
différents  points  dans  le  même  temps  soit  constante,  en 
entendant  par  hngueur  natureUs  d'une  parllon  de  eourroie 
soumise  à  une  certaine  tension  la  longueur  qu'elle  aurait  si 
cette  tension  était  nulle.  Si  doue  l  est  la  hngueur  géomé- 
trique  de  eourroie  à  la  tension  t  qui  s'enroule  dans  ub 
temps  6  sur  la  poulie  B,  il  se  déroulera  de  cette  poulie,  pen- 
dant le  même  temps ,  une  longueur  géométrique  f  de  couFr 
roie  à  la  tension  T,  qui  sera  telle  que  sa  longueur  naturelle 
soit  la  même  que  celle  qui  correspond  à  la  portion  enrou- 
lée /•  Il  estclafr,  d'après  cela,  que,  contrairement  à  ee  que 
l'en  admet  ordinsdrement ,'  la  longueur  géométrique  de 
courroie  qui  s'enroule  sur  la  poulie  dans  le  temps  0  est  plus 
faible  que  la  longueur  géométrique  qui  se  déroule  dans  le 
même  temps,  et  que,  par  suite,  il  se  produit  forcément  sur 
la  poulie  B  un  glissement  dans  le  sens  du  mouvement. 

On  reconnaîtra  de  même  que  la  longueur  géométrique  de 
courroie  enroulée  dans  le  temps  6  par  la  poulie  A  est  plus 
grande  que  la  longueur  géométrique  qui  se  déroule  dans  le 
même  temps,  et  que,  par  suite,  il  se  produit  un  glissement 
de  la  courroie  en  sens  inverse  du  mouvement. 

Si  nous  exprimons  l'égalité  des  longueurs  naturelles  de 
courroie  enroulées  daps  le  temps  0  par  les  poulies  A  et  B, 
nous  aurpns^  en  représentant  par  a  rallongement  de  l'unité 
de  longueur  de  coiHToie  sous  l'unité  de  tension  : 

Rcoe    _   RW6 
i  +  at^T-ÇTt' 
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dH>ù  Pon  lire 

On  voit  gue  \e  rapport  des  vitesses  est  éçal  (ii}  rf^ppor| 
inverse  des  rayons  ipuîtîpllé  par  un  coçffiçien^  gui  pe  p^\j| 
devenir  égal  à  ruqlté  gue  qijand  Jes  deux  |enî5ions  sp^^ 
égales,  c'est-à-dire  dans  le  cas  où  il  n'y  a  aucun  travail  à 
transmettre,  ou  bien  quan^  |a  tension  initiale  est  infiniment 
grande.  Il  se  produit  donc  toujours  un  ralentissement,  contre 
lequel  le  moyen  ordinairement  emp}oyé,  ç'estrà-di|*p  Tatuçr 
mentatipn  dé  la  tension  initiale^  est  un  femèçje  ipsuflisaflf 
plus  nuisible  qu'utile,  en  ce  sens  qui!  augmente  les  ré|sis- 
tanees  passives  de  la  transmission.  Il  est  facile  de  déterm^r 
ner  la  valeur  moyenne  de  ce  coefficient  de  ralentissement. 
Fai  fait  une  série  d'expériences  pour  déterminer  a;  j*al 
tFouvé,  en  prenant  pour  imité  de  longueur  le  mètre,  pour 

unité  de  tension  le  kilogramme  a  =  — ^ —  pouç  des  cour- 

riâea  en  cuir  cff^naire,  ayant  ^éjà  servi  pendant  quelque 

temps,  et  a  =  — ~  pour  des  courroies  neuves,  8  r^présen- 

tant  la  section  de  la  courroie  en  millimètres  quarrés. 

Dans  la  pratiqua,  on  admet  ordinairement  qu^une  courroie 
porte  1/4  de  kîlog.  par  millimètre  quarré  de  section,  c'est- 

»  o  16 

à-<Mre  que  l'on  a  S^seAT;  on  aura  donc  aT  =  -^pour  les 

cpwroîea  aya^l  ^«vi,  ç^  ?^T^^fHW  \f»  Wmrwes 
neuves. 
Quaflt  à  a(,  il  est  ég?^i  à  çtT  X  jp  Nou^  tiW\m  ^YPff  WÇ 

valeur  approchée  de  5  ;'  ep  effets  le£(  ççiunrgifs  soçt  tçtuJQWf 

calculées  de  façon  à  ce  qu'elles  puiaeeul  résistep  à  la  teasion 
quHl  est  néoeasaine  de  leuv  douBeiipcw  empêcher  le  glisse- 
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ment  total  sur  les  poulies.  Il  ne  s'agit  pas  ici  du  glissemeat 
qui  se  produit  forcément  par  rallongement  de  la  courroie, 
aind  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  mais  d'un  glissement  qui  se 
produirait  simultanément  sur  toute  la  partie  enroulée  sans 
entraîner  le  mouvement  de  la  poulie,  et  qui  est  le  seul  dont 
on  se  soit  préoccupé  jusqu'aujourd'hui.  On  démontre  que, 
pour  qu'il  soit  ûnpossible,  il  faut  que  l'on  ait 

f  étant  le  coefficient  de  frottement  de  la  courroie  sur  la  pou- 
lie, et  pie  rapport  de  l'arc  embrassé  au  rayon.  Dans  la 
pratique,  on  fait  ordinairement  1=0,9 .  t/^,  relation  qui, 
dans  le  cas  d'une  courroie  en  cuir  embrassant  la  moitié  d'une 
poulie  en  fonte,  devient  T=2,i6t  p  pour  être  sûr  de  ne  pas 
exagérer  l'importance  de  ral^tissement,  je  prendrai  T= 2t 

d'oùoa=— . 
2 

On  trouvera  facilement  que  la  valeur  moyenne  du  coeffi- 

cient  — — =  sera 
i  +  aT 

«        .  .  .  i*02a5 

Pour  le»  courroies  ayant  servi =  0,978  ; 

1,045 

1 ,0263 
Pour  les  courroies  neuves         — -— -  =r  o.grS. 

i,o525 

On  voit  donc  que  le  ralentissement  est  d'environ  a  tours 
pour  100;  cet  effet  peut  n'avoir  rien  de  bien  fâcheux  pour 
un  seul  renvoi  ;  mais,  dans  les  usines,  on  est  fort  souvent 
obligé  de  recourir  à  un  grand  nombre  de  renvois  intermé- 
diaires, et  l'on  obtient  ainsi  des  différences  très-notables 
entre  les  vitesses  réelles  et  les  vitesses  sur  lesquelles  on 
comptait.  On  trouvera  facilement  que,  si  le  coefficient  de  ra- 
lentissement est  de  0,98  pour  un  seul  renvoi,  il  deviendra 


Digitized  by 


Google 


PAB   COURROIES.  77 

égal,  pour  un  plas  grand  nombre  de  transmissions,  aux 
puissances  successives  de  0,98  qui  sont  sensiblement 

0,98 0,96 0,94 0,92 0,90; 

en  sorte  qu'après  5  renvois  la  perte  de  vitesse  est  déjà  le 
dixième  de  la  vitesse  calculée,  et  qu'au  bout  de  34  renvois 
environ,  la  vitesse  serait  réduite  à  moitié. 

J'ai  fait  un  grand  nombre  d'expériences  pour  vérifier  ces 
résultats,  et  j'ai  pu  constater  que,  dans  tous  les  cas  où  les 
dimensions  des  courroies  ne  s'éloignent  pas  trop  de  celles 
qu'indique  le  calcul,  on  trouve  sensiblement  0,98  pour 
coefficient. 

Tai  du  reste  cherché  à  vérifier  plus  complètement  la  for- 
mule, en  faisant  varier  les  tensions  d'une  même  courroie.  Â 
cet  effet,  je  me  suis  servi,  au  lieu  d'une  courroie  en  cuir, 
d'une  bande  de  caoutchouc  vulcanisé,  substance  pour  la- 

S 
quelleaestsensiblement  égal  à-,  ce  qui  permet  d'avoir 

des  ralentissements  très-considérables;  cette  bande  passait 
sur  deux  poulies  parfaitement  égales;  un  petit  frein  placé 
sur  l'un  des  arbres  permettait  de  faire  varier  la  résistance; 
une  série  de  divisions  égales  était  tracées  par  la  courroie; 
ce  qui  permettait  d'estimer  la  tension  des  deux  brins  pen- 
dant le  mouvement;  j'ai  pu  constater  ainsi  que  les  faits 
étaient  en  parfaite  concordance  avec  la  formule. 

U  résulte  de  toutes  ces  considérations  que  si  l'on  veut,  à 
l'aide  de  courroies  en  cuir,  transmettre  des  vitesses  déter- 
minées, il  est  prudent  d'augmenté  d'environ  i/5o  le  dia- 
mètre de  toutes  les  poulies  motrices  ou  de  diminuer  dans  la 
même  proportion  le  diamètre  des  roues  conduites. 
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SUR  l'exploitation  BV  MMMSRINei 

Pat  M.  DEMAANGËS, 
Bineteur  da  mtIHel  et  «6  la  traction  des  chemins  de  fer  dd  Md  de  fAutrlebl. 


Locomotives.  —  Le  service  sur  le  Sémmering  est  fait  par 
Sa  machines,  dont  26  pour  lès  trains  de  marchandises  et 
6  pour  les  trains  de  voyageurs. 

Céèmachinesavaient  été  primitivement  construites  toutes 
d'après  le  système  Êngerth. 

1**  A  mdrchandiies.  Celles  pôiîf  trâîris  àé  marchandises 
Sofit  établies  dah§  leâ  CofidltiOnè  suivantes  : 

Diàméffé  Ses  rodés  motrices :  •  •  i^yoSS 

tibMtê  dés  î'ouës  d^édut)lâ6S »  ;  .  .  .  8 

Diamètre  de  cylindre ëi%ft^6 

rewntùmpiatotm.  :  .  .  s  t  i  a  ^  .  •  ^  ;  1  i  i  ;  0^610 

PressioB  effective  de  la  vapeur*  «...  a  •  «  .^  4  §^",75 

Surface  de  chauffe  du  foyer.  ^ 7"'*,oA 

Surface  de  chaùâfe  des  tiîbes  (1^9).  ,  .  .  1À6   ,iS 

Surface  de  chauffe  totale i53"'^ 

Distance  dès  essieux  moteurs  extirôiiiéâ 3",/i38 

t>6îds  dSlaiîiachitieetdutenderétt  sefvicô..  .  .  69,000* 

Cette  charge  se  répartit  comme  suit  : 

I"  Essieu i3.7od\  ,^„ 

1*  fô6i6tl«  ..<...    i3.o5ô|Adlléreneetotalei    Sg^dôo 

tt  Essieu 5.5no  j  ^ 


Poids  toiâl 59.00U 

Ces  machines  avaient  été  constfhîtes  pour  aVoît*  les  dix 
roues  couplées  àù  moyen  d'èngrenàges^  mais  le  système  fut 
reconnu  impraticable;  les  engrenages  furent  abandonnée, 
en  sorte  que  la  nmchine  fut  réduite  tout  simplement  à  urie 
macMne  à  six  rooes  couplées.  C'est  ainsi  que  ces  machines 
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ont  fonctionné  depuis  i855.  Mais  évidemment  ces  condi- 
tions étaient  mauvaises,  et  comme  les  machines  avaient 
besoin  d'une  grande  réparation,  nous  nous  sommes  décidés 
à  les  modifier  complètement,  en  fixant  le  quatrième  essieu  à 
la  machine  de  façon  à  Taccoupler,  et  à  faire  un  tender  sé- 
paré (voir  notre  première  note,  Annales  des  mtnei,  5*  série, 
tome  XIX,  page  481. 

•Nous  avons  déjà  plusieurs  machines  dans  ces  conditions, 
et  nous  sommes  convaincus  que  nous  en  aurons  de  bons  ré- 
sultats. Le  faible  écartement  des  essieux  parallèles  (3",438) 
n'offre  aucun  inconvénient  bien  sensible  pour  le  passage  des 
courbes;  on  a  d'ailleurs  laissé  au  quatrième  essieu  un  jeu 
latéral  de  o°',02  qui  facilite  ce  passage.  De  plus,  l'atte- 
lage du  tender  à  la  machine  a  lieu  au  moyen  d'un  appareil 
spécial  qui  reporte  le  point  de  traction  en  avant  du  qua^ 
trième  essieu,  ce  qui  permet  à  la  machine  de  se  mouvoir  plus 
facilement. 

La  répartition  de  la  charge  sur  les  roues,  qui  était  on  ne 
peut  plus  défavorable,  a  lieu  maintenant  d'une  manière  uni- 
forme ainsi  que  cela  résulte  du  tableau  comparatif  ci-après  : 


Bagerlh.. 

BodillAe. 


POIDS  ADBARlirr. 


I*' 


kll. 
18.700 

12.000 


kil. 
12,060 


kil. 
11.750 

11.300 


11.750 


TOltl. 


kll. 
»7.»00 
46,400 


S.&00 
9.000 


II 


(0 

18000 
19.000 


59.000 
166.000 


63.S6 
70.80 


(1)  On  doit  faire  observer  que  la  maobioe  ainsi  pesée  aTsit  5  tonnes  de  com- 
bnstible  dans  le  tender,  mais  eomme  les  conditions  de  cbarge  des  essieax  se 
troavaient  trop  défaTorables ,  nous  avons  réduit  la  quantité  de  cb«rbon  à 
3  tonnes  et  on  a  obtenu  la  répartition  ci-aprés: 

i**  essieu 13.S00UI. 

2*  essieu i3«ooo 

3*  assieu ii.750 

4"  essieu 6.500 

5"  essieu 15.2S0 

Cette  répartition  est  encore  bien  défectueuse,  mais  oeU  tieot  au  système,  ei 
quoi  qu'on  fasse ,  on  ne  peut  raméliorer  sensiblement. 
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hmaij  malgré  l'addition  d'un  tender  et  du  kst  de 
3.5ookil.  substitué  aux  caisses  à  eau ,  le  poids  total  de  1& 
machine  modifiée  avec  son  tender  n'est  que  de  7.000  kO. 
phis  élevé  que  celui  de  l'ancienne  machine.  Quant  an  rap- 
port entre  le  poids  utile  adhérent  et  le  poids  total  de  ht 
machine  et  du  tender,  il  a  été  amélioré  de  près  de  7  p.  loo. 

n  &ut  encore  faire  observer  que  l'adhérence  de  5y.  5oo  kil. 
de  l'ancienne  machine  est  calculée  avec  les  réservohrs  pleibs 
d'eau  au  départ,  mais  que  ce  poids  se  réduit  successivement 
jusqu'à  33  tonnes,  ce  qui  n'a  pas  lieu  dans  la  nouvelle  ma- 
chine. 

s*  Â  voyageurs.  —  Les  machines  à  voyageurs  ne  diffèrent 
des  premières  que  par  le  diamètre  des  roues. 

Toutes  les  autres  dispositions  sont  à  peu  près  les  mêmes 
que  pour  les  machines  à  marchandises,  mais  les  modifica- 
tions apportées  à  ces  dernières  ne  peuvent  être  appliquées 
ici  avec  avantage. 

Les  conditions  d'établissement  de  ces  machines  sont  : 

Diamètre  des  roues  motrices i*,te& 

Diamètre  des  cylindres. •  .  .  •  .    cT^jb   . 

Course  des  pistons.  .  • o*,57A 

Pressions  de  la  vapeur 8*^*»75 

Surface  de  chauffe  totale. i55",39 

Distance  des  essieux  moieurs  extrêmes  • 9*97^7 

Le  poids  de  la  machine  et  du  tender  en  service  est  comme 
suit: 

kU. 

1**  Essieu i5.ooo\  kii. 

9*  Essieu 1 1.900  vAdh^nce  totale.  36.900 

5*  Essieu.  ......  13.000) 

4*  Essieu 0.700)  -^ 

5«  Essieu 13.800  j *^ 


Poids  total.  . 56.AOO 

Charge  des  trains.  —  La  charge  des  trains  sur  le  Semme^ 
ring  est  réglée  de  la  manière  suivante  : 

TOUE  I,  1869.  G 
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I   I  II 


lâk 


ilà'ciiiiiè  à  voyAgearl 

HMibioaâ  nurctiinditMAiroiM  tyilént  à  •  roMM 

mÔMéêk  s  rotes  Moplieii  ..'!.!.' 
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DaBd  ladirecdon  de  Mbnxusclilag  vers  61o(^itt  et  par 
un  beau  temps,  les  charges  ci-dessus  peuvent  être  augiuen^ 
tel»  dé  6  tonnes. 

Le  règlement  porte  également  qu'eti  t^  de  mati  vais  temps, 
de  bttHiilIardf  ou  dé  grftnd  froid,  les  charges  indiquées 
peuvent  être  réduites  jusqu'à  $6  p.  loo  sur  la  demande 
des  méicaniciens  bu  cbefe  de  ddpOt 

Il  arrive  fréquemment  que  le  temps  est  beau  ah  départ  de 
Glo^Mtz,  mais  qu'il  est  ti*S-mauvais  au  fhr  et  à  mesure 
qu'on  atteint  les  régions  plus  élevées  ;  aussi  les  chefs  de 
stations  Unt-ils  l'ordre  de  faire  connaître  par  télégraphe  à 
Gloggïilti  et  Mûrzznschlag  l'état  de  l'atmosphère,  afin  qu'on 
agisse  en  conséquence  poiir  la  charge  des  trains. 

Les  trains  de  marchandises  qui  parcourent  la  ligne  du 
sud  de  Vienne  à  Trieste  sont  généralement  chargés  à 
35o  tonnes  brutes.  ïls  doivent  donc  être  divisés  en  trois  par- 
ties d'environ  1 17  tonnes  pour  franchir  le  Semmering  avec 
les  anciennes  machines,  et  seulement  en  deux  avec  les  ma- 
chines modiftèfes. 

Vitesse  des  irains.  —  Emploi  dès  freins.  —  La  vitesse  des 
trains  sur  le  Semmering,  en  déduisant  les  temps  d'arrêt,  est 
d'environ  18  à  19  kilom.  pour  les  trains  de  voyageurs  ordi- 
naires. Les  trains  de  Cour  marchent  seuls  à  3o  kil.  environ. 

Les  trams  de  marchandises  à  i5  ou  16  kil. 

Le  règlement  pour  le  nombre  de  freins  porte  : 
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i*"  Vqus  traiaa  de  voyageare,  une  paira  éê  ffOMS  àvti 
fi^diiiB  sur  deux; 

2*"  Pour  les  trains  de  marefaanâisss,  mue  paire  de  rouefc 
avec  freins  sur  quatre. 

Ainsi^  si  les  freins  Bout  disposés  poui"  agir  svr  les  deoh 
paires  de  roues  d'une  voiture,  il  faut  pdur  les  traiiis  de  Toyai^ 
geurs  que  le  nombre  de  voitures  à  (rein  soit  égal  i  ealui 
des  voitures  sans  frein. 
*  Pour  les  trains  de  marchandises,  le  nombre  des  wagons 
à  frein  est  le  quart  du  nombre  total  des  wagoas. 

La  manœuvre  des  freins  exige  de  la  part  du  persOMid 
une  grande  habitude;  car  si,  d'une  part,  on  ne  doit  pas  en- 
rayer complètement  les  roues  pour  éviter  de  détruire  les 
bandages  et  les  rails,  on  doit  aussi  se  garder  de  laisser  les 
sabots  serrés  longtemps  sur  les  mêmes  roues  pour  prévenir 
un  trop  grand  échauffement,  ce  qui  aurait  le  double  incon- 
vénient d'ébranler  les  bandages  et  de  brûler  les  sabots. 

Enfin  la  sécurité  exige  que  la  manœuvre  des  freins  se  fasse 
avee  la  plus  gmnde  prudence.  Si  la  vitesse  s'accroît  au  delà 
de  la  limite  fixée,  on  éprouve  sur  des  pentes  de  o*,b«B  de* 
diBieullés  sérieuses  pour  la  ramener  à  cette  limite,  et  tl  fkut 
daâs  08  cas  que  le  mécanicien  vienne  en  aide  aux  gaMé- 
frais  en  faisant  contre-vapeuri 

/Mpénses  de  inciUmi  —  PetMkint  Texercioe  de  1 86ô^ 
les  dépenses  de  traction  et  d^entretien  dû  matériel 
des  trains  du  Semmering  ont  été  par  kilomètre  de    i^. 
traction  de. ;  .  »  4  .  .4  .  .  ^  .  «  •  »  .  ii,849 

Les  mêmes  dépenses  pour  les  trains  des  autres 

sections  des  lignes  du  Sud  ont  été  de 1,891 

d'où  il  résulte  une  différence  de 0,968 

soit  33,6  p.  100. 

Mais,  si  Ton  tient  compte  de  la  différence  de  charge  entre 
les  trains  du  Semmering  et  les  trains  des  autres  sections,  on 
arrive  aux  résultats  suivants  : 

1*  Trains  de  voyageurs.  —  Les  trains  de  voyageurs  com- 
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posés  en  moyenne  de  1 5  à  16  voitures,  et  pesant  100  tonnes 
(non  compris  la  machine  et  le  tender)  passent  généralement 
le  Semmering  en  une  seule  fois. 

On  peut  donc  dire  que  la  dépense  de  traction  des  trains 
de  voyageurs  du  Semmering  est  de  55,6  p.  100  plus  forte 
que  celle  des  trains  des  autres  sections. 

a""  Trains  de  marchandiies.  —  Les  trains  de  marchan- 
dises de  la  ligne  du  Sud  arrivant  à  Gloggnitz  et  à  Mûrzzu- 
schlagavec  une  charge  moyenne  de  5oo  à  55o  tonnes,  doivent 
être  divisés  en  trois  parties  d'environ  1 1 7  tonnes  chacune 
pour  franchir  le  Semmering. 

Le  prix  de  traction  de  chacune  de  ces  parties  étant,  comme 
nous  l'avons  dit,  de  2S849,  le  rapport  entre  les  dépenses  de 
traction  sur  le  Semmering  et  sur  les  autres  sections  sera 

5xa849_.  . 

— —5- — ='4»52. 
1*09 

Tels  sont  les  résultats  de  l'année  1860  que  nous  tenons  à 
constater. 

Les  modifications  que  nous  apportons  aux  machines  des 
trains  de  marchandises  par  l'accouplement  du  quatrième 
essieu  et  la  séparation  du  tender  nous  donnent  l'assurancç* 
par  l'expérience  que  nous  avons  déjà  faite,  que  les  dépenses^ 
du  Semmering  seront  notablement  réduites. 

Voici  le  sous-détail  comparatif  des  dépenses  de  la  traction 
sur  le  Semmering  et  sur  les  autres  sections  pour  l'exer- 
cice 1860: 
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iMOthOiWêt. 

Gendoilt 

CooibiwUble 

GnisMg» 

Eaa 

EèpanUonf 

Frais  générâox 

VoUwTês  et  wëgom. 

Réparation  de  ? oiUires  et  wagoni. 
Frais  généraox 


Touux. 


fr.  . 

0,S52 

1,148 

0,lSi 

0,047  (a) 

0,80S 

0,123 


0,324 
0,016 


2,849 


Aatnt 


fr. 

0,240 
0,790 
0,070 
0,089 
0,298 
0,079 


0,322 
0,025 


1,891 


■oya 


fir. 

0,tS4 
0,828 
0,077 
0,068 
0,SS1 
0.083 


0,811 
0,024 


1,994 


(a)  Dépease  plot  faible  à  eause  des  eaax  natarelles  do  Semmering. 

Cambuitible.  —  Le  combustible  employé  sur  le  Semme- 
ring est  le  lignite  de  Leoben  dont  la  puissance  calorifique 
est  de  65  p.  loo  de  celle  du  coke  de  Witkowitz. 

Le  prix  moyen  de  ce  lignite  est  de  2i',5o  la  tonne  rendu 
à  Bruck  et  22S85  rendu  à  Mûrzzuschlag. 

Ce  combustible  est  d'un  très-bon  usage  pour  les  machines, 
et  généralement  les  mécaniciens  maintiennent  très-facile- 
ment leur  pression. 

La  consonmiation  moyenne  des  machines  entre  Gloggnitz 
et  Mûrzzuschlag  est  comme  suit  : 

Ul. 

1*  Trains  de  voyageurs  de  la  à  i5  voitures ,  charge  brute, 
remorquée»  loo  tonnes 3a 

a*  Trains  de  marchandises,  avec  .anciennes  machines  de 
11  à  la  wagons ,  charge  brute,  i3o tonnes ûa 

3*  Trains  de  marchandises  avec  machines  modifiées,  de 
i&  à  i5  wagons,  charge  brute,  170  tonnes 65 

Le  dépôt  principal  est  à  Mûrzzuschlag,  et  c'est  là  que  les 
machines  s'approvisionnent  du  combustible  nécessaire  pour 
aller  à  Gloggnitz  et  retour. 

Entretien  de  la  voie.  —  Les  frais  relatifs  à  l'entretien  et 
à  la  surveillance  de  la  voie  et  des  travaux  d'art  ont  donné 
les  résultats  suivants  : 
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fr.  ir. 

Semmeringparmillede  chemin  exploité.  8o.iûa  ou  io.56/iparkll. 
Aatm  sections  (moyenne) 33.893  ou   Zi.336 


Différence lijMy  ou    6.aa8parkil. 

Soit  i/ï3,(o  pour  100. 

Quant  aux  autres  dépenses  d'exploitation  du  Seounering, 
les  différences  avec  ceUes  des  autres  sections  ne  sont  pas 
fusibles,  et  nous  ne  croyons  pas  devoir  en  faire  mention. 

Ou  sait,  d'un  autre  côté,  que  les  dépenses  de  premier  ét|i- 
bliseement  du  Semmering  égalent  au  moins  trois  fois  celles 
des  autres  parties. 

Signaux  ip^oatio:  wr  le  S$tnnwring.  —  Contrairepient  au 
principe  a4opté  en  France,  l'absence  de  signal  indiqua  qu'un 
train  (îoit  s'arrêter.  '  , 

Mîds  il  nous  semble  que  ce  système  a  fait  son  temps»  L*  ex- 
périence a  4émontré  ses  inconvénients  ;  ses  avantajgçs  sont 
contestables.  Aussi  se  propose-t-on  de  changer  complète- 
ment ce  système  et  d'appliquer  celui,  si  rationnel,  où  l'ab- 
sence de  tout  signal  indique  la  voie  libre. 

Le  système  de  signaux  suivi  sur  le  Semmering  est  le 
même  que  celui  adopté  pour  toute  la  ligne,  avec  cette  dif- 
férence que  les  gardes  sont  beaucoup  plus  rapprochés  les 
uns  des  autres,  en  raison  des  courbes  continuelles  et  des 
nombreux  travaux  d'art  qui  existent  sur  cette  section. 

Le  système  en  question  se  compose  de  signaux  optiques 
placés  de  distance  en  distance  suivant  les  difficultés  du  ter- 
rain, et  qui  doivent  toujours  être  en  vue  du  mécanicien 
poqf  énoncer  la  vpie  libre, 

Cha(|ue  appareil  de  signal  se  compose  d'un  mât,  sur- 
nionté  d'une  traverse,  aux  extrémités  de  laquelle  sont  hissées 
une  ou  plusieurs  boules  ou  corbeilles  d'osier  rouges, 

Q^s  qu'un  train  doit  partir  d'une  station  marchant  dans 
la  dilution  de  Trieste,  le  premier  garde  élève  une  bpule; 
le  garde  suivant  qui  aperçoit  ce  signal  élève  la  sienne  et 
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ainsi  de  suite,  de  sorte  que  le  train  est  toujours  précédé  du 
signal. 

pi  Ig  traii»  warçh^  dwis  Ja  dirgption  «I»«sée,  e}i^Bl(ÛS 
deux  boules. 

La  nuit,  les  trains  sont  signalés  par  un  fe^  1*91^^?  ^\  ^ 
feu  blanc  superposé. 

Ce  signal  est  le  inêipe  pour  les  deux  directions. 

Indépendamment  de  ce  système  général  de  signaux  op- 
tiques, on  a  encore  établi  sur  le  Semmering,  et  pour  plus  de 
sûreté,  les  signaux  électriques  à  cloche. 

Au  départ  de  tout  train  d'une  station,  ce  signal  est  mis 
en  mouvement  et  avertit  tous  les  gardes,  suivant  le  nombfe 
de  coups  de  cloche,  que  le  tr^in  arrive. 

Ce  système  bieq  appliqué  suffit  à  lui  seul  pour  garaT}tlr 
parfaitement  la  sécurité,  et  on  ne  conserverait  seuleipent  li&a 
signaux  optiques  ou  disques  avancés  que  pour  donner  le 
signal  d'arrêt  au  train,  soit  à  l'approche  d'un  passage  à  pi- 
veau  embarrassé,  d'une  station  ou  d'un  train  arrêté. 

Nous  terminons  cette  notp  par  le  tableau  de  la  répar- 
tition des  dépenses  de  traction  par  train  et  par  kilomètre 
sur  le  réseau  des  chemins  de  fer  du  sud  de  FAutriche  pen- 
dant Tannée  1860. 
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CHBMIRS  DB  PBR  DO  SUD  Dl  L'AUTRIGHI. 

ÎÀgnei  de  Vienne  à  Tne$te;  Widling  à  Laxenburg;  Neustadt  à  (Edenburg, 
Pragerhof  à  Ofen^  Stuhlweissenhurg  à  Ily-Sx^ny, 


oompunMt  dm  dépenses  de  treotton des  années  18St,  iSMet  IMl. 


DtSIOllATIOll. 


trttioD 
(te  TÉut. 


tout  L*A0IIIllIITft&TlOl« 

de  te  oompêrnte. 


Ptfeoarsdes  irtint 

Parcourt  des  machines 

Rieédtnt  du  parcours  des  machines  sur 
celui  des  trains  pour  loo 

Dépeasts  toules  de  traetion  et  d'entre- 
tien du  matériel 

Dépenses  par  liitométre  de  train  : 

1"  JLoeomoliesf. 

Conduite 

Combustible 

Graissage 

Eau 

Réparations 

Frais  généraui 

3*  Voitureietwêçom, 

Réparations  des  Toitures 

Réparation  des  wagons 

Graissage 

Frais  généraux 

Total  par  kilomètre  de  train .... 


kll.' 
4.416.023 
5.967 .671 

fr. 
IS.322.592 


rr. 

0,244 
1.082 
0,136 
0,109 
0,636 
0,098 


0,228 
0,434 

0,049 


Année  1860. 


kll. 
S.900.49S 
4.561.279 

i4,307« 
fr. 

7.918.866,91 


Année  1861. 
l'^temettie 
•eutenent. 


fr. 

0,254 
0,828 
0,077 
0,066 
0,351 
0,088 


0.095 
0.175 
0,042 
0,023 


3,016 


1.991 


fr. 
2.541.696 
2.861.567 

«2,58»/o 

fr. 

4.056.081,87 


0,232 
0,783 
0,085 
0,037 
0,226 
0,066 


0,035 
0,072 
0,041 
0,017 


1,595 


47 


Kilomètres  exploités  : 


Bn  1859  .  .  ^ 614 

En  1860 805 

En  1861 1.026 
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ÉTAT  PRÉSENT 

DE  LA  MÉTALLURGIE  DU  FER  EN  ANGLETERRE  (*). 


M.  GRUNER,  iDgéoieur  en  chef  des  mines ,  professeur  de  métaliurgie 
à  l'École  impériale  des  mines , 


H.  LAN,  ingénieur  des  mines,  professeur  de  métallurgie 
àTËcoIe  des  mineurs  de  Saint^tienne. 


!▼.  BIMBICT  DU  lieBlI  MIR  li^AMCIliKVBSmB. 

SOUS -DISTRICT  DU  CLEVELAMD,    DU  DUMAM  ET  DU  CUIIBERLAlfD. 


CHAPITRE  XVn. 

IMPORTANCE  DU  DISTRICT;   BASSIN  HOUILLER  DE  REWCASTLE. 

Le  terrain  houiller  du  Nord  de  l'Angleterre  est  divisé  en 
deux  branches,  est  et  ouest,  comme  celui  du  Centre;  mais 
ces  branches  sont  fcHt  inégales  :  sur  le  versant  oriental,  le 
grand  bassin  de  Newcastle;  sur  le  versant  occidental,  l'é- 
troite zone  houillère  du  Cumberland^  le  long  de  la  mer, 
entre  Whitehaven  et  Maryport  ;  entre  deux  s'élèvent  les 
plateaux  incultes  de  Allenhead,  formés  de  millstone-grit 
et  de  calcaire  carbonifère  à  filons  de  plomb. 

Division  du  district  Nord.  —  Ces  deux  bassins  alimentent 
les  usines  du  quatrième  district  de  forges,  qui  se  divise  en 
réalité  en  trois  sous-districts  : 

Le  Cleveland  (ou  Middksboro)  ; 

Le  Durham  (  ou  Newcastle  ) , 

Et  le  Cumberlandy  ou  Nord-Lancashire. 

(*)  Voir  première  partie,  5*  série,  tome  XIX,  page  i3i. 
Deuxième  partie,  5*  série,  tome  XX,  page  109. 
Troisième  partie,  5*  série,  tome  XX,  page  5i5. 
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L'industrie  des  fers,  dans  le  district  du  Nord,  diffère  à 
bien  des  égards  de  celle  du  StalTordshire,  du  pays  de 
Galles  et  de  TÉcosse.  Tandis  que  le  minerai  houiller  abonde 
dans  ces  Irqis  districts,  et  y  forme  la  base  de  la  fabrication 
de  la  fonte,  le  bassin  du  Nord  en  est  presque  entièrement 
dépourvu.  Dans  le  Cleveland,  on  traite  le  fer  oplithique  du 
lias;  dans  le  Gumberland,  le  r^d-ored\x  calcaire  carboni- 
fère ;  dans  le  Durham ,  un  ipélange  de  ces  deux  minerais, 
avec  le  fer  des  houillères  et  le  fer  spathique  ou  f  hématite 
brune  des  filons  plombeui  ;  de  plus ,  an  lieu  de  houille 
crue,  on  se  sert  exclusivement  de  coke. 

Les  usines  du  Nord  produisent  spécialement  des  fontes 
de  forge;  les  fontes  à  hématites  du  Gumberland,  et  surtout 
celles  de  Weardale,  dans  le  Durham,  provenant  de  fers 
spatljicjues,  plus  ou  moins  décûinposés,  sont  réputées  de 
qualité  supérieure. 

Les  fontes  du  Gleveland,  quoique  grises  comme  celles  du 
StafTordshife,  sont  beaucoup  moins  tenaces  et  plus  impures. 
Çlle^  sont  cotées  à  i  liy.  de  moips  que  les  fontes  ordi- 
naires du  district  central,  s  liv,  S  sb,  à  s  liv,  losh.,  au 
lieu  de  3  Uv.  8  sb  ^  2  Uv.  lâ  sb. 

Le  ClcvcUnd  vend  ^ussi  $es  numéros  supérieurs  como^e 
foutes  (le  moulage,  mais  elles  sont  moins  recherchées  que 
les  Tontes  c^^Écosse. 

Nopik^H  des  ufineSf  —  Le  district  du  Nord  comprend  9ft 
à  4o  usines  avea  lao  bftuts  fourneaux.  Sa  production  en 
fon(6  atteini  actuellement  7  à  800.000  tonnes,  dont  les  trpis 
quaris  proviennent  des  usines  du  Gleveland. 

Terrain  houiller  du  nord  de  V Angleterre.  —  Avant  de 
passer  à  la  description  des  districts  de  forge,  disons  quel- 
ques mots  du  terrain  houiller  qui  leur  fourni^  ]»  combps- 
tible.  Il  se  divise ,  comme  nous  venons  de  le  ri^ppeler,  en 
deux  parts  fort  inégales,  le  bassin  de  Newcastle  et  celui  de 
Gumberland  ;  le  premier  exploite  annuellement  16  à  17  mil- 
lions de  tonnes,  le  second  1  million. 
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Les  détails  qui  vont  suivre  s'appliquent  sartoyt  au  bassin 
de  Newcastle,  mais  tout  ce  qui  est  relatif  aux  prix  de  re- 
Tieot  et  à  la  uature  des  charbons  convient  égalen^ent  au 
bassin  du  Cumberland, 

Im  bassin  de  Newcastle  court,  du  sud  au  nord,  depuis  la 
vallée  de  la.  Tees  jusqu'à  celle  du  Coquet.  Sa  longueur  p^t 
de  5o  milles,  et  sa  largeur  moyenne  de  1 5  à  ao  milles.  Sa 
superficie  apparente,  non  compris  celle  du  Millstone-Grit, 
est  de  780  milles  quarrés.  Mais  à  Test,  entre  la  Tyne  et  la 
Tees,  le  terrain  houiller  s'enfonce  sous  les  grès  et  les  cal- 
cadres  permiens,  et  s'étend  sans  doute  dans  cette  direction 
fort  au  loin,  car  les  travaux  de  plusieurs  mines  se  déve- 
loppent déjà  depuis  longtemps  sous  ces  dépôts  secondaires. 

Nombre  des  couches  de  houille.  —  On  distingue  40  ju- 
ches de  charbon,  dont  18  sont  réputées  exploitables;  ipai^ 
ces  veines  sont  loin  d'être  continues,  et  n'existent  jaipai^ 
toutes  dans  l'étendue  entière  du  bassin  houiller. 

En  général  il  y  a  rarement,  dans  les  parties  les  pUiq 
riches,  au  delà  de  4  ^  ^  couches  de  2  à  5  pieds  de  puis- 
sance, et  l'ingénieur  Buddle  estime  qu'en  moyenne  on  ne 
peut  admettre  que  1 2  pieds  de  puissance  utile  dans  l'eur 
semble  du  bassin. 

On  voit  donc  que  14  encore  la  richesse  houillère  n'est 

pas  aussi  colossale  qu'on  se  le  figurp  généralement;  elle  est 

surtout  plus  faible  que  dans  le  pays  de  Galles,  où,  sur  une 

«  étendue  plus  grande,  l'épaisseur  utile  est  à  peu  près  le 

double. 

Production  du  bas$in.  —  Sous  le  rapport  de  la  production 
absolue,  le  bassiu  de  Newcastle  est  primé  par  celui  du 
Centre,  mais  l'emporte  sur  ceux  du  pays  de  Galles  et  d§ 
l'Ecosse.  I^e  tableau  de  la  page  175,  tome  XIX,  noqs 
montre,  en  effet,  que 

Le  bassin  du  Centre  fournit  39  à3p  millions; 

Ia  bassin  ^  piewcastle  et  du  Cumberland,  16  ^  17  mil- 
lions; 
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Le  bassin  d'Ecosse,  9  millions; 

Celui  du  pays  de  Galles,  7  à  8  millions. 

Quant  à  la  production  spécifique  par  mine,  aucun  n'ap- 
proche  du  bassin  de  Newcastle  ;  tandis  que  la  moyenne  par 
mine,  dans  Tensemble  du  Royaume-Uni,  est  de  22.000  ton- 
nes ;  la  moyenne  de  Newcastle  atteint  55. 000  tonnes. 

Exportation  du  bassin  de  Newcastle.  —  Enfin  le  bassin 
de  Newcastle  l'emporte  également  sur  tous  les  autres  par 
le  chiflfre  de  son  exportation,  qui  dépasse  la  moitié  de  l'ex- 
portation totale.  En  i858,  elle  s'est  élevée,  en  effet,  à 

Houille 3.543.983  tonnes. 

Coke. 307ao3  tonnes. 

Nature  des  houilles.  —  Les  charbons  de  Newcastle  tien- 
nent, par  leur  nature,  Je  milieu  entre  ceux  du  pays  de 
Galles  etrceux  du  Staffordshîre.  Ce  sont  des  houilles  grasses 
à  longue  flamme,  donnant  du  coke  blanc  argentin,  parM- 
tement  fondu,  affectant  la  forme  de  longs  prismes  effilés. 

C'est  l'équivalent  des  houilles  grasses  maréchales  du 
bassin  de  la  Loire.  Au  sud,  dans  le  Durham,  les  charbons 
sont  surtout  tendres  et  très-collants  ;  tandis  qu'au  nord , 
dans  le  Northumberland,  les  houilles  deviennent  plus  dures 
et  plus  sèches,  et  conviennent  surtout  aux  usines  à  gaz.  Jus- 
qu'il y  a  6  ou  7  ans,  le  menu  /In,  provenant  du  criblage , 
était  à  Newcastle,  comme  dans  les  districts  du  Centre,  en 
majeure  partie  abandonné  sur  les  haldes,  ou  brûlé  en  plein 
champ  comme  objet  de  nulle  valeur. 

Aujourd'hui,  grâce  à  la  machine  à  laver  de  M.  Bérard, 
ce  menu  est  épuré  et  remplace  en  partie  le  tout-venant  dans 
la  fabrication  du  coke.  Il  est  résulté  de  là  une  hausse  sur 
le  prix  du  menu  et  une  baisse  sur  celle  du  gros. 

En  i85o,  lorsque  la  première  forge  fut  établie  à  Mid- 
dlesboro,  le  menu  ne  coûtait,  sur  les  puits,  que  3  à  6  d. ,  et 
maintenant  2  sh.  à  a  sh.  9  d.;  tandis  que  le  gros  ordinaire 
est  descendu  de  6  sh.  6  d.  à  5  sh.  6  d. 
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Redemnces.  —  Dans  le  Durham,  entre  la  Tyne  et  la  Tees« 
le  sol  bouiller  appartient  en  majeure  partie  au  comte  pala- 
tin, ëvêque  de  Durham.  En  moyenne,  on  lui  paye  6  d«  de 
redevance  par  tonne  légale  de  s. 240  liv.  ;  mais  elle  varie, 
selon  les  lieux  et  la  qualité  du  charbon,  de  4  &  8  pence; 
çà  et  là  elle  monte  même  à  12  d.,  et  quelques  mines,  aux 
environs  de  Newcastle,  payent  jusqu'à  1  sh.  3  d. 

Dans  la  partie  sud  du  Durbam,  d'où  viennent  les  char- 
bons pour  les  usines  du  Cleveland,  presque  toutes  les  mines 
sont  aux  mains  d'un  seul  extracteur, /Joseph  Pease,  de 
Darlington.  Il  exploite  à  lui  seul  1.200.000  tonnes  par  an. 
Cependant  les  principaux  maîtres  de  forges  du  pays, 
MM.  Bolckow  et  Vaugban,  de  Middlesboro ,  la  compagnie 
de  Derwent  et  Concett  et  celle  de  Ferrybill  et  Tudhoë,  ont 
leurs  propres  mines  et  exploitent  du  charbon,  soit  pour 
leur  usage,  soit  pour  l'exportation. 

Prix  de  revient.  —  Le  prix  de  revient  du  charbon,  dans  le 
sud  et  l'ouest  de  Durbam,  est  extrêmement  bas  dans  la  plu* 
part  des  mines.  A  cause  de  la  faible  dureté  de  la  houille,  il 
excède  rarement  2  sh.  9  d.  à  3  sh.  la  tonne  de  2.240  liv.  (1), 
soit  3  fr.  60  cent,  en  moyenne  les  1.000  kil.  (2). 

Les  prix  de  vente  actuels  dans  cette  partie  du  bassin  sont 
résumés  dans  le  tableau  suivant  : 


(1)  Dans  tout  le  district  du  Cleveland  et  de  Newcastle  on  se  sert 
exclusivement  de  la  tonne  légale. 

(a)  Dans  les  mines  où  la  houille  est  tendre,  un  piqueur  abat  dans 
sa  Journée  jusqu*à  6  ou  7  tonnes.  Dans  le  nord  du  bassin,  le  charbon 
est  plus  dur  ;  aussi  le  prix  de  revient  monte  jusqu'à  5  sh. 
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Prix  de  veniez 
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3.0  à  4. 
5  2  à  5.6 
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«ans  lat  ftiiftt 


th.û.    fb  d. 

4.0  à  SS 

3.6  à  4. 

5.  à  5.3 

6.6  à  7. 
8 


(•) 


(a)  La  dltianee  moyenne  det  minet  aax  atines  oa  aa  ^rt  d'embar» 

quemeni  est  de  30  milles,  ei  le  fret  de  i/2  denier  par  tonne  et  par  mille , 
•Êii  i  Ih.  3d.  poar  la  dlstanee  entière.       , 


Le  Durbam  est  sUlonoé  de  chemiBS  de  fer.  Outre  la 
grande  ligne  nord-sud,  le  Norlh-Eastem^  qui  va  de 
Londres  à  Edimbourg,  en  passant  par  Darlington  et  New- 
castle,  on  a  établi,  pour  le  tiapsport  de  la  houille,  de  nom- 
breuses lignes  transversales  qui  rattachent  les  mines  aux 
ports  les  plus  voisins  :  ainsi,  dans  la  vallée  de  la  Tees,  le 
plus  ancien  chemin  de  fer  anglais,  celui  de  Darlington  à 
Stockton  et  Middlesboro. 

Plus  au  nord,  diverses  lignes  reliant  Stanhope,  W  eardale, 
Auckland  et  la  ville  de  Durham,  aux  ports  de  Hartlepool, 
Sunderland  et  Shields  ;  puis,  dans  la  vallée  de  la  Tyne,  le 
grand  chemin  dé  fer  transversal  de  Carlisle  à  Nex^astle, 
prolongé  jusqu'aux  ports  de  Tynemouth  et  de  Nord- 
iSbields.  Par  contre,  il  existe  peu  de  canaux  dans  ce  district; 
mais  à  la  haute  mer,  les  bâtiments  à  faible  tirant  d'eau 
remontent  la  Tees  jusqu'à  Stockton,  et  la  Tyne  jusqu'à 
Newcastle. 

Prix  du  coke.  —  Le  coke  est  fabriqué  sur  les  mines.  On 
emploie,  à  cet  effet,  soit  le  tout-venant,  soit  le  menu  lavé. 
L'opération  se  fait,  le  plus  souvent,  dans  les  fours  ronds 
ordinaires  à  boulanger,  sans  parois  chauffées.  La  houille 
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rend  en  moyenne  SS  pour  lob,  et  lé  coke  seyend,  selon  la 
qualité,  8  à  9  sh. 
Le  prix  de  revient  se  compose  de  : 

1.800  tonnes  de  hOTlIlIe&  Ssh.gd 6.9 

Frais  de  fabrication i.3 

Prix  sur  la  mine  des  a.ai!io  Ht. 8. 

Frais  de  transport  des  mines  aux  usines  de  Middles- 
boro,  pour  une  dîstatace  de  5o  milles. a. 

Prix  de  la  tonne  aux  hauts  fourneaux  du  Glevé* 

Iftnd b  10. 

On  pov  les  qualités  sapéHQireB.  4  .«..«.  i  ...  là. 

Le  meilleur  coke,  pour  cubilot  ou  locomotives,  est  coté, 
sous  vergues,  pour  l'exportation,  12  sh.  6  d*  à  i4  sh. 

Minerai  houiller.  —  Le  bassin  houiller  du  Nord  ren- 
ferme, comme  nous  Tavonsdit,  fort  peu  de  minerai.  On  en 
trouve  cependant  çà  et  là  vers  la  base  du  terrain,  mais  en 
rognons  trop  clair-semés  pour  qu'on  puisse  les  exploiter,  à 
moins  qu'ils  ne  soient  placés  au  toit  immédiat  des  couches 
de  houille.  C'est  ainsi  que»  tout  en  abattant  la  houille,  on 
retire  des  mines  du  Durham  et  du  Northumberland  environ 
90.000  tonnes  de  fer  carbonate  lithoïde  que  la  compagnie 
de  Derwent  fond  dans  ses  hauts  fourneaux.  11  revient  à  8  sh. 
la  tonne,  mais  coûterait  beaucoup  plus  s'il  fallait  ouvrir, 
pour  son  extraction,  des  travaux  spéciaux. 

CHAPITRE  XVIII. 
SOUS-DISTRICr  DU  GLEVELABD  (  MIDDLESBORO) . 

Des  trois  soud^lstricts  du  Nord,  celui  du  Glevôïànd, 
quoique  le  plus  moderne,  est  néanmoins  de  beauCbup  te* 
pIttB  important.  Le^  usines  sont  groupées  sur  l^  deux 
rived  de  ht  Tees,  dans  un  rayon  de  5  à  6  milles  de  àéfr 
embouchure.  Le  plus  grand  nombre  est  situé  sur  la  rivé 
droite,  entre  Stockton  et  Redcar,  auprès  de  la  petit»  Ville  de 
lAiddlesboro.  (Voy.  carte  d'Angleterre,  PI.  L) 
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Nombre  des  hauts  fourneaux.  —  En  i86o«  à  l'époque  de 
notre  voyage,  on  comptait  : 

33  hauts  fourneaux  au  sud  dô  la  Tees. 
16  hauts  fourneaux  au  nord. 


Total.    US  formant  la  établissements  distincts. 

A  ces  hauts  fourneaux  sont  associées  deux  forges  seule- 
ment, celle  de  Wddlesboro  et  celle  de  Teesside^  l'une  et 
l'autre  auprès  de  Middiesboro. 

Les  forges  sont  plus  nombreuses  dans  le  Durham,  auprès 
des  mines  de  houille ,  tandis  que  les  hauts  fourneaux  ont 
été  plutôt  bâtis  dans  le  voisinage  des  mines  de  fer. 

Conditions  spéciales  du  sous-district  du  Cleveland.  —  Les 
mines  du  Gleveland  sont  de  date  très-récente  :  les  plus 
anciennes  remontent  à  peine  à  10  ou  la  ans,  époque  de  la 
découverte  du  minerai  liasique.  Mais,  grâce  à  l'abondance 
de  ce  minerai,  le  district  a  pris,  en  peu  d'années,  une  im- 
portance très-grande.  Tout  concourait  d'ailleurs  à  favoriser 
ce  rapide  développement.  Le  minerai  affleure,  en  couche 
puissante,  dans  les  collines  qui  bordent  la  mer;  on  l'ex- 
ploite sans  puits,  à  ciel  ouvert,  ou  par  simples  galeries. 

Le  bassin  de  Durham,  dont  nous  venons  de  parler,  fournit 
les  charbons;  et,  depuis  quarante  ans  déjà,  le  plus  ancien 
railway  dil  Royaume-Uni  transporte  ses  charbons,  de  la 
distance  de  3o  milles,  à  Middiesboro,  pour  la  faible  somme 
de  1  sh.  5  d.  par  tonne  de  houille,  et  de  2  sh.  par  tonne  de 
coke. 

Les  hauts  fourneaux,  construits  au  pied  des  mines  de  * 
fer,  se  trouvaient  donc,  par  avance  déjà,  reliés  aux  houil- 
lères, et  pouvaient,  de  plus  directement  exporter  par  mer 
les  produits  fabriqués.  Cette  situation  exceptionndle  me- 
naçait de  ruine  les  autres  districts  du  Royaume-Uni.  Heu- 
reusement pour  eux,  ces  conditions  si  favorables  sont  en 
partie  contre-balancées  par  la  nature  spéciale  du  minerai. 
Beaucoup  moins  réductible  ot  moins  fusible  que  ie  carbo- 
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Date  bouiUer,  il  est,  en  outre,  plus  phosphoreux  et  tout 
aussi  sulfureux,  sans  renfermer  comme  lui,  à  titre  de  cor- 
rectif,\de  l'oxyde  de  manganèse  en  proportion  élevée.  Aussi, 
par  ce  motif,  les  fontes  de  moulage  du  Cleveland  sont,  en 
effet,  moins  douces  que  celles  de  Glasgow,  sans  être  plus 
tenaces  ;  et  les  fontes  de  forge,  quoique  grises ,  ne  con- 
viennent que  pour  la  fabrication  des  rails,  ou  pour  celle  des 
fers  et  tôles  de  qualité  commune.  Elles  ne  peuvent,  en  aucun 
cas,  remplacer  les  fontes  de  forge  du  district  central. 

• 
S  1.  Matiérei  premiéreg. 

Les  mines  de  Cleveland  reçoivent  le  combustible  et  Tar- 
gile  réfractaire  des  mines  du  Durham,  dont  nous  venons 
de  parler,  de  celles  surtout  qui  entourent  West-Àuckland  et 
la  vallée  supérieure  de  la  Wear. 

Le  minerai  vient  des  collines  du  Cleveland,  au  pied  des- 
quelles sont  bâtis  les  hauts  fourneaux;  la  castine,  des  pla- 
teaux calcaires  de  Stanhope  et  Allendale  qui  séparent  le 
bassin  de  Newcastle  de  celui  du  Cumberland.  C'est,  de 
toutes  les  matières  premières,  celle  qui  supporte  le  trans- 
port le  plus  lointain,  environ  4o  milles  (64  kilom.). 

Nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  le  combustible  dont  nous 
venons  de  faire  connaître  la  provenance,  le  prix  et  les  ca- 
ractères. Nous  ne  dirons  rien  non  plus  de  l'argile  réfractaire, 
dont  le  prix  et  la  qualité  sont  à  peu  près  le3  mêmes  dans 
tous  les  bassins.  Quaut  au  minerai,  qui  caractérise  d*une 
«façon  si  spéciale  le  district  du  Cleveland,  nous  en  avons 
parlé  dans  la  première  partie  de  notre  travail  (p.  86).  H 
nous  suCBra  donc  de  compléter  ici  les  détails  précédem- 
merfi  donnés. 

Minerai  liasique.  —  Le  minerai  a  été  découvert,  il  y  a 

dix  ou  douze  ans,  par  les  principaux  maîtres  de  forges  du 

pays,  MM.  Bolckow  et  Vaughan^  qui  avaient  établi  à  Mid- 

dlesboro,  quelques  années  avant,  une  forge  à  laminoir  pour 

TOMl  I,  1869.  7 
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le  traitement  de  la  fenrulle  et  FalBoage  de  la  fonte  de 
diverses  pravenances. 

Depuis  Temboocbure  de  la  Tees  jusqu'à  Wbitby,  la  mer 
est  bordée  d'une  rangée  de  collines,  à  sommets  plats» 
courant  de  Test  à  l'ouest  et  s' élevant  eu  moyenne  au  niveau 
de  100  mètres.  A  la  base  perce  le  lias,  vers  le  haut  paratt 
l'oolitbe  inférieure.  A  rai-hauteur,  dans  le  lias  moyen,  af- 
fleure une  couche  ferrugineuse  de  4  ni-  de  puissance.  C'est 
le  minerai  du  Clevelaud,  formé  ici  d'un  mélange  intime  de 
carbonate  gris  et  d'iydrosilicate  verdâtre  de  protoxyde  de 
fer  (1).  La  couche,  dirigée  de  l'est  à  l'ouest,  incline  aux 
affleurements  de  7  p.  100  vers  le  sud,  devient  horizontale 
sous  le  centre  des  collines ,  puis  se  relève  en  sens  inverse 
et  affleure  de  nouveau  à  la  distance  de  6  ou  7  milles  dans  le 
vallon  de  Guîsborough,  qui  va  de  l'est  à  l'ouest,  comme  les 
collines  elles-m.êmes.  C'est  le  long  de  ces  affleurements  que 
l'on  exploite  le  minerai.  La  mine  la  plus  importante  et  la 
plus  ancienne  en  date  a  été  ouverte  par  MM.  Bolckow  et 
Vaughan  sur  l'affleurement  nord,  auprès  d'Eston,  entre 
Redcar  et  Middlesboro.  A  l'extrémité  ouest  du  même  af- 
fleurement, se  trouve  la  mine  des  frères  Bell,  les  proprié- 
taires des  5  hauts  fourneaux  de  Clarence-Works^  situés  en 
face  de  Middlesboro,  sur  la  rive  gauche  de  la  Tees. 

Enfin,  dans  la  vallée  de  Guisborough,  sont  les  mines  de 
Joseph  Pease,  le  riche  exploitant  de  houille  de  Darlington, 
Outre  cela,  quelques  autres  mines  beaucoup  moins  impor- 
tantes ont  été  ouvertes  à  l'est  et  à  l'ouest  des  précédentes. 

Minerai  exploité, — L'ensemble  de  toutes  ces  exploitations* 
fournit  un  total  annuel  de  1.400.000  à  i.Soo.ooo  tonnes, 
dont  la  moitié  par  la  seule  mine  d'Eston ,  appartenant  à 


(i)  A  a5  ou  3o  mètres  au-dessus  de  la  couche  principale  s*en 
trouve  une  seconde  beaucoup  moins  puissante  qui  renferme  du 
carbonate  de  fer  plus  riche  en  rognons.  On  Texploitesur  quelques 
points,  et  depuis  assez  longtemps  aux  environs  de  Wkiiby, 
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Mff.BokkowetVfltiigbâti.  DaâiiôiïS(^èI(|itei»  dèdûk  sot  cette 
dernière,  dont  le  champ  peut  s^éfteiidre  sut  2  tnllles  suivant 
la  direction  et  4  1/2  suivant  la  pente. 

Mode  dC exploitation.  —  On  a  d'abord  exploité  Taffleure- 
ment  &  ciel  ouvert,  sur  an  développement  de  plus  d*dn 
mille.  A  cette  époque,  le  minerai  ne  coûtait  que  2  sh.  Mais 
bientôt,  à  cause  de  la  roideur  de  la  colline,  il  fallut  entamer 
le  gîte  par  galeries.  Aujourd'hui,  outre  une  galerie  d'écou- 
lement à  travers  banc  prise  dans  le  mur,  trois  grandes  ga- 
leries de  foulage,  partant  des  affleurements,  desservent  la 
mine  ;  chacune  d'elles  est  pourvue  d'une  machine  à  vapeur 
horizontale  et  flie,  de  la  force  de  i5  chevaux,  placée  à 
l'intérieur,  à  quelques  mètres  du  jour.  Elle  met  en  mouve- 
rtient  un  câble  en  fil  de  fer  sans  fin,  guidé  par  des  rouleaux 
ou  des  poulies  et  destiné  à  traîner  les  convois  de  wa- 
gons (1).  Ces  galeries  ont  jusqu'à  1.000  yardsl  (goo  mètres) 
de  longueur,  ne  sont  pas  rigoureusement  droites  et  par- 
courent le  gîte  en  demi^pente,  avec  une  inclinaison  d'au 
plus  s  à  9  p.  100.  Elles  sont  éclairées  au  gaz  dans  '  toute 
leur  longueur.  Les  convois  se  composent  de  26  wagons 
pleins  montant  et  autant  de  vides  allant  ert  sens  inverse.  On 
pourrait,  dit-on,  en  mettre  40.  La  vitesse  s'élevait  de  2  met. 
5o  à  5  met.  par  seconde  (10  kîlom.  à  Theure).  Les  wagons 
sont  de  forme  rectangulaire  et  en  tôle  ;  ils  tiennent  1 .  5oo  kil. 
de  minerai,  et  pèsent  vides  900  kil.  De  l'embouchure  de 
chacnne  des  trois  galeries,  part  un  plan  incliné  automoteur 
extérieur,  de  5  à  700  yards  de  longueur. 

Celui  du  milieu  descend  directement  suivant  la  ligne  de 
plus  grande  pente  du  coteau,  les  deux  aufres  en  demi- 
pente«  Ils  aboutissent  tous  trois  au  pied  du  coteau,  à  un 
même  système  d'estacades. 

(1)  Co  système  de  roulage,  employé  dans  les  mines  de  houille.de 
Newcastle,  a  été  décrit  en  détail  par  M.  Bàure.  Bulletin  de  la 
Socitfté  minérale,  tome  IV,  pageaoï.) 
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Là  les  wagous  de  la  mine  sont  vidés  dans  les  grands  wa- 
gons du  chemin  de  fer  à  locomotives  qui  rejoint,  à  là  dis- 
tance d'un  mille  et  demi,  la  ligne  de  Stockton  àDarlington, 
ligne  dont  les  divers  embranchements  entre  Middlesboro  et 
Redcar,  desservent  directement  tous  les  hauts  fourneaux 
de  la  rive  di'oite  de  la  Tees.  Un  autre  embranchement  se 
rend  dans  la  vallée  de  Guisborough ,  pour  amener  aux 
hauts  fourneaux  les  minerais  de  l'affleurement  sud  prove- 
nant des  exploitations  de  M.  Joseph  Pease. 

La  méthode  d'exploitation  suivie  dans  là  mine  d'Eston 
est  fort  simple.  On  découpe  le  gîte  en  massifs  de  3o  yards 
sur  10,  par  des  galeries  de  3  yards  de  largeur,  la  longueur 
des  massifs  étant  prise  dans  le  sens  de  la  pente.  Les  gale- 
ries sont  immédiatement  percées  sur  3  yards  de  hauteur  en 
suivant  le  mur.  Au  ciel  on  laisse  provisoirement  un  yard 
de  minerai;  comme  étant  plus  solide  que  les  schistes  du 
toit.  Les  massifs  sont  ensuite  dépilés,  à  partir  des  affleure- 
ments, en  les  recoupant  par  une  série  de  chantiers  à  angle 
droit  qui  laissent  de  très-petits  piliers  au  milieu  des  éboule- 
ments.  C'est  une  méthode  peu  coûteuse  sans  remblais, 
mais  qui  doit  perdre  un  quart  de  la  richesse  minérale,  par 
les' piliers  abandonnés  et  l'enlèvement  incomplet  du  banc 
du  toit.  De  nombreux  embranchements  amènent  les  wagons 
des  grandes  voies  de  roulage  jusqu'aux  moindres  chantiers 
d'abatage. 

La  mine  occupe  4oo  mineurs  et  3oo  ouvriers  accessoires. 
Les  mineurs  travaillent  deux  à  deux  à  grands  coups  de 
mines.  On  leur  donne  lo  d.  par  tonne  (i  fr.  par  i.ooo  kil.), 
à  charge  de  payer  poudre  et  chandelles,  mais  non  la  répa- 
ration des  outils.  Chaque  mineur  abat  5  à  6  tonnes  et  gagne 
par  jour  3  sh.  6  d.  à  5  sh.  Par  tonne  de  minerai,  ou  con- 
somme le  1/5  d*une  livre  de  poudre  (go  gr.).  Le  bois  pour 
les  étais  vient  en  partie  du  département  des  Landes,  par 
Bordeaux  ou  Bayonne.  C'est  du  pin  maritime  qui  coûte, 
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rendu  à  la  minet  i4  à  i5  d.  le  pied  cube  (5i  à  55  fr.  le 
mètre  cube) . 

Prix  de  revient  du  minerai.  —  Le  minerai  de  fer,  chargé 
en  wagons  du  grand  railway  à  locomotives,  coûte,  intérêts 
de  capitaux  compris,  3  sb.  3  d.  à  3  sb.  6  d.  la  tonne  légale, 
à  savoir  : 

Poorabatage lo 

Pour  roulage  et  main-d*œuvre  accessoire.  9 

Bois  et  autres  matériaux. 6 

Royalty,  • 8 

Frais  de  bureau  et  intérêts  de  capitaux  •  .  6  sh.  à  6  d. 

Prix  de  revient  des  9.3 Ao  tonnes  .  •  .     3sh.3d.à3sh.d 

La  production  hebdomadaire  était  de  i4-ooo  tonnes  à 
l'époque  de  notre  visite.  La  majeure  partie  est  fondue  dans 
les  16  hauts  fourneaux  qui  appartiennent  aux  propriétaires 
de  la  mine.  Le  reste  est  vendu  aux  mines  voisines  au  prix 
de  4  sh.  6  d.,  chargé  en  wagons.  Les  usines  les  plus  rap- 
prochés sont  à  3  milles  ;  les  plus  éloignées  à  5  ou  6  quilles. 
Les  frais  de  transport  sont  de  1  d.  par  tonne  et  mille.   * 

A  Guisborough  le  prix  de  revient  n'atteint  pas  3  sh. ,  mais 
la  distance  aux  mines  est  de  10  à  12  milles.  Par  ce  motif 
on  préfère  griller  le  minerai  sur  place,  et  le  vendre  à  l'état 
calciné.  L'opération  se  fait  en  fours.  Le  minerai  calciné  est 
livré,  rendu  à  Middlesboro,  au  prix  de  6  sh.  6  d. 

Nature  du  minerai.  —  Le  minerai  du  Cleveland  tient,  à 
l'état  cru,  39  à  3o  p.  100,  et  aprèa grillage  4o  p*  100,  la 
calcination  lui  faisant  perdre  s5  p.  100  de  son  poids.  Nous 
avons  donné  la  composition  d'un  échantillon  riche  à  la 
page  88  (première  partie).  Ce  qui  frappe,  lorsqu'on  exa- 
mine ces  chiffres ,  c'est  la  proportion  élevée  de  l'alumine 
qui  est  aussi  forte  que  celle  de  la  silice  (8  à  10  p.  100), 
tandis  que  dans  les  minerais  houillers,  elle  n'est  générale- 
ment comprise  qu'entre  o,3o  à  o,5o  de  la  teneur  en  silice. 
Cette  circonstance,  jointe  à  la  moindie  proportion  de  man 
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ganèse,  explique  bien  la  nature  réfractaire  de  ce  mine- 
rai (i). 

Le  minerai  du  CleveJand  renferme  de  la  pyrite  de  fer  que 
l'on  découvre  ç4  et  là  en  veinules  irrégulières.  Mais  ce  qui 
nuit  plus,  c'est  l'acide  phosphorique,  dont  la  proportion 
varie  de  1,  5  à  2  p.  100.  C'est  le  double  ou  le  triple  du 
phosphore  contenu  dans  les  minerais  houillers.  Vers  la 
base  de  la  couche  le  minerai  est  surtout  criblé  de  fossiles 
qui  paraissent  augmenter  sa  teneur  en  phosphore.  Il  ne 
faut  pas  s'étonner,  après  cela,  que  les  fers  du  Clevejand 
soient  tous  cassants  à  froid. 

Bed'Oreê.  -r-  Les  hauts  fourneaux  du  Cleveland  ne  fon- 
dent en  général  que  le  minerai  liasique,  dont  nous  venons 
de  parler;  cependant  quelques  maîtres  de  forge,  pour 
améliorer  leurs  fontes,  y  ajoutent  de  l'hématite  rouge  du 
Lancashire  et  du  Gumberland.  Mais  comme  il  revient  à 
20  sh.  la  tonne  rendu  en  forge,  on  en  use  fort  peu.  D'après 
la  statistique  de  R.  Hunt,  le  district  du  Cleveland  n'en 
aurait  reçu,  en  i858,  que  ii  à  12.000  tonnes;  c'est  le 
dixième  du  minerai  fondu. 

Scories  de  forge  —  Quelques  maîtres  de  forges  chargent 
aussi  des  scories  de  forge  ;  mais,  dans  tous  les  cas,  seule* 
ment  des  scories  de  réchauffage  et  toujours  en  proportion 
très-faible. 

Castine.  —  Le  terrain  jurassique  du  Cleveland  ne  ren- 
ferme aucun  banc  calcaire  non  argileux.  La  castine  pour 
les  hauts  fourneaux  vient  du  calcaire  carbonifère,  formant 
les  plateaux  de  Stanhope  et  d'Allenhead  situés  à  4o  milles 
de  Middlesboro.  Par  ce  motif,  elle  coûte  4  sh.  la  tonne  ren- 
due aux  hauts  fourneaux. 


(1)  C'est  aussi  cette  même  proportion  élevée  de  TalumiDe  qui 
rend  si  réfractaire  le  minerai  oolithique  de  Mondalazac  dans  I*A.- 
veyron ,  et  beaucoup  de  minerais  en  grains  du  département  de 
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S  3.  Fabrication  proprement  dite  de  la  fonte. 

Disposition  des  usines.  —  Les  usines  du  Cleveland  sont 
en  général  établies  avec  soin,  quoique  sans  luxe,  le  plus 
grand  nombre  d'après  le  même  type. 

Les  hauts  fourneaux,  extérieurement  cylindriques,  sont, 
ou  cerclés,  ou  garnis  de  tôle.  Les  plus  modernes  reposent 
sur  colonnes;  les  autres,  sur  quatre  piliers  de  cœur  en  bri- 
ques, reliés  entre  eux  par  des  voûtes  coniques. 

Les  divers  fourneaux  d'une  même  usine,  généralement 
disposés  le  long  d'une  même  ligne,  sont  réunis  deux  à  deux 
par  des  ponts  en  fer,  mais,  à  part  cela,  entièrement  isolés, 
sans  balles  de  coulée  ni  bâtiment  de  cassage.  Sous  les  ponts 
sont  construits  les  appareils  à  air  chaud ,  au  nombre  de 
deux  par  chaque  haut  fourneau.  En  arrière  viennent  les 
•  monte-charges  pneumatiques,  desservant  chacun  deux  ou 
trois  hauts  fourneaux;  puis,  à  droite  et  à  gauche,  les  chau- 
dières à  vapeur  et  les  machines  soufflantes. 

Les  gaz  sont  partout  utilisés,  soit  pour  les  chaudières, 
soit  pour  le  chauffage  de  Tair. 

La  plupart  des  gueulards  sont  fermés  à  l'aide  du  cône 
distributeur  mobile.  Cependant,  à  Tees-Side,  on  a  adopté 
le  c/Iindre  plongeur  fixe  (*). 

Nous  rappelons  que  les  ouvriers  chargeurs  montent  et 
descendent  avec  les  wagons,  en  se  plaçant,  avec  ces  der- 
niers, sur  la  plate-forme  du  monte-charge  pneumatique. 

Les  hauts  fourneaux  du  Cleveland  n'ont  en  général  que 
5  tuyères;  leur  diamètre  est  de  4  pouces  (o",io);  la  pres- 
sion du  vent  de  2  3/A  liv.  à  3  1/4  liv.  (o",i5  à  o"',i8),  la 
température  de  320  à  SSo*". 

Pour  cbaufler  Tair,  on  se  sert  de  l'appareil  Calder  or- 
dinaire à  siphons  aplatis,  ou  bien,  comme  à  Clarence- 

n  Voir  5*  série,  tome  XX,  PL  VI,  fig.  7. 
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Works  (*) ,  de  l'appareil  à  siphons  tronqués,  pourvus  de 
cloisons  intérieures. 

Les  machines  soufflantes,  dans  la  plupart  des  usines,  sont 
à  balancier  et  à  cylindres  droits.  La  vapeur  agit  à  haute 
pression  et  par  détente.  Les  cylindre^  soufflants  ont  a'^yAo 
à  3  met.  de  diamètre  et  de  course;  la  vitesse  des  pistons  est 
de  a  mètres.  On  se  sert  exclusivement  de  machines  à  cla- 
pets. Par  haut  fourneau  on  compte  60  à  76  chevaux  de  force. 

Nature  de  la  fonte.  —  Le  produit  normal  des  usines  du 
Qeveland  est,  comme  dans  les  Staffordshire,  la  fonte  grise 
proprement  dite. 

Les  n**  1  et  2  servent  au  moulage;  les  n**  3  et  4>  pour 
la  forge. 

Profil  des  hauts  fourneaux.  —  Pour  obtenir  cette  fonte, 
avec  les  minerais  alumineux  dont  nous  venons  de  parler, 
on  ne  peut  se  servir  des  hauts  fourneaux  à  ouvrages  élargis 
du  pays  de  Galles,  et  encore  moins  des  hauts  fourneaux 
sans  ouvrage  proprement  dit  du  district  de  Glasgow.  Il  a 
fallu  conserver  l'ancien  profil  traditionnel,  comprenant  des 
étalages  et  un  véritable  ouvrage. 

Pour  atteindre  néanmoins  de  très-fortes  productions,  on 
a  élargi  la  cuve.  Celle-ci  est  presque  cylindrique,  sauf  un 
rétrécissement  assez  brusque  au)c  approches  du  gueulard, 
en  vue  de  faciliter  la  prise  des  gaz.  Grâce  à  la  dureté  du 
coke  et  du  minerai,  on  peut  d'ailleurs,  sans  inconvénient, 
adopter  des  hauteurs  de  i5  à  18  mètres. 

Le  vide  intérieur  des  hauts  fourneaux  mesure  i5o  à 
175  mètres  cubes;  quelques-uns,  comme  ceux  de  l'usine 
de  Tees-Side,  vont  môme  à  200  mètres  cubes.  Un  pareil 
haut  fourneau  coûte  dans  le  Gleveland,  avec  tous  ses 
accessoires  en  bâtiments,  machines  soufflantes,  embran- 
chements de  chemins  de  fer,  etc.,  8  à  10.000  liv.  st.,  soit 
200  à  2  5o.ooo  francs. 

(♦)  Volrô^  série,  tome  XX,  PI.  VI.  fig.  17. 
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Le  minerai  grillé  du  Cleveland  est  moins  fusible,  mais 
tout  aussi  réductible  que  le  minerai  houiller.  On  peut  donc 
arriver,  pour  un  volume  donné  de4a  cuve,  à  une  production 
aussi  forte  que  dans  le  Staifordsbire ,  et,  en  effet,  les 
hauts  fourneaux  ordinaires  de  i5o  à  175  mètres  cubes 
produisent  20  à  28  tonnes,  et  ceux  de  200  mètres  cubes 
au  minimum  3o  tonnes,  ce  qui  correspond  à  6"*'',5o  par 
tonne  de  fonte  dans  les  vingt-quatre  heures. 

Consommation  en  coke.  —  L'infusibilité  de  la  gangue 
alumineuse  se  manifeste  par  le  'poids  du  coke  consommé, 
qui  est  assez  élevé  pour  un  minerai  grillé  rendant  ko  p.  loo. 
On  brûle  i%5o  à  iS70  selon  que  la  fonte  est  plus  ou  moins 
grise  ;  parle  même  motif,  on  porte  la  dose  de  castine  jusqu'à 
o%70,  et  Ton  souffle  à  |iression  haute  et  température  éle- 
vée. Ce  soufflage  énergique  favorise  d'ailleurs  peu  la  ré- 
duction de  la  silice  grâce  à  l'excès  de  l'alumine  et  delà 
chaux.  Aussi  les  fontes  du  Cleveland  sont  moins  siliceuses 
et  moins  noires  que  celles  de  Glasgow  ;  par  contre,  plus 
phosphoreuses.  Comme  l'air  ordinaire  ne  remédierait  nul- 
lement à  ce  dernier  inconvénient,  on  n'a  jamais  cherché, 
dans  les  usines  du  Cleveland,  à  souffler  froid.  On  aurait 
des  fontes  presque  aussi  impures  avec  une  consommation 
beaucoup  plus  forte. 

Laitiers.  —  Les  laitiers  diffèrent  entièrement  de  ceux  des 
autres  districts.  Ils  sont  habituellement  pierreux  et  courts^ 
et,  après  leur  refroidissement,  ne  présentent  jamais  la 
teinte  émaillée,  olive  clair  ou  vert  pomme,  des  laitiers  man- 
ganésifëres. 

Emploi  des  scories  de  forge.  —  Quelques  maîtres  de  forge 
commencent  à  charger  des  scories  de  forge.  Lorsqu'on  se 
borne  aux  scories  de  réchauffage,  qui  sont  peu  phospho- 
reuses, et  lorsqu'on  ne  dépasse  pas  la  proportion  de  5  à  10 
p.  100,  l'altération  de  la  fonte  n'est  pas  plus  sensible  que 
dans  le  StafTordshire.  Plusieurs  fondeurs  prétendent  même 
({u'il  y  a  plutôt  amélioration,  ce  qui,  en  effet,  ne  serait  pas 
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impossible,  vu  l'état  alumineux  du  minerai  et  le  caractère 
plutôt  siliceux  des  scories  de  réchauffage. 

Prix  de  revient  d£S  fomUi.  —Le  Cleveland  est,  de  tous 
les  districts  du  Royaume-Uni,  celui  dont  les  conditions 
économiques,  pour  la  production  de  la  fonte,  soat  les  plus 
favorables. 

Le  prix  de  revient  des  i.ooo  kil.  varie,  selon  les  lieux, 
de  56  à  60  fr.  ;  mais  ce  prix  comprend  les  intérêts  des  ca- 
pitaux engagés,  et  souvent  aussi  un  certain  bénéfice  sur 
les  matières  prenoières.  Si  Ton  en  retranche  ces  bénéfices 
et  ces  intérêts^  on  verra  qu'en  réalité  le  prix  de  revient, 
tel  qu'on  le  calcule  dans  le  pays  de  Galles,  n'est,  pour  les 
fontes  de  forge,  pas  supérieur  à  53  fr* 

En  1860,  nous  avons  trouvé,  dans  l'une  des  principales 
usines  du  Cleveland,  le  prix  de  revient  détaillé  suivant  : 

Minerai  calciné  à /io  p.  100 a.5oo  à    6  i5.  o 

Coke.* 1.600  &  10  16.  o 

Gustine 0.700  ^    U  9.10 

Houille  pour  machine  et  air  chatid. .  .  .    0^00  k    h  «.  o 
MaiA-d*œiiYra  (  aon  eompris  celle  du  erllkcpe  et  de  la 

carbooisatioa) •  .  •    5.  6 

Entretien,  direction,  escompte,  etc k*  o 

Intérêts  des  capitaux  engagés 2,  o 

Prixderevientdela  tonne  de  a.aûoliY 67*  ^ 

Soit  les  i.ooo  kil 58',75 

M£Ûs  ce  chiffre,  même  en  dehors  des  intérêts  de  capitaux 
et  des  bénéfices  réalisés  sur  les  matières  premières,  peut 
subir  des  réductions. 

Lorsqu'on  ajoute  5  à  10  pour  100  de  scories  de  réchauf- 
fage et  que,  de  plus ,  on  cherche  à  produire,  en  majeure 
partie,  les  n*"  3  et  4  pour  forge,  on  ne  consommera  que 
i*,4o  à  i*,5o  de  coke  au  lieu  de  i*,6o.  On  économisera 
donc,  à  très-peu  près,  1  sh.  sur  le  minerai  et  1  sh.  6  d.  sur 
le  coke,  ce  qui  ramène  le  prix  de  revient  à  4^  sb»  la  tonne 
wgl^s^f  w  $6  fr.  les  i  .000  kil. 
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DibQH€hiê.  —  Le$  foutes  du  Cleveiflad  BOût  moias  re- 
cbercbérs,  pour  la  moulage*  que  celles  de  Glaagoiv,  Elles 
sont  ordÎBftipeweoi  cotées  4  3  ou  ^  sb.  de  moins. 

Eu  juin  i96o,  les  pm  de  Veate  éuûeuu  à  Middleeb^i), 
soiw  vdfgues  i 

Le  n*  i      5o.o 

ï-e  n*  $    , ,♦..,.   49.9 

Le  no  3      Zi8.6 

Le  n*  à      û?  « 

M»  IV»  ^  et  S  {traitée  ou  blsucto)»    4S.6  à  AOflb. 

Od  ne  vend,  en  générai,  que  les  trois  numéros  supérieurs  ; 
les  astres  sont  affinés,  dans  le  pays  même,  pour  reilset  fers 
communs. 

Use  partie  des  fontes  s'écoule  à  l'étranger.  Dans  ces  der- 
nières années,  l'Allemagne  et  surtout  la  Hollande  en 
reç«rent  la  plus  forte  part  ;  la  France  vient  en  troisième 
Ugne.  Voici,  d'après  IL  R.  Hunt,  les  exportations  du  dis- 
trict de  Middlesboro  : 


H0H8  DU  PÀT8. 

18S6 

18ST 

1»58 

Allemigne.  .,«.*. 

Hollande 

FrtDce • 

«OBDM. 

21.159 
9.584 

12  598 
6.466 

lOBOM. 

20.034 
22.840 
1S.815 
11.211 

lonoM. 
8.331 
30.129 
8  58S 
8.948 

Autres  p«ys 

ToUl 

i9-907 

«9.990 

59.993 

La  fonte,  ainsi  exportée,  est  en  partie  aflSnée  pour  fer.* 
La  France  est  sans  doute  destinée  à  en  recevoir  des  quan- 
tités croissantes  ;  mais,  nous  le  répétons,  le  fer  qui  en 
provient  sera  toujours  de  qualité  fort  ordinaire ,  surtout 
cassant  à  froid,  quoique  suffisamment  bon  pour  la  fabrica- 
tion des  rails.  On  exporte  aussi  la  fonte  sous  forme  de  fine- 
métal  blanc  lamelleux. 

Fontes  pour  seconde  ftision.  —  Les  numéros  supérieurs 
des  fontes  brutes  de  Middlesboro  sont  en  majeure  partie 
transforn)és^  4&ns  le  pays  m^e,  par  seconde  fusi(H)  au 
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cubilot,  en  coussinets  de  chemins  de  fer  et  tuyaux  de  con- 
duite. Une  seule  usine,  celle  de  MM.  Bolckow  et  Vaughan, 
fabriquait  ainsi  par  moment  jusqu'à  loo  tonnes  de  cous- 
sinets par  jour.  On  consomme,  pour  la  seconde  fusion , 
10  pour  100  de  coke,  et  Ton  vend  les  coussinets  3o  sh.  en 
sus  de  là  fonte  brute,  soit  4  liv.,  en  i86o.  Les  tuyaux  de 
conduite,  4  liv.  i5  sb.  à  5  liv.  i5  sb.,  selon  leurs  dimen- 
sions et  leurs  formes. 

Bénéfices.  —  Les  bénéfices  des  premiers  mattres  de  forges 
du  Gleveland  ont  été  considérables  de  i853  à  iSSj.  Depuis 
lors  la  situation  a  changé,  et  pourtant  les  conditions  sont 
encore  aujourd'hui  plus  favorables  qu'ailleurs,  du  moins 
celles  des  principales  usines,  propriétaires  de  mines  de 
houille  et  de  mines  de  fer.  Aussi,  tandis  que  la  production^ 
a  diminué  dans  les  autres  districts,  depuis  1857,  on  constate 
ici  un  accroissement  continu,  sauf  une  légère  réduction,  en 
i858. 

Les  deux  sous- districts  réunis  de  Middlesboro  et  New- 
castle  ont  produit  en  effet  : 

En  1867 537.600  tonnes. 

Ed  i858 A99.800 

En  1869 617.966 

En  1860 668.679 

L'accroissement  revient,  au  reste,  en  entier  aux  usines  de 
Middlesboro.  11  est  évident  aussi  que  la  consommation  seule 
limite  les  produits  de  ces  usines;  car,  ni  les  minerais,  ni 
les  charbons  ne  leur  feront  défaut  de  longtemps. 

CHAPITRE  XIX. 

socs- DISTRICT  DU  DURHAU   (NEWCASTLS). 


Conditions  générales  du  district  de  Newcastle, 

Le  sous-district  du  Durham  diffère,  à  plusieurs  égards, 
de  celui  du  Middlesboro. 
Supposant  à  priori  qae  le  district  carbonifère  du  nord-est 
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sendt  aussi  riche  en  minerais  de  fer  que  les  autres  bassins 
houillers,  on  y  éleva  quelques  hauts  fourneaux,  vers  l'époque 
où  se  développèrent  les  usines  à  fer  dans  le  pays  de  Galles 
et  le  Staifordshire.  Mais  le  fer  carbonate  lithoïde  faisant 
défaut,  presque  tous  ces  hauts  fourneaux  durent  rester  en 
chdmaçe.  Leur  situation  ne  se  modifia  que  lors  de  la  dé- 
couverte du  minerai  liasique  dans  les  collines  du  Cleveland, 
et  lorsque,  par  les  chemins  de  fer,  on  put  y  amener  en 
outre  les  red-ores  du  Gumberland,  et  les  hématites  brunes 
ou  fers  spathiques  du  calcaire  carbonifère. 

Par  le  fait  de  cette  situation,  le  minerai  y  est  plus  cher 
que  dans  les  usines  de  Middlesboro,  mais,  par  compensa- 
tion ,  on  a  la  houille  sur  place.  Aussi,  en  définitive,  sous 
le  rapport  du  prix  de  revient  de  la  fonte,  la  diflférence  est 
peu  considérable.  Seulement,  cette  fonte  doit  être  élaborée 
sur  place  ;  car,  amenée  brute  aux  ports  de  mer,  elle  ne 
pourrait  supporter  la  lutte  avec  celle  de  Middlesboro. 

Les  usines  du  sous-district  de  Newcastle  sont  dispersées 
sur  toute  l'étendue  du  bassin  houiller,  et  non  concentrées, 
comme  celles  du  Cleveland,  autour  d'un  centre  unique. 

Usines  :  —  i*  Du  Northumberland.  —  Il  en  existe  un 
certain  nombre  le  long  de  la  Tyne,  auprès  de  Newcastle 
même,  ou  plus  au  nord  dans  le  Northumberland  ;  mais 
ces  établissements  sont  peu  importants  et  trop  éloignés  * 
des  mines  de  fer  pour  prospérer;  aussi,  sur  18  hauts 
fourneaux,  appartenant  à  8  usines  distinctes,  six  seulement 
étaient  en  activité  en  i858,  et  leur  production  n'a  pas 
dépassé  45 .  000  tonnes. 

a»  Du  Durham.  —  Entre  la  Tyne  et  la  Tees,  dans  le 
Durham  même,  se  trouvent  trois  établissements  princi- 
paux ^  ce  sont,  en  allant  du  nord  au  sud,  les  usines  de  la 
Derwent  Iron  Company^  celles  de  la ïTeardale  7f  on  Company^ 
et  WUlon-Park^  appartenant  à  MM.  Bolckow  et  Vaughan, 
les  heureux  propriétaires  de  la  mine  de  fer  d'Eston. 

3*  De  la  Derwent  Iron  Company.  —  La  Denoent  Iron 
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CmnpêHy  possède  18  baoti  fouraeat»  et  nm  gtMàé  tofge 
de  »^  fours  de  padâ)ag6,  pour  rails  ^  gros  fers  et  tôles 
comroiiiies.  Le  tout  constitue  trois  usines  distinctes  vcùsînes 
de  Sk0llet/  bridge;  Braâleg,  Crook-Hall  et  Cemett  (1).  La 
plus  andenne^  celle  de  (kniseft,  avait  été  établie  non  loin 
de  la  Usîère  ouest  du  bassin  bouiller,  dans  l'espoir  de  trou- 
ver, k  la  base  du  terrain,  du  minerai  lithoïde.  Cette  attente 
fat  4éç«ey  comme  on  sait,  et  la  compagnie  ruinée.  Au« 
joord'bui,  les  trois  usines  marchent,  grâce  au  minerai  lia- 
sique  dwCleveland;  mais  leur  position  efi  difllciîe  depuis 
1S&8,  à  cause  de  Téloignement  de  la  mer.  En  18601  Sur 
ift  hauts  fourneaux,  11  seulement  étaient  en  feu. 

La  compagnie  possède  elle^mérDe  des  mines  de  Houille^ 
et  nous  avons  fait  connaître  précédemment  le  prix  du  tout- 
venant  et  du  coke.  Ces  mines  renferment  des  rognons  de 
fer  carbonate  lllboîde,  mats  on  ne  peut  les  exploiter  que 
lorsqu'ils  se  trouvent  au  toit  immédiat  des  couches  de 
bouille.  Les  hauts  fourneaux  n'en  reçoivent  pas  iS.ooo 
tonnes  sur  un  poids  total  de  âoo  à  260.000  tonnes  de  mi- 
nerais divers  fondus  annuellement.  Le  caiiEK)uâte  bouiller, 
ainsi  abattu  avec  le  charbon,  coâte  S  sh. 

Le  r€d-or0  do  Cumberland  revient  à  20  sh.  rendu  à 
Tunne  ;  le»  frais  de  transport  sont  de  8  sh.  pour  un  par- 
cours par  railway  de  120  milles^  Les  usines  de  Derwent  en 
fondent  annuellemœt  au  plus  sa  à  So.ooo  tonnes,  mais 
paraissent  destinées  à  en  recevoir  davantage  à  l'avenir. 
Nous  mentionnons  pour  mémoire  l'hématite  brune  do  cal- 
caire carbonifère.  On  l'emploie  en  petites  quantités  parce 
qu'elle  est  pauvre^  eu  égard  à  son  prix  de  1 1  sh.  la  tonne. 
D'après  cela,  les  quatre  cinquièmes  an  moins  des  minerais 
fondus  dans  les  hauts  fourneaux  de  la  Derwênt  Iron  Corn- 


(i)  Ccmsett  fut  bfttie  en  iSéf  1  ;  les  deux  «Qtrcoétablissettiéûts,  après 
)a  découverte  du  minerai  liasique  :  Crovh'HM  en  i85ft  et  Mfêdley 
en  iS54. 
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ptfny  proviesBent  des  mines  du  Clereland.  La  distance  est 
de  45  à  So  milles,  les  frais  de  transport  de  3  sb.  9  d.  ;  par 
suite  le  minerai  calciné  y  revient  à  9  sb. 

Le  profil  et  l'allure  des  hauts  fourneaux  de  Derwent  ne 
diffèrent  guère  de  ceux  de  Middlesboro.  On  marche  géné- 
ralement en  fon4e  grise.  Cependant  quelques  hauts  four- 
neaux reçoivent,  en  proportion  élevée,  des  scories  de  forge, 
et  foumtsseBt  alors,  comme  ks  usines  du  pays  de  Galles^ 
des  fontes  blanches  plus  ou  moins  grenues.  La  production 
normale  est  de  ao  tonnes  par  haut  fourneau»  lorsqu'on 
charge  uniquement  des  minerais  du  Cleteland;  sa  à 
a6  tonnes  lorsqu'on  ajoute  un  quart  à  un  tiers  d'hématite 
rouge;  et  au  delà  de  So  tonnes  quand  on  charge  so  à 
io  p«  100  de  scories  de  forge.  On  conçoit,  d'après  cela, 
que  la  qualité,  comme  le  prix  de  revient  de  la  fonte,  àoit 
varier  entre  des  limites  assez  larges* 

Prix  4$  revimt.  —  Lorsqu'on  fond  I0  minerai  liasique 
seul,  le  prix  de  revirat  se  compose  des  éléments  suivants  : 

th.  tb.d. 

MIaerai  calcnié.* ......  4  , t,5eo  à  9.  m.S 

Coke. .  ^  .  .  .  ,     1,600  à  8.  '  la^ 

Castine  .  .  « .    0,700  à  1.10  i.3 

Hoaille  pour  machine  et  air  chaud.  .  .  .    o.ôoo  à  i.  1.0 

Main-d'œuvre. 5.tf 

Frais  généraux,  intérôt9  compris .  .  .  5.o 

Prix  de  revient âS.o 

D'après  cela,  les  conditions  sont  un  peu  moins  favo- 
rables qu'à  Middlesboro;  et  comme  on  a,  de  plus,  les  frais 
de  transport  jusqu'à  la  mer  (4  sh,  6  d.par  tonne),  on  voit 
que  l'exportation,  en  concurrence  avec  Middlesboro,  est  à 
peu  près  impossible  dans  les  circonstances  présentes.  Il 
faut  donc  ou  élaborer  la  fonte  sur  place  ou  abaisser  le  prix 
de  revient  par  des  additions  de  scories.  On  a  recours  à  la 
fois  aux  deux  systèmes;  aussi,  en  1859,  sur  une  production 
de  fonte  de  80  à  90.000  tonnes,  on  a  fabriqué  26.000  tonnes 
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de  rails,  iS.ooo  tonnes  de  grosse  tôle  et  4000  tonnes  de 
fer  en  barres.  Pas  plus  qu'à  Middlesboro,  on  ne  fait  du 
petit  fer. 

4*  De  la  Weardale  Iron  Company. —  La  Weardale  Iran 
Company  possède  quatre  usines,  toutes  de  dates  très-ré- 
centes :  5  hauts  fourneaux  à  Towlaw  près  de  Weardale; 
1  haut  fourneau  à  Stanfaope  ;  ^  hauts  fourneaux  à  Ferry- 
HilU  en  construction  en  1860.  Enfin  une  grande  forge  de 
64  fours  de  puddlage,  bâtie  vers  i853  à  Tudhoë,  près  de 
Ferry-Hill.  Ces  usines  sont  dans  des  conditions  de  fabri- 
cation tout  à  fait  spéciales.  La  compagnie  de  Weardale 
traite,  dans  ses  hauts  fouitieaux  de  Towlaw,  les  fers  spa- 
thiques  et  les  hématites  brunes  des  plateaux  de  Weardale, 
Allenhead,  Alstonmoor,  etc.  (1).  Elle  a  le  monopole  de 
tous  les  minerais  provenant  des  terres  du  prince-évêque  de 
Durham.  Nous  avons  donné  leur  analyse  dans  la  première 
partie.  On  sait  qu'ils  sont  très-manganésifères,  sans  phos- 
phore et  presque  sans  soufre.  L'alumine  y  entre  pour  moins 
de  1  0/0.  On  fond  en  outre  des  red  ores^  et  seulement  ac- 
cessoirement les  minerais  du  Gleveland.  On  conçoit,  d'après 
cela,  que  les  fontes  de  Towlaw  doivent  spécialement  con- 
venir pour  la  fabrication  du  fer.  Elles  sont  blanches,  la- 
melleuses  et  faciles  à  afiiner.  Sans  doute  leur  prix  de  revient 
surpasse  d'environ  20  sh.  celui  des  fontes  ordinaires  du 
Gleveland,  mais  aussi  on  peut  les  affiner  pour  fers  fins  et 
tôles  minces,  supérieurs  aux  meilleurs  fers  du  Stafibrdshire  ; 
et  même,  en  appliquant  le  procédé  de  Lowmoor,  on  obtient 
des  produits  qui  ne  le  cèdent  en  rien  à  ceux  de  cette  usine. 

Lesfontesde  Towlaw  sontaussi,  à  rwdAoe,  puddlées  pour 
acier;  et,  à  l'époque  de  notre  visite,  on  y  installait  un 


(0  Ces  minerais  provienent  de  filons  qui  occupent  dans  le  calcaire 
carbonifère  une  zone  de  «20  milles  de  longueur  sur  6  à  5  milles  de 
largeur.  La  distance  moyenne  des  mines  aux  hauts  fourneaux  est  de 
10  à  13  milles. 
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appareil  fiessemer,  après  avoir  constaté,  à  Sheffield  même, 
qu'elles  peuvent  donner,  par  ce  procédé,  de  bon  acier 
fonda. 

La  compagnie  de  Weardale  vend  peu  de  fontes.  Presque 
tout  ce  qu'elle  produit  est  transformé  en  fer  dans  sa  belle 
foi^e  de  Tudhoë,  Tune  des  mieux  installées  que  nous  ayons 
vues  en  Angleterre.  On  peut  y  produire  par  an  3o.  ooo  tonnes 
de  fer,  et,  dans  ces  dernières  années,  outre  les  fers  fins, 
on  y  a  fabriqué  aussi  des  rails  supérieurs,  pour  la  Russie, 
payés  8  liv.  st.  lo  sh.  la  tonne. 

5*  De  Wittùn  Park.  —  L'usine  de  WUton  Park,  dans  la 
vallée  de  la  Wear,  en  amont  de  Bishop'Auhland^  appartient 
à  UM.  Bolckow  et  Vaugban.  Cette  usine,  bâtie  depuis  la 
découverte  du  minerai  du  Gleveland,  se  compose  de  4  hauts 
fourneaux  et  d'une  grande  forge  (i).  On  y  fond  exclusive- 
ment du  minerai  liasique.  Située  à  34  milles  des  mines  de 
fer,  le  minerai  y  coûte  environ  i  sh.  de  moins  qu'à  Gonsett, 
et  comme  le  coke  est  à  peu  près  au  même  prix,  la  fonte 
grise  ordinaire  n'y  coûte  guère  plus  de  46  sh.  C'est  un  peu 
moins  qu'à  Bfiddlesboro,  mais  on  a  3  sb.  de  transport  jus- 
qu'à la  mer.  Il  faut  donc  là  aussi  afSner  la  fonte  sur  place, 
ce  qui  se  fait  d'ailleurs,  grâce  au  voisinage  des  mines  de 
houille,  dans  de  meilleures  conditions  qu'à  Biiddlesboro. 

Outre  les  3o  hauts  fourneaux  des  trois  sociétés  de  Der^ 
went,  Weardale  et  Witton  Park,  le  Durham  renferme 
encore  5  autres  usines  avec  lo  hauts  fourneaux,  sans 
compter  les  i6  de  la  rive  gauche  de  la  Tees,  que  nous  avons 
réunis  au  district  de  Biiddlesboro.  Sur  les  6  à  700. 000  tonnes 
de  fonte,  que  les  deux  sous-districts  réunis  de  Newcastle  et 
de.Hiddlesboro  produisent  actuellement  par  année,  environ 
200.000  tonnes  proviennent  du  premier. 

(1)  Les  deux  forges  de  MM.  Boickow  et  Vaughan,  celle  de  Mid- 
dlesboro  et  celle  de  Witton  Parky  renferment  ensemble  i5o  fours 
de  puddlage;  elles  peuvent  livrer  par  an  près  de  8o.ooo  tonnes 
de  fer. 

Tome  I,  186a.  8 
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CHAPITRE  XX. 
SOUS-DISTRICT  DU  CUMBERLAND  ET    NORTH-LANCASHIRE. 

Quelques  mots  seulement  sur  ce  troisième  district  qui 
est  en  quelque  sorte  encore  à  l'état  naissant.  On  connaît 
ses  minerais,  l'hématite  rouge  {red-oré)  ;  et  nous  avons  parlé 
de  son  bassin  houiller,  qui  longe  la  mer  depuis  Whitebaven 
jusqu'à  Maryport,  Jusque  dans  ces  dernières  années, 
presque  tout  le  minerai  de  ces  contrées  a  été  exporté  dans 
les  autres  districts.  En  i858,  il  n'y  avait  encore  que  4  bauts 
fourneaux  dans  le  Lancasfaire,  dont  i  au  bois,  et  9  dans  le 
Gumberland.  De  ces  1 3  bauts  fourneaux,  7  seulement 
étaient  alors  en  feu  et  leur  production  totale  n'était  pas  de 
3o.  000  tonnes. 

Depuis  lors  un  grand  établissement  de  6  bauts  fourneaux 
a  été  créé  près  du  port  de  Barrow,  dans  le  Nortb-Lancashire, 
là  où  l'on  embarque  pour  le  Soutb-Wales  les  red-ores  de  ce 
district.  D'autre  part,  dans  le  Cumberland,  les  deux  an- 
ciennes usines  de  Cleaior-Moor  et  de  WorUngion  se  déve- 
loppent aussi. 

Le  minerai  de  ces  contrées  ne  renferme  ni  soufre  ni 
pbospbore,  et  très*peu  d'alumine.  Il  convient  donc  spéciale- 
ment pour  la  fabrication  de  la  fonte  de  forge,  et  c'est  elle 
surtout  que  l'on  aiEne  aujourd'hui  pour  acier  commun,  par 
le  procédé  Bessemer,  dans  l'usine  de  Sbefiield.  C'est  avec 
cet  acier  fondu  que  Ton  fabrique  des  tôles  de  chaudières 
et  des  rails  pour  croisières. 

La  fonte  est  obtenue  à  l'ab:  chaud  et  coûte  aujourd'hui, 
à  l'usine  de  Barrow,  moins  de  5  liv.  st.  la  tonne.  Grâces  à 
ce  nouveau  mode  d'affinage  pour  acier  fondu,  et  grâces 
surtout  à  la  pureté  de  la  fonte,  le  district  du  Cumberland 
est  certainement  destiné  à  se  développer  largement,  si 
toutefois  la  fsdble  étendue  du  bassin  houiller  n'y  met 
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obstacle.  Déjà  on  constate  un  accroissement  notable  sur  la 
production  de  la  fonte.  D'apiès  M.  R.  Hunt  : 

En  19S9.  En  iS60. 

tUBMt.  tOABM. 

Le  lancashire  a  fourni a6./i9i        Si.aôo 

LeCumberland 60.097       87.760 

Prodaction  totale  du  district 76.688  169.000 


TROISIÈME  PARTIE. 


AFFUTAGE    DE    LA    FOISTE.  —    .  FABRICATION   DES    FERS 
MARCHANDS. 


PREMIÈRE  SECTION. 
ComiMérations   générales. 


Questions  traitées  dans  cette  troisième  partie.  —  Malgré 
les  développements  mpides  de  la  c(nisommation  des  fera 
proGlés,  des  tôles  et  autres  fers  spéciaux ,  la  fabrication  des 
barres  marchandes  occupe  encore  aujourd'hui  un  rang  im- 
portant dans  l'industrie  des  forges.  Cette  troisième  partie 
de  notre  travail  renfermera  ce  qui  concerne  particulière- 
ment les  fers  en  barres  ;  mais  nous  y  traiterons  en  même 
temps,  d'une  manière  générale,  les  questions  de  l'affinage 
des  fontes  et  du  travail  mécanique  du  fer,  de  façon  à  n'y 
plus  revenir  que  sommairement  dans  la  partie  consacrée 
aux  fers  spéciaux. 

Nous  n'aurons  à  signaler  que  peu  de  progrès  économi- 
ques dans  les  procédés  de  fabrication  des  fers  en  barres 
depuis  vingt-cinq  ou  trente  ans.  Déjà  dans  la  deuxième 
partie  de  notre  travail  nous  avons  fait  voir  que  c'est  prin- 
cipalement sur  la  fabrication  de  la  fonte  que  porte  la  ré- 
daction obtenue,  depuis  cette  époque,  dans  la  consomma- 
tion totale  de  houille  par  tonne  de  fer  marchand.  C'est 
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généralement  aussi)  nous  le  verrons  plus  tard,  dans  l'abais- 
sement du  prix  des  fontes  qu'on  a  surtout  cherché  Tamé- 
lioration  du  prix  de  revient  des  fers,  souvent  même  au 
risque  d'en  compromettre  la  qualité. 

Négligeant  donc  pour  le  moment  le  côté  économique  des 
procédés  anglais,  nous  nous  attacherons  d'abord  à  leur 
examen  tsous  le  rapport  de  la  qualité  des  produits. 

La  fabrication  du  fer  à  la  houille  s'est  développée  chez 
nos  voisins  avec  des  caractères  qui  ne  sont  pas  générale- 
ment connus  en  France  :  il  suffit,  pour  s*  en  convaincre,  de 
lire,  dans  l'enquête  relative  au  traité  de  commerce  avec 
l'Angleterre,  les  dépositions  assez  contradictoires  qui  se 
sont  produites  sur  la  qualité  des  fers  anglais.  On  ne  trouve 
même  dans  le  Voyage  métallurgique  que  des  indications  gé- 
nérales sur  ce  sujet.  Soit  qu'à  cette  époque  les  procédés 
fussent  plus  uniformes,'soit  que  leur  diversité  ait  échappé 
aux  auteurs  de  ce  travail,  il  n'en  ressort  pas  assez  combien 
la  méthode  anglaise  varie  ses  moyens  de  fabrication,  c'est- 
à-du*e  combien  elle  peut  varier  la  qualité  de  ses  produits. 
Et  pourtant  l'examen  de  la  méthode  à  ce  point  de  vue 
emprunte  une  grande  importance  aux  faits  suivants. 

Une  fois  les  hauts  fourneaux  au  charbon  de  bois  éteints, 
la  consommation  intérieure  du  Royaume-Uni  s'est  ali- 
mentée presque  exclusivement  de  fers  au  combustiJ)le  mi- 
néral. L'importation  annuelle  ne  dépasse  pas,  en  effet, 
So.ooo  tonnes  de  barres  étrangères  :  la  majeure  partie, 
sinon  la  totalité  de  cette  importation,  consiste  en  fers  au 
bois,  de  Suède  principalement,  destinés  soit  à  la  réexporta- 
tion, soit  à  la  fabrication  des  aciers.  Le  reste  est  livré  à  la 
tréfilerie  de  choix,  à  la  construction  des  machines;'etc.,  etc. 

On  voit  par  là  combien  l'approvisionnement  en  fers  au 
bois  est  insignifiant  vis-à-vis  de  la  consommation  totale  de 
l'Angleterre.  Voilà  donc  le  pays  le  plus  avancé  dans  l'emploi 
du  fer  qui  non-seulement  ne  produit  plus  de  fers  au  bois, 
mais  encore  en  consomme  moins  que  beaucoup  d'autres 
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contrées,  moins  que  la  France,  à  coup  sûr.  Et  cependant 
les  usages  du  fer  sont  les  mômes  en  Angleterre  qu'en 
France  ou  ailleurs. 

Certains  emplois  nouveaux,  plus  fréquents  peut-être  chez 
les  Anglais  que  chez  nous,  comportent,  il  est  vrai,  des  qua- 
lités inférieures  :  c'est  là  un  débouché  crdissant  ouvert  aux 
fers  communs  à  la  houille.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  con- 
stant que  nos  voisins  appliquent  souvent  le  fer  au  combus- 
tible minéral  là  où  nous  continuons  à  exiger  du  fer  au  boiâ. 

Qu'en  conclure?  —  Ou  que  les  constructions,  machines 
et  appareils  en  fer,  de  fabrication  anglaise,  sont  de  qualité 
inférieure  aux  similaires  du  continent  ; — ou  bien  que  les  pro- 
cédés au  combustible  minéral  ont  réalisé,  dans  le  Royaume- 
Uni,  des  progrès  mieux  appréciés  que  chez  nous. 

La  vérité,  pour  nous,  est  entre  ces  deux  opinions. 

Nos  ouvrages  en  fer  au  bois  sont  certainement  supérieurs 
à  la  plupart  des  similaires  anglais  en  fers  à  la  houille.  Mais 
il  est  également  certain  que,  soignée  dans  quelques-unes 
de  ses  manipulations,  la  fabrication  à  la  houille  peut  donner 
des  produits  comparables  à  beaucoup  de  fers  au  bois  du 
continent  En  outre,  sans  viser  à  ces  hautes  qualités,  en 
définitive  assez  rares  en  Angleterre,  la  fabrication  à  la 
houille  dispose  de  moyens  d'amélioration  qui  suffisent  à  des 
consommateurs  enseignés  de  bonne  heure  à  ne  demander  à 
un  produit  que  la  qualité  justement  nécessaire  à  ses  usages. 

Quels  sont  ces  moyens  d'amélioration?  L'intérôt  de  cette 
recherche  est  d'autant  plus  grand  que  les  matières  premiè- 
res, les  minerais  notamment,  dont  dispose  l'industrie  an- 
glaise, sont,  on  l'a  vu  précédemment,  assez  uniformes  et 
généralement  inférieurs  à  beaucoup  des  nôtres.  Hais  cette 
uniformité  même  rend  plus  facile  la  comparaison  des  pro- 
cédés quant  à  leur  influence  sur  la  qualité  des  produits. 

Pour  résoudre  cette  question,  nous  rappellerons  d'abord 
les  principes  généraux  de  l'affinage  des  fontes  et  du  travail 
mécanique  du  fer.  Après  cela,  nous  montrerons  comment 
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la  pratique  anglaise  s'est  conformée  à  ces  principes  dans  le 
choix  de  ses  procédés  de  fabrication.  Alors  s'expliqueront 
aisément  les  différences  qu'on  observe  entre  les  divers 
groupes  de  forges  anglaises,  sous  le  rapport  de  la  qualité 
des  fers. 

CHAPITRE  PREMIEU. 


$  I.  Principes  généraux  de  l'affinage. 

La  transformation  de  la  fonte  en  fer  n'est  qu'un  cas  par- 
ticulier de  l'aQinage  des  régules  ou  alliages  métalliques, 
opération  où  il  s'agit  presque  toujours  d'extraire  l'élément 
prédominant  à  l'état  de  pureté  aussi  parfaite  que  possible. 
L'affinage  est  ainsi  une  opération  chimique  complémentaire 
des  élaborations  qui  ont  donné  l'alliage  ;  et  le  produit  af- 
finé dépend  forcément  de  la  nature  spéciale  de  cet  alliage. 

Dans  le  cas  particulier  du  fer,  il  importe  de  savoir  au  haut 
fourneau  ce  qu'on  tient  à  obtenir  au  foyer  d'affinage  :  il  faut 
répartir  entre  les  deux  opérations  les  soins  qui  doivent  as- 
surer la  qualité  du  produit  définitif. 

Pour  réussir,  l'affinage,  comme  toute  opération  chimique, 
réclame  le  contact  intime  du  régule  et  des  réactifs  appelés  à 
l'épurer.  Cette  intimité  n'est  possible,  à  son  tour,  que  si 
les  matières  en  réaction  sont  d'abord  réduites  à  un  degré 
de  fluidité  convenable,  et  cette  manipulation,  enfin,  exige 
presque  toujours  leur  liquéfaction  préalable. 

D'un  autre  côté,  c'est  sur  les  différences  d'oxydabilité 
des  éléments  du  régule  que  s'appuient,  d'ordinaire,  les  ré- 
actions de  raffinage. 

Cette  opération  devient  ainsi  une  fusion  oxydante  du  ré- 
gule avec  ou  sans  addition  de  réactifs  étrangers. 

Tantôt,  exposée  à  la  double  influence  de  la  chaleur  et  de 
Tair,  une  portion  de  l'alliage  s'oxyde  et  constitue,  en  fon- 
dant, une  scorie  qui  suffit  à  parachever  l'affinage. 
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Tantôt,  la  scorie  ainsi  produite  est  trop  peu  fusible  et 
trop  peu  fluide  pour  pénétrer  convenablement  le  xégule 
fondu  ou  ramolli,  ou  bien  ne  renferme  paselle-mômeles 
éléments  propres  &  l'affinage.  On  la  modifie  dès  lors  par 
des  additions  appropriées. 

Ces  principes  se  retrouvent  dans  quelque  affinage  que 
ce  soit  Mais,  selon  la  nature  de  l'alliage  à  traiter,  il  con- 
vient ensuite,  si  l'on  tient  à  la  qualité  du  produit,  de  hâter 
ou  de  retarder  le  travail,  de  le  pratiquer  en  une  ou  en  plu- 
sieurs opérations. 

A  (5e  point  de  vue,  on  peut  distinguer  les  éléments  des 
roules  métalliques  en  trois  sortes  : 

i<>  Les  corps  qui,  en  petites  doses,  n'altèrent  pas  notable- 
ment la  qualité  du  produit  cherché,  ou  qui^  malgré  une 
affinité  toute  spéciale  pour  le  métal,  s'en  peuvent  toujours 
extraire  complètement  à  la  fin  de  l'opération.  Ces  pro^ 
priétés  et  surtout  l'affinité  particulière  de  ces  éléments 
pour  le  métal  permettront  souvent  de  retarder  l'affinage  dé- 
finitif,  tout  en  facilitant  l'expulsion  préalable  des  antres 
corps. 

s"*  Les  composants  qui,  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  eom*- 
binaisons  oxydées,  ont  des  affinités  supérieures  à  celles  du 
métal  lui-même  pour  les  impuretés  de  l'alliage.  Ces  corps» 
partie  intégrante  du  régule,  deviennent  d'excellents  réactifs 
d'épuration  directe,  en  tous  cas  bien  supérieurs  à  ceux 
qu'on  introduirait  comme  matières  additionnelles. 

3"*  Les  éléments  qui  n'offrent  aucyne  des  affinités  nettes, 
tranchées,  dont  il  vient  d'être  parlé,  ou  qui,  s'alliant,  au 
contraire,  trop  énergiquement  au  métal,  s'en  séparent  diffi* 
cilement  et  altèrent  outre  mesure  ses  propriétés  essentielles. 

Exemples  de  réactions  d/ affinage.  —  Précisons  par  quel* 
ques  exemples  les  modes  d'action  de  ces  trois  sortes  de 
composants  : 

!•  0.  L'affinité  du  soufre  par  le  cuivre  permet  de  con-. 
centrer  ce  métal  dans  certains  régules  qui  ne  renferment 
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plus  guère  que  ces  deux  corps  :  ils  donnent,  par  une  der- 
nière opération ,  un  métal  convenablement  épuré. 

6.  Le  carbone  parait  jouer  un  rôle  tout  semblable  par 
rapport  au  fer,  dans  l'affinage  de  la  fonte. 

â""  a.  Le  fer  et  le  plomb,  en  doses  convenables  dans  cer- 
tains alliages  cuivreux,  en  facilitent  l'épuration,  à  cause 
de  la  nature  de  leurs  oxydes  :  bases  énergiques,  réductibles 
ou  fondantes. 

6.  Le  manganèse  des  fontes,  par  sa  tendance  à  se  com- 
biner à  l'oxygène  et  au  soufre,  et  par  l'affinité  de  son  çro- 
toxyde  pour  les  acides  fixes  (silicique  et  phospliorique)  pro- 
duit, dans  l'épuration  des  fontes,  des  effets  an24ogues  à 
ceux  du  fer  et  du  plomb  dans  l'affinage  du  cuivre. 

5*  a.  Par  leurs  affinités  très-grandes  pour  le  cuivre,  l'ar- 
senic et  l'antimoine  y  persistent,  aggravant  beaucoup  les 
difficultés  de  l'épuration. 

b.  Le  phosphore,  l'arsenic  et  le  soufre  se  comportent  de 
la  même  façon  vis-à-vis  du  fer. 

Principe  des  affinages  progressifs. — Lorsque  des  minerais 
traités  par  un  procédé  convenable  de  première  fusion,  don- 
nent un  régule  chargé  surtout  des  deux  premières  sortes 
d'éléments,  une  simple  fusion  oxydante,  sans  réactifs  étran- 
gers, suffira  en  général  comme  affinage.  Bien  que  rapide, 
l'opération  donnera  un  produit  ^  peu  près  parfait. 

Lorsqu'au  contraire,  des  matières  moins  bien  choisies, 
un  procédé  de  première  fusion  mal  conduit,  fournissent  un 
alliage  où  prédominentjes  composants  de  la  troisième  sorte, 
toutes  les  difficultés  se  réunissent  à  l'affinage  contre  la  pu- 
reté du  produit.  Au  lieu  d'un  affinage  rapide,  il  le  faut  alors 
lentement  progressif;  peut-être  même  faudra-t-il  diviser 
l'opération  en  plusieurs  autres,  dans  chacune  desquelles 
des  additions  appropriées  expulseront  peu  à  peu  les  élé- 
ments de  la  troisième  sorte,  préparant  ainsi,  par  une  der- 
nière manipulation,  l'extraction  d'un  métal  convenablement 
épuré. 
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f/excellence  de  ces  affinages  progressifs  est  démontrée  à 
chaque  pas  de  la  métallurgie  du  cuivre. 

Hsûs  si,  dans  ce  cas,  le  haut  prix  du  métal  supporte  aisé- 
ment les  frsds  multipliés  qu'entraînent  ces  élaborations  ré- 
pétées, il  n'en  est  plus  de  même  du  fer.  Les  limites  dans 
lesquelles  se  peut  poursuivre  l'épuration  d'un  alliage 
souillé  de  matières  étrangères  sont  beaucoup  plus  étroites 
pour  le  second  que  pour  le  premier  de  ces  deux  métaux. 
n  faut  en  conclure  que  la  nature  des  matières  premières 
exercera  toujours  sur  la  qualité  des  produits  une  influence 
plus  décisive  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier. 

Encore  quelques  mots  sur  un  point  commun  aux  diverses 
opérations  d'affinage. 

L'affinage  est  outre-passé,  si,  après  le  départ  des  diverses 
impuretés,  le  produit  reste  encore  exposé  à  une  action 
trop  prolongée  des  réactifs  oxydants,  et  plus  particulière- 
ment de  Ysàv.  Une  partie  de  l'oxyde  reste  ou  dissous  dans 
le  métal,  comme  dans  le  cas  du  cuivre,  ou  simplement 
mélangé  à  l'état  solide,  comme  dans  le  cas  du  fer  ;  il  est, 
en  tout  cas,  fort  nuisible  à  la  qualité  du  produit  définitif, 
si  des  moyens  complémentaires  ne  l'en  expulsent  absolu- 
ment. Dans  le  cas  particulier  du  fer,  le  métal  ainsi  sur- 
oxydé ou  brûlé  reprend  sa  qualité  première  par  une  chaude 
suante,  dans  un  bain  de  scories  bien  liquide  (i). 

Différences  entre  V  affinage  de  la  fonte  et  celui  des  autres  mé- 
taux. — Avec  l'apparition  du  meta}  affiné  cesse  la  similitude 
des  procédés  appliqués  à  la  fonte  et  aux  autres  régules  métal- 
liques. Les  autres  métaux,  fusibles  à  des  températures  faciles . 
à  atteindre  dans  les  foyers  métallurgiques,  sont,  par  le  coup 
de  feu  qui  termine  l'affinage,  absolument  et  nettement  sé- 
parés des  scories  de  l'opération.  Le  fer,  au  contraire ,  à 
peine  ramollissable  dans  les  fourneaux  dont  nous  disposons 

(0  Karsten ,  édition  iSaA.  —  Traduction  française,  tome  I,  p.  80. 
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aujourd'hui,  s'extrait  du  foyer  d'aflSnage  à  l'état  de  masse 
solide,  spongieuse,  imprégnée  de  scories.  Les  premiers  se 
moulent  à  l'état  liquide  ;  il  ne  reste  plus,  après  refroidisse- 
ment des  lingots,  qu'à  les  serrer  et  profilen  Le  second  doit 
subir  des  élaborations  mécaniques  répétées,  avant  d'offrir 
la  continuité  et  l'homogénéité  que  réclament  ses  usages. 
Le  procédé  Bessemer  fait  pourtant  disparaître  ces  incon- 
vénients. 

Ces  différences  capitaleà  entre  l'affmage  de  la  fonte  et 
celui  des  autres  alliages  métalliques  font  que,  pour 
juger  de  la  perfection  du  premier,  on  doit  tenir  grand 
compte  du  mode  de  travail  mécanique  appliqué  au  fer 
brut  pour  le  transformer  en  produit  uni.  Enfin  si,  dans 
tous  les  affinages ,  la  liquidité  des  scories  est  nécessaire 
vers  la  fin  de  l'opération ,  elle  est  surtout  indispensable 
dans  le  travail  de  la  fonte,  car  c'est  d'elle  en  grande  partie 
que  dépend  le  succès  du  travail  ultérieur  du  fer. 

Principes  de  f  affinage  des  fontes.  —  Résumant  ce  qui 
précède,  en  ce  qui  concerne  l'affinage  des  fontes,  on  en  dé- 
duit aisément  quelques  règles  fondamentales  : 

1°  Avant  de  rien  attendre  du  procédé  d'affinage,  deman- 
der le  plus  possible  au  travail  du  haut  fourneau ,  sous  le 
rapport  de  la  qualité.  Des  raisons  économiques  s'oppose- 
ront presque  toujours,  en  effet,  à  ce  qu'on  multipfieles 
opérations  de  l'affinage  assez  pour  tirer  d'une  mauvaise 
fonte  un  fer  parfait. 

2*  Si,  par  ces  raisons,  l'affinage  doit  se  faire  en  une  seule 
opération,  qu'il  soit  néanmoins  progressif  ;  que  l'épuration 
y  précède  la  décarburation  de  la  fonte. 

3*  Les  fontes,  comme  les  scories  d'affinage,  doivent  être 
fusibles  et  susceptibles  d'une  grande  fluidité. 

4**  L'appareil  où  s'exécute  l'opération  doit  faciliter  à 
l'ouvrier  la  surveillance  du  bain  d'affinage  et  lui  permettre 
de  le  modifier  à  coup  sûr  par  des  additions  convenables;  d'y 
TQaintenir  surtout,  vers  la  fin  du  travail,  la  liquidité  parfaite 
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des  scories  et  de  juger  enfin  l'allure  de  l'afTinage  pour  ne  le 
point  outre-passer. 

S  a^.  Principe»  généraux  du  travail  mécanique  du  fer. 

But  du  cinglage.  —  La  masse  spongieuse  de  fer  brut  (la 
loupe),  à  sa  sortie  du  fourneau  d'affinage,  se  compose  de 
particules  métalliques  disjointes  par  l'interposition  de  sco- 
ries qu'il  faut  expulser  ayant  leur  refroidissement.  C'est  le 
premier  travail  mécanique  à  faire,  et  pour  lequel  le  meil- 
leur moyen  usité  jusqu'ici  est  la  compression  de  la  masse  en- 
core chaude,  le  cinglage  de  la  loupe. 

Après  l'expulsion  des  scories,  la  compression  produit  sur 
la  loupe  un  autre  résultat  :  aidée  de  la  soudabilité  du  fer, 
elle  agglomère  les  parties  d'abord  disjointes  ;  elle  donne 
au  métal  la  densité^  propriété  physique  dans  laquelle  se  ré- 
sument toutes  les  autres  et  particulièrement  la  ténacité. 

Obtenir,  dans  une  loupe  de  fer  spongieux,  le  même  de- 
gré de  propreté  et  d'homogénéité  que  la  fusion  détermine 
dans  les  lingots  de  métaux  fusibles ,  tel  est  le  but  essentiel 
que  doit  se  proposer  un  bon  cinglage. 

Des  particules  uniformément  affinées,  également  chaudes 
et  enveloppées  d'un  laitier  fluide  ;  un  outil  de  cinglage  dont 
tout  le  travail  tendra  au  rapprochement  des  parties  mé- 
talliques et  peu  ou  point  à  leur  écartement  ou  à  leur  éti- 
rage :  voilà  les  conditions  les  plus  favorables  à  la  perfec- 
tion de  ce  travail. 

Dans  cette  première  partie  de  l'élaboration  mécanique  du 
fer,  on  vise  donc  à  la  condensation  de  la  matière  métal- 
lique et  l'on  doit  éviter  l'étirage. 

But  et  conditions  de  V étirage.  —Il  n'en  est  plus  de  même 
quand  il  s'agit  de  profiler  le  fer,  de  transformer  un  lopin 
cinglé  en  une  barre  d'une  certaine  longueur  et  d'une  sec- 
tion déterminée. 

Cette  opération  est  nécessairemcnt-accompagnée  d'un  éti- 
rage ou  d'un  travail  des  molécules  par  extension  ;  travail  qui, 
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à  son  tour,  produit  une  diminution  de  continuité  et  de  dcn- 
site,  c'est-à-dire,  une  réduction  de  ténacité.  Il  faut  que 
Tappareil  d'étirage  corrige  cette  fâcheuse  tendance  par  une 
compression  latérale,  ou  mieux  transversale  à  l'allonge- 
ment du  métal  ;  autrement  le  fer  perd  nécessairement  de  sa 
force  pendant  le  profilage. 

C'est  dire  que  si  l'on  veut  de  la  ténacité  dans  les  barres, 
il  ne  faut  les  étirer  ou  profiler  qu'après  un  cinglage  ou 
un  soudage  parfait,  surtout  quand  l'appareil  d'étirage  n'est 
capable  que  d'une  compression  transversale  limitée. 

Tout  cela  se  rapporte  au  cas  d'une  loupe  de  fer  brut  qu'on 
extrait  isolément  du  foyer  d'affinage  et  qu'on  élabore  di- 
rectement pour  barre  marchande.  Ce  n'est  point  là  le  pro- 
cédé liabituel  des  méthodes  au  combustible  minéral  :  d'un 
lopin,  bien  ou  mal  cinglé,  elles  font  une  barre  brute  dont 
les  tronçons  cisaillés  sont  mis  en  trousses.  Ces  troussest 
amenées  au  blanc  soudant,  sont  comprimées  ou  soudées, 
puis  finalement  étirées  sur  profils  déterminés.  Elles  subis- 
sent ainsi  le  même  ensemble  d'élaborations  que  les  loupes 
brutes;  mais  il  est  aisé  de  voir  qu'il  est  encore  plus  difficile 
d'atteindre  au  maximum  de  densité  des  barres,  avec  les 
trousses  qu'avec  les  loupes  brutes.  • 

DifficuUés  spéciales  du  soudage.  —  La  soudabilité  du  fer 
est  toujours  le  point  de  départ  de  ces  élaborations.  Or  on 
sait  que  le  fer  devient  moins  soudable  à  mesure  qu'il  est 
plus  forgé,  plus  travaillé.  La  présence  de  quelques  dix- 
millièmes  de  carbone,  de  phosphore  et  de  silicium  semble 
nécessaire  à  la  perfection  du  soudage  des  mises  dont  se  com- 
pose une  trousse  ;  non  que  ces  substances  favorisent  par 
elles-mêmes  le  soudage  du  fer,  mais  parce  qu'elles  facilitent 
la  réduction  ou  la  fusion  de  l'oxyde  de  fer.  Ce  qui  s'oppose, 
en  efiet,  le  plus  au  soudage  des  barres,  c'est  l'interposi- 
tion de  l'oxyde  ferreux  infusible  ;  c'est  là  ce  qu'on  a  prin- 
cipalement à  craindre  des  chaudes  successives  :  le  fer  se 
dessèche^  terme  d'atelier  aussi  juste  qu'expressif.  Par  ce 


Digitized  by 


Google 


EN   ANGLETERRE.  ia5 

motif,  les  barres  d'une  trousse  se  soudent  moins  facilement 
qne  les  grains  agglomérés  d'une  loupe  brute. 

Effet  de  réchauffage.  —  On  sait  par  les  analyses  de 
HH.  Johnston  et  Calvert  (i)  que  le  départ  des  métalloïdes 
se  continue  pendant  le  cinglage  et  le  réchauffage  du  fer 
brut.  Or  ce  départ  ne  peut  se  faire  que  par  la  réaction  des 
métalloïdes  sur  l'oxyde  de  fer  produit  pendant  le  réchauf- 
fage: le  carbone  réduit  l'oxyde;  le  silicium  et  le  phosphore 
en  réduisent  une  partie  et  fondent  le  reste  après  s'être  aci- 
difiés. Le  soufre  seul  ne  s'élimine  pas  par  le  protoxyde  de 
fer;  mais  lorsque  le  fer  est  en  partie  suroxydé,  ce  qui  est 
toujours  le  cas  des  battitures,  alors  le  soufre  lui-même  se 
brûle,  en  ramenant  l'oxyde  supérieur  au  protoxyde  (2). 
Ainsi  donc,  par  suite  de  cette  réaction  réductrice  et  fondante 
des  métalloïdes,  le  fer  en  barres  incomplètement  afiSné  {fer 
jeune)  se  soude  mieux  que  le  fer  entièrement  dépouillé 
de  substances  étrangères  et  plus  ou  moins  couveit  de  batti- 
tores.  L'action  fondante  des  acides  pbosphorique  et  silici- 
que ,  générés  au  contact  des  mises,  est  préférable  à  celle  du 
sable  quartzeux  qu'on  projette  à  la  surface  des  paquets  pour  ^ 
opérer  le  départ  des  battitures.  Cette  dernière  pratique  est 
d'ailleurs  dangereuse,  parce  que  des  grains  de  quartz  peuvent 
rester,  non  combinés,  au  milieu  du  fer. 

Il  vaut  donc  mieux  pour  le  soudage  que  le  fer  soit  un 
peu  jeune;  d'autre  part,  cependant,  la  proportion  des  mé- 
talloïdes ne  doit  pas  être  trop  forte ,  car  alors  le  fer,  impar- 
fsûtement  affiné,  reste  tendre  à  chaud  comme  à  froid  et  ne 
pourrait  même  plus  se  travailler. 

Réchauffage  des  trousses. —  Le  soudage  ies  paquets  com- 
porte une  autre  cause  d'insuccès;  c'est  la  difficulté  de 
chauffer  à  cœur  et  uniformément  des  volumes  aussi  con- 
sidérables qu'en  offre  quelquefois  la  fabrication.  En  petits 

(1)  Annales  de  physique  et  de  chimie.  Avril  i858. 

(9)  Tome  II  des  Essais  par  voie  sèehe  de  M.  Bertbier,  page  191 . 
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échantillons,  la  difficultét  pour  être  moindre,  n'en  subsiste 
pasmoins:  on  peut  dire  que  jamais  les  mises  d'une  trousse 
n'ont,  au  moment  du  soudage,  l'uniformité  de  tempéra- 
ture qu'offrent  les  parties  d'une  loupe  brute. 

Cas  de  trousses  hétérogènes.  —  Si  nous  poussions  plus 
loin  cet  examen ,  ce  serait  pour  montrer  que  toutes  ces  diffi- 
cultés s'aggravent  encore  et  rapidement  dans  les  cas  où,  à 
des  barres  brutes,  de  même  degré  d'élaboration,  on  substi- 
tue dans  les  paquets  soit  uniquement  du  fer  déjà  plusieurs 
fois  corroyé,  soit  des  mises  mélangées  de  brut  et  de 
corroyé. 

C'est,  sans  contredit,  à  ces  difficultés  qu'il  faut  attribuer 
l'hiée,  aujourd'hui  en  cours  d'application  en  Angleterre 
comme  sur  le  continent,  de  limiter  l'affinage  de  la  fonte, 
ou  de  cémenter  le  fer,  de  façon  à  conserver  au  produit  une 
fusibilité  abordable ,  puis  de  le  fondre  pour  lingots  aussi 
homogènes  que  possible,  homogeneous  métal  des  Anglais, 
aciers  doux /bndti^  du  continçnt.  Tel  est  aussi  le  but  du  pro- 
cédé Bessemer. 

p  Principes  du  travail  mécanique  du  fer.  —  Mais  en  ne 
considérant,  pour  l'instant,  que  les  procédés  ordinaires 
des  forges,  on  conclura,  de  ce  qui  précède ,  que  les  pres- 
criptions ,  indiquées  ci-dessus  comme  nécessaires  au  tra- 
vail mécanique  des  loupes,  le  sont  pour  le  moins  autant 
dans  les  différents  cas  du  travail  en  trousses.  Elles  se 
résument  ainsi  qu'il  suit  : 

1**  La.  compression  et  le  soudage  doivent  précéder  le  pro- 
filage, c'est-à-dire  que  le  fer,  autant  que  possible  épuré 
de  ses  scories,  doit  acquérir  sa  densité  maximum  avant  de 
tendre  à  sa  forme  définitive. 

2*  L'expulsion  des  scories,  qui  ne  saurait  être  complète, 
n'est  satisfaisante,  même  avec  les  meilleurs  outils  de  com- 
pression ,  qu'autant  qu'elles  sont  et  demeurent  fusibles  ici 
comme  dans  Taffinage. 

3"  Une  nature  de  fer  un  peu  jeune  ^  retenait  des  traces 
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de  silicium,  phosphore  et  carbone,  favorisera  le  soudage, 
pourvu  que  ces  substances  ne  soient  pas  en  proportions 
assez  folles  pour  compromettre  la  ténacité  du  produit. 
Un  pareil  fer  renferme  effectivement  les  éléments  les  plus 
propres  au  décapage  des  parties  métalliques. 

4"  Quant  au  profilage,  de  tous  les  appareils  qu'on  peut 
y  appliquer,  le  meilleur  sera  celui  qui,  tout  en  étirant  le 
fer  dans  une  certaine  direction,  le  comprimera  transver- 
salement assez  pour  qu'il  ne  perde  pas  notablement  de  sa 
densité  par  l'étirage. 

CHAPITRE  II. 

MOTEMS   GÉNéRADX  APPLIQUÉS  EN  ANGLETERRE  A   L'AFFINAGE 
DES  FONTES  ET   AU  TRAVAIL  MÉGANIQUE  DU  FER. 


S  1.  Procédéi  d'affinage  des  fontes. 

L'affinage  se  fait  en  Angleterre  soit  au  réverbère,  soit 
au  petit  foyer. 

La  première  méthode  est  la  méthode  anglaise  proprement 
dite  :  elle  ç^t  naturellement  de  beaucoup  la  plus  répandue 
aujourd'hui.  Elle  procède  tantôt  en  une  seule,  tantôt  en 
deux  opérations.  L'affinage  en  une  opération  comprend 
deux  variétés  ;  Tune  le  boiling  process  et  l'autre  le  puddling 
process.  L'affinage  en  deux  opérations,  quoique  désigné 
par  un  seul  nom  {refining  and  puddling  process)^  com- 
prend également  deux  variétés,  suivant  que  le  mazéage 
(refining)  produit  du  fine-metal,  lamelleux  ou  caverneux. 

La  première  m  thode  ne  comprend  donc  pas  moins  de 
quatre  formules  de  travail. 

La  deuxième  pratique  l'affinage  progressif  en  deux  opé- 
rations: l'une,  le  mazéage,  dans  unefînerie  au  coke  i  l'autre^ 
l'affinage  proprement  dit,  dans  un  bas  foyer  au  ctiarbon 
de  boisi  évidemment  emprunté  aux  méthodes  alkoiandes* 
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I.  Procédé  dit  boiling  process.  —  Ce  premier  mode  d'affi- 
nage en  une  seule  op^tion  correspond  au  procédé  connu 
chez  nous  sous  le  nom  de  puddiage  chaude  en  crasses  ou  en 
bouillon. 

Le  travail  s'y  divise  en  trois  périodes  principales  : 

i**  Fusion  complète  de  la  fonte,  sur  sole  en  riblons  brû- 
lés ou  en  minerai  riche,  ou  plus  fréquemment  sur  scories 
de  forge  liqucUées  (i); 

2°  Brassage  des  deux  couches  liquides  (fonte  et  sco- 
ries), sans  effervescence  d'abord,  puis  avec  effervescence 
tumultueuse; 

S""  Soulèvement  de  la  masse  ferreuse  et  confection  des 
loupes. 

Avantages  de  ce  procédé.  —  Ce  procédé  paraît  s'être  ré- 
pandu en  Angleterre,  principalement  après  les  voyages 
mélallurgiques  de  MM.  Élie  de  Beaumont,  Dufrénoy ,  etc.  (2) . 
C'est  le  même,  à  très-peu  près,  qu'on  applique,  sur  le 
continent,  aux  fontes  au  bois  puddlées  pour  fers  à  grains 
ou  aciers  naturels.  L'attention  dont  il  a  été  l'objet,  depuis 
l'introduction  de  l'acier  puddlé  surtout,  a  provoqué  en 
Angleterre,  en  France  et  en  Allemagne,  des  recherches 
qui  en  ont  suffisamment  démontré  les  avantages.  Rappelons- 
les  rapidement. 

Appliqué  à  des  fontes  brutes  ou  mazées ,  susceptibles  de 
devenir  parfaitement  liquides,  ce  procédé  satisfait  pleine- 
ment à  deux  des  conditions  générales  posées  plus  haut  : 
l'épuration  y  précède  la  décarburation  ;  les  matières  liquides 
y  sont  en  contact  parfait. 

En  second  lieu,  ce  procédé  se  prête  aisément  aux  mo- 
difications des  scories  par  réactifs   additionnels;  l'ou- 

(1)  Voyez  2*  section,  chapitre  !•%  $  i,  h  l'article  fours  à 
puddier. 

(a)  On  ne  trouve  effectivement  qu^une  vague  indication  sur  ce 
sujet  :  page  99  de  la  a*  édition  du  Foyage  métallurgique  en  An- 
gleterre. 
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vriery  suit  des  yeux  Télat  du  bain  d'affinage  ;  il  est  maiu-e 
de  la  liquidité  comme  de  la  capacité  épurante  ou  décarbu* 
rante  des  scories. 

Rien  d'ailleurs  de  plus  facile  que  la  limitajtion  du  degré 
d'affinage,  à  partir  de  Tinstant,  où  le  métal  s'agglutine  sous 
le  ringard,  au  milieu  des  scories. 

L'obtention  d'un  fer  dur,  à  grain  aciéreux  et  borno^ 
gëoe,  ou  d'un  fer  mou,  uniformément  affiné,  n'est  plus 
qu'une  affaire  de  tour  de.  main  des  plus  simples. 

La  destination  du  produit  règle  ordinairement  la  durée 
et  la  conduite  de  l'affinage.  Toutefois,  la  plupart  des  forges 
anglaises  produisent,  par  cette  méthode,  un  fer  tin  peu 
jeune  et  aciéreux,  comme  l'attestent  les  nombreuses  flam- 
mèches bleuâtres  que  les  loupes  dégagent  au  cinglage. 

Avantage  particulier  â!un  soulèvement  de  durée  réduite. 
—  Cette  pratique  abrège  naturellement  la  dernière  pé- 
riode du  puddlage,  c  est-à-dire  le  soulèvement  .du  fer  au 
milieu  du  courant  de  flammes  oxydantes  qui  traversent  le 
fourneau. 

Il  en  résulte  un  avantagé  fort  important,  au  point  de 
vue  des  élaborations  ultérieures  du  métal,  à  savoir  :  la  con- 
servation d'une  fluidité  plus  grande  dans  les  scorie». 

La  fusibilité  de  celles-ci  décroît,  en  effet,  à  mesure  que 
leur  teneur  en  oxyde  de  fer  dépasse  la  proportion  corres- 
pondant à  npe  formule  intermédiaire  entre  celle  du  proto- 
silicate et  du  silicate  bibasique.  Or  les  soulèvements  ré- 
pétés qu'exige  l'affmage  complet  occasionnent  une  pro- 
duction considérable  d'oxyde  de  fer  ;  la  basicité  des  scories 
s'accroît  rapidement,  c'est-à-dire  que  leur  fluidité  diminue 
d'autant. 

Dans  ce  cas,  encore ,  les  scories  éprouvent  une  autre  mo- 
dification d'un  séjour  trop  prolongé  sur  la  sole  :  elles  se  su- 
roxydent,  soit  que  leur  oxydule  de  fer  se  transforme  en  per- 
oxyde sous  l'influence  des  gaz  oxydants,  soit  que  les  bat- 
titures,  produits  de  la  combustion  directe  du  métal,  se 
TOUE  I,  186a.  .  9 
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diMolvrat  de  toutes  pièces  dans  ces  silicate  (i).  Inutile  de 
montrer  que  cette  snroxydation  accroît  encore  la  basicité 
des  scories. 

Les  deux  causes  se  réunissent  ainsi,  vers  la  fin  d'un  sou- 
lèfemeat  prolongé,  pour  amoindrir  la  fluidité  des  scories, 
c'est-à-dire  pour  compromettre  la  propreté  ultérieure  du 
fer. 

C'est  là,  pour  le  dire  en  passent,  un  trait  du  puddlage 
qui  explique  une  bonne  partie  des  différences  observées 
entre  l'afBnage  au  réverbère  et  celui  au  petit  foyer. 

Ainsi  l'affinage  en  fer  jeune,  aciéreux,  recommandé  pré- 
cédemment au  point  de  vue  de  la  soudure,  offre  encore  Ta- 
vantage  de  donner  des  îoupes  plus  faciles  à  épurer  de  leurs 
scories.  Le  procédé  qui  nous  occupe  produit,  en  effet, 
quand  il  est  appliqué  avec  soin ,  des  barres  brutes  d'une 
propreté  et  d'une  netteté  relativement  très-grandes. 

(i)  L*UQ  4e  neus,  dans  ses  Recherches  sur  les  réactions  de  Vbl(' 
finage  (^nna/e«  des  mtnei,  5*  série,  tome  XV),  avait  observé  la  pré- 
sence constante  du  peroxyde  de  fer  parmi  les  éléments  des  scories. 
Plus  récemment,  M.  le  docteur  List,  professeur  à  Hageu,  a  déter- 
nilBé  eKaotement  les  proportions  de  peroxyde  de  fer  contenues  dans 
ces  silicate^,  aux  diverses  périodes  de  raffinage  {*). 

Ces  proportions  sont  généralement  assez  fortes  :  pendant  la  fu- 
sion, la  teneur  en  peroxyde,  d*abord  de  lû  p.  loo,  descend  à  5, 
malgré  la  combustion  directe  qu*on  sait  alors  avoir  lieu  sur  la 
fonte.  M.  List  attribue  cette  variation  à  Tabsorption  de^'excës  d*oxy* 
gène  par  le  silicium  »  le  manganèse,  le  phosphore,  etc.,  qui  dispa- 
raissent à  ce  moment.  > 

Pendant  les  deux  brassages,  le  contenu  en  peroxyde  se  relève  à 
i5  ou  i6  p.  loo,  tandis  que  la  proportion  d'oxyduiesa  réduit  no- 
tablement, double  fait  que  M.  List  explique,  d'abord  par  Tactiou 
oxydante  de  l'air  sur  Us  scories  ou  sur  les  grains  de  métal  ame- 
nés à  la  surface  par  reffervescence  ;  ensuite  et  surtout  par  Faction 
réductrice  du  carbone  sur  Toxydule  des  scories. 

Enfin,  de  la  chute  de  reffervescence  jusqu'à  la  sortie  des  loupes, 
lé  contenu  en  peroxyde  passerait  de  i5  ou  i6  p.  looau  chiffre 
énorme  de  99  ou  s5. 

X*}  Berg-wid'ifuUên'miinmitehe  Zeiiut^g  oon  Kerl  %tmd  Bomemamn^  (nanér* 
1I9  13  décembre  i960)  :  Uber  einfluit  d«r  êcMacken  btim  Pud4el-frocet$^  p«r 
11.  le  docteur  Lift. 
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Qm  m  l'M  Toot,  d'itHaum,  «cer^trt  Mcmi  te  prq^rtté 
de  ces  fers,  il  suffit  de  quelqqtft  fiddltî<m  si4iMi  ou  mm^ 
ganéBém,  comme  collas  dpot  oo  fait  u»  fr^eot  liiwfi»  w§rs 
k  fin  du  tmvMl»  en  Angtoterre  tuMî  hm  qMivr  te  ooo« 

tiWDt. 

On  objectera  sans  dente  qu'on  sambiable  procédé  arrêtt 
raffinage  avant  le  départ  complet  do  oêxboM  et  des  qod« 
qoes  antres  éléments  qu'one  ^uratiop  préalable  teipar- 
laite  aurait  pu  y  laisser. 

Qualiti  que  ce  proeidi  exige  dans  lee  f<mîe$.  — -  A  cet 
égard,  nous  dirons  encore  qu'à  moins  de  fontes  très- 
impures,  le  bénéfice  d'une  plus  grande  propreté  et  d*une 
plus  grande  homogénéité  dans  le  fer  jeune  fera  plus  que 
compenser  son  léger  défaut  d'affinage.  H  y  a,  nous  le  ré- 
pétons, peut-être  plus  à  craindre,  pour  la  qualité  défini- 
tire  du  produit,  des  scories  pâteuses  que  donne  un  soulè- 
vement prolongé^  que  de  quelques  traces  d'éléments  étran-- 
gers.  .Qu'on  n'oublie  pas,  au  surplus^  que  l'affinage  se 
poursuit  pendant  les  élaborations  mécaniques,  de  façon  à 
éliminer  ces  Impuretés. 

Quoi  qu'il  en  soit,  s'il  faut  au  boiUng  procès^  des  fontes 
susceptibles  d'une  grande  fluidité,  ce  qui  vient  d'être  dit 
montre  aussi  qu'elles  doivent  QflHr  un  certain  degré  de  pu- 
reté» 

h^  meilleurs  résultats  qu'obtieQQG  ce  procédé,  c'est  avec 
les  fontes  d'bëmatites  du  Cumberland  et  du  Jimcasbire  ; 
fontes  au  coke  et  h  Vm  cbaud-  A.  peu  près  au  même  rang, 
viennent  les  fontes  grises  &  l'air  froid  et  au  coke»  livrées 
par  quelques  hauts  fourneau;!^  du  pays  de  Galles  (Blean^ 
avQO  et  Pontypool),  qui  fondent  w  mélange  de  minenûs 
hooiUers  et  d'hématites  du  Cumberland. 

Bnfio»  excluûvement  appliqué  mx  fontes  grises  du  Staf** 
finrdsbill  (fontes  de  minerais  houillers,  &  Ym  chaud,  è  te 
bouille  ou  au  coke  métengé  de  bowlle)f  FaffiMge  en  une 
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seule  opération  donne  des  qualités  de  fer  ordinaires,  moins 
réputées  que  les  précédentes. 

Pourquoi  le  mézéage  est  encore  $i  répandu  en  Angleterre. 
—  Cette  différence  dans  les  résultats  obtenus  montra  bien 
par  ou  pèche  ce  procédé,  quand  on  l'applique  à  des  fontes 
grises  provenant  exclusivement  de  minerais  bouiUers, 
comme  dans  le  Staffbrdshire.  Le  contenu  de  ces  fontes  en 
phosphore  et  la  propriété  qu'a  le  fer  de  reprendre  cet  élé- 
ment aux  scories  qui  en  renferment  une  certaine  dose,  font 
qu'il  vaut  mieux,  sous  le  rapport  de  la  qualité,  enlever  la 
majeure  partie  du  phosphore  dans  une  première  opération, 
où  les  scories  ne  sont  en  contact  qu'avec  un  floss  fondu 
encore  très-carburé.  Il  en  reste  alors  moins  dans  les  laitiers 
.  de  puddlage,  et  la  réduction  du  phosphate  de  fer  par  le 
métal  affiné  est  moins  à  redouter.  C'est  là  ce  qui  explique 
l'application  encore  si  fréquente  en  Angleterre  du  mazéage 
des  fontes  grises.  Ajoutons  que  certaines  de  ces  fontes, 
comme  les  fontes  d'allures  très-chaudes  (Ecosse  et  Cleve- 
land)  corrodent  tellement  les  parois  des  puddlings  que  cette 
seule  difficulté  pratique  impose  déjà  l'obligation  de  les  sou- 
mettre à  une  épuration  préalable  dans  un  foyer  distinct. 

II,  Puddlage  sec  (puddling  process).  La  seconde  variété 
de  l'affinage  en  une  seule  opération  (puddling  process)  cor- 
respond à  ce  que  nous  appelons  puddlage  sec  ou  en  sable. 

C'est  l'ancien  procédé,  primitivement  appliqué  au  fine- 
métal  caverneux^  provenant  d'un  mazéage  avancé  des  fon- 
tes brutes.  Lorsque,  par  économie ^  on  supprima  le  mazéage 
pour  affiner  en  une  seule  opération,  on  rechercha  les 
fontes  brutes  les  moins  coûteuses  et  les  plus  faciles  à  af- 
finer :  des  fontes  blanches,  parfois  lanielleuses  ou  subla- 
melleuses,  plu,s  souvent  grenues  et  même  caverneuses. 
Généralement  plus  sulfureuses  que  les  fontes  chaudes,dont 
il  a  été  question  plus  haut,  elles  avaient,  par  contre,  Y»- 
vantage  de  demeurer  pâteuses,  c'est-à-dire  de  convenir 
mieux  au  procédé  qui  nous  occupe. 
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La  sole  du  puddlage  sec  est  formée  d'u&e  plaque  de  fonte, 
sur  laquelle  s'accumulent  peu  à  peu  les  battitures  ou  scories 
très-basiques  provenant  du  travail  même* 

Le  travail  peut  se  diviser  en  trois  périodes  principales  : 

1"*  Fusion  pâteuse  de  la  fonte; 

s**  Brassage; 

3*  Soulèvement  et  confection  des  loupes. 

La  fonte,  chargée  en  fragments  sur  la  sole  sèche  ou  cou- 
verte à  peine  de  quelques  flaques  de  laitier,  est  soumise  à 
la  pleine  chaleur  du  foyer  jusqu'à  ramollissement.  Elle 
éprouve  évidemment,  pendant  ce  temps,  une  action  des 
gaz  oxydants  analogue  à  celle  qu'on  a  constatée  dans  la 
méthode  précédente.  Notons  cependant  une  différence  im- 
portante :  les  oxydes  produits,  peu  fusibles  par  eux-mêmes, 
sont  en  trop  forte  dose  pour  qu'en  l'absence  de  laitiers  sur 
la  sole,  le  peu  de  silice  fournie  par  la  fonte  blanche  suffise 
à  les  dissoudre  en  entier.  Demeurant  d'abord  à  la  surface 
des  fragments  de  fonte,  ils  restent  ensuite  engagés  dans 
celle-ci,  quand  le  tout  s'affaisse  en  masse  pâteuse  sur  la  sole. 
Les  nombreuses  bulles  de  gaz  oxyde  de  carbone  qui,  dès 
la  fin  de  cette  première  période,  s'échappent  delà  masse, 
attestent  une  décarburation  d^éjà  fort  active. 

L'affinage  par  ce  procédé  est  beaucoup  trop  précipité.  — 
La  réaction  qui  débute  alors  entre  les  oxydes  et  la  fonte 
se  poursuit  énergiquement  pendant  le  brassage  à  tempé- 
rature réduite.  L'ouvrier  ménage  la  chaleur  du  fourneau , 
de  façon  à  éviter  une  fluidité  trop  grande  des  matières. 
Tout  Concourt,  en  un  mot,  pour  hâter  l'affinage  et  faire 
marcher,  à  la  fois,  la  décarburation  et  l'épuration. 

A  la  fin  de  la  seconde  période,  le  fer,  devenu  soudant, 
se  sèche,  abandonuant  sur  la  sole  quelques  minces /ilets  de 
scorie  liquide. 

La  masse  métallique  est  alors  divisée  et  soulevée  par  par- 
ties, au  milieu  d'un  courant  des  plus  oxydants.  On  doit 
prévoir,  d'après  ce  qui  a  été  dit  précédemment  des  sou- 
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Iftiremeots  trop  prolongést  quels  dangem  sont  à  crabdre  ici 
où  il  n'y  a  plus  de  silicates  pour  dissoudre  l'excès  d'oxyde. 
De  deux  choses  l'une  :  ou  l'on  dépasse  l'affinage  et  pi^uit 
iiii  fer  doux  et  tnou^  mêlé  de  scories;  ou^  péchant  par  dé- 
faut, on  obtient  un  fer  crui  de  mauvûse  qualité^  parte  que 
l'épuration  a  été  sacrifiée  à  la  rapidité  du  tratail. 

Il  faut  joindre  à  ôéla  que  lés  fôntés  ëônttl^éS  à  CCf  tratadl 
ÉMfttt  par  enes-tnèines  de  qualité  fort  Inférieure;  que,  dans 
ta  maulpulatlou  du  brassage,  leur  état  pflteux  s'opposa  à 
tUiè  ditisidU  eouvéuable  des  matières,  contribuant  ftiûsi  à 
lalsséfi  d&nif  les  loupes,  dés  uoyauï  de  foute  presque  bruts 
à  côté  de  pftf  tiês  mêitte  suraffidées. 

II  ë£(t  iuutile,  après  cela,  d'Insister  pdur  établir  tiôiubiën 
ee  procédé  s'éloigUè  des  ciondltldns  reCdttffiaudéeâ  précé* 
detumeut  comme  garantie  dé  la  qualité  des  fers. 

m.  Â$nage  au  réverbère  en  deux  opérations  (refining 
and  puddling  process).  —  La  méthode  d'aiBnage  progressif 
au  réverBère,  comprenant  le  mazéage  et  le  puddiage,  s'^ap- 
plîquè  également  aux  deul  cas  extrêmes  des  foUtés  grises 
tt  déS  fontes  blanches.  Pour  marquer  la  différence  des  buts 
qu'on  se  propose  dans  lés  deux  cas,  il  suffira  de  rappeler 
rapidement  leS  principes  et  les  résultats  de  la  première  des 
deux  opérations  :  du  mazéage. 

dette  maniptilation  s'exécute  toujours,  en  Angleterre, 
daUs  le  bas  foyer  au  coke,  connu  sous  le  nom  de  /inerte 
anglaise.  Le  travail,  chacun  le  connaît  :  c'est  une  fusion  de 
la  fonte,  seule  ou  additionnée  de  battitures  ou  de  scories 
de  forges,  sous  l^influence  d'un  courant  d'ùr.  La  position 
de  la  fonte  par  rapport  aux  tuyères,  l'inclinaison  du  vent, 
sa  pression,  la  profondeur  du  foyer,  etc.,  etc.,  sont  autant 
de  causes  qui  font  varier  d'intensité  l'action  de  l'air  sur  le 
métal. 

$i  la  fusion  est  rapide,  si  la  fonte  n'est  point  trop  lon^ 
temps  exposée  à  l'action  de  l'air,  il  est  aisé  de  ccHiMTeir 
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que  le  maxéàge  doit  aboutir  aux  mêmes  résultats  que  lef 
premières  périodes  du  puddlage  chaud. 

Si  donc  QD  maze  ainsi  des  foûtes  grises  rioheft  en  gra- 
phile«  I^bospborô,  silicium  et  manganèse,  la  majeure  partie 
de  cm  derniers  éléments  passera  dans  les  scories  du  travail  9 
le  carbone,  au  ooiltraire,  se  concentrera  dans  le  ikws  maxé 
qui  rappellera,  à  la  coulée,  les  fontes  blancbes  lamellwses* 

Ainsi  conçu^  le  înazé^e  de  la  fonte  correspondra,  rap- 
pelons4e  encore  une  fui:),  à  ces  rôtissages  des  mattes  eui'- 
Treutes  pour  régules  :  régules  où  le  cuivre  se  concebtre  à 
l'état  de  sulfure,  en  vue  d'un  affinage  définitif  plus  parfaite 

Que  le  mazéage  s'applique,  au  contraire,  à  des  fontes^ 
déjà  blanches»  plus  faciles  à  décarburer,  ou  bien  qu'on  lu 
prolonge  plus  longtemps  sur  des  fontes  grises  :  dans  les. 
deux  cas,  on  obtiendra  des  fioss  blancs  plus  ou  moins  bour* 
souflés  ou  caverneux.  Ces  fioss  raazés  se  seront  bien  dé^ 
pouillés  de  silicium,  de  phosphore  et  de  manganèse,  mais 
ils  auront  également  perdu  du  carbone  et  se  prêteront 
moins  k  un  puddlage  soigné. 

Les  floss  blancs  lamelleux,  obtenus  du  premier  mode  do 
travail,  conviendront  parfaitement  à  Un  puddlage  obâud. 
Par  les  raisons  déjà  exposées  ci-des8uS|  Ik  donneront  des 
résultats  supérieurs  à  ceux  du  puddlage  direct  des  fontes 
brutes  correspondantes. 

Les  floss  caverneux,  au  contraire,  ne  peuvent  convenir^ 
qu'à  un  puddlage  sec.  Bien  que  la  fonte  ait  pu  s'épurer 
pendant  le  mazéage,  la  plupart  des  défauts  reprochés  plus 
haut  à  ce  mode  de  puddlage  n'en  subsisteront  paâ  moins. 
Et  puis  cette  épuration  dans  la  finerie  anglaise,  bien  posi' 
tivtf  à  l'égard  de  certains  éléments ,  l'est  beaucoup  moifis 
quant  au  soufre,  composant  trop  ordinaire  des  fontes  au 
combustible  minéral. 

Ceci  nous  amène  à  rechercher  si ,  une  fois  reconnue, 
l'excellence  des  affinages  progressifs,  c'est-à-dire,  une  fois 
admis  le  principe  du  mazéage,  le  procédé  qu'on  lui  appU- 
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que  en  Angleterre  est  le  mieux  approprié  au  but  cpi'où  se 
propose. 

Le  ba$  foyer  convient  moins  que  le  réverbère  pour  le  finage. 

La  finerie  anglaise  est  un  bas  foyer  où  la  fonte  s'élabore 
au  contact  du  coke,  c'est-à-dire  d'un  combustible  généra- 
lement sulfureux  et  chargé  d'une  proportion  élevée  de  cen-^ 
dres  argilo-siliceuses. 

Ce  qu'on  sait  aujourd'hui  du  mode  suivant  lequel  se  fait 
la  combustion  dans  les  bas  foyers  à  tuyères  suffirait  déjà 
pour  faire  rejeter  cette  sorte  d'appareil ,  lorsqu'il  s'agit  de 
produire  une  action  oxydante  régulière,  d'une  intensité 
voulue.  Et,  en  fait,  la  comparaison  des  produits  de  plusieurs 
finages  successifs  démontre  à  quelles  irrégularités  ce  travail 
est  exposé  (i).  On  a  vraiment  lieu  de  s'étonner  que  la  mé- 
tallurgie anglaise,  dont  le  réverbère  est  l'outil  caractéristi* 
que,  se  soît  approprié,  avec  si  peu  d'à-propos,  dans  lema- 
zéage  au  petit  foyer,  l'appareil  fondamental  des  méthodes 
allemandes.  On  ne  s'explique  cette  dérogation  aux  usages 
du  travail  anglais  que  par  les  théories  régnant  à  l'époque 
6ù  Cort  inventait  son  procédé  au  combustible  minéral  : 
l'action  directe  de  l'air  sur  les  impuretés  de  la  fonte;  le 
courant  d'air  forcé  surtout  était,  pour  les  sidérurgistes  de 
cette  époque,  le  seul  moyen  efficace  d'éliminer  le  carbone 
et  les  autres  éléments  alliés  au  fer  de  la  fonte  (i). 

(i)  Dans  tout  ce  qui  précède,  nous  n'avons  eu  en  vue  que  le  ma- 
aéage  ordinaire  et  non  celui  pratiqué  dans  le  pays  de  Galles,  où  la 
fonte  coule  directement  du  haut  fourneau  dans  la  finerie.  Mais,  nous 
le  verrons,  les  irrégularités  dont  nous  parlons  sont  bien  plus  gran- 
des encore  dans  ce  dernier  procédé. 

(i)  On  lit  dans  Karsten,  par  exemple,  page  3oi,  tome  II  de  Tédi- 
tlon  de  iSa/i  : 

«  L'affinage  dans  les  fours  à  réverbère  serait  parfait ,  si  la  fonte 
•  pouvait  perdre ^  par  Vaction  de  V oxygène,  tout  le  carbone  et 
«  toutes  les  matières  étrangères  dont  elle  est  souillée;  mais  il  n'en 
«  est  pas  tout  à  fait  ainsi  :  le  fer  obtenu  dans  les  fours  à  réverbère, 
«  loin  d'fttre  meilleur,  est  presque  toujours  ytlus  mauvais  que  l'autre. 

H  paraît  (jne  les  nialièros  étraiig^èreSî  telles  que  le  soufre,  les  bases 
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Les  b^  foyers  au  charbon  de  bois  ont,  nous  le  verrons 
bientôt,  sur  le  réverbère  une  supériorité  qui  tient  bien  plu- 
tôt à  la  nature  du  combustible  qu'à  la  forme  des  appareils. 
C'est  dire  qu'ils  perdent  cette  supériorité  quand  on  y  sub- 
stitue le  coke  au  charbon  de  bois. 

Indépendamment  de  Taccroissement  des  déchets  qu'oc- 
casionnent ses  hautes  teneurs  en  cendres  argilo-siliceuses, 
la  nature  sulfureuse  de  ce  combustible  va  directement  contre 
le  but  du  mazéage,  c'est-à-dire  contre  Fépuration  de  la 
fonte.  Dans  la  plupart  des  analyses  comparatives  de  fontes 
brutes  et  mazées,  on  voit  en  effet  la  teneur  en  soufre  s'éle- 
ver plutôt  que  s'abaisser.  Les  forges  soigneuses  de  la  qualité 
n'ignorent  point  ce  côté  désavantageux  du  fmage  anglais: 
celles  qui,  notamment,  mazent  pour  iloss  blanc  làmelleui, 
recherchent  avec  soin  les  cokes  de  houilles  peu  sulfureuses 
et  carbonisées  en  plein  air.  On  peut  douter  de  la  réelle 
efficacité  de  ces  moyens,  mais  il  suffit  d'en  signaler  l'em- 
ploi pour  démontrer  que  l'influence  nuisible  du  soufre 
dans  le  mazéage  est  parfaitement  admise  par  les  pra- 
'  ticiens. 

Il  nous  semble  y  avoir,  dans  cet  ensemble  de  résultats, 
assez  de  raisons  pour  condamner  les  fineries  au  coke:  elles 
constituent  un  procédé  de  mazéage  irrêgulier^  incomplet 
et  dispendieux.  Une  méthode  bien  supérieure,  à  notre  avis, 
est  celle  du  mazéage  au  réverbère,  pratiquée  dans  quel- 
ques forges  du  continent,  en  Silésie  notamment.  Elle  se 
prête  même  beaucoup  mieux  que  la  précédente  au  ma- 
zéage immédiat  de  la  fonte  à  sa  sortie  du  haut  fourneau. 

«  terreuses,  le  phosphore  et  d'autres  métaux  sont  oxydés  plus  fa- 
«  eilement  par  le  courant  d'air  des  machines  soufflantes  et  qû*on 
«  parvient  alors  à  les  séparer  du  métal  d'une  manière  plus  com- 
n  plète,  » 

N*est-il  pas  évident,  d'après  cette  citation,  que  se  méprenant  sur 
la  véritable  cause  de  la  supériorité  du  bas  foyer,  on  l'attribuait  à 
ce  qui  frappait,  avant  tout,  dans  le  dispositif  de  l'appareil  :  au 
courant  d'air  force. 
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IV.  ÀffifMge  au  peliê  foyer ^  en  deux  opèratUms  {xoak  and 
ekareoal  finery)^  —  £d  An^elerre  on  affine  aa  petit  foyer  à 
peu  près  excluaivemelit  des  fontes  au  coke,  griêes  et  ehoi- 
êies  il  est  trai  «  mais  enfin  des  fontes  au  combustible  mi- 
néral. Cest  un  procédé  tout  spécial  à  l'Angleterre  s  du 
moins,  si  quelques  forges  françaises  l'ont  récemment 
adopté^  c'est  sur  une  petite  échelle  et  par  imitation  des 
procédés  appliqués^  dans  certains  districts  du  Royaume- 
Uuif  à  quelques  fabrications  spéciales  {fers^-bUmcêf  vetgti 
d$  trifilerief  Hc*)  (i)< 

Cette  méthode  comprend  ainsi  le  mazéage  et  l'affinage 
proprement  diu 

1*  Ma%éage.  -^  Le  foyer  de  mazéagé  est  une  petite  fine- 
rie  anglaise  au  coke,  à  une  ou  deux  tuyères*  On  y  traite 
peu  de  fonte  à  la  fois^  juste  assez  pour  alimenter  deux  bas 
foyers  qui  en  reçoivent  directement  le  floss  mazé  à  l'éiat 
liquide. 

Les  résultats  de  ce  maséage  peuvent  varier  comme  il  a 
été  exposé  précédemment!  slais  l'opération  n'y  est  pas, 
d'habitude,  poussée  bien  loin  ;  le  produit  est  à  peu  près 
constamment  un  floss  très- liquide  <  vraisemblablement 
encore  assez  carburé.  Ici,  en  particulier  «  od  recherche 
avec  soin  les  cokes  de  choix ,  les  plus  propres  et  les  moins 
sulfureux* 

••  Affinage  proprement  diié  —  Le  bas  foyer  d'affinage, 
construit  comme  la  plupart  des  appareils  de  cette  sorte, 
usités  dans  les  forges  au  bois  du  continent  «  offre  comme 
particularités  une  faible  profondeur  sous  le  vent  et  une  in- 
cliuidson  de  la  tuyère  de  quelques  degrés  seulement. 

Le  floss  mazé,  amené  liquide  dans  le  bas  foyer  pi*éa^ 
lableûient  nettoyé  de  scories,  est  d'abord  refroidi  pendant 
8  à  10  minutes.  Le  but  de  ce  refroidissement  est  de  per- 


(i)  L*uo  de  nous  a  vu,  en  iS55,  pratiquer  un  précédé  analogue 
en  Siiésie  à  Tuslne  de  Rybnick. 
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«eitre  Ift  divisAoti  et  le  dottlëtemefit  de  la  masse  métal- 
UqM  jttôqtl'ail  voidlîiage  de  la  tuyère.  Dèé  qu'elle  devient 
prârible,  (sètte  tnanipulatioû  cotumence,  en  même  temps 
qu'on  donne  progressivement  le  vent.  Le  soulèvement  par 
pàt^M  eoti9titU6  tout  lô  travail  de  YhfRhmt,  pendant  une 
diMi-bouré  k  tfois  quartd  d^beUré,  ju^u'i  té  qu'enfin  la 
MMTge  ratidre  ddlt  devenue  soûdàntê  et  prête  à  la  confec^ 
ttoft  A'ufie  lottpe. 

On  conçoit  aisément  les  réactions  qui,  dans  (Jeà  condi- 
tidtlâ,  ont  lieu  étitre  Tair  et  la  foute  r  elles  rappellent  celles 
que  iHmâi  donstatiôud  précédemment  sur  la  i^ôle  du  puddlage 
see«  thaïs  avec  quelques  différences  importautes. 

Avantages  des  petits  foyers  sur  les  puddlingê.  —  Le 
tiiélange  d'oxydes  et  de  fonte ,  produit  devant  la  tuyère, 
se  ramollit  et  tombe  en  masse  pâteuse  sur  le  fond  du 
foyer.  Là  cette  masse  ferreuse  reste  au  contact  du  char- 
bôû  et  des  gaz  réducteurs  qui  tempèrent  les  effets  de  Toxy- 
dation.  De  plus ,  ce  mélange  trouve ,  au  fond  du  foyer, 
de  là  fonte  moins  avancée  d'affmage,  capable  de  réagir 
sur  fexcès  d'oxydes.  Enfin,  et  par  dessus  tout,  le  creuset 
est  garni  dé  scories  à  la  fois  très-fluides  et  tréâ-épurantes. 
Peu  après  le  commencement  du  travail,  on  y  introduit  en 
effet  dêfl  erasseâ  de  martëkgë  qui  préparent  le  bain  de 
Molles  propres  à  agir  sur  la  fonte  en  ses  divers  états.  Plus 
tard  on  en  ajoute  à  plusieurs  reprises  )  mûs^  outre  cela^  les 
cendres  du  oombostible  se  dissolvent  dans  ce  bain,  y  ap- 
pertâot  les  principes  alcalins  et  terreux  {potaêse,  dhdut, 
magnésie^  silice^  etc.)  les  plus  propres  à  le  rendre  fluide  et 
épurant  (i). 


|i)  8l  là  plttpàft  des  analysés  dé  «ciôNes  de  forgô  au  bol*  ft*âc^ 
disent  que  peu  ou  point  de  pestasse,  cela  tient  sans  àtlcufl  doutéf  & 
ce  que  le^  autears  de  ees  analyses  ont  négligera  ndefaef obe  de  eet 
élémefit j  Lee  seule  réêultats  où  figurent  des  teneons  importantes  en 
potasse  sont  dus  à  Bl,  Strom,  ingénieur  suédois  ;  Ils  sont  oeaslgaés 
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C'est  là  une  circonstance  qu'on  nous  semble  avoir  trop 
négligée  dans  la  comparaison  des  méthodes  allemande  {petit 
foyer)  et  anglaise  {réverbère) .  Et  cependant  elle  a  une  grande 
importance. 

Dans  ce  cas  particulier,  si  malgré  l'absence  de  puissants 
brassages,  qui  paraissent  si  nécessaires  à  un  affinage  uni- 
forme, le  travail  au  bas  foyer,  d'ailleurs  très-rapide,  donne 
de  bons  résultats,  il  en  revient  une  forte  part  à  la  nature 
des  scories. 

Observons  encore  que  les  scories  ne  sont  pas  exposées, 
dans  le  bas  foyer,  à  une  suroxydation  aussi  énergique  que 
nous  le  constations  précédemment  sur  la  sole  des  réver- 
bères (i).  Par  conséquent,  elles  conservent  mieux  leur 
fluidité:  la  loupe  unique,  qui  sort  d'un  pareil  travail,  est . 
non-seulement  plus  uniformément  chaude  que  les  boules 
du  puddlage ,  mais  elle  renferme  surtout  moins  de  scories 
que  celle-ci  et  des  scories  plus  faciles  à  expulser  au  cin- 
glage. 

Reste  maintenant  à  savoir  si  les  fontes  de  choix  qu'on 
traite  ainsi  ne  donneraient  pas  des  résultats  tout  aussi  sa- 
tisfaisants par  un  puddlage  chaud,  succédant  à  un  bon 


dans  l'édition  de  Karsten  (i8aû)  ^  tohie  il,  pages  û/i5  et  suivantes. 
On  trouve  là  des  teneurs  de  a, 86  à  3,70  p.  100  de  potasse  :  il  n^en 
est  pas  besoin  d^autant  pour  accroître  notablement  la  fluidité  et  la 
capacité  affinante  des  laitiers. 

(i)  Déjà,  dès  182Û  (Karsten,  tome  II,  page  3o3),  M.  Af.  Uhr,  à  la 
suite  d*expériences  faites  en  Suède  sur  raffinage  au  réverbère, 
signalait  comme  cause  dMofériorité  des  fers  puddlés,  le  mélange  de 
scories  restant  dans  le  métal:  Il  ajoutait  : 

«  Des  fontes  d'Angleterre,  obtenues  dans  des  fourneaux  au  coke^ 
«  ont  été  affinées  à  Skebo  dans  des  feux  d'affinerie  au  charbon  de 
«  bois.  Elles  se  sont  laissé  traiter  aussi  facilement  de  cette  manière 
«  et  elles  ont  produit  un  fer  bien  meilleur  que  celui  qu'on  en  retire 
«  dans  les  feux  d*affinerie,  d'après  la  méthode  anglaise.  » 

II  est  bon  de  rappeler  que  la  méthode  anglaise,  dont  11  est  ques- 
tion ici,  était  la  méthode  primitive  (comprenant  tin  mazéage  très- 
avancé  ei  un  puddlage  sec). 
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pour  floss  lamelleux.  A  condition  d'améliorer 
les  scories  par.  quelques  additions  comme  celles  qu'em- 
ploie avec  succès  le  puddlage  pour  acier,  et  sous  la  réserve 
qu'on  soumit  dans  les  deux  cas  les  produits  bruts  aux 
mêmes  élaborations  ultérieures,  nous  sommes  fort  portés 
à  croire,  avec  quelques  fabricants  anglais,  qu'on  peut 
(rinenir  du  puddling  des  résultats  tout  à  fait  comparables 
à  ceux  du  bas  foyer.  La  préparation  des  fers-blancs  nous 
oQrira  l'occasion  de  revenir  sur  ce  sujet. 

V.  Procédés  d^ affinage  des  ribUms.  —  A  l'examen  des  pro- 
cédé d'affinage  proprement  dits,  nous  croyons  utile  d'a- 
jouter quelques  mots  sur  le  travail  des  riblons ,  d'autant 
plus  que  nous  y  trouverons  la  confirmation  de  quelques-uns 
des  aperçus  précédents. 

Travail  ordinaire  par  paquetage  des  riblons.  —  Un  pre- 
mier mode  de  travail  en  riblons.consiste  à  paqueter  ceux-ci 
étales  réchauffer,  pour  ensuite  les  soumettre  au  corroyage 
et  au  finissage  comme  les  fers  bruts  ordinaires.  Nous  n'a- 
vons rien  à  dire  de  plus  de  ce  travail,  dont  les  principales 
particularités  sont  plutôt  dans  le  mode  d'élaboration  méca- 
nique des  paquets. 

Véritable  puddlage  de  riblons.  —  Au  contraire,  nous  nous 
occuperons  un  peu  plus  dès  maintenant  d'une  autre  variété 
du  travail  en  riblons.  Il  se  fait,  soit  au  réverbère  à  la 
houille^  soit  au  petit  foyer  au  charbon  de  bois^  mais  plus 
généralement  dans  le  premier  appareil. 

Les  riblons  sont  découpés  en  menus  fragments  de  quel- 
ques centimètres  cubes ,  s'ils  ne  sont  déjà  dans  un  état 
de  division  convenable.  Ces  fragments  sont  jetés  au  milieu 
d'un  bain  de  scories,  sur  la  sole  d'un  réverbère  (four  à 
puddler),  ou  bien  sur  les  charbons  incandescents  d'un 
bas  foyer,  au  fond  duquel  ils  descendent  peu  à  peu ,  se 
soudant  au  milieu  de  la  couche  de  scories  qui  s'y  trouve. 

Dans  les  deux  cas,  à  partir  du  moment  où  les  éléments 
ferreux  sont  arrivés  à  la  chaleur  soudante ,  on  travaille 
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eeit^  mime  cQmmp  eelle  qui  apparaît  fl^Mrès  Te 
d'un  puddlage  ehaud.  Le  travail  eat  «snlomaDt  plnarapûia 
et  m  compprte  ps^  de  aoulèvement  propreœeiil  dit  On 
Q)>tient  ainsi  we  ou  plu^aum  loupée,  qu'on  eoomet  e»« 
euite  aui  mémee  élaI>oratiou8  mécaniques  que  lee  boulas 
ordinaires  de  fer  brut 

Ne  retrouve^t*on  pae  là  rapplioatiou  de  deux  prineipos 
importwt»  du  travail  du  fer*  que  nous  avons  eignaléa 
plus  haut  ?  Que  les  éléments  se  soudent  d'autant  mieux 
qu'ils  sont  plus  uuifonDément  chauds  et  que  leurs  sur- 
CaK^  sont  u)ieux  décapées. 

4mntag$  du  90cand  mode,  ~  La  première  condition  est 
balisée  par  la  division  en  menus  fragments!  la  secoMbs 
Test  par  riromersion  dans  un  bain  de  seories  parfi^temMtt 
Uquidea.  VLienx  que  le  sable  jeté  à  la  surface  des  pacpiets 
et  avec  moiudre  déchet,  ces  scories  dissolvent  les  oxydes 
qui  tendront  d'autant  plus  k  rester  interposés  entre  Im 
parties  métalliques  que  le  fer  en  question  a  déjà  subi  des 
corroyages  multipliés  et  qu'il  ne  renferme  plus  les  61é» 
mente  proinres  h  la  scorifîcation  de  ces  oxydes, 

S  1.  Procédés  ie  travail  mécanique  4^  fer. 

Nous  eiaminerous  les  moyras  de  ti^itemeot  méeaiiîqw 
du  fer,  suivis  eu  Angleterre,  dans  l'ordre  où  se  sucoèdeot 
les  opérations  ;  nous  trouverons  doue  < 

1*  Les  appareils  de  cinglage; 

â""  Ceux  d'étirage  des  lopins  cinglés  / 

Z^  Ceux  de  oorroyage  et  finissage  du  fer,  y  compris  les 
fourneaux  de  réchauffage  des  paquets. 

L  Àppar^ih  de  cinglage.  ^  Le  marteau  est  partout,  en 
Angleterre,  réputé  le  meilleur  outil  de  compresmon  otâ*^ 
puration  du  fer  brut 

L'uniformité  avec  laquelle  son  action  se  transmet  prestpie 
instantanément  à  toute  la  masse  compressilde!  le  peu  d'éti-  , 
rage  qu'il  produit,  quand  la  panne  et  l'eidume  soit  df 
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diiMA^OM  e^nmpofidmt  à  celles  Am  hmpti,  tout  eela 
ftil  que  le  travail  mécanique  du  marCec^n  s^  porte  à  peu 
près  întégraleiiieBt  sur  le  rapproehemeBt  dea  melécules 
métalliques.  Il  répond  doue  mieux  que  tout  autre  à  Tune 
im  oroditions  générales  posées  précédemment,  saycnr: 
iùnnêr  au  fer  de  loupe  le  phte  de  ieneiti  ptarible  atmU  ioul 
èHrag$t 

Chacun  sait  d'ailleurs  qqe  le  martelago  wi  w  des 
peilletirs  contrôles  de  la  qualité  des  toupeu  :  c'est  Té-* 
pmive  h  plus  énergique  qu'eu  leur  puisse  fAire  subir, 
Vépreuve  i  l^uelle  ne  sauraient  résister  leyfers  de  qualité 
inXériewre. 

Aussi  les  marteau^,  pilons  ou  fr{mt0uxf  «opt^ils  trés*- 
répaudus  di^ns  les  districts  du  Royauxi^^Uni  réputés  pour 
la  qualité  de  leurs  fer3,  Ajoutons  qu'ils  o^at  i^éme  plus 
fréquents  qu'on  pe  l'iroagioe  généralemept  sur  le  continent  i 
si  la  méthode  anglaise  parvient  à  au)éliorer  eeudiblement 
les  fers  à  la  houillei  elle  le  doit  peut-être  autant  à  la  çon* 
servation  de  cet  outil  qu'aux  perfectionnements  de  V^Qi-" 
nage. 

La  presse  (squeezer)^  inventée  assez  longtemps  après 
l'apparition  de  la  méthode  anglaise,  est  jusqu'ici  restée 
l'outil  des  forges  qui  produisent  les  qualités  de  fer  tout  ^ 
fait  secondaires  ou  inférieures. 

L'action  progressive  que  cet  eutil  exerce  sur  la  masse 
spongieuse  de  la  loupe  est  certainement  très^favorable  aux 
fers  qui  ont  besoin  de  ménagements;  mais  oq  doit,  par 
contre,  douter  de  la  perfection  d'un  pareil  cinglage.  La 
différence  des  déchets  observés  dans  une  même  forge,  où 
Von  cingle  alternativement  au  marteau  frontal  et  à  la 
presse,  suffiriût  à  démontrer  que  Texpulsion  des  scories 
par  eette  dernière  est  fort  incomplète. 

L'inégalité  de  la  compression  de  la  loupe,  pincée  sous 
forme  de  coin  à  base  plus  ou  moins  large,  entre  les  deux 
mâchoires  de  l'appareil,  est  une  autre  cause  d'infériorité. 
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Les  machines  rotatives  (revolvers)  sont  fondées  sur  le 
même  principe  que  les  squeezers  :  quel  que  soit  le  mo- 
dèle adopté,  les  loupes  y  sont  toujours  soumises  à  une  com- 
pression progressive  entre  deux  surfaces  dont  Técarte- 
ment  va  diminuant.  Tous  les  reprqches  adressés  aox 
squeezers  simples,  comme  insuffisance  et  inégalité  de  la 
compression,  sont  donc  à  faire  aux  presses  rotatives* 

Ces  dernières  sembleraient  bien,  dès  l'abord,  présenter 
un  certain  avantage  sur  les  presses  ordinaires  :  une  fois 
en  mouvement,  elles  passent  toutes  les  loupes  uniforme-* 
ment,  c'est-à-dire  avec  une  constance  d'actiqn  qui  ne  mé- 
nage pas  les  mauvais  fers.  Malheureusement  cette  constance 
d'action  entratne  des  dérangements  fréquents  dans  le  jeu 
de  l'appareil.  Les  frais  d'entretien  et  de  premier  établis- 
sement s'accroissent  beaucoup,  sans  que  pour  cela  les 
résultats  du  cinglage  soient  sensiblement  meilleurs. 

Aussi  les  machines  rotatives,  comme  les  presses  ordi- 
naires, ne  s' appliquent-belles  qu'aux  fers  mous  et  inférieurs 
des  puddlages  secs  :  elles  ne  livrent  jamais  qu'un  lopin 
mal  épuré  et  de  peu  de  densité. 

Les  laminoirs,  appliqués  quelquefois,  aux  débuts  de  la 
méthode  anglaise,  au  cinglage  des  fers  bruts,  ne  servent 
plus  aujourd'hui  à  cet  usage. 

II.  Appareils  d'étirage  des  lopins  cinglés.  —  Nous  n'avons 
vu  et  l'on  ne  nous  a  signalé  aucune  forge  anglaise  où  Yéti- 
rage  des  lopins  cinglés  pour  fer  fini  ou  pour  fer  à  corroyer 
s'exécute  encore  au  marteau.  Cependant  les  usines  qui 
recherchent  la  qualité  ne  bornent  pas  non  plus  l'emploi  du 
marteau  au  cinglage.  Elles  se  servent  de  cet  outil  pour 
étirer  les  lopins  cingUs  sous  forme  de  blooms^  sorte  de 
massiaux  aplatis  (slabs)  propres  au  corroyage.  Ce  travail, 
qui  exige  souvent  une  demi-chaude  supplémentaire,  donnée 
dans  le  puddling  même,  produit  un  fer  dense  et  homogène^ 
l'étirage  étant  très-minime  et  les  changements  de  forme 
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portant  plas  sur  les  dimensioDs  transversales  des  pièces  que 
sur  leur  longueur. 

Dans  la  plupart  des  autres  forges,  lés  lopins,  plus  ou 
moins  bien  cinglés,  sont  étirés  au  laminoir  pour  barres 
brutes  à  corroyer  ultérieurement. 

III.  Corrayage  et  finissage  du  fer.  —  Le  mode  de  paque- 
tage est  un  premier  point  par  lequel  diffèrent  plus  ou  moins 
les  forges  anglaises,  suivant  la  qualité  des  fers  qu'elles 
produisent. 

Deux  modes  de  paquetage.  —  Bornons-nous,  sur  ce  sujet, 
à  quelques  indications  générales,  nous  réservant  d'y 
revenir  avec  quelques  détails,  surtout  lorsque  nous  aurons 
à  parler  des  fers  spéciaux  (profilés). 

!•  Pour  qualités  supérieures.  —  .!•  Les  forges  les  plus 
réputées  pour  la  qualité  de  leurs  fers  composent  les  trousses 
d*un  petit  nombre  d'éléments,  de  même  nature  autant  que 
faire  se  peut  :  ces  éléments  sont  des  maÎBsiauz  plats  (slabs) 
ou  fragments  de  slabs  préalablement  cinglés  et  étirés  an 
marteau.  Les  surfaces  des  joints  verticaux  y  sont,  j>ar 
conséquent,  réduites  au  minimum  d'étendue.  Si  le  fer, 
amené  au  maximum  de  propreté  par  le  cinglage,  est  d'ail- 
leurs du  fer  un  peu  jeune,  comme  celui  qui  sort  des  pud- 
dlages  chauds  bien  conduits,  on  voit  tout  de  suite  que  ce 
mode  de  paquetage  satisfait  à  toutes  les  conditions  posées 
précédemment. 

2*  Pour  qualités  inférieures.  —  2*  Pour  qualités  ordinaires 
et  communes,  les  paquets  comprennent  un  nombre  plus  ou 
moins  grand  de  barres  brutes  laminées.  Destinés  au  lami- 
nage, ces  paquets  ont  des  dimensions  calculées  de  manière 
àaccroître  autant  que  possible  le  rapport  de  la  section  de 
la  trousse  à  celle  de  la  pièce  finie.  Nous  apprécierons  tout 
à  l'heure  l'importance  de  ce  rapport,  mais  remarquons  de 
suite  qu'en  augmentant  la  section  transversale  de  paquets 
ainsi  composés,  on  accroît  non-seulement  l'étendue  et  le 
Tome  I^  1S63.  10 
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nombre  des  sarfaces  de  joints,  mais  encore  les  difficultés 

d'un  chauffage. 

3«  Pour  qualités  intermédiaires.  —  Entre  les  qualités 
extrêmes,  auxquelles  correspondent  les  deux  modes  de 
paquetage,  dont  il  vient  d'être  question,  il  en  est  un  certain 
nombre  d'autres,  notamment  les  fers  dits  besl  et  best^st^ 
auxquels  s'applique  aussi,  assez  souyent,  le  second  mode  de 
paquetage.  Le  fer  laminé  de  loupe  y  est  seulement  remplacé, 
en  totalité  ou  en  partie,  tantôt  par  du  fer  déjà  corroyé^  tantôt 
par  des  sHabs^  etc. 

Sans  nous  arrêter  ici  au  réchauffage,  dont  nous  parlerons 
tout  à  l'heure,  arrivons  de  suite  au  corroyage  proprement 
dit. 

Le  marteau  est  l'outil  exclusivement  réservé  au  soudage 
des  trousses  en  slabs  ou  fragments  de  slabs;  souvent  même 
on  leur  donne,  en  matrices^  un  commencement  de  profilage 
ou  d'étirage^  avant  de  les  porter  au  laminoir,  qu'on  réserve 
uniquement  pour  le  finissage  des  pièces. 

Ce  que  nous  avons  dit  précédemment  de  la  composition 
de  ces  paquets  et  du  mode  d'action  du  marteau  sur  une 
masse  de  fer  ramollie;  suffit  à  faire  concevoir  l'avantage 
d'un  pareil  procédé*  Le  soudage  sera  d'autant  meilleur  que 
le  fer  est  plus  jeune  et  plus  propre;  que  les  trousses,  de 
dimensions  plus  réduites,  présentent  moins  de  joints  et  sont 
plus  faciles  à  chauffer  uniformément.  Enfin  le  commence- 
ment d'étirage  donné  au  marteau  est,  nous  allons  le  voir, 
bien  supérieur  à  l'étirage  au  laminoir,  quant  à  la  densité  du 
fer. 

Principes  du  laminage^  —  Les  autres  sortes  de  paquets 
sont  rarement  martelés  avant  laminage  :  le  laminoir  les 
soude  et  profile  généralement  d'une  même  chaude. 

Encore  ici,  en  principe  du  moins,  le  soudage  précède  le 
profilage;  mais  un  court  examen  suffit  pour  reconnattre 
qu'il  n'y  a  point  de  soudage  au  laminoir  sans  un  étirage 
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plus  OU  moins  considérable;  c'est  là  une  cause  d'înférknrité 
incontestable  du  laminoir  vis-à-^vis  dn  marteau. 

On  sait  dâjà  que  la  compression  d'un  paquet  entre  deux 
cylindij^  est  nécessairement  plus  limitée  que  sons  le  mar** 
teau  :  cela  tient  aux  différences  mêmes  de  construetioo  et 
de  solidité  des  deux  appareils*  En  outre,  le  mode  suitant 
lequel  s'exerce  l'action  du  laminoir  établit  une  autre  dîffé» 
renée  entre  les  deux  outils,  différence  fort  importante  dont 
on  n'a  pas  toujours  asseï  tenu  compte  dant  la  cou^>araisot 
de  leura^ffets. 

L'action  exercée  par  le  cylindre  sur  le  fer  est  double  s 
compression  normale  d'abord,  puis  frottement  de  la  part  des 
cylindres  contre  les  deux  faces,  supérieure  et  inférieure»  du 
paquet,  frottement  dA  à  la.  différence  de  vitesse  des  cylin^ 
dres  et  du  paquet  avant  son  passage* 

La  compression  normale  opère  le  nq)prodiement  des  mo^ 
lécules  comme  le  ms^rteau  ;  mais  le  frottement  n'agit  que  sur 
la  surface  ;  il  entraîne  les  molécules  externes,  san^  réagir 
sur  les  particules  internes.  II  y  a,  par  suite,  dèehiremmUt  qui 
persiste  lorsque  la  température  de  la  tranclie  exténeuré 
s'est  abaissée  au-dessous  de  la  chaleur  de  soudage*  C'est 
là  l'origine  de  la  cassure  nerveuse  par  opposition  à  la  cas«« 
sure  à  grains. 

Il  est  difficile  d'estimer  le  rapport  de  ces  deux  effets  de 
compression  et  de  déchirement;  il  doit  nécessairement 
varier  avec  le  diamètre  et  la  vitesse  des  cylindres»  avec  le 
tirage  donnfr  aux  cannelures»  avec  la  température  et  la  na^- 
ture  du  fer  qui  entre  dans  les  trousses,  ete.  Mais  quel  que 
soit  ce  rapport^  l'étirage  inégal  qui  accompagne  ainsi  le 
soudage  au  laminoir  est  contraire  aux  r^les  générales 
posées  dans  le  chapitre  précédent* 

D'un  autre  côté,  si  Ton  est  d'accord  pour  attribuer  au 
laminoir  l'avantage  d'un  travail  plus  rapide  que  celui  du 
marteau,  cela  n'est  vrai  que  d'une  façon  générale;  il  ne 
faudrait  pas  Fentendre,  comme  on  l'a  fait  quelquefois;  d«s 
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le  sens  que  le  laminoir  utilise  mieux  la  chaude  stuiiUe,  au 
point  de  vue  particulier  du  soudage. 

Le  travail  du  laminoir  n'offre  pas,  à  cet  égard,  la  con- 
tinuité et  la  rapidité  qu'on  serait,  dès  l'abord,  tent^  de  lui 
supposer.  A  son  entrée  dans  chaque  cannelure,  le  paquet 
ou  la  barre  qui  passe  se  serre  et  se  soude  jusqu'à  ce  que 
sa  section  soit  réduite  aux  dimensions  de  la  cannelure. 
Parvenu  à  ces  dimensions  limites,  le  fer  continue  à  circuler 
dans  ladite  cannelure  sans  en  éprouver  de  compresmon 
transversale  importante;  puis  il  sort,  libre,  du  liiminoir, 
pour  être  ultérieurement  repris  et  passé  dans  une  cannelure 
plus  petite. 

Il  résulte  de  là  qu'à  chaque  passage,  le  paquet  n'éprouve 
de  compression  transversale  importante  que  pendant  quel- 
ques instants  fort  courts  sur  chacun  des  points  de  sa  lon- 
gueur. Le  reste  de  la  durée  du  passage,  c'est-à-dire  sa 
majeure  partie,  est  perdue  pour  le  soudage.  Outre  qu'une 
compression,  si  limitée  de  durée  et  d'intensité,  doit  diffici- 
lement atteindre  le  cœur  de  la  trousse,  le  fer  aminci,  mais 
imparfaitement  comprimé  et  épuré  de  ses  scories,  a  encore, 
d'un  passage  à  l'autre,  tout  le  temps  de  se  refroidir  autant 
et  plus  qu'entre  deux  coups  de  marteau.  Aussi,  dans  la 
plupart  des  cas,  ne  doit-on  pas  réellement  compter  sur  plus 
de  deux  ou  trois  passages  soudants  par  chaude  de  lami- 
nage. Les  huit,  dix  ou  douze,  qui  suivent  parfois  ceux-là, 
réduisent  encore  la  section  du  paquet  et  allongent  la  barre, 
mais  ils  ne  sont  d'aucun  effet  quant  à  l'incorporation  réci- 
proque des  mises. 

Signification  réelle  du  rapport  des  sections  de  la  trousse  et 
de  la  barre  finie.  —  Lors  donc  qu'on  prend  pour  mesure  de 
l'étirage  total  du  fer  le  rapport  des  sections  de  la  trousse  et 
de  la  barre  finie,  et  qu'on  juge  de  l'excellence  de  la  soudure 
'  par  la  grandeur  de  ce  rapport,  il  n'y  a  point  là  la  garantie 
qu'on  y  croit  trouver.  A  partir  de  la  troisième  cannelure, 
de  la  quatrième  au  plus,  le  changement  de  forme  qu'éprouve 
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le  fer  provient  de  TéUrage  simultané  et  parallèle  des  mises. 
•  Si  elles  n'ont  pas  été  parfaitement  soudées  par  les  premiers 
passages,  elles  ne  formeront  souvent,  en  fin  de  compte; 
qu'un  faisceau  de  lames  à  peine  liées  les  unes  aux  autres^ 
quel  qu'ait  été  d'ailleurs  l'étirage  total  du  paquet  (i). 

L'insuffisance  des  laminoirs  à  produire  une  bonne  sou-^ 
dure  sera  d'ailleurs  d'autant  plus  marquée  que  les  mises 
des  paquets  seront  en  fer  moins  soudant.  Une  trousse  en 
êlabs  donnera,  d'après  ce  qui  précède,  de  meilleurs  résultats 
qu'un  paquet  de  barres  déjà  ballées  ou  corroyées  plusieurs 
fois. 

IV.  Appareils  de  réchauffage.  —  Dans  tout  le  paragraphe 
précédent,  il  a  été  sous-entendu  que  les  trousses  étaient 
réchauffées  de  la  manière  la  plus  favorable  au  corroyajge. 
Quels  sont  les  moyens  suivis  pour  cela  en  Angleterre? 

Fours  de  réchauffage.  —  Le  four  à  réverbère,  à  tirage 
naturel,  y  est  presque  exclusivement  employé.  Quelques 
fabrications  spéciales  ont  seules  conservé  les  bas  foyers  à 
tuyères,  alimentés,  non  plus  au  charbon  de  bois,  mais  au 
coke.  Le  four  à  réverbère  ordinaire  est  cependant  loin  de 
répondre  aux  conditions  d'un  bon  réchauffage. 

Inconvénients  du  four  à  réverbère.  —  Le  tirage  naturel, 
trop  souvent  contrarié  par  les  entrées  d'air  que  provoquent 
les  manœuvres  sur  la  sole,  annulé  ou  réduit  par  l'inatten- 
tion des  chauffeurs  et  par  l'impropre  té  du  combustible, 

(  1  )  On  a  comparé  quelquefois  la  masse  ferreuse  k  la  matière  textile 
qui  ne  prend  de  corps  que  par  un  étirage  considérable.  Cette  ingé- 
nieuse comparaison  ne  nous  parait  pas  tout  à  fait  juste.  Il  ne  s'agit 
pas  seulement  dans  le  travail  du  fer,  comme  daus  celui  du  coton , 
de  réunir  les  fibres  par  une  torsion  capable  d'empêcher  tout  glis* 
sèment  des  unes  sur  les  autres.  11  faut  avec  le  for,  profiter  de  la 
semi-fluidité  qu'il  acquiert  à  haute  température  pour  incorporer 
les  molécules  métalliques  les  unes  dans  les  autres  et  en  expulser  le^ 
scories.  Ace  dernier  point  de  vue,  si  Ton  tient  à  la  comparaison,  il 
ne  faut  point  oublier  qu'avant  de  passer  au  banc  d'étirage ,  à  la 
Mull-Jenny,  le  coton  a  subi  le  battagsei  le  cardage^  opérations  qui 
Pont  nettoyé  des  matières  étrangères  mécaniquement  mélangées. 
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derirat  insoffisant  pour  produire  un  chauffage  éoergique  et 
'  sûr.  De  là  nop^seulement  des  pertes  de  temps  et  de  corn* 
bustible,  mais  aussi,  ce  qui  est  plus  grave,  des  déchets 
taormes  et  parfois  une  détérioration  certaine  de  la  qualité. 
On  peut  bien  élever  le  pont  au-dessus  de  la  sole,  courber 
les  parois  et  incliner  la  voûte  ou  la  sole,  de  façon  à  rejeter 
la  flamme  vers  la  porte  de  travail  :  tout  cela  corrige  mal 
les  défauts  du  réverbère.  Il  suffit,  sur  cette  vaste  sole,  de 
quelques  instants  d'afflux  d'air  en  excès  pour  laisser  dans 
les  trousses  plus  d*oxydes  que  n'en  peuvent  expulser  le 
corroyage  et  l'étirage. 

On  autre  inconvénient  tient  à  l'étendue  de  la  sole  i  les 
trousses  qui  la  couvrent  s'échauffent  irrégulièrement;  ceUes 
qa'oo  plaoe  contre  le  pont  se  brûlent,  tandis  que  les  plus 
éloignées  restent  froides.  A  cela  se  joint  enfin  Tinégalité 
Btlnrelle  d'un  chauffage  qui  prend  les  paquets  par  le  haut 
et  laisse  relativement  froides  les  parties  en  contact  avec  la 
sde.  C'en  est  assez  pour  conclure  que  de  tous  .les  appa* 
reils  introduits  par  la  méthode  anglaise  dans  la  sidérurgie, 
le  réverbère  de  réchauffage  est  peut-être  le  moins  bien 
approprié  à  son  but.  Le  succès  du  travail  y  dépend  trop  de 
rhabileté  de  l'homme  :  le  réehauffeur  devient  la  chemlle 
owniére  d^un  atelier  de  finiê$age. 

Soufflage  det  fours  à  réverbère.  —  Chez  nous,  on  a  cher* 
phé  et  partiellement  trouvé  le  remède  aux  inconvénients  de 
la  première  sorte  dans  les  chauffes  fermées  et  à  courant 
Cair  forcé.  Mais,  sans  que  la  solution  ait  été  complète  sur 
ce  premier  point,  les  autres  défauts  du  réverbère  subsistent. 

Jusqu'aujourd'hui,  les  forges  anglaises  ont  rarement 
recours  aux  réverbères  soufflés.  La  nature  généralement 
fragmentaire  de  leurs  bouilles,  peut-être  aussi  une  disposi- 
tion des  chauffes  dont  nous  reparlerons  ci-après,  amoin* 
drissent  les  inconvénients  signalés.  Peut-être  enfin  l'absence 
encore  fréquente  de  chaudières  à  flammes  perdues  laisse- 
t-ella  A  leurs  fourneaux  un  tirage  plus  facile  à  manier. 
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Pabrimtums  4]ui  ont  conservé  les  bas  foyers  êoufHés  pour 
k  réchauffage,  —  Les  fabrications  spéciales  qui,  en  Ang^e* 
torre,  ont  recours  aux  fours  soufflés,  n'ont  point  adopté  le 
modèle  des  réverbères  ;  elles  ont  simplement  conservé  celui 
des  bas  foyers. 

Une  cuve  de  o'^.So  à  o"",6o  de  profondeur  est  remplie  de 
coke,  dans  lequel  un  courant  d'air  forcé  alimente  une  com- 
bustion toujours  active.  Une  voûte  est  jetée  sur  cette  cuve; 
les  flammes  et  gaz  chauds  tourbillonnent  sous  la  voûte  et 
passent,  ayant  de  s'échapper,  dans  un  second  compartiment 
également  couvert. 

Avantages  de  cette  sorte  de  foyers.  —  Les  trousses,  d'a- 
bord préparées  à  une  chaude  plus  énergique  par  un  séjour 
plus  ou  moins  prolongé  dans  ce  second  compartiment,  sont 
ensuite  portées  sous  la  première  voûte  ;  on  les  y  dispose  sur 
des  supports  placés  immédiatement  au-dessus  du  combus- 
tible. 

Le  fer  n'est  pas  là  au  contact  d'un  combustible  dont  Tim^ 
pureté  pourrait  lui  nuire  ;  mais  il  est  au  cœur  d'un  foyer^où 
la  combustion  peut  être  dirigée  bien  plus  sûrement  que 
dans  un  réverbère,  en  vue  de  limiter  l'action  de  l'air  sur  les 
trousses.  De  plus,  le  paquet  se  chauffe  là  sur  toutes  ses 
faces  à  la  fois;  grâce  à  la  voûte  et  aux  parois,  qui  enve* 
loppent  un  espace  où  le  fer  et  le  combustible  occupent  la 
plus  grande  place,  toute  la  chaleur  rayonnante  du  foyer 
peut  agir  sur  le  métal.  Bref,  au  lieu  de  ces  chaudes  sèches 
(oxydantes)  que  redoutent  tant  les  chauffeurs  au  réverbère^ 
ces  bas  foyers  voûtés  donnent  des  chaudes  grasseSy  unt- 
(ormes  et  sures  comme  les  aiment  les  forgerons. 

Certainement  ces  foyers  au  coke  ne  valent  pas  ceux  an 
charbon  de  bois  pour  la  qualité  des  produits;  dans  ces  den- 
oiers  on  peut  disposer  les  paquets  ou  lopins  au  milieu  dm 
combuBtible,  profitant  ainsi,  en  outre  des  avantages  pré-^ 
cédents,  de  la  liquidité  communiquée  aux  scories  de  ré- 
chauffage par  les  cendres  mêmes  du  combustible.  Gepen- 
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dant,  id  comme  dans  le  corroyage  de  l'acier  aaquel  od  les 
applique  généralement ,  ces  bas  foyers  au  coke,  s'ils  pro- 
duisent moins  et  plus  cher,  travaillent  mieux  que  les  réver- 
bères. 

CHAPITRE  III. 

PROCÉDÉS   DE  FABRICATION  SUIVIS  DANS  LES  DIVERS  DISTRICTS 
DU  ROtAUlflS-UNI.  —  QUALITÉS  ET  PRIX  DES  FSRS  OBTENUS. 

Nous  avons,  dans  les  deux  chs^itres  précédents,  exposé 
les  divers  moyens  d' affinage,  cinglage  et  corroyage,  usités 
dans  les  forges  anglaises.  C'est  par  leurs  combinaisons  que 
se  composent  les  procédés  de  fabrication  qui  caractérisent 
les  différents  districts  du  Royaume-Uni.  Indiquons  mainte- 
nant quelques-unes  de  ces  combinaisons. 

$  i.  Diverses  formules  de  travail;  qualités  qu^ elles  produisent. 

h  Qu'on  associe  l'affinage  au  charbon  de  bois  des  floss 
blancs  lamelleux,  provenant  du  finage  de  bonnes  fontes  à 
l'air  froid,  avec  un  martelage  soigné  pour  slabs  ou  pour 
plaques  dites  stamp-iron;  que  des  trousses  en  stamps,  ré- 
chauffées dahs  des  foyers  au  coke,  soient  plusieurs  fois  cor- 
royées au  marteau  avant  d'être  étirées  au  laminoir,  et  l'on 
aura  évidemment,  d'après  ce  qui  précède,  par  cette  for- 
mule de  travail,  un  fer  propre,  Jiomogène  et  dense^  qui  vau- 
dra les  fers  au  bois,  autant  du  moins  que  le  permettra  la 
nature  des  minerais  dont  proviennent  les  fontes.  (Usines  à 
fers  blancs  du  pays  de  Galles  et  du  Staffordshire.) 

IL  II  ne  paraît  même  pas  absolument  nécessaire  de  re- 
courir aux  bas  foyers  d'affinage  et  de  réchauffage,  pour 
obtenir  ces  qualités  supérieures.  Le  mazéage  de  bonnes 
fontes  grises  au  coke  et  à  l'air  froid,  pour  floss  lamelleux  ; 
un  puddlage  chaud  ;  un  cinglage  très-soigné  au  marteau  ;  le 
cassage  et  le  triage  des  fragments  de  stamps  martelés  ; 
enfin  des  réchauffages  (au  réverbère)  assez  multipliés  et 
suivis  de  corroyages  au  maiieau  jusqu'à  commencement 
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de  proGIage;  le  laminoir  ne  servant  qu'à  donner  la  der- 
nière forme  aux  pièces  :  voilà  une  formule  qui  suffit  à 
donner  des  fers  forts  et  durs  en  état  de  remplacer  les  fers 
au  bois  dans  nombre  d'usages.  {Forges  de  Lovornoor  et  Bow^ 
Ung  du  Yorkshire.) 

III.  Qu'à  un  aulre  extrême,  des  fontes  blanches  infé-* 
rieures  (de  roulements  à  doses  de  scories,  plus  ou  moins 
élevées»  à  la  houille  crue  et  à  l'air  chaud) ,  soient  puddlées  à 
sec,  avec  ou  sans  mazéage  pour  floss  caverneux;  que  les 
loupes  soient  cinglées  aux  presses  ou  aux  machines  rota- 
tives ;  que  les  paquets  de  barres  brutes  laminées  soient 
transformées  d'une  seule  chaude  en  barres  finées,  et  l'on 
obtiendra  ainsi  un  fer  malsain,  sans  densité^  en  même  temps 
que  mal  affiné^  c'est-à-dire  portant  tous  les  défauts  inhé- 
rents aux  éléments  étrangers  (soufre  et  phosphore)  si 
abondants  dans  les  matières  premières  des  usines  anglai- 
ses. (Forges  à  fers  communs  du  pays  de  Galles.) 

IV.  Entre  les  deux  formules  extrêmes  (II  et  III)  on  en  peut 
concevoir  un  grand  nombre  d'autres  ;  nous  aurons  l'occa- 
sion d'en  citer  quelques-unes  dans  la  section  suivante.  Bor- 
nons-nous, pour  l'instant,  à  signaler  le  procédé  le  plus  gé- 
néralement appliqué  aux  bonnes  marques  ordinaires  de 
fers  marchands.  Il  comprend  le  puddiage  direct  des  fontes 
grises,  le  cinglage  au  marteau,  le  cormyage  et  le  finissage 
d'une  seule  chaude  au  laminoir.  On  obtient,  par  là,  des 
fers  d* assez  belle  apparence ,  plutôt  durs  que  mous,  et  dont 
la  nature  dépend  beaucoup  de  la  qualité  des  fontes  em- 
ployées. (Forges  du  Staffordshire,  de  VÊcosse^  du  YorUshire^ 
du  Derbyshire^  etc.) 

Termes  de  comparaison  qu'on  trouve  chez  nous  aux  diffé^ 
rentes  qualités  de  fers  anglais.  —  Quant  aux  termes  de 
comparaison  qu'on  trouverait  chez  nous  aux  qualités  III  et 
IV,  nous  pensons  qu'on  peut  hardiment  affirmer  l'infériorité 
de  la  première  vis  à-vis  de  la  majorité  de  nos  fers  laminés 
à  la  houille. 
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Par  contre,  lorsque  les  forges  du  Staffordsbire  appliqnest 
la  formule  lY  aux  fontes  grises  d'hématite,  du  Cumberland 
ou  du  Laucaabire,  elles  produisent  des  fers  incontestable* 
ment  meilleurs,  à  chaud  et  à  froid,  que  nos  fers  à  ht 
houille,  trop  souvent  préparés  avec  des  fontes  blanches 
ou  truitées  blanches, 

La  variété  IV,  préparée  avec  des  fontes  grises  de  minerai 
houiiler,  quoique  généralement  cassante  à  froid,  nous  pa- 
rait également  supérieure  à  la  plupart  de  nos  laminés  à  U 
houille,  pour  les  usages  à  chaud,  par  ce  même  motif  que 
nos  forges,  visant  k  l'économie,  font  un  usage  trop  exclusif 
des  fontes  blanches. 

Le  vrai  terme  de  comparaison  pour  les  fers  ordinaii*e  du 
Staffordsbire,  type  de  cette  variété,  c'est  notre  fer  de  Cham- 
pagne de  fonte  au  bois  puddlée  à  la  houille.  Cette  assimi- 
lation a  été  faite  plusieurs  fois  dans  le  cours  de  l'encittète 
relative  au  traité  de  commerce.  M.  £.  Martin,  entre  autres 
déposants,  a  déclaré  qu'il  regardait  cependant  le  fer  de 
Champagne  comme  un  peu  supérieur  aux  fers  de  Stafford^ 
ahire.  Pour  nous,  la  différence  n'est  pas  grande,  lorsque 
surtout ,  comme  c'est  le  cas  dans  les  bonnes  forges  de  c% 
district  anglais,  on  n'use  au  puddlage  que  des  fontes  grises 
AU  coke,  obtenues  sans  scories  au  haut  fourneau. 

S  9.  £n  quoi  consistent  les  tnoyens  d'amélioration  de  la  qualité 
dans  la  fabrication  au  combustible  minerai  —  JO'où  rient  qu^ 
ces  moyens  s'appliquent  de  moins  en  moins, 

Uépondons  maintenant  à  la  question  que  nous  nous 
sommes  posée  au  début  de  cette  section. 

En  ne  précipitant  point  le  travail  du  haut  fourneau,  en 
n'y  sacrifiant  pas  exclusivement  à  l'économie,  la  fabrica- 
tion au  combustible  minéral  obtient  des  fontes,  qu'un  affi- 
nage progressif  bien  conduit,  des  corroyages  soignés  au 
marteau  et  un  usage  restreint  du  laminoir  transforment  en 
fer  de  très-bonne  qualité. 
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il  n'eat  pas  sans  intérêt  d'observer  que  c'est  en  ee  rap- 
prochant des  anciens  procédés  que  la  méthode  à  la  bouille 
parvient  à  livrer  des  produits  comparables  aux  fers  au 
bois.  Comment  procèdent,  en  effet,  les  meilleures  méthodes 
au  charbon  de  bois?  Par  un  bon  choix  de  fontes,  par  Taffi^r 
nagea  deux  feux  (mazéage  et  affinage  proprement  dits,  ou 
affinage  i  double  soulèvement  comme  en  Silésie) ,  par  des 
réchauffages  à  cœur  et  des  corroyages  multipliés  au  mar- 
teau. 

Il  Y  a  plus,  en  ce  qui  touche  spécialement  l'affinage.  Les 
méthodes  au  combustible  végétal  ne  parviennent  pas  mieux 
que  l'affinage  à  la  houille,  pas  mieux  surtout  que  les  pud« 
dlages  chauds  aidés  d'additions  convenables,  à  détruire 
l'influence  naturelle  des  minerais  sur  la  qualité  des  produits 
définitifs^  Les  derniers  semblent  môme  supérieurs  aux  pre-^ 
miëres  sous  ce  rapport 

De  ces  rapprochements  n'est-on  pas  en  droit  de  conclure 
que  ai  Ton  s'était  borné  &  substituer  l'affinage  à  la  bouille 
h  l'affinage  au  charbon  de  bois,  les  perfectionnements  au^ 
jourd'hui  réalisés  du  puddiage  eussent  plus  promptement 
eocore  fait  oublier  le  bas  foyer? 

Comment  la  procédéê  à  la  houille  se  sont  progressivement 
éhignis  de  la  qualité.  —  Mais  une  fois  sur  la  pente  de  l'é- 
conomie» on  ne  fut  point  satisfait  de  celle  qu'avait  produite 
cette  substitution  de  la  houille  au  bois*  Sans  parler  des  ré^ 
dnctions  de  frais  qu'on  devait  trouver  dans  le  roulement 
des  hauts  fourneaux  en  fontes  inférieures  et  dans  la  sup- 
pression du  mazéage ,  les  laminoirs  et  les  presses  appor- 
taient des  moyens  également  très-efficaces  d'abaisser  les 
prix  de  revient;  malheureusement  ils  portaient  le  coup  de 
grâce  à  la  qualité  ! 

Sans  attendre  ce  que  nous  avons  à  dire  des  frais  de  fa- 
brication, on  conçoit  bien,  en  effet,  qu'indépendamment  du 
coût  plus  élevé  des  fontes,  la  double  opération  du  mazéage 
et  du  puddiage,  mais  surtout  les  martelages  longs  et  mul- 


Digitized  by 


Google 


là6  ÉTAT  PfiÉSENT  0£  LA  MÉTAUURdIE   OU   FER 

tipliés  des  procédés  I  et  II,  sont  des  causes  de  dépenses 
considérables.  Aussi  leurs  produits,  qu'on  compare  aux 
fers  au  bois,  se  vendent-ils,  en  Angleterre,  à  peu  près  les 
mêmes  prix  que  ceux-ci  chez  nous,  c'est-à-dire  deux  ou 
trois  fois  ce  que  Ton  vend  les  fers  simplement  laminés: 

Comment  les  consommcUeurs  se  sont  habitués  aux  qualités 
inférieures.  —  U  est  donc  bien  certain  que  c'est  par  le  sa- 
crifice de  la  qualité  que  l'on  est  parvenu  à  réaliser  les  plus 
fortes  économies.  Mais,  d'un  autre  côté,  la  qualité  est  une 
propriété  du  fer  qui,  dans  la  pratique?  n'a  rien  d'absolu  ; 
pour  le  consommateur,  un  fer  est  bon  qui  trouve  emploi  et 
qui  satisfait  à  l'usage  auquel  on  le  destine.  Une  fois  fixé 
sur  les  limites  qu'à  cet  égard  il  lui  sufiit  d'atteindre,  le 
fabricant  n'a  plus  d'autre  préoccupation  que  de  le  prépa- 
rer au  meilleur  marché  possible. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  le  conspmmateur  anglids,  encou- 
ragé par  les  prix  de  plus  en  plus  réduits  des  qualités  infé- 
rieures, s'est  étudié  à  substituer  celles-ci  aux  bonnes  mar- 
ques d'autrefois.  Il  y  a  généralement  réussi,  et  l'on  peut 
dire  avec  M.  E.  Martin  (i)  ^  <i  II  n'est  pas  douteux  qu'en 
d  Angleterre  les  ouvriers,  dans  tout  ce  qui  est  commer- 
«  cial,  se  sont  habitués  à  employer  avec  beaucoup  d'babi- 

«  leté  les  mauvaises  matières »  Les  développements 

de  la  consommation  ont  aussi  favorisé  ce  mouvement,  car 
la  plupart  des  emplois  nouveaux  et  des  plus  importants  en 
sont  venus  à  réclamer,  à  tort  ou  à  raison,  des  qualités  infé- 
rieures. 

Réaction  contre  les  tendances  à  la  dépréciation  de  la  qua^ 
liti.  —  Disons  cependant  qu'une  réaction  est  imminente , 
et  ce  qui  prouve  que  les  procédés  expéditifs  du  travail  mé- 


(i)  Enquête  du  traité  de  commerce  avec  V Angleterre,  Industrie 
métallurgique^  tomel*',  p.  3ia  (fers,  fbnte,  aciers, etc.);  M  E.  Martin 
ijoute  avec  raison  qu'on  est,  chez  nous,  entré  largement  dans  la 
même  voie. 
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caoique  soDt  pour  beaucoup  dans  la  dépréciation  de  la 
qualité ,  c'est  que  cette  réaction  parait  s'attaquer  spéciale*- 
ment  au  défaut  de  propreté  et  d'homogénéité,  aux  défauts 
de  densité  et  de  soudure.  Seulement  on  ne  cherche  pas  le 
remède  dans  les  anciens  moyens  mécaniques;  on  les  cher- 
che^ nous  l'avons  déjà  dit,  dans  la  fusion  du  fer  (homoge^ 
neous  métal  et  autres  produits  analogued  dont  nous  repar- 
lerons à  la  section  des  aciers)» 

S  3.  Répartition  des  diverses  qualités  de  fer  entre  les  districts 
de  forges  anglaises* 

En  ce  qui  concerne  les  barres  marchandes,  leur  pro- 
duction totale  se  divise  fort  inégalement  entre  les  diffé- 
rentes qualités  de  fer  dont  il  vient  d'être  question. 

1*  Les  marques  «  bon  ordinaire  »  du  Staffordshîre  en  for- 
ment près  de  la  moitié.  En  outre,  la  presque  totalité  des  fers 
mardiands  fabriqués  par  des  procédés  analogues  à  celui 
du  Staffordshire,  en  Ecosse,  dans  le  Cleveland,  dans  le 
Derbyshire,  etc.,  se  rangent  encore  dans  cette  catégorie. 

s""  Les  qualités  tout  à  fait  supérieures  ne  comptent  peut- 
être  pas  pour  1/1 5  dans  le  total  des  barres  marchandes.  Il 
faut  toutefois  observer  qu'entre  ces  qualités  exceptionnelles 
et  les  marques  précédentes  il  y  a  des  passages,  connus  sar 
les  classifications  anglaises  sous  les  noms  de  best^  best-lmt^ 
seraps'bars^  etc.,  etc.,  qualités  dont  on  ne  peut  fixer  «la 
proportion,  mais  qui,  sans  doute,  élèvent  la  somine  des 
barres  de  choix  d'une  manière  très-notable. 

3*  Enfin  les  qualités  communes  ou  tout  à  faitinférieures» 
forment  à  peu  près  le  i/5  ou  le  1/6  de  la  production  totale 
du  Royaume-Uni.  ' 

Chacune  des  sortes  i""  et  s''  fût  la  spécialité  d'un  dis- 
trict, la  première  du  Staffordshire,  la  seconde  du  pays  de 
Galles.  Déjà,  dès  l'introduction  de  notre  mémoire,  nous 
avons  esquissé  les  causes  de  la  spécialisation  du  travail 
dans  les  divers  bassins  de  la  Grande-Bretagne.  Nous  y  re- 
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viendrons»  en  traitant  de  la  partie  économique  de  la  fabri^ 
cation  des  barres,  pour  montrer  Tinflnence  qu'ont  exercée 
à  cet  égard  les  précédents  et  les  débouchés. 

Ce  que  nous  avons  à  dire  des  fers  marchands  compren- 
dra encore  deux  sections,  l'une  technique  et  l'autre  écono« 
mique.  Dans  chacune  d'elles  nous  passerons  en  revue,  par 
ordre  d'importance  î 

1*  Les  bonnes  marques  ordinaires; 

2*  Les  barres  améliorées  et  qualités  supérieures  ; 

S""  Les  barres  communes  ou  inférieures. 


DEUXIÈME  SECTION. 
Partie  ie«liBli|iie  de  l«  ffabrieatloa  den  ffem  iii«reh«Btfs. 


Généralité»,  Clastificaiion  sur  dimenHons, 

Lorsqu'on  jette  les  yeux  sur  les  prix  courants  anglais, 
on  distingue  d'abord  une  première  grande  classe  de  barres 
(mercbant  bars)  qui  embrasse  les  ronds  et  quarrés  compris 
entre  8/16  pouce  (o^yOïaS)  et  3  à  4  pouces  (o"*,o75  à 
o^'yOïo)  ;  les  plats  de  1  pouce  sur  1/4  à  6  sur  1  inclusive- 
ment. 

C'est  là,  en  particulier,  la  base  de  la  classification  du 
Staffordshire,  district  qu'il  faut  avoir  spécialement  en  vue 
quand  il  s'agit  de  biures  marchandes. 

Eêprit  de  la  classification  des  fers  marchands.  -^  Dans 
les  autres  centres  sidérurgiques  la  première  classe  s'arrête 
parfois  à  9/1 6  et  même  à  10/16  de  pouce,  comme  limite  in- 
férieure des  ronds  et  quarrés,  et  à  S  pouces  comme  limite 
supérieure;  la  classification  des  plats  est  modifiée  d'une 
façon  correspondante.  Ce  sont  là  des  variations  qui  se  rat^ 
tachent  plutôt  peut-être  à  des  différences  de  qualités  qu'à 
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de  dimpleê  coatames  locales.  Ayec  de  bo&ned  qaaKtéd  ON 
dio&ires,  comme  la  majorité  de  celles  du  Staffordsbire,  les 
fers  peuYent  se  transformer  d'une  seule  chaude,  c'est-à-dire 
sans  hallage,  en  barres  même  d'assez  petites  dimensions  ; 
les  prix  de  revient  ne  s'accroissent  pas  sensiblement  pour 
certaines  réductions  d'équarrissage.  Aussi,  pour  éviter  des 
classes  trop  nombreuses,  c'est-à-dire  pour  introduire  la 
plus  grande  simplicité  possible  dans  l'écoulement  de  leurs 
produits,  les  maîtres  de  forges  étendent-ils  la  première 
classe  des  barres.  C'est  l'opposé,  du  moins  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  avec  les  fers  de  qualité  médiocre  comme  ceux 
du  pays  de  Galles,  qui  ne  sauraiejit  se  laminer  sur  petites 
dimensions  qu'à  l'aide  d'un  hallage  total  ou  partiel. 

Quoi  qu'il  en  soit,  même  avec  les  réductions  de  limites 
qu'on  observe  sur  les  listes  de  prix  du  pays  de  Galles,  de 
l'Ecosse  et  du  Yorksbire^  la  première  classe  anglaise  est 
toujours  fort  étendue.  Ajoutons  qu'elle  renferme,  en  défi- 
Ditive,  les  échantillons  les  plus  fréquemment  demandés  aux 
forges. 

Mais  si  cette  première  classe  est  étendue,  plus  étendue 
chez  nos  voisins  que  chez  nous,  les  extra-classes^  en  dessus 
et  en  dea^us  de  la  première ,  y  sont,  par  contre,  plus 
nombreuses  et  plus  rapprochées  qu'ailleurs.  Dès  que  le 
consommateur  sort  de$%  dimensions  courantes,  le  fabricant 
anglais  lui  impose  des  écarts  de  prix  rapidement  crois- 
sants. En  d'autres  termes,  tout  ce  qui  fait  l'objet  d'une 
consommation  régulière  et  étendue  se  vend  le  même  prix 
et  le  prix  le  plus  réduit,  malgré  quelques  différences  dans 
les  prix  de  revient.  Tout  ce  qui,  au  contraire,  exige  Un  tra- 
vail un  j)eu  spécial,  ne  rentrant  pas  dans  le  roulement  or- 
dinaire des  ateliers,  augmente  rapidement  de  valeur,  plus 
rapidemrat  parfois  que  les  prix  de  revient. 

Après  cette  classification  sur  dimensions  il  en  est  une 
autre ,  également  portée  sur  les  prix  courants  anglais  : 
c'est  celle  des  qualités.  A  chaque  dimension  correspondent 
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trois  on  quatre  sortes  :  ordinaire^  best  ou  best-best^  scraq^ 
ironj  etc. 

Sans  avoir  la  prétention,  dans  un  travail  nécessakement 
général,  d'embrasser  tous  les  cas  de  la  fabrication  des  fers 
marchands  en  Angleterre,  nous  espérons  cependant  en 
donner  une  idée  suflBsamment  complète,  en  divisant  ce  que 
nous  avons  à  en  dire  en  quatre  chapitres  : 
Le  trois  premiers  relatifs  aux  barres  de  première  classe  : 
i""  Bonnes  marques  ordinaires; 
2*  Marques  améliorées  (best,  best-best ,  etc.)  et  qua- 
lités supérieures; 
5«  Marques  communes  ou  inférieures; 
Le  quatrième,  traitant  des  barres  de  dimensions  extra. 

CHAPITRE  PREMIER. 

PABRIGATIOIT  DBS  BARRES  DE    i"  CLASSE    (  BOlVRES  MARQUES 
ORDIBAIRES.) 


$1.  Ensemble  du  procédé. 

On  connaît  déjà,  par  ce  qui  précède^  la  formule  de  tra- 
vail pour  bonnes  marques  ordinaires.  Nous  insisterons  sur- 
tout sur  la  fabrication  de  ces  qualités  dans  le  Staffordshire, 
où  les  fontes  grises  n""*  3  et  4  sont  puddlées  directement. 
Par  des  raisons  déjà  indiquées  dans  la  section  précédente* 
et  sur  lesquelles  nous  reviendrons  plus  loin,  on  maze,  en 
Ecosse  et  dans  le  Gleveland,  une  partie  des  fontes  destinées 
à  la  production  des  sortes  qui  nous  occupent.  Néanmoins 
le  mazéage  est  l'exception  dans  cette  fabrication.  Aussi  re- 
jetterons-nous ce  que  nous  avons  à  en  dire  aux  chapitres 
suivants  et  particulièrement  à  celui  relatif  au  pays  de 
Galles  qui  applique  plus  généralement  ce  procédé. 
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S  a.  Matières  premières. 

Les  matières  premières  nécessaires  i  cette  fabrication 
comme  à  toutes  celles  qui  vont  suivre  sont  :  la  houille,  les 
matériaux  réfractaires^  le$  scories  de  forge  brutes  ou  grillées^ 
les  fontes, 

HouiUe.  —  Après  tout  ce  que  nous  avons  déjà  dit  des 
houilles  et  des  matériaux  réfractaires  dont  dispose  l'indus- 
trie anglaise,  nous  avons  peu  de  chose  à  ajouter  sur  ce 
sujet.  Disons  seulement  que,  dans  les  diverses  opérations 
de  puddlage  et  de  réchauffage,  les  fourneaux  consomment 
i  peu  près  exclusivement  du  grêle  plus  ou  moins  mélangé 
de  gros.  Quelques  forges  seulement  du  pays  de  Galles 
usent  de  la  houille  menue  pour  le  puddlage;  il  est  bon  de 
rappeler  qu'elles  produisent  des  qualités  fort  communes. 

Cette  alimentation  des  réverbères  par  des  charbons  gros 
et  grêles  semblerait  d'abord  constituer,  en  faveur  des  for- 
ges anglaises,  un  avantage  important.  Or  on  ne  constate 
point  les  différences  élevées  de  consommation  que  cette 
circonstance  devrait  produire  entre  les  forges  anglaises  et 
celles  des  nôtres  qui  ne  consomment  que  du  menu.  C'est 
que,  il  ne  faut  pas  l'oublier  dans  ces  comparaisons,  les 
charbons  anglais  sont  généralement  peu  collants,  tandis 
que  les  menus  de  nos  charbons  tendres  sont  presque  tou- 
jours gras.  Ceux-ci  s'agglomèrent  au  feu,  et  entre  les 
mains  d'un  bon  ouvrier,  rendront  souvent  autant  d'effet 
utile  que  les  gros  et  grêles  anglais. 

Sur  les  scories  de  forge,  nous  n'avons  à  dire  que  le  parti 
qu'on  en  a  tiré  pour  l'entretien  des  soles  et  du  cordon  des 
puddlings;  nous  allons  en  parler  à  l'occasion  de  ces  appa- 
reils. 

Fontes.  Importance  du  choix  de  celte  matière  première. 
—  Nous  ne  reviendrons  sur  ce  qui  concerne  les  fontes  que 
pour  rappeler  que  la  qualité  «  bonne  marque  ordinaire  » 
exclut  absolument  l'emploi  des  scories  do  forge  o.u  haut 
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fourneau,  sauf  une  faible  proportion  de  scories  de  réchauf- 
fage. On  use  donc  des  fontes  grises  n*"*  3  et  4i  de  minerais 
hoiiillers,  généralement  k  l^àir  chaud  et  à  la  iioùillé  niélàn- 
gée  de  coke.  Dans  lés  forges  les  plus  réputées,  on  f  ffîèlë 
plus  ob  moins  dé  foiltes  au  coke  seul,  à  t^air  cl^àùd  et 
même  à  Fair  froid  ;  mais  déjà  les  fers  ainsi  obtenus  Sëraîeill 
des  best  pour  la  majorité  dés  usinés  dé  ce  district.  Quant 
à  la  nature  et  à  là  compôsitiob  de  ces  ibntes,  ^ôus  rèfa- 
voyons  à  ce  ^ûi  en  a  été  dit  dans  la  deuxième  partie  de  ce 
travail.  Nous  avons  montré  alors  les  différences  qui,  à  cet 
égard,  résultent  de  Femploi  de  la  houille  où  du  coke,  dé 
Tâir  cliàud  où  de  l'air  froid. 

I  8.  Quelqwei  rsnteigneminU  twr  les  hppuireils, 

i.  Pourneaux  de  pùdàlagé  et  de  réchaulfage.  —  Les  pudd- 
lings  appartiennent  à  deux  ty^es  :  le  premier,  est  h  parois 
pleines  efi  briques  ^éJfactaires  et  â  sole  en  fonte  ;  le  secdfid, 
four  bouill'àdt  ^rbpretfaent  dit,  est  à  sole  en  fonte  et  à  pa^ 
rois  nîétâlli^tieà  créUëes,  traversées  par  Un  ctiurant  d^àifi 
ràreinent  par  Uh  coui^ànt  d^eau.  t)àns  les  deux  typeâ,  la  Sdlé 
et  lés  pàroié  sont  garhies  de  scories  de  forge  llqùàtéeâ  et 
grillées  coniihé  bous  l'exposerons  ci-après 
'  Lés  fburs  à  éole  de  chaullagë  préalable  sont  assez  tai-ëâ 
encore  dans  lé  Staffordshire.  Nous  n'y  avons  jxiiht  vu  non 
plus  de  fours  dbùbles  k  deux  portes,  semblables  à  ceux  cdm 
nus  en  France  sous  le  ilom  de  fours  chaibpenois. 

Les  dimensions  et  le  profil  intérieur  de  ces  deux  typeâ 
de  puddliilgs  sont  généralement  les  mêmes  :  ils  ne  diffèrent 
point  notablement  de  celix  rapportés  par  les  aUteùrs  des 
Vogàges  mîlatlutgiques  j  ni  par  conséquent  de  céui  qtii 
sont  adoptés  dans  la  plupart  des  forges  du  continent. 

La  seule  modification  des  puddliugs  à  une  porte,  décrits 
dans  Ic^  i)oyages  mftaVurgiques,  consiste  dans  1* accroisse- 
ment de  profondeur  de  la. sole  actuelle  sous  le  seuil  de  la 
porte  de  travail.  Cet  accroissement  a  été  provoqué  par  ta 
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oécessité  de  imliiiteDir  sur  la  s^le  mie  masse  llqftiidë,  sujette 
à  se  bbursoHflei-  beaucoup.  LA  ^rufbndetir  AMueUe  de  la 
sole  sous  la  porte  varie  de  8  à  lâ  pouces  (C^so  ft  b^^^ë)! 
la  hauteur  du  pont  au-dessus  de  la  sole  âtieij^it  Ib  à 
i4  pbuces  (e"',t5  ào'^^BS). 

Même  ptvfil  central  diam  (ta  à^ms  tlûss^  ne  pmrs.  ^ 
Sauf  un  àghmdissement  de  la  Me  de  s  fféûkBë  sâr  la  k^ifi- 
gtaeur  et  de  près  d*un  pied  bur  la  largeuri  le  profil  général 
des  feurs  à  i^iAauffer  {heating  furnaté)  est  à  trëe^peu  ^irds 
celui  des  puddlings. 

Une  particularité  de  ce  profil,  qui  dbus  seâaMe  bien  àVoir 
qa^hiue  importance,  s'bbsenre  datls  les  dimeusious  de  la 
cbâuffe;  Sa  section  est  rectanguiàirtBi  le  rectangle  a|ant 
o"47S  sur  1  mètre  dans  le  pudiling  et  d"*,7b  sur  i",sb  dans 
le  hèùting-furnace.  On  voit  en  même  temps  que  la  surfsee 
de  là  grille  lest  réduite  à  o"^,75  dtes  le  premier  fetîr  et  à 
o"^,84  dans  le  second. 

Ces  dispositions  de  la  chaufie,  asses  génâ^alès  dans  le« 
r^rerbères  ahglAis^  tiennent  peut  ètre^  en  partie  du  moins^ 
à  là  nature  gréleu$e  des  charbons  consodirnébi  Mais  il  faut 
obs^rrer  Aussi  que  l'absence  de  chaudières  à  flammes  per- 
dues permet  de  compenser  par  un  tirage  énergique  la  ré- 
duction de  la  surfisce  de  grilloi 

Quoi  qu'il  en  soit^  ces  dispositions  sont  bbnnes  en  elles-^ 
Bsèmes  et  préférables  k  celles  qu'on  adepte  soutent  ail^ 
leulrs:  grandes  grilles  carrées  de  i  mètre  à  i  "410  de  cAtéi 
Le  petit  côté  du  rectangle  est  tbujours  datis  le  sens  dd 
graîid  axe  dû  four. 

Avec  ces  grandes  sections  quarrées^  le  tinqge  le  plus  éner- 
gique n'appelle  jamab  l'air  également  pat  tous  lés  peints 
d'une  largeur  de  1  mètre,  L'accroissement  de  la  sdrface 
de  la  grille  multiplie  beaucoup  les  chances  dé  passages  ir- 
réguliers, ou  de  cheminées  d'air,  à  travers  le  combustible. 
Il  en  résulte  que^,  sans  déveldpper  toujours  un  chaaOage 
énergique,  c^  grandes  grilles  à  sections  guarrâes  etposent 
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à  des  déchets  énormes  par  excès  d'air  sur  la  sde,  circcm- 
stance  importante  à  considérer,  sartout  dans  les  fours  i 
réchauffer. 

On  n'a  à  craindre  aucun  de  ces  inconvénients  avec  de  pe- 
tites chauffes  et  un  fort  tirage.  Une  section  rectangulaire, 
avec  petit  côté  perpendiculaire  i  la  largeur  du  four,  est 
plus  uniformément  traversée  par  le  courant  d'air.  Enfin 
les  petites  chauffes  ont  encore  l'avantage  de  réduire  le  pé- 
rimètre ou  la  surface  par  laquelle  se  disperse  nécessaire- 
ment une  partie  de  la  chaleur. 

C'est  à  ces  dispositions  des  fours  anglais  que  nous  fai- 
sions allusion',  en  parlant  précédemment  du  réchauffage 
avec  courant  d'air  forcé  sous  la  grille.  Peut-être,  en  effet, 
ces  petites  chauffes  rectangulaires  avec  fort  tirage  réalisent- 
elles  au  moins  une  partie  des  avantages  reconnus  aux  fours 
souiQés.  Néanmoins,  plus  le  tirage  est  fort,  plus  aussi  il  y 
aura  appel  d'air  par  la  porte  de  travail. 

Simpliciti  de  constrwtion  des  puddings  et  des  heatings  fur- 
noces.  —  Quant  au  mode  de  construction  des  fours  i  pud- 
dler  ou  à  réchauffer,  il  est  généralement  des  plus  simples. 
On  fait  en  fonte  la  majeure  partie  de  l'appareil  :  peu  ou 
point  de  fondations,  les  taquets  ou  plaques  d'armatures  por- 
tant, à  la  hauteur  de  la  sole,  des  rebords  sur  lesquels  se 
pose  celle-ci.  Les  maçonneries  sont  donc  réduites  au  vo- 
lume minimum,  c'est-à-dire  à  celui  des  parois  réfractairas 
et  de  la  voûte.  La  voûte  est  à  génératrices  transversales, 
fortement  inclinée  de  la  chauffe  vers  le  rampant  et  appuyée 
sur  la  face  plane  de  la  paroi  antérieure  de  la  chauffe.  L'an- 
gle aigu  que  forme  ainsi  la  joncUon  de  la  voûte  avec  la 
paroi  antérieure  de  la  chauffe  est  peu  favorable  à  l'utilisa^ 
tion  de  la  chaleur  rayonnante  du  foyer  *,  on  sacrifie  celle-ci 
à  la  simplicité  de  construction  et  de  réparation  des  four- 
neaux. 

Absence  des  chaudières  à  flammes  perdues.  — «  C*est,  sans 
aucun  dout^,  au  même  esprit,  au  désir  de  la  simplicité,  qu'il 
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fiDt  attribuer  l'absence  de  chaudières  à  flammes  perdues 
sur  un  si  grand  nombre  de  puddlings  et  de  heatings*  Le 
Staffordshire  utilisait  les  flammes  perdues,  déjà  à  l'époque 
des  voyages  métallurgiques.  Si  cet  usage  ne  s'y  est  point 
développé,  il  faut,  ce  nous  semble,  en  voir  la  raison  oans  la 
complication  du  système  de  chaudières  adopté  (i),  bien 
plutôt  que  dans  les  reproches  que  M.  Truran  adresse, 
d'une  façon  beaucoup  trop  générale,  aux  chaudières  i 
flammes  perdues.  Suivant  ce  métallurgiste,  l'économie  se- 
rait plus  apparente  que  réelle  :  l'économie  de  houille  fsdte 
aux  machines  serait  plus  que  compensée  par  l'accroissement 
de  consommation  sur  les  grilles  des  fourneaux  à  chaudières. 
Il  cite  un  ou  deux  exemples  où  l'addition  de  chaudières 
aux  fours  à  réchaufl*er  aurait  déterminé  un  accroissement 
notiJ>le  de  consommation  par  tonne  de  fer  et  de  plus  la 
détérioration  de  la  qualité.  Resterait  à  savoir  quelles  dis- 
positions présentaient  ces  chaudières,  et  si  en  particulier 
les  conditions  d'un  bon  tirage  n'y  étaient  point  oubliées. 
On  est  tenté  de  supposer  que  l'insuccès  tient  à  un  défaut 
de  ce  genre,  en  voyant  M.  Truran  préoccupé  surtout  de  la 
réduction  de  tirage  qu'entraîne  l'utilisation  des  flammes 
perdues.  Il  nous  semble  attacher  trop  d'importance  à  la 
température  des  gaz  qui  parcourent  la  cheminée,  et  négli- 
ger trop  les  autres  moyens  de  rétablir  un  tirage  suffisant. 
En  fait,  lorsqu'on  a  pris  soin  de  ne  point  exagérer  la  lon- 
gueur des  cameaux  de  circulation  autour  des  chaudières 
et  de  leur  donner  une  section  suflisante,  conditions  fort 
bien  réalisées  par  les  chaudières  verticales  de  quelques-uns 
de  nos  districts  sidérurgiques,  on  n'a  pas  constaté  les 
mauvais  effets  que  signale  M.  Truran.  On  a  économisé 
toute  la  houille  autrefois  dépensée  aux  machines  et  l'on 

(0  V07ez-en  la  description  page  5o  do  tome  II  des  Foyages  mé- 
îallurgiquei  ^  9*  édit.  Ce  système,  an  reste,  est  encore  usité  dans 
beaucoup  de  forges  du  Statrordshire. 
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De  flppsommd  pas  plua  qu'en  Angleterpe  sur  les  grilles  ées 
Ifiprpçaux. 

^Vi  reste ,  on  a  compris  eet  avantage  dans  les  forges 
neuves  du  Çlevelan^  et  du  pays  de  O^lks:  nous  y  avons  vn 
un  eectain  nombre  de  puddHngs  ou  de  kealings,  munis  de 
ohaudi^res  cylindriques,  disposées  horizontalement  au-des- 
908  des  fours.  Elles  sont  ^  tube  intérieur,  dans  lequel  cir-i 
QUlent  les  flammes  avant  d^  gagner  la  cheminée.  Le  cro- 
quis Hf.  4  et  S,  pi.  III,  représente  une  chaudière  semblable 
qui  reçoit  les  flammes  perdues  de  deux  fourneaux  voisins 

Une  innovation  ingénieuse ,  qui  nous  semble  appelée  à 
se  répandre  rapidement,  a  été  apportée,  il  y  a  quelques 
années  déjà,  dans  la  construction  et  Teotretien  des  soles  de 
puddlage.  Les  scories  de  forge  grillées  et  liquatêes  ont  rem- 
placé les  riblons  ou  rognures  de  fer  brûlés  dans  la  plupart 
des  forges  quipuddlent  les  fontes  grises  brutes. 

On  ftiit  d^abord  subir  aux  scories  de  forge  une  calcination 
pendant  laquelle  ces  matières  se  dédoublent  en  deux  pro- 
duits: Tuu ,  silicate  neutre  et  relativement  pauvre  en 
fer,  qui  entre  en  fusion  ;  Fautre,  espèce  de  battiture  peu 
chaînée  de  silice  (2) ,  qui  reste  à  Tétai  fragmentaire  et 
qui,  par  sa  réfractibilité ,  devient  propre  à  Tentretien  des 
soles  et  parois  du  puddling  au  même  titre  que  des  riblons 
brûlés.  On  a  donné  à  ces  fragments  le  nom  de  bull-dogs^ 
à  cause  de  la  forme  qu'ils  affectent  après  la  liquation* 


(i)  Hp^  »>vopi|  poim  de  repse^gn^menU  awr  l'effet  utile  de  ee 
systèflaç  (jul  nqus  paraît  MB  p^u  cpippliq^é,  diflpUe  SBftoqf  ^^  pfrr 
par^^ions.  Mais  ce  qui  fait  donner  ^  préf^réqçe  au^  phaudi^rejs  ]\y 
balafres,  c'est  peut-être  qu'elles  réduisent  moins  le  tirage  que  les 
capaeaux  ea  ma^nnerie  qui  enveloppent  les  simples  chaudières 

(%\  On  voit  à  la  sùrfaee  des  bulMogs  des  éoailles  mleaeées  qui 
f  dénotent  la  présence  du  peroxjdfi  de  (en» 


Digitized  by 


Google 


4«Hir«^  «[  }iquntfr  ces  mries.  —  O0  pr^p^^re  les  scpries 
4e  forge  1^  cett§  opération  ^n  les  coulaot ,  à  la  ^rtie  des 
faqr^,  dra^  de  peUts  wagonn^^  en  tOÎC!  légèreff ont  tfop- 
«»iqûe||,  de  3q  J^  Afl  décimôtiçs  çube^  de.  ^wM\  îifift 
pains  ainsi  obtenus  sont  empila  pp  tf^  dans  yne  â(^^  ds 
«tulle  âP  griUwie  rep?é8Wté§  par  le  croquis  |fj^,  gçt  }o, 

a),  nii 

yg  trqiq  ww  fi»^  MMI4,  q^i  Upitçpt  çpt^e  s^aHç,  sont 
JjBTQéltf  W^eitflre?  OQf  dispo^^esponr  rPfievoir  des  grUlei 
«cUnéfa  99^  filles  fpnpeql,  awai  aiitant  dfl  foy^r§,  dOBt  1^ 
flammes  et  gaz  s'échappent  à  travers  les  scories  coq^ 
QB»  dan»  )a  §tftllP-  QP  »  pris  spiq  de  ffl^Mgert  pendant 
VsWPMftfti  ^P?  condwi^  CQO«§pondant  ^  qfis  foy^ri,  |^ 
pftn  près  comme'  dap?  le^foqpsi  w\x^  ^en  bnqflWt  ^ft^ 
Wt  de  U  ?tftlle  se  ferme  par  un  mçr  en  piif4"fefi  sijehe^ 

IJfH5SHillequî»,çofflnie  celle  de^iljr  get  iQ»  ?opeds($-,J 
de  long;  14  pieds  (4",9o)  de  large  et  8 nieds (2'*^49) de 
tefflteur,  reçoit  {49  ^  jSptopqe^dft  Çcqpes  lîTStes.  fille 
re8$e  en  feu  penduntdw  oqd.quzejeHrgj  Ip  refrpidis^epen^ 
dure  trois  eu  qqatre- 

A  la  fin  de  l'opération,  on  trouve,  au  ^^  dvi  \^^  Vipe  cou- 
che çqngpacte  de  s§  à  $0  çentiqi^^re^  doi  silicate  fondu  ; 
Içs  fragments  restept  au-dessus,  plus  o^  moins  agglomérés 
]ea  uns  aux  autres .  Qq  coipiqeqce  pfij  eplever  ceux-ci  au  pic, 
q|i  à  Ffqde  de  longs  leYieri^  9  ^eryanl  §P  l>e^|P  ^e  fleuretS| 

Le  ç^^rgeqienV  et  le  déçhar^enient  prenant  eqsemh)e  cinq 
ou  si{  jour^  f  VpP^rf^^ÎQP  ÇP^i^Te  4pre  dix-huit  à  vingt  ou 
yîqgt  êtpq  jours, 

Prix  de  revient  des  bulhdogs.  —  Nous  rapporterons  tput 
de  suite  le  coût  de  ce  travail  par  tonne  de  9.400  liv.  : 

gUf  de  ffiHin-d'^Pyre  :  euipllw,  cftjqffaçe,  d^tiarger   ^  ^^ 
jnep^  pi  ^rî^^ispqrt  .........  ...  .  .  .  9^\J\* 

o\(|5  de  houille  m^i^ae./*.  '.•.••....  i  ......  i.  o 

|£arft|pQ  çt  eflfrey0q  :  m^in-d'œuyre  de  mî^ns  et  de 

forcerons;  matières,  pri^ue^  et  fer .  ....  .  3.  S 

Total ,,,.... 7«  o 
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Comme  ces  bull-dogsse  peuvent  vendre  jusqu'à  it  et 
i4  sh.  la  tonne,  ce  prix  permet  d'attribuer  aux  scories 
de  forge  brutes  une  certaine  valeur:  aussi  les  voit-on  gé- 
néralement figurer,  à  titre  de  produits  secondaires ,  dans 
les  prix  de  revient  des  .forges. 

Leur  mode  d'emploi.  —  Dans  quelques  forges,  on  pul- 
vérise, au  pilon  ou  au  marteau  frontal,  une  partie  de  ces 
ftuI/-dosr5,  et  la  poudre  obtenue  sert,  concurremment 
avec  le  reste  des  fragments,  simplement  concassés  à 
la  grosseur  du  poing,  à  la  confection  et  à  la  réfection  de  la 
sole. 

Dans  d'autres  ateliers,  on  ajoute  aux  fragments  de  buU^ 
dog$  du  minerai  de  fer  ricbe,  réduit  en^  poussière.  C'est 
ainsi  que  la  plupart  des  forges  du  Staifordshire  appli- 
quent le  minerai  de  fer  de  FroghaU  et  le  puddling-ore  du 
nord,  dont  il  a  été  question  dans  la  première  partie  de 
notre  travdl(i). 

IL  Appareilê  de  einglage  et  de  corroyage.  —  Le  marteau 
frontal  et  le  marteau^pHon^  voilà  les  seuls  outils  que  l'on 
rencontre  dans  les  ateliers  de  einglage  et.de  corroyage  pour 
marques  ordinaires. 

La  plupart  des  forges  qui  se  livrent  à  cette  fabrication 
étant  d'ancienne  date,  ont  conservé  le  marteau  frontal ^ 
sans  aucune  modification  aux  formes  et  dimensions  données 
à  cet  outil  dès  les  débuts  de  la  méthode  anglaise.  Le  imar- 
teau  frontal  y  sert  donc  au  einglage  des  loupes  et  plus  ra- 
rement au  corroyage  des  paquets:  le  modèle  appliqué  au 
premier  usage  pèse  5  à  6  tonnes,  et  le  marteau  de  corroyage 
7  à  8. 

(i)  Enfin ,  certains  hauts  fourneaux  du  Staffordsbire  emploient 
ces  bull-dogs  comme  minerais;  mais  ils  n'en  obtiennent  que  des 
fontes  tout  à  fait  inférieures.  Il  n'est  pas  probable,  en  effet,  que  la 
liquation  des  scories  de  forge  puisse  les  dépouiller  des  impuretés 
qu'elles  renferment.  Il  faudrait,  au  reste,  des  analyses  compara- 
tives pour  trancher  la  question. 
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Les  marteaux^lons  se  reDContrent  plus  particaliëment 
dans  les  établissements  de  création  récente.  Us  appar* 
tiennent  le  plus  généralement  au  modèle  simple,  adopté 
par  les  premiers  constructeurs  de  cet  appareil  en  France 
et  en  Angleterre  :  deux  supports  verticaux  avec  chapiteau 
servant  de  base  à  un  cylindre  à  vapeur  à  simple  eflet.  Le 
piston^porte  et  conduit  directement  le  marteau  proprement 
dit.  Des  poids  de  i  tonne  1/2  à  2  tonnes  et  des  courses  de 
o^'tSo  à  i",3o,  voilà,  encore  aujourd'hui,  les  conditions 
d'établissement  des  pilons  dans  les  forges  à  fers  marchands. 

En  Angleterre ,  aussi  bien  qu'en  France ,  beaucoup  de 
chefs  de  fabrication  estiment  que  ces  appareils  valent  au 
moins  les  marteaux  frontaux  pour  la  compression  du  fer 
brut  comme  pour  le  soudage  des  paquets  à  corroyer.  Loin  de 
B*arréter  au  i-eproche ,  qu'on  a  fait  quelquefois  à  ces  outils, 
de  se  prêter  au  ménagement  des  loupes  de  qualité  infé- 
rieure, ils  voient  plutôt  un  avantage  dans  la  facilité  avec 
laquelle  se  règle  leur  action,  selon  la  nature  et  l'état  ca- 
lorifique du  métal. 

Si  donc,  encore  aujourd'hui,  le  marteau  frontal  est  plus 
répandu  que  le  pilon  dans  les  forges  anglaises,  cela  tient 
d'abord,  nous  le  répétons,  à  l'ancienneté  de  la  plupart  de 
ces  ateliers,  et,  en  outre,  à  l'économie  du  premier  établis- 
sement d'un  marteau  frontal.  Les  petits  pilons  i  vapeur 
pour  cinglage  et  corroyage  des  fers  marchands  coûtent, 
en  effet  «  plus  cher  que  les  marteaux  frontaux  corres- 
pondants. 

PerfectUmnements  des  marteaux''pilon$.  —  Avant  de  lais- 
ser le.chapitre  du  martelage,  disons  encore  un  mot  de  quel- 
ques autres  pilons  moins  usités  jusqu'ici.  S'ils  sont  au- 
jourd'hui plus  rares  que  les  précédents  dans  les  forges 
ordinaires,  ils  sont  peut-être  appelés  à  rendre  à  l'avenir  de 
vrais  services  aux  fabrications  spéciales  qui  s'y  répandent 
tous  les  jours  davantage. 

Les  deux  principales  modifications  apportées,  par  lescon- 
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at,ru6teuF§  a^sflf^Si  4ftQ6  rél^blisseroeat  des  piloQS  sont  : 
1^  1^  r^Slfin^q^  âe  c^^  putUs  par  ^ux-ip6mes,  s"^  Tue- 

filofis  ielfraçiif^,  f  fi  gu^M  f a<  ils  çon^^^mi^  —  Iss 
«»rt§ftHï  Nmmih  fit  iVaïJor  wpartiennept  teus  d$m  au 

H  a  f*ll«f  Bour  WodrQ  cw^pilQps  ^utomfltsurst  deslp^- 
Dlisi^eç  QQpi^q^  0t  çompliqqés,  4w  ^nfiliquet^e^^  des 
«fti^ulAtion^  et  jusqu'à  d^s  rppaorti,  tw?  ^nfx^  i'w^ 
4^rftBg?fflePt  fttcile  et  d'un  eatreUPD  W^tWi  (l)t  Au, 
pQiqt.  clfi  vue  ^p^ifil  du  tinglage  el  dv  Gorrw»8«  ftP^î- 
Qftires ,  tf ^t  KWrifi^F  la  siwpUcité  knw  \wMmn  io^ilô. 
(H^ps  ^4uire  poud)Ieinpntlftpw«rd'oau?r^  î  il  ftut  wujww, 
9P  effei.  w  pilPP,  ww  feQWi«P  o«  wn  gnmin  pwr  régler  Ie3 
pQ^ps  e|  Ymtqfp^vr^r-  Ips  Jpvieps  d'eqcliquetoge,  C#^  flp4rt» 
t#f^nx  cewipna^t  donpfort  pe«  itun  fqi|^  ii  fera  mvehwcte. 
Par  lod  foitcaes  raisons  |la  m  ^pvien»ept  guire  mieni^  »ik 
fa^i^^Up»^  spéfttale»  ont  ei(igem  des  mi^rtelagis  ^erfir 
ques  lents,  à  coups  peu  répétés.  Au  CQQtraipe»  H^iW  U 
firépar^^tim  de  petiM  éob^pUllopSi  pot^mpient  doi  ppUts 
tabwtiUopà  à  ppofil  Q9vrag4,  là  eii  les  ooup^  dp  miMFtew 
IM  suo^dçnt  FApide9»eRt,  leprippipe  ^usalfra^s  seinblo 
devpir  prodiii?^  les  meilleurs  effets  ;  af eq  un  fjim  prdw 
Daîi^e,  I»  mm  de  rhpmmp  communiquer^t  dilficUenpiit 
AU  piston  la  vUe^se  nécessaire  à  un  semblable  \xvf9M 

Fihn  ConàU  et  JUamsson.  AvanîagH  etinconpéniêuii.  «— • 
Tout  en  conservant  quelquefois  le  principe  du  Ml/Vi^mgf, 
d^autpes  ocmstructeuro,  pour  aocrottre  la  puissance  des  pi- 
lonq,  Y  ont  apporté  des  naodificatiens  plus  radicales  :  nous 
eileiKioB  comme  exepoples  les  marteaux  Moprision  (de  New* 
eastle  )  et  CondU  (  de  Glasgow  ) .' 

(i>  ¥oye2  la  description  du  pilon  Nasmyth  dans  PAppendice  au 
Traité  de  la  fabrication  de  la  fonte ,  par  M.  Falérius;  pages  695 
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fies  deux  inventeurs,  en  proposant  leurs  systèmes, 
MFtitBt  d'aber4  eu  vue  le  travail  de  forgerie  des  grosses 
ouivres  plutôt  que  celui  des  forges  à  fer  proprement  dites. 
Ht  durent  donc  r^eherober  une  puissance  proportionnée 
aus  énormes  difliensions  de  pièces  à  fabriquer  pour  la 
grande  construfition,  ncitampaent  pour  la  construction  mari- 
time. 

Dans  ces  conditions,  ils  devaient  viser  à  Taecroissement 
da  la  bauteur  de  chute  et  des  dimensions ,  tant  du  cylindre 
à  vapeur  que  du  n^arteau  et  des  bâtis.  Mus  alors ,  avec  le 
laodèlq  dn  pilon  primitif,  il  devenait  difficile  de  conserver  à 
l'appaieil  une  stabilité  sufiisamment garantie,  à  cause  de 
la  aarélévation  du  centre  de  gravité. 

p.  iferrîisea  rétablit  Instabilité  du  pilop  en  reliant  les 
aimitaats ,  immédiatement  au-dessus  de  la  courbe  que  fon- 
mapt  leu98  pieds,  pi^rle  cylindre  lui-même,  boulonné  et  fixé 
m  peftosàrfaui  sur  les  bâtis.  Bq  renforçant  Tarrière  de 
eemi-ai,  an  h\%  aisément  centre-poids  à  ce  mrte-à-faux. 
Qomqe  autre  particularité ,  le  pilon  Morrisson  présente 
uaa  tige  beaucoup  plus  grosse  que  les  modèles  ordinaires 
et  deslinée  à  faire  une  bonne  parUe  du  poids  total  du  mar- 
taan.  U  a  enfin  Tavantage  de  permettre  Fapprocbage  de 
Fftnclun^e  sur  tout  un  defni-»oeFole. 

M.  i^uMHi  a  hit  du  cylindre  à  vapeur  la  tète  même  du 
pilon  :  pour  cela,  il  Ta  rendu  mobile,  lui  adonné  un  piston 
ÛM  9^  ^W  tige  tutjulaire  qu) ,  amenant  la  vapeur  sur  le 
fmâ  lUpArmur  du  cylindre,  communique  alteraativeipaiil 
%v^  l>4KPi^iQP  et  avea  l-MbaustâoB. 

Plina  cfittepombipaison,  les  supppr^  peuvent  aq  diaposer 
q^kg^fi  dan^  lea  pilons  ordinaires,  mais  la  bauteur  totale  de 
QQt  appa^il  ^t  diminuée  h  peu  près  de  toute  la  kngueur 
diiiyliiidf0«  ce  qui  aygn^entd  sa  stabilité. 

Le  prenûer  appareil  monté  sur  ce  modèle  Va  été  pour 

l'w  4es  grftwl?  ateliers  dç  (;pn§t^^filj9B  4p  GJftSgew-  Le 

poids  du  pilon  y  était  de  6  à  7  tonnes,  et  la  course  dtt  ty- 
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lindre  de  3  mètres  à  a"", 30.  Malgré  l'intensité  des  chocs 
produits  par  cet  appareil,  il  ne  parait  pas  que  le  cylindre- 
marteau,  construit  d'ailleurs  en  fonte  excessivement  tenace, 
ait  subi  d'altération  notable,  comme  on  pouvait  le  redouter 
à  priori.  Les  résultats  se  seraient  d'ailleurs  montrés  assez 
satisfaisants  pour  déterminer  quelques  forges  proprement 
dites  à  adopter  ce  système.  Ainsi,  lors  de  notre  visite  aux 
forges  et  fonderies  de  Govan  (près  Glasgow),  un  pilon  de 
ce  modèle  gigantesque  était  sur  chantier,  commandé  par  un 
des  établissements  du  pays  de  Galles  (1). 

Nous  avons  vu  dans  la  même  forge  de  Govan  cingler  les 
loupes  brutes  avec  un  petit  pilon  Condie  dont  le  cylindre» 
marteau  j  armé  de  sa  panne,  pesait  3%5o.  Mais,  nous  le 
répétons,  ces  systèmes  ne  sont  point  faits  pour  les  forges 
ordinaires.  Les  deux  marteaux  Morrisson  et  Condie  con- 
viendraient, au  contraire,  au  corroyage  des  énormes  pa- 
quets que  les  gros  fers  profilés  ont  introduits  récemment 
dans  les  forges.  Toutefois ,  en  voyant  nos  forgeries  les  pins 
importantes  tirer  si  bon  parti  des  anciens  modèles  de  pilons 
et,  dans  les  cas  où  la  puissance  est  le  plus  nécessaire ,  ba- 
lancer l'instabilité  qui  résulte  de  l'accroissement  des  di* 
mensions,  par  l'élargissement  de  la  base  et  le  report  des 
masses  vers  le  bas,  nous  sommes  portés  à  douter  qu'il  soit 
nécessaire  de  recourir  aux  modifications  radicales  de 
MM.  Morrisson  et  Condie. 

III.  Appareils  de  laminage  {trains  de  puddlage  et  de  finis- 
sage). —  Les  laminoirs  à  fers  marchands  et  leurs  machines 
motrices  n'ont  guère  subi  de  changements  depuis  l'époque 
des  voyages  métallurgiques.  Ce  n'est  point  dans  les  étar 
blissementsdu  StafTordshire  qu'il  faut  chercher  des  modèles 
d'installations  mécaniques  perfectionnées.  Au  i*este ,  la 
nature  même  du  travail  pour  fers  marchands  (bonnes  mar* 

(1)  Les  pilons  de  ce  système  sont  également  répandus  en  Alle- 
magne. 
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qoes  ordinaires) ,  ne  comporte  pas  dans  les  outils  de  lanii. 
Dige  une  rapidité  de  travail  et  une  capacité  de  prodactioo 
comparables  à  celles  qu'on  a  recherchées  dlleurs  dans  la 
iabrication  des  barres  communes  et  surtout  des  fers  spé- 
ciaux. Aussi  les  forges  vouées  au  travail  en  marques 
ordinaires,  qui  se  sont  récemment  établies,  tant  dans  le 
Slaffordthire  que  dans  U  Cleveland^  en  Ecosse ^  etc.,  ne 
présentent-elles,  à  cet  égard,  que  des  différences  insigni- 
fiantes avec  les  plus  anciennes*  Nous  nous  bornerons  donc 
à  signaler  quelques  traits  généraux  de  cette  partie  de  l'ou- 
tillage des  forges. 

Division  de  la  force  motrice.  —  Et  d'abord  parlons  d'un 
principe  de  construction' qui  semble  prévaloir  dans  les 
forges  de  création  récente  :  nous  voulons  dire  la  division  et 
la  répartition  de  machines  à  vapeur  qui  donnent  le  mouve- 
ment aux  divers  mécanismes.  Presque  toujours  chaque 
train  a  son  moteur.  On  estime  que  la  régularité  qui  résulte 
de  cette  indépendance  des  divers  outils  d'une  forge  com- 
pense largement  quelques  frais  supplémentaires  de  pre- 
mier établissement.  Une  autre  conséquence  de  cette  division 
de  la  force  motrice ,  c*est  la  possibilité  d'employer  les  ma- 
chines horizonzales.  Si  ce  système  est  inférieur  à  celui  des 
machines  verticales  à  balancier  quand  il  s'agit  de  hautes 
puissances,  comme  en  réclamaient  les  trains  multiples ,  il 
devient,  au  contraire,  très-admissible  quand  les  dimensions 
du  cylindre  à  vapeur,  de  son  diamètre  surtout,  sont  réduites 
en  proportion  de  la  division  du  travail. 

Or,  au  point  de  vue  de  la  disposition  générale  d'un  ate- 
lier, il  est  incontestable  que  les  machines  horizontales  sont 
préférables  aux  verticales  par  leur  simplicité,  par  leur  coût 
moins  élevé,  parce  qu'enfin  elles  laissent  plus  de  facilité  à 
la  surveillance  du  travail. 

Service  intérieur  des  ateliers.  — Tout  ce  qui  peut  faciliter 
le  service  journalier  est  d'ailleurs,  même  dans  les  forges 
qui  semblent  d'abord  le  plus  mal  outillées,  l'objet  d'uâe 
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âHooiidn  toute  pArticûlière.  A  ce  sajeti  dobs  cHorws  tue 
inatallalien  plus  fréquente  chei  nés  Toisids  que  ebee  d«us  s 
celle  des  f  méà  à  portée  ries  laminottt;  A  Tûile  de  cesengitiBi 
les  chahgetnents  de  oylindres,  déjà  moitls  fréquents  m 
Angleterre  qu'ailleurs,  par  suite  d'une  spécitiisation  pllii 
grande  des  fabrications^  s'effectuent  avee  «ne  rapiditt  in^ 
marquable.  Ndfas  avons  assisté  plusieurs  fbis  à  cette  Ôpd- 
ration  ]  nous  l'aVons  Th  faire  en  se  ou  i5  minutes  pour  ef- 
lindres  marchands  (barreëde  première  liasse};  et  6ft  li 
ou  15  peUr  cylindrée  de  moyen  et  petit  milli 

Train  de  puddlage.  —  Le  train  de  puddlagâ  eetnprend 
erdinairëment  deux  cages  :  l'une  dégrmii$êen$ey  à  eiiÉitae- 
iures  e^ivés  (gOthlqiies,  eoihmS  on  les  appelle  en  Angle- 
terre) -,  l'autre  flnbeeme^  à  cannelures  rectangulaires  etl 
nombre  et  de  didiensions  conf  enables  pour  prOdtilrO  des 
barreis  Ixiites  plates^  de^bis  s  i/si  jusqu'à  7  péuceft  dé  lar- 
geur sur  1/^  à  i  pouces  d'épaisseun  Quelques  Udiiled  dtt 
Btaffordshlre  et  d'Ecosse  ont  adapté  au  train  de  pHdâkge 
une  trèisitaie  cage,  pour  la  préparation  de  largetd  dé  7  à 
14  ou  i  S  poueès;  Ges  largets^  eo  fer  éinglé  quelquefois  à 
double  chaude^  sont  destin^  aux  couvertes,  potir  pà^uetë 
de  tôlerie)  par  exemple. 

Les  diamètres  des  cylindres  varient  dé  i&  à  xo  poMoe 
(b"H4Ho",5o)v  et  la  longueur  de  là  table  a  de  8  i/«  à  4 
ou  6  pieds  (1  hiètre  à  i^ibo).  Leur  vitesse  éstpresqtM  tMtt- 
jours  eontprise  entre  xB  et  80  tburs-,  aiteigâftttt  raretoëbt  40. 

Le  train  finisseur  Ou  tn&reband  m  généralemobt  installé 
pottr  fiMre  tontes  les  VàHétés  db  barrOS  éoMpHM  dam  la 
p¥imière  eiat^  de  dilbensions.  Il  dispose  ft  cet  efibt  d'uti 
nombre  de  pail'os  de  cylindres  corres^iendànt  aut  formes 
^uarhSeà,  rondes  eu  platbs  et  atljk  séries  de  dimObâioilë  de 
chaque  forme.  Cependant  les  forges  dont  la  fabrication  edt 
active  divisent  souvent  la  production  des  barres  de  pt*e* 
mière  classe  entre  deux  trains^  qui  correëpoodraient  idors 
àee  ^u*o&  appelle  en  Frtoce  froi  et  iMjfen  iniH. 
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0&  «Ifitê  iSsUH  gënëràlelilëni  lH  iâillU^UcàtH»  ieH  (»»fae- 
tlifes  BbiibéUëes  éUr  tidé  MM  tôgb;  tmWàl  aVaflblgè 
i  avoir  des  longueurs  de  table  réduites;  on  a  ainû  001  éf^ 
lindres  plus  maniables,  circonstance  qui  contribue  encore 
4  rendre  plus  rapides  les  manœuvres  de  cbangemenb. 

Laçage  dégrossisseuse  comprend  une  ou  deux,  quelq^ue- 
flHi  trdte  càâiieliilieS  rè6tai)gUl«lre§  ttbti  lèttibdtUaiteè  Sites 
cannelure*  soudantes.  A  celles-là  succèdent  quatkv  du  Blfa^ 
!âln&ëlBH<é  bgi^s  oii  gOibit}Ues;  QbàUtà  là  t^  fibisSëdse. 
%\ï%  êdffl^rénd  Un  bdttlbtt  de  UhàelVi^e»  pmj^ïmtH  pU- 
^btMiM  à  li  dimeiislbn  definUlVe  de  là  b'àH^i  ïàm  éè)- 
flètod&ill  anssi  idë  la  nUilii^  dtl  kf.  Ciëtlë  dërHièrii  Ëbnâitibtt 
Mi  ^n%  d'dâe  Ibrgé  à  t*àùtrei  en  ABglëiéiW  tmm  M 
ftmnè,  1&  lôiflëdecrbissabcë  dés  éibililbfëS  vàfie: 

KamM  pàm\ii,  les  deùi  bftgëè  i)i^èéeèUt«b  ^l,  M  kh^ 
^lëterrè}  MiiVie^  d'uiië  trdiéietaië  (ies  éà^&târas)  JibUf  M  ^ 
iBMIgeaësipëtU^reré. 

L«S  eyiiiiâHià  font  de  i3  à  iB  ^b^iées  (b'-,9tt  à  8><,4d)  âé 
fllànMltlè-,  ilnë  IbUpeuf  de  Ublë  de  4  à  B  ^edi  (i>*,âb  à 
l<*iëd)  à  la  âègftississéU^è,  et  de  3  i^ieds  à  3  pied»  i/ji 
(o*ji}é  »  l*,o8)  à  là  flftisseuse;  IIS  tôurnenlavbc  uhè  VU 
Xétée  ¥ai-iablé  â6  66  à  ^b,  quelquefois  ^3  tbùi^  ^hf  les 
pittà  tiëUtâ  ëchi^tillOttâ  de  la  pt-eUlërë  ëlassë. 

Vitesse  des  laminoirs.  —  Nous  verrons,  dans  la  iëëiibS 
^lVàttl«,  que-,  t»out  ferë  de  qualité  ibfêHëUi^,  lëâ  làuiitdirs 
iBâfttent  ^luâ  tllë  sbit  au  ttudâlàge^  sbit  àtt  Bdi^sàgë. 

Mai»  éëttie  différence  ne  tietat  t>àë,  botfiitae  bb  sétàlt  lébie 
de  ie  ëH)irë,  à  la  roûtiiie  d'abciëbs  étàblisseibentâ:  11  fabi 
l'àitribuer  d'hbbrd  à  là  difféi^flce  de  dureté  des  feVi  !  le  fif 
du  SlaflbrdSbit^  est,  en  effêt,  plùâ  dur  i|ue  le  fér  db  eàl-> 
16s,  et  'cela  pti^  deux  causes  qui  sont  \ 
\*  Le  blodë  tâëttaie  d'àflidage  i 

il*  Le  cinglage  sbigdé  ùu  marteau^  tous  Icciuel  le  Aii-  prend 
une  densité  supérieure  à  celle  qu'il  reçoit  des  squcczeré 
ou  des  presses  rotatives. 
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Et  puis  les  fers  inférieurs,  presque  toujours  fort  rouve- 
raios,  demandeut  un  laoïinage  plus  rapide  pour  passer  sans 
criques. 

S  U*  Prineipaleê  eireon$taneet  du  travail  en  fer  brut 
(fer  n*  i  ou  puddled  bars). 

La  charge  d'un  four  à  puddler  est  de  4  à  4  qx  i/s  =  soo 
àasokil.). 

Les  parois  et  la  sole  étant  regarnies  de  battitures  de  lar 
minoirs  finisseurs,  on  y  charge  la  fonte  froide.  Amenée  à 
l'état  complètement  liquide,  en  trente-cinq  à  quarante  mi- 
nutes, elle  est  brassée,  à  température  réduite,  sous  une 
abondante  couche  de  scories,  pendant  trente  ou  trente-cinq 
minutes.  Le  nombre  des  crochets  que  réclame  ce  brassage 
varie  avec  la  nature  des  charges  :  avec  de  la  fonte  grise  ex- 
clusivement, il  s'élève  à  5  ou  6,  quelquefois  même  à  7  ;  avec 
des  mélanges  de  2/3  à  3/4  brut  pour  i/3  à  1/4  de  fine-metal 
blanc  lamelleux,  il  oscille  de  4  ^  3,  atteignant  rarement  6. 

Souvent,  pour  maintenir  plus  aisément  la  pâtosité  des 
matières,  c'est-à-dire  pour  accélérer  le  travail,  le  puddleur 
ajoute  à  plusieurs  reprises  des  battitures  froides  ;  mais 
c'est  une  pratique  condamnable  au  point  de  vue  de  la  qua- 
lité et  qu'on  ne  retrouve  pas  dans  les  forges  les  plus  soi- 
gneuses. 

Quand  l'effervescence  a  /cessé  et  que  le  fer  commence 
à  grainer,  le  puddleur  relève  son  feu  et  brassei  en  divisant 
et  retournant  la  masse  métallique  au  milieu  de  la  scorie. 
Le  soulèvement  suit,  puis  la  confection  des  loupes.  Tout 
ce  travail  se  fait  en  roulant  les  paities  de  fer  dans  un  bain 
de  scories  abondant  et  toujours  liquide  :  on  ne  les  coule 
qu'après  et  jamais  pendant  l'opération.  Le  soulèvement  et  la 
confection  des  loupes  durent  de  vingt  à  vingt-cinq  minutes. 

Divers  procédés  de  cinglage.  —  On  fait  4  ou  3  boules,  ra- 
rement 6.  Elles  sont  extraites  du  fourneau  au  fur  et  à  me- 
sure de  leur  confection  et  envoyées  au  maitelage.  Celles 
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dont  on  veut  obtenir  des  barres  pour  Tintérienr  des  paquets 
de  corroyage  sont  simplement  martelées  pendant  quarante 
ou  cinquante  secondes. 

Quand  on  veut,  au  contraire,  en  tirer,  par  laminage  ulté- 
rieur, des  largets  pour  couvertes  de  paquets,  on  suit  Tune 
des  deux  méthodes  suivantes  de  doublage  des  loupes. 

1*  La  loupe  est  d'abord  martelée  à  plat,  puis  repliée  sur 
elle-même;  on  continue  le  martelage  pour  en  souder  les 
deux  parties  avant  le  laminage. 

*•  La  loupe  est  d'abord  cinglée  pour  bloom  prismatique 
qu'on  coupe  à  la  tranche  en  deux  bidons  :  ceux-ci  spnt 
superposés  et  soudés  de  la  même  chaude ,  ou  après  une 
demi- chaude  supplémentaire  au  puddling  même. 

Enfln,  pour  couvertes  réputées  meilleures  encore,  on 
introduit  dans  le  puddling,  au  moment  où  le  fer  a  graine, 
une  dose  plus  ou  moins  élevée  de  bouts  de  barres  (rognu- 
res), découpées  en  fragments  de  quelques  centimètres  eu  - 
bes.  Ces  fragments,  chauffés  à  blanc  pendant  la  dernière 
partie  de  l'opération,  sont  incorporés  dans  la  masse  du  fer 
brut,  et  les  loupes  obtenues  sont  cinglées  par  l'un  oul'autre 
des  martelages  modifiés  dont  il  vient  d'être  question. 

A  quelqu'une  de  ces  variétés  qu'il  appartienne,  le  bloom 
est  encore,  en  sortant  du  cinglage,  assez  chaud  pour  passer 
immédiatement  aux  cages  dégrossisseuses  et  finisseuses  du 
train  de  puddlâge. 

Les  barres  qui  sortent  de  ce  travail  sont  remarquables 
par  leur  propreté  et  la  netteté  de  leurs  arêtes. 

S  5.  Produits  et  conêommations  de  Vatelier  de  puddlâge. 

l.  Staffordshire.  —  Chaque  puddling  est  desservi  par 
deux  hommes,  un  maître  et  un  aide,  par  poste  de  douze 
heures.  Ce  personnel  fait,  pendant  ce  temps,  5  à  7  chargea 
de4^4  quintaux  1/2;  savoir  :  ôà6  en  fonte  grise,  et  6  à  7 
en  brut  mélangé  de  i/3  à  1/4  de  floss  mazé.  Ces  nombres 
Tous  I,  18G2.  la 
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se  rédQÎBent  respectÎTeiMiit  à  &  et  à  6  quand,  au  ciiiglage» 
on  double  les  loupée,  ou  bien  encore  quand  on  pratique 
les  additions  de  riblons  vers  la  un  du  puddlage. 

Sfain-éCœuvre  de  puddlage  et  cin^Uige.  —  Suivant  qu'ils 
font  5  ou  6  charges,  les  puddleurs  reçoivent  8  ou  9  sh. 
par  tonne  de  2.400  livres  de  fer  brut  laminé.  Dans  les  cas 
où  l'on  pratique  sur  une  plus  grande  échelle  les  additions 
de  riblons  en  fragments,  la  solde  des  puddleurs  s'élève  à 
10  et  même  à  11  sh. 

Eu  tous  cas,  sur  cette  somme  de  8, 9  ou  10  sh.,  le  maître 
puddleur  paye  2  sh.  à  2  sh.  1/2 ,  à  son  aide. 

Déchet.  —  Pour  barres  brutes  laminées,  de  lopins  sim- 
plement martelés,  le  déchet  varie  de  1  quintal  1/2^2  quin- 
taux sur  22  quintaux  de  fonte  chargée:  il  atteint  2  quin- 
taux 1/4  dans  les  cas  de  doublage  des  loupes  au  marteau; 
c'est  par  suite  7  à  10  p.  100. 

Consommation  de  combtutible.  —  La  consommation  de 
combustible  au  four  à  puddler  est  de  1  à  iS  10  par  tonne 
de  barres  brutes.  A  cela,  dans  les  nombreuses  usines  qui 
n'utilisent  pas  les  flammes  perdues,  il  faut  ajouter  de 
o%25  à  oS3o  de  menue  houille  pour  machines. 

Entretien  des  fours.  —  L'entretien  des  soles  et  parois 
exige,  par  douxe  heures,  6  à  7  quintaux  de  120  livres  de 
bull-dogs  et  2  à  3  quintaux  de  minerai  riche.  On  y  emploie, 
en  outre ,  une  dose  variable  de  battitures  des  laminoirs 
finisseurs. 

Main-d* œuvre.  —  Un  marteau  frontal  ou  \m  pilon  peut 
desservir  de  1 1  à  12  puddlings.  Mais  pour  marteler,  avec 
soin  €it  avee  doubhiges  de  loupes  assex  fréquente,  une  pro- 
duction totale  de  12  ou  1 3  tonnes  par  douze  heures,  un 
marteau  frontal  exige  deux  marteleurs  et  deux  aides  qui 
alternent  au  travail,  ce  personnel  recevant  1  sh.  9  d.  par 
2.400  liv.  de  barres  simplement  martelées,  et  2  sh.  6  d« 
pour  barres  de  doublages.  Là -dessus  les  maîtres  payent 
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2  sb.  6  d.  par  joqr  à  chaque  aide,  et  se  partagent  le  surplue    ' 
de  la  solde  journalière.  Ils  gagnent  ainsi  environ  i  o  si),  cha- 
cun par  12  heures. 

Un  train  de  deux  ou  trois  cages  (la  trQi^iè|^  pour  les 
grands  largets  de  couvertes)  peut  desservir  i|p  pu  20  p«4- 
dlings,  roulant  au  taux  de  production  susdit,  Ép  m  heurf^^i 
le  train  ébaucbeur  pourrait  donc  passer  $iO  à  91  tonnes  de 
barres  brutes,  de  différentes  largeurs.  Ce  roi^lepaent  exige 
comme  personnel  :  un  maître  et  deux  aides  lamineurSi  deux 
rattrapeurs  et  trois  ou  quatre  gamins  pour  relever,  traîner 
et  dresser  les  barres.  On  donne  généralement  par  2«4oo  liy. 
de  barres  brutes  de  dimensions  assorties:  1  sh.  3  d.  au  maî- 
tre lamineur,  qui  paye,  par  jour,  2  sh.  6  d.  à  chaque  aidç» 

3  sh.  aux  deux  rattrapeurs  réunis  et  1  .sh,  9  d.  à  chacun 
des  gamins  qu'il  emploie  :  il  lui  reste  donc  loà  lash.  par 
jour. 

IL  £co$se. — Les  fontes  d'Écossesont,  nous  le  sayons, plus 
siliceuses  que  les  fontes  grises  d'affinage  di)  Staffordshire: 
le  puddlage  direct  des  fontes  brutes  serait,  par  suite,  plus 
long  dans  le  premier  que  dans  le  second  district.  Les  dé- 
chets surtout  seraient  plus  élevés  :  les  quelques  forges 
écossaises  qui  pud^lent  directement  les  fontes  grises  ne 
consomment  pas  moins  de  23  à  24  quintaux  de  fonte  pour 
ao  quintaux  de  barres  brutes^  }e  travail  n'y  dépasse  p^ 

4  à  5  charges  par  1 9  heures. 

De  là  vient  que,  pour  bonnes  marques  ordinaioes,  1^  ma- 
jorité des  forges  d'Ecosse  mazent  une  partie  des  font^ 
brutes. 

En  ce  cas,  la  somme  des  déchets  partiels  des  deux  opé- 
rations, puddlage  et  mazéage,  compose  un  total  au  moins 
égal  à  cdui  que  donnerait  le  puddlage  direct  :  de  iftème 
pour  la  consommation  de  combustible.  M^is  voici  l'avan- 
tage définitif  de  ce  mazéage  partiel  :  il  permet  de  passer 
directement  au  puddlage  bouillant  une  certaine  partie  de 
fonte  grise  qui,  pénible  sinon  in^possible  h  traiter  seule,  s'é- 
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labore,  au  contraire,  très-aisément,  par  mélange  avec  une 
dose  variable  de  floss  mazé  blanc  lamelleux. 

Comme  autre  mélange  de  fontes  soumises  au  puddlage, 
citons  celui  des  fontes  du  Cumberland  et  du  Lancashire, 
fontes  grises  d'hématite,  renommées  pour  la  qualité  des 
fers  qu'elles  donnent  par  le  puddlage  direct.  Les  forges 
écossaises  en  ajoutent  souvent  jusqu'à  i/3  dans  les  charges 
du  puddlage. 

Enfin,  pour  couvertes^  on  puddie  quelquefois  tout  en  mazé 
d'Ecosse;  cependant  ce  travail,  fréquent  pour  les  tôles  et 
autres  fers  spéciaux,  est  plus  rare  pour  barres  marchandes. 

Voici  quelques  exemples  de  roulement  du  puddlage 
écossais  : 

1^  En  floss  fnazé  lamelleux  de  fonte  d'Ecosse^  ilabori  seul  : 

7  charges  de  4  quintaux  (48o  liv.  =  2 1 6kil.)  par  1 2  heures; 
déchet  7  à  8  p.  1 00  ;  consommation  de  houille  1  g  h  20  quin- 
taux par  20  quintaux  de  puddled  bars.  Main-d'œuvre  de 
puddlage  7  à  8  sli.  selon  qu'on  cingle  simplement  ou  qu'on 
double  les  loupes  (1). 

2^  En  mélange  de  1/2  d  1/4  floss  lamelleux  et  1/20  3/4 
fonte  grise  n^  4  {Ecosse  et  Lancashire)  :  G  à  7  charges  ;  déchet 

8  à  10  p.  100  ;  consommation  de  combustible  un  peu  su- 
périeure à  la  précédente;  main-d'œuvre  7  sh.  6  d.  à  8  sh. 
6  d.  suivant  la  méthode  de  cinglage  qu'on  applique. 

3«  En  fonte  grise  brute  (Ecosse n"  5  ef  4)  :  4  à  5  charges; 
déchet  i5  ou  18  p.  100;  houille  de  puddlage  2&  à  26  quin- 
taux par  20  quintaux  de  puddled  bars;  main-d'œuvre  10, 
11  ou  12  sh. 

Dans  ces  divers  cas,  le  cinglage  simple  se  paye  1  sh.  2  d.  ; 
le  cinglage  avec  doublage  2  sh.  gd.  ;  le  laminage  1  sh. 

111.  Cleveland  et  Durham.  —  Par  les  mêmes  raisons  qui 
viennent  d'être  données  pour  l'Ecosse,  le  Cleveland  prépare 


(1)  Dans  tout  ce  qui  concerne  TÉcosse  et  le  Cleveland,  les  prix 
de  main-d'œuvre  sont  rapportés  à  la  tonne  de  a.si^o  liv.(i.oi5  UL). 


Digitized  by 


Google 


EN  ANGLETERRE.  làl 

les  boDoes  marques  ordinaires  par  des  mélanges  de  fontes 
grises  brutes  et  de  floss  lamelleux  fines.  Aussi  les  produits 
et  consommations  diffèrent-ils  assez  peu  dans  ces  deux  dis- 
tricts. 

En  mélanges  de  fontes  brutes  et  de  floss  mazé  lamelleux, 
on  fût  dans  le  Cleveland  et  dans  le  Durham  de  6  à  7  charges 
par  1 2  heures  :  6  dans  le  cas  où  la  fonte  grise  prédomine; 

7  dans  le  cas  contraire  ;  chaque  charge  pesant  4  quintaux 
&  4  quintaux  1/2.  La  midn-d'œuvre  (maître  et  aide)  est  de 

8  sfa.  dans  le  premier  et  de  7  sh.  3  d.  à  7  sh.  6  d.  dans  le 
second  cas.  La  consommation  de  bouille  noisette  est  de  a4 
à  »6  et  même  27  quintaux  par  20  quintaux  de  puddled  bars. 
Le  déchet  est  8  à  10  p.  100.  Enfin  la  main-d'œuvre  totale 
de  pnddlage,  cinglage,  lamin^^e,  etc.,  s'élève  à  i3  sh.  gd* 
et  même  i3  sh.  11  d.  par  tonne  de  barres  brutes/ 

S  s»  Principales  etreonstanees  du  travail  de  finissage  pour  fers 
marchands  (n*  s)  {merchant  iron). 

Quelles  que  soient  les  dimensions  des  barres,  pourvu 
qu'elles  rentrent  dans  les  limites  de  la  1"  classe  et  sous 
la  marque  «  bon  ordinaire^  »  les  paquets  de  finissage  com- 
prennent :  deu^  largets,  couvertes  de  dessus  et  de  dessous; 
entre  ces  couvertes,  un  nombre  de  plats  bruts,  moins 
larges,  pour  faire  le  poids  de  la  pièce  à  obtenir. 

Les  largets  de  couvertes  sont  presque  toujours,  comme 
le  reste  du  paquet,  en  puddled  bars  ou  fer  n*  1  ;  mais  c'est  à 
ce  fer  de  couvertes  que  s'appliquent  les  dnglages  soignés, 
les  doublages  des  loupes  avec  ou  sans  chaude  supplémen- 
tûre,  avec  ou  sans  addition  de  riblons  vers  la  fin  du  pudd- 
lage. 

Ces  soins  équivalent  &  un  demi-ballage  si  même  ils  ne 
valent  pas  mieux  ;  les  couvertes  ainsi  obtenues,  outre  qu'elles 
sont,  par  un  bon  martelage,  épurées  de  leurs  scories  et 
parfaitement  soudées,  n'ont  pas  subi  une  action  encore  bien 
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prolongée  du  feu  et  de  Taîr  :  c'est  un  (et  encore  jeune  et 
d'un  soudage  ultérieur  facile. 

Aussi  les  préfère-t-on  atlx  couvertes  en  fer  corroyé  ou 
balle  n*  3,  faîtes  au  laminoir  exclusivement,  et  quij  ex- 
posées au  feu  et  à  Tair  pendant  une  chaude  dé  plus,  né  se 
*nt  dépotiilléèë  de  scories  fusibles  que  pour  se  fcharger 
d'Oxydes!  invisibles,  qui,  enfin,  déjà  peu  ou  mal  soUdéeë  par 
elles-nièmes,  ne  tompdrtent  plus  qu'une  sôudabilitë  in- 
AUfiâsante  pour  Un  bon  finissage^  Nombre  de  forges  em* 
ploient  cependant  encore  les  couvertes  ballées. 

Les  paquets,  composés  comme  il  vient  d'être  dit,  sont 
cbàniSîd  ail  blanc  Soudant  et,  dans  la  plupart  des  fbrges, 
ilfa  passent  Immédiatement  au  laminoir.  Engagée  d'abord 
dans  lés  detil  ou  trois  cannelures  rectangulaires,  non  em- 
boîtantes, là  ti*ôusëë  s'y  soude  t  elle  paëse  ensuite  dans  les 
cannelures  d'étirage  (gothiques  et  profilantes). 

Mais  un  exemple  sur  dimensions  déterminées  acbèvera 
mieux  cette  description  du  travail,  en  même  temps  qu'il 
nous  donnera  l'occasion  de  rapporter  les  produits  et  con- 
sommations. 

5  i.  PtéàMê  et  eansomniatioïkt  dufiniisage  dtè  barreà  quarrées 

êêi  pouce  de  côté  {0*^0%^  {fétgee  du  Siaffordskite). 

Poids  et  cofnpoiition  des  paquets.  —  Le  paquet  coropre^ 
iriÂt  e 

Deux  couvertes  {top  and  bottom  plates)  en  fer  de  loupe 
doublé)  de  4  pouces  de  large  et  5/4  pouce  d'épaisseur.  En tr« 
xm  deux  couvertes,  quatre  barres  brutes  de  m6me  largeur 
el  de  5/4  pouce  d'épadsseur. 

Il  présentait  ainsi  une  section  de  4  pouces  de  large  sur 
6  polices  à  6  pouces  i/4  de  baut,  sa  longueur  étantde  i  pied 

6  pouces  et  son  poids  de  loo  livres  (45  kiL)* 

Mattriel  en  fours  et  laminoirs.  —  Deux  fourneaux  rece^ 
nâent  4  la  fois  chacun  i8  paquets  piordls.  Le  fsr  amraé  au 
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rouge  blanc  passait  par  deux  caonelures  rectangulaires  et 
suivait  dans  cinq  autres  en  ogive;  enfin  quatre  cannelures 
quarrées  profilaient  la  barre. 

I^s  cylindres  avaient  1 3  pouces  de  diamètre  et  toumaiem 
à  75  tours  par  minute.  Le^  deux  cages  laminaient  siffmlta- 
néomitf  chacune  étant  desservie  pur  un  personnel  spédal. 

Force  motrice.  —  La  force  nominale  de  la  machine  mo^ 
trico  était  estimée  à  35  ou  4o  chevaux. 

Personnel.  —  Le  personnel  nécessidre  aux  deux  cages 
se  composait  de  : 

ife.  à.       .  b. 

a  cbauffours  gagnant  moyennement  chacon.  8  o  pan» 

I  chef  lamineur la  à  lù  o    id, 

a  tireurs  ou  rattrapeurs. 2  6    ià, 

a  releveurs 1  a    H. 

5  en  A  gamins  pour  traîner  ou  dresser  les 

barres làia 

(Toutes  moyennes  calculées  sur  une  solde  tolale  de  ô  à  5*^  s' 
par  A./ioo  liv.  de  barres  finies.) 

Production  par  1  s  heures.  Déchet.  *—  Dans  ces  conditions, 
les  deux  fours  et  les  deux  cages  produisaient,  par  1 9  heures, 
9  tonnes  de  9.400  livres  en  barres  finies  et  affranchies  (i). 
Le  déchet  était  de  5  quintaux  5/4,  dont  1  quintal  3/4  ao 
réchauffage  et  s  quintaux  en  rognures  et  rebuts,  par  aS  quin* 
taux  3/4  de  fer  employé,  soit  i5  p.  100,  dont  5  à  6  au  ré*- 
ehauffage  et  9  à  1  o  en  rognures  et  rebuts* 

Consommation  de  houille,  —  D'après  cela,  les  deux  four- 
neaux l'ecevaient  par  12  heures  lo^70  de  9.400  livres,  soit 
ât4  quiniaux  ou  encore  266  paquets  de  100  livres.  Ils 
passaient  donc  128  paquets,  soit  7  charges  par  12  heures, 
et  consommaient,  pendant  le  même  temps,  4  4  5  tonnesi/s 


(1)  On  estime,  dans  le  Staflbrdshire,  que  la  production  d^un  four 
à  réchauffer  peut  s'élever  de  9  à  la  et  à  i/i  tonnes  par  au  heures  en 
ronds  ou  qaarrés  de  t  po.  »  1  po.  i/a  à  a  pc,  a  et  3  po.  de  diamètre  ou 
décote. 
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de  9.6oo  livres  de  houille,  c* est-à-dire  5o  à  55  p.  i  oo  du  fer 
fini. 

Le  laminage  d'une  chaude  durait  3o  à  35  minutes,  ce  qui 
porte  la  durée  du  travail  effectif  du  personnel  à  7  ou 
A  heures. 

.    A  la  consommation  de  houille  sus-indiquée,  il  faut  ajouter 
o%2o  à  oS^dde  menu  de  chaudière.^ 

lUain^'cBuvre.  —  De  même,  à  la  main-d'œuvre  de  lami- 
nage et  de  réchauffage,  il  faut  ajouter  les  frais  de  chan- 
gement d'équipages  :  1  sh.  par  paire  changée;  les  frais  de 
transports  intérieurs  de  houille,  fers  bruts  ou  finis  et  sco- 
ries :  7  d.  à  1  sh.  par  tonne  ;  les  frais  de  pesage  et  de 
cisaillage  ;  1  s^.;  ceux  de  paquetage  et  accessoires:  1 1  d.  ; 
les  journées  de  machinistes  et  chauffeurs,  de  maçons,  tour- 
neurs de  cylindres,  etc.  ;  soit  en  tout  environ,  5  à  6  sb.  par 
tonne  de  9.400  livres. 

Ces  conditions  de  finissage  d'une  barre  quarrée  diffèrent 
peu  de  celles  des  barres  rondes  ou  plates  de  dimensions 
correspondantes.  Pour  les  barres  de  première  classe,  de 
sections  plus  grandes  ou  plus  petites,  les  déchets  de  feu, 
les  rebuts  et  rognures,  la  consommation  de  combustible 
oscillent  sans  doute  tantôt  en  dessus  tantôt  en  dessous  des 
chiffres  que  nous  rapportons  ci-dessus.  Hais  les  productions 
journalières  doivent  se  tenir  entre  10  à  is  tonnes  par 
24  heures  et  par  four,  car  les  chiffres  de  main-d'œuvre 
directe  ou  indirecte  de  l'exemple  précédent  s'appliquent  à 
tous  les  échantillons  rangés  dans  la  première  classe. 

Résultats  du  finissage  dans  les  autres  districts.  —  Ces 
prix  faits  de  la  main-d'œuvre,  assez  uniformes  dans  tout  le 
Stoffordshire,  sont  encore  à  très-peu  près  les  mêmes  dans 
les  établissements  de  Y  Ecosse  et  du  Cleveland ,  voués  à  la 
même  fabrication.  Cela  ressort  du  tableau  suivant,  extrait 
des  livres  d'une  forge  écossaise  : 
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Barres  qaarréfi  on  rondes  ei  plats  oorrespon- 
danis 


Prix  fait  depaquetaee  (piling)  par  tonne  de 
3.'240  Ifv.  (1.015  kil.) 


Prix  fait  du  récbaolTage  (beating). 
Prix  fait  do  laminage  (rolling). .  • 


de7/>f»à4«* 
exclusivem*, 

2-^O-î 


2-0") 
3     1    } 


5" 


de  7/16  à  7/8'» 
et  4i  4r"i/l 


a-»  4* 

4* 


r-!"" 


Les  déchets  et  autres  coDSomrntitioDs  des  forges  d'Ecosse 
et  du  Cleyeland  ne  diffèrent  pas  non  plus  assez  de  ceux  du 
Staflbrdsbire  pour  que  nous  nous  y  arrêtions  plus  long- 
temps ici.  Ce  que  nous  dirons  des  prix  de  revient  dans  le 
chapitre  suivant  suffira  pour  compléter  les  renseignements 
sur  ce  sujet. 

S  8.  Çualiié  et  usages  des  marques  bon  ordinaire. 

Nous  ne  revenons  pas  sur  les  nuances  de  qualité  que 
comporte  cette  marque,  nuances  dont  nous  avons  montré 
les  raisons  dans  la  nature  des  fontes,  §  a.  Pour  nous  borner 
aussi  au  district  qui  produit  la  majeure  partie  des  barres 
«  bon  ordinaire,  »  rappelons  que  c'est  avec  cette  marque 
que  le  Staflbrdsbire  alimente  la  plupart  des  ateliers  d'éla- 
boration secondaii^e  non-seulement  de  l'Angleterre,  mus 
encore  de  tous  les  pays  tributaires  de  la  Grande-Bretagne 
pour  leurs  iq)provisionnements  en  fers. 

Nature  des  fers  du  Slaffordshire.  —  Depuis  les  ouvrages 
de  serrurerie  jusqu'aux  travaux  de  forge  pour  constructions 
diverses,  on  n'y  emploie  point  d'autre  matière  première. 
Cet  usage  général  à  chaud  semblerait  prouver  que  ces  fers 
ne  passent  pas  pour  très-rou  vérins  :  ils  ne  le  sont  point  assez, 
en  effet,  pour  qu'avec  un  peu  d'habileté  chez  les  consom- 
mateurs, on  ne  les  puisse  élaborer  à  chaud,  sans  grands 
dangers  de  rebuts.  Nous  avons  pu  nous  procurer,  au  mi- 
nistère de  la  marine,  quelques  résultats  d'expériences  faites 
à  Brest,  sur  les  fers  laminés  du  Staffordshire.  Quoique  ces 
fers  provinssent  d'une  des  forges  les  plus  réputées  pour  la 
qualité,  d'une  forge  qui  emploie  même  une  forte  proportion 
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de  fontes  grises  au  coke  €i  à  Tair  froid  (fontes  de  nuinerai 
bouiller  exclusivement),  les  susdites  expériences  contre- 
disent ce  qui  précède  sur  la  qualité  à  chaud  des  fers  du 
SfaiTordshire. 

Mais  il  faut  tenir  grand  compte  dps  exigences  de  nos  ate- 
liers maritimes,  habitués «lepuis  longtemps  à  ne  consommer 
que  de  bons  fers  au  bois }  il  faut  savoir  les  conditions  de 
leurs  expériences  ;  les  voici  quant  à  l'épreuve  du  perçage  i 
chaud  : 

«  Sur  une  barre  chauffée  au  blanc«  on  percera  consécu- 
«  tivement,  dans  un  bout  de  cette  barre,  deux  trous  parai- 
«  lèles  d'un  diamètre  égal  aux  deux  tiers  de  la  largeur 
«  du  fer  pour  les  fers  plats,  aux  trois  quarts  pour  les  fers 
«  carrés  ou  ronds.  Les  fers  ronds,  pour  subir  cette  épreuve, 
(f  devront  être  aplatis  du  tiers  environ  de  leur  diamètre.  Li 
«  distance  entre  les  trous  sera  égale  au  diamètre  de  chacun 
(I  des  trous.  Le  premier  trou  devra  se  trouver  à  une  distance 
«I  de  l'extrémité  de  la  barre  égale  à  une  fois  et  d«mie  ce 
«  diamètre. 

«  Cette  épreuve  s'applique  à  tous  les  échantillons,  mais 
et  elle  a  lieu  en  une  seule  chaude  pour  les  fers  quarrés  et 
«  ronds  ayant  jusqu'à  60  millimètres  de  côté  et  70  milli- 
(t  mètres  de  diamètre,  ainsi  que  pour  les  fers  plats  de  moins 
«  de  60  millimètres  d'épaisseur,  tandis  que  pour  les  écban- 
«I  tillons  supérieurs,  elle  a  lieu  en  deux  chaudes* 

«  Le  fer,  dans  l'épreuve  dont  il  s'agit,  ne  devra  ni  se 
(c  fendre  ni  se  gercer  d'une  manière  sensible.  » 

Outre  ces  essais  à  chaud,  la  marine  fait  enopre  subir  jus- 
qu'à trois  redressements  d'une  même  chaude,  redrtsse- 
ments.à  90"*,  pendant  lesquels  les  criques  ne  doivent  point 
dépasser  certaines  dimensions. 

On  voit  combien  cette  épreuve  est  sévère,  combien  elle 
peut  le  devenir  encore  plus  entre  les  mains  d'un  forgeron 
habitué  au  travail  d'excellents  fers.  Aussi  de  ce  qu'au  per* 
cage  à  cbaod,  tes  fers  laminés  du  Staffordshire  ont  donné  de 
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ibtteê  cri(}ue8,  il  n*en  faut  pas  condarê  qu'ils  soient  im- 
propres à  la  plupart  des  usages  à  cbaud.  I^core  une  fois,  il 
¥im  mieux  à  ^t  égard  s'en  rapporter  à  la  pratique  des 
ateliers  anglais* 

Les  mêmes  fers  ont  été  essayés  à  froid,  conformément  au 
programme  suivant  : 

« Le  fer  sera  rompu  sans  incision  au  moyen  d'un 

c  marteau  à  bras  du  poids  de  1  s  kil.  pour  les  gros  écban- 
«  tillons  et  de  8  kiL  pour  les  petits.  Ces  marteaux  sont  ma- 
«  nœuTrés  à  tour  de  bras  par  des  ftappeurs  de  profession. 
«c  Le  fer,  dans  cette  épreuve,  ne  devra  se  briser  qu'après 
€  avoir  été  ployé  et  redressé  au  moins  quatre  fois;  ces 
«  ploiements  auront  lieu  en  sens  opposé;  la  section  de  rup- 
i  lure  aura  l'appai^ence  d'une  déchirure  et  ne  devra  montrer 
t  que  du  nerf. 

«  On  mesurera  à  la  presse  hydraulique  la  ténacité  et 
a  l'allongement  des  barres.  Cette  épreuve  aura  lieu  sur  les 
k  équafrissages  et  diamètres  naturels  de  1 6  à  40  millimètres 
1  par  un  étit^ge  à  chaud,  exécuté  transversalement  a  l'en- 
*«  dUHie  et  sans  parags.  Les  barres  essayées  auront  toutes 
i  I  tnètre  de  longueur  dans  la  partie  égale  au  calibre  où 
«  doit  s'effectuer  la  rupture* 

0  La  ténacité  des  barres  en  essai  ne  devra  pas  être 
tt  in)avée  inférieure  à  Sa  kil.  par  millimètre  quarré  et  l'ai* 
n  lottgement  à  la  rupture  devra  être  auniessus  de  16 

«   p.    100.  » 

Les  résultats  donnés  par  les  fers  landnésdu  Staffbrdshire 
ont  été  les  suivants  t 

Ils  avaient  un  grain  moyen  et  un  nerf  court  de  couleur 
gris  sombre^  ployés  à  froid,  à 90**  et  redressée,  ils  cassaient 
net  au  deuxième  redressement,  au  lieu  de  supporter  les 
quatre  exigés*  Ils  offraient  une  ténacUi  convenable  à  la  presse 
hydraulique,  mais  ils  y  prenaient  un  allongement  exagéré. 

Ces  résultais  concordent  assex  bien  avec  ceux  de  la  pra- 
tique des  atstiers  anglds;  on  y  a  toujours  reoonnu  aux 
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bonnes  barres  ordinsdres  du  Staffordsbire  le  défaut  de 
casser  à  froid.  Aussi  est-ce  pour  les  applications  qui  ré- 
clament de  la  résistance  à  froid  que  se  préparent  surtout 
les  diverses  sortes  de  fers  améliorés,  dont  nous  allons  main- 
tenant nous  occuper. 

CHAPITRE  U. 

PABRICATIOtr    DES  BARRES  DE   l'*  CLASSE  AMiLIORÉBS. 

FCRS  DE  RIBL0N8.   CAS  PARTICULIER  DES  MARQUES  SUPÉRIEURES 

DE   LOWMOOR*  BOWLING*  ETC. 


S  1.  Fariélés  best  et  be$t  besU 

Influence  àe  la  qualité  de$  matiires  premièrei  et  des  pro^ 
cédés  de  fabrication.  —  Sous  les  nouLs  de  fers  améliorés 
{meilleur  et  meilleur  meilleur) ,  la  plupart  des  foires  fabri- 
quent des  produits  de  nature  assez  variable. 

Dans  les  unes,  la  qualité  best  est  tout  uniment  un  fer 
n*  3  obtenu  avec  du  fer  corroyé  (n""  s)  plus  ou  moins  mé* 
langé  de  fer  brut  (n*  i).  Le  nom  de  r^toork^d  tron  (fer  re- 
travaillé) ,  que  porte  alors  ce  produit  dans  la  nomenclature 
des  ateliers,  résume  son  mode  de  fabrication.  Assez  sou- 
vent aussi ,  dans  ce  cas,  le  choix  des  fontes  soumises  au 
puddlage  direct  est  plus  sévère,  Tamélioration  tenant  ainsi 
à  la  fois  à  la  nature  des  matières  premières  et  à  des  éla- 
borations  plus  multipliées. 

Dans  d'autres  foires,  le  besl  est  du  fer  n""  s  provenant 
du  corroyage  d'un  fer  n*  i  obtenu  lui-même  de  menus  ri- 
blons,  puddlés  comme  il  a  été  déjà  dit,  et  parfaitement 
cinglés  au  marteau  avant  laminage.  Ce  produit  porte  alors 
le  nom  de  scraps  tron. 

Dans  ces  deux  premiers  cas,  les  paquets  ne  sont  pas  ex- 
clusivement formés  de  fers  déjà  corroyés  ou  de  riblons; 
ces  produits  y  entrent  seulement  dans  une  proportion  plus 
élevée  que  dans  les  trousses  pour  barres  ordinaires.  Quand, 
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au  contraire,  ils  en  composent  la  totalité,  certaines  usines 
qualifient  déjà  le  produit  de  barres  best  besi.  Dans  les  forges 
plus  soigneuses  de  la  qualité,  cette  marque  est  enfin  ré- 
scnrée  aux  fers  dont  le  soudage  et  le  corroyage  se  prati- 
quent exclusivement  au  marteau. 

On  voit,  par  là,  que  les  désignations  best  et  best  best  ne 
sauraient  s'entendre  dans  un  sens  absolu,  car  elles  ne  ré- 
pondent point  à  des  produits  de  nature  uniforme.  Chaque 
forge  fabrique  ces  deux  marques;  mais  le  best  d'une  usine 
ne  correspond  souvent  qu'à  la  qualité  ordinaire  d'une  autre. 

Au  sujet  des  procédés  de  fabrication  de  ces  sortes  amé- 
liorées, nous  avons  peu  à  ajouter  à  ce  qui  a  été  dit  déjà. 

Tant  qu'il  ne  s'agit  que  de  fer  retravaillé  (reworked  iron) , 
variété  de  best  fort  répandue,  le  travail  de  finissage  ne  dif- 
fère pas  de  celui  exposé  ci-dessus,  sauf  en  ce  qui  concerne 
le  paquetage. 

Si  la  fabrication  comporte  en  même  temps  un  choix  de 
fontes  plus  sévère ,  On  recherche  alors  les  fontes  grises 
n*"  3  et  4  du  Lancashire  et  du  Cumberland.  Certaines 
forges  d'£co$$e^  du  Pays  de  GaUes  et  même  du  Slaffordshire 
emploient  aussi,  en  pareil  cas,  les  floss  lamelleux  provenant 
du  mazéage  rapide  des  fontes  grises.  Par  l'un  et  par  l'autre 
de  ces  choix  on  veut  évidemment  éviter  dans  les  variétés 
best  et  best-best  la  présence  du  phosphore,  c'est-à-dire  le 
manque  de  résistance  à  froid  que  nous  reprochions  plus 
haut  aux  marques  «  bon  ordinaire  »  du  Stafibrdshire. 

Fer  de  ribïons.  —  Ajoutons  quelques  détails  sur  le  cas  • 
spécial  de  l'amélioration  par  emploi  de  riblons. 

Le  puddlage  des  riblons,  découpés  en  menus  fragments, 
saccède  souvent,  dans  les  mêmes  fours,  à  celui  des  fontes. 
Les  charges  sont  de  4  quintaux  (200  kil.)  environ;  la 
chaude  proprement  dite  dure  une  heure  à  une  heure  et 
quart,  une  heure  et  demie  au  plus,  en  y  comprenant  les 
intervalles  des  charges ,  le  temps  du  cinglage  et  celui  du 
doublage  des  loupes.  On  fait  ûnsi  moyennement  huit  on 
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MUf  chaudes  par  douze  hepres,  qui»  avec  un  décret  de  6  à 
7  p.  100,  douueut  1  toone  1/2  de  barres  n""  i  de  difiéreutas 
largeurs.  La  cousoumiatiori  de  bouille  atteint  60  ^  70  p.  100 
du  poids  des  barres  produites.  En  raison  de  la  plus  forte 
production  du  four,  les  frais  d'entretien  de  la  sole  et  du 
cordon,  qui  s'usent  d'ailleurs  moins  vite  que  dans  le  podd- 
lage  des  fontes,  sont  aussi  moins  âevés  que  dans  ce  der- 
nier cas. 

Les  frais  de  main-^d'œuvresont,  par  tonne  de  1*400  lit. 
de  barres  n"*  1  :  puddlage  6  sh.  6  d.  ;  cinglage  s  sb.  à  s  sb« 
6  d, ,  le  laminage  et  les  autres  manutentions  étant  les 
m6mea  que  pour  fer  brut  ordinaire. 

S  a.  Fabrication  des  qualités  supérieures. 

De  transition  en  transition  les  procédés  passent,  i  m(^ 
sure  qu'on  s'élève  dans  l'ordre  des  qualités,  de  la  formule 
ordinaire  du  Staffordshire  à  celles  des  usines  de  Loumoor 
et  BowUng  0(1  le  marteau  reprend  le  rôle  et  la  plaG§  qu'il 
avait  dans  nos  anciennes  aflineries  au  bois. 

C'est  de  ees  deux  forges  qu'on  entend  surtout  parier  quand 
il  s'agit  des  qualités  supérieures  ou,  nûeux,  exceptiopueUes 
de  l'Angleterre.  Mais  si  ce  genre  de  travail  n'est  ppint» 
comme  dans  ces  deux  premiers  établissements,  une  spécia- 
lité eJi^clusive,  il  est  au  moins  accidentel  dans  un  certaÛQ 
nombre  d'autres.  On  se  tromperait  donc  si  l'on  estimait  la 
consonunation  de  ces  sortes  au  seul  produit  de  Loumot^r 
et  de  BowUng.  Nous  citerons  spécialement  une  des  forges 
où  nous  avons  vu  cette  fabrication  en  debors  du  Torlcshirei 
c'est  celle  de'  Tudhoi  dans  le  Durhan^ 

Exemple  de  Tudboé.  —  Cet  exemple  ofire  d'ailleurs  up 
certain  intérêt,  à  cause  de  la  natnre  des  fontes  qu'on  traite 
à  Tudboé;  ce  sont  des  fontes  très-pures  provenant  de  la 
fusion  au  coke  d'un  minerai  assez  rare  en  Angletere,  ia 
cai*bonate  de  fer  apathique,  espèce,  comme  on  sait,  ricbe 
en  manganèse,  fusible  et  réductible*  Eipfin  noua  avons 
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tTMvé  dans  cette  usine  la  ooesure  directe  des  parts  d'ia* 
fluence  respectivement  attribuables  à  la  nature  des  fontes 
et  à  la  formule  de  travail  sur  la  qualité  des  prodoits  défi- 
sitife.  Ces  fontes  de  cbob,  traitées  par  up  procédé  senw 
btaUe  àcelui  du  Staffordshire,  donnent  des  fers  comparables 
aux  meilleures  marques  de  ce  district.  Soumises,  au  con- 
traire,  à  la  méthode  de  travail  suivie  à  Lowmoor,  elles  pro- 
duisent des  qualités  à  peu  près  égaks  à  celles  de  cet  éta** 
blisssment. 

FabrieaHon  de  Lotjomoùr.  —  Terminons  par  quriqoes 

détails  sur  le  procédé  suivi  k  Lowmoor.  Les  fontes  sont 

grieee  et  à  l'air  froid.  Les  hauts  fourneaux  qui  les  dcmnent 

n'oDt  refu,  rappelons-le,  aucune  de  ces  modifications,  aucun 

de  oes  agrandissements  surtout,  qu'on  a  adoptés  ailleurs  ( 

le  coke  est  choisi,  provenant  non-seulemeal  de  bouilles 

réputées  peu  sulfureuses,  mais  encore  fabriqué  en  plein  air. 

Nmiurê  iêê  fm%in.  —  GrAce  à  l'emploi  de  l'air  froid,  on 

peut  déjà  conridérer  les  fontes  de  Lowmoor  comme  moins 

silioeuaes  que  la  plupart  des  fontes  grises  dont  il  a  été  ques- 

tien  jusqu'ici.  L'emploi  d'un  combustible  de  choix,  jmnt 

i  la  présenee  du  manganèse  dans  le  minerai,  ne  laisse  vrai* 

aemblabiement  pas  de  soufre  en  doses  élevées  dans  ces 

fsiitas. 

Malgré  cette  pureté,  les  fontes  de  Lowmoor  sont  mar 
zées  dans  de  petites  fineries  à  quatre  tuyères,  avec  un  coke 
de  eiioix;  on  coule  la  fonte  dès  qu'elle  eet  transfermée 
eo  floss  blanc  kmelleux. 

Maziage  et  puddlage  :  traits  distinclifs.  —  Ce  floss  ^t, 
après  refroidissement,  introduit  par  charges  de  3  qtiintaux 
seulement  (iSo  à  160  lui.),  dans  un  fouràpuddler  à  spleet 
parais  garnies  de  scories  grillées  (bull  dogs) ,  d'hématite  et 
dç  battitures.  Ce  fourneau  est  à  cheminée  libre  et  très^ 
élevée,  disposition  qui  garantit  un  tirage  régulier  et  éner- 
gique comme  le  veut  un  bon  puddlage  chaud  et  bouillant. 
Une  petite  sole  de  chauffage  préalable  permet  d'amMor 
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les  charges  an  ronge,  avant  leur  introduction  sur  la  sole 
du  travail. 

Dans  ces  conditions  et  avec  un  four  bien  chaud»  la  fu- 
âon  d'une  charge  ne  dure  pas  plus  de  vingt  à  vingt-dnq 
minutes.  La  fonte  est  d'ailleurs  amenée  à  l'état  de  fluidité 
parfaite  ainsi  que  la  couche  de  scorie  qui  la  recouvre. 

Chaque  chaude  dure  une  heure  vingt  minutes  environ  : 
on  en  fait  neuf  par  douze  heures. 

Ce  travail  semble  d'abord  très-rapide;  mais  cette  n4[>i- 
dite  tient  à  ce  que  la  durée  de  la  fusion  est  abrégée  par 
le  chauffage  préalable  des  charges.  Elle  tient  aussi  à  la 
qualité  du  fldss  soumis  au  puddlage,  à  la  faiblesse  des  char- 
ges, et  non  à  une  précipitation  exagérée  de  l'opération  :  le 
brassage  avec  ou  sans  effervescence  est  mené,  au  contraire, 
fort  lentement 

En  raison  de  la  haute  température  à  laquelle  se  pour* 
suit  le  travail,  surtout  vers  la  fin,  les  scories  étant  conser- 
vées dans  le  puddling  et  écoulées  seulement  après  l'opé- 
ration, on  obtiendra  ici,  mieux  encore  que  dans  les  divers 
cas  précédents,  des  loupes  propres,  faciles  à  épurer  des 
scories  interposées,  et  généralement  ea  fer  dur,  acUreux. 

Chaque  charge  de  3  quintaux  donne  seulement  3  ou 
4  loupes  de  4o  à  45  kil.,  qu'on  envoie  immédiatement  aa 
marteau  frontal  :  c'est  le  seul  outil  de  cinglage  dont  on  fasse 
usage  à  Lowmoor. 

Ce  cinglage  transforme  chaque  loupe  en  $tamp$  oubloomi , 
plaques  quarrées  de  3o  à  3s  centimètres  de  côté  et  de  5  à  6 
d'épaisseur. 

Triage  de$  $tamps  brisés.  —  On  brise  ces  plaques  à 
froid,  à  l'aide  d'un  mouton  à  déclic,  en  petits  fragments 
de  8  à  10  centimètres  de  longueur.  On  soumet  ceux-ci  à  un 
triage  sévère  qui  les  divise  : 

1*  En  fer  à  grain^  dense,  homogène  et  propre; 

a*  En  fer  incomplètement  affiné  que  ton  rend  au  pud- 
dteur; 
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3*  En  fer  mau^  mélange  de  grain  et  de  nerf^  ou  $ali  par 
inierposUion  de  searies. 

Remarquons  ce  trait  de  ressemblance  de  la  méthode  de 
Lowmoor  avec  les  anciens  procédés  au  bois  appliqués  à 
la  préparation  des  aciers  naturels;  c'est  par  des  triages 
semblables  qu'on  y  assure  l'uniformité  et  l'homogénéité 
des  produits  définitifs.  Nous  y  reviendrons  au  sujet  des 
aciers  puddlés. 

Traitement  des  fragments  triés  et  assemblés  en  trousses. — 
Les  fragments  triés  de  ces  diverses  sortes  sont  assemblés 
séparément  en  trousses. 

Les  trousses,  réchauffées  au  réverbère  jusqu'au  blanc  sou- 
dant, sont  corroyées  au  marteau  pour  prismes  dont  le  poids 
et  la  longueur  correspondent  aux  dimensions  des  barres  à 
obtenir.  Pour  les  poids  et  longueurs  peu  considérables, 
une  seule  chaude  de  corroyage  suffit;  il  en  faut  deux,  quel- 
quefois trois  pour  des  dimensions  'plus  grandes .  Là  se 
trouve  principalement  le  motif  de  la  classification  toute 
spéciale  adoptée  par  les  prix  courants  relatifs  à  ces  qua* 
lités  supérieures.  (Voyez  le  tableau  des  prix  courants  an- 
glais qui  termine  la  section  suivante.) 

Les  prismes  corroyés  sont  réchauffés  une  dernière  fois, 
mais  seulement  au  rouge  vif,  chaleur  suffisante  pour  l'éti- 
rage au  laminoir. 

Tel  est  l'ensemble  du  procédé  de  Lowmoor.  •  Ajoutons 
encore  que  le  travail  en  menus  riblons,  tel  qu'il  a  été  décrit 
précédemment,  trouve  ici  une  application  analogue  à  celle 
que  nous  en  avons  vu  faire  dans  les  procédés  d'anoéliora- 
tion.  Le  choix  des  riblons  est  peut-être  un  peu  plus  soigné 
dans  le  cas  qui  nous  occupe;  on  applique  le  martelage 
pour  stamps  aux  loupes  de- riblons  comme  aux  loupes  de 
fontes  :  voilà  les  seules  particularités  à  noter. 

Nous  n'insisterons  pas  autrement  sur  les  produits  et  con- 
sommations du  procédé  de  Lowmoor  ;  ce  que  nous  avons 
dit  et  dirons  encore  des  procédés  du  Staffordshire,  de  l'É- 
Tome  I,  iSSa.  .  i3 
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eotst,  «te.  ;  ce  que  nous  Terrons  plus  tard,  surtout  au  sujet 
des  largets  martelés  pour  fers  noirs  et  fers  blancs,  suffira 
pour  montrera  quoi  tient  principalement  l'élévation  des  prix 
de  rerient  de  ces  qualités  supérieures. 

Nature  des  produits.  — Quant  à  la  nature  des  fers  ainsi 
obtenus ,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  meilleurs  de  l'An- 
gleterre; les  prix  qu'ils  obtiennent  sur  le  marché  dé- 
montrent qu'on  les  préfère  même  aux  barres  de  Suède  or- 
dinaires. Celles-ci  se  rendentparfois  de  1 1  à  i  sliv.  seulement 
quand  les  fers  de  Lowmoor  se  cotent  de  18  à  19  lîv.  la  tonne 
dei.oiSkil.    . 

cuAprrRB  m. 
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%  1.  Formule  de  travail 

FeikriceUiùn  du  pai%$  de  GûUes.  ~De  mène  que  nom 
avons  eu  spécialement  m  vne  le  district  du  Staffordibire 
au  sujet  des  barres  9ib<m  ordinain^n  de  même  Vestdu  pftyp 
4ù  Galles  qu'il  sera  surtout  question  dans  ce  cliapUre.  Nous 
M  voolaos  point  dire  par  là  que  les  autres  districts,  le  Cle¥0- 
land  et  même  le  Staffordshire,  ne  fabriquent  p(WOt  de  qua*- 
Utés  inférieures t  nous  montrerons,  au  eontraire,  qu'à  cet 
égard  cette  dernière  contrée  a  fait  des  progrès  regretr- 
tables. 

Traité  earôcUriêtiquêê  de  eeUe  fatriceMon.  ~  Nulle  part 
reoiploi  des  scories  de  forge,  dans  les  hauts  foumean  , 
pour  fontes  blancbes  tmitées  ou  lamdleuses,  ou  grenues 
et  caverneuses,  ne  s'est  développé  avec  ki  caraelAre  de  gé- 
néralité qu'il  offre  dans  le  pays  de  Galles.  Les  roulements 
précipités  de  ces  immenses  fournaises  yomissant,  par  Jour, 
de  io  à^o  tonnes  de  fonieà  l'air  chaud  et  au  cok^plna  ou 
moins  mélangé  de  bouille,  sont  le  premier  terme  d'une 
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formiile  de  travail  trësrexpéditive  et  très-écoDomique,  à 
laquelle  se  sont  particulièrement  attachées  les  fdrges  gal- 
loiaea. 

Cette  formule  se  complète  ainsi  qu'il  a  été  dit  à  la  sec- 
tian  précédente. 

Dans  toutes  ses  parties  on  retf ouye  la  même  hâte  ^u  tra- 
Yail  ;  nous  avons  déjà  fait  entreypir  cpie  le  cinglage  ^ux 
presses  rotatives  ou  ordinaires,  pomme  le  lapoînage,  es}; 
alors  mené  très-rapidement  Mais  le  mf^zéage  jui-m^me  9e 
fait  ici  par  un  procédé  qu'on  retrouve  r^ement  ajUçurs  ; 
on  fait  couler  directement  la  fonte  liquide  ^u  haut  fovr- 
neau  à  la  mazerie.  A  c.ause  de  cette  particularité  ^t  p^rce 
que  son  emploi  est  encore  assez  général  dans  le  pays  de 
GaUes«  nous  compléterons  ici  ce  qu^  nous  avions  a  dire  de 
cette  dernière  manipulation. 

I.  Payer  demaziage.  —  Quelques  mots  ççiflemept  3ur  1^ 
fifieries  qui,  ^a^f  quelque^  agraqdissçipçpts  9  W  4iff^i^t 
pas  de  pelles  adoptées  dès  les  débuts  d^  la  fqé^ho4e  an- 
glaise. Dans  le  pays  deCalleSi  jes  ipa^eries  OQt  le  pl^s  gé- 
néralement deux  ou  trois  tuyères  s^r  cl).aqu{3  postijè|r^  ;  ce 
sont  les  fineriei^  dojfWes,  par  opposition  aw»  firmi^^  simpIfKf 
appliquées  dans  les  (divers  di^tripts  ^n  ^oyi^me^Ppi  ^ 
mazé^  des  fontes  grimes  poijr  ûq^  J)îanc  l^fppJN?  (f%r 
|)rications  d£S  chapitres  précé(}e^^).  Ces  i|fi.erie$  simple^ 
ont  quelquefois  uoe  pij  dçux  tuyères  ^uf  chaque  cpp^ii^ref 
mais  on  en  trouve  aussi  quejques-unes  qpi  ne  reçp^yppt  [f 
vent  que  par  une  ou  deux  tuyères  disposéç^  sur  la  rp^^ine» 

tfMé^(f9  à  la  Bortie  du  haut  fourneau.  —  Le  maséaga  du 
U  fenie  ^<pud(e  à  la  sortie  du  baui  fourneau  »  qui  était  k 
l'essai  lors  du  dernier  voyage  métallurgique,  est  aujour-^ 
d'hui  fert  répandu  dans  ie  pays  de  GsÀes.  Rien  n'a  été 
changé*  pour  cela,  au  foyer  de  ipazerie,  <qQ*o»  a  simple* 
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ment  porté  en  avant  de  l'embrasure  de  travûl,  à  peu  de 
distance  du  haut  fourneau. 

Dimeiuions  deg  mazeries.  —  Les  dimensions  ordinaires 
du  vide  intérieur  des  fineries  doubles  sont  : 

1*  Pour  quatre  tuyères,  J^kb  pieds  de  long  sur  3  pieds  i/t 
à  4  pieds  de  large; 

s*  Pour  six  tuyères,  5  à  5  pieds  i/s  sur  4  pieds  de  lai^e. 

La  profondeur  est  uniformément  de  i5  à  16  pouces.  Les 
buses  sont  de  1  pouce  1/9  (0*^,037)  de  diamètre;  la  direc- 
tion de  la  tuyère  fait  avec  l'horizontale  un  angle  de  35 
à  4o*,  le  jet  d'air  allant  frapper  le  fond  à  peu  près  au 
mUieu  de  sa  largeur. 

Le  vide  intérieur  des  plus  petites  mazeries  simples  à  une 
ou  deux  tuyères  placées  sur  la  rustine,  présente  une  lon- 
gueur de  9  pieds  à  s  pieds  1/2  parallMement  au  jet  d'air,  et 
5  pieds  perpendiculairement.  La  profondeur  est  de  is  pou- 
ces; la  plongée  du  vent  n'est  que  de  10  à  i5  pouces,  le  jet 
allant  frapper  la  paroi  antérieure  du  foyer  à  5  ou  4  pouces 
au-dessus  du  fond. 

IL  Fours  à  puddler  et  à  réchauffer,  Puddlings  à  sole  de 
chauffage  préalable.  —  Sauf  le  mode  de  coiifection  de  la 
sole  et  du  cordon,  les  puddlings  et  les  heatings  appliqués 
aux  fers  communs  ne  diffèrent  pas  de  ceux  dont  il  a  été 
question  précédemment  :  moins  de  profondeur  de  la  sole 
sous  la  porte  des  puddlings;  entretien  de  la  sole  parles 
crasses  mêmes  du  travail.  Les  carcasses  ou  dépôts  qui  s'ac- 
cumulent sur  la  plaque  de  fonte  deviennent  même  souvent 
trop  abondants,  et  les  puddleurs  doivent  les  arracher  et 
les  niveler  de  temps  en  temps.  La  plupart  des  forges  gal- 
loises ont  adopté  les  petites  soles  de  chauffage  préalable; 
mais ,  sauf  dans  quelques  établissements  nouveaux,  pas  de 
chaudières  à  flammes  perdues  ni  sur  les  puddlings  ni  sur 
les  heatings. 

Puddlings  soufrés.  ---  Dans  plusieurs  usines  galloises  on 
a  adopté  ou  plutôt  essayé  l'emploi  d'un  courant  d'air  forcé 
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8008  la  grille  ;  on  a  mène  tenté  d'en  lancer  à  la  fois'  par- 
dessous  et  par-dessus  la  grille.  Hais  soit  que  les  appareils 
proposés  à  ce  sujet  fussent  trop  compliqués  «  soit  que  le 
dosage  d'air  y  fût  trop  diflicile  à  régler  sans  modifier  com- 
plètement les  dispositions  ordinaires  des  chauffes,  cette 
tentative  ne  semble  pas  avoir  donné  de  résultats  ^satisfai- 
sants et  ne  s'est  pas  répandue. 

III.  Machineide  cinglage.  Presses  rotatives.  —  Les  presses* 
squeezers  simples  ou  doubles,  sont  connues  partout  aujour- 
d'hui ;  nous  ne  nous  occuperons  ici  que  des  machines  ro- 
tatives qui*  en  usage  depuis  une  quinzaine  d'années  en  An» 
gleterre»  ont  remplacé  les  squeezers  dans  certaines  usines  à 
fers  communs. 

La  première  rotative  essayée  en  Angleterre  était  d'in- 
vention américaine:  c'était  la  machine  de  M.  Burden*  dé- 
crite par  MM.  Flachat,  Petiet  et  Barrault,  dans  leur  Traité 
de  la  fabrication  du  fer  {%).  Ce  système  consistait  en  une 
caisse  en  fonte  dont  la  paroi  intérieure,  circulaire,  était 
armée  de  dents.  A  Tintérieur  étiut  placé  un  cylindre  excen- 
trique  par  rapport  à  lat^aisse,  cylindre  dont  la  surface  était 
également  dentelée.  Le  vide  annulaire  réservé  entre  le  cy- 
lindre et  la  caisse  offrait  ainsi,  d'un  côté,  la  largeur  néces- 
saire à  l'entrée  des  plus  grosses  loupes  du  puddlage,  et, 
de  l'autre,  celle  à  laquelle  devait  être  réduit  le  lopin  pour 
entrer  dans  la  première  cannelure  dégrossisseuse. 

La  caisse  en  fonte  était  fixe ,  mais  le  cylindre  tournait 
autour  de  son  axe,  placé  verticalement,  au  moyen  d'une 
roue  d'angle  portée  par  celui-ci  et  engrenant  avec  Tarbre 
moteur  du  train  de  dégrossissage. 

Ce  mode  de  transmission  et  la  charpente  métallique  spé- 
ciale qu'il  exigeait  constituaient  déjà  des  causes  d'infé- 
riorité pour  la  rotative  en  question.  Mais  un  inconvénient 
plus  grave,  comme  l'observe  Justement  M.  Tniran,  ve- 

(t)  Yoyes  cet  cavrage ,  tome  II,  page  570. 
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Dftit  derimposttbilité  d'y  cingler  te  bloom  tuiTàtit  ftod  at«t 

Plusieurs  moyens  ont  été  proposes  depuis  pour  p«r«r  4 
egs  défiHits  de  la  presse  Burden. 

AotaUté  à  dxe  horitontaU  —  On  a  d'abdrd  disposé  l'asè 
dtteylindfe intérieur  G  borieontalemeni  (PL  III|  /Sf.  6  el  ^}l 
ses  tourillons  bi  appuyés  sur  des  paliers  sont  portés  mêf* 
mêmes  par  une  charpente  spéciale  en  fonte  ff.  Sur  eëtio 
charpente  est  fixée  une  caisse  AB  exoentriquoi  demi-c^lin- 
driquoi  enveloppant  le  cylindre  intérieur  comiiie  dans  le 
cas  précédent.  Le  mouvement  de  rotation  est  commuiiiqUè 
au  cylindre  intérieur  par  un  système  d'engrenages  eem- 
hlable  à  œlui  des  laminoirs*  Ce  système  avait  déjà  plus  de 
stabilité  que  le  précédent.  Pour  lui  permettre  de  oompi^ 
met  le  bloom  suivant  son  axe^  en  même  temps  qu'il  l'est 
entre  la  caisse  et  le  cylindre  intérieur,  oti  avait  adapté  à 
cet  appareil  un  mécanisme  analogue  à  celui  doat  boIis 
allons  parler  au  sujet  d'un  troisième  système.  Ce  méca- 
nisme transmettait!  à  travers  les  plaques  de  support»  une 
série  de  choes  au  lopin»  D'après  Mb  Truran  i  œtte  Seoondi 
rotatives  essayée  pendant  quelque  temps,  s'aurait  poîfat 
donné  de  résultats  satisfaisants»  et  Ton  en  sérail  rerean 
aux  squees^s  ordinaires. 

Roiaim  à  compresêeut  lolëral  d$  J.  Brewté  —  Nous 
avons  vu  nous-mêmes  appliquer»  dans  une  des  grandes 
forges  galloises,  un  troiûème  système^  inventé  dès  1647 
par  M.  Jeremiah  Brown»  Ce  système  est  représenté  par  les 
fit.  i»8«3»Pl.  IIL 

Laft^fé  s  est  une  élévation  latérale  de  l'apparrilf  là  /if  i  i  v 
une  coupe  verticale  par  la  ligne  06  de  la  précédente» 

La  machine  consiste  en  trois  cylindres  «»  b,  é  dont  les 
positions  relatives  sont  représentées  par  la  /igf.  i,  et  ^i 
tournent  dans  le  même  sens  (fi§.  i).  Là  cylindre  inférielirè 
difière  des  deua  autres  par  un  coUet  ou  saillie  d  qu'il  porta 
à  chacune  de  ses  extrémités  :  les  tables  des  deux  autres  qf- 
lindres  sont  limitées  en  longueur  par  ces  deux  collets^  entre 
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kiqoelft  sUet  IrAvaiUeiit  Les  ptliers  du  cyHndfe  a  sont 
nobiloâ  «t  retendue  de  leurs  déplacements  est  f  é^ée  par 
les  vis  eê$  de  tnôme  les  vis  ff  permettent  un  cortaia  jeu 
d«eylindre  e^  pour  le  cas  où  la  loupe  de  fer  est  plue  lOrte 
que  d'ordidaîre^  Giiacutie  des  vis  ff  presse  sur  les  extré^ 
mitée  de  Tate  du  oylindre  û  t  les  pignons  gg  fixés  sur  essaie 
engrènent  ftveo  la  roue  *;  à  oelle^ei,  nfin,  est  «ttaeUe 
ua  levier  î  1^  eentre-poids  ;« 

Bi  un»  loupe  trop  forte  est  engagée  entre  les  cyltndiest 
U  preisioa  ti^nsoiise  au  cylindre  0  fait  reculer  les  vie  ff^ 
Qualques  instants  plus  tard ,  quand  la  loupe  a  été  cemp 
primés  et  réduite  d'épaisseur,  la  preesiDn  sur  le  oylindm  q 
faiblissant»  le  levier  à  oootr&«poids  le  rafkiàue  par  la  fMah 
tien  qu'il  communique  à  la  roue  A  et  par  suite  aut  vis  ff. 

iiss  cylindres»  dans  la  position  où  les  représente  la  /Ig.  1  « 
emanbevé  le  oinglege  de  la  loupe  K»  qui  va  quitter  la  msh 
chine.  Une  fois  qu'elle  est  tombée  1  Us  font  t/6  derévahH 
lîw  et  peuvent  recevoir  une  nouvelle  boule. 

Quant  4  celle  qui  est  cinglée,  elle  tombe  sur  la  plaqw 
de  base  Lt  c'est  alors  qu'elle  est  comprimée  parallélmient 
à  loa  lue  par  le  mécaniéme  suivant  :  m  est  une  manivelle 
attachée  à  l'axe  du  cylindre  inférieur  ;  cette  manlveUe  esl 
riUée  par  la  bieUe  n  &  un  levier  0  dont  dépend  le  braa  p. 
U  est  eisé  de  concevoir»  d'après  oeUi  que  le  bloom  ein|^ 
d'abord  transversalement  sera  comprimé  longitttdinsismeal 
entre  le  bras  P  et  un  airét  de  fontu  9»  fixé  au  bâti  de  la 
m|Rhine«  Mais  cette  eomprassîon  longitudinale  viept  ua  peu 
tard  et  le  lopin  est  déjà  froid  quand  elle  a'exfiree*  Aussi 
rinveateur  de  cette  maobîae  l'a-tril  modifiée  4epuîp,  de 
diiftrMtes  manières,  w  vue  de  parer  à  œt  âoséntéaièlii» 

{lious  avons  entre  Its  maiw  copies  de  plusieurs  brevets 
additionnels  pris  en  i856  ei  en  i858  par  M»  Jepemtah 
Jkimu^  Dans  1  ua  4e  i^es  brevets  U  relève  le  mécaniéme 
de  aompressioQ  leuptudinaki  de  manière  h  U  fêir^  sgif 
pendant  ie  passage  même  entre  les  trois  cylindres  exeeo* 


Digitized  by 


Google 


$OQ  ÉTAT  PRÉSENT  OE  LA  UtTALLUAGIE   DU  PBR 

triques.  Pour  cela  il  a  bescrin  de  roécanismes  assez  com- 
pliqués. Nous  n'ayoDS  vu  aucune  de  ces  modificaiioofl| 
iq>pliquée  dans  ies  forges  que  nous  avras  visitées. 

Au  surplus,  nous  en  avons  dit  assez  pour  montrer  com*- 
l)ieo,  en  voulantsupprimer  la  main  de  l'homme  dans  le  cin- 
glage  et  obtenir  dans  ce  travail  une  continuité  plus  appa- 
rente que  réelle,  on  a  sacrifié  la  simplicité  des  appareils. 

IneonvinienU  de$  presses  rotatives.  —  Considérées  indé- 
pendamment de  leurs  effets  sur  la  qualité  des  fers,  les 
presses  rotatives  sont  des  machines  très-coûteuses  de  pre- 
mier établissement,  à  cause  des  nombreuses  pièces  d'a- 
justage qu'elles  renferment  Elles  sont,  de  plus,  d'un  en* 
tretien  dijficile^  leurs  moindres  réparations  occasionnent 
des  arrêts  assez  longs.  Dans  Tune  des  forges  du  Durham, 
les  plus  récemment  établies,  on  nous  dit  avoir  renoncé  à 
une  presse  revolver^  pareille  à  celle  de  Henri  Burden,  par  la 
rabon  qu'il  fallait  la  changer  tous  les  six  mois. 

IV.  Laminoirs  digrossisseurs  et  finisseurs.  —  On  retrouve 
chez  les  fabricants,  dans  cette  partie  de  l'outillage  des 
forges  à  fers  communs,  les  signes  de  la  môme  préoccupa- 
tion  qu'au  sujet  du  cinglage  :  activer  le  travail  et  réduire 
la  main-d'œuvre. 

C'est  par  ces  traits  généraux  que  les  laminoirs  pour  fers 
communs  diffèrent  de  ceux  dont  il  a  été  question  précé- 
demment. Les  machines  motrices  du  pays  de  Galles  sont 
plus  puissantes  que  celles  du  Staffordsbire  et  les  laminoirs 
tournent  plus  vite  dans  le  premier  que  dans  le  second  dis- 
trict. Les  forges  galloises  ont  encore  volontiers  recours 
aux  grandes  et  puissantes  machines  à  balanciers,  ap- 
pelées à  desservir  à  la  fois  jusqu'à  deux  ou  trois  trains  et 
tous  leurs  accessoires  (presses,  cisailles,  dresseurs  mécsr 
niques,  etc.,  etc.). 

Le  mouvement  plus  rapide  des  cylindres,  la  puissance 
plus  grande  des  moteurs,  permettent  évidemment  d'ac- 
crottre  dans  une  certaine  mesure  la  production  des  trains: 
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oda  est  vrai  surtout  du  train  paddleur,  où  le  nombre  des 
passages  est  relativement  réduit.  Mais  dans  le  cas  do 
finissage,  où  les  cannelures  sont  toujours  plus  multipliées, 
même  en  barres  de  grosses  dimensions,  le  bénéfice  des 
grandes  vitesses  et  des  moteurs  puissants  est  beaucoup 
mmos  important.  Le  temps  absorbé,  entre  les  passages, 
par  la  manœuvre  des  paquets  au-dessus,  en  avant,  en  ar- 
rière des  cylindres,  devient,  en  ce  cas,  la  cause  prédomi-* 
nante  de  la  durée  du  laminage.  Or  cette  cause  est  tout  à 
fait  indépendante  de  la  vitesse  des  laminoirs.  Aussi  les 
trains  finisseurs  du  pays  de  Galles,  tout  en  tournant  à  7e 
ou  80  tours,  ne  passent-ils  pas  une  somme  de  barres  finies 
notablement  supérieure  à  celle  que  nous  avons  vue  sortir 
des  laminoirs  du  Stoffordsbire. 

Tantaiives  faites  pour  aceélirer  le  laminage.  —  On  a 
cherché  un  autre  remède  aux  pertes  de  temps  et  de  cba* 
leur  qu'entraînent  les  manœuvres  des  paquets  et  des  barres 
pendant  leur  laminage.  Nous  ne  voulons  point  parler  ici 
des  rdeveurs  mécaniques,  des  trios,  des  laminoirs  alterna^- 
tifs,  tous  appareils  sur  lesquels  nous  reviendrons  avec  plus 
dVpropos  quand  nous  traiterons  des  rails  ou  autres  fers 
spéciaux  ;  nous  voulons  indiquer  seulement  une  modifica- 
tion plus  radicale  qui  a  été  tentée  spécialement  dans  le 
laminage  des  barres  brutes  ou  finies.  Cette  modification 
consiste  à  substituer,  aux  deux  cages  ordinaires,  un  cerlam 
nooobre  de  paires  de  cylindres,  disposées  parallèlement  et 
entre  lesquelles  s'engage  successivement- le  paquet,  la 
barre  sortant  finie  de  la  deitiière  pure  ou  de  la  cannelure 
qu'elle  porte. 

Cette  idée  semble  dater  déjà  d'assez  loin  :  l'un  des  der^^* 
niers  brevets  pris  à  ce  sujet  l'a  été  par  M.  Brown,  l'inven- 
teur de  la  rotative  dont  nous  avons  parlé  ci-dessus  (1). 

(1)  Plus  récemment,  un  procédé  semblable  a  été  proposé  et  bre- 
veté en  France  et  en  Angleterre  par  un  maître  de  forses  de  la 
Champagne. 


Digitized  by 


Googk 


•Ofi  ÉTAT  PRÉSENT  M  Là  aitTAtt.URGIK  DU  FER 

N'ayant  tq  fonotiomier  dus  aucun  éublis^ment  le  sy^ 
tèint  de  oèt  ingénieur^  nous  de  nous  y  arriérons  que  poor 
oteerrei' qu'il  diffère  peu  de  ceux  déji  proposée  antériM^ 
retnent  poui^  le  même  objet  Sa  seule  pertlculaff  t«  eonciett 
dans  la  positioB  des  cinq  ou  six  paires  de  cylindres  parais 
li)^  sur  une  mdme  charpente  en  fonte.  Hais  les  repinehea 
qu'on  a  pu  faire  aux  autres  dispositifs  de  ee  genre  seràittti 
à  reproduire  contre  celui  de  M^  BrdwUé  Des  engrenages 
multipliés,  «n  ooAt  élevé  de  premier  étabUssementi  dee 
Irais  exceptionnels  d'entretien  »  des  chances  de  chômagee 
fréquents  «  détruisent  l'afantage  supposé  d'une  parfiUtu 
eontiouité  de  travail  t  voilà  les  premiers  défauts  de  VbM  oee 
s^stèmeSé  La  compUcation  des  transmissions  tient  partiou»* 
liërement  à  la  nécessité  d'accrottré  la  Vitesse  des  cylindrée 
successifs  pn^pertiotinellemeât  à  l'étirage  de  la  barré  ou  du 
paquet 

Un  deltiier  inconvénient  de  ees  appareils  à  travail  aeiH 
Maui  D'est  qu'à  moine  de  dnpdser  eur  chaque  paire  un 
nombre  de  oaaoelures  aeses  grande  ce  qui  eet  eontréliie  au 
principe  même  du  eystèmei  les  changements  de  cylindrée 
eeeasionoeraient  des  pertes  de  temps  énormee* 

$  S.  Principales  circonstances  du  travail  des  barres  communeê, 

h  MûMémgê  ^  Au  sujet  du  maséage«  noué  r^pperte^ 
Mm  Qon*eeulelnent  ce  qui  concerne  le  travail  pour  bàrree 
communes,  maie  aussi^  pnr  des  raisons  déjà  dites»  iee  ck^ 
eonstances  principales  du  linage  pour  floss  blànce  kulieUsox 
de  qualité  supérieure» 

1°  Mazéage  pour  fioss  caverneux  (pays  de  Galles)*  Gê  iH^ 
vaU  se  pratique  toujoure  dans  dee  finerîes  dMbles^  Les 
unes  reçoivent  la  fonte  froide«  les  autres  directement  la 
fonte  liquide  (rtmntny  ta  finern) .  Dans  les  deul  cèsi  la 
charge  varie  de  i  tonne  i/t  à  s  tonnes, 

l&aef  toftseoriés  de  tcitffi^  batUtures  oucrasses,  qu'ott  n'em- 
ploie même  pas  toujours,  on  n^ajoute  pas  d'auti*es  réaoïils 
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tateiiB  oii  o*ydMl0  i  la  ^hMx^  éiiayde  dans  quelles 
(mgêê,  aoKliondl  oèpMidâDl  la  ^uaUM  doa  {)rodidt9i 

tknOimem  dès  /merfei  à  Maffifé  flrùide^  -^  Dans  la  taë  du 
chargèitieDl  à  froide  la  fuaian  data  eaviroa  doux  heuraai  A 
panir  da  là4  la  natara  de  la  obarga  influe  baauooup  ftur  la 
dwto  da  roptràtita  i  b'U  a'agit»  fiotnma  daaa  le  daa  qui 
awa  aacupeé  db  laaiar  des  fontes  blanohaa  pour  iosa  tau^ 
jMta  plus  ôu  tnoitftBoufilô  ou  oavahiaus)  il  suffit  dequioia 
à  Yingi  aiiautaai  une  detni^beure  au  plua)  de  vaat  aprto 
1&  ttàsiftUi  L'dballiiioo,  sous  rinflueaca  da  l'air  laaoé  au 
nittett  du  bain  da  foato  ^t  de  scorie^  na  oaasa  pour  idaai 
dira  pas  depuis  le  marnent  oà  la  métri  a  commeneé  da 
fondis  jusqu'à  riastantde  la  aoulée.  Si  Toa  traita^  au  cao** 
iraira*  pour  floss  oaToroeak,  des  fontes  grisesi  plus  oli  moins 
ahaadeS)  il  faudra  aôuYant  de  trois  qiiaits  d'taaura  à  aaa 
haaia  da  vant« 

Aanfarnsni  d$ê  fineriei  r n^aiu  Ut  fonte  Hquiiii  *^  La  tna^ 
sAÉga  de  Ib  feata  liquida^  sortant  du  baut  foumaatti  mafrsfaa 
afctnraMament  plus  vite  que  le  précédanti  Cepanditnt  la 
durée  du  travml  n'y  est  pbint  réduiie,  tonitna  on  potarrmîl 
d'abord  la  6roira,  de  tout  le  tenpa  aMeftsaira  à  la  fusîM 
da  la  faite  dans  les  mazeriea  ordinaires.  Ga  n'esti  en  aSat, 
qu'an  prolongeant  l'action  dii  veàtsdr  le  bain  liquida  qu'on 
parvient,  dans  le  premier  cas,  à  obtenir  l'équivalaat  da  là 
traosfbmatiOB  qaa  la  fonte  épt^uvapandântla fusion  oiènie, 
dafts  la  aacondk 

Pnèmibnê  AiftdaaMMttirM.  «^  U  prodMtfon  babdona^ 
daim  (6  journées  i/s  da  a4  beuraa)  d'un  fôftr  «baigaani 
la  Ibota  froide^  Varia  antre  les  limites  abivaÉtaa  \ 

1.  En  fonte  blanche  pour  floss  caverneux.  .  loo  à  120  tonnes» 
a.  En  fonte  grise  pour  floss  caverneux  ...    bo  k   80  tonnes. 

La  production  des  fmeries  en  fonte  liquide,  blaoalia  a« 
truiléêi  coites^d  généralement  à  oella  dos  hauts  four- 
neaux auxquels  elles  sont  jointes.  £lle  varie  entre  i3o«  160 
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et  160  tonnes  de  fin  métal»  ce  qui  correspond  à  des  produc- 
tions de  hauts  fourneaux  de  i5o  à  180  tonnes  par  semaine. 

Déchets.  —  Les  déchets  du  mazéage  pour  floss  caverneux 
dépendent,  avant  tout,  de  la  nature  des  fontes.  A  cet  égard, 
on  reconnaît,  dès  cette  première  opération,  que  l'économie 
des  roulements  à  fortes  doses  de  scories  de  forge  pour  fontes 
très-impures,  est,  comme  nous  Tavons  déjà  dit  ailleurs, 
moins  grande  qu'on  ne  le  suppose.  Tandis  que  les  fontes  à 
faibles  doses  de  scories  ne  donnent  guère  que  10  p.  100  de 
déchet  au  mazéage,  les  fontes  blanches  pour  fers  tout  à  fait 
inférieurs,  provenant  de  lits  de  fusion  à  3o  ou  ^o  p.  100 
de  scories  de  forge,  i»erdent  i4  à  18  p.  100  ;  c'est-à-dire  au- 
tant que  les  fontes  grises  les  plus  chaudes  (fontes  deblack- 
bands  écossais,  par  exemple).  Observons,  d'ailleurs,  au 
sujet  de  ces  déchets,  que  leur  importance  dépend  beau- 
coup de  la  qualité  du  coke,  de  sa  propreté  et  de  la  nature 
de  ses  cendres.  Aussi  les  déchets  des  finages  en  fonte  li- 
quide sontiis,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  d'au  moins 
1  à  s  p.  100  inférieurs  à  ceux  qui  viennent  d'être  rapportés 
poor  les  mazeries  à  chaîne  froide.  De  même  que  dans  les 
hauts  foymeaux  l'économie  de  combustible  a  réduit  la  pro- 
portion de  castine,  de  même  dans  le  foyer  de  mazerie,  l'éco- 
nomie du  coke  nécessaire  à  la  fusion,  provoque  la  réduction 
du  déchet. 

Consommation  de  combustible.  — Le  coke  est  le  seul  com- 
bustible appliqué  au  mazéage  anglais.  Plusieurs  essais  in- 
fructueux de  substitution  de  la  houille  ou  de  l'anthracite 
au  coke  ont  été  faits  dans  le  pays  de  Galles.  On  n'a  pas  éié 
plus  heureux  dans  les  tentatives  d'emploi  de  l'air  chaud. 

La  consommation  des  fîneries  doubles,  à  charge  froide, 
varie  ainsi  qu'il  suit  : 

1.  Mazéage  des  fontes  blanches  galloises  pour  floss  car 
vemeux: 

—  6  quintaux  de  coke  par  so  quintaux  de  fin  métal  = 
3o  p.  100. 
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9 .  Mazéage  de  fontes  grises  et  vieux  moulages  :  8  à  8  quin- 
taux i/a  soit  4o  à  42  p.  100. 

Ces  consommations  sont  réduites  de  4o  p.  loo  par  rem- 
ploi de  la  fonte  liquide. 

Personnel  et  main-d*cBuvre.  —  Quant  au  personnel  oumet 
des  fineries,  il  est  fort  restreint  :  par  foyer  à  charge  froide  et 
par  1  s  heures,  deux  hommes,  recevant  ensemble  4  liv.  5  sb. 
à^liv.iosh.  par  semaine,  suffisent  aux  productions  hebdo- 
madûres  dont  il  a  été  question  plus  haut;  la  main-d'œuvre 
est  donc  déjà  peu  considérable  dans  ce  premier  procédé. 
Mais  elle  est  encore  moindre  dans  une  finerie  en  fonte  li- 
quide :  un  homme,  aidé  de  sa  femme  ou  de  sa  rille,  et  rece- 
vant de  3  liv.  à  31iv.  lo  sh.  par  semaine  de  S  jours  1/9,  suffit 
au  service  du  foyer. 

9*  Mazéage  pour  floss  lamelleux.  —  Ce  travail  qui,  rap- 
petons-le  encore,  précède  les  puddlâges  chauds  pour  bonnes 
qualité  ordinaires  et  même  pour  marques  exceptionnelles, 
a  un  but  tout  différent  de  celui  qu'on  poursuit  dans  le  pays 
de  Galles.  En  rsdson  de  ce  but,  on  n'applique  jamais  à  ce 
cas  le  procédé  de  la  coulée  immédiate  de  la  fonte  du  haut 
fourneau  dans  la  finerie.  On  craint,  avec  juste  raison,  dans 
ce  procédé,  de  n'être  point  assez  maître  du  degré  de  ma- 
zéage avec  de  la  fonte  naturellement  variable  comme  celle 
que  peut  donner  un  haut  fourneau  aux  divers  instants  d'une 
même  journée. 

Quoique  le  peu  d'avancement  du  mazéage  semble  devoir 
faciliter  l'accroissement  de  la  production,  celle-ci  est  en 
général  comparativement  moindre  que  dans  le  cas  précé- 
dent. Cela  tient  d'abord  à  ce  qu'on  ne  traite  guère  ainsi 
que  des  fontes  grises  toujours  un  peu  chaudes  (fontes  d'E- 
cosse et  du  Gleveland,  fontes  à  l'anthracite  du  pays  de  Galles 
{Yniscedwin,  Ystalifèra^  etc.),  ensuite  aux  dimensions  re- 
lativement faibles  des  foyers. 

Le  déchet  varie  de  10  à  i5  p.  100:  la  consommation  de 
coke  se  tient  entre  7  et  8  quintaux  par  90  quintaux  de  floss 
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lampUeut  s  $jl  à  4o  p.  loo.  Enfin  Ut  main-d'ooTra  est  ici 
un  peu  plus  élevée  que  dans  le  eu  précédent  à  ctusp  d'oM 
pvodui^n  bebdomadaira  un  peu  moindre. 

Puddlage.  Deux  variétés  principaleê.  «^Blen  que  les  fers  éf 
Galles  soient  généfalemeat  considérés  somme  qualités  in- 
férieures, on  y  distingue  cependut  eaeora  des  nnaasos» 
nies  tiennent  surtout  au  choix  des  fontes  et  sa  procédé  àf 
poddlage  qu'on  leiiF  applique. 

Des  fontes  blanches  lamelleuses  de  hauts  fourneans  ta 
coke,  mélangées  aune  proportion  plus  ou  mo^^s  élevée  de 
floss  mazé  provenant  luiruiéme  de  lits  de  ftisioft  oà  k 
dose  de  scories  ne  dépasse  pas  i/io,  donneront,  par  ^i 
puddlage  à  ml-booillon,  les  meilleures  marques  oriÛnalres 
de  Galles. 

Au  contraire,  des  fontes  blanches  pliis  ou  moins  grenues, 
de  hauts  fotimeauK  à  1^  houille,  avec  lits  (J^fosion  tenant  de 
so  à  4o  p.  100  de  séries,  ne  donneront,  par  un  puddlage 
s^,  que  des  Ikrs  tout  à  fait  inférieurs. 

C'est  entre  ces  deui  qualités  que  se  divise  la  pFodociion 
des  barres  marchandes  gslbises.  Résumons  rs^dMiant 
les  conditions  du  puddlage  dans  lesdeui  cae. 

i""  Pudilage  à  mi^uiUon,  -«-  La  charge  est  de  4  qtiin^ 
taux  i/s  de  iso  liv.  (aie  kil.).  Chauffée  au  rouge  evr 
la  petite  sole,  avant  d'être  introduite  sur  la  grande,  eMe 
est,  en  moins  d'un  quart  d'heure,  ramollie  de  fiotçoo  à  j^ii^ 
mettre  le  brassage.  Les  scories  qui  restdent  à  |a  fia  de 
fopératian  précédente,  jointes  à  celles  que  donne  lachaif^e 
pendant  la  fusion,  dissolvent  les  quelques  pelletées  de 
crasses  de  dnglage  ou  iH  battitures  que  le  puddlenr  Jette 
sur  le  pourtour  de  la  soie,  il  se  forme  ainsi  un  i)am,  mafs 
peu  iumsidéf  able,  au  milieu  duquel  le  puddiear  mène  aa^ 
tivemeot  ia  brassage,  sous  une  chaleur  très-modérée.  Ce 
brassage  dure  trente  ou  trenteekiq  minutes  ;  une  légère 
effervescence 'se  maniiastie  pendant  ce  travail,  mais  pas  de 
boarsouflament  comme  dans  ie  «oas  des  paddlagas  chauds. 
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hùàt  Mt  lonpot,  an  nombre  de  6  ou  6. 

L'dpératkm  dure  doM  d*uii6  heure  à  nae  heure  uti  qoert. 
CetMvntil  est  ootiflé  à  un  poêle  de  deux  bommee  pftr  den^ 
besMi  ;  quand  Taide  est  un  garfou  de  seize  à  dlt^huit  $M, 
déjà  uiMble  de  remplacer  le  raaitro  pendant  une  partie 
de  Fopération,  ee  personnel  fait  aisément  huit  eharges 
par  donse  heures.  Gela  donne,  aree  un  déchet  ordinsire 
de  10  p.  toe,  un  produit  journalier  de  i0  à  i.Soo  UL 
de  £sr  en  barres  brutes. 

On  paye  au  maître  puddleor  6  sb.  A  d.  par  s^oo  Uv.  de 
puddled  bars;  là-dessus  il  donne  t  ah.  par  jour  à  son  aide; 
fliui  fftate  donc enriron  7  $h.  par  douse  beores. 

La  oonsemoation  de  combustible  est,  par  te  quimaux 
de  banw  brutes,  de  14  à  si  quintaux,  seton  que  le  nmm 
settant  dent,  on  use  est  plus  ou  moins  fin  et  sec  c  e'eet  une 
eoosomtnation  élevée. 

s»  Pudil^gê  $ec.  ^  C'est  un  puddlage  eneore  moins 
ehaudque  le  précédent;  la  sole  est  presque  constamment 
sèche.  On  7  pratique  de  fréquentes  additions  d'eau,  aân 
de  faciliter  la  prise  de  nature  du  métal.  On  y  emptoie  un 
penmioel  le«t  à  fait  insuffisant  (  un  maître  et  un  gamin 
de  donxe  à  quatorze  ans  pour  aide.  Aussi,  mdgré  tous  leurs 
eSorta  ponr  hAter  raffinage ,  ces  deux  ouf  rier/i  ne  fent^ils 
que  sept  à  huit  charges  par  douze  heures. 

Il  va  sans  dire  que  dans  ces  cenditione,  le  eoèt  du 
pnddligr  est  meindre;  on  ne  paye  que  4ib.  8d.  par  tonne 
(t.4oo  Hy.)  de  puddled  bars.  Maie  indépendamment  de 
f  infériorité  dea  fers  obtenus,  les  déchets  et  consommations 
de  eombustSUe  sont  plus  élerés  dans  ce  cas  que  dans  to  pt^ 


111.  Cinglage  et  laminage  pour  barres  brutes.  —  L'ancien 
sqtiMzer,  double  ou  eimpie,  est  eneore  l'outil  de  cinglage 
le  plue  ordinaire  pour  barres  communes.  Chaque  loupe 
reçoit  de  fingt-duq  à  trente  ou  trente<inq  coups  de  presse; 
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«Q  traviôl  continu,  les  squeezers  simples,  qui  donnent  géné- 
ralement cinquante  k  soixante  coups  par  minute,  pourraient 
donc  cingler  deux  loupes  par  minute,  ou ,  mieux ,  la  diande 
d*un  puddling  en  trois  minutes.  A  ce  taux ,  un  squeezer 
^ple  pourrait  desservir  de  vingt  à  vingt4eux  fours  à 
puddler  :  on  ne  dépasse  pas  pratiquement  quatorze  on 
quinze.  Souvent  même,  pour  obtenir  un  cinglage  on  peu 
plus  parfait,  on  emploie  une  presse  par  onze  ou  douze 
fours.  Un  cîngleur  aidé  d'un  petit  gamin  suffit  à  ce  tra^- 
vail,  pour  lequel  on  paye  4  d.  1/2  à.5  d.  par  20  quintaux  de 
120  liv.  de  barres  brutes  ;  à  ce  prix,  le  cingleur  gagne  envi- 
ron 7  sb.  par  douze  heures. 

Nous  n'avons  point  vu  impliquer  les  presses  rotatives  à  la 
conipressiou  des  fers  bruts  pour  barres  marchandes:  on  nous 
a  seulement  cité  quelques  usines  du  Staffordshire,quipro- 
duisent  des  fers  communs  parle  cinglage  au  revolver  H.  Bwr^ 
den.  Nous  n'avons  vu,  en  fouction,  que  la  rotative  Jeremiuk 
ifroicn,  dans  une  forge  galloise  qui  fabriquait  peu  ou 
point  de  fers  marchands,  presque  toute  sa  production  con- 
sistant en  rails  de  qualité  ordinaire  ou  inférieure.  C'est 
dire  que  le  cinglage  à  la  rotative  s'appliquait  là  à  des  fers 
bruts  très-médiocres.  Quoi  qu'il  en  soit,  nous  ajoutons, 
pour  n'y  plus  révenir  au  sujet  des  rails,  que  la  rotative 
Brown  desservait  vingt-cinq  puddlings  à  huit  charges  par 
douze  heures  ;  elle  remplaçait  un  squeezer  double ,  sans 
réclamer  de  personnel  spécial. 

Le  laminoir  pour  barres  brutes  dessert  moyennement 
de  seize  à  dix-huit  fours,  quelquefois  quatorze  ou  quifise 
seulement.  Pour  ce  service,  il  lui  faut,  à  chaque  cage, 
un  personnel  à  peu  près  semblable  à  celui  dont  il  a  été 
question  au  sujet  des  bonnes  marques  ordinaires  du  StaiTord* 
shire. 

'  Dans  ces  conditions  et  aux  vitesses  indiquées  précédem- 
ment, ce  personnel  peut  aisément  laminer  26  et  même 
5o  tonnes  de  barres  brutes^par  douze  heures.  Le  maître  la- 


Digitized  by 


Google 


EN  AlfGLETERKB.  )I09 

mineur,  chef  de  tout  ce  personnel,  reçoit  de  7  à  8  d.  par 
tonne  ;  après  avoir  soldé  ses  aides ,  rattrapeurs ,  releveurs 
et  tratneurs,  il  lui  reste  de  6  à  8  sb.  par  journée  de  douze 
heures. 

lY.  Finissage  des  barres  communes  de  première  classe.  — 
Le  paquetage  est  la  seule  partie  de  ce  travail  sur  laquelle 
nous  devions  insister.  Il  se  fait  selon  deux  modes  princi- 
paux qui  correspondent  aux  deux  nuances  de  la  marque  de 
Galles  :  ban  ordinaire  et  qualité  inférieure. 

Pour  la  première  sorte,  on  ne  se  borne  pas  à  composer 
les  paquets  de  barres  brutes  provenant  du  puddlage  à 
mi-bouillon  d'un  mélange  de  brut  et  de  mazé;  on  leur 
donne  encore  des  couvertes  en  fer  mazé  et  balle.  Il  en  ré^ 
suite  qu'il  entre  souvent  5o  p.  100  de  métal  mazé  dans 
cette  première  sorte  de  barres  marchandes. 

Dans  les  paquets  de  la  seconde,  il  n'entre,  au  contraire, 
que  des  couvertes  en  fer  mazé  ;  le  corps  est  composé 
de  fers  bruts  tout  à  fait  inférieurs  dont  il  a  été  parlé  ci- 
dessus. 

Pour  Tune  comme  pour  Vautre  sorte,  les  paquets  sont 
laminés  et  finis  d'une  seule  chaude. 

Les  laminoirs,  on  le  sait  déjà,  tournent  plus  vite  que 
dans  le  Staffordshire,  aussi  les  productions  hebdomadaires 
sont-elles  ici  un  peu  plus  considérables  que  dans  ce  dis- 
trict, et,  par  suite,  les  frais  de  main-d'œuvre  légèrement 
moins  élevés.  La  consommation  de  houille  et  le  déchet  ne 
diffèrent  pas  beaucoup,  du  moins  pour  les  premières  sortes 
galloises,  de  ceux  du  Staffordshire.  Mais  pour  les  sortes  in- 
férieures, le  déchet  de  finissage  est  naturellement  d'autant 
plus  élevé  que  le  puddlage  a  été  moins  soigné. 

Ce  que  nous  rapporterons  plus  tard  des  prix  de  revient 
complétera  ces  premières  indications  sur  le  finissage  des 
barres  marchandes  communes. 


TOMB  I,   l8(l««  ili 


Digitized  by 


Google 


§10  ÉTAT   PRÉSENT   DB   Là   MÉTAUCRGIË   DU   FER 

i  A.  Qualité  et  u$age$  det  marqua  oommunes  eu  Pap$ 

de  Galles, 

On  sait  déjà,  par  ce  qui  a  été  dit  au  chapitre  III  de  la 
première  section,  quels  sont  les  défauts  de  ces  fers.  L'exa- 
men sommaire  des  barres  de  l'une  et  Tautre  sorte  soffit  pour 
les  reconnaître. 

Malgré  les  couvertes  en  fer  masé,  malgré  la  rapidité  du 
laminage,  les  arêtes  de  ces  barres  sont  firéquemment  eri* 
quées  et  rugueuses. 

Cassées  à  froid,  elles  accusent  un  grain  à  facettes  larges 
M  brillantes  :  sur  quelques  points,  un  nerf  eourt  et  sombre  i 
tous  les  signes^  en  un  mot,  d'une  faible  ténacité  à  froid« 
'  Sans  revenir  sur  les  défauts  de  soudure  et  de  propreté  que 
ces  fers  présentent,  on  voit,  en  outre^  qu'ils  n'ont  de  réefo^ 
tance  ni  à  fîroid  ni  à  cbaud.  Aussi  ne  les  applique-Von  qu'aux 
tisages  où  les  barres  s'efnploient  sansouvraison  ultérieure, 
et  ne  sont  soumises  qu'à  de  faibles  efforts.  Exemples:  grittêi 
de  jardins^  constructions  communes ^  barreaux  de  fimt* 
tteau^,ete. 

L'insuffisance  des  fers  gallois  est  tellement  reconnue  dans 
le  South-Wales  même  que  pour  tous  usagée  en  dehors  de 
ceux  dont  il  vient  d'être  parlé,  les  consommateurs  du  pays 
ibnt  venir  d'Écesse  el  du  Staflbrdsbire  des  marques  «  han 
ûrdinairt  »  en  retour  des  rails  communs  qu'on  y  expédie. 

CHAPITRE  IV. 

FÂBEICATION  DES  EXTRAS  SDR  DIXBHSI01I8. 

Lesextras  sur  dimensions  comprennent  deux  séries:  Tune 
Supérieure,  l'autre  inférieure  à  la  première  classe.  Sans  mxA- 
tiplier  les  détails,  nous  allons  montrer  quelles  sont  les  princi- 
pales raisons  qui  mettent  hol'S  classe  ces  variétés  de  barres. 
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$  1.  Barres  esclras  en  dessuê  de  la  i'*  c(a$S€, 

Le  choix  des  fers  bruts  reste  gônéralemrat  le  même  poor 
ces  dimensions  supérieures  que  pour  celles  de  la  première 
classe,  de  qualité  correspondante.  La  proportion  de  fêr 
bmUé  dans  les  paquets,  est  d'un  quart  à  un  tiers  au  plus 
pour  la  qualité  inférieure  et  de  4o  à  So  p*  loo  pour  les 
fers  les  plus  estimés* 

Les  difficultés  du  réchauffage,  la  fai];)le  production  des 
laminoirs,  les  déchets  élevés  en  rebuts  et  rognures  surtout, 
voilà  des  motifs  déjà  importants  de  surélévation  des  prix 
de  revient.  Mais,  par  dessus  tout,  la  faiblesse  des  com- 
mandes en  gros  échantillons  oblige  les  forges  à  des  frais 
con«déràbles  de  matériel,  rarement  bien  utilisé;  de  là  des 
frais  généraux  toujours  fort  élevés. 

Nous  nous  bornerons  à  rapporter  l'exemple  suivant,  que 
nous  avons  relevé  dans  Tune  des  forges  du  StaffordsMre 
les  plus  réputées  pour  la  qualité  de  ses  produits^ 

On*  y  fabri€[uait ,  le  jour  de  notre  visite^  des  ronds  de  4  pon^ 
ces  de  diamètre  (o'^yio)  et  de  i6  pieds  (5  mètres)  de  longé 

Le  paquet  avait  une  section  de  i  o  pouces  (o'^fSS)  de  large 
sur  11  pouces  i/s  (o"',887)  de  haut  et  une  longueur  de 
6 pieds  (i",8o).. 

A  la  base  et  à  la  tète  du  paquet  étûent  trois  assises  de 
largets  en  riblons,  puddlés,  martelés  et  laminés.  Le  corps 
se  composait  de  cinq  assises  de  fer  puddlé.  Les  proportiops 
de  fer  puddlé  et  de  fer  balIé  étaient  donc,  vu  Tépaisseur 
un  peu  plus  grande  des  barres  puddlées,  à  très-peu  près 
égales  (i). 


(i)  Ce  mode  de  constnietlon  des  paquets  peur  gros  ronds  paraît 
supérieur  à  celui  qu'on  a  appliqué  quelquefois  dans  d'autres  forges 
anglaises  et  qui  consiste  à  assembler  des  barres  à  section  cunéiforme 
qui  composent  une  trousse  à  section  circulaire.  I!  semble  à  peu 
pfès  impossIMe  de  transmettre  la  pression  des  laminoirs  jusqu'au 
centre  de  ces  trousses.  M.  Truran  dit  avoir  constaté,  lors  de  la  rup« 
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Trois  fours  de  réchauffage,  appliqués  k  cette  fabrica- 
tion, recevaient  chacun  un  seul  paquet  pareil;  la  chaude 
y  durait  deux  heures  et  demie  à  trois  heures. 

Un  train  à  trois  cages  desservait  ces  trois  fourneaux.  La 
première  cage,  à  mouvement  indépendant,  contenait  une 
paire  de  cylindres  à  cannelures  rectangulaires  non  emboî- 
tantes pour  le  soudage  ;  c'était  une  sorte  de  laminoir-bloo- 
ming,  à  mouvement  alternatif,  comme  nous  en  verrons  dans 
les  forges  à  rails. 

Les  deux  autrescages,  montées  sur  un  même  bâti,  avaient: 
la  première,  9  mètres  environ  débogueur,  avec  cannelures 
rectangulaires  et  quarrées  (dégrossisseuses);  la  seconde, 
i",8o  de  longueur,  avec  cannelures  ogives  et  rondes. 

Une  macliine  de  35  à  4o  chevaux  donnait  le  mouvement 
à  ces  trois  cages  ;  mais  on  la  regardait  comme  beaucoup 
trop  faible. 

Le  paquet,  amené  au  blanc  soudant,  était  passé  à  plat  à 
la  première  cannelure  du  blooming;  deux  fois  de  champ  à 
la  seconde;  à  plat  à  la  troisième.  A  la  vitesse  de  is  ou 
i5  tours,  on  renversait  à  chaque  passage  le  sens  du  mou- 
vement, sans  chocs  violents. 

La  première  cage  des  finisseurs  donnait  4  passages  :  un 
à  plat,  un  de  champ  et  deux  autres  à  plat  Enfin  la  barre 
était  finie  sur  la  deuxième  cage,  par  trois  cannelures  ogives 
et  trois  autres  rondes. 

Scies  mua  directement  par  la  vapeur.  —  Ce  laminage 
d'une  seule  chaude  ne  durait  pas  moins  de  6  à  8  minutes. 
La  barre  encore  rouge  était  dressée  au  marteau  à  main  et 
immédiatement  affranchie  des  deux  bouts.  Ce  dernier  tra- 
vail était  fait  par  deux  petites  scies,  mues  par  l'action  di- 
recte de  la  vapeur.  A  cet  effet,  l'axe  même  sur  lequel  sont 


ture  de  gros  ronds  ainsi  préparés  pour  tiges  de  piston ,  une  sépa- 
ration complète  entre  la  partie  centrale  et  un  anneau  superficiel 
qui  ne  8*y  était  pas  soudé  au  lar«inoir. 
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fixées  les  scies  porte,  à  Tune  de  ses  extrémités,  une  roue 
à  réaction  recevant  la  vapeur  à  son  centre  et  la  laissant 
échapper  à  sa  circonférence.  Cet  appareil  peut  tourner,  et 
avec  lui  les  deux  scies,  à  une  vitesse  de  s  à.S.ooo  tours  par 
minute.  Dans  ces  conditions,  l'affranchissement  d'une  barre 
comme  celle  dont  il  s'agit  dure  a  minutes  environ,  y  com* 
pris  le  temps  des  manœuvres  entre  le  laminoh:  et  les  bancs 
de  dressage  et  sciage. 

Ces  scies,  dhrectement  mues  par  la  vapeur,  sont  très-sim- 
ples et  peu  coûteuses  :  elles  conviennent  particulièrement 
k  des  fabrications  comme  celle  qui  nous  occupe,  où  le  tra- 
vail est  peu  actif  et  presque  toujours  intermittent. 

Produits  et  consommations.  —  La  durée  totale  du  travail 
d'un  paquet  était  de  3  heures  environ,  toutes  manipulations 
comprises.  Le  paquet  brut  pesant  à  peu  près  800  kil.  (17  a 
1 800  liv.) ,  les  trois  fourneaux  passaient  donc  par  1  »  heures 
9  à  10  tonnes  brutes  et  produisaient  6  i/s  à  7  tonnes  de 
barres  finies,  avec  un  déchet  total  de  Si  à  3s  p.  100,  dont 
20  ou  SI  de  rognures. 

Les  trois  fours  étaient  desservis  par  un  réchauffeur  et 
deux  aides;  la  consommation  totale  de  chacun  d*eux  était  de 
3o  à  3i  quintaux  de  grosse  houille  par  is  heures  :  cela  cor- 
respond à  peu  près  à  60  ou  65  p.  100  de  barres  finies. 

Le  seul  transport  de  chaque  paquet  du  four  au  laminoir 
occupait  10  à  is  hommes  et  le  laminage  ao  ou  ss,  non 
compris  les  machinistes  et  chauffeurs. 

A  la  scie,  c'étaient  les  dresseurs  mêmes  qui  faisaient  le 
service.  Le  sortage  et  le  laminage,  y  compris  les  manuten- 
tions accessoires ,  ne  durant  pour  chaque  paquet  que  dix  à 
quinze  minutes,  le  travail  effectif  de  tout  ce  personnel  n'é- 
tait donc  que  de  trois  heures  sur  douze.  Pour  Toccuper 
continuellement,  il  eût  fallu  des  commandes  sufiisantes 
pour  huit  ou  dix  fours  à  réchauffer.  Au  contraire,  avec  une 
production  restreinte  de  6  1/2  à  7  tonnes  par  jour,  le  per- 
sonnel, composé  d'éléments  assez  hétérogènes,  manoeuvres 
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atouvriera  spéciaux  des  mills  à  tos  marcbands  d'ateliers 
voisins,  servait  alternativement  sur  un  point  et  sur  un 
autre.  De  là  des  pertes  de  temps  et  une  aggravation  des 
frais  de  main-d'œuvre. 

Ces  difficultés  sont  d'autant  plus  sensibles  dans  les  for- 
ges à  fers  marchands  du  Stafibrdsbire  qu'elles  ne  sont  potot 
otttitlées  généralement  pour  produire  les  gros  fers  profilés 
(rails,  gros  fers  de  construction,  etc.).  Dans  les  usines  par 
contre  ^  qui  se  livrent  à  ces  fabrications  spéciales,  les  com- 
mandes de  Tune  ou  l'autre  sorte  entretiennent  une  certaiite 
eontinuité  de  travail,  moyennant  quelques  cbangementa  des 
cylindres  finisseurs* 

U  résulte  de  ces  différences  que  l'écart  de  pria  entre  les 
barres  extras  dont  nous  venons  de  parler  et  celles  de  la 
première  classe,  n'est  pas  le  même  dans  toutes  les  forges. 
U  est  certain  aussii  d'après  cela,  que  dans  les  unes  comme 
dans  les  autres  <iet  écart  se  réduira  au  fur  et  à  mesure  d'une 
plus  grande  consommation  de  cette  sorte  de  produits^ 

S  9.  Bmrui  émirat  de  dim9nêUm$  inférieurti  à  eellts  â9  la 
i^ cloue;  extrae  eomfrenant  U$  bandei^  feuillards  et  cercles 
(hoopsandstrips).  4 

Choim  de  matiires  premières  pour  petits  fers,  —  Nous 
plaçons  dans  le  même  cbapitre  ce  que  nous  avons  à  dire 
Ses  petits  fers  ronds,  quarrés  ou  plats,  et  des  cercles, ban- 
des ou  rubans,  parce  que  des  procédés  à  peu  près  identi- 
ques s'appliquent  à  ces  deux  séries  de  produits.  En  outre, 
À  les  petits  fers  exig^t  du  fer  brut  provenant  de  bonnes 
fontes^  grises  ou  masées,  et  un  cinglage  soigné,  c'est  encore 
bien  plus  vrai  des  cercles  et  rubans.  Aussi  ne  rencontre-t-on 
ees  deux  fabrications  que  dans  les  forges  d'Angleterre  qui 
iwcherChent,  au  haut  fourneau  comme  au  four  à  puddier, 
la  qualité  plus  que  le  bon  marché.  U  est  donc  vrai  de 
dire^  du  moins  en  ternies  généraux  :  le  choix  des  matières 
première»  est  le  premier  et  principal  motif  de  l'écart  de 
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prix  que  préseftietlt  les  petits  fers  comparés  à  cens  de  la 
première  dasse»  Les  chances  plus  grandes  de  rebuts,  la  fai- 
blesse de  la  prodtlctioD,  les  soins  particuliers  du  soudage 
et  du  corroyhge,  Toilàles  autres  causes  de  surélévation  du 
prix  de  revient.  On  remarquera  que  ces  causes  se  classent 
ici  d^une  façon  inverse  de  celle  indiquée  précédemment 
pour  les  gros  fers  (§  1  ). 

Classification  des  petits  fers.  —  Les  barres  rondes  ou 
qnarrées  de  petites  dimensions  sont  soumises  à  des  écarts 
de  prix  croissant  par  chaque  seisiëme  de  pouce  de  réductidb 
du  eôte  ou  du  diamètre,  &  partir  de  1/2  pouce  jusqu'à  1/^ 
de  ponce  (is**  i/s  à  6*"*i/â).   La  plupart  des  forges  du 
St&ffbrdsbire  arrêtent  leur  classification  à  cette  limite  infé- 
rieure. On  voit  bien  sur  quelques  prix  courants  des  dimefi- 
mons  de  6  à  4*"^  naais  c'est  par  exception:  cette  partie  de 
la  classification  est  toujours  plus  nominale  que  réelle^  Ces 
laminés  de  petit  équarrissage  font  l'objet  plus  spécial  de 
la  fabrication  des  forges  où  se  préparent  les  verges  de  /if/f- 
hrie,  tUmterie,  etc.  ;  nous  en  parlerons  dans  la  quatrième  par- 
tiç  de  notre  mémoire. 

Quant  aux  plats,  les  limites  inférieures  sont  1 /s  pouce  de 
largeur  sur  1/8  d'épaisseur  (c'est-à-dire  une  section  de 
I «  millim.  1/»  sur  S"**",  1 35) • 

Les  barres  plates  passent  aux  cercles  quand,  poniidés 
largeurs  de  1/1  «  pouce  à  6,  Fépaisseur  tombe  au-dessous 
de  1/1  fi  pouce  (&  peu  près  2  miltim.).  Les  écarts  de  prix 
varient  d'ailleurs,  comme  le  montreront  les  tableaux  de  la 
section  économique,  à  la  fois  avec  les  largeurs  et  avec  les 
épaisseurs. 

L  Prùtédés  ginéranx  de  fabfieatiùn.  DiVers  modes  ée  pei- 
fuetage.  —  Les  modes  de  fttbricatîon  des  diverses  valrétés 
de  petits  fters  se  distinguent  selon  les  dimensions  et  les 
qualités  qu'on  veut  obtenir. 

!•  Pûur  ks  plw  grm  pH^s  fers,  on  fttit  des  paquets  de 
deux,  trois  ou  quatre  barres  puddlées,  de  fonte  grise  ou 
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mazée,  et  de  lopins  préalablement  bien  dngléa  au  aiarteau. 
Les  paquets  amenés  au  blanc  sont,  d*une  seule  chaude  » 
soudés  dans  deux  ou  trois  premières  cannelures  quarrées 
ou  rectangulaires  non  emboîtantes,  puis  dégrossis  et  finis 
par  des  cannelures  de  formes  et  de  dimensions  voulues. 

Assez  souvent  les  paquets  de  trois  ou  quatre  barres  com- 
prennent deux  couvertes  (largets  de  dessus  et  de  dessous) 
en  fer  de  loupe  doubUe  au  cinglage. 

En  outre,  lorsque  les  deux  ou  trois  premières  cannelures 
rectangulaires  ont  soudé  le  paquet  sous  forme  d'un  bar- 
reau d'étirage,  on  le  divise  en  deux  billettes  de  o*,9o  i 
o",3o  de  longueur,  àl'ûde  d'une  cisaille  accolée  à  la  cage 
soudante.  Les  deux  billettes  sont  finies  ensuite  de  la  même 
chaude. 

Cette  particularité  du  travail  pour  petits  fers,  nous  la 
retrouverons  dans  quelques  fabrications  spéciales,  dans 
les  tôleries  notamment,  elle  évite  une  chaude  nouvelle,  c*est- 
à-<lire  qu'elle  économise  déjà  du  temps  et  du  combustible. 
Le  paquet  reçoit,  en  outre,  un  étirage  plus  considérable  et 
les  rognures  sont  proportionnellement  réduites. 

s*  Pour  les  dimensions  inférieures  de  petits  fers^  presque 
partout  on  prépare  séparément  les  billettes  :  pour  cela  on 
hût  un  travûl  en  tout  semblable  à  celui  que  nous  avons 
précédemment  décrit  pour  barres  marchandes  quarrées 
ou  rondes  (chap.  I,  ^  7).  Une  chaude  spéciale  de  lami- 
nage est  ensuite  donnée  aux  barreaux  cisaillés. 

Quelques  forgesduStaifordshireetdu  Cleveland  font  ce- 
pendant encore  ces  barreaux  ou  billettes  directement  au 
trsdn  dégrossisseur.  Au  lieu  de  laminer  les  lopins  en  fer 
brut  pour  larget  de  paquetage,  on  les  transforme  en  bar- 
reaux quarrés  de  1  po)ice  à  1  pouce  1/2  de  côté.  II  va  sans* 
dire  qu'en  pareil  cas  les  lopins  sont  soigneusement  cinglés; 
ils  ont  subi  les  doublages  et  souvent  môme  le  demi-hallage 
dont  il  a  été  question  au  sujet  du  puddlage  dans  le  Stafford- 
sbire^ 
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3*  QwiUtis  supérieures.  —  Les  procédés  généraux  de  fa- 
brication dont  il  vient  d'être  parlé  s'appliquent  aux  quali- 
th  ordinaires.  Pour  les  qualités  supérieures  la  préparation 
des  billettes  précède  toujours  l'étirage  en  barres  finies. 
De  plus  les  paquets  dont  on  les  obtient  sont  composés  en 
partie  ou  en  totalité  de  fer  balle  ou  de  fer  de  riblons 
(best  et  B.  best). 

11.  Principaux  résultats  du  travail  pour  petits  fers.  — 
!•  Production  par  douze  heures  d'un  atelier  comprenant  : 
deux  fours  à  réchauffer  et  un  train  de  petit  mill  à  trois 
cages'trios. 

a).  6  à  7  tonnes  de  9.400  liv.  en  ronds  de  5/i6  à6/i6 
de  pouce,  obtenus  par  l'étirage  de  billettes  quarrées  de 
1  pouce  i/s  de  c6té  et  de  1 5  pouces  (o*,375)  de  longueur. 
Les  billettes  réchauffées  au  rouge  étaient  passées  pour 
ronds  dans  dix  cannelures  ovales  d'un  premier  trio  et  dans 
deux  finisseuses  rondes.  Le  personnel  de  cet  atelier  com- 
prenait :  un  réchauffeur  pour  deux  fours;  deux  lamineurs 
(maître  et  aide);  deux  rattrappeurs;  3  ou  4  gamins  démè- 
leurs  et  tralneurs. 

b).  5  t  1/9  à  à  tonnes  en  ronds  de  A/16  à  5/i6, 
e).  5  tonnes  à  3 1.  i/a  en  quarrés  de  1/6  de  ponce, 
mvee  même  matériel  et  même  personnel  :  trayail  en  billettes. 

Ces  trois  premiers  exemples  ont  é^é  recueilUs  en  Ecosse 
et  dans  le  Staffordshire.  Voici  maintenant  quelques  chiffres 
relatifs  à  la  préparation  de  cercles  de  petites  dimensions. 
Ds  oDt  été  pris  à  Thudoé^  la  seule  forge  importante  du  Du- 
rfaao)  qui  fabrique  couramment  ces  petits  échantillons. 
Hle  les  prépare  d'ailleurs  avec  les  fontes  de  minerais  spa- 
thiques  dont  il  a  été  parlé  précédemment  :  c'est  une  preuve 
de  plus  de  la  nécessité  des  fers  de  première  qualité  pour 
ces  petites  dimensions. 

Les  cercles  avaient  3/4  de  pouce  de  largeur  et  une  épais- 
seur correspondante  au  n*  ss  de  la  jauge  de  Birmingham, 
c'est-à-dire  enmon  7/10  de  millimètre. 
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Par  u|ie  prenaère  opération  on  préparait  des  bUlette^  quar- 
rées  de  o"',o  1 5  de  côté  et  de  o^^^So  de  longueur.  Elles  étaient 
étirées  et  finies  d'une  deuxième  chaude,  ainsi  qu'il  suit  : 

,  Un  seul  réverbère,  à  deux  portes,  à  chauffe  soufflée  par* 
dessous  la  grille,  alimentée  de  bouille  menue,  fournissait 
d'une  façon  continue ,  ap  petit  mill ,  desservi  par  iin 
maître  lamineur  et  neuf  jeunes  garçons  (lamineurs,  rat- 
trapeurs,  traioeurs,  dresseurs,  etc).  A  chaque  billetie 
sprtie  du  four  par  une  porte,  il  en  entrait  une  froide  par 
l'autre  porte  :  le  travail  était  donc  à  peu  près  continu  et 
l'on  passait  six  billettes  par  minute. 

,  Par  «douze  heures,  avec  ce  personnel  et  ce  matériel,  on 
passait  environ  9%75  de  billettes. 

,  s^  Main-d'auvrê  de  réchauffage  et  laminage.  — Les  va- 
riations du  coût  de  la  main-d'œuvre  suivent  celles  de  la 
production  journalière ,  ou  bien  encore  celles  des  dimen* 
sious»  Voici  sur  ce  sujet  des  chiffres  extraits  des'  liyres 
d'^ne  même  forge  i 

RAchtoflkfe.     Lamlnat*. 
po.  »o.         th.  à.  m.  <. 

Barres  quarrées  OU  rondes  de    i/a    à  3/4       ai  3  o 

Id de    3/4    à  7/8       a  o  3  o 

Id de    5/8    à  7/16      3  t  60 

Id de*  6/16  4  a  8  ^ 

Id de    4/16  5  1  11  3 

Id de    3/i6  8  8  18  6 

(*)  Par  2.400  liv.  de  birret  unies. 

.  Les  autres  éléments  de  la  main-d'œuvre  totale  ne  dif- 
fèrent pas  notablement  pour  les  petits  fers  de  ceux  donnés 
précédemment  pour  la  première  classe.  Ainsi  le  paquetage 
étadt  payé  8  d.  1/2  en  moyenne  par  tonne  de  s.4oo  liv.  de 
petits  fers  au  lieu  de  8  d.  1/4  pour  les  barres  de  première 
classe. 

S""  Consommation  de  houille  et  déchet.  —  Dans  le  cas  de 
laminage  en  paquets  et  d'une  seule  chaude,  la  consomma-- 
tion  de  houille  oscille  entre  1 1  et  1  s  qvintaux  par  so  quin- 
taux de  barres  finies 
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Dans  les  cas  de  fabrication  spéciale  des  billettes  et  d'une 
seconde  chaude  de  finissage*  on  compte  poids  de  bouille 
pour  poids  de  fer  fini  :  cela  ferait  une  c'onsommation  spé- 
dale  de  8  à  g  quintaux  pour  le  seul  récbaufiage  des  billettes. 

Les  déchets  varient  beaucoup  avec  les  échantillons  far- 
briqués  et  principalement  à  cause  des  rebuts  qui  sont  d'au- 
tant plus  grands  que  les  dimensions  sont  moindres.  Pour  un 
assortiment  de  dimensions  comprises  entre  i/4  et  1/2 
pouce,  en  ronds,  quarrés  et  plats  correspondants,  on  compte 
généralement  sur  20  à  95  p.  100,  selon  qu'on  travaille 
d'une  seule  chaude  ou  en  billettes.  Sur  ce  déchet  total,  il  y 
aurait  de  10  à  1 5  p.  100  de  rebuts  et  rognures.  Ces  cbifires 
sont  plutôt  bas  qu'élevés. 

{La  suite  à  la  prochaine  livraison,) 
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MODE  DE  FDSION 

Dl  LICIER  DANS  UN  FOUR  A  RÉVERBÈRE. 

PROCÉDÉ  DE  M.  A.  SUDRE. 


HapporI  faiMiiiet  iQr  les  «Mab  faits  «vz  forgM  de  Xontatair* 
par  ordre  et  eux  frais  de  8.  BI.  l*Binpereiir. 

PAASSIITÉ  a  Sa  MAJBSTÉ  PAR  MM. 

TREUILLE  DE  BEAUUEU,  colonel  d'artillerie, 
SAINTE-CLAIRE  DEYILLE,  maître  de  conférences  à  l'École  normale , 

HT 

CARON,  capitaine  d'artillerie . 


11  y  a  bien  longtemps  qu'il  a  été  essayé  pour  la  première 
fois  de  fondre  de  Tacier  dans  un  four  à  réverbère.  Il  est 
probable  même  que  c'est  par  là  que  Ton  a  débuté ,  et  les 
avantages  de  ce  mode  de  fusion  sont  d'une  telle  évidence 
qu'il  n'est  peut-être  pas  un  seul  fabricant  d'acier  qui  n'ait 
fait  au  moins  un  essai  dans  cette  voie.  Tous  ont  échoué 
jusqu'à  ce  jour,  en  amenant  une  destruction  presque  immé- 
diate du  four. 

M.  Â.  Sudre  comprit  que  cette  destruction  rapide  tenait 
à  ce  que  la  flamme,  en  contact  direct  avec  l'acier,  formait 
de  l'oxyde  de  fer  qui,  se  combinant  avec  la  silice  des  bri- 
ques dont  le  four  est  formé,  produisait  un  silicate  de  fer 
d'une  extrême  fusibilité,  et  qu'en  un  mot  le  four  se  fondait 
en  même  temps  que  l'acier. 

Pour  lui  le  problème  fut  donc  de  préserver  l'acier  du 

TOMB  I,  i869.  i5 
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contact  de  Tair  par  T interposition  d'un  laitier  composé  de 
manière  à  ne  pas  altérer  ce  métal ,  qui  perd  à  l'instant  ses 
précieuses  qualités  par  l'adjonction  la  plus  minime  de  corps 
étrangers,  tels  que  le  soufre,  l'arsenic,  le  phosphore,  le  sili- 
cium ,  etc. ,  etc.  II  pensa  qu'il  fallait  en  même  temps ,  et 
c'est  là  recueil  contre  lequel  tous  les  efforts  venaient  se 
briser,  que  le  laitier  n'attaquât  pas  les  briques  du  four,  en 
d'autres  termes  il  s'agissait  de  trouver  un  laitier  qui  res- 
pectât l'acier  en  même  temps  que  les  parois  du  four.  Tel  est 
le* problème  qu'a  résolu  M.  A.  Sudre  ea  employant,  cooime 
laitier,  du  verre  à  bouteille  ou  des  scories  de  haut  fourneau 
au  bois. 

Il  restait  à  constater  si  dans  la  pratique  les  résultats  se- 
raient d'accord  avec  la  théorie,  et  quels  avantages  ce  mode 
de  fusion  était  susceptible  d'apporter  dans  la  fabrication 
de  l'acier. 

Des  essais  ont  été  faits  dans  ce  but  aux  forges  de  Mon- 
tataire ,  aux  frais  de  S.  M.  l'Empereur.  Nous  en  avons  suivi 
toutes  les  phases  avec  le  plus  vif  intérêt  ;  leurs  résultats 
sont  consignés  avec  beaucoup  de  fidélité  dans  un  mémoire 
très-circonstancié  de  M.  Sudre  ;  ils  constatent  ; 

1°  Que  la  fusion  de  l'acier,  sous  ce  laitier,  s'opérait  fa- 
cilement et  rapidement  sans  lui  faire  perdre  aucune  de  ses 
qualités  ; 

2*  Qu'avec  ce  mode  de  fusion  on  arriverait  sans  peine  à 
pouvoir  fondre  à  la  fois  2.000  kil.  d'acier  dans  le  même 
four; 

5**  Que  dans  l'état  actuel  des  choses,  et  malgré  certaines 
imperfections  que  présentait  le  four  d'essai,  il  y  aurait  une 
notable  économie,  tant  par  la  suppression  des  creusets  que 
par  la  diminution  du  combustible  employé  par  rapport  à 
la  quantité  d'acier  mis  en  fusion  ; 

4*  Que  les  fours  construits  en  briques  réfractaîres  ne 
résistent  que  médiocrement  à  cause  de  la  multitude  des 
joints,  et  qu'  il  y  aurait  avantage  à  faire  les  soles  et  les  voûtes, 
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soit  d'une  seule  pièce,  soit  d'un  petit  nombre  de  morceaux 
s'assemblantà  rainure  comme'Ies  soles  des  fours  à  cuivre. 

En  résumé,  il  semble  bien  démontré  que  le  procédé  de 
M.  Sudre  est  une  amélioration  sérieuse  apportée  à  la  fabri- 
cation de  l'acier  fondu ,  qu'il  est  susceptible  d'être  avanta- 
geusement utilisé  par  l'industrie ,  à  laquelle  il  ne  restera 
plus  que  quelques  expériences  à  faire  sur  la  nature  des  ma- 
tériaux les  plus  convenables  à  employer  dans  la  construc- 
tion du  four  et  sur  les  formes  les  plus  heureuses  pour 
utiliser  toute  la  chaleur  du  foyer. 

Nous  sommes  convaincus  que  l'industrie  aurait  tout  in- 
térêt à  entreprendre-l'essai  du  nouveau  procédé  comparati- 
vement à  l'ancien ,  et  nous  ne  doutons  pas  que  nos  acié- 
ries ne  s'empressent  de  l'adopter,  dès  qu'elles  connaîtront 
les  résultats  heureux  des  premières  épreuves  faites  sous  le 
haut  patronage  de  l'Empereur,  épreuves  qui  témoignent 
une  fois  de  plus  du  vif  intérêt  qu'inspire  à  Sa  Majesté  tout 
ce  qui  peut  contribuer  aux  progrès  de  l'industrie  française. 


Pari»,  le  1*'  mai  I861. 
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MÉMOIRE 

SUB  LES  ESSAIS  DU  PROCÉDÉ  DE  FUSION  DES  ACIERS  AU  FOUR  A  BÉ- 
VEBRÈRE  EXÉCUTÉS  AUX  FORGES  DE  MONTATAIRB,  DU  MOIS  d'OCTOBRE 
1860  AU  MOIS  DE  MARS   1861   (l). 

Par  M.  SUDRE. 


S.  H.  l'Empereur  ayant  daigné  ordonner  que  des  essais 
fussent  faits  à  ses  frais  pour  constater  la  valeur  du  nou- 
veau procédé  de  fusion  des  aciers  par  grandes  masses  au 
four  à  réverbère,  sans  emploi  de  creusets,  inventé  par 
M.  Alfred  Sudre,  la  première  question  à  résoudre  fut  le 
choix  de  l'usine  dans  laquelle  ces  essais  seraient  exécutés. 
L'application  de  ce  procédé  ne  pouvait,  en  effet,  être  tentée 
économiquement  et  avec  promptitude  que  dans  un  établis- 
sement métallurgique  possédant  de  puissantes  cheminées 
d'appel,  des  ventilateurs  pourvus  de  moteurs  suffisamment 
énergiques,  le  matériel  et  le  personnel  nécessaires  pour  la 
construction  et  l'armature  d'un  four  à  réverbère,  enfin  un 
atelier  de  fonderie  disposé  au  moins  pour  la  fonte  de  fer. 

La  société  anonyme  des  forges  de  Montataire,  près  Creil 
(Oise),  ayant  mis  gracieusement  ses  usines  à  la  disposition 
de  Sa  Majesté  pour  ces  essais,  le  choix  s'arrêta  sur  cette 
forge,  que  la  possession  d'une  fonderie  complète,  d'un 
atelier  d*ajustage  et  sa  proximité  de  Paris  plaçaient  dans 
les  conditions  les  plus  favorables  pour  l'exécution  et  la  sur-' 
veillance  des  opérations. 


(1)  Les  procédés  dont  il  s'agit  sont  l'objet  de  brevets  en  France 
et  à  rétranfçer.  et  ne  peuvent  être  employés  sans  le  consentement 
de  l'inveuteor. 
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On  avait  d'abord  espéré  trouver  à  la  forge  de  Montataire 
un  four  à  fondre  la  fonte  de  fer  qui  pourrait  être  appli- 
qué, avec  quelques  modifications,  à  la  fur.ion  de  l'acier. 
Mais  une  visite  que  nous  ftmes  à  l'usine  dans  le  courant 
d'octobre  1860  nous  convainquit  de  l'impossibilité  de  se 
aervii*  Ju  matériel  existant.  Nous  reconnûmes,  de  concert 
avec  MM.  les  directeurs  et  ingénieurs  de  la  forge,  qu'il  se- 
rait à  la  fois  plus  avantageux  et  plus  économique  de  con- 
struire un  four  à  nouveau,  dans  de  bonnes  conditions,  sauf 
à  restituer  à  la  Compagnie ,  à  la  fin  des  opérations,  les  ar- 
matures et  ferrements,  qui  conserveraient  la  majeure  par- 
tie de  leur  valeur. 

Comme  la  société  de  Montatairç  avait  fait  récemment 
des  essais  de  fusion  de  l'acier  au  creuset,  on  comptait  trou- 
ver dans  l'établissement  un  four  à  creusets,  qui  servirait  à 
essayer  préalablement  la  fusibilité  des  aciers  et  des  lai- 
tiers, l'action  de  ces  derniers  tant  sur  les  aciers  que  sur  les 
n[)atériau^  réfractaires  destinés  à  former  la  chemise  du 
grand  four  de  fusion.  Malheureusement  la  fonderie  d'essfu 
venait  d'être  démolie  ;  il  n'en  restait  que  la  cheminée,  ob- 
jet, il  est  vrai,  le  plus  essentiel  et  le  plus  coûteux ,  quel- 
ques centaines  de  creusets,  et  des  lingotières  en  fonte  de 
20  kil,  et  4o  kil.  Cependant^  il  était  indispensable  de  faire 
des  essais  préalables  sur  les  matières  à  employer,  et  d'ob- 
tçnir  des  lingots  d'acier  fondu  au  creuset  qui  pussent  servir 
de  termes  de  comparaison  avec  les  aciers  similaires  fondus 
au  four  à  réverbère,  pour  s'assurer  si  ce  dernier  mode  de 
fusion  n'en  altérait  pas  la  qualité.  On  décida  donc  la  con- 
struction ^  au  pied  de  la  cheminée  existante,  de  deux  fours 
de  fusion  au  coke»  de  la  forme  ordinaire»  pouvant  contenir 
chacun  deux  creusets.  De  ces  fours,  l'un  devait  servir  à  l'é- 
chaufiement  préliminaire  des  creusets,  pendant  que  l'autre 
serait  en  marche.  La  rigueur  de  la  saison  obligea  de  cou- 
vrir cea  deux  fours  d'uae  petite  construction. 

Pendant  que  ce  travail  s'exécutait,  on  détermÎBa  Tem- 
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placemeilt  du  four  à  réyerMre  pour  la  fusion  de  Tacier,  et 
l'on  et)  commeoça  k  coostruclion*  Ce  four  fut  placé  dans  là, 
balle  de  là  fonderie ,  à  portée  d'une  forte  grue  dont  la  volée 
pouvait  aboutir  au  trou  de  coulée  «  et  en  face  d'une  grande 
cheminée  de  ^6  mètres  de  hauteur,  desservant  six  fours  à 
puddler  et  à  réchauffer,  dont  trois  étaient  en  chdmage.  La 
chauffe  du  four  se  trouvait ,  en  outre ,  placée  sous  le  con- 
duit d'un  puissant  ventilateur,  ce  qui  donnait  toutes  faci- 
lités pour  l'établissement  d'un  porte-vent  vertical,  amenant 
l'air  forcé  dans  le  cendrier. 

La  PL  lY,  /(g.  9,  10  et  1 1,  représente  en  plan,  coupe  et 
élévation  le  four  dont  j'avais  primitivement  proposé  la  con« 
struction.  Le  four  proprement  dit  a  les  dimensions  sui^ 
vantes  i 

m. 

Grille,  —  Longueur  dans  le  sens  de  Taxe  du  four .  •  .  .  0,90 

Autel  plein.  ~  Épaisseur  à  la  crête « o  i5 

Sole.  —  Longueur  de  la  crête  du  grand  autel  à  celle  du 

petit  autel •  .  i,85 

Largeur  égale  pour  la  grille,  le  grand  autel  et  la  solo 

jusqu'à  la  naissance  des  rétrécissements. i,5o 

Largeur  de  ht  sole  au  rampant,  réduite  à.  ...*....  0,60 
Profondeuni  de  la  sole  au«-defsous  du  plan  horizontal 

passant  par  ses  bords  supérieurs,  savoir  : 

Au  trou  de  coulée 0,18 

Au  petit  autel 0,1a 

En  face  du  trou  de  coulée o,i4 

Hauteur  des  deux  autels  au-dessus  des  bords  de  la  sole.  «  o,o5 

Hauteur  do  la  voûte  au-dessus  du  grand  autel 0,^5 

—  --du  petit  autel o,i5 

Surface  de  la  grille 1,17 

Surface  de  la  sole i,85 

Section  du  rampant 0,09 

Au  delà  du  rampant  devait  se  trouver  un  plan  incliné 
aboutissant  à  un  canal  ou  cbio  pour  l'écoulement  des  sco- 
ries qui  pourraient  passer  par-dessus  le  petit  autel.  Sur 
une  sole  élevée  de  o'^yso  au-dessus  du  canal  de  cbio  devait 
être  construite  une  caisse  en  briques  réfractaires  de  i'°,95 
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de  profondeur  sur  o".65  de  largeur  et  o*,4o  de  hauteur, 
s'ouvrant  sur  la  paroi  latérale  du  prolongement  du  four, 
où  elle  serait  fermée  par  une  porte.  Cette  caisse,  d'une  con- 
tenance d'environ  trois  hectolitres,  déduction  faite  de  Tem- 
boltement  de  la  porte,  était  destinée  à  échaufTer  les  bidons 
d'aeier  qui  y  seraient  placés  quelques  heures  avant  d'être 
chargés  sur  la  sole  de  fusion.  Sa  capacité  était  suffisante 
pour  contenir  800  kil.  d'acier  en  bidons  avec  le  poussier  de 
chari)on  nécessaire  pour  les  garantir  de  toute  oxydation. 
Au  delà  de  cette  caisse  à  réchauffer  ou  mouffle ,  la  flamme 
descendait  verticalement  pour  se  jeter  dans  un  canal  hori- 
zontal aboutissant  à  la  cheminée.  On  comptait  placer  dans 
ce  Canal  un  registre  vertical  en  terre  réfractaire,  ou  mieux 
encore  en  fonte  à  courant  d'eau ,  pour  régler  convenable- 
ment le  tirage. 

La  sole  devait  être  faite  d'une  seule  pièce,  ou  d'un  petit 
nopnbre  de  voussoirs,  pour  éviter  le  soulèvement,  et  autant 
que  possible  les  infiltrations  de  métal. 

Le  four  devait  avoir  trois  portes  de  travail  de  o"',95  de 
largeur  sur  o",3o  de  hauteur,  placées,  l'une  au-dessus  du 
trou  de  coulée,  l'autre  du  même  côté,  à  la  naissance  du 
rétrécissement  de  la  sole,  la  troisième  du  côté  opposé,  en 
face  de  l'intervalle  des  deux  précédentes.  On  comptait  fer- 
mer ce^  portes  avec  des  obturateurs  en  terre  réfractaire, 
frottés  en  fer  et  munis  d'une  poignée,  dont  on  attendait  une 
clôture  plus  avantageuse  que  des  portes  ordinaires  à  châssis 
et  coulisse  verticale  des  fours  à  puddler  et  à  réchauffer  le 
fer.  L'emplacement  de  ces  portes  est  représenté  en  plan 
surla/îj.  iode  la  PL  IV. 

Le  trou  de  coulée  exigeait  une  disposition  particulière 
pour  ne  pas  présenter  trop  de  longueur,  ce  qui  eût  rendu  la 
percée  et  le  bouchage  difficiles.  En  conséquence  on  adopta 
une  forme  de  plaque  de  travail  à  embrasure ,  représentée 
en  élévation  fig,  9,  en  coupe  verticale  fig,  4  ^t  ri ,  en  coupe 
horizontale  fig.  1 5.  Le  canal  de  coulée  se  trouvait  ainsi  réduit 
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à  une  longueur  de  o'^^ao.  Il  était  inclioé  de  So**  environ  à 
rhorizon,  et  déI)oucbait  au  fond  de  la  sole,  où  il  offrait  une 
section  horizontale-ellipsoïde ,  sans  entamer  la  paroi  verti- 
cale. Cette  disposition  avait  pour  but  d'éviter  qu'à  la  fin  de 
la  coulée  le  laitier  ne  vint  en  même  temps  que  l'acier,  ré« 
sultat  qui  n'aurait  pas  manqué  de  se  produire  si  le  trou  de 
coulée  avait  été,  en  tout  ou  en  partie ,  ouvert  dans  la  paroi 
verticale  de  la  sole.  L'acier  et  le  laitier  auraient  en  effet  coulé 
simultanément  en  nappes  superposées ,  par  l'arcade  ainsi 
formée.  On  se  proposait  de  boucher  le  trou  de  coulée  avec 
de  la  brasque  dure,  sur  laquelle  serait  placé  un  obturateuf 
tronc-conique  en  terre  réfractaire  cuite,  pourvu  d'un  an- 
neau en  fer  destiné  à  en  faciliter  l'extraction.  Par-dessus 
cet  obturateur  devait  être  bourré  du  sable  ordinaire  de  fon- 
derie. Enfin ,  pour  empêcher  le  bouchage  de  céder  sous  la 
pression  de  l'acier  fondu,  comme  cela  était  arrivé  dans  des 
essais  faits  au  chemin  du  Nord,  une  plaque  de  garde  re- 
présentée fig.  1 2  devait  être  fortement  serrée  sur  le  bou- 
chage au  moyen  de  coins  maintenus  par  une  barre  de  fer 
mobile  fixée  à  des  crampons  rivés  dans  la  plaque  principale 
de  coulée. 

L'embrasure  de  cette  plaque,  au-dessous  du  trou  de  cou- 
lée, était  destinée  à  recevoir  la  poche  où  l'acier  devait  tom- 
ber au  moment  de  la  percée.  Une  fosse  devait  être  prati- 
quée dans  le  sol  au  droit  de  cette  embrasure,  pour  contenir 
la  poche  qui ,  sans  cela ,  eût  offert  une  hauteur  trop  consi- 
dérable. Toutes  ces  dispositions  ont  été  réalisées  avec  plein 
succès ,  sauf  quelques  modifications  qui  seront  indiquées 
plus  loin. 

Telles  étaient  les  dimensions  et  dispositions  du  four  que 
nous  nous  proposions  de  faire  construire.  Nous  ne  nous 
dissimulions  pas  que  la  sole  avait  une  surface  trës-réduite, 
relativement  à  celle  de  la  grille;  mais  nous  préférions  pé- 
cher par  excès  plutôt  que  par  défaut  de  température  ;  d'ail- 
leurs, la  sole  adoptée  présentant  une  surface  de  i",85i 
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pouvait  encore  recevoir  800  kil.  d'acier, et  même  1.000  kil. , 
en  opérant  des  chargements  successifs. 

Lorsque  ce  plan  eut  été  examiné  et  discuté  par  MM.  les 
directeurs  de  la  forge  de  Montataire ,  quelques  difiicultés 
s'élevèrent  sur  son  exécution,  difficultés  résultant,  non  de* 
dispositions  intrinsèques  du  plan,  mais  de  l'absence  de  ma* 
tériaux  convenables  pour  les  réaliser.  L'usine  ne  possédait 
que  des  briques  réfractaires  de  o",a4  de  longueur  sur  o",  1  « 
de  largeur  et  o"',6  d'épaisseur,  fabriquées  dans  ses  ateliers 
en  terre  d'Andenne,  près  Liège,  mélangée  de  poudingues 
quartzeux  de  Belgique  grossièrement  pulvéri^.  Il  n'exis- 
tait pas  de  grands  voussoirs  pour  faire  la  sole ,  ni  de  briques 
de  o"*,8o  de  longueur  pour  former  la  couverture  de  la  caisse 
à  réchauffer  l'acier.  La  fabrication  de  ces  pièces  eût  été 
très-facile,  mais  elle  aurait  exigé  beaucoup  de  temps  pour  la 
dessiccation  et  la  cuisson.  Il  en  eût  été  de  même,  à  plus 
forle  raison,  de  la  construction  d'une  sole  d'une  seule  piècOé 
Cette  opération  aurait  pu  se  faire  à  l'usine,  ou  mieux  en^ 
core  dans  un  établissement  spécial  ;  mais  il  aurait  fallu  deux 
ou  trois  mois  pour  sécher  une  pareille  masse  de  terre,  et 
quinze  jours  pour  la  cuire.  On  ne  pouvait  subir  de  pareils 
retards.  Nous  crûmes  qu'il  valait  mieux  employer  les  maté* 
riaux  dont  nous  pouvions  disposer  et  résoudre  rapidement 
la  question  de  fusion ,  sauf  à  se  pourvoir  plus  tard  de  maté^- 
riaux  fabriqués  spécialement  pour  la  construction  de  nos 
fours.  En  conséquence ,  nous  résolûmes  : 

1*  De  remplacer  la  sole  d'une  seule  pièce  ou  d'un  petit 
nombre  de  pièces  en  terre  réfractaire  préalablement  cuite, 
par  une  sole  battue  sur  place  et  formée  d'un  mélange  de 
terre  réfractaire  crue  et  de  terre  cuite  pulvérisée  grossière- 
ment ; 

2«  De  remplacer  la  caisse  à  chauffer  l'acier  par  deux  bouts 
de  cornues  à  gaz,  d'une  contenance  équivalente,  que  l'on 
pouvait  se  procurer  aisément  chez  les  fabricants  de  ces  ap- 
pareils. 
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Pendant  que  Ton  construisait  les  fondations  du  four  de 
fusion,  diverses  expériences  fuient  faites  pour  reconnaître 
le  mélange  de  terres  le  mieux  approprié  au  battage  de  la 
sole.  Le  problème  à  résoudre  consistait  à  obtenir  une  ma- 
tière ayant  aussi  peu  de  retrait  que  possible,  et  ne  se  fen- 
dant pas  à  la  chaleur.  On  fit  battre  dans  des  moules  en  bois 
des  gâteaux  quadrangulaires  de  o",5o  de  longueur,  o"",3o 
de  largeur  et  o",io  d'épaisseur,  formés  des  compositions 
suivantes  : 

N*  1.    1/3  Terre  crue  d'Andennes.    a/3 
N"  a.    i/U  —  5/A  (Même  terre  culte  gros- 

If»  5.    i/5  —  à/ài  sièrement  pulvérisée, 

N-  u.   i/a  —  5/6; 

le  tout  agglutiné  avec  la  moindre  quantité  d'eau  possible* 
Ces  gâteaux,  ou  grosses  briques,  furent  séchôs  à  l'air,  puis 
à  l'étuve,  et  enfin  cuits  pendant  huit  heures  dans  un  four  à 
réchaulTer  le  fer.  Le  n"*  i  n'avait  pris  aucun  retrait  dans  le 
sens  de  la  longueur  ni  deJa  largeur,  mais  avait  perdu  quel- 
ques millimètres  de  son  épaisseur.  Le  n*  2  n'avait  rien  perdu 
sur  aucune  de  ses  dimensions.  Il  en  était  de  même  des  n"*'  3 
et  4-  Le  dernier. paraissait  môme  avoir  un  peu  gagné  en 
longueur  et  largeur.  Mais  ces  compositions  présentaient, 
surtout  sur  les  angles,  une  assez  grande  friabilité.  Le  même 
défaut  existait,  à  un  iqoindre  degré,  dans  la  brique  n""  s. 
Néanmoins ,  comme  la  sole  battue  sur  place  ne  devait  pas 
présenter  d'angles  vifs,  la  composition  n*»  s  (1/4  terre  crue, 
3/4  ciment  en  grains)  fut  adoptée  comme  remplissant  le 
mieux  les  conditions  désirées  :  absence  de  retrait  et  de 
fentes  réunie  h  une  suffisante  solidité.  En  conséquence ,  on 
fit  préparer  pour  le  battage  de  la  sole  une  masse  suffisante 
de  ce  mélange.  Le  ciment  de  terre  cuite  fut  passé  dans  deux 
cribles,  l'un  à  maillés  de  o^jOo  1  de  côté,  l'autre  à  mailles  de 
o"',oo3  à  o'",oo4.  La  poussière  et  les  grosses  grenailles  pro- 
venant de  ce  double  criblage  furent  également  rejetées  de 
manière  à  ne  conserver  que  des  grenailles  de  o*,ooi  à 
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o"',oo4.  Ces  grenailles  moyennes,  mélangées  avec  le  tiers 
de  leur  volume  de  terre  crue,  furent  soigneusement  ma- 
laxées et  marchées,  avec  une  faible  quantité  d'eau.  La  ma- 
tière préparée  pour  le  battage  contenait  : 

Terre  d'Andennes  (dite  Mauzet)  cuite,  en  greDailles  .      69 

Même  terre  crue d5 

Eau S 

Total ioo 

La  plaque  de  coulée  du  four  avait  été  fondue  en  fonte 
dans  le  courant  de  novembre,  et  les  armatures  du  four  pré- 
parées. Les  fondations  et  le  massif  étant  construits  jusqu'à 
la  hauteur  des  portes  et  rencaissement  de  la  sole  établi  en 
briques  réfractaires  de  première  qualité,  on  procéda  au 
battage.  Pour  laisser  à  la  sole  la  liberté  de  se  rétracter 
sous  rinfluence  de  la  température,  on  garnit  le  fond  de 
l'encaissement  d'une  mince  couche  de  sable  sec,  qui  fut  re- 
couverte de  papier-carton.  Des  feuj^les  semblables  furent 
appliquées  contre  les  parois  latérales  de-  l'encdssement 
JSlles  étaient  destinées  à  empêcher  toute  adhérence  entre 
celles-ci  et  la  sole,  dont  le  battage  fut  exécuté  avec  tout  le 
soin  possible.  Chaque  couche  de  terre,  d'abord  foulée  par 
un  marcheur  habile,  fut  ensuite  battue  avec  des  pilettes  de 
fer,  puis  couverte  de  raies  avec  des  couteaux ,  pour  établir 
l'adhérence  avec  la  couche  suivante.  Les  bords  de  la  sole 
furent  arasés  au  niveau  de  l'encaissement,  dont  Thorizon- 
talité  avait  été  réglée  au  niveau  d'eau.  Les  pentes  du  fond 
furent  déterminées  au  moyen  de  gabarits  en  bois.  On  ré- 
duisit la  profondeur  au  trou  de  coulée  à  o"',i6 ,  au  lieu  de 
o*,i8  portés  sur  le  plan  primitif,  les  profondeurs  au  bout 
de  la  sole  et  en  face  du  trou  de  coulée  restant  de  o"',ia  et 
o*,i4*  Le  trou  de  coulée  fut  formé  d'un  canal  en  terre  ré- 
fractaire  préalablement  cuite ,  engagé  dans  la  masse  de  la 
sole  pendant  le  battage.  La  sole  ainsi  terminée ,  on  éleva 
les  parois  latérales  du  four,  en  ayant  soin  de  ne  faire  re- 
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poser  les  briques  que  sur  rencaissement ,  et  non  sur  les 
bords  de  la  sole.  Enfin ,  on  construisit  la  voûte  en  briques 
de  o^.s^  de  hauteur,  posées  de  bout  «  de  la  manière  ordi* 
naire.  Les  dimensions  intérieures  du  four  furent  dnsi  ré- 
glées : 

Hauteur  du  grand  autel  au-dessus  du  bord  de  la  sole     ■. 
(un  rang  de  briques; 0,06 

Hauteur  du  petit  autel  (i/t  épaisseur  de  briques)  au- 
dessus  du  bord  de  la  sole o,o3 

Hauteur  de  la  voûte  au-dessus  de  la  crête  du  grand 
autel o»35 

Hauteur  de  la  voûte  au-dessus  du  bord  de  la  sole»  de- 
puis Taplomb  du  trou  de  coulée  jusqu^aux  abords  du 
rampant 0,90 

Hauteur  de  la  voûte  an-dessus  du  bord  de  la  sole,  an 
rampant o,i55 

Largeur  du  rampant o,6so 

Hauteur        —        0,195 

Section  du  rampant  à  la  sortie  de  flamme. 0,077$ 

Les  autres  dimensions  étaient  les  mêmes  que  celles  qui 
ont  été  données  ci-dessus.  Les  modifications  consistent  dans 
la  surélévation  du  grand  autel  à  01^^06  au-dessus  du  bord 
de  la  sole ,  au  lieu  de  o"',o5 ,  l'abaissement  du  petit  autel  à 
0^,05  au-dessus  du  même  niveau,  au  lieu  de  o"*,o6  ;  rabais* 
sèment  de  la  voûte  au  rampant  à  o'^fiSS  au  lieu  de  o'^.so  ; 
la  réduction  de  la  section  du  rampant  à  7  décimètres  quarrés 
75  au  lieu  de  9  décimètres.  Cette  dernière  réduction,  em- 
pruntée aux  fours  à  réchauffer  à  vent  forcé  existant  à  l'usine, 
avait  pour  objet  de  n\îeux  conserver  la  flamme  et  la  tem- 
pérature dans  le  laboratoire  du  four. 

Après  l'entrée  du  rampant ,  la  voûte  plongeait  jusqu'à 
l'aplomb  du  cbio  et  se  relevait  pour  couvrir  les  deux  cor- 
nues ,  lesquelles  étaient  garnies  extérieurement  de  briques 
réfractaires  posées  à  plat.  La  hauteur  de  la  voûte  au-dessus 
de  ces  briques  était  de  o",i5.  Les  cornues  étaient  placées 
sur  trois  rangées  de  briques,  laissant  entre  leurs  intervalles 
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et  lea  parois  verticales  quatre  cameaux  par  où  la  flamme 
pouvait  passer  pour  échauffer  le  fond  de  cesi  coruuM.  Dans 
]^  suite  on  fut  obligé  de  boucher  ces  oiMToeauxi  parce  que 
le  fond  des  cornues,  faites  en  matériaux  trop  peu  réfrac-* 
taires ,  entrait  en  fusion  et  se  perçait  sous  Faction  de  la 
flamme.  L'extrémité  de  la  voûte  se  raccordait  par  une  cour- 
bure douce  avec  un  rampant  vertical  tombant  dans  le  canal 
aboutissant  à  la  cheminée,  La  longueur  du  four  à  cornues 
n'avait  permis  de  laisser  que  o'",6o  entre  son  extrémité  et 
la  paroi  de  la  cheminée.  Cette  proximité ,  jointe  à  Dmpos- 
sibililé  de  modifier  le  conduit  souterrain  qui  desservait  plu- 
sieurs autres  fours,  n'avait  pas  permis  de  placer  dans  ce 
conduit,  comme  nous  l'aurions  désiré,  un  registre  vertical 
destiné  à  régler  le  tiiage  de  notre  foun  Pour  y  suppléer 
autant  que  possible ,  on  pratiqua  dans  le  rampant  vertical 
au  bout  du  four  une  ouverture  horizontale  très-étroite .  nn 
peu  au-deàsous  delà  plate-forme  des  cornues,  ouverture 
dans  laquelle  pouvait  glisser  une  forte  tôle  formant  registre. 
Mais  celte  tôle,  se  brûlant  très^vite,  ne  remplissait  qu'iin- 
parfaitement  son  objet 

Le  conduit  souterrain  aboutissait  à  la  grande  cbemiflée 
quarrée  dont  nous  avons  parlé.  Cette  cheminée  a  une  hao^ 
teur  de  26  mètres,  une  section  intérieure  quarrée  de  i**,5o 
de  côté  à  la  base  et  de  1  "",  1  o  au  sommet.  Elle  est  destinée  à 
desservir  six  fours,  dont  trois  seulement  marchaient. 

Les  armatures  du  four,  déjà  placées  avant  la  construc- 
tion de  la  voûte,  furent  complétées  par  la  pose  des  ^rtes 
en  fonte  du  cendrier,  destinées  à  le  fermer  pour  l'emploi 
du  vent  forcé ,  et  par  l'ajustage  du  tuyau  porte -vent  muDî 
de  son  registre.  Ce  tuyau,  d'un  diamètre  de  o^'y'^S,  amenait 
le  vent  d'un  ventilateur  dont  les  dimensions  principales  et 
la  vitesse  sont  les  suivantes  : 

m. 

Diamètre 0,96 

Épaisseur o,35 

Nombre  de  tours  par  minute,  .  .    1.900  a  i.6oo 
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L'air,  amené  par  le  conduit  en  t61e  et  fonte ,  était  intro- 
duit dans  le  cendrier  par  une  ouverture  quadrangulaire  de 
o*,25  de  côtét  placée  à  o^^^Go  en  contre-bas  de  la  grille« 

Toutes  ces  dispoiritions  terminées  ^  on  fit  passer  dans  le 
four  un  courant  d*air  froid  pendant  quatre  jours»  pour  se* 
cher  la  sole.  Puis  on  alluma  un  petit  feu  d'escarbille  dans 
le  cendrier,  afin  de  compléter  cette  dessiccatiOB*  Cq)endant 
les  fours  à  creusets  étaient  achevés,  ainsi  que  le  bâtiment 
nécessaire  pour  les  abriter.  On  résolut  d'en  profiter  pour 
faire  on  certain  nombre  d'essais  préliminaires  «  avant  la 
mise  en  feu  du  four  à  réverbère. 

S  l**.  £:$iai»  <N*  çrmuet  (i'*  série)< 

Pour  faire  ces  essais  et  surveiller  ceux  qui  devaient  être 
exécutés  au  four  de  fusion ,  nous  nous  étions  assuré  le  con- 
cours de  M.  Sabat'ier,  contre-maître  fondeur  d'acier,  qui 
avait  déjà,  deux  ans  auparavant,  dirigé  à  l'usine  de  Monta- 
taire  des  essais  sur  une  assez  grande  échelle  ayant  pour 
objet  la  fusion  des  aciers  puddlés,  avec  addition  d'une  cer- 
taine quantité  de  fonte  comme  matière  carburante. 

Les  matières  sur  lesquelles  nos  essais  actuels  devaient 
porter  consistaient  dans  : 

1*  Un  lot  assez  considérable  de  vieilles  linoes,  d^  toute 
nature  et  de  toutes  provenances  ; 

â^"  Un  lot  d'acier  puddlé  récemment  fabriqué  adhoe  h 
Tusine,  avec  des  fontes  provenant  du  fourneau  d'Ivoy4e- 
Pré  (Berry)  et  produites  au  charbon  de  bois^ 

5'  Un  lot  d'acier  puddlé  récemment  fabriqué  avec  des 
fonte»  à  l'antbracite  provenant  des  hauts  fourneaux  d'Ys- 
talifera  (pays  de  Galles). 

On  se  proposait  de  constater  le  degré  de  fusibilité  et  la 
qualité  des  aciers  à  fondre,  et  de  reconnaître  : 

!•  Si  l'addition  d'un  laitier  altérait  ou  non  la  qualité  des 
aciers  à  fondre  ; 
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8**  Si  le  laitier  exerçait  une  action  corrosive  sur  les  creu- 
sets. 

Les  laitiers  à  essayer  consistaient  en  débris  de  verre  à 
bouteille ,  et  en  un  lot  de  laitiers  choisis  provenant  des 
hauts  fourneaux  au  charbon  de  bois  de  Gouvin  (Belgique) , 
qui  produisent  des  fontes  de  fer  fort  justement  renommées. 

Les  essais  furent  exécutés  du  a  9  novembre  au  4  décem- 
bre «  avec  de  très-grandes  difficultés  provenant  de  la  mau- 
vaise qualité  du  coke,  et  probablement  aussi  des  creusets 
qui  «  fabriqués  depuis  deux  ans  et  conservés  sans  les  pré- 
cautions nécessaires,  avaient  pris  une  humidité  dont  il  était 
presque  impossible  de  les  débarrasser  sans  les  faire  éclater. 
La  plupart  de  ceux  qui  résistèrent  à  la  recuite  se  percèrent 
pendant  la  fusion  ou  furent  empâtés  à  leur  partie  inférieure 
par  les  scories  du  coke ,  en  sorte  qu'on  ne  put  les  arracher 
de  la  cuve  qu'en  les  brisant  et  en  perdant  l'acier  qu'ils 
contenaient.  Cependant ,  on  parvint  à  couler  quelques  lin- 
gots, notamment  d'acier  de  limes ,  fondu  seul  et  avec  addi- 
tion de  verre. 

Ces  limes  avaient  été  choisies  avec  soin  parmi  les  moins 
oxydées  et  les  plus  belles  d'aspect.  On  les  avait  cassées  au 
marteau  par  le  milieu,  et  l'on  avait  formé  des  deux  moitiés 
deux  lots  d'une  composition  parfaitement  identique. Toutes 
les  limes  qui  cassaient  mal  ou  présentaient  un  mauvais 
grain  avaient  été  rejetées.  Des  deux  lots  semblables ,  l'un 
était  fondu  à  creuset  nu,  sans  aucune  addidon,  l'autre  en 
ajoutant  du  verre  pilé  ou  un  mélange  de  verre  et  de  chaux, 
de  manière  à  remplir  les  interstices  des  morceaux  d'acier. 
Les  quelques  lingots  d'acier  de  limes  simili^res  que  Ton 
put  sauver  furent  soumis  au  laminage,  entre  les  cylindres 
ébaucheurs  du  gros  train  à  fers  marchands,  convenable- 
ment ralentis  et  desserrés.  Ils  se  comportèrent  également 
bien,  s'étirant  sans  criques  ni  pailles,  bien  que  les  cylindres 
fussent  très-mal  disposés  pour  le  laminage  de  l'acier.  On  fit 
forger  des  burins  avec  une  barre  laminée  d'acier  de  limes 
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loodu  sans  addition,  et  avec  une  barre  du  même  acier 
fondu  dans  un  bain  de  verre  à  nouteille.  Ces  burins  résis- 
tèrent également  bien  à  toutes  les  épreuves.  Un  lingot  fondu 
avec  un  mélange  de  verre  et  de  chaux  donna  les  mêmes  ré- 
sultats. De  ces  essais,  nous  conclûmes  que  l'addition  du 
verre  n'exerçait  aucune  action  nuisible  sur  Tacier.  De  plus, 
l'examen  des  creusets  qui  avaient  servi  à  la  fusion  nous 
convainquit  que  le  verre  seul  ne  corrodait  nullement  ces 
creusets,  et  que  le  verre  additionné  de  chaux  ne  les  rongeait 
que  très-faiblement.  C'étâdent  là  des  résultats  importants 
et  complètement  favorables  au  futur  succès  de  la  fusion  des 
aciers  dans  le  four  à  réverbère  sous  un  bain  de  silicates  à 
bases  multiples. 

On  crut  encore  pouvoir  conclure  de  ces  essais  que  les 
limes  sur  lesquelles  on  comptait  opérer  en  grand  étaient  de 
bonne  qualité  et  donneraient  des  lingots  susceptibles,  d'être 
bien  forgés. 

Les  essais  d'acier  puddlé  n'ont  pas  réussi ,  les  creusets 
se  perçant  avant  la  coulée  ou  se  brisant  quand  on  les  arra- 
chait. On  n'a  pu  obtenir  qu'un  lingot  d'acier  puddlé  fondu 
sans  addition  (provenant  de  fonte  d'Ivoy).  Ce  lingot  s'est 
bien  comporté  au  laminage.  Les  seules  conclusions  que 
l'on  ait  pu  tirer  de  ces  essais  sont  : 

1"*  Que  la  fusion  paraissait  s'accomplir  plus  facilement 
dans  les  creusets  contenant  du  verre  que  dans  les  creusets 
qui  ne  renfermaient  que  de  l'acier,  celui-ci  se  décarburant 
toujours  un  peu,  malgré  le  couvercle  placé  sur  le  creuset; 

s*  Que  les  aciers  puddlés  fabriqués  à  Montataire ,  bien 
qu'on  eût  choisi  les  plus  carbures,  étaient  néanmoins  telle- 
ment mélangés  de  zones  ferreuses  que  la  fusion,  sans  addi- 
tion de  matières  carburantes,  en  paraissait  impossible  in- 
dustriellement. 

Cependant ,  comme  le  mauvais  succès  de  ces  essais  de 
fusion  au  creuset  pouvait  n'être  que  la  conséquence  de  la 
mauvaise  qualité  du  coke  employé,  et  comme  il  était  d'aiU 
Tom  I,  1863.  16 
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leurs  incertain  ei  l'on  pourrait  de  longtempi  se  proeuret 
du  coke  d'une  pureté  euffieante,  on  râiolut  de  BiodiGer  le 
four  à  creueete  de  manière  à  déterminer  la  fusion  au  moyen 
de  la  iamme  et  de  la  chaleur  réfléchie,  sans  contact  du 
combustible  avec  les  creusets.  M.  Sabatier  proposa ,  à  cet 
eflfet«  une  disposition  qu'il  avait  ?u  employer  aJi^ec  succès. 
Elle  consistait  à  établir,  dans  le  massif  réservé  entre  les 
deux[foursi  coke ,  une  cuve  pouvant  recevoir  quatre  creu* 
sets.  Cette  cuve  devait  être  mise  en  communication  par 
deux  earneaux  latéraux  avec  les  anciens  fours  à  deux  creu- 
sets ,  transformés  en  simples  foyers  de  chauffage.  Deux 
rampants  supe(*posés ,  pratiqués  dans  la  paroi  postérieure 
de  la  cuve,  à  angle  droit  avec  le  plan  passant  par  les  deux 
foyers,  devaient  jeter  la  flamme  dans  la  cheminée.  Dans 
ce  système  les  foyers  sont  cfaaùflés  moitié  au  coke  moitié  k 
la  houille ,  le  coke  étant  chargé  dans  la  partie  des  foyers 
contiguê  à  la  cuve ,  et  la  houille  dans  la  partie  la  plus  éloi^ 
gnée.  De  cette  manière  «  la  flamme  de  la  houille  ne  vient 
lécher  les  creusets  qu'après  avoir  traversé  une  couche  de 
eoke  incandescent ,  laquelle  agit  en  outre  sur  eux  par  ré* 
flexion.  De  plus ,  U  n'y  a  jamais  de  refrotdi$sement  dans  la 
cuve  par  suite  de  l'introduction  de  combustible  frais.  Celui* 
ci  est  en  effet  chargé  dans  la  partie  supérieure  des  foyers, 
qui  est  isolée  de  la  cuve ,  et  n'arrive  en  face  des  cameaux 
qu'après  s'être  élevé  à  une  haute  température.  On  s'occupa 
immédiatement  de  réaliser  cette  nouvelle  disposition. 

J  IL  —  r*  Fution  au  four  â  réeerhèrê. 

Cependant  la  sole  du  four  à  réverbère  avait  été  complé* 
tement  sécbée  et  cuite  à  la  température  rouge.  Elle  s'était 
très-bien  comportée  et  ne  montrait  aucune  fente.  On  élevft 
la  chaleur  au  blanc  soudant,  où  elle  fut  maintenue  4  heures, 
et  on  la  laissa  retomber  au  rouge.  On  s'aperçut  alors  qu'il 
s*était  formé  dans  la  sole  un  assez  grand  nombi^  de  fentes, 
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suivant  deji  lignes  courbes  et  irrégu}ièr#0.  Oo  Uipift  \%  frar 
se  refroidir  lentement,  et  Ton  boucha  soigneusement  toute» 
ces  fentes  avec  de  la  terre  réfractaire  noélangée  de  cimmt 
broyé  très-fin»  Ce  mélange  fut  chassé  fortement  dans  lâê 
fentes  au  moyen  de  burins  à  tranchant  émoussé.  On  put 
faire  cette  opération  en  pénétrant  dans  le  four  par  TautAl, 
dont  le  couronnement  n'avait  pas  été  placé»  m  prévittOQ 
de  cette  éventualité*  La  réparation  de  la  spld  terminée,  on 
compléta  l'autel  et  l'on  éleva  lentement  la  température  du 
four  jusqu'au  blanc  soudant ,  où  elle  fut  maintenue  pendant 
84  heures.  Aucune  fente  nouvelle  ne  se  manifesta  dans  U 
sole,  dont  la  surface  subit,  sous  Tinfluence  des  cendres  da 
la  bouille ,  un  commencement  de  fusion  pâteuse ,  et  fut 
ainsi  parfaitement  vernie  et  glacée.  On  se  reprit  à  espirar 
de  bons  résultats  de  cette  sole,  sur  laquelle  les  fentes  nom- 
breuses qu'elle  avait  éprouvées  avaient  fait  concevoir  des 
craintes  sérieuses.  ^Toutes  les  dispositions  furent  immédia» 
tement  prises  pour  opérer  une  première  fusion  destinée  jk 
s'assurer  si  le  four  produisait  une  température  suiBsanmient 
élevée. 

•  On  résolut  d'employer  des  limes ,  seul  acier  dont  la  fusi» 
bilité  eût  été  constatée  au  creuset.  Celles  dont  on  disposait 
étaient  sensiblement  rouillées,  et  il  eût  été  très*longel 
trës-diflicile  de  les  nettoyer.  Ces  limes ,  en  général  asses 
longues,  furent  réunies  en  petits  paquets  de  8  à  lo  kii. ,  liés 
avec  du  fil  de  fer.  On  en  prépara  Goo  kil. 

A  défaut  de  lingotières  convenables  pour  couler  une  telle 
masse  d'acier;  on  crut  pouvoir  employer  d'anciennes  co- 
quilles à  cylindres  existant  h  l'usine.  On  fut  obligé ,  pour 
obtenir  une  capacité  sufTisante,  d'en  superposer  deux ,  Tune 
de  o™,3a  de  diamètre,  Vautre  de  o'»,tt8.  On  les  raccordais 
mieux  possible  avec  un  mélange  de  terre  et  de  graphite.  Le 
mode  de  coulée  adopté  fut  celui  qui  est  connu  dans  les  fon- 
deries sous  le  nom  de  coulée  à  la  quenouille.  Il  consiste  à 
recevoir  le  métal  liquide  dans  une  poche  garnie  de  terre  et 
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percée  au  fond  d'un  trou  qui  est  bouché  au  moyeu  d'une 
.forte  tige  en  fer  garnie  de  terre  sécbée.  La  poche  pleine  de 
métal  étant  amenée  aa-dessus  du  moule  ou  de  lalingotiëre. 
on  lève  la  tige  formant  soupape  »  et  le  métal  fondu  s'écoule 
bien  verticalement  dans  la  capacité  destinée  à  le  recevoir. 
Cette  verticalité  du  jet  a  une  importance  capitale  quand  il 
s'agit  de  l'acier.  En  effet,  si  le  jet  vient  à  toucher  les  parois 
de  la  lingotiëre  en  fonte ,  il  se  fige  partiellement ,  par  suite 
du  refroidissement  subit  qu'il  éprouve.  De  là  résulte  dans 
le  lingot  une  paille  longitudinale  qui  ne  se  ressoude  jamais* 
Aussi  «  dans  les  aciéries ,  tout  lingot  touché  est  rebuté  et 
refondu.  La  coulée  à  la  quenouille  parait  être  le  seul  moyeu 
d'éviter  cet  accident ,  lorsque  l'on  opère  sur  de  grandes 
masses. 

Le  19  décembre,  le  four  étant  chaud  et  maintenu  au 
rouge  depuis  deux  jours,  on  a  chargé  les  paquets  de  limes 
dans  les  cornues  à  la  suite  du  four  à  dix  heures  du  soir,  en 
ajoutant  quelques  morceaux  de  charbon  de  bois  destinés  à 
prévenir  l'oxydation  par  leur  transformation  en  acide  car- 
bonique. Les  cornues  n'étaient  pas  encore  rouges,  ayant 
été  laissées  ouvertes  jusque-là.  Elles  ne  devaient  atteindre 
cette  température  que  dans  la  nuit,  par  réchauffement  des 
massifs.  Les  portes  des  cornues,  faites  en  tôle  forte  garnie 
de  terre  intérieurement,  et  assujetties  par  des  charnières, 
furent  fermées  et  lutées  aussi  hermétiquement  que  possi- 
ble. Ordre  fut  donné  au  chauffeur  d'élever  pendant  la  nuit 
le  four  au  blanc  soudant. 

Le  20  décembre ,  à  huit  heures  du  matin ,  le  four  étant 
porté  au  blanc  éblouissant  par  le  simple  tirage  naturel ,  on 
chargea  environ  3oo  kil.  de  verre  à  bouteille  sur  la  sole. 
On  donna  le  vent  à  huit  heures  et  demie;  à  neuf  heures  et 
demie ,  le  verre  était  fondu  et  à  un  haut  degré  d'incandes* 
cence.  On  chargea  aussitôt  les  paquets  de  limes  dans  ce 
laitier.  Mais  on  s'aperçut  que  ces  lime^,  qui  étaient  portées 
au  rouge  depuis  plusieurs  heures,  avaient  éprouvé  une  assez 
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forte  oxydation ,  dae  à  des  fentes  qui  s'étaient  faites  dans 
les  cornues  et  au  jeu  que  les  portes  avaient  pris  par  suite 
de  la  dilatation  des  tôles  de  l'armature.  Il  s'était  ainsi  établi 
nn  courant  d'air  qui  avait  consumé  le  charbon  et  oxydé  les 
limes ,  principalement  à  l'entrée  des  cornues.  Par  suite  de 
la  longueur  des  limes  et  de  la  grosseur  un  peu  trop  forte 
des  paquets,  on  ne  put  charger  d'abord  que  4oo  kil.  d'acier. 
U  parut  même  convenable  d'ajouter  environ  i4o  kil.  de 
verre  en  morceaux,  pour  mieux  garantir  le  métal.  Le  char- 
gement fut  terminé  à  dix  heures  du  matin,  et  l'on  donna  le 
vent ,  après  avoir  fermé  et  soigneusement  kté  les  portés 
en  fonte  du  cendrier. 

A  onze  heures ,  les  limes  étaient  complètement  affaissées 
à  l'état  piteux  au  fond  du  bdn  de  laitier,  qui  était  parfai- 
tement liquide.  On  chargea  sans  difficulté  les  200  kil.  de 
limes  restant  dans  les  cornues ,  ce  qui  compléta  la  charge 
de  600  kil.  d'acier.  Le  vent  fut  donné  de  nouveau.  A  midi 
et  demi,  il  y  avait  déjà  de  l'acier  fondu  sur  la  sole,  el  Ton 
ne  sentait  plus  en  sondant  de  morceaux  durs.  A  une  heure 
et  demie,  tout  l'acier  était  complètement  fondu  et  telle- 
ment chaud  qu'il  rongeait  les  baguettes  de  fer  qu'on  y  pion* 
geait.  On  fit  mélanger  et  braaser  le  bain  par  un  puddleur 
qui  sentit  toutes  les  matières  parfaitement  liquides  et  la 
sole  très-unie.  Cet  ouvrier  ayant  laissé  son  ringard  dans  le 
bain  quatre  ou  cinq  minutes,  le  crochet  de  cet  instrument 
fut  corrodé  et  coupé  par  l'acier. 

A  deux  heures,  on  procéda  à  la  coulée.  Le  trou  de  cou- 
lée fut  débouché  sans  difficulté ,  et  l'acier  s'écoula  dans  la 
poche  sous  la  forme  d'un  jet  incandescent,  lançant  des  étin- 
celles brillantes.  Aussitôt  qu'on  vit  apparaître  du  laitier, 
le  trou  fut  bouché  au  moyen  d'un  bouchon  de  terre  grasse 
mélangée  de  charbon  de  bois  pulvérisé,  ajusté  sur  un  dis- 
que de  fer  formant  rextrémité  d'une  longue  barre.  Ce  bou- 
chage fut  effectué  sans  difficulté.  Mais  on  perdit  un  peu  de 
temps  pour  enlever  la  poche  à  la  grue  et  la  porter  au- 
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flessuîi  des  coquilles.  Néanmoifiè,  la  coulée  réussît.  On 
ferma  imniédiateûiedl  la  coquille  supérieure  avec  un  dis- 
que de  tôle  préparé  à  cet  effet,  chargé  de  sable  et  de  poids, 
pour  éviter  le  boursouflement  dd  Tâcier.  Le  peu  de  laitier 
qui  avait  Coulé  dans  la  poche  était  tottibé  en  partie  dans 
les  fcoquillèâ  à  la  suite  dô  Tacier.  Maïs  c'était  plutôt  un 
âVâfltage  qu'Utt  îtlfconténîent ,  car  la  surface  supérieure  de 
l'acier  Se  trouvait  ainsi  abritée  du  contact  de  Tair.  On 
a'âperçut  alors  qu'une  croûte  d'acier  d'épaisseur  variable 
était  restée  adhéreute  aux  parois  de  la  poche.  Ce  résultat 
était  dû  â  l'iUsUffiSanee  de  lâ  température  à  laquelle  cette 
poche  avait  été  élevée  par  les  moyens  ordinaires  employés 
dafiS  les  fonderies  de  fer,  et  au  (emps  perdu  pour  le  trans- 
porjt  de  la  poche.  On  fie  peut,  du  reste,  éviter  complètement 
les  fouds  de  poche ,  même  avec  la  fonte ,  matière  bien  plus 
fusible  que  Tacier.  Pour  les  avoir  aussi  faibles  que  possible 
dans  tiotre  système  de  ôoulée ,  il  conviendra  : 

!•  begârûir  les  pddhes  eu  terre  très-réfractaire  et  de 
les  chauffer  au  blanc  par  des  dispositions  particulières  ; 

a«  De  pUcer  les  moules  ou  lingotîères  dans  uue  fosse 
pratiquée  âous  le  trou  de  coulée,  de  sorte  que  la  poche  â 
quenouille  repose  directement  sur  l'orîfice  de  la  lîngotîère. 

Là  coulée  terminée ,  on  laissa  un  peu  refroidir  le  four 
afiû  de  constater  son  état.  On  reconnut  qUe  ni  la  voûte  ni 
les  parois  n'avalent  sensiblement  Souffert.  Le  mortier  des 
joints  de  la  voûte  avait  seulement  un  peu  coulé  et  formé 
quelques  stalactites,  appelées  chandelles  par  les  chauffeurs. 
Mais  la  sole  avait  subi  quelques  détériorations  assez  graves. 
Le  bord  vertical  situé  au-dessus  du  trou  de  coulée  s'était 
affaissé  dans  le  laitier,  soit  qu'il  eût  été  ramolli  par  la  cha- 
leur, soit  que  ti'étant  pas  matutetiu  par  un  rang  de  briques 
superposées ,  par  suite  de  Texistence  d'une  porte  â  cet  en- 
droit ,  il  eût  été  détaché  par  le  ringard  employé  pour  faire 
la  percée.  De  plus,  le  bord  de  la  sole  adjacent  au  grand 
autel  prêseutait  une  échancrure  de  o"*,25  à  o",So  de  lar- 
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g6ur.  Eo  sondant  oette  partie  de  la  sole^  on  9*aperçut  qu'elle 
n'offrait  aucune  cohésion  4  et  qu'elle  était  presque  à  Tétat 
pulvérulent*  On  donna  alors  un  oùup  de  feu  de  quelques 
minutes^  en  reperça  le  trou  de  coulée  et  Ton  fit  écouler  la 
presque  totalité  du  laitier. 

Cet  état  de  la  sole,  joint  au  manque  de  lingotiëres  et  au 
désir  de  s'aesurer  préalablenient  de  la  qualité  et  de  la  tex^ 
lare  du  lingot  obtenu,  nous  confirma  dans  la  détermination 
déjà  pri^  de  ne  faire  ce  jour-là  qu'une  fusion,  et  de  laisser 
refroidir  le  four  ;  ce  qui  fut  exécuté. 

Le  lendemain,  le  lingot  fut  démoulé,  examiné  et  pesé« 
I!  présentait  une  surface  unie  et  très-conyenablepour  un 
bon  martelage^  Mais  la  garniture  placée  au  raccordement 
des  deu*  coquilles  n'avait  pas  résisté.  L'acier  s'était  intro* 
duit  dans  la  fissure  formée  par  les  deux  surfaces  planes  de 
ces  coquilles,  imparfaitement  jointives*  11  en  était  résulté 
une  forte  bavure^  Une  autre  bavure  existait  à  la  base  du 
fingot ,  ainsi  que  cela  a  Keu  presque  toujours ,  par  suite  de 
[a  pénétration  de  l'acier  entre  la  plaque  de  fonte  formant 
k  fond  de  la  Coquille  inférieure,  et  la  paroi  de  cette  coquille. 
Il  était  résulté  de  là  que  la  partie  cylindrique  inférieure  do 
lingot  ne  pouvant  céder  librement  Au  retrait,  s'était  gercée 
à  o",6  environ  au-dessous  de  la  commissure  des  deux  co- 
quilles. C'est  là  un  accident  qui  arrive  toutes  les  fors  qu'un 
Hngot  se  trouve  pris  par  ses  deux  extrémités  et  arrêté  dans 
son  retrait.  Le  mode  de  fusion  et  de  coulée  n'y  est  pour 
rien. 

Le  poids  dû  lingot  fut  trouvé  de  409  kil.  Ce  poids ,  rap^ 
proche  du  volume  obtenu  paf  le  cubage  des  deux  cylindres, 
n* accusait  qu'une  densité  de  6,7«  densité  très-faible  et  ré* 
vêlant  l'existence  de  bulles  ou  d'une  cavité  centrale.  Pour 
s'en  assurer,  on  cassa  le  lingot  à  l'endroit  de  la  gerçure, 
sous  un  pilon  de  5. 000  kil.  11  fallut  plusieurs  coups  à  toute 
volée  pour  déterminer  la  rupture.  La  cassure  présenta  au 
centre  une  partie  aseea  compacte,  n'offrant  pas  plus  de 
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bulles  que  les  lingots  fondus  au  creuset;  mais  la  circonfé- 
rence, sur  une  épaisseur  de  o°,o6  à  o'",o7,  était  criblée  de 
bulles  partant  de  la  surface  et  se  dirigeant  obliquement  de 
bas  en  baut  vers  le  centre ,  suivant  la  direction  des  rayons 
du  cylindre.  Ces  bulles,  allongées  et  séparées  par  de 
minces  cloisons ,  paraissaient  dues  à  des  gaz  qui  aundent 
pris  naissance  au  contact  de  la  coquille,  et  qui  ne  trouvant 
pas  d'issue,  se  seraient  logés  dans  l'acier  liquide,  en  re- 
montant en  vertu  de  leur  légèreté.  On  tenta  inutilement  de 
casser  sous  le  pilon  la  partie  inférieure  du  lingot,  présen- 
tant une  longueur  d'environ  o'^^SS.  II  fallut  recourir  au 
casse-fonte.  Le  lingot,  placé  sur  deux  appuis  distants  de 
o"',5o ,  résista  encore  à  la  chute  d'un  mouton  de  i.6oo  kil. 
tombant  de  i3  mètres  de  hauteur.  Il  ne  céda  qu*au  choc 
d'une  boule  de  S.ooo  kil.  tombant  également  de  1 3  mètres, 
résultat  qui  dénote  une  résistance  à  froid  extraordinaire, 
pour  de  l'acier  fondu  non  forgé.  La  cassure  de  cette  partie 
inférieure  du  lingot  présenta  encore  la  couronne  huileuse 
signalée  plus  haut,  sur  une  épaisseur  assez  régulière  de  o",6 
seulement  Mais  le  centre  était  compacte,  sauf  une  ou  deux 
petites  bulles,  et  offrait  un  grain  magnifique  comparable  à 
celui  du  plus  beau  fer.  Il  était  évident  que  la  couronne  hui- 
leuse de  la  circonférence  était  due  au  contact  des  coquilles, 
soit  que  la  surface  de  ces  coquilles  étant  piquée  de  rouille 
et  flambée  à  la  résine,  il  se  soit  développé,  par  la  réaction 
de  l'oxyde  de  fer  et  du  charbon,  sous  l'influence  de  la  haute 
température  de  Tacier  en  fusion ,  un  dégagement  d*oxyde 
de  carbone  qui,  ne  pouvant* trouver  d'autre  issue,  s'est 
logé  dans  le  métal  liquide;  soit  que  Tacier  saisi  par  un  re- 
froidissement brusque  dû  à  la  grande  épaisseur  des  parois 
de  la  coquille,  ait  laissé  échapper  subitement  les  gaz  que 
la  plupart  des  métaux  liquides  paraissent  tenir  en  dissolu- 
tion. 

Le  maître  fondeur  de  l'usine,  possédant  une  grande  ex- 
périence, nous  dit  que  le  même  phénomène  de  production 
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de  bulles  s'était  plusieurs  fois  manifesté  lorsqu'il  coulait 
des  cylindres  en  fonte  trempée  dans  des  coquilles  qui  n'a- 
vaient pas  servi  depuis  longtemps.  Ce  fait  nous  confirma 
dans  la  persuasion  que  la  singulière  couronne  de  bulles  de 
notre  lingot  était  due  uniquement  au  réceptacle  dans  lequel 
il  avait  été  coulé  i  sans  toutefois  nous  révéler  le  mystère 
de  Faction  chimique  ou  physique  qui  avait  produit  ce  déve- 
loppement anormal  de  gaz.  La  compacité  des  lingots  coulés 
ultérieurement  dans  des  lingotières  neuves  à  parois  minces 
ne  permet  d'élever  aucun  doute  sur  cette  appréciation. 

La  partie  supérieure  de  ce  lingot  fut  chauffée  dans  un 
four  à  recuire  les  bandages  de  wagons ,  pour  être  ensuite 
soumise  à  un  essai  de  forgeage.  M.  Sabatier,  pensant  qu'un 
recuit  prolongé  adoucirait  Facier,  le  laissa  deux  heures  dans 
le  four,  et  Fen  fit  retirer' à  la  température  rouge  jaunot 
Cette  chaleur  nous  paraissait  trop  élevée  pour  commencer 
le  serrage  d'un  lingot.  Le  masdiau  fut  soumis  à  un  pilon  de 
S.oookiL;  mais  le  pilonnier,  tout  à  fait  inexpérimenté 
dans  le  travail  de  Facier,  ayant,  malgré  les  recommanda- 
tions à  lui  adressées,  laissé  tomber  le  pilon  au  cinquième 
coup  de  plus  d'un  mètre  de  hauteur,  le  lingot  se  fendit  sui- 
vant une  des  génératrices  du  cylindre.  Cet  accident  rendait 
la  continuation  du  forgeage  impossible.  En  conséquence  « 
on  acheva  de  briser  le  lingot  en  plusieurs  morceaux  en  fai- 
sant agir  le  pilon  à  toute  volée,  pour  pouvoir  refondre  Fa- 
cier  ultérieurement. 

•  La  rupture  de  ce  lingot  au  forgeage  pouvait  tenir  à  quatre 
causes  entre  lesquelles  il  était  difficile  de  se  prononcer,  sa- 
voir ri""  un  chauffage  trop  violent ,  ou  un  coup  de  feu  reçu 
dans  le  four,  n'offrant  pas  les  dispositions  spéciales  néces- 
swres  pour  Facier  ; 

8«  Une  température  trop  élevée  du  lingot  au  moment  du 
forgeage.  On  sait  en  effet  que  Facier  fondu  martelé  trop 
chaud  «  tombe  en  morceaux  sous  le  marteau  ;  ' 

5*  Vue  action  trop  violente  du  pilon  ;  la  forme  peu  con- 
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vônable  de  rônclume  et  de  Ift  pMMi  qui  étaient  larges  et 
plates  pour  diigler  des  balles  puddlées,  tandis  qti'il  faut, 
pour  serrer  et  étirer  l'acier»  des  patides  étroites  ; 

4''  Enfin»  un  défaut  de  qualité  dans  l'acier^ 

La  suite  de  nos  opérations  nous  démontra  que  la  dlID^ 
culte  du  forgeage  tenait  à  l'emploi  de  l'acier  de  limes* 
Mais  ce  fut  seulement  l'expérience  de  M.  Baudryi  fabricant 
d'aciers  à  Atbys,  près  Paris  i  qui  nous  réréla  beatrcoup 
plus  tard  la  véritable  cause  qui  rend  rouverains  les  aciers 
de  limes  refondues»  cause  que  nous  n'ations  pa9  soup* 
çonnée.  Disons  dès  à  présent  que  cette  cause  est  la  pré- 
sence dans  les  matières  fondues  de  quelques  limes  ayant 
servi  à  limef  du  cuivré»  du  bronze  ou  de  Tétain^  et  retenant 
à  leur  Surface  des  parcelles  de  ces  métaux ,  dont-  une  quo- 
tité presque  infinitésimale  suflBt  pour  rendre  le  fer,  et  i 
plus  forte  raison  l'acier  fondu»  inforgeable  et  insondable. 

Un  des  fragments  du  lingot^  brisé  sous  le  pilon  fut  ré^ 
chauffé  au  rouge  et  passé  aux  cylindres  ébaucheurs  du  train 
de  puddlage.  Il  résista  aux  premières  passes ,  mais  aux 
cannelures  ultérieures»  les  surfaces  de  rupture,  présentant 
de  nombreuses  bulles  et  n'étant  pas  protégées  par  la  croûte 
Continue  qui  se  forme  au  contact  de  la  lingotière»  ces  sur- 
faces se  déchirèrent,  et  il  fut  impossible  d'obtenir  une  barre 
régulière.  Cependant ,  quelques  morceaux  du  même  acier 
provenant  du  jet  de  la  coulée,  apportés  au  dépôt  de  l'artil- 
lerie, furent  étirés  en  barreaux  réguliers  par  les  habiles 
ouvriers  de  cet  établissement»  présentèrent  un  très*beau 
grain,  une  grande  résistance  à  froid  et  une  grande  dureté 
h  la  trempe.  II  resta  donc  encore  douteux  pour  nous,  à  ce 
moment ,  que  la  rupture  du  gros  lingot  fût  due  à  la  mau- 
vaise qualité  originaire  ou  acquise  de  l'acier. 

Cependant  la  sole  en  terre  battue  ne  paraissait  pas  pouvoir 
servir  à  d'autres  opérations.  Les  dégradations  qu^elle  avait 
subies  dans  les  parties  en  contact  avec  la  flamme»  compar 
rées  avec  la  bonne  conservation  des  briques  des  parois, 
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prouvâldnt  qu'il  fallait  employer  des  matériaux  réfractaires 
soumlâ  à  une  cuidson  préalable.  Mais  on  ne  disposait  pour 
cet  usage  que  de  briques  de  faibles  dimensions.  On  espéra 
qu'efifaisatitleejoiatsaveo  beaucoup  de  soin,  on  obtiendrait 
une  sole  suffisamment  résistante,  surtout  si  1  on  parvenait 
à  en  agglutiner  et  glacer  la  surface  par  un  violent  coup  da 
feu.  Le  chef  maçon  de  l'usine,  ouvrier  d'une  grande  habi- 
leté, se  faisait  fort  de  construire  une  pareille  sole  en  voûte 
renversée  dans  les  meilleures  eouditions.  Nous  nous  déci*^ 
dflmes  ft  ordonner  la  démolition  de  la  première  sole  et  la 
construction  d'une  nouvelle  en  briques  posées  de  champ^ 
la  voûte  et  les  parois  étant  conservées.  Cette  construction 
pouvait  s'opérer  en  démolissant  seulement  le  grand  autels 
Toutefois  les  briques  à  employer  présentaient  un  grave  in- 
convénient. Comme  elles  renfermaient  beaucoup  de  quarts 
en  gros  grains,  on  ne  pouvait  les  tailler  ni  les  roder  de 
manière  à  leur  donner  la  forme  de  voussoirs  et  à  rendre 
les  joints  parfaits.  Le  chef  maçon  pensa  pouvoir  remédier 
à  cet  inconvénient  en  garnissant  les  joints  d'un  coulis  de 
terre  réfractaîre  qu'où  y  ferait  entrer  par  pression. 

En  démolissant  la  sole,  on  reconnut  que  toute  la  partie 
adjacente  au  grand  autel  n'avait  aucune  cohésion  ;  que  la 
sole  avait  subi  un  retrait  qui  avait  produit  un  vide  de  o",oa 
environ  entre  elle  et  l'autel  ;  que  cependant  l'acief  n'avait 
pas  pénétré  dans  ce  vide,  ou  que  s'il  y  avait  pénétré,  il  était 
rentré  dans  la  cavité  de  la  sole  au  moment  de  la  coulée. 
Tout  le  reste  de  la  sole  avait  bien  résisté  et  se  détachait 
nettement  du  laitier  et  de  quelques  plaques  d*acier  qui  y 
étaient  restées  retenues.  Il  s'était  formé  seulement  deux 
ou  trois  fentes  de  quelques  millimètres  d'épaisseur  et  de 
ô*,o6  à  0^,08  de  profondeur,  dans  lesquelles  s'étaient 
moulées  des  lames  d'acier  d'un  poids  insignifiant.  Tout 
Tacier  s'était  parfaitement  fondu,  et  il  n'en  restait  aucun 
morceau  qui  n'eût  subi  la  fusion.  On  retrouva  seulement 
le  reste  du  crochet  du  ringard  rongé  pendant  le  brassage. 
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Enfin ,  il  n'était  passé  aucune  portion  d'acier  sous  la  sole. 
Hais  ce  qui  nous  causa  la  plus  grande  surprise,  c'est  que 
la  sole,  bien  qu'ayant  subi  un  coup  de  feu  violent  et 
supporté  600  kiL  d'acier  en  pleine  fusion,  ne  paraissait 
cuîtequ'à  o",o6  ou  o",o8  de  profondeur.  Les  couches  infé- 
rieures offraient  l'aspect  de  la  terre  crue  desséchée.  Ce  fait 
*  singulier,  en  nous  démontrant  combien  l'argile  réfractaire 
est  mauvaise  conductrice  de  la  chaleur,  nous  fit  espérer 
que,  lors  même  qu'une  sole  en  briques  présenterait  quelques 
joints  imparfaits,  l'acier  rencontrerait  bientôt  une  zone  trop 
froide  pour  s'y  maintenir  à  l'état  liquide  ;  qu'ainsi  les  joints 
se  boucheraient  d'eux-mêmes,  et  qu'on  en  serait  quitte  pour 
une  perte  d'acier  insignifiante  sur  plusieurs  fusions  succes- 
sives, qui  se  retrouverait  d'ailleurs  à  la  fin  de  la  cam- 
pagne. 

Voici  les  résultats  de  cette  première  fusion  en  matières 
consommées  et  produites  : 

kll. 

•  Vieilles  limes  fondues Ooo 

Liogot  d*acier  obtenu A09 

Fond  de  poche .      5i      6a8 

Fragments  dans  le  laitier  et  sur  la  sole.     68 

Déchet  apparent •  •  •     7a 

Soit  12  p.  100  de  déchet. 

Hais  ce  déchet  est  bien  supérieur  à  la  réalité.  En  effet, 
il  est  resté  dans  le  laitier  un  grand  nombre  de  grenailles 
qui  se  seraient  réunies  si  l'on  avait  continué  les  fusions,  et 
que  l'on  aurait  retrouvées,  dans  tous  les  cas,  en  bocardant 
et  lavant  les  -laitiers  comme  cela  se  pratique  pour  les  hauts 
fourneaux.  Hais  il  n'existe  pas  à  Uontataire  de  bocard  pour 
cette  opération.  De  plus,  on  s'aperçut  que  la  bascule  sur 
laquelle  on  avait  pesé  les  limes  avant  la  fusion  n'était  pas 
juste  et  pesait  un  peu  faible,  tandis  que  les  produits  furent 
pesés  sur  une  balance  très-juste.  Nous  croyons  donc  que 
le  déchet  réel  n'excède  pas  7  ou  8  p.  100,  si  même  il  atteint 
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ce  chifire.  Dans  tous  les  cas,  ce  déchet  est  dû  presque  en 
entier  à  la  rouille  dont  les  limes  étaient  couvertes  et  à 
Foxydation  qu'elles  avaient  subie  dans  les  cornues.  Les 
oxydes  en  effet  ont  été  immédiatement  dissous  dans  le 
laitier,  comme  le  prouve  le  rapide  décapage  des  baguettes 
de  fer  que  Ton  plongeait  dans  le  bain  pendant  la  fusion. 
Enfin,  il  a  pu  se  brûler  une  faible  quantité  d'acier  par  suite 
de  la  saillie  de  quelques  bouts  de  limes  au-dessus  du  bain. 
Dans  tous  les  cas,  il  sera  convenable  de  ne  fondre,  en 
marche  industrielle,  que  des  aciers  non  oxydés,  comme 
cela  se  pratique  dans  la  fusion  au  creuset.  On  évitera  ainsi 
d'avoir  des  déchets  apparents  considérables  et  de  sur- 
charger les  laitiers  d'oxyde  de  fer,  au  bout  d'un  certain 
nombre  de  fusions. 

Il  ne  fut  pas  tenu  note  exacte  du  combustible  consommé 
pendant  cette  fusion.  On  constata  seulement,  pendant 'les 
dernières  heures,  que  le  four  brûlait  à  peu  près  5oo  kil.  de 
houille  par  heure.  La  fusion  ayant  duré  en  tout  quatre 
heures,  à  partir  du  premier  chargement  d'acier,  laconsom* 
mation  a  été,  à  très-peu  près,  de  i.aoo  kil.  de  houille  pour 
600  kil.  de  métal  liquéfié,  soit  deux  parties  de  combustible 
pour  une  d'acier.  Il  n'est  pas  tenu  compte  ici  de  la  quantité 
beaucoup  plus  considérable  de  combustible  consommée 
pour  le  séchage  et  la  cuisson  du  four  et  de  la  sole,  ni  de 
celle  employée  pour  la  fusion  du  laitier.  Cette  dernière  con- 
sommation peut  être  évaluée  à  45o  kil.  pour  une  heure  et 
demie  de  chauffage.  Nous  ferons  observer  qu'en  marche 
industrielle,  les  frais  de  séchage  et  d'écbauffement  devront 
se  répartir  sur  toute  la  campagne  du  four,  et  ceux  de  fusion 
du  laitier  sur  le  nombre  de  fusions  auxquelles  le  même 
laitier  servira,  nombre  qui  sera  au  moins  de  huit. 

On  ne  doit  pas  s'étonner  de  n'avoir  obtenu  dansla  poche, 
àla  première  coulée,  que 460  kil*  d'acier  liquide,  et  d'avoir 
laissé  dans  le  four  une  soixantaine  de  kilogrammes  de  métal. 
C'était  un  résultat  prévu  et  qui  se  produira  toujours  plus 
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OU  moioB  à  h  prenoièr^  coulée*  Il  davra  toujours ,  m  eiret, 
rester  îstlors  upq  cartaiae  quantité  d'acier  retenue  par  les 
aufractuosités  de  la  sole  et  par  la  vi9CQsit4  du  laitier»  Mais 
cette  quantité  est  une  première  mise  qui  ee  transmet  dç 
coulée  en  coulée^  etqueron  retrouve  à  la  fio  delà  campagne, 
Ior9que  la  sole  est  renouvelée,  C'est  ce  que  lee  fusiops  sui 
vantes  mettront  eu  évidence. 

Pendant  qu'on  procédait  à  la  reconstruction  Ù9  la  solet 
nous  fimes  placer  sur  un  tour  l'un  des  deux  fragments  de 
la  partie  inférieure  du  lingot  pour  en  çnlever  1^  purface  et 
constater  l'étendue  de  la  ^one  buUeusOr  On  enleva  o°,o5 
d'épaisseur  sur  la  moitié  de  la  hauteur  i^  ce  fragment,  et 
l'on  reconnut  que  les  bulles  affectaient  partout  la  même 
disposition,  prenant  naissance  au-dessous  de  la  mince 
croûte  solide  qui  formait  la  surface  du  lingot,  et  se  dirigeant 
veis  l'axe  obliquement  de  bas  en  baut#  Ce  fait  achevait  de 
démontrer  que  les  bulles  étaient  dues  au  développement 
de  gaz  qui  avaient  pris  naissance  au  contact  de»  coquilles, 
et  qui  avaient  cherché  leur  issue  à  travers  l'acier  liquide, 
mais  n'avaient  pu  s'échapper,  lasolidificatiop  du  métal  ayant 
été  trop  prompte. 

Pour  éviter  le  retour  de  cet  accident,  nou9  fîmes  couler 
en  fonte  une  lingotiére  pouvant  contenir  environ  600  lûlt 
d'acier,  formée  de  trois  pièces  et  représentée  PI.  IV^ 
fig,  6.  Cette  lingotiére  se  composait  d'une  partie  cylindri* 
que  de  o'",36  de  diamètre  sur  o",6o  de  hauteur,  d'une 
partie  tronc  conique  haute  de  o'^sso  et  d'un  diamètre  de 
o",ao  à  la  petite  base;  enfin  d'une  seconde  partie  cylin- 
drique se  raccordant  à  la  partie  tronc-conique,  ayant  0", 20 
de  diflraètre  et  o"*,4o  de  hauteur,  et  ouverte  par  le  haut. 
La  lingotiére  avait  aussi  la  forme  d'une  espèce  de  bouteille 
ou  de  bidon,  comme  ceux  que  l'on  emploie  pour  renfermer 
l'huile  à  brûler.  Le  fond  était  formé  d'une  plaque  de  fonte 
offrant  une  surface  lenticulaire  concave  de  o™,o4  de  flèche. 
Voici  les  raisons  de  ces  dispositions  :  nous  nous  proposions 
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de  faire  forgert  avec  les  Ungotft  obteQU9  «  de3  noyaux  ou 
âmes  de  pièces  de  campagne  du  calibre  de  4»  De  là  la  forme 
cyliodrique  adoptée  pour  la  pau$e  de  la  Ungotière.  Il  faut 
réduire,  par  le  forgeage,  le9  liDgot3  d'acier  au  quart  environ 
de  leur  section  primitive  pour  obtenir  un  bon  serrage  et 
effacer  toutes  les  bulles.  Or  les  noyaux  de  canons  devaient 
être,  dans  notre  pensée,  réduits  à  o'^^iS  de  diamètre,  pour 
recevoir  une  bague  à  tourillons  et  un  cerclage  au  tonnerre. 
C'est  pourquoi  Ton  adopta,  pour  la  lingotière,  le  diamètre 
de  o"',36,  donnant  une  section  quadruple.  Le  goulot  formant 
la  partie  supérieure  de  la  lingotière  avait  pour  but  d'obtenir, 
avec  une  quantité  moins  considérable  de  métal ,  une  mas-- 
selotte  suffisamment  élevée  pour  comprimer  fortement  le 
corps  du  lingot,  lui  donner  une  grande  densité  et  éviter  les 
bulles  autant  que  possible.  Enfin,  la  forme  lenticulaire 
concave  de  la  plaque  de  fond ,  destinée  à  se  reproduire 
convexe  sur  Je  lingot,  avait  été  adoptée  pour  éviter  que,  la 
surface  du  lingot  s* étendant  plus  que  le  centre  au  forgeage, 
il  ne  se  formât  à  la  base  une  cavité  qui  aurait  rendu  plus 
difficile  Tétampage  de  ]a  culasse.  Quoique  nous  n'ayons 
pas  réussi  à  forger  des  noyaux  de  canon,  par  des  raisons 
qui  seront  exposées  plus  loin ,  il  ne  nous  est  pas  démontré 
que  ces  dispositions  ne  soient  pas  avantageuses  pour  le 
coulage  des  lingots  destinés  à  cet  emploi. 

Une  seule  lingotière  ne  pouvant  suffire  pour  plusieurs 
coulées  successives,  nous  en  ftmes  fondre  une  seconde 
du  même  modèle,  mais  eu  allongeant  de  o"',5o  la  partie 
cylindrique  supérieure  ou  goulot,  qui  fut  ainsi  portéào"',70, 
à  partir  de  son  raccordement  avec  le  segment  tronc- 
conique.  Cet  allongement  avait  pour  i)ut  d'admettre  une 
plus  forte  masselotte  d'acier,  et  au  besoin  même  une  certaine 
quantité  de  laitier  au-dessus  du  métal,  pour  augmenter  la 
pression. 

En  même  temps  nous  fîmes  monter  un  tambour  en  tôle 
pour  dérouiller  les  limes,  que  nous  comptions  y  faire  tourner 
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avec  du  sable.  On  fit  marcher  quelque  temps  le  tambour 
à  bras  d*hommes,  mais  ce  travail  D'avançant  pas  assez  vite 
et  étant  beaucoup  trop  coûteux,  on  fut  obligé  d'y  renoncer 
après  avoir  nettoyé  environ  3oo  kil.  de  limes  cassées  en 
morceaux. 

La  reconstruction  de  la  sole  en  briques  employa  trois 
jours.  Leslingotières  étaient  terminées  à  la  fin  de  décembre 
et  l'on  comptait  remettre  en  feu  aussitôt  après  les  fêtes  du 
premier  de  l'an.  Mais  le  dégel  du  commencement  de  janvier 
1861  et  la  crue  énorme  de  l'Oise  et  du  Thérin,  cours  d'eau 
sur  lequel  est  située  l'usine  de  Montataire,  ne  le  permirent 
pas.  L'eau  remplit  complètement  les  conduits  souterrains 
des  cheminées,  les  fosses  des  volants,  pénétra  les  fonàa- 
tlons  des  fours  et  contraignit  la  forge  à  un  chômage  complet 
de  douze  jours.  On  ne  put  rallumer  les  feux  que  le  1 2  janvier, 
et  il  fallut  quarante-huit  heures  pour  sécher  et  porter  au 
blanc  les  fours  à  réchauffer,  au  lieu  de  cinq  ou  six  heures 
que  cette  remise  en  train  exige  d'ordinaire. 

§  m.  —  a*  Fusion  au  four  à  réverbère. 

Le  four  de  fusion  fut  rallumé  le  1 S  janvier  à  quatreheures 
du  soir.  Voici  dans  quelles  conditions  il  se  trouvait  :  l'an- 
cienne voûte  avait  été  conservée;  mais  comme  elle  était  usée 
de  o'^jos  environ,  les  nouveaux  autels  avaient  été  relevés 
de  cette  quantité.  La  nouvelle  sole,  construite  en  briques 
réfractaires  de  première  qualité  posées  de  champ  en  voûte 
renversée,  présentait  au  trou  de  coulée  une  profondeur  de 
o",i8,  supérieure  de  o'",o2  à  celle  de  la  première  sole  en 
terre  battue.  Son  épaisseur  était  de  o"*,i2,  égale  à  la  lar- 
geur des  briques.  Elle  reposait  sur  une  seconde  rangée  de 
briques  réfractaires  à  plat,  et  sur  une  couche  de  ciment 
damé  dans  les  vides  laissés  par  les  courbiu-es  et  les  relève- 
ments. 

Le  four  était  très-froid  et  très-humide,  les  fondations 
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ayant  été  complètement  imbibées  d'eau  par  l'inondation 
précédente.  On  chauffa  d'abord  doucement,  et  on  éleva  la 
température  progressivement  jusqu'au  lendemain  1 6  janvier 
à  huit  heures  du  matin,  moment  où  l'on  donna  un  bon  coup 
de  feu  pour  glacer  la  sole.  A  onze  heures  le  four  était  au 
blanc  éblouissant,  et  la  sole  paraissait  très-unie  et  bien  gla- 
cée. On  chargea  de  suite  le  laitier  de  l'opération  précédente. 
Ce  laitier  avait  conservé  en  majeure  partie  son  aspect  vi- 
treux, et  s'était  dévitrifié  dans  quelques  portions  qui  pré- 
sentaient un  aspect  pierreux  grisâtre  et  une  cristallisation  en 
aiguilles.  Néanmoins,  ces  parties  dévitrifiées  étaient  restées 
très-fusibles,  ce  dont  nous  nous  assurâmes  en  en  faisant 
fondre  des  fragments  dans  un  four  à  réchauffer.  Le  laitier  ne 
fut  bien  liquide  et  incandescent  qu'à  deux  heures  après 
midi.  Il  avait  donc  fallu  3^,i5  pour  le  bien  fondre,  tandis 
qu'il  avait  suffi  de  i^,3o  dans  la  première  opération.  Ce 
résultat  nous  prouva  que  les  massifs  du  four  n*étaient  pas 
bien  échaufféset  retenaient  encore  del'humidité.  Cependant, 
comme  le  laitier  paraissait  très-liquide ,  on  opéra  le  char- 
gement du  métal.  La  charge  se  composait  de  600  kil  de 
vieilles  limes  paraissant  assez  dures,  cassées  à  la  main,  et 
en  partie  dérouillées  au  tambour  en  tôle  dont  il  a  été  question 
ci-dessus.  Ces  limes  avaient  été  échauffées  au  rouge  vif  dans 
les  cornues  aveo  du  poussier  de  charbon  de  bois  destiné 
à  en  prévenir  l'oxydation.   Ce  dernier  résultat  avait  été 
atteint,  sauf  pour  quelques  morceaux  de  limes  qui,  se 
trouvant  placés  près  des  fentes  des  coraues,  s'étaient  en 
partie  brûlés  et  agglutinés.  On  chargea  les  morceaux  de 
limes  rougis  avec  le  poussier  qui  y  était  mélangé,  celui-ci 
ne  pouvant  que  surnager  sur  le  bain  et  continuer  pendant 
le  chargemenj  à  préserver  l'acier  de  l'oxydation.  Toute  la 
charge  fut  introduite  en  une  seule  fois.  Le  chargement  fut 
terminé  à  deux  heures  et  demie. 

La  grille  étant  nettoyée,  le  vent  fut  donné.  Quoique  les 
dimensions  du  rampant  du  four  fussent  restées  les  mêmes, 
Tome  I,  186t.  17 
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il  nous  sembla  que  le  tirage  était  moins  bon  et  la  flamme  à 
l'intérieur  du  four  moins  ardente  qu'à  la  première  fusion. 
Cela  pouvait  s'expliquer  par  trois  causes  i  i""  l'humidité  dee 
conduits  et  des  fondations  de  la  cheminée;  a*"  le  chômage 
d'un  four  à  puddler  voisin  du  nôtre  et  aboutissant  à  la 
môme  cheminée;  y  une  certaine  infériorité  de  qualité  dans 
la  bouille» 

Pendant  la  fusion,  on  éprouva  de  grandes  difficultés  pour 
ouvrir  et  refermer  les  portes  du  four.  Les  frottes  en  fer  des 
obturatenrs  en  briques  réfraotaires  rougissaient  sous  l'in- 
Hoence  des  dards  de  flammes  sortant  par  les  joints,  se  dila- 
tuent  et  se  eollaient  aux  parois.  Il  était  de  plus  trèsrdifiicile 
de  sonder  le  bain  en  introduisant  des  baguettes  obliquement 
par  les  portes.  Pour  remédier  à  ces  inconvénients,  on  perça 
au  fleuret  deo.^  trous  verticaux  de  0*^,04  de  diamètre  dans 
la  voûte,  l'un  au-dessus  du  trou  de  coulée,  Vautre  un  peu 
eu  avant  du  petit  autel,  i  Texirémité  de  la  sole.  On  put 
aisément  sonder  le  bain  en  introduisant  par  ces  trous  des 
baguettes  de  fer. 

Malgré  l'allure  moins  bonne  du  fomr,  tout  l'acier  était 
en  pleine  fusion  à  sept  heures  et  demie  du  soir,  a^rès  cinq 
bwres  de  feu.  On  le  tint  liquida  pendant  une  heure  encore 
avwt  de  pratiquei*  la  coulée.  CeUe-ci  fut  effectuée  à  huit 
bffures  et  demie,  après  si^i:  heures  de  chauffage.  L'ader  fut 
reçu  dans  une  poche  garnie  et  chauffée  comme  pour  hi 
coulée  de  la  fonte  de  fer,  mais  percée  par  le  fond  et  pourvue 
d'une  soupape  dite  quenouille,  comme  à  la  précédente 
fusion.  Le  jet  d'acier  qui  s' écoula  était  blanc  bleuâtre,  par- 
faitement liquide,  et  ne  lauçait  que  peu  d'étincelles.  Lorsque 
le  laitier  commença  à  se  montrer,  on  recueillit  dans  line  pe- 
tite poche  uoe  partie  du  liquide  mélangé  d'acier  qui  s'écou- 
lait, et  QU  le  coula  dgjxs  une  lingotière  de  ao  kil.  poiir  obtenir 
un  échantillon  du  métal.  On  fit  de  suite  boucher  le.  trou  de 
coulée.  Mais  le  bouchage  fut  manqué  par  Touvrier,  pî^tie  à 
cause  de  la  trop  faible  dimension  du  bouchon,  partie  à  cause 
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èè  h  longueur  enoare  trop  granoa  du  capai  â#  coulée.  Le 
laitier <»  liquide  comme  de  Teau,  continu»  de  oouler«  remplit 
la  pocbe,  et  déborda  môme  par  dessus*  Cependant  ob  avait 
préparé  un  nouveau  bouchon  plus  gros«  et  Ton  parvint  k 
fermer  le  trou  de  coulée.  On  perdit  quelque  temps  poui 
accrocher  l'anse  de  la  poehe«  dont  la  dispositien  était  im« 
parfaite.  La  poche  fut  enfin  enlevée  au  moyen  delà  grue  al 
amenée  au-dessus  de  la  lingotière  cylindro-conique  préar» 
lablemeot  flambée  au  goudron,  chau0ée  et  descendue  dans 
une  fosse.  On  voulut  soulever  la  quenouille  pour  couler 
par  le  fond.  Mais  il  se  trouva  que  la  quenouille  de  fer,  trop 
faible  ou  insuffisamment  garnie  de  terre,  s'^értait  coupée,  ou 
plutôt  fondue  dans  l'acier  pendant  la  manœuvre  de  la  poche. 
On  se  résolut  immédiatement  à  couler  dans  la  Un^Ortière  en 
versant  avec  la  poche ,  comme  eela  se  prMique  pour  la 
fonte  de  fer.  Mais,  la  poche  étant  pleine  d'une  grande  quan- 
thé  de  kitier  nageant  sur  l'acier,  ee  laiiîer  très^RquIde 
tomba  le  premier  dans  la  lingolfëre,  et  se  (Igea  timlrt  tm 
parois  sur  une  épaisseur  de  o",oo5  ou  V*,oo*.  lA  oièuA 
arrivant  ertsuite  se  moula  dans  cette  efrreloppe  de  hMot 
figé,  en  faisant  remonter  et  déborder  par-desmia  Torifïeé 
de  la  lingotière  le  laitier  demeuré  liquider.  Enfin,  dans  f» 
mode  imprévu  de  coulée,  une  certaine  quantité  d'acier  fut 
versée  hors  de  la  lingotière.  Cet  accident  iioua  convainquit 
qu'il  valait  mieux,  pour  opérer  la  coulée^  placer  1»  lin- 
gotière dans  une  fosse  pratiquée  devant  Tembrasiire  du 
four,  ajuster  la  poche  sur  l'orifice,  et  lever  la  soupape 
aussitôt  que  l'acier  serait  écoulé  du  foOT.  De  cette  manière, 
on  évitera  le  transport  de  la  poche  pleine  d'acier  et  les 
pertes  de  temps  qu'il  occîisionnc 

Désirant  nous  assurer,  par  le  poids  du  lingot  obtenu,  si  la 
sole  avait  bien  résisté,  nous  ne  fîmes  pas  recharger  le  four 
et  laissâmes  tomber  lentement  la  température.  D'ailleurs 
nous  n'avions  pas  un  second  poste  d'ouvriers  pour  travail- 
ler la  nuit,  la  fonderie  ne  marchant  que  le  jour. 
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Le  lendemain  17  janvier,  le  lingot  fut  démoulé.  U  avait 
rempli  toute  la  partie  cylindro-conique  de  la  lingotière,  et 
de  plus  o*,i5  du  goulot  cylindrique.  La  surface  n'était 
pas  xmie,  mais  couverte  de  rugosités  et  de  cavités,  dues  aux 
aspérités  de  la  croûte  de  laitier  dans  laquelle  il  s'était 
solidifié.  Hais  ces  rugosités  et  cavités  n'étaient  pas  pro- 
fondes ,  et  ne  communiquaient  nullement  avec  les  bulles 
pouvant  exister  dans  l'intérieur  du  lingot.  Elles  ne  devaient 
point  nuire  au  martelage,  qui  en  aurait  fait  disparaître  la 
majeure  partie. 

kIL 

Le  poids  du  liogot  fut  trouvé  de. A6& 

Pesé  dans  Peau,  il  accusa  un  poids  de.  .  .    iïoa,5 

Perte  correspoudant  au  volume  en  litres.  .     6i,5 

D*où  la  densité  =  i^  =  7.5Â4. 

Cette  densité,  supérieure  à  celle  de  presque  tous  les  lin- 
gots  obtenus  au  creuset,  démontre  que  ce  lingot  était  com- 
pacte et  renfermait  très-peu  de  bulles.  En  effet,  la  densité 
de  l'acier  fondu  massif  et  écroui  est  de  8, 01 3.  La  différence 
de  0,469  entre  cette  densité  et  celle  du  lingot,  n'accuse 
que  5,8  pour  100  de  vides  dans  la  masse. 

kll. 

Outre  le  lingot  principal  pesaAt U6I1 

On  a  recueilli  desfhigments  d'acier  tombé  en  coulant  et 

un  très-petit  fond  de  poche  pesant  ensemble 77 

Petit  lingot  d'essai 1 

Total  de  racler  retiré  du  four .*    5à3 

D*où  Ton  trouve  par  différence  pour  le  déchet  et  Tacier 
resté  dans  le  four 67 

Total  égal  à  la  mise. 600 

Comme  le  déchet  provenant  de  la  rouille  et  de  l'oxydation 
des  limes  a  dû  être  au  moins  de  3  pour  100,  on  voit  qu'il 
serait  resté  dans  le  four  et  dans  le  laitier  à  l'état  de  gre- 
nailles moins  de  4o  kil.  d'acier,  quantité  très-faible  pour 
une  première  fusion,  et  qui  dénote  une  bonne  construction 
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et  une  absence  à  peu  près  complète  d'infiltration  dans  la 
sole.  En  conséquence  nous  résolûmes  d'exécuter  sur  cette 
même  sole  les  fusions  auxquelles  devaient  assister  HM.  le 
colonel  Treuille  deBeaulieu  et  le  capitaine  Garon. 

Le  petit  lingot  d'essai  pris  dans  la  coulée  ne  se  trouva  « 
peser  que  3  kil.  et  trop  court  pour  être  régulièrement  étiré. 
L'essai  ayant  été  pris  tout  à  fait  à  la  fin  de  la  coulée,  on 
n'avait  guère  recueilli  que  du  laitier,  qui  avait  rempli  toute 
la  partie  supérieure  de  la  petite  lingotière.  Pour  essayer 
d'étirer  ce  petit  lingot,  on  fut  obligé  de  le  couper  à  cbaud 
à  la  trancbe  en  deux  parties,  par  le  milieu  de  sa  base.  Une 
des  moitiés  fut  forgée  à  la  température  rouge,  elle  s'étira 
sans  criquer  sur  les  trois  côtés  formés  par  la  croûte  exté- 
rieure. Mais  il  se  forma  des  criques  sur  la  face  coupée  à 
la  tranche.  On  put  néanmoins  en  étirer  un  petit  burin  qui 
prit  une  très-grande  dureté  à  la  trempe. 

L'acier  de  cette  fusion  parait  plus  carburé  et  plus  dur 
que  celui  de  la  première,  qui  offrait  tous  les  caractères  d'un 
ader  très-doux.  Cette  différence  peut  provenir  soit  de  ce 
que  les  limes  de  la  première  fusion  étant  plus  oxydées  ont 
été  plus  décarburées  par  l'action  de  l'oxyde  pendant  le  ré- 
chauffage et  pendant  la  fusion,  soit  de  ce  que  les  limes  de 
la  seconde  fusion  avaient  été  cassées  à  la  main  à  froid,  en 
rejetant  celles  qui  ne  se  brisaient  pas,  et  qui  étûent  par 
conséquent  les  moins  dures.  Les  limes  de  la  première  fu- 
sion n'ayant  été  ni  triées  ni  cassées,  ont  pu  renfermer  un  ' 
certain  nombre  de  morceaux  décarburés  par  de  nombreux 
retaillages,  ou  même  des  limes  en  fer  trempé  au  paquet, 
que  Ton  fabrique  sur  une  assez  grande  échelle,  et  dont  le 
noyau  reste  toujours  ferreux.  Nous  ne  pensons  pas  que  le 
poussier  de  charbon  au  milieu  duquel  les  limes  de  la  seconde 
fusion  avaient  été  réchauffées  et  qui  a  été  chargé  avec  elles 
dans  le  four  ait  pu  les  sur-cémenter.  En  effet,  ces  limes  ne 
sont  restées  que  quatre  heures  dans  les  cornues,  temps 
insuffisant  pour  une  cémentation  même  superficielle,  et 
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d'un  autre  cété  le  poussier  lutroduit  dans  le  fbur  est  resté 
à  la  surface  du  bain  et  s'est  promptement  brûlé,  tandis  que 
l'acier  tombait  au  fend  de  la  sole. 
Il  a  été  consommé  pendant  cette  opération  : 

I)0(4il)e  pour  échauQ§r  ]b  four  jusqu'à^  ppmQpK  de  ^n. 

charger  le  laitier. i,85o 

Houille  pour  la  fusion  du  laitier  et  de  racler 1,870 

Total  .  .  , ,...,....  5,720 

U9>  (mw  à^  l^ti#r  ^  4^  r^er  Ayant  duré  an  u>^%  imif 

h#ares  Um  <ivarts,  at  1^  cposomm^k)»  aj^suit  éii  p^pd^nt 

CA  t4(pp0  de  i,S7p  M),  de  boiiUie,  le  foiir  a  t)rijLë  environ 

199  l^il,  4  rbeQr^,  quantité  noiablamept  inférieure  h  celte 

de  )a  prépéddnte  opération,  (^a  fusion  de  IVif r  depuis  son 

c})fu*gefn0nt  jusqu'à  la  CQulée  ay^q(  duré  siy  bçurea*  il  a 

dû  être  consommé  dans  oe  temps  i»i59  Itil.  d§  cbarbon, 

soi^  ifiipo  )dl.  pour  liquéfier  600  kil.  d'acier,  ce  qui  cor- 

reepoud  h  d#U^  parties  de  combustible  pour  une  de  métal 

fopdu.  Ainsi,  quoique  la  durée  de  Topér^tiQU  ait  été  plus 

longue oeftefoispoue  retrouvons  le  rpéme  chiffr^de^.  oookil. 

d§  houMl§  pour  I990Q  Wh  d'acier  ;  coïnoidence  asse^  re-^ 

nmrquftblQf 

j  IV,  ^  y  et  4-  fu$ion. 

(La  y  .coulée  en  présenee  de  MM,  le  colonel  Trcollle  de  Beau- 
liêQ,  le  capiti^ina  Garoa  et  H.  Sainte-Glaire  De?ille,  lé  as  janvier 

Jour  ayant  été  pris  au  22  janvier  avec  MM.  le  colonel 
Treullle  de  Beaulieu  et  le  capitaine  Caron  pour  opérer  une 
fusion  en  leur  présence,  tout  fut  préparé  dans  ce  but.  Nous 
comptions  en  outre  marteler  devant  ces  Messieurs  le  lingot 
de  la  dernière  fusion.  On  avait  engagé  pour  cet  objet  le 
sieur  Edouard  Fis,  marteleur  d'acier,  désigné  par  M.  Bau- 
dry,  fabricant  d'aciers  à  Athys  près  Paris,  attendu  la 
complète  Inexpérience  en  cette  matière  des  ouvriers  de 
Ifontataire. 
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Le  21  janvier  ft  onze  heures  dtt  matin,  où  allnnia  le  four 
qd!  était  complètement  froiâ  et  contenait  sur  la  sole  une 
couche  de  laitier  figé  dfe  l'opération  précédente.  Les  fon-r 
dations  du  four  étaient  encore  humides  par  suite  de  k 
dernière  inondation  et  de  la  hauteur  persistante  des  eauiC 
dans  les  deux  hiefs  d'amont  et  d'aval.  Le  feu  fut  conduit 
doucement,  à  tirage  naturel,  jusqu'à  minuit. 

A  onze  heures  du  soif,  on  chargea  dans  les  cornue» 
6ookil.  de  vieilles  limes,  tout  venant,  sanscassage  ni  dé- 
rouîUage,  couvertes  de  poussier  de  charbon  de  bois. 

On  chargea  du  verre  k  bouteilles  neuf  en  deux  fois  : 

La  première,  à i^       du  matin. 

La  seconde,  à 2**  i/a     — 

Le  verre  étant  parfaitementliquide, 
l'aeier  fut  chargé  de  même  en  deuK 
fois^  la  première  charge  composée 
de  4oo  kil.  à  .  .  . 4»»  i/4     — 

La  deuxième,  de  sookiL  à  ....  5*"  1/4     — 

En  tout  600  kil.  Le  poussier  Ircmu  avec  l'acier  fût  chargé 
pêle-mêle  dans  le  four  et  resta  sur  le  bain,  où  il  fut  prompte- 
ment  brûlé. 

Comme  on  ne  savait  pas  exactement  par  quel  convoi  arri- 
veraient MM.  les  officiers  d'artillerie,  on  se  comt^ta  de 
chauffer  au  tirage  naturel  jusqu'à  8',45r"  du  matin.  On  con- 
stata que  l'acier  ne  fondait  pas  à  cette  allure  du  four,  bien 
que  nous  eussions  fondu  ainsi  des  aciers  très-^réfractairesaux 
ateliers  du  chemin  de  fer  du  fford.  Mais  le  rampant  du  four 
actuel,  disposé  pour  marcher  à  vent  forcé,  était  relative- 
ment plus  étroit  que  celui  du  chemin  de  fer  du  nord.  Ce 
dernier  fourétait  en  outre  pourvu  d'une  cheminée  spéciale, 
dont  le  tirage  est  en  général  plus  intense  que  celui  d'une 
cheminée  commune  à  plusieurs  fours. 

A  8S45*,  on  donna  le  vent,  en  ouvrant  tout  le  registre 
du  tuyau  porte-vent. 
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A  lo**  1/4*  MM.  le  colonel  Treuille  de  Beaulieu  et  le  ca- 
pitaine Caron  arrivèrent  accompagnés  de  M.  H.  Sainte-Claire 
Deville,  qui  avait  bien  voulu  se  joindre  à  eux.  Ces  Mes- 
sieurs examinèrent  en  détail  le  four  de  fusion ,  les  fours 
d'essai  au  creuset,  et  les  produits  des  opérations  précé- 
dentes. Us  étudièrent  les  cassures  du  premier  lingot  et 
reconnurent  aussi  dans  la  zone  buUeuse  extérieure,  un  phé- 
nomène accidentel  dû  à  l'action  de  la  coquille,  mais  étranger 
au  mode  de  fusion.  On  leur  montra  également  les  aciers 
fondus  au  creuset  comme  terme  de  comparaison,  et  ils  con- 
statèrent l'identité  de  qualité  entre  ceux  qui  avaient  été 
fondus  sans  addition  et  ceux  qui  l'avaient  été  avec  du  verre  ' 
ou  du  laitier  de  haut  fourneau. 

Cependant,  on  continuait  à  pousser  le  chauffage  du  four 
de  fusion,  auquel  le  vent  était  donné  depuis  8^,45.  Vers 
midi,  l'acier  commençait  à  être  fondu  ;  mais  il  paraissait 
encore  grumeleux  sur  les  baguettes  de  fer  que  Ton  y  plon- 
geait, tandis  que  lorsque  la  fusion  est  complète,  l'enve- 
loppe d'acier  qui  s'attache  à  la  baguette  doit  être  unie, 
sans  bulles  ni  grumeaux.  La  chaleur  nous  paraissait  moins 
intense  que  d'ordinaire  dans  le  four.  M.  Sainte-Claire  De- 
ville,  qui  examina  la  température  des  diverses  parties  de 
l'appareil  avec  la  haute  expérience  qu'il  possède  en  pa- 
reille matière,  remarqua  que  la  chaleur  était  plus  élevée 
dans  le  rampant  que  dans  le  four,  et  que  même,  au  delà 
des  deux  cornues ,  à  3  mètres  du  petit  autel,  la  nappe  de 
flamme  que  l'on  pouvait  observer  à  travers  là  fente  du  re- 
gistre, conservait  une  température  supérieure  à  celle  de  la 
fusion  de  l'acier.  On  voyait,  en  effet,  même  à  ce  point,  des 
stalactites  de  briques  fondues,  comme  à  la  voûte  du  four. 
De  tous  ces  faits,  M.  Sainte-Claire  Deville  conclut  que  le 
point  de  plus  active  combustion,  ou  «  le  coup  de  chalu- 
meau »  se  trouvait  à  l'extrémité  de  la  sole,  et  peut-être 
beaucoup  au  delà;  que  cette  sole  pouvait  et  devait  être  no- 
tablement allongée  pour  mieux  utiliser  le  combustible; 
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enfin,  qu'il  y  aurait  lieu  d* augmenter  Fépaisseur  du  grand 
autel,  que  ce  savant  trouva  beaucoup  trop  faible,  et  cela 
avec  raison,  comme  nous  eûmes  occasion  de  le  reconnaître 
le  jour  même.  M.  Deville  conseilla  d'employer  des  autels 
d'une  épaisseur  double  ou  triple ,  et  exprima  l'opinion 
que  l'on  trouverait  des  matériaux  assez  réfractaires  pour 
résister  deux  ou  trois  semaines,  sauf  à  employer  des  terres 
autres  que  celles  d'Andennes,  qu'il  considère  comme  infé- 
rieures aux  argiles  de  Forges  et  à  quelques  autres. 

A  une  beure  après  midi,  la  fusion  de  l'acier  paraissait 
complète.  On  disposa  tout  pour  la  coulée.  Le  système 
adopté  était  différent  du  précédent.  Une  fosse  avait  été 
pratiquée  devant  l'embrasure  de  coulée,  et  l'on  y  avait 
placé  l'une  des  lingotières  cylindro-coniques ,  de  manière 
à  pouvoir  y  superposer  la  poche  à  quenouille,  et  à  couler 
sans  enlever  celle-ci  à  la  grue. 

La  pocbe  fut  disposée  au-dessus  de  la  lingotière,  de  ma- 
nière que  la  soupape  correspondit  bien  au  centre  de  l'orifice 
de  celle-ci.  Le  trou  de  coulée  fut  percé  à  une  beure  el  un 
quart,  et  l'acier  jaillit  en  un  jet  blanc  éblouissant  et  lan- 
çant d'assez  nombreuses  étincelles.  On  laissa  couler  un 
peu  de  laitier  par-dessus,  et  le  bouchage  fut  opéré  sans 
difficulté,  l'entrée  du  canal  de  coulée  ayant  été  à  cet  efiet 
évasé  par  en  haut  jusqu'à  cinq  centimètres  du  fond.  La  sou- 
pape de  la  pocbe  fut  immédiatement  levée ,  et  la  coulée 
s'opéra  régulièrement  de  la  poche  dans  la  lingotière,  sans 
aucun  accident.  On  laissa  le  laitier  couler  en  partie  par- 
dessus Tacier,  pour  prévenir  leboursouflement  de  celui-ci. 
La  pocbe  vide  fut  rapidement  enlevée  à  la  grue,  et  un 
obturateur  en  fer  fut  en  outre  placé  sur  l'orifice  de  la  lin- 
gotière. 

Toutes  ces  opérations  eurent  lieu  en  présence  de  MM.  le 
colonel  Treuille  de  Beaulieu,  le  capitaine  Garon  et  Sainte- 
Claire  Deville,  qui  voulurent  bien  exprimer  leur  satisfac- 
tion de  ce  résultat. 
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Pendant  ja  coulée  de  F  acier,  une  certâîoe  quantité  de 
métal  avait  été  recueillie  dans  une  petite  poche  et  cdulée 
dans  une  petite  lingotière  préalablement  disposée  à  cet 
effet. 

M.  Sainte-Claire  Deville  ayant  etprimé  l'opinion,  re- 
connue par  le  fait  bien  fondée,  c(u'il  était  resté  une  assez 
grande  quantité  d'acier  dans  le  four,  soit  que  Ton  eût  percé 
un  peu  trop  haut,  soit  qu'un  morceau  de  brique  tombé 
sur  la  sole  eût  obstrué  les  abords  du  trou  de  coulée,  on 
remit  la  poche  et  Ton  perça  une  seconde  fois.  Il  vînt  envi- 
ron 3o  kil.  d'acier  qu'on  laissa  figer  dans  la  poche,  ne 
pouvant  les  couler  en  lingotière.  Le  troti  de  coulée  fut 
rebouché,  afin  de  conserver  le  laitier  fluide  pour  l'opération 
suivante  : 

On  procéda  au  nettoyage  de  la  grille,  qui  était  extrême- 
ment chargée  de  mâchefer,  preuve  de  la  grande  impureté 
de  la  bouille  employée  dans  cette  fusion.  Deux  heures 
furent  perdues  dans  cette  opération,  qui  aurait  dû  n'exiger 
qu'une  demi-heure,  parce  qu'il  fallut  attendre  le  chariot 
et  les  hommes  préposés  à  Tenlèvement  des  escarbilles, 
dont  l'heure  de  tournée  n'était 'pas  arrivée.  Ce  ne  fut 
qu'à  3^,16  du  soir  que  l'on  put  faire  la  nouvelle  charge 
d'acier. 

Cette  charge  se  composait  de  5oo  kil.  d'acier  puddlé  pro- 
venant de  fonte  d'Ivoy  ébauché,  coupé  en  petits  morceaux 
à  la  cisaille,  et  de  200  kil.  de  limes  cassées  à  la  main  et 
dérouillées  autant  que  possible,  en  tout  5oo  kil.  Ces  aciers 
avaient  été  chargés  dans  les  cornues  avec  environ  le  tiers 
de  leur  volume  de  poussfier  de  charbon  de  bois,  à  6  heuresf 
du  matin,  après  que  l'on  eut  enlevé  de  ces  cornues  la  pre* 
mière  charge. 

Le  chargement  des  5oo  kil.  d'acier  s'opéra  d'une  seule 
fois  dans  le  laitier  de  l'opération  précédente,  qui  suffît  pour 
couvrir  complètement  le  métal.  One  partie  du  poussier  fut 
chargée  avec  l'acier  et  surnagea  sur  le  bain,  comme  d'or- 
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dinaire.  Aussitôt  le  chargement  terminé,  on  donna  le  vènt 
dans  toute  son  intensité.  A  4  heures,  ou  arrêta  le  vent 
pendant  quelques  minutes  pour  charger  les  fonds  de  poche 
et  jets  de  la  fusion  précédente,  préalablement  cassés  à  la 
masse.  Le  vent  fut  remis  immédiatement.  La  fusion  s'opéra 
régulièrement,  et  elle  était  complète  à  8  heures  du  soir. 
On  maintint  l'^ciçr  liquide  pendant  une  heure,  pour  le 
rendre  bien  homogène.  A  9  heures,  on  fit  la  coulée  de  la 
même  manièrç  que  pour  la  fusion  précédente.  La  percée 
fut  mieux  faite,  et  le  jet  d'acier  parfaitement  régulier  coula 
rapidement  dans  la  poche.  Dès  que  le  laitier  commença 
à  se  montrer,  le  bouchage  fut  fait  du  premier  coup  et  sans 
la  moindre  difficulté.  On  leva  de  suite  la  quenouille ,  et 
l'acier  tomba  en  jet  continu  dans  la  grande  lingotière  cylin- 
dro-conique  placée  sous  la  poche.  Malheureusement,  dans 
ce  mouvement ,  la  poche  qui  était  restée  suspendue  à  la 
grue  et  que  l'on  n'avait  pu  fixer  aussi  solidement  qu'on 
l'aurait  voulu  fit  un  petit  écart  latéral.  Le  trou  du  fond 
cessa  d'être  concentrique  à  l'orifice  de  la  lingotière,  eC  le 
jet  toucha  la  paroi  du  goulot.  Il  en  résulta  une  paille  à  la 
partie  supérieure  du  lingot  correspondant  à  ce  goulot.  Mais 
cette  paille  ne  se  prolongea  pas  dans  la  partie  inférieure  du 
lingot,  correspondant  à  la  panse  cylindro-conique  de  la 
lingotière,  et  formant  la  masse  principale.  Nous  décrirons 
plus  loin  les  particularités  de  ce  lingot  et  du  précédent. 

On  s'apprêtait  à  faire  un  chargement  d'acier,  et  l'on  ou- 
vrit les  portes  du  cendrier  pour  nettoyer  la  grille;  mais 
alors  on  aperçut  une  masse  considérable  de  laitier  tombée 
dans  le  cendrier  et  coagulée  en  plaque  épaisse  au  milieu 
des  escarbilles.  Ce  laitier  s'était  écoulé  à  travers  l'autel 
par  une  petite  ouverture,  de  o'",o2  à  o'*,o3,  qui  s'était 
formée  dans  un  joint,  à  un  niveau  sensiblement  supérieur  à 
celui  de  Tacier.  Aucune  portion  de  métal  ne  s'était  échappée 
avec  ce  laitier,  dont  l'écoulement  devait  avoir  eu  lieu 
3/4  d'heure  ou  1  heure  avant  de  procéder  à  la  percée.  Ainsi 
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se  trouvèrent  réalisées  les  craintes  que  H.  Sainte-Claire  De- 
ville  avait  exprimées  le  matin  même  sur  la  trop  faible  épais- 
seur de  Fautel.  Le  retour  de  cet  accident  est  désormds 
impossible  avec  les  autels  à  courant  d'air  que  nous  avons 
fait  construire  et  expérimentés  à  la  fusion  suivante.  Si,  par 
extraordinaire,  un  autel  ainsi  construit  venait  à  se  percer, 
on  s'en  apercevrait  immédiatement  et  Ton  pourrait  remédier 
au  mal  en  bouchant  le  canal  intérieur  de  Tautel  avec  du 
sable  fortement  tassé. 

Nous  aurions  pu,  à  la  rigueur,  faire  boucher  le  trou  de 
l'autel  du  côté  de  la  sole  avec  des  tampons  de  terre  réfrac- 
taire.  Mais  outre  que  le  succès,  bien  que  probable,  n'était 
pas  certain,  notre  personnel  spécial,  debout  depuis  la  veille, 
était  très-fatigué.  Nous  désirions,  d'ailleurs,  avant  de  con- 
sommer de  nouvelles  matières,  constater  la  qualité  des  lin- 
gots fondus.  Nous  fîmes  donc  repercer  le  trou  de  coulée 
pour  vider  le  four,  et  on  laissa  tomber  le  feu,  après  avoir 
décrassé  la  chauffe. 

Pendant  la  coulée,  on  avait  de  nouveau  recueilli  dans 
une  petite  poche  i5  à ao  kil.  d'acier  qui  furent  en  majeure 
partie  coulés  dans  une  petite  lingotière.  L'acier  ayant  reflué 
autour  du  bouchon  de  fer  lorsqu'on  enfonça  celui-ci,  le 
lingot  serré  entre  ce  bouchon  et  les  parois  de  la  lingotière 
ne  put  retraiter  et  se  cassa  en  trois  endroits  par  l'effet  de 
la  contraction.  On  verra  plus  loin  comment  il  se  comporta 
à  l'étirage. 

Le  four  fut  examiné  lorsque  la  température  fut  suffisam- 
ment abaissée  pour  que  l'on  pût  voir  à  Tintérieur.  Les  pa- 
rois verticales  étaient  bien  conservées,  sauf  un  peu  d'élar- 
gissement des  joints.  Le  petit  autel  avait  été  arrondi  aux 
arêtes,  mais  avait  conservé  son  niveau*  Le  grand  autel 
était  plus  attaqué,  sans  présenter  cependant  aucune  échan- 
crure  notable.  La  partie  qui  avait  le  plus  souffert  était  la 
voûte,  dont  les  briques  s'étaient  fortement  attaquées  aux 
joints.  Par  suite  de  la  corrosion  de  ces  joints,  l'extrémité 
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de  chaque  brique  formait  une  pyramide  quadrangulaire 
dont  la  pointe  se  terminait  en  sudactite  ou  chandelle.  La 
voûte  paraissait  rongée  de  o^^^oS  à  o^^^oA  du  côté  du  petit 
auteU  de  o"*,o5  à  o^^^oG  au-dessus  du  grand  autel  jusqu'un 
peu  au  delà  du  trou  de  coulée.  En  outre,  on  voyait  çà  et 
là  quelques  vides  formés  par  des  briques  qui  s'étaient  fen- 
dues et  dont  les  extrémités  avaient  dû  tomber  dans  le 
laitier.  Enfin  ,  les  orifices  intérieurs  des  trous  percés  pour 
sonder  s'étaient  fortement  élargis,  et  beaucoup  de  morceaux 
de  briques  étaient  tombés  à  l'entour,  résultat  qu'expliquent 
suffisamment  les  fentes  déterminées  dans  les  briques  par 
le  percement  de  ces  trous  à  coups  de  masse  pendant  la 
marche  du  four,  et  l'action  du  dard  de  flamme  qui  sortait 
par  ces  orifices,  toujours  incomplètement  bouchés.  En  dé- 
tachant quelques  chandelles  de  la  voûte  et  les  examinant 
après  refroidissement,  nous  reconnûmes  à  leur  couleur  et 
au  vernis  jaune  et  noir  dont  elles  étaient  revêtues,  surtout 
du  côté  regardant  la  grille ,  que  la  fusion  de  la  voûte 
était  surtout  produite  par  les  cendres  de  la  houille,  très- 
chargées  d'oxyde  de  fer,  emportées  par  le  courant  d'air. 
De  là  résultent  ces  conclusions  :  i*"  qu'il  faut,  autant  que 
possible,  éviter  dans  la  construction  de  la  voûte  la  multi- 
plicité des  joints,  qui  sont  une  cause  de  rapide  destruc- 
tion, et  employer  par  conséquent  un  petit  nombre  de 
voussoirs  de  grande  dimension  ;  2*"  qu'il  convient  de  sup- 
primer les  trous  pratiqués  dans  la  voûte  pour  le  sondage 
du  bain,  et  se  borner  à  sonder  par  les  partes  ;  3*  qu'on 
doit  employer  des  houilles  aussi  pures,  et  surtout  aussi  peu 
pyriteuses  que  possible,  l'altération  du  four*étant  due  sur- 
tout à  l'oxyde  de  fer  provenant  de  l'oxydation  de  la  pyrite. 
Voici  les  consommations  et  les  produits  des  deux  fu- 
sions : 
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ktl.  kll- 

r*  Fiwioa.  Aoier  chargée Qoù 

Gfos  lingot  obtenu 078 

Petit  lingot  d'essai 12 

9*  Fosion.  Acier  chargé é  .  .  é  ^  ft«o 

LiDgot  obtenu ,  .  .  .  »  648 

Petit  lingot  d'essai 9 

ft)nd  de  poche. i5 

Acier  trouvé  ultérieurement  sur 

la  sole 73 

Total  des  charges  et  des  produits    } ,  1 00         i  ,o/i5 

Le  décfaçt  p^^ralt  donc  être  de  55  kU.  sur  i «100  kil*  &oU 
5  p.  100*  Mais  il  a  été  en  réalité  un  peu  plus  GOQ^dérabla« 
parce  qu'il  faut)*éunir  à  ces  deux  opération»  la  fasiou  pré** 
cédentei  dont  le  reliquat  était  resté  sur  la  sole. 

£d  effectuaot  le  caicuU  on  trouve  les  résultats  suivant^: 

iu. . 
Ader  chargé  dans  les  trois  opérations 1,700 

Lingots,  fond  de  poche  et  reste  sur  Is  s^Ie  #  *  ^  .    i,5Sê 
Diflérenee  .r..^. .«#<...''       ut 

Soit  un  déchet  de  6,58  p.  100  de  Tacier  chargé. 
Sur  ce  déchet,  nous  croyons  que  près  de  2  p.  lo:^  se 
retrouveraient  dans  les  laitiers,  en  les  soumettant  au  bo- 
cardage,  de  sorte  que  le  déchet  réel  serait  inférieur  i 
5  p.  1 00.  Ce  déchet  est  dû  en  presque  totalité  à  la  rouille 
dont  les  limes  étaient  en  majeure  partie  couvertes,  et  aux 
scories  que  renferme  Tacier  puddlé  simplement  ébauché. 
Nous  ne  pensons  pas  qu'il  ait  pu  se  brûler  pendant  le 
chargement  et  la  fusion  une  quantité  sensible  d'acier.  En 
effet,  on  a  soin,  pendant  le  chargement,  de  n'avoir  point 
de  flamme  oxydante  dans  le  four,  et  l'acier  tombant  dans 
le  laitier  incai)descent ,  est  immédiatement  protégé  par 
lui.  C'est  à  peine  si  quelques  morceaux  restent  pendant 
un  petit  nombre  de  minutes  exposés  à  la  flamme,  au-dessus 
du  niveau  du  bain.  On  les  y  enfonce  promptement,  et 
d'ailleurs  le  laitier  les  mouille  et  s'élève  sur  leur  surface 
supérieure,  par  une  sorte  d'attraction  capillaire,  de  nîa- 
nière  à  les  défendre  contre  l'oxydation  jusqu'au  moment 
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OÙ  ils  8*afi«is8eDt  au^essous  du  piveau  du  bain.  La  pré- 
sence du  poussier  de  charbon  ajoute  encore  à  cet  effet 
préservateur. 

Le  laitier  qui  a  servi  à  ces  deux  fusions  a  considérable- 
ment augmenté  de  volume,  par  suite  de  la  fusion  superfi- 
cielle de  la  voûte.  Une  partie  de  ce  laitier  ayant  débordé 
par-dessus  le  petit  autel  pendant  un  chargement,  s'écoula 
par  le  trou  de  cbio,  augmenté  des  matières  provenant  de 
la  fusion  superficielle  des  briques  du  rampant  et  de  la 
voûte  du  four  h  cornues.  L'autre  fut  recueillie  partie  dans 
le  cendrier,  partie  dans  une  poche  au  moment  où  l'on  avait 
vidé  le  four  par  le  trou  de  coulée.  Ces  laîtiers  ne  se  divi- 
trifiërent  pas  par  le  refroidissement,  comme  ceux  de  l'opé- 
ration précédente.  Ils  devinrent  seulement  opaques  et 
laiteux,  et  prirent  une  belle  couleur  bleue  et  verte,  offrant 
des  zones  alternativement  claires  et  foncées,  qui  leur  donne 
une  certaine  ressemblance  avec  le  lapis  lazuli  et  la  mala- 
chite. Nous  n'avons  pu  découvrir  les  causes  de  cette  colo- 
ration, tout  à  fait  différente  de  celle  que  produit  l'oxyde 
de  fer.  Elle  doit  provenir  de  quelque  substance  contenue 
dans  les  briques. 

Le  combustible  consommé  pendant  ces  opérations  a  été, 
d'après  les  notes  prises  : 

Pour  échauffer  le  foor,  da  91  janvier,  à  oiue  bewea  ^• 
un  matm,  au  sa,  à  une  heure  du  matin,  pendant 

lU  heures , a,8o5 

Pendant  la  fusion  du  laitier  et  celle  de  la  première 

charge  d'acier,  qui  ont  doré  la"  i5" a,85o 

Pendant  la  i*  fusion,  qui  a  duré  5*  /|5".  .  ' a,565 

Mous  soupçonnons  ces  deux  derniers  chiffres  d'être  en- 
tachés d'une  forte  erreur  en  trop,  car  les  notes  prises  au  four 
n'accusaient  pour  le  premier  que  2,i5o  kil.  et  pour  le 
second  i  ,780  kil,,  chiffres  qui  concordent  avec  la  consora- 
naalion  ordinaire  du  four.  Les  nombres  plus  considérables 
indiqués  ci-dessus  ont  été  fournis  par  le  Kvre  du  chantier 
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d'expédition ,  où  il  a  pu  être  commis  un  double  emploi. 
Dans  l'hypothèse  la  plus  défavorable,  on  trouve,  eu  défal- 
quant sur  la  première  fusion  le  combustible  correspondant 
aux  S**  1/2  qu'a  employées  la  fusion  du  laitier,  sur  le  pied 
de  25o  kil.  par  heure,  à  cause  de  l'absence  de  vent,  on 
trouve  qu'il  a  été  consommé  pour  fondre  1 , 1 00  kil.  d'acier, 
4)363  kil.  de  houille,  soit  près  de  quatre  parties  pour  une. 
Ce  chiffre,  en  discordance  complète  avec  les  précédents,  ne 
nous  inspire  aucune  confiance.  S'il  était  réel,  il  indiquerait 
de  la  part  du  chauffeur  une  marche  beaucoup  trop  pré- 
cipitée, un  soufflage  trop  violent  sous  la  grille  qui,  au  lieu 
d'élever  la  température  dans  le  four,  l'aurait  plutôt  abais- 
sée par  l'excès  d'air  froid  mêlé  au  courant  gazeux ,  et  en 
reportant  le  point  de  combustion  maximum  au  delà  de  la 
sole,  dans  le  four  à  cornues.  Nous  croyons  qu'il  s'est  passé 
un  fait  de  cette  nature,  mais  sans  que  la  consommation  de 
combustible  ait  été  accrue  par  là  dans  la  proportion  accu- 
sée par  les  chiffres  douteux  qui  nous  ont  été  fournis  par  le 
chantier  d'expédition  des  houilles. 

§  y.  —  Bs$ai$  de  forgeage  des  lingots  provenant 
des  trois  fusions  précédentes. 

Le  lingot  provenant  de  la  deuxième  fusion,  coulé  dans 
un  bain  de  laitier  et  rugueux  à  la  surface,  a  été  l'objet 
d'une  tentative  d'étirage,  le  22  janvier,  en  présence  de 
MM.  Treuille  de  Beaulieu,  Caron  et  Saînte-CIaire-Deville. 
Ce  lingot  pesait  464  kil.  et  présentait  une  densité  de  7,544» 
A  raison  de  sa  forme  cylindrique,  on  avait  disposé  au 
pilon  n°  5 ,  destiné  à  l'étirage,  une  étampe  et  une  panne  à 
concavité  cylindrique,  d'un  rayon  légèrement  supérieur  à 
celui  du  lingot.  Celui-ci  fut  réchauffé  dans  un  four  à  souder 
le  fer,  placé  près  du  pilon ,  conduit  de  manière  à  ne  paa 
donner  une  température  supérieure  au  rouge  cerise.  Le  lin- 
""nt  plusieurs  fois  tourné  sur  lui-même  dans  le  four, 
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pour  amener  toutes  ses  parties  à  la  même  cbaleur.  Oo  avait 
disposé  une  tenaille  convenable  pour  le  saisir  par  la  partie 
cylindrique  supérieure,  correspondante  ^u  goulot  de  la 
lingotière.  Placé  dans  le  four  à  midi,  il  avait  atteint  une 
température  sufl^ote  à  une  heure  et  demie.  A  deux  heures 
moins  un  quart,  on  le  retira  du  four,  et  le  forgeage  fut 
commencé. 

L'opération  du  forgeage  marcha  d'abord  régulièrement. 
Le  pilon,  dont  la  levée  était  réduite  à  o"',3o  ou  o*,4o, 
donnait  environ  70  coups  par  minute.  Cette  vitesse  très- 
faible  avec  une  petite  levée  rendait  le  serrage  fort  lent,  bien 
que  l'on  tournât  fréquemment  le  lingot  sur  l'étampe,  en  le 
faisant  avancer  et  reculer  pour  égaliser  le  serrage  sur  toute 
la  longueur.  Cependant,  les  rugosités  du  lingot  s'effa- 
çaient, la  surface  devenait  lisse,  et  la  pitee  s'allongeait 
sensiblement.  Après  vingt  minutes  de  forgeage,  le  lingot 
étant  trop  refroidi,  il  fallut  le  réchauffer.  Ce  réchauffage 
exigea  une  demi-heure,  et  le  forgeage  fut  repris  dans  les 
mêmes  conditions,  en  donnant  seulement  un  peu  plus  de 
levée  au  pilon.  On  procéda  à  un  troisième  réchauffage, 
et  le  lingot  fut  soumis  une  troisième  fois  à  l'action  du  pilou. 
Croyant  le  lingot  suffisamment  serré  et  impatientés  de  la 
lenteur  de  l'opération,  les  ouvriers  donnèrent  plus  de  levée 
et  filent  marcher  le  marteau  presque  à  toute  volée.  Mais 
alors  un  coup  donné  en  porte  à  faux  fit  gercer  le  lingot 
en  travers,  à  o"",  1 3  de  la  grosse  extrémité  ;  nous  fîmes  arrê- 
ter le  forgeage,  de  crainte  que  la  rupture  ne  devint  com- 
plète. Le  lingot  s*était  allongé  de  o"',o85. 

Nous  ne  pouvons  décider  si  cet  accident  provient  de  trop 
de  précipitation  dans  le  forgeage,  de  l'imperfection  du  pi- 
lon, de  l'inhabileté  des  ouvriers,  ou  bien  s'il  est  dû  à  la 
mauvaise  qualité  soit  naturelle,  soit  acquise  de  l'acier.  Cette 
question  est  d'autant  plus  délicate  à  résoudre  que,  d'après 
l'expérience  acquise  dans  les  aciéries,  il  est  très-difficile 
d'étirer  sans  quelque  gerce  ou  crique  les  lingots  de  forte 

TOMB  I,   1S62.  18 
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dhnensioB.  MM.  FisetSabatieraffirtiiaieiiten  outre  que  ceM 
diiBc«lté  était  èneore  beaucxHip  aggtv^e  pM  la  foraie  ronde 
de  nos  lingots,  et  que  le  succès  de  l'étirage  serait  bien  mieuit 
assuré  avec  une  section  carrée  à  angles  abattus,  sauf  à  pas- 
ser à  la  forme  ronde  à  la  frn  du  forgeaige.  Cependant  vmm 
inclinons  à  croire  que  ce  lingot  |)artrdpe  du  tiêe  propre  aux 
aciers  de  limes  refonduea,  que  nous  avons  appris  «ItértM* 
régnent  être  ptesqoe  toujon4*s  i^eadus  infbrgêables  par  la 
présence  d'utte  quantité  infiniment  faible  de  cuivre  oQ  d'é- 
tain.  Petrt-être  pourra- t-oncemiWBérr étirage  de  ce  lingot, 
et  enlever  la  gerçure  à  etmud  atec  des  tranches,  si  elle 
n'est  qne  sfuperlicielte,  ainsi  que  eeta  se  praiiqne  presqm 
toujours  dans  tes  aciéries.  L'iniperfectioo  de  l'appareil  de 
cfi^ffage  et  du  pilon,  ta  gêne  qui  résultait  pour  Tumne  de 
la  ovation  de  cet  outil  toujours  employé  d'ordinaire,  ne 
nm»  permirent  pas  de  reprendre  ce  Toiigeage. 

Les  mêmes  raisons  ^Hms  empêchèrent  d'éiii^r  les  lingots 
des  $•  et  4*  fusions.  !>e  ces  deux  4îngots,  le  premier  était 
parfeitement  sain.  Seulement,  comme  Vacier  «l'avait  pae 
dépassé  la  partie  conique  de  !a  lingotière ,  ce  Ungot  était 
plm  diffidle  k  saisir  pour  le  forgeage.  Le  d(»rmer  lingot 
avait  au  contraire  un  appendice  ou  goulot  long  de  o'",3o, 
qui  aurait  beaucoup  facilité  la  man€&«mre.  Mais  nous  nooa 
npcrçûmes  que  le  corps  inférfeur  d«  lingot  avrft  dm%  ger- 
çures longitudinales,  dont  la  direction  générale  passait  par 
tin  plan  diamétral  perpendiculaine  au  plan  de  fonction  defe 
lieux  moitiés  de  la  lingotière.  Ces  gerçures  pouvaient  pro- 
venir soit  de  ce  que  le  lingot  avait  élé  retenu  dans  son  retrait 
par  les  deux  bavures  qui  s'étaient  formées  à  la  jonction  des 
deux  moitiés  de  la  Kngotière,  soit  de  ce  que  le  métal  con  - 
tenu  dans  le  goulot  de  la  lingotière  exerçant  nne  forte  pres- 
sion sur  les  couches  intérieures  du  corps  du  lingot,  ne  le«r 
a  pas  permis  de  céder  au  retrait  des  couches  extérieures, 
lors  de  h,  soUdificatHm  4e  celles-ci*  MM.  Sabfftier  el  Fis 
as^ratent  en  outre  que  la  forme  ronde  du  lingot  était 
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pOOT  teaticotîp  datis  cette  gerçure,  et  rfti'un  semblable 
accident  tï'arrite  jamais  attt  lingots  de  fbttùé  ôàrrèe  avec 
aûg^les  âfeattus.  Ott  ^e  fîippeltè  (Juè  te  goûtol  dû  même  tîn- 
got  âvaît  été  touché  pendant  la  coulée,  par  suite  du  dépla- 
cetfiènt  de  h  proche.  'Cette  partie,  ûon  èercëe,  portait  donc 
ufie  paiTfè  îongîtudîîïale  întériem'ô  qui  lié  devait  pas  per- 
mettre d'm  obtenir  titie  belle  biirfe. 

Nous  avons  dit  que  la  densité  du  lingot  de  la  2  **  fusioo,  a>u- 
lée  au  milieu  du  laitier,  et  soumis  à  un  âssude  foqi/^agf^ 
avait  été  trouvée  de -  .     7^144 

Celle  49à  lingot  de  la  S""  fusion  pesé  de  «éaïc 
4aB6  rak<^4a«i9  l'eau  fut  Cr#4ivé8de<  .  .  ^  .  .  .    y^i^ 

Et  celle  du  lingot  de  la  4**  fuei^n  ée.  .  s  .  ^  *  ^     7*4^ 

Né  pouvant  forger  les  gros  lirtgols,  nous  fîmes  étirer  les 
petits  lingots  d'essai  (piénous  avions  fait  prendre  pendanï 
les  coulées  n'*  8  et  n*4  1-6  premier,  pesant  1:2  teil.  était 
parfaitement  sain.  On  en  coTntïiença  f étirage  sous  un  petit 
pilon  de  4oo  kil.  destiné  à  étamper  des  fers  de  cbevarfx  el 
nusî^i  mal  disposé  que  les  antres  pour  le  travail  de  f  acier. 
Le  lingot  s'étira  d'abord  assez  bien  ;  mais  il  s*y  forma  ensuite 
une  crique  sur  une  face,  crique  qui  parut  occasionnée  par 
la  forme  désavantageuse  du  marteau,  dont  la  panne  débor- 
dait f  enclume.  Nous  voulûmes  alors  faire  teriliinér  Tèfî- 
rage  au  laminoir  ;  mais  le  lingot  se  brisa  dans  cette  ôpé*- 
ratron,  et  S'ouvrit  en  plusieurs  pointa  sur  Tés  arêfes.  Mis  i 
Fcau  cncoté  rouge,  îl  acheva  de  se  rompre  â  queïijùes  ger- 
çures et  fit  entendre  de  forts  craquements.  L'examen  dëè 
cassures  fit  reconnaître  que  cet  acier  s'était  ro5^,  expres- 
sion par  laquelle  les  ouvriers  désignent  une  espèce  de  cris- 
tallisation rayonnéc  que  prennent  à  la  trempe  certaine 
aciers  trop  vifs  ou  provenant  de  minerais  cuivreux.  Bien 
qu'une  grande  partie  des  accidents  arrivés  à  Cfe  îmgof  sôît 
impotableàrimpierfection  des  instruments  dé  compression, 
néanmoins  notre  opinion  personnelle  es^t  (fue  Taciér,  pfô- 
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Tenant  exclosivement  de  limes  refondues,  présentait  une 
mauvaise  qualité  intrinsèque  due ,  non  au  mode  de  fusion, 
mais  à  la  cause  que  nous  avons  déjà  signalée,  et  qui  nous 
était  encore  inconnue.  L'essai  deforgeage  de  ce  petit  lingot 
eutlieu  devant  MM.  le  colonel  Treuille  de  Beaulieu,  le  capi- 
taine Caron  et  Sainte-Claire  Deville.  Il  en  avait  été  de  même 
du  forgeage  du  gros  lingot  n®  2.  Ces  messieurs,  parmi  les- 
quels M.  le  capitaine  Caron  surtout  avait  une  grande  con- 
naissance du  travail  de  l'acier,  reconnurent  qu'avec  les 
moyens  imparfaits  dont  nous  disposions,  il  était  impossible 
d'étirer  convenablement  des  lingots,  et  que  des  aciers  de 
la  meilleure  qualité  pourraient  tomber  en  morceaux  sous 
des  pilons  et  des  laminoirs  où  rien  n'était  convenablement 
agencé  pour  ce  genre  de  travail. 

Nous  flmes  plus  tai*d  marteler  au  pilon  de  3. 000  kil.  le 
petit  lingot  d'essai  provenant  de  la  4*  fusion.  Bien  que  ce 
lingot  eût  été  cassé  par  le  retrait  dans  la  lingotière,  comme 
nous  l'avons  indiqué  précédemment,  il  se  laissa  forger  beau- 
coup mieux  que  le  précédent,  et  l'on  put  en  étirer  une  barre 
sans  criques  ni  pailles.  Un  fragment  du  lingot  fut  en  outre 
passé  au  laminoir  et  résista  bien  à  cette  opération.  Les  barres 
offrirent  à  la  cassure  un  très-beau  grain.  11  fut  évident  pour 
nous  que  cet  acier  provenant  d*un  mélange  de  moitié  limes 
et  moitié  acier  puddlé  était  beaucoup  meilleur  à  chaud  et 
plus  facilement  forgeable  que  celui  de  la  fusion  n*  3, 
provenant  de  limes  seules  ;  qu  ainsi,  comme  nous  l'avions 
soupçonné,  et  comme  cela  nous  fut  confirmé  et  expliqué 
par  la  suite ,  la  nature  rouveraioe  de  l'acier  des  fusions 
n"^  2  et  5  tenait  à  la  matière  employée.  C'est  un  point 
sur  lequel  les  résultats  subséquents,  obtenus  avec  de  l'ader 
puddlé  seul,  ne  laissent  plus  aucun  doute. 

Nous  fîmes  casser  la  partie  cylindrique  supérieure  ou 
goulot  du  gros  lingot  n""  4  correspondant  au  précédent 
essai.  La  cassure  présenta  un  grain  bleuâtre,  régulier,  pa- 
raissant dénoter  un  acier  assez  doux.  Elle  offrait  en  outre 
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un  certain  nombre  de  balles ,  pas  plus  cependant  que  les 
lingots  fondus  au  creuset.  C'est  du  reste  au  sommet  de  la 
partie  conique  du  lingot,  lieu  où  la  cassure  fut  opérée, 
que  les  bulles  avaient  dû  s'accumuler  de  préférence.  Le 
fragment  cylindrique  pesant  environ  60  kil.  fut  buriné  le 
mieux  possible  et  forgé  sous  le  pilon  n*  5,  de  3. 000  kil.  U 
résista  bien  au  forgeage  quoique  tourmenté  et  écrasé, 
plutôt  qu'étiré,  par  suite  de  la  forme  vicieuse  de  l'endume 
et  de  la  panne ,  et  on  en  fit  une  grosse  barre  carrée  avec 
angles  abattus,  de  o°',io  de  côté.  Cette  barre  cassée  au 
pilon  offrit  un  grain  régulier,  mais  un  peuplât  et  sans  arra- 
chements. De  plus,  elle  était  traversée  longitudinalement 
par  une  grande  paille  provenant  de  ce  que  cette  partie  du 
lingot  avait,  comme  nous  l'avons  dit,  été  touchée  à  la 
coulée. 

Bien  que  l'acier  de  cette  fusion  n^  4  ^  fût. convenable- 
ment étiré  sous  le  pilon,  et  qu'il  présentât  une  grande 
résistance  à  froid,  néanmoins  sa  qualité  à  chaud  laissait  à 
désirer.  En  effet,  des  morceaux  de  la  barre  provenant  du 
petit  lingot  d'essai  furent  envoyés  au  dépôt  de  l'artillerie 
et  soumis  à  diverses  épreuves.  On  constata  qu6  cet  acier 
s'étirait  diflScilement  en  petits  échantillons,  et  qu'il  cri- 
quait  et  se  brisait  quand  on  le  tourmentait  sur  la  bigorne 
de  l'enclume  avec  la  panne  ronde  du  marteau.  La  nature 
rouveraine  de  cet  acier  provenait  des  limes,  dont  le  vice 
intrinsèqueapu  être  a^nué,  mais  non  complètement  effacé, 
par  le  mélange  d'une  partie  égale  d'acier  puddlé. 

Pour  terminer  l'étude  des  lingots  de  ces  fusions,  nous 
indiquerons  le  retrait  qu'ils  ont  pris  par  la  solidification  et 
le  refroidissement.  La  lingotière  avait  à  froid  un  diamètre 
de  o'^fSSQ,  qui  devenait  au  moins  o'^.SGo  lorsqu'elle  étût 
chauffée  pour  la  coulée.  Le  lingot  n""  3  a  présenté  froid  un 
diamètre  de  0*^,352,  et  le  lingot  n*  4  o"',353.  Mais  ce  der- 
nier avait  éprouvé  une  gerçure  longitudinale,  et  il  est  pro- 
bable que  le  retrût  aurait  été  le  même  qu'au  lingot  n*  3, 
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jjoft  cel  awîéqpit  On  {Mat  datta  évaluée  le  cilraitdadliii^ 
golfr  àu,Q&^  des  diniaDsu>B& de  k  ImgeAîère  froide,  sok 
o^A»  pour  1&  Ca£Îl>bé  da  aah»jd, 

}  VL  ^  ModifktOiomê.  ««.  /but*  il»  /Wiéifi   M  préfWëUfê 

Qa  ft  vu  pkB  haiyt  foe  l'on  avait  d&  «etto  hofs  feu  le 
êmr  h  lé^^esbàat  ém  ft»iea,  |iar  aitacyuae  per^rattea  du 
griodaatektàtNmcB  laqcHeUe  l&laièief  avak  eeulÀ.  Pour 
prâveak  k  feiouif  dâ  pareils  acoîdeots^  BonaaArîeiuà  rtsolu 
de  finra  aoaalvaiD«  de»  autcb  à  coursHitd'âw.  Celte,  àk^ 
poaiiroa  fat  véaihéQ:.  Voici  les  dimenaiepa  atibptéea  pour 
ceaaolcls^ 

Le  grand  autel  devait  être  formé  de  deux  murs  vet tkuuiK 
ée  o^kA  d'époiaieur,  sépwé&por  oa  eanat  vide  de  e^,i2 
é^  lacgMur,  et  reevoverta  par  des  bnquea  simpIeaaeDt  po- 
sées à  plal^  da  «r^  d'épsâssettr»  Ce  csnal  vide,  devait 
exrair  uns  baateor  de  o^^a^  et  descendre  aiasi  plus  bas 
^M  la  fiHHl  da  b  sole. 

Le  peét  autel  devait  être  conposé  de  desx  murs  ver* 
ikoaiucde  e"',ft&'  d'épaisseur^  aépavés  pac  ua  timal  vid^^de 
e^yissealeiftetttdalaffgeur  sijura'*',i&deliauteiit.  Cesdeux 
nuis  devaient  être  reeeuverts  pai  des;  bnqists  pesées  de 
ohaaip.  L'accvoîasenasiit  d'épaisseur  du  petit  autel  petivait 
êtes  ftuûleoMit  pvis  sur  le  ebio^  la  ^istaoce  de  Vextrénité 
de  la  sole  L  la  prenièra  cocoua  étant  assex  coasidérable. 
^^lUàVattgieeotatioD  dugrattd  auieU  ncus  la  fîmes  por- 
lev  du  Gâté  de  la  grille,  de  naaiève  à  coosei-ver  la  même 
sole.  Mais,  ne  voulant  pas  réduire  la  suriaee  de  grille,  nous 
Claies proloeger  leedeux  murs  laiéraux  de  la  chauffa  d'une 
quantité  égale  àrépaisBissement  de  L'aolel,  et  reporter  en 
asrière  de  la  même  quantité  les  sosuniers  de  la  giille, 
le  mar  transversal  et  les  portes  de  foate  fénoant  lacbavffe. 
La  dî^oaîtîea  de  tuyau  porte-vent  permettait  d*effMh 
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IMT  MS  chaagemMts  awia  nwdiûer  riatrodiiolkw  de  Vaîr 
féfcé. 

La  yoÈie  devait  néceasairtfMnt  6tee  ehftogéfrv  du  iMîas 
am  deux  extirémiléa,  par  anitc  de  FâlargisaiBimftidea  aw- 
teb.  EHe  «?ail  été  rongea  prificiprietteQt  w-dessua  da 
graod  autel»  josqu'un  peu  an  delà  du  treo  de  eoulée.  Las 
briques  aTaîmt  fetàa  en  œ  pelnfei  eairîroft  o'*'»Qk&.  Lee 
eiivivoDS  dea  treue  percée  dans  )a  voûte  pomr  aoodar 
mmiat  aua»  beaucaop  souffert,  s^kie  par  raclioa  de  la 
iamme  qas  par  auiUi  de.  L'écIaitoiBeftt  des  brîquea  poDdaiH 
le  percemettl  de  ces  trous  opéré  au  fleuret,  la  ttmt  étent 
en  Bsarche*  Ces  een^âraiioQB'  noua  déi«*iséaâfeat  à  fiàii^ 
peooDStruire  ba  Toûte  entîèreineiU^  avec  (|uelqufis  amdiSoa- 
UoBa  dans  soh  proûl.  Noos  poctàuiea  sa  liauteur  au-'âeems 
àm  graad  autel  à  e"'»5a,  et  la  flmea  s'abaisser  douMMeiit 
jusqu'à  e*^  au  delà  du  trou  de  coulée;  là  elle  ae  devak 
plus  avoir  que  o'^'^aa  «Urdeesus  des  borda  de  la  sole. 
Cette  cKspeôtioci  avait  pour  objet  de  deener  plus  dTe»*- 
psnsioa  à  la  flamsa  ek  d'assurer  la  coBServatien.  de  la 
nouvelle  ^ùte  au  pcHnt  où.  Vaacienaa  avait  été  le  phis  atte* 
qaée.  > 

Quant  à  la  sole,  ooniaie  elle  avait  danaé  de  boaa  ce- 
sultais,  nous  désirions  la  ooBserver.  Ordre  fut  doue  doué 
au  maçon  de  la  respecter  ^  de  se  borneir  à  reconstruire  la 
vo4te  et  ka.  deux  antela  d'apcès  lea  nouveaux  preûla. 
àlalbeufeusenieBt,  ces  instructions  ne  furent  pas  sulviea. 
En  notre  absence,  le  mattre  maçon  s'aperçut,  après  l'en*- 
lèvement  de  la  voûte,  que  les  débris  de  œlle-cl  tombés  sur 
la  sole  à  Fétat  pâteux  s'y  étaient  soudés  intuBem^it,  et 
formaient  des  bosses  et  des  rugosités  qui  aoiaient  empfr- 
ebe  réeoulemeni  du  siétal.  Pour  remédier  à  cet  iocon- 
vénient ,  il  aurait  suffi,  de  taire  sauter  cette  croûte  avec  wà 
marteau  d'acier  à  paaaa  traocbaate,  comme  on  pique  une 
meule  de  moulin.  La  sole  ainsi  nettoyée  n'aurait  présenté 
que  phis  de  sohditi,  car  ses  joioÈè  devaient  être  ^parfttte- 


Digitized  by 


Google 


97^  rcsiON  DE  l'acier 

ment  remplis  et  soudés  par  la  p&te  de  briques  tombée 
de  la  voûte.  Mais  cette  pensée  ne  vint  pas  à  l'esprit  du 
raattre  maçon,  et  il  crut  bien  faire  de  démolir  la  sole  et 
de  la  reconstruire  à  neuf,  pensant  que,  puisqu'il  avait 
bien  réussi  la  première  fois,  il  ne  serait  pas  moins  beureux 
la  seconde.  L'événement  ne  devait  pas  répondre  à  cette 
espérance,  comme  on  le  verra  plus  loin.  Néanmoins,  la 
démolition  de  la  vieille  sole  permit  de  constater  que  les 
briques  qui  la  composaient  étaient  parfaitement  intactes  et 
n'avaient  été  corrodées  ni  par  l'acier  ni  par  le  laitier  ;  que 
l'acier  ne  s'était  infiltré  que  dans  un  petit  nombre  de  joints, 
et  à  une  faible  profondeur  ;  qu'il  n'était  pas  resté  sur  la 
sole  un  seul  morceau  d'acier  qui  ne  fût  parfaitement  fondu. 
Tout  celui  qu'on  y  trouva,  en  eifet,  était  en  plaques  minces 
et  horizontales,  et  n'avait  été  retenu  que  par  les  morceaux 
de  briques  tombés  de  la  voûte,  qui  étaient  venus  se  sou- 
der sur  le  fond  lorsque,  par  l'écoulement  de  l'acier,  ils 
avaient  cessé  de  nager  sur  le  bain  métallique.  La  con- 
clusion à  tirer  de  ces  faits,  c'est  que  la  matière  des  briques, 
quoique  n'étant  pas  de  la  plus  haute  qualité,  étût  néan- 
moins suffisamment  réfractaire  pour  résister  au  contact  de 
l'acier  en  fusion  et  du  laitier,  et  qu'une  sole  faite  de  cette 
matière,  mais  d'un  seul  morceau  ou  d'un  petit  nombre  de 
pièces,  serait  susceptible  d'une  très-longue  durée.  Ce  résul- 
tat n'a  rien  que  de  naturel,  quand  on  considère  que  l'acier 
fondu  n'a  aucune  action  sur  l'intérieur  des  creusets,  qui 
périssent  presque  toujours  par  Textérieur,  et  que  le  verre 
employé  comme  laitier  en  a  si  peu,  que  les  pots  de  verrerie 
résistent  en  moyenne  quatre  mois  à  une  température  peu 
inférieure  à  celle  de  la  fusion  de  l'acier. 

La  sole  fut  donc  reconstruite  à  neuf,  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  précédemment.  Les  autels  à  air  et  la  voûte 
furent  refaits  suivant  les  dimensions  indiquées  ci-dessus 
(/Sg.  1  et  a). 

Nous  résolûmes  de  renoncer*  aux  aciers  de  limes  pour 
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la  prochaine  mise  en  feu,  et  d'aborder  la  fusion  des  aciers 
puddlés  purs.  Mais  ayant  de  tenter  cette  opération,  nous 
voulûmes  faire  au  creuset  quelques  nouvelles  expériences 
pour  reconnaître  le  degré  de  fusibilité  et  la  qualité  de  ces 
aders.  Nous  comptions,  pour  faire  ces  essab,  sur  un  certain 
nombre  de  creusets  choisis  avec  soin  et  qui  étaient  restés 
pendant  un  mois  dans  une  étuve  spéciale,  afin  d'en  chasser 
les  dernières  traces  d'humidité. 

S  VII.  —  a*  Série  d'essais  au  creuset. 

Le  s6  janvier,  on  chargea  dans  quatre  creusets  préala- 
blement chauffés  au  blanc  : 

N*  1.    Acier  puddlé  de  fonte  dUvoy,  premier  choix,  ao  kll. , 
avec  i!ioo  grammes  de  charbon  de  bois. 

N*  a.    Même  charge  que  le  n*  1.  ut.  kii. 

K*  3.    Acier  puddlé  d'Ivoy 15  ou  3/4  j  ^^ 

Vieilles  limes  propres 5  ou  i/iï  i 

avec  200  grammes  de  charbon  de  bois. 

N*  à.    Môme  charge  que  le  n*  3. 

La  fusion  s'opéra  facilement  en  3**,3o,  ce  qui  s'explique 
par  la  carburation  des  aciers  d'Ivoy  employés,  choisis 
parmi  les  mieux  réussis,  et  par  l'addition  du  charbon  de 
bois. 

Le  n"  1  fut  coulé  en  lingotière,  de  la  façon  ordinaire. 

Le  n*"  2  fut  coulé  dans  un  moule  en  sable  d'étuve  séché. 

Le  n""  3  fut  coulé  en  lingotière  sans  accident. 

Len^'A  fut  coulé  dans  un  moule  en  sable  d'étuve  séché. 

Au  démoulage,  'on  reconnut  que  le  sable  d'étuve,  non 
suffisamment  réfractaire,  s'était  vitrifié  et  collé  à  la  surface 
des  lingots  n""  2  et  n*"  4*  Cette  croûte  parut  presque  impos* 
sible  à  enlever,  et  l'on  prévit  qu'elle  serait  très-uuisible  à 
l'élaboration  de  ces  lingots.  La  vitrification  du  sable  n'est 
qu'un  accident  facile  à  éviter  en  se  procurant  des  sables 
plus  réfractaires. 

On  fit  une  seconde  fusion  dans  les  mêmes  creusets,  qui 
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ftiFe»!  ebftpgés  de  t!»  ki).  d'acier  poddâé  é'Hay,  Mao  S&o 
grammes  de  charbon  de  bois*  La  fusîoa  a'opén*  régulière^ 
meBt  daan  3  bectres.  0»  oouia  en  &iigotiife^  et  Yem  obtkit 
trois  lingo4;s  bien  réussâs%  Le  quatrième  creuset  aarait  été 
chargé  d'acier  à  outils  povr  les  besoins  de  TasiD»,  teqml 
fut  coulé  également  en  lingotiëre. 

On  procéda  à  imetroisième  fnsioa  dans  lea  mêmes  oreor- 
sets,  en  composant  les  charges  de  2%  kii.  d'acier  pwldlé 
d'ivoy  et  3oo  grammes  de  charbon  de  bois  seulement.  La  fu- 
sion s'opéra  en  3**,  1 5  ;  mais  on  reconnut  que  les  creusets 
s'étaient  fêlée  poi*  le  haut  et  que  Fader  commençaiit  à  s'écou  - 
1er  par  les  fentes.  On  versa  le  conieau  d'un  creiiaet  dans  ua 
autre,  et  le  tout  fut  coulé  en  lingotière*  Les.  deux  autres 
creusets  furent  verséa  l'un  dans  Tanire»  et  on  laissa  l'acier 
se  figer  dans^  le  dernier. 

La  densité  des  divers  lingots  provenant  de  ces  fusions 
a  été  trouvée  aîaai  qu'il  suit,  par  des  pesées  £sdtes  à  l'air 
et  dans  l'eau  : 

r*  Fttfliùn.  Uogot  H"  i.  Coulé  eo  Ifagotière.  •  .  D=7,A7â 

—  Lingot  n"  3.  —              ...  7,/i54 

—  Lingot  W  i.  Coulé  en  sable 7,1/16 

—  Lingot  n*'  U-  Coulé  debout  en  sable.  .  7,0113 
3'  Fusion,     Culot  resté  dans  un  creuset 7,/Wa 

En  comparant  ces  densités  à  celles  des  lingots  coulés 
au  four  à  réverbère,  on  reconnaît  que  ce  dernier  mode  de 
fusion  a  donné  des  résultats  aussi  avantageux  quant  à  la 
compacité  des  lingots;  que  la  plus  grande  densité  obtenue 
a  été  celte  du  lingot  coulé  dans  le  laitier,  à  la  deuxième 
fusion,  et  qui  pesait  7,544- 

La  morndre  densité  des  lingots  coulés  en  sable  doit  être 
attribuée  en  majeure  partie  à  la  croûte  vitreuse  qui  les  re- 
couvrait, car  ces  lingots  ayant  été  cassés  ,  ne  montrèrent 
pas  plus  de  bulles  que  les  autres. 

La  densité  du  culot  resté  dans  un  creuset,  de  7,44«» 
proare  que,  contrairement  à  ooeophriOT  répandue  dans 
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ks  êéiki%B^  Tacittr  raité  cni  eoulâ  dus  un  manie  de  tm^se 
incaoâesceoi  n'osl  pas  plus  bulleux  que  eahû  <roi  a  été 
omilé  eaUngttliàFe.  La  sarCace  en  est  seulement  moina  uni^, 
et  puéseate  qaelqoes  l>ulkfi  a' ouvrant  au  debors. 

Lea  Ungata  protenant  de  la  pcemière  fusion  ont  été  lar- 
ttînéa  en  laArrea  plates  de  o'^^7&  de  largeur  sur  o^,olo 
d*épaiaaeur,  à  aogttts  vife«  faute  de  cylindres  spéoiaui  pour 
leur  donner  la  forme  des  aciers  à  ressorts.  Les  n*"  i,  et  5 
etmléaen  Hago^èrea,  se  sont  étirés  parfaitea^nt,  sws  ger- 
çure ni  crk^ue,  malgré  la  trop  grande  vitesse  du  laaiiQOÎr 
el  lafoime  anguleuse  des  cannai urea.  Les  lingots  ftf"  2  ei  4^ 
coulés  en  sable,  quoiquA  cbaufTéa  à  la  même  température 
fue  IttB  précédeota  et  traitée  de  même,  ont  fortemeat  cri- 
que* La  partie  supérieure  du  lingot  n^  4  s'est  mèmtd  dé^ 
tadiée  en  ébaudMnt.  Pour  nous  aeaurer  dw  causes  de 
cet  accident,  nous  fîmes  soigneusement  buriner  et  nei- 
tof  er  la  suriace  d'une  partie  du  lingot  n""  s.  Tout  le  sable 
vitriié  fut  enlevé  à  la  lime,  et  Toa  obtint  une  surface  métal- 
lique trèS'Uette.  r^ous  fîmes  alors  chauffer  ce  lingot  au 
re«ge-vif  et  marteler  sous  le  pilon  m'  &  en  une  barre  de 
o*,es  de  côté  (carré).  Il  s'étira  sans  pailles  ni  criq«iea, 
et  1^ acier,  essayé  à  la  petite  forge,  résista  à  toutes  les 
épreuves,  notamment  au  perçage  à  chaud.  Sa  qualité  n'a- 
v^t  donc  pas  été  altérée  par  le  coulage  dans  un  moule  en 
sable.  Lea  criques  survenues  au  laminage  ne  doivent  être 
attribuées  qu'à  un  effiet  mécanique  produit  par  le  sabfe 
icaté  adhérent  aux  surfaces.  Enfin,  la  rupture  du  lingot 
a*  4  pcoviest  trësrprobablement  de  ce  que  ce  lingot  contoi- 
Bait  encore  un  quart  d'acier  de  limes,  parmi  lesquelles  il 
s«ffit  fu'il  s'en  soit  trouvé  une  renfermant  des  traces  de 
cuivre  on  d'étaip.  Le  lingot  n"*  3,  qui  s'est  bien  étiré  quoi- 
que renfermant  la  même  proportion  d'acier  de  limes,  ne 
doit  être  considéré  que  conune  une  heureuse  exception. 

Le  2  février,  on  ralluma  le  four  d'essai,  et  l'on  y  fondit 
dans  tr«a  creusets  70  kiL  d! acier  puddlé  de  fonte  Ivoy, 
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sans  aucune  addition.  Cet  acier,  qui  avait  été  étiré  en 
barres  ébauchées,  offrait  un  grsdn  fin,  et  paraissût  suffi- 
samment carburé.  La  fusion  s'opéra  régulièrement  en^*"»  1 5. 
On  obtint  trois  lingots  réguliers,  coulés  dans  des  lingo- 
tières  simples.  Deux  des  lingotières  ayant  été  trop  remplies, 
on  perdit  un  peu  d'acier,  et  les  lingots  arrêtés  dans  leur 
retrait  se  gercèrent  en  travers  à  quelques  centimètres  du 
haut. 

Un  des  lingots  fut  étiré  au  pilon.  Il  se  comporta  fort  bien 
et  donna  une  barre  offrant  un  beau  grain  d'acier  doux,  qui 
résista  aux  épreuves  de  la  petite  forge.  On  put  en  soudar 
un  morceau  sur  lui-même,  sans  employer  de  borax. 

Ces  essais  nous  encouragèrent  à  tenter  la  fusion  au  four 
à  réverbère  des  aciers  puddlés  qui  avaient  été  préparés 
pour  cet  objet  Malheureusement,  la  masse  de  ces  aciers 
était  beaucoup  moins  bien  réussie  comme  fabrication  que 
les  barres  d'échantillon  qui  avaient  été  fondues  au  creuset. 
On  avait  préparé  deux  lots  d'acier,  de  4*ooo  kil.  chacun 
environ.  L'un  avait  été  fabriqué  avec  des  fontes  d'Ivoy 
(Berri),  l'autre  avec  des  fon  tes  d'Ystalifera  (pays  de  Galles), 
produites  à  l'anthracite.  C'est  à  peine  si,  sur  chacun  de  ces 
deux  lots,  on  trouva  2  ou  3oo  kil.  d'acier  méritant  ce  nom, 
outre  celui  qui  avait  été  déjà  prélevé  pour  la  fusiou  au  creu- 
set. On  fit  en  outre  deux  lots  de  seconde  qualité,  de  7  à 
800  kil.  chacun,  comprenant  des  barres  formées  d'un  mé- 
lange d'acier  et  de  fer  à  grain,  en  zones  distinctes.  Tout  le 
reste  né  se  composait  que  de  fer  à  grains  un  peu  aciéreux, 
contenant  même  çà  et  là  des  traces  de  nerf.  MM.  Sabatier 
et  Fis  s'accordèrent  à  déclarer  que  ces  aciers,  y  compris 
ceux  des  deux  premiers  lots,  ne  leur  paraissaient  pas  sus- 
ceptibles d'être  fondus  en  marche  régulière  et  industrielle , 
même  avec  les  meilleurs  creusets ,  sans  addition  de  ma- 
tières plus  carburées.  Nous  ne  disposions  pas  de  matières 
de  cette  nature ,  sauf  les  vieilles  limes,  auxquelles  nous 
ne  voulions  plus  recourir,  à  cause  de  la  mauvaise  qualité 
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des  produits.  Quant  à  la  fonte  non  mazée*  dont  remploi 
nous  était  proposé  par  M.  Sabatier,  nous  la  rejetâmes,  sa- 
chant par  expérience  que  les  mélanges  de  fer  et  de  fonte 
ne  donnent  que  des  aciers  aigres  et  cassants,  à  moins  que 
la  fonte  n'ait  été  préalablement  soumise  à  un  mazéage  très-* 
avancé. 

Il  n'y  aurait  eu  qu'un  moyen  de  carburer  davantage  nos 
aciers,  sans  y  ajouter  de  substances  nuisibles:  c'aurait 
été  d'y  ajouter  du  charbon  en  poudre,  comme  nous  l'avions 
fait  dans  les  creusets.  Mais,  d'une  part,  nous  avions  remar^ 
que  que  l'addition  de  charbon  dans  ces  creusets  n'avait 
donné  qu'un  acier  guère  plus  carburé  que  celui  qui  avait 
été  fondu  seul  ;  d'un  autre  côté,  il  n'était  pas  possible  de 
mettre  le  charbon  à  même  avec  Tacier  dans  le  bain.de  lai- 
tier, parce  que  le  charbon  aurait  immédiatement  surnagé, 
sans  exercer  aucune  action  sur  l'acier  tombé  au  fond  du 
bain. 

En  présence  de  toutes  ces  difficultés,  nous  nous  déci- 
dâmes à  essayer  de  fondre  Tacier  puddlé  dont  nous  dispo- 
sions, tel  quel  et  sans  addition.  Nous  ne  nous  dissimulions 
pas  les  chances  de  mauvais  succès  que  nous  courions,  mais 
aussi  nous  considérions  que,  si  nous  parvenions  à  fondre 
une  pareille  substance,  nous  aurions  résolu  un  problème  si 
difficile,  que  la  fusion  du  fer  à  grain  serait  désormais  abor- 
dable par  notre  procédé. 

Avant  de  commencer  le  récit  de  ces  essais  de  fusion  en 
grand,  nous  ferons  remarquer  que  si  l'acier  puddlé  mis  à 
notre  disposition  n'était  pas  bien  réussi,  cela  ne  tenait  ni  à 
la  nature  des  fontes  employées,  ni  mèmeà  l'inhabileté  des 
puddleurs,  déshabitués  depuis  longtemps  de  ce  genre  de 
travail.  Gela  provenait  delà  disposition  des  fours  à  puddler, 
qui  aboutissent  à  des  cheminées  communes,  et  sont  dé- 
pourvus de  clapets  fermant  hermétiquement.  Pour  bien  fa- 
briquer l'acier  puddlé,  il  faut  pouvoir  complètement  arrêter 
le  courant  d'air  dans  le  four  pendant  que  l'acier  prend  na- 
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ture,  et  surtout  krsqiie  Toq  forme  les  ioalles.  Sans  une 
clôture  hermétique  da  -dftpet ,  Vader  ee  décarbore  sous 
riofluence  du  courant  d'air ,  et  une  partie  des  balles  se 
transforme  en  fer.  I>ans  les  usines  où  l'on  a  des  fours  spé* 
cialemeut  -disposés  pour  la  fabricatioo  de  fader  puddlé , 
cet  inconvénient  est  complètement  évité,  et  les  puddlews 
fabriquent  r^ulièrement  de  f  acîer  aa  degré  de  carboration 
convenable. 

$  VIH.  —  5^  Sérié  i^eiêaU  ie  fiman  <«ti  fimr  A  rêfom-bèrt, 

La  voûte  du  four  avait  été  recoMirmte  à  neuf,  d'ayrèê 
les  dimeasioQft  «que  nous  avoue  indiquées  prèeédemmeat; 
elle  était  plus  élevée  que  l^ancieiiAe  d'eaviron  o'**,!^  aiu« 
dessus  du  grand  aulel  et  du  trou  de  coulée.  Detix  autris 
à  courait  d'air  avaient  remplacé  les  autels  pleifls«  La  eoto 
avait  la  même  surface  et  les  mêmes  profils  que  la  préoé* 
dente  ;  eUe  était  refaite  k  i>euf  en  br«|ties posées  de  cbanp. 
Les  aucienues  portes  du  four  fermées  par  des  obtuiatevm 
en  briques  frétés  de  fer  avaient  été  remplacées  par  des 
portes  àooulisse  en  fonte^  garnies  intérieurement  de  briques 
réfractaires  et  semblables  à  celles  des  foura  4  puddler  et  à 
réchauffer.  Pour  éviter  les  projectioos  et  ci*achefueflts  du 
jet  d'acier  au  moment  delà  percée,  ou  avait  adn^Hé  au  trou 
de  coulée  une  gouttière  de  fer,  gai-nie  intérieureiBeut  d'un 
mélange  d'argile  et  de  poussier  de  charbon  de  bois. 

Désirant  obtenir  des  lingots  mauii^Ies  et  faciles  à  forger 
ou  laminer,  nous  avions  fait  couler  deux  lingottères  de  seo- 
tioo  carrée  avec  angles  abattus,  pouvant  contenir  chacuue 
30oàs25kil.  d'acier,  et  quatre  lingotières  de  même  forme, 
-mais  plus  petites,  et  i>ouvant  contenir  chacune  100  krl. 
d'acier  environ.  Les  dimensions  de  ces  lingotières  étaient 
les  suivantes  : 
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B. 

LingoUèresde  »oo  kil.l?f,*^  MIL'.'  *  *  I, *'** 

"  (  G6té  du  oarré  de  U  section.  .  .    0,17 

Le  btseftu  sor  les  angles  srait  o^oso  <ie  Im^ut. 

Le  fovr  fut  allnmé  le  4  février,  à  dix  heures  4a  soir»  ^ 
chauffé  à  feu  très-doux  jusqu'au  5  à  midi,  pour  ne  pas  £sûnt 
édaler  les  èriques,  en  élevaai  trop  bruaquemeat  la  ieiopé- 
ratare.  A  partir  dm  fr  i  fmdi,  oe  poussa  le  feu  progressive- 
ment, jusqu'au  6  à  qvatre  heures  tlu  roalki,  moment  (A  le 
few  était  blanc  éblouissaaC  depuis  plusieurs  heoim.  Néaa« 
aK>ins,on  avail  diauffiè  à  tirage  nature  sans  denner de  ve»t. 
Ce  fut  pPibaUenent  une  faute,  parce  que  la  nempéraiure 
ne  fut  pas  portée  à  tin  pcnnt  sufitsadsit  pour  ramollir  les  bri- 
ques de  la  sole  et  les  souder  entre  elles»  au  moûas  superfi* 
deUeoient. 

A  quatre  heures  et  demie  (6  février) ,  on  chargea  daas 
le  four  Aeolil.  environ  de  laitier  provenant  des  àauts  four- 
neaux de€o«vi9  (Belgique),  en  morceaux dieisis.  Celaî*- 
tier,  bien  vitrifié,  d*nn  vert  clair  transparent,  parait  irës- 
p«r  H  offre  tons  les  caradères  d'un  laitier  de  bonne  aUure 
an  cbarixm  de  bois,  ti  f^adti  facilement  et  devint  parfai*- 
teMeiHt  liqdde.  Le  bain  paraissait  encore  plus  fluide  que  le 
verreàlmiteîlles  employé  dans  les  fusions  précédentes.  On 
le  brassa  plusieurs  fois  pour  en  porter  toutes  les  parties  4  la 
n>ème  température. 

L'acier  fut  chargé  h  neuf  heures  du  matin.  La  charge  se 
composait  de  oâi  kil.  d'rcier  puddié  de  fonte  d'Ivoy,  en 
bonts  de  barres  de  o"*  »  i  â  environ  de  longuenr,  et  de  i  oo  kU. 
en  nihne  acier  coupé  en  petits  morceaux  à  la  cisaille.  La 
plupart  des  bouts  de  barre  renfermaient  des  parties  fer- 
reoses,  qnoiqu*oneût  choisi  le  meilleur  parmi  tout  le  lot.  De 
peur  d'oxyder  cet  acier  et  de  le  rendre  ainsi  encore  moins 
fosiUe ,  on  ne  loi  fit  pas  subir  d'écbauffement  préalable 
les  cornues.  Il  fut  donc  chargé  froid»  les  bonis  de 
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barre  étant  superposés  trois  par  trois  et  quatre  par  quatre 
sur  la  spadelle,  suivant  la  profondeur  de  la  sole  à  l'endroit 
où  on  les  plaçait*  Les  petits  morceaux  furent  répandus 
de  manière  à  combler  les  vides  des  gros.  La  charge  fut 
très-bien  exécutée,  et  aucun  fragment  de  métal  ne  se  mon- 
trait au-dessus  du  bain.  On  donna  le  vent  delà  manière  or- 
dinaire. 

A  onze  heures  et  demie,  on  sonda  par  deux  trous  qui 
avaient  été  ménagés  dans  la  construction  jde  la  voûte,  l'un 
près  du  petit  autel,  l'autre  au-dessus  du  trou  de  coulée. 
On  trouva  de  l'acier  fondu  au  bout  de  la  sole.  On  en  trouva 
aussi  au  trou  de  coulée,  mais  on  y  sentait  des  corps  durs 
faisant  saillie,  et  que  l'on  crut  être  des  morceaux  d'acier 
non  encore  fondus.  On  continua  à  chaufler  jusqu'à  deux 
heures,  sans  progrès  notable,  l'épaisseur  d'acier  fondu 
paraissant  même  diminuer  plutôt  qu'augmenter  au  bout 
de  la  sole.  Cependant  le  four  semblait  se  refroidir;  la 
flamme  devenait  jaune  et  fuligineuse.  £nfin,M.  Gibon,  direc- 
teur de  l'usine,  fit  ouvrir  les  portes  supérieures  du  cen- 
drier, et  l'on  s'aperçut  que  la  grille  était  entièrement  noire 
et  engorgée  de  crasses.  On  procéda  de  suite  au  décrassage 
qui  fut  très-long  et  très-difficile;  nous  étions  évidemment 
tombés  sur  un  lot  de  houille  très-impure,  et  le  chauffeur 
n'avait  pas  bien  conduit  son  feu.  On  ne  put  redonner  le 
vent  que  vers  quatre  heures  et  demie,  et  l'on  remplaça  le 
chauffeur  par  un  autre  plus  habile.  Le  four  s'était  beau- 
coup refroidi  pendant  le  décrassage  ;  il  ne  revint  à  une 
l)onne  température  qu'au  bout  d'une  heure  et  demie.  Néan- 
moins, après  ttois  heures  de  feu,  la  quantité  d'acier  fondu 
n'augmentait  pas  sur  la  sole.  En  sondant  avec  un  ringard, 
on  sentait  sous  le  laitier  une  surface  unie  avec  des  petits 
ressauts  réguliers  paraissant  être  les  joints  des  briques  de 
la  sole.  Mais  on  trouvait  toujours  aux  environs  du  trou  de 
coulée  des  corps  durs  qu'on  ne  pouvait  détacher,  et  qui 
pouvaient  être  soit  des  carcas  de  fer,  soit  des  briques  de  la 
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sole  soulevées,  soit  les  deux  ensemble.  Enfin  voyant  que  le 
feu  le  plus  violent  ne  changeait  rien  à  Tétat  des  choses, 
nous  fîmes  faire  la  coulée  à  neuf  heures  du  soir.  L'acier 
qui  coula  paraissait  bien  liquide,  mais  il  n'en  vint  dans  la 
poche  qu'une  partie  de  ce  que  l'on  aurait  dû  obtenir.  Le 
laitier  qui  coula  ensuite  était  incandescent  et  liquide*comme 
de  l'eau.  Le  trou  de  coulée  fut  bouché  sans  difficulté.  On 
coula  l'acier  obtenu  dans  des  lingotières  de  loo  kil.,  à  la 
versée. 

kU. 

On  obtint  deux  lingots  pesant  ensemble 171 

et  un  fond  de  poche  pesant 27 

Total 19S 

Comme  on  avait  chargé  A5a  kil.,  il  devait  ètrer^sté  dans 
le  fom*,  à  on  état  impossible  à  préciser 9bU 

Ce  résultat  était-il  dû  à  la  formation  de  carcas  de  fer  in- 
fusible restés  sur  la  sole,  ou  au  soulèvement  de  quelques 
briques  composant  celle-ci,  et  à  Tinfiltration  d'une  partie 
de  l'acier  liquide?  C'est  une  question  que  nous  ne  pûmes 
résoudre  alors;  mais  les  faits  subséquents  donnent  lieu 
de  penser  que  ces  deux  causes  agirent  simultanément  pour 
réduire  la  quantité  d'acier  liquide  obtenu.  Du  reste,  nous 
avons  toujours  constaté  qu'il  est  impossible,  à  la  première 
coulée^  d'obtenir  la  totalité  de  l'acier  chargé  sur  la  sole, 
même  quand  tout  cet  acier  est  devttiu  parfaitement  liquide, 
parce  qu'une  partie  est  retenue  par  les  joints  et  les  anfrac- 
tuosités  de  la  sole.  U  est  probable  qu'avec  des  soles  d'une 
seule  pièce,  ou  d'un  très*petit  nombre  de  morceaux,  telles 
qu'elles  devront  être  dans  les  fours  définitifs,  cet  incon- 
vénient, du  reste  fort  léger,  sera,  sinon  complètement,  du 
moins  en  majeure  partie  évité. 

On  fit  une  seconde  charge  dans  le  même  laitier  à  dix 
heures  et  demie  du  soir,  après  avoir  décrassé  la  grille.  Cette 
charge  se  composait  de  445  kil*  d'acier  puddlé  de  foute 
TOMI  I,  i36a.  19 


Digitized  by 


Google 


s  86  ^  F08ION   DE   l'aCIBR 

d'Ivoy  CQ  plaques  semblables  à  celles  de  la  charge  précà* 
(tente» 

La  fusiou  marofaa  régulièrement,  et  toul  Ticier  pa«- 
râiseait  parfaitement  fondu  à  quatre  heurea  et  demie  du 
matini  On  le  laisea  en  pleihe  fusion  eiicot^  pendant  9^,5o> 
dans  Tespératioe  de  dissoudre  tous  les  caroasi  s'il  en  était 
reâté  aUr  là  aole« 

Le  ;^  i  sept  beureé  du  «atiB,  on  opéra  la  coulée,  datte 
une  poche  préalablement  chauffée,  au  moyen  de  IsAjuille 
ou  tèT3^  dans  les  lingotiëres  l'acier  sorti  du  four.  Nous 
obltlimes  : 

kil. 

1*  Quatre  lingots  pesant .  %  %  % 363 

a*  Un  fond  de  poche  pesant. 76 

En  tout  ,  ..%%*i.i,*%k*%^%%    439 

Comme  on  avait  chargé  UUS  kil.,  il  manquait 6 

pour  compléter  la  quantité  chargée  .  %  •  .  i Uk^ 

NêÀttitloîft^ ,  te  «è«M  ttiêffle  au  tmisfet  «ânt  toiijoûtS  Wi 
fnirttttutti  ^«  2  ^.  it)é,  îAf  âUité  de  ïà  pï^ès&fttlê  dfe  ècotîes 
ei  tiMlfe»  IrtpunBtès  datte  Tàtier  bfut,  et  déVànt  fetrt  &  peu 
pt^  AmW  ^ve*  de*  àfeiièl^  puddlêà  sîmplert^ettt  ébauchés, 
èttWme  tettx  quift  ttotts  tètttptejiûns ,  tttiA  a'auriottS  dû 
obl^iir  qufe  moiii^  de  45b  kil. ,  **U  h'êt^lt  pas  t^stè  tte 
r^tter  de  là  précèdent  HiMôn  i'^M  te  ftMf .  Comm^  i^t)Ué 
eu  aviWiS  tob^ti  43§^  H  s'efléUit  ttW  9  t)u  \f>  kil.  «e  Fàtiter 
ivm  dArt«i  te  faur  étalent  >i5totts  àVtftc  fe  toonvtelte  tthafgti, 
i^l  «)«ie  tt)Me  teite  f^haf^  tsût  fbndu  M  tlis^vant  um 
pante  ^m  taittis  qui  avàltwït  )i)U  Wàt^ôr  attr  !îi  ^te,  ^t 
q^'<dUe  éât  MmpleM^ttt  «ntflih^  de  l'actet*  déjà  Ht^ûidé  ^  là 
pfiêtttèHô  bpértttiôtt,  dttttt  Té^butetWnt  à^alt  M  nri'^  î>îMr 
q^l^  ^bstacte  ires»  ÈUr  là  ^ote  telTs  tte  là  Ç^tiBtftterfe  èôU- 
léc.  Le  résultat  que  nous  vcftteAi3  d'tAlétiif  totitts  èACôtl- 
nxgeà  à  «onlînuef  tes  opéi*àtteti«  ^t  ftouô  fit  présumer  que 
wiis  retrouverions  peu  à  peu  te  reliquat  de  là  pteiftîère  fà^ 
sion.  sauf  cette  partie  qui  est  tottjouî^  tvèc^fltealfe  poUf  Sa- 
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toror  la  sole  et  que  l'oo  en  retire  aaulemeat  à  la  fio  de  la 
oampagne. 

Nous  obseryàmea  f  ^tat  iatérieur  du  four  après  la  cou-^ 
lée.  Les  parois  verticales  étaient  en  bon  état»  les  jointe 
de3  briques  paraissant  seulement  un  peu  ouverts.  Les  autels 
étaient  intacts.  La  voûte  seule  avait  été  sensiblement  atta- 
quée» toujours  par  les  joints,  et  les  extrémités  d^  briques 
avaient  déjà  pris  la  forme  pyramidale  que  nous  avons  signa* 
lée»  par  suite  du  creusement  des  joints.  Lee  matières  pà* 
téoses  tombées  de  la  voûte  formaient  sur  le  bain  de  laitier 
une  sorte  de  croûte  ou  de  couenne  continue»  résultat  que 
nous  n'avions  pas  observé  avec  l'emploi  du  verre  à  bou- 
teilles. Nous  fîmes  enlever,  au  moyen  de  r&bles»  la  majeure 
partie  de  cette  couenne»  qui  était  principalement  formée  des 
grains  de  quartz  entrant  dans  la  composition  des  briques  de 
lavoûte« 

La  grille  et  le  four  étant  nettoyés,  nous  fîmes  procéder 
à  un  troisième  chargement  le  7  février»  à  dix  heures  et 
demie  du  matin*  On  ne  mit  à  œ  moment  que  les  deux  tiers 
de  la  charge.  Le  surplus  fut  ajouté  à  once  heures^  Noos 
agîmes  ainsi  parée  que  l'acier  était  ciiargé  froid,  comme 
dans  les  deux  opérations  précédentes,  et  que  nous  crai* 
gnioas  de  refroidir  la  sole  en  introduisant  à  la  fois  mM 
trop  gimde  quantité  de  métid  à  une  aosei  basse  tempes 
rature.  ^ 

La  charge  se  eomposati  de  : 

Acier  puâdlé  de  fonte  d'îstallfera,  en  plaques 557 

Acier  pnddlé  de  fonte  d'Ivoy»  premier  choix. 6S 

Total 4a5 

L'acier  d' Ystalifera  éuit  tr^ferreux»  bien  que  ce  fût 
le  meilleur  du  lot.  Cette  fonte  parait  avoir  peu  de  qualité 
acîéréùse,  et  prendre  très-vite  au  puddlage  les  caractères 
du  fer  à  grain*  On  remarquera  que  nous  ne  faisions  que  de 
petites  charges»  Imu  que  le  four  eût  pu  contenir  aiaérneai 
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7  à  800  kil.  de  métal.  Nous  n'avions  que  peu  de  matières 
offrant  les  caractères  d'acier  susceptible  d'être  fondu,  et 
nous  tenions  à  les  ménager  pour  marcher  le  plus  longtemps 
possible. 

A  trois  heures  et  demie ,  après  5  heures  de  feu ,  l'ader . 
paraissait  fondu  depuis  quelque  temps  déjà;  mais  on  n'en 
trouvait  pas  sur  la  sole  l'épaisseur  à  laquelle  on  devait  s'at- 
tendrot  et  l'on  sentait  toujours  des  obstacles  du  côté  du  trou 
de  coulée.  La  continuation  du  chauffage  n'ayant  amené  au- 
cun changement,  on  fit  percer  à  quatre  heures  et  demie.  On 
éprouva  quelque  difficulté  à  obtenir  le  jet  d'acier,  et  il  fallut 
repousser  avec  le  ringard  des  corps  demi-pâteux  qui  ob- 
struaient le  trou  de  coulée. 

Ul. 

On  obtint  deux  lingots  pesant 21S 

Acier  versé  par  terre  en  coulant  les  lingots  et  fond  de 
poche 96 

Total 3i& 

Comme  on  avait  chargé  495  kil. ,  il  s'en  fallait  de  1 1 1  kil. 
que  l'on  eût  retrouvé  la  totalité  de  la  mise,  outre  les 
944  kil.  qui  restaient  encore  de  la  première  charge.  Pour 
trouver  la  r^son  de  ce  déficit,  nous  fîmes  sonder  le  bain 
avec  beaucoup  de  soin  par  un  puddleur  habile,  et  nous 
acquîmes  la  certitude  qu'il  était  resté  sur  la  sole  des  carcas 
ferreux.  Il  en  existait  principalement  le  long  des  parois  ver- 
ticales du  four,  et  au  fond  de  la  soloé  aux  environs  du 
trou  de  coulée.  En  trâvsdllant  avec  un  ringard  pointu  et 
des  crochets,  nous  parvînmes  à  extraire  un  de  ces  carcas, 
pesant  environ  aô  kil.  On  y  reconnaissait  la  forme  des  pla- 
ques chargées;  mais  ces  plaques  avaient  subi  une  véritable 
liquation.  Toute  la  partie  aciéreuse  s'était  fondue  et  écou- 
lée, et  il  était  resté  une  enveloppe  paraissant  purem^t  fer- 
reuse. Pour  nous  assurer  de  la  nature  de  ces  carcas,'^ous 
en  fîmes  forger  un  morceau  à  la  petite  forge ,  au  blanc 
soudant.  Il  souda  parfaitement,  s'étira  sous  toutes  formes 
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à  cette  température.  Trempé  au  blanc,  il  ne  prit  pas  la 
trempe,  ne  durcit  pas  le  moins  du  monde,  et  se  laissa  plier 
et  contourner  à  froid  sans  se  rompre.  Évidemment  les 
caVcas  ne  se  composaient  que  de  fer  excessivement  doux, 
et,  comme  tel ,  infusible  aux  températures  produites  dans 
les  foyers  métallurgiques.  Ce  résultat  était  dû  à  l'impar- 
faite fabrication  de  l'acier  employé,  acier  dont  une  partie, 
surtout  l'extérieur  des  barres ,  n'était  que  du  fer.  D'un 
autre  côté,  nous  croyons  que  les  dimensions  assez  consi- 
dérables des  plaques  chargées  dans  le  four  avaient  pu  con- 
tribuer à  réduire  encore  la  quantité  de  métal  entré  en  fu- 
sion. En  effet,  ces  plaques,  après  avoir  laissé  liquater  toute 
leur  partie  aciéreuse,  formaient  de  grands  carcas  qui  se 
soudaient  et  s'arc-bputsdent  entre  eux,  de  sorte  qu'ils  ne 
pouvaient  baigner  dans  l'acier  déjà  liquéfié,  aux  dépens 
duquel  ib  se  seraient,  du  moins  en  partie,  carbures  et  fon- 
dus. Néanmoins,  il  est  évident  que  les  matières  métalli- 
ques soumises  à  la  fusion  manquaient  de  carburation  et 
d'homogénéité,  et  que  l'on  n'aurait  pas  éprouvé  les  mêmes 
inconvénients  avec  des  aciers  d'une  fabrication  plus  régu- 
lière. 

U  eût  été  presque  impossible  d'arracher  les  carcas  restés 
dans  le  four.  Nous  pensâmes  que  nous  parviendrions  à  les 
dissoudre  en  les  mettant,  à  la  haute  température  du  four, 
en  présence  de  fonte  très-grise,  qui  carburerait  la  masse 
ferreuse  et  la  rendrait  fusible.  En  conséquence,  après  que 
la  grille  eut  été  nettoyée,  nous  fîmes  charger  le  7,  à  sept 
heures  du  soir,  410  kil.  de  fonte  d'Ivoy  en  gueuses,  très- 
grise.  Cette  fonte  entra  en  fusion  sous  le  laitier  avec  une 
extrême  rapidité.  Nous  fîmes  pousser  le  feu  jusqu'à  dix 
heures  du  soir.  A  ce  moment  il  nous  sembla  reconnaître, 
eo  sondant,  que  les  carcas  avaient  beaucoup  diminué,  sinon 
complètement  disparu.  Nous  fîmes  faire  la  coulée,  mais,  à 
notre  grande  surprise,  au  lieu  d'obtenir  un  notable  excé- 
dant sur  la  fonte  chargée,  nous  ne  recueillîmes  en  lingots 
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et  fonds  4e  poche  que  5t6  kil.  Il  restait  donc  84  kU.  de 
fonte  dans  le  four.  Gomme  cette  fonte  n'avait  pu  se  trans^ 
former  en  carcas,  il  fallait  qu'elle  eût  été  retenue  dans  les 
anfractuosités  de  ceux^^ci»  ou  qu'il  se  Mt  accumulé  sur 
la  sole  aux  alentours  du  trou  de  coulée  des  débris  de  bri«> 
ques  tombés  de  la  route,  qui  avaient  empêché  la  fonte 
liquide  de  s'écouler,  ou  bien  encore  qu'il  se  fût  formé  une 
infiltration  ou  un  soulèvement  dans  la  sole.  Les  deux  pre* 
mières  raisons  nous  parurent  les  plus  vraisemblables. 

Nous  observâmes  l'intérieur  du  four.  Les  parois  verti- 
cales se  maintenaient;  la  voûte  seule  avait  continué  à  s'at- 
taquer, principalement  par  les  joints.  Les  autels  n'avaient 
point  subi  de  corrosion.  Bien  au  contraire,  les  débris  pâ- 
teux tombés  de  la  voûte  sur  le  grand  aqtel  s'y  étaient  coar 
gulés,  l'avaient  sensiblement  exhaussé  et  formaient  môme 
une  saillie  en  forme  d'auvent  qui  surplombait  du  côté  de 
la  sole.  Nous  fîmes  placer  sur  cette  saillie  quelques  mor- 
ceaux de  chaux  pour  en  déterminer  la  fusion.  Déplus,  dans 
le  but  de  débarrasser  le  fond  de  la  sole  des  morceaux  de  bri^ 
que  que  nous  supposions  avoir  pu  s'y  attacher,  nous  pres- 
crivîmes d'y  jeter,  aux  environs  du  trou  de  coulée,  deux 
ou  trois  pelletées  de  scories  de  chaufferie  et  une  pelletée 
de  chaux.  Accablés  de  fatigue,  ainsi  que  notre  personnel 
de  fusion,  nous  nous  retirâmes  en  laissant  ordre  au  chauf* 
feur  d'entretenir  le  feu  dans  toute  son  intensité  pendant 
la  nuit.  Nous  espérions  débarrasser  ainsi  les  environs  du 
U'ou  de  coulée  et  déterminer  la  fusion  d'une  partie  des 
carcas. 

Mais,  pendant  la  nuit,  ces  instructions  furent  mal  exé^ 
cutées.  Au  lieu  de  trois  pelletées  de  scories  de  chaufferie 
que  nous  avions  dit  d'introduire  dans  le  four,  dont  on  avait 
laissé  écouler  une  partie  du  laitier,  le  chauffeur  y  mit  trois 
grandes  mannes  de  ces  scories  très-corrosives  de  leur  na- 
ture. Le  feu  fut  bien  entretenu  ;  mais  le  trou  de  coulée 
ayant  été  mal  bouché  et  laissé  dégarni  de  sa  plaque  de 
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girde,  labouohAg»  r'ouvrit  speiitwéin»^»  ^^  unegranda 
partie  du  laitier  mélangé  da  soorias  ibirausas  8*é(MM|lapeii« 
dant  la  nuit,  laissant  probablemant  à  nu  une  portion  des 
Qaroas  qui  durent  sa  br^ar.  On  reboucha  tardiv^neut  la 
trou  de  coulée. 

La  lendemain,  8  féYriar  an  matin,  noua  obiarvàmes  Tétat 
dtt  four;  la  voûta  tenait  toujours  bien,  quoique  sensible^ 
ment  rongée.  Le  grand  autel  était  complètement  débarrassA 
des  débris  an  forma  d'auvent  qui  s'y  étaient  attachés,  et 
n'offrait  auoune  altération  autre  que  l'inévitable  arrondis* 
sèment  de  ses  arêtes.  La  quantité  de  laitier  était  beaucoup 
dimipuée  dana  le  four,  par  suite  de  Taceident  de  la  nuit, 
et  nous  y  sentîmes  distinctement  des  carcas  autour  et  au 
fond  de  la  sole.  Après  en  avoir  délibéré  avec  H.  le  dlrecteuv 
de  la  forge  et  M»  Sabatier,  nous  fîmes  charger  à  onse 
heures  du  matin  5oo  kil.  de  fonte  d'Ivoy  très^grlse,  et  noua 
presorivimes  de  chauffer  à  outrance  jusqu'à  ce  que  tous 
les  carcas  fussent  fondus.  Nous  avions  renoncé  à  re8p(rtp 
de  remettre  le  four  en  bonne  allure,  et  nous  voulions  seu- 
lement tâcher  de  le  vider,  tout  en  nous  assurant,  par  un 
chauffage  prolongé,  de  la  résistance  possible  de  la  voûte. 

A  quatre  heures,  nous  sentîmes  en  sondant  que  les  car- 
cas étaient  complètement  détachés  de  la  sole.  On  soule- 
vait facilraient  avec  des  ringards  une  masse  ou  gâteau 
de  i5o  à  soo  kiL  qui  nageait  à  la  surface  du  bain  métal- 
lique, mais  sous  le  bain  de  laitier.  Un  nouveau  sonda^ 
fait  une  demi-heure  après  ne  Idssa  apercevoir  qu'un  frag- 
ment beaucoup  moins  étendu  en  surface,  et  très*amincl 
du  même  gâte»tu.  A  six  heures,  tous  les  carcas  étaient  com- 
plètement dissous ,  et  Ton  n'en  sentait  plus  la  moindre 
trace  dans  le  bain.  Mais,  en  sondant  encore  quelques  mi- 
nutes après,  nous  trouvâmes  une  brique  entière  flottant 
dans  le  laitier,  qui  fut  bientôt  suivie  de  deux  ou  trois 
autres,  que  nous  pûmes  enlever  avec  des  crochets.  Ces 
briques  étaient  entières  et  nullement  altérées.  Elles  ne  pou- 
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▼aient  provenir  que  de  la  soie.  Dès  lors  il  devenait  évident 
qu'une  partie  de  la  sole  s'était  soulevée,  à  la  suite  d'infil- 
trations progressives.  Nous  trouvâmes  en  effet,  en  son- 
dant, un  trou  profond  et  assez  large  dans  le  fond  de  lasole, 
en  face  du  trou  de  coulée. 

Nous  flmes  procéder  à  la  percée,  mais  nous  n'obttnioes 
que  s  1 5  kil.  de  fonte  très-peu  carburée,  à  grains  d'acier.  Il 
était  évident  que,  par  suite  du  soulèvement  du  fond  de  la 
sole,  la  masse  du  métal  était  descendue  au-dessous  du  ni- 
veau du  trou  de  coulée,  et  qu'il  fallait  renoncer  à  l'espoir 
de  l'obtenir  par  cet  orifice.  Nous  résolûmes  de  laisser  re- 
froidir le  four  en  y  conservant  assez  de  laitier  pour  pro- 
téger le  bain  métallique  contre  l'oxydation,  et  de  retirer 
la  masse  métallique  en  enlevant  la  plaque  de  coulée  et  dé- 
molissant la  partie  correspondante  de  la  paroi  du  four.  Ce 
qui  fut  exécuté. 

La  masse  niétallique  sortie  du  four  fut  cassée  au  mou- 
ton et  nettoyée  des  morceaux  de  briques  qui  y  adhé- 
ndent.  Elle  pesait  5 16  kil.  Elle  était  constituée  par  une  fonte 
à  grains  brillants  et  blancs,  se  rapprochant  de  l'acier  sau- 
vage. Cette  fonte  chauffée  au  rouge  s'aplatissait  sous  le 
pilon  et  prenait  beaucoup  de  dureté  à  la  trempe.  C'est  là 
un  résultat  naturel  de  la  dissolution  des  carcas  ferreux  dans 
la  fonte  ajoutée.  Il  est  probable  que  si  la  quantité  de  fer 
avait  été  plus  considérable,  on  aurait  obtenu  un  véritable 
acier. 

Nous  constatâmes  par  l'examen  du  four  et  des  matières 
retirées,  que  l'acier  s'était  infiltré  dans  les  joints  des  bri- 
ques jusqu'au  second  rang  au-dessous  de  la  sole,  sur  une 
profondeur  de  o'°,20  environ.  Cette  infiltration  devait  avoir 
commencé  dès  la  première  fusion,  car  les  joint<«  les  plus 
profonds  étaient  remplis,  non  de  fonte,  mais  d'acier  très- 
doux,  se  forgeant  et  s' étirant  parfaitement,  prenant  sous 
le  marteau  un  très- beau  grain,  se  trempant  et  se  recuisant. 
Il  est  probable  que  la  sole  avait  commencé  à  se  déranger 
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aox  environs  dn  trou  de  coulée,  pendant  la  première  opé- 
ration  ;  que  le  mal,  stationnaire  pendant  la  seconde,  s'est 
augmenté  pendant  la  troisième  et  la  quatrième  ;  que  Tin* 
troduction  en  excès  d*un  laitier  corrosif  pendant  la  nuit  du 
7  au  8,  a  fini  de  ronger  les  joints  et  frayé  un  passage  à  la 
masse  du  métal  liquide,  qui  a  déterminé  le  soulèvement 
du  fond  de  la  sole.  L'infiltration  de  l'acier  dans  la  sole  dès 
le  principe  concourt,  avec  le  défaut  de  carburation  et  d'ho- 
mogénéité de  l'acier,  à  expliquer  la  formation  des  carcas. 
Une  grande  partie  de  l'acier  liquide  étant  passée  dans  la 
sole,  il  n'en  est  plus  resté  une  quantité  suffisante  pour 
baigner  les  carcas  et  en  déterminer  la  fusion,  ati  moins 
partielle. 

Pourquoi  un  tel  accident  est-il  arrivé  à  cette  sole,  tandis 
que  la  précédente,  construite  dans  les  mêmes  conditions, 
a  tenu  parfaitement?  C'est  une  question  à  laquelle  il  est 
difficile  de  répondre  avec  certitude ,  quand  on  considère 
le  nombre  des  causes  qui  ont  pu  déterminer  les  infiltra- 
tions. En  effet,  il  suffit  qu'un  joint,  sur  plusieurs  centaines, 
ait  été  mal  ajusté,  mal  rempli  de  mortier  réfractaire,  pour 
amener  une  infiltration.  D'un  autre  côté,  les  briques  em- 
ployées pouviûent  avoir  été  cuites  à  une  température  moins 
élevée  que  les  précédentes,  et  avoir  pris  un  retrait  plus  con- 
sidérable sous  l'influence  de  la  haute  chaleur  développée 
dans  le  four.  De  là  serait  résulté  l'élargissement  des  joints 
et  l'infiltration.  Enfin,  peut-être  le  laitier  de  Gouvin  que 
nous  avons  employé  dans  ces  opérations  est-il  plus  subtil, 
plus  corromf  que  le  verre  à  bouteilles,  et  a-t-il  attaqué  le 
mortier  de  terre  réfractaire  formant  les  joints,  en  frayant 
ainsi  la  voie  à  l'acier. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'infiltration  et  le  soulèvement  sur- 

'  venus  dans  cette  série  d'opérations  démontrent  que  l'on  ne 

peut  avoir  de  confiance  dans  des  soles  formées  de  petites 

briques  juxtaposées,  n'ayant  aucune  solidarité  entre  elles, 

et  offrant  une  multitude  de  joints  dont  un  seul  peut,  en 
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se  laissant  pénétrer,  «mener  la  désorganiaetion  de  Teo* 
semble.  Mais  ce  danger  sera  complètement  enté  avec  dea 
solae  d'un  seul  morceau,  ou  d'un  petit  nombre  de  piècea 
rendues  solidaires  par  des  joints  k  feuillures,  teUes  qu'il 
est  non-seulement  possible,  mais  encore  facile  de  s'en 
procurer,  dans  l'état  actuel  de  la  céramique  réfractaire^ 
Avec  une  sole  formée  de  plusieurs  grandes  pièces  offrant 
une  épaisseur  de  o"*,a5  h  o'^.^q  et  réunies  par  des  joints  à 
feuillure,  aucun  soulèvement  n'est  possible»  par  suite  de  la 
solidarité  de  toutes  les  parties*  Peu  importerait  même  que 
quelques  lames  d'acier  pénétiassent  dans  les  joints.  Le  mé* 
tal  ne  pouvant  exister  i  l'étal  liquide  sous  la  sole,  où  la 
température  n'est  plus  suffisamment  élevée,  la  présence  de 
ces  lames  serait  un  accident  tout  i  fait  insignifiant^ 

Du  reste ,  l'examen  des  briques  provenant  de  la  sole  et 
celui  des  parois  du  fourneau,  nous  a  <)e  nouveau  démontré 
que  les  matériaux  réfractaires  ne  sont  sensiblepoent  atta* 
qués  ni  par  l'acier  ni  par  le  laitier  i  que  par  conséquent  une 
sole  bien  construite  aura  une  durée  très^onguOt  et  devra 
être  renouvelée  beaucoup  moins  fréquemment  que  la  vo<iti 
du  four  et  les  parois  verticales  qui,  la  première  surtout» 
ont  beaucoup  à  souffrir  du  contact  de  U  flamme  et  de  l'aO'* 
tion  corrosive  des  cendres  de  la  bouille,  quand  celles!  est 
pyriteuse. 

La  voûte  de  notre  four,  après  gft  heures  de  feu,  dont  Sa 
du  plus  violent,  était  usé§  d'environ  q"',io  àpartir  du  grand 
autel  jusqu'au  rampant.  C'était,  ainsi  que  nous  l'avons  dit, 
par  les  joints  que  les  briques  s'étaient  surtout  attaquées,  et 
l'extrémité  de  chacune  d'elles  offrait  la  disposition  pyra« 
midale  que  nous  avons  déjà  signalée.  Le  verre  ferreux  qui 
revêtait  et  imprégnait  les  stalactites  ou  chandelles  de  la 
voûte  dénotait  l'action  corrosive  du  fer  contenu  dans  la 
bouille.  11  est  évident  qu'avec  un  charbon  moins  pyriteux, 
la  voûte  se  conserverait  beaucoup  mieux.  Il  en  serait  de 
même  si,  au  lieu  d'ôti^  composée  de  petites  briques  posées 
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débrat,  et  n'oflfratit  tpxe  des  8urfàoet  contimw  de  o*,i4 
sor  o*,o6,  cette  voûte  était  formée  d'un  très»>petit  nombre 
de  grands  yonssoirs,  tels  qu'on  les  emj^loiedàns  leafonra 
de  verrerie  et  les  fours  à  sine.  C'est  un  fait  oemnu  dans 
les  verreries,  les  usines  à  zinc  et  les  fabriques  d'objets 
réfractaires,  que  les  mêmes  matériaux  offrent  d'autant  plus 
de  résistance  aux  températures  très*élevées  qu'ils  sont  en 
-  plus  gros  écbantillons. 

D'après  l'opinion  du  maître  maçon  de  la  forge»  notre 
voûte,  qui  comptait  déjà  quatre  jours  de  feu,  aurait  pu  ré- 
sister encore  quatre  autres  jours,  d'autant  plus  qu'étant 
amincie  à  un  certain  point,  elle  commençait  à  éprouver 
l'action  rafraîchissante  de  l'air  extérieur,  qui  avait  suQ 
pour  maintenir  intacts  des  autels  creux  dont  les  parole 
avaient  0",  18  d'épaisseur.  On  peut  donc  compter  avec  eer« 
(itude  sur  une  durée  de  huit  jours  pour  des  voûtes  con« 
struitesen  petites  briques  de  la  qualité  fabriquée  aux  forges 
de  Montataire.  Or  de  grands  vouseoirs  consiruits  avec  la 
même  terre  dureraient  plus  longtemps.  Cette  durée  serait 
encore  prolongée  si  l'on  employait  des  terres  supérieures 
en  qualité  à  celles  d*  Andennes,  telles  que  celles  de  Forges, 
de  Courpierre,  de  Bolènes,  de  Stourbridge  et  Stanning- 
^  ton.  Enfln,  on  prolongerait  encore  la  durée  des  voûtes  en  ne 
brûlant  que  des  houilles  très-pures ,  telles  que  celles  du 
levant  du  Flénu,  de  Belle  et  Bonne ,  et  quelques  autres  qui 
ne  contiennent  que  5  p.  1 00  de  cendres  non  pyriteuses, 
ne  coûtent  pas  plus  cher  que  les  charbons  moins  purs  enn 
ployés  à  Montataire ,  et  possèdent  néanmoins  un  pouvoir 
calorifique  considérable.  Nous  sommes  persuadés  qu'aveo 
ces  modifications  dans  les  matériaux  du  fbur  et  le  com- 
bustible, on  obtiendra  pour  les  voûtes  une  durée  d'un 
mois. 

Quant  aux  autels,  la  question  est  complètement  résolue 
par  les  courants  d'air  ménagés  dans  ceux  que  nous  avions 
construits  eq  dernier  lieu.  Ces  autels,  bien  que  formés  de 
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petites  briques  et  présentant  un  grand  nombre  de  joints» 
avaient  parfaitement  tenu,  et  auraient  encore  résisté  quinse 
jours  ou  même  davantage.  Des  autels  d'une  seule  pièce, 
avec  courant  d'air  intérieur,  tiendraient  encore  plus  long* 
temps.  Nous  avons  vu  des  autels  de  cette  sorte  cbex 
MM.  Beudon  et  Dalifol,  fabricants  de  produits  réfractaires 
à  Paris,  ig,  route  d'Ivry,  et  la  compagnie  de  Montataire 
leur  en  a  commandé  un  pour  l'essayer  dans  un  four  à  ré- 
chauffer à  vent  forcé. 

Quant  à  la  forme  générale  du  four,  nous  avons  pu  con- 
stater que  les  modifications  qui  y  avaient  été  apportées  en 
dernier  Ueu  n'étaient  pas  heureuses.  L'élévation  de  la  voûte, 
qui  avait  pour  but  d'en  assurer  la  conservation,  n*a  pas 
produit  cet  effet,  si  ce  n'est  au-dessus  de  la  grille.  La  voûte 
s'est  rongée  avec  la  même  rapidité,  parce  que  les  gaz  les 
plus  chauds,  étant  en  même  temps  les  plus  légers,  tendent 
toujours  à  monter  et  à  en  lécher  la  surface.  Mais,  par  la 
même  raison,  la  sole  nous  parait  avoir  moins  bien  chauffé. 
Nous  croyons  donc  que  la  voûte  devra,  dans  les  fours  défi- 
nitifs, être  aussi  rasante  et  aussi  basse  que  possible ,  pk)ur 
forcer  la  nappe  de  gaz  incandescents  à  lécher  le  bain  de 
laitier. 

On  ne  peut  tirer  aucune  conclusion  des  consommations 
faites  pendant  cette  dernière  série  d'opérations,  à  raison 
des  accidents  qui,  dès  le  principe,  ont  rendu  la  marche  du 
four  irréguliëre.  Disons  seulement  qu'il  a  été  consommé 
pendant  toute  la  campagne,  du  4  au  8  février  au  soir, 
lA^SSo  kil.  de  houille,  y  compris  réchauffement  du  four« 
La  durée  totale  du  feu  ayant  été  de  95  heures ,  cela  re- 
présente seulement  une  moyenne  de  i5o  kil.  par  heure. 
Mais  comme  il  y  a  eu  20  heures  d'écbauffement  sans  donner 
lèvent,  plus  le  temps  des  décrassages  de  grille,  chargements, 
percées,  nous  pensons  que  la  consommation  devait  atteindre 
à  a5o  kil.  dans  les  moments  de  plein  feu. 
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n  avait  été  chargé  dans  le  four  : 

kil. 

Âcier  puddlé i.5aa 

Fonte  d*Ivoy  •  •  .* 910 

Total  • 1.939 

11  en  a  été  retiré  en  diverses  fois  •  .    9.o35 
DifféreDce 199 

représentant  un  déchet  p.  100  de  8,9. 

Mais  nous  ferons  remarquer  qu'il  a  dû  y  avoir  des  car- 
cas  brûlés  dans  la  nuit  du  7  au  8  février,  des  grenailles 
restées  dans  le  laitier,  et  des  morceaux  perdus  lors  du  cas- 
sage  au  mouton  du  fond  de  sole.  Ou  ne  peut  donc  baser 
aucun  calcul  sur  ce  déchet  apparent. 

La  seule  remarque  utile  à  déduire  des  opérations  de 
cette  série,  c'est  que  la  fusion  n""  9,  qui  a  rendu  un  produit 
^al  à  la  mise,  a  duré  6  heures,  quoiqu'on  opérât  sur  un 
acier  très-ferreux*  On  peut  donc  considérer  ce  laps  de 
temps  comme  celui  qui  sera  nécessaire  pour  fondre  les 
aciers  les  plus  réfractaires. 

n  ne  nous  reste  plus  qu'à  rendre  compte  de  l'état  et  de 
la  qualité  des  lingots  d'acier  obtenus  des  trois  premières 
fusions  de  cette  série.  La  première  observation  qui  nous 
frappa  en  examinant  ces  lingots,  c'est  qu'ils  avaient  tous 
été  touchés  plus  ou  moins,  en  les  coulant,  qu'ils  portaient 
des  pailles  longitudinales,  et  parfois  des  aspérités  provenant 
de  portions  de  laitier  qui  avaient  coulé  avec  l'acier  et  s'é- 
taient figées  contre  lalingotière.  Bien  que  ces  résultats  puis- 
sent être  attribués  en  partie  à  l'inhabileté  de  nos  ouvriers 
fondeurs,  accoutumés  à  couler  de  la  fonte,  mais  non  de 
l'acier,  nous  considérons  la  coulée  à  la  versée  avec  des  po- 
chescomme  un  système  vicieux  et  définitivemeotcondamné. 
En  effet,  il  nous  semble  impossible  de  diriger  le  jet  d'acier 
avec  assez  de  précision  pour  qu'il  ne  touche  pas  les  parois 
de  la  Ungotière,  et  d'empêcher  le  laitier,  qui  vient  toujours 
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à  la  fin  de  la  coulée ,  de  tomber  avec  Tacier,  De  plus,  le 
temps  considérable  que  Ton  perd  pour  transporter  la  poche 
de  la  fosse  de  coulée  aux  lingotières  et  d'une  lingotière  à 
l'autre,  entraîne  toujours  le  refroidissement  et  la  coagula- 
tion partielles  de  l'acier  et  la  formation  d'un  fond  de  poche 
volumineux.  C'est  donc  la  coulée  par  le  fond  dt  la  poche, 
dite  à  la  quenouille,  qui  doit  être  adoptée  dans  tous  les  cas, 
et  il  convient  autant  que  possible  de  ne  couler  qu'un  seul 
gros  lingot  par  fusion. 

Pour  constater  la  qualité  dee  aciers  puddlés  que  nous 
venions  de  fondre,  nous  fîmes  buriner  et  forger  au  pilon 
en  grosse  blette  un  lingot  de  87  lil.  provenant  de  la  pre- 
mière coulée,  acier  puddlé  de  fonte  d'ivoy.  Malgré  la  mau- 
vaise disposition  du  pilon,  le  lingot  se  forgea  parfaitement, 
et  se  comporta  eomme  un  acier  très-^loux.  C'est  à  peine 
s'il  se  manifesta  deux  ou  trois  petites  criques  superfieieUeii 
qui  furent  enlevées  à  la  tranche;  mais,  d'après  l'asserlton 
de  M»  Fis,  confirmée  par  M.  Baudry,  il  est  à  peu  prés 
impossible ,  même  avec  les  meilleurs  outils,  de  forger  de 
gros  lingots  sans  qu'il  se  manifeste  quelques  gerçures  m- 
perâcielles,  que  l'oo  est  obl^  d'ôter  à  la  tranoiie^Le  lingot 
ainsi  étiré  en  grosse  btettt  carrée  k  «Dgles  abattus  fut 
eoupé  4  la  tranche  en  deux  moitiés  k  jpeu  près  égales»  On 
n'atait  que  des  hacherons  pour  le  fer,  non  tranchants^  qui 
déchirent  toujours  plus  ou  moins  le  métal  à  b  jfmctkm  des 
deux  entailles.  Non^^seolemmit  notre  acier  ne  se  déchira 
paS)  mais  il  s'étira  et  s'allongea  à  la  reprise  cooum  te  fer 
le  plus  nerveux  et  le  plus  doux.  Des  jdeux  moitiés  do  la 
blette.  Tune  f\it  étirée  sous  le  pilon  de  5.000  kil.  eo  nu 
barre  quarrée  de  0*^,050  de  côté,  l'autre  passée  sa  lami- 
noir ébancbeur  et  étirée  en  baire  ébauchée  de  0-^0^  de 
oôié%  Malgré  la  mauvaise  disposition  des  appareils  cobk 
pressenrsv  notre  acier  se  comporta  parfaitement  à  cesdenx 
épreuves.  La  barre  martelée  oflrait  seulement  «foolques 
pKe  longitudinaux  provenant  4e  raction  du' pilon  t  dont 
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là  panne  trop  Urge  écraeatit  m  mâchait  la  matlèrô  au  lien 
de  l' étirer*  Elle  présentait  aussi  quelques  petites  pailles  su* 
perficielies  dues  k  ritnperfbctlon  de  Ht  Burftice  du  lingot, 
qui  avait  été  touché  et  sali  par  des  gouttes  de  laider.  Néan* 
moins,  cette  barre  était  en  somme  très-propre  et  d'un  bel 
aspecti  sans  avoir  le  lustre  bleuâtre  qu'on  ne  peut  obtenir 
que  eous  des  mardnets  spéciaux.  La  barre  étirée  au  lami- 
noir ne  présentait  aucune  crique»  mds  aeulement  quelques 
paiUte  BuperfleielleB  dues  aux  mêmes  causes  que  les  pré*- 
oédeutee. 

Un  lingot  de  la  seconde  fusion,  provenant  également  dV 
der  de  fimte  d'Ivoy»  et  pesant  65  kil.^  Ait  traité  exacte- 
ment eomme  celui  de  la  première  fosion»  Il  se  comporta 
égahment  bieu  au  marteau  et  au  laminmr,  et  parut  même 
plus  doux  et  plus  malléable  que  le  précédent.  On  en  fit 
muM  deux  barres^  l'une  quàrrée  de  o*,e6o  martelée  au  pi« 
lon>  l'autre»  ébauchée  au  laminoir»  de  e"'»e4e«  Ces  deux 
barres  étaient  en  tout  eemblables  aux  préoèdêuies. 

La  barre  martelée  n*  i  Mt  soumise  a  un  essai  de  rup- 
ture a  froide  mais  bien  qu'incisée  sur  tit>i3  (tees»  U  fut  im» 
possIMe  aux  hommes  lee  plue  vigoureux  de  la  casser  atec 
la  massei  U  ftUlut  recourir  au  pilou  de  S.ooe  kil.,  et  la 
barre  ue  daesa  qu'eu  pliant  sensiblement,  malgré  le  peu  de 
dtsiaiice  entre  les  appuis.  La  caeèure  se  moutra  trèe^belle, 
à  gmius  fiuséi  réguUefl)  avec  des  arrachements  magnifi- 
ques. On  cassa ainn  plualeufa  motteaux^et  le  grain,  de 
même  que  lei  anrachements^  se  moutrèreut  partout  égale- 
ment beauxv  SeulemèUt,  le  bout  de  barre  qui  avait  été 
terminé  le  moine  <clHiud  ufMitun  grain  plus  fin  que  l'autre, 
Mt  d'aoeord  avec  la  théorie  bien  connue  de  Tinfluenoe 
de  la  température  peudait  le  maitelége  wr  le  grain  de 
l'acier 

La  barre  martelée  pix)veBant  du  linget  n*  ±  offHt  ^- 
lement  une  extrèeae  titeieianee  à  la  rupture  &  froid.  fiUe 
prit  même  plus  de  flèche  qm  la  préoédente  aouB  te  piton 
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avâut  de  rompre.  Elle  prédenta  ud  grain  magnifique,  plus 
gros  que  celui  de  la  barre  précédente,  et  se  rapprochant 
beaucoup  de  celui  des  fers  à  grains  au  charbon  de  bois,  ou 
des  aciers  de  Krûpp.  Nous  croyons  qu'une  barre  de  cet 
acier.de  o"*,o3o  à  o'^yoSS  de  côté  aurait  pu  aisément  être 
repliée  sur  elle-même  à  froid,  de  manière  à  fiure  toucher 
les  deux  bouts  sans  rompre  ni  même  criquer  au  point  de 
flexion.  En  un  mot,  cet  acier,  par  sa  résistance  et  sa  duc- 
tilité à  froid,  présentait  une  qualité  vraiment  supérieure, 
surtout  eu  égard  aux  matériaux  assez  ordinaires  d'où  il  pro- 
venait. 

Un  examen  attentif  faisait  découvrir  dans  quelques  cas- 
sures de  nos  barres  des  vestiges  de  bulles  non  ressoudées. 
Mais  on  sait  qu'il  n'existe  guère  d'aciers  fondus  exempts  de 
bulles,  et  nous  pensons  qu'avec  un  meilleur  forgeage  celles 
du  nôtre  auraient  complètement  disparu.  En  effet,  quand  le 
forgeage  est  conduit  de  manière  à  comprimer  également 
toutes  les  faces  du  lingot,  les  bulles,  primitivement  sphé- 
riques,  prennent  une  forme  ovoïde  de  plus  en  plus  allon- 
gée qui  finit  par  devenir  une  ligne  pour  ainsi  dire  mathé- 
matique et  invisible  même  à  la  loupe.  Si,  au  contraire, 
l'acier  est  écrasé  inégalement  sous  le  marteau,  les  bulles 
s'aplatissent  et  forment,  dans  l'intérieur  du  lingot,  des  sur- 
faces planes,  des  espèces  de  pailles  qui  ne  s'efiiskcent  jamads. 
C'est  ce  qui  est  arrivé  sur  quelques  points  de  nos  barres, 
par  suite  de  l'imperfection  du  forgeage. 

Des  morceaux  des  barres  ci-dessus  furent  soumis  à  di- 
vers essais  à  la  petite  forge.  Ils  se  forgèrent  parfaitement, 
se  lassèrent  étirer  en  petite  verge  crénelée  sur  la  bigorne 
de  l'enclume  et  avec  la  panne  ronde  du  marteau.  On  en 
fit  des  burins  qui  prirent  bien  la  trempe,  quoique  un  peu 
tendres,  surtout  pour  ceux  provenant  du  lingot  n*"  s,  évi- 
demment le  moins  carburé.  Ces  burins  n'avaient  d'autre 
défaut  que  quelques  pailles  longitudinales  provenant  du 
touchage  des  lingots.  Néanmoins ,  on  put  très-bien  buri- 
ner de  la  fonte  et  même  du  fer  avec  ces  outils. 
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La  dernière  épreuve  à  laquelle  nous  soumîmes  nos  aciers 
fut  de  les  percer  à  cbaud  pour  en  fabriquer  des  tranches. 
L'acier  du  lingot  n""  s  se  perça  très-bien,  mais  celui  du  n*"  i 
criqua  latéralement  sous  le  poinçon ,  bien  qu'on  eût  pris 
toutes  les  précautions  d'usage  et  ménagé  la  température. 
Nous  croyons  que  cette  différence  doit  s'expliquer  par  la 
nature  plus  vive  et  plus  carburée  de  cet  acier,  provenant 
de  la  première  fusion,  où  il  s'est  opéré  une  véritable  liqua- 
tion  qui  a  laissé  sur  la  sole  les  parties  les  plus  ferreuses.  On 
sait,  du  reste,  que  beaucoup  d'aciers  fondus ,  même  de 
bonne  qualité,  ne  peuvent  se  percer  à  chaud*  Les  usages 
auxquels  seraient  destinés  nos  aciers  puddlés  fondus  n'exi- 
gent nullement  qu'ils  puissent  résister  à  cette  difficile 
épreuve.  Gomme  l'acier  provenant  du  lingot  n""  a  l'a  victo- 
rieusement subie,  nous  croyons  qu'il  sera  toujours  possible 
d'obtenir  ce  résultat  par  un  triage  et  un  assortiment  conve- 
nables des  qualités  d'acier  soumises  à  la  fusion. 

Enfin,  nous  fîmes  étirer  un  lingot  provenant  de  la  troi- 
ttème  fusion  (acier  puddlé  de  fonte  d'Ystalifera,  mélangé 
avec  de  l'acier  puddlé  de  fonte  d'Ivoy).  Ce  lingot  s'étira 
également  bien  en  blette,  mais  le  marteleur  ayant  voulu  cas- 
ser cette  blette  à  froid  en  deux  morceaux  sous  le  pilon,  un 
coup  trop  fort  la  rompit  en  quatre  parties.  La  cassure  était 
parfaitement  àaioe  et  régulière;  toutefois,  elle  présentait 
moins  d'arrachements  et  un  grain  plus  plat  que  l'acier 
d'Ivoy.  Deux  des  morceaux  furent  forgés  en  couteaux  de 
cisailles,  avec  un  succès  complet,  un  autre  étiré  en  larget 
pour  faire  une  feuille  de  tôle;  mais  on  n'osa  pas  le  passer 
aux  cylindres,  de  peur  de  casser  une  cage,  l'acier  donnant 
on  tirage  bien  supérieur  à  celui  du  fer.  Le  dernier  morceau 
resta  pour  être  ultérieurement  étiré  en  barre  quand  le  pi- 
lon, occupé  pour  les  besoins  de  l'usine,  redeviendrait  libre. 
En  somme,  nous  croyons  l'acier  puddlé  provenant  des  fontes 
d'Ystalifera  (àl'anthracite) ,  moins  tenace  et  moins  résistant 
à  froid  que  celui  fabriqué  avec  la  fonte  d*lvoy.'  Mais  il  pa- 
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nlt  moins  sujet  aux  bulles  et  aux  pailles  que  ce  dernier. 

Telles  sont  les  opérations  que  nous  avons  exécutées  aux 
forges  de  MontaUire,  du  mois  d'octobre  1860  au  8  férrier 
1861.  Bien  que  ces  opérations  aient  été  souvent  contrariées 
par  le  manque  de  matériaux  réfractaires  spéciaux,  d'un 
outillage  approprié  et  d'un  personnel  expérimenté»  elles 
nous  paraissent  néanmoins  a?oir  démontré  péremptoire- 
ment un  certain  nombre  de  points  suffisants  pour  établir 
^e  le  nouveau  procédé  de  fusion  des  aciers  au  four  à  ré- 
verbère esi  d'une  application  pratique  et  industrielle.  Noua 
allons  résumer  en  quelques  affirmations  ces  points,  sur 
chacun  desquels  nous  reviendrons  ensuite  aveo  quelques 
détails. 

1*  n  est  possible  de  déterminer  la  fusion  complète  de  Ta* 
der,  même  très-doux  et  peu  carburé,  sur  la  sole  d'un  four 
à  réverbère,  sous  une  couche  de  laitier,  ou  silicate  à  basée 
multiples,  d'une  épaisseur  suffisante  pour  protéger  com|^ 
toment  le  métal  contre  l'action  oxydante  de  la  flamme. 

s*  On  peut  faire  dans  un  four  plusieurs  coulées  sucoes» 
sires  et  niarcber  d'une  manière  continue,  condition  essea^ 
tielle  d'un  bon  procédé  industriel. 

5*  Le  bouchage  et  le  déboucbage  du  trou  de  ooulée  &*o& 
ft^ent  aucune  difficulté,  et  s'opèrent  aussi  aisément  que 
dans  un  cubilot  on  un  four  à  réverbère  destiné  à  la  fusion 
de  la  fonte  de  fer. 

Bn  conséquence,  il  est  facile  de  conserver  dans  le  four 
le  laitier  fbndu  de  l'opération  précédente,  et  d'y  projeter 
incontinent  la  nouvelle  charge  d'acier. 

4*  La  qualité  de  l'acier  n'est  pas  altérée  par  le  nouveau 
mode  de  fusion  ni  par  le  contaot  du  laitier,  même  ayant 
servi  à  plusieurs  opérations. 

y  On  peut  obtenir,  en  coulant  à  la  quenouille,  de  gros 
lingots  parfaitement  sains,  égaux,  sinon  supérieurs  en  dei^ 
site  à  ceux  obtenus  au  creuset. 

6*  Nil'ader  ni  le  laitier  n'exercent  d'action  corrosive  1 


Digitized  by 


Google 


AU  FOim  À  lUiYEEBËRE.  3o3 

sible  sur  la  30le,  même  lorsqu'elle  est  formée  de  maté- 
riaux dont  la  qualité  réfractaire  n'est  pas  exceptionnelle. 
En  conséquence,  la  sole  aura  une  longue  durée,  pourvu 
qu'elle  soit  ou  d'une  seule  pièce  ou  d'un  petit  nombre  de 
pièces  rendues  solidaires  par  des  joints  à  feuillure. 

7*"  Des  autels  rafraîchis  par  des  courants  d'air  intérieurs 
présentent  une  résistance  et  une  durée  suffisantes,  même 
construits  en  petites  briques  et  avec  un  grand  nombre 
de  joints.  On  peut  garantir  une  durée  minimum  de  quinze 
jours. 

8*  Une  voûte  construite  en  briques  réfractaires  de  petit 
échantillon ,  de  qualité  bonne ,  mais  non  exceptionnelle, 
peut  résister  huit  jours  à  la  température  nécessaire  pour 
fondre  des  aciers  puddiés.  Cette  durée  sera  prolongée  par 
remploi  de  matériaux  réfractaires  de  la  plus  haute  qualité» 
par  l'établissement  de  voûtes  formées  d  un  très;petit  nom- 
bre de  grands  voussoirs.  Enfin  on  pourra  recourir  à  des 
voussoirset  à  des  parois  de  four  creux  à  courants  d'air  in* 
teneurs,  comme  les  autels.  Tous  ces  perfectionnements  doi- 
vent assurer  à  un  four  une  durée  probable  d'un  mois,  et 
à  peu  près  certaine  de  quinze  jours. 

g""  On  est  certain  de  pouvoir  fondre  des  aciers  carbures 
et  fusibles  en  4  heures,  des  aciers  doux  et  réfractaires  ea 
6  heures. 

1  o*"  Il  est  certain  que  l'on  fondra  les  aciers  doux  avec  une 
consommation  de  deux  parties  de  houille  pour  une  d'acier. 
U  est  probable  qu'on  descendra  au-dessous  de  ce  chiffre, 
peut-être  à  une  partie  et  demie. 

1 1""  Il  est  certain  que  l'on  fondra  de  l'acier  dans  des  fours 
dont  la  surface  de  sole  est  à  la  surface  de  grille  comme 
1, G  est  à  1  ;  que  ce  rapport  pourra  être  beaucoup  augmenté 
et  probablement  porté  à  h  3  :  i .  Dans  tous  les  cas,  la  voûte 
doit  être  aussi  basse,  plate  et  rasante  que  possible. 

is"»  On  peut  cba4*ger  35o  kil.  d'acier  d'un  seul  coup  par 
iBètre  carré  de  surface  de  sole  du  four.  Cette  quantité  pourra 
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6tre  portée  à  5oo  kil.  en  faisant  le  chargement  en  deux 
fois. 

1 5«  Le  prix  du  verre  ou  du  laitier  servant  à  préserver  Ta- 
derne  coosdtuera  qu'une  dépense  très-faible,  moins  de 
o'tsS  par  100  kil.  d*acier  fondu. 

tU""  Le  prix  de  revient  des  pièces  d'acier  puddlé  fondu, 
forgées  au  pilon,  pourra  descendre  à  5o  francs  Jes  loo  ki- 
logrammes. 

Le  premier  point,  possibilité  de  fondre  l'acier,  même  très- 
doux  ,  nous  paraît  résulter  de  l'ensemble  de  nos  opéra- 
tions. Les  aciers  de  vieilles  limes  ont  toujours  fondu  com- 
plètement et  rapidement  II  en  a  été'  de  même  pour  le 
mélange  de  3/5  acier  puddlé  et  s/5  acier  de  limes.  Quanta 
l'acier  puddlé  seul,  celui  de  la  seconde  charge  a  fondu 
complètement,  et  s'il  s'est  formé  des  carcas  dans  le  four, 
cela  tient  uniquement  à  la  présence  d'une  trop  grande 
quantité  de  fer  dans  l'acier,  peut-être  aussi  au  soulèvement 
de  la  sole  et  au  mode  de  chargement  de  l'acier  par  grandes 
plaques. 

Le  second  et  le  troisième  point,  possibilité  de  faire  plu- 
sieurs opérations  de  suite,  facilité  du  bouchage  et  du  dé- 
bouchage de  la  coulée,  n'ont  pas  besoin  d'explication,  ils 
ne  sont  que  l'énoncé  des  résultats  obtenus  en  présence 
d*une  foule  de  témoins. 

Le  quatrième  point,  conservation  de  la  qualité  de  l'acier, 
est  démontré  par  les  bons  résultats  obtenus  de  l'acier  pud- 
dlé fondu  seul,  et  par  l'amélioration  de  qualité  due  à  son 
emploi  en  mélange  avec  l'acier  de  limes.  Voici  en  effet  la 
progression  :  acier  de  limes  fondu  seul,  forgeage  très-diffi- 
cile; acier  de  limes  et  acier  puddlé  mélangés,  forgeage 
assez  facile  au  pilon,  mais  point  de  résistance  aux  épreuves 
de  la  forge  à  main.  Acier  puddlé  fondu  seul,  qualité  par- 
faite sous  le  pilon  et  au  laminoir  ;  résistance  aux  épreuves 
de  la  petite  forge.  Cette  progression ,  rapprochée  des  dé- 
clarations de  H.  Baudry,  sur  le  vice  propre  aux  aciers  de 
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limes,  démontre  que  dans  le  nouveaa  procédé,  comme 
dans  Fanden,  la  qualité  des  lingots  ne  fait  que  reproduire 
celle  des  aciers  soumis  à  la  fusion. 

Le  cinquième  point,  possibilité  d'obtenir,  en  coulant  à  la 
quenouille,  de  gros  lingots  parfaitement  sains,  est  établi 
par  la  bonne  condition  des  lingots  obtenus  aux  s*,  5*,  4* 
et  5*  coulées.  Ce.  procédé  est,  du  reste,  déjà  employé  avec 
succ^  dans  les  grandes  aciéries  pour  couler  les  gros  lin- 
gots, en  réunissant  dans  une  poche  le  contenu  de  plusieurs 
creusets. 

Le  sixième  point  (résistance  des  matériaux  de  la  sole 
au  contact  de  l'acier  et  du  laitier)  est  constaté  par  l'état 
des  soles  ayant  résisté  à  plusieurs  fusions,  sans  aucune 
altération  des  matériaux,  et  par  les  opérations  d'essai  exé- 
cutées dans  les  creusets,  qui  ont  fait  le  même  service  avec  et 
sans  laitier.  D'ailleurs,  quand  môme  une  sole  épaisse  de 
plusieurs  décimètres  se  rongerait  de  quelques  millimètres 
au  bout  d'un  certain  temps,  c'est  là  une  circonstance  insi- 
gnifiante, cette  sole  n'étant  pas,  comme  un  creuset ,  exposée 
à  se  percer  ou  se  couper  au  plan  de  jonction  de  l'acier  et 
du  laitier.  Le  fond  de  la  sole,  qui  en  est  la  partie  la  plus  im- 
portante, est  presque  constamment  couvert  par  l'acier  en 
fusion.  Or,  il  est  certain  que  l'acier  n'a  aucune  action  cor- 
rosive  sur  la  terre  réfractaire.  Ce  sont  donc  les  bords  de  la 
sole  qui  sont  le  plus  exposés  à  être  dissous  par  le  laitier. 
Mais  on  peut  faire  ces  bords  très-épais  ;  on  peut  régler  le  do- 
sage du  laitier  de  telle  sorte  qu'il  ne  soit  nullement  corrosif. 
Enfin,  nous  rappellerons  encore  l'exemple  des  pots  de  ver- 
rerie, durant  en  moyenne  quatre  mois,  bien  qu'ils  soient 
exposés  par  dehors  à  l'action  destructive  de  la  flamme, 
qui  ne  peut  s'exercer  sur  nos  soles  complètement  engagées 
dans  le  massif  du  four. 

Quant  à  la  possibilité  de  se  procurer  des  soles  monoli- 
thes ou  d'un  petit  nombre  de  pièces  rendues  solidaires  entre 
elles,  il  ne  saurait  exister  aucun  doute.  MM.  Beudon  et  Da- 
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lifol«  fabricants  de  produits  réfractaires*  ig,  route  dlrry, 
près  rancienne  barrière  de  Fontainebleau,  se  font  forts  de 
nous  fabriquer  des  soles  de  5  mètres  de  long  sur  s  de  large* 
d'un  seul  morceau,  ou  d*un  petit  nombre  de  pièces  réunies 
entre  elles  par  des  joints  à  feuillure.  Nous  avons  vu  dans 
rétablissement  de  ces  messieurs,  que  nous  regrettons  de 
n'avoir  pas  connu  plus  tôt^  des  pièces  monolithes  de  di«> 
mensions  aussi  considérables,  notamment  des  soles  de  fours 
à  cuivre  et  de  fours  pour  la  fabrication  de  la  soude  artî^ 
ficielle.  Ces  habiles  fabricants  nous  construiront  dessoles  en 
terres  de  Forges  de  premiëi'e  qualité  au  prix  de  i  so  fr.  les 
1,000  kil.,  et  ils  assurent  qu'ils  peuvent  obtenir  des  m6* 
langes  qui  ne  prennent  plus  de  retrait  après  la  cuisson. 
D'un  autre  côté  la  compagnie  anonyme  des  produits  réfrac» 
taires  d'Andennes  (Belgique)  nous  offre  de  fabriquer  des 
soles  de  cinq  morceaux  seulement,  réunis  par  des  joints  à 
feuillure.  Nous  croyons  que,  dans  une  aciérie  fabriquant 
elle  même  ses  matériaux  réfractaires,  des  soles  en  terre  de 
qualité  supérieure  ne  reviendront  pas  à  plus  de  75  fr.  les 
1.000  kit.  au  maximum.  En  effet,  la  première  qualité  de 
briques  rérractaires  fabriquée  à  l'usine  de  Montataire,  que 
nous  avonsemployée  et  dont  la  résistance  est  très-suffisants 
pour  les  soles,  sinon  pour  les  voûtes,  ne  revient  qu'au  prix 
de  4S  fr.  par  1.000  kil.,  toute  cuite.  Or,  les  argiles  deFor- 
ges  auxquelles  on  aurait  recours,  ne  coûtent  pas  5o  fn 
par  1.000  kil.  de  plus  que  celles  d'Andennes,  qui  soAt 
employées  à  Montataire. 

Nous  n'insistons  pas  sur  l'art  7,  relatif  à  la  durée  des 
autels  à  courant  d'air.  C'est  un  point  établi  par  i'expé» 
rience.  Du  reste,  cette  partie  des  fours  est  la  plus  facile  à 
réparer,  et  peut  être  refaite  sans  toucha  aux  parois,  à  la 
sole  ni  à  la  voûte.  On  sait  que,  dans  les  forges,  les  autels 
des  fours  à  réchauffer  sont  reconstruits  à  peu  près  tous  les 
quinxe  jours,  tandis  que  les  réparations  à  la  voûte  et  aux 
parois  sont  beaucoup  moins  fréquentes. 
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La  durée  de  l£^  yoûte,  qui  forxoe  le  huitième  article  de 
DOS  conclusions,  est  le  point  sur  lequel  devront  se  con- 
centrer leseflbr^  tendant  au  perfectionnement  de  nos  fours. 
L'expérience  a  en  effet  démontré  que  c'est  la  voûte»  bien 
pluB  (J[ue  la  sole,  les  autels  ou  les  parois  verticalesi  qui 
souffre  de  la  violente  température  développée  dans  notre 
appareil.  Ori  avec  les  briques  de  petit  échantillon  em- 
ployées à  Montataire,  nous  sommes  déjà  certaine  d'une  du- 
rée de  huit  jours  pour  nos  voûtes.  Quand  on  ne  ferait  pas  de 
progrès,  c'est  là  un  résultat  suffisant  pour  assurer  lesuccis 
complet  du  nouveau  procédé  de  fusion.  En  effet,  le  mètre 
carré  de  voûte  de  o'*',s5  d'épaisseur  en  briques  d'une  den- 
sité de  9,5  et  coûtant  45  fr.  les  i.ooo  kil.,  représente  tin 
poids  de  6b 5  kil.  et  une  dépense  de  aHSi5.  Une  voûte  de 
S^'iôo  de  surface  coûtera  donc  pour  les  matériaux  g^S^^* 
Si  l'on  ajoute  à  ce  prix  s  i',45  pour  la  main  d* œuvre  «  on 
arrive  à  un  total  de  lao  fr.  pour  le  coût  de  la  voûte.  Il  y 
aura  encore  à  déduire  de  cette  somme  au  moment  de  la 
démolition  la  valeur  d'environ  i.ooo  kil.  de  vieilles  briques 
à  broyer  pour  les^  repasser  dans  les  mélanges.  Mais  nous 
négligerons  cette  déduction.  Ori  un  four  de  5  mètres  de 
surface  de iu)le  (un  i/a  mètre  étant  déduit  pourlei-ecouvre- 
ment  de  la  voûte  sur  les  parois),  un  tel  four  pourra  fondre 
au  minimum  i.ooo  kil.,  et  fera  au  moins  trois  coulées  par 
s4  heures,  splt  S.oookil.  Dans  une  campagne  de  huit  joum, 
on  aura  donc  fondu  34*000  kil.  En  divisant  par  cette 
somme  les  iso  fn,  coût  de  la  voûte,  on  voit  que  1  entretien 
de  cette  partie  du  four  ne  revient  qu'à  5  fr.  par  tonne  d'a- 
cier fondu,  ou  0',  5  0  par  100  kil.  La  sole»  les  parois  verticales 
et  les  autels  devant  durer  beaucoup  plus  longtemps  que 
la  voûte,  l'entretien  n'en  coûtera  certainement  pas  aussi 
cher.  Quand  même  on  admettrait  de  ce  chef  une  dépense 
de  5  fr*  par  tonne»  égale  à  celle  de  la  voûte,  on  voit  que 
l'entretien  du  four  ne  reviendrait  qu'à  10  fr.  par  touDe 
d'acierfoodu.  Avecles  pcrfectionneiueutsque  nous  comptois 
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réaliser  dans  les  diverses  parties  do  four,  ce  chiflOre  ne  sera 
certaioement  pas  atteint. 

En  employant  les  mêmes  matérianx  dont  se  composent 
les  briques  réfractaires  de  Hontataire,  et  apportant  seule- 
ment plus  de  soin  dans  Télaboration  des  terres  et  le  mélange 
des  ciments,  on  pourrait  obtenir  une  plus  longue  durée  des 
briques.  La  substitution  de  grands  Toussoirs  aux  petites 
briques  exercera  encore  plus  d'influence  sur  la  réâstancede 
la  voûte  à  l'action  de  la  flamme.  En  admettant  que  chacune 
de  ces  modifications  procure  une  prolongation  de  durée  de 
quatre  jours,  on  aurait  ainsi  doublé  et  porté*à  quinze  jours 
la  campagne  d'une  voûte.  Enfin,  si  l'on  remplace  les  terres 
d'Andennes  par  celles  de  Forges,  de  Gourpières,  de  Bo- 
lène  ou  de  Stourbridge  et  Stannington,  on  obtiendra  en- 
core une  amélioration  très-importante,  qui  portera  proba- 
blement à  un  mois  et  peut-être  plus  loin  encore  la  durée 
de  nos  voûtes. 

On  obtiendra  un  résultat  non  moins  avantageux  par  la 
substitution  d'une  houille  plus  pure  à  celle  que  nous  avons 
employée.  C'est  surtout  par  l'action  corrosive  des  cendres 
du  charbon  entraînées  par  le  courant  d'air.que  les  voûtes 
se  détruisent.  Les  nombreux  échantillons  de  stalactites  ou 
chandelles  delà  voûte,  que  nous  avons  recueillis,  mettent 
ce  fait  eu  pleine  lumière.  On  remarque,  en  efiet,  sur  ces 
échantillons  un  enduit  vitreux  noir  ou  jaunâtre,  de  nature 
ferreuse,  beaucoup  plus  épais  sur  le  côté  des  stalactites  re- 
gardant la  grille.  Ce  côté  est,  de  plus,  rendu  rugueux  par 
les  cendres  qui  s'y  sont  attachées.  Bien  que  l'on  n'aper- 
çoive pas  de  pyrite  à  l'œil  nu  dans  la  houille  que  nous 
avons  employée,  cependant  l'abondance  et  la  couleur  noi- 
râtre du  mâchefer  qu'elle  produit,  la  nature  des  cendres 
fusibles  qu'elle  dépose  sur  les  parois  du  four  ne  permettent 
pas  de  douter  qu'elle  n'en  contienne  une  forte  proportion. 
Or,  il  serait  facile  à  une  aciérie  située  à  proximité  des 
houillères  belges  de  se  procurer  des  houilles  d'une  pureté 
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remarquable  et  qui  ne  coûtent  pas  plus  cher  que  celles 
qu'on  brûle  à  Moutataire.  En  effet,  M.  le  directeur  de 
l'usine  à  glaces  de  Saint-Gobain  a  envoyé  à  cette  forge, 
comme  échantillon ,  quelques  wagons  d'une  houille  l^elge 
adoptée  dans  son  établissement  pour  la  fusion  du  verre  à 
glaces  dans  des  pots  ouverts.  Cette  houille  ne  renferme  que 
3  p.  100  de  cendres  blanches  et  nullement  ferreuses.  Cette 
dernière  qualité  est  très-importante  dans  une  fabrique  de 
glaces,  parce  qu'une  faible  quantité  de  cendres  chargées 
de  fer  su£Srait  pour  donner  aux  verres  une  teinte  jaune. 
Essayée  dans  leâ  fours  à  réchauffer  de  Moutataire,  cette 
houille  a  montré  beaucoup  de  puissance  calorifique,  mais 
une  flamme  plus  courte  que  celle  des  charbons  actuelle- 
ment employés.  C'est  un  inconvénient  pour  cette  forge,  où 
Ton  tient  à  produire  le  plus  de  vapeur  possible  au  moyen 
des  flammes  perdues  des  foyers  métallurgiques.  Poumons, 
ce  serait  un  avantage  plutôt  qu'un  inconvénient,  parce  que 
nous  devons  chercher  à  concentrer  la  chaleur  dans  notre 
four  plutôt  qu'à  obtenir  xme  grande  longueur  de  flamme 
pour  la  production  de  la  vapeur.  Le  directeur  de  Saint- 
Gobain  ne  nous  a  pas  fait  connaître  le  nom  de  la  mine 
d'où  provient  cette  houille  remarquable  par  sa  pureté.  D'a- 
près les  renseignements  que  nous  avons  pris  auprès  de 
M.  Gabriel  Dehaynin,  l'un  des  hommes  les  plus  compé- 
tents en  cette  matière,  elle  doit,  selon  toute  vraisem- 
blance, provenir  de  la  houillère  dite  Belle-et-Bonne,  ou  du 
Levant-du-Flénu.  Nous  croyons  qu'il  est  possible  de  se 
procurer,  sur  le  bassin  de  la  Loire,  des  houilles  d'une  pu- 
reté à  peu  près  égale,  et  d'une  puissance  calorifique  encore 
supérieure.  En  choisissant  ces  qualités  de  combustibles,  on 
prolongera  certainement  dans  une  forte  proportion  la  durée 
des  voûtes  et  des  parois  des  fours. 

Nous  avons  déjà  indiqué  un  dernier  moyen  pour  attein- 
dre à  ce  résultat  :  ce  serait  de  construire  la  voûte  et  les  pa- 
rois en  pièces  creuses  à  travers  lesquelles  on  ferait  passer 
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des  courants  d'air.  Noua  ayons  signalé  Tbaireusd  influmoe 
de  cette  disposition  sur  la  durée  desautels.  Nul  doute  qu'elle 
ne  produise  le  même  effet  sur  les  voûtes  et  les  parois.  Il 
ne  nous  parait  pas  à  craindre  que  cette  disposition  refroi- 
disse le  four  de  manière  à  ennpècber  la  fusion  de  l'acier. 
Les  parois  creuses  et  les  autels  à  coumnt  d'eau  des  fours  à 
puddler  n'empêchent  pas  la  fonte  d'y  entrer  en  fusion  et 
le  fer  d'y  arriver  au  blanc  soudant.  Nos  autels  à  courant 
d'air  n'ont  pas  nui  à  la  fusion  de  Tacier  puddlét  II  y  aura 
seulement,  selon  toute  probabilité  *  un  léger  accroissement 
dans  la  consommation  du  combustible.  * 

La  durée  que  nous  avons  assignée  à  la  fusion  des  aciers, 
sous  le  n""  9  de  nos  conclusions,  est  justifiée  par  les  expé- 
riences que  nous  avons  faites.  Toutes  les  fusions  d'aciers 
de  limes  ont  été  complètes  en  moins  de  4  heures.  La  se- 
conde fusion  d'acier  puddlé  très-doux,  la  seule  qui  ait  été 
régulière,  s'est  effectuée  en  6  heures.  D'après  ces  bases,  ou 
devrait  faire  par  s 4  heures  six  fusions  d'acier  dur  et  quatre 
fusions  d'acier  très-doux.  Mais  comme  il  faut  le  temps  de 
décrasser  lagrille,  d'opérer  les  chargements,  nous  comptons 
seulement  sur  cinq  fusions  d'acier  dur  et  trois  fusions 
d'acier  doux.  En  bonne  marche  et  avec  des  houilles  pures, 
le  décrassage  de  la  grille  ne  devrait  pourtant  pas  exiger 
plus  de  oS3o'  à  chaque  opération.  Ce  décrassage  et  l'en- 
lèvement des  escarbilles  prenaient  beaucoup  trop  de  temps 
à  Montàtaire,  par  suite  des  nécessités  du  service  de  l'usine 
qui  nous  forçaient  d'attendre  des  heures  entièros  les  rek- 
veurs  d'escarbilles. 

Il  est  possible  et  même  probable  qu'en  employant  des 
houilles  très-ardentes,  l'air  chaud  et  des  soles  chauffées  en 
dessous  par  un  retour  de  flammes,  on  parvienne  à  abréger 
notablement  le  temps  de  la  fusion  ;  mais  ce  sont  là  des 
perfectionnements  à  réserver  pour  l'avenir. 

Nous  avons  évalué,  sous  l'art.  10  de  nos  conclusions, 
la  consommation  de  bouille  à  deux  parties  pour  une  d'acier 
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fondu,  même  très-doux.  Voici  les  raisons  qui  jtMifient  cetle 
appréciation.  Nous  sommes  parvenus  à  fondre,  avec  cette 
consommation  I  des  aciers  de  vieilles  limes  qui  n'étaient 
pas  très-carburés,  la  plupart  des  limes  ayant  subi  plu** 
sieurs  retaillages,  d'autres  étanî.  formées  d'acier  corroyé, 
d'autres  encore  n'étant  que  du  fer  trempé  au  paquet.  Dans 
la  fusion  du  mélange  de  3/&  acier  puddlé  et  s/5  vieilles 
limes,  nous  avons  employé  6  heures  et  environ  irois  par* 
ties  de  combustible.  11  en  a  été  de  même  dans  la  seconde 
fusion  d'acier  puddlé  pur,  la  seule  qui  ait  marché  régu- 
lièrement. Mais,  dans  toutes  ces  fusions,  le  four  aurait  pu 
contenir  800  kil.  d*acier,  au  lieu  de  600  et  4&0,  et  la  fusion 
n'aurait  exigé  ni  plus  de  temps  ni  plus  d^  combustible. 
Nous  croyons  au  contraire  qu'elle  en  exige  moins  à  pleine 
charge  qu'à  demi-charge.  En  effet,  le  métal  étant  meilleur 
conducteur  de  la  chaleur  que  le  laitier,  plus  le  mélange 
chargé  sur  la  sole  renferme  proportionnellement  de  métal, 
et  plus  rapidement  la  chaleur  se  communique  à  la  masse  et 
pénètre  jusqu*à  la  sole.  La  quantité  de  chaleur  latente  ab-* 
sorbée  par  l'acier  pour  passer  de  l'état  solide  à  l'état  liquide 
D*est  qu'une  très-fïdble  fraction  de  celle  qui  est  développée 
dans  le  four,  en  sorte  que  l'accroissement  dans  la  quantité 
de  métal  à  fondre  n'a  que  peu  d  influence  sur  la  quantité 
totale  de  chaleur  consommée.  En  outre,  la  couche  d'acier 
liquide  sur  la  sole  étant  tout  d'abord  plus  épaisse,  baigne 
plus  complètement  les  fragments  d'acier  les  plus  ferreux 
et  les  plus  réfractaires  et  les  dissout  plus  vite.  Aussi  doit^n 
remarquer  que  nos  premières  fusions  à  lacharge  de  600  kil. 
se  sont  accomplies  plus  promptement  que  les  dernières,  à 
la  charge  de  4^5  et  4^0  kil. ,  résultat  que  nous  n'attri* 
buona  pas  seulement  à  la  plus  grande  fusibilité  de  l'acier 
traité  en  premier  lieu,  mais  aussi  à  la  quantité  de  cet  acier. 
De  ces  considérations  il  résulte  que  notre  four  à  pleine 
charge  n'aurait  pas  consommé  plus  de  deux  parties  de 
houille  pour  fondre  une  partie  d'ocner  puddlé  tris-réfrac» 
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taire,  et  qa'O  aurait  consommé  beaucoup  moins  pour  fondra 
desaders  fusibles. 

Mais  ce  n'est  pas  tout  ;  et  ici  je  passe  an  déTeloppement 
dn  11*  arUcle  des  concloâons,  intimement  -lié  an  précé- 
dent On  a  Yu  dans  le  conrs  de  ce  rapport  qne,  de  Tavis 
unanime  des  témoins  de  nos  opérations,  parmi  les(piels 
se  trouvaient  les  bommes  les  plus  compétents  pour  juger 
des  températures,  la  flamme  conservait  une  chaleur  suflB- 
sante  pour  déterminer  la  fusion  de  l'ader  non-seulement 
au  sortur  du  rampant  de  la  sole ,  mais  encore  à  plus  de 
3  mètres  au  delà,  après  la  dernière  cornue  ;  que  dans  cer* 
tidns  cas  le  maximum  de  température,  le  coup  de  chalumeau 
paraissait  reporté  bien  au  delà  de  notre  sole,  sur  laquelle 
cependant  l'acier  fondait  parfaitement  Un  fait  qui  confirme 
cette  appréciation ,  c'est  que  les  briques  réfractaires  de  la 
voûte  au-dessus  des  cornues  fondaient  superficiellement  et 
formaient  des  diandelles  jusqu'au  dernier  rampant,  comme 
celles  de  la  voûte  du  four.  Seulement  cette  fusion  était 
moins  intense  parce  que  le  courant  de  flanune  était  dépouillé 
de  la  majeure  partie  des  cendres,  principal  agent  de  la  fu- 
sion des  briques.  Or,  la  conséquence  évidente  et  nécessaire 
de  ces  faits,  c'est  que  notre  sole  était  trop  petite,  et  surtout 
trop  courte  pour  utiliser  convenablement  la  chaleur  déve- 
loppée; c'est  qu'on  aurait  pu  lui  donner  au  moins  i",5o 
de  longueur  de  plus,  en  augmentant  la  largeur  de  o",3o 
à  o"*,4o ,  ce  qui  aurait  plus  que  doublé  l'étendue  de  cette 
sole,  et  cela  sans  que  la  température  du  four  eût  été  abaissée. 
Il  est  probable  au  contraire  qu'elle  se  serait  élevée  encore 
davantage,  les  gaz  pouvant,  grâce  à  cette  augmentation  de 
surface ,  tourbillonner  et  se  mélanger  complètement  dans 
le  laboratoire  du  four,  au  lieu  de  le  traverser  avec  une  ex- 
trême rapidité  pour  aller  achever  leur  combinaison  bien  au 
delà.  En  donnant  au  four  une  surface  désole  triple  de  celle 
^*  k  grille,  on  s'éloigne  peu  du  rapport  adopté  pour  les 
à  souder  le  fer.  Ikds,  nos  voûtes  étant  très-rasantes, 
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la  capacité  du  laboratoire  d'un  four  de  fusion  sera  encore 
à  peine  la  moitié  de  celle  du  four  à  souder;  la  température 
devra  donc  être  beaucoup  plus  élevée  dans  le  premier.  Or, 
il  est  généralement  admis  aujourd'hui  que  la  température 
de  fusion  de  Tacier  n'est  guère  que  de  soo*  supérieure  à 
celle  du  blanc  soudant  du  fer.  On  y  atteindrait  donc  cer- 
tainement dans  un  four  de  fusion  où  la  sole  serait  à  la 
grille  comme  trois  est  à  un. 

Hais  si  noire  four  d'essai  avait  été  construit  sur  ces  di- 
mensions, nous  aurions  pu  aisément  charger  sur  la  sole 
i,8oo  kiL  d'acier,  qui,  d'après  les  considérations  précé- 
dentes, auraient  fondu  sans  une  plus  forte  consommation 
de  combustible.  Comme  nous  ne  brûlions  pas  plus  de 
1 ,800  kil.  de  charbon  en  6  heures ,  temps  maximum  des 
fusions  régulières,  il  s'ensuit  que  nous  n'aurions  consommé 
qu'une  partie  de  combustible  pour  fondre  une  partie  d'acier 
trës-réfractaire ,  et  moins  d'une  partie  pour  fondre  des 
aciers  assez  fusibles,  comme  nos  vieilles  limes  (environ 
700  kil.  de  houille  pour  1.000  d'acier).  Nous  n'avons  garde 
d'afSrmer  que  l'oYi  parvienne  en  marche  courante  à  un  tel 
résultat  ;  mais  nous  n'oserions  pas  davantage  affirmer  que 
l'on  n'y  parviendra  pas.  Nous  croyons  que  l'on  peut  très- 
légitimement  espérer  d'arriver  à  fondre  les  aciers  réfrac- 
taires  avec  i.5oo  kil.  de  houille  pour  1.000  kil.  de  métal, 
soit  une  partie  et  demie  de  combustible.  Nous  ne  compre- 
nons pas  dans  ce  chiffre  le  charbon  consommé  pour  réchauf- 
fement préalable  du  four.  On  peut  l'estimer  au  maximum  à 
la  consommation  de  s  4  heures  de  pleine  fusion.  Par  consé- 
quent, pour  une  campagne  de  quinze  jours,  il  y  aurait 
de  ce  chef  1/1 5  à  ajouter  au  charbon  employé  à  la  fusion 
proprement  dite,  et  pour  une  campagne  de  trente  jours, 
i/3o  seulement. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  les  économies  qui  pourront 
être  encore  réalisées  par  le  soufflage  du  four  à  l'air  chaud 
et  par  l'emploi  de  soles  chauffées  en  dessous  au  moyen 
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d'uQ  retour  de  flammes.  Si  ces  disposittanssontGompatUdee 
avec  la  conservation  des  fours,  ce  que  Teipérience  pourra 
seule  révéler,  il  est  évident,  d'après  les  résultats  obtenus  eu 
métallurgie  dans  des  circonstances  analogues,  qu'elles  pro- 
duiront encore  une  réduction  du  combustible  consommé. 

Nous  devons  faire  observer,  en  terminant  cet  article  • 
que  les  modifications  indiquées  ci«dessus  aux  dimensions 
de  la  sole  s'appliquent  au  cas  où  l'on  emploie  des  bouilles 
à  très-longue  flamme,  comme  celles  que  nous  avons  brûlées 
dans  nos  essais.  Avec  des  houilles  moins  flambantes,  on 
ne  pourrait  probablement  pas  donner  aux  soles  la  longueur 
de  3*,o6  que  nous  avons  indiquée,  mais  on  devrait 
sans  doute  réduire  cette  longueur  à  s  mètres  ou  s"is5  ; 
en  même  temps  on  élargirait  cette  sole  ainsi  que  la  grille 
dans  le  sens  transversal,  en  diminuant  la  longueur  de  celle^ 
ci  comprise  entre  le  grand  autel  et  le  mur  du  fond.  Il  est 
évident  que  les  dimensions  de  la  sole  et  de  la  grille  dépen-* 
dront  beaucoup  de  la  nature  et  de  la  qualité  des  combus* 
tibles  employés.  Nous  n'avons  pu  poser  sur  ce  point  que 
des  données  générales  qui  devront  être  complétées  par 
la  pratique. 

L'intensité  du  tirage,  le  règlement  du  vent  forcé,  la  ré-* 
partition  du  chargement  sur  la  grille  et  l'habileté  du  chauf- 
feur exerceront  aussi  une  très*grande  influence  sur  la  con* 
sommation  du  combustible.  Nous  croyons  nécessaire  d'avoir 
pour  chaque  four  une  cheminée  particulière,  donnant  un 
très-fort  tirage,  sauf  à  modérer  ce  tirage,  soit  au  moyen 
d*un  registre  placé  dans  le  conduit  horizontal  à  la  suite  du 
four,  soit  par  un  clapet  placé  sur  rorifice  de  la  cheminée. 
One  cheminée  commune  oO*re  de  graves  inconvénients.  Le 
tirage  est  toujours  irrégulier,  et  moins  intense  qu'avec  une 
cheminée  spéciale,  surtout  lorsque  l'un  ou  quelques-uns 
des  fours  donnant  dans  la  cheminée  sont  inactifs  et  y  laissent 
pénétrer  des  masses  d'air  froid.  C'est  la  situation  où  nous 
nous  sommes  trouvés  à  Montataire.  Aussi  n*Avon8*4ioiis  p« 
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déterminer  la  fusion  de  l'acier  an  tirage  natnrel,  résnltat 
que  nous  avions  obtenu  d'emblée  aux  ateliers  du  chemin 
du  Nord,  dans  un  simple  four  à  réchauffer  à  tirage  naturel, 
mais  à  cheminée  spéciale,  en  opérant  sur  des  aciers  telle** 
ment  doux  qu'ils  ne  prenaient  pas  la  trempe  après  avoir  été 
fondus  et  martelés. 

L'introduction  du  vent  forcé  doit  être  réglée  avec  beau- 
coup de  soin.  Un  vent  trop  fort  refroidit  le  four,  tout  en 
augmentant  la  consommation  de  combustible,  entraîne 
beaucoup  de  cendres  et  do  houille  menue,  et  porte  la  tem- 
pérature maximum  beaucoup  trop  loin  de  la  grille.  Avec 
un  vent  trop  faible,  on  a  les  inconvénients  opposés.  Au 
moyen  du  registre  dont  est  muni  le  porte*vent,  il  est  tou- 
jours facile  au  chauffeur  de  régler  convenablement  l'entrée 
de  l'air.  L'épaisseur  du  charbon  sur  la  grille  doit  être  très-* 
régulière  et  d'environ  o'",b5.  Plus  forte,  elle  amènerait  la 
formation  d'oxyde  de  carbone  ;  plus  faible,  le  passage  d'air 
non  brûlé.  Il  importe  de  prévenir  la  formation  de  trous  dans 
la  charge  de  charbon,  et  surtout  l'encrassement  de  la  grille. 
On  comprend  dès  lors  combien  l'habileté  du  chauffeur 
peut  accélérer  la  fusion  et  diminuer  la  quantité  de  combus- 
tible consommé. 

Nous  avons  dit  dans  l'art,  it  de  nos  conclusions,  que 
l'on  peut  charger  par  mètre  carré  de  surface  de  sole  35o  kil. 
d'acier  d'un  seul  coup,  et  600  kil.  en  deux  fois.  Geschiffrea 
résultent  des  expériences  que  nous  avons  faites  et  où  nous 
avons  pu  charger  d'un  seul  coup  600  kil.  sur  une  sole  ayant 
i",8o  carré  de  surface.  Mais  nous  pensons  qu'ils  peuvent 
être  de  beaucoup  dépassés^  En  effet,  en  admettant  pour 
l'acier  en  fusion  une  densité  de  7,5,  on  reconnaît  que 
3&0  kil.  d'acier  liquide  représentent  sur  une  sole  supposée 
borixontale, une  épaisseur  de  o'",o47  seulement , et  Soo kil* 
d'acier  une  épaisseur  de  o'^'^oG;.  Or,  nous  avons  reconnu 
qu'il  suffit,  pour  assurer  l'écoulement  de  l'acier,  d'une  peoto 
de  o",oii  par  mètre  sur  la  sole,  celle^  étant  suppotéi 
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bien  unie,  et  pourvue  d'une  cuvette  de  o",os5ào",o3o  de 
profondeur  autour  du  trou  de  coulée.  Sur  une  sole  offrant 
une  distance  de  3  mètres  entre  le  trou  de  coulée  et  l'extra 
mité  la  plus  éloignée,  la  pente  totale  serait  de  o'',o36. 
L'épaisseur  moyenne  de  la  nappe  d'acier  liquide  étant  de 
o",o47  pour  35o  kil.,  de  o",o67  pour  5ookil.,on  voit 
qu'il  y  aura  dans  le  premier  cas  une  épaisseur  d'environ 
o",o2o  d'acier  au  pourtour  de  la  sole,  de  o*,o56  à  la  usas- 
sance  de  la  cuvette  entourant  le  trou  de  coulée,  de  o",o86 
au  trou  de  coulée,  dans  le  second  des  épaisseurs  de  o"',o4o, 
o*,076  et  o°',io6  aux  mêmes  endroits.  Ces  épaisseurs  sont 
peu  considérables  et  laissent  encore  pénétrer  une  chaleur 
bien  suffisante  jusqu'à  la  sole,  si  l'on  considère  la  grande 
puissance  conductrice  du  métal,  et  ce  fait  remarquable 
que  nous  avons  obtenu  de  l'acier  en  pleine  fusion  sous 
o"',io  de  laitier,  beaucoup  moins  bon  conducteur.  Aussi 
croyons-nous  que  l'on  pourrait  sans  inconvénient  augmenter 
de  o",oso  ou  o",o3o  l'épaisseur  de  la  nappe  d'acier  liquide. 
La  charge  d'acier  n'est  limitée  en  réalité  que  par  la  quan- 
tité de  métal  en  morceaux  qu'il  est  possible  de  faire  tenir 
sur  la  sole  sans  dépasser  le  niveau  du  laitier  destiné  à  le 
protéger.  Or,  cette  quantité  dépend  beaucoup  de  la  forme 
et  des  dimensions  des  morceaux.  Nous  croyons  que  les 
meilleures  proportions  seront  celles  de  petits  cubes  ou 
parallélipipèdes  de  o",02  à  o",o3  de  côté,  qu'il  sera  très- 
facile  d'obtenir  en  découpant  les  barres  d'acier  à  la  d- 
saille.  Ces  petits  morceaux  s'arriment  naturellement  en-- 
semble,  les  angles  s' adaptant  aux  vides,  tandis  qu'il  est 
trèsHlifficile  de  disposer  dans  le  laitier  de  gros  morceaux 
qui  s' arc  boutent  entre  eux  et  laissent  toujours  des  vides 
considérables.  De  plus,  l'exiguïté  des  fragments  multiplie 
les  surfaces  de  contact  entre  le  métal  et  le  laitier,  véhicule 
de  la  dialeur,  en  sorte  que  la  fusion  se  trouve  notablement 
accélérée.  Enfin,  les  petits  morceaux  forment  un  mélange 
beaucoup  plus  homogène  en  qualité;  les  fragments  ferreux 
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se  trouvent  entourés  de  fragments  plus  carbures,  qui  dé- 
terminent leur  liquéfaction,  tandis  qu'une  grosse  barre 
ferreuse  restera  presque  immanquablement  à  l'état  de 
carcas,  comme  cela  nous  est  arrivé.  Or,'nous  avons  lieu  de 
penser  que  l'acier  réduit  en  petits  cubes  présentera  environ 
moitié  plein  et  moitié  vide,  et  que  sa  densité  sera  par  con- 
séquent la  moitié  de  celle  de  l'acier  massif,  soit  4»  ou  4  Ul. 
par  décimètre  cube.  La  sole  ayant  une  profondeur  minimum 
de  o",  1 2  au  pourtour  et  de  o",  1 5  aux  environs  du  trou  de 
coulée,  on  pourra  cbarger  une  épaisseur  moyenne  de  o",  1 5 
d'acier  en  petits  cubes,  sur  toute  la  surface  de  la  sole,  soit 
i3o  litres  par  mètre  carré  ,  pesant  Sso  kil.  Le  laitier  ne 
doit  faire  que  remplir  les  vides  et  recouvrir  la  charge  de 
quelques  millimètres.  Quand  l'acier  sera  parvenu  à  l'état 
pâteux  et  se  sera  affaissé  par  un  commencement  de  fusion, 
on  pourra  faire  une  seconde  charge  supplémentaire  d'en- 
viron a5o  kil.  par  mètre  carré  de  sole,  ce  qui  donne  un 
total  de  770  kil.  par  mètre  carré.  Seulement,  il  faudra  que 
cette  seconde  charge  soit  portée  préalablement  au  rouge 
blanc  dans  la  caisse  à  réchauffer,  pour  ne  pas  refroidir 
le  four.  On  voit  donc  que  nous  nous  tenons  à  des  diiffres 
minima  en  évaluant  à  35o  kil.  par  mètre  carré  la  charge 
que  la  sole  peut  recevoir  en  une  seule  fois,  et  à  5oo  kil.  la 
charge  faite  en  deux  temps  successifs,  espacés  de  1  heure 
ou  i^,3o. 

Malgré  l'opinion  contraire  exprimée  par  quelques  per- 
sonnes compétentes,  nous  persistons  dans  la  pensée  bien 
arrêtée  qu'Û  convient  d'échauffer  l'acier  au  rouge  blanc 
dans  une  caisse  placée  à  la  suite  du  four,  avant  de  le 
charger.  Les  arguments  invoqués  contre  ce  procédé  sont  : 
!•  Que  l'acier  court  risque  de  s'oxyder  et  de  se  décarburer 
par  suite  de  l'introduction  de  l'air  dans  la  caisse  à  travers 
les  fissures  ;  2"^  que  si  l'on  ajoute  du  poussier  de  charbon 
pour  prévenir  cet  inconvénient,  on  cémentera  l'acier  et  Ton 
n'aura  pas  de  régularité  dans  les  qualités.  Mus  nous  pen- 
TOMi  1,  i86ft.  31 
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sons  qu'il  sera  toujours  facile  d'obtenir  des  caisses  étanches, 
bien  supérieures  sous  ce  rapport  à  nos  cornues  d'essai,  en 
employant  pour  les  parois  inférieures  et  supérieures  de 
grandes  briques  avec  joints  à  feuillure,  comme  celles  qui 
servent  à  la  construction  des  caisses  de  cémentation ,  et 
pour  les  parois  verticales  des  briques  ordinaires  soigneu- 
sement rejointoyées  avec  de  la  terre  réfractaire.  La  tem- 
pérature très-élevée  que  subira  l'extérieur  de  ces  caisses 
en  glacera  la  surface  et  ne  fera  que  les  rendre  plus  imper- 
méables. Ce  résultat  ne  pouvait  être  obtenu'avec  nos  cor- 
nues, qui  s'étaient  remplies  de  fentes  et  laissaient  circuler 
l'air  entre  elles  et  l'enveloppe  de  briques  réfractaires  dont 
on  les  avait  tant  bien  que  mal  protégées.  La  clôture  de  la 
porte  de  la  caisse  n'offre  aucune  difficulté ,  car  on  peut  la 
luter  par  dehors  avec  de  la  terre  grasse.  Dans  ces  condi- 
tions, et  en  entourant  l'acier  de  poussier  de  charbon,  l'oxy- 
dation sera  complètement  prévenue.  Du  reste,  même  dans 
nos  cornues  nous  sommes  parvenus  à  l'éviter  complètement 
par  ce  procédé.  Quant  à  la  cémentation  irrégulière  de 
l'acier,  elle  ne  pourrait  être  que  très-faible  pendant  les  4 
ou  6  heures  consacrées  au  chauffage  ;  elle  serait  d'ailleurs 
régulière,  la  température  et  la  durée  étant  à  peu  près  con- 
stantes. Enfin,  il  sera  toujours  possible  de  l'éviter  d'une 
manière  absolue,  en  employant  des  poussiers  ayant  déjà 
servi  à  la  cémentation  et  épuisés,  qui  abondent  dans  les 
aciéries.  On  sait  que  ces  poussiers  ne  renfermant  plus  de 
principes  alcalins  ne  pioduisent  plus  la  cémentation,  tout  en 
restant  propres  à  prévenir  l'oxydation,  par  leur  transforma- 
tion en  acide  carbonique  et  oxyde  de  carbone  en  présence 
de  l'air.  Ce  charbon  sera  chargé  sur  la  sole  en  même 
temps  que  Tacier.  On  y  trouvera  l'avantage  de  mieux 
garantir  celui-ci  de  l'oxydation  pendant  le  chargement,  et 
de  lui  conserver  sa  chaleur  pendant  le  trajet  de  la  caisse 
à  la  porte  de  travail.  Le  poussier  r^stc  flottant  sur  le 
bahd  de  laitier  et  est  promptement  brûlé  ou  emporté  par  le 
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courant  d'air.  C'est  ainsi  que  nous  avons  opéré  plusieurs 
fois,  et  nous  nous  en  sommes  bien  trouvés.  La  consomma- 
tion de  poussier  est  un  article  de  dépense  insignifiant.  Ce 
poussier  vaut  en  effet  environ  o'^Ao  l'hectolitre.  Or,  i  hec- 
tolitre suffira  pour  protéger  2  hectolitres  d'acier  en  petits 
morceaux,  pesant  800  kil.  C'est  donc  une  dépense  de  o',o5 
par  quintal  métrique  d'acier  réchauffé. 

Nous  avons  indiqué,  à  l'art.  i3  de  nos  conclusions,  le 
prix  de  o',a5  par  quintal  métrique  d'acier  fondu  pour  la 
consommation  de  verre  ou  de  laitier*  Voici  les  motifs  de 
cette  appréciation.  En  employant  des  aciers  bien  purgés  de 
scories  par  un  bon  travail  au  pilon  et  au  laminoir  et  des 
houilles  aussi  peu  pyriteuses  que  possible,  le  même  laitier 
pourra  servir  très-longtemps.  En  effet,  sa  composition  ne 
peut  être  altérée  que  par  les  débris  tombés  de  la  voûte ,  ou  * 
par  les  matières  corrodées  de  la  sole,  ou  bien  par  lescen*- 
dres  de  la  houille  et  par  les  scories  ferreuses  provenant  de 
l'acier.  Or,  les  matières  du  four,  composées  essentiellement 
de  silice  et  d'alumine,  ne  peuvent  altérer  l'innocuité  du 
laitier  à  l'égard  de  l'acier.  Tout  au  plus  pourraient-elles 
en  diminuer  la  fusibilité,  cas  auquel  il  suffit  d'ajouter 
au  bain  un  peu  de  chaux  ou  de  calcaire  concassé.  Les  cen- 
dres de  la  houille  renferment  principalement  de  la  silice  et 
de  l'alumine  et  une  très-faible  proportion  d'oxyde  de  fer, 
pourvu  que  l'on  ait  soin  de  choisir  des  charbons  aussi  peu 
pyriteux  que  possible.  Des  aciers  convenablement  fabri- 
qués ne  doivent  pas  contenir  plus  de  1  p.  100  de  scories, 
dont  la  majeure  partie  devra  encore  être  réduite  par  le  car- 
bone qu'ils  renferment  et  par  le  poussier  de  chiu'bon  em- 
ployé au  chauffage  préalable*  En  admettant  que  la  propor- 
tion du  laitier  à  l'acier  soit  sur  la  sole  de  700  kil.  du 
premier  contre  1,000  du  second ,  nous  croyons  que  chaque 
fusion  n'introduira  pas  dans  le  laitier  plus  de  2  p.  100 
d'oxyde  de  fer.  Il  faudra  donc  huit  fusions  pour  que  ce  lai- 
tier en  contienne  16  p.  100,  proportion  qui  sera  encore 
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réduite  par  TadditioD  de  la  silice  et  de  ralumine  prove- 
nant des  matériaux  du  four  et  des  cendres  de  la  bouille. 
Nous  ayons  constaté  que  des  laitiers  ayant  servi  à  quatre 
fusions  d'aciers  notablement  oxydés  et  perdant  au  minimum 
5  p.  100  de  ce  cbef,  n'exercent  aucune  action  décarburante 
sur  les  aciers  fondus  les  derniers.  De  plus,  l'aspect  et  la 
couleur  de  ces  laitiers  attestaient  que  le  fer  y  existait 
à  l'état  de  protoxyde,  et  non  de  peroxyde.  Par  conséquent, 
ils  ne  pouvaient  exercer  d'action  décarburante  sur  l'acier, 
car  l'affinité  de  la  silice  pour  le  protoxyde  de  fer  est  trop 
énergique  pour  que  ce  dernier  puisse  être  réduit  par  la 
faible  quantité  de  carbone  contenue  dans  l'acier  à  l'état  de 
combinaison.  D'un  autre  côté,  nos  laitiers  contenant  à  la 
fin  au  moins  20  p.  100  de  protoxyde  de  fer  n'exerçaient 
point  d'action  corrosive  sur  les  parois  du  four.  On  peut 
donc  admettre  qu'en  employant  des  aciers  puddlés  simple- 
ment ébaucbés,  mais  convenablement  épurés  par  un  bon 
cinglage,  le  même  laitier  pourra  servir  pour  buit  opérations 
successives.  A  plus  forte  raison  obtiendrait-on  le  même  ré- 
sultat avec  des  aciers  cémentés,  ou  des  aciers  naturels  et 
de  forge,  ou  bien  encore  des  aciers  puddlés  corroyés, 
tous  beaucoup  mieux  purgés  de  scories  que  l'acier  puddlé 
simplement  ébaucbé.  Dans  tous  les  cas,  le  chargement 
doit  être  opéré  de  telle  sorte  que  l'acier  baigne  complète- 
ment dans  le  laitier  et  ne  puisse  être  oxydé  par  la  flamme. 
Nous  avons  indiqué  le  rapport  de  700  à  1,000  comme 
proportion  en  poids  du  laitier  à  l'acier  chargé  sur  la  sole. 
Voici  comment  nous  établissons  ce  rapport.  La  densité  du 
verre  ou  laitier  alumino-calcdre étant  de  2,74  en  moyenne, 
700  kil.  de  cette  substance  représentent  un  volume  plein 
de  255  litres.  1,000  kil.  d'acier  représentent  im  volume 
plein  de  125  litres,  à  la  densité  de  8,  et  de  25o  litres  à  la 
densité  de  4^  correspondant  à  moitié  plein,  moitié  vide. 
L'acier  étant  chargé  en  morceaux  dans  le  laitier  en  fusion, 
on  voit  que  le  volume  de  ce  laitier  et  celui  qu'occupe  l'a- 
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cier  en  fragments  sont  à  peu  près  égaux.  Or,  les  vides  de 
Tacier  représentant  la  moitié  de  son  propre  volume,  il  suffira 
de  la  moitié  du  laitier  liquide  pour  les  remplir,  et  l'autre 
moitié  du  laitier  restera  pour  recouvrir  le  mélange.  Cette 
quantité  pourra  «  selon  toute  probabilité,  subir  une  no- 
table réduction.  Tenons  donc  la  proportion  de  700  de  lai- 
tier contre  1.000  d'acier,  en  poids,  comme  plus  que  suffi- 
sante pour  satisfaire  aux  conditions  d'un  bon  chargement. 
Or,  le  vieux  verre  à  bouteilles  vaut  à  Paris  92  fr.  les 
1.000  kil.,  en  gros.  Le  laitier  de  Couvin  n'a  coûté  que  les 
frais  de  transport,  i5  fr.  par  1.000  kil.,  et  il  en  sera  de 
même  toutes  lés  fois  que  Ton  se  trouvera  à  proximité  de 
hauts  fourneaux  au  charbon  de  bois.  Dans  ce  cas,  le  prix  du 
laitier  peut  descendre  extrêmement  bas.  On  devra  seule- 
ment n'employer  que  des  laitiers  provenant  de  hauts  four- 
neaux où  l'on  traite  des  mineraisj  complètement  exempts 
de  soufre.  Si  l'on  ne  peut  se  procurer  ni  verre  ni  laitier, 
circonstance  tout  à  fait  exceptionnelle,  il  sera  toujours  fa- 
cile d'en  composer  de  toutes  pièces  avec  un  mélange  de 
sable,  d'argile  et  de  calcaire,  dosé  de  manière  à  contenir 
environ  :  silice,  0,60;  chaux^  0,29  ;  alumine,  0,12  à  0,16  ; 
les  5  à  6  p.  100  de  surplus  étant  représentés  par  d'autres 
bases  telles  qu'oxyde  de  fer  ou  manganèse,  etc.  On  pourra 
ajouter  au  mélange  1  ou  2  p.  100  de  peroxyde  de  manga- 
nèse. Dans  tous  les  cas,  les  seules  conditions  essentielles  à 
remplir  seront  de  choisir  des  sables,  argiles  et  calcaires 
complètement  exempts  de  pyrites  de  fer.  Si  l'on  ne  pou- 
vait s'en  procurer,  on  se  débarrasserait  du  soufre  en  sou- 
mettant les  matières  grossièrement  pulvérisées  à  un  grillage 
opéré  au  moyen  des  flammes  perdues  d'un  foiir  de  fusion 
ou  d'un  four  à  réchauffer.  Le  mélange  destiné  à  former  le 
laitier  sera  chargé  sur  la  sole  du  four  de  fusion  pendant  la 
mise  en  feu  de  celui-ci  et  se  liquéfiera  promptement.  Il 
en  sera  de  même  lorsqu'on  renouvellera  la  charge  de  Ifd- 
tier.  Le  mélange  introduit  dans  le  four  en  pleine  chaleur 
sera  fondu  et  suffisamment  rassis  en  2  heures  environ.  II  est 
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inutile  en  effet,  de  faire  subir  à  ces  matières  un  raffinage 
prolongé  comme  celui  du  verre. 

Quelle  que  soit  Torigine  des  verres,  laitiers  ou  matières 
destinées  à  les  former,  on  peut  être  certain  que  le  prix  du 
laitier  dans  le  four  n'excédera  jamais  25  fr.  par  i.oookil. 
Le  plus  souvent,  il  restera  fort  au-dessous  de  ce  chiffre.  Pre- 
nons-le néanmoins  pour  base  d'évaluation.  Nous  avons  vu 
qu'il  suffira,  et  au  delà,  de  700  kil.  de  laitier  pour  pro- 
téger 1,000  kil.  d'acier  à  fondre,  et  que  ce  laitier  peut  ser- 
vir à  huit  fusions.  Or,  700  kil.  de  laitier  à  25  fr.  la  tonne 
représentent  une  valeur  de  i7',5o,  qui  est  la  dépense  cor- 
respondante à  huit  fusions  de  1.000  kil.  Chaque  tonne 
d'acier  fondu  exige  donc  une  consommation  de  laitier  égale 
en  valeur  au  huitième  de  i7',5o,  soit  en  chiffres  ronds  à 
2',2o,  ou  o',22  par  quintal  métrique  d'acier.  Il  est  probable 
que  dans  la  pratique  on  restera  toujours  bien  au-dessous  de 
ces  chifiVes.  On  voit  donc  que  le  maximum  de  o',25  que 
nous  avons  assigné  à  la  consommation  du  laitier  néces- 
saire pour  fondre  100  kil.  d'acier  est  suffisamment  justifié. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  établir  le  prix  de  revient  de 
5o  fr.  par  100  kil.  que  nous  avons  indiqué  pour  les  grosses 
pièces  d'acier  puddlé  fondues  et  martelées.  Cela  est  facile, 
avec  les  éléments  que  nous  avons  précédemment  posés. 
Nous  raisonnerons  dans  l'hypothèse  d'une  usine  placée  sur 
un  bassin  houiller  et  pouvant  obtenir  de  bonne  houille  tout 
venant  à  i5  fr.  la  tonne;  d'un  four  de  fusion  ayant  i",2o 
quarré  de  surface  de  grille ,  5  mètres  de  surface  de  sole  » 
brûlant  par  24  heures  de  6  à  7.000  kil.  de  charbon,  et 
pouvantfoAdre  à  petite  charge  1 .000  kil.  d'acier,  et  à  pleine 
charge  i.5oo  kil.,  soit  en  moyenne  i.25o  kil.  Nous  sup- 
posons que  le  four  fera  seulement  trois  fusions  en  24  heures, 
ce  qui  est  un  minimum,  ainsi  que  nous  l'avons  établi,  et 
que  la  consommation  de  combustible  sera  de  deux  par- 
ties pour  une  d'acier  liquéfié,  y  compris  la  mise  en  feu,  à 
répartir  sur  la  campagne,  estimée  à  une  durée  de  quinze 
jours, 
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Le  service  d'un  four  emploiera  deux  postes  d'ouvriers, 
travaillant  1 2  heures  chacun  et  ainsi  composés  : 

Un  chauffeur  payé  par  jour  6  fr.,  un  garçon  de  four 
payé  3  fr.,  un  maître  fondeur  payé  6  fr.  par  jour,  un  aide 
fondeur  payé  S  fr.  Mais  ces  deux  derniers  ouvriers  pour- 
ront desservir  deux  fours  au  moins,  en  ayant  soin  de  ne 
pas  faire  coïncider  les  heures  de  chargement  et  de  coulée. 
Leur  besogne  consiste  en  effet  à  faire  le  chargement,  pour 
lequel  ils  seront  aidés  par  le  garçon  de  four  et  le  chauffeur, 
et  à  percer  le  trou  de  coulée.  Pendant  tout  le  temps  delà 
fusion,  les  fondeurs  n'ont  qu'à  la  surveiller,  à  sonder  de 
temps  en  temps  sur  la  sole,  et  à  faire  un  ou  deux  bras- 
sages vers  la  fin  de  l'opération ,  si  on  le  juge  convenable. 
Pendant  les  6  heures  que  durera  la  fusion,' on  voit  qu'ils 
auront  amplement  le  temps  de  faire  la  charge  d'un  second 
four,  ainsi  que  la  percée.  Néanmoins,  nous  compteronspour 
un  seul  four  la  totalité  du  temps  du  fondeur  et  de  son  aide. 

Cela  posé,  les  frais  de  fusion  pour  94  heures  de  marche, 
et  abstraction  faite  du  prix  de  l'acier,  sur  lequel  nous  re- 
viendrons tout  à  l'heure,  seront  établis  ainsi  qu'il  suit. 
Nous  supposerons  que  la  charge  soit  de  i.Soo  kil.  d'acier 
ébauché  en  petits  morceaux. 

fr. 

Acier,  3  charges  de  i,3oo  kil.,  3.900  kil Mém. 

Fraisil  de  charbon  de  bols  pour  réchauffement  préa- 
lable de  racler,  9  hect.  par  charge ,  en  tout  6  hect. 

à  o%6o 3,60 

Houille,  2.600  kil.  par  charge,  7. 800 kil.  par  94  heures, 

y  compris  Tallumage,  à  i5  fr.  les  1,000  kil 117,00 

Deux  journées  de  chauffeur  à  6  fr 19,00 

~  de  garçon  de  four  à  3  fr. 6,00 

—  de  maître  fondeur  à  6  fr.  .  •  .  .  •  .  .      19,00 

—  d'aide  fondeur  à  3  fr. 6,00 

Entretien  du  four,  évalué  10  fr.  par  tonne  d*aeier.  •  •      59,00 

Laitier  à  oSa5  pour  100  kil.  d'acier. 9,75 

Entretien,  graissage  et  surveillance  de  la  machine 

soufiQante,  évalués  à. • 6,00 

Terre  pour  les  bouchages,  évaluée  à i,6l 

Total 9t3,oo 
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Tels  sont  les  frais  spéciaux  correspondant  à  la  fusion  de 
5.900  kil.  d'acier  brut,  auxquels  il  conviendra  d'ajouter 
les  frais  généraux  de  surveillance,  d'administration  et  d'in- 
térêts de  capitaux.  Nous  admettons  qu'il  y  ait,  sur  l'acier 
soumis  à  la  fusion,  un  déchet  de  5.  p.  1 00  provenant  des  sco- 
ries qu'il  renferme,  d'oxydation,  de  grenailles  perdues, 
déchetcorrespondantpourS.gookil.  à  195  kil.,  soitsoo  kil. 
On  aura  donc  obtenu  5.700  kil.  d'acier  fondu  en  lingots 
pour  une  dépense  de  aifi  fr.  en  frais  spéciaux  de  fusion. 
Ce  résultat  correspond,  par  tonne  de  lingots  obtenus,  à  une 
dépense  de  57',6o. 

Il  convient  d'ajouter  à  ces  frais  ceux  de  la  coulée  pro- 
pY'ement  dite,  qui  sont  les  mêmes  dans  tous  les  modes 
de  fusion.  Ils  consistent  dans  le  torchage,  le  chauffage  et 
la  manœuvre  des  poches,  le  montage  et  le  démontage  des 
lingotiëres.  Ces  frais  ne  dépasseront  certainement  pas 
10  fr.  par  1.000  kil.  de  lingots. 

Pour  évaluer  le  prix  de  1.000  kil.  d'acier  en  lingots,  il 
nous  reste  à  indiquer  celui  de  l'acier  brut  soumis  à  la  fu« 
sion  ce  prix  sera  variable,  suivant  la  qualité  d'acier  que 
l'on  voudra  employer.  Néanmoins,  nous  considérons  l'a- 
cier puddlé  provenant  de  fontes  au  charbon  de  bois  comme 
celui  auquel  notre  procédé  peut  être  appliqué  avec  le  plus 
d'avantages.  Or,  l'acier  puddlé  provenant  des  fontes  au 
bois  du  Berri ,  nous  a  été  compté  à  l'usine  de  Montataire, 
au  prix  de  26  fr.  les  100  kil.,  en  barres  ébauchées.  Les 
fontes  d'Ivoy  reviennent  à  18  fr.  les  100  kil.  dans  cette 
usine,  et  en  effectuant  le  décompte  du  prix  de  revient  de 
l'acier  puddlé  d'après  cette  base,  on  reconnaît  que  le  chiffre 
de  26  fr.  est  exact.  Les  fontes  d'Ystalifera  reviennent  à 
i5  fr.  les  100*  kil.  rendus  à  Montatûre,  ce  qui  correspond 
pour  le  prix  de  revient  de  l'acier  à  3  i',5o.  Nous  raisonnerons 
dans  l'hypothèse  de  l'emploi  d'acier  puddlé  provenant  de 
fontes  du  Berri  ou  du  Périgord,  et  revenant  en  moyenne 
au  prix  de  26  fr.  les  100  kil.  en  barres  ébauchées  décou- 
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pée9  à  la  cisaille  en  petits  parallélipipèdes.  Cela  posé ,  le 
coût  de  la  tonne  d'acier  fondu  en  lingots  s'établira  ainsi 
qu'il  soit  : 

fr. 

i.o5o  kil.  d*acier  ébauché,  en  morceaux 373,00 

Frais  de  fusion  établis  ci-dessus ,  67,60 

Frais  spéciaux  de  coulée. 10,00 

Frais  généraux,  surveillance,  évalués 10,00 

Total,  prix  de  i»o«o  kil.  de  lingots 35o,6o 

Il  ne  restera  plus  qu'à  buriner,  marteler  ou  laminer  les 
lingots.  Les  frais  de  martelage  et  de  laminage  varieront 
suivant  la  forme  plus  ou  moins  compliquée  des  objets  à 
produire,  suivant  la  perfection  et  la  puissance  de  l'outil- 
lage^ enfin  l'habileté  du  personnel.  Nous  pensons  que  des 
laminoirs  très-puissants,  pourvus  de  cages  en  fer  forgé  et 
de  très-gros  cylindres,  seraient  préférables  aux  marteaux 
pilons  pour  le  cinglage  et  l'étirage  des  lingots.  Dans  tous 
les  cas,  on  devra  employer  des  pilons  à  mouvement  rapide 
et  à  pression  de  vapeur  au-dessus  du  piston,  afin  d'éviter 
des  chaudes  trop  répétées.  Nous  pensons  qu'avec  ces  appa- 
reils les  grosses  pièces  d'acier  telles  qu'âmes  de  canons, 
plaques  de  blindage,  boulets,  arbres  de  couche,  rails  et 
contre-railsjpourront  être  produits  au  prix  suivant,  calculé 
pour  1.000  kil.  de  pièces  terminées  : 

fr. 

1.170  kil.  d'acier  en  lingots  à  35o%6o  la  tonne  ....  4io,oo 

i.ôoo  kil.  de  houille  à  i5  fr.  la  tonne aa,5o 

Main-d'œuvre  pour  le  chauffage. a,3o 

Forgeage,  six  journées  à  5  fr.  Tune 3o,oo 

Entretien  des  pilons  et  outils 10,00 

Surveillance  et  frais  divers 16,00 

Total /igo.oo 

A  déduire  bouts  d'écru  et  déchets  à  repasser  au  lami- 
noir et  au  four  de  fusion,  100  kil.  valant ....        20,00 

Beste  pour  le  prix  de  1.000  kil.  de  pièces  finies.  .  .  •    /!i7o,oo 
^  Mais,  comme  on  manquera  inévitablement  quelques 

pièces,  nous  ajoutons  de  ce  chef  3o  fr. So.oo 

Et  nous  obtenons  ainsi  le  prix  de '    600,00 

pour  la  tonne  de  pièces  d'acier  fondu  forgées. 
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Dans  ce  prix  ne  sont  pas  compris  les  fhds  généraux  de 
l'usine,  tels  que  direction,  réparation  des  bâtiments,  entre- 
tien des  moteurs  et  chaudières,  intérêts  et  amortissements 
de  capitaux.  Ces  frais  varient  suivant  l'importance  de  l'u- 
siiie,  le  chiffre  de  sa  production,  les  autres  genres  de 
fabrication  qu'elle  cumulera  avec  celui  de  l'acier  fondu. 
Enfin,  nous  n'avons  pas  non  plus  compris  dans  cette  éva- 
luation le  droit  de  patente  pour  Uemploi  du  procédé  de  fu- 
sion, te  prix  de  revient  établi  ci-dessus  est  donc  celui  que 
l'on  obtiendrait  dans  une  usine  du  gouvernement  par  exem- 
ple,.dont  les  frais  généraux  et  de  direction  ne  seraient  pas 
portés  au  compte  de  fabrication. 

Si  l'on  parvient  à  faire  des  aciers  puddlés  de  qjialité 
suffisante  avec  des  fontes  au  coke,  le  prix  des  pièces  d'a- 
cier fondu  forgées  descendra  bien  au-dessous  du  chiffre  de 
Soo  fn  la  tonne.  On  assure  que  ce  problème  a  été  complè- 
tement résolu  en  Belgique  et  en  Angleterre;  mais  nous 
ignorons  si  ces  aciers  puddlés  soumis  à  la  fusion  donne- 
raient de  bons  produits,  et  si  les  fontes  au  coke  françaises 
produiraient  des  aciers  égaux  à  ceux  de  la  Belgique.  En 
supposant  que  l'on  pût  employer  à  la  production  de  l'acier 
puddlé  destiné  à  être  fondu  des  fontes  à  90  fr.  la  tonne,  on 
obtiendrait  l'acier  puddlé  ébauché  à  i4o  ou  i5o  fr.  la 
tonne,  au  lieu  de  260  fr.  Les  1.000  kil.  de  lingots  descen- 
draient i  222  fr.  au  lieu  de  35o,  et  les  1.000  kil.  d'acier 
fondu  forgé,  à  35o  fr.  au  lieu  de  5oo,  Ce  sont  là  des 
résultats  qui  nous  semblent  possibles,  et  même  probables, 
grâce  aux  progrès  qu'a  faits  et  que  doit  faire  encore  îa  fa- 
brication de  la  fonte  au  coke.  Enfin,  on  assure  que  l'on 
peut,  par  l'addition  de  certaines  substances  peu  coûteuses, 
pendant  la  fusion,  transformer  les  aciers  puddlés  ou  même 
les  fers  les  plus  médiocres  en  aciers  fondus  d'excellente 
qualité.  Nous  croyons  que  ces  procédés  pourraient  se  com- 
biner aisément  avec  notre  mode  de  fusion;  mais  nous  ne 
les  connaissons  pas  suffisamment  pour  avoir  pu  les  essayer. 
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II  est  en  effet  impossible,  d'après  les  descriptions  des  bre- 
vets pris  pour  cet  objet,  de  discerner  quelles  sont,  parmi  les 
substances  multiples  dont  l'usage  est  proposé,  celles  qui 
ont  une  action  réelle,  et  d'en  déterminer  le  dosage. 

Nous  n'avons  pas  pu  marcher  assez  longtemps  pour  nous 
livrer  à  la  fabrication  des  aciers  par  réaction  de  la  fonte 
sur  le  fer  et  de  l'oxyde  de  fer  sur  la  fonte.  C'est  seulement 
par  accident  que  nous  Avons  employé  de  la  fonte  pour  dis- 
soudre les  carcas  ferreux  restés  dans  notre  four,  et  le  résul- 
tat ainsi  obtenu  ne  nous  laisse  pas  de  doute  sur  la  possi- 
bilité de  fabriquer  des  aciers  au  moyen  d'un  mélange  de 
'fer  ébauché  coupé  en  morceaux  et  de  fonte  mazée  concas- 
sée. Le  mazéage  nous  parait  un  préliminaire  indispensable 
de  cette  fabrication,  même  en  employant  les  meilleures 
fontes.  Sans  cette  épuration,  en  effet,  la  fonte  contient 
encore  trop  de  silicium  pour  donner  de  bons  produits. 
C'est  ce  que  prouvent  des  essais  faits  avant  nous  &  Mon- 
tataire,  où  l'on  avait  fondu  au  creuset  environ  12.000  kil. 
d'acier  puddlé  avec  addition  de  8  à  i5  p.  100  de  fonte  de 
l'Alélick.  Les  lingots  obtenus  se  martelaient  et  se  lami- 
naient parfaitement,  mais  cet  acier  manquait  de  ténacité  à 
froid.  Il  était  sec  et  cassant.  Étiré  en  barres  plates  pour 
ressorts  de  chemins  de  fer,  il  a  résisté  aux  épreuves  de  la 
réception,  mais  au  bout  d'un  certain  temps  de  service 
toutes  les  feuilles  se  sont  cassées,  et  l'on  a  dû  renoncer  à 
cette  fabrication.  En  poussant  le  mazéage  très-loin,  ajou- 
tant dans  l'opération  des  scories  riches  et  très-pures,  on 
obtiendra  de  la  fonte  épurée  et  presque  ramenée  à  l'état 
d'acier.  Il  suffira  d'y  ajouter  ensuite  5o,  4o  ou  5o  p.  100 
de  bon  fer  à  grains  ébauché  pour  la  transformer  complè- 
tement en  acier  de  divers  degrés  de  dureté. 

Quant  à  la  fabrication  de  l'acier  par  réaction  de  l'oxyde 
sur  la  fonte,  bien  que  l'on  puisse  accidentellement  obtenir 
des  résultats  passables,  nous  y  avons  moins  de  confiance 
que  dans  le  mode  précédent.  Les  minenûs  oxydés  riches 
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employés  comme  réactifs  renfeiment  presque  toujours  trop 
de  silice  pour  donner  de  bons  résultats.  Il  faudrait  donc 
recourir  à  de  la  ferraille  ou  de  la  fonte  préalablement  oxy- 
dées dans  un  four  spécial  de  rôtissage.  L'opération  revien- 
drait alors  aussi  cher  que  le  puddlage  ou  que  l'emploi 
d'un  mélange  de  fonte  et  de  fer.  De  plus,  la  présence  de 
l'oxyde  de  fer  dans  les  matières  soumises  à  la  fusion  doit 
exercer  sur  la  sole  et  les  parois  du  four  une  action  qui  en 
abrégerait  beaucoup  la  durée.  Une  partie  de  l'oxyde  passera 
aussi  dans  le  laitier,  qui  devra  être  renouvelé  beaucoup 
plus  fréquemment. 

En  comparant  le  nouveau  procédé  de  fusion  à  l'ancien , 
reposant  sur  l'emploi  des  creusets,  on  reconnaît  qu'il  pré- 
sente les  avantages  suivants  : 

I*  Économie  d'environ  3/7  sur  la  consommation  du  com- 
bustible, économie  qui  sera  probablement  portée  beaucoup 
plus  loin. 

2"*  Suppression  complète  des  frais  de  creusets,  s' élevant 
en  moyenne  à  3o  fr.  par  tonne  d'acier  fondu. 

3''  Économie  des  2/3  sur  l'entretien  des  fours,  réduit  de 
3o  à  10  fr«  par  tonne  d'acier  fondu. 

4"*  Économie  des  4/5  sur  la  main-d'œuvre  réduite  de  5o 
à  10  fr.  par  tonne  pour  la  fusion  des  gros  lingots.  A  ce  su- 
jet, nous  ferons  remarquer  que  le  chiffre  de  aS  fr.  de  main- 
d'œuvre  par  1.000  kil.  d'acier  fondu  au  creuset,  porté  dans 
les  prix  de  revient  ordinaires  des  lingots,  ne  s'applique 
qu'aux  lingots  de  20  à  100  kil.  et  qu'il  doit  être  à  peu  près 
doublé,  lorsqu'il  s'agit  de  couler,  comme  nous  le  faisons, 
des  lingots  de  i.ooo  à  3.000  kil.  Il  faut,  en  effet,  dans 
l'ancien  système,  pour  produire  ces  lingots,  un  personnel 
très-nombreux ,  afin  d'enlever  à  la  fois  des  centaines  de  creu- 
sets. Chez  nous,  il  suffit  de  déboucher  un  trou  de  coulée. 

S""  Économie  de  plus  des  2/3  sur  les  frais  d'établissement 
des  fours.  En  effet,  il  faut  dix  fours  du  système  Ballefin 
pour  en  avoir  quatre  en  activité  constante,  produisant  cba- 
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cun  à  cinq  coulées  de  180  kil.  par  94  heures,  900  kil. 
d'acier  fondu.  Les  quatre  fours  marebaot  ensemble  pro- 
duiront donc,  en  s4  heures,  3. 600  kiL  d'acier  fondu,  c'est- 
à-dire  un  peu  moins  qu'un  seul  de  nos  fours.  Dans  notre 
système,  pour  tenir  deux  fours  en  marche  constante,  il 
suffira  d'en  avoir  trois  construits,  dont  un  en  réparation.  Ces 
trois  fours  produiront  autant  que  vingt  fours  Ballefin.  Or, 
nos  trois  fours  avec  leurs  cheminées  et  leur  outillage  coûte- 
ront au  plus  3o.  000  fr. ,  tandis  que  les  vingt  fours  Ballefin , 
à  S.ooofr.  chacun,  représentent  un  déboursé  de  100.000  fr. 

6°  Sécurité  et  salubrité  pour  les  ouvriers.  Rien  de  plus 
simple,  en  effet,  que  le  chargement  et  la  coulée  dans  notre 
système.  Rien  de  plus  pénible  et  de  plus  périlleux  que 
l'arrachage  et  le  transport  des  creusets  dans  l'ancien.  Il 
faut  que  les  ouvriers  se  couvrent  de  vêtements  de  toile 
mouillée  pour  braver  le  voisinage  de  la  fournaise  béante 
d'où  l'on  extrait  les  creusets,  et  les  chances  redoutables  de 
la  chute  ou  de  la  rupture  de  ceux-ci.  Aussi  ne  peut-on 
employer  à  ce  travail  que  des  hommes  d'une  vigueur  et 
d'une  santé  exceptionnelles. 

En  résumé,  économie  des  2/3  des  frais  de  fusion,  réduits 
à  5^,76  par  100  kil.  au  lieu  de  90  fr. 

Simplicité  et  facilité  du  travail;  peines  et  dangers  épar- 
gnés aux  ouvriers. 

Possibilité  d'installer  avec  une  faible  dépense  des  fonde- 
ries d'acier  produisant  à  bas  prix  les  gros  lingots,  dont  la 
fabrication  n'était  jusqu'ici  accessible  qu'à  un  petit  nombre 
d'établissements  : 

Voilà,  selon  nous,  les  éléments  de  supériorité  du  nou- 
veau procédé,  dont  l'applicabilité  nous  parait  démontrée 
par  nos  expériences. 

Il  ne  nous  reste,  pour  répondre  à  toutes  les  questions  qui 
ont  été  adressées,  qu'à  indiquer  la  quantité  maxima  d'ader 
qui  pourra  être  fondu  dans  le  même  four.  Nous  pensons 
qu'avec  de  bonnes  houilles  à  longue  flamme,  on  pourra 
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donner  à  la  sole  3  mètres  de  longueur  sur  i  mètres  de 
largeur»  correspondant,  vu  le  rétrécissement  vers  le  ram- 
pant, à  une  surface  utile  de  5  mètres  carrés.  Cette  sur- 
face, à  la  charge  de  5oo  kil.  par  mètre  carré,  peut  recevoir 
fi.Soo  kil.  d'acier,  que  l'on  porterait  sdsémcnt  à  3.5oo  kil. 
Si  Ton  veut  obtenir  de  plus  forts  lingots,  rien  n*emp6che 
de  réunir  dans  la  même  poche  les  coulées  de  deux  ou  trois 
foursi  placés  à  proximité  de  la  même  grue.  Avec  quatre 
fours  ainsi  disposés,  on  coulerait  aisément  une  pièce  de 
18.000  kil.  Il  est  peu  probable  que  l'on  ait  jamais  à  eu 
fondre  de  plus  considérables. 

Tels  sont  les  résultats  des  essais  du  nouveau  procédé  de 
fusion  des  aciers  que  la  générosité  éclairée  de  S*  H.  l'Em- 
pereur nous  a  permis  de  faire  aux  forges  de  Montataire, 
et  les  conclusions  que  nous  avons  cru  pouvoir  tirer  de  ces 
résultats.  Nous  sommes  fermement  persuadés  que  ces 
essais  deviendront  le  point  de  départ  d'un  progrès  sensible 
dans  la  métallurgie  de  l'acier. 

Qu'il  nous  soit  permis,  en  terminant,  de  rendre  ici  té- 
moignage du  concours  éclairé  et  bienveillant  que  nous 
avons  trouvé  pour  ces  essais  dans  H.  Gibon,  ingénieur, 
directeur  des  forges  de  Montataire,  qui  a  présidé  à  la  con- 
struction des  appareils  et  participé  de  sa  personne  à  tous 
nos  travaux,  malgré  ses  nombreuses  occupations.  Nous 
sommes  aussi  heureux  d'exprimer  toute  notre  gratitude  à 
M.  Frôlig,  ancien  directeur  et  actuellement  administrateur 
résidant  des  forges  de  Montataire,  et  à  M.  Charpentier,  in- 
génieur, dont  la  grande  expérience  et  les  sages  avis  nous 
ont  été  fort  utiles.  Enfin,  nous  nous  faisons  un  devoir 
d'adresser  nos  remerclments  au  conseil  d'administration  de 
la  société  anonyme  des  forges  de  Montataire,  et  à  M.  Saint* 
Vigor,  son  directeur,  pour  la  bonne  grâce  avec  laquelle,  sans 
aucune  perspective  de  bénéfices ,  ils  ont  mis  à  notre  dispo- 
sition toutet^  les  ressources  des  usines  de  la  Compagnie. 
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ÉTAT  PRÉSENT 

DB  LA  MiTALLURGU  DU  FKR  EN  ANGLETERRE  (l). 

VA» 

M.  GRUNER,  ingéDiear  en  chef  des  mines ,  professeur  de  mètallargie 
à  l'École  impériale  des  mines , 


M.  LAN,  iogénieur  des  mines,  professeur  de  métallurgie 
à  l'École  des  mineurs  de  Saiot-Étienae. 


TROISIÈME  PARTIE. 

(suite.) 


TROISIÈME  SECTION. 
^  Partie  éeeaonilqae  tf e  la  fabrleatloa  Jjàen  fer»  atarebaMds. 


Généralités  :  importance  de  ia  fabrication  des  fers  marchands. 

Proportion  entre  la  fonte  de  moulage  et  la  fonte  d! affinage. 
—  Les  statistiques  officielles  ne  donnent  absolument  rien 
sur  la  part  des  barres  marchandes  dans  la  production  des 
forges  :  le  produit  total  des  hauts  fourneaux  y  est  seul 
en  évidence.  Les  chiffres  que  nous  rapporterons  doivent 
donc  être  pris  comme  de  simples  approximations. 

Les  auteurs  du  voyage  métallurgique,  divisaient,  en 
1828,  la  production  totale  de  la  fonte  en 

55  à  60  p.  100  de  fonte  d'affinage. 

Uo  à  US  p.  100  de  moulages  i'*  et  9*  fusion  (9). 

(i)  Voyez,  pour  les  deux  premières  sections  de  la  troisième  par- 
tie, la  première  livraison,  page  11 5. 

'(2)  Foyage  métallurgique,  3*  édition,  tome  I,  page  sag:  les 
auteurs  ajoutent  même  :  ce  rapport  de  la  quantité  de  Tonte  moulée 
à  la  quantité  de  fonte  affinée  est  peut-être  un  peu  trop  faible. 
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Si  le  rapport  était  exact  à  cette  époque,  il  faut  en  con- 
clure que  la  consommation  des  fers  s'est,  depuis  lors, 
développée  plus  rapidement  que  celle  de  la  fonte,  ce  qui 
s'explique  au  reste  tout  naturellement  par  l'établissement 
des  rails-ways.  Toutes  ,les  données  que  nous  avons  pu  re- 
cueillir semblent  eflfectivement  démontrer  que  la  produc- 
tion totale  des  hauts  fourneaux  angl^  se  divise  aujour- 
d'hui en  : 

70  à  72  p.  100  de  fonte  d^affinage. 

38  à  3o  p.  100  de  fonte  de  moulage. 

M.  Blackwell ,  dans  un  opuscule  déjà  cité,  estimait  en 
1 85 1 ,  que  sur  une  production  de  2. 5oo.  000  tonnes  de  fonte, 
1/3  étdt  exporté  comme  fonte  brute  ou  converti  en  mou- 
lages, et  2/3  transformés  en  fer  marchand  ou  ouvré;  m^ 
la  proportion  de  i/3  en  fonte  de  moulage  nous  semble  un 
peu  trop  forte. 

D'après  cela,  des  3.5oo.ooo  tonnes  de  fonte  livrées  pM* 
les  hauts  fourneaux  du  Royaume-Uni  en  i858,  il  en  serait 
entré  dans  les  forges  environ  2.600.000  qui  auraient  pro- 
duit près  de  deux  millions  de  fer  malléable. 

Répartition  du  fer  malléable  entre  les  diverses  classes.  — 
Voici  comment,  à  son  tour,  paraît  se  diviser  ce  dernier 
chiffre  entre  les  principales  fabrications  dont  s'occupent  les 
forges  :  .    _ 

°  tonnes. 

I*  Fers  en  barres  de  toutes  dimensions.  S5o  à  900.000 

»•  Rails  et  gros  fers  profilés 600  à  65o,ooo 

3*  Tôles,  fers  noirs,  fers  blancs,  etc.  .  .  45o  à  Aoo.ooo  (i) 

Nous  comprenons  dans  les  fers  en  barres ,  les  cercles , 

(1)  D'après  les  états  sUtistiques  dressés  par  Tadmiaistration  des 
mines  pour  la  période  iSôS-iSSg,  voici  queUes  seraient  les  pro- 
portions des  divers  produits  sidérurgiques  en  France: 

Production  de  fonte  brute  :  8  à  85o.ooo  tonnes  par  an,  se  dki- 
sant  en  5o  d  Ao  p.  100  de  fonte  de  moulage  i"  et  a*  /iuiow,  et  67  à 
70  p.  too  de  fonte  d'affinage; 

Production  de  fer  malléable  :  ô5o  à  600.000  tonnes,  se  divisant 
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bandes  et  rubans,  ainsi  que  les  verges  ou  ronds  de  cloute- 
rie et  tréfilerie  dont  nous  parlerons  plus  tard.  Mais  même 
en  enlevant  cette  dernière  variété  à  la  classe  des  fers  en 
barres,  on  trouverait  encore  que  celle-ci  compose  près 
de  la  moitié  de  la  production  totale  des  forges  anglûses, 
c'est-à-dire  de  780  à 800.000  tonnes. 

Répartition  de  la  production  totale.  —  Les  divers  dis- 
tricts dû  Royaume-Uni  concourent  à  cette  production 
de  fers  en  barres  à  peu  près  dans  les  proportions  sui- 
vantes: 

Staflbrdshire. Ao  à  A5  p.  100. 

Sud  du  Pays  de  Galles.  .  •    i5  à  ao 

Torkshire  et  Derbyshire.  .    95  à  3o 
I  et  divers 10  à  i5 


Marché  régulateur  des  fers  marchands.  —  On  s'explique 
par  là  que  le  Staff ordsbire  soit  devenu  le  marché  régula- 
teur des  barres  marchandes.  Il  y  a  dès  lors  intérêt  à  exa- 
miner plus  spécialement  les  conditions  économiques  de  ce 
district.  C'est  ce  que  nous  ferons  dans  un  premier  cha- 
pitre. Dans  les  suivants,  nous  passerons  rapidement  en 
revue  l'Ecosse,  le  Pays  de  Galles  et  le  Gleveland.  Dans  un 
cinquième  et  dernier  chapitre ,  nous  donnerons  quelques 
indications  sur  le  coût  des  dimensions  extras  et  nous  ter- 
minerons par  le  tableau  des  prix  courants  en  1860. 

en  60  4  65  p.  100  de  fers  marchands;  90  à  95  p.  100  de  rails;  10 
à  90  p.  100  de  tôles,  fils  de  fer^  etc. 

Les  moulages  comprennent  la  fonte  de  provenance  étrangère 
importée  par  les  usines  de  9*  fusion  ;  notre  consommation  de 
fonte  de  moulage  devient  ainsi  comparable  à  celle  de  TAngieterre. 
Nous  fabriquons  proportionnellement  plus  de  barres  marchandes 
que  nos  voisins ,  ce  qui  tient  sans  doute  .à  la  part  importante 
(1/3  environ)  que  les  fers  au  combustible  végétal  ont  conservée 
dans  notre  production.  Observons  cependant  que  la  proportion 
des  rails  va  toujours  croissant  :  de  90  p.  100  en  iS53,  elle  est  de 
s5  en  i858. 

TOMB  I,  i86a.  aa 
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OHAPITAB  PEEMIEB. 

8TAPF0MMHIM. 


S  1.  Organisation  êpécialê  iê$  forgêi  d$  ce  iiêtricU 

Causes  et  effets  de  la  concurrence.  —  L* extrême  morcelle- 
ment des  mines,  la  multiplicité  des  usines  de  moyenne 
importance  (i),  voilà  deux  traits  généraux  du  Stafford- 
shire  qu'on  connaît  déjà.  Il  en  est  un  troisième  à  signaler 
en  ce  qui  concerne  spécialement  les  forges  :  c'est  leur  sé- 
paration d'avec  les  hauts  fourneaux  et  les  mines.  La  fa- 
brication du  fer,  dans  cette  contrée,  est  le  plus  souvent 
une  industrie  distincte  qui  s'alimente  de  matières  premières, 
bouilles,  fontes,  etc.,  aux  cours  du  marché. 

De  là  une  concurrence  des  plus  actives  qui,  jointe  à  des 
circonstances  dont  il  sera  bientôt  question,  a  aggravé  beau- 
coup les  crises  périodiques  du  commerce  des  fers.  Cha- 
cune de  ces  crises  a  donné  lieu  à  des  liquidations  forcées 
où  les  hauts  fourneaux  et  les  forges  restaient  entre  les  mains 
des  banquiers,  garantie  trop  souvent  insufiisante  des  capi- 
taux avancés  par  ceux-ci. 

Deux  classes  de  forges.  Première  catégorie.  —  Ces  éta- 
blissements étaient,  aux  époques  de  reprise  industrielle, 
pris  à  bail  par  des  entrepreneurs  qu'encourageait  la  hausse 
des  prix.  Des  spéculateurs,  munis  d'un  très-petit  fonds  de 
roulement,]  parfois  même  d* un  capital  [d'emprunt,  trou- 
vaient là  un  moyen  facile  de   s'improviser  maîtres  de 

(i)  On  compte  dans  le  Staffordéhire  (Sooth-Staflbrdshfre)  109  for- 
ges, dont  quelques-unes  ont  Jusqu'à  5o  et  56  fours  à  puddim*  ; 
mais  ce  sont  des  exceptions  :  il  y  en  a  beaucoup  plus  de  celles  qui 
n^ont  quo  90  à  Ao  et  même  de  10  à  5o  fours.  D*après  M.  Hunt, 
les  109  forges  existant  dans  ce  district  en  i85S  comprenaient,  en 
tout,  1.945  puddlings,' c'est-à-dire  une  moyeoiM  da  19  à  so  fours 
par  établissement. 
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'forges.  Cette  organisation,  avouée  pour  quelques  forcée, 
disaimulée  pour  d'autres,  semble  tràs-fréquente  dans  le 
Staiïordsbire,  surtout  depuis  iSS;,  date  de  la  deroitoe 
crise  américaine. 

Il  faut  savoir  Teiistence  de  cette  première  catégorie  de 
forges  pour  bien  apprécier  Fallure  de  la  fabricaUon  dans 
ce  district  La  précipitation  de  leurs  ventes  paraît  être,  en 
eflet,  pour  beaucoup  dans  la  persistance  des  bas  cours  de- 
puis quelques  années.  En  outre,  limitées  par  la  faiblesse 
de  leurs  capitaux  et  par  les  obligations  toujours  onéreuses 
de  leurs  emprunts,  ces  forges  ont  eberohé  l'abaissement 
des  prix  de  revient  dans  l'emploi  de  matières  premières 
moins  choisies.  L'usage  des  fontes  à  doses  plus  ou  moins 
élevées  de  scories  de  forge  s'est  développé  très*rapidement 
sous  cette  influence.  Il  en  résulte  que  la  marque  du  8taf<- 
fordsbire  n'est  plus  aujourd'hui  une  garantie  suffisante  pour 
le  consommateur.  Il  n'y  a  de  sécurité  pour  lui  que  dans  le 
nom  du  fabricant 

Sicfmdê  catégorie.  -«-  Il  est  heureusement  un  asses  grand 
nombre  d'usines  qui,  à  cet  égard,  font  contraste  avec  las 
précédentes.  Ce  sont ,  en  général ,  les  plus  considérables  : 
parmi  elles,  il  en  est  même  plusieurs  qui  sont  organi<- 
sées  comme  les  grandes  entreprises  du  Pays  de  Galles, 
c'est«à«dire  qui  ont,  à  la  fois,  mines,  hauts  fourneaux  et 
forges.  Elles  roulent  avec  leurs  propres  capitaux  et  soit 
par  cette  cause,  soit  par  les  soins  qu'elles  continuent  à 
donner  à  la  qualité,  elles  luttent  contre  l'avilissement  des 
prix. 

Les  forges  de  cette  seconde  catégorie  ne  font  figurer  dans 
leur  prix  de  revient  aucun  intérêt  de  capitaux  et  parfois 
même  elles  comptent  la  fonte  et  la  houille  aux  prix  aux- 
quels elles  leur  reviennent.  Les  premières,  au  contraire, 
achetant  fontes  et  houilles  sur  le  marché,  les  portent  sur 
leur  comptabilité  chargées  déjà  des  bénéfices  que  com- 
portent les  cours.  Les  fréquentes  locations  d*usbies  per- 
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mettent  d'un  autre  côté  de  fixer  assez  exactement  la  part 
de  frais  attribuables  à  ce  chapitre.  Nous  avons  donc,  dans 
les  prix  de  revient  que  nous  allons  rapporter,  fait  figurer 
les  bénéfices  sur  matières  premières  et  les  intérêts  de 
capitaux  :  ainsi  complétés,  les  prix  de  revient  nous  ont 
paru  donner  une  mesure  plus  exacte  des  conditions  éco- 
nomiques du  Staffordsbire. 

S  a*  CondiHonê  de,  la  mait^cmere;  organUation  intérieure  des 

ateliers. 

Le  Stafibrdshire,  le  district  du  Royaume-Uni  où  la  fa- 
brication du  fer  marchand  date  de  plus  loin,  possède  le  per- 
sonnel le  plus  apte  au  travail  des  forges.  L'ouvrier  y  est 
non-seulement  habile,  mais  encore  très-énergique.  C'est 
dans  cette  contrée  que  les  forges  récentes  du  Cleveland  et 
de  l'Ecosse  ont  puisé  leur  personnel.  C'est  donc  là  qu'il 
faut  chercher  les  éléments  d'une  comparaison  dont  il  a  été 
souvent  question ,  savoir  :  de  la  comparaison  des  ouvriers 
anglab  avec  ceux  d'autres  pays  sous  le  rapport  de  la  capa- 
cité de  travail. 

Aux  renseignements  qu'on  trouverait  déjà  dans  les  dé- 
tails de  fabrication  exposés  précédemment,  ajoutons  un  ta- 
bleau du  personnel  dans  une  clés  forges  du  Stafibrdshire 
où  le  travail  nous  a  paru  mené  au  maximum  d'activiti. 

Dans  l'impossibilité  de  rencontrer  une  forge  qui  pro- 
duisit exclusivement  des  fers  marchands,  nous  avons 
dû  prendre  l'exemple  d'un  atelier  où  à  côté  de  barres  de 
première  classe,  on  fabriquait  des  tôles  de  diverses  di- 
mensions. 

La  production  annuelle,  en  roulement  cantinut  était  de 

tùuam.  llf.  touM.  km 

1*  Barres  poddlées     iS.oop  de  9.4ioo   ou    16.000  de  i.oi5 

«*  Grosses  tôles  (plates) 5.000  — 

3*  Moyennes  id,  (singles). 3.ooo  — 

â*  Minces  id.  (doubles  et  lattens) 1.600  — 

5*  Barres  finies  (i"*  classe).  • ;  5.000  — 


Digitized  by  VjOOQIC 


SN  AHGLBTBRU.  337 

La  qualité  de  ces  produits  était  plutôt  inférieure  que  su- 
périeure à  la  marque  a  bon  ordinaire,  »  du  Staffordshire. 
Peu  de  best,  mais  au  moins  un  tiers  en  qualités  médiocres 
de  fontes  blanches  ou  truitées,  le  reste  provenant  de  fontes 
grises  ou  truitées*  grises  de  minerai  houiller.  Peu  de  tôles 
de  chaudières  martelées,  presque  toutes  ces  tôles»  minces 
ou  épaisses,  étant  laminées  d'une  seule  chaude,  par  con- 
séquent aussi  de  petites  dimensions. 

Dans  ces  conditions,  la  production  totale  de  1 1 .5oo  t.  oc- 
cupait le  personnel  suivant  par  vingt-quatre  heures. 

1*  Atelier  de  pvMlage. 
M  fonrs  en  marche  sur  33  que  possède  Pusine. 


Oofriers. 

Pnddienrs 6o 

Aides 61 

Marielenrs 6 

Aides 4 

Pretseurs  au  squeeter.  ...     3 

Lamineurs  et  aides to 


A  reporter. 


143 


Report,  ;  .  143 

Gamins lO 

Mécanielens  et  ehanlfeurs.  .     4 
Peseurs  de  fontes  et  barres 

brutes 2 

Aides  et  manœunes ii 


170 


Nombre  totah 


2*  Atelier  de  pmi$$ûge, 
S  laminoirs  A  2  fours;  i  laminoir  A  i  four. 


Fers 
en  barres. 

TOle 
«•  1. 

TOle 
n»2. 

TOle 
n-3. 

i 

Paquetenrs 

Aides 

Rèchauffeurs. .  .  . 

Aides 

Gamins 

Lamineors 

Aides 

Gamins 

Cisailleur 

Peseur 

Aides 

Hécanidens 

Peseur 

Aides 

Totaii.  .  . 

12 

J(») 

10 

(0  ; 

3e 

3S 

IS 

is 

(a)  Pour  les  troU 

(è)  Pour  une  mi 

ebaudiéresAflamm 

(«)  Pour  les  trois 

ateliers  de  tô 
lebine  commi 

Bs  perQttM. 
tôleries. 
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e  ateliers  ol  a 
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A  ee  personool  ftpéeial  s'àjoutaint  las  ourriert  tcoM- 
80lre8  BttiTànts  : 

Ma&œuvres,  employés  à  la  ealcinatlon  des  seories  de  fbrge 
pour  bu1l-dog8  ....•.••..•.•.•••••«•     & 

Maître  forgeron  i  et  aides  à  .  *  • • 

llattre  maçon  i»  aides  3,  manœuvres  6 a« 

Mattre  menuisier  ou  charpentier  et  aides  •  • •      i 

Mécanicien  en  chef;  aides  a  (  chargés  de  la  surveillance 
et  de  rentretien  des  machines  et  de  Toutlllage  ;  le 
tournage  des  cylindres  est  fait  par  les  oheb  lami- 

neurs)  ....•••.••• •••.•.»•«     I 

Manœuvres  pour  manutentions  diverses  à  Tintérieur  de 

la  forge.  ••••.#••.• •    lo 

1  Contre-maître  (forge  manager)^  surveillant»  etc.»  distri- 
buant le  travail  •  • •  • i 

TotaL S5 

La  direction  technique  ou  aâmloistratire  et  les  bureaux 
coinprenaieDt  : 

Un  directeur  {manager). 

Un  receveur  contrôleur. 

Un  caissier  comptable* 

Un  ou  deux  employés  de  bureau. 

(  Cette  consistance  des  bureaux  ne  comprenant  pas  l'a- 
gence commerciale,  qui,  comme  cela  arrive  souvent,  em- 
brassait plusieurs  forges  pareilles). 

Le  personnel  ouvrier  était  donc  de  trois  cent  six  hommes, 
pour  une  production  totale  de  i2.5oo  tonnes.  Ajoutons  que 
le  temps  du  travail  effectif  n'était  que  de  cinq  jours  pleins 
par  semdne.  Dans  toutes  les  forges  du  Staffordshire,  et 
par  imitation,  en  Ecosse  et  dans  le  Gleveland,  le  travail 
. s'arrête  le  samedi  à  deux  heures  et  ne  reprend  que  le  lundi 
suivant  à  la  même  heure.  La  journée  du  dimanche  est  con- 
sacrée au  repos  et  les  réparations  se  font  dans  la  nuit  du 
dimanche  au  lundi  ou  dans  la  matiniâe  du  lundi. 

Production  par  homme  et  par  an.  —  Il  en  résulte  que 
Tannée  ne  comporte  guère  que  deux  cent  cinquante  jeura  de 
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travail  effectif.  Mais  la  production  de  tfi«6oo  tonnes  sup- 
pose que  ces  deux  cent  cinquante  jours  sont  employés  en 
entier  par  tout  le  personnel  :  elle  suppose  une  régularité 
de  commandes,  dans  chaque  spécialité  de  la  fabrication» 
qui  réduit  au  minimum  le  tf  mps  perdu  en  fiiusses  manoeu- 
vres. C'est  grâce  à  ces  conditions  qu'on  atteint  le  cbiffre 
de  4o  tonnes  par  ouvrier. 

Comparaison  de  la  production  dt$  forgtê  ûnglaiuê  êî 
françaises.  —  Si  Ton  veut  maintenant  comparer  ces  r^ 
sultats  à  ceux  qu'obtiennent  nos  forges,  qu'on  ne  perde 
pas  de  vue  ces  données  essentielles,  non  plus  que  les  dis» 
semblances  qu'offrent  forcément,  dans  la  nature  des  fabri» 
cations,  les  usines  mises  en  parallèle. 

Nous  sommes  portés  à  croire  que  les  auteurs  du  Vojfag$ 
métallurgique  ont  trop  négligé  ce  point  de  vue,  lorsqu'ils 
ont  écrit  (1): 

«Les  nouvelles  forges  françaises  emploient  donc  deux  fois 
»  plus  d'ouvriers  que  les  forgea  anglaises,  et  par  suite  la 
»  main-d'œuvre  est  plus  cbëre  en  France  qu'en  Angleterre, 
»  quoique  dans  les  usines  de  ce  dernier  pays,  les  salaires 
»  soient  plus  élevés  que  dans  le  nôtre.  1» 

Cette  opinion  a  été  souvent  reproduite  depuis,  et  ce* 
pendant  elle  nous  semble  inexacte,  au  moins  dans  le  sens 
absolu  où  elle  a  été  prise. 

Les  auteurs  du  Voyage  métallurgique  arrivaient  à  cette 
conclusion  en  observant  qu'une  forge  galloise  produisit! 
10.000  tonnes  avec  un  personnel  de  cent  quarante*cinq  ou-^ 
vriers,  tandis  que,  pour  la  même  production,  il  fallait 
quatre  cent  quarante-cinq  ouvriers  à  deux  forges  françaises. 
Mats  il  y  a  là  une  première  erreur  :  on  voit,  page  s  35  du 
même  ouvrage,  que  le  personnel  anglais  comprend  en  sus 
des  cent  quarante-cinq  hommes,  cinq  femmes  et  cinquante* 
cinq  enfants.  C'est  donc  deux  cents  ouvriers  et  non  cent 

(1)  Forage  wiélaHurgique^  s*  édition,  tome  I»  page  tftt. 
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quarante-cinq  qu'il  faut  compter  pour  i  o.  ooo  tonnes,  c'est- 
à-dire  5o  tonnes  par  ouvrier  et  par  an,  au  lieu  de  63.  En 
second  lieu,  les  forges  françaises  qui,  suivant  les  mêmes 
auteurs,  produisaient  seulement  a 3  tonnes  par  homme, 
fabriquaient-elles  les  mêmes  produits  que  la  forge  galloise 
à  laquelle  on  les  compare  ?  En  tous  cas,  les  foires  françaises 
nouvellement  construites,  n'avaient  alors  certainement  ni 
Fassiette  ni  la  continuité  de  roulement  des  établissements 
anglais. 

Mais,  raisonnant  sur  l'époque  actuelle,  nous  pourrions 
citer  des  usines  françaises  où  chaque  homme  donne  au- 
jourd'hui de  3o  à  35  tonnes  environ  de  produits  à  peu  près 
semblables  à  ceux  de  la  forge  du  Stafforclsbire  qui  nous  sert 
d'exemple.  Et  ce  ne  sont  ni  les  mieux  outillées  ni  les  plus 
assurées  de  commandes  régulières.  Le  jour  où,  spécialisant 
leur  travail,  elles  fonctionneraient  à  plein  roulement,  la 
différence  qui  les  sépare  des  forges  anglaises  serait  vite  ra- 
chetée et  nos  ouvriers  cesseraient  d'être  réputés  inférieurs 
à  ceux  d'Angleterre. 

Observons  encore,  à  l'appui  de  ce  que  nous  avons  dit 
ailleurs  (i),  que  cette  différence  dans  les  productions  spé- 
cifiques des  deux  pays  correspond  à  très-peu  près  à  la 
différence  des  salaires.  On  a  ainsi  la  mesure  exacte  de 
l'influence  du  manque  de  régularité  dans  le  roulement  de 
nos  foires  :  il  y  annule  le  bénéfice  de  l'infériorité  des  sa- 
laires. Dans  presque  tous  les  prix  de  revient  que  nous  rap- 
porterons bientôt,  on  constatera  en  effet  que  les  frais  défi- 
nitifs de  main-d'œuvre  par  tonne  de  fera  finis  sont ,  ches 
nos  vobins ,  à  peu  près  les  mêmes  que  chez  nous. 

Consistance  du  personnel  de  direction.  —  La  consistance 
du  personnel  de  la  direction  et  des  bureaux  mérite  une 
attention  particulière.  Ce  n'est  pas  un  fait  isolé  ou  spécial 
aux  forges  de  Staffordshire;  on  le  retrouve  dans  presque 

(i)  Première  partie  de  ce  travaU ,  cbap.  II  :  main-d'œuvre. 
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tous  les  districts  anglais.  Aussi  les  frais  généraux,  en  de- 
hors des  intérêts  de  capitaux,  déjà  fort  diminués  par  des 
productions  considérables,  sont-ils  ramenés  à  leur  plus 
simple  expression  par  la  réduction  du  personnel  supérieur. 

Cette  réduction  tient,  en  ce  qui  concerne  les  forges,  au 
mode  de  distribution  de  travail  dans  les  ateliers. 

Distribution  du  travail  à  V entreprise.  —  Chaque  catégo- 
rie de  travaux  se  donne  non  pas  à  prix  fait,  mais,  plus 
exactement,  à  T entreprise  y  &  un  chef  ouvrier  qui,  arrêtant 
lui-même  le  nombre  et  le  choix  de  ses  ddes,  fixe  égale- 
ment la  journée  de  chacun  d'eux.  C'est,  en  réalité,  un 
maître,  aidé  d'apprentis ,  auquel  on  fournit  les  outils  et 
les  matières  premières  à  pied-d'œuvre  ;  un  entrepreneur 
dont  l'intérêt,  conforme  à  celui  du  maître  de  forge,  est  en- 
gagé à  la  rapidité  et  à  la  perfection  du  travail  (i). 

Cette  organisation  du  travail  réduit  singulièrement  le 
nombre  des  ouvriers  qui  dépendent  de  la  surveillance  du 
manager  ou  du  contre-maître.  La  comptabilité  de  la  main- 
d'œuvre  en  est  par  suite  extrêmement  simplifiée. 

D'un  autre  côté,  les  comptes-matières  eux-mêmes  ne  com- 
portent que  le  strict  nécessaire.  L'arrivage  général  des  ma- 
tières premières  par  canaux  et  chemins  de  fer  et  les  pe- 
sages préalables  qu'il  exige  abrègent  le  contrôle  d'entrée 
dims  l'usine.  Les  livres  de  fabrication  n'offrent  que  fort 
rarement  ces  divisions  par  catégories  de  produits  qu'on 
observe  ailleurs.  C'est  aux  chefs  ouvriers  ou  aux  contre- 
maîtres qu'il  faut  demander  les  détails  des  produits  et  con- 
sommations de  chaque  nature  de  travail.  C'est  également 
au  chef  maçon  ou  au  chef  mécanicien  qu'il  faut  s'adresser 
pour  connaître  le  profil  d'un  fourneau  ou  les  dimensions 
d'une  machine. 


(0  II  semble  y  avoir  là  comme  un  souvenir  do  compagnonage 
qui  ne  laisse  pas  d'offrir  un  certain  intérêt  dans  un  pays  de  grandes 
manufactures  comme  TAngleterre. 
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Certes,  à  Toir  les  résultats  économiques  de  ce  systèmei 
c'est-à-dire  la  réduction  de  frais  qu'il  comporte,  on  nesau* 
rait  s'empêcher  de  lui  reconnaître  de  sérieux  avantages.  Il 
y  a  néanmoins  dans  cette  absence  d'attention  aux  détails  de 
la  fabrication  une  confiance  trop  absolue  dans  l'immobilité 
des  procédés ,  une  confiance  qui  touche  de  bien  près  à  la 
routine.  C'est  certainement  à  ces  particularités  de  l'orga- 
nisation des  forges  anglaises  qu'il  faut  attribuer  la  lenteur 
avec  laquelle  y  pénèti*ent  les  changements  ou  améliorations 
depuis  longtemps  adoptés  ailleurs. 

Influence  du  système  des  entreprises  sur  les  fluctuations  de 
la  main-d'œuvre.  —  Encore  un  mot  au  sujet  de  l'influence 
qu'exerce  cette  organisation  des  ateliers  sur  les  fluctua* 
tiens  de  la  main  d'œuvre.  Les  prix  d'entreprise  par  caté- 
gories de  travaux,  voilà  les  seuls  éléments  de  discussion 
entre  patrons  et  ouvriers;  il  en  résulte  une  grande  simpli- 
*cité  de  relations  des  uns  avec  les  autres.  Dans  le  Staflbrd- 
shire,  comme  dans  tous  les  autres  districts  du  Royaume  Uni, 
ces  prix  haussent  ou  baissent  selon  la  prospérité  du  com- 
merce des  fers,  ou  mieux,  restant  nominalement  constants, 
ils  subissent  des  réductions  variables  avec  le  prix  des 
fers  (i).  A  ces  oscillations  correspondent  naturellement 
des  variations  dans  les  prix  de  journées  des  aides  ou  ma- 
nœuvres de  chaque  atelier,  mais  le  maître  de  forges  n'a 
généralement  pas  à  s'en  préoccuper. 

En  réduisant  ainsi  le  nombre  des  ouvriers  avec  lesquels 
les  maîtres  de  forges  ont  à  débattre  les  conditions  de  la 
main-d'œuvre,  le  système  des  entreprises  a,  pour  ceux-ci, 
des  avantages  évidents  en  temps  normal.  Mais  que  les 
ouvriers  se  croient  autorisés  à  réclamer  un  accroissement 

(i)  A  répoque  de  no^re  voyage ,  Juin  i86o«  la  baisse  persistante 
des  fers  depuis  deux  ou  trois  ans  avait  déjdi  fait  adopter  dans  quel- 
ques utinos  une  réduction  de  i/-2o  sur  la  plupart  des  prix  d*cntre- 
prise  que  nous  avons  ci-dessut  indiqués.  Cette  réduction  a  dû  8*ac- 
croltre  notablement  depuis. 


Digitized  by 


Google 


19  àMLITEBBB.  Itfi 

OU  à  réviser  une  rédaction  de  prix,  o'est  l'inverse  :  moins 
nombreux,  ils  s'entendeoi  mieux,  et  le  moyen  extràme,  la 
grèvei  s'applique  loi  avec  la  môme  facilité  que  dans  les 
exploitations  de  mines  ou  dans  les  fonderies. 

S  3.  Exemple  de  loyer  éTuêine;  intérêts  du  capitaux. 

La  forge  dont  nous"  atons  rapporté  la  consistance  et  le 
personnel  est  bâtie  sur  un  terrain  loué  par  le  propriétaire 
du  sol  pour  soixante  ou  soixante-cinq  ans.  Le  mattre  de 
forges  qui  l'exploite  l'a  prise  en  location  avec  faculté  d'a- 
grandissement, faculté  dont  il  a  usé  pour  porter  la  con- 
sistance au  double* de  ce  qu'elle  était  lors  du  contrat.  Or  la 
rente  pour  le  bail  de  Tusine  primitive  était  de  800  liv.  par 
an  :  estimé  au  même  taux,  le  loyer  total  serait  donc  de 
i.6oo  liv.,  qui  capitalisées  à  5  p.  100  correspondraient  & 
Sd.ooo  liv.,  soit  de  8  à  goo.ooo  fr.  de  premier  établisse- 
ment* C'est  là,  remarquons-le  bien,  un  minimum,  car  la 
renie  relative  à  la  moitié  de  la  forge  récemment  con- 
struite devrait  se  compter  à  plus  de  800  liv.  Sauf  cette  ré- 
serve, admettons  donc  1.600  liv.  à  répartir  sur  la  produc- 
tion annuelle,  à  titre  de  loyer  d'usine. 

Les  fers  puddlés  (n""  1),  les  balles  ou  ébauchés  (n""  2) 
étant,  dans  le  Staiïordshire,  objets  d'un  commerce  plus 
ou  moins  développé,  il  convient  de  leur  attribuer  comme 
aux  produits  finii  une  part  des  frais  de  loyer.  Avec  la  pro- 
duction ci-dessus  indiquée  de  18  à  88,5oo'  de  ces  diverses 
sortes,  les  32,000  sb.  de  loyer  font  1  sh.  1  d.  environ  par 
tonne  de  i,oi5  kil.  ou  1  sh.  2  d.  par  2,400  livres.  C'est  le 
chiiTre  que  nous  admettrons  dans  ce  qui  va  suivre. 

Infiréls  du  fond  de  roulement.  —  Les  frais  d'intérêts  du 
fond  de  roulement  dépendent  beaucoup  du  taux  de  l'es- 
compte commercial.  Les  appels  aux  banques  sont  très-fré- 
quents dans  le  Staflbrdshire  et  l'élévation  du  taux  de  l'es- 
compte y  est  presque  toujours  le  signal  d'une  baisse  des 
prix,  c'est-à-dire  d'une  précipitation  plus  grande  des  ven- 
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tes.  Nous  adopterons  pour  taux  moyen  le  chififre  de 
4  p«  100,  mais  en  rappelant  les  fluctuations  que  nous 
avons  signalées  à  ce  sujet  dans  la  2*  partie  de  ce  travail 
(chapitre  de  l'Ecosse).  Remarquons  aussi  que  c'est  à  dé- 
faut de  donnée  plus  certaine  que  nous  prenons  ce  chiffre 
pour  taux  d'intérêt  du  fond  de  roulement  II  est  peut-être 
un  peu  bas,  vu  les  difficultés  particidiéres  du  coaunerce  des 
fers. 

§  li.  Prix  des  matièrei  premières. 

Nous  pourrions  renvoyer,  quant  à  ce  point,  à  ce  qui  a  été 
dit  dans  la  2* partie,  mais  nous  reproduirons  les  prix  des 
principales  matières  premières,  en  observant  que  ce  sont 
des  prix  de  vente.  Ils  comprennent  donc  les  intérêts  de 
capitaux  et  les  bénéfices  des  mines  et  fonderies,  autant  du 
moins  que  le  permettent  les  circonstances  commerciales. 

1*  Lêt  fontêi  griiêê  pour  mirqaei  «  bon  ordinaire  n  da 

Slaffordihire  coûtaient,  renduM  en  forgei«a  moi!  de  it?.  ib.  d. 

Jain  1860 S.  15.  »  les 9.400 

Idêm.   do  Staffordihire ,  do  Cumberland,  daShrop-  lïfttê 

ihire« ete.» ponrmarqaef iopériearea 4.    »»  — 

Idêm,    Fontes  traitées  ou  blanehes  poar  marques  in- 

férieores,  3  lit.  lO  sh.  à S.   >    »  — 

2*  Ui  ribUmif  f*  qaalilé,  4 lir.  lO  sli.;  id.  médiocres  2  à  S.    •    > 

S*  Lo  kouiUê,  grosse  et  moyenne  (Lamps),  7  sh.  à.  ...    »     7.6  — 

Idêm,    menue  de  cbaadiéres  (Slacli) »     3.  6  — 

4*  I«  slilMrAi  d'entretien  des  soles (Frogliall).. »   3i.  »  — 

5»  Lêi  teoriêê  de  forgé  llqaatées  (Ball-dogs)  ,13  sh.  à.  .    »    14.  •  ^ 

S  5.  Prix  de  refoietU  des  prodmts  intermédiaires  et  finis. 

I.  Fer  brut  (paddled  ban). 

Blarqae  «  bon  ordinaire.  » 

II?,  si.  à. 

Fonte,  iSioàSlif.  ts  sh 4     3     6 

Hoaillt  :  gros,  i*,ot  à  7  sh.  6  d >     t     i 

Mena,  o\so  à  3  sh.  6  d »     •     • 

Poddiage I  sh.  6  d.  V 

Hartelage i  sh.  »  d.  I 

Laminage i  sh.  s  d.  T  *  *  '  *  '  * 

Dirers i  sh.  6  d.  / 


llain*d'œafre. 
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A  reporter 5  4  4 

EntreUen  des  solef,  défalcation  faite  des  riblons,  Tieilles  fontes 

et  scories  retirées  du  traTail  (t) »  5  e 

Frais  généraax  (gênerai  charges)  (2) n  6  » 

Frais  spéciaux  par  a.4oo  Ut 5    is    lo 

Loyer  d'asine »     i     3 

Intérêt  da  fonds  de  roalement  à  4  p.  lOO  pendant  six  mois.  ...     *•     2     4 

Prix  de  revient  total  par  tonne  de  2.400  lit 5    19     4 

ObeerfHtthmt.  —  Qo'an  lien  de  fontes  à  3  lit.  is  sh.,  on  soamette  ao  paddiago 
des  fontes  à  4  tir.;  «  qoe  le  nartelaffe  et  le  cinglage  soient  plos  soignés  et,  par 
suite,  les  déchets  un  peu  plus  forts  et  des  frais  de  main-d'œuvre  plus  élevés  de 
I  ou  2  sh.,  le  prix  de  revient  des  puddled-bars  s'élèvera  à  6  liv.  5  sh.  et  même  à 
6  liv.  10  sh. 

Au  contraire,  avec  des  fontes  à  2  liv.  lo,  un  puddiage  plus  rapide,  un  cinglage  à 
la  presse,  ce  coût  descend  dans  quelques  forges  à  4  liv.  is  ou  5  liv.  au  plus. 

Nous  n'avons  point  f«it,  dans  ce  comple  ni  dans  le  suivant,  la  réduction  du  1/30 
sur  la  maln-d'oBuvre ,  réduction  qu'on  faisait  déjà  dans  quelques  forges  en  iMO. 
En  Padoptant,  on  arriverait  à  un  prix  de  revient  déflnitif  de  i  à  i  sh.  1/2  plus 
faible  que  celui  que  nous  donnons  dans  le  paragraphe  suivant. 

II.  F9r  9n  barr$$  fIniBi  (merchant  ban). 

llv.  th.  4. 

Fer  puddlé,  i\i6  à  S  liv.  19  sh.  4  d oit  s 

Houille:  oSso  à  7  sh.  6  d.  (chaudières  à  flammes  perdues) ....     »     3  o 

Main-d'œuvre  totale ' »    12  » 

Fïaii  généraux  et  entretien,  composés  comme  au  puddiage.  .  •     »     0  » 

Total  des  frais  spéciaux  par  2.400  liv 8     »     2 

Loyer  d'usine »     i     2 

Intérêts  du  fonds  de  roulement »     3    S 

Toul 8     4     T 

(1)  Détail  des  f^ais  d'entretien  des  fontes  t 

•b.  d. 

Minerais  de  Froghall,  oSioà  21  sh 2  11/2 

Bull-dogf,  0*,33  à  14  sh 4  S 1/3 

Main-d'œuvre  d'approchage  et  menus  frais »  i 

Total 0       8 

A  déduire  :  scories,  riblons,  vieilles  fontes  ....    1       2 

Reste 1      T' 

(2)  Détail  des  gm^ai^êrgeê  : 

•b.  4. 

Fournitures  de  magasin 10 

Briques,  argile,  sable,  etc »  11 

Moulages  et  cuivre 8 

Entretien  des  mécanismes 2  8 

Salaires  et  appointements •  10 

ImpOtset  frais  divers 0 

Total 0      • 
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A  défalquer  :  rognures,  rebois  cl  scories.  ...., »     8     » 

Revient  à  l'usine  des  2.400  liv 7    18     7 

idem.        des  i.OiS  kil 7     5     S 

Ohiervationt.  —  II  s'agit  là  de  barres  obtenues  de  paquets  en  fer  poddlé  et  de 
fontes  moyenne  qualité.  Avec  des  fers  puddiés  è  8  liv.  ft  oa  8  Uv.  18,  dont  une 
pariio  serait  préalablement  ballée,  on  arriverait  aux  prix  de  revient  de  8  Ht.  S 
à  8  liv.  10. 

On  calculera  aisément  aussi  de  eomblen  s'élèvent  ees  prix.quand  on  prépare  les 
fers  de  riblons  (icraps  iron),  pour  les  diverses  sortes  de  6est.U8  rtvients  osdlleol 
alors  enire  8  liv.  lo  ri  o  liv.  lo  sh. 

Enfln,  avec  des  fers  puddiés  à  4  Ht.  i5  ou  8  Ut*,  oo  Ubriqat  dei  barres  coitiMQts 
A  6  liv.  10  ou  8  liv.  is. 

Pour  rendre  ces  prix  de  revient  comparables  aux  pris  de  vente,!!  faudrait  enetro 
•Jouter  dt  s  à  lO  «b.  pour  transports  Jusqu'au  marctié,  soit  uq  prix  de  revient  dé- 
finitif de  7  liv.  10  à  7  liv.  i5y  ou  bien  tes  à  i9o  fr.  les  i.ooo  kil. 

S  6.  Comparaison  de  ee$  prix  de  rwieni  à  emuo  ie$  époqu$9 
anlérieurei. 

U  faut  d* abord  se  souvenir,  au  sujet  de  cette  comparai- 
son ,  que  le  prix  des  fontes  varie  avec  celui  des  fers.  Ainsi 
en  i86o  les  fers  se  vendant  7  liv.  10,  les  fontes  correspon- 
dantes se  cotaient  3  liv.  |5,  tandis  qu*en  i8b6  les  pre- 
miers se  payaient  9  liv.  et  les  secondes  4  liv.  à  4  liv*  10. 

Avant  donc  de  comparer  les  prix  de  revient  actuels  à  ceux 
de  l'époque  du  voyage  méiallurgique^  par  exemple,  rappe- 
lons qu'alors  les  fontes  grises  d'affinage  valaient  4  Uv. 
(  Voyez  p.  32,  tom.  U  de  cet  ouvrage).  De  même  les  auteurs 
de  ce  travail  comptent  la  bouille  à  6  sb.,  lorsqu'elle  en 
vaut  7  1/9  aujourd'bui. 

Les  prix  rapportés  pour  1838  sont  de  6  liv.  10  sb. 
lod.  i/s  les  3,400  livres  de  fer  puddle  et  8  liv.  1  sb.4  à.  le 
fer  fini,  de  marque  ordinaire.  En  ajoutant  à  ces  cbiiTres  les 
loyers  d'usines  et  intérêts  du  fonds  de  roulement  qui  n'y 
sont  pas  compris,  on  arrive  à  6  liv.  i4  ou  6  liv.  i5  sb.  et 
à  8  liv.  8  sb.  ou  8  liv.  9  sb.  la  tonne  de  a,4oo  livres* 

Remarquons  que  l'écart  des  prix  de  revient  du  fer  pud- 
dle en  i8t8  et  en  1860  serait  de  i5  sb.,  tandis  que  l'écart 
des  prix  du  fer  fini  ne  serait  que  de  1 1  à  it«  U  doit  y  avoir 
quelque  erreur  dans  le  prix  de  revient  du  fer  fini  cité 
dans  le  Yoyage  nUtallurgigue.  En  jetant  les  yeux  sur  le  dé- 


Digitized  by 


Google 


EN  AHGLETEUE*  347 

tail  du  coût  des  fers  marchands  (p.  118»  t.  II)  que  les  au- 
teurs donnent  même  comme  celui  de  la  verge  de  fenderie, 
on  voit  qu'ils  ne  comptent  pour  laminage  et  fenderie  que 
7  sb.  par  â.4oo  liv.  Gomme  les  chiffres  de  main-d'œuvre 
qu'ils  citent  à  l'article  du  fer  brut,  ne  semblent  point  éta- 
blir qu'elle  fût  notablement  moins  élevée  alors  qu'aujour- 
d'hui, on  peut  en  induire  que  le  chiffre  de  7  sb.  est  trop 
bas.  L'écart  des  prii  de  revient  des  deux  époques  doit  donc 
être  pour  le  fer  fini  au  moins  de  i5  sh.  comme  pour  le  fer 
brut. 

Causée  de  tabaiseement  des  priw  de  revient.  *—  De  la 
comparaison  de  nos  tableaux  avec  ceux  du  Voyage  métaU 
hrgique^  n'en  ressort  pas  moins  cette  conséquence:  c'est 
à  la  suppression  du  maxéage  et  à  l'abaissement  du  prix 
des  fontes  qu'il  faut  surtout  attribuer  la  différence  en  faveur 
des  revients  actuels. 

Après  tout  ce  qui  a  été  dit  précédemment,  il  n'est  pas 
besoin  de  se  demander  si  les  produits  des  deux  époques 
sont  comparables  sousle  rapport  de  la  qualité.  A  cet  égard, 
l'opinion  même  des  maîtres  de  forge  du  Staffordshire  est 
bien  franchement  pour  la  négative. 

S  7*  Débouchés  et' modes  de  vents  du  Staffordshire,  Prix  des  fers: 
àénéfiees  des  maitres  de  forge  aux  diverses  périodes  de  ce 
siècle. 

Le  comté  du  Staffordshire,  situé  au  centre  de  T Angle- 
terre, à  i5o,  900  ou  220  kilomètres  des  ports  de  lit^er- 
pool,  Cardiff,  Newport,  Londres  et  UulU  est  naturellement 
privé  des  facilités  pour  le  commerce  d'exportation  qui  ca- 
ractérisent les  autres  districts  du  Royaume-Uni.  Ce  bas- 
sin houiller,  celui  peut-être  de  toute  l'Angleterre  où  la 
richesse  souterraine  est  la  plus  condensée,  semblait  donc 
condamné  à  ne  prendre  qu'une  part  fort  réduite  au  mou- 
Tement  industriel  de  ce  siècle.  Ses  débouchés  semblaient 
limités  k  son  propre  territoire  et  aux  comtés  Yoisios* 
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Industries  secondaires  établies  dans  le  Staffordshire  dès  la 
fin  du  siècle  dernier.  —  Cependant  déjà  dès  la  fin  du  siècle 
dernier  la  fabrication  du  fer  y  était  liée  à  des  industries 
d*ouvraison  comme  la  clouterie^  la  taillanderie^  la  trèflerie^ 
la  casserie^  etc. ,  qui  étendait  notablement  son  rayon  d'écou- 
lement Alors  déjà  ces  ateliers  secondaires  étaient  nom- 
breux autour  de  Birmingham^  Duddley^  Stourbridge,  etc.  : 
ils  absorbaient  une  bonne  part  des  fers  forgés  du  Stafford- 
shire, part  d'autant  plus  grande  que  la  production  de 
ceux-ci  était  alors  plus  réduite.  Après  les  transformations 
profondes  que  les  progrès  de  la  mécanique  ont  opérées 
dans  ces  sortes  d'industries,  on  est  même  étonné  de  retrou- 
ver, encore  aujourd'hui,  aux  alentours  de  Duddley,  des 
fabriques  de  clous  à  la  main,  roulant  parallèlement  à  ces 
immenses  clouteries  mécaniques  que  l'on  visite  aux  portes 
de  Birmingham.  Les  premières  ne  diffèrent  pas  des  se- 
condes par  les  moyens  d'ouvraison  seulement,  mais  encore 
par  la  qualité  du  fer  mis  en  œuvre.  Les  élaborations  mul- 
tipliées par  lesquelles  passait  le  métal  dans  ces  anciennes 
fabrications  réclamaient  de  la  qualité,  et  c'est  à  cette  pre- 
mière influence  qu'il  faut,  sans  contredit,  attribuer  la  spé- 
cialité des  forges  du  Staffordshire  :  la  fabrication  de  bonnes 
barres  marchandes. 

Développement  des  industries  d^  élaboration  secondaire.  — 
Grâce  aux  progrès  incessants  que  les  découvertes  des  Watt 
et  des  Arkwright  déterminèrent  dans  les  industries  de  la 
lidne  et  du  coton ,  à  ces  premiers  débouchés  s'en  joignirent 
bientôt  d'autres  plus  importants.  Les  nombreux  ateliers 
de  construction  de  machines  et  de  métiers  mécaniques, 
qui  surgirent  à  la  suite  de  ces  découvertes,  réclamaient 
encore  des  fers  de  bonne  qualité. 

Plus  tard  les  perfectionnements  de  la  grande  industrie 
des  transports  par  terre  et  par  eau  provoquèrent  un  nouvel 
accroissement  de  la  consommation  des  bonnes  barres  mar- 
chandes. Cest  pendant  cette  dernière  période  que  Wed' 
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nêibury^  Wolverhamptonj  etc. ,  ont  vu  naître  et  grandir  leurs 
ateliers  de  forgerie  proprement  dite. 

Ces  nouveaux  ateliers  d'ouvraison,  autrement  importants 
que  les  anciens,  durent  satisfaire  d'abord  aux  demandes  du 
réseau  ferré  anglais  et  aux  besoins  tous  les  jours  croissants 
des  filatures  du  Lancashire  et  dû  Yorksbire.  Peu  à  peu 
aussi  on  y  vit  affluer  les  commandes  étrangères,  les  com- 
mandes des  pays  qui  prenant  à  TAngléterre  ses  procédés 
industriels,  devaient  lui  emprunter  en  même  temps  les  ou- 
tils nécessaires  à  leur  exécution. 

Ainsi,  grâce  à  la  transformation  des  fers  en  objets  ou- 
vrés, machines,  métiers,  etc.  ,1e  StafTordshire  (et  avec  lui  une 
partie  du  Yorksbire,  le  West-Biding)  sortait  des  limites  du 
marché  intérieur  pour  affronter  le  commerce  d'exportation 
qui  lui  semblait  d'abord  interdit. 

Ainsi  se  constituait,  en  un  mot,  ce  groupe  industriel 
unique  au  monde,  où  se  trouvent  les  villes  les  plus  popu- 
leuses et  les  plus  riches  après  Londres.  Birmingham  et  ses 
annexes,  débitant  le  fer  sous  forme  d'outils,  d'instruments, 
pièces  de  forge,  ustensiles,  etc.;  Leeds  et  Manchester,  l'une 
avec  ses  lainages,  l'antre  avec  ses  cotonnades,  toutes  deux 
avec  des  ateliers  de  construction  qui  n'ont  de  comparables, 
pour  le  nombre  et  l'importance,  que  les  filatures  qu'elles 
desservent  en  moteurs  et  métiers  ;  Liverpool,  enfin,  qui  entre- 
tient la  production  de  toute  cette  contrée  par  un  mouve« 
ment  sans  arrêt  d'importations  et  d'exportations  ;  Liverpool, 
peu  à  peu  agrandi  jusqu'au  rang  des  premiers  ports  du 
monde,  et  où  se  concentre  tous  les  jours  davantage  le  com- 
merce de  cette  région  occidentale  du  Royaume-Uni,  au  grand 
détriment  de  Londres  lui-même. 

En  mettant  en  présence  ces  industries  si  diverses,  nous 

ne  voulons  que  faire  sentir  l'appui  mutuel  qu'elles  se  sont 

prêté  dans  leurs  développements.  Nous  voulons  montrer 

comment  un  district,  en  apparence  beaucoup  plus  mai  placé 
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que  tous  les  autres^  a  pu  suivre  et  même  dépasser  ceux-ci 
dans  les  progrès  de  Tindustrie  du  fer. 

Orgauisalion  industrielle  du  Staffordshire  a]^licable  à 
plusieurs  de  nos  districts  de  forges.  —  C'est  là  un  exemple 
d'organisation  industrielle  qui  montre  ce  que  peuvent  deve- 
nir les  débouchés  intérieurs  sous  l'influence  d'un  commerce 
étendu.  Nous  y  insistons,  persuadés  que  nous  sommes  de 
la  possibilité,  pour  quelques-uns  de  nos  districts,  d'entrer 
dans  cette  voie.  Mais,  sans  sortir  du  sujet  qui  doit  nous  oc- 
cuper ici,  remarquons  que  la  conservation  de  la  qualité  est 
une  des  premières  conditions  de  succès  dans  les  industries 
d*ouvraison  du  fer.  C'est  là  ce  qui  a  déterminé,  répétons-le, 
la  spécialité  des  forges  du  StaiTordshire. 

Dans  cette  spécialisation  du  travail,  jointe  d'ailleurs  à  un 
mouvement  commercial  énorme,  ce  district  devait  trouver 
un  autre  avantage  :  celui  d'exporter  directement  une  partie 
de  ses  fers  marchands,  désormais  classés  au  premier  rang 
parmi  ceux  d'Angleterre.  Les  mêmes  contrées  qui  recevaient 
les  objets  ouvrés  prirent  l'habitude  de  se  servir  des  barres 
marchandes  :  par  là,  le  Staffordshire  devint,  comme  il  a  été 
déjà  dit,  le  marché  régulateur  des  fers  en  barres,  destinés 
soit  à  la  consommation  intérieure,  soit  à  la  consommation 
extérieure. 

Tentatives  infructueuses  des  autres  districts  pour  s'appro^ 
prier  la  spécialité  du  Staffordshire.  — Ce  n'est  pas  qu'à  di- 
verses reprise^,  d'autres  districts  anglais,  l'Ecosse  et  le 
pays  de  Galles  surtout,  n'aient  tenté  de  paitager  avec 
le  Staffordshire  les  bénéfices  de  cette  spécialité.  Tout 
récemment  encore  la  restriction  de  plus  en  plus  marquéef 
du  marché  des  rails,  objet  particulier  de  leur  fabrication, 
a  provoqué  chez  quelques  grandes  forges  galloises,  la 
reprise  de  ces  essais.  Jusqu'ici  le  succès  a  mal  répondu  à 
ces  efforts,  soit  que,  comme  en  Galles,  le  fer  équivalent  à 
celui  du  Staffordshire  ressortît  à  un  prix  trop  élevé,  soit  que, 
comme  en  Ecosse,  le  personnel  spécial  des  forges  fit  défaut. 
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Nature  des  débouchés.  —  Cherchons  maintenant  quela 
ont  été  les  résultats  de  Findust rie  des  forges  dans  le  Staf^ 
fordshire. 

Nous  avons  montré  déjà  les  causes  de  la  concurrence  ar- 
dente qui,  presque  de  tous  temps,  a  régné  entre  les  pro- 
ducteurs de  ce  district  ;  nous  avons  dit  aussi  le  caractère 
de  gravité  que,  par  cette  cause,  les  crises  du  commerce  des 
fers  y  avaient  revêtu.  La  nature  des  déboucbés,  ouverte 
aux  fers  marchands  et  ouvrés,  comportait  des  dangers  d'un 
autre  ordre,  avec  lesquels  les  forges  n'ont  eu  que  trop  sou* 
vent  à  compter. 

Les  fers  du  Staffordshire,  même  les  bonnes  marques,  sont 
inférieurs  aux  fers  au  bois  et  à  la  plupart  des  fers  puddlés 
de  îoiues  au  mm  du  continent.  On  aura  remarqué,  de  plus^ 
que  les  prix  de  revient  anglais  s'élèvent  rapidement  à  me* 
sure  que  les  produits  sont  plus  élaborés:  leurs  différences 
avec  les  prix  de  revient  du  continent  s'amoindrissent  dëf 
que  la  part  de  la  main-d'œuvre  y  devient  plus  impor-r 
tante. 

Débouchés  différents  des  fers  marchands  et  des  fontes,  — ^ 
Il  résulte  de  là  une  dissemblance  notable  entre  la  foute 
et  le  fer  marchand. La  fonte,  qui  n'estencore  qu'une  sorte  d^ 
matière  ptemière ,  se  produit  en  Angleterre  à  des  prix  biea 
inférieurs  à  ceux  du  continent,  et  la  qualité  y  est,  poiur 
nombre  d'usages,  parfaitement  suffisante.  Le  fer,  outre  qu'il 
est  de  qualité  médiocre ,  se  vend  trop  cher  déjà  pour  pé- 
nétrer sur  les  marchés  d'Europe,  où  des  droits  plus  ou  moins 
élevés,  joints  aux  frais  de  transport,  protègent  encore  les 
fers  indigènes.    * 

De  là  vient  que ,  si  les  fontes  anglaises  s'écoulent  en 
forte  proportion  sur  le  continent  européen ,  les  fers  mar- 
cfaaods  et  ouvrés  du  Staffordshire  se  dirigeât  plutôt  sur  les 
murchésde  t Amérique^  des  Indes ^  di  f  Australie:  ils  ser« 
vent  d'échange  au  coton  et  aux  autre  matières  pre- 
ayères  que  l'Angleterre  tire  de  ces  régions  lointaines.  Ajou- 
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tons  que  la  consommation  du  fer  paraît  l'emporter  de 
beaucoup  sur  celle  de  la  fonte  dans  ces  contrées  encore  peu 
avancées. 

A  l'appui  de  ces  aperçus,  citons  les  principales  exporta- 
tions du  Royaume-Uni  en  fonte  et  en  fer  ;  prenons,  par 
exemple,  deux  des  années  les  plus  prospères  de  la  dernière 
période  décennale:  i855  et  i856.  Voici  les  chifires  que 
M.  R.  Hunt  rapporte,  pour  ces  deux  années,  pages  82  et  83 
de  la  statistique  générale  de  i856  : 


■ 

PATS 
o«  M  dirifo  raxplolittloQ. 





„„„. .1 

1855 

1856 

1855 

1856 

EtaU-Unif  d'Amériaue 

tonaes. 

58.102 
6.644 
1.358» 
1.061 
1.963 

tODMI. 
58.000 
12.428 
3.039 
2.989 
1851 

tonnet. 

195.294 

24.617 

88.547 

11.990 

5.554 

tOBttW. 

227.475 
32.617 

111.762 
19.241 
12.711 

Coloniei  da  Mord  de  l'Amériqâe 

Colonies  des  Indes  orientales 

Colonies  de  l'Aoslralie 

Erésil 

Totaux 

69.128 

78.307 

326.002 

403.806 

Pranoe 

78.201 
36.617 
35.141 
17.987 
12.673 
12.043 
9.687 
6.609 
1.9i7 
3.358 
2.521 

84.923 

54.258 

39.296 

25.845 

22.118 

10.868 

11.930 

9.451 

2.951 

5.579 

1.105 

t.24l 

60.730 
18.393 

5.486 
11.886 

5.221 
16.359 

7.025 

5.556 

7.m 

498 
10.696 

» 
• 

70.490 
15.039 

7.304 
24.605 

8.700 
37.394 

4.620 
11.078 

7.765 
787 

8.696 
11.410 

8.452 

Hollande 

Prusse 

Villes  Anséatiaaes 

Danemark 

Iulie 

Hanovre* 

Espagne  et  Canaries , 

Portuîial.  Àcores.  eio ' 

Morwege •• 

Taratiie 

Ecypte 

saiSe :.::::  ::.:::;::...: 

Totaux 

216.774 

270.565 

149.203 

216.290 

(a)  Les  ubieauz  de  M.  R.  Hunt  compn 
les  rails,  tOles,  etc. ,  eomme  les  fers  en  ba 
seuls  figurent  à  part  sur  les  éuts  sutisUqi 

mnent,  s 
rres  prop 
les. 

oos  le  n 
rement  d 

Dm  de  Bc 

its:lesfil 

tr/roii, 
sdefer 

Ainsi  l'Europe  absorbe  les  trois  quarts  de  la  fonte  ex- 
portée d'Angleterre,  lorsqu'elle  ne  prend  que  le  tiersenviron 
de  ses  barres  :  encore  sur  ce  tiers  voyons-nous  figurer,  pour 
la  moitié  à  peu  près,  des  pays  qui  produisent  peu  de  fers 
marchands,  ou  qui  se  sont  mis  de  bonne  heure  sous  la  dé- 
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pendance commerciale  de  T Angleterre  (viUe$  Anséatiqua^ 
Italie^  Portugal,  Espagne^  Turquie.) 

Au  contraire,  l'Amérique  et  les  colonies  anglaises  con- 
somment les  deux  tiers  des  barres  anglaises  livrées  au  com- 
merce extérieur,  tandis  qu'elles  ne  reçoivent  qu'un  quart  à 
peine  de  l'exportation  des  fontes. 

Les  expéditions  de  fers  ouvrés  se  partagent  à  peu  près 
dans  le  même  rapport  entre  l'Europe  et  les  autres  parties 
du  monde. 

Ainsi  donc  :  à  la  fonte  le  marché  à  petite  distance,  soKde 
et  sûr  de  l'Europe  ;  aux  fers  marchands  et  ouvrés  le  marché 
lointain,  toujours  incertain  et  branlant  de  l'Amérique,  de* 
l'Australie  et  des  colonies.  Rappdons  d'ailleurs  que  l'ex- 
portation pour  l'Amérique  va  en  diminuant  depuis  plusieurs 
années. 

Différence  entre  le  commerce  des  fontes  et  celui  des  fers  en 
barres.  —  Une  dernière  circonstance  nous  reste  à  citer 
pour  compléter  cette  esquisse  des  conditions  générales  du 
commerce  des  fers  marchands.  Ceux-ci  ne  comportent 
pas,  et  les  fers  ouvrés  encore  moins,  cette  simplicité  de 
vente,  qui  facilite  l'écoulement  des  fontes  d'Ecosse.  Le  tra- 
vail en  stock,  s'il  n'est  pas  impossible,  est  du  moins  beau» 
coup  plus  dangereux  avec  les  premiers  qu'avec  les  secon- 
des. En  d'autres  termes,  le  commerce  des  fers  n'inspire  pas 
aux  capitaux  volants,  à  la  spéculation,  cette  confiance  par 
laquelle  nous  avons  vu,  en  Ecosse,  la  fabrication  4es  fontes 
se  soutenir  pendant  des  crises  même  assez  prolongées.  Si, 
pendant  les  périodes  difficiles,  certains  maîtres  de  forges 
persistent  à  maintenir  au  lieu  de  modérer  la  production, 
c'est  à  l'aide  de  moyens  qui,  nous  le  montrerons  bientôt, 
portent  en  eux-mêmes  une  quasi-certitude  de  ruine  pour 
ceux  qui  s'en  servent. 

Prix  de  vente  des  fers  marchands,  —  Auparavant  disons 
quelle  a  été  la  prospérité  des  forges  du  StaflTordsbire 
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aous  l'influence  des  Gonditioos  générales  que  nous  venons 
d'exposer. 

.  On  en  peut  prendre  un  premier  aperçu  à  l'ude  du  ta- 
bleau des  prix  courants,  depuis  le  commencement  de 
ce  siècle,  tableau  publié  le  7  avril  1860  par  le  Mining- 
Journal 

On  y  voit  d'abord  que,  de  i8so  à  i83o,  les  hauts  prix  de 
la  à  16  et  même  de  17  à  18  liv.  disparaissent  pour  ne  plus 
revenir.  Les  prix  de  revient  des  époques  antérieures  à  cette 
date  étaient  certainement  supérieurs  à  ceux  que  nous  avons 
cités  pour  1828  et  pour  1860.  Néanmoins  il  est  bien  évi- 
dent qu'avec  ces  hauts  prix  de  vente,  les  bénéfices  des  maî- 
tres de  forges  devaient  être  fort  considérables. 

A  partir  de  i83o,  les  prix  de  vente  dépassent  rarement 
10  liv.;  d'abord  voisins  de  9  liv.,  ils  descendent  successi- 
vement entre  8  et  9  de  i83o  à  1840,  puis  entre  6  et  7  de 
i84o  à  i85o.  Ils  oscillent  autour  d'une  moyenne  de 
8  liv.  de  i85o  à  1860  ;  on  entrevoit  à  peine  le  maximum  de 
10  liv.  aux  instants  les  plus  brillants  de  cette  dernière 
période. 

Ane  juger  que  par  les  moyennes  décennales  du  JUining- 
Jtmmaly  on  conclurait  donc  que,  sauf  de  1840  à  i85o,  les 
prix  de  vente  (i)  sont  demeurés  notablement  supérieurs 
aux  prix  de  revient  rapportés  précédemment  :  l'excédant 
aurait  varié  de  quelques  shillings  à  1  liv.  et  demie,  attei- 
gnant même,  mais  par  courts  intervalles,  le  chiflre  de  3  à 
5  liv.  pas  tonne  de  i.oi5  kil.  Cet  excédant  constituerait 
4in  vrai  bénéfice,  à  ajouter  aux  intérêts  de  capitaux  déjà 
comptés  dans  les  prix  de  revient. 

f  1)  Nous  sapposoDS  que  les  prix  de  vente  du  Mining-^JeurnaU 
comme  tous  ceux  dont  il  sera  question  plus  loin ,  sont  les  prix  offi- 
ciels du  marché.  Il  faudrait  donc  en  déduire  un  escompte  variable 
de  3  à  ii  p.  100  et  se  souvenir,  en  outre,  que  les  payements  se  font 
à  trois  mois^  quelquefois  à  quatre ,  loi  oomme  dans  la  plupart  des 
forges  du  Royaume  -  Uni. 
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Les  mêmes  moyennes  montrent  au  contraire  que ,  la 
constance  du  prix  de  revient  étant  implicitement  ad- 
mise, les  maîtres  de  forges  auraient  été  en  perte  permanente 
de  1  liv.  à  1  liv.  et  demie  pendant  la  décade  i84o-5o. 

Mais  si  Ton  se  reporte  à  ce  qui  a  été  dit  précédemment 
de  l'indépendance  fréquente  des  fonderies  et  des  forges, 
des  variations  simultanées  des  prix  de  la  fonte,  de  la  houille, 
du  fer  et  de  la  main-d'œuvre,  ces  pertes  et  bénéfices  ne  sont 
point  attribuables  aux  seuls  maîtres  de  forges  :  ils  ont  dû  9e 
partager  entre  les  exploitants  de  mines,  les  fondeurs,  les 
maîtres  de  forges  et  les  ouvriers,  dans  des  proportions  qu'on 
ne  saurait  retrouver  aujourd'hui. 

Fluctuations  comparées  du  prix  des  fers  en  France  et  en 
Angleterre  depuis  le  commencement  de  ce  siècle.  —  On  peut 
tirer  de  la  comparaison  des  prix  courants  pendant  cette 
durée  d'un  demi-siècle,  des  indications  plus  intéressantes 
encore.  II  suffit  pour  cela  de  tracer  la  courbe  continue  de 
ces  prix  :  on  obtient,  par  là,  une  représentation  fidèle  de 
toutes  les  fluctuations  commerciales. 

La  fig.  12,  PI.  III,  est  le  tableau  synchronique  du  cours 
des  fers  laminés  au  bois  et  au  coke  en  France  et  en  Angle- 
terre (1). 

L'inspection  de  ce  tableau  fait  voir  l'influence  qu'exerce 
une  concurrence  active  sur  les  fluctuations  des  prix  :  rien 


(1)  Noas  deTons  ce  tableau  à  l'obligeance  de  MM.  Salmon,  mar» 
cbands  de  fers  à  Paris,  La  ligne  relative  au  marché  de  Liverpool  a  éti 
tracée  sur  des  documents  anglais,  et  nous  avons  eu  Toccasion  d'en 
vérifier  Texactitude  par  un  tableau  du  même  genre  que  nous  de- 
TiODs  à  MM.  Biddulpk ,  fFood  et  Jevon$  et  0%  maison  de  eommii- 
sion  des  plus  importantes  de  Swansea  et  lAverpooL  Ces  prixdifl<è- 
rent  un  peu  de  ceux  du  Mining- Journal,  Cela  peut  tenir  à  ce 
que  ceux-ci  se  rapportent  au  marché  de  Londres  et  les  premiers 
au  marché  de  Liverpool.  Un  troisième  tableau  que  nous  avons  pu 
nous  procurer  ^  Glasgow  comporte  quelques  dififérences  aussi  avec 
ces  deux  premiers;  mais  elles  sont,  au  reste,  à  peu  près  iusigni- 
fiantes.  • 
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de  plus  frappant  à  cet  égard,  que  le  défaut  de  paraUélisme 
des  deux  lignes  françaises  avec  la  ligne  anglaise  pendant 
la  période  de  i835  à  i845.  Alors  que  les  cours  du  marché 
anglais  subissadent  non-seulement  des  oscillations  fréquen- 
tes, mais  encore  une  baisse  de  60  à  70  p.  100,  nos  prix  res- 
taient sensiblement  les  mêmes  ou  ne  fléchissaient  que  len- 
tement et  de  45  p.  100.  La  mobilité  du  marché  commence 
cependant  chez  nous  lorsque  la  fabrication  au  combustible 
minéral  a  pris  décidément  le  pas  sur  la  fabrication  au  bois, 
c'est-à-dire,  lors  de  la  mise  eu  roulement  des  nombreuses 
usines  à  labouille  créées  de  1 84o  à  1 848  et,  postérieurement, 
de  1862  à  i856.  Aussi  voit-on  le  parallélisme  des  trois 
courbes  de  plus  en  plus  marqué^  à  dater  de  1847.  Néan- 
moins les  alternatives  continuent  à  être  plus  fréquentes, 
plus  rapprochées,  dans  les  cours  anglais  que  dans  les  nôtres  : 
il  y  a  entre  eux  simultanéité  quant  aux  mouvements  géné- 
raux, mais  encore  une  certaine  indépendance  dans  les  oscil- 
lations à  courts  intervalles. 

Deux  sortes  de  fluctuations  du  prix  des  fers  en  Angleterre. 
— Lesforgesanglaises  sontexposéesàdeux  sortes  de  fluctua- 
tions: les  unes^  qui  se  rattachent  aux  mouvements  généraux 
du  commerce  et  qui  atteignent  simultanément  tous  les  mar- 
chés du  globe  ;  les  autres^  qui  affectent  plus  spécialement  le 
marché  anglais. 

Les  premières^  conséquences  des  crises  commerciales,  ali- 
mentaires, politiques,  etc.,  reviennent  tous  les  cinq,  six  ou 
huit  ans  avec  un  cachet  de  périodicité  remarquad>le.  Les 
secondes  sont  mensuelles,  hebdomadaires,  parfois  même 
diurnes  :  elles  tiennent  aux  particularités  du  marché  anglais 
que  nous  avons  exposées  ci-dessus,  c'est^-à-dire  à  Textrôme 
concurrence  des  producteurs,  à  Textension  et  à  la  mobilité 
des  débouchés. 

Prospèrili  des  forges  bien  conduites.  —  La  périodicité  des 
fluctuations  générales  n'échappe  point  aux  maîtres  de  forges 
prudents.  Us  ont  appris  depuis  trente  ans  que  tout  prix 
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supérieur  à  8  liv.  (20  francs  les  100  kil.)  n'a  qu'une  durée 
éphémère  de  deux,  trois  ou  quatre  ans  à  peine.  S'il  importe 
alors  de  donner  à  ses  moyens  de  fabrication  le  maximum 
d'activité,  il  faut  savoir  aussi  se  garder  des  excès  d'immo- 
bilisation en  créations  nouvelles,  destinées  à  accroître  la 
production;  car  cet  accroissement  de  production  n'aura 
déjà  plus  raison  d'être  quand  les  créations  nouvelles  seront 
prêtes  à  fonctionner.  Les  maîtres  de  forges  habiles  évitent 
également  toutes  négociations  qui  tendraient  à  les  engager 
au  delà  de  la  durée  que  comportent  les  périodes  prospères. 

Sous  ces  conditions,  les  prix  de  8  à  10  liv.  font  com- 
pensation à  ceux  de  6  à  8  :  or,  en  le  considérant  d'en- 
semble, le  tableau  graphique  montre  que  pour  l'espace 
de  i8a5  à  1860,  le  chiffre  de  8  liv.  serait  à  peu  près  la 
moyenne  générale  des  prix  de  vente.  Rapproché  de  nos  prix 
de  revient,  il  aurait  donc  laissé  un  bénéfice  moyen  de  5  à 
10  sh.,  en  sus  des  intérêts  de  capitaux. 

En  fait,  c'est  là  un  minimum  qu'ont  toujours  dépassé  les 
producteurs  du  Staffordshire  qui  ont  fait  preuve  de  pru- 
dence. 

Réduisant  à  propos  leur  production,  ils  vendent  plus  à 
haut  qu'à  bas  prix.  Demeurés  fidèles  à  la  qualité,  ils  ob- 
tiennent, en  temps  de  crises,  des  prix  supérieurs  à  la  cote 
officielle.  Appuyés  sur  une  réputation  non  démentie,  ils  se 
maintiennent  en  rapport  direct  avec  les  gros  consommateurs 
ou  avec  les  meilleures  maisons  de  commission  de  Londres^ 
Liverpooly  etc.  Roulant  enfin  avec  leurs  propres  capitaux, 
ils  n'acceptent  que  leâ  ventes  fermes. 

Le  Staffordshire  compte  bon  nombre  d'établissements  qui 
ont  prospéré  grâce  à  cet  esprit  d'ordre,  à  cette  intelli- 
gence des  mouvements  commerciaux.  Mais  non  moins 
nombreux  peut-être  sont  les  maîtres  de  forges  qui,  trop 
confiants  dans  la  durée  des  époques  de  hausse,  ont  mal  à 
propos  escompté  un  avenir  incertain,  et  demandé  au  cré* 
dit  les  sommes  nécessaires  à  des  développements  iotem- 
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pestifs  de  leurs  entreprises.  Les  baisses  de  i84o*45  ot 
de  i847-5r  ont  déterminé  la  chute  de  beaucoup  d'affaires 
ainsi  constituées.  De  ces  deux  époques  datent  les  liquida- 
tions forcées  qui  ont  donné  naissance  à  ces  maîtres  de 
forges  improvisés  dont  il  a  été  question  au  §  i  du  présent 
chapitre.  Ceux«ci«  en  fait  d'opérations  commerciales,  sui- 
vent un  mode  à  peu  près  inverse  de  celui  que  nous  avons 
exposé  plus  haut.  C'est  à  cette  classe  d'industriels  qu'on 
doit  pai*fois  ces  ventes  à  tous  prix  dont  se  préoccupaient  les 
fabricants  français,  lorsqu'il  a  été  question  pour  eux  d'où- 
vrir  la  lutte  avec  TAngleten'e. 

Fermiers  des  banques  pour  le  matériel,  ces  maîtres  de 
forges  comptent,  pour  le  fonds  de  roulement,  ou  sur  l'em- 
prunt, ou  sur  les  ressources  de  la  vente  en  consigwUion. 
Ce  dernier  système  s'est  beaucoup  répandu  dans  le  Staf- 
fordsbire,  depuis  quelques  années. 

Abus  du  commerce  sur  consignationê  dans  les  forges  de 
la  seconde  caligorie.  —  Aussi  longtemps  qu'on  se  borne  à 
user  de  ce  moyen  commercial,  sans  demander  aux  mar- 
chandises consignées  des  avances  défends  exagérées,  il 
n'offre  peut^tre  point  de  dangers  sérieux  :  il  sert,  en  réalité, 
à  parfaire  un  capital  roulant  à  des  entreprises  qui  en  man* 
quent.  Malheureusement  il  ne  semble  pas  avoir  été  pra- 
tiqué toujours  avec  la  réserve  convenable  par  quelques 
forges  du  Staffordsbire.  Nous  ne  voulons  pas  attribuer  à  ce 
système  de  vente  ce  qui  n'en  est  que  l'abus,  c'est-i<-dire 
l'usage  immodéré  du  règlement  en  papier,  les  traites  d'ac» 
ceptation  pour  livraisons  fictives,  etc.,  etc. ^  tous  moyens 
dont  ne  sauraient  user  que  des  entreprises  aux  abois,  espé- 
rant ainsi  traverser  une  période  critique.  Mais  si  tous  ces 
dangers  ne  dérivent  pas  forcément  du  système  des  consi* 
gnations,  il  faut  néanmoins  reconnaître  qu'il  y  conduit  aisé- 
ment. Pratiqué  surtout  vis^à-vis  d'un  marché  incertain, 
comme  celui  de  l'Amérique  et  des  colonies,  il  a  dû  produire 
souvent  des  effets  pareils. 
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Oq  comprend,  par  là,  poarquoi  les  industnels  de  vieille 
répaUtioo  condamnent  ce  système  et  déplorent  les  habi« 
tudes  commerciales  qu'il  introduit  sur  les  marchés.  Ils  lui 
reprochent  de  prévenir  les  demandes  des  consommateurs 
et  de  provoquer  l'avilissement  des  prix.  Enfin  ce  serait  aux 
ventes  sur  consignations,  autant  qu'à  l'inhabileté  des  spé- 
culateurs  trop  impatients  au  gain,  qu'il  faudrait  attribuer 
les  nombreux  sinistres  qu'a  vus  le  Staffordshire  depuis  la 
fin  de  1859. 

Ce  qw  nos  maitres  dé  forges  doivent  craindre  du  cofnmer^e 
des  fers  anglais.  —  Quant  aux  craintes  manifestées  en 
France,  au  sujet  de  la  tendance  de  certaines  forges  à  ven- 
dre à  tout  prix ,  elles  sont  en  grande  partie  chimériques. 
Ces  ventes  ne  s'appliquent  qu'aux  fers  réellement  infé- 
rieurs, dont  le  placement  n'est  possible  que  dans  les  con- 
trées lointaines  où  la  concurrence  est  nulle  ou  à  peu 
près.  L'appât  du  bon  marché  pourra  tenter  une  fois  peut* 
être  le  consommateur  français;  mais  la  seule  marque  accep- 
table, en  concurrence  avec  nos  fers  indigènes,  est  celle  qui 
vaut  7  liv.  i/s  à  8  liv.  au  port  anglais.  Or,  répétons-le,  en 
terminant  le  chapitre  du  Staffordshire,  les  chiffres  de  7  liv. 
à  7  liv.  10  sh,  nous  semblent  des  prix  de  revient  au-dessous 
desquels  ce  district  descendra  difficilement  à  l'avenir.  L'é- 
puisement tous  les  jours  plus  marqué  de  ses  mines,  la  résis* 
tance  de  plus  en  plus  vive  des  ouvriers  à  la  baisse  des 
salaires,  sont  des  causes  suffisantes  pour  maintenir,  sinon 
pour  suréleveri  ces  prix  de  revient. 

CHAPITRE  II. 

éCOSSE. 


s  i«  Importance  actuelle  des  forges  écossaises^ 
Leur  organisation ,  main^(But)re ,  etc. 

Jusqu'aujourd'hui  la  fabrication  du  fer  s'est  peu  déve- 
loppée en  Ecosse.  Le  petit  nombre  de  forges  qu'on  y  a  éta- 
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blies  depuis  une  viDglaine  d'années  ont  eu  principalement 
pour  but  d'alimenter  la  consommation  locale.  Il  est  vrai  que 
celle-ci  s'est  accrue  et  s'accrott  encore  4ous  les  jours,  en 
même  temps  que  les  ateliers  de  construction  maritime  de  la 
Glyde  et  du  Forth.  Mais  sur  une  production  totale  de  près 
de  un  million  de  tonnes,  en  fontes  de  divers  numéros,  on 
n'en  affine  guère  que  iSo  ou  i5o.ooo  au  plus  pour  barres 
marchandes  et  autres  sortes. 

Uodifications  que  comporte  leur  consistance  actuelle.  — 
Les  circonstances  qui  ont  déterminé  et  maintenu  cette 
organisation  de  l'industrie  écossaise  pourraient  bien  chan- 
ger à  l'avenir,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  pressentir,  en  par- 
lant des  fontes  de  moulage.  Déjà  même  quelques  grandes 
fonderies,  qui  avaient  renoncé  à  la  fabrication  du  fer,  y  sont 
revenues.  Les  difficultés  croissantes  de  l'écoulement  d'une 
production  énorme  en  fonte  brute,  la  possibilité  d'obtenir 
des  blackbands  des  qualités  très-comparables  aux  bonnes 
marques  du  Staffordshire,  l'arrivage  facile  des  fontes  du 
Lancashire  et  du  Gumberland ,  destinées  à  l'amélioration 
des  qualités,  les  bas  prix  des  matières  premières,  enfin 
la  possibilité  de  consommer  sur  place  des  proportions  crois- 
santes de  fer  et,  en  tous  cas,  les  facilités  extrêmes  offertes 
à  son  exportation,  voilà  autant  de  causes  qui  hâteront  sans 
doute  les  développements  des  forges  écossaises,  malgré  les 
difficultés  de  recrutement  du  personnel. 

Les  forges  d'Ecosse  ne  rappellent  pas  seulement  celles 
du  Staffordshire  par  la  qualité  des  fers,  jnais  aussi  par  leur 
organisation  même.  La  plupart  sont  indépendantes  des 
fonderies  qui,  concurremment  avec  les  hauts  fourneaux  du 
Gumberiand  et  du  Lancashire,  les  alimentent  en  fontes 
grises,  numéros  2  ou  S  à  ô.  Le  personnel  ouvrier,  origi- 
naire du  Staffordshire,  a  conservé  l'organisation  et  les  ha- 
bitudes de  travail  dont  il  a  été  question  au  chapitre  précé- 
dent. Nous  admettrons  enfin,  à  cause  de  ces  premières 
similitudes,  les  mêmes  chiffres  qui  ont  été  comptés,  dans 
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les  prix  de  revient  du  Staffordshire,  pour  les  loyers  d'usine 
et  l'intérêt  du  fonds  de  roulement. 

Les  différences  principales  entre  les  deux  districts  com- 
mencent aux  prix  des  matières  premières.  Citons  les  deux 
sortes  principales  : 

Lm  fontes  da  Camberland,  rendues  en  forge,  coûtaient  Ut<    fh. 
en  Ecosse,  en  18S9  et  186O,  3  lif.  4  sb.  à S.     «les  i.Ois  kil. 

Idem  d'Booste,  poar  affinage,  3  à  4  sh.  de  moins  qoe  les 
fonlesdemoulagecorrespondantes,  soit, en  moyenne.    2.    12         — 

Le  houille,  généralement  exploitée  par  les  maîtres  de 
forge  eox«mémes,  Ieurrefienià4*sh.  1/2  on  ssh.  loat  an 
plus  la  tonne;  m«is,  comme  quelques-ans  l'achètent, 
nous  la  compterons,  comme  le  coke,  au  prix  du  mar- 
ché de  Glasgow,  c'est-à-dire  le  gros  et  moyen,  0  sh.  à  •  7  la  tonne, 
le  menu,  2  sh.  9  d.  i. .  .  »  s  — 
le  coke  (maxéage) ....    »     15      * 

S  a.  Prix  de  revient  àes  divers  produits:  fonte  maiée^fer  puddlé 
et  barres  marchandes.  * 

i«  Fofife  maatée. 

Ht.  fh.  d. 

i*,it  fonte  brute  i  52  sh s  17  9 

o\4o  de  coke  à  15  sh »  6  » 

llain-d'oeuTre »  3  4 

Entretien,  frais  dirers  et  généraux »  2  » 

Interdis  de  capitaux »  2  > 

Total  pari.OiSkil "s  lô  î" 

OhteiT%ai%on.  11  faut  se  sou? enir  qu'on  ne  maxe  qu'une  psrtie  des  fontes  d'E- 
cosse :  celles  da  Camberland  et  du  Lancashire  ne  sont  pas  soumises  à  cette  opé- 
ration. 

2«  Fer  puddlé. 

Ht.  fh.    d. 

i',io  de  fonte  brute  et  mazée  à  s  lir S  0       >» 

iVs  de  houille  à  6  sh •  6     11 

Main-d'œuvre »  13       * 

Entretien  des  soles  despuddlings »  5       » 

Frais  d'entretien,  bureaux  {gênerai  ehargei) »  6       » 

Refient  spécial  par  1^15  Ul. ..  .    4       16     ti 

Loyer  d'usine »        1       1 

Intérêt  du  fonds  de  roulement. »        s       » 

Revient  toul  par  1.01&  kil 5        •       » 

Obiervation.  Cet  exemple  se  rapporte  au  cas  d'une  forge  qui  traitait  un  mélange 
de  1/3  de  fonte  de  Camberland  à  65  sh.  et  2/3  de  fonte  d'Ecosse.  Enfin  on  masait 
un  peu  plus  du  tiers  de  celle-ci,  ce  qui  faisait  ressortir  le  mélange  de  puddlage 
i  3  liv.  la  tonne,  à  trés-peu  prés. 

Les  meilleures  sortes  de  fers  puUdIés  écossais,  ceux  obtenus  exclusivement  de 
fontee  du  Cumberland  ou  de  floss  maié,  coAtent  6  liv.  6  sb.  i  5  liv.  15  sh. 
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r  Boftêi  mar$kamd9t. 

Ut.     th.      d. 

i\i5  de  puddied  bars  i  5  lir 5  .15  " 

oSso  de  bouille  à  7  sh <*  3  A 

IftiiMf  ^  une »  li  » 

Frais  généraux,  entretien,  etc »  >  * 

Revient  spécial  des  1.015  kil.  ..  .    t       is       6 

Loyer  d'usines  et  intérêts *    »        i       • 

Total "«       19       î" 

A  défalqoMT  pour  regnures,  rebtU,  ete. »        î      • 

ReTlentdes  i.Qtskil.  enforge.  .  .  6  i3  6 
M.aapertdeGlasgow,«lif.i4§h.i  «  is  » 
/4.  des  14)00  kil.  an  franc»* .  .  •    167',60 

09«erea(toii.  11  s'agit  toujours  là  de  paquets  en  barres  puddtées,  dont  les  cou- 
vertes seulement  sont  ballées.  Mais  p«ar  Best  au  Best-Best,  indépendamment  du 
fer  puddié  à  5  liv.  5  sh.  ou  s  liv.  15  sb.,  on  «afi^loie  dans  tes  paquets  des  propor- 
tions plus  élevées  de  ballages,  ce  qui  acerotilas  priida  revient  ai  laa  porte  à 
7  liv.  10  sb.  ou  s  liv. 

Les  forges  écossaises  auraient  donc  sur  celles  du  Staf- 
fordshire  le  double  avantage  d*un  prix  de  revient  plus  bas 
en  forge  et  de  frais  de  transports  moins  élevés  jusqu'à  la 
mer.  On  a  par  là  une  mesure  de  la  concurrence  que  les  pre- 
mières peuvent  faire  aux  secondes  sur  les  marchés  exté- 
rieurs. En  fût,  antérieurement  au  traité  de  commerce 
entre  la  France  et  l'Angleterre,  notre  littoral  de  l'Océan 
avait  reçu  plus  de  fers  d'Ecosse  que  du  Staffordshire.  Le 
Havre  et  Rouen  particulièrement  semblent  avoir  donné  la 
préférence  à  ces  produits. 

S  3*  DébouehéSf  prix  de  vente^  bénéfices  des  maîtres  de  forges. 

ProduUion  des  forges  écossaises,  —  Les  forges  écos- 
saises, au  nombre  de  cinq  ou  six  principales,  produisent 
de  loo  à  12O.OO0  tonnes  de  fers  de  diverses  sortes,  mais 
il  ne  parait  pas  y  avoir  là-dessus  plus  de  70  à  So.ooo  tonnes 
de  barres  marchandes. 

Exportation. — Sur  la  production  totale ,  un  quart  (c'est- 
à-dire  de  95  à  3o.ooo  tonnes)  s'écoulent  par  exportation  ; 
voici  les  principales  expéditions  étrangères  pour  1859  : 


Amérique  britaanique. T.S25  i 

Indes  orientales 7.399  ~ 

Espagne  et  Portugal S.Si4  — > 

France  (poriê  dé  COcéëm), .  .  .  2.8it  — 

AlleinagBe,  Danemark,  eie.  .  i^2  — 
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Les  débouchés  locaux  conservent  donc  plus  d'iniportance 
en  Ecosse  que  dans  le  Staffordshire.  Aussi  par  ce  premier 
motif  les  prix  de  vente  y  sont-ils  beaucoup  moins  variables 
dans  l'un  que  dans  l'autre  district.  Une  autre  raison  de 
cette  constance  relative  des  prix  se  trouve  dans  la  faible 
concurrence  que  se  font  des  usines  peu  nombreuses,  dont 
la  production  dépasse  à  peine  les  besoins  toujours  crois- 
sants de  la  consommation  intérieure. 

Écart  exceptionnel  entre  les  prix  des  fontes  et  des  fers.  — 
L'indépendance  des  maîtres  de  forge  écossais  vis-à-vis 
des  fondeurs  donne  aux  premiers  un  autre  avantage  :  ils 
profitent  des  baisses  fréquentes  que  provoque  la  spécu- 
lation sur  les  prix  des  fontes  de  moulage.  Aussi  l'Ecosse 
présente-t-elle,  à  certains  moments,  cette  circonstance  par- 
ticulière d*un  écart  entre  les  prix  des  fers  et  celui  des  fbntes 
notablement  supérieiu:  à  ce  qu'il  est  partout  ailleurs  dans 
le  Royaume-Uni. 

Les  procédés  de  fabrication  sont  peut-êtreen  Ecosse  plus 
généralement  soignés  qu'ailleurs  :  sauf  une  ou  deux  forges 
qui  sont  liées  à  des  hauts  fourneaux,  on  n'emploie  point 
de  scories  de  forge  dans  les  lits  de  fusion.  Les  corroyages 
au  marteau  y  sont  bien  pratiqués.  Néanmoins,  il  n'y  au- 
rait point  dans  la  perfection  du  travail  de  quoi  motiver 
cette  particularité  de  l'écart  entre  la  fonte  et  le  fer  de  ce 
district.  Elle  tient  principalement,  répétons-le,  à  l'indépen- 
dance du  commerce  des  fontes  et  des  fers,  aux  spécula* 
tions  surtout  que  comportent  les  premières. 

Bénéfices  des  maîtres  de  forges.—  Dans  ces  conditions  gé- 
nérales, on  voit  aisément  que  le  mattre  de  forges  d'Ecosse 
doit  faire  des  bénéfices  généralement  plus  élevés  que  celui 
du  Staffordshire.  Et,  en  effet,  pendant  des  années  de  lan- 
gueur relative,  comme  i856  et  1860,  des  barres  coûtant 
6liv.  i5,  se  vendaient,  7  iiv.  5à  7  liv.  10 àk.  avec eacomfta 
ordinaire:  soit  un  bénéfice  de  10  à  i5  sh.  par  i.oiSkil.  en 
sus  des  intérêts  de  capitaux. 
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CHAPITRE  IIL 
CLKYRLAND  ST  DURHAIL 

Proportiom  des  divers  produits  du  Cleveland  et  du  Dur-- 
ham.  —  La  fabrication  des  barres  marchandes  est  encore 
plus  accidentelle  dans  le  Cleveland  et  dans  leDurham  qu'en 
Ecosse.  Les  quelques  grandes  forges,  établies  dans  cette 
région  orientale  de  la  Grande-Bretagne ,  se  sont  outillées 
spécialement  pour  la  fabrication  des  rails  et  des  tôles  com- 
munes. Citons  comme  exemple,  Tune  des  plus  considéra- 
bles, dont  la  production  en  1889  se  divisait  en  ; 

10  pour  100  de  fers  en  barres. 
3o  pour  100  de  tôles. 
60  pour  100  de  rails. 

Production  totale.  —  Si  ces  proportions  étaient  géné- 
rales, il  en  résulterait  que  sur  une  production  totale  de  180 
à  200.000  tonnes  de  fer  malléable,  ce  groupe  ne  donnerait 
que  iS  à  20. 000  tonnes  de  barres.  La  moitié  environ  serait 
exportée  et  le  reste  consommé  dans  les  environs.  Encore 
dans  ces  e  0.000  tonnes,  faudrait-il  comprendre  une  cer- 
taine quantité  de  barres  communes  qui  rappellent  les  qua- 
lités de  Galles  plus  que  celles  du  Staffordshire  ou  de  TÉ- 
cosse.  Nous  pensons  cependant  que  la  proportion  totale 
de  barres  marchandes  est  un  peu  plus  élevée. 

Au  reste,  sauf  les  seuls  produits  de  la  forge  de  Tud- 
hoé,  les  qualités  dans  le  Cleveland  et  le  Durham  sont  in- 
férieures et  insuffisantes  pour  la  fabrication  des  fers  de  petit 
échantillon. 

Diverses  qualités  fabriquées  dans  ce  district.  —  Les  metl- 
leures  marques  proviennent,  nous  l'avons  déjà  dit,  de 
fontes  grises,  brutes  ou  mazées,  à  peu  près  comme  en 
Ecosse.  Dans  le  Cleveland,  on  parait  seulement  faire  im 
emploi  moins  fréquent  des  fontes  grises  d'hématite.  Les 
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madères  premières  sont  peut-être  de  qualité  un  peu  infé- 
rieure à  celles  d'Ecosse,  mais  elles  coûtent  moins  cher. 

Leê  fontes  grises  n<"  3  et  4«  base  de  cette  fabrication, 
Tglaient  en  iSSg  et  60  de  48  ^  49  sh.  la  tonne,  au  lieu  de 
6s  sh.  en  Ecosse. 

La  houille  iwiseUe  coûte,  rendue  dans  les  forges  du  Dur- 
ham,  4  sh.  la  tonne,  et  le  menu,  9  sh.  6  d.;  dans  celles 
du  Cleveland,  5  sh.  la  houille  nmetu  et  5  sh.  6  d.  à  4  sh.  le 
menu. 

Prix  de  revient.  —  Les  prix  de  main-d'œuvre  par  caté- 
gories de  travaux  sont  sensiblement  les  mêmes  que  dans  les 
deux  chapitres  précédents: 

Dans  ces  conditions,  les  prix  de  revient,  intérêts  de  ca- 
pitaux compris  (1),  sont  de  3  liv.  3  sh.  à  3  liv.  5  pour  la 
fonte  mazée;  de  4  Hv.  à  4  liv.  10  pour  le  fer  puddlé,  et 6  liv. 
à  6  liv.  10  sh.  pour  les  barres  marchandes  de  première 
classe,  provenant  de  mélanges  de  1/4  à  i/3  fin  métal  et 
3/4  à  2/3  fonte  brute. 

Par  l'emploi  exclusif  de  fontes  mazées  ou  parlepuddlage 
direct  des  fontes  chaudes  n""  1  et  n""  s,  on  prépare  des  barres 
dites  Cleveland-bestt  à  un  prix  qui  atteint  6  liv.  i5  à  7  liv. 
les  i.oiSkil. 

Binificeê  des  maîtres  de  forges.  —  Les  marques  ordi- 
naires se  sont  vendues,  en  1859-60  :  6  liv.  10  sh.  à  7  liv., 
et  les  Cleveland-best,  7  liv..  10,  c'est-à-dire  le  prix  des 
marques  «  bon  ordinaire  »  du  StaiTordshire. 

Les  bénéfices  des  maîtres  de  forges  du  Gleveland  se  se- 
raient donc  élevés  à  10  ou  i5  sh.  pour  l'une  et  pour  l'autre 
variété,  c'est-à-dire  à  un  chiffre  à  peu  près  égal  à  celui  de 
l'Ecosse,  malgré  i' avantage  de  Inatiëres  premières  à  plus 


(i)  En  raison  de  la  date  récente  de  leur  création ,  les  forges  du 
develand  et  du  Durham  font  figurer  dans  leurs  prix  de  revient 
des  intérêts  de  capitaux  plus  élevés  que  ceux  comptés  dans  le 
StaiTordshire. 

Toai  I,  1869.  »  «4 
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bas  prix,  n  faut  Toir  là  une  preuTe  de  rinfluence  persis- 
tante de  la  nature  des  matières  premières  sur  le  résultat 
final  de  la  fabrication  du  fer.  (Voyez  ce  qui  a  été  dit  de 
rinfériorité  des  minerais  du  Cleveland,  page  loi.) 

Concurrence  que  ce  district  peut  faire  au  pays  de  Galles 
pour  les  marques  communes.  —  Nous  aTons  dit  ci-dessus 
que  les  forges  du  Gleveland  et  du  Durham  fabriquaient 
aussi  des  fers  communs  analogues  aux  qualités  ordinaires 
de  Galles.  On  les  y  obtient  également  de  fontes  blanches 
provenant  de  lits  de  fusion  à  scories  de  forge  :  ils  reviennent 
moins  cher  que  dans  le  pays  de  Galles,  car  le  coût  total, 
y  compris  les  intérêts  de  capitaux,  est  de  5  liv.  i5  sh. 
4d.  9/ 10,  tandis  que  celui  des  barres  ordinaires  de  Galles 
est  de  5  liv,  i5sh.  4d.  36/ioosans  aucun  intérêt,  ni  sur  les 
houilles,  ni  sur  les  minerais,  fontes,  etc.  Le  Cleveland  se- 
rait donc  en  mesure  de  faire  au  pays  de  Galles  une  rude 
concurrence  sur  ces  fers  communs  comme  elle  la  lui  fait 
déjà  sur  les  rails» 

CHAPFFREIV. 

SUD  nu  PATS  DE  GALLES. 

Importance  de  la  production.  —  Nous  insisterons  peu  sur 
tes  conditions  économiques  des  forges  galloises,  au  sujet 
des  fers  marchands,  nous  proposant  d'y  revenir  à  propos 
des  rails,  produit  beaucoup  plus  ordinaire  de  ce  district 
On  a  vu  effectivement  que  la  production  des  fers  en  barres 
n'y  dépasse  pas  100  à  i3o,ooo  tonnes. 

Prix  des  matières  premières.  —  Rappelons  seulement 
que  dans  la  comptabilité  du  pays  de  Galles,  les  matières 
premières  sont  portées  à  leurs  prix  de  revient: 

i*  Les  fontes:  àsliv.  loou  51iv.  les  2.4ooliv.,  selon  que 
les  lits  de  fusion  dont  elles  proviennent  sont  plus  ou  moins 
chargés  de  scories. 

1*  La  houille  (tout-venant  asses  gros)  :  à  4  ou  5  sh.  les 
t»4ooliv. 
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S  I.  Prix  de  la  fonte  mazée. 

lir.  9k.  d. 

Fonla  brate  et  fieu  moaUget»  t\tio  à  2  lif .  to  ib.  9  d.    3  i9  4 

fléuille  pour  ooke,  oS420  à  4  sb •  i  • 

Main-d'œuvre »  2  S 

FoorDiUiret  et  frais  généraoi i  9 


ToUl S        1       9 

A  déduire  pour  fieuimoalagef  et  scories •        1       » 

Refient  des  2.400  li? ;  .  .    3        »       9 

OèaerMiiott.  Il  s'agit  d'un  maséage  de  fonte  blanohe  avec  chargement  en  fonle 
froide.  Avec  des  fontes  de  meilleure  qualité  à  3  liv.,  le  fin  métal  revient  à  3  liv.  A3  sb. 
Noos  avons  relevé  des  prix  de  revient  de  S  liv.  is  sb.  et  4  liv.  pour  fers  marchands 
on  oonvertes  de  rails. 

S  t.  Prix  de  retient  deê  deux  vetriétée  ^^neipales  de  fer  brui. 


Marque  la  plui  commune. 

Fonte  brute:         Ur.tb.ii. 
OStO  à  3  liv.  10  sb.  .  .   2    m    » 

Fin  méUl  : 
0S8SA3llv.9d 1    »    t4«/l90 

Hoiille(paddlagt 
et  machine)  : 

1  tonne  â4sh »    4    » 

Main-d'œuvre »   9  p 

Fournitures  et  frais  gé 
néraui •    4    » 


Total 9  ly    »48/ldO 


A  déduire  ;  scories , 
Tieux  moulages  et 
vieux  fers » 


Revient  des 3.400  liv.  .    3  15    648/100 


Marque  ordinaire. 

liv.  fh.  d. 
0',56  à  3  liv 1    18    7ît'10 


OSftS  1  8  nv.  12  Ib. . 

îsîT 

1  tonne  à  4  sb.  s  d. 


1     t9    72/lf 


»  4  ft 

>  8  • 

>  5  • 

4  11  34/10 


2     • 


4      9    34/10 


Observaiion.  On  ne  dislingae  pas,  dans  la  compUbilité  des  usines,  le  fln  métal 
qui  passe  au  puddiage,  mélangé  à  de  la  fonte  bmte,  de  celui  qu'on  afline  quel- 
quefois §601  pour  eoavertes  de  paqoeu. 
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S  3.  Prix  de  revient  des  fert  marehaniê. 


Mërqtte  Im  plut  eommmme. 
iSlf  éê  fer  poddlé  à  Ht.  ih.  d. 

Slir.iSfh.«d.4t/io6  4    9  i0,7i/i«0 
ffM  de  hoaille  à  s  th.  »    S    • 

Main-d'œavre »  ii    » 

Praii  généraai »    «    » 


Adédaire:teorie8,etc.  »   •  tt 


Refieot  des 2.400 lir.  •  S  8  Ii,7i/100 
Revient  des  t.ois  Ul. 

en  forge s   i    t^ss/ioo 

Transport  Jàsqn'à  Ger> 

diffoa  Newport.  .  .  »    S    » 


Refient  déflniUf.  ...  s   4   t,SS/ioo 


*  Mmrfm  ordinùire. 
iSi<  à  4  Ht.  9  fh.  2  d.  Ht.  th.  d. 

4/10 S    S    s,M/ioa 

oSsoàssb.od »   2   » 

»    9    « 


s    8 


10 


8    »  4,88/100 

S.  12  4,18/100 

»    S  » 

S.1S  4,S8/100 


OliinNiliofi.  Les  proportions  de  for  l>tUé  ne  ressorteot  pas,  mais  les  frais  de 
Ullage  partiel  en  houille,  main-d'œaTre,  décheu,  ete.,  sont  compris  dans  les  dé- 
penses rapportées  d-dessas. 

S  A.  Observatiom  $wr  les  prix  de  revient  qui  précèdent. 

A  rinapectioD  de  ces  prix  de  revient,  il  est  aisé  de  se 
rendre  compte  des  motifs  qui  restreignent  la  production  des 
fers  marchands  dans  le  pays  de  Galles  et  qui  ont  dû  y 
maintenir  la  fabrication  des  qualités  inférieures. 

Si  des  fontes  blanches  de  qualité  inférieure  reviennent 
à  sliv.  10  ouSliv.,  sans  y  comprendre  ni  bénéfices,  ni 
intérêts  de  capitaux  sur  les  matières  premières,  on  peut  en 
conclure  à  quels  prix  élevés  reviendraient  des  fontes  grises 
sans  addition  de  scories  comme  celles  qu'emploient  le  Staf- 
fordshire  ou  l'Ecosse.  Quelques  hauts  fourneaux  gallois 
produisent  cependant  des  fontes  grises;  mais  on  a  vu  que 
ce  sont  des  fontes  à  l'air  froid  et  au  coke,  destinées  à  des 
fabrications  spéciales  qui  ne  comportent  qu'une  production 
limitée  et  qui  se  sont  conservées  dans  le  pays  de  Galles  par 
des  raisons  particulières. 

Insuffisance  du  personnel  ouvrier.  —  On  aura  sans  doute 
remarqué  combien  les  frais  de  main-d'œuvre  sont  réduits 
dans  les  diverses  parties  de  la  fabrication  galloise,  notam- 
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ment  dans  le  puddlage.  La  nature  des  fontes,  remploi  ex- 
clusif des  squeezers  expliquent  en  partie  ce  résultat.  Hais 
l'extrême  jeunesse  des  aides  puddleurs,  l'emploi  trës- 
développé  des  femmes  et  des  filles  dans  les  forges  de  ce 
district,  y  contribuent  aussi  pour  beaucoup.  Là  est  le  point 
fûble  de  l'industrie  du  fer  dans  le  pays  de  Galles:  le  per« 
sonnel  ouvrier  manque  à  cette  vaste  production,  aussi 
bien  dans  les  forges  que  dans  les  mines.  Il  lui  manquerait 
d'autant  plus  qu'on  voudrait  y  tenter  une  fabrication  plus 
soignée. 

Enfin  l'absence  de  débouchés  locaux  a  dû  exercer  éga» 
lement  une  certaine  influence  sur  la  spécialité  adoptée  dans 
le  pays  de  Galles. 

S  3.  Prix  de  vente  de$  produits. 

Les  prix  courants  de  1859  et  1860  ont  oscillé  entre 
S  liv.  12  et51iv.  i5  sh.  la  tonne  pour  les  marques  communes 
et  entre  6  et  6  liv.  5  pour  les  marques  ordinûres. 

Bénéfices.  —  D'après  cela,  le  produit  net  (en  négligeant 
toujours  les  escomptes,  comme  précédemment)  aurait  été 
de  8  à  10  sh.  Or,  si  l'on  se  souvient  que  les  prix  coûtants 
ne  renferment  aucun  intérêt  de  capitaux,  on  voit  qu'en  les 
calculant  au  taux  du  Staffbrdshire,  le  produit  net  ne  les 
couvrirait  certainement  pas,  pour  les  mines,  les  fonderies 
et  les  forges. 

CHAPITRE  V. 

OBSERVATIONS  SUR  LES  PRIX  DE  REVIENT  DM  DIMERBIORS  EXTRA. 
TABLEAU  GiRiRAL  DBS  PRIX  COURANTS  ANGLAIS  M   lS6o. 


S  1.  Prix  de  revient  des  dimeniiom  extra. 

Jusqu'ici  nous  n*avons  considéré  le  roulement  des  forges 
à  fers  marchands  que  sous  le  rapport  des  barres  de  pre- 
mière classe:  on  a  vu  combien  sont  généralement  faibles 
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les  bénéfices  que  les  maîtres  de  forge  anglais  tirent  de 
Gette  branche  de  leur  industrie.  On  a  vu  également  que  le§ 
fers  de  bonne  qualité  comportent  plus  de  bénéfices'  que 
les  autres:  ainsi  les  variétés  Be$t  et  Best-Best  procurent 
généralement  aux  forges,  qui  ont  assez  de  fonds  de  roulè- 
n^ent  pour  en  fabriquer  de  fortes  proportions,  une  plus^ 
value  de  rendement  assez  importwte  (i). 

Il  en  est  un  peu  de  même  des  extra  sur  dimensions.  Ils 
reviennent  certwiement  plus  cber  que  les  barres  de  pre- 
mière classe:  ils  exigent  donc  une  mise  hors  qui  n'est 
point  à  la  portée  des  foires  à  capital  restreint.  Mais  leurs 
prix  de  vente  9ont  beaucoup  plus  rémunérateurs:  quelques 
chiffres  le  montreront,  sans  qu'il  soit  besoin  de  reproduire 
ici  des  tableaux  complets  des  prix  de  revient. 

Prix  de  revient  des  extra.  —  D'après  les  renseignements 
quinous  ontété  fournis  dans  plusieurs  forges  imporlantesdu 
Staffordsbire,  un  assortiment  moyen  de  ronds  et  carrés  de 
1/2  à  1/4  de  pouce  et  de  plats  de  dimensions  correspon- 
dantes reviendrait  de  7  liv.  1 2  sh*  à  8  liv.  5  sh.  la  tonne  en 
forge,  non  compris  les  frais  de  loyer  et  fonds  de  roulement: 
9oit  Sliv.  S.  à  8 liv.  i5,  9 liv.  au  plus,  avec  les  intérêts  et 
les  fiais  de  transport  jusqu'au  marché.  Or,  on  verra  au 
tableau  général  des  prix  courants  que  les  prix  de  vente  sont 
compris  entre  8  liv.  et  10  liv.  losh.,  sans  même  tenir  compte 
des  plus  petits  cercles  ou  rubans.  II  en  résulte  que  le  pro- 
duit net  moyen  était  au  moins  de  i5  sh.  par  tonne  de  cet 
assortissement  de  dimensions,  aux  prix  réputés  bas  de 
1859-60. 

De  même  pour  les  gros  ronds,  carrés  ou  plats,  supérieurs 
à  la  première  classe ,  le  prix  de  revient  serdt,  tout  com- 
pris jusqu'au  marché,  de  8  liv.  10  à  8 liv.  i5sh.  la  tonne. 


(1)  Gela  s^applique  à  fortiori  aux  établisseinonts  comme  Low^- 
moory  Bowling^  Tudhoe^  ete.^  qui  ne  produisent  que  des  qualités 
sopértoirei  et  exo^tlenneUes. 
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Or,  si  quelques  échantiUons  se  vendent  à  peu  près  ce  prix, 
la  majorité  oscille  entreSliv.  lo  et  loliT.ioéb.,  et  quel- 
ques autres  atteignent  i3  et  i^liv. 

Importances  des  bénéfices  sur  extra.  —  11  arrive,  en  un 
mot,  pour  ces  diverses  sortes  de  fers  extra,  ce  qu'on  constate 
souvent  au  sujet  des  prix  de  revient  faits  en  bloc  pour  une 
série  de  produits  :  quelques-uns  de  ces  produits  se  vendent 
à  peu  près  au  prix  de  revient,  et  le  bénéfice  total  dépend 
finalement  de  la  proportion  des  autres* 

Ajoutons  encore,  au  sujet  des  extra  sur  dimensions 
comme  sur  qualités,  que  les  escomptes  sont  généralement 
moins  élevés  pour  ces  sortes  que  pour  les  variétés  ordi- 
naires ou  communes;  enfin  les  frais  de  transport  sont  sou- 
vent, dans  le  cas  des  premières,  à  la  charge  des  acheteurs 
et  non  plus  des  vendeurs. 

On  jugera  mieux  des  rapports  entre  les  difiérentes  sortes 
de  fera  marchands  par  le  groupement  des  prix  que  pré- 
sentent les  tableaux  suivants  : 
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S  %.  Tableaux  dêiprix  eaurmU  anglais  en  1859  et  1860. 

I*  Prodoito  IntennédlairM.  (Fin  méUl.  —  Fer  paddié.) 


Quitté  inrérirar* 
de  CallM. 

Qualité 
omiMir* 
d«  GaUm. 

DafootM 

(TMlbia. 

cite. 

DeroBlat 
àralr 
froid. 

D« 
00  d'ÉcotM. 

Uf.ik.     llT.  fh. 

FiD métal.  S    s  à  S    is 
Ferpuddlé  3  is  à  4     » 

Uf.sh.  Uf.tb. 
S     IS  à  »     m 
4     10  à  4  IS 

Hf. 
4 

• 

Uf.  gk.  Uf. 
5    10  à  6 

»      »      » 

Uf.ik    ilf.ik. 
S    IS  à  4  II 
5    lOàC    • 

2*  Fert  en  borref  de  première  eleite. 


MARaOaa  COMttOABt 

do  Gallof .  Cleveland 
01  Slaltordihlre. 


MARQOat 

•  kOB  ordinalro  • 
do  SUffordthIre 

ot  d'l£coMO. 
Boft  do  ClOToland. 


■AKoea  octT. 
SUflbrdahlro 
ot  ÉeoMo. 


Chareoallroo(l). 


Uf.sk    Uf.sk.    Uf. 
S  13  à  «  S  ou  f 


Uf.  sk.    Uf . 

7    10  à  t 


Uf.ik.    Uf. 
8    10  à  9 


Uf.   Uf.  ik. 

9  à  10    10 
tt  aa-doMm. 


(1)  Oo  fabrique  daof  quelques  forges  du  Staffordsblre  des  fers  de  foules  au 
coke,  rarement  de  fontes  au  bois,  qu'on  affine  au  petit  foyer  au  diarbon  de 
bois.  Ces  produits  sont  plus  eiceptionnels  eoeore  que  ceux  de  Lewneor, 
BowUng,  etc.  Il  en  sera  reparlé  plus  loin. 


S*  Qualités  supérieures  et  ezœptioimelles.  (ClatsiflcaUons  spéciales.) 


Forfo  do  Todkoé. 


FoTfO  de  Todkoé 
appelé  fer  IFtordafa. 


Forges  de  Lov-Voor. 


Fers  en  barres  la- 
minées de  pre-  Uf. 
mlére  elasse. . .     8 

/d.  Best 8 

14.  Besi-best.  .  .    10 


Fers  en  barres  mar- 
telées   et  laml-  Hf. 
nées 16 


Barres  martelées  el 

laminées    pesant  ^Hi. 

moins  de  3  quin-  Uf. 

Uux  l/'i  (127  kil.).  18 
id,  de  9  quint.  1/2 

à3.  .  . 181/2 

/d.  de  3  à  4  quint  1» 

*  lé.'  de's'à  9  quhiV  32 
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QUATRIÈME  PARTIE. 

FABRICATION  DES  FERS  SPÉGUUX. 


Nous  classerons  les  fers  spéciaux  en  deux  catégories  : 

i""  Les  fers  profilés  (rails,  bandages,  cornières,  fers  de 
construction). 

s""  Les  fers  en  feuilles  (tôles,  fers  noirs,  fers  blancs), 
auxquels  nous  rattacherons  les  verges  de  clouterii  et  de 
tréfileriez  à  cause  de  la  similitude  des  procédés  appliqués, 
en  Angleterre,  à  ces  différents  produits* 

Cette  quatrième  partie  de  notre  travail  comprendra  donc 
deux  divisions  correspondant  à  cette  classification* 


mvwMMïïmm  mwm  wmmm  snÉBOiAiix. 

FABRICATION  DBS  FERS  PROFILÉS. 


Forges  à  rails.  ▼-  Parmi  les  fers  profilés,  les  rails  seuls 
répondent  à  une  consommation  assez  étendue  pour  faire  au- 
jourd'hui la  spécialité  de  forges  importantes.  Dans  le  pays 
de  Galles,  en  particulier,  d'immenses  fabriques  de  rails 
ont  pris  la  place  des  anciennes  usines  à  fers  marchands, 
substituant  aux  moyens  de  fabrication  des  barres,  un  ma- 
tériel tout  spécial  et  de  plus  eu  plus  puissant 

Fers  de  construction.  — r  Les  cornières  et  autres  fers  de 
construction ,  jusqu'ici  moins  demandés ,  91  pour  lesquels 
on  exige  encore  certaines  qualités  de  fer,  continuent, *au 
contraire,  à  se  préparer  dans  les  forges  proprement  dites, 
en  Ecosse,  dans  le  StaSordshire ,  etc.  Fabriqués  avec  le 
mteae  matériel  que  les  barres  marchandes,  ce  sont  des 
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extra  au  môme  titre  que  les  gros  fers  dcmt  il  a  été  quea* 
tioD  dans  la  troisième  partie. 

La  similitude  des  procédés  de  fabrication,  du  moins  des 
procédés  de  finissage,  doit  cependant  tôt  ou  tard  réunir  la 
fabrication  des  rails  et  celle  des  fers  de  construction  dans 
les  mêmes  usines.  Les  tendances  des  grandes  constructions 
de  terre  et  de  mer  bâteront  sans  aucun  doute  cette  rén* 
nion  :  nous  voulons  dire  les  tendances  à  l'emploi  de  gros 
fers  profilés. 

Dimeniiant  croulantes  in  fer$  de  eonstruetkm.  ~  Depuis 
quelques  années  surtout,  les  constructeurs  semblent  iq>- 
précier  de  plus  en  plus  les  fers  ouvrés  sur  grandes  di* 
mensions,  gr&ce  auxquels  ils  suppriment  les  assemblages 
à  cornières  et  leurs  longues  lignes  de  rivets.  Une  solidité 
tout  aussi  sûre;  une  grande  rapidité  dans  la  pose  $  moins 
de  main-d'œuvre  de  montage,  voilà  des  avantages  qui,  bien 
compris,  ouvriront  de  nouveaux  déboucbés  à  l'ouvraison 
du  fer  dans  les  forges. 

Premier  exemple.  —  C'est  ainsi  que  Dowlsds ,  l'une  des 
forges  galloises  les  plus  considérables  et  les  mieux  outillées, 
a  été  amenée  à  fabriquer  pendant  la  guerre  de  Grimée,  des 
entretoises  de  batteries' flottantes  dont  les  sections,  repré- 
sentées par  les  croqub  PL  Y,  /ig.  i,  avaient,  les  unes 
(B.  1.)  :  10  pouces  (o*,25)  de  haut  et  9/16  pouces  (o*,oi4) 
d'épaisseur  à  la  tige;  les  autres, /I9.  ibis  {A.  1.)  :  i4  pouces 
de  haut.  Les  constructeurs,  pressés  par^  la  commande, 
voulaient  ces  pièces  d'une  seule  longueur,  afin  d'éviter  les 
joints  :  les  unes  avaient  49  pieds  ()4''97o)  ;  les  autres  56 
(i6»,8o). 

Deuxième  exemple.  —  C'est  pour  répondre  à  des  con- 
ditions du  même  genre  qu'une  de  nos  forges ,  Saint-Jac- 
ques-de-Blontluçon ,  livrait  dernièrement  à  la  compagnie 
des  docks  de  Marseille  des  fers  de  charpente  de  o"',s6  et 
o*,4o  de  hauteur. 

liais  où  trouver,  sinon  dans  les  forges  à  rails,  à  la  fois 
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un  matériel  et  un  personnel  suffisants  pour  des  laminages 
sur  pareilles  dimensions?  Les  moteurs  tous  les  jours  plus 
puissants  dont  on  a  muni  ces  ateliers ,  les  mécanismes 
par  lesquels  on  y  a  facilité  le  maniement  des  paquets  les 
plus  pesants ,  tout  y  semble  préparé  pour  la  fabrication 
courante  de  ces  gros  échantillons,  chaînés  jusqu'ici  de  prix 
extra  fort  élevés  dans  les  forges  à  fers  marchands. 

C'est  pour  répondre  à  ces  besoins  évidents  de  notre 
époque  que  la  forge  de  Dowlais  construisait,  au  moment 
de  notre  voyage,  un  atelier  gigantesque,  destiné  à  produire 
alternativement  toutes  les  variétés  de  fers  profilés  ;  nous 
donnerons  plus  loin  quelques  détails  sur  sa  composition. 

Pour  le  moment,  toutefois,  les  rails  sont  le  produit 
principal  de  ces  grandioses  installations.  Attachons-nous 
donc  surtout  à  cette  fabrication  spéciale ,  nous  bornant  à 
donner  dans  un  dernier  chapitre  quelques  renseignements 
sur  la  fabrication  actuelle  des  autres  fers  profilés. 

SECTION  PREMIÈRE. 
P«rli«  taohaîqve  dm  la  rmbrioaUoB  def  tm  profilé*. 

Qtuilités  du  fer  propre  aux  rails.  —  Après  bien  des  hési- 
tations sur  les  qualités  à  exiger  des  rails,  les  consomma- 
teurs portent  aujourd'hui  presque  toute  leur  attention  sur 
la  perfection  de  la  soudure. 

Ce  que  nous  avons  dit,  au  début  de  la  troisième  partie  de 
ce  mémoire,  sur  le  travail  mécanique  du  fer,  montre  que 
l'une  des  meilleures  garanties  de  la  soudure  est  dans 
l'emploi  d'un  fer  un  peu  jeune.  Par  là,  du  reste,  on  n'ob- 
tient pas  seulement  le  maximum  d'Aomogénétté  et  iedensiti^ 
mais  on  réalise  mieux  une  autre  qualité  réclamée  des  con- 
sommateurs :  la  dureté  du  rail. 

Cependant,  si  l'on  attache  aujourd'hui  moins  d'impor- 
tance que  par  le  passé  à  la  résistance  à  froid  des  rails 
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bien  soudés,  on  ne  saurait  leur  appliquer,  sans  danger  à 
cet  égard,  un  fer  jeune  provenant  d'une  fonte  quelconque. 
Il  est  même  des  fontes  qui,  affinées  ainsi,  donneraient  des 
fers  impossibles  à  laminer  pour  rails. 

Trois  méthodes  principales  de  fabrication  des  rails. — 
Aussi  les  forges  qui  n'ont  à  leur  disposition  que  ces  fontes 
inférieures  ont-elles  recherché  à  la  fois  des  garanties  de 
ténacité  et  des  garanties  de  soudure  :  les  premières  dans  le 
hallage,  et  les  secondes  dans  les  accroissements  de  section 
des  paquets  :  de  là  un  premier  procédé  où  des  paqi^ts  en  fer 
puddlé  de  fontes  blanches  inférieures ,  à  couvertes  baUées 
{Roughedrdou)n)^  sont  laminées  en  deux  chaudes  pour  raïli 
finis. 

D'autres  usines 9  mieux  partagées  sous  le  rapport  des 
matières  premières,  ont  obtenu  une  ténacité  plus  grande  à 
froid,  en  même  temps  qu'une  soudure  et  une  dureté  plus 
parfaites ,  avec  des  paquets  en  fer  puddlé  de  fonte  gris&^  à 
couvertes  martelées  (slabs) ,  finis  en  une  ou  plus  souvent  en 
deux  chaudes. 

Enfin,  ici  comme  pour  les  barres  marchandes,  un  bon 
choix  de  fontes  grises,  un  afiinage  soigné  et  des  paquets  cor* 
royés  au  marteau  avant  tout  profilage^  constituent  un  troi- 
sième procédé  dont  les  résultats  surpassent  de  beaucoup 
ceux  des  deux  précédents. 

Les  trois  méthodes  correspondent  à  trois  districts,  —  Telles 
sont  les  trois  méthodes  principales  de  fabrication  des  rails 
aujourd'hui  suivies  en  Angleterre.  Cette  classification  cor- 
respond d'ailleurs  assez  bien  aux  spécialités  de  travail 
qu'ont  adoptées  les  trois  districts  qui  produisent  principa- 
lement ces  fers.  Le  pays  de  Galles  applique  surtout  la 
première  méthode;  le  Cleveland  et  le  Durham,  la  se- 
conde ;  la  troisième  enfin  se  suit  plu5  ou  moins  complète- 
ment dans  les  forges  à  fers  marchands  du  Staffordshire  et 
du  Yorkshire  (West-Riding)  qui  se  livrent  à  cette  fabrica- 
tion  d'une  façon  intermittente.  Nous  avons  également 
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énuméré  ces  inôti^odes  suivant  Tordre  d'importance  de  la 
production  en  chaque  sorte  ^  la  troisième  disparaissant  à 
peu  près  devant  les  deux  autres,  mus  surtout  devant  la 
première. 

CHAPITRE  PREMIER. 
FABRICATION  DES  RAILS  DAHS  U  PATS  PB  GALLES. 

Caractères  généraux  du  procédé  gaîhis.  —  Quelle  que 
soit  la  composition  des  paquets ,  et  nous  verrons  qu'elle 
.  varie  notablement  selon  qu'il  s'agit  d'obtenir  les  rails 
«  bons  ordinaires  »  de  Galles,  les  rails  des  Indes,  qualité 
supérieure,  ou  les  rails  américains  (1) ,  tout  à  fait  médio- 
cres, les  procédés  de  soudage  et  de  profilage  diffèrent  peu. 
Dans  une  seule  forge ,  nous  avons  vu  faire  d'une  chaude 
unique  des  rails  symétriques  à  double  champignon  Partout 
ailleurs  le  procédé  comprend  deux  chaudes,  l'une  de  sou- 
dage, l'autre  de  profilage. 

Double  chaude.  —  Cette  division  du  travail  en  deux 
chaudes  est  la  conséquence  évidente  de  l'accroissement 
donné  aux  paquets,  en  vue  d'un  étirage  total  plus  consi- 
dérable, c'est-à-dire  pour  augmenter  les  chances  d'une 
soudure  parfaite. 

Cages  soudantes  ou  bloomings.  —  Les  cannelures  plus 
profondes  qu'il  fallait  à  ces  paquets,  trouvant  difiicilement 
place  sur  les  trains  ordinaires ,  on  les  a  disposées  sur  des 
laminoirs  distincts  de  première  et  de  deuxième  chaude. 
De  là  ces  cages  soudantes  ou  bloomings^  tantôt  des  trios 
{Three  High)  à  releveurs  mécaniques,  tantôt  de  simples 
paires  à  mouvement  alternatif  {Reversing).  De  là  aussi  des 
machines  de  plus  en  plus  puissantes  comme  moteurs  de§ 
trains  à  rails. 

(1)  Autant  les  rails  destinés  aux  chemins  de  fer  indiens  sont  soi- 
gnés, autant  on  néglige  les  rails,  à  double  champignon  en  général, 
destinés  à  Texportatlon  aux  États-Unis  ou  dans  les  autres  parties 
du  nouveau  monde. 
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Capadié  ie  produeiUm  de$  urines  gàlMsei.  — Enfin  un 
dernier  trait  de  la  fabrication  galloise,  c'est  la  capacité  de 
production  des  usines.  Il  n'est  pas  rare  d'en  rencontrer 
qui,  en  roulement  continu,  livrent  jusqu'à  4  ou  5  et  même 
6  à  8  000  tonnes  de  rails  par  mois.  Ausû,  en  présence  de 
l'énorme  mouvement  de  matières  brutes  et  finies  auquel 
donne  lieu  une  pareille  activité,  n'est-on  pas  étonné  d'y 
voir  exécuter  par  d'ingénieuses  machines,  ce  qu'ailleurs 
on  confie  encore  trop  souvent  à  la  main  de  l'homme* 
Toutes  les  opérations  de  finissage  :  l'afl^ranchissage ,  le 
dressage,  le  perçage  des  trous  d'éclisses,  etc. ,  etc. ,  s'y  font, 
aujourd'hui,  d'une  manière  extrêmement  simple  et  écono- 
mique. 

Consistance  d'une  forge  à  rails.  —  A  cette  esquisse  rapide 
du  procédé  gallois,  on  voit  qu'une  forge  à  rails  comprend, 
en  outre  des  ateliers  de  mazéage  et  puddlage  sur  Tinstal- 
lation  desquels  nous  n'avons  pas  à  revenir,  un  outillage 
tout  spécial  pour  le  laminage  et  le  finissage  des  rails. 
Commençons  par  en  donner  une  idée  générale. 

S  i«  Cowrte  deseripHon  des  ateliers  de  laminage  et  finissage 
des  rails. 

Fouri  à  réchauffer. 

Les  fours  de  premier  et  deuxième  réchaufiiages  sont  iden- 
tiques avec  ceux  dont  il  a  été  question  au  sujet  des  fers 
m  barre  de  première  classe.  L'étirage  de  la  première 
chaude  étant  assez  réduit,  il  n'est  besoin  de  rien  changer 
aux  dimensions  et  formes  générales  des  soles ,  pour  y  re- 
charger  les  paquets  qu'on  a  passés  aux  bloomiQgs  (i)^ 


(i)  n  n^en  est  plus  de  même  dans  le  cas  de  grands  fers  profilés; 
nous  rapporterons,  ao  chapitre  troisième  de  cette  division, 
les  dispositions  d*un  réverbère  à  deux  chauffés,  imaginé  pour  le 
second  réchauffage  des  blooms  en  usage  dans  ces  sortes  de  fabri- 
cations. 


Digitized  by 


Google 


38o  ÉTAT   PRÉSENT  D£  LA  MÉTALLURGIE  DU  FER 

Nombre  des  fours  de  première  et  de  deuûciime  chaude.  — 
La  seule  donnée  importante  à  noter  au  sujet  des  rêver* 
bères  de  première  et  de  seconde  chaude,  c'est  le  rapport  des 
nombres  de  fours  des  deux  sortes  :  ce  rapport  oscille  entre 
s  i/a  et  3,  non  compris  les  fours  de  hallage  pour  cou- 
vertes. La  fabrication  de  celles-ci  se  fait  séparément,  soit 
sur  les  équipages  à  rails  (bloomings  et  cages  profilantes 
convenables),  soit  même  dans  des  ateliers  spéciaux.  Le 
nombre  des  fours  à  couvertes  varie  d'ailleurs  beaucoup, 
selon  les  proportions  de  fer  balle,  passé  dans  les  pa- 
quets. 

Xiaiiiiiiolrt. 

Us  comprennent  ainsi  qu'il  a  été  dit  : 

i""  Une  cage  soudante  (blooming) . 

2""  Un  train  finisseur  à  deux  cages.  Tune  dégrossisseuse, 
l'autre,  finisseuse. 

1*"  Cage  soudante.  Deux  sortes  principales  de  bloomings 
sont  aujourd'hui  en  usage  :  semblables  par  le  nombre 
et  les  formes  des  cannelures,  ils  diffèrent  principale- 
ment par  les  moyens  d'y  faciliter  et  d'y  accélérer  les  ma- 
nœuvres. 

Reversifig  System.  —  Le  premier  et  le  plus  ancien 
blooming  consiste  simplement  en  une  paire  de  gros  cy- 
.lindres  fde  so  à  aa  pouces  de  diamètre),  recevant  d'un  em- 
brayage spécial  un  mouvement  alteraatif. 

Ce  système  n'est  possible  que  sous  la  condition  de  ne 
pas  prendre  une  vitesse  de  rotation  supérieure  à  3o  ou  35 
tours  par  minute  :  le  chiffre  de  ao  à  a5  tours  parait 
même  être  le  maximum  adopté  dans  le  petit  nombre  de 
forges  galloises  qui  appliquent  ce  dispositif.  Mais  dans 
ces  limites  le  reversing  fonctionne,  dit-on,  sans  accident, 
sans  entretien  coûteux.  Cela  semblerait  prouver  qu'on 
s'exagère  beaucoup  les  difficultés  du  renversement  de 
mouvement  des  laminoirs  en  général.  En  fait,   le  peu 
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d'impcvlanee  des  masses  en  moavement  et  la  faible  distance 
à  laquelle  elles  se  trouvent  de  l'axe  de  rotation,  portent  à 
croire  qu'à  une  vitesse  modérée,  les  cylindres  n'acquièrent 
qu'une  force  vive  peu  considérable  qu'on  peut  amortir 
sans  cbocs  trop  violents  à  chaque  changement  de  sens  de 
la  rotation. 

La  réduction  de  vitesse  est  certainement  plus  favorable 
que  nuisible  à  la  perfection  du  travûl  des  bloomings;  car 
avec  des  paquets  à  couvertes  laminées,  on  doit  toujours 
craindre,  aux  premiers  passages,  le  glissement  du  fer  cor- 
royé sur  le  fer  brut.  Or  ce  glissemeni  sera,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  d'autant  moindre  que  la  vitesse  des  cy- 
lindres sera  plus  réduite.  C'est  tellement  vrai  que  dans  les 
trios  où  l'on  n'est  plus  limité  quant  à  la  vitesse  par  la  na- 
ture des  mécanismes,  on  dépasse  rarement  ao  à  s6  tours. 

Enfin  le  blooming  reversing  ofire  un  dernier  avantage  : 
il  chasse,  au  laminage,  les  scories  du  paquet  dans  les 
deux  sens ,  et  ne  produit  pas  le  déchirement  interne  des 
molécules,  ce  qui  assure  évidemment  une  épuration  et  un 
soudage  meilleurs. 

Malgré  ces  avantages,  les  reversing  sont  peu  répandus. 
On  leur  reproche  à  tort,  selon  nous,  d'aller  contre  leur 
but  en  nécessitant  une  réduction  de  vitesse.  On  prétend 
ensuite  que  le  temps  perdu  en  interruption  et  changement 
de  mouvement  équivaut  à  très-peu  près  à  celui  que  prend 
la  manœuvre  du  paquet  d'un  côte  à  l'autre  des  cylindres. 
Hais  en  fût-il  ainsi,  que  ce  système  économiserait  toujours 
le  travail  d'exhaussement  et  d'abaissement  des  paquets.  Le 
seul  reproche  sérieux  à  faire  à  cet  appareil  c'est  de  nécessiter 
des  organes  de  transmission  un  peu  plus  compliqués  et 
en  même  temps  plus  forts,  pour  éviter  les  chances  d'arrêts 
trop  fréquents. 

Système  dit  Trio  Three-high,  — Un  second  système  beau- 
coup plus  répandu  est  celui  des  Trios  {Three^high)  (voyez 
PL  V,  /Ig.  s ,  3  et  5)  :  trois  cylindres  de  so  à  ss  pouces 
Toai  I,  t86s.  sft 
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dediamètrgd)  parfoia  môme  de  t4  (o"',7i)  et  de  i~t6o  à 
t'^fio  de  longueur  sont  montés  entre  deux  fermes^  à  1a 
façon  des  anciens  trios  de  petit  mill.  Le  dispositif  de  ces 
bloomings  est  asses  constant  :  ils  ne  diifèrent  que  par  les 
leleyeurs  ûiécaniques,  accessoires  obligés  de  ces  appareils» 
Nous  ne  rapporterons  que  les  modèles  les  plus  simples. 

B»l$wur  micaniqu$  à  vapeur.  —  Le  premier  {fig.  s  et  3, 
PL  V)  rappelle,  en  principe,  la  construction  du  marteau* 
pilon«  Un  tablier  à  roulettes  P — ^P  est  attaché  par  le  cadre 
ABCD  à  la  lige  Q  d'un  piston  mobile  dans  le  cylindre  à 
yapetur  G.  Ce  cylindre  reçoit  la  vapeur  au  bas  par  une 
soupape  S  qu'un  levier  UT  fût  ouvrir  :  à  Tadmission,  par . 
le  tuyau  ST;  à  Fexbaustion,  par  SE.  A  chaque  levée  du 
pbton ,  le  tablier  monte,  en  partie  équilibré  par  les  contre^ 
poids  RR  et  guidé  par  les  anneaux  GG  qui  embrassent  les 
tringles  LL»  A  chaque  échappement  de  vapeur,  l'excès  de 
poids  du  tablier  et  de  ses  armatures  sur  les  balanciers  RR 
le  fait  descendre  aussi  lentement  que  le  veut  l'ouvrier 
placé  au  levier  Itl"» 

Ce  mécanisme  se  peut  poser  très-aisément  en  avant  et 
un  peu  en  contre-haut  des  cylindres  mêmes  du  blooming, 
comme  le  montre  la  figure.  Cependant  on  laisse  plus  de 
liberté  aux  mouvements  et  manœuvres  dans  le  voisinage 
des  cylindres,  en  reportant  le  cylindre  à  vapeur  sur  un 
pilier  situé  à  une  certaine  distance  et  en  reliant  le  tablier 
à  sa  tige,  à  l'aide  de  chaînes  et  poulies  de  renyoi.  Cette 
liaison  s'obtient  très- simplement  encore  par  des  leviers 
et  tringles,  comme  à  Seraing  en  Belgique  {fig.  i,  s.  Si 
PI.  IX)  (i). 

Sauf  les  cas  où  il  emploie  des  chaînes  et  poulies,  ce  mode 
de  relevage  a  toutes  ses  parties  rigides;  elles  se  lient  d'une 


(i)  Ce  releveur  est  appliqué  à  la  tôlerie  de  Seraiog  ;  la  fabrication 
ûm  grandes  tôles  a  dû,  en  effet,  nous  le  verrons  plus  tard,  recourir 
ansii  k  ces  moyens  de  faeiUter  le  laminage. 
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nMlère  simple  <  sans  organes  de  transmission  exposés  à 
des  ruptures  ou  autres  dérangements  (sans  aucun  engre- 
nage^  par  exemple).  C'est  là  son  principal  avantage»  avan« 
tage  qui  balance  très-bien  l'inconvéûieut  d'un  coût  un  peu 
plus  éleyé  de  l'appareil  et  de  la  dépense  de  vapeur*  Ce 
système  nous  a  semblé  un  des'  plus  répandus. 

Sélm>age  mietsnique  bilaléral.  —  Le  relevage  constitue  le 
travsdl  le  plus  lourd  dans  la  manœuvre  des  paquets  au 
laoïindr.  Néanmoins  la  descente  de  masses  aussi  pesantes 
(sa  5oo  kil.)  d'une  hauteur  de  o"',70  à  o^^^So,  ne  lusse 
pas  d'être  fort  pénible  et  de  retarder  le  travail.  C'est  pour 
remédier  à  cet  inconvénient  que  M.  MénélaOs*  directeur  de 
la  forge  de  Dowlais,  y  faisait  établir  l'été  dernier  le  rele- 
veur  bilatéral  représenté  par  la  fig.  5,  PL  V. 

Deux  tabliers  à  i^ulettes  PP^FP*  raspendus  aux 
dialnes  CG — GG  montent  et  descendent  simultanément  le 
long  des  guides  G6  --^  6'6'é  Le  mouvement  est  pris  par  la 
manivelle  m  sur  l'extrémité  du  cylindre  supérieur^  Par 
l'intermédiaire  de  la  bielle  LL'et  du  bouton  à  glissière  6, 
cette  manivelle  communique  un  mouvement  alternatif  au 
segment  d'engrenage  o&o".  Avec  cet  engrenage  un  levier 
TS'  porté  par  un  support  SS'  fait  embrayer  tf  une  façon 
intermittente  un  petit  pignon  Q,  glissant  sur  un  arbre  pa- 
rallèle à  l'axe  du  segment.  Sur  cet  arbre  sont  placés  : 
*  i"*  une  poulie  N  portant  le  balancier  R  et  la  cbatne  K; 
t^  trois  poulies  H',  H',  M' dont  les  deux  extrêmes  suppor- 
tent les  chaînes  G,  G  du  tablier  FF  et  celle  du  milieu 
met  en  mouvement  «  à  l'aide  du  brin  G\  un  autre  arbre 
placé  dans  le  prolongement  de  l'axe  du  segment  d'engre^ 
nage.  Ce  dernier  arbre  porte^  à  cet  effet,  trois  poulies  M, 
M,  Ht  dont  les  deux  extrêmes  reçoivent  les  chaînes  CG 
du  tablier  PP  et  celle  du  milieu»  le  brin  conducteur  G\ 

Il  est  aisé  de  concevoir,  d'après  cela»  qu'en  embrayant 
à  propos  le  pignon  Q  avec  la  roue  oV,  on  soulèvera  di^ 
reetement  le  tablier  FF  et  in^Urectement,  par  le  brin  G", 
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le  tablier  PP.  La  manœuvre  du  paquet  exécutée,  on  dés- 
embraye  et  les  tabliers  redescendent  par  leur  propre  poids 
avec  une  vitesse  que  modère  l'action  du  contre-poids  et, 
au  besoin,  Taction  du  frein  f[^f  sur  la  gorge  de  la  poulie 
N  du  balancier. 

Le  principe  du  relevage  bilatéral  est  évidemment  bon  en 
lui-même;  mais  l'appareil  que  nous  venons  de  décrire 
semble  bien  compliqué  :  il  exige  trop  de  chaînes ,  d'or- 
ganes de  transmission.  La  prise  permanente  du  mouve- 
ment à  l'extrémité  du  cylindre  supérieur,  avec  embrayages 
et  désembrayages  répétés,  doit  être  l'occasion  de  déran- 
gemrats  fréquents. 

Système  de  relevage  usité  en  France.  —  Tout  en  conser- 
vant l'ensemble  du  dispositif  précédent,  on  appliquerait 
plus  simplement  le  principe  du  double  relevage  en  prenant 
le  mouvement  à  l'aide  d'une  corde  en  chanvre  enroulée, 
d'une  part,  sur  Tune  des  poulies  H  et  If  et  allant,  de 
l'autre,  faire  plusieurs  tours  sur  l'extrémité  du  cylindre  su- 
périeur. On  pourrait  même  mieux,  pour  avoir  plus  de  lon- 
gueur de  corde  et  par  s])ite  plus  d'élasticité,  prendre  le 
mouvemrat  sur  le  cylindre  inférieur.  En  tous  cas,  l'enrou* 
lement  de  la  corde  sur  )e  cylindre,  serré  ou  lâché  par  la 
main  d'un  homme,  produirait  alternativement  le  mouve- 
ment et  le  repos  des  poulies  UMM,  M'M'H'  mieux  que  le  sys- 
tème d'engrenage  CyO"— Q. 

Ce  mode  de  mise  en  mouvement  des  relèvements  mé- 
caniques, à  l'aide  d'une  simple  corde,  est  le  plus  ré- 
pandu en  France,  mais  pour  des  releveurs  unilatéraux.  Il 
parait  avoir  été  appliqué  pour  la  première  fois  à  l'usine  du 
Creuset 

t""  Train  fkiisseur.  —  Laissant  pour  ce  train  comme 
pour  les  bloomings,  la  question  des  cannelures  sur  la- 
quelle nous  reviendrons  bientôt,  occupons-nous  ici  de 
l'installation  générale  des  deux  cages  qui  le  composent 

Dans  la  plupart  des  forges,  c'est  tout  uniment  l'ancien 
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train  à  deux  cages,  dégrossisseuse  et  finisseose,  tel  qu'on 
l'appliquait  à  la  fabrication  des  rails  en  une  seule  chaude» 
avec  paquets  de  section  moindre  qu'aujourd'hui. 

Dans  quelques  usines  on  a  cependant  adopté,  au  moins 
pour  la  cage  dégrossisseuse,  le  trio  à  releveur  mécanique. 

Laminoirs  finisseurs  à  marche  inverse.  —  Xa  seule  instal- 
lation nouvelle  que  nous  ayons  à  citer  pour  la  cage  finis- 
sante est  celle  dont  on  arrêtait  les  dernières  disposition, 
an  moment  de  notre  visite  à  Dowlais,  et  que  représente  le 
diagramme  fig.  4)  PI*  V.  Cette  installalion  comprend  une 
première  paire  de  cylindres  A,  semblable  à  la  cage  finis- 
seuse ordinaire  et  pouvant,  à  volonté,  marcher  à  5o,  loo 
et  même  120  tours  par  minute.  Un  peu  en  arrière  et  au« 
dessus  de  cet  équipage,  se  trouve  une  seconde  paire  B, 
tournant  en  sens  inverse  de  la  précédente,  ainsi  que  le 
montrent  les  flèches.  Une  barre  engagée  d'abord  dans 
les  cannelures  des  cylindres  A,  au  lieu  de  repasser  libre 
par-dessus  ceux-ci  pour  reprendre  une  nouvelle  canne- 
lure, la  trouvera  immédiatement  dans  la  paire  B.  On  es- 
pérait ûnsi  économiser  les  deux  tiers  du  temps  consom- 
mé dans  le  laminage  ordinaire. 

Laminoirs  jumeaux^  co-lamineur. — L'appareil  de  Dowlais 
applique  le  même  principe  que  ceux  imaginés  en  France: 
I*  par  ilf.  Ubrun  Virloy  sous  le  nom  de  laminoirs  jumeatêX; 
s""  par  M.  Cabrol  sous  celui  de  co-lamineur  (i).  Ces  deux 
systèmes  sont  basés  aussi  sur  la  marche  inverse  de  deux 
cages  parallèles.  Seulement,  dans  les  deux  premiers,  on 
évite  le  relèvement  des  paquets  en  disposant  les  deux  équi- 
pages au  même  niveau. 

Le  transport  de  l'un  à  l'autre  s'exécute  à  l'aide  de  cha- 


(1)  Vovez  tome  X  de  la  publication  IndustrieUe  de  M.  Armengaud 
atné.  —  Paris,  1S57;  pages  aS3  et  saivantes.  M.  Armengaud  estime 
à  60  p.  100  l^économie  de  malo-d*œuvre  réallséo  par  le  colamineur 
Cabrol. 
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riots,  mns méoaDiqaement  8UP  de. petits  chemins  de  fer: 
davantage  nous  semble,  parla,  rester  au  syôtème  français. 
Rappelons,  en  passant,  que  ce  n'est  point  le  seul  cas  où  noB 
forges  aient  devancé  les  forges  angbdses  dans  l'améliora^ 
Iles  de  routillage. 

Bfaohinat  molrlmt  det  tominoiri  à  rails. 

Le  blooming  et  le  train  finisseur  sont  généralement,  dws 
le  pays  de  Galles,  liés  à  un  moteur  commun,  qui  dessert 
même  tous  les  appareils  accessoires  tels  que  presses  de 
dressage,  scies,  etc.  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  ce  que 
MW  avons  dit,  au  chapitre  des  fers  marchands,  à  propos 
du  cboij(  des  machines  verticales  ou  horizontales*  Bomona* 
nous  &  rapporter  quelques  exemples  de  la  force  mo* 
trice  appliquée  aux  laminoirs  à  rails  et  à  gros  fers  pro- 
aies. 

For<$  motrice  absorbée.  —  Voici  d'abord  quelques  rensei- 
gnements que  nous  empruntons  à  l'ouvrage  de  H.  Truran: 
cet  auteur  a  estimé,  par  des  moyens  qu'il  n'indique  point, 
les  consommations  de  force  motrice  que  font  les  diverses 
parties  d'un  train  composé  ainsi  qu'il  suit  : 

Un  équipage  double  (  dégrossisseur  et  finisseur  sans 
blooming);  une  cisaille;  huit  presses  à  dresser;  des  scies 
et  autres  accessoires  :  les  cylindres  de  18  pouces  (o'^.SS), 
marchant  à  85  tours  par  minute.  Machine  horizontale  à 
haute  pression. 

La  pulManoe  absorbée  par  cet  ensemble  atarchant  à  vide,  «b-n^^t) 
aupait  été  de. 71 

La  puissance  additionnelle,  pour  une  production  de  600 1 
de  rails  à  patai  par  semaine. iSS 

Total "t3i" 

(i)  Le  ekêvul'-Dapewr  q\}eU.  Truran  prend  pour  unité  représente 
le  travail  de  3.3oo  liv.  (ift.SSo  Ul.),  élevées  à  1  pied  (o",So)  par  ni* 
nnte:80it7ftà75kn.  élevésà  1  mètre  par  seeonde,  ou  àMe-pea 
près  le  cheval  ordinaire. 
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De  plus  cette  dépense  totale  se  serait  répartie  comme 
soit: 

eb.-fap. 

Frottement  et  foroe  d'Inertie  de  la  oMbioe is 

Mise  eu  mouvement  des  transmissions sa 

Travail  spécial  des  laminoirs 179 

—  de  la  cisaille e 

—  des  huit  presses  à  dresser. is 

—  d*ane  paire  de  scies  circulaires,  *.••,.  8 

TotaL aSg 

Enfin  les  179  chevaux,  portés  au  compte  des  cylindres, 
ne  représenteraient  que  la  dépense  moyenne  de  cet  ouUl  ; 
durant  Tacte  même  de  l'étirage,  la  puissance  fournie  par  la 
machine,  augmentée  de  celle  rendue  par  le  volant,  donne* 
Tsât  un  travail  pouvant  varier  entre  33a  et  485  chevaux. 
Toutes  ces  estimations  nous  semblent  fort  élevées;  mais 
11.  Truran  ne  rapportant  ni  les  dimensions  ni  les  condi^ 
tiens  de  vitesse  et  pression  de  la  machine  motrice  dont  il 
s'agit,  il  nous  est  impossible  de  discuter  ses  résultats.  Nous 
ne  les  donnons  donc  qu'à  défaut  de  plus  précis,  les  ques^ 
tiens  que  nous  avons  pu  faire  à  ce  sujet  dans  les  forges  an- 
glaises ayant  rarement  été  suivies  de  réponses  nettes  et 
certaines.  Une  force  nominale  de  lao  chevaux  nous  à  été 
donnée  plusieurs  fois  comme  suffisante  à  la  mise  en  mou*» 
vement  d'un  blooming  et  du  train  de  finissage,  en  moyenne 
iMtivité. 

Laminoir  de  IhtoJais.  —  Nous  citerons  encore  l'exemple 
de  l'atelier  pour  gros  fers  profilés  qu'on  vient  d'établir  h 
Dowlais.  Cet  atelier,  dont  nous  avons  déjà  parlé  plu- 
deurs  fois,  devait  comprendre: 

|0  Une  machine  à  balancier,  à  deux  cylindres  verticaux 
accouplés  à  90*"  ;  chaque  cylindre  ayant  45  pouces  (i".368) 
de  diamètre,  avec  une  course  de  10  pouces  (3''.o4)«  Fonc* 
tioonant  à  une  pres^on  de  55  à  60  livres  (3  à  4  atmosphères) 
par  ponce  quanré,  avec  déteoita  au  tiers  de  la  couree,  elle 
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devait  fournir  une  force  nominale  d'environ  i.ooo  che- 
vaux (i). 

!•  De  chaque  côté  de  ce  moteur,  un  train  à  gros  fers 
profilés:  Tun,  établi  d'après  la  méthode  courante  et  des- 
tiné à  la  fabrication  des  rails  ordinaires  ;  l'autre  compre- 
nant un  trio  dégrossisseur  et  un  laminoir  finisseur  à  cages 
parallèles  sur  le  modèle  décrit  plus  haut,  destiné  aux  plus 
grosfersprofilés  (de  fortes  sections  et  degrandeslongueurs). 

S""  Deux  lignes  de  fours  de  première  chaude,  entre  les- 
quelles un  trio  blooming,  placé  également  à  portée  des 
fours  de  deuxième  chaude.  Chaque  ligne  de  fours  en  a  12, 
auxquels  correspondent  5  de  deuxième  chaude. 

4"*  Deux  marteaux  frontaux  destinés  au  martelage  des 
paquets  eu  remplacement  du  soudage  au  blooming,  selon 
que  l'exigeront  les  consommateurs, 

5»  Une  paire  de  scies  et  un  équipage  de  cylindres  pour 
le  laminage  à  plat  des  bouts  de  rails  ou  autres  fers  à  repas- 
ser dans  les  paquets. 

Les  presses  à  dresser  et  autres  outils  de  finissage  de- 
vaient être  desservis  par  des  machines  spéciales. 


(  1)  Nous  ajouterons  quelques  renseignements  sur  la  construction 
de  cet  énorme  moteur,  le  plus  considérable  peut-être  qu*il  y  ait  au 
monde,  dans  Toutillage  des  forges  :  c'est  le  digne  pendant  de  la 
gigantesque  souflQerie  que  nous  a?ons  eu  Toccasion  de  citer  précé- 
demment dans  le  même  établissement 

Cette  puissance  machine  devait  être  desservie  par  6  chaudières 
du  ComoQaiHes,  de  àU  pieds  (i3*,5o)  de  longueur  et  7  pieds  (s*,  10) 
de  diamètre,  munies  chacune  d*un  bouilleur  de  â  pieds  (i^ai),  tout 
cet  ensemble  donnant  un  poids  de  tôles  de  lao  tonnes. 

Les  fondations  de  la  machine  étaient  en  fonte  :  quatre  murs  pa- 
rallèles de  75  pieds  de  long,  la  de  haut  et  si  pouces  de  large,  soit 
un  poids  total  de  aôo  tonnesl 

Chacun  des  balanciers  se  compose  de  deux  parties  réunies  à 
boulons  :  poids,  37  tonnes.  Ces  deux  pièces  sont  supportées  par 
huit  colonnes  en  fonte,  de  sA  pouces  de  haut  sur  5o  pouces  de  dia- 
mètre, assujetties  aux  fondations  par  des  sabots  profonds. 
,  Chaque  groupe  de  quatre  colonnes  est  surmonté  d^2ne  lourde 
plaque  d'entablement,  dans  laquelle  les  colonnes  pénètrent  de 
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Bapport  entre  le  nombre  des  cannelures  et  les  dimensions 
des  paquets.  -*  L'introduction  des  gros  paquets  à  section 
de  g  à  10  pouces  (o",s2  à  cr^^S)  de  hauteur  sur  8  à  9  de 
largeur,  tout  en  provoquant  rétid)lissement  desbloomings» 
a  déterminé  un  accroissement  notable  du  nombre  des  can- 
nelures, des  cannelures  ébaucheuses  du  moins. 

Dans  la  seule  forge  galloise  où  nous  ayons  vu  laminer 
d'une  chaude,  des  rails  à  double  champignon  par  paquets 
de  7  pouces  à  7  pouces  i/a  (o"»,i7  à  o",i8).  le  nombre 
total  des  cannelures  était  de  9 :  4  ébaucheuses  et  5  finis- 
seuses. Au  contraire,  dans  les  forges  usant  du  blooming 
avec  paquets  de  o"',so  à  o",25,  le  nombre  total  des  pas- 
sages atteint  is  ou  i3 ,  descendant  assez  rarement  à  1 1. 
L'excédant  de  ce  nombre  sur  le  précédent  appartient  tout 
entier  au  blooming,  car  le  train  finisseur,  qui  le  suit,  ren- 
ferme toujours  8  ou  9  cannelures  comme  les  anciens. 

A  une  époque  où  les  bloomings  étaient  moins  répandus 
qu'aujourd'hui,  en  i855,  la  double  chaude  se  pratiquait 

s  pieds;  les  trous  de  la  plaque  et  les  têtes  de  colonnes  sont  tournées 
soigneusement  pour  éviter  le  jeu.  G^est  sur  les  entablements  que 
sont  posés  les  coussinets  des  balanciers. 

L'arbre  de  la  roue  dentée  est  en  fonte  (a);  ses  tourillons  ont 
sA  ponces  de  diamètre. 

L*arbre  du  volant  est  en  fonte  ;  si  pouces  (  o*,635)  de  diamètre. 

La  roue  dentée  a  35  pieds  jusqu'au  cercle  de  prise  de  dents  et 
7  pouces  au  delà  pour  les  dents;  sa  largeur  est  de  37  pouces.  Le 
YcAant  a  31  pieds  de  diamètre,  pèse  3o  tonnes  et  fait  iso  tours. 
Enfin,  pour  1.000  chevaux  de  force  nominale,  ce  moteur  extraordi- 
naire a  consommé  environ  1.000  tonnes  de  fonte,  fer,  cuivre, 
bronze,  etc. 

(•)  On  •'éionnera  peauélre  qoe,  dani  on«  eonttnieUon  de  e«u«  imporlanee,  on 
ippliqo«  la  fonte  A  dei  organes  comme  lei  arbrei  de  la  roue  et  dn  Yolanl.  C'est  là 
one  praUqoe  trée-fréqoenle  en  Angleterre  dans  la  eonslrncilon  des  maebinet;  la 
fente  remplace  ehex  nos  voisins  les  fers  de  choix  que  noos  appliquons  aux  organes 
4e  réaletanoe;  aussi  lee  maehines  anglaises  ont-ellet  généralement  nn  aspect  ploa 
loard  qne  les  ndtrea,  maU  nous  ne  répondrions  pu  qne  la  solidité  des  premières 
égala  eeito  des  aecondot. 
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déjà  sur  gros  paquets  de  o",8o  i^  o'^^aS  pour  raUs  Barlow; 
mais  le  tracé,  réparti  sur  deux  paires  seulement,  ne  com- 
portait encore  que  1 1  cannelures.  On  n'arrivait  an  chiffre 
de  i3  que  pour  des  fabrications  plus  difficiles:  celle  des 
vails  creux  pour  ponts,  par  exemple.  C'est  ce  qui  résulte 
des  tracés  représentés  par  les  /iff.  1  »  s  et  4»  PI.  VII,  que  nous 
empruntons  à  M.  Truran.  On  trouve  aux  PI.  VII,  /Ig.  3,  et 
PL  VIII,  fig.  1,  deux  tracés  de  la  même  époque  pour  rails 
d'une  chaude,  à  patins  et  à  champignons,  qui  n'ont  chacun 
qne  8  cannelures.  Enfin  les  fig.  a,  3»  4)  PI*  VIII,  ont  été 
prises  par  nous  sur  trois  tracés  pour  nuls  à  patins,  livrés 
par  plusieurs  forges  galloises,  en  i8S4»  i85S  et  1857,  aux 
chemins  de  fer  suisses. 

Formes  et  dinunsions  des  cannelures.  —  Si  du  nombre 
nous  passons  aux  formes  et  dimensions  des  cannelures, 
nous  apprécierons  mieux  encore  l'influence  du  premier. 

De  tous  temps,  môme  lorsqu'au  début  de  la  fabrication 
des  rails,  les  paquets  étaient  moins  volumineux  et  renfer- 
BMÛent  plus  de  fer  balle,  les  premières  cannelures  ébau- 
ohevses  furent  rectangulaires  ou  quarrées  à  angles  arron- 
dis. C'était  effectivement  la  seule  forme  qui  convint  au 
premier  travail  du  laminage,  c'est-à-dire  au  soudage  des 
mises,  sans  altération  de  leur  arrangement  réciproque. 

Rapport  des  sections  de  la  première  et  de  la  dernière  èbau- 
eheuse.  —  Les  équipages  à  deux  paires  où  se  prépandent 
d'une  chaude  les  rails  symétriques  à  double  champignon 
(tracé  fig.  3,  PL  VII)  comprenaient  4  dégrossîsseuses  de 
C^tte  forme:  la  première  avec  une  section  de  4^  ^46 
pouces  quarrés  (a88  centimètres  quarrés)  et  la  dernière 
de  143  centimètres  quarrés.  La  réductien  d'équarris- 
sage  était  donc  déjà  de  5o  p.  100  avec  des  paquets  de  17 
centimètres  de  large  sur  18  à  19  de  haut.  Pour  rails  à  pa^ 
tins  (fig.  1,  PL  VIII) ,  les  difficultés  du  finissage,  sur  ces 
anciens  équipages,  portèrent  d'abord  à  réduire  le  nombre 
des  passages  soudants  pour  accroître  celui  des  cannélares 
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profilantes.  Un  paquet  comparable  aux  précédents  comme 
section,  ne  recevait  plasqa*un  passage  soudant,  à  la  pre- 
mière cannelure;  encore  y  profilait-on  déjà  la  région  du 
patin.  Toutes  celles  qui  suivaient,  sauf  une  placée  beau* 
coup  trop  loin  pour  agir  efiicacement  sur  la  soudure, 
travidllaient  le  paquet  sur  champ  et  plus  ou  moins  inégale- 
ment Les  profils /fjf.  2,  S,  4«  Pl«  VIII,  valaient  certaine* 
ment  mieux,  en  ce  sens  que  le  soudage,  précédant  plus 
méthodiquement  le  profllage,  devaient  y  être  plus  parfait 
Cependant  même  dans  le  tracé  flg.  4  (i8S4)t  le  meilleur 
à  notre  avis,  la  section  du  paquet  n'était  réduite  que  de 
4o  à  45  p.  100  en  passant  de  la  première  dégrossisseuse 
(t66  centimètres  quarrés)  à  la  dernière  rectangulaire 
(i46  centimètres  quarrés.) 

Voilà  ce  qui  se  faisait  avec  les  anciens  équipages  :  voyons 
les  modifications  introduites  avec  les  bloomings. 

En  disposant  les  3,  5  ou  4  cannelures  soudantes  sur  une 
cage  spéciale,  on  leur  a  naturellement  conservé  la  forme 
quarrée.  Dans  la  plupart  des  cas  ce  carré  est  évasé  de  s  à 
3  centimètres  de  chaque  eété,  vers  le  milieu  de  sa  hauteur 
(sur  la  ligne  de  contact  des  cylhidres).  En  outre  de  œt 
évasement,  on  remarquera  sur  les  croquis  (fig.  s4  et  t6, 
PI.  VI)  que  les  cordons  sont  arrondis  de  façon  à  fovoriser 
Tentralnement  d'une  certaine  épaisseur  de  fer  entre  les 
cylindres.  Les  fortes  pressions  qu'on  donne  aux  cannelures 
soudantes  occasionnent  toujours,  quoiqu'on  fasse  pour  les 
éviter,  des  bavures  ou  nervures  sur  la  ligne  de  contact  t  par 
le  moyen  précédent,  on  cherche  à  les  obtenir  plutôt  épaisses 
que  minces,  les  premières  se  refroidissant  moins  vite  que 
les  secondes  et  disparaissant  plus  aisément  au  laminage 
après  retournement 

Nous  venons  de  dire  que  les  pressions  sont  très-fortes 
dans  les  passages  aubloomingx;  elles  oscillent  effective* 
ment  entre  4  et  6  centimètres.  Sauf  pour  la  première  < 
nelure,  Ufaut  toutefois  entendre  ces  chiflbw  des 
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sur  les  milieux  des  sections.  Eu  effet,  par  suite  de  Tévase- 
ment  ci-dessus  indiqué  et  du  retournement  des  paquets,  la 
hauteur  du  bloom  sur  le  milieu  excède  toujours  celle  des 
côtés  de  la  largeur  de  la  bavure,  c*e8t-à-dire  de  2  à  3  cen- 
timètres au  moins. 

En  somme,  la  première  cannelure  du  blooming,  qui  a  de 
4oo  à  45o  centimètres  quarrés  de  section,  peut  recevoir 
des  paquets  de  45o  à  5oo  et  même  de  5  à  600  centimètres 
quarrés ,  que  les  deux  ou  trois  suivantes  amènent  à  5oo  ou 
35o,  c'est-à-dire  aux  sections  qu'offraient  les  paquets  li- 
vrés à  la  première  ébaucbeuse  des  anciens  trains.  Si  alors 
on  donne  à  ce  bloom  une  seconde  chaude  suante  et  qu'on 
le  passe  aux  ébaucheyses  du  train  ûnisseur,  on  le  pourra 
réduire  à  une  section  de  i4o  à  i5o  centimètres  quarrés, 
avant  de  l'engager  dans  les  cannelures  profilantes.  On  aura 
donc  ainsi  réduit  la  section  primitive  de  65  à  70  p.  100 
avant  aucun  profilage. 

Conditions  du  soudage.  —  Le  soudage  sera-t«il  parfait 
dans  ces  conditions?  En  cas  de  paquetage  soigné,  il  semble 
qu'on  serait  en  droit  de  l'espérer.  Le  succès  néanmoins 
dépend  beaucoup  du  mode  de  remplissage  des  trousses,  du 
degré  d'homogénité  des  mises,  de  l'énergie  plus  ou  moins 
grande  des  deux  chaudes,  toutes  conditions  qui  sont  loin 
d'être  convenablement  réalisées  dans  la  pratique  des  ate-? 
liers;  nous  le  montrerons  plus  loin. 

Tracé  des  cannelures  profilantes.  —  Nous  n'avons  jus- 
qu'ici traité  que  des  cannelures  soudantes.  Nous  insiste- 
rons moins  sur  les  cannelures  profilantes,  ébaucheuses  ou 
finisseuses  :  c'est  qu'en  effet,  autant  le  tracé  des  premières 
prête  à  une  formule  générale,  autant  les  secondes  varient. 
Elles  varient  avec  le  profil  des  rails,  avec  la  qualité  des 
fers  et  la  perfection  du  chauffage,  beaucoup  enfin  avec  la 
rapidité  de  la  fabrication. 

Pour  se  borner  aux  variations  suivant  le  profil,  voici  les 
observations  auxquelles  conduit  la  comparaison  des  divers 
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tracés  que  nous  avons  représentés  dans  les  PL  Vil  et  VIII. 

Sauf  dans  le  tracé  fig  i ,  PL  VIII ,  le  profilage  du  patin 
précède  celui  de  la  tige  et  de  la  tète  du  rail.  Si ,  dans 
tous  les  autres,  on  calcule  le  rapport  des  sections  du  patin 
et  du  reste  du  rail  fini^  on  se  rend  compte  de  cette  différence 
entre  eux  et  le  précédent.  On  voit  que  dans  le  premier  ce 
rapport  est  à  peu  près  égal  à  un,  tandis  qu'il  est  notable- 
ment inférieur  dans  les  seconds.  C'est  donc  avec  raison 
qu'en  ce  dernier  cas  on  garde  pour  la  fin  le  travail  de  la 
tète  et  de  la  tige  ;  il  est  sûr  que  le  patin,  une  fois  profilé 
presque  définitivement,  n'aura  besoin  que  d'une  faible 
pression  poursuivre  l'étirage  de  la  portion  la  plus  volumi- 
neuse. Grâce  à  ses  fortes  dimensions,  celle-ci  conserve 
d'ailleurs  assez  de  chaleur  pour  qu'indépendamment  des 
raisons  de  forme,  son  profilage  demeure  plus  facile  que 
celui  du  patin.  On  voit  par  là  aussi  pourquoi,  dans  le  pre- 
mier cas,  le  profilage  de  la  tète  et  du  patin  marchent  à 
peu  près  simiiltanément  ;  on  opéré  alors  comme  dans  le  la- 
minage des  rails  symétriques  à  double  champignon. 

Quant  aux  autres  différences  qu'on  observe  entre  les  di- 
vers tracés ,  tiennent-elles  à  quelques  détails  du  paquetage 
ou  à  la  nature  de  fer?  Nous  n'avons  aucune  donnée  à  cet 
égard  ;  remarquons  seulement  que  ces  différences  n'ont 
rien  d'excesssiif. 

Dès  la  sortie  des  laminoirs,  on  observe  les  soifis  appli- 
qués dans  les  forges  galloises  à  tout  ce  qui  peut  réduire  les 
frais  de  main-d'œuvre  de  finissage  des  rails. 

Sortie  des  rails  sur  rouleaux  en  fonte.  —  Les  rails  cir- 
culent presque  sans  manœuvre  de  la  plaque  de  garde  à  la 
scie  d'affranchissement.  Trois  ou  quatre  rouleaux  en  fonte, 
affleurant  les  plaques  qui  recouvrent  le  sol,  sufiisent  à  ce 
transport. 
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Siiagt  dis  raik.  '^  Le  drMUtge  à  diaud  se  fait  ptr 
qudqoes  coups  de  maillet  ou  par  quelques  secousses  dôu- 
nées  au  rail  sur  le  banc  à  scier. 

L'affraochissement  aux  deux  bouts  à  la  fois,  plus  sou* 
tant  à  chaque  bout  suocessiTement,  mais  de  la  même 
ehaude,  est  une  pratique  aujourd'hui  géoéralet  nou^^eule» 
meut  dans  le  pays  de  Galles,  mais  encore  dans  toute  F  An« 
gleterre.  La  disposition  la  plus  ordinaire  de  l'appareil  d'af» 
franohissement  est  la  suiyante:  un  axe  de  i  mètre  à  l'^^so 
de  long,  porte  deux  scies  de  i  mètre  à  l'^^o.de  diaraètrei 
aux  deux  extrémités  de  cet  arbre  et  dans  le  prolongement 
de  la  dernière  cannelure  finisseuse  sont  disposés  deux 
banos  de  soiage,  Tun  entre  le  laminoiret  la  première  scie, 
Fautre  au  delà  de  la  seconde.  Le  rail  amené  sur  le  pre- 
mier, banc,  l'extrémité  antérieure  en  face  de  la  soie  corres- 
pondante est  fixée  sur  le  banc  ;  œ  premiei*  bout  affîrancbi, 
on  pousse  le  rail  sur  le  second  banc,  qui  est  muni  d'un  ar- 
rêt par  lequel  on  détermine  exactement  la  position  du  se* 
coud  trait  de  scie.  Le  raU  affranchi  passe  immédiidamaiit 
aux  limeurs  à  chaud. 

Yitesie  et  fora  dêê  scies.  —  Les  sdes  tournent  à  une  vi^ 
tesse  de  8  à  900  tours,  parfois  même  à  1  s  ou  1  •  3oo*  D'après 
M.  Truran,  une  paire  de  sdesde  i'",57  de  diamètre,  mar- 
chant à  820  tours  par  minute,  était  desservie  par  une  foroe 
nominale  de  1 1  chevaux. 

On  ne  parvient  pas»  par  oe  moyeoi  à  a£Eranchir  tous  les 
nuls  dans  les  limites  de  tolérance  imposées  par  les  con* 
sommateurs  :  en  Angleterre,  comme  ailleurs,  il  faut  repas- 
ser une  proportion  plus  ou  moins  élevée  des  produits.  Gé 
travail  complémentaire  se  fait  en  même  temps  que  le  dres- 
sage définitif,  le  percement  des  trous  d'édisses,  etc. ,  toutes 
opérations  qui  s'exécutent  à  froid,  par  des  machines  dont 
nous  allons  dire  quelques  mots. 

Preêseê  micaniquee  dé  dressage  à  froid.  —  Les  dispoêl- 
tiens  de  ces  divers  mécanismes  se  rattachent  plus  ou  moiis 
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à  celles  de  la  prmt  à  froid  (Straigbtening-machi&e)*  Lee 
fig.  S9  et  s3,  PL  VI,  représentent  âne  presse  de  cette  aorte 
à  dojible  marteau. 

Un  arbre  coudé  a  reçoit  sur  diacan  des  coudes^  calés  à 
iSo"*,  un  excentrique  €  auquel  s'articule  la  tige  T  d'un 
marteau  m.  Cet  arbre  est  porté  par  un  bâti  en  fonte  M» 
Tenu  à  la  coulée  avec  deux  enclumes  EE«  A  celles-ci  se 
rattachent  les  supports  $^  de  rouleaux  RR'  placés  à  la  hau- 
teur des  endumeSé  Les  nuls  déposés,  après  le  limage  à 
chaud,  sur  des  bancs  de  recette  situés  à  la  hauteur  des 
rouleaux  RR\  glissent  sur  ceux-ci  jusque  sous  les  mat^ 
teaux  mm\  moyennant  une  trés-faible  dépense  de  mais»* 
d*  œuvre. 

Force  motrice  d'une  batterie  de  presses.  —Dans  la  plupart 
des  forges  à  rails,  un  même  arbre  a  dessert  de  4  à  6,  sou- 
vent même  8  presses  semblables.  D'après  H.  Truran,  la 
force  nominale  nécessaire  à  une  paire  de  presses  serait  de 
7  chevaux,  à  la  vitesse  de  s8  coups  par  minute  et  pour  le 
dressage  de  Bo  à  loo  tonnes  de  rails  par  semaine. 

L'usage  des  rsdls  à  patins  et  des  rails  éclissés  devenant 
tous  les  jours  plus  général,  les  forges  galloises  ont  établi, 
parallèlement  à  la  ligne  des  presses,  un  second  et  même 
un  troisième  arbre  portant,  l'un  les  machines  apercer  ou 
à  entailler;  l'autre,  les  machines  à  repasser  les  rails  sciés 
trop  longs. 

Machines  à  percer.  —  Les  machines  apercer  ne  diffèrent 
généralement  des  presses  que  par  la  substitution  d'un  ou 
deux  emporte-pièces  aux  marteaux  m,  m',  et  d'une  enclume 
mobile,  appropriée  à  la  section  du  rail,  à  l'enclume  fixe  E. 

Machines  à  repasser  les  bouts  de  railSé  —  La  machine  à 
repasser  les  bouts  de  rails  (GrindingHtnachine)  estordinai» 
remçnt  une  simple  machine  à  raboter,  dont  le  ciseau  se 
meut  comme  le  marteau  m.  Ce  ciseau  rogne  par  tranches 
verticales  l'extrémité  du  rail,  auquel  on  imprime  un  mou- 
vement horizontal  convenable.  Cette  machine,  comme  celle 
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du  perçage,  va  plus  vite  que  les  presses  ;  elles  donnent  de 
So  k  40  coups  par.minifte. 

Fabrication  mécanique  des  liens  pour  paquets*  — Citons, 
pour  terminer  ce  paragraphe,  un  dernier  exemple  qui 
montre  jusqu'où  nos  voisins  poussent  la  substitution  des 
machines  à  la  main  de  l'homme  ;  les  liens  pour  paquets  se 
font  à  la  mécanique.  Le  petit  fil  de  fer  destiné  à  cet  usage 
est  cisaillé  de  longueur;  sur  l'axe  même  de  la  cisaille  est 
fixé  un  petit  mécanisme  facile  à  concevoir,  qui  ploie  le  fer 
sur  trois  directions,  rectangulaires  entre  elles  et  correspon- 
dant à  la  base  et  aux  deux  joues  du  paquet.  Une  femme  ou 
une  jeune  fille  sufiit  à  la  conduite  de  cet  outil. 

S  u.  Prineipales  eireonslanees  du  travaiL 


Nous  avons  fort  peu  à  ajouter,  sur  cette  partie  de  la  fa- 
brication des  rails,  à  ce  que  nous  avons  dit  de  ces  deux 
opérations  au  sujet  des  barres  communes  de  Galles. 

Uails  gallois  ordinaires.  —  Rappelons  seulement  que  la 
majorité  des  fers  puddlés  appliqués  aux  rails  ordinaires 
de  Galles  proviennent  de  fontes  blanches  encore  plus  im- 
pures que  celles  dont  on  tirait  les  fers  en  barres  tout  à  fait 
communs.  Les  lits  de  fusion  qui  les  donnent  tiennent  tou- 
jours au  moins  so  à  35  p.  100  de  scories.  Un  puddlage 
sec,  exécuté  par  un  personnel  tout  à  fait  insuffisant,  un 
cinglage  au  squeezer  ou  au  revolver^  produisent,  avec  ces 
fontes,  un  fer  trés-inégalement  affiné,  très-mal  dépouillé 
de  scories,  qui  parait  bien  soudant,  mais  fort  difficile  à  tra^ 
vailler  à  chaud.  Le  hallage  fait  disparaître  ces  défauts, 
mais  en  partie  seulement.  —  Aussi  les  paquets  composés 
avec  de  pareils  fers  demandent-ils  à  être  laminés  rapide- 
ment et  finis  encore  chauds. 

Les  parties  d'un  travail  délicat,  comme  les  ailes  des 
rails  à  patins,  réclament  un  fer  plus  choisi.  On  y  applique, 
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en  général,  des  fers  balles  de  fontes  meilleures,  mazées  en 
partie  ou  en  totalité  et  puddlées  un  peu  plus  soigneuse- 
ment. Ou  bien  encore,  on  se  sert  en  ce  cas  de  bout  de  rails 
laminés  sous  forme  de  largets. 

Rails  gallois  supérieurs.  —  A  côté  de  ces  qualités  ordi^ 
naires,  les  forges  galloises  fabriquent,  nous  l'avons  déjà 
dit,  une  moindre  proportion  de  rails  supérieurs  et  de  rails 
tout  à  fait  inférieurs.  C'est  surtout  par  le  choix  des  fontes 
que  ces  produits  diffèrent  des  précédents.  Aux  premiers  on 
applique  les  mêmes  fontes  qu'aux  baiTes  bon  ordinaire  de 
Galles,  c'est-à-dire  provenant  de  lits  de  fusion  peu  chargés 
de  scories;  aux  seconds  les  produits  de  lits  de  fusion  qui  en 
renferment  jusqu'à  4o  ou  5o  p.  loo. 

Nous  ne  reviendrons  plus  sur  le  mazéage  et  le  puddlage, 
renvoyant  pour  les  produits  et  consommations  à  ce  que 
nous  avons  dit  des  barres  marchandes  et  aux  prix  de  re* 
vient  des  rails  que  nous  rapporterons  plus  loin. 

Fabfioatioii  des  couTertet. 

Composition  des  paquets.  —  Les  /Ig.  1 7  à  a  i ,  PI.  YI ,  re- 
présentent les  sections  des  paquets  les  plus  fréquemment 
employés  pour  couvertes. 

Les  deux  premières  (  1 7  et  1 8)  montrent  des  trousses  corn* 
posées  de  riblons,  bouts  de  barres  de  toutes  sortes,  enve- 
loppées de  lai^ets  en  fer  puddlé.  Quelque  précaution  qu'on 
prenne  de  compenser  par  les  barres  66 — 66  les  vides  lais- 
sés par  lesriblons,  il  est  douteux  qu'on  obtienne  une  bonne 
soudure  de  pareils  lopins.  Ce  reproche  est  encore  plus 
mérité  par  les  modèles  19  et  20,  assemblages  de  bouts  de 
rails  et  de  largets  puddlés.  La  section  19  surtout,  malgré 
ses  grandes  dimensions,  est  certainement  inférieurs  à 
loutesles autres  sous  le  rapport  du  soudage.  Quelque  chauds 
et  rapides  que  soient  les  premiers  passages  d'une  sem- 
blable trousse  aux  cannelures  ébaucheuses,  la  pression  des 
cylindres  est  à  peu  près  perdue  pour  la  soudure.  Avant  que 
Tom  I,  iS6a.  96 
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des  éléments  aussi  disjoints  soient  rapprochés,  amenés  en 
contact,  le  fer  est  déjà  trop  froid  pour  qu'il  y  ait  agglomé- 
ration même  partielle  des  mises.  Ou  bien  Ton  est  dans 
l'obligation  de  donner  une  seconde  chaude,  qui  dessèche  le 
fer  outre  mesure  et  rend  les  couvertes  d'un  emploi  ulté- 
rieur moins  avantageux.  11  est  à  peine  nécessaire  d'ajouter 
que  les  vides  circonscrits  qu'offrent  les  sections  17,  18  et 
19  sont  autant  de  poches  où  le  fer  s'oxide  abondamment  et 
les  scories  demeurent  trop  étroitement  enfermées. 

La  trousse  /ig.  2 1 ,  toute  en  fer  puddlé,  à  largets  bien  as- 
sis, bien  jointifs,  répond  beaucoup  mieux  que  les  précé^ 
dentés  au  but  qu'on  doit  se  proposer  dans  le  hallage  pour 
couvertes;  l'obtention  de  plaques  denses^  homogènes  et 
propres. 

Si  le  laminage  peut  atteindre  ce  résultat,  c'est  avec  des 
paquets  comme  ce  dernier  où  toute  la  section  est  réelle- 
ment pleine,  sur  lequels  agit  efficacement  la  pression  des 
cylindres  dès  la  première  cannelure.  A  quoi  bon,  dans  les 
autres,  accroître  les  dimensions  transvei  sales,  si  d'avance 
on  annule  les  efifets  des  fortes  pressions  qu'elles  semble- 
raient annoncer? 

Inconvénients  de  t hétérogénéité  des  mises. — Jusqu'ici 
nous  n'avons  pas  tenu  compte  de  l'hétérogénéité  des  fers 
assemblés  dans  les  paquets  17  à  20.  Mais  si,  comme  nous 
l'avons  fait  voir  précédemment  (1""  section  de  la  troisième 
partie)  le  laminoir  ne  produit  souvent  qu'un  faisceau  d^ 
lames  à  peine  liées  entre  elles,  avec  des  paquets  comme  ce* 
lui  de  la  /îg.  21,  combien  n'est-ce  pas  plus  à  craindre  avec 
les  premiers? 

Un  dernier  point  serait  à  étudier  au  sujet  des  couvertes 
pour  hallage  ;  c'est  l'épaisseur  qu'il  convient  de  leur  don- 
ner; nous  allons  en  parler  au  sujet  des  paquets  àrails^ 
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JUodes  de  paquetage  pour  rails  ordinaires*  —  Nous  avons 
représenté  par  les  fig.  i  à  1 3  de  la  PI.  VI  les  modes  de  pa- 
quetage pour  rails  ordinaires.  Les  parties  Jiacbées  in-- 
diquent  le  fer  balle  ;  les  mises  horizontales  qu'on  distingue 
au  milieu  des  paquets  s  et  3,  sont  des  bouts  ou  rebuts  de 
couvertes.  Les  fig.  i  kg  se  rapportent  &  des  rails  à  patins 
et  h  fig.  1  o  à  des  rails  à  double  champignon  du  modèle  in- 
diqué dans  le  paquet.  Les  fig.  is  et  i3  représentent  enfin 
les  plus  petites  trousses  usitées  en  Galles*  Ces  divers  par 
quets  correspondent  à  des  rails  finis  pesant  généralemeai 
de  65  à  70  liv.  le  yard,  c'est-à-dire  35  à  35  kih  le  mètre 
courant. 

Proportion  de  fer  baUè  et  de  fer  brut,  —  Les  proportions 
de  fer  balle  varient  de  i/5  à  i/5\  elles  descendent  méine 
rarement  à  i/ô.  Le  plus  souvent,  à  moins  de  pirescriptiops 
spéciales  des  consommateurs,  les  maîtres  de  forge  adoptant 
1/4  de  corroyé  contre  3/4  de  brut 

Mode  de  ripartition  du  fer  balle  dam  les  paquets,  --r^ 
Quant  à  la  répartition  du  fer  balle,  elle  est,  on  jl^  voi^ 
assez  uniforme;  les  couvertes  enveloppent  les  barres  puddr 
lées  sur  tous  les  points  d'un  laminage  difficile,  c'est-Mire 
dans  les  régions  du  boudin  et  des  ailes  du  patin.  On  inter* 
rompt  cette  enveloppe  sur  la  largeur  de  la  base  et  vers  la 
mi-hauteur  des  joues,  non-seulement  pour  économiser  du 
hallage,  mais  encore  pour  fadliter  la  compression  directe 
des  puddled'bars  et  T  écoulement  des  abondantes  scories 
qu'y  laisse  le  cinglage  insuffisant  des  squeezers.  En  raisop 
de  sa  faible  compacité,  c'est  sur  ce  fer  brut  que  se  porte 
d'abord  tout  l' effet  des  cannelures  du  blooming,  de  façon 
qu'immédiatement  après  le  soudage,  les  parties  horizontales 
et  verticales  de  fer  corroyé  se  sont  déjà  rejointes.  Le  fer 
brut  est  dès  lors  emboîté,  sur  trois  faces  au  moins,  p^  les 
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hallages,  ceux-ci  dissimulant  les  défauts  du   premier. 

Véritable  effet  des  couvertes  ballées. —  On  obtient  ainsi  des 
rails  qui,  surtout  finis  un  peu  chauds,  sont  très -propres 
à  l'extérieur  ;  le  profilage,  même  celui  des  parties  les  plus 
minces,  n'y  laisse  point  apparaître  trop  de  criques,  malgré 
le  défaut  bien  constant  de  ces  fers  d'être  cassants  à  chaud. 
Mais  sous  ce  fades  flatteur,  les  produits  offrent-ils  la  soli- 
dité qu'on  voudrait  leur  reconnnaitre?  N'est-ce  point  tou- 
jours l'histoire  de  la  chaîne  en  soie  et  de  la  trame  en  co- 
ton? 

Épaisseur  des  couvertes.  —  L'épaisseur  des  couvertes 
varie  de  i  pouce  à  i  pouce  1/3  (25  à  37  millim.)  Au-:des- 
sous  de  1  pouce,  on  estime  que  la  couverte  s'amincirait 
trop  à  l'étirage  pour  que  la  surface  du  rail  résistât  long* 
tempsàla pression  des  locomotives.  Au-dessus  de  1  pouce  i/s 
le  réchauffage  est  trop  long  ;  le  fer  brut  se  brûle  avant  que 
le  fer  de  couverte  n'ait  atteint  la  chaleur  soudante.  En  outre, 
plus  la  couverte  est  épaisse,  plus  elle  a  de  tendance  à  gUsser 
au  laminage  sur  le  fer  puddlé,  auquel  elle  ne  se  soude  pas. 
Déjà  même  dans  les  limites  d'épaisseur  qui  précèdent,  le 
er  puddlé,  toujours  plus  ramolli,  fuit^  pour  ainsi  dire,  sous 
le  fer  balle  naturellement  plus  dense,  plus  sec,  moins  com- 
pressible. De  là  une  double  conséquence  ;  les  feuilles  ou 
lames  de  Ja  couverte  ne  se  soudent  pas  entre  elles  beau- 
coup plus  qu'elles  ne  l'étaient  avant  le  travail  de  finissage, 
et  elles  ne  s'unissent  qu'imparfaitement  au  corps  du  pa- 
quet. Enfin  si  l'on  calcule,  d'après  l'étirage  total  des  pa- 
quets, l'épaisseur  que  prend  la  couverte  dans  le  rail  fini, 
on  trouve  4  à  6  milimëtres;  on  voit  par  là  à  quel  degré  de 
minceur  doivent  être  réduites  les  lames  de  la  couverte;  il 
est  aisé  de  prévoir  qu'à  l'usage,  les  éléments  d'un  pareil 
tissu  se  détacheront  comme  les  torons  d'une  corde,  au  bout 
d'un  temps  très-court. 

Influence  des  soudures  intérieures.  —  L'état  des  soudures 
intérieures  exerce  naturellement  une  certaine  influence  sur 
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l'intensité  du  mal  que  nous  venons  de  signaler;  parfaites, 
elles  l'atténuent  sans  le  détruire  ;  imparfaites,  elles  l'ag- 
gravent, en  provoquant  les  déformations  du  rail. 

Nous  avons  montré  déjà  combien  les  sections  agrandies 
des  paquets  sont  favorables  au  soudage  à  cceur^  mais  que 
pour  en  tirer  le  meilleur  parti,  il  fallait  que  certaines  con- 
ditions accessoires  fussent  toutes  bien  remplies.  Or,  disons 
d'abord,  sauf  aie  prouver  mieux  plus  loin,  que  dans  le 
roulement  précipité  de  la  fabrication  galloise,  la  double 
chaude  est  rarement  parfaite. 

En  outre,  la  plupart  des  reproches  adressés  plus  haut 
aux  paquets  de  couvertes  sont  à  faire  aux  trousses  pour 
rails.  L'hétérogénéité  des  mises,  l'irrégularité  du  remplis- 
sage, sont  à  peu  près  les  mêmes  dans  un  cas  que  dans 
l'autre.  Avec  des  assemblages  comme  ceux  des  fig.  4f  5f 
7,  8  et  g,  le  bénéfice  des  grandes  sections  devient  à  peu 
près  illusoire  ;  entre  des  fers  de  nature  si  différentes  le 
soudage  a  les  plus  grandes  chances  d'imperfection. 

Influence  de$  fontes  à  scories  de  forge  sur  le  soudage.  -^ 
Les  résultats  définitifs  obtenus  dans  le  pays  de  Galles  ne 
sont  cependant  point  aussi  mauvais  que  tout  ce  qui  pré* 
cède  semblerait  le  faire  craindre,  touchant  la  soudure.  Ce 
district  trouve  dans  la  nature  même  de  ses  fers  un  correc- 
tif aux  défauts  du  procédé  que  nous  venons  de  décrire.  Ces 
fers  sont  soudants,  propriété  qu'il  faut  sans  nul  doute  at- 
tribuer à  leur  teneur  en  phosphore  et  silicium.  Sous  ce 
rapport,  les  scories  de  forge  dont  on  surcharge  les  lits  de 
fusion  pour  fontes  à  rails  auraient  un  avantage  balsmçant 
l'inconvénient  de  compromettre  la  ténacité  des  rails  à 
froid.  Faut-il  aller  jusqu'à  dire,  comme  nous  Tavons  en- 
tendu soutenir  par  un  des  fabricants  gallois  les  plus  enten- 
dus, que  «  les  rails  font  un  usage  d*autant  meilleur  qu'ils 
a  protiennent  de  fontes  à  doses  plus  élevées  de  scoriesl  » 
Nous  ne  le  croyons  pas  tout  à  fait,  bien  que  nous  soyons 
convaincus  que  la  ténacité  à  froid  elle-même  a  des  rapports 
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peut  être  aussi  étroits  avec  le  mode  de  soudure  qu'avec  la 
oature  intrinsèque  du  fer. 

Qualité  définitive  des  rails  gùUùis,  marques  ordinaires.  — 
Quoi  qu'il  en  soit,  les  rails  ordinaires  de  Galles  bien  fabri- 
qués ont  une  cassure  assez  homogène,  cassure  à  gros  grains, 
attestant  la  nature  phosphoreuse  et  peut-être  siliceuse  du 
métal.  Ce  n'est  point  là  le  grain  fin,  aeiéreux,  qu'on  re- 
cherche souvent  sur  le  continent,  au  moins  dans  la  tète  du 
rail,  et  cependant  le  premier  comme  le  second  est  un 
signe  de  rigidité  et  de  dureté  qui  satisfait  les  consomma- 
teurs. 

Différences  entre  les  rails  ordinaires  et  les  rails  supérieurs. 
-^  Quant  à  la  résistance  à  froid,  il  faut  bien  admettre,  en 
définitive,  qu'elle  est  moindre  dans  ces  rails  que  dans  cent 
qu'on  obtient  de  fers  plus  purs  et  môme  travaillés  :  autre- 
ment on  ne  s'expliquerait  pas  le  choix  de  fontes,  leshaut^ 
proportions  ,de  hallages  et  les  autres  soins  qu'on  apporte 
à  la  fabrication  des  rails  des  Indes,  par  exemple.  Obser- 
vons d'ailleurs  que,  même  en  ce  cas,  les  fontes  sont  tou- 
jours plus  ou  moins  phosphoreuses,  c'ést-à-dire  suscep- 
tibles de  donner  des  fers  assez  soudants,  même  après 
hallage,  pour  amoindrir  les  inconvénients  du  procédé  à 
l'égard  de  la  soudure. 

Procédé  gallois  impropre  auiv  fers  dfun  soudage  difficile. 
—  Si  l'on  applique  au  contraire  cette  méthode  à  des  fers 
d'une  autre  nature,  à  des  fers  moins  tendres  au  feu ,  c'est-à- 
dire  moins  soudants,  on  pourra  par  des  hallages  en  propor- 
tion convenable,  disposés  de  la  manière  la  plus  favorable  à 
un  bon  laminage,  obtenir  des  rails  d'un  extérieur  net  et  dé- 
pourvu de  criques.  Mais  malgré  les  paquetages  à  grandes 
dimensions,  malgré  l'emploi  des  bloomings  et  de  la  double 
chaude,  les  défauts  de  soudure  sont  inévitables.  Ils  seront 
parfois  dissimulés  sous  une  apparence  des  plus  satisfai- 
santes; mais  qu'à  remploi,  l'altération  débute  une  fois  sor 
un  point  du  rail  et  oo  la  verra  promptement  grandir  par 
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exfoliation,  c'est-à-dire  par  disjonction  des  lames  qui  en 
composent  l'enveloppe. 

Application  du  procédé  gallois  en  France.  —  Ce  sont  là 
des  inconvénients  du  procédé  qu'a  particulièrement  fait  res- 
ôortîr  son  application  dans  nos  forges;  les  fontes  y  sont 
effectivement,  même  là  où  les  hauts  fourneaux  reçoivent 
des  scories  de  forge,  moins  phosphoreuses  qu'en  Angle- 
terre, Aussi,  dernier  fait  à  l'appui  de  ces  aperçus,  est-ce 
à  l'emploi  de  matières  premières  de  cette  nature  que  plu- 
sieurs de  nos  usines  doivent  les  succès  qu'elles  ont  (^te- 
nus avec  le  procédé  en  question.  En  ne  dépassant  pas  cer- 
taines proportions  de  minerais  phosphoreux,  dans  leurs 
mélanges  avec  les  minerais  de  bonne  qualité ,  on  a  amé* 
lioré  la  soudure  sans  trop  compromettre  la  ténacité  à  froid. 

VmWrkitMatk  des  mOs  tooH  à  teit  InTéHeort,  «U  tmlH  tauMomim. 

Ce  genre  de  fabrication  parait  s'être  beaucoup  répandu 
dans  le  pays  de  Galles,  surtout  depuis  une  dizaine  d'an- 
nées (i). 

Composition  des  paquets.  —  Le  paquet  fig.  1 1  se  rap- 
porte à  cette  sorte  de  produits  ;  il  est  tout  en  fer  brut.  Les 
couvertes,  figurées  par  des  hachures,  proviennent  de  fonte 
ma2ée  ;  l'intérieur,  de  fonte  blanche  brute,  à  4o  ou  5o  p.  i  oo 
de  scories. 

Ces  trousses  sont  soumises  à  un  travail  à  double  chaude, 
comme  dans  les  cas  précédents. 

Traits  principaux  de  la  fabrication.  —  Les  traits  princi- 
paux de  cette  fabrication  sont  les  suivants  i  le  maître  de 
forges  vise  à  l'extrême  réduction  du  coût  des  matières  pre- 
mières. Tant  que  le  fer  brut  demeure  capable  de  supporter 
le  réchauffage  et  le  laminage  pour  rails,  on  accroît  la  dose 

(i)  Otsenrons  que  déjà  une  certaine  réaction  a  cotstnenoé  cmtre 
ces  [>roduits  de  qualité  inférieure)  les  Américalas  semblent  en  être 
lassés.  Depuis  deux  ou  trois  ans,  on  fabrique  davantage  en  Amé- 
rique et  on  y  importe  moins  d*  Angleterre. 
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des  scories  au  haut  fourneau  et  on  précipite  les  opérations 
du  puddiage  et  du  cinglage.  A  cette  limite  seulement  s'ar- 
rête cette  poursuite  de  l'économie,  parce  qu'aller  au  delà 
serait  s'exposer  à  produire  un  métal  auquel  on  ne  pourrait 
même  plus  donner  la  forme  qui  en  assure  l'écoulement.  On 
conçoit  d'ailleurs  que,  même  dans  ces  limites»  le  travail  en 
pareilles  qualités  est  fort  difficile  ;  les  rebuts  pour  criques, 
fentes,  pailles  seraient  sans  doute  fort  nombreux,  si  le 
choix  était  tant  soit  peu  sévère.  Les  paquets  peuvent  être 
homogènes  et  la  soudure  parfaite  (ce  qui  est  au  moins  dou- 
teux à  cause  de  la  malpropreté  des  barres  puddlées) ,  mais 
la  résistance  à  froid  de  semblables  produits  doit  finir  par 
ne  pas  dépasser  de  beaucoup  celle  des  fontes. 

Substitution  du  fer  brut  aux  mélanges  debrut  et  balle.  — 
La  substitution  absolue  du  fer  brut  aux  mélanges  de  brut 
et  balle  usités  pour  rails  ordinaires,  a  été  adoptée  ici  dans 
un  but  exclusif  d'économie.  Il  ne  faut  point  confondre  ce 
cas  avec  celui  où,  pour  améliorer  les  soudures,  on  a  em- 
ployé des  paquets  composés  de  barres  brutes  aussi  faomo* 
gènes  que  possible.  Alors  on  choisissait  les  fontes,  on  les 
mazait  même.  Les  forges  galloises  qui  appliquent  ce  pro- 
cédé sont  entrées  par  là  dans  la  voie  suivie  par  lesusinesdu 
Cleveland  et  du  Durham;  nous  en  parlerons  bientôt  plus 
en  détail. 

S  s.  Produits  et  consommations  des  ateliers  à  rails. 

Nous  ne  rapporterons  ici  que  quelques  notes  recueillies 
dans  les  principales  forges  à  rails  du  pays  de  Galles,  ren- 
voyant pour  le  complément  à  nos  tableaux  de  prix  de  re- 
vient. On  trouvera  particulièrement  dans  la  section  écono- 
mique les  consommations  de  houille,  en  bloc  pour  couvertes 
et  pour  rails,  la  comptabilité  des  usines  ne  distinguant 
point  toujours  les  deux  opérations. 
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Cotisistance  et  production  d'un  atelier  à  rails.  —  Un  ate- 
lier comprenant  12  fours  de  réchauffage  (1''  chaude)  et 
5  de  seconde;  un  bloomtng  et  un  train  finisseur  à  deux 
cages,  produisait  de  980  à  1 .  000  tonnes  (tonnes  de  2 .  4oo  liv.  ) 
par  semaines  de  cinq  jours  et  demi  de  travail.  De  tous  ceux 
que  nous  avons  visités,  c'est  le  plus  réputé  pour  son  acti- 
vité et  l'économie  de  sa  fabrication.  Ajoutons  que  dans 
cette  production  ne  sont  pas  comprises  les  couvertes;  on 
la  préparait  dans  une  usine  spéciale. 

Personnel  de  V atelier.  —  Les  19  fours  de  première 
chaude  étaient  servis  par: 

6  paqueteurs(pilers)9  chacun  gagnant  environ  5  à  6  liv.  par  mois. 

la  réchauflTeurs  (ballers) 7a»         — 

3  aides  (belpers) 3&/i        — 

a  chargeurs  (chargers) 1  de  6  à  — 

9  déchargeurs  (pulllngout.) }  ^ 

s  rouleurs  de  paquets  (coachers).  ..•••.  3^    •     -  — 

•Les  5  fours  de  deuxième  chaude  occupaient: 
5  récbauffeurs,N 

l  déSarï^'rs,  (P^^^  *"*  ^^^^  ^^^  ^"®  ^^  précédents. 
3  rouleurs,       / 

Enfin  on  comptait: 

1*  Ju  blooming. 

3  dégrossisseurs  (rou^Aerâ) A^à    5  liv.  par  mois. 

2*  j4u  train  proprement  dit, 

1  lamineur  {roUer) 10  à  la  liv.  par  mois. 

1  aide  lamineur  (Wpéf) 5  à    6  — 

s  releveurs  (hookers)  de  devant. .  .  )     a  *    ai        _ 

U  releveurs  {hookeri)  d*arrière..  .  ./  ' 

1  preneur  (/inMÀtti^  catcher) 4       •  — 

5*  A  la  $eie. 

ft  hommes  gagnant &à   5  liv*  par  mois. 
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k*  Au  dr9$ui§$  et  Uma§e  à  chaud. 

&  hommes  ou  gamins 5  à    &  lif .  par  mois. 

b*  Au  dressage  à  froid* 
lo  presses  occupant  chacune  i  mattre 

et  1  aide,  ensemble 9  à  lo  liv*  par  mois. 

(Ces  10  presses  dressent,  en  outre  de  la  production  de  Tusine,  quel- 
ques centaines  de  tonnes,  par  semaine,  de  rails  venant  ^*uiie 
forge  voisine.) 

6*  Aux  machina  à  percer  et  à  repasser  ou  raboter  les  raiU, 

la  hommes»  en  moyenne à    5  ou  i!i  liv.  par  mois. 

Soit  un  personnel,  par  poste  de  ia  heures,  de  93  ouvriers,  non  com- 
pris 7  à  8  surveillants  {inspecling-men)  et  des  manœuvres  acces- 
soires pour  transports  intérieurs,  pesages,  etc. 

Déchets  et  rognures.  —  Pour  des  rails  à  patin  pesant 
70 liv.  par  yard  courant  (34à35kil.  par  mètre),  cette 
même  usine  usait  de  paquets  pesant  590  Uv.  (167^,97)  ; 
elle  en  tirait  470  liy.  en  rails  affranchis,  le  décbel  de  feu 
et  les  rognures  s' élevant  donc  à  120  sur  Sgo,  c'est-à-dire 
2 op.  100  environ. 

Beiudèiiie  exempU. 

Consistance  et  production  de  ï atelier.  —  Un  atelier  com- 
prenant i4  fours  dont  10  de  première  chaude  et  4  de 
deuxième;  uu  blooming  et  un  train  à  deux  cages,  fabri- 
quait, le  jour  de  notre  visite,  des  rail»  à  double  cham- 
pignon (paquet  fig.  10).  Préparant  elle-même  ses  couvertes, 
elle  produisait  de  SSgà  600  tonnes  par  semaine. 

Le  paquetage  était  fait  par  des  femmes.*  (On  estime,  en 
Galles,  qu'une  femme  payée  1  sh.  par  jour  peut  faire  60 
paquets,  ce  qui  ferait  10  paqueteuses  pour  une  production 
journalière  de  i5o  à  160  tonnes  de  rails. 

Travail  et  personnel.  — .Chaque  réverbère  de  première 
chaude  recevait  4  paquets,  pesant  ensemble  t  totine  de 
2.400I1V.,  soit  600  liv.  ou  «71  kil.  chacun.  Le  réchaulfage 
durait  i^,3o  à  i'*,4o  niiuutes.  Les  10  foMrs  de  première 
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chaude  occupaient  lo  chauffeurs  ei  s  gamins  ;  tous  ces  ou- 
vriers se  réunissant  par  quatre  ou  cinq  pour  le  change- 
ment et  le  déchargement  des  paquets.  Le  gamin  attaché 
àcha€[ue  brigade  ouvre  et  ferme  la  porte.  Il  y  a  de  plus 
2  rouleurs  à  chariots,  Fun  pour  conduire  le  paquet  au  trio, 
Tautre  pour  le  ramener  au  four  de  deuxième  chaude. 

Service  du  trio-blooming.  —  Le  trio-blooming  employait: 
1  lamineur,  i  rattfapeur  et  i  gamin  pour  la  manœuvre  du 
releveur  mécanique  à  vapeur. 

En  tout,  le  personnel  de  la  première  chaude  comprenait 
donc:  i4  hommes  et  3  gamins,  payés  aux  mêmes  condi- 
tions que  ci-dessus. 

Quatre  à  cinq  minutes  étaient  nécessaires  pour  le  pas- 
sage des  4  paquets  d'une  charge  et  cinq  minutes  pour  le 
chargement  ;  soit  en  tout  neuf  à  dix  minutes,  ou  bien  quatre- 
vingtS'dix  à  cent  pour  les  lo  fours.  Le  trio  marchait  donc 
continuellement,  sauf  les  intervalles  de  chargements. 
Chaque  paquet  passait  d'ailleurs  quaU-e  fois  au  blooming, 
tour  à  tour  à  plat  et  de  champ. 

Travail  du  finissage.  —  Les  réverbères  de  deuxième 
chaude  recevaient  4  blooms,  qui  y  demeuraient  vingt  mi- 
nutes; le  chargement  et  le  déchargement  durent  dix  autres 
minutes  ;  soit,  en  tout,  une  demi-heure  par  chaude  de  fi- 
nissage. En  d'autres  termes,  un  fourneau  finisseur  (wash 
ou  re-heating)  pourrait  théoriquement  desservir  3  fours 
au  moins  de  première  chaude;  mais,  en  pratique»  ce  rap- 
port descend  à  2  1/2. 

Le  personnel  de  4  fours  finisseurs  était  de  4  réchauffeurs 
et  1  gamin  ;  un  charriotteur  emmenait  le  bloom  au  train 
de  laminoirs.  Celui-ci  occupait: 

1  fliaitre  lamineur  et  son  aide;  1  preneur  et  son  aide; 
1  releveurs  d'avant;  2  releveurs d'arrière  et tratneurs jus- 
qu'à la  scie  ;  en  tout  8  hommes. 

Le  bloom  passait  quatre  fois  à  la  cage  ébaucheuse  :  à 
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plat,  sur  cbaropi  à  plat,  à  plat  ;  et  cinq  fois  à  la  finisseuse, 
tous  passages  sur  champ  des  mises  du  paquet. 

L'étirage  de  chaque  bloom  pour  rail  durait  à  peu  près 
une  minute;  le  train  fonctionnait,  comme  le  trio,  d'une  fa- 
çon presque  continue. 

Obtervationt  sur  les  rétiiltaU  préoédentt. 

Productions  par  jour  et  par  four.  —  On  déduit  aisément 
de  ce  qui  précède  que  les  productions  par  vingt-quatre 
heures  et  par  four  de  première  ou  de  deuxième  chaude 
sont,  en  rails  finis,  de  lo  tonnes  à  lo  tonnes  1/2  de 
2.400  livres  dans  le  premier  et  de  9  à  9  1/2  dans  le  se- 
cond. On  n'arriverait  même  qu'à  7  ou  8  tonnes  dans  ce 
dernier  cas,  si  l'on  prenait  pour  point  de  départ  la  pro- 
duction hebdomadaire  que  nous  avons  indiquée;  mais, 
dans  ces  conditions,  les  deux  exemples  ne  seraient  pas  com- 
parables ,  puisque,  dans  le  second ,  la  fabrication  de  3o  à 
4o  p.  100  de  hallages  pour  couvertes  s'ajoute  à  la  produc- 
tion nette  en  rails.  Le  produit  journalier  de  9  tonnes  à 
9  tonnes  1/2  est  déduit,  au  contraire,  de  la  durée  de  la 
double  chaude  :  à  ce  taux,  ce  ne  serait  pas  55o  à  600 
tonnes ,  mais  bien  700  à  800  tonnes  que  la  seconde  forge 
serait  capable  de  fabriquer  par  semaine. 

Relations  entre  la  qualité  des  rails  et  la  production  jour- 
nalière d^un  four. —  La  production  de  cette  forge  n'en  de- 
meure pas  moins  inférieure  à  celle  de  la  première.  Cela 
peut  tenir,  en  partie,  à  des  différences  de  force  dans  les 
machines  motrices  :  nous  avons  dit  que  le  laminage  au 
train  finisseur  durait  une  minute  environ  dans  le  second 
exemple;  mais,  dans  le  premier,  on  passait  8  rails  en 
5  minutes.  Néanmoins,  l'inégalité  du  produit  journalier  des 
fours  de  réchauffage  est  bien  plutôt  due  à  ce  qu'on  re- 
cherche moins  la  qualité  des  produits  dans  le  premier  cas 
que  dans  le  second.  Sans  nul  doute,  cette  rapidité  du  tra* 
vail  procure  des  économies  importantes  au  fabricant;  mais 
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combieD  de  fois  arrive-t-il  aussi  que  les  chaudes  sont  hn- 
coipplëtes?  C'est  là  le  désavantage  de  ces  fabrications  pré- 
cipitées dont  nous  avons  déjà  parlé  comme  amoindrissant 
beaucoup  les  effets  des  paquets  à  grandes  sections. 

Nous  pourrions  multiplier  les  exemples  de  roulement,  et 
nous  y  observerions  constamment  des  différences  de  cette 
sorte  entre  les  forges  qui  soignent  la  qualité  et  celles  qui 
la  négligent.  La  hâte  du  travail  devient  de  plus  en  plus 
grande  à  mesure  qu'on  se  rapproche  des  rails  américains. 
C'est  ainsi  que  le  paquet,  /ig.  ii,  ne  restait  guère  au  feu 
qu'une  heure  et  quart  environ ,  car  on  faisait  dix  chaudes 
de  quatre  paquets  en  douze  heures.  Il  ne  recevait  au  plus 
que  irois  passages  au  blooming  et  celui-ci  desservait  dix 
fours. 

Progrès  réel  du  laminage.  —  Avant  de  laisser  ce  sujet  i 
remarquons  que,  même  dans  les  forges  où  la  fabrication 
n'a  qu'une  activité  moyenne,  les  laminoirs  fonctionnent 
avec  une  étonnante  rapidité.  Le  passage  d'un  paquet  ou 
bloom  de  260  à  3oo  kil.  ne  dure  pas  plus  de  temps  que 
celui  d'une  loupe  brute  de  25  à  3o  kil.  Il  est  vrai  que  le 
service  est  fait  par  un  personnel  de  choix,  énergique  et  vi- 
goureux. Mais  ce  travail  expéditif  des  cylindres  tient  pour 
beaucoup  aux  installations  mécaniques  qui  facilitent  le  ma- 
niement des  paquets  et  aux  accroissements  de  puissance 
qu'ont  reçus  les  moteurs.  Moyennant  ces  conditions  et 
avec  un  bon  personnel ,  divisé  convenablement  par  postes 
pouvant  se  relever  au  travail ,  l'un  des  maîtres  de  forges 
les  plus  habiles  du  pays  de  Galles  nous  affirmait  qu'un 
blooming  pourrait  desservir  vingt  fours  de  première  chaude. 
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CHAFTniB  IL 
PABItlCATlOR  DES  RitLS  DANS  LE  CLETELAKD  ET  LE  DtTRHAM. 

Tr^m  géniaux  de  la  fabrication  dam  ce  diurii^.  — 
Les  forges  du  Glevelasd  et  du  Durbam  s'occupeot  rars^ 
ment  de  la  fabrication  des  rails  de  qualité  inférieure  (rails 
américains).  On  y  produit  également  peu  de  rails  à  cou- 
vertes ballées  proprement  dites.  L'emploi  de  fontes  grises 
n*«3à  5 ,  l'usage  de  couvertes  en  fer  brut  {êlabs)  parfaite- 
ment cinglés  au  marteau,  le  fer  brut  même  qu'on  destine 
i  l'intérieur  des  paquets  provenant  toujours  d'un  pudd- 
lage  et  d'un  cinglage  soignés,  voilà  les  traits  généraux  de 
la  méthode  suivie  dans  la  majorité  des  forges  de  ce  groupe. 
C'est  par  là  qu'elte  diffère  du  procédé  gallois;  car  le  travail 
de  finissage,  en  deux  chaudes,  avec  ou  sans  blooming,  est 
à  très -peu  près  le  même  dans  l'une  et  dans  Tautre. 
Toutes  les  opérations  complémentaires  s'exécutent  aussi 
dans  le  Gleveland  avec  les  mêmes  outils  mécaniques  qoé 
dans  le  pays  de  Galles. 

Après  les  détails  que  nous  avons  donnés  sur  les  forgti 
galloises,  nous  insisterons  donc  peu  sur  les  appareils  dt 
laminage  et  autres ,  nous  bornant  à  quelques  renseigne* 
ments  sur  les  dispositions,  quelquefois  plus  simples  dans  te 
Gleveland  et  le  Durbam.  Nous  nous  arrêterons  davantage 
sur  le  choix  des  fontes,  sur  la  préparation  des  fers  bruts 
et  la  confection  des  paquets. 

S  1-  Choix  des  fontes. 

Diverses  sortes  de  rails.  —  Pour  rails  ordinaires  du  Gle- 
veland, on  puddle  :  i"  les  fontes  grises ,  quelquefois  trui- 
tées,  du  Gleveland,  provenant  de  lits  de  fusion  où  il 
n'entre  que  peu  ou  point  de  scories  de  forge  ;  a*  les  fontes 
grises  n**  4  »  mélangées  de  proportions  variables  de  fin 
métali  même  provenance.  Les  fers  bruts  de  la  première 
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sorte  sont  destinés  à  Tintérieur  des  paquets,  et  ceux  de  la 
seconde  aui  slabs  de  couvertes. 

Rappelons  que  les  minends  du  Gleveland  sont  phospho- 
reux, sans  porter  en  eux,  comme  les  minerais  houillers, 
le  correctif  de  ce  défaut ,  le  manganèse.  L'absence  de  ce 
moyen  d'épuration  fait  que  les  fontes  retiennent  à  la  fois 
du  soulVe  et  du  phosphore.  Mais,  grâce  à  l'emploi  fort  res- 
treint des  scories,  les  fontes  grises  du  Gleveland  sont  cer- 
tainement moins  chargées  de  ces  deux  éléments  que  les 
fontes  blanches  de  Galles. 

Pour  rails  supérieurs^  on  puddle  :  i*  un  mélange  de 
fonte  grise  n""  4  et  de  floss  mazé  lamelleux  pour  l'intérieur 
des  paquets;  s*  mélange  semblable  additionné  quelque- 
fois de  fontes  tenaces  du  Lancashire  et  du  Gumberland 
pour  slabs  de  couvertes. 

Le  peu  de  rails  communs  que  prépare  ce  district  s'ob- 
tient par  des  fontes  blanches  ou  truitées  à  fortes  doses  de 
scories,  qui  rappellent  beaucoup  celles  du  pays  de  Galles. 

S  a.  Mazéage  et  puddlage.  Préparation  des  couvertes  em  slabs, 

Maziage  exclusif  pour  floss  blanc  lamelleux.  —  Au  sujet 
du  mazéage ,  observons  que ,  même  pour  rails ,  le  Gleveland 
et  le  Durham  ne  flnent  que  pour  floss  blanc  lamelleux; 
qu'on  y  a  conservé  le  feu  de  finerie  en  gueusets ,  comme 
préférable  aux  mazeries  accolées  aux  hauts  fourneaux  du 
pays  de  Galles  sous  le  rapport  de  la  régularité  des  pro- 
duits. 

Puddlage  chaud  de  fontes  grises  ou  de  floss  lamelleux.  — 
Le  puddlage  pour  fers  bruts  d'intérieur  ou  de  couvertes 
des  paquets  est  un  puddlage  chaud  sous  abondante  couche 
de  scories,  en  tout  semblable  à  celui  décrit  pour  les  barres 
marchandes  du  Staffordshire,  de  l'Ecosse,  etc.  G'est  à  partir 
du  cinglage  que  diffère  le  travail ,  suivant  qu'il  s'agit  de 
barres  d'intérieur  ou  de  slabs  pour  couvertes. 
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Préparation  du  fer  pour  Vintérieur  des  paquets.  —  Dans 
le  premier  cas,  les  loupes  sont  soigneusement  cinglées  an 
marteau  frontal ,  plus  rarement  au  squeezer  :  les  blooms 
sont  immédiatement  laminés  pour  barres  généralement 
très-propres^  à  grains  plutôt  qu'à  nerf. 

Préparation  du  fer  (slabs)  pour  couvertes.  —  Dans  le 
second  cas,  les  loupes  sont  martelées  longtemps  pour 
prismes  plats  ;  ceux-ci ,  reportés  encore  rouges  sur  la  sole 
du  puddling,  sont  assemblés  par  deux  ou  par  trois  et  mar- 
telés de  cette  demi-cbaude  supplémentaire  pour  un  nouveau 
bloom  que  le  laminoir  transforme  de  suite  en  un  larget  de 
o~,2o  ào"*,25  de  largeur  et  de  i  pouce  à  2  pouces  1/2  (C'.oaS 
à  0*^.060  d'épaisseur).  C'est  là  une  sorte  de  demi-ballage 
immédiat,  mais  un  ballage  au  marteau,  avec  réduction  au 
n)inimum  du  nombre  et  des  surfaces  des  mises.  En  outre, 
par  le  fait  d'un  puddlage  et  d'un  cinglage  soignés,  le  fer 
ainsi  assemblé  est  non-seulement  très-propre,  mais  encore 
homogène  et  semblable  à  lui-même.  Enfin ,  c'est  un  fer 
jeune,  encore  assez  carburé  et  phosphoreux  pour  conserver 
toute  sa  soudabilité. 

Dans  quelques  cas,  on  ne  reporte  même  pas  les  slabs  au 
four  à  puddler,  mais  on  double  immédiatement  les  loupes 
au  marteau,  comme  nous  l'avons  exposé  au  sujet  des  fers 
marchands  du  Staiïordshire. 

Rails  supérieurs.  —  Par  contre,  pour  rails  tout  à  fait 
supérieurs ,  on  améliore  encore  toutes  les  parties  de  la  fa- 
brication des  slabs.  Citons  à  cet  égard  l'exemple  suivant 
relevé  dans  une  forge  qui  préparait  spécialement  des  rails 
pour  les  Indes. 

Puddlage  pour  fer  à  grain  aciéreux^ —  La  charge  du 
puddlage  comprenait  : 

3oo  Ifv.  de  fonte  grise  n"  U  du  Gleveland. 
100  liv.  fin  métal  n*  à  du  Cleveland. 
5o  llv.  fonte  grise  n*  U  du  Lancashire. 
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On  supprimait  parfois  les  5o  livres  du  Lancasbire  et  Ton 
traitait  simplement  un  mélange  de  3/4  brut  pour  1/4  mazé. 
On  puddlait  chaud  et  pour  fer  à  grain.  Dès  que  la  fonte 
était  fondue,  on  ajoutait  au  bain  un  petit  baquet  plein  de 
sel  marin  mélangé  d'acide  cblorhydrique  {spirii  ofsall).  Le 
but  de  cette  addition  était  sans  doute,  dans  l'opinion  du 
maître  de  forges,  une  épuration  plus  active  du  métal;  mais 
peut-êtref  comme  la  plupart  de  celles  qu'on  pratique  dans 
les  puddlages  pour  acier,  ne  réagissait-elle  que  pour  rendre 
les  laitiers  plus  maigres  et  plus  liquides. 

Ballage  immédiat  pour  couvertes.  — Quoi  qu'il  soit,  l'ef- 
fervescence et  le  brassage  terminés ,  on  faisait  rapidement 
quatre  loupes  de  la  charge  susdite.  On  les  soudait  au  mar- 
teau, les  réduisant  ainsi  à  deux  blooms  plats  qui,  encore 
rouges,  étaient  mis  en  paquet  l'un  sur  l'autre,  non  au 
puddling,  mais  à  un  balling-fumace.  Ce  paquet  recevait 
là  une  chaude  suante  rapide,  passait  ensuite  sous  un  mar- 
teau de  5  tonnes,  qui  le  transformait  en  une  plaque  de 
4  pieds  de  longueur  sur  6  pouces  de  section  en  quarré.  De 
la  même  chaude,  le  laminoir  étirait  cette  pièce  sous  forme 
de  larget  de  8  pouces  (o",25)  de  largeur  et  ap pouces  (o",o5) 
d'épaisseur.  Ce  larget,  encore  rouge,  était  cisaillé  de  lon- 
gueur jpour  le  paquetage  ultérieur. 

On  obtenait,  par  ce  procédé ,  des  couvertes  dont  la  cas- 
sure offrait  un  grain  fin  et  aciéreux,  qui  persistait  d'ail- 
leurs pendant  le  laminage  pour  rails. 

§  3.  Composition  des  paquets  pour  rails. 

On  a  généralement  admis ,  dans  les  districts  qui  nous 
occupent,  les  principes  des  grandes  sections  transversales 
de  paquets ,  comme  les  autres  détails  du  finissage  de  la 
fabrication  galloise. 

Pour  rails  ordinaires,  la  fig.  i4,  PI.  VI,  représente  le 
mode  d'assemblage  le  plus  répandu.  Les  seuls  éléments 
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variables  sont  l'épaisseur  de  la  couverte  et  la  proportion 
de  fer  de  slabs.  En  général,  des  paquets  pour  rails,  pesant 
70  livres  le  yard  (3o  à  35  kil.  le  mètre)  comprennent  t  à 
VexUrieur,  haut  et  bas,  des  couvertes  de  i  pouce  i/s  à 
9  pouces  ou  a  pouces  i/4  d'épaisseur;  à  V intérieur ^  sept 
assises  de  pudiled  bars  de  3/4  pouce  d'épaisseur. 

Pour  rails  i  patins,  on  n'emploie  que  la  couverte  supé- 
rieure;  au  bas  du  paquet  se  disposent  deux  languettes  laté- 
rales en  fer  corroyé  (roughei-down) ,  ainsi  que  le  montrent 
les  fig.  12,  i3.  Indépendamment  de  ce  fer  corroyé,  les 
paquets  comprennent  environ  i/3  de  slabs  et  s/3  de 
puddled  bars.  C'est  avec  des  paquets  de  ce  genre  qu'on  a 
fabriqué  les  rails  de  la  grande  compagnie  des  chemins 
russes,  dans  une  ou  deux  des  forges  que  nous  avons  visi- 
tées. 

La  fig,  i4  comporte  même  une  proportion  plus  élevée  de 
slabs.  Toutes  les  parties  hachées,  sauf  le  prisme  x  et  les 
languettes  ?,  h  sont  en  fer  de  cette  nature.  Le  prisme  x  est 
en  bouts  de  rails,  immédiatement  laminés  sous  cette  forme, 
à  la  sortie  du  sciage,  c'est^à-^ire  sans  nouvelle  chaude. 
Cette  transformation,  si  peu  coûteuse,  offre  un  moyen 
très-simple  d'utiliser  les  rognures  et  rebuts,  autrement 
qu'en  les  introduisant  au  milieu  des  paquets ,  «au  risque 
d'en  compromettre  le  remplissage  et  la  soudure. 

Enfin ,  la  fig.  i5  est  la  coupe  d'une  trousse  pour  rails  à 
patins  tout  à  fait  supérieurs  :  les  deux  plaques  a  et  6,  de»» 
tinées  à  faire  la  partie  roulante  du  rail,  sont  en  fer  demi- 
ballé  de  même  qualité  :  elles  ont  la  même  épaisseur.  Les 
deux  inférieures  c  et  d  (pied  du  rail)  sont  en  rougheMoun, 
provenant,  soit  de  bouts  de  rails  laminés,  soit  mieux  de 
paquets  en  fer  puddlé,  homogène. 

Influence  de  ïhomogénéilé  des  paquets  sur  la  soudure.  — 
Sauf  ce  dernier  modèle  i  on  peut  dire  que  les  paquets  à 
rails  du  Gleveland  et  du  Durbam  réalisent,  d'une  façon  sa- 
tisfaisante, les  conditions  d'homogénéité  dont  on  sepréoc- 
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eope  deptiis  plusieurs  années.  Les  puddled  bars  de  Tinté- 
rieur  des  trousses  sont  de  même  nature  que  les  slabs  des 
couvertes.  Le  fer  brut  de  celles-ci  a  subi,  il  est  vrai,  un 
travail  un  peu  plus  complet  que  les  premières,  travail  sans 
lequel  le  laminage  ne  parviendrait  peut-être  pas  à  la  net- 
teté extérieure  qu'on  recherche  dans  les  produits  finis. 
Mais  on  abrège,  autant  que  possible,  la  durée  de  cette  ma- 
nipulation ;  on  abrège  surtout  la  durée  de  la  demi-chaude , 
en  reportant  au  feu  les  lopins  ou  slabs  encore  rouges.  Ce 
qui  prouve,  au  reste,  le  peu  de  différences  qu'offrent  les 
fers  d'intérieur  et  d'extérieur  sous  le  rapport  du  degré  de 
soudabilité,  c'est  l'épaisseur  qu'on  a  pu  donner  aux  cou- 
vertes sans  danger  d'inégalités  dans  le  chauffage. 

Il  semble  donc  qu'avec  des  paquets  à  grandes  sections 
et  des  chauffages  à  deux  chaudes,  le  soudage  de  la  couverte 
avec  le  corps,  et  des  barres  d'intérieur  entre  elles,  doit  être 
aussi  parfait  que  le  permet  le  laminoir. 

D'un  autre  côté,  quoi  qu'il  arrive  de  ces  premières  sou- 
dures, le  mode  de  préparation  des  couvertes,  leur  hauteur, 
assez  grande  pour  laisser,  même  après  étirage,  une  épais- 
seur importante  à  la  tête  du  rail ,  nous  semblent  amoindrir 
beaucoup  les  dangers  d'exfoliation  superficielle.  Au  lieu 
d'un  faisceau  de  minces  lames  comme  dans  le  procédé  gal- 
lois, c'est  ici  une  couverte  dense  et  homogène,  comme 
toute  plaque  convenablement  martelée. 

Cas  particulier  du  paquetage.  —  Quant  au  mode  d'as- 
semblage indiqué  par  la  fig.  i5,  on  prétendait  obtenir  ainsi 
une  dureté  et  une  compacité  superficielles  très -satisfai- 
santes, en  même  temps  qu'une  grande  résistance  à  la  rup- 
ture dans  le  pied  du  rail.  On  supposait  les  soudures  aussi 
parfaites  que  possible,  malgré  la  diftérence  de  nature  des 
plaques  inférieures  et  supérieures.  Le  petit  nombre  des 
mises,  le  peu  d'étendue  de  leurs  surfaces  de  joints,  enfin 
la  grande  propreté  des  plaques,  sont  autant  de  raisons  qui 
sembleraient  motiver  ces  conclusions  favorables  sur  le  sou- 
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dage.  Observons,  toutefois,  que  son  imperfection  a  pu 
échapper  au  consommateur,  à  cause  de  la  position  même 
de  la  ligne  de  soudure  la  plus  délicate  dans  la  région  in^ 
férieure  du  rail. 

DifflcuUês  du  travail.  — Quoi  qu'il  en  soit  à  cet  égard,  la 
composition  du  paquet,  fig.  i5,  comme  les  languettes  de 
fer  /,  I  {fig.  i4),  disposées  au  bas  des  trousses  pour  rails 
ordinaires  à  patins,  porte  à  croire  que  les  fabricants  de  ce 
district  n'ont  pas  une  confiance  très*grande  dans  la  qua- 
lité à  chaud  plus  que  dans  la  ténacité  à  froid  de  leurs  fers. 
Certainement  ils  sont  supérieurs,  et  de  beaucoup,  aux  fers 
à  rails  gallois  :  le  mode  même  de  travail  qu'on  leur  applique 
comprenant  des  cinglages  sous  des  marteaux  de  4  ^  &  tonnes 
(de  2  à  3  au  moins) ,  est  la  meilleure  garantie  sous  ce  rap- 
port. Mais  il  faut  néanmoins  des  soins  au  laminage ,  c'est- 
à-dire  un  travail  chaud,  si  l'on  veut  éviter  les  criques;  il 
faut  mazer  plus  ou  moins,  selon  que  l'on  tient  à  garantir  la 
ténacité  à  froid  des  rails. 

Résumé  sur  les  rails  du  Cleveland.  —  En  résumé  : 

Les  rails  fabriqués  par  le  procédé  du  Gleveland ,  quand 
on  les  a  finis  à  une  chaleur  convenable,  sont  d'une  grande 
netteté  extérieure. 

La  cassure  présente  une  homogénéité  qui  s' explique  par 
la  qualité  uniforme  des  fers  employés  :  on  n'y  distingue 
point  aussi  nettement  que  dans  les  rails  de  Galles  les  lignes 
de  soudure,  preuve  ordinaire  de  l'imperfection  de  celle-ci. 

La  texture  offre  un  grain  qui,  sauf  dans  les  qualités 
tout  à  fait  supérieures,  n'est  point  encore  le  grain  acié- 
rieux  pur;  mais  si  la  nature  un  peu  phosphoreuse  du  métal 
peut  faire  craindre  pour  sa  résistance  à  froid,  ici  encore 
bien  mieux  que  dans  le  procédé  gallois ,  la  perfection  des 
soudures  compense,  dans  les  rails  ordinaires,  une  partie 
de  cet  inconvénient. 

La  méthode  du  Gleveland  vaut  donc  mieux,  en  défini- 
tive, que  celles  de  Galles;  nous  montrerons  d'ailleurs  que 
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Técart  des  prix  de  revient  de  ces  deux  contrées  n'est  point 
assez  grand  pour  effacer  cette  supériorité  de  la  première 
méthode  sur  la  seconde.  Mais  il  faut  observer  que  cela 
tient  aux  circonstances  éminemment  favorables  dans  les- 
quelles se  trouvent  les  forges  du  Gleveland. 

Difficultés  inhérentes  au  procédé.  —  Partout  ailleurs,  la 
nécessité  de  se  procurer  des  fontes  grises,  toujours  plus 
coûteuses  que  les  blanches  ou  truitées;  Tobligation  de 
puddler  chaud  et  de  cingler  au  marteau,  entraîneraient  des 
excédants  de  frais  que  ne  compense  pas  la  substitution  du 
fer  de  slabs,  à  demi  balle,  au  fer  complètement  corroyé. 
Reste  seulement  à  savoir  si  des  fontes  truitées,  provenant 
de  bons  minerais^  ne  suffiraient  pas,  tout  en  comportant 
un  puddlage  moins  coûteux  que  les  fontes  grises  très- 
chaudes;  à  savoir  si  Ton  ne  parviendrait  pas  par  là  et  par 
les  10  ou  12  sh.  de  différence  par  tonne ,  dans  le  coût  des 
roughed-down  et  des  slabs,  à  étendre  notablement  l'appli- 
cation du  procédé  du  Cleveland.  Peut-être  pourrait-il  s'in- 
troduire ainsi  dans  nos  forges,  où  il  est  encore  à  peu  près 
inconnu? 

S  /i.  Quelques  renseignements  sur  tes  produits  et  consommations 
de  ce  district» 

1^'  Exemple.  Consistance  et  production  d'un  grand  ate- 
lier à  rails  de  Cleveland.  —  L'un  des  plus  grands  établis- 
sements du  groupe  du  Cleveland  et  du  Durham,  qui  a  pro- 
duit 25.000  tonnes  de  rails  en  1869,  comprend  : 

13  fours  de  première  chaude  au  service  d'un  Trio-bloomiog. 
k  fours  de  deuxième  chaude  au  service  d*UQ  train  finisseur. 

Au  lieu  de  So  tonnes  de  production  hebdomadaire, 
comme  en  1869,  ^^  estime  qu'on  pourrait  aisément  faire  le 
double  avec  des  commandes  régulières  et  abondantes. 

Consommations  et  main-iVa'vme,  —  La  consommation 


Digitized  by 


Google 


4l8     ÉTAT  PRÉSENT  DB  Là  MtTALLURGIE  DU  PEU 

de  bouille^  tout-venaat,  était  de  18  quintaux  par  s  o  quin- 
taux de  rails  finis;  la  main-d'œuret  orgaoisée  à  peu  près 
comme  dans  le  pays  de  Galles,  s* élevait  au  total  de  1 1  sh. 
10  d.  par  1.01 5  kil.  de  rails  finis.  On  voit  que  ce  sont  là 
des  chiffres  plus  élevés  que  ceux  du  pays  de  Galles,  ce 
qui  tient  aux  différences  mêmes  des  procédés;  car  les  ate- 
liers du  Cleveland  et  du  Durbam  sont  pour  le  moins  aussi 
bien  outillés  que  les  similaires  gallois. 

9*  Exemple.  Atelier  de  moindre  importance.  —  Nous  in- 
sisterons plus  particulièrement  sur  l'installation  et  le  rou- 
lement d'une  des  forges  de  ces  districts,  d'une  consistance 
un  peu  plus  réduite  que  les  précédentes  et  qui  ressemble 
davantage,  par  ce  motif,  aux  forges  françaises.. 

Cet  établissement  comprend  a  hauts  fourneaux ,  4o  fours 
à  puddler,  et  fait,  année  moyenne,  20.000  tonnes  de  fers 
finis. 

L'atelier  à  rails  renferme  : 

I*  Une  machine  motrice,  à  cylindre  horizontal,  sans  en- 
grenage; les  dimensions  du  cylindre  sont  :  a6  pouces  de 
diamètre ,  3  pieds  de  course  ;  la  pression  de  la  vapeur  est 
de  4o  liv.  par  pouce  quarré,  et  la  vitesse  communiquée 
par  ce  moteur  au  train  à  rails  est  de  70  tours  par  minute. 

2*  5  fours  de  première  chaude  et  2  de  seconde. 

Avec  ce  matériel  et  les  laminoirs  dont  nous  allons 
parler,  on  ne  produit  que  3o  à  ?5  tonnes  de  rails  par 
12  heures,  soit  à  cinq  jours  et  demi  par  semaine,  53o  à 
38$  tonnes,  mais  en  qualité  généralement  supérieure,  à 
destination  des  Indes. 

Installation  des  laminoirs.  —  Le  laminage  se  fait  tou- 
jours en  deux  chaudes;  mais  il  n'y  a  plus  ici  ni  trios  ni 
releveurs  mécaniques  :  les  cannelures  soudantes  du  bloom- 
iog  sont  disposées  sur  la  cage  dégrossisseuse  même  du 
train  proprement  dit.  Les  fig.  24  à  27,  PL  VI,  représentent 
les  cylindres  dégrossisseurs  et  finisseurs  de  cet  équipage, 
pour  rails  &  patins  et  pour  rails  à  double  champignon. 
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Oû  n'a  donc  pas  craint  des  cylindres  ébancheurs  de  i^^^go 
de  longueur  entre  cages.  On  n'a  pas  craint  non  plus  les 
retards  du  laminage ,  par  la  suppression  de  tous  moyens 
facilitant  la  manœuvre  des  paquets.  L'installation  en  est 
plus  simple  et  moins  coûteuse;  mais  rappelons  qu'il  s'agit 
ici  de  la  fabrication  de  rails  tout  à  fait  supérieurs,  en  qua<* 
lité  Gleveland.  C'était  pour  ces  rails  qu'étaient  préparées 
les  couvertes  en  slabs  aciéreux  dont  nous  avons  spéciale- 
ment parlé  précédemment.  On  travaille  fort  lentement,  un 
seul  et  même  personnel  desservant  alternativement  les 
deux  cages  de  train. 

Nombre  dei  cannelures.  -^  Le  nmnbre  total  des  canne-» 
lures  est  :  pour  rails  à  patins,  de  i S,  se  réduisant  à  i3, 
à  cause  de  l'identité  des  deux  dernières  finisseuses^  qui 
servent  à  tour  de  rôle;  pour  rails  à  double  champignon, 
de  1 3,  soit  de  is  par  la  même  raison.  Daas  le  premier 
cas,  sur  i5  cannelures,  les  quatre  premières  sont  quar- 
rées  et  remplacent  celles  des  bloomings  ordinaires*  sur 
ces  quatre  passages,  un  seul,  le  deuxième,  est  donné  de 
champ;  les  autres  à  plat. 

Dans  le  second  cas,  le  nombre  des  passages  soudants 
n'est  que  de  3  :  deux  à  plat,  un  de  champ. 

Le  profilage  suit  le  soudage. — Le  profilage,  dans  les  deux 
cas,  ne  commence  donc  qu'à  la  seconde  chaude,  alors  que 
la  section  de  la  trousse  a  été  réduite  de  plus  de  5o  p.  loo. 
En  outre,  si  Ton  examine  les  cotes  que  portent  les  tracés, 
on  reconnaîtra  avec  quelle  lenteur  procède  ce  prolilage , 
surtout  dans  le  cas  des  rails  à  patins  ;  quels  soins  l'on  prend 
pour  les  bien  souder  à  cœur.  Les  deux  premiers  passages 
de  la  deuxième  chaude  ne  font  que  façonner  le  bourrelet  du 
patin,  la  pression  qu'on  lui  donne  ne  dépassant  pas  aS  mil- 
limètres, tandis  qu'elle  est  de  4o  à  45  millimètres  sur  le 
reste  de  la  section.  Alors  que  le  bloom  est  encore  au  blanc 
ou  à  peu  près,  on  lui  donne  en  plus  deux  passages  à  plat 
dans  les  ébaucheuses  n*'  7  et  8 ,  où  le  rail  prend  sa  hau- 
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teur,  à  peu  près  définitive,  sous  une  pression  de  4^  ^ 
5o  millimètres.  La  région  extérieure  du  patin  ne  prend 
qu'un  tirage  de  i5  à  ao  millimètres  en  passant  du  n"*  6  au 
n""  7  ;  mais  le  cylindre  mâle  porte  une  saillie  au  milieu  de 
la  cannelure  qui ,  en  creusant  le  plat  du  bloom  »  accroît 
beaucoup  le  serrage  sur  toute  l'étendue  des  deux  ailes  du 
patin,  de  façon  à  en  parfsûre  le  soudage.  Ce  dernier  trait, 
emprunté  aux  tracés  pour  fers  creux,  nous  parait  d'une 
heureuse  idée. 

Aux  finisseurs,  un  premier  passage  &  plat  rabat  les  ailes 
relevées  par  la  saillie  dont  il  vient  d'être  parlé.  Ce  n'est 
qu'à  la  seconde  finisseuse,  c'est-à-dire  au  dixième  pas- 
sage depuis  le  commencement  du  laminage,  que  débute  le 
profilage  de  la  tige  et  du  boudin.  La  masse  destinée  à  les 
fournir,  convenablement  soudée  par  les  passages  anté- 
rieurs, peut  supporter,  quoique  déjà  moins  chaude ,  des 
pressions  encore  élevées,  sans  s'ouvrir  ou  criquer,  comme 
cela  arrive  souvent  aux  profilages  trop  hâtifs. 

Qualité  des  rails.  — Après  ces  détails  sur  les  cannelures, 
si  l'on  se  souvient  des  soins  donnés  à  la  préparation  des 
fers  et  particulièrement  des  couvertes,  si  nous  ajoutons 
que  les  chaudes  sont  toujours  données  à  plein,  on  com- 
prendra pourquoi  ces  rails  sont  réputés  supérieurs. 

Consommation  et  déchets. — Les  consommations  moyennes 
d'une  semblable  fabrication  sont  moins  élevées  qu'on  ne 
pourrait  le  supposer  d'abord. 

Par  tonne  de  rails  finiS'(i.oiS  kil.),  la  consommation  de 
houille  noisette,  du  puddlage  au  finissage,  s'élève  à  2Sio 
(4a  quintaux),  non  compris  la  houille  correspondante  au 
coke  de  mazéage.  La  seule  dépense  du  puddlage  s'élève  là- 
dessus  à  une  moyenne  de  27  quintaux  (iS35),  ce  chiffre 
élevé  tenant  à  la  fois  à  la  nature  du  travail  en  fonte  grise  et 
à  la  chaude  supplémentaire  qu'entrathe  le  hallage  pour 
slabs. 

Le  déchet  total  sur  la  fonte  (moyenne  d'une  année) 
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serait  de  aS  p.  loo,  loo  de  fonte  donnant  76  de  rails  finis. 
Observons  tout  de  suite  que  ce  déchet  serait  notablement 
inférieur  à  celui  du  pays  de  Galles,  qui  oscille  entre  27  et 
55  p.  100  :  cette  différence  tient  pour  beaucoup  à  l'impu- 
reté des  fontes  galloises.  Par  contre,  nous  verrons,  aux 
renseignements  économiques,  que  la  main-d'œuvre  ici, 
comme  dans  tout  le  groupe  qui  nous  occupe,  est  notable- 
ment supérieure  à  ce  qu'elle  est  en  Galles. 


CHAPITRE  m. 

•    FABRICATION  DES  RAILS  ET  BANDAGES  DANS  LES  FORGES  A  FER 
PROPREMENT  DITES 
(TORKSBIRB,  STAFFORDSHIRE ,  DBRBTSHIRB  ,  ETC.). 

Défauts  des  procédés  du  pays  de  Galles  et  du  Cleveland. 
—  Nous  pensons  avoir  fait  ressortir  'assez  dans  les  deux 
chapitres  précédents  qu'en  cherchant  à  assurer  la  perfec- 
tion de  la  soudure,  les  forges  à  rails  du  Cleveland  et  du 
pays  de  Galles  sacrifient  toujours  plus  ou  moins  la  ténacité 
à  froid.  Nous  avons  montré  aussi  dans  ce  double  fait  l'in- 
fluence persistante  de  la  nature  des  matières  premières  :  si 
elle  favorise  la  soudure,  c'est  presque  toujours  au  détri- 
ment de  la  résistance  des  rails  au  choc  et  à  la  flexion. 

Par  un  choix  plus  sévère  des  fontes  et  par  un  emploi 
plus  développé  du  marteau ,  les  forges  à  fer  proprement 
dites  du  Yorkshire,  etc.,  cherchent,  au  contraire ,  à  at- 
teindre simultanément  les  deux  résultats. 

Procédé  de  Lowmoor  et  de  Bowling.  —  En  tête  des  usines 
qui  se  livrent  à  cette  fabrication ,  il  faut  encore  citer  JLotc- 
fnoor  et  Bowling.  Dans  la  visite  que  nous  avons  faite  au 
premier  de  ces  établissements,  nous  n'y  avons  point  vu 
fabriquer  de  rails,  mais  seulement  des  bandages.  Le  pro- 
cédé étant  à  peu  près  le  même  pour  les  deux  produits,  nous 
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donnerons  quelques  renseignements  sur  la  préparation  du 
second. 

Les  fragments  de  stamps  puddlés  et  martelés,  dont  il  a 
été  question  à  l'article  des  fers  en  barres  de  Lowmoor,  sont 
assemblés  en  trousses*  Celles-ci,  réchauffées  au  blanc  sou- 
dant, sont  soudées  au  marteau,  qui  les  réduit  en  blooms 
plats,  sorte  de  s/a&<. 

Ces  slabs  sont  successivement  réunis  au  marteau  en 
nombre  correspondant  au  poids  du  bandage  à  obtdbir.  La 
pièce,  après  un  nouveau  réchauffage,  est  étirée  au  mar- 
teau jusqu'à  transformation  en  barre  de  i'",5o  à  «  mètres 
de  longueur,  qui,  déjà,  présente  grossièrement  le  bourrelet 
du  bandage,  venu  dans  une  matrice  au  dernier  martelage. 

Four  à  réchaufferf  à  deux  chauffes.  —  La  longueur  de 
cette  barre  en  rendrait  le  chauffage  unifonne  difficile  dans 
les  réverbères  ordinaires  :  aussi  a-t-on  adopté  un  fourneau 
à  deux  chauffes  placées  aux  extrémités  de  la  sole,  suivant 
une  disposition  à  très-peu  près  semblable  à  celles  que  re- 
présentent les  fig.  4,  5,  6,  PI.  IX.  Les  portes  de  travail, 
situées  à  l'extrémité  du  grand  axe  de  la  sole ,  facilitent 
rintroduction  et  la  sortie  de  ces  blooms  allongés  (i). 

La. barre  de  bandage,  amenée  à  une  bonne  chaleur 
rouge,  uniformément  sur  toute  sa  longueur,  par  un  séjour 
de  trois  quarts  d'heure  environ  sur  la  sole  de  ce  fourneau, 
était  définitivement  profilée  par  cinq  cannelures  finisseuses 
et  prête  au  cintrage. 

Encore  très-rouge  à  la  sortie  du  laminoir,,  elle  était  as- 
pergée d'eau  et  nettoyée  ainsi  de  toutes  les  battîtures  su- 
perficielles. On  la  sciait  immédiatement  des  deux  bouts  et 


(i)  Le  fourneau  que  nous  rapportons  ici  comme  semblable  à  ceux 
de  Lowmoor  a  été  construit,  en  iSSg,  par  M.  Coingt,  ingénieur 
sons-directeur  de  Tusine  Saint-Jacques  de  Montluçon.  Il  sert  au  ré- 
chauffage de  deuxième  chaude,  dans  la  fabrication  dos  gros  fers  de 
construction  dont  nous  ayons  dit  quelques  mots  à  rintroduction  de 
cette  quatrième  partie. 
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toujours  de  la  même  chaude  ^  ou  la  cintrait  par  uue  ma* 
chine  analogue  à  celles  que  nous  connaissons  sous  le  nom 
de  machines  Buddicom  et  appliquées,  en  France ,  soit  au 
cintrage,  soit  même  au  laminage  des  bandages. 

Après  refroidissement,  le  soudage  des  bouts  affranchis 
se  fait  par  un  travail  de  forge  à  bras  ordinaire.  L'usine  de 
Lowmoor  livre  d'ailleurs  les  bandages  finis,  c'est-à-dire 
cintrés  et  soudés  ou  bien  en  simples  barres  profilées  et 
affranchies. 

Valeur  des  bandages  et  rails  de  Lowmoor.  —*  Les  ban^ 
dages  et  les  rails  ainsi  fabriqués  sont  classés  à  très-peu 
près  au  même  rang  que  les  produits  de  mêmes  noms  que 
plusieurs  de  nos  usines  préparent  avec  des  aciers  naiurels 
ou  des  fers  à  grain  aciéreux.  Sauf  la  nature  des  matières 
premières  (fontes) ,  les  procédés  suivis  dans  les  deux  pays 
se  ressemblent  beaucoup.  Peut-être  use-t-on  chez  nous  un 
peu  plus  du  laminoir  que  du  marteau.  C'est  très-proba- 
blement à  la  pratique  inverse,  c'est-àr-dire  à  l'emploi  pres- 
que exclusif  du  marteau,  que  Lowmoor  doit  de  racheter  l'in- 
fériorité incontestable  de  ses  fontes  au  coke,  de  minerais 
houillers,  vis-à-vis  de  nos  fontes  au  bois,  aciéreuses  et 
manganésifères.  Ainsi  l'on  s'explique  que  cette  usine 
obtienne  pour  ses  produits  des  prix  égaux  à  ceux  de  nos 
forges  et  aciéries.  Ajoutons  que  les  prix  de  revient  de  Zoto- 
moor  sont  assez  élevés  pour  permettre  la  concurrence  & 
nos  usines  de  France.  Cela  ressortira  de  l'élévation  et  de 
la  constance  des  prix  de  vente  de  l'usine  anglaise,  que  nous 
rapporterons  plus  loin  ;  mais  ce  qui  le  prouve  surabondam- 
ment, c'est  que,  récemment,  une  usine  française  l'empor- 
tait sur  Lowmoor  dans  une  fourniture  de  bandages  pour  les 
chemins  de  fer  russes. 

Rails  supérieurs  xle  quelques  autres  forges.  —  Maintenant, 
entre  les  rails  de  qualités  et  prix  aussi  élevés  et  les  meil- 
leurs de  ceux  dont  il  a  été  question  aux  deux  chapitres  pré- 
cédents, certaines  forges  à  fer  marchand  en  prépaient 
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d'intermédiaires.  Citons-eD ,  pour  finir  sur  ce  sujet ,  un 
exemple  emprunté  à  une  note  publiée  par  M.  Desbrièrc 
dans  les  Comptes  rendus  de  la  Société  des  ingénieurs  ci-- 
vils  (i). 

Cet  exemple  se  rapporte  à  l'usine  de  Park-Gate,  près  de 
Rotherham  {Derbyshire),  C'est  une  forge  à  barres  mar- 
chandes, dont  le  fer  serait,  d'après  l'auteur  de  la  note, 
mou  et  ductile,  mais  peu  rouverin.  Le  procédé  suivant  y 
était  appliqué  aux  fournitures  d'un  des  principaux  cbemins 
de  l'Angleterre,  du  Great-Northem  : 

a  Les  couvettes  proviennent  directement  de  loupes  éti- 
«rées  au  marteau  frontal,  sans  laminage.  Les  couvertes 
«  ainsi  obtenues  ont  lo  pouces  sur  i  pouce  i/4  (o"*,25o  sur 
«o",o3i).  Elles  entrent  sous  cette  forme  dans  la  compo- 
«sition  du  paquet.  Pour  quelques  compagnies  qui  l'exigent 
«encore,  on  leur  fait  subir  une  chaude  et  un  laminage 
«supplémentaires.  Mais,  pour  aucune,  on  ne  fait  de  pa- 
«quets  pour  couvertes,  de  sorte  que  les  couvertes  sont 
«toujours  d'une  seule  pièce  et  sans  soudure.  Quelquefois 
«seulement,  quand  une  loupe  ne  suffit  pas,  on  en  réunit 
«  deux  au  sortir  du  four  à  puddler,  et  on  les  martelle  en- 
«  semble  pour  former  une  couverte. 

«Le  paquet  pour  rails  a  iqJ^/iop*,  soito'",«5/o",25;  on 
«  y  tolère  des  bouts  coupés  dans  le  milieu.  Il  passe  d'abord 
«  dans  les  trois  premières  cannelures  de  l'ébaucheur,  qui 
«  est  à  mouvement  alternatif  et  qui  fait  ainsi  fonction  de 
«blooming.  Il  passe  dans  la  première  cannelure  à  plat, 
«dans  la  seconde  sur  champ,  dans  la  troisième  à  plat  et 
«  deux  fois.  Il  a  alors  7  pouces  ou  o",  1 76  sur  o",  176.  Il  est 
«  remis  au  four  et  passe  alors  dans  la  dernière  cannelure  de 
«l'ébaucheur  et  du  finisseur,  qui,  étant  monté  sur  les 
«  mêmes  arbres  que  l'ébaucheur,  est  également  à  mouve- 


(0  Mémoires  et  compte»  rendus  de  la  Société  des  ingénieurs  ci^ 
vils^  2«  série*  19*  anoée,  ti*  cahier,  1SÔ9,  pages  669  et  /i6o. 
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«ment  alternatif.  Les  machines  sont  un  peu  faibles,  mais 
«  la  nature  du  fer  et  la  composition  du  paquet  (tout  en  fer 
a  du  même  numéro)  sont  telles  que  la  soudure  de  ces  rails 
«  est  parfaite. 

«  Le  prix  des  rails  de  Park-Gate  est  de  2 8',  7  5  les  1 00  kil. 
«  rendus  à  LiverpooL  Ce  prix  est  énorme  pour  Y  Angleterre  ; 
«mais  plusieurs  compagnies  aiment  mieux  le. subir  que  de 
c  prendre  les  rails  à  bas  prix  du  pays  de  Galles.  Les  fabrin 
«  cants  acceptent  avec  le  Greath-Northern  un  délai  de  ga*- 
((  rantie  de  sept  années.  Ce  fait  est  la  meilleure  preuve  de 
«la  bonne  qualité  de  ces  rails  et  de  l'importance  majeure 
«  de  la  bonne  soudure;  car,  je  le  répète,  le  fer  de  Rother- 
«  bam  est  un  peu  mou  et  serait  considéré  par  beaucoup  de 
Cl  personnes  comme  impropre  à  faire  des  rails.  » 

Écart  de  prix  entre  les  rails  supérieurs  et  les  fers  mar- 
chands. —  On  verra,  par  le  tableau  des  prix  que  nous  rap- 
porterons plus  loin,  que  les  rails  de  Rotherham  sont  inter- 
médiaires entre  ceux  de  Lowmoor  et  les  meilleurs  du  Gle- 
veland.  Observons  seulement  ici  que  ce  haut  prix  ne  semble 
point  motivé  absolument  par  le  seul  mode  de  confection 
des  couvertes,  même  en  tenant  compte  du  coût  vraisembla- 
blement élevé  des  fontes  traitées  à  Rotberbam.  Les  détails 
très-succincts  donnés  par  M.  Desbrière  surFinstallation  des 
laminoirs  nous  font  supposer  que  l'outillage  n'y  a  pas  la 
puissance  et  la  capacité  de  production  que  nous  avons  ob- 
servées dans  les  forges  galloises  ou  du  Cleveland.  C'est  là 
une  circonstance  qu'on  retrouve  plus  ou  moins  dans  toutes 
les  usines  à  fer  marchand  qui  ne  s'ocdtipent  des  rails  que 
d'une  façon  intermittente.  Ces  produits  y  reviennent  nota- 
blement plus  cher  qu'ailleurs,  par  cette  raison,  en  même 
temps  que  par  celles  d'un  procédé  plus  soigné  et  de  ma- 
tières premières  plus  choisies.  Les  rails,  en  un  mot,  y  sont 
des  extra,  au  même  titre  que  les  fers  de  construction  dont 
nous  allons  dire  quelques  mots. 
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CHAPITRE  IV. 

QUELQUES  NOTES  SDR  LA  FABRICATION  DES  CORNIÈRES, 
FERS  A  T,  ETC. 

Les  forges  à  fer  marchaDd  seules  s'occupent,  en  Angle- 
terre, de  la  fabrication  des  fers  à  cornières^  T  simples  ou 
doubles^  du  moins  des  petites  et  moyennes  dimensions  qui 
font  encore  aujourd'hui  la  majeure  partie  de  la  consomma* 
tion  en  ces  sortes  de  fers  ouvrés. 

En  raison  des  usages  auxquels  ces  produits  sont  des- 
tinés, usages  qui  exigent  presque  tous  une  grande  résis- 
tance à  froid,  on  ne  peut  plus  se  borner,  dans  leur  fabri- 
cation ,  aux  soins  de  la  soudure.  Les  difficultés  du  profi- 
lage sous  angles  vifs ,  sur  faibles  épaisseurs ,  souvent  aussi 
sur  grandes  surfaces ,  obligent  d'ailleurs  le  maître  de  forges 
à  l'emploi  de  fers  qui  ne  soient  pas  rouverins.  Aussi  les 
bonnes  fontes  au  coke  ou  les  fontes  mazées ,  les  riblons  de 
choix,  eont-ils  les  matières  principales  de  cette  fabrication, 
sinon  pour  le  corps  des  paquets,  du  moins  pour  les  cou- 
vertes ballées  qu'on  y  emploie  généralement. 

Exemples.  C'est  au  district  de  Staffordshire  que  nous 
empruntons  les  deux  exemples  que  nous  allons  rapporter. 

1*  Pour  gros  fers  d'angles  de  5  pouces  sur  5,  les  pa- 
quets étaient  composés  de  deux  couvertes  en  fer  balle  et 
de  fer  puddlé  de  fonte  grise  au  coke ,  de  minerai  houîUer. 
Ils  avaient  une  section  de  7  pouces  de  haut  sur  8  de  large. 

Une  première  chaude  était  suivie  d'un  laminage  soudant 
qui  réduisait  la  section  à  S  pouces  sur  4.  Le  bloom  était  re- 
porté au  feu ,  et  de  cette  deuxième  chaude,  on  finissait  la 
pièce  en  cinq  passages. 

2®  Pour  fers  à  T  simples  de  5  pouces  de  largeur  à  la 
tête,  a  pouces  1/2  de  hauteur  et  1/4  pouce  d'épaisseur  à  la 
tige,  le  paquet  comprenait  :  extérieurement,  2  couvertes 
en  fer  balle,  la  supérieure  de  3/4  pouce  d'épaisseur  et 
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rinférieure  de  i/a  pouce;  intérieurement,  cinq  assises  en 
fer  puddlé.  La  hauteur  totale  de  la  section  était  de  5  à 
6  pouces ,  et  la  largeur  de  5  ;  le  poids  du  paquet  était  de 
i5o  livres  environ. 

Pour  cette  épaisseur  de  i/4  pouce  à  la  tige,  le  fer  balle 
de  la  couverte  supérieure  était  en  riblons  de  choix  corroyés. 

Dans  la  même  forge,  les  paquets  pourcomières  d'épais* 
seur  plus  grande  se  composaient  exclusivement  de  fer 
brut,  les  couvertes  en  largets  d'une  seule  pièce  provenant 
de  loupes  doublées  au  marteau. 

Le  matériel  de  l'atelier  où  se  fabriquaient  les  T  simples 
comprenait  t  s  réverbères  et  a  cages  (dégrossisseuse  et  finis- 
seuse) .  Sur  la  première  de  ces  cages ,  7  cannelures  dont  les 
trois  premières,  soudantes  ^  à  section  rectangulaire  et  les 
autres  à  section  ogivale.  La  cage  finisseuse  portait  4  canne- 
lures profilantes. . 

On  chargeait  environ  2.400  liv.  à  la  fois  dans  chaque 
fourneau.  A  ce  taux  et  avec  un  personnel  de  deux  chauf- 
feurs, aidés  d'un  seul  homme  pour  chargement  et  déchar- 
ment, un  maître  lamineur,  chef  d'atelier,  un  aide,  deux 
rattrapeurs,  cinq  gamins  releveurs,  tralneurs  et  dresseurs , 
on  produisait  de  20  à  22  tonnes  par  vingt-quatre  heures.  On 
consommait  i.35o  liv.  de  charbon  grêleux  par  2.400  liv. 
de  T  finis,  soit  55  p.  100,  les  déchets  de  feu  variant  de  8 
à  10  et  les  rognures  de  10  à  12  p.  100. 
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SECTION  DEUXIÈME. 

Varlâe  éoonomlqiie  de  U  fabrtoatîon  des  f«i«  ptofilés* 

Le  pays  de  Galles^  marché  régulateur  des  rails.  —  Si,  à 
défaut  de  statistique  plus  complète  sur  la  production  des 
rails  en  Angleterre,  on  consulte  les  tableaux  annuels  d'ex- 
portation en  cette  sorte  de  produits,  on  reconnaîtra  combien 
le  pays  de  Galles  J'emporte  sur  les  autres  districts  par  la 
quotité  de  ses  expéditions.  Nous  trouvons  en  effet,  dans 
les  Mining-records  de  M.  R.  Hunt,  les  indications  suivantes 
pour  les  années  i856,  1867  et  i858  : 


inlM. 

PORTf  D'BXPCDITIOIIS. 

Quantités  de  riils  exporléei  par  chaevii  d'eu  : 

Llven^ol 

(ditirict 

do 

SUffordshIre). 

Newport 

(dlitrlct 

dapaTS 

de  Galles). 

Cirdiff 

dtstrtct 

do  pays 

de  Gtlles). 

Mlddlesboro' 

(distrtot 

du 

Clevelend). 

de 
ta  cOteoriemnle. 

Torksbire. 
Derbyshire.  elo. 

18S6 
1857 
1858 

tonnes. 
55.110 
6^  980 
31.975 

tonnes. 
117.181 
114.719 
99.292 

tonnes. 
93  903 
89.491 
86.978 

tonnes. 

9.648 

29.970 

17.816 

tonnes. 
7.560 
S.OH 

1S.350 

Nous  comptons  là  toutes  les  expéditions  du  port  de  Li- 
verpool,  comme  provenant  du  Straffordshire  ou  des  dis- 
tricts voisins,  mais  le  pays  de  Galles  en  livre  encore  une 
bonne  partie. 

De  ce  tableau  il  résulte  que,  malgré  leurs  progrès  de- 
puis iS56,  les  exportations  de  la  côte  orientale  forment  à 
peine  1/6  à  1/7  de  celles  de  la  côte  occidentale ,  composées 
surtout  de  rails  gallois.  Au  reste,  sur  les  65o  à  600.000  ton. 
de  rails  que  fabrique  le  Royaume-Uni,  le  pays  de  Galles  en 
donne  environ  45o  à  Soo.ooo.  Sur  les  8  à  goo.ooo  tonnes 
de  fonte  que  produit  ce  groupe,  on  estime,  en  effet,  que  yi 
à  80  p.  100  sont  appliqués  à  la  fabrication  des  rails.  Enfin, 
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le  tableau  précédent  fait  voir  eocore  que  près  de  la  moitié 
de  la  production  galloise  est  destinée  à  l'exportation. 

Le  pays  de,  Galles  est  donc  le  marché  régulateur  des 
rails  comme  le  Staflbrdsbire  est  celui  des  fers  marchands 
et  rÉcosse  celui  des  fontes  de  moulage.  Après  le  pays-de 
Galles  «  c'est  le  Cleveland  qui  fabrique  le  plus  de  rails  : 
c*est  de  ces  deux  districts  que  nous  nous  occuperons  spécia- 
lement dans  ce  qui  va  suivre. 

CHAPITRE  PREMIER. 

PATS  DE  GALLES. 


S  1.  Matières  premières  et  salaires. 

Prix  des  fontes  à  rails.  —  Les  prix  des  diverses  ma- 
tières premières  de  la  fabrication  des  rails  sont  générale-  v 
ment  les  mêmes  que  ceux  pour  fers  marchands.  Les  fontes 
seules  font  exception  :  leurs  prix  comme  leurs  qualités 
sont  généralement  inférieurs  à  ceux  des  fontes  pour  bar- 
res ;  les  prix  de  2  liv.  5  sb.  à  52  liv.  1 5  sb.  sont»  pour  rails, 
plus  fréquents  que  ceux  de  3  liv.  et  au-dessus.  Rappelons 
que  ce  sont  là  d'ailleurs  des  prix  de  revient,  sans  intérêts 
de  capitaux  ni  bénéfices,  car,  par  des  raisons  déjà  dite:*>, 
nous  continuons,  pour  le  pays  de  Galles,  à  rapporter  les 
prix  de  revient  tels  qu'ils  sont  dressés  dans  la  comptabilité 
des  usines. 

Comparaison  de  f  époque  actuelle  avec  celle  éludiie  par 
M.  Truran.  —  Le  seul  terme  de  comparaison  un  peu  ancien 
que  nous  ayons  pu  nous  procurer  sur  les  prix  de  revient 
des  rails  est  celui  rapporté  par  M  Truran  pour  i843  (forge 
de  Merthyr-Tyduiil  :  Dowlais). 

La  discussion  de  ces  renseignements  et  leur  comparaison 
avec  ceux  que  nous  avons  recueillis  pour  les  années  dernières 
offrent  d'autant  plus  d'intérêt  que  les  chiffres  de  M.  Truran 
TOMC  I,  1S69.  a8 
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ont  ilétttéipUislem  fcte,  Amè  ted  direrseè  dépoBltio&ê  dé 
l'enqudle  rdative  nu  traité  de  coii)meroe«  comme  prea?e 
dd  rextrdme  modicité  du  revient  des  ferd  et  surtout  des 
nuls  gallois.  Seulement,  on  a  paru  ignorer  la  valeur  exacte 
d'une  réserve  fort  importante  inscrite  par  cet  auteur  en  tète 
de  WB  prix  de  revient;  il  avertit  ses  lecteurs  qu'à  cette 
époque  (i843)  des  circonstances  commerciales  des  plus 
défavorables  avaient  extraordinairement  déprimé  le  taux 
des  salaires^  en  même  temps  que  les  prix  de  vente  des  fers. 

Avant  donc  de  mettre  en  parallèle  les  prix  de  revient  des 
produits  définitifs  de  i845  et  1860»  voyons  un  peu  ce  que 
la  b^sse  des  salaires,  signalée  par  M.  Truran,  a  pu  pro- 
duire sur  le  coût  des  matières  premières,  de  la  fonte  no- 
tamment. Et  d'abord  quelle  a  été  cette  baisse  ? 

Salaires  en  i843  et  en  1860.  —  ]En  i843 ,  les  fers  étant 
au  prix  le  plus  bas  qui  se  soit  jamais  vu ,  à  un  prix  qui  ne 
s'est  jplus  rencontré  depuis  qu'en  i85i-52  (1)  :  à  4  liv. 
10  sb.  au  lieu  de  6  liv.  à  Q  liv.  11  sh.  en  1 859-60 ,  le  môme 
rapport  se  retrouverût  sans  doute  entre  les  prix  des  rails 
aux  deut  époques  :  soit  donc  ime  réduction  de  aS  à 
Sop.  100  de  1843,  vis-à-vis  de  i85g-6o.  Or  nous  avons 
vu  au  chapitre  des  fontes  d'Ecosse  que,  pour  une  réduction 
du  prix  des  fontes  de  5â  sh.  à  4o,  soit  de  sS  à  24  p*  100  de 
rune  à  l'autre  de  ces  deux  années,  le  taux  des  salaires  bais- 
sait de  s  5  p.  1 00.  Si  nous  admettons  les  mêmes  proportions 
dans  le  pays  de  Galles,  les  salaires  auraient  donc  été  en 
1843  de  25  à  3o  p.  100  inférieurs  à  ceux  de  i85g-6o.  Ou 
sait,  d'après  cela,  déjà  que  le  prix  des  houilles,  des  mine- 
rais, etc.,  c'est-à-dire  de  la  fonte  elle-même,  devaient 
baisser  à  peu  près  dans  le  même  rapport  (2).  Si  l'on  tient 

(i)  Voyez  lo  tableau  graphique  du  cours  des  fers,  troisième  seo 
tkm  de  la  ttolsiètne  partie. 

(•)  Vojret  les  prli  des  mioerafs  et  de  la  houille  rapportés  pour 
la  mène  époque,  au  chapitre  de  la  làbrieation  de  la  fonte  en  Galles 
(deuxième  partie). 
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oompte  enfia  des  accroissements  des  redevances  et  des  an* 
trra  causes  de  renchérissement  dont  il  a  été  question  précé» 
demment»  on  s'explique  que  la  fonte  pût  revenir  à  i  lit 
16  sh*  ou  1  liv.  17  sb.  en  i843,  au  lieu  de  s  liVé  lo  sh»  à 
a  Ut.  i5  sb.  que  nous  trouvons  aujourd'hui. 

C'est  sous  ces  réserves  importantes  qu'il  fbut  comparet* 
nos  renseignements  avec  ceux  de  M.  Truran  (i). 

§  a.  Prix  d9  revient. 

Nous  rapporterons  quatre  exemples  A,  B,  C,  D  de  prix  de 
revient  :  le  premier  A  est  celui  même  de  M*  Truran  pour 
i843;  B  et  G  sont  pris  dans  une  même  forge  et  sont  rela- 
latifs,  B  à  1860  et  C  à  i85S.  Ces  trois  premiers  revients 

(1)  Bien  que  relevés  dans  des  usines  différentes  et  autres  que 
eelle  dont  parle  M.  Truran,  nos  chiffk*es  sont  néanmoins  compa- 
rables entre  eux  et  avec  ceux  de  cet  auteur;  car  les  conditions  gé- 
nérales du  roulement  des  grandes  forges  galloises  se  reâ^tbblent 
beaucoup. 

L'élablissement  cité  par  If.  Truran  extrayait  mensuellement  t 

Booille 36.089  tonnes. 

Minorii  ont I5.7t8     — 

Casttoe »  .  t •  .  .     t.oas     — 

U  produisait  pendant  le  même  temps  : 

Fonts k 5.549  tonnei. 

Fin  méUl 5.488     «^ 

Pnddied  bars 5.876     — 

Biilsetgros  fer 5.150     — 

Les  deux  usines  auxquelles  nous  empruntons  nos  chiffres  ex- 
trayaient: 

Houille:  u  première,  35  à.  .  .  .    38.000  tonnes. 
—     :  Il  seconde 32.907     — 

Elles  fabriquaient  : 

6.200  tonnes  de  fonte 5.879  tonnes. 

1.500  tonnes  de  fin  inèUl 1.211     — 

5.400  tonnes  de  fer  poddlé. .  .  .  5.015     — 

4.500  tonnes  de  reils 3.967     — 

Remarquons  dès  maintenant  que  la  suppression  partielle  du  ma- 
«éage  a  été,  pour  les  maîtres  de  forges,  le  principal  moyen  de  ra- 
cheter rexcédant  du  prix  des  fontes  de  1809-60  par  rapport  à  i843. 
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se  rapportent  à  une  fabrication  de  riûls  du  commerce  pro- 
prement dits;  les  forges  où  ils  ont  été  relevés  travaillant 
plus  spécialement  pour  l'exportation  et  en  marques  ordi- 
naires :  les  prix  des  fontes  qu'on  y  emploie  suffisent  à  le 
montrer.  Le  quatrième  exemple,  au  contraire,  est  celui 
d'une  usine  qui,  tout  en  fabricant  une  certdne  proportion 
de  rails  ordinûres,  travaille  aussi  sur  commandes  spéciales, 
en  qualités  un  peu  plus  soignées.  Nous  transcrivons  ici  une 
moyenne  de  ses  prix  de  revient  pour  1859-60,  n'ayant  pu 
savoir  à  quelles  quantités  de  diverses  sortes  de  rails  corres- 
pond cette  moyenne. 


9Hk  de  revient  d«  fer 


A 

B 

G 

D 

Fonte  brute  à.  . 
Fonte  matée  à. . 
Fonte  bru te,o\iO 
Fin  métal,    ri- 
blons,  oSOT  .  . 
llinerai  de  aole. 

lU.th.  d. 
1.16.  3,6/10 
2.  4.  1,1/10 
=0.  S.  7 

=2.  2.  2,4/10 

Ut.  th.  d. 
à          2.10.  > 
à          3.  1.  1.  6/10 
0S880=2.  4.  » 

0',250=0.15.  3,0/10 

Urjh.d. 
2.18.» 
3.  0.» 
2.  3.T,  2/10 

1.0.0 

Ur.sk.4. 
2.10.8,30/100 
3.15.7 
0»,î38=2.  4.0,00/100 

0»,3«2— 1.  f. 0,12/100 
0»,02  =0.  0.1,  f/100 

1S05  =0.  5.0,83/100 
=0.  0.7,01/100 

=0.  4.8,78/100 

Houille  (gros  et 
menu),o*,oi.  . 

Main-d'œuvre.  . 

Matiéreadiveries 
et  frais  géné- 
raux  

=0.  2.  1,8/10 
=0.  0.10,7/10 

=0.  4.  0,5/100 

0*,OS=:0.  4.  0,0/10 
=  0.  8.  5,S/10 

fMi«Mfl«in 
lakuf«=30.  1.  0,2/10 

0.  4.2,  2/10 
0.  0.6,84/100 

0.  2.1,10/100 

A  déduire  :  sco- 
ries lie  forge 
et  vieux  mou- 
lages  

Déjà  déduit 

dans 
le  compte 
ci-dessus. 

0.  1.  5,6/10 

0.  1.0.  4/10 

Déjàdédeit 

danft  le  compte 

ci-desons. 

ToUux  déflnlUb 
•r  2.400  Ut.  . 

2.18.10,4/10 

3.12.  1.1/10 

3.10.2,0 

4.10.0,87/100 
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Vriz  de  revient  des  rails  fiais. 


Fer  puddlé» .  .  . 
FerUllé. .  .  .  . 

Hooille 

Msin-d'oBOTre.  . 
MoQlsges  et  fera. 
Argiles,  briques, 

eic 

Foornitares    de 

nsgasin.  .  . 
Forgerons,  ma 

çoDS,  ete. .  . 
Frais  de  bareaox 

et  direetion . 


llr.  fh.  d. 
1%123=3.  5.  5,  4/10 

Non  eompté. 
1»^  =0.  2.  8,  8/10 

0.  5.  1,  3/tO 


A  défalqier  : 
Boou  de  rails, 
scories,  etc. 


Totaux  par  3.4oo 
lif..  .7 


Transport  de  To- 
sine  é  Cardiff 
en  à  Newport 


Totaux  déSnIUfs 

par  3.400  Ut. 

iv.  par  1.015  Ul 


Soit,  en  franes  et 
par  i.ofo  kil. 
-ôls  à   l'em- 


prèls 
barqui 


0.  3.  1,  7/l0| 


Ht.  sh.  d. 
4.  5.  7,  8/10 

0.  4.  4,  S/10 
0.13.  1,  8/10 
0.   1.  7,  7/10 


0.  0.  7,  3/10 
0.   1.  1,  7/10 

0.  0.  0,  8/10 


tiT.sh.d. 
4.17.3,4/10 

M 

0.  4.8,4/10 
O.IS.4,0 
0.  3.5,0 

0.  0.3,5/10 

0.   1.3,0 

0.  7.8,4/tO 


liT.  fh.  d. 

3.  0.  10,    6/100 

3.  14.     3,    9/100 

0.  5.    6,    tf/lOO 

0.  8.     5,  93/100 

0.  0.     0,  40/100 

0.  0      S,    0 

0  0.    6,  35/100 

0.  2.  10,  34/100 


0.  0.  0,  3/10 


0.  3.  0.0 


seoriee 
seulement: 
0.  0.  S,  0 


0.  0.4,5/10 


oSii  de  bouts  de 

rails  et  scories  ; 

0.  10.    6,    0 


3.13.  3,  5/10 


5. 12.  4,  3/10 


6.  8.4,3/10 


7.    3.    0,  13/100 


0.  S.  0,  0 


0.   3.0 


0.  4.4,8/10 


0.     3.    0,    0 


=3.18.  3,  5/10 
=3.13.  6,  0 


5.15.  4,  3/10 
S.  7.  11 


6.10.9,0 
6.    17,0 


7.    5.     9,  13/100 
6.  15.    6,  60/100 


9l',34 


I84',00 


I50',93 


168',36 


La  $Uu€Uion  actuelle  des  forges  galloises  plus  critique  que 
celle  de  i845.  —  Ainsi,  malgré  la  réduction  simultanée 
des  proportions  de  fin  métal  au  puddlage  et  de  fer  balle 
an  finissage,  les  rails  (B)  de  qualité  au  plus  égale  à  celle 
de  1843,  reviennent  aujourd'hui  k  s  liv.  environ  plus  cbers 
qu'alors.  Nous  allons  voir  que  cet  accroissement  de  prix  de 
revient  n'est  point  compensé  par  la  difi^érence  des  prix  de 
vente  aux  deux  époques  :  la  position  actuelle  des  maîtres 
de  forges  est  donc  plus  mauvaise  qu'en  184S,  année  consi- 
dérée comme  ure  époque  de  langueur  excessive.  La  posi- 
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lion  des  fabricants  gallois  est  d'autant  plus  pénible  aujour- 
d'hui, qu'ils  trouvent  chez  les  ouvriers  plus  de  résistance 
aux  abaissements  de  salaires.  A  cause  de  la  rareté  de  la 
population ,  ici,  plus  encore  que  dans  le  Staflbrdshire  et 
en  Ecosse,  le  développement  excessif  de  la  production 
tend  &  détruire  la  proportionnalité  qui  existait  en  baisse 
comme  en  hausse  entre  le  taux  des  salaires  et  les  prix  de 
vente. 

$  3.  Débouchés;  prix  de  vente;  bénéfieee  de$  forgea  galloUêi. 

Des  trois  spécialités  aujourd'hui  les  plus  importantes  de 
l'industrie  sidérurgique  :  la  fabrication  des  fonte$  de  mou- 
lage ^  eelle  des  fers  marchands,  la  production  des  rails ^  les 
deux  premières  étant  à  peu  près  interdites  au  pays  de 
Galles,  ce  district  s'est  exclusivement  attaché  à  la  troi* 
sième;  la  majeure  partie  de  ses  développements,  depuis 
vingt-cinq  à  trente  ans,  se  rapporte  à  cet  objet. 

Manquant  de  minerais  riches  et  peu  coûteux,  le  pays 
de  Galles  ne  pouvait  produire,  aussi  économiquement  que 
l'Ecosse,  les  fontes  de  première  et  de  deuxième  fusion.  Lea 
rails  que  des  débouchés  croissants,  une  fabrication  rapide 
et  sur  une  grande  échelle,  assimilaient  jusqu'à  un  certain 
point  à  la  fonte,  fournissaient  par  contre  à  ce  district  un 
moyen  d'utiliser  largement  des  ressources  minérales  im« 
portantes  rassemblées  en  un  petit  nombre  de  mains.  Enfin, 
dans  une  contrée  où,  nous  l'avons  vu  déjà,  le  personnel 
ouvrier  fait  défaut,  un  produit  dont  la  fabrication  réclame 
une  mainHl'oBuvre  plus  réduite  et  moins  çarfiiits,  devdt 
convenir  mieux  que  les  fers  marchands  comme  spécialité  de 
travail. 

Quant  aux  débouchés ,  le  pays  de  Galles  était  dans  des 
conditions  géographiques  à  très-peu  près  comparable  à 
celles  de  l'Ecosse.  Ausi  l'exportation  des  rails  y  a-t-elle  pris 
rapidement  une  grande  importance  :  après  les  chemins  de 
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far  »(iglAi«  aoot  ve»ua  ceux  de  VétiwgAiu  Dm«  le  diMloi^ 
pemept  de  la  febrication  que  eet  demiaulea  ont  pnmHfiié» 
nous  oon^uterionst  comme  nous  Tavoftefait  pourlea  fo»teade 
moulage ,  des  instants  d'arrêt,  des  époques  d'avttiiaemeiit 
dea  prix  ;  mais,  jusque  dans  ces  der^ien  temps,  le  marahé 
des  rails  avait  conservé  une  certaine  fermeté  qne  peut» 
être  il  n'offrira  plus  à  l'avenir. 

Sans  parler  encore  de  la  concurrenoe  que  des  distrieli 
nouveaux»  comme  ceux  du  Gleveland  et  du  Dnrbant  font 
a^jeurd'bui  déjà  au  pays  de  Galles,  bomons-neus  à  nwit 
tionner  la  modification  du  marché  en  lui-même. 

Quel  que  soit  l'entretien  des  lignes  aujourd'hui  eoD«> 
struites  chez  les  peuples  les  plus  avancés  des  deux  mondée, 
il  parait  certain  qu'il  n'absorbera  pas  les  énormes  quan- 
tités de  rails  qu'a  réclamées  leur  construction,  La  pins 
grande  part  de  cet  entretieivéchappera  d'ailleurs  eux  forges 
anglaises  :  la  conversion  des  vieux  rails  en  neufs  se  peiyt 
très-souvent  faire  sur  les  Ueux  de  consommation  aussi 
bien  qu'en  Angleterre.  Déjà  même  le  maître  de  foi^^  gat- 
lois  a  dû  chercher  des  débouchés  dans  les  pays  les  jàv^ 
retardés  de  l'Europe  (Russe,  Espagne,  Turquie,  etc.), 
mais  surtout  dans  les  colonies  (Amérique,  Indes f  Aui^ 
tralie,  etc.).  Le  marché  des  rails  ressemble  ainsi  de  plus 
en  plue  à  celui  des  fers  marchands. 

/fiflafttlil^  oroUtantê  du  marché.  ~  Depuie  i  SIS  eu  1 8&7t 
oes  conditions  twdent  à  se  généraliser  ;  la  vente  est  à^ 
venue  moins  sûre,  moins  ferme.  En  plus  d'un  cas,  les  prix 
courants  sont  restés  plus  nominaux  que  réels  :  les  fabri* 
cents  ont  consenti  à  des  règlements  en  pM>ier,  aetions  op 
obligations,  presque  toujours  non  cloisieSt  des  compegnîee 
de  chemins  de  fer.       ' 

La  puissante  orgamsaticm  de  la  plupart  des  entreprlase 
galloises  leur  a  permis  de  résister  jusqu'ici  aux  dangevs  de 
cette  allure.  Lee  rails,  se  prêtant  moins  au  travail  en  etoek, 
mo|ne  escmm  an  c<mimeroe  de  eonsigBation,  l'inetabiHlé 
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croissante  du  marché  extérieur  n'a  point  produit  en  Galles 
les  effets  regrettables  que  nous  avons  observés  dans  le 
Staffordshire.  Nous  avons  pu  constater,  par  le  nombre  des 
établissements  en  chômage  lors  de  notre  voyage,  que  les 
maîtres  de  forges  du  premier  district  préfèrent  l'arrêt  ab- 
solu au  roulement  chanceux  des  périodes  de  crises. 

Influence  de  Vinstabiliti  du  marché  sur  la  qtMlité  des  pro- 
duits.  —  II  est  cependant  un  fait  commun  aux  rails  et  aux 
fers  marchands,  plus  marqué  même  pour  les  premiers  que 
pour  les  seconds  :  les  circonstances  dont  il  vient  d'être 
question,  en  réduisant  les  bénéfices  des  fabricants,  ont 
provoqué  une  dépréciation  rapide  dans  la  qualité  des  pro- 
duits. 

Sur  la  plupart  des  listes  de  prix  on  voit  aujourd'hui  les 
rails  cotés  à  un  taux  inférieur  à  celui  des  barres  mar- 
chandes. C'est  même  un  fait  assez  constant  depuis  trois  ou 
qoatre  ans ,  et  qui  certainement  ne  s'explique  ni  par  l'in- 
dépendance qui  existe  naturellement  entre  les  marchés  des 
rails  du  commerce  et  des  fers  marchands ,  ni  par  les  pro- 
grès de  la  fabrication.  A  ce  dernier  égard,  il  est  certain 
qu'à  égalité  de  qualité  dans  les  matières  premières ,  des 
fers  profilés ,  sujets  à  des  rebuts  et  des  déchets  élevés , 
doivent  revenir  plus  cher  que  de  simples  barres.  Aussi 
comprend-on  bien  qu'au  début  de  cette  industrie  les  prix 
des  rails  fussent  majorés ,  par  rapport  à  ceux  des  fers  mar- 
chands, de  5  à  10  sh.  et  même  i5  à  20  sh.  par  tonne.  Mais 
par  contre ,  on  s'expliquerait  mal  que  cet  écart  fût  annulé 
on  même  renversé,  si  Ton  n'admettait  pas  que  cela  tient  à 
peu  près  exclusivement  à  l'emploi  de  matières  premières 
inférieures. 

Sauf  ces  réserves ,  si  Ton  veut  estimer  les  bénéfices  de 
la  fabrication  des  rails ,  on  peut  admettre  les  prix  de  vente 
figurés  sur  notre  tableau  graphique  du  cours  des  fers  mar- 
chands (troisième  partie).  Il  faut  seulement  les  réduire  de 
to  sb.  environ  pour  tenir  compte  de  la  différence  de  qua- 
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lité  des  barres  de  Galles  avec  celles  du  Staffordsbire ,  au- 
qudles  se  rapporte  prindpalemeot  ce  tableau. 

Bénifkês  des  mal(|e5  de  forges  gallois  à  diverses  époques. 
—  CoDsidéraut  seulement  les  années  pour  lesquelles  nous 
avons  pu  nous  procurer  les  prix  de  revient,  voici  ce  qu'on 
peut  conclure  de  la  comparaison  des  prix  de  revient  et  de 
vente. 

La  forge  qui  vendait,  en  i843 ,  4  liv.  à  4  liv.  10  sb.  des 
nuls  qui  lui  revenaient  à  3  liv.  i3  sb.,  n'obtenait  pas  un 
produit  supérieur  à  celui  que  sa  voisine  réalisait  en  i855 ,  . 
en  livrant  à  7  liv.  ou  7  liv.  10  sh.  des  rails  coûtant  6  liv.  ou 
6  liv.  10  sb.  Dans  les  deux  cas,  le  produit  oscillait  entre 
10  et  30  sb.  par  tonne  de  1.0 1 5  kil.  Mais  à  ce  compte,  si 
l'on  considère  que  la  production  totale  de  i843  était  pro- 
bablement inférieure  à  celle  de  i855,  on  conclura  que  la 
modicité  du  prix  de  revient  dans  le  premier  cas  n'est  point 
un  signe  de  prospâîté.  Au  contraire,  grâce  à  une  certaine 
constance  que  les  variations  du  taux  des  salaires  permet- 
taient de  mûntenir  dans  l'écart  des  prix  de  revient  et  de 
vente,  au  coût  le  plus  élevé  correspondait  généralement 
un  travail  à  plein  roulement;  avec  un  produit  net,  en  dé- 
finitive assez  réduit ,  de  10  à  20  sb.  par  tonne ,  le  produit 
total  d'une  de  ces.vastes  forges  galloises  devenait  tout  de 
suite  un  cbiffre  considérable. 

Sans  travailler  pour  stock  en  produits  finis,  ceux  de  ces 
établissements,  qui  disposaient  de  capitaux  suffisants,  profi- 
taient des  baisses  de  salaires  pour  préparer  des  fontes  et 
des  fers  bruts,  à  élaborer  définitivement  pour  rails  aux  mo- 
ments de  reprise  commerciale,  et  augmentaient  notable- 
ment par  là  la  somme  de  leurs  bénéfices. 

Depuis  1857-58,  cette  façon  de  procéder  est  devenue  de 
plus  en  plus  diflicile;  les  prix  de  vente  sont  successivement 
descendus  de  7  à  6  liv.,  et  même  à  5  liv.  10  sb.  ou  5  Uv. 
18  sb.  en  juin  1860,  sans  que  les  maîtres  de  forge  aient 
pu  obtenir,  comme  par  le  passé,  des  réductions  propor- 
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tioimelles  sur  le  taux  des  salaires.  Le  prix  de  revient  dee 
rails  ordinaires  ét«)t  de  5  liv.  7  sh.  1 1  d.,  c'est  diro  que 
le  produit  net  est  à  peu  près  nul  depuis  la  fin  de  iSSg. 

Binifiees  sur  les  rails  de  qualité  supérieure.  —  Nous  avons 
q[)écialeinent  considéré  jusqu'ici  les  raiU  ordinaires  du 
eommeree^  mais  les  résultats ,  depuis  un  an  ou  deux ,  ne 
sont  pas  meilleurs  avec  les  rails  de  qualité  plus  soignée,  à 
fortes  proportions  de  hallages.  On  vendait,  en  effet,  en 
1859-60,  6  liv.  i5  sh.  &  7  liv.  les  rails  que  nous  avons  vu 
fabriquer  au  coût  de  6  liv.  i5  sh.  6  d.  60/100. 

GHAPFTRE  IL 
CLKTELAIfD  ET  DURHÂM. 

Prix  des  matières  premières  :  fontes.  — Nous  rappellerans 
d'abord  que  les  fontes  grises,  truitées  ou  blanches  appli- 
quées h  la  fabrication  des  rails  se  vendaient,  en  juin  f86o, 
49  à  So  sh.  les  premières,  46  à  48  eh.  les  dpmitoet,  la 
trane  de  i.oi5  kil.  Les  n""*  1,  3,  5  sont  rarement  employés 
bruts  :  on  les  maze,  ce  qui  en  porte  le  prix  à  65  ah.  la 
tonne. 

Houilles.  —  La  bouille  tout^ venant  ou  noisette,  de 
puddlago  ou  de  réchauffage,  coûte,  rendue  aux  forges, 
4  à  5  sh.  dans  le  Cleveland  ;  et  5  sh.  6  d.  &  3  sh»  9  d.  dans 
le  Durham. 

Les  prix  de  revient  détaillés  qui  suivent  se  rappellent 
aux  marques  ordinaires  de  ces  dictricts;  ils  comprennent 
sous  le  titre  :  Frais  généraux^  les  intérêts  de  capitaux 
(loyers  d'usines  et  fonds  de  roulement). 

Prix  de  revient  du  fer  paddlé. 

Uf.      O.        4. 

Fonte,  i\ioàA6sh.  Ad 2.  10.  11 

HouIUe  (y  compris  le  moteur),  iSao  à  A  sh.  o.  A.  10 

Mainnl'Œuvre.  • o.  it.  o 

Frais  genoux  et  divers o.  u.  o 


Total  par  i.oi5  kil.  .  .  .    5.    18.     9 
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Prix  de  revient  des  slabt. 


Ht.        th.      d. 


-,    .      ,      (brute:  oSgoàSosh*  .  •  •  .  •  9.  d.  o 
Fonte,  ï*,ao  |        ,       ,'r^  x  ^c  u 

'    '     [  mitfée:  oSSo  à  65  sh.  »  .  ,  .  ,  e .  19.  6 

Houille,  33  quintaux  =  i\65  à  A  sh,  ....  0.  6.  5 

Mainni'œuvre o.  18.  8 

Frais  généraux  et  divers o.  14.  o 


Total  par  i.oi5  kil.  ...    5.      i.      9 

PHx  de  ffl¥to»t  det  raiU. 
ffr  brvt,  dé-\  Ut.      sh.        4. 

2î'b?uu'd;(Couvertea(8labs),oS59à51iv.  ish.  gd.    a.      o.      9 
S'ni'SlnTulP'iddled  bars,       o',76  à  3  llv.i8sh.  9  d.    9.    19.      o 

f«brlc«Uoo-    I 

Main-d'œuvre o.    11.    10 

Frais  généraux o.    10.      o 

Revient,  en  forge,  des  i.oi5  kil.  ...    6.      Zi.      7 

C'est  autour  de  6  liv.  qu'oscillent  les  prix  de  revint  des 
marques  ordinaires  :  nous  avons  effectivement  trouvé,  dans 
une  autre  forge ,  celui  de  5  liv.  19  sfa.  6  d. 

Pour  les  rails  un  peu  plus  soignés,  les  rails  russes,  par 
eiemple,  le  coût  s'élevait ,  au  contraire ,  à  6  liv.  8  sh.  les 
i.oi5  kiL 

Enfin,  les  rails  Cleveland  ou  Durbam,  qualités  supé- 
rieures, coûtent  de  fabrication  6  liv.  1 5  sh.  à  7  liv. 

Entre  les  deux  sous^districts,  il  n'y  a  guère  de  dilTé- 
rence  s  les  fontes  y  coûtent  à  peu  près  le  même  prix  ;  la 
houille  seule  est  un  peu  moins  chère  dafts  le  Durhani  ; 
celui-ci  aurait  donc  peut-être  un  très-léger  avantage.8ur  le 
Cleveland. 

Sébottohéfl.  —  9riz  de  ▼eate.  —  Bénéfioet. 

SihuUian  de$  mines  du  Cliveland  H  du  Durbam  par  rap^ 
pùft  à  la  mêr.  ~  Des  deux  sous-distriots  dont  nous  nous 
oocupops,  le  Cleveland,  c'est-à-dire  celui  des  deux  qui  pos- 
sède le  moindre  nombre  de  forges,  est  le  mieux  situé qoaat 
à  l'exportation*  Mais  si  les  forges  du  Durham  sont  un  peu 
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plus  éloignées  des  côtes,  la  distance  est  néanmoins  toujours 
fort  courte  :  elles  peuvent  expédier  aux  ports  de  Sunder- 
land  ou  de  Tynemoutb  pour  4  sb.  la  tonne,  au  lieu  de  5  à 
4  sh.  que  payent  les  forges  galloises  pour  atteindre  New- 
port  et  GardifT.  11  en  résulte  que,  pour  l'exportation ,  les 
forges  à  rails  du  Cleveland  et  du  Durbam  sont  au  moins 
aussi  bien  placées  que  celles  du  pays  de  Galles.  Mais  si  Ton 
compare  les  prix  de  revient,  en  tenant  compte,  comme  de 
raison,  des  différences  de  qualités  que  nous  avons  âgna- 
lées,  on  voit  que  l'avantage  reste  aux  premières.  Ges  dis- 
trics  nouveaux  du  Cleveland  et  du  Durbam  sont  donc  ap* 
pelés  à  faire  une  rude  concurrence  au  pays  de  Galles,  aussi 
bien  dans  l'exportation  que  dans  le  commerce  intérieur. 

Concurrence  entre  le  district  du  nord-est  et  le  pays  de 
Galles. — La  baisse  persistante  du  prix  des  rails  depuis 
quelque  temps  tient  pour  beaucoup  à  cette  concurrence.*!! 
faut  bien  observer  cependant  que  les  prix  de  vente  con- 
sentis par  les  forges  du  Gleveland  et  du  Durbam,  deimis  un 
an  ou  deux,  diffèrent  peu  des  prix  de  revient.  Ainsi,  les 
rails,  coûtant  de  5  liv.  19  sb.  à  6  liv.  4  sb.  7  d.,  se  sont 
vendus  couramment  en  i85g-6o;  6  liv.  5  sh.  la  tonne  de 
1.01 5  kiL,  prise  en  forge  et  sans  escompte.  Les  rails  supé- 
rieurs, revenant  à  6  liv.  i5  sb.  ou  7  liv.  se  vendaient  7  liv. 
à  7  liv.  10  sb.  dans  les  mêmes  temps  et  conditions. 

Les  prix  de  revient  contiennent ,  il  est  vrai«  les  intérêts 
dé  capitaux  ;  mais  à  de  pareils  cours ,  le  bénéfice,  propre- 
ment dit ,  ne  s'élève  pas  à  5  p.  100  du  prix  de  vente. 

CHAPITRE  m. 

Nous  terminerons  cette  première  division  des  fers  spé- 
ciaux (fers  profilés)  par  un  tableau  de  prix  courants ,  pour 
1859-60,  analogue  à  celui  que  nous  avons  donné  pour  les 
barres  marchandes  à  la  fin  de  la  troisième  partie. 
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1*  EAILS. 


A.  Rtilt  da  commerce. 


B.  Rtilt  tar  eommandes. 


MarqiiM  d«  CUlêt  : 


Uf^k.  llr^.  d. 
S  10  A  5  13  9 


ordlMlNf. 


Ut. 
6à7 


MarqBMCtoraltadt 


Uf.  th. 
6      S 


ordiaalrM. 


MarqMt  MpértoorM 

d«  GallM.  CtaTtlaaë, 

Torkthira. 

StafllordihiN,  «lo. 


Uf .  lit.  th. 
7  à  7  10 


Ur.  Uf. 

7  A  10  A  11 


a«  FBRt  A  T  ET  coRiiitRBs  (Suffordshire)  de  dimensions  ordintires,  c'est^-dlra 
8  pooees=:0^,30  de  Itrgear  totale  des  deax  cdtés  ensemble. 


de  qotUtd  oorrwpondaBte. 


llf.ih.   Uf. 
7  10  A  8 


fn  d'tifle. 


Uf.dk  Uf. 
8  10  A  9 


Pan  à  T. 


Uf. 
9  A  10 


3*  PBM  A  T  BT  OORNltRBS  DE  BIMBlISlOlli  EXTRA. 


Part  à  T- 

Uf. 


la  dtanada  la  i'*  elatia. 
ADflaa. 
Uf.th. 
DeoAioponeetdelar- 

gear  toute o  lo  A  lo   lo  A  u 

De  10  A  12  pouees  de 

larteortolale ....  loi/a  An    u  A  12 
Coupés  sar  longaenr  1  10  sb.  d'écart  en 

pTas,  par  tonne 

Sur  longaenr  de  20  A  so  pieds  :  écart  de 
1  Ht 


la  dattaat  da  la  i'«  elatsa. 
ABflas  al  T.  Écarts  da  prii 

afaelai'«alaita. 
1  ponce  1/2  A  1  ponce  de  largeur  sar 

1/8  ponce  d'épaisseur.  .  .  . 
7/8  ponce  de  largeur  sur  plus 

d'épaissenr 

7/8  ponce  snr  1/8  et  s/4  snr  pins 
de  1/8 -M 

3/4  ponce  snr  1/8 SO 


raeiai<^«aiaita 
)ur  snr\^ 

(dii/ir* 


4*  RAIU  BT  BAMSAOBS  BT  FERS  A  T  DE  QCAUTtS  BZCBPn01IIIBU.Ba  :  LOWBMOT. 


Uf.     fr. 

Ian-dessons  de  3  qninunx  1/2  (175  kil.)=32i  (sso) 
dn  poids  de  s  quintanx  A  4  qnlntanx.=325     > 
Ù,       de  7  qninunx  (850  kil.  )  •    =S7  (943) 
Le  cintrage  et  la  sondnre  se  payent  4  Ht.  par  tonne. 

Pers  d'angles  et  A  T =22 

Bssieux  de  loeomotives  estampés  bmu  t  an-dessons  de  S  qninunx.  .=21 


M. 


de  8  qninunx  et  aa-doifa8.=8S 
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NOTICE  NÉCROLOGIQUE 

SUR  M.  ESTAUNIÉ«  iNoiiNisuR  des  MINES. 

Par  M.  LESEURE^  iDgéniev  des  mines. 


EstauDié  (tdouafd)  est  n6  &  Toulouse,  le  36  Jtdti  18S0.  Après  de 
brillantes  études  littéraires  et  scientifiques,  il  entra  àTÉcole  poljr- 
technique  eu  i85o.  Classé  le  viogt-deuxiëme  sur  la  liste  d'admlnloo, 
il  gagna  seize  rangs  dans  les  deux  années  d'études,  et  arrifa  le 
sixième  au  classement  définitif  de  18Ô2. 

Il  choisit  la  carrière  des  mines. 

Il  suivit  arec  distinction  les  cours  de  TÉcole  des  mine»  De  ses 
voyages  dans  la  Belgique  et  dans  le  Ilarts,  il  rapporta  des  mémoires 
qui  lui  ralurent  un  témoignage  officiel  de  haute  satisfaction ,  «t  les 
besoins  du  senriCë  ayant  fait  abréger  son  temps  d^élève-lngénieur, 
U  fut  nommé  ingénieur  ordinaire  le  à  juillet  i8ô5  et  chargé  en 
cette  qualité  ^u  service  du  sous-arrondissement  minéralogique  de 
Chàldn-sur-sabne. 

Le  contrôle  administratif,  avec  ses  limites  incertaines  et  variai 
blés,  est  délicat  à  eterceri  peut-être  Tétait-il  plus  à  Ch&lon  que 
partout  ailleurs. 

D'un  abord  modeste  et  ouvert,  modéré,  conciliant,  Estaunié  avait 
toutes  les  qualités  nécessaires.  Gomment  les  préventions  auraient- 
elles  pu  naître  ou  se  maintenir  vis-à-vis  d*un  ingénieur  d*une  droi- 
ture si  parfftite  et  si  visiblement  animé  dans  tous  ses  actes  par  le 
seul  sentiment  du  devoir?  Il  sut  discerner  avec  un  tact  parfait  ce 
qu*on  pouvait  céder  et  quelle  était  la  Juste  limite  des  droits  essen- 
tiels de  la  surveillance  administrative.  Cette  conduite  mesurée  et 
digne  lui  gagna  la  confiance  et  la  sympathie  de  tout  le  monde; 
TAdministration  supérieure  reconnut  ses  bons  services,  et  elle  lui 
adressa,  en  t668,  une  lettre  de  félicitations  sur  l'heureuse  activité 
qu'il  déployait  dans  Taccomplissement  de  sa  mission. 

Préoccupé  surtout  du  soin  de  sauvegarder  Tintérôt  public  et  la 
sécurité  des  ouvriers  dans  Texploitation  des  mines,  il  prit  une  large 
part  à  la  solution  d'une  question  importante ,  remploi  de  la  mé- 
thode des  remblais,  soit  en  rédigeant  sur  cette  question  un  rapport 
complet  et  décisif,  soit  en  profitant  de  toutes  les  occasions  oppor- 
tunes pour  agir  par  voie  de  persuaison. 

Les  fonctions  administratives  qu'il  remplissait  avec  tant  de  zèle 
et  de  dévouement  lui  laissaient  des  loisirs  qui  furent  consacrés  à 
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dimiw  étnOlM  tok&lqtitti  Nôdê  l^àpp^m^oS  leH  pltls  Idtdres^ 

Ld  i^tiltftt  âé  se^  travaux  au  laboratoire  de  tshtfflie  fut  eh  partie 
publié  en  1860  dans  le  tome  xvii  des  Annales  des  mines,  Û  com- 
prend eent  dix>^hult  analyses  d*échantillons  dé  houilles,  il  ne  s'agit 
<Ihe  de  Tanalyse  immédiate,  parce  que  le  but  était  seulement  dô 
eiÉrtser  les  direhses  variétés  de  combustibles  au  point  de  vue  de 
leurs  propriétés  industrielles.  La  densité  et  la  puissance  calorifique 
ont  été  également  mesurées  et  indiquées.  La  méthode  suivie  pour 
eette  demièi^e  détermination  diffère  un  peu  de  celle  de  M.  Berthier. 

L'introduetion  de  cette  notice  contient  une  description  sommaire, 
la  plus  exaéte  qui  existe,  des  bassins  houillers  de  Sa6ne-et-Loire. 
Bstaunié  admet  la  continuité  pHmitive  des  dépôts,  sahs  se  pronon- 
cer sur  rassimilation  ûeê  couches  d*un  dépôt  à  Tautre,  assimilation 
très-difficile  à  établir.  En  revanche ,  il  a  distingué  les  accidents 
contemporains  qui  ont  pu  modifier  la  qualité  de  la  houille,  et  les 
fteddents  postérieurs  qui  ont  produit  seulement  ded  failles. 

Les  conclusions  déduites  des  analyses  offrent  un  grand  intérêt 
pour  rindustrie  et  pour  la  géologie.  Indépendamment  de  la  classi- 
fication rationnelle  des  houilles,  elles  établissent  que  la  nature  du 
charbon  dépend  avant  tout  des  circonstances  locales  qui  en  ont 
accompagné  la  production,  tl.  Grûner  avait  constaté  un  fait  sem- 
blable dans  le  bassin  de  la  Loire.  On  voit  également  qu'il  y  a  une 
relation  étroite  entre  les  variations  de  qualité ,  et  les  variations  de 
Composition  des  assises  sous-Jacentes.  Accessoirement,  signalons 
ce  fait  curieux  que,  dans  ràltération  de  certains  charbons  à  Tair  ou 
dans  la  mine,  la  proportion  des  matières  volatiles  augmente* 

En  somme,  cette  étude  est  un  complément  nouveau  et  indispen- 
sable de  la  description  géologique  du  département  de  Saône^et- 
Loire  par  M.  Manès,  et  forme  un  monument  durable  qui  conser- 
vera le  souvenir  de  son  auteur. 

Ck>ncurremment  avec  des  analyses  de  houille,  Estaunié  poursui-** 
vait  Fessai  hydrotimétrique  des  eaux  du  territoire  de  la  ville  de 
Ghâlon.  G*était  Tun  des  points  de  départ  nécessaires  du  projet  dont 
on  s'occupe  actuellement  pour  fournir  et  distribuer  à  la  ville  des 
eaux  abondantes  et  salubres. 

C'est  également  pendant  son  séjour  à  Chàlon  qu'il  présenta  à 
l'Académie  de  Lyon  deux  mémoires  relatifs  aux  appareils  à  vapeur* 
Dans  le  premier,  il  établit  des  formules  très-simples,  à  l'aide  des- 
quelles on  calcule  les  dimensions  de  la  chaudière  pour  une  machine 
d*une  espèce  et  d'une  force  déterminées.  Dans  le  second,  il  donne 
une  expression  nouvelle  du  travail  de  la  vapeur  dans  les  machines 
à  vapeur,  expression  théoriquement  plus  exacte  et  plus  simple 
dans  Tapplication  que  l'ancienne  formule. 

Estaunié  avait  à  peine  trente  ans  en  quittant  le  poste  de  Chàlon , 
et  tous  ces  travaux  étalent  publiés  ou  terminés.  Il  avait  dignement 
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rempli  sa  tftohe»  et  latesalt  à  son  snccesseor  une  place  honoiée. 
Ses  nombreux  amis  le  voyaient  à  regret  s'éloigner.  Tous  faisaient 
des  yœux  pour  son  bonheur;  tous  présageaient  pour  lui  une  bril- 
lante destinée. 

Son  union  avec  une  personne  qu'il  aimait  sembla  à  ce  moment 
un  premier  accomplissement  de  ces  vœux  et  de  ces  présages ,  et 
tout  souriait  à  notre  camarade  en  prenant  possession  de  ce  servloe 
de  Saint- Etienne  dont  il  était  chargé  sur  sa  demande. 

Estaunié  était  digne  de  son  bonheur,  non-seulement  par  son  ac- 
tivité au  travail  et  sa  belle  intelligence,  mais  aussi  par  ses  qualités 
morales.  Quel  amour  et  quel  dévouement  pour  les  siens  1  Quelle 
amitié  sûre  et  tendre I  Quelle  élévation  de  sentiments! 

U  avait  conservé  Intactes  les  traditions  pieuses  de  ea  famille, 
et  rien  n*avait  atteint  la  pureté  de  cœur  et  la  fraîcheur  de  senti- 
ments de  ses  jeunes  années.  La  sérénité  de  sa  croyance  et  sa  géné- 
rosité native  éclataient  dans  la  délicate  tolérance  qu*il  pratiquait 
autour  de  lui,  au  point  d'avoir  des  amis  de  croyances  bien  diverses 
et  de  les  aimer  également. 

Par  tous  les  traits  de  sa  vie,  on  reconnaît  une  nature  d*éllte,  et 
11  en  a  laissé  la  vive  et  durable  impression  à  tous  ceux  qui  ont  ea 
,  le  bonheur  de  le  connaître  dans  Tintimité. 

Dans  le  ccurt  séjour  quMl  a  fait  à  Saint-Étienne,  11  a  déployé  les 
mêmes  talents  que  dans  son  précédent  service  ;  mais  c*est  à  peine 
si  on  eut  le  temps  de  l'apprécier. 

Le  i5  novembre,  Estaunié  alla  visiter  les  travaux  souterrains  do 
puits  Saint-Joseph  de  la  Béraudière,  après  avoir  déjà  fait  de  nom- 
breuses et  pénibles  visites  les  jours  précédents.  U  eut  h  descendre 
et  à  remonter  une  fendue  étroite,  tortueuse,  humide,  de  i6o& 
170  mètres  de  développement  Dans  Taprès-midi,  11  éprouva  une 
grande  lassitude  qui  n'avait  d'abord  rien  d'inquiétant,  mais  qui, 
sous  l'influence  de  l'épidémie  alors  régnante,  dégénéra  au  bout  de 
cinq  jours  en  une  fièvre  muqueuse.  Il  succomba  à  cette  maladie  le 
&  janvier  i86a.  Agé  de  trente  et  un  ans.  Ce  fut  dans  toute  la  ville 
une  pénible  surprise  quand  se  répandit  cette  triste  nouvelle. 

Le  lendemain,  à  la  cérémonie  funèbre  assistaient  les  autorités 
supérieures,  les  principaux  fonctionnaires,  tous  les  directeurs  et 
Ingénieurs  des  Industries  houillères  et  métallurgiques.  Cette  una- 
nimité exprimait  bien  l'estime  et  la  sympathie  déjà  acquises  à  notre 
regretté  camarade,  le  sentiment  profond  d'un  si  grand  malheur, 
et  le  deuil  universel  des  cœurs. 

La  fin  d'Estaunié  a  été  le  digne  couronnement  d*une  vie  consa- 
crée au  travail  et  à  l'accomplissement  du  devoir.  A  ce  titre,  sa 
mémoire  doit  être  conservée  dans  nos  annales  après  les  noms  plos 
Illustres  qui  y  sont  Inscrits,  n  a  cherché  à  suivre  leurs  exemples 
pendant  le  peu  de  jours  qu'il  a  vécu. 
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NOTICE 


•OR 


LES  mNIS  A  PLOMB  DE  PONTXSPORD,  PRÈS  SHRBWSBDBT  (SHBOPSHIBB). 
Trmltemeat  de  îm  sAlèae  •«  tour  salUla. 

Par  M.  L.  MOISSENET,  ingénieiir  des  miDes. 


But  de  cette  notice.  —  La  métallurgie  du  plomb  constitue 
une  des  branches  les  plus  importantes  de  l'industrie  miné- 
rale de  l'Angleterre.  Parmi  les  méthodes  appliquées  à  la 
fonte  des  minerais  de  plomb,  celle  dite  gaîUnse^  qui  est 
suivie  dans  les  grandes  usines  des  environs  d'Holywell 
(Flintshire)  occupe  le  premier  rang.  En  dehors  de  ces  vastes 
établissements,  le  four  gallois  est  en  usage  dans  diverses 
localités,  entre  autres  à  Pontesford,  près  Shrewsbiuy. 

Ayant  eu  l'occasion  de  visiter  plusieurs  usines  du  Flint- 
shire, et  récemment  (*)  celles  beaucoup  plus  petites  de 
Pontesford,  0  m'a  paru  utile  de  donner  une  description 
succincte  de  ces  dernières.  Par  leur  consistance  restreinte 
comme  par  le  prix  du  combustible,  elles  se  rapprochent 
davantage  des  conditions  dans  lesquelles  on  peut  se  trouver 
placé  sur  divers  points  de  la  France. 

Toutefois,  je  dois  signaler  dès  à  présent  une  des  la- 
cunes que  l'on  rencontrera  dans  cette  notice. 

Les  compagnies  sont  propriétaires  à  la  fois  des  mines  et 
des  usines,  et  n'achètent  que  rarement  de  petits  lots  de  mi- 
nerais provenant  de  travaux  de  recherches  ;  elles  négligent 
de  faire  l'essai  des  minerais  et  des  produits  divers,  crasses • 
scories ,  fumées.  Il  leur  est  donc  impossible  de  se  rendre 
compte  de  la   perte  en   métal ,  dont  l'estimation  est  si 

(♦)  En  septembre  1860. 
ToMi;  I>  1863.  39 
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nécessaire  pour  apprécier  la  valeur  de  la  méthode.  MatB 
grâce  à  ridentité  des  minerais  traités,  elles  se  trouvent 
pratiquement  guidées  par  robset*vation  du  rendement. 

On  sait  qu'en  dehors  du  travail  de  l'ouvrier,  ce  dernier 
dép«nd  (mentiiltoaient  du  bon  état  du  four  à  réverbère  ; 
aussi ,  à  Ponteftford  comme  dans  le  FUntshire ,  oa  apporte  le 
plus  grand  soin  à  la  construction  et  l'entretien  de  cet  appareil. 

Je  me  propose  ici ,  en  me  bornant  à  reproduire  les  rensei- 
gnemeilts  que  j'ai  recueillis  sur  place,  de  décrire  avec  quel- 
ques détails  le  four  gallois  et  le  travail  des  fondeiu^  Je  ter- 
minerai par  l'évaluatira  des  finals  spéciaux  de  l'opération 
principale. 

SiiuûtMi  rfw  totiiM. — Trois  eompagniea  le  pi^iagdnt  âe«- 
tuellement  lé  district  pIombif%re  des  environs  de  8hrme^ 
btiry  :  celle  de  Snailbêach,  qui  est  la  plus  censidérdUei 
telle  de  Stiperstoties,  enfin  celle  de  White-grit. 

La  dernière  exploite  les  mines  les  plus  éloignées  de 
Shrewsbnry)  les  deux  premières,  les  seules  dont  Je  m'oc^ 
cupev  ont  leurs  usines  eéntigues,  situées  au  pied  de  la  mon^ 
tagne  de  PontesAml,  à  l'entrée  du  village  de  Pontesbiiry« 
c'est-à-dire  à  ^  miles  au  eud-ouest  du  chef-lieu  du  Shmp* 
shireOty.  1,  W.  X). 

L'u^né  de  Sndlbeach  est  approvisionnée  par  la  mine  dti 
même  nom,  ouverte  à  6  miles  au  delà  de  Pontesbury;  la 
compagnie  voisine  possède  plusieurs  exploitations  de 
moindre  Importance  rêtmies  sous  la  désignation  générale  de 
Stiperstones-Minés  et  situées  à  une  distance  de  8  à  9  miles. 
On  transporté  par  Voitures  les  minerais  aux  fonderies,  puis 
le  plomb  en  saumoUs  à  Shrewsbury  ;  dahs  cette  ville,  l'usine 
de  MM.  Burr  frèî^,  pour  k  ftbrication  du  mînîimi,  du 
plomb  laminé ,  des  tuyaux  et  du  plomb  de  chasse ,  absorbe 
la  totalité  des  produits  de  Stîperstones  et  le  quart  de  ceux 
de  Snailbeach. 

Le  plomb  de  Pontesford  ne  contient  en  efiet  que  s  onces 
d'argent  par  tonne  (soit  6  grammes  aux  100  kilograomies) 
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0t  sa  pnMte  piBVIé  le  rid  tout  à  fait  propte  m  limin^ge 
Mate  prépuêtism  éxi  minkiOL 

Gomme  chargement  de  letoor^  les  voitoiM  piwMnt  te 
heuUle  et  te  coke  qoe  tesdbemûis  de  &r  amènent  à  Shrews- 
bory  des  bassina  qui  Tavoisment. 

Oùimml  dm  pUmb  dans  Cwust-Shropihire*  «^  La  petite 
earte  (j^  i,  PL  X)  est  une  copie  abr^ée  et  réduite  au 
tiers  des  feuiUea  du  6^otegica25urv€y«  La  légende  en  marge 
des  feuilles  d(Mme  datna  leur  ordre  die  euperpoaUion; 

tt  AllUTiODS. 

G  New  red  Sandstone. 
T  Temfti  hotillfer. 

K  BÉWrtM  de  Wtoteek  (âBeriea  eepérienr^^ 
D  Caradoe  oa  silurien  noyen. 

G  Formation  de  Llaodeilo,  Bala  et  Snowdon  (silurien  Inférfeui^ 
A  Grès  rooges  etTsrts»  OMiglomèratB  eceoudiet  wtkiÊUmm 
{rocÉes  eaaMeaneiK 

A  ce  terrain,  îl  feut  joincbre  des  roches  d'origine  éruptStB, 
les  unes  contcmporaînes  et  intercalées  dans  les  listes 
siluriens  inférieurs,  les  autres  postérieures,  ampbiboBqnesr 
et  trapéemies;  la  montagne  de  Pontesford  appartient  à  ces 
dernières  (X). 

Cette  région  a  été  illustrée  par  les  travaux  de  sir  B.  Mer- 
chteonr,  fM  fa  décrite  dans  te  SUùrian  Syêttm  et  dans 
SUmrim  (tM4)^  fl  y  doue  une  ocfape  finte  à  partir  cht 
massif  d«  Longmyttd  dans  une  direction  E.-4.4L — 0.-N.  -O. 
et  fmeaiit  par  tes  StipenitMes  et  te  district  fAoodnfèreda 


&i  partant  de  Test,  oo  rencontne  dans  le  Let^myod  det 
sdnsles  ftmcés  k  dimige  imparfait  et  des  scfaistes  gris  avec 
des  grès  gtiwsiOTs,  rougeâtres^  fcrrvgioeux  et  dss  oea^-» 
nérats.  €es  roebes,  jasqiu'ici  sans  fessites  oswmd^  fommi^ 
9SW  te  dénoMkiatf OB  de  lottsn  lUxàs,  la  bMe  des  tenrafass 
siluriens  inférieurs  (*)  ;  c'est  ù  elles  seules  que  le  Ssnpey  a 

(*}Fgnnation  i  de flSi- R. Kurclilsoa i  sa  ptftoance  actelac  ^e.eoo 
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conservé  le  nom  de  Gambriennes.  Elles  se  dirigent  dn 
S.-S.-0.  au  N.-N.-E.;  verticales  à  Test,  les  couches  plongent 
vers  l'ouest  sous  les  assises  suivantes  : 

Les  schistes  à  fucoîdes  et  à  graptolite,  incomplètement 
développés,  qui  occupent  la  place  des  dalles  à  Lingules  du 
pays  de  Galles;  puis,  les  quartzites  des  Stiperstones  qui 
passent  graduellement  aux  grès  avec  intercalation  de 
schistes  verts  et  talqueux,  lorsqu'on  s'avance  au  N.-N.-E. 
jusqu'aux  carrières  de  Nils-Hill,  près  Pontesbury. 

Cette  bande  remarquable  des  Stiperstones  avec  les  schistes 
inférieurs  (formation  ^^)  divise  en  quelque  sorte  la  grau- 
wacke  sans  fossUes  du  Longmynd  et  ses  filons  cuivreux,  des 
schistes  fossilifères  et  des  grès  du  district  plombifère  de 
Shelve  et  Comdon ,  qui  constituent  l'équivalent  de  la  for- 
mation deUandeilo  (3.  épaisseur  14.000').  On  rencontre 
dans  cette  dernière,  d'abord  des  schistes  foncés  à  graptolites, 
puis  des  dalles  de  couleur  foncée  dures,  quelquefois  légè- 
rement micacées,  souvent  calcaires  avec  veines  blanches  de 
chaux  carbonatée  ;  les  fossil.es  principaux  y  sont  des  tri- 
lobites;  enfin  des  schistes  argileux  {ihales)^  des  schistes  et 
des  grès. 

Mine  de  Snailbeach'.  —  La  mine  de  Snailbeach  est  ex*^ 
ploitée  depuis  fort  longtemps,  et  après  avoir  partagé  la  répu- 
tation de  celle  de  Bog,  aujourd'hui  abandonnée,  elle  fournit 
encore  près  des  deux  tiers  du  plomb  extrait  dans  le  comté. 
Son  importance  m'engage  à  donner  un  peu  plus  de  détails 
qu'U  n'eût  été  strictement  nécessaire  de  le  faire  pour  décrire 
la  nature  des  minerais  fondus  à  Pontesford.  L'exploitation 
à  Snailbeach  ne  comprend  qu'un  seul  grand  filon;  on  a  ce- 
pendant reconnu  l'existence  d'une  autre  veine  à  4o  yards  au 
sud  (South-Lode)  ;  le  filon  principal  n'est  dérangé  par  aucun 
croiseur. 

La  roche  encaissante  appartient  à  l'étage  de  Uandeilo, 
c'est  un  schiste  dur,  quartzeux,  légèrement  micacé  et  d*un 
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gris  verdâtre;  à  l'ouest  on  rencontre  des  alteniances  de 
schiste  argileux  plus  tendre  (shale). 

La  direction  des  couches  est  N.-E. — S.-O.  magnétique, 
c'est-à-dire  en  prenant  aS*  pour  la  déclinaison,  qu'elles  sont 
orientées  à  as*"  à  Test  du  nord  vrai ,  suivant  le  système  du 
Longmytid  ;  elles  plongent  à  Touest-nord-ouest  en  formant 
avec  l'horizon  un  angle  d'environ  6o'. 

Le  filon  affleure  le  long  d'un  coteau  exposé  au  nord,  et 
sous  lequel  il  s'enfonce;  son  inclinaison  est  assez  régulière, 
on  l'évalue  à  i  de  base  sur  3  de  hauteur. 

La  direction  prise  sur  l'ensemble  des  travaux  est  sa"*  au 
nord  de  l'ouest  magnétique,  soit  i*au  nord  de  l'est  vrai» 
c'est-à-dire  sensiblement  est-ouest  ;  mais  le  filon  présente 
de  grandes  inflexions,  car  on  reconnaît  que,  sur  des  par- 
cours étendus,  on  a  suivi  les  directions  ci-dessous  : 

sa*  N.  de  ro.  mag.  (direction  moyenne). 

a6*  id. 

3a*  id. 

Est-ouest  mag. 

Un  peu  au  sud  de  Touest  mag. 

Les  parties  riches  affectaient  principalement  les  orienta- 
tions E.-0.  et  a5  N.  de  l'O.  mag. 

Quant  à  la  situation  des  colonnes  métallifères  dans  le 
plan  du  filon,  elle  sera  mieux  comprise  si  nous  donnons 
d'abord  une  idée  de  la  disposition  des  travaux. 

Un  ancien  puits,  foncé  verticalement  au  sud  de  l'affleure- 
ment, rencontre  le  filon  à  une  profondeur  de  8o  yards;  les. 
niveaux  sont  comptés  à  partir  de  son  ouverture.  La  galerie 
d'écoulement  est  située  à  iio  yards  et  débouche  à  un 
demi-mile  du  côté  de  l'ouest  ;  une  roue  hydraulique  instal- 
lée en  ce  point  et  rattachée  aux  pompes  par  des  tirants 
sur  toute  la  longueur  de  la  galerie,  a  longtemps  suffi  à 
l'épuisement.  Aujourd'hui  il  a  lieu  par  machine  à  vapeur  et 
par  le  ppits  principal.  Celui-ci,  commencé  38  yards  plus 
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haut  dttr  te  cotera,  ta  sud  d«  randen,  coupe  k  filon  au  bî- 
veau  de  283  yards  et  atteint  celui  de  373  yvds;  aa  pro- 
fondeur actuelle  est  donc  de  (373  +  S8)=:4io  yards ^ 
575  mètres. 

Les  galeries  d'allongement  sont  généralement  espacées 
de  3o  yards,  et  reliées  au  puits  par  des  galeries  à  travers 
bancs  ;  au  niveau  de  573  yards,  le  puits  est  situé  à  40  yards 
du  mur  du  filon.  Dans  le  sens  horizontal  les  travaux 
se  sont  étendus  à  environ  800  yards  à  l'est  du  puits  et 
400  yards  à  l'ouest. 

L'intersection  des  couches  de  schiste  par  le  filon  donne, 
selon  la  direction  de  ce  dernier,  des  lignes  inclinées  de  4&*  ^ 
55"*  sur  l'horizontale.  C'est  précisément  ainsi  que  les  co- 
lonnes riches  {shooté  of  oré)  plongent  du  côté  de  l'ouest  On 
en  reconnaît  aisément  six  principales  ;  la  plus  large,  située 
à  Test  du  puits,  a  eu  jusqu'à  1 5o  yards  d'étendue  dans  une 
même  galerie  de  niveau. 

Â  l'ouest,  les  alternances  de  schiste  micacé  avec  le  sbale 
plus  tendre,  correspondent  à  un  appauvrissement  du  filon 
qui  n'a  aucune  valeur  dans  le  shale  ;  vers  l'est,  au  contraire, 
c'est-à-dire  dans  les  assises  inférieures  du  terrain,  on  a  ren- 
contré un  schiste  quartteux,  veiné  de  blanc,  et  extrême- 
ment dur;  après  avoir  percé  5oo  à  35o  mètres  dans  cette 
roche,  on  est  arrivé  au^lessous  d'anciens  travaux  à  un 
schiste  meilleur,  verdâtre  et  avec  veines  blanches,  où  le 
filon  produit  de  bonne  galène  à  grain  fin. 

G'^st  de  ce  côté  que  parait  être  l'avenir  de  la  mine,  et 
'  Ton  y  fonce  un  puits  destiné  à  devenir  un  nouveau  centre 
^exploitation. 

La  puissance  du  filon  a  atteint  10'  dans  les  parties  riches; 
dans  le  shale  il  est  très-mince. 

MatUr^i  du  fion.  -*^  On  y  rencontre  les  minéraux  sui- 
vants: 

Galtoe,  sous  deux  aspects  ;  la  majeure  partie  est  clivable 
etàftcettes;  en  «fivers  points,  et  surtout  aujourd'hui  i 
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Vttti  Ift  galèae «rt  ègnÛQ  fia  (iS^)  Leaâ)^  Im  deux  v^rié* 
Ha  Bwt  paiivrts  en  argmt» 

fitende»  auaei  sdub  deux  apparences (  Tune  est  eaquil'* 
teuBe  et  de  eooleur  jaunâtre,  l'autre  eet  toime  et  eom^ 
pecte.La  blende  se  trouve  en  mouobes  et  parfois  engrœ 
fragments,  mais  elle  n'est  pas  intimein«it  mêlée  à  lu  ge» 
lène. 

Pyrite  de  fer  ;  numehee  peu  abondantee, 

CbuuK  carbonatée,  bien  erietaUiiée,  trëSK^vable;  elle 
eoûstitue  de  beaucoup  la  gangue  principale  et  enreloppe 
les  minéraux  métalliques  précités. 

Sulfate  de  baryte  cristallisé  t  seulement  sur  quelques 
points  de  lamine  {*). 

Quart!  peu  abondant;  se  trouve  surtout  aux  endroits  où 
le  filon  est  dans  im  terrain  dur. 

Enfin  des  fragments  et  parties  adh&f^ntee  du  schiste  ra^ 
eaiesatit  (*♦). 

]0mnèiÊê  économiqueê.  —  Voici  quelques  données  qui  peN 
mettent  à  tout  ingénieur  d'évaluer  6  t^ès-feu  près  les  dé^ 
penses  faites  tant  dans  la  mine  que  sur  l'atelier  ^  en  lei 
rapprochant  du  chiiTre  delà  production,  on  trouvefail  to 
prix  de  revient  approché  delà  tonne  de  schUch,  et  Ton  ver- 
rait quel  est  le  bénéfice  important  réalisé  par  la  mine  de 
0nailbeaeh. 

Les  machines  à  vapeur  eont  au  nombre  de  trois)  celle 
d'épuisement,  dans  le  système  du  GomwaU,  a  6e"t=s  i.5a4 
de  diamètre  0t  le' 1^6.048  de  coune;  le  diamètre  dee 

■  c:     I      •:  .        i' t      T    I.  t  ,1     (I  iirfi     ■    il  >  M>M  j    II  11  1 1*   ■  M » 

f)  M  tste,  sMibeacii  a  vtndu  »o  Mme»  de  seiràto  lAe  baryte 
pfèt  pQHr  le  broyage  au  prix  <e  1  Uft9iif|6^  MT  iemie,  et  ee  1^ 
tiQ  toones  de  |)leQde. 

(**)  On  a  trouvé  à  Snatlbèach  Au  brmtàè  en  petits  nidd  dans  )ed 
pi)aUèi*efl  du  fllQo,  Tout  pr^  de  Poot^ bury.  un  filon  de  galène  et 
blende,  avec  gangue  de  quartz  opaque,  a  été  exploré,  il  y  a  une 
einqtiaBMDB  d'amiéee,  éàtm  lequel  )A  ftiSsidedlMtsnce  abonde.  Au- 
jettnd^ui  encore  les  fragnients  sbaeidoonés  sur  la  balde  denneei» 
lorsqu'on  les  casse,  des  goutoMUe  4e  Mteue  Mir  ei  vlsqeeex, 
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pompes  est  9"i/a  =  o'",«4i  «^  leur  course  9' =  «",745; 
c'est  assez  dire  que  Teau  est  peu  abondante  ;  la  seconde  ma- 
chine est  employée  à  l'extraction;  une  dernière  commande 
les  cylindi;es  broyeurs.  La  houille  coûte  i8sh.  6  d.  =s3S  1 5 
la  tonne  ;  sur  ce  prix  on  compte  3  sh.  6  d.  =4S4o  pour  le 
transport  de  Pontesford  à  la  mine. 

Le  personnel  souterrain  est  d'environ  35o  ouvriers;  la 
préparation  occupe  5o  individus  seulement 

Pour  les  six  années  comprises  de  1 85  3  à  iSSg,  la  produc- 
tion moyenne  par  mois  a  été  de  3 18  tonnes  de  schlich;  elle 
s'élevait  dans  l'été  1860  à  25o  à  3oo  tonnes. 

On  admettait  comme  frais  de  main-d'œuvre  sur  l'atelier 
6sh.  6d.  =  8Sio  par  tonne;  l'introduction  récente  de  la 
méthode  du  Yorkshire  a  sensiblement  diminué  les  frais  et  la 
perte  en  métal.  Antérieurement  on  dépensait  i6sh.  := 
90  francs  par  tonne  de  schlich,  tout  en  laissant  dans  le  sté- 
rile d'énormes  quantités  de  minerai.  Cependant  avec  le  pro- 
cédé actuel  la  perte  en  plomb  est  encore  très-considérable, 
et  il  y  aurait  certainement  avantage  à  pousser  le  travail 
plus  loin  qu'on  ne  le  fait,  et  à  reyenïr  judiciemement  à  un 
chifiGre  moyen  d'environ  so  francs. 

Voici  sommairement  le  caractère  et  le  résultat  de  cette 
préparation. 

Le  filon,  même  dans  les  parties  riches,  donne  très-peu  de 
minerai  massif,  la  nécessité  d'obtenir  un  schlich  presque 
pur  ne  permet  pas  de  compter  sur  l'efficacité  du  cassage  et 
triage  à  la  main;  cette  opération  n'écarte  que  le  stérile, 
tout  le  reste  doit  passer  aux  cylindres  broyeurs. 

En  revanche  la  galène  n'est  point  finement  disséminée, 
la  gangue  est  tendre  et  légère.  On  peut  broyer  gros  et  obte- 
njr  par  criblage  la  majeure  portion  du  plomb  (*) , 


(*)  Lorsqu'on  a  formé  un  lot  de  grenailles  un  peu  grosses,  c'est* 
à-dire  d*un  diamètre  sopérleur  à  o",oi,  on  le  passe  aux  cylindres, 
car  IHisine  n*admet  que  le  minerai  fin.  « 
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Les  sables  et  boues  sont  enrichis  &u  Round  Buddle  puis 
au  Square  Buddle.  C'est  dans  cette  partie  du  traitement 
qu'ont  lieu  les  plus  grandes  pertes  ;  au  criblage,  les  écumes 
rejetées  tiennent  aussi  une  notable  quantité  de  galène. 

La  teneur  à  Fessai  s'élèverait  probablement  pour  les 
schlichs  à  81  p.  100  ;  pour  les  schlams,  qui  proviennent  du 
lavage  des  sshles  fins  et  des  boues  et  qui  sont  en  très- 
faible  proportion,  la  teneur  se  maintient  de  13  à  i5  unités 
p.  100  au-dessous  de  la  précédente;  elle  ne  serait  donc  que 
de  66  à  69. 

Quant  aux  matières  étrangères  qui  restent  dans  le  mine- 
rai prêt  à  fondre,  elles  se  composent  évidemment  des  di- 
verses gangues  énumérées  ci-dessus;  mais  U  est  probable 
que  dans  le  schlich  la  chaux  carbonatée  domine  à  l'état  de 
particules  adhérentes  aux  grains  de  galène  ;  tandis  que  la 
blende  se  trouve  surtout  dans  les  schlams;  enfin  le  quartz 
et  le  schiste  n'entrent  dans  les  deux  classes  de  produits 
qu'en  faibles  traces. 

Lors  de  la  pesée  du  minerai  sur  l'atelier,  on  ajoute  9  00  Ibs. 
à  la  tonne  de  20  quintaux  ;  le  poids  de  la  tonne  de  minerai 
sur  le  carreau  de  la  mine  est  donc  ici  de  (20  x  1 1  a  -f-  »oo) 
=  8.44olbs.  =  i.i2i^,63i. 

L'usage  général  en  Angleterre  est  d'acheter  les  minersda 
de  plomb  à  la  tonne  de  21  cwts.  (=2.352  Ibs. =i.o66S43i)» 
la  matière  étant  supposée  sèche. 

Les  88  Ibs.  d'excédant  correspondent  au  léger  déchet  oc- 
casionné par  le  transport  et  surtout  à  l'eau  hygrométrique; 
celle-ci  constitue  dans  les  conditions  ordinaires  environ 
3,5  p.  100  du  poids  du  minerai;  teneur  représentée  ici  par 
85,4  Ibs. 

La  valeur  de  la  tonne  de  minenû  de  plomb  non  argenti- 
fère, mais  riche  comme  l'est  celui  de  Snailb^h,  me  paraît 
pouvoir  être  fixée  hors  des  moments  de  crise  commerdale 
à  i3Uv.  i5sh,  =  343*75,  soit  3ft9',34  le^  1 000  kiL 
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ifinerak  d$  SiiperHonêt.  — r  Stip«rs«mei  r^çmi  IM  mine- 
vais  de  direraes  éiploitations»  et  peut  traiter  tvee  U  p^èm 
un  peu  de  plomb  oarbofiaté  «  le  «uûauge  facilite  Ite  réacttops 
et  faveriBo  }e  travail  i  }eur  teaeur  est  un  peu  mdiBS  éleyée 
gue  çêSle  de  Sp^ilbeacb;  piu*  contre  ils  6(^t  moins  bien- 
deux  (*). 

Çembustible.  ^  ^  usines  de  Pontesford  sont  construites 
sur  le  bord  du  lerraiq  ItpuilUer  ;  pendit  longtemps  on  a 
employé  le  combustible  extrait  dtois  leur  voisinage  immé- 
diat ;  mais  les  travaux  faits  sur  les  affleurements  des  couahes 
ne  le3  ppt  suivis  4ws  \c\fr  plongement  »u  nord  que  sur  une 
petite  distance. 

Le  gisement  comprend  trois  poiicl^es  appelées  :  ftqlfyqfi^ 
yard  et  thin  coa^,  En  ce  moment  la  con^pagnie  de  Snailbeach 
fonce,  au  qord  de  l'usine,  ^q  puiti^  qm  doit  atteindre  la 
bpuiUe  à  1  boyards. 

A  Sboft-hill  GoUiery I  sur  la  route  4e  Shrewd)ury  à  Pontes- 
ford,  on  exploite  aujourd'hui  le  faalf  yard  CQal  ]  h  ctiarbon 
est  amené  au  jour  en  gros  blocs  ;  il  est  très-pyriteux,  e\  le 
prix  de  i5  sh/=  i8*,75  par  tonne  auquel  on  le  maintient 
ne  laisse  aux  usines  aucun  iïftérêt  à  s'en  approvisionner. 

En  effet  elles  se  procurent  àShrewsbury  au  prix  ^e  i  p  sh.  = 
i2',5o  une  bouille  à  longue  flamme,  légèrement  pyrîteuse 
et  de  bonne  qualité.  Le  transport  en  est  feit  par  les  solides 
voitures  à  quatre  chevaux  qui  conduisent  le  plomb  à  la  ville  ; 
chacune  d'elles  charge  3  tonnes  de  charbon  en  blots  au  prix 
de  6  sb.  =  6S96  par  tonne  pour  la  distance  de  9  miles. 
Rendue  à  l'usine,  la  houille  revient  detit  à  iS  sh«  es  16^,71. 

Le  eoke  de  Ruabon  ooûte  à  Shrewebury  âo  sb*  BkgS  fi*., 
soit  à  Pontesford  ^5  sh.  ts  Sl^B&  la  tonnOi 

r 

(•)  U  cempagnlè  <le  8lipet««»tieB  exploite  un  gUenent  de  dar- 
beQatede  bari^tet  le  mioéral  extrait  est  d*une  grande  pureté; 
beaucoup  de  fragments  affectent  Tétat  fibreux  translucide.  On  le 
vend  sur  place  3  ïiv.  10  sh.  =  8y,5o  la  tonne,  soit  avec  le  fret  (de 
I  Ut.  =  ih  fr.)^  I  uS9»  les  1  .oti  lUK  ïM)xm  i  UadHM. 
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Diip&êtikm  tî  etmHsIanee  des  tiâfnes.  --  La  méthode  gai-* 
loise  s'applique  à  des  minerais  riches  en  plomb  et  réussit 
particulièrement  bien  lorsque  la  gangue  est  calcaire.  Elle 
comprend  deux  opérations  principales  :  la  première  est  un 
traitement  par  réaction  au  grand  four  à  réverbèreàsix  portes  ; 
on  doit  la  regarder  comme  d'autant  mieux  conduite  que 
Ton  y  obtiendra,  avec  un  minerai  donné,  un  rendement 
en  plomb  plus  élevé.  On  retire  du  four  des  crasses  riches, 
qui  constituent  la  majeure  partie  du  Ut  de  fusion  de  la  se- 
conde opération.  Celle-ci  se  fait  au  four  à  manche  et  produit, 
outre  le  plomb,  des  scories  souvent  rejetées  ;  cependant 
celles  des  scories  qui  contiennent  du  plomb  en  grenailles 
subissent  une  préparation  mécanique,  et  un  peu  de  scories 
riches  repassent  au  four  à  manche. 

Les  fumées  des  deux  opérations  sont  en  partie  retenues 
par  des  appareils  de  condensation  ;  les  matière  boueuses 
que  Ton  en  retire  sont ,  après  dessiccation ,  agglomérées  au 
réverbère  et  réduites  au  four  à  manche* 

Les  usines  de  Stiperstones  et  de  Snailbeach  sont  établies 
sur  un  terrain  à  peu  près  plat  à  une  petite  distance  de  la 
montagne  de  Pontesford ,  et  presqu'au  bord  de  la  route  ; 
elles  sont  séparées  par  un  chemin  perpendiculaire  à  celle-ci 
et  dans  le  sens  duquel  les  balles  sont  construites, 

Le  croquis,  /Sg.  a ,  PI.  X,  à  l'échelle  de  TiVir^o~,ooo66 
pour  1  mètre  suffira,  avec  la  légende  suivante,  pour  donner 
une  idée  de  leur  disposition  ; 

Stiperstones. 

kkh  Trois  fours  à  réverbère. 

B  B  Fours  à  manche  et  soufflerie. 

G  Conduite  souterraine  pour  les  gaz  de  tous  les  fours. 

D  Magasin. 

E  Forge. 

F  Boreaik 

G  Cases  et  aires  pavées  pour  les  minerais. 

B  BMiUe. 


Digitized  by 


Google 


456  nAiniURT  DB  Là  GALÈNE 

ff  DôpOt  des  crasses  riohes  de  Upreml^opéniliOB. 

K  Scories. 

L  Briques. 

M  Argiie  réfractaire. 

Snailbeaclu 

/k  A  A  Aj  Qaatre  fours  k  réverbère,  dont  un  (Ai)  à  cinq  portés. 

B  Four  castillan  à  trois  tuyères. 

C  G  Conduite  pour  les  gaz  des  réverbères. 

D  D  Conduite  pour  les  gaz  du  four  castillan. 

E  Machine  à  vapeur  pour  la  soufflerie  et  les  pompes  de 
Tappareil  de  condensation. 

F  Forge. 

G  Magasin. 

H  Bureau. 

I  Balance  pour  les  voitures. 

K  Case  à  minerai. 

LLLL  Houille. 

M  Coke. 

N  Crasses  riches 

0  Scories;  préparation  mécanique. 

P  l!)épôt  des  Aimées. 

Q  Briques. 

R  Argile  réftractaire. 

S  Réservoir  d'eau  alimentant  les  appareils  de  conden- 
sation. 

L'usine  de  Stiperstones  comprend  trois  réverbères  à  six 
portes  ;  un  seul  était  en  feu  en  1 860  ;  elle  a  en  outre  les  petits 
fours  à  manche  $lag  hearths  du  Flintshire.  Snailbeach  possède 
quatre  fours  à  réverbère ,  dont  un  de  nouveau  modèle  à 
cinq  portes  donnant  de  bons  résultats.  On  y  a  remplacé  les 
slag-hearths  par  un  four  dit  castillan ,  et  récemment  importé 
du  Yorkshire.  En  dehors  de  la  cour  de  chaque  usine  s'élève 
une  grande  cheminée  qui  dessert  tous  les  fours.'  Les  ca- 
naux et  chambres  de  condensation  de  Snailbeach  sont  lar- 
gement installés;  on  n'y  a  point  eu  recoiu^  aux  machines 
aspirantes  (*)  »  appareil  puissant  et  eificace  mais  dispendieux; 

n  Telles  qu'il  en  existe  à  Deebank-Bagillt  près  HoljrweU. 
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cependant  Fensemble  des  dispositions  est  satisfaisant.  Je 
reviendrai  plus  loin  sur  ce  sujet. 

Description  des  appareils  ;  Four  à  réverbère  de  5(t- 
perstones.  —  Lors  de  ma  vi^te,  on  réparait»  à  Stiperstones» 
un  four  qui  avait  fait  très-bon  usage  ;  c'est  sur  cet  appareil 
que  j'id  pris  les  éléments  des  dessins  (PL  XI,  et  fig.  5, 
PL  X)  ;  quant  aux  détails  de  construction  et  aux  dispositions 
intérieures  non  visibles ,  ils  m'ont  été  indiqués  par  le  chef 
maçon. 

La  /Ig.  1 ,  PL  XI,  est  un  plan  coupe  passant  par  le  niveau 
des  portes.  La  sole  présente  la  forme  connue  des  fours  gai-* 
lois;  c'est  un  trapèze  à  angles  coupés,  pour  le  raccordement 
des  parois  aux  côtés  des  portes  extrêmes. 

Un  bassin  intérieur,  sorte  de  fossé  dont  les  bords  sont 
presque  verticaux,  reçoit  le  plomb  à  mesure  qu'il  se  produit 
La  coulée  se  fait  dans  un  bassin  en  fonte  logé  au  dehors, 
dans  l'embrasure  du  milieu.  Ce  côté  du  four  est  appelé 
face  d'avant  {front  side);  là  se  tient  le  chef  fondeur.  L'aide 
sfur  la  face  d'arrière  {back  side)  fait  le  service  des  trois 
portes  et  le  chargement  du  foyer.  On  peut  remarquer  sur 
la  fig.  1  que  l'axe  de  la  sole  ne  passe  point  par  le  milieu  de 
la  grille;  celle-ci  et  le  pont  sont  rejetés  vers  la  face  d'arrière 
de  façon  à  éloigner  les  flammes  du  bassin  intérieur. 

Les  deux  cameaux  conduisent  les  gaz  à  un  rampant  in- 
cliné par  où  ils  se  rendent  à  la  conduite  commune  abou- 
tissant à  la  cheminée.  La  conduite  est  souterraine  ;  dispo* 
sition  économique,  mais  fâcheuse  au  point  de  vue  du 
tirage.  La  petite  cheminée  située  vers  îfe  fond  du  foyer, 
/{g.  1 ,  9  et  4)  n'a  rien  de  conunun  avec  les  gaz  de  l'opération 
proprement  dite  ;  son  seul  but  est  d'enlever  les  fumées  et 
les  vapeurs  du  cendrier. 

Dimensions  principaks.  —  Voici  maintenant  les  dimen^ 
sions  principales  : 
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Pùfftt,  ttrgew  dans  le  ôefis  de  l'aie  du  four. .  •  .  ^(T  =  0,76» 

Longueur  de  la  grille. ft'ff*  =^  1.571 

Pmt.    Longueur. •  •  .  •  .  h'      =  i»9i9 

ÉpalMieur. .  *  •  » .  •  .  •  é  9'     =s  0,609 

Îdtt  poit  à  Itee  des  éeux  prènlèret  pcrlec.  l'f^  a>  o»M7 
de  Taxe  àes  prea^ières  portes  à  oÂii  iftis 

secondes. % 5'      =^  0,91a 

de  Taxedes  secondes  à  celui  des  troisièmes.  3'      =  o^^tk 

de  Taxe  des  troisièmes  portes  au  fond.  .  •  a'  V  =  0,686 

Longueur  totale  de  U  sole..  ...••.#*•    9'o"  ^  a^7i 
httffewrê  itpprosB^mtHwê  comptées  mtre  Ut  horék  it^Urièuitt  det  tÊêfê 

Axe  des  deux  premières  portes 10'     =  3,o/i8 

Axe  det  portes  du  milieu 9^6"  =  9,896 

Axedestroi8ièBe8p0ne& 9'     «^  9»7A6 

Si  Ton  retranche  de  ces  nombres  Tépaisseur  des  piliers 
de  maçonnerie  éfractaire  lesquels  dépassent  de  9"  lescadres 
des  portes,  il  reste  comme  longueurs  effectives  mesurées 
sur  les  mêmes  lignes*:  2", 691,  2™,438  et  2",a86. 

Au  fond  du  four  la  distance  entre  les  côtés  extrêmes  des 
cameaux  donne  pour  largeur  de  la  sole  3'3"=  o",99o. 

Les  cafneaua;8*ouvreûtau  niveau  delà  sole;  ilsoiitpoiirlar- 
geur  :  celui  d'avant  1 1"=  0,279,  ^^^  d'arrière  1  &"5£:(h3o5; 
leur  hauteur  commune  est  i2"=<h3o&;  dans  leur  partie 
verticale  ils  conservent  les  mêmes  largeurs,  mais  leur  pro*> 
f(H)dem*  (sens  de  l'axe  du  four)  est  de  i3's^"'^3Sei)  le  vide 
étant  séparé,  en  dce  point,  de  l'intériwr  du  four  par  une 
brique  de  6"c=o>i52. 

Le  carneau  d'avant  est  moins  large  que  œlùi  d'anière 
pour  que  le  cornant  gazeux  soit  porté  de  ce  dernier  côté; 
c'est  dans  le  même  but  que  le  milieu  de  la  grille  est  reculé 
à  io"=o",254  de  l'axe  de  la  sole. 

Le  dessus  de  la  grille  (voy.  fig.  2)  est  à  2*8'  =  o*,8ia  à 
partir  du  aoL 
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Le  tiivdâti  dès  aUTertures  de  tranil  est  de  4^  plus  éleré , 
Boità  3' =£0,914  du  soL 
On  compte  t 

De  la  grille  au  pont i6**i^o,4o6 

Du  pont  à  la  sole. .  4  •  k  •  .  .  .  .  ^  » *  •  •  •     is''t=x:o,5e§ 

M  la  grille  à  la  voûte  am  milieu  du  foyeri  •  4  «  %  *  <  3'  a^'a=9«§9§ 

Bu  milieu  du  poui  ii  la  voûte • 1'  f^^o^lA^ 

Hauteur  de  la  voûte  au  fond  du  four  entre  les  cameaux.  1'  6"=o,/!i57 

BtiHin  intérieur  (Well)  et  i(Uitn  ilf  Coulée  (Pot)«  ««-La 
Bole  est  faite  en  Bcbriea  {fi§i  s  et  3)  1  <»a  y  méaige  le  bas» 
Mn  ifitérieur  que  rouwier  entretielit  Msuite  en  boa  état. 

Le  trou  de  coulée,  ouvert  daiia  une  pktque  de  fonte,  est 
situé  à  S'^m:  0^^905  au-deesuB  du  sri;  soit  à  9^^04711 
au-dessous  du  niveau  des  portes*  De  la  plaqué  Vers  le  cœtre 
du  four,  le  bassin  a  3'6''xe  i^'^oGO;  sa  largeur  au  fond  eti 
i'=o"',6o9  ;  vers  la  plaque  elle  se  réduit  à  quelques  poucesi 
Le  fond  est  d'abord  établi  au  niveau  du  trou  de  ooulée  )  U 
tend  à  s'abaisser  par  l'usage.  Les  parois  sont  très^peu  in^" 
tlinéesi 

Le  bassin  extérieur  est  une  chaudi^e  de  fonte  dé  s'^'es 
o*',76«  de  diamètre  intérieur  et  de  sti''tso"'43o8  de  profon» 
deur;  il  fait  saillie  à  8"=  o",2o3  du  sol;  on  te  consolide  et 
ié  maintient  par  une  garniture  de  ficbes  en  for  serrées  en 
haut  par  un  cercle  de  même  métali  le  for  a  4''»  0%  101  de 
laideur  et  i/â"=o",oi8  d'^Mdsseur. 

Afmmturts  et  portes^  Pl^qtm  en  fMtei  ***-  Les  arnsatures  , 
e4  portes  sont  en  fonte  et  fer. 

Trois  grandes  plaques  de  fonte  doivent  d'abord  être  si^ 
gnalées:  l'une  d'elles  dite  air  plmle  soutient  la  paroi  du  ré^ 
verbère  au^^essous  du  pont^  et  permet  de  laisser  entre  cel^» 
h^  et  le  mur  du  foyer  un  vide  de  4"^o^ioi  de  largeuf 
poinr  la  drculation  de  l'air  ^  eHe  s'op{iose  en  même  temps  k 
la  coulée  du  jplomb  qui  se  serait  îkifihré  de  ee  oôté  de  kt 
sde. 

Lee  dimensions  soBt<  loiiigtteiir6'aû  iyAii9;lia«teur  te'' 
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=o,5o8;  répaissenr  est  de  3"  =  0,076,  elle  est  portée  à 
6" =0,1 52,  sur  une  hauteur  égale,  commençant  à  6"  du 
bord  supérieur;  celui-ci  est  au  niveau  de  la  grille. 

La  plaque  de  coulée  {taping  plaie)  et  celle  d'arrière  {back 
plaU)  sont  appliquées  sur  les  deux  longues  faces  du  four; 
elles  ont  toutes  deux  5'  =  1 ,624  sur  20"  =  o,5o8.  Celle  d'ar- 
rière n'a  que  i"=o,025  d'épaisseur;  l'autre  a2"=o,o5i, 
et  sur  6"  vers  le  haut  elle  est  portée  à  3"=  0,076. 

Dans  la  laping  plate,  on  a  ménagé  à  4"= 0,101  au-des- 
sus du  trou  de  coulée  une  ouverture  de  4"  de  largeur  sur 
9"  =  0,254  de  hauteur;  deux  gonds  ont  été  pris  à  la  fonte  et 
soutiennent  une  petite  porte  rectangulaire  de  8"  =  o,2o3 
de  hauteur.  Lorsque  cette  porte  en  fonte  est  fermée,  H  reste 
au-dessus  d'elle  un  intervalle  pour  l'accès  de  l'air  froid  sur 
les  matières  contenues  dans  le  bassin  intérieur. 

Une  forte  barré  de  fer  de  4"  de  côté  est  posée  en  haut  et 
en  avant  de  la  plaque;  nous  reviendrons  dans  un  instant 
sur  les  pièces  qui  terminent  l'embrasure  de  coulée. 

Portes.  —  Chacune  des  six  ouvertures  est  munie  d'un 
cadre  en  fonte  dont  la  largeur  est  io"=o,254,  et  la  hauteur 
€"=0,1 52  ;  la  section  de  la  fonte  présente  un  quarré  de 
4"=  0,101  de  côté. 

Ce  cadre  repose  sur  la  maçonnerie  ;  à  l'intérieur,  la  sole 
vient  affleurer  l'ouverture  et  les  deux  côtés  verticaux  sont 
recouverts  par  les  piliers  réfractaires.  Au  dehors  l'embra- 
sure est  entièrement  garnie  de  fer.  La  porte  proprement  dite 
est  une  plaque  de  fonte  de*  i3''=o,33o  sur  7"  =0,178. 
Son  épaisseur  est  de  1"=  0,026  sur  les  bords,  tandis  qu'au 
milieu  elle  est  renforcée  en  une  sorte  de  poignée  dans  la- 
quelle on  engage  la  tète  d'un  outil  fait  en  forme  de  boulon. 
La  tige  de  Toutil  a  18" =0,457;  chaque  ouvrier  en  a  un 
semblable  pour  ôter  et  mettre  les  portes  ;  en  place  elles  ne 
sont  que  posées  contre  le  cadre  (voir  fig.  5,  PL  XI). 

Embrasures  (fig.  5,  PI.  X) .  —  Au  niveau  de  la  grille  (2',  8") 
règne  sur  chacune  des  faces  du  réverbère  un  tirant  hori- 
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zontal  pris  dans  la  maçonnerie  ;  il  a  6"=o,i59  de  large  et 
1/2'' =  0,01»  d'épaisseur  et  forme  la  base  commmie  des 
trois  embrasm-es  du  mêmec6té.  Sur  lui  s*appuie  une  bande 
de  fer  de  8"=o,2o3  sur  i/a"  qui  vientaffleurer  les  ouver- 
tures extérieures  des  cadres  en  faisant  un  plan  incliné  de 
3"  de  hauteur  sur  environ  8'  de  base. 

A  20"= o,5o8  au-dessus  du  tirant  une  bande  de  fer  d*é- 
gale  section  constitue  le  linteau  supérieur  des  trois  embra- 
sures. En  arrière,  s'appuyant  sur  elle  et  sur  le  bord  supé- 
rieur des  cadres,  une  feidlle  de  9''=o,a28  de  large  et  1/2'' 
d'épaisseur  forme  sur  toute  cette  étendue  la  naissance  de 
la  voûte. 

Entre  l'embrasure  du  milieu  et  les  deux  autres,  trois 
bandes  de  fer  recourbées  à  leurs  extrémités  et  taillées  comûie 
de  besoin,  maintiennent  la  maçonnerie  non  réfractaire.  Des 
bandes  semblables,  msds  seulement  une  fois  recourbées, 
sont  appliquées  sur  les  côtés  extrêmes  des  embrasures  et 
se  prolongent  d'environ  i'=so,3osurlaface  du  four. 

Ce  qui  précède  est  commun  aux  deux  côtés  du  réverbère. 
Sur  la  face  d'avant  (fig.  4)  on  a  mis  au-dessous  des  portes 
dix  bandes  de  fer;  cinq  de  part  et  d'autre  de  l'embrasure  de 
coulée.  Elles  sont  recourbées  par  un  bout  qui  vient  joindre 
la  taping  plate;  elles  ont  un  peu  plus  de  4'=  1  «a  19  siur  1/2" 
d'épaisseur.  L'arête  inférieure  de  celle  du  bas  est  au  niveau 
du  trou  de  coulée. 

Sur  la  face  d'arrière  {fig.  5)  à  la  porte  du  milieu,  deux 
crampons  terminés  par  des  crochets  sont  calés  derrière 
les  armatures  verticales,  ci-après  mentionnées  ;  sur  les  cro- 
chets,^on  peut  poser  une  barre  de  fer  rond  de  1"  =0,026 
de  diamètre  et  d'environ  3' 6"  =  1,066  de  long.  Cette  barre 
est  au  niveau  de  l'ouverture  et  sert  à  soutenir  l'outil  pen- 
dant le  travail. 

Armatures.  — Le  système  général  d'armatures  comprend, 
outre  les  pièces  qui  ont  été  décrites,  des  barres  de  fer  pla- 
cées à  peu  près  verticalement  c(mtre  les  parois  du  four  et 
Tome  I,  1863.  5o 
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des  bandes  où  tirants  horizontaux  dont  les  tmsf  sont  extéiietirs, 
ân^iesdttsdô  la  voûte,  et  les  antres  sont  engagés  dans  là 
maçonnerie.  Les  barres  ont  environ  6' 6"  =±1,981  et  y  t= 
0,0^  sursi''î=o,o5i;  elles  portent  sur  tearpedtcôté.  Les 
tirants  ont  6"c-!0,i5a  sur  i/«"  ==0,010$  à  chaque  boni 
on  a  £ût  un  œil  où  passe  la  barre  et  par-dessus  tm  coin 
en  fer; 

La  position  de  ces  diverses  pièces  est  indiciuée  sur  .les  & 
gures  et  s^y  justifie  par  les  détails  précédents  ;  msds  U  y  a 
lieu  d'expliquer  ce  qu'ont  de  particulier  les  tirants  inférieurs 
voisins  des  portes  du  milieu.  La  profondeur  et  la  forme  du 
bassin  intérieur  ont  exigé  qu'au  lieu  de  quatre  bandes  rec- 
tilîgnes  on  fît  huit  tirants  recourbés.  Chacun  d'eux  a  envi- 
ron 4' 6"— 1,871  ^^  parcours  horizontal  dans  la  maçonne* 
rie  et  son  extrémité,  retournée  à  angle  droit,  est  prise  d6 
i^±±o,SoS  dans  le  massif.  On  â  pu  ainsi  les  écarter  suffi* 
Sanmient  du  bassin  et  de  la  partie  de  la  sole  faite  en  scories. 

Foytt.  ^"  La  grille  se  compose  de  deux  groupes  de  huit 
bârreaut  i  trois  barres  de  fer,  deux  aux  extrémités  et  une 
M  milieu  supportent  les  bouts  de  ces  barreaux  ;  leur  Ion* 
gueur  est  de  a' 3",  ce  qui  donne  celle  de  4'  6"  indiquée  pour 
h  grille.  Sur  la  face  d'arrière  il  n*y  a  pas  d'autre  ouverture 
que  la  porte  de  chargement  ;  le  cadre  en  fbnte,  qui  en  forme 
Feutrée  a  intérieurement  i^£t=o,5o5  de  côté;  la  porte  die* 
même  est  entièrement  mobile.  Elle  consiste  (fig.  6)  en  un 
cadre  de  fer  garni  de  briques  réiractsdres  et  suspendu  par 
un  bout  de  chaîne  à  une  tringle  en  fer,  qui  permet  de  la 
déplacer  latéralement;  lorsqu'on  l'abandonne  à  elle-même, 
elle  vient  s'appliquer  sur  le  cadre  en  fonte.  De  ce  dëkiier  à 
la  grille,  l'ouverture  ô^évaàe  de  l'à  2'  6";  le  mura  18"  =± 
6,457  d^épaisseur  et  se  trouve  coupé  horizontalement  au 
niveau  des  barreaux  (a'  8"  du  sol). 

L'ait  arrive  sous  la  grille  du  côté  de  la  fhce  Savant*,  la 
porte  de  la  halle  s'ouvre  à  S^V^  s",59  du  foyer. 

Le  cendrief  descend  à  i':::âo,So5  au-dessous  du  sol;  00 
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y  yin^fi^n^.  de  l'eâii,  dass  laquelle  tcmib^t  les  escarbilles, 
et  dont  les  vapeurs  dinûnuent  l'usure  dea  barreaux.  Lacbe- 
ixûnée  d'appel  par  où  s'échappe  l'excès  des  vapeurs  est 
construite  immédiatement  en  avant  delacbauile;  sa  largeur 
ept  aussi  a'6";  sa  profondeur  à  la  base  est  de  a'=0f6i  ;  elle 
s'élève  à  ao'=&»o96  du  sol  et  dépasse  le  toit  d'aiviron 
i",5o* 

D'après  ce  qui  précède  on  voit  que  le  cbef  fondeur  peut 
aeul  piquer  le  feu  par-dessous  la  grille  ;  pour  le  piquage  par^ 
dessus  une  ouverture  borizontale  de  4''  =  0,101  de  hauteur 
est  mén^ée  de  son  côté  ;  elle  est  formée  par  trois  fortes 
barres  de  4".  L'une  d'elles  ferme  le  rectangle  de  la  chauffe  ; 
c'est-à--dire  empêche  tout  mouv^nent  des  barreaux  dans 
le  sens  de  leur  longueur  et  affleure  à  leur  niveau.  Les  deux 
autres  posées  4''  plus  haut  supportent  en  même  temps  la 
voûté  du  foyer  du  côté  de  la  cheminée. 

tarneaux.  Aegîslres. — ^Dans  quelques  fours  la  partie  ho- 
riiSontale  des  cameaux  est  construite  sur  le  sol  ;  et  on  doit  la 
franchir  par  des  marches  lorsqu'on  veut  passer  d'un  côté 
à  l'autre  delà  halle.  Maïs  on  préfère  la  disposition  indiquée 
dur  les  fig.  s,  5  et  4  par  laquelle  on  laisse  un  passage  de 
V2''=2'8"  +  2'6''=i*,574  de  hauteur.  Ace  niveau  on 
|)Ose  deux  barres  de  fer;  Tune  sur  le  petit  côté  du  four, 
l'autre  en  face  dans  le  mur  de  la  halle  ;  des  bandes  trans- 
tersates  portent  la  maçonnerie  en  briques  spéciales,  dont 
fl  sera  parié  pkrs  loto.  On  compte  alors  de  la  sole  au-dessous 
des  briques  de  recouvrement  une  distance  verticale  de 
8*7''==:  1 ,095.  Les  deux  cameaux  débouchent  dans  une  seule 
ouverture  faîte  dans  le  mur  et  les  gaz  descendent  au  canal 
Bouterrain  par  une  voûte  îudmée  de  45"  et  bâtie  en  forme 
de  contre-fort.  Les  registres  en  tôle  ijig.  2  et  3)  sont  suspcn* 
dtifl  à  un  syfetàme  de  poulies  par  des  cfaatzkes  termiDéespar 
des  €oiitre**poids  à  la  baoteur  (4'  &')  de  la  main  de  Touvrien 
An  bout  d'un  certain  temqpe  de  service,  le  bord  inférieur  des 
r^istres  se  trouve  écbancré  par  l'action  corrosive  des  gas; 
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en  sorte  que  le  registre  étant  baissé,  il  n'y  a  point  fearmetoie 
complète  du  rampant 

Trime,  —  La  position  de  la  trémie  est  déterminée  par 
les  deux  coordonnées  suivantes:  de  Tangle  du  four  voisin 
de  la  porte  du  foyer  on  mesure  2'9"=o,838  le  long  de  la 
face  d'arrière  ;  puis  3' 6"=  i  ,o66  à  partir  de  ce  point  sur  une 
perpendiculaire  à  l'axe  de  la  sole.  On  a  idnsi  le  centre  de 
Touverture  carrée  de  6''=o,i52  de  côté  ménagée  dans  la 
voûte  ;  sa  projection  sur  la  sole  correspond  à  des  distances 
de  i'9"= 0,533  du  pont  et  de  a' 6"= 0,76  delà  première 
porte  d'arrière.  Le  minerai  tombe  en  un  point  assez  élevé  de 
la  sole,  pour  qu'il  soit  facile  aux  ouvriers  de  l'étendre  de- 
vant le  pont  et  sur  tout  l'espace  en  surière  du  bassin  inté- 
rieur. 

Quant  à  la  trémie  elle-même  c'est  une  crûsse  en  forme  de 
pyramide  tronquée;  sa  grande  base  est  un  carré  de  i' 
6"=  1,066  de  côté;  elle  a  environ  3' =0,91  de  hauteur. 
Pour  la  supporter,  on  a  élevé  les  murs  latéraux  de  i4"  au- 
dessus  de  l'arête  supérieure  du  four  ;  soit  à  une  hauteur  to- 
tale de  6' 10"  =2, o83  du  sol  (fig.  2et4).  Sur  ces  piles  d'une 
brique  d'épaisseur  sont  posées  en  travers  de  la  voûte  deux 
poutrelles  de  6"  sur  4")  enfin  sur  celles-ci  un  cadre  en  bois 
de  3''= 0,076  d'équarrissage. 

De  ce  cadre  partent  quatre  tringles  en  fer  soutenant  par 
des  goupilles  un  cadre  en  tôle  avec  rainures  dans  lesquelles 
on  peut  faire  glisser  un  tiroir  de  même  métaL  Le  même 
cadre  en  bois  reçoit  la  trémie  dont  la  petite  base  arrive  an 
niveau  du  tiroir  sans  peser  sur  lui.  On  voit  que  le  tout  est 
mobile  et  peut  se  démonter  en  quelques  minutes,  lorsqu'il 
y  a  lieu.  ^  . 

Les  ouvrio^ont  àmonter  lacharge  par  une  échelle  ;ilsla 
portent  sur  l'épaule  dans  une  caisse  contenant  1  cwt  =s 
5o^,8.  C'est  pendant  le  conmiencement  d'une  opération  qo^ 
la  trémie  est  remplie  pour  celle  qui  va  suivre. 
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ComtrucHon  du  réverbère.  Dimensions  extérieures.  —  Les 
fondations  ont  à  Pontesford  une  profondeur  de  3' =0,91  ; 
elles  sont  en  briques  sur  le  pourtour  du  massif;  au  centre, 
on  tasse  du  sable.  Au  niveau  du  sol  les  dimensions  exté- 
rieures sont: 

1  Grande  base i5'    =3  s^gG) 

Petite  base. 10'    =  3,o/i8 

Hauteur. i3'    =  3,96a 

iaf. i'9"=:  o,633 

ed à'6"=  0,76» 

ce  qui  laisse  ef. 8' 9"=  2,667 

eg. û'9"=  1M7 

La  largeur  eg  ae  subdivise  en  quatre  parties:  épaissrar 
de  la  maçonnerie  appuyée  au  mur  de  la  halle  i4";  largeur 
du  foyer  a'  6"  ;  mur  au-dessous  du  pont  9";  enfin  vide  de  4" 
entre  ce  mur  et  le  réverbère. 

Les  dimensions  verticales  ont  été  données  précédemment. 

Sole  en  scories.  —  A  mesure  que  la  maçonnerie  s'élève, 
on  met  en  place  les  bandes  de  fer,  et  quand  on  atteint  le 
niveau  de  la  grille  et  des  deux  tirants  latéraux  (a'S"),  on 
détermine,  au  moyen  de  deux  cordeaux,  le  creux  intérieur, 
suivant  lequel  les  briques  s'arrêtent  pour  laisser  la  place 
aux  scories. 

On  marque  dans  le  four  au  niveau  du  sol  les  points  a  et  B 
(/îgi .  5,  PL  X)  à  5'6"  de  la  face  des  portes  d'avant,  vis-àr-vîs 
celle  du  milieu,  et  écartés  de  3'.  Des  angles  a  et  6  (niveau 
de  a'S")  on  tend  les  cordes  act  et  6^,  qui,  avec  les  sommets 
eetd  (ù'V^  déterminent  trois  plans  inclinés,  savoir  : 

aba!^  [fig.  3,  PI.  XI,  coupe  trans.  )  faisant  avec  Thorlzon  ^U* 

"".tUfig^  a,coupelongltudinale)l^îî!^"P^'^^ ^f 

bc^)^'^    *      *^  ''"»*»«w***«^;|ç^^^  ^gg  carneanx.  .  .  «3» 

Sur  le  côté  de  l'avant  la  maçonnerie  réfractaire  est  ver- 
ticale. 
Le  bassin  extérieur  est  installé  sur  de  l'argile  tassée  dans 
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une  enveloppe  en  maçonnerie,  et  consolidé  par  des  fiches  en 
fer;  malgré  ces  précautions,  on  trouve  souvent  lors  des  ré- 
parations du  plomb  qui  s'est  infiltré  sous  la  chaudière  et  Ta 
soulevée  peu  à  peu. 

Lorsque  la  voûte  est  bâtie,  on  fait  la  sole  en  scories;  c'est 
un  travail  long  et  difficile.  On  y  emploie  des  scories  pauvres 
et  du  sable  quartzeux  ;  les  matières  agglomérées  par  on  fort 
coup,  de  feu  sont  successivement  battues  au  ringard  et  à  la 
spadelle,  et  Ton  arrive  à  former  le  bassin  et  à  donner  à  la 
sole  une  inclinaison  générale  de  son  côté.  Le  bord  du  bassin 
est  à  environ  i  o"  =p  0,2  54  au-dessoua  des  ouvertures  de  tra- 
vail. 

La  sole  ainsi  établie  est  peu  perméable  au  plomb  et  dure 
très-longtetnps,  car  les  ouvriers  ont  soin  d'en  entretenh-  la 
surface  en  bon  état.  D'après  ces  données,  Tépaiôseur  des 
scories  en  quelques  points  est  de  ; 

tx"  =  0|ioi  le  long  des  portes  d*arrière. 
11"  =  o,5oB  le  long  du  pont 
\lx'*  r=i  0,556  vers  les  cameaux. 

.T.  :r^irrr.i-"»»«^  ■•«*"'■ 

YofkU. — On  est  guidé  dans  la  construction  de  la  voûte 
par  trois  lignes  principales,  savoir  :  les  deux  horixontales 
qui  passent  par  les  bords  supérieurs  des  cadres  des  portes, 
et  im  cordeau  tendu  dans  le  plan  de  Taxe  de  la  sole,  à 
3'fl"s=o,g6S  au  dessus  du  miUeu  de  la  grille  d'une  part, 
et  de  rauU*e  à  20"=  0,507  mesurés  au-dessus  du  même 
niveau  sur  une  verticale  le  long  de  la  face  extérieure,  petite 
.  base  du  trapèze.'  L'intérieur  du  four  est  rempli  de  scories 
fines  que  Ton  tasse  suivant  la  forme  de  l'intrados,  et  sur 
lesquelles  on  pose  debout  le  rang  de  briques  réfractaires  qui 
constitue  la  voûte.  Celle-ci  achevée,  les  scories  sont  enlevées 
à  la  pelle  par  les  ouvertures. 

Parties  réfractaires.  —  Les  parties  réfractaires  sont  indi- 
quées sur  les  fig.  1 ,  s  et  3  ;  presque  partout  elles  ont  xme 
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biiqi)»  d'^^MS8wr(  «nU?  «Itea  et  le» brigue»  ardimims  fl^ 
bJMB  «Q  petii  iotervaUe  ^ue  r«o  iwiplU  d#  bûq»^  (coi^ 

ployés, 

briques  à  h  lona^  d6  toi6  Ulog.  ;  «UéB  ii(0M)eat4o  db  il 

mille,  à  quoi  il  faut  ajouter  18  ^h.  pour  le  transport  ;  soit 
pour  les  mille  briques  à  pied  d' œuvre  58  jsb*  =p  79S5p^ 
Leurs  dimensions  sont  : 


^" 

Z3 

o,$*8 

r 

3B 

0,101 

«"«^ 

«$ 

4>,a§3 

Jîfigfti^  oriinaim  ;  trois  cent  ^oixante^treize  à  la  tonne  ; 
prix  du  miUa,  65  fn,  J^  dinieniéoBa  sont  tes  mtefs  sauf  i» 
longueur  qui  est  de  S'^i/a  sac  o^si6. 

JtriqUes  rifi'actaires  spicifiks.  Qudqueâ  bribes  spécîâleà 
âe  gros  échantillons  sont  employées  ai^  ppint^  suivants. 
M^dessns  de  la  porte  à»  cbaif^enest  d«  £^<er$  an  fendcte 
1a  f:ihftu£fo  k  la  naissanee  de  k  ?oAte;  pour  le  pont;  pour  la 
paroi  verticale  des  cameaux  au  bout  du  four.  Ces  briques  ont 
2'37p,6o9«  r=70,3o5  et6"^09i59^  Quant  &  la  partie  bo^ 
mmitald  dis  earMaw,  elle  ast  constrake  avec  des  briques 
de  2'  sur  l' et  4"  d'épaisseur  seulement. 

V argile  réfractaire  dont  on  s»  serU  td^t  pour  la  eo^struo- 
ti04  que  ppw  1^  Féparati9Q3f  e^  pwr  boucher  le  frou  de 
eottléei  revint  à  eo  sh.  «a  «4  fr,  la  toone. 

La  chaux,  dobt  on  né  consbodâie  qu'uii^  petite  quantité  à 
Pontesfordt  coûte  envifon  20  it.  kie  1000  Idlog. 

iWtuM((oH8»  *— Le  four  à  fSve^M'fé,  ilnàlgré  un  travail 
fort  actif,  dure  très-longtemps ,  ce  qui  tient  tout  d'abord  au^ 
spin^  apportés  ^  sa  constructiîon,  pui^  à  ce  que  la  température 
n'y  est  paaibrt  élevi^.  La  partie  la  plus  exposée  aux  flammes 
c'est-àpdire  la  wùte  emga  eèide  dee  r^paraticme  périodiques. 
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La  portion  qui  s'étend  du  foyer  au  delà  du  pont  ddt  être 
renouvdée  tous  les  deux  ans  ;  le  reste  de  la  voûte  dure  cinq 
ans.  La  vo^te  entière  emploie  deux  mille  briques,  d'où  Ton 
déduit  une  consommation  d'environ  huit  cents  briques  par 
an  pour  cet  objet. 

Outih.  —  Les  /{g.  6  à  19  représentent  les  outils  des  fon- 
deurs ;  en  voici  la  liste  et  les  dimensions  prindpales  : 

Oaiils  poar  le  triTifl  snr  la  sole. 

Ft'g.    6.  Spadelle  (padle)  : 

longueur.,  la"   =  o,5o5 

La  partie  plate  %  largeur..  .   6"   =  o,i6« 

épaisseur* .    1/2''=  0,01» 

Le  manche  est  sur  6'  (=  1,698)  de  long  en  fer  quarré  de 
i"i/8  =0,038  de  côté;  rextrérolté  est  en  fer  rond  sur 
S'=:o,9i&.  Longueur  totale  de  Toutil  :  io'=:5,o&S. 

Fig.  7.  Rable  (rake);  largeur,  8''=o,ao3;  hauteur,  6"=  0,117; 
manche  .en  fer  rond  de  1"=  0,016. 

Fig.  8.  Spadelle  usée  servant  à  piquer  et  soulever  les  crasses 
agglomérées,  à  la  fin  de  ropération  ;  largeur  au  manche^ 
û"=  0,101. 

Fig.  9.  Marteau  pour  battre  le  manche  des  outils,  arant  de  les  re- 
tirer du  four,  et  détacher  ainsi  les  matières  adhérentes. 

Ootils  poor  I0  foyer. 

Fig.  10.  Pelle  pour  le  chargement  de  la  houille  :  hauteur,  iS^s 
0,399  ;  largeur,  10"=  o,25a;  longueur  du  manche,  «'8^= 
o,8iS. 

Fig.  1 1 .  Masse  pour  casser  les  blocs  de  houille. 

Fig.  19.  Barre  pour  piquer  le  feu. 

Fig.  i3.  Grand  rable  pour  nettoyer  le  cendrier;  tôle  de  8"==  0,908 
de  hauteur  sur  90"=  o,5o8  de  largeur.  Douille  en  fer  et 
manche  en  bois;  longueur  totale,  1 1'6''=  3*,5o5. 

OvSIt  pour  U  eoaléo. 

Fig*  ift.  Barre  pour  percer  le  trou  de  coulée  et  pour  j  tamponner 
Targile;  c^est  un  ancien  manche  de  spadelle. 

Fig.  i5.  Écumoire  carrée  pour  enlever  les  premières  crasses  sur 
le  bassin  extérieur;  largeur,  7"=  0,178;  hauteur, 
10"=  o,a54;  longueur  totale,  W  io"=  i*,475. 

Fig.  id.  Écumoire  ronde  pour  les  dernières  rrnincn. 
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Fi§.  17*  Poehe  {tadle)  pour  le  mouline  dira  saumons;  diamètre» 
10"=  o«sM;  profondeur»  4"=  O9101;  manche  de  3' 8"= 
i»ii7;  ^11^  contient  so  à  ai  kil.  de  plomb  fondu. 

Fig^  i8.  Lfogotière  en  fonte  [numld];  les  lingots  en  sont  enlevés  en- 
core chauds  au  moyen  de  deux  petites  barres  de  fer  et 
sans  que  la  lingotiôre  soit  déplacée. 

Fig.  19.  B&ton  à  crochets  pomr  transporter  les  saumons  encore 
chauds  de  la  halle  dans  la  cour  de  Puslne. 

Disposition  S  une  halle.  — Le  bitiment  de  Tiirine  contient 
autant  de  halles  distinctes  qu'il  y  a  de  fours  à  réverbère; 
cette  division  est  très-convenable  parce  que  chaque  four 
est  conduit  par  une  brigade  d'ouvriers  associés.  Le  croquis 
fig.  3  donne  la  disposition  d'une  balle  de  Stiperstones;  la 
légende  suivante  indique  l'emplacement  des  objets  à  Tusi^ 
des  fondeurs. 


A 

Réverbère. 

G6 

Bancs. 

B 

CôtédeTavant. 

H 

Ungotlères. 

G 

Cdté  de  Tarrlère. 

II 

Conduite  des  gaz. 

D 

BoulUe. 

K 

Cases  et  aire  pavée  pour 

B 

Chaux. 

les  minerais. 

F 

Argile  réfractaire. 

LL 

£au  pour  le  cendrier. 

De  chaque  côté  du  four  il  y  a  un  espace  de  itf;  cequi 
donne  pour  longueur  totale  de  la  halle  5ixi4'+^9'ss4i'r3 
i2'*,5o.  La  largeur  entre  les  longs  côtés  du  bâtiment  est  de 
2o'=9-,i4. 

Les  murs  s'élèvent  à  1 3'==  3,969$  la  charpente  n'ofiBre 
rien  de  particulier. 

Bivirbir&ià  cinq  portes  de  Snailbeaeh.  —  En  i858  on  a 
œconstruit  à  Snailbeaeh  un  des  quatre  fours  et  on  y  a  intro* 
duit  une  modification  assez  importante^  Elle  consiste  à  sup- 
primer sur  la  face  d'avant  la  porte  ûtuée  du  côté  des  car«- 
neaux  et  à  repousser  d'environ  o^'yAo  du  même  côté  les 
bassins  intérieur  et  extérieur  et  l'ancienne  porte  du  milieu. 
Le  but  que  l'on  s'est  proposé  a  été  d'augmenter  la  sur&ce 
propre  à  l'éteodage  du  minerai  Dans  le  four  à  six  portes  le 
mineim  occupe  une  suite  de  croissaot  dont  la  brancbe  étit4^ 
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68t  éevant  le  poBt,  el  la  branche  la  ploa  faKge  est  entra  ta 

porte  tfarrièrô  et  lebassîn  îtttftiBur.  L*cspace  dltuô  devant 
la  dernière  porte  d'avant  (ici  snpprîmée)  n*est  occupé  qw 
lor3  du  resauage  des  matières  écuméea  sur  le  bas^  de 
coulée. 

Le  four  à  cinq  portoB  présente  les  avantagea  eoivanta  s 
le  minerai  étendu  sur  une  plus  grwde  surfittce,  forme  une 
ooodw  de  melinbre  ^9Mnr,  ce  qui  facilite  te  travail  des 
ouvriers  pendaut  le  grillage  i  la  p^e  de  la  8(4e  fôim  w^ 
qulse  est  Uen  exposée  «u  flammes  du  foyers  w  mémo 
temps,  le  bassto  intérkwest  soiiitit4t  d'auto 
Quant  au  resauage  des  tenmtf  »  la  prvaiftra  perte  d'avam 
SQffit  &  ce  travail. 

A  Snailbeach,  la  laideur  du  cameau  d'arrliM  OQt  la'' 
comme  à  StiperstQiiç^^  m^  celui  d'avaqt  i)'a  Çue  lo^'s 
0,254  au  lieu  de  u% 

Four  dU  eûititttm  à  Snailbeach.  -:- Je  ne  décrivai  pas  ici 
les  petits  fours  à  manehei  Slag  hearths^  de  la  méthode  gal- 
loise et  je  me  bornerai  à  donner  les  principales  dimensions 
du  four  castillan  de  Sndlbeacb. 

6^t  une  cuve  eyltndriqiie  de  5^=90,91  de  dîamètFB  in- 
tMeor,  conqknite  en  maçonnerie  réfractai(«  d^itne  brîqns 
d^épaisseuF  et  maintenue  par  des  cercles  et  ^es  bandes  ver* 
ticdes  en  fer.  A  1  mètre  du  sol  sont  trois  tuyèses  eqMteéea 
de  90^,  et  que  Yoa  peut  appeler  latérales  et  cPamère;  de 
celle-ci  au  fond  du  four  on  compte  9''=^n,9fi8  aonlenienl) 
la  braque  est  tassée  en  pente  douce  jusqu'à  la  pciitrûie^  Du 
ftmd  du  four  à  Couverture  de  ohavgement,  jdaoée  auf^essu 
de  la  tuyère  d^anière,  il  y  a  a^'^s&o^^fia.  Sur  le  denntet 
au*des8eu8  de  la  poitrine  on  a  juxtaposé  à  la  maçonnerie  on 
bassin  de  réeeption  cylindrique  en  fonte  et  garni  de  brasque* 
Il  a  environ  0*^,70  de  iMtuteur  ;  sa  base  est  formée  de  dem 
droites  écartées  de  b'6''  et  raecqrdées  par  un  demi-cercle; 
la  Innique  y  est  tassée  de  façon  que  pendant  le  travail  il  y 
ait  éeoulement  et  séparation  oontiinte  du  jdonb  et  deaeeo» 
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ries,  tittr  la  gaaebé  le  plomba  crrivé  an  fond  àxx  bassin, 
tombe  par  un  trou  de  coi)|{6e,  ouvert  à  e,a6  dn  sol,  dans  un 
vase  en  fonte,  où  il  est  re|»îs  pour  le  moulage  ç  sur  la  droite 
on  déversoir  conduit  les  scories  dans  de  Teau,  où  elles  se 
solidifient  en  grenailles. 

Le  four  vu  de  &oe  a  l'aspect  d'une  colonne  cylindrique 
sur  f:^  s,i5  à  partir  du  sol,  puis  légèitanent  ccmique  sur 

8'«ft,44. 

Un  rampant  recourbé  ramène  les  gas  et  ftoiées  du  niveau 
de  1 5'  à  la  conduite  souterraine. 

La  soufflerie  consiste  en  un  vratilateur  faisant  seize  cents 
tours  par  minute,  et  mu  par  une  macbine  à  vapeur  de  buit 
chevaux. 

Cùnden$ation  de$  fuméu  à  Snattbeach.  ^^Le  croquis  li«- 
ttéaire  (fig.  4)  à  TôcheUe  de  i/5i5o,  représente  ladispo^ 
sition  générale  des  appareils  de  condensation  des  ftimées  h 
Snailbeach.  La  conduite  des  réverbères  c,  c"  a  180  yards  sis 
i64",eo  et  aboutit  à  la  cheminée  b  d'^virtm  So  mètres  de 
hauteur.  Celle  du  four  castillan  d,  d',  df^  âT  a  5oo  yards  tae 
457  mètres  ;  elle  fait  trois  coudes  à  angle  droit  avant  de  re«^ 
venir  à  la  Cheminée. 

Sur  ce  long  parcours,  les  gas  ont  à  traverser  deux  cham^ 
bresde  condensation  a,  a\  de  construction  identique» 

Ces  chambres  sont  en  briques,  en  forme  de  guérite  avœ 
pignons  et  toit  à  deux  égouts  ;  leur  hauteur,  à  partir  du  fond 
de  la  conduite,  est  de  i8'=:5,48;  sdt  de  ifi'sâS,65  au- 
dessus  du  sol  ;  leur  section  Intérieure  a  /=&  s,  1 3  en  travers 
du  courant ,  et  8'=  ^,44  àtiXiB  le  sens  du  mouvement  des 
gaz;  mais  une  cloison  s'élevant  du  fond  de  la  conduite,  à 
16'  environ  de  hauteur,  force  les  gas  à  monter  puis  à  redss-* 
cendre  dans  un  espace  de  /  sur  un  peu  mobis  de  4'«  lé 
machine  à  vapeur  refoule  de  l'eau  du  réservoir  s  dans  les 
tuyaux  â,  ê\  i\  dont  une  branche  vient  aboutir  à  chaque 
chambre  au  milieu  d'un  pignon.  Au-^dessus  de  la  cloison  ^ 
briques  est  établie  une  trémie  double,  oeoilUoitei  qA  <Mvers0 
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l'eau  alternativement  ^dans  deux  gouttières.  De  œlles-ci» 
Teau  tombe  en  pluie  dans  les  deq^  parties  de  la  chambre* 
En  outre  on  a  placé  au  niveau  du  sol  des  travons  qui  sup- 
portent une  couche  de  branchages' de  2'  d'épaisseur,  sur 
lesquels  l'eau  se  divise,  et  que  doivent  traverser  les  fumées 
à  la  montée  puis  à  la  descente.  Au  delà  de  chaque  chambre 
est  une  petite  fosse  e,  «'  où  les  matières  condensées  s'ac- 
cumulent jusqu'à  ce  qu'on  les  fasse  écouler  au  jour  dans  le 
bassin  /*,  où  elles  se  dessèchent  à  demi  et  d'où  on  les  retire 
pour  les  porter  dans  la  cour  de  l'usine.  La  conduite  a  4'  de 
large  sur  6'  de  hauteur  et  affleure  partout  le  sol,  qui  mal- 
heureusement offre  une  légère  pente  dans  le  sens  de  à\  à'. 
Avec  le  four  à  tuyères  le  tirage  est  parfaitement  suffissmt; 
il  n'en  serait  pas  de  même  pour  les  réverbères;  après  avoir 
essayé  de  les  mettre  en  communication  avec  le  canal  de 
Soo  yards  on  a  dû  y  renoncer  et  revenir  à  la  conduite  di- 
recte c,  c\ 

Travail  au  réverbère.  —  Je  décrirai  d'abord  le  traviûl  au 
réverbère  à  Stiperstones,  puis  à  Snailbeach,  et  j'ajoutersd 
alors  quelques  indications  relatives  au  tr^tement  des 
crasses  et  des  fumées  dans  cette  dernière  usine,  de  manière 
à  embrasser  l'ensemble  de  la  méthode. 

On  peut,  au  réverbère  gallois,  avec  des  minerais  et  des 
combustibles  identiques  faire  varier  la  marche  de  l'opéra- 
tion d'après  ses  trois  éléments  :  poids  de  la  charge,  durée 
de  l'élaboration,  et  quantité  de  main-d'œuvre  imposée  aux 
ouvriers.  Ce  dernier  réagit  fortement  sp  les  deux  autres  et 
U  y  a  avantage  &  accroître  le  gain  des  fondeurs  en  exigeant 
d'eux  un  effort  correspondant.  C'est  ce  que  l'on  a  compris  à 
Snailbeach,  mieux  qu'à  Stiperstones;  et  de  là,  plus  que 
de  la  nature  du  minersû ,  naissent  les  différences  que  nous 
aurons  à  signaler  entre  les  deux  usines. 

Le  personnel  d'un  réverbère  est  composé  de  quatre  ou- 
vriers associés,  dont  deux  présents  à  la  fois;  les  postes  ordi- 
naires sont  de  ta  heures.  Le  minerû  et  le  combustible  étant 
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déposés  à  la  portée  des  fondeurs  (voir  les  croquis,  fig.  s  et  5) , 
ils  D*ont  point  de  manœuvres  à  leur  service  et  doivent  £Buire 
la  pesée  et  le  chargement. 

Je  désignerai  par  abréviation  les  six  portes  par  des  nu- 
méros d'ordre,  savoir  :  en  allant  du  pont  aux  cameaux  ; 

Côté  d'avant N*  i,    «•  a,    N*  3; 

Côté  d'arrière,  ....    N*  û,    W  5,    W  6. 

c'est-à-dire  que  les  numéros  i  et  4  sont  les  plus  voisins  du 
pont,  2  et  5  sont  les  portes  du  milieu,  etc 

Travail  à  Stiperstones.  —  Je  prends  comme  exemple  à 
Stiperstones  l'opération  commençant  le  lundi  à  midi;  c'est 
la  seconde  après  le  chômage  du  dimanche. 

Jlftdt.  —  On  fait  tomber  sur  la  sole  la  chai*ge  consistant  en 
80  quintaux  de  galène  et  i  quintal  de  plomb  carbonate  bien 
mêlés,  total  =  io66  kilo.  Sur  la  sole  il  ne  reste  qu'un  peu 
de  crasses  que  l'on  n'a  pas  pu  détacher  avec  la  spadelle  usée  ; 
dans  le  bassin  intérieur  (toell)  est  le  plomb  métallique ,  sur 
lequel  un  peu  de  chaux  a  été  répandue. 

Le  four  est  au  rouge,  et  à  mesure  que  le  miner^d  est 
étendu  au  rable  par  les  portes  i,  4  et  5  il  décrépite  et  dé- 
gage de  la  vapeur  d'eau.  Les  registres,  d'abord  baissés  sont 
relevés  en  partie  et  progressivement;  on  pousse  le  feu 
en  chargeant  de  la  houille  de  temps  en  temps  jusqu'à 
1  heure  3o  minutes.  De  midi  à  s  heures  lo  minutes  on  fait 
quatre  spadlages  par  les  portes  i  et  4*  ^^  Isdssant  fermées 
celles  par  où  on  ne  travaille  pas  ;  ces  spadlages  sont  espacés 
d'environ  une  demi-heure,  et  chacun  d'eux  ne  dure  que 
quelques  minutes. 

9  heures  lo  mînutei.— On  procède  à  un  premier  refroi- 
dissement (cooltng).  On  ouvre  les  portes  i,  2,  4  et  5,  celle 
du  foyer,  on  pique  la  grille  qui  n'a  pas  été  chargée  depuis 
1  heure  3o ,  et  l'on  fait  tomber  le  feu,  enfin  on  lève  en  plein 
les  registres  ce  qui  détermine  énergiquement  l'appel  de  l'air 
froid  par  les  ouvertures  de  travail. 
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Près  du  pont  les  matières,  dont  l'épaisseur  aHefait  o^'^iS, 
sont  déjà  un  peu  agglomérées;  on  1^  divise  par  un  travail 
à  la  spadelle  ;  on  retourne  aussi  le  minerai  par  les  autres 
portes,  et  on  termine  en  relevant  du  weU  les  parties  solides 
qui  y  sont  tombées  et  que  Ton  remet  autour  de  lui  sur  la  sole. 
A  2  heures  25  on  ferme  la  porte  5  et  à  2  heures  35  minutes 
toutes  sont  en  place* 

2  heures  35  minules.  On  charge  force  charbon  et  le  re- 
gistre est  baissé  tout  de  suite  après.  Ce  coup  de  feu  firing 
dure  de  55  minutes  à  1  heure  et  on  procède  à  un  second 
refroîiBssement. 

3  lettres  5o  minutes.  Deuxième  eooling  pour  lequd  tout 
est  ouvert  comme  précédemment.  Du,  pont  au  milieu  de  la 
sole  on  voit  çà  et  là  quelques  points  en  fusion  et  un  peu  de 
plomb  commençant  à  couler  vers  le  well.  Au  bout  du  fonr^ 
le  minerai  présente  seulement  un  peu  d'agglomération. 
Gomme  au  premier  eooling  on  spadelle,  mais  sans  grand 
effort  ;  cette  fois  on  travaille  aussi  par  la  porte  6. 

Ce  spadlage  dure  1 0  minutes  et  à  3  heures  4o,  tout  restant 
Ouvert,  on  fédt  la  coulée. 

Le  trou  est  débouché  en  frappant  avec  un  ringard  pointu 
et  rougi  au  feu  ;  tout  le  contenu  du  wtll  passe  dans  h  pot  A 
aussitôt  après  on  bouche  le  trou  de  coulée.  On  se  sert  pour 
tela  de  la  petite  p(nle  ménagée  dans  la  taping  plate  ;  un 
tampon  d'argile  réfractaire  est  mis  au  bout  du  ringard 
et  pressé  de  dedans  au  dehors,  jusqu'à  ce  que  l'ai^ile 
Sorte  par  !e  trou  :  en  même  temps  la  plaque  de  fonte  se 
trouve  garnie  à  l'intérieur  et  protégée  contre  l'action  du 
•  nouveau  bain  métallique. 

Le  pot  avsût  reçu  à  Tavance  deux  à  troié  pelletées  de 
bouille  menue  et  quelques  poignées  de  copeaux,  ausri  se 
produit-il  un  bouiQonnement  énergique  avec  flamme  et  fu- 
mée. Armé  de  Técumoire  carrée,  l'ouvrier  remue  forte- 
ment les  matières  pendant  6  à  7  minutes ',  toutes  les 
crasses,  dites  oxysulfures,  montent  à  la  surface,  et  les  deux 
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fTOdeurs  1w  enlètent  ff  abord  à  la  pelle,  poîd  à  Téeumoire 
carrée  et  les  jettent  respectivement  par  les  portes  i  et  6  sur 
l'espace  de  la  sole  réservé  de  chaque  côté  du  tcelL  ^ 

L'action  du  charbon  sur  ces  écumes  très-oxydées  estsuf-' 
fisante  pour  qu'elles  donnent  du  plomb  sans  travail  spécial. 
On  spadelle  un  instant  le  minerai  par  les  porte»  i  et  4  ;  puis 
on  fferme;  on  charge  le  %€r  et  l'on  abidsse  les  registres. 
Le  second  cooltng  est  terminé  à  4  heures. 

4  heures.  Maintenant  se  donne  un  Coup  de  feu  pendant  le 
commencement  duquel  on  procède  au  moulage  des  sau- 
mons de  plomb  :  les  deux  ouvriers  Se  réunissent  à  cet  effet. 
Avec  récumoîrè  ronde  on  enlève  sur  le  pot  une  petite  ^an- 
tîté  d'écumes  qui  se  compoàerit  de  plocâb  légèrement  oxydé 
et  que  l'ôii  dépose,  en  frappant  l'outil  sur  le  sol  dé  ruélhê  ; 
la  surface  du  métal  étant  bien  nette  un  des  fondeurs  {)mse 
le  plomb  âla  poche  et  le  verse  dans  leslingotières.  Celles-ci, 
au  nombre  de  dix,  sont  posées  bien  horizontalement  sui*  dêâ 
chantiers.  Lorsqu'une  lîngotiêre  est  remplie,  Tautre  ouvrier 
nettoie  la  surface  du  saumon,  en  se  servant  de  deux  plan- 
chettes entré  lesquelles  il  enlève  délicatement  lé  peu  de 
crasses  qu'il  a  pu  rassembler  (*).  Les  fondeurs  alternent  de 
rôle  dans  l'opération  du  moulage;  ils  ont  terminé  les  dix 
saumons  de  i6o  Ibs.  chaque,  en  aô  minutes. 

On  continue  alors  à  pousser  le  feu,  en  ôuvi-ant  progres- 
sivement les  registres,  et  à  partir  de  5  heures  jusqu'à 
6  heures  les  ouvriers  ont  à  faire  plusieurs  s^àdlages  actifs 
pouf  brasser  les  matières  et  déterminer  dans  cet  intervalle 
la  coulée  delamajeure  partie  du  plomb  dans  lé  welî;  pour  ce 
fravaîl  oh  n'ouvre  les  portes  qu  à  mesiuré  de  besoin. 

6  heures»  À  6  heures  seulement  on  procède  au  troisième 


n  CM  erMset^  aiimi  qt#  lé»  iteimlèr«t  honnies  âo  pot^  sovt  n^ 
4iie9à  Shrewabary,  oà  on  l«t  «mploîe  dana  k  OabrioaUon  du  plomb 
de  chasse  ;  le  tout  ne  forme  qu'une  fraction  négligeable  par  rapport 
AU  plomb  ttoulé. 
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etàemidrcooting.  La  tempérstore  du  four  a  atteint  le  rouge 
vif.  Le  brassage  est  continué  pendant  i5  à  90  minutes.  On 
retire  à  la  surface  du  well  les  matières  agglomérées  qui  y 
sont  tombées;  et  on  se  sert  pour  faciliter  cet  enlèvement 
d'une  très-petite  quantité  de  chaux  que  Ton  projette  sur  le 
bassin.  Les  crasses  restant  sur  la  sole  sont  détachées  autant 
que  possible  et  rapprochées  du  pont,  où  on  les  mêle  avec  un 
peu  de  houille  menue. 

A  6  heure$  3o  minutes^  on  ferme  les  portes  et,  après  un 
coup  de  feu  d'un  quart  d'heure,  on  travaille  les  crasses  à  la 
spadelle  par  1  et  4«  Enfin  quelques  minutes  avant  7  heures 
les  crasses  encore  mêlées  et  nohrcies  d'un  excès  de  charbon 
sont  retirées  au  rable  et  tombent  par  la  porte  4  sur  le  sol 
de  l'usine.  On  fait  à  la  sole  les  réparations  tiécessaires  et  à 
7  heures  l'opération  est  terminée. 

Données  iconomiqiAes.  —  Les  ai  cwts»=2.353lbs.  de 
minerai  dont  se  compose  la  charge  ont  produit  10  saumons 
de  160  Ibs.  chaque;  soit  1,600  Ibs.  de  plomb  métallique.  En 
mesures  métriques  de  1,066  kil.  on  a  retiré  725^,464*  C'est 
un  rendement  de  68,027  p.  loo.  D'autre  part  la  teneur  à 
l'esssû  peut  être  estimée  à  75,5  p.  100  et  comme  le  minerai 
est  pesé  humide  à  l'usine,  mais  aussi  que  les  fondeurs 
mettent  bon  poids,  on  peut  admettre  que  ce  qui  est  chargé 
comme  pesant  100  tient  réellement  77,5. 

Le  réverbère  à  Stiperstones  donne  donc  environ  88  p.  100 
du  plomb  contenu.  La  perte  par  volatilisation  est  faible,  et 
la  majeure  partie  des  12  p.  100  restants  se  trouve  dans  les 
crasses  riches  ;  sans  parler  de  la  petite  quantité  de  produits 
plombeux  confondus  avec  les  fumées  des  fours  à  manches 
et  recueillis  avec  elles  dans  la  conduite  et  la  chambre  de 
condensation. 

Le  travail  à  Stiperstones  se  reproduit  chaque  semaine 
dans  les  mêmes  conditions  ;  il  suffira  de  le  décrire  pour  une 
d'elles.  La  première  charge  est  introduite  le  lundi  à  S  heures 
du  matin  et  les  opérations  se  succèdent  jusqu'au  vendredi  à 
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10  heures  du  soir.  C'est  un  total  de  ii3  heures  aîusi  ré- 
parties: 

Selse  opérations  de  sept  heures  chacune   .    t  ta 
Coulée  du  plomb  et  réparations  à  la  fin.  .  •       i 

Total ii3 

ou  bien  encore 

Boit  postes  de  douze  heures 96 

Un  poM  de  dix-sept  heures. 17 

Total ii3 

Les  fondeurs  doivent  en  outre  remettre  en  feu  pendant  la 
nuit  du  dimanche  au  lundi  ;  un  d'entre  euxrallumeà  7  heures 
du  soir  et  à  partir  de  s  heures  du  matin  pousse  le  feu  acti- 
vement pour  que  le  four  soit  au  rouge  à  5  heures.  11  est  inu- 
tile de  dire  qu'un  chômage  aussi  prolongé  n'est  point 
nécessaire,  et  que  les  convenances  locales  en  étaimt  la 
seule  raison. 

On  passe  336  cwts.  =  i6%8oo  et  l'on  produit  1 1%498  de 
plomb  (*).  Les  fondeurs,  payés  en  tâche,  reçoivent  l^sh. 
6d.  =5',6o  par  tonne  de  plomb  obtenu.  Soit  pour  la  main- 
d'œuvre  5i  sh.  5d.  =64',26,  et  par  homme  i6',o6. 

On  consomme,  une  fois  en  marche,  1 1  cwts  de  houille  par 
opération;  mais  la  mise  en  feu  exige  o%63o,  en  sorte  que 
l'on  brûle  pendant  la  semaine  gS43o  de  houille.  Sur  les 

1 1  cwts,  moitié  est  brûlée  pour  les  quatre  premières  heures, 
et  moitié  pour  la  période  de  réaction  et  de  ressuage.  La 
température  du  four  n'est  réellement  élevée  que  pendant 
l'avant-demière  heure  ;  aussi  la  consommation  en  fer  des 
outils  est-elle  très-faible.  On  l'évalue  à  2  cwts.=ioi',5par 
mois.  Celle  de  la  chaux  est  presque  insignifiante. 

On  peut  résumer  les  frais  spéciaux  de  la  manière  sui- 
vante: 

(*)  Dans  ces  calculs,  J'ai  cru  devoir  conserver  pour  unité  la  tonne 
anglaise  de  90  cwts=  i.oi5  kii. 

TOMR  I,  1869.  5l 
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Houille,  9S/i5o  à  i8%75 if^'fi^ 

Outils,  chaux,  frais  divers. t5',o» 

Frais  spéciaux  par  semaine a56',o6 

Rapportés  à. i  tOB««  de  BtMnl  traité,    l  tooM de ploBk^MM. 

ils  donnent:  Main-d'œuvre.  1^17  à  V,ay    S'.Sa      \K^     Vi** 

HouiUe o\66i  à  i8',75  ioS5a      oS8â5  i6Sû6 

Divers •  .  ■    oS9o  *S5> 

Totaux iê',«4  ««'•fto 

J'essayerai  plus  loin  de  ftdre  une  critique  détfidllée  de  To- 
pération  au  réverbère  gallois,  eependant  quelques  obaerva- 
tions  sur  le  travail  de  Stlperstones  sont  Béoeaaairia  iol  pour 
faire  mieux  comprendre  en  quoi  consiste  la  aupériorilé  de 
celui  de  Snailbeach. 

8qus  le  rapport  dep  diverses  périodes  et  éte  leur  durée^ 
en  a  loi: 

s    heures  consacrées  principalement  à  échaufler  le  mine» 
m  régulièrement.  Pen^liynUadernièrQ  heure  à»  l'ope- 
fi^tioa  précédente,  la  teoy^rMuT^  du  four  ^  cees^  du 
a'eoftralti^»  la  oTmt^  «*t  QQ«sidériJWe»  «n  aorte  que* 
mijgré  r^eiMlve  des  pw^s  portées  f n  rougo,  il  eal 
i^éçewîttre  de  charger  l^griU©  pour  atteindre  le  point 
Qù  l'oxydittioft  pept  commçnçw.  Q'est  cçpeftdant  ce 
qui  a  lieu  w  bout  d'uno  beore  et  deo@ûe« 
{  heure  employée  au  coqjing  pWPaet  à  l'air  extérieur  d'oxy- 
der et  de  refroidir  e^  ip^e  tempe  les  matières) 
\    bçure  de  coup  de  feu  lea  ramène  à  le^  température  f^yçn 
raWe  ^  rq?yd^tiûQ  et  détermina  déjà  le  commence^ 
ment  des  réaçtious  du  svUure  sur  \^  parties  oxydées» 
î  heure  pour  ledeuMèiue(?ettJ(».</^ftcbève  presque  de  fomer 
la  proportion  d'Q^^yde»  propre  à  la  réaction  définitive. 
s    heures  sont  consacrées  à  chauffer  et  brasser  pour  ti^  ÇQU*s 

lée  du  plomb; 
1    heure  enfin  au  ressua^e  et  à  l'enlèvepient  des  crusses. 

7    heures.  Durée  de  l'opération. 
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A  Q9UQ  division  du  travaM  on  peut  faire  1^  rf proeb^ 
suivam^  ;  les  coups  de  feu  et  les  cooli^gs  aont  resp^tiv^ 
mwi  tn^  prolongés;  on  échauffe  trop  ;  on  atteint  d'abord 
ragglomératioD,  puis  le  début  dea  réactions  bewooup  trop 
vite  ;  il  est  alorç  nécessaire  de  laisser  les  porter  longtemps 
ouvertes  pour  prévenir  la  fusion  des  matières  j  çn  somme  au 
Ueu  de  maintenir  la  température  autour  du  point  d*  oxyda- 
tion on  la  fait  beaucoup  trop  osciller. 

D'autre  part,  malgré  la  bonne  disposition  du  tceJ^,  U  est 
évidemment  vicieux  d'y  laisser  le  plomb  pendant  uoç  (rao- 
tion  notable  de  l'opération  suivante. 

Ces  inconvénients  peuvent  être  évités  en  rétribuant  da- 
vantage les  fondeurs  ;  ils  sont  d'ailleurs  atténués  à  Çtipçrs- 
tones  par  la  facilité  particulière  avec  laquelle  les  minerais  SQ 
prêtent  à  la  fonte. 

Travail  à  Snailbeach.  —  A  Snailbeach  on  charge  dans  le 
four  entièrement  vide  et  nettoyé,  sauf  la  partie  de  la  sole 
voisine  du  bassin,  du  côté  de  l'avant,  où  se  trouve  im  faible 
résidu  des  écumes  enlevées  sur  le  pot,  La  galène  au  poids 
de  24cwts.  :^  1,218^,779  est  étendue  au  rable;  et  danslç 
four  à  cinq  portes  son  épaisseur  devant  le  pont  n'est  que  dç 
o",io.  Après  deux  heures,  pendant  lesquelles  on  retourne  le 
minerai  et  égalise  les  surfaces  à  quatre  reprises ,  on  com- 
mence une  période  d*oxydation  de  quatre  heures,  et  com- 
posée de  coolings  et  firingf  fréquemment  répétés.  Six 
heures  après  le  chargement,  on  élève  la  twnpérature,  et 
pmdant  cette  période  de  deux  heures,  a  Heu  scm»  l'aetiM 
de  brassages  énergiques  la  coulée  de  la  majeure  par^  â« 
plomb  vers  le  ioell.  Sur  la  fin,  on  rapproche  du  poat  les 
crasses  restées  sur  la  sole ,  ou  relevées  à  la  turfacA  du  wêli^ 
et  on  en  fût  le  ressuage  en  y  inoorpMrast  m  peu  de  «baux. 
On  les  fait  ensuite  tomber  suf  I9  soï  de  VateUor  par  to  porte 
du  milieu  de  TaiTière. 

On  procède  à  la  coulée  {S^  1/2  du  commencement)  ;  qq 
écume  le  pot  ;  et  les  matières  mêlées  de  charbon,  mises  sur 
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la  sole  devant  la  porte  i ,  donnent  leur  plomb  sans  travail 
sensible.  Le  métal  arrive  au  toell^  et  de  là  dans  le  pot  pen- 
dant le  moulage.  On  répare  la  sole,  et  l'opération  est  termi- 
née au  bout  de  neuf  heures. 

Pendant  le  grillage,  les  coolingi  ne  durent  que  quinze 
minutes  chacun,  et  les  firing$  à  peu  près  autant,  en  sorte 
qu'en  quatre  heures  on  fait  huit  coolings  et  huit  firings.  On 
évite  avec  soin  de  produire  le  plomb  métallique  ;  dès  que  la 
température  de  la  réaction  semble  atteinte,  on  s'empresse 
d'ouvrir,  soit  i  et  4»  soit  i,  2,  4  et  5  ;  en  outre  lors  des 
coo/tngs,  l'ouvrier  spadelle  sans  grande  pression  en  retour- 
nant l'outil  alternativement  une  fois  vers  le  pont  et  la  sui- 
vante vers  les  cameaux.  Par  ces  précautions,  on  détermine 
une  oxydation  régulière  ;  c'est-à-dire  que  les  parties  oxydées 
se  trouvent  à  mesure  répandues  dans  la  masse  des  matièreSt 
on  n'a  pas  d'agglomération  qui  vienne  s'opposer  au  contact 
des  gaz  oxydants,  et  l'on  peut  enfin  dans  la  période  de  réac- 
tion obtenir  une  très-forte  proportion  du  plomb  métallique 
contenu.  Dans  cette  période,  ou  pousse  vivement  le  feu, 
puis  l'on  brasse  en  n'ouvrant  que  les  portes  nécessaires  au 
travail;  l'ouvrier  rapproche  activement  les  matières  agglo- 
mérées et  détache  celles  qui  adhèrent  à  la  sole. 

Le  ressuage  laisse  3  cwts  de  crasses  assez  sèches,  jau- 
nâtres et  tenant  environ  40  p.  1 00  à  l'essai. 

Les  lingotières  sont  ici  suspendues  à  une  romaine  lors 
du  moulage,  et  les  saumons  ont  tous  exactement  le  même 
poids;  savoir  1  i/4cwt.  =i4olbs.  =63S45s. 

Dmmiet  icanomiquei.  —  De  la  charge  de  24  cwts.  = 
1,119  kil.  on  retire  quatorze  saumons  pesant  171/4  cwts. 
ss874S592.  C'est  un  rendement  de  71,873  p.  100. 

Voici  maintenant  le  travail  d'une  semaine  à  Snailbeach: 
du  lundi  matin  à  5  heures  au  samedi  matin  1 1  heures,  on 
fait: 
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\ti  opérations  de  9  beares  ;  total  :  126  heures  réparties  en 

Neuf  postes  de  douze  heures 108 

Un  poste  de  dix-huit  heures. 18 

Total .1^ 

On  passe:  336cwts.=  i6S8oo,  et  Ton  produit  i2%075  de 
plomb.  Les  fondeurs  reçoivent  6  sh.  =7',5o  par  tonne  de 
plomb  obtenu.  Soit  pour  la  main-d'œuvre  75sh.  5,4d.  = 
go',54,  et  par  homme  22S63.  On  consomme  en  marche 
1 2  cwts  de  houille  pour  2 1  cwts.  de  minerai  ;  mais  la  mise 
en  feu  exigeant  8  cwts.  =  oS4oo,on  brûle  réellement  1 2  i/a 
cwts.  pour  2 1  cwts.  de  minerai  ;  en  d'autres  termes,  1  o 
tonnes  de  houille  par  semaine.  Lorsque  les  fondeurs  réus- 
sissent à  économiser  sur  ce  chiffre,  ils  reçoivent  une  prime 
fixe  de  2  sh.  6  =  3',  1 0  ;  mais  ils  y  parviennent  si  rarement 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'en  tenir  compte  dans  la  valeur  de  la 
main-d'œuvre. 

Les  frais  spéciaux  au  réverbère  peuvent  s'établir  ainsi  : 

Main-d*œuvre,  31  Journées  à  â',3 11 9o',54 

Houille,  10  tonnes  à  i8',75 i87',5o 

Outils,  chaux,  divers lô^oo 

Frais  spéciaux  par  semaine.  .  •  •  •    a^\oh 


Ilsdonnent:Ma{n-d*œuvre.  i^aSoà  i!i',5ii    5',389    l^82      7',5o 

Houille o*,595ài8S75     iiSi6i    o\838  i5',53 

Divers o%952  i',32 


Totaux i7',5o2  9^,35 

Travail  au  four  castiUan,  —  Les  crasses  sont  réduites  au 
four  castillan  à  trois  tuyères.  On  charge  alternativement  et 
par  couches,  tout  autour  de  la  cuve,  le  lit  de  fusion  et  le 
coke.  Le  travail  est  très -rapide,  car  on  arrive  à  passer  100 
tonnes  de  crasses  dans  une  semaine.  En  moins  d'un  mois 
on  peut  traiter  les  crasses  produites  pendant  toute  une  année 
par  les  quatre  réverbères.  Le  rendement  des  crasses  est  de 
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3d  p.  lôo  thvlrm  i  là  tônsôiûàiatiôû  du  edké  tt*«!ft  Que  de 
o%224  pîir  tonne  de  crasse^. 

Opinion  sur  les  pertes  enplomb.  —  Le  caractère  delà  mé- 
thode suivie  à  Snailbeach  eât  f  extraction  au  réverbère  d'une 
très-forie  proportion  du  plomb  contenu  dans  le  minerai»  On 
n'épargne  pour  atteindre  ce  but  ni  le  temps,  ni  le  combus- 
tible, ni  la  main-d'œuvre. 

Il  y  aurait  très-grand  intérêt  à  connaître  au  moinsapproxi- 
mativement  les  teneurs  des  matières  traitées  et  de  tous  les 
produits  secondîdres,  car  on  pourrait  alors  apprécier  plus 
sûrement  les  résultats  obtenus,  surtout  en  ce  qui  concerne 
les  pertes  en  métal  aux  diverses  opérations. 

Mais  j'ai  prévenu  au  début  de  cette  notice  que  les  esssûs 
faisaient  défaut  ;  d'autre  part,  les  renseignements  verbaux 
sont  toujours  empreints  d'exagération,  lorsqu'ils  touchent  à 
un  pareil  sujet. 

Cependant  par  une  discussion  prudente  il  est  possible  de 
se  former  une  opinion  qui ,  fort  éloignée  de  la  certitude  dé- 
sirable, possède  une  certune  dose  de  probabilitéi 

Je  ferai  l'hypothèse  d'un  traitementannuel  de  5.  ooo tonnes 
de  minerai.  La  teneur  moyenne  à  l'essai  est  de  80  p.  100  : 
le  minerai  est  pesé  humide ,  mais  on  met  bon  poids  ;  en  sorte 
que  l'on  peut  admettre  que  ce  qui  est  chargé  comme 
1.000  kil.  de  minerai  renferme  réellement  810  kil.  de 
plomb. 

Le  réverbère  pour  un  rendement  de  71.873  p.  100,  don- 
nera s.i56Sig  de  plomb  métallique  et  i-jb  tonnes  de 
crasses.  Les  crasses  contiennent  180  tonnes  de  plomb, 
rendent  à  l'essai  4o  p.  100  et  au  four  castillan  5ft  p.  100, 
Bùii  lib  tonnes  de  plomb  en  saumons.  Sur  les  60  tonnes 
qui  forment  la  différence  entre  la  teneur  et  le  rondement, 
I  SI  restent  dans  les  scories  et  48  sont  volatilisées.  De  ces 
dernières  on  recueille  (en  y  joignant  les  fUmées  des  réver- 
bères) ï6  tonnéH  de  fumées  qui  rendent  1^  tonttM  de 
plomb. 
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m  là  ôB  aéatiit  \»  tmÈm  mrmi^  i 

Rmèktnéftt  MélMnt 

4ê  1 .000  mi.  4«  «liMcal  à»  UOO  t.  de  mla«ril . 

eontenaol  eoolènâBl 

•itttoploB».  t;llO  t.  Ab  pleal^ 

kll.  toonea. 

Au  réverbère ;  »  «^lêi^î    é  .  .  *  »  *  (i.iM,id<» 

Att  feiir  OâitillAtl.  w  1  •  .  .  .  i    ttd.oo    t  4  .  s  w  •  »     Uo.Oèo 
Fuméeck  »  »  ^  *»»»..•»  »     4«ôo    •  .  1  »  .  •  .      latooo 

i  _____ 

Aemttlitieliis  telâUXi  »  •  1  .  i  .  ^ê^^t^    i  %  .  «  i  «  .11198,190 
Perte  par  ixboo  k.  de  minèfel    Ayvsr    Perte  telal%    Ut, 81e 

La  perte  se  subdiTiserait  ainsi,  en  négli^^eant  de  distin^ 
guer  celle  qui  se  produit  dans  la  réduction  des  fumées  : 

^onr  1.000  kll.    Posr  1.000  toa 
d«  ttlBértl.      M  tnlBOffÉl. 

kll.  tOBOM. 

Plomb  volatilisé  au  réverbère. 3i,b7  93,810 

Plomb  volatilisé  au  fouir  à  tujrères,  déduc- 

UéB  faite  du  plomb  extruit  dès  fumées.  1 2 ,00  36,ooo 

Plomb  restS  Sans  les  sôories «  •  •  à,t>o  i3«ooo 

47,^7        iAi,8ie 

La  perle  poui*  leo  kilogr^nmes  de  ploibb  contenu  né 
torait  que  de  &S7i» 

Je  sais  que  ce  cbiffi^  parsUtra  bien  faible  et  je  n'affinnd 
pDint  qu'on  y  àMve  à  Snailbeach  inàlgfë  des  prétentiwd 
à  faire  mieux  encore  ;  mais  je  crois  qu'avec  des  minerais 
j^ura  àla  teQMr  Bu|^pi«ée  «te  81^  àTtc  ma  Itair  m  bM  élat 
et  doh  ottvrimi  biUles  el  i^liquant  la  nvéAiodi  précéïl«tfi« 
ment  décrite  on  s'éloigner^t  peu  de  ce  beau  résulUtU  9ii\i^ 
eut  me  raoMrdertt*è-on  plus  vdtethm  lonqn^  J'atthd 
IniitM  iur  let  atantages  du  h^  galld&i^t  AUl  un  pturuU^ 
sotboMûrd  «ulre  lui  et  d'Autre  reverbàires  (NuptoyÂs  aièr  te 
eototkienii 

iStefMJ^tih  ^  On  iiDuve,  dâAs  leàUVràtsoAS  âè  iSii^it^ 
à  1860  de  la  Smlisîiqu^i  minétnlè  dé  M.  Robert  Hutlt,  dtt 
t%me\pmmiiM  tor  la  pfMMtMii  «^  BMMt^ii»  et  etl  ])lomb 
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métalliqae  du  Shropshire.  Malgré  l'exactitude  bien  connue 
de  ces  documents,  il  y  a  lieu  d'observer  qu'ils  résultent  ici 
de  la  simple  déclaration  des  exploitants  et  qu'ils  ne  sont 
point  confirmés,  comme  dans  beaucoup  d'autres  cas,  par 
l'authenticité  des  ventes  publiques. 

En  outre,  les  améliorations  récemment  introduites  à 
Snailbeach,  et  l'irrégularité  qui  en  est  résultée  momentané- 
ment dans  l'élaboration  des  produits  secondaires,  ne  m'ont 
point  permis  de  prendre  ces  chiffres  comme  base  certaine 
du  rendement  des  minerais  dans  cette  usine.  Mais  ils  four- 
nissent une  indication  intéressante  de  la  production  du 
district  et  de  l'importance  relative  de  Snailbeach. 

Tableau  de  la  production  en  minerai  et  plomb  métallique. 


annCu. 


ISSS  . 

1854  . 

1855  , 
18S0  . 
18ST  . 
ia«8  . 
18S9  . 


Toun 

MortaBMtnMllea. 


MROPSBIRB. 


llls«nU 


toni.     cwtt. 

s.soa      » 

3.79T        » 

8.SI0 

4.407 

S.M9 

S.994 

4.062 


16 
19 
IS 
12 
14 


30.4)0      13 


S.77S       17 


Ploob 


tOM. 

2.S28 
9.729 
3.420 
S.228 
2,5ftO 
2.993 
8.008 


15 
15 
7 
« 


19.468       18 


2.781 


HINB  DB  tMAILEBAOl. 

Mlnartl, 


2.817 
2.435 
2.S91 
2.945 
3.200 
2.237 
3.024 


12 
15 
15 


18.807 


2.615 


PlOBb 
■éMliqiM. 


2.010 
1.753 
1.873 
3.120 
1.746 
1.840 
2.277 


15 


11 
13 
17 


18.621       16 


1.945       19 


Dans  ce  tableau  on  doit  observer  que  la  tonne  de  minerai 
est  de  SI  cwts=i.o66S45i,  tandis  que  la  tonne  de  plomb 
ne  pèse  que  so  cwts  =  i.oi5S649« 
•  De  la  comparaison  des  moyennes  annuelles,  on  conclut 
qu'il  a  été  extrait  de  loo  tonnes  de  minerai,  à  Snailbeach, 
74S4o7  de  plomb,  et  pour  tout  le  Shropshire  75%66o  seule- 
ment de  métal  ;  mais  le  véritable  rendement  pour  loo,  s'ob- 
tient en  prenant  les  so/a  i  de  ces  chiffres  et  serait  alors,  à 
Snailbeach,  70.864  et  pour  le  comté  70. 1S9. 

Si  nous  considérons  au  même  point  de  vue  quelques-uns 
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des  termes  de  cette  période,  nous  rencontrons  les  irrégula- 
rités ci-dessus  mentionnées  pour  Snailbeach. 

Ainsi  1854  nous  donne  :  rendement  apparent  72,^9; 
rendement  vrai  (f  0/2 1  du  précédent)  68,84. 

En  i858,  M.  Hunt  note  qu'une  partie  du  plomb  a  été 
extraite  de  scories  {slags)  de  Tannée  précédente  ;  en  addi» 
tionnantles  chiffiresde  1867  et  1 858  nous  avons  : 

tonoM.  owts.  taoDM.  ewif. 

MineraL 4.5o/i  6    Plomb 3.587  ^ 

,  d'où  : 

Rendement  apparent  •  .  .    79,6/^  Rendement  vrai.  .     75,8^7 
Enfin,  en  iSSg,  on  a: 
Rendement  apparent.  .  .  .    75,37  Rendement  vrai.  •    71,78 

Pour  cette  même  année  la  production  mensuelle  a  atteint 
environ  : 

s59  tonnes  de  minerai  et  190  tonnes  de  plomb. 

Avantagée  du  four  gallois  et  de  la  milhode  de  Snailbeaeh. 
— «  Après  avoir  décrit  avec  détsdl  le  réverbère  et  la  conduite 
de  l'opération,  il  devient  à  propos  de  faire  ressortir  les 
avantages  particuliers  que  présentent  d'une  part  l'appa- 
reil, de  l'autre  la  méthode  de  Pontesford.  Il  est  bon  pour 
cela  d'entrer  dans  quelques  considérations  sur  les  principes 
eux-mêmes  du  traitement  de  la  galène  par  réaction. 

Partout  l'opération  au  réverbère  se  partage  en  trois  p^ 
riodes  :  i"*  Échaufiement  et  oxydation  ;  s""  réaction  ;  3"*  res* 
snage. 

Ces  divisions  sont  plutôt  théoriques  qu'absolues.  Ainsi, 
dans  la  plupart  des  usines  la  réaction  se  fdt  en  plusieurs 
intervalles  séparés  par  autant  de  grillages;  c'est-à-dire 
que  la  première  période  se  prolonge  en  se  confondant  avec 
la  seconde.  Inversement  la  réaction^  manifestée  par  la  cou- 
lée du  plomb,  commence  souvent  d'elle-même  après  un  cer- 
tain temps  de  grillage. 
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u  mt»^  AU  mmm  «offit  d*fti)ièdM  aàAë  si 

appareil  pour  zM^fét  de  grbtldé»  VâHatioM  dlitô  là  Maftto 
et  le«  rélttltâtl  de  l'opéfbtiDti. 

A  ne  parler  qûè  dès  galë&eâ  HeheU  M  plbtâh  6t  ]^Utt«ë 
M  argent  TopératiDn  sera  aUssi  bien  Conduite  cplii  ^osriBIe , 
Bi  <^e8  divisions  Mù%  neltemôni  observées  dans  la  pratiqua  \ 
en  d'autres  termes  si  l'oii  a  :  i^  Un  gfillagè  ôffectué  é  potnl 
après  un  échauffement  régulier,  et  pour  cela  une  tempéra- 
ture pas  trop  élevée  \  t'  une  réaction  exécutée  par  coups 
de  feu  et  brassages  énergiques,  donnant  en  peu  de  temps 
une  très-forte  proportion  de  plomb  métallique  et  laissant 
très-peu  de  matières  à  soumettre  au  ressuage  ;  3*  Celui-ci 
pouvant,  par  conséquent,  se  terminer  proînptement  et  né 
fournir  qu'aie  fàlblë  qu&ii^të  de  cras^  &  t^àsàër  &tt  fbur 
à  tttjëresi 

En  effet,  si  l'on  rapproche  les  frais  de  traitement  d6  la 
valeur  du  métal  perdu»  on  voit  que»  même  pour  le  plomb 
pauvre,  il  y  a  bénéfice  à  accroître  les  frais  dans  des  limi- 
tas assea  éteûdu^v  ii  on  réussit  eki  mému  temps  fr  diminuer 
ta  pbrf»  en  plomb.  Or»  telle^i  ^t  proponit^nMllém^ni  trè»^ 
grteinde  aux  foutu  à  tuyères,  mènie  li^^^bn  ft  de  boDs  ap<^ 
pat«Us  de  oondensfttion  \  de  là  FimpômAeë  d«  n'attrir  qM 
pou  de  tiuseë.  Au  ««verbënd^  là  pmè  paf  Volatillêattoa 
n'est  notable  quts  si  les  deut  démières  péHodeft  iotii  pt^ 
longées,  car  k  température  qu'elles  etigènt  êst  s^d  ftMH 
élevée  pour  déterminer  un  fort  entratettneot  deë  npeiirs 
ptombeuees  \  de  là  un  motif  de  raeeottn^f  tts  ^éHodM  M 
reportant  le  travail  de  l'ouvrier  sur  la  première. 

Oo  voit  âMmeiit  que  toutes  cos  eouditions  de  lUcMs  se 
résument  en  eoUeM^i  i  OUtntr  an  ftmr  â  ritmife  tu  |IM 
fM-ît  pf^ponim  ponilfo  de  (Memft  nfMlt/CfWt 

Cette  formule  est,  je  eroii,  admise  tlMs  tetttes  tes  osiMS 
qui  traitent  les  galènes  ridioê  en  plomb  et  paitvrés  en  af^ 
gant)  pomiiuoi  est^rile  dooo  réalisée  de  ft^oni  si  VàriàbMI 
et  pourquoi,  avec  des  minerais  i^ntifMi  toitMW  oenàlMl 
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h>Hmé«  U  V&ttéiâàHS  (}6*&  gWfia  fënfbn  «te  Bli»4*«MfVN 
et  flfe  cottibustible,  tendi*  ipè  d'âti»éé,  et  POùtesftirtl  é» 
an  notttbw,  réussissent  sans  cohdommatlbtt  exagérée  ? 

La  disposition  dû  réverbère  pèUt  seule  ètt  i'ettdretomptéi 
et  parmi  les  détails  Tavôrables  du  four  gallois,  le  plus  héu- 
reut  me  parait  être  le  grand  nombre  i%8  M\>^tnréà  dt 
ttùmil 

Uiiliti  drt  nombreuses  oHverium  dU  /bdr  jttltett— Voyôïifti 
eïï  eflet^  dans  <}uelles  cireoustâtttëÀ  la  rèaetioil  se  produite 
Dès  qu'un  point  de  la  mattène  est  oxydé,  bI  éa  température 
peut  s'élever  au  rouge  cerise  et  qu'il  soit  eh  éontam  Ateti  dtt 
sulftire,  le  plomb  coule.  Théoriquement  il  faudrait  que  là 
galène  fût  en  partieuleii  flneà  ;  qu'uhe  proportion  exacte  eu 
équiVal^ts  existât  entre  les  partie»  oxydées  et  telleé 
restées  à  l'état  de  sulfure  ;  enfin  <îu'un  mélange  pàrftdt 
amenât  partout  le  contact  des  deu*  &orted  de  dUbstlMiôëë  t 
dtLûÈ  ëèstOUditions  un  coup  dé  feu  âè  qûdltjUéB  mihUMi 
donnerait  lé  plomb  presque  ftàUs  braàsage. 

Dans  la  pratique  ou  ne  peut  s'en  approcher  que  éA  Vùû  a 
très-bien  mené  la  période  d'oxydation,  c^èët4Miii«  A  l'oâ 
à  M*  répété  les  rablagei»  et  retournement»  de  manière  à 
mêler  à  meàure  et  d'avanee  lés  parties  qui  s'oxydent,  sur* 
tout  à  la  isurfkee  du  minerai,  à  la  masse  encore  à  l'étet  dt 
sulfure^  fi"" évité d'attéiudrë  pendant  celle  périod»  latsiiH 
pérature  de  réat^on^  ou  plutôt  refroidi  Itsma^âteoi  aunitdt 
que  l'on  s'est  vu  sur  le  point  d'y  arriTOTi 

La  première  condition  peut  être  en  to«t  lieft  obtmue  à 
l'aide  d'ouvrier»  actifs^  et  vigoureux  \  la  setonde  exige  que 
le  feur  âOit  convwablement  disposé  ;  elle  est  réalisée  par 
les  portes  du  four  gallois.  Les  expressions  firmg  et  ^ooifuf 
rendent  p^ faitament  compte  de  l'emploi  de  ces  portes.  La 
coup  de  feu  (/In'ttg)  se  produit  quemd  elles  sont  en  place  t 
lorsqu'on  les  61e  l'air  froid  (coo(mg)  arrive  auras  des  matièrei 
échauffées,  les  oxyde  et  les  refroidit  en  même  temps  ;  le 
spadlage  égalise  Taction  oxydante  et  aussi  renouvelle  les 


Digitized  by 


Google 


488  TRAITBMBlfT  DE  LA  GALÈNE 

surfaces  exposées  aux  flammes  daus  le  firing  suivant  Après 
un  cooling  dont  la  durée  dépend  de  la  température  anté- 
rieure et  de  l'état  des  matières,  celles-ci  doivent  être 
échauffées  de  nouveau  pour  se  prêter  à  l'oxydation. 

Ce  serait  bien  à  tort  que  l'on  confondrait  les  firing  et 
cooling  gallois  avec  les  coups  de  feu  et  brassages  pour  réac- 
tion qui,  dans  d'autres  méthodes,  occupent  une  grande 
partie  de  l'opération.  Ils  ont  ici  la  valeur  des  mots  qui  les 
expriment  et  plus  tard,  même  à  la  fin  de  la  seconde  période, 
le  dernier  cooling  sert  à  refroidir  et  à  solidifier  avec  VaxAe 
de  la  chaux  les  composés  plus  ou  moins  fondus  que  l'on  va 
soumettre  au  ressuage.  Grâce  à  la  disposition  du  four  on 
peut  donc,  à  Snailbeacb,  avec  des  ouvriers  habiles  et  bien 
payés  et  en  y  mettant  le  temps  nécessaire,  préparer  le  mi- 
nerai assez  bien  pour  que  la  seconde  période  soit  courte  et 
efficace;  que  l'on  y  obtienne  beaucoup  de  plomb  et  peu  de 
matières  de  ressuage.  Celles-ci,  en  effet,  appelées  généra- 
lement oxysulfures  sont,  comme  l'a  montré  M.  Rivot  (*),  de 
simples  mélanges  de  composés  oxydés  et  sulfurés,  dans  un 
état  physique  tel  que  la  réaction  ne  peut  avoir  lieu  ;  ces 
oxysulfures  se  produisent  dès  que  la  température  s'élève  plus 
qu'il  n'est  nécessaire  pour  la  réaction,  et  surtout  sous  la 
pression  des  outils  lors  des  brassages  chauds;  si  donc  la 
seconde  période  est  rapide,  il  devient  possible  d'éviter  de  les 
former  abondamment.  En  même  temps  aussi,  on  diminue 
la  perte  au  réverbère  par  volatilisation. 

Comparaison  sommaire  avec  le  traitement  à  BUyberg  de 
Carinthie.  —  Je  reviendrai  sur  les  dispositions  qui  con- 
courent  à  ce  résultat,  mais  avant  j'essayerai  de  mettre 
tout  à  fait  en  évidence  l'utilité  des  nombreuses  ouver- 
tures du  four  gallois  en  comparant  sommairement  la  mé- 
thode de  Pontesford  à  celle  de  Bleyberg  (Carinthie)  où 
Ton  traite  des  mineriûs  de  nature  identique  dans  un  révèr- 


es) Traité  de  métallurgie^  tome  O,  p.  37.  ! 
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bère  qui  n'a  pas  de  portes  potir  faecis  de  Vair  froide  et  où 
l'oxydation  n'est  due  qu'aux  flammes  du  bois  et  à  l'air 
chaud  qui  a  traversé  la  grille.  J'emprunte  les  éléments  de 
cette  comparaison  au  trsdté  de  H.  Rivot  (pages  398  à  3 16) 
dans  lequel  on  trouvera  une  description  complète  avec 
dessin  du  réverbère. 

Minerais  sulfurés  pauvres  en  argent  ;  teneur  en  plomb 
65  à  73  p.  100  à  l'essai,  et  supposée  de  65  à  66  dans 
l'exemple  choisi. 

Gangue  calcaire;  un  peu  de  blende;  traces  de  quartz, 
argile,  et  pyrite  de  fer.  Combustible;  le  bois  exclusive- 
ment. 

Four  à  sole  allongé^,  inclinée  vers  la  porte  de  travail, 
qui  s'ouvre  au-dessous  du  rampant  ;  bassin  de  réception 
extérieur,  dans  une  embrasure  au  devant  de  la  porte.  Di- 
mensions principales  : 

Sole  3",47  sur  i",46  ;  foyer  i»,35  sur  o",47  ;  passage 
des  flammes  au  pont  i*,oo  sur  o",35;  rampant  0^,75 
suro",5o. 

Le  tableau  suivant  résume  les  principales  circonstances 
de  l'opération,  la  durée  des  périodeset  les  quantités  de  plomb 
obtenues  à  divers  intervalles. 
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23 


8 
lî 


Le  foar  eit  vide,  la  lole  réparée;  fa  température 
aiipérîMre  «a  fo«ge  aoinkre;  le  ftyev  pe  yro^ 

duit  plus  de  Qammes. 


23 


On  charge  20Y  ktloframinet 

ÉolMBffaBBent  rapMe  ei  grlBage;  fiitl^aai  i^ 
blages 

Faible  coup  de  feu  et  brasaage;  première  réae- 
U^Ri  «IlernatMMf  de  criMages  et  de  réaciioua,  .  l 

On  relire  les  matières,  sur  lesquelles  on  a  jeté  du  i 
oh«rli(9n  ^  , , ,  .  / 

iPour  moins  chaud  qu'au  début.  Charge,  207  kil. 
Répétiiion  du  traitement  exécuté  sur  la  première 
charge ...» 

Le  résidu  de  la  première  eharge  eat  rtmia  dans  ) 
le  Tour,  iQéié  a  çe^i  de  la  seconde  i  coup  de  } 
feu  et  brassage ) 

fteiiuage  dea  trassea  eiiydéea;additioa  de  boiseï 
do  charbon  sur  la  sole;  coup  de  feu  et  brassages; 
on  aiieini  le  rouge  vif '  .  . 

Leg  crasses  sont  retirées  et  ordinairement  Jeiéeç. 
On  procède  à  une  purilkation  du  plemb,  par  re- 

(onte«  et  on  termine  par  le  moulage. 
On  répare  la  soie. 

L'opération  esi  terminée;  elle  a  produit  en  plomb. 


PLOMB  OiTtRD. 

QM^Iéi 

partMUa. 

Toiau. 

M». 

Ui. 

70 

» 

sftàso 

• 

20 

» 

t4«aiso 

100 

100 

• 

240  A  <U 

|ii  vingt-trois  heures  on  a  pass^  4*4  l^U-  ^^  minerai  Qt 
obtenu  246  à  260  kil.  de  plomb}  c'est  un  rendeipent  de 
60  p.  100.  La  teneur  à  Tessai  étant  65 ,  ce  qui  suppose  une 
teneur  vraie  de  69 ,  la  perte  en  plonib  a  été  de  9  à  1 0  de  mé- 
tal p.  100  parties  de  minerai,  soit  14  à  i5  p.  100  de  plomb 
contenu.  Moitié  au  moins  du  plomb  perdu  reste  dans  les 
crasses. 

On  consomme  par  tonne  de  minerai  non  moins  de  iS6o 
de  bois,  2^,417  (postes  de  25  heures)  main-d'œuvre  spé^ 
ciale  et  2J,o4o  de  manœuvres,  soit  environ  sept  journées 
d'ouvriers;  l'usure  des  outils  est  très-forte* 

Tous  ces  gros  chiffres  portent  leur  critiqueeneux-mêmeset 
Ton  voit  ce  qu'il  en  coûte  à  Bleyberg  pour  réaliser  la  formule 
ci-dessus  énoncée ,  «obtenir  au  réverbère  la  plus  forte  pro- 
portion possible  de  plomb  métallique.  » 
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L'opération  tratoe  ^  longueur,  p{irce  que  lo  grillage  m 
peut  pas  être  bien  fait,  quoique  leagai  aeient  toujouraoïy^ 
dants.  En  effet,  ils  sont  toujours  obaucU^  et  faut^  ifaocéi 
pour  (air  froid,  il  est  impolie  de  d^erminer  une  oxydir^ 
tien  active  $ans  atteindre  la  tempéi^ture  d«  la  réaetîoat  dft 
]kf  Qoniuaion  de  la  première  %%  d«  la  leçonde  période  ;  pro* 
ductioB  d'une  énorme  proportion  de  mati^^fi  de  resmiage» 
perte  notable  par  volatilisation,  consomo^ittions  exces^ 
sives  (*). 

J>ispo$Uion$  pariicuUiremmt  prises  contre  la  pert^.  p^r 
volatilisalion.  —  On  volatilise  à  Bleyberg  6  ^  7  p.  iqo  du 
plomb  contenu ,  et  si  l'on  rapproche  les  circonstances  du  tra* 
vail  en  Carinthie  et  h  Pontesford,  on  m'accordera  que  je  n'ai 
pas  pris  un  chiffre  trop  bas  en  évaluant  la  perte  au  réverbère 
gallois  à  envh^on  4  ?•  ^oo.  Les  durées  respectives  des  opé- 
rations et  particulièrement  des  périodes  chaudes  suffiraient 
à  justifier  une  semblable  différence,  mais  il  fkut  encore  tenir 
compte  dea  diapositions  spéciales  dep  fours. 

A  Bleyberg,  le  plomb  parcourt  dans  le  même  sens  que  les 
gat  we  sole  fortement  inclinée,  mais  aussi  très- échauffée 
et  très^longue  ;  il  n'est  soustrait  aux  causes  de  pertes  qu'à 
son  arrivée  au  bassin  extérieur. 

A  Pontesford,  l'axe  de  la  grille  est  reculé  de  o*,25  vers 
If  ç0t4  d'arri^i  les  flanunea  se  por^nt  aiMtossua  du  mi- 
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O  AjrsBt  eberohé  à  meatrep  IHinoUg^t  des  aMi^aaet  ouveiw 
t^r^i  j/à  cTQladevciir  indiquer  les  dimeniionH^t  les  r%MKKta  ds4 
surfaces  principales  du  four  de  3Uperstoaes: 

Carneioi  d'arnére..  .  .    o.oaao/^ 


».q. 
SvrUoçOo  U  lalt:  wxirqii..  >  ^  7,9S 
Sorface  d«  la  grille 1,04 

dapoQi a.sas 


Ra^pofUil^X^Mt: 


Six  portes  dt  iravail. .  .    0,iii9 1  moùAû. 
Perte  daftiier a^oalei^^ 


De  la  grille  à  U  lele =  i/Y 

Dee  eaiiieattii  à  la  grilla. a  >/i 

née  %i\  Do^iei,  yliw  la  Mc^  a<i  '*ïf'»  *  U^  «Mie.  . .  ^  «r  ^A 

D^oè  perte  aux  earneaux =3  i/io 

î>n  eamaaui  aai  aepl  perUe« «...  w  1^1% 
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nerai  et  s'éloignent  d'autant  du  côté  d'avant  où  coule  le 
plomb  ;  la  voûte  est  élevée  de  près  d'un  mètre  au-dessus  de 
la  grille,  le  courant  gazeux  principal  est  donc  distant  des 
matières.  Le  bassin  intérieur  en  forme  de  fossé  profond  est 
atteint  par  le  plomb  sans  long  parcours  ;  enfin  la  porte  mé- 
nagée dans  la  plaque  de  coulée  laisse  au-dessus  d'elle  accès 
constant  à  un  fUet  d'air  froid  qui  vient  frapper  la  surface  du 
bain  métallique. 

JUain-^' œuvre;  producUon.  —  Lorsqu'on  opère  sur  des 
minerais  identiques  dans  des  fours  différents  et  avec  des 
ouvriers  d'énergie  diverse,  la  quantité  de  matière  passée 
dans  un  temps  donné  dépend  de  dewç  variables  :  nature  de 
l'appareil,  efforts  développés  par  le  fondeur. 

Désignons  par  c  le  poids  d'une  charge  en  kilogrammes, 
par  d  la  durée  en  heures  de  l'opération,  par  a  le  poids  de 
minerai  passé  en  douze  heures,  c'est-à-dire  la  mesure  de 

V activité  du  four.  On  a  :  a =19 -s;  ce  qui  donne  : 

Valcmn  de  a.  Poldf  ptwé  ptr  ko«B« 

•iptr  it  heiM. 

Stiperstones 1.837  kil*  ••..••      913 

Snailbeach 1.636     81s 

Bleyberg ai6     108 

L'ouvrier  allemand  élabore  dans  un  temps  déterminé  huit 
fois  moins  de  minerai  que  le  fondeur  gallois,  et  l'énergie  d» 
ce  dernier,  quoique  probablement  supérieure,  ne  peut  pas 
l'être  dans  le  rapport  de  8  :  1  ;  de  là  ressort  jusqu'à  l'évi- 
dence l'infériorité  du  four  de  Bleyberg. 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  la  comparaison  de  ces  deux 
méthodes,  et  malgré  l'importance  de  la  question  je  renon- 
cerai ,  pom*  ne  pas  dépasser  le  cadre  de  cette  notice,  à  éta- 
blir un  parallèle  entre  le  four  gallois  et  le  four  breton.  Ce 
dernier  employé  en  France  possède  les  trois  portes  de  travail 
delà  face  d'avant,  et  jouit  en  conséquence  d'une  partie  des 
avantages  du  réverbère  anglais. 
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Avmiage  économique  d'une  aetivilé  modérée. —  En  ad- 
mettant trois  cents  jours  de  travail  par  année,  il  soflSt  de 
multiplier  l'activité  journalière  (a)  par  6oo-pour  obtenir  le 
poids  de  minerai,  qui  peut  être  traité  par  un  fourenunioi. 
Nous  avons  ainsi  pour  : 

Î'^^TT '-^^  *^^^'  I  Activité  annuelle. 

Snallbeach. 976  tonnes,  p''"^'**'  «luuwic 

Dans  les  grandes  usines  du  Flintshire  où  Ton  pousse  à  la 
production,  on  charge  au  four  gallois  1^,066  chaque  six 
heures,  et  Ton  atteint  une  activité  annuelle  de  1 .  s8o  tonnes. 

On  réalise  en  même  temps  une  économie  sur  la  main- 
d'œuvre  et  sur  le  combustible  ;  mais  en  revanche  l'opération 
conduite  trop  rapidement  n'ofl^^  pas  dans  la  première  pé- 
riode la  même  netteté  qu'à  Snailbeach  ;  on  obtient  au  réver- 
bère moins  de  plomb  métallique  et  plus  de  crasses,  et  la 
perte  monte,  à  10  p.  100  de  plomb  contenu. 

Ici,  comme  partout,  il  y  a  avantage  à  ne  pas  forcer  la 
production  des  appareils,  et  la  supériorité  économique  reste 
acquise  à  une  activité  modérée  et  bien  entendue  comme  celle 
de  Snailbeach. 

Conclusion. —  De  cette  discussion,  je  suis  loin  de  conclure 
que  le  four  gallois  devrait  être  partout  préféré  pour  le  trai- 
tement de  la  galène,  et  il  importe  de  rappeler  les  circonstan- 
ces auxquelles  il  se  prête  et  les  conditions  dans  lesquelles 
il  réussit. 

Lorsqu'on  extrait  des  minerais  de  plomb  très-argenti- 
fères, ainsi  qu'il  s'en  trouve  sur  beaucoup  de  points  de  la 
France,  on  ne  doit  pas  demander  à  la  préparation  mécani- 
que un  schlich  d'une  teneur  élevée;  dans  ce  cas  impor- 
tant le  réverbère  cède  la  place  au  four  à  manche. 

Msds  si  l'on  a  affaire  à  de  la  galène  pauvre  en  argent  et 
riche  en  plomb,  particulièrement  si  la  gangue  est  peu 
quartzeuse,  le  four  gallois  donnera  assurément  de  bons  ré- 
sultats. On  objectera  peat^tre  que  certaines  localités  n'ont 
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à  leur  service  que  du  bois,  mais  une  légère  modificstion 
sa  foyer  du  four  gallois  y  rendrait  facile  l'emploi  de  ce  corn* 
hustible. 

Là  où  d'autres  méthodes  sont  établies  on  pourra  faire 
valoir  la  considération  si  grave  des  usages  locaux  et  des  tra- 
ditions conservées  parles  ouvriers  ;  mais  chacun  pourra  aussi 
faire  la  balance  entre  le  maintien  de  procédés  connus  et 
l'adoption  d'un  réverbère  qui,  bien  conduit,  consomme  peu 
de  côiAbustible,  peu  de  main-d'œuvre,  permet  tin  rende- 
ment élevé  et  une  faible  perte  en  métal  ;  tous  avantages  in* 
d^ndants  du  pays  où  on  l'emploie. 
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NOTE 

SUR  LA  FABRICATION  DU  MINIUK  A  L*U8INB  Dl  SHREWSBURY. 

Par  M.  L.  M0I8SENET,  ingéDienr  dei  mines. 


L'usine  de  MM.  Bnir  frères,  à  Shrewsbury,  achète  à  Pon- 
tesford  et  à  Brymbo,  près  Wrexham,  le  plomb  brut  qu'elle 
convertit  en  feuilles,  tuyaux,  plomb  de  chasse  et  minium. 

Pour  la  fabrication  de  ce  dernier  produit ,  on  emploie  un 
foûr  de  nouveau  modèle  et  ingénieusement  disposé.  C'est 
cet  appareil  que  j'ai  surtout  pour  but  de  faire  connaître 
dans  cette  note,  d'un  caractère  d'ailleurs  purement  des- 
criptif. 

Mode  ordinaire  de  fabrication  du  minium.  —  Laproduc^ 
tion  des  litharges  a  été  beaucoup  diminuée  en  Angleterre 
par  la  généralisation  du  procédé  Pattinson;  d'autre  part,  le 
minium  destiné  aux  cristalleries  ne  saurait  être  trop  pur  ; 
on  trouve  donc  toute  convenance  à  choisir  un  plomb  pauvre 
en  argent  et  bien  pur,  à  le  soumettre  à  une  première  oxy- 
dation pour  litharge,  enfin  à  colorer  celle^i  pour  minium  au 
moyen  d'un  second  feu. 

Ordinairement  ces  deux  opérations  sont  faites  dans  un 
même  four  à  réverbère  ;  sa  sole  est  en  forme  de  secteur  cir- 
culaire; il  a  deux  foyers  latéraux  et  une  seule  porte  s'en- 
vrant  sous  une  botte  et  servant  à  la  fois  au  travail  et  à  la 
sortie  des  gaz.  Les  litharges  obtenues  par  un  premier  feu 
sont  broyées  à  Teau  entre  des  meules  horizontales  et  les 
matières  fines  retirées  des  bassins  de  dépôt  retournent  au 
réverbère  pour  y  subir  une  oxydation  fort  lente  ;  la  cdo- 
ration  obtenue,  on  les  moud  à  sec  pour  minium  (red  lead). 
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Le  produit  est  mis  en  tonneaux  pour  la  vente.  Tel  est  le 
mode  de  fabrication  suivi  à  Deebank  près  Holywell  (*)• 

Four  de  Shretosbury  pour  f  oxydation  du  plomb.  —  A 
Shrewsbury ,  on  oxyde  les  plombs  de  Pontesford  dans  un  four 
spécial  ;  le  bain  métallique  est  soumis  à  l'action  d'un  agita- 
teur mû  par  une  machine  à  vapeur. 

La  sole  est  ellipticpie;  le  grand  axe,  parallèle  à  la  face  de 
travail,  a  4",25,  et  le  petit  axe  5"',35;  au  centre  est  un 
bassin  de  o^^So  de  profondeur  maxima  et  i",5o  de  diar- 
mètre. 

L'espace  laissé  libre  par  le  bassin  mesure  donc  l'^yS;  des 
bords  à  chaque  extrémité  du  grand  axe,  et  o",9i  comptés 
sur  le  petit  axe. 

Deux  foyers  semblables  sont  installés  l'un  à  droite,  l'autre 
à  gauche;  les  flammes  ont  accès  dans  le  four  par-dessus 
deux  ponts,  de  i",5o  de  longueur,  et  faisant  face  au  bassin 
central. 

Un  carneau  ouvert  au  fond  de  chaque  foyer  détermine  un 
faible  tirage  et  donne  issue  aux  gaz.  La  largeur  des  foyers 
est  de  o'^yGo  ;  dans  le  sens  de  la  longueur,  ils  ne  vont 
point  au  delà  de  l'ouverture  des  ponts  sur  la  sole. 

En  coupe ,  la  voûte  s'élève  à  2",45  au-dessus  du  centre 
du  bassin;  celui-ci  est  profond  de  o",3o;  la  sole  qui  pos- 
sède une  pente  générale  vers  le  bassin  arrive  à  o",6o  en 
contre-bas  des  ponts.  La  voûte  est  une  calotte  elliptique  re- 
couvrant la  sole ,  sauf  aux  deux  extrémités  où  elle  est  péné- 
trée par  les  voûtes  des  foyers. 

Outre  les  portes  des  foyers,  il  n'y  a  sur  la  face  d'avant 
qu'une  porte  pour  le  travsdl,  le  chargement  et  le  déchargé- 


es) Les  mines  ouvertes  dans  le  calcaire  carbonifère  du  Flintsblre 
fournissent  de  la  galène  dont  la  teneur  en  argent  est  peu  élevée;  k 
Deebank,  les  lots  de  minerai ,  particulièrement  pauvre  et  pur,  sont 
fondus  à  part  en  vue  de  cette  méthode  de  préparation  du  minium* 
Daos  la  môme  usine,  on  colore  d^ailleurs  pour  minium  les  meil- 
lettres  Utbarges  de  la  coupellation. 


Digitized  by 


Google 


FABRICATION  DU   MINIUM   A  SHREWSRURY.  497 

ment;  elle  a  o",6o  de  côté;  la  fermeture  n'est  jamais  com- 
plète, car  les  deux  battants  en  tôle  laissent  entre  eux  et  le 
seuil  o".o76,  et  au-dessus  d'eux  o^^ijS  d'espacement  pour 
l'accès  de  l'air. 

L'agitateur  se  compose  de  deux  palettes  en  fer  d'environ 
o~,io  de  hauteur,  assujetties  en  croix  sur  un  axe  vertical 
qui  traverse  la  calotte  du  four  et  reçoit  extérieurement  par 
poulies  et  courroie  le  mouvement  de  la  machine. 

Les  fours  d'oxydation  sont  au  nombre  de  trois  juxtaposés 
dans  une  même  halle  et  formant  un  massif  de  i5",s5  de 
longueur. 

Opération.  —  L'opération  coinmence  à  six  heures  du  ma- 
tin et  dure  vingt-quatre  heures. 

Le  four  est  chaud  ;  on  charge  quelques  saumons;  en  peu 
de  temps  le  plomb  a  coulé  au  bassin.  L'agitateur  est  mis  en 
marche  à  raison  de  quarante  à  cinquante  tours  par  mi- 
nute, et  le  plomb  est  projeté  en  gouttelettes  sur  le  pourtour 
de  la  sole. 

Sous  l'action  de  Y  m  qui  arrive  par  la  porte  de  travail  le 
métal  ainsi  divisé  s'oxyde  rapidement.  Aussitôt  qu'une  cer- 
tîûne  quantité  delitharge  est  produite,  l'ouvrier,  avec  son 
rable  en  forme  un  bourrelet  autour  du  bassin.  Pendant  douze 
heures  l'agitateur  continue  de  tourner  ;  on  maintient  la  tem- 
pérature régulièrement  au  rouge,  et  l'on  introduit  progres- 
sivement environ  a.ooo  kil.  de  plomb.  A  six  heures  du  soir 
il  n'y  a  plus  que  fort  peu  de  métal  dans  le  bassin.  Sur  la 
sole ,  la  majeure  partie  est  déjà  oxydée  ;  le  reste  à  l'état  mé- 
tallique est  disséminé  dans  la  litharge.  On  arrête  l'agitateur 
et  pendant  toute  la  nuit  on  soutient  le  feu.  Du  plomb  retenu 
sur  la  sole,  une  partie  s'oxyde  encore,  l'autre  regagne  le 
bassin  central  ;  en  sorte  que  la  litharge  produite  contient 
peu  de  grenailles. 

On  la  retire  au  rable  encore  chaude ,  et  on  la  fait  tomber 
dans  un  grand  chariot  en  tôle,  à  deux  roues  et  chargeant 
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7S0  kil.  ;  elle  y  est  .aussitôt  humectée  pour  prévenir  toute 
perte  sous  forme  de  poussières. 

Cette  Utbarge  est  jaune  p&le  avec  quelques  parties  d'un 
rouge  clair;  elle  est  fort  peu  agglomérée. 

L'opération  est  terminée  à  six  heures  du  matin;  il  reste 
environ  sSo  kil.  de  plomb  dans  le  bassin  pour  celle  qui  va 
suivre;  c'est-à-dire  qu'en  vingt-quatre  heures  on  a  oxydé 
dans  un  seul  four  environ  1*750  kil.  de  métal.  Deux  fours 
étaient  en  feu. 

Moulins  à  lithdrge.  -^  L'appareil  pour  la  mouture  et  le 
classement  par  dépôt  des  litharges  est  très-bien  installé.  Il 
est  symétrique  et  comprend  deux  groupes  formés  chacun  de 
deux  paires  de  meules  en  cascade,  et  pouvant  fonctionner 
ensemble  ou  séparément 

Un  bassin  commun  de  6  mètres  de  long  sur  3  mètres  de 
large,  est  situé  en  avant  des  moulins,  au  sol  de  l'atelier. 

La  litharge  humide  est  introduite  progressivement  dans 
une  trémie,  dont  le  fond  est  muni  d'une  hélice  distributive  s 
la  première  paire  de  meules  reçoit  les  matières  au  cratre 
avec  un  petit  fUet  d'eau;  la  boue  qui  en  sort  passe  à  la 
seconde  paire,  et  de  là  dans  une  cuve  de  i'',so  de  pro- 
fondeur. 

Ici  elle  est  délayée  à  la  faveur  d'un  courant  d'eau,  dont 
j'indiquerai  l'origine,  et  à  l'aide  d'un  agitateur  en  fer,  au- 
quel sont  suspendues  des  chaînes  participant  au  mouvement 
de  rotation.  Du  côté  opposé  au  moulin,  les  eaux  chargées 
de  litharge  débouchent  de  la  cuve  dans  un  canal  en  plan- 
ches de  o'^fAS  de  large  et  de  4*^,85  de  longueur.  Le  plomb 
métallique  qui  n'aurait  pas  été  retenu  dans  la  cuve  s'arrête 
dans  le  canal ,  où  restent  aussi  les  particules  imparfaitement 
broyées.  Des  tasseaux  introduits  au  bout  du  canal  à  mesure 
du  remplissage  font  déversoir  dans  le  bassin  de  dépôt, 
commun  aux  deux  groupes  de  moulins.  Ce  bassin,  dont  les 
longs  côtés  sont  formés  siu*  A^^SS  par  les  canauXt  retient  en 
queue  la  litharge  fine;  vers  sa  tète,  dans  la  partie  située 
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entre  les  deux  caves  agiti^trices.,  Teau  revient  presque  ctoire 
et  elle  y  69t  rei^nse  par  m^  petite  roue  jbydraulûiu^  qui  te 
ramënedans  un  canal  transversal  aboutis$antau;ECU.Ves entra 
les  pointa  cf  arrivée  et  sortie  des  matièreSé 

Êa  dix  beures  et  demie  de  trav^l ,  on  broie  cinq  eliarietA 
de  ;5okil. ,  soit  5«75o  kil.  A  lafin  de  la  journée  ondécanfe^ 
au  siphon  Teau  des  cuves  et  du  bassini  les  trois  quart», 
des  lith^o^es  admise^  au  broyage  sont  retirées '^ubasain 
prêtes  pour  le  feu  de  colora,tion  ;  l'autre  quart»  arrj^  à  la 
cuve  et  au  canal»  passe  d'abord  à  un  feu  d'oxydation  df> 
quimie heures  (four.ordinftirecl^prts  déertl)i  pujis  revienV 
au  moulin. 

Fpur  ordmaire  ê$rt>ant  à  la  coloratiaiU:  -^  JU  fow  ordk. 
naire  employé  ici  à  la  ^n^e  en  couleur  préi^nte  la  dif^iosi^ 
tioijk  suivante.  La  sojie»  en  forme  de  seeteur»  a  5  mètres  àf 
corde  et  5  mètres  du  fond  à  la  porte  de  travail;  ceUe-ô  a 
o"',76  de  largeur  et  les  deux  côtés  de  la  sole  3Q0t4éteitni« 
nés  par  des  droites  joignant  les  bords  de  la  porte  aux  extré- 
mités de  l'arc  qui  limite  le  fond  du  four.  Les  foyers  sont 
installés  dans  les  espaces  triangulaires  ainsi  laissés  de  part 
et  d'autre  de  la  porte ,  les  flammes  débouchent  vers  le  fond» 
et  les  gaz  de  la  combustion  viennent  sortir  par  la  porte 
unique,  pour  être  enlevés  dans  la^  vaste  hotte  qui  règne  au- 
dessus  de  la  face  d'avant. 

La  hauteur  maxima  de  la  voûte  est  d'environ  o",90. 

On  charge  i.5oo  kil.  de  litharge  humide;  la  température 
est  maintenue  au  rouge  pendant  quarante-huit  heures,  et  les 
rablages  sont  presque  continus. 

A  Deebank,  la  coloration  des  litharges  de  la  coupellation 
exige  aussi  quarante-huit  heures;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  lorsqu'on  part  comme  ici  du  plomb  métallique.  Dans 
ce  cas  Foxydation  au  réverbère  dure  doi^eheures  seulement  ; 
mais  les  matières  broyées  et  renvoyées  au  même  four  doi- 
vent y  rester  soixante-douze  heures  pour  se  transformer  en 
minium. 
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Je  ne  possède  pas  de  renseignements  suffisants  pour  éta- 
blir le  prix  de  revient  du  minium  et  faire  ressortir  l'ayan- 
tage  du  four  mécanique  de  Shrewsbury. 

Évidemment  préférable  sous  le  rapport  delamûn-d'œuvre» 
il  semble  surtout  bien  entendu  au  point  de  vue  du  rende* 
ment  Ici ,  comme  à  Pontesford,  c'est  à  Tair  froid  que  Ton 
recourt  pour  déterminer  l'oxydation  ;  les  foyers  ne  servent 
qu'à  cbauffer  et  non  à  oxyder  ;  la  voûte  fortélevée  estun  véri- 
table magasin  de  chaleur  agissant  par  réverbération,  tandis 
que  l'air,  pénétrant  auras  des  matières,  les  oxyde  et  pré- 
vient en  les  refroidissant  l'agglomération  trop  grande  et 
même  la  fusion  des  litharges  formées*  Les  gaz  chauds  en 
excès  peuvent  s'échapper  par  les  cameaux  ménagés  au  fond 
des  foyers  sans  produire  aucun  courant  voisin  de  la  sole. 
Toutes  ces  circonstances  sont  certainement  propres  à  dimi-^ 
nuer  la  perte  en  métal,  et  à  faciliter  la  conduite  et  le  succès 
de  l'opération. 
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ÉTAT  PRÉSENT 

DB  LA  MÉTALLURGIE  DU  FER  Elf  ANGLETERRE. 


M.  GRUNER»  ingénieur  en  chef  des  mines ,  professeur  de  métallurgie 
à  l'Ëcoie  impériale  des  mines , 

M.  LAN,  ingénieur  des  mines^  professeur  de  métallurgie 
à  KÉcoie  des  mineurs  de  Saint-Ëtieone. 


QUATRIÈME  PARTIE. 

(suite)  (1). 


MCmKIÉHE  »lTISI01i  BBS  FEBS  SPéClAVX. 

t6lB8  de  DITKRSES  DmENSIONB.  —  FERS  NOIRS  ET  FERS  RLÂlfCS.  — •  VERGES 
DB  CLOUTERIE  ET  DE  TRiFlLERIB. 

PrincipaUê  tôleries.  —  Des  trois  sortes  de  produits  com- 
prises dans  cette  division,  les  tôles  forment  de  beaucoup  la 
plus  importante.  C'est  néanmoins  celle  dont  la  fabrication 
est,  encore  aujourd'hui,  la  moins  spécialisée.  L'emploi, 
chaque  jour  plus  fréquent,  des  feuilles  de  poids  et  de  sur- 
faces croissants  tend  bien  à  modifier  cette  section  de  Tin- 
dustrie  des  forges  ;  mais  cette  tendance  demeure  jusqu'ici 
moins  marquée  en  Angleterre  que  sur  le  contineqt.  La  plu- 
part des  forges  à  fer  marchand  du  Royaume-Uni  (bonne 
marque  ordinaire)  continuent  à  fabriquer  également  les 
tdles.  Cependant  des  trois  districts,  producteurs  princi- 
paux des  barres,  Staffordshire,  Yorksbire  et  Ecosse,  le 
premier  est  celui  où  la  fabrication  des  tôles  est  à  la  fois  la 
plus  considérable  et  la  plus  variée.  C'est  pour  ce  motif 
qu'il  sera  surtout  question  ici  de  ce  district. 


(0  Voir  le  commenceinent  de  la  quatrième  partie,  6*  série,  1. 1, 
p.  iiS. 
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Fabriques  de  fer  blanc.  —  Les  fers  noirs  et  fers  blancs 
sont,  au  contraire,  la  spécialité  à  peu  près  exclusive  d'un 
certain  nombre  de  forges  du  pays  de  Qalles. 

Fabriques  de  verges.  —  EnÇn  les  usines  à  fer  marchand 
des  divers  districts  anglais  ne  livrent  qu'accidentellement 
les  petits  ronds  n"**  4,  5,  6  de  la  jauge  de  Birmingham  (i). 
L'élaboration  de  ces  produits  fait  plutôt  la  spécialité  d'un 
petit  nombre  d'établissements  situés  dans  le  Staflbrdsbire 
et  dans  le  Worcestershife»  aux  environs  de  Stourbridge« 

D'après  cela,  et  pour  faire  mieux  ressortir  les  particula- 
rités de  ces  trois  sortes  de  fabrication,  nous  les  passerons 
en  revue  dans  trois  sections  distinctes* 


(i)  Nous  aurons,  dans  tout  ce  qui  suit,  à  citer  la  jauge  de  BiN 
miagham  plus  souvent  encore  que  précédemment  ;  nous  croyons 
donc  utile  de  rapporter  ici  un  tableau  des  dimensions,  avec  la  tra- 
duction en  mesures  françaises. 
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PREMIÈRE  SECTION. 

Classificaiian  des  tôles  sur  dimensions  :  dimensions  ordi- 
naires» —  Les  forges  anglaises  classent  â'abord,  àpeuprès 
comme  partout,  les  tôles  suivant  les  épaisseurs  ;  elles  en 
distinguent  quatre  premières  classes: 
1*  Plates  (grosses  tôles  pour  chaudières,  ponts,  réser- 
voirs, constructions  diverses,  etc.). 
2*  Sheets  (feuilles)  comprenant  : 

I.  Les  single  9  tôles  minces  d'épaisseur  variant 
du  n""  4  ^u  n*"  30  de  la  jauge  de  Birmingham. 
9.  Les  double^  tôles  minces  d'épaisseur  variant 
du  n""  20  au  n""  25  de  la  jauge  de  Birmingham. 
3.  Les  treble  ou  lattens^  tôles  minces  d'épais* 
seur  variant  du  n»  25  au  n*'  27  de  la  jauge  de 
Birmingham. 

Limites  de  poids  et  surface;  dimensions  extra*  — Les  lar- 
geurs des  fers  plats  les  plus  grands  que  nous  ayons  cités 
au  chapitre  des  barres  marchandes  forment  les  limites  in* 
férieures  des  dimensions  superficielles  des  tôles.  D'autre 
part,  toutes  les  forges  anglaises  adoptent  une  limite  supé- 
rieure de  surface  et  de  poids,  c'est-à-dire  24  pieds  quarrés 
(2"*ï,i6)  pour  la  surface  et  4  quintaux  (200  kil.)  pour  le 
poids.  En  dessus  de  ces  poids  et  surfaces,  les  prix  sont  ma- 
jorés ainsi  qu'il  sera  dit  plus  loin. 

C'est  toujours  le  même  esprit  de  classification  que  nous 
avons  observé  au  chapitre  des  barres  marchandes.  Les  di- 
mensions des  quatre  premières  classes  comprennent  la  pia- 
jeure  partie  des  tôles  de  consommation  courante:  grâce  à 
l'abondance  et  à  la  régularité  des  commandes,  la  fabrication 
en  est  des  plus  expéditives;  leurs  prix  de  revient  difiîèrent 
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relativement  peu  de  ceux  des  fers  marcliauds  de  qualités 
correspondantes. 

Écarts  des  prix.  —  Lorscpi'on  est  habitué  aux  écarts  éle- 
vés que  présentaient  jusqu'ici  chez  nous  les  prix  courants 
des  tôles  et  des  fers  en  barres,  on  a  même  d'abord  quelque 
peine  à  concevoir  que  ces  écarts  puissent  être  si  réduits  en 
Angleterre.  Il  faut,  pour  se  l'expliquer,  avoir  vu  par  quels 
moyens  simples  et  économiques  se  fabriquent  ces  échantiU 
Ions  courants  dans  les  forges  de  StaiTordshire.  Mais  on  y 
voit,  en  même  temps,  les  raisons  pour  lesquelles  les  prix 
des  dimensions  extra  sont  majorés  aussi  rapidement,  sinon 
plus  que  chez  nous;  ainsi  tandis  que  les  tôles  anglaises  de 
âoo  kil.  se  vendent  à  peine  de  4o  à  5o  francs  par  tonne 
plus  cher  que  les  barres  de  qualité  correspondante,  celles 
de  Sookil.  subissent  une  majoration  de  prix  de  loo  à  iio 
francs,  ce  qui  fait  un  écart  définitif  de  i4o  à  160  francs 
entre  les  tôles  et  les  fers  marchands.  C'est  un  écart  qu'at- 
teignent quelques-unes  de  nos  forges,  mais  que  peu  dé- 
passent. 

La  différence  entre  les  dimensions  courantes  et  les 
extra  est  donc  plus  sensible  chez  nos  voisins  que  chez 
nous;  cela  tient,  non  pas  seulement  comme  pour  les  fers 
marchands,  aux  soins  plus  grands  de  la  fabrication,  mus 
pour  beaucoup  aussi  à  ce  que  les  forges  anglaises  sont  en- 
core mal  outillées  pour  cette  sorte  de  travail. 

Outillage  des  tôleries.  —  A  l'inverse  de  ce  qu'on  observe 
depuis  quelques  années  déjà  en  France,  en  Allemagne  et  en 
Belgique,  les  installations  nouvelles,  appropriées  au  tra- 
vail des  tôles  pesantes,  sont  rares  en  Angleterre;  les  fabri- 
cants anglais  sont  certainement  sous  ce  rapport  en  retard 
sur  ceux  du  continent.  On  compte  aujourd'hui  plus  d'une 
forge  allemande,  belge  ou  française  où  la  préparation  des 
grandes  tôles  de  plus  de  3oo  kil.  et  même  de  tôles  pesant  jus- 
qu'à une,  deux  tonnes  et  plus  la  pièce,  est  devenu  un  travail 
courant  de  laminage.  Le  laminoir  dit  universel,  les  grands 
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laminoirs  à  relevmrs  micaniques,  les  cages  de  cylindres  à 
mouvement  alternatifs  enfin  un  outillage  mécanique  puissant 
et  organisé  jusque  dans  ses  moindres  détails  (grues,  cha- 
riots, chemins  de  fer  intérieurs,  etc.)  pour  la  manœuvre 
économique  des  paquets  énormes  en  jeu  dans  ces  fabrici^ 
tions,  tels  sont  les  moyens  par  lesquels  on  a  pu  aborder  au 
laminoir  le  soudage  et  le  profilage  de  masses  aussi  considé- 
rables (i).  Par  ces  moyens  aussi,  on  a  réduit  les  prix  de 


(i)  Par  ce  qui  a  été  dit  eu  chapitre  des  rails  et  des  gros  fers  pro- 
filés, on  se  figurera  aisément  ce  que  doit  être  cet  outillage.  Sa  des- 
cription complète  trouverait  difficilement  place  dans  Tétude  spé- 
ciale des  forges  anglaises  où  Ton  ne  rencontre  rien  de  pareil  : 
quelques  indications  sommaires  suffiront  pour  marquer  la  voie  où 
est  entrée  à  cet  égard  la  sidérurgie. 

Les  grancte  laminoirs  à  tôles  se  distinguent  des  anciens  équipages 
par  Taccroissement  de  la  puissance  motrice,  en  même  temps  que 
par  déplus  grandes  longueurs  de  tables  et  de  plus  gros  diamètres 
de  cylindres.  Des  forces  motrices  de  a  à  iioo  chevaux  pour  une  ou 
deux  cages;  des  longueurs  de  tables  de  i*,6o  à  a  mètres  et  a",3o; 
des  diamètres  de  cylindres  de  o",6o  à  o*,75  et  des  tourillons  de 
o*,5oà  o*,6o;  voilà  les  données  principales  de  rétablissement  de 
ces  puissants  appareils. 

M.  Couche  a  inséré  dans  les  Annales  des  mines  (  5*  série , 
tome  XVI ,  page  9S7  )  la  traduction  d*un  article  du  Berg^nd- 
Hûttenmannische  Zeitung  sur  un  de  ces  grands  laminoirs  :  le  la- 
minoir de  ji.  Borsig^  établi  à  Neustadt.  Ce  système,  dont  on 
trouvera  la  représentation  fig,  3  et  3,  PI.  VI  du  tome  XVI,  com- 
prend un  releveur  mécanique  à  vapeur,  qui  rappelle  ceux  décrits 
précédemment  au  sujet  des  rails.  Le  tablier  y  est  horizontal  et 
à  rouleaux,  dispositif  que  Tauteur  croit  préférable  aux  tabliers 
rotatifs,  en  usage  dans  quelques  grandes  forges  allemandes.  Dans 
le  premier,  dit-il,  la  tôle  demeure  horizontale,  position  qui  facilite 
son  passage  d*un  côté  à  Tautre  des  cylindres;  —  dans  les  seconds, 
au  contraire,  la  feuille  s*élève  sur  un  plan  incliné  et  la  manœuvre 
est  pénible  et  lente.  Cela  est  vrai.  Mais  les  tabliers  rotatifs  ont  ce- 
pendant Tavantage  d*appuyer  leur  tète  sur  le  cylindre  supérieur  et 
d^amener  ainsi  le  bord  antérieur  de  la  tôle  plus  près  de  la  main  du 
preneur  placé  de  Tautre  côté  des  cylindres,  plus  près  que  ne  le 
peuvent  faire  des  tabliers  horizontaux,  mus  entre  le^s  guides  verti- 
caux. Or,  avec  des  cylindres  d*un  fort  diamètre,  cette  différence 
entre  les  deux  systèmes  n*est  point  insignifiante.  On  peut  retnédier 
à  cet  inconvénient  en  combinant  les  deux  principes,  comme  on  Ta 
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revienii  particuUèremrat  les  déchets  et  ]a  main-^d'oBayre, 
d'une  maoière  déjà  importante.  Quelesfraîs  généraux  s'a- 
moindrisaent  sous  TiniQuence  de  Taccroissement  des  de- 
mandes et  les  écarts  de  prix  de  ces  grandes  tôles  sur  ceux 
des  barres  de  qualités  correspondantes  se  réduiront  de  plus 
en  plus. 
En  Angleterre,  la  plupart  de  ces  produits  nouveaux  se 


fait  aux  fbrges  de  Cômmentry  (Allier)  ;  la  tête  du  tablier,  guidée 
par  des  nervures  en  arcs  de  cercle^  parallèles  à  la  surface  des  cy- 
liadres,  est  suspendue  par  des  chaînes  k  un  système  de  leviers 
semblable  à  celui  de  Seraing,  fig.  1,2,3,  PI.  IX  ;  la  queue  est,  au  con- 
traire, rattachée  par  une  manivelle  à  un  axe  qui  lui  communique 
un  mouvement  vertical  parallèle  à  celui  que  la  tète  reçoit  des 
chaînes  et  leviers.  De  cette  façon,  la  tôle  peut  être  amenée  jus- 
qu'au-dessus du  cylindre  supérieur;  la  manœuvre  de  reprise  est 
incontestablement  plus  facile. 

La  pièce  la  plus  neuve  de  routillage  des  grandes  tôleries  actuelles 
est  le  laminoir  universel. 

Les/f^.  1,  3,  3,  6,  PI.  X,  suffisent  à  montrer  en  quoi  con^ste 
cet  appareil;  elles  représentent  le  modèle  adopté  dans  Tune  de  nos 
forges  ;  c'est  du  reste  la  reproduction  à  peu  près  fidèle  de  celui 
de  la  forge  de  Horde  en  Westphalie,  où  le  laminoir  univer- 
sel paraît  avoir  été  employé  pour  la  première  fois,  vers  i85& 
ou  i855.  Il  était  d'abord  destiné  au  laminage  des  grands  fers  plats; 
mais  peu  à  peu  son  usage  s'est  répandu  dans  les  tôleries.  Il  com- 
prend deux  gros  cylindres  horizontaux  A,  B,  et  deux  plus  petits 
verticaux  C,D,  placés  du  côté  de  la  sortie;  il  reste  ainsi  entre  les 
premiers  et  les  seconds  un  espace  rectangulaire  formant  une  véri«^ 
table  cannelure  à  côtés  mobiles. 

Los  fig.  it  a,  5,  6f  indiquent  comment,  à  l'aide  d'engrenages 
plans  ou  coniques,  les  quatre  cylindres  sont  mis  en  mouvement  par 
le  même  arbre  de  couche. 

Gomme  conditions  principales  de  rétablissement  d*nn  pareil  sys- 
tème, il  faut,  avant  tout,  donner  assez  de  longueur  aux  axes  qui 
transmettent  le  mouvement  aux  cylindres,  pour  être  toujours 
maître  d'écarter  et  de  rapprocher  ceux-ci  dans  des  limites  asseï 
étendues,  sans  compromettre  leur  parallélisme.  Les  mécanismes 
qui  produisent  ces  déplacements  ressemblent  d'ailleurs  à  ceux  qu'on 
applique  depuis  longtemps  aux  laminoirs  à  tôles.  Les  cylindres  ver* 
ticaux  sont  unis  comme  les  deux  autres;  le  diamètre  de  ceux-ci 
est  à  peu  près  double  de  celui  des  premiers.  Bien  que  le  laminage 
latéral  soit  généralement  peu  coosidéraUet  les  cylindres  vt^rticaux 
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préparent  encore  avec  l'outillage  qui  s'applique  aux  di* 
mensions  courantes.  Des  moteurs  insuffisants,  des  ma* 
nœuvres  pénibles  et  à  bras  d'bomme,  telles  sont  les  causes 
principales  d'aggravation  des  frais  de  fabrication.  Dans  de 
semblables  conditions,  on  produit  peu  et  lentement,  o'est- 
à<*dire  avec  des  déchets  et  des  consommations  de  houille 
fort  élevés;  le  travail  ne  fonctionne  qu'à  grands  renfnis 


doivent  avoir»  k  la  circonférence,  à  peu  près  la  même  vitesse  que 
les  deux  laminoirs  horizontaux,  on  plutôt  la  vitesse  des  premiers 
doit  être  on  peu  supérieure  à  celle  des  seconds  po^r  éviter  toute 
tendance  au  refoulement. 

Le  laminoir  universel  peut  passer  directement  certains  paquets; 
mais  quand  les  dimensions  deviennent  trop  considérables,  on  pré- 
fère employer,  comme  pour  les  rails,  une  cage  soudante  spéciale 
(blooming)  oumôme  encore  le  marteau.  Il  fonctionne  généralement 
à  faible  vitesse  et  se  prête  parfaitement  à  la  marche  dans  les  deux 
sens,  évitant  ainsi  la  nécessité  des  releveurs  mécaniques.  Dans  ce 
cas,  les  cylindres  verticaux  et  horizontaux  doivent  avoir  nécessai- 
rement la  même  vitesse.  Outre  les  avantages  déjà  signalés  précé- 
demment pour  les  laminoirs  alternatifs  en  général,  le  changement 
de  marche  en  comporte  un  tout  particulier  au  laminoir  universel  : 
la  feuille  passant  la  première  fols  successivement  aux  cylindres 
horizontaux  et  aux  cylindres  verticaux»  s'engage  inversement,  au 
retour,  entre  les  seconds  avant  de  revenir  sous  les  premiers.  En  ré- 
glant convenablement  les  pressions  verticales  et  horizontales,  on 
peut  trouver  dans  ces  deux  passages  inverses  Téqui valent  des  pas- 
sages à  plat  et  de  champ  :  tout  au  moins  est-ce  un  bon  moyen  d'at- 
teindre le  but  principal  de  ce  laminage,  c'est-à-dire  le  parement 
des  faces  latérales  de  la  pièce.  Le  résultat  le  plus  important  du 
laminoir  universel  est  en  effet  de  réduire  les  rognures  latérales, 
cause  de  déchets  fort  considérables,  comme  on  sait. 

Jusqu'ici,  on  n'a  pu  laminer  ainsi  que  des  largeurs  de  tôles  assez 
réduites  :  la  simple  inspection  des  plans  suffit  pour  en  montrer  la 
raison.  Mais  le  principe  de  la  cannelure  à  côtés  mobiles  pourrait 
bien  recevoir  par  la  suite  des  applications  nouvelles.  Rappelons  ce 
que  Tun  de  nous  écrivait  à  ce  sujet  en  décembre  1859  (tome  Y  du 
Bulletin  de  Vinduetrie  minérale  (Saint-Étienne),  page  196J:  «  Peut- 
•  être  en  combinant  ce  moyen  aveo  l'appiioation  des  procédés  de 
«  pilonnage  et  de  matriçage,  aujourd'hui  si  perfectionnés,  arrive-. 
«  rait-on  à  fabriquer  beaucoup  de  pièces  nouvelles  en  fer  ouvré, 
«  doatrapparition  sur  les  marchés  créerait  de  nouveaux  débou- 
cehéa  aux  forges,  t 
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d'hommes,  exigeant  5o  ou  60  ouvriers  là  où  10  oa  issof* 
firaient  avec  des  manutentions  plus  perfectionnées* 

Causes  de  l'infériorité,  des  tôleries  anglaises.  —  La  cause 
principale  de  cette  infériorité  des  tôleries  anglaises  est 
dans  le  caractère  trop  exclusivement  mercantile  de  l'b- 
dustrie  du  fer  en  Angleterre  (dans  le  Staffordshire  particu- 
lièrement) ,  et  dans  la  réaction  que  ce  caractère  exerce  sur 
l'organisation  des  ateliers.  Les  demandes  de  ces  sortes  de 
produits  sont  certainement  aussi  fréquentes  en  Angleterre 
que  sur  le  continent  ;  elles  ne  le  sont  néanmoins  pas  encore 
assez  pour  que  le  mat  ire  de  forges  s'y  attache  comme  à 
l'objet  d'un  commerce  étendu  ;  il  n'a  point  l'idée  de  con- 
struire des  ateliers  spéciaux  pour  un  produit  dont  le  dé- 
bouché est  encore  restreint.  En  outre,  les  tôles  pesantes 
sont  appliquées  à  des  usages  nouveaux  et,  comme  toute 
consommation  qui  débute,  celle-là  veut  une  fabricaUon 
soignée  au  risque  d'un  coût  élevé.  Le  maître  de  forges 
trouve  là  une  seconde  raison  pour  utiliser,  en  pareils  cas, 
des  installations  anciennes  bien  qu'elles  conviennent  moins 
à  une  fabrication  économique.  Hais  un  dernier  et  plus  puis- 
sant motif  pour  qu'il  en  soit  ainsi  c'est,  il  faut  bien  le  dire, 
le  peu  d'aptitude  du  personnel  des  forges  à  fer  marchand 
et  à  tôles  pour  les  innovations  de  procédés  ou  de  matériel 

Ceux  qui  reprochent  à  notre  industrie  ses  tendances  au 
luxe  des  installations,  qui  manifestent  leur  répulsion  pour 
l'art  réputé  trop  coûteux  de  l'ingénieur,  changeraient  peut- 
être  d'avis  après  avoir  comparé^  au  sujet  de  la  fabricatioD 
qui  nous  occupe,  certaines  de  nos  forges  avec  les  similaires 
anglaises.  Entre  les  mains  d'ingénieurs  ou  d'hommes  tech^ 
niques,  les  puissantes  installations  qu'exigent  ces  fabrica- 
tions s'élèvent,  chez  nous,  avec  cet  esprit  d'ordre  et  de 
proportion  que  donnent  quelques  études  théoriques  préa- 
lables. Les  négociants  anglais  et  leurs  contre-maîtres,  très- 
entendus  dans  la  pratique  de  procédés  connus  et  appliqués 
depuis  longtemps,,  mais  incapables  de  toute  innovation  im- 
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portante  par  ignorance  des  premiers  éléments  thtoriques, 
attendent  souvent  longtemps  des  procédés  tout  faits, 
tantôt  apportés  par  des  inventeurs  qu'ils  payent  fort 
cher,  tantôt  simplement  copiés  chez  des  industriels  plus 
avancés. 

Ajoutons  pour  terminer  et  motiver  en  même  temps  cette 
digression,  que  plus  d'une  forge  française  offre  le  défaut 
que  nous  reprochons  aux  forges  anglaises.  Les  industriels 
sont  nombreux  chez  nous,  qui  sont  encore  trop  convaincus 
de  l'opposition  de  la  théorie  et  de  la  pratique.  Cette  idée 
n'est  point  seulement  inexacte;  elle  prouve  qu'on  ne  sait 
point  comprendre  l'avantage  très-réel  qu'un  enseignement 
professionnel  organisé  depuis  longtemps  nous  donne  sur 
nos  voisins  d'outre-Manche.  Cet  avantage  est  d'autant  plus 
important  qu'il  s'agit  de  productions  où  l'influence  du  coût 
des  matières  premières  s'amoindrit  de  plus  en  plus  devant 
celle  des  frais  proprement  dits  de  fabrication.  Les  Anglais 
ne  s'y  trompent  pas,  et  les  efforts  qu'ils  font  depuis  quel- 
que temps,  pour  créer  renseignement  professionnel,  est 
la  meilleure  preuve  de  l'importance  qu'il  faut  y  attacher. 

Classification  sur  qualités.  —  Gomme  tous  les  autres 
produits  sidérurgiques,  les  tôles  se  classent  encore  pour 
chaque  dimension,  en  qualités  médiocres  et  ordinaires ^  beU 
et  best  besi  ;  au-dessus  de  ces  quatre  marques,  on  trouve 
enfin,  en  Angleterre,  les  tôles  martelées,  correspondant  à 
nos  tôles  fer  fort  supérieur  ou  forgées.  Une  revue  rapide  des 
principales  applications  des  tôles  suffit  pour  montrer  que 
les  marques  médiocres  et  ordinaires  doivent  être  les  plus 
répandues. 

Grosses  tôles  ordinaires  laminées  pour  ponts^  réservoirs 
(bridge  and  tank-plates).  —  S'agit-il  de  préparer  des 
feuilles  pour  couvertures  de  ponts,  pour  réservoirs,  pour 
gazomètres,  etc.?  Ces  différents  usages  n'exigent  aucun 
travail  de  la  tôle  à  chaud;  on  n'y  recherche  point 
non  plus  une  bien  grande  ténacité;  ces  tôles  n'ont  à  subir 
Tom  I,  i86t.  33 
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aucun  emboutissage  à  froid  ;  quelques  rugosités  ou  pailles 
eopêrficielles ,  etc.»  ont  ici  fort  peu  dlnconvénients; 
les  lignes  de  soudure  enfin  n'y  sont  soumises  à  aucun 
effort  important.  On  peut  donc^  sans  danger,  appliquer  à 
ces  produits  un  fer  puddlé  convenablement  cinglé,  juste 
assez  peu  rouverin  pour  supporter  le  laminage  sans  donner 
trop  de  rebuts,  et  d'une  ténacité  à  froid  médiocre.  On  peut 
également  négliger  la  soudure  et,  parmi  les  procédés  appli- 
cables à  la  tôlerie,  choisir  le  plus  rapide  et  le  plus  écono- 
mique: le  laminage  sans  martelage. 

Grosses  iùles  d«  chaudronnerie  mécanique  (boiler  plates), 
qualité  ordinaire.  —  Quand  les  tôles  sont  destinées  à  la 
diaudronnerie  mécanique,  il  est  nécessaire  de  porter  son 
attention  sur  la  plupart  des  points  qu'on  négligeait  dans  le 
premier  cas*  Certainement ,  il  est  en  Angleterre  des  con* 
itructeurs  qui  emploient  pour  chaudières  des  tôles  médio- 
cres comme  celles  dont  il  vient  d'être  question  ;  mais ,  sans 
aucun  doute,  ils  n'oseraient  garantir  une  résistance  quel- 
conque. D'uD  autre  côté  9  il  arrive  souvent  encore  aujour^ 
d'bttiquelefabricant»  comme  le  consommateur,  rechercbela 
ténacité  à  froid  et  à  chaud  plutôt  qu'une  bonne  soudure.  Les 
défauts  de  celle-ci  ne  se  manifestant  qu'à  la  longue,  par  les 
dédoublements  que  provoquent  l'usure  et  les  coups  de  feu, 
ils  échappent  au  consommateur,  qui  essaye  sa  chaudière  au 
point  de  vue  exclusif  de  la  résistance  à  la  rupture.  Sii 
comme  pour  les  rails,  les  consommateurs  avaient  pu  im- 
poser pour  les  tôles  de  chaudières  des  délais  de  g<arantie 
aux  fabricants,  il  est  bien  certain  que  pour  les  unes  comme 
pour  les  autres ,  on  aurait  plus  vite  apprécié  la  perfection 
du  soudage. 

Grosses  tôles  (best  et  best  be8t).-^Quoi  qu'il  en  soit, 
aujourd'hui  donc  les  bonnes  tôles  de  chaudières ,  comme 
les  marques  best  et  b.  best,  ne  se  distinguent  assez  souvent 
des  produits  ordinaires  ou  médiocres  que  par  plus  de  soins 
donnés  à  la  ténacité  à  chaud  et  à  froid.  Un  choix  plus  con- 
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venable  de  fontes,  un  usage  plus  développé  de  riblont  et 
de  fer  balIé  ou  corroyé  dans  les  paquets,  voilà  les  diffé- 
rences principales  qu'on  observe  dans  la  fabrication  des 
unes  et  des  autres.  Les  procédés  mécaniques»  demeurant  à 
très-peu  près  les  mêmes,  le  fer  des  tôles  best  et  b.  best  est 
encore  ici  plus  ou  moins  du  retcorhed-iron  (voyez  au  cb.  III, 
section  II  des  barres  marchandes). 

Tôles  martelées, — Lorsque  enfin,  au  lieu  de  ne  viser  qu'à 
la  ténacité  à  froid  et  à  chaud,  on  recherche  en  môme  temps 
rhomogénéité  et  la  soudure  parfaite  du  produit ,  on  ne  se 
borne  plus  à  un  choix  meilleur  de  matières  premières  :  le 
marteau  remplace  le  laminoir  dans  le  corroyage  ou  le  sou- 
dage des  paquets  {Lowmoor). 

Classification  des  tôles  moyennes  et  minces.  —  Cette  clas- 
sification sur  qualités  des  grosses  tôles  {plates) ,  en  tout  sem- 
blable à  celle  des  fers  marchands  et  des  rails ,  se  retrouve 
aussi  exactement  dans  les  tôles  des  trois  autres  épaisseurs 
(single ,  double  et  laltens).  Ainsi,  les  single ,  pour  clouterie 
commune  à  la  mécanique,  destinées  à  un  découpage  à  froid, 
ne  réclament  évidemment  ni  la  même  qualité  dans  les  ma- 
tières premières,  ni  les  mêmes  soins  dans  le  soudage ,  que 
les  tôles  minces  de  même  numéro  destinées  à  un  embou- 
tissage à  froid  et  à  chaud. 

La  fabrication  des  double  et  lattens  pour  tuyaux ,  poé- 
lerie,  etc.,  sera  surtout  beaucoup  plus  négligée  que  celle 
des  mêmes  sortes  appliquées  à  la  casserie ,  même  à  la  cas- 
série  commune  qui  fait  la  spécialité  des  ateliers  de  Bir- 
mingham. 

Par  les  généralités  qui  précèdent ,  on  voit  que  les  tôles 
des  quatre  premières  classes  de  dimensions  et  de  qualité 
médiocre  ou  ordinaire  forment  le  principal  produit  des  tô- 
leries anglaises  et  plus  particulièrement  des  tôleries  du 
Staiïordshire  :  nous  consacrerons  à  cette  fabrication  notre 
premier  et  plus  important  chapitre.  Dans  un  second,  nous 
passerons  rapidement  en  revue  les  procédés  de  travail 
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pour  best,  b.  best,  tôles  martelées ,  etc.  Enfin,  nous  traite- 
rons de  la  partie  éconooiique  de  l'indostrie  des  tôles  dans 
un  troisième  et  dernier  chapitre. 

CHAPITRE  PREMIER. 

PABRIGATIOlf  DS8  QUATRE  PREMIÈRES  CLASSES  DE  TÔLES,  QUALITÉS 
COltMURES  ET  ORDINAIRES. 

S  1**.  Matières  premières  :  fontes  et  fers  bruts. 

Les  fontes  grises  n""*  3  à  6,  marques  ordinaires  du 
StaObrdsbire,  sont  la  principale  matière  première  de  cette 
fabrication  :  les  variétés  truitées  ou  blanches,  parfois 
même  de  lits  de  fusion  à  scories  de  forge,  étant  destinées 
aux  tôles  de  réservoirs,  ponts,  etc.  ;  les  n**  5  à  4  de  mine- 
nds  houillers  fondus  au  coke,  étant  réservés  pour  tôles  de 
chaudières  et  de  construction  ou  pour  tôles  minces  à  em- 
boutir. Quelques  forges  emploient  même  des  fontes  ma- 
Eées  dans  ce  dernier  cas  :  ce  mode  de  travail  est  cependant 
plus  particulier  à  l'Ecosse  et  au  Gleveland  qu'au  Stafford- 
shire.  Dans  ces  deux  premiers  districts,  on  maze,  pour  tôles 
de  chaudières,  les  fontes  n"**  i  à  4  en  floss  lamelleuz  blanc, 
qu'on  traite  ultérieurement  comme  les  fontes  brutes,  mais 
le  plus  souvent  sans  le  mélanger  à  celles-ci. 

£n  tous  cas,  un  puddlage  chaud  et  en  scories  donne, 
avec  ces  fontes  brutes  ou  mazées ,  un  fer  brut  qu'on  cingle 
à  la  presse  ou  au  marteau  pour  les  tôles  communes,  et  gé- 
néralement au  marteau  pour  les  tôles  de  chaudières  :  on 
rétire  sous  forme  de  barres  ordinaires  pour  intérieur  de 
paquets  et  sous  forme  de  largets  pour  couvertes. 

La  préparation  de  ces  couvertes  en  fer  brut  n*est  pas 
spéciale  à  la  tôlerie  :  nous  en  avons  déjà  vu  des  exemples 
dans  la  fabrication  des  fers  marchands  et  des  rails.  Les 
loupes  destinées  à  faire  ces  largets  sont  martelées  avec 
soin;  chacune  d'elles  est  préparée  un  peu  plus  forte  que 
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d'ordinidre,  et  on  en  soude  deux  pareilles  au  cinglage.  Le 
prisme  ainsi  préparé  est,  de  la  même  chaude,  passé  par 
trois  ou  quatre  cannelures  rectangulaires  d'une  cage  dé* 
grossisseuse  spéciale  :  on  obtient  là  des  plats  de  9  à  it  ou 
14  pouces  de  laideur  et  de  1  pouce  à  1  pouce  i/s  d'épais- 
seur, généralement  propres,  donnant  relativement  peu  de 
bouts  de  barres  au  cisaillage  qui  précède  la  mise  en  trousses 
pour  tôles.  Ces  bouts  de  barres  ou  rognures  entrent  d'ail- 
leurs eux-mêmes  dans  les  paquets. 

L'adjonction  d'une  troisième  cage  aux  deux  de  Téquips^e 
d^rossisseur  ordinaire  pour  fer  brut  est  la  seule  modifi- 
cation d'appareils  nécessitée  par  la  préparatiou  de  ces 
grands  largets  de  couvertes. 

On  prépare  par  un  procédé  tout  semblable,  particulière- 
ment  pour  les  variétés  de  tôles  Tes  plus  minces  (lattens  ou 
treble),  des  plats  bruts  de  4  à  9  pouces  de  large,  qu'on 
découpe  en  bidons  de  longueur  voulue,  à  étirer  directement 
pour  tôles. 

S  3.  Modes  de  paquetage  pour  leê  diverses  sortes  de  tôles. 

Paquetage  pour  plates  et  pour  single.  —  Pour  plates  et 
pour  single^  le  paquetage  est  indispensable  à  cause  de 
leur  forte  épaisseur.  Pour  ces  deux  classes,  il  se  fait,  du 
reste,  d'une  façon  analogue  :  deux  lai^ets  de  9,  is  ou 
i4  pouces,  comprenant  une  hauteur  variable  de  fer  brut 
ou  de  bouts  de  barres ,  voilà  le  mode  ordinaire  pour  qua- 
lités communes.  Aux  barres  ou  bouts  de  fer  brut,  on  sub- 
stitue des  riblons  ou  rognures  de  tôles  finies,  quand  il 
s'agit  de  marques  un  peu  meilleures  :  tôles  de  chaudières, 
par  exemple.  Dans  les  deux  cas,  on  croise  les  mises,  au- 
tant que  faire  se  peut ,  à  l'intérieur  des  paquets. 

Dans  le  Cleveland ,  on  a  adopté  les  piincipes  du  paque- 
tage avec  couvertures  en  slabs^  pour  les  tôles  comme  (>our 
les  rails ,  et  on  parait  s'en  trouver  parfaitement ,  comme 
soudure ,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas. 
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Paquetage  powr  double  et  treble.  -^  Les  paquets  pour 
deubU  et  même  pour  quelques  variétés  communes  de  trer 
blê  se  composeut  à  peu  près  comme  pour  platée  et  single. 
Pour  les  sortes  plus  soigoées,  on  oe  paquette  plus;  on 
lamine  directement  des  languettes  ou  bidons  en  fer  cor- 
royé.  Quand  il  s* agit  de  qualités  médiocres  ou  ordinaires, 
on  paquette  aussi  longtemps  que  l'épaisseur  et  la  surface 
des  feuilles  le  permettent  :  ainsi,  on  lamine  encore  sur  pa* 
quets  les  épaisseurs  n""*  25  et  s6  de  la  Jauge  tant  que  les 
largeurs  n'atteignent  pas  28  ou  3o  pouces  :  au  delà  de  cette 
limite ,  on  recourt  aux  languettes  ou  bidons.  Lesn^'  a  7  et 
au-dessus  ne  se  préparent  jamais  par  paquets. 

S  3.  Réchauffage, 

Nous  n'avons  rien  de  spécial  à  dire  ni  des  fours  &  ré- 
chauffer ni  du  réchauffage.  Pour  grosses  tûles  et  pour  sin- 
gle ,  le  travail  de  soudage  et  d'étirage  se  fait  généralement 
en  une  seule  chaude;  les  single  seuls  reçoivent  une  chaude 
supplémentaire  de  recuit. 

Les  paquets  ou  languettes  pour  double  et  lattene  reçoi- 
vent, suivant  l'épaisseur,  deux  ou  trois  chaudes,  y  compris 
celle  du  recuit.  Pour  diminuer  le  déchet  d'oxydation  ,  on 
charge  constamment  de  la  houille  entre  les  chenets  des 
fours  de  recuit.  On  se  sert  rarement  en  Angleterre  de  fours 
dormants  proprement  dits. 

S  A*  Laminage. 
Dimensions  des  laminoirs  à  tôle.  — *  Nous  avons  déjà  dit 
que  les  laminoirs  à  tôle  n'offrent,  en  Angleterre,  aucun  des 
perfectionnements  adoptés  ailleurs  pour  là  manœuvre  des 
paquets.  Les  dimensions  des  cylindres  n'ont  également 
rien  que  d'ordinaire  :  i"*,5o  à  i",6o,  rarement  i",8o  de 
longueur  de  table;  des  diamètres  de  o'^.So  à  o",6o  :  voilà 
ce  que  nous  avons  généralement  observé  dans  le  Stafford- 
sbire.  Les  machines  motrices  sont  peu  puissantes  :  60  à 
80  chevaux  sont  les  limites  ordinaires  de  leur  force.  La 
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TiMise  des  cylipdres,  même  en  iA\u  mince»,  n^  dépisse 
paa  So  à  4o  tours;  elle  n'est  même  souvent  que  de  tt5  i 
3o  tours. 

L€$  laminoirê  à  t6lei  ordinakei  $mt  à  trois  eagei.'^  Ce  qui 
fait  le  trait  distioctif  des  laminoirs  à  tôles  du  StaffordahirOi 
c'est  qu'ils  comprennent  k  peu  près  partout,  pour  les  qualit 
variétés  de  tôles*  trois ct^esde  cylindres  ; 

La  première,  k  trois  ou  quatre  cannelures  non  embot»- 
tantes,  rectangulaires  ou  quarrées,  reçoit  les  paquets 
chau0és  &  blanc,  comme  les  bloominge  des  trains  k  riûlat 
cette  cage  effectue  le  soudage  des  mises. 

La  ieconi»  paire,  formée  de  cylindres  unis  dégrossisseursi 
passe,  en  général  sans  réchauffage  *  la  plaque  soudée  à 
cinq  ou  six  reprises. 

La  iroisiime,  cylindres  unis  finisseurs,  durs  et  polis  » 
achève  le  travail  par  un  nombre  de  passages  proportionné 
à  l'épaisseur  de  la  tôle  finie« 

La  première  cage  pour  bhoming.  «^  L'adjonction  de  cette 
paire-blooming ,  à  cannelures  soudantes,  aux  deux  cages 
qui,  d'ordinaire ,  composent  seules  le  train  de  tôlerie,  n'a 
pas  que  l'avantage  de  faciliter  le  laminage  en  une  seule 
chaude ,  elle  se  prête  également  bien  au  travail  en  deux 
chaudes  successives  :  l'une  de  soudage,  l'autre  de  profi-* 
lage,  comme  dans  le  cas  des  rails.  Enfin,  dans  les  cas  où, 
pour  tôles  best,  on  fait  usage  de  paquets  à  couvertes  en 
fer  corroyé,  la  cage  à  cannelures  sert  k  la  fois  au  sou-- 
dage  des  paquets  à  tôle  et  à  la  préparation  des  couvertes 
ballées. 

Ememble  du  Iramil  pour  :  i^' platée  et  eingU,  -^  Nous 
n'avons  rien  à  ajouter  sur  le  laminage  des  grosses  tôles 
(plates)»  Pour  les  eingh^  le3  derniers  passages  finisseurs 
se  donnent  k  deux  feuilles  qu'on  obtient  ainsi  qu'il  suit  : 
après  le  soudage  du  paquet  h  h  première  cage ,  on  coupe 
le  bloom  par  le  milieu,  k  Taide  d'une  cisaille  placée  sur 
le  train  même  de  tôlerie.  Chaque  moitié  passe  séparément 
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à  la  première  cage  unie  et  donne  une  feuille  :  les  deux 
pièces  arrivent  en  même  temps  et  superposées  à  la  paire 
finisseuse.  Enfin,  après  ce  laminage ,  les  feuilles  séparées 
sont  portées  au  recuit  avant  cis»llage.  Ce  sont  là  les  seules 
différences  entre  les  tôles  épûsses  et  les  moyennes,  les 
seules  causes*aussi  d'un  léger  écart  dés  prix  de  revient  des 
deux  sortes.  Ajoutons  de  suite  que  ces  différences  sont  com- 
pensées, en  partie  du  moins,  par  le  fait  que  s'il  faut  au  tra- 
vail des  grosses  tdles,  des  hommes  faits  et  forts,  des  enfants 
ou  de  jeunes  garçons  suffisent  à  Télaboration  des  iingle. 

s*  Tôles  minces.  —  Pour  les  tôles  minces,  la  première 
cage  (blooming)  ne  sert  pas  toujours  ;  en  général  seulement 
dans  les  cas  de  paquetage.  Elle  sert  aussi  quand,  pour  tôles 
minces  de  qualité  déjà  supérieure,  on  soude  et  corroie  le 
paquet  avec  plus  de  soins,  ou  quand,  d'une  première 
chaude ,  on  le  transforme  en  un  larget  de  fer  corroyé,  à 
étirer  ultérieurement  pour  tôles. 

Si ,  au  contraire ,  on  fait  usage  de  largets  bruts ,  on  en 
réchauffe  et  lamine  un  certain  nombre  d'une  première 
chaude.  On  les  réduit  par  sept  ou  huit  passages  aux  deux 
cages  unies,  à  une  épaisseur  convenable,  pour  qu'à  la  se- 
coude  chaude  les  feuilles  doublées^  quadrupUes^  etc.,  puis- 
sent prendre  aux  cylindres  finisseurs  leur  épûsseur  défini- 
tive. 

Les  quelques  exemples  que  nous  rapporterons  ci-dessous 
achèveront  la  description  de  ces  procédés  de  laminage. 

S  5.  Cisaillage  des  tôles  et  manutentions  diverses. 

Le  cisaillage  et  les  manutentions  diverses  des  tôles  finies 
se  font  par  des  outils  et  moyens  qui  n'offrent  généralement 
rien  de  neuf.  Dans  quelques  forges  seulement,  nous  avons 
vu  des  cisailles  puissantes,  pouvant  rogner  les  tôles  sur 
toute  une  longueur  de  i"',5o  à  3  mètres  ou  sur  des  largeurs 
de  0*^,80  à  i"',fio;  le  couteau  mobile  d'une  pareille  cisaille 
est  porté  par  deux  excentriques,  calés  sur  un  même  arbre 


Digitized  by 


Google 


BN  ANGUSTBBEB.  blj 

que  met  en  mouvement  une  machine  spéciale.  Le  tran- 
chant du  couteau  mobile  est  légèrement  incliné  et  s'abdsse 
verticalement,  guidé  par  deux  rainures,  lors^e  celui  du 
couteau  fixe  est  horizontal. 

S  e.  Exemples  de  rouUmenU  pour  tôles  de  premières  classes 
et  qualités  ordinaires. 

FabrioatloB  de  tdlet  de  eheodlèret  oommuaei.  —  (BoUer-plalet.) 

Le  fer  brut  employé  provenait  de  fontes  au  coke  n*»  5  à 
5,  sans  addition  de  scories  au  haut  fourneau. 

Dimensions  des  feuilles  et  des  paquets.  —  Pour  tôles 
cisaillées  de  6  pieds  (i",8o)  de  long;  5  pieds  (o",9o)  de 
large;  sur  une  épaisseur  de  0^,009 ,  pesant  112  Idl.  en-' 
viron  la  feuille,  le  paquet  avait  12  pouces  (C^So)  de  large, 
6  à  7  de  haut  et  so  pouces  de  long  ;  soit  un  poids  brut  de 
i4o  kilogrammes  environ. 

Consistance  et  personnel  de  TcUelier.  —  L'atelier  compre- 
nait deux  fours  à  réchauffer  et  trois  cages  de  laminoirs, 
disposées  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut. 

Le  personnel  était  composé  de  :  1  chef  lamineur  entre- 
preneur; 1  réchaufieuret  1  aide;  2  aides  lamineurs  et  2  re- 
leveurs  ;  2  ou  3  jeunes  garçons  de  1 5  à  16  ans  pour  tirer  les 
plaques.  Ce  personnel  recevait  tout  à  pied  d'œuvre,  ne  fai- 
sant ni  cisaillage,  ni  aucune  autre  manutention  accessoire. 

Travail.  —  On  soudait  et  finissait  d'une  seule  chaude; 
on  passait  le  paquet  dans  le  sens  de  sa  longueur,  à  trois 
cannelures  soudantes;  le  bloom  soudé  recevait  ensuite 
quatre  passages  dans  le  sens  de  la  largeur,  à  la  cage  dé- 
grossisseuse  ;  trois  autres  enfin,  parallèlement  à  la  largeur 
du  paquet  primitif,  étaient  donnés  à  laçage  finisseuse. 

Produits  et  consommations,  —  On  produisait  dans  ces 
conditions  7  à  8  tonnes  de  tôles  par  douze  heures  avec  une 
consommation  de  14^  i5  quintaux  de  120  livres  de  houille 
par  tonne .  c'est-à-dire  80  à  85  p.  100 ,  et  un  déchet  de  5 
h  6  quintaux  par  20  quintaux  de  tôle  finie,  soit  20  à  22 
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p.  100  du  fer  brut  en  paquets  (perte au  feu  et  rognures). 
Jfatn-d' œuvre.  — *  Le  réchauffage  et  le  laminage,  à  l'en- 
treprise, coûtaient  8  sb.  7  d.  par  a.400  liyres  de  tôle 
cisaillée  :  le  chef  lamineur  recevait,  en  outre,  10  sb.  pour 
chaque  changiement  de  cylindres,  et  5  sh.  pour  le  tournage 
de  la  cage  finisseuse.  Le  cisaillage  et  le  paquetage,  égale- 
ment à  Tentreprise,  se  payaient  le  premier  a  sb.  8  d.  et 
le  second  1  sb. 

Tôles  de  ponU  (Biid|:e-pl«tet). 

Pour  feuilles  cisaillées  de  8  pieds  (s"',4o)  de  loog; 
9  pieds  (o'^fâo)  de  large  et  un  demi-pouce  d'épuiaeur» 
(o'^^oia),  c'est-à-dire  un  poids  fini  de  187  kil,  le  paquei. 
en  fer  brut  commun,  avait  ao  pouces  de  longueur,  10 
pouces  de  largeur  et  8  de  hauteur;  soit  un  poids  brutda 
345  livres  (i55  kil.).  Ce  paquet,  réchauffé,  était  d'un^ 
seule  chaude,  passé  successivement  à  la  cage  dégrossis- 
seuse  et  à  la  cage  finisseuse,  sans  soudage  aux  cannelures 
rectangulaires.  Un  jjërsonnel  comprenant:  1  mattre  lami** 
neur  et  1  aide,  1  releveur  et  1  aide;  1  ou  s  gamins  pour 
tirer  les  plaques,  desservait  les  deux  cages. 

Tôles  à  moulure!  et  tôles  ondulées  (  Ohequered-plates  et  Corruf^eted  ). 

Travail  pour  tôles  à  moulures.  —  Les  forges  de  Staf- 
fordsbire  préparent  assez  souvent  cette  variété  de  tôles  pour 
couvertures  ou  planchers  de  magasins,  d'entrepôts*  de  ponts 
de  navire,  etc.,  etc.  Le  soudage  et  le  laminage  s'exécutent 
à  trës^peu  près  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  jBoî- 
Ur  et  Briige'plates.  On  se  sert  du  même  paquet  qui  a  été 
indiqué  au  premier  exemple  ;  on  choisit  seulement  un  fer  un 
peu  mou,  susceptible  de  prendre  aisément  l'empreinte  du 
dessin  en  relief  de  la  cage  flnisseuse.  Cette  cage,  qui  fait 
suite  aux  trois  dont  se  compose  l'équipage  à  tôle  propre 
ment  dit,  consiste  en  deux  cylindres  unis  de  l'^ySo  à  i",6o 
de  longueur  de  table  et  de  o'^M  à  o'^fâo  de  diamètre. 
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Goolés  en  fonte  dure,  tenace  et  parfaitement  polie,  cea 
deux  cylindres  portent  en  relief  le  dessin  qu'on  veut  im- 
primer sur  la  tôle.  Celle-ci  ne  passe  naturellement  qu'une 
fois  entre  les  cylindres  et  cela,  immédiatement  à  la  sortie 
de  la  cage  finisseuse  du  train  de  tôlerie.  La  faible  chaleur 
que  la  tôle  retient  à  ce  moment  rend  le  travail  assez  diffi* 
cile  ;  les  traits  du  relief  s'altèrent  rapidement  ;  c'est  surtout 
par  les  frais  de  gravure  ou  de  ciselure  des  cylindres  que  se 
motive  l'écart  de  prix  qu'on  observe  entre  ces  produits  et 
les  tôles  ordinaires  de  mêmes  dimensions  et  qualités. 

Travail  pour  tôles  ondulées.  —  Une  autre  variété  de  tôle 
ouvragée,  destinée  aux  toitures  métalliques  et  dont  on  fait 
grand  usage  en  Angleterre,  c'est  la  tôk  ondulée  {corruga- 
ted'plate).  L'ondulation  dans  le  sens  perpendiculaire  à  la 
longueur  de  la  feuille,  s'obtient  à  l'aide  d'une  paire  de 
cylindres  dont  la  surface  présente  des  dents  ou  arêtes  sail- 
lantes arrondies,  parallèles  à  l'axe  et  régnant  sur  toute  la 
longueur  de  la  table,  La  feuille  de  tôle,  froide  ou  encore 
légèrement  rouge,  est  introduite  entre  ces  deux  cylindres 
dentelés  ;  un  seul  passage  suffit  pour  donner  à  la  tôle  le 
nombre  d'ondulations  voulu.  C'est  une  opération  analogue 
à  celle  dont  il  vient  d'être  question,  mais  beaucoup  plus 
simple  et  moins  coûteuse. 

Fabrication  de  single  o*  IS  de  lajaa^e  de  Blmilag'haiB  :  9Înt;\e  oom- 
mnntB  pavr  okmlarie  méoaaiqvia  (dlmeaslont  mofetnei  da  •  ptadi 
(t%M)  da  loue  rar  3  de  lar^e). 

Matière  première.  — *  Cette  sorte  de  single  se  fabrique 
par  grandes  quantités  pour  les  ateliers  do  Birmingham.  Les 
matières  premières  sont  du  fer  brut  commun  de  fontes 
truitées  ou  blanches  (n**  4^  5,  6),  à  l'air  chaud  et&hi 
bouille  seule  ou  mélangée  de  coke. 

Paquets.  —  Les  paquets  ont  une  section  de  7  pouces  de 
large  sur  4  de  haut  et  une  longueur  de  la  pouces  (o'^.So)  ; 
leur  poids  brut  est  de  70  livres  (3i^,5o)  ;  ils  comprennent 
deux  largets  couvertes  de  S/4  de  pouce  d'épaisseur,  entre 
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lesquels  on  dispose  les  bouts  provenant  ducisaillage  de  ces 
mêmes  largets  bruts. 

Matériel  et  personnel.  —  Un  matériel  de  3  fours,  dont  un 
de  recuit  à  feu  nu  et  trois  cages  de  laminoirs,  est  desservi 
par  un  personnel  de  s  chauffeurs  et  i  aide;  i  chef  lami- 
neur, 1  aide  et  s  releveurs,  4  gamins  pour  traîner  les  tôles. 
Le  paquetage  et  le  cisaillage  occupent  5  ou  6  hommes. 

Travail.  —  On  charge  sur  la  sole  de  chaque  four  dix- 
neuf  ou  vingt  paquets  à  la  fois,  les  dimensions  principales 
du  four  étant: 

^.   .  HoD^enr. 7  pieds  6  ponces. 

^'(largeur  au  milieu. .  .  6  pieds  6  pouces. 
Grille  :  3  pieds  3  pouces  sur  3  pieds  9  pouces. 

Le  paquet,  amené  au  blanc,  passe  à  plat  dans  les  trois 
cannelures  de  la  cage  soudante,  qui  le  doublent  de  lon- 
gueur sans  altérer  sa  largeur.  Le  bloom  est  alors  coupé  par 
le  milieu  et  affranchi  des  deux  bouts  pai*  une  cisaille  acco- 
lée à  cette  première  cage. 

Chaque  moitié  de  bloôm  reçoit  cinq  ou  six  pjissages  à  la 
dégrossisseuse  unie,  qui  lui  donnent  à  peu  prés  la  largeur 
définitive  de  la  tôle.  Chaque  feuille  est  laminée  quatre  fois 
dans  le  sens  de  salongueur  à  la  finisseuse  ;  à  partir  de  ce  mo* 
menton  passe  les  deux  feuilles  réunies  trois  ou  quatre  autres 
fois.  Elles  sortent  de  là  presque  froides;  on  les  recuit  im- 
médiatement sur  la  sole  d'un  four  qui  a  18  pieds  de  long 
sur  7  de  large  et  une  grille  de  4  pieds  6  pouces  en  quarré. 

Produits  et  consommations.  —  Avec  le  matériel  et  le  per- 
sonnel sus-indiqués,  on  fait  par  douze  heures  de  5  à  6 
tonnes  (de  9400  livres)  de  single^  avec  une  consommation 
tie  1 3  à  1 4  quintaux  de  houille  au  réchauffage  et  de  5  à  6  au 
recuit.  Le  déchet  sur  le  fer  brut  est  de  s4  à  aS  p.  100,  dont 
fi/3  environ  se  retrouvent  en  rognures  et  rebuts. 

Main-d'œuvre.  —  La  main-d'œuvre  de  chauffage,  lami- 
nage et  cisaillage  coûte  1 3  sh.  6  d.  par  tonne  de  2  400  liv.  ; 
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le  paquetage  i  sh.  6d.  En  sus  de  ces  prix,  le  chef  lami- 
neur est  payé  à  part,  comme  plus  haut,  pour  les  cbaqge*- 
meuts  de  cylindres  et  pour  leur  touniage.  Quand,  pour  les 
iingle  plus  soignées^  on  lamine  des  bidons  corroyés  et  non 
des  paquets  bruts,  le  chauffage,  le  cisaillage  et  le  laminage 
ne  se  payent  que  1 1  sh.  gd. 

FaliricMitioii  de  tin^U  de  bonne  qnelité  moyenne  de  l/f  pouee 
à  1  ponce  d'épeittenr. 

Les  paquets,  en  fer  brut  martelé  et  laminé,  de  fontes 
grises  au  coke  n*"  3  et  4,  ont  une  section  de  8  à  10  pouces 
sur  6  et  une  longueur  de  12. 

Matériel  :  un  four  à  réchauffer  et  un  à  recuire  ;  trois  cages 
dont  une,  soudante,  à  cannelures. 

Personnel:  1  chef  lamineur  entrepreneur  et  1  aide;  1 
releveur  et  1  aide;  1  seul  réchauffeur. 

Production.  —  Produit  par  douze  heures  :  4  tonnes  de 
sÀooliv. 

Veluioetion  des  theeU  on  double  du  n*  1#  au  n*  M  de  la  Jany e. 

Le  paquet,  composé  de  trois  ou  quatre  largets  bruts  sim- 
plement superposés,  était  soudé  par  la  première  cage  à 
cannelures  qui  doublait  ou  triplait  sa  longueur.  Coupé  en 
deux  comme  dans  les  cas  précédents,  il  donnait  deux  moi- 
tiés qu'on  laminait  d'abord  isolément,  puis  ensemble  à  la 
cage  finisseuse.  Lorsque  le  fer  devenait  trop  froid,  on 
assemblait  les  feuilles  quatre  à  quatre  au  four  de  recuit  et, 
de  cette  seconde  chaude,  on  les  passait  ensemble  à  la  finis- 
seuse. Enfin  on  donnait  encore  une  dernière  chaude  de  re- 
cuit avant  de  dsailler. 

Avec  deux  fours:  un  de  réchauffage  et  un  de  recuit, avec 
un  personnel  de:  1  chauffeur  et  1  aide;  1  mattre  lamineur 
et  1  aide,  s  ou  5  gamins  tralneurs,  cet  atelier  produisait 
s  tonnes  à  s^so  de  tôles,  n*  94  WG,  par  jour  de  douze 
heures. 
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Fabrication  de  Irfitteas  n«  27  de  la  Jauf  e. 

DifMnmm  et  poidi  dei  feuilUi  et  des  bidons.  — Les  échan- 
tillons que  nous  avons  vu  fabriquer  avaient  une  surface  de 
54  pouces  (l'^^SS)  de  long,  sur  s8  pouces  (o^'^yo)  de  large 
et  pesaient  de  5  1/2  à  6  liv.  soit  2  1/3  à  3  kil.  par  feuille. 

Pour  cette  largeur  et  cette  épaisseur  on  ne  travaillait  plus 
en  paquets,  mais  en  bidons;  le  lârget  en  fer  brut,  martelé 
et  laminé,  dans  lequel  se  découpaient  les  bidons  avait  4 
pouces  de  large  et  1/2  à  3/4  de  pouce  d'épaisseur.  On  ci- 
saillait sur  fragments  de  1  pied  6  pouces  de  longueur  et 
pesant  4  kil.  environ. 

Matériel  et  personnel.  —  Le  matériel  comprenait  un  seul 
four  à  réchauffer  ;  un  four  à  recuire  à  feu  nu  ;  trois  cages  de 
laminoirs,  la  première  ne  servant  qu  en  cas  de  travail  par 
paquets. 

Le  personnel  était  de:  1  lamineur  et  1  aide,  1  releveur 
et  1  aide,  1  seul  récbauifeur. 

Travail.  —  Le  bidon  amené  au  rouge  passait  d'abord 
isolément  à  la  cage  dégrossisseuse  et  une  ou  deux  fois  à  la 
finisseuse.  De  la  même  chaude  on  passait  par  deux  feuilles 
à  la  finisseuse  jusqu'à  ce  que  le  fer  fût  au  rouge  sombre. 
Amenées  alors  aux  dimensions  superficielles  de  o"',8o  sur 
1 '",20  environ,  les  feuilles  étaient  réunies  quatre  à  quatre 
et  chaufiîèes  jusqu'au  rouge  cerise  dans  le  four  à  recuire. 
Enfin,  après  le  laminage  qui  suit  cette  seconde  chaude,  on 
chargeait  huit  feuilles  ensemble  au  dernier  recuit. 

Produite  et  coneommations.  -^  On  produisait  2  tonnes  à 
2  tonnes  1/2  de  2400  liv.  par  12  heures;  on  consommait 
1  tonne  1/4  de  houille  par  tonne  de  tôle  cisaillée  et  5  à  6 
quintaux  de  fer  par  to  quintaux  de  produit  cisaillé;  sur  ce 
déchet  de  5  à6  quintaux,  il  en  rentrait  environ  4  en  ro- 
gnures et  riblons  divers,  dans  la  fabrication. 

Le  chaufiage,  le  laminage  et  le  cisaillage  étaient  donnés 
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à  l'entreprise,  au  taux  de  ai  sh.  6  d.  par  8  4ooliv.  de  pro- 
duits finis.  En  cas  de  travail  en  paquets,  l'entrepreneur  re^ 
cevait  i  sh.  gd.  de  plus  par  2400  liv. 

S  7*  OhservaUons  sur  les  résultats  qui  précèdent  et  sur  la  qualité 
des  produits  obtenus. 

Différence  entre  les  fers  en  barres  et  les  tôles.  —  En  compa- 
rant les  produits  et  consommations  dont  il  vient  d'être 
question  pour  les  plates  et  les  single  avec  ceux  rapportés 
au  sujet  des  fers  marchands»  on  peut  prévoir,  ainsi  que  nous 
Tannoncions  plus  haut,  que  les  prix  de  revient  des  uns  et 
des  autres  ne  différeront  réellement  pas  beaucoup.  Certai- 
nement la  main-d'œuvre,  les  déchets  et  la  consommation 
de  houille  sont  un  peu  plus  considérables  pour  les  tôles  que 
pour  les  barres  ;  mais  si  la  matière  première,  la  fonte  ou  le 
fer  brut,  reste  la  même  dans  les  deux  cas,  les  résultats  dé- 
finitifs de  la  fabrication  se  rapprochent  singulièrement 
Grâce  à  la  production  élevée  par  jour  de  travail  à  un  four, 
les  frais  généraux  eux-mêmes  ne  sont  point  pour  les  tôles, 
grosses  et  moyennes,  notablement  supérieurs  à  ce  qu'ils 
sont  pour  les  barres  du  commerce. 

Si  l'on  considère  que  c'est,  en  définitive,  le  même  pro- 
cédé qui  s'applique  aux  fers  marchands  et  aux  tôles  dont  il 
s'agit,  on  ne  s'étonnera  pas  de  la  similitude  des  résultats 
économiques.  Mais  pour  une  même  nature  de  matières  pre- 
mières, les  tôles  ainsi  obtenues  seront-elles  comparables  en 
qualité  aux  barres  correspondantes?  11  nous  parait  évident 
que  non. 

Les  tôles  laminées  du  Staffordshire  présenteront  d'abord 
le  vice  que  nous  avons  reconnu  aux  fers  marchands  de 
même  marque  :  Vaigreur  à  froid.  En  outre,  les  défauts  de 
soudure  y  seront  certainement  plus  sensibles  que  dans  les 
simples  barres  ;  il  faut  bien  rappeler,  en  effet,  que  les  diflS- 
cuités  du  sondage  au  laminoir  croissent  avec  les  dimensions 
des  paquets.  Dans  le  cas  particulier  des  tôles,  l'énorme  éti- 
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rage  que  reçoit  le  fer  n*est  poiot  du  tout  riniiice  d'une  sou- 
dure parfaite.  Au  contraire,  ce  travail,  en  une  seule  chaude^ 
de  feuilles  pesant  loo — i5o  et  200  kil.  nous  semble  pea 
favorable  à  cette  perfection,  malgré  la  nature  généralement 
soudante  des  fers  de  ce  district,  malgré  aussi  l'emploi  d'une 
sorte  de  blooming  (cage  à  cannelures  rectangulaires). 

Tout  cela  s'applique  aux  grosses  et  moyennes  tôles. 
Mais  même  dans  le  cas  des  tôles  minces,  les  déchets 
et  consommations  sont  encore  relativement  faibles  et  les 
productions  journalières  fort  élevées.  Quant  à  la  qualité* 
les  mêmes  défauts  à* froid  sont  à  craindre;  mais  en  raison 
des  dimensions  plus  réduites  des  paquets,  la  soudure  est 
peut-être  meilleure.  Observons  encore,  au  sujet  de  ce^ 
tôles  minces,  que  le  fer  brut  du  StaiTordsbire  s'étire  sans 
criques  sur  des  épaisseurs  réellement  minimes  et  à  des 
températures  qui  souvent  ne  dépassent  pas  le  rouge  sombre 
vers  la  fin  du  laminage.  C'est  un  fait  qui  vient  à  l'appui  de 
ce  que  nous  avons  dit  ailleurs  de  la  qualité  à  chaud  des 
fers  de  ce  district. 

CHAPITRE  n. 

FABRICATION  DBS  TÔLES  DE  QUALITÉS  ET  DIMENSIONS  EXTRA. 

Fabrication  des  qualités  extra.  —  Devant  revenir  sur  la 
fabrication  des  tôles  minces  de  qualités  supérieures  au  su- 
jet des  fers  noirs  et  blancs,  nous  nous  bornerons,  dans  ce 
chapitre,  à  ce  qui  concerne  les  grosses  tôles. 

Best  et  best  best  laminés.  —  Nous  n'ajouterons  rien  à  ce 
qui  a  été  dit  déjà  des  variétés  de  best  et  best  best  pour  les- 
quelles le  seul  moyen  d'amélioration  consiste  dans  le  choix 
des  matières  premières,  notamment  dans  la  substitution 
intégrale  ou  parlielle  du  fer  déjà  corroyé  au  fer  brut.  Rap- 
pelons seulement  que  ces  variétés  sont  fréquentes  encore 
en  Angleterre  et  qu'ainsi  les  sortes  exclusivement  laminées 
y  composent  la  majeure  partie  des  tôles. 
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Best  et  best  best  martelées.  —  Il  s'agit  donc  particulière- 
ment ici  des  fabrications  où  le  martelage  s'applique  sur 
une  plus  ou  moins  grande  échelle. 

La  préparation  des  plaques  martelées  en  fer  brut,  plus 
rarement  en  fer  corroyé;  l'assemblage  au  marteau  de  ces 
plaques  en  une  ou  plusieurs  chaudes,  voilà  les  deux  termes 
de  la  formule  de  travail  pour  tôles  de  choix,  de  chaudron- 
nerie mécanique,  par  exemple.  En  principe,  c'est  le  procédé 
encore  aujourd'hui  le  plus  répandu  dans  nos  forges  ;  les 
plaqiitfs  anglaises  sont  l'équivalent  de  nos  brames. 

Parmi  les  usines  du  Royaume-Uni  qui  suivent  ce  pro- 
cédé, il  en  est  qui  l'appliquent,  avec  tous  les  soins  qu'il 
comporte,  à  des  fers  bruts  de  qualité  supérieure.  D'autres, 
au  contraire,  avec  des  matières  premières  moins  choisies, 
ne  le  suivent  que  partiellement. 

La  forge  de  Lowmoor  marche  encore  en  tête  des  pre- 
mières; les  stamps  provenant  du  cinglage  des  loupes  au 
marteau  ne  sont  plus  ici  brisés  et  triés  comme  dans  le  cas 
de  fers  en  barres.  On  les  assemble  en  paquets  qu'on  soude 
très-soigneusemenf  au  marteau  frontal  pour  plateaux  de  3 
à  4  pouces  d'épaisseur  au  plus.  Selon  le  poids  des  tôles,  le 
nombre  des  chaudes  de  martelage  varie  ;  mais  on  ne  donne 
jamais  qu'une  chaude  au  laminoir,  celle  du  finissage.  C'est 
par  ce  moyen  et  par  l'emploi  exclusif  de  fin  métal  blanc 
lamelleux  de  fontes  grises  à  Tair  froid  et  au  coke,  que 
Lowmoor  prépare  des  tôles  de  chaudières,  cotées  en  An- 
gleterre aux  mêmes  prix  que  les  tôles  forgées  de  fontes  au 
bois,  en  France. 

Dans  la  plupart  des  autres  forges  anglaises,  on  n'ap- 
'plique  souvent  du  procédé  que  la  partie  mécanique,  et  en- 
core incomplètement.  On  martèle  tantôt  les  loupes,  dou- 
blées ou  triplées  au  cinglage,  tantôt  des  paquets  simplement 
composés  de  puddled  bars  ordinaires,  pour  plaques  de  fi- 
nissage. Mais  les  fers  proviennent  de  fontes  grises  au  coke 
TOMB  I,  1869.  lU 
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OU  à  la  houille  et  à  Tair  chaud.  C'est  ainsi  que  quelques 
forges  (l*Écosse,  du  Cleveland  et  du  Staffordshire  obtiennent 
des  tôles  moins  chères,  il  est  vrai«  mais  aussi  moins  esti- 
mées que  celles  de  Lowmoor.  Les  tôles  martelées  avant  la- 
minage^  que  certaines  usines  à  fer  blanc  du  pays  de  Galles 
préparent  avec  des  fontes  grises  à  Tair  froid,  seraient  les 
seules  comparables  aux  produits  de  Lowmoor. 

Fabrication  des  dimensions  extra,  —  Dans  ce  que  nous 
venons  de  dire,  nous  avons  uniquement  considéré  les  extra 
de  qualités  ;  nous  n'avons  que  quelques  mots  à  ajouter  au 
sujet  des  tôles  de  grandes  dimensions. 

Emploi  simultané  du  marteau  et  du  laminoir.  —  La  sec- 
tion des  paquets  qu'exigent  ces  tôles  extra  s'oppose  à 
remploi  exclusif  du  laminoir,  surtout  avec  des  laminoirs  de 
petites  dimensions,  sans  releveurs  mécaniques,  mus  par 
des  machines  insuffisantes,  comme  c'est  encore  le  cas  dans 
la  plupart  des  forges  anglaises. 

Il  faut  donc,  comme  pour  les  qualités  supérieures,  recou* 
rir  au  martelage  en  plaques  ou  en  brames,  c'est-à-dire 
qu'au  lieu  d'un  travail  expéditif  et  économique,  il  faut  des 
chaudes  multipliées  et  coûteuses,  une  fabrication  lente  et 
chère. 

lûtes  de  blindage.  —  Lorsque  les  dimensions  et  poids 
des  tôles  sont  considérables  comme  dans  les  blindages  de  la 
construction  maritime,  la  préparation  au  marteau  occupe 
une  telle  place  dans  le  procédé  que  l'économie  du  finissage 
au  laminoir  n*a  plus  qu'une  très-faible  influence  sur  le 
prix  de  revient  définitif.  L'écart  entre  les  prix  des  blindages 
laminés  et  des  blindages  exclusivement  martelés  est,  par 
suite,  bien  inférieur  à  ce  qu'on  pourrait  supposer  à  priori. 

Tôles  de  blindage  martelées.  —  D'après  cela ,  ce  ne  serait 
peut  être  pas  absolument  par  la  supériorité  de  qualité 
qu'on  devrait  s'expliquer  comment  jusqu'aujourd'hui  la 
fabrication  au  marteau  a  pu  se  maintenir  parallèlement  à 
la  fabrication  au  laminoir.  Au  reste ,  les  progrès  que  cette 
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deroière  a  récemment  faits  chez  nous  font,  dès  maintenanti 
prévoir  qu'ici  encore  le  laminoir  prendra  bientôt  le  pas  sur 
le  marteau.  Une  circonstance  particulière  hâtera  peut-être 
cette  substitution  du  premier  au  second  ;  le  travail  au  mar^ 
teau ,  par  sa  lenteur,  se  prête  mal  à  l'activité  de  production 
que  réclament  les  débouchés  ouverts  jusqu'ici  aux  blin-' 
dages.  Lorsqu'il  s'agit  de  cuirasser  promptement  un  cer- 
tain nombre  de  navires,  le  consomaiateur  aime  mieux 
compter  par  mois  avec  des  laminoirs  bien  montés  que  par 
aoiiées  avec  le  marteau. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  l'avenir,  la  fabrication  des  b!  in  dages 
au  marteau  était  encore,  lors  de  notre  voyage ,  la  plus  ré- 
pandue eu  Angleterre  :  on  affirmait  même  que  le  gouver- 
nement anglais  ne  consommait  que  des  blindages  martelés, 
les  quelques  laminés  fabriqués  dans  le  Royaume- Uni  étant 
destinés  à  des  Étals  étrangers. 

Exemple  de  Thames-lVorh.  —  Rapportons,  pour  termi- 
ner sur  ce  sujet,  quelques  renselgnemeuts  que  nous  avons 
recueillis  dans  T  atelier  de  construclioD  mari  lime  de  ThamU' 
Works ^  prèa  de  Londres. 

Les  vieux  bandages  de  Lôwmoor  et  Bowling  étaient  la 
matière  première  de  la  fabrication  :  c'est ,  on  le  sait  déjà, 
un  fer  fort  et  dur  Le  boudin  préalablement  enlevé  à  la 
cisaille,  les  bandages  étaient  coupés  par  tronçons,  qu'un 
dresf^age  à  froid  transformait  en  barres  de  So  à  4o  centi- 
mètres. On  les  meïtaît  en  trousses  que,  d'une  chaude 
suante,  on  martelait  pour  plaques  ou  slamiiS 

A  Textrémilé  d*un  long  ringard  (l'ancien  gouvert  des 
forges) ,  ou  soudait  au  pilon  plusieurs  d^  ces  pbques  Tune 
sur  Vautre,  de  façon  à  composer  une  pièce  à  peu  près 
quarrée,  ayant  l'épaisseur  du  blindage.  On  formait  ensuite 
la  longueur  de  celui-ci,  en  assemblant  successivement  et 
bout  k  bout  un  nombre  suffisaut  de  slamps  terminés  en  bi- 
seau ,  c*est-à  dire  par  un  misage  analogue  à  celui  qui  se 
pratique  dans  les  travaux  de  forgerie  ordinaire  :  le  marteau 
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et  la  forge  à  bras  y  étaient  seulement  remplacés  par  le  pilon 
et  par  le  four  à  réchauffer. 

On  préparait  dnsi ,  le  jour  de  notre  visite,  des  plaques 
ayant ,  après  l'affranchissement  à  la  machine  à  planer  : 
16  pieds  (4",8o)  de  long  sur  3  pieds  (o'",9o)  de  large  et 
4  pouces  1/4  (o^jioG)  d'épaisseur:  chacune  de  ces  plaques, 
pesant  3  tonnes  à  3  tonnes  1/9,  exigeait  deux  à  trois  jours 
de  chaudes  et  martelages  avant  d'être  prête  à  l'affranchis- 
sement. 

ExempU  de  SheffiM.  —  Le  même  procédé  était,  nous  a- 
t-on  dit,  appliqué  k  Manchester  et  aux  environs  de  New- 
coMtle.  AShe/field^  au  contraire,  on  laminait  des  blindages 
sur  un  train  de  tôlerie  ordinaire  :  c'est  particulièrement  à 
cet  exemple  de  fabrication  des  grandes  tôles  que  nous  fai- 
sions allusion  précédemment ,  lorsque  nous  signalions  les 
défauts  d'outillage  des  tôleries  anglaises.  Non-seulement 
les  nombreux  laminages,  par  lesquels  on  fabriquait  suc- 
cessivement les  plaques  élémentaires  du  paquet  définitif, 
étaient  très-coûteux,  mais  l'atelier  était,  en  outre,  encombré 
d'ouvriers  :  le  laminage  marchait  très-lentement  et  très- 
irrégulièrement. 

CHAPITRE  ni. 
PARns  iCOlfOMIQOE  DE  LA  ITABRICATION  DES  TÔLES. 

Le  Staffordshire  est  le  marché  régulateur  des  tôles  au' 
glaises.  — Nous  avons  estimé  en  bloc,  à  la  section  éco- 
nomique des  fers  marchands,  la  ])roduction  totale  du 
Royaume-Uni  en  tôles.  On  peut  «idmcttre  qu'elle  se  répartit, 
entre  les  différents  districts ,  à  peu  près  comme  la  pro- 
duction des  barres  marchandes.  Mais  le  Stafforshire  de- 
meure toujours  la  contrée  où  se  prépare  Surtout  la  véritable 
tôle  de  commerce,  dont  nous  allons  d'abord  rapporter  les 
prix  de  revient. 


Digitized  by 


Google 


EN  AUGLBTERRE. 


5«9 


e 

e 

o 

Ok 

0» 

A 

dd    d   d   e 

d     ^     M 

d    d 

d    d    d 

© 

•g  eô      d    2    « 

2  ^  *« 

d    d 

2^2 

2     Ci 

• 

•  «•     «•    c«    <« 

^,     s 

a 

-•:    d   ©   d 

d  d  d 

i  2 

2  Qi  2 

•     '^ 

5 

Il     II    II    II 

Il  11  II 

il  il 

Il  II  1! 

'!     5 

!2      '  : 

"      *      • 

•  d 

*  d 

•       •       . 

s 

•m 

.      •      . 

•    •<• 

•       •       • 

' 

ë 

.sa-: 

•      •      . 

'.    «, 

.*   !   I 

. 

a 

•"»•«.. 

•      .      . 

.     O 

•   .   . 

• 

o        .    o 

• 

e   S 

s 

1 

m» 

t 

5-     ;  5^ 

S 

^t 

t 

^  «ê        •    À   e    e 

^  'J:>  6 

■•    d 

cî    d   d 

d 

1 

o 

a  :  «  8  s 

d    ^    <^ 

d    d 

''^  i  2 

^  5 

Xi 

—  ti        *    ô    é    e 

*          Oi     ^     9 

d    d 

d  d  d 

•       i     . 

i- 

1 

H    :  Il  II  1 

Il      II      II 

H   II 

Il  11  II 

JL    « 

^ 

— •  •«       • 

.  «♦ 

•s 

•m 

•       •       • 

•      0» 

«^ 

\ 

•        •       • 

.    d 

•       •       • 

g 

"m 

s 

1 

5 

mi 

. 

5 

^ 

«» 

e 

« 

ej 

s 

5, 

«;  •        *   d    o    c 

>        là    ni    oi 

^-  ô 

d    d    o 

0» 

1 

1 

•  •-         •    •»    II»    <« 

t^      -^     M 

d   « 

si  «  d 

2     S 

1 

S 

s 

a 

s 

Il             o    o    e 

il        1    "     Il     1 

i       oi    6   6 

Il  II  II 

•1 

•  -m 

•II!  Il 

•   •    , 

Û     5 

« 

i 

-  5-   •  !'  : 

!      !    '.    ! 

:  ^« 

.'   '.   ; 

• 

9 

1            •       •       • 

© 

•   • 

• 

^ 

2   2        2 

e 

e    e 

o    © 

© 

1 

^    cï"       ,     »^ 

«■ 

%  ^ 

5  5^ 

e^ 

Tï 

^  ê   «^     •    t^   d    e 

d    M    0» 

•5    d 

^   d   d 

M 

î 

1 

^  «ô    1^     •    d   «2    e 

d    ^    d 

d   d 

«^2  2 

d 

1 

«» 

-:  O)    ci     *    d    d    e 

.      .      . 

0»     o     d 

d    — 

•       m'      ** 

•?     S 

s 

.  Il  II  :  Il  II  1 

Il  II  II 

Il  II 

Il  II  II 

;  «■ 

•^ 

■ooJ    o     .    o      . 

«2  5  •  f  : 

1    d 

• 

**• 

M 

S 

M  ^4     v>       *     «ê 

.*    !    I 

•     d 

V. 

2 

•«©•«* 

ft. 

S 

O    e          e     . 

•      • 

.    d" 

•      • 

- 

• 

.'  r 

.    .    . 

!    2 

.     .    . 

•  8  • 

• 

s 

*  ^ 

&^  ': 

-:   g  • 

À 

2i 
|5 

;  3 

•    a 

=  :  9 

1  :| 

«     *    o 

'    -   :-S 

>    c 

=1  r 

g  Sj 

•3  i:  * 

M 

■l  S  i 

^    '7.    — 

M     M    J 

3  S  - 

4 

2  1   5  iJ  -5   i 

1.      9 

3  :§ 

Il  f 

o   ara 

|5â 

b    «    V    o  _s    c 

*t     C     c 

o  ^ 

9     a    Z 

5       a 

'i:  ss.  ù:  =  "=}  w 

a  ^  S 

H   -< 

iî   ûS   H 

es       « 

Digitized  by 


Google 


528  ÉTAT   PRÉSENT  DE   LA  1I1-:TALLURG1E   DU  PBE 

et  la  forge  à  bras  y  étaient  seulement  remplacés  par  le  pilon 
et  par  le  four  à  réchauffer. 

On  préparait  dnsi ,  le  jour  de  notre  visite,  des  plaques 
ayant,  après  l'affranchissement  à  la  machine  à  planer: 
16  pieds  (4",8o)  de  long  sur  3  pieds  (o^jgo)  de  large  et 
4  pouces  1/4  (o™,io6)  d'épaisseur:  chacune  de  ces  plaques, 
pesant  3  tonnes  à  3  tonnes  1/9,  exigeait  deux  à  trois  jours 
de  chaudes  et  martelages  avant  d'être  prête  à  l'affranchis- 
sement. 

Exemple  de  Sheffield.  —  Le  même  procédé  était,  nous  a- 
t-on  dit,  appliqué  à  Manchester  et  aux  environs  de  New- 
coitle.  ASheffield^  au  contraire,  on  laminait  des  blindages 
sur  un  train  de  tôlerie  ordinaire  :  c'est  particulièrement  à 
cet  exemple  de  fabrication  des  grandes  tôles  que  nous  fai- 
sions allusion  précédemment ,  lorsque  nous  signalions  les 
défauts  d'outillage  des  tôleries  anglaises.  Non-seulement 
les  nombreux  laminages,  par  lesquels  on  fabriquait  suc- 
cessivement les  plaques  élémentaires  du  paquet  définitif, 
étaient  très-coûteux,  mais  l'atelier  était,  en  outre,  encombré 
d'ouvriers  :  le  laminage  marchait  très-lentement  et  très« 
irrégulièrement. 

CHAPITRE  ni. 

PARTIE  iCOlfOMIQOE  DE  LA  ITABRICATION  DBS  TÔLES. 

Le  Staffordshire  est  le  marché  régtklateur  des  tôks  an' 
glaises.  — Nous  avons  estimé  en  bloc,  à  la  section  éco- 
nomique des  fers  marchands,  la  production  totale  du 
Hoyaume  Uni  en  tôles.  On  peut  admettre  qu'elle  se  répartit, 
entre  les  différents  districts,  à  peu  près  comme  la  pro- 
duction des  barres  marchandes.  Mais  le  Stafforshire  de- 
meure toujours  la  contrée  où  se  prépare  Surtout  la  véritable 
tôle  de  commerce,  dont  nous  allons  d'abord  rapporter  les 
prix  de  revient. 
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Ainsi  que  Tindiquent  les  prix  de  la  fonte  et  du  fer  brut, 
et  les  proportions  de  fers  puddlé  et  balle,  les  chiffres  du 
tableau  précédent  se  rapportent  évidemment  à  des  qualités 
ordinaires.  Les  tôles  dont  il  s'agit  ne  sont  cependant  pas  en- 
core les  plus  communes  qui  se  fabriquent  dans  le  Stafford- 
sbire.  Citons,  en  particulier,  le  coût  des  single ^  tout  à  fait 
inférieurs  :  nail-sheets^  pour  les  clouteries  mécaniques  de 
Birmingham  {cut^nails  manufacture) . 

Tôle$pour  clouterie.  —  Le  fer  brut,  en  largets  martelés 
pour  couvertes ,  provient  de  fontes  truitées  ou  blanches, 
de  lits  de  fusion  à  scories  de  forge,  et  ne  coûte  pas  plus  de 
5  liv.  5  sh.  à  5  liv.  lo  sh.  Les  rognures  et  les  puddled  bars, 
pour  intérieurs  de  paquets,  sont  encore  moins  choisis  et 
moins  chers,  coûtant  6  liv.  à  6  liv«  6  sh.  Dans  ces  condi- 
tions ,  il  est  aisé  de  voir  que  le  coût  définitif  des  a.a4o  liv. 
de  singles  rendus  à  Birmingham  ne  dépassera  pas  7  lif. 
10  sh.  à  7  liv.  18  sh» 

S  >.  Pria  de  retient  de$  meilleurei  marquée  du  Staffordehire. 
—  Tôlei  de  ehaudiêree  {boUer^platee).  Fariétiê  but  et 
à.  beet. 

Exemples  de  best  et  best^est  laminés.  —  Les  sortes  corn* 
munes,  dont  il  vient  d'être  parlé,  font  très«certainemeot 
une  large  part  de  la  production  du  Staffordsbire$  mais  les 
mêmes  forges  où  nous  avons  vu  soigner  les  barres  mar- 
chandes produisent  aussi  de  meilleures  qualités  de  tôles. 
C'est  particulièrement  dans  celles-là  que  se  préparent 
les  bonnes  tôles  de  chaudières.  Voici  le  prix  de  revient 
de  cette  variété  tel  qu'on  nous  Ta  communiqué  dans  une 
des  forges  les  plus  réputées  pour  la  qualité  : 
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Ferpuddlédo  fonte  grise,  martelé  et  lamiDé  :  i\A9  lu.  th.  «. 

à6Hv*  10  sh •  ,  9«     4*  7*  s/io 

Houille,  oSgoà  8  sb.  6  d o.     7»  7.  8/10 

MalD-d*œuvTe i  .  .  •  .  o.  i5.  6.       o 

Frais  généraux  et  divers. o.    7.  3.      o 

Total  par  2.Û00  liv. 10.  i/i.  11.      o 

A  déduire,  rognures  et  rebuts,  o,a4  à  6  11?,  .    i.    8>    9*6/10 

Revient  spécial  des  d.&oo  liv •  .    9.    U.    u  A/io 

Si  à  ce  prix  on  ajoute  10  à  ib  sb.  comme  frads  d'intérêts 
et  de  loyer  d'usine  sur  le  fer  puddlé  et  sur  le  produit  fini, 
on  arrive  à  un  prix  définitif  de  g  liv.  i5  sb.  à  9  liv.  16  sh. 
par  s. 400  liv.  de  boiler-plates,  soit  9  liv.  10  sb.  à  9  liv. 
12  sb.  les  i.oiS  kil.  ou  226  à  228  fr.  les  1.000  kil.  rendus 
à  Liverpool. 

Ces  prix  seraient  ceux  des  qualités  best  d'un  grand 
nombre  de  forges,  en  tant  que  ces  qualités  ne  diffèrent  des 
marques  ordinaires  que  par  un  emploi  plus  développé  du 
fer  corroyé  dans  les  paquets.  En  ce  cas,  le  premier  élé- 
ment des  comptes  de  revient ,  le  coût  de  la  matière  pre* 
mière,  est  à  peu  près  le  seul,  en  effet ,  qui  s'élève.  On  éta^ 
blirait  aisément  aussi  les  prix  des  bcst-best  préparées 
par  les  mêmes  moyens  ;  mais  arrêtons-nous  plutôt  sur  les 
conditions  économiques  des  tôles  à  paquets  martelés  avant 
le  laminage. 

$  3.  Prix  de  revient  de$  iôle$  marteléee  avant  laminage,  provenant 
de  bonnes  fontes  grises  ou  de  riblons^  bouts  de  barres  {scraps)^  etc. 

Les  cbiffres  qui  suivent  sont  extraits  de  la  comptabinté 
d'une  forge  galloise  spécialement  vouée  à  cette  sorte  de 
fabrication.  Tous  les  paquets  pour  tôles  n'étaient  peut-être 
point  martelés  avant  le  laminage;  mais  la  majeure  pailie 
subissait  ce  mode  de  corroyage. 

Nous  rapportons  les  prix  en  bloc  tels  qu'ils  étaient  éta- 
blis sur  les  livres  pour  la  fabrication  entière;  mais  celle-ci 
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comprenait,  à  très-peu  près,  parties  égales  de  grosses 
tôles  {boiler-plates  surtout)  et  de  moyennes  ou  minces. 

Les  tôles  de  chaudières  avaient  généralement  6  à  8  pieds 
(i",8o  à  2",4o)  de  longueur,  3  pieds  à  5  pieds  1/2  (o",90 
à  i*,o5)  de  largeur  et  10  à  12  millimètres  d'épaisseur. 

Les  tôles  moyennes  ou  minces  avaient  /^  k  6  pieds  de 
longueur  et  2.  à  3  de  largeur  sur  des  épaisseurs  variant  du 
n''  i4  au  n*  28  de  la  jauge  de  Birmingham. 

Enfin,  les  prix  dont  il  s'agit  ne  comprennent  aucun  in- 
térêt de  capitaux  ,  aucun  bénéfice  ni  sur  le  produit  fini  ni 
sur  les  matières  premières  ou  intermédiaires ,  sauf  sur  une 
très-petite  portion  de  la  fonte  consommée  que  l'usine  ache- 
tait au  dehors. 

Prix  du  fer  poddlé  pmr  toime  de  SAN  Ut. 

Ut.   ih.      d. 

oSi/lio  fonte  à  Tair  froid  à  A  liv.  4  6h.  .  .  .  .  .  o.  11.  9.  it/100 

o\6oo  fonte  à  Pair  chaud  à  3  liv. /i  sh i.  18.  à.  80/100 

o\3o4  fonte  achetée  au  dehors  à  3  liv.  i4  sh.  .  i.    a.  5.  à/100 

o*,iio  vieux  moulages,  rognures,  etc.,  à  6  liv.  o.  i3.  a.  Ao/100 

i\M  (a3%o8) à.    5.    9.  36/ioo 

iSSo  (36  quintaux)  de  houille  pour  fours  et 

chaudières  à  5  sh.  yd o.  10.    o.  60/100 

Main-d'œuvre.. o.  19.    o.  o 

EntreUen  des  fours,  frais  divers  et  généraux, 

défalcation  faite  des  vieux  moulages,  sco^ 

ries,  etc o.    9.  10.  /jo/ooo 

Total 6.    4.    8.  36/100 

Prix  de  roTteat  des  oouverte*  ballée*.  Ibargett  en  bouts  de  barret  et 
rognures,  martelés  et  laminés  sur  t  pouces  de  large  (t^tltt)  et  Ifk  ponoe 

Iff.   sh.      d. 

a3\6o(iSi76)  de  rognures  diverses 6.  17.  6. 

3aquintaux(i*,6o)dehouille(foursetcbaudières)  o.  8.  9. 

Main-d'œuvre o.  17.  o. 

Frais  divers  et  généraux o.  9.  o. 

Total  par  Q /ioo  liv.  .....     7.  14.    3. 
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Fris  de  revtoat  de  lAryeU  en  puddled  bevs, 
de  •  poueet  (t*,!»)  de  larreur  et  i/1  pouoe  (tni,tl3S)  d'épelMeur. 

t3%75  (i*,i87)  de  puddled  bar$  à  6  liv.  à  sh.  ut.  sh.  d. 

8«d.  36/100. 7.    8.  o.  19/100 

59quiDtaux(i\6o),houiUe(foursetchaudières).  o.    8.  9.    o. 

MaiD-d*œuvre. o.    8.  o.    o. 

Frais  divers  et  généraux o.  V.  o.    o. 

Total  par  s. ADO  liv 8.  19.    9.  la/ioo 

Prix  de  rerlent  des  tftief  finies  (tootet  torle*  réimiet). 

98  quintaux  (i\/(o)  (fer  brut,  couverte,  etc.)»  iit.  sb.  4. 

au  prix  moyen  de  7  liv.  10  sh 10.  10.  o. 

37  quintaux  (i*,85),  houille. 0.10.  9. 

Main-d'œuvre o.  94.  o* 

Frais  divers  et  généraux* o.  16.  o. 

Total  par  9.A00  liv i5.    o.    9. 

A  déduire:  o%95  de  rognures,  scories,  vieux 
moulages,  etc 1.  10.    o. 

Revient  spécial  des  9./ioo  liv 11.  10.    9. 

Revient  de  la  tonne  des  1.016  kil.  .  .  .  10.  14.    9. 

Si  Ton  voulait  rendre  ce  prix  coofiparable  à  ceux  dont  il 
a  été  question  précédemnaent ,  il  faudrait  y  ajouter  au 
moins  25  à  3o  sh.  pour  loyers  d'usines,  intérêts  de  capi- 
taux (mines ,  fonderies  et  forges)  :  on  arriverait  ainsi  à  un 
chiffre  total  de  la  liv.  en  nombres  ronds.  A  ce  taux,  les 
grosses  tôles  (  tôles  de  chaudières  )  reviendraient  à  10  ou 
Il  liv.,  et  les  moyennes  ou  minces  à  12  ou  i3  liv.,  la 
tonne  de  1.01 5  kil.  en  forge. 

L'exemple  que  nous  venons  de  rappoiter,  de  tôles  par- 
tiellement fabriquées  au  marteau,  suffit  déjà  à  montrer  que 
les  prix  de  Lowmoor,  où  Ton  use  beaucoup  plus  encore  de 
cet  outil ,  doivent  s'élever  notablement  au-dessus  des  pré- 
cédents. L'emploi  exclusif  de  fontes  au  coke  et  à  Tair  froid , 
mazées,  est  une  autre  cause  d'aggravation  des  frais  de 
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cette  dernière  forge.  Les  chiffres  que  nous  rapporterons 
plus  loin  sur  le  corroyage  au  marteau,  dans  la  préparation 
des  fers  noirs  de  fontes  au  coke  et  à  l'air  froid,  mazées, 
achèveront  de  rendre  compte  des  différences  du  revient  des 
tôles  supérieures  avec  les  tôles  communes  ou  ordinaires  du 
Staffordshire. 


A 


Fariations  de$prix  de  revient  des  iôlee» 


Tous  les  prix  de  revient  qui  précèdent  se  rapportent 
spécialement  aux  années  iSSg  et  1860.  Nous  n'avons  point 
de  renseignements  sur  ceux  des  années  antérieures;  mais 
Ils  varient  évidemment  par  les  mêmes  causes  que  les  prix 
de  barres  marchandes. 

Le  seul  terme  de  comparaison  que  nous  puissions  citer 
est  le  prix  rapporté  pour  la  marque  common-best  par  les 
auteurs  du  Voyage  métallurgique  (1)  :  il  est  non-seulement 
supérieur  à  ceux  que  nous  avons  trouvés  (§1)  pour  les 
tôles  du  commerce  laminées,  mais  encore  à  celui  des  meil- 
leures marques  de  tôles  de  chaudières  dans  le  Staffordshire 
(S  2).  Celles-ci  ne  reviennent,  en  forge,  y  compris  les  loyer 
et  intérêt  de  capitaux,  qu'à  9  liv.  environ,  tandis  que,  sans 
y  faire  figurer  aucuns  frais  de  cette  sorte,  les  auteurs  do 
Voyage  métallurgique  établissent  le  prix  de  9  liv.  5  sh.  3  d. 
La  raison  principale  de  cette  différence  est  dans  la  substi- 
tution du  laminoir  au  marteau  :  les  common-boiler-plates, 
cités  dans  le  Voyage  métallurgique^  étaient  fabriquées  à 
Taide  de  plaques  évidemment  martelées  de  18  pouces  de 
longueur  sur  10  pouces  de  largeur  et  a  d'épaisseur.  Celles 
dont  il  est  question  au  §  2  sont,  au  contraire,  obtenues 
avec^es  paquets  en  fer  brut,  immédiatement  laminés  d'une 
seule  chaude. 

(1)  Tome  11»  page  uo»  1*  édition.  ParlSi  1839. 
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S  6.  Débouchés  $t  prix  de  ftmtê  d$i  iôUi  anglaises;  hénéfiesê 
des  maîtres  de  forges. 

Commerce  des  tôles  du  Slaffordshire.  — Les  tôles  d'échan- 
tillons courants  sont«  dans  le  Staffordshire ,  l'objet  d'un 
commerce  analogue  à  celui  des  barres  marchandes.  Ce  que 
nous  avons  dit  précédemment  du  mode  de  vente,  des  dé- 
bouchés extérieurs  ou  intérieurs  des  fers  en  barres,  s'ap- 
plique à  cette  première  variété  de  tôles.  L'élaboration  se- 
condaire dans  les  ateliers  de  serrurerie ,  de  quincaillerie , 
de  casserie  et  de  clouterie  mécanique  de  Birmingham  a  été, 
ici  aussi,  un  moyen  d'agrandir  les  débouchés  des  forges 
du  Staffordshire. 

Les  prix  des  tôles  courantes  sont  soumis  à  toutes  les 
fluctuations  que  nous  avons  observées  au  chapitre  des  fers 
marchands.  Le  tableau  des  cours  comparés ,  inséré  dans  la 
troisième  partie  de  notre  travail,  s'appliquerait  donc  aux 
tôles  comme  aux  fers ,  sauf  à  tenir  compte  de  Y  écart  que 
nous  indiquerons  tout  à  l'heure  entre  les  prix  de  ces  deux 
sortes  de  produits. 

Dans  quelques-unes  des  forges  du  Stafforshire.  mais  plus 
particulièrement  dans  le  pays  de  Galles,  en  Ecosse,  dans  le 
Yorkshire  et  le  Derby sMre^  les  tôleries  répondent  à  une  con- 
sommation moins  variée  :  elles  alimentent  surtout  la  chau- 
dronnerie mécanique  et  les  ateliers  de  construction  de  terre 
ou  de  mer.  Objets  d'un  commerce  moins  étendu  et  d'une 
fabrication  généralement  plus  soignée,  leurs  produits  sont 
soumis  à  de  moindres  fluctuations  de  prix  :  les  cotes  oiQ- 
cielles  du  marché  sont  pour  eux  plus  souvent  nominales 
que  réelles.  C'est  sous  ces  réserves  qu'il  convient  de  com- 
parer les  prix  de  revient  donnés  précédemment  avec  les 
prix  courants  que  nous  allons  rapporter. 

Bénéfices  des  fabricants.  —  Certainement  les  maîtres 
de  forges  qui  fabriquent  les  tôles  de  chaudronnerie  et  de 
construction  parviennent  à  un  bénéfice  un  peu  plus  élevé 
que  celui  réalisé  sur  les  tôles  de  commerce  proprement 
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dites.  11  n'en  résulte  néanmoins  pas  un  produit  net  bien 
considérable,  quand  les  cours  généraux  du  marché  se  tien- 
nent à  des  taux  comme  ceux  de  1859-60.  En  rapprochant 
les  chiffres  du  tableau  suivant  des  prix  de  revient  que  nous 
venons  de  rapporter,  on  voit  que,  sauf  pour  les  qualités 
tout  à  fait  supérieures,  le  bénéfice  par  1.01 5  kil.  ne  dé- 
passe certainement  pas  10  à  i5  sh.,  si  même  il  ne  tombe 
entre  o  et  10  sh. 

TABLBAD  DES  PRIX  COORANTS  DBS  TÔLES  ANGLAISES  PAR  TONNE  DB  LOIS  KILOG.  , 
BN  1859  ET  1S«0,  ATEC  LES  ACARTS  ENTRE  LES  PRIX  DES  TÔLBS  ET  FERt  DK 
PREMIÈRE  CLASSE,  ▲  PED  PRÉS  CORRESPONDANTS  BN  QDALITÉ. 


I.  Mar^uet  i>rdinairet  de  i**  elûue  (  tdlêt  du  commerce), 

DIttrielf.  GroMêitôlM.         SiRfla.         Donbto.   Uttens.   F«n4tl>«flL 

1.    t.        I.   sh.       liT.  1.     sh.      1.        L  $h.      L    Êk, 

Suirordshire..  .  .     8.  lo  à  9.  0.     8  à  9  (*)     lo.  lo.     12.     7.  oo   à  T.  lo. 

CievelsDd.  ....      8.  lO  à  9.  0.        »  >  •       8.  10  à  T.  00. 

Ecosse 8.  5     à  9.  8.  >  «  »        7.  7      à  7.  10. 

(*)  Od  vendsit  mémo  7  IW.  is  sh.  la  tonne  de  single  commanes  de  clouterie 
mécanique  rendue  à  BirminKbain,  pendant  les  mois  de  nui  et  iuio  1860. 
Cest  à  peu  prés  le  prix  de  revient  (  voyes  à  la  fin  du  S  i  de  ce  chapitre). 

II.  Marquée  bett  et  beet'beet(l6lei  sur  commandée). 

TôlM 

Dlstriett.      d«  ohandlèret.      Slofla.            Doubla.  Latteni.  Fan. 

i.  sh.      1.      I.  sh.     I.  1.  ah.        I.  sk.  1.        L  I.sh.       I.   ah. 

Staffordshire.    9.  lo  à  12    9.10  à  12.  10. 10  à  is.io  12  à  15.  8.00  à  10.10. 

Cieveland.  .  .  to.oo  i  11           »              »          »            »  7.10 

III.  Dimeiiaioiia  et  poide  extrete, 

SerfUea  da  14  plads qoarréa.      Da  4  à  S  qx.   Da  S  à  6  qx.   Da  6  à  6  l/t.   Da  6 l/l  à  7qz. 
(SOOàSSOk.)  (SMàMOk.) 

Majoration  des  prix.  ...       1  liv.  2 1.  10s.        3  1. 10  s.        4 1. 10  s. 

Comme  aeeroUgementde  eurfaee^  les  lOles  de  15  pieds  de  long  sur  4  de  large 
sont  soumises  à  un  écart  de  2  liv.  en  sut  des  prix  précédents.  £nttn.  les 
feuilles  coupées  sur  prolils  imposés  par  le  coniommaleur  sont  chargées  d'une 
prime  de  1  i.  10  sh.,  toutes  autres  dimensions  donnant  lieu  à  des  prix  parti- 
culiers débattus  lors  des  commandes. 

IV.  Quaiitée  eupérieuret  :  Lowmoor,  BowHng,  Weardàle,ek, 

Au-dauDS  Ao-daaam 

daiqz.i/t.      Dail/làS.   4a S qz. (ttS k.) 
Tôles  de  ehaodiéres  de  Lowrooor.  .        22  liv.  28  liv.  37  liv. 

Tôles  de  chaudières  de  Wearda le.  .        21  liv.   pour   feuilles  au-dessous  de 
3  qx.  (150  k.).  Majoration  de  20  sb.  par  chaque  demi  quinul  en  sus. 

V.  Les  blindages  de  3  è  3  t.  i/2«  fabriqués  au  marteau  i  l'usine  de  Tkemtee- 
Workt  se  vendiient  35  liv.  les  i.oi5  kil. ,  simplement  sAranehis,  mais 
ni  cintrés ,  ni  percés ,  soit  870  A  880  fr.  les  1.000  kil. 

Obeertmtùms.  —  On  remarquera  que  Pécart  de  prix  entre  les  tôles  et  fers 
correspondants  n'est  que  de  so  sb.  dans  le  Siaffordabire  eien  Ecosse,  tandis 
qu'il  atteint  4o  sh.  dans  le  Cleveland.  Les  fers  de  ce  dernier  district ,  moins 
bons  que  ceux  des  deux  autres,  obligent  à  emplover  plus  de  fer  corroyé  dans 
la  tôlerie,  et  élèvent  ainsi  le  prix  de  revient  de  celle-ci. 
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DEUXIÈME  SECTION. 

Introduction.  —  La  plupart  des  usines  à  fers  blancs 
livrent  en  même  temps,  sous  le  nom  de  fers  noirs,  des 
tôles  minces,  destinées,  entre  autres,  aux  fabriques  de 
boutons  à  la  mécanique.  Dans  la  fabrication  même  du  fer 
blanc,  la  préparation  des  largets  pour  fers  noirs  propre- 
ment dits  est  le  travail  capital ,  celui  dont  dépend  à  peu 
près  exclusivement  la  qualité  des  produits  définitifs,  celui 
dont  nous  nous  occuperons  plus  spécialement;  Tétamage 
composant  une  seconde  partie  de  cette  fabrication  beaucoup 
moins  importante  que  la  première. 

Aperçu  historique.  —  Quelques  mots  d'historique  sur  les 
procédés  successivement  appliqués  à  cette  industrie ,  en 
Angleterre,  offriront  peut-être  un  certain  intérêt  à  nos  pro- 
ducteurs de  fers  blancs.  Ce  sera  d'ailleurs  un  exemple  de 
plus  des  effets  que  peut  produire  sur  la  qualité  la  recherche 
exclusive  du  bon  marché  (i). 

Première  période^  1670  à  1807.  —  C'est  au  commence- 
ment du  siècle  dernier  que,  sous  l'influence  évidente  du 
voisinage  des  mines  d'étain  du  Cornouailles ,  le  pays  de 
Galles  s' est  approprié  l'industrie  des  fers  blancs.  Dès  1670, 
les  Anglais  demandaient  à  la  Saxe  ses  procédés  d'étamage 
et  ses  ouvriers;  mais  ce  n'est  qu'en  1720  qu'ils  parvinrent 
à  fabriquer  régulièrement.  C'est  à  cette  date  que  remonte 
la  création  de  Pontypool^  Tune  des  plus  importantes  fa- 
briques de  fer  blanc  encore  aujourd'hui. 

En  1728  on  substituait,  au  platinage  par  marteau,  le  la^ 


(1)  Nous  avons  extrait  les  principaux  éléments  de  cet  aperçu 
historique  d*une  notice  publiée  par  M.  Ebenezer  Rogers  dans  les 
Tramaetiom  ofthe South  Wales  Institutê  ofEngineers^  i*'  volume 
llertbyr-TydYil,  1869. 
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minage  aux  cylindres  unis  :  le  procédé  de  fabrication  des 
fers  noirs  se  constituait  pour  ne  plus  changer  jusqu'en 
1807  :  un  foyer  d'affinage  allemand  au  charbon  de  bois; 
un  feu  de  maréchal  à  la  houille  pour  le  réchauffage  des 
lopins  ;  un  marteau  pour  le  cinglage  de  la  loupe  ;  des  mar- 
tinets pour  l'étirage  en  largets;  enfin ,  des  laminoirs  unis 
pour  feuilles  à  étamer  :  tel  était  l'ensemble  d'une  usine  à 
fer  blanc  de  cette  époque. 

On  y  fabriquait  sur  une  très-petite  échelle  :  une  charge 
de  1  quintal  1/3  de  fonte  donnait,  au  foyer  allemand,  une 
loupe  de  1  quintal  1/4  (ôa  kil.),  qu'on  martelait  sur  2  pieds 
de  long  et  5  pouces  d'épaisseur.  Après  un  réchauffage  au 
feu  maréchal,  le  martinet  étirait  pour  barre  de  3  à  4  pouces 
de  large  et  de  1/2  pouce  d'épaisseur.  C'est  à  cet  état  que  le 
fer  était  livré  sous  le  nom  de  charcoal  tin-bars  aux  lami- 
noirs d'étamerie,  au  prij^  de  21  liv.  la  tonne. 

Deuxième  période^  de  1807  à  i845. — En  1807,  le  succès 
définitif  de  la  houille  et  du  laminoir  dans  la  fabrication  du 
fer  en  barres  (procédés  Cort  et  Parnell)  réagit  sur  les  usines 
à  fer  blanc.  On  fait  àPontypool  même  un  premier  pas  dans 
la  voie  d'abaissement  du  prix  de  revient  par  l'accroissement 
de  la  production. 

Une  mazerie  au  coke  reçoit  une  charge  de  3  quintaux 
(i5o  kil.)  de  fonte,  et  le  fin  métal  est  affiné  dans  un  foyer 
allemand  plus  grand  que  les  anciens.  Plus  tard,  on  relia  la 
mazerie  au  foyer  d'affinage ,  de  façon  à  faire  couler  direc- 
tement le  floss  mazé  de  la  première  dans  le  second. 

Dès  qu'il  était  malléable,  le  fer  était  réduit  au  marteau 
en  stamps  de  1  pouce  d'épaisseur  :  on  cassait  ces  stamps 
en  pièces  de  à4  liv.  environ  (38  kil.),  on  les  empilait  sur 
une  barre  plate  en  fer  martiné ,  munie  d'un  manche  de 
4  pieds  environ  de  longueur  {staff  ou  gomert) .  Le  réchauf- 
fage de  ces  trousses  eût  été  long  et  dispendieux  dans  le  feu 
du  maréchal  :  on  y  appliqua  les  chaufferies  au  coke  à  vent 
soufflé,  qui  sont  décrites  dans  le  Voyage  milaUurgique soiu 
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le  nom  gallois  de  holloto-/!f  0,  et  dans  Karsten^  sous  le  nom 
de  fagotted-fumaees  (1)  ;  ce  sont  les  mêmes  qu'on  ap* 
plique  en  Angleterre,  et  sur  le  continent,  dans  les  ateliers 
de  corroyage  de  Tacier. 

La  trousse  était  donc  corroyée  pour  ^{abi  de  6  pouces  de 
large  et  3/4  pouce  d'épaisseur.  On  laminait  ces  slabs  en 
barres  de  6  pouces  de  large  sur  i/s  pouce,  qu'on  livrait  aux 
étameries  sous  le  nom  de  charcoal  iit^ban  ou  de  Aolioio- 
fire-iron. 

C'est  le  môme  procédé  que  les  auteurs  du  Voyagé  métaU 
lurgique  ont  vu  appliquer  vers  i83o  (t)  :  ils  rapportent  que 
les  barres ,  de  4  pouces  de  largeur  sur  1  d'épaisseur  et 
3  pieds  de  longueur,  se  vendaient  alors  i4  liv.  la  tonne,  ce 
qui  indiquerait  une  réduction  de  prix  déjà  très-notable. 

Troisième  période^  de  i845  à  1860.  —  L'application  plus 
développée  du  laminoir  devait  produire ,  peu  de  temps 
après,  de  nouvelles  économies.  £n  1845,  on  ne  fit  plus 
qu'une  loupe  au  foyer  d'affinage  :  elle  était  cinglée  au 
marteau  et  passée  au  laminoir  dégrossisseur  pour  bloom 
de  s  pieds  6  pouces  de  longueur  et  d'une  section  quarrée 
de  6  pouces  de  côté.  On  sciait  ce  bloom  en  trois  fragments, 
et  chaque  fragment  était  laminé  pour  bUUt  de  6  pouces  de 
large,  a  pouces  i/s  d'épaisseur  et  13  pouces  de  longueur. 
EnCn ,  après  un  réchauffage  dans  un  petit  four  à  réverbère , 
on  laminait  pour  tin-^bar  de  1/4  pouce  d'épaisseur  et  de 
11  pouces  de  large,  prêt  à  l'étirage  pour  feuille  d'étar 
mage. 

Ce  dernier  procédé  n'est  point  encore  appliqué  partout 
aux  charcoal  tin-ban  :  dans  les  usines  les  plus  réputées  pour 
la  qualité,  on  n'étire  pas  directement  au  laminoir  le  fer  de 

(0  Voyage  mélallurgique,  tome  0,  page  lo,  —  Karsten,  a*  édi- 
tion (Metz,  i85o),  pages  aas  et  ssS,  traduction  française  de  M.  Gul- 
œann. 

(a)  9*  volume,  pages  6  et  suivantes. 
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loupe  pour  larget  de  tôlerie  fine.  On  y  a  adopté  un  procédé 
intermédiaire  entre  la  fabrication  au  laminoir  et  celle  au 
marteau. 

On  a  été ,  au  contraire ,  beaucoup  plus  loin  dans  d'au- 
tres établissements,  notamment  dans  quelques-uns  des  plus 
considérables  du  pays  de  Galles.  Ne  se  bornant  pas  à  y  sub- 
stituer presque  absolument  le  laminoir  au  marteau»  on  y 
a  remplacé  l'affinage  au  charbon  de  bois  des  floss  mazés 
de  bonnes  fontes  par  le  puddlage  direct  de  fontes  brutes , 
quelquefois  médiocres.  Ou  bien ,  quand  on  a  conservé  le 
premier  mode  d'affinage,  on  a  mélangé  au  charbon  de  bois 
une  dose  plus  ou  moins  élevée  de  coke.  C'est  ainsi  qu'on 
produit  aujourd'hui  les  coke  Hn-bars  ou  les  charcond  de 
qualité  inférieure. 

Encore  ici  c'est  avec  le  commerce  d'exportation  pour 
l'Amérique  que,  depuis  vingt  ou  vingt-cinq  ans,  ces  sortes 
inférieures  se  sont  développées  au  point  de  prédominer  de 
beaucoup  aujourd'hui  dans  la  production  totale  des  fers 
blancs  anglais. 

L'un  des  fabricants  les  plus  considérables  du  pays  de 
Galles  ne  disait  peut  être  pas  le  dernier  mot  des  tendances 
de  l'industrie  anglabe  quand,  devant  le  consçil  supérieur 
du  commerce,  il  expliquait  les  difiërences  entre  les  prix 
des  fers  blancs  anglais  et  français  (i)  : 

a  En  France,  disait-il,  la  fabrication  du  fer  blanc  est  ce 
«  qu'elle  étwt  en  Angleterre,  il  y  a  vingt  ans.  Comme  on 
a  l'a  dit,  je  fais  plus  de  fer  blanc  qu'on  n'en  fabrique  dans 
«  la  France  entière.  La  France  a  besoin  d'une  plus  grande 
«  production  et  d'une  plus  grande  consommation.  Nous 
«  sommes  arrivés  à  diminuer  nos  i^fix,  en  fabriquant  beavr 
a  coup,  en  faisant  beaucoup  de  progris,  n 

H.  Budd  aurait  du  ajouter  :  le  progrès  consistant  sur- 

(i)  Enquête  relative  au  traité  de  commerce^  déposition  de  M.  Pal- 
mer  Budd,  tome  T,  page  568. 
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tout  à  donner  le  pas  aux  qualités  inférieures  sur  les  bonnes 
marques  que  réclamait  l'ancienne  consommation. 

IntrodiAction  des  fers  noirs  en  acier  puddlé.  —  Terminons 
cet  aperçu  historique  sur  les  procédés  de  travail  appliqués 
aux  fers  noirs,  par  un  mot  sur  une  fabrication  qui  s'est  tout 
récemment  introduite  dans  cette  industrie,  celle  des  fers 
noirs  en  acier  puddlé.  Sous  la  condition  d'un  bon  choix  de 
fontes  et  d'un  corroyage  ultérieur  soigné,  ces  produits 
semblent  pouvoir  rivaliser  dans  une  certaine  mesure  avec 
les  qualités  au  charcoal^  tout  eu  coûtant  moins  cher  ;  il  y 
aurait  donc  là  un  progrès  réel. 

La  seconde  partie  de  la  fabrication  des  fers  blancs  a 
éprouvé  également  quelques  modifications  depuis  l'intro- 
duction de  cette  industrie  en  Angleterre.  On  y  avait,  déjà 
vers  la  fin  du  siècle  dernier,  substitué,  dans  le  décapage 
des  feuilles,  l'acide  sulfurique,  à  l'acide  chlorhydrique  et 
à  tous  les  autres  ingrédients  comme  résines,  son  fer- 
menté, etc. ,  autrefois  en  usage.  Le  recuit  en  vase  clos  ne 
date,  au  contraire,  que  de  182g.  Enfin  les  procédés  4'éta- 
mage*  proprement  dit  sont  restés  les  mêmes  que  ceux 
décrits  par  M.  S.  Parkes  dans  les  éditions  de  Karsten  de 
*i8a4  6t  i85o.  La  seule  innovation  postérieure  à  cette 
époque  est  la  préparation  des  fers  blancs  ternes. 

Classification  des  fers  noirs  et  fers  blancs.  —  En  résumé, 
les  fers  noirs  et  les  fers  blancs  se  classent,  d'abord,  par 
rapport  aux  modes  de  préparation  des  largets  de  tôlerie, 
en  quatre  variétés  principales  : 

rLes  fers  noirs  et  blancs,  au  charcoal  (charbon  de  bois), 
première  qualité  ; 

2"  Les  fers  noirs,  deuxième  qualité; 

S*"  Les  fers  noirs  au  coke  (ordinaire,  best  et  best  best)  ; 

4"  Les  fers  noirs  en  acier  puddlé  ; 

Selon  le  mode  d'étamage,  chacune  de  ces  quatre  varié- 
tés peut  se  préparer  en  brillant  ou  en  terne;  enfin  la  classi- 
fication sur  dimensions  est  assez  variée,  comme  on  le  verra 

TOMK  I,  i8Ga.  35 
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plus  loin.  MaislêB  procédéi  de  fabrication  diffèrent,  en  déi- 
finitive,  asgei  peu,  qu'il  i*agîaae  d'une  dimension  ou  d'une 
autre,  qu'il  s* agisse  même  de  rétamage  en  brillant  ou 
en  terne. 

Nous  attachant  donc  à  la  classification  des  fers  noirs  sur 
qualités,  nous  passerons  rapidement  en  revue  la  partie  tech- 
nique de  la  fabrication  dans  un  premier  chapitre,  où  nous 
insisterons  seulement  sur  les  modifications  introduites  de^ 
puis  le  Voyagé  métallurgique.  Un  second  chapitre  sera  con<- 
eacré  aux  conditions  économiques  de  eette  fabrication,  con- 
ditions peu  connues  chez  nous,  si  Ton  en  juge  par  les 
diverses  dépositions  de  Tenquète  relative  au  traité  de  com- 
nerce. 

CHAPITRE  PREMIER. 
Parlio  teclinique.) 


S  I.  Fabrication  in  largêtg  d$  iâl$ric. 

^•rfftU  ttu  «liAvvoftl  (pv«nilére  qnaUU.) 

Les  foules  réservées  pour  la  première  qualité  des  largets 
charcoal  sont  les  fontes  n**'  3  et  6  au  coke  et  à  l'air  froid , 
provenant  delà  fusion  d'un  mélange  d*hématite  et  minerai 
houiller  (marques  Bleannvon,  Ponti/pool^  GadhjsMc).  Cer- 
tains fabricants  estiment  au  moins  autant  les  fontes  grises 
duCumberland  et  du  Lancashire  (hématite  pure)  (i). 

Ensemble  de  In  fabrication.  —  L'ensemble  de  la  fabri- 
cation comprend  : 

!•  Le  mazéagedes  fontes; 

«•  L' affinage  au  charbon  de  bois; 

3"  Le  cinglage  au  marteau  et  le  laminage  pour  Jargets 
bruis  ; 


(i)  Les  usines  à  fers  blancs  du  Staffordshire  et  du  Worcestershire 
emploient  aussi  des  fontes  à  Pair  froid  du  Sbropsliire  provenant 
duo  mélange  de  mineûi  houiller  (;l  U'UéoiaUte. 
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4*  Le  réchauffage,  lo  corroyage  au  «arteau  et  le  lami"- 
nage  pour  jargets  de  tôlerie. 

Deux  aielieri  di9iinct$.  -^  Le  matériel  uéceasaire  &  cette 
fabrication  se  divise  en  deux  atdiers:  Tun,  où  te  font  les 
trois  premières  manipulations  ;  Tautre,  la  dernière. 

Le  premier  se  compose ,  selon  Timportance  des  usines» 
de  deux  à  quatre,  rarement  oix  foyers  d'affinage  au  char- 
bon de  bois,  reliés  deux  par  deux  à  de  petites  maseries  au 
coke.  Un  marteau  frontal,  parfois  un  pilon,  et  une  cage 
dégrossisseuse  à  cannelures  rectangulaires  complètent  l'ou- 
tillage. 

Le  second  atelier  comprend  de  trois  à  cinq  ou  six  chauf- 
feries au  coke  {hoïlouhfirê  ou  fagoUed-fun^atei)  ;  deux  ou 
trois  marteaux  frontaux,  une  cage  de  laminoirs  à  canne- 
lures rectangulaires  finisseuses. 

Atelier  d'affinage  proprement  dit.  -^  Les  mazeries,  dites 
running^ut  fire  à  cause  de  la  coulée  directe  du  floss  maxé 
aux  foyers  d'affinage  {jinéry)  placés  un  peu  en  contre-bas, 
ont  s  ptedi  g  poucee  de  long^  s  pieds  de  large  et  is  pouces 
de  profondeur.  Deux  tuyères  sont  placées  sur  l'un  des  longs 
côtés  et  inclinées  de  it  ou  i5*  sur  rborixontale. 

Les  foyers  d'affinage  ont  une  section  horizontale  à  très- 
peu  près  quarrée  (s  pieds 6 pouces  sur  s  pieds 4  pouces), 
une  profondeur  de  C  pouces,  une  seule  tuyère  inclinée  de 
8 à  lo^ 

Réaumé  du  travail  pour  largete  bruts.  —  Nous  avons  déjà 
dit  (première  section  de  la  troisième  partie  de  ce  mémoire) 
en  quoi  consiste  le  travail  de  mazéoge  etd'affmage  ;  la  font^, 
maxée  d'une  façon  continue,  est  coulée  toutes  les  heures  à 
peu  près,  par  portions  de  too  à  s30  livres  (90  à  100  kil.)f 
dans  chacun  des  foyers  au  charbon  de  bois.  Dans  ceux-^i» 
l'affinagedu  floss  maxé  est  mené  très-activement  ;  une  Ipupe 
en  sort  toutes  les  heures,  grossie  par  addition  de  riblons 
ou  rognures  de  tôle  vers  la  fin  du  ^ravaii* 

Cette  loupe  ent  martelée  pendant  quelques  minutes  et 
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réduite  à  Fétat  de  prisme  plat  qu'on  passe  de  suite,  ou  après 
un  demi-réchauffage,  par  trois  ou  quatre  cannelures  de  la 
cage  à  lai^ets  bruts,  pour  barres  plates  de  différentes  lar- 
geurs et  de  1  pouce  à  1  pouce  i/t  d'épaisseur.  On  a  con- 
servé à  ces  largets  le  nom  de  charcoal-stamps  qu'on  appli- 
quait spécialement  autrefois  aux  plaques  de  1 2  pouces  sur 
12  de  surface  et  de  1  pouce  1/2  d'épaisseur,  provenant  du 
martelage  exclusif  des  loupes  brutes.  Ce  dernier  mode  de 
U-avail  est  devenu  de  plus  en  plus  rare  dans  les  étameries 
galloises. 

Bargets  bruts  de  ribloM  {scraps  trou).  — Enfin  on  donne 
encore  le  nom  de  charcoaUstamps  aux  lai^ets  martelés  et 
laminés  qu'on  obtient  dans  presque  toutes  les  usines,  &ï 
réchauffant  au  petit  foyer  d'affinage  au  charbon  de  bois, 
des  rognures  de  tôles  minces  ou  de  feuilles  à  étamer.  C'est 
un  travail  qui  succède  souvent  à  l'affinage  même  de  la  fonte 
dans  les  petits  foyers,  surtout  vers  la  fin  d'une  journée.  Il 
est  également  très-rapide;  en  trois  quarts  d'heure  ou  une 
heure  on  fait  ainsi  une  loupe  analogue  aux  précédentes  et 
qu'on  traite  de  la  même  manière  au  marteau  et  au  laminoir. 

Produits  et  consommations.  —  Le  service  de  la  mazerie 
est  fait  par  un  seul  homme  auquel  toutes  les  matières  sont 
amenées  à  pied  d' œuvre.  Chacun  des  deux  foyers  au  char- 
bon de  bois  occupe  un  seul  affineur.  Avec  ce  personnel  et 
ce  matériel  on  fait  2  tonnes  de  2.400  livres  de  largets  bruts 
par  douze  heures,  les  trois  ouvriers  recevant  ensemble  10 
à  1 1  sh.  par  tonne.  Le  martelage  et  le  laminage  coûtent 
2  à3  sh.,  quelquefois  4 pour  qualités supérieui*es,  le  com- 
plément au  chiffre  de  i7sh.,  que  nous  rapportons  pluslœn 
pour  main-d'œuvre  totale,  étant  composé  par  les  frais  de 
manutentions  diverses. 

Quant  aux  déchets  et  consommations,  on  les  trouvera 
dans  les  prix  de  revient  détaillés  du  chapitre  suivant 

Atelier  de  corroyag^  et  laminage  pour  largets  finis.  — 
L'atelier  de  finissage  des  largets  de  tôlerie  reçoit  les  char- 
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coahstamps^  cisaillés  sur  i  pied  de  longueur.  On  les  y  as- 
semble en  trousses  de  loo  à  120  livres  comprenant  3  ou  4 
fragments  et  présentant  ainsi  un  volume  de  5  à  7  pouces 
de  haut,  1  u  de  long  et  6  de  large. 

Renvoyant  à  ce  que  les  auteurs  du  Votfage  métallurgique 
et  Karsten  disent  des  fours  et  même  du  travail  de  réchauf- 
fage et  corroyage  de  ces  trousses  (1),  rappelons  seulement 
qu'on  leur  donne 'jusqu'à  trois  chaudes  pleines,  suivies 
d'autant  de  martelages  au  frontal.  Après  le  dernier  mar- 
telage, le  bloom  est  étiré  de  la  même  chaude  pour  largets 
finis  de  6  pouces  de  largeur  et  1/2  pouce  d'épaisseur.  Ci- 
saillés sur  une  longueur  correspondante  aux  dimensions 
des  fers  noirs  à  préparer  (19  pouces,  dimension  moyenne), 
ils  sont  prêts  au* laminage  en  feuilles. 

Laissant  encore  ici  les  déchets  et  consommations  pour 
le  chapitre  des  prix  de  revient,  disons  seulement  qu'indé- 
pendamment du  personnel  ordinaire  de  laminage  et  marte- 
lage, il  faut  un  ouvrier  spécial  à  chaque  chaufferie.  Le  tra- 
vail est  presque  continu  et  les  chaudes  extrêmement  rapides, 
grâce  à  la  petite  sole  de  cbaufTage  préalable  ;  par  douze 
heures  et  par  foyer,  on  produit  o*,8o  à  o*,85,  c'est-à-dire, 
presque  autant  que  dans  les  foyers  d'affinage.  Aussi  ver- 
rons-nous, aux  prix  de  revient,  les  chiffres  définitifs  de 
main-d'œuvre  à  peu  près  égaux  à  l'atelier  d* affinage  et  à 
l'atelier  de  corroyage. 

On  aura  déjà  remarqué  combien  la  ftibrication  des  lar- 
gets  charcoal  rappelle  les  procédés  de  Lowmoor.  Mêmes 
soins  dans  le  choix  des  matières  premières,  peut-être  ce- 
pendant un  peu  moins  grands  ici  que  dans  le  Yorkshire  ; 
ici  encore  application  exclusive  du  marteau  au  soudage 
des  trousses.  Ce  mode  de  travail ,  joint  à  l'emploi  du  foyer 


(\)Foyage métallurgique^  tome U,  page  10,  eXfig.  k%  5 et  6,  PI.  I  ; 
—  Karsten,  2*  édition,  pages  aaaet2a3(traduct{0D  française),  fig,  6, 

7,8.9,  PI.  vm. 
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d'affioage  au  charbon  de  bois  et  des  chaufferies  à  couraot 
d*air  forcé,  suffit  à  faire  comprendre  les  excellents  résul- 
tats qu'on  obtient  avec  les  largets  ainsi  préparés.  Si,  avec 
cela,  dans  le  laminage  pour  feuilles  à  étamer,  on  surveille 
de  près  l'entretien  des  cylindres,  coulés  en  bonne  fonte 
dure  et  serrée,  on  aura  forcément  des  fers  noirs  très-bien 
soudés I  leurs  surfaces  seront  nettes  et  propres,  condi*' 
tiens  essentielles  de  la  qualité  des  fers-blancs.  On  arrive 
ainsi,  en  un  mot,  à  des  produits  dont  nos  fabricants  de 
fers-blancs  au  combustible  végétal  ont  pu  dire,  lors  de 
l'enquête  :  «  La  première  qualité  des  fers^blancs  anglais  ré* 
a  pond  parfaitement  aux  exigences  de  la  fabrication  des 
«  objets  les  plus  finis  (i).  »  Par  contre,  il  nous  senable  j 
avoir  quelque  peu  d  exagération  à  prétendre  que  les  fer$^ 
blancs  anglais  dit  coke-irofjk  sont  égaux  à  nos  bonnes  quali- 
tés (fi)  ;  on  pensera  peut-être  autrement  après  ce  que  nous 
dirons  bientôt  de  cette  variété. 

tnirfeli  *tt  olMurdcNa  (detttièniè  quélHé). 

Choix  de  fontes.  —  C'est  surtout  par  le  choix  des  fontes 
que  cette  variété  diffère  de  la  précédente*  Aux  fontes  à 
l'air  froid,  on  substitue  des  fontes  à  l'air  chaud  provenant 
des  mêmes  lits  de  fusion,  et,  par  suite  très-probablement 
plus  siliceuses  et  plus  phosphoreuses,  c'est-à-dire  conve- 
nant moins  à  cette  fabrication  spéciale.  On  corrige  ces  dé-* 
fauts,  partiellement  du  moins,  en  les  mélangeant  avec  des 
fontes  à  Tair  chaud  du  Lancashire  (foute  d'hématite)  ou 
avec  des  fontes  grises  de  même  allure  de  la  forêt  ds 
Dean, 

On  applique,  du  reste,  à  ces  mélanges  un  procédé  eo 
tout  semblable  4  celui  décrit  au  paragraphe  précédent.  Les 


(i)  i"  volume  de  V Enquête  relative  au  trailé  de  commerce^  dé- 
position dô  M.  behladls,  page  699. 
(i)  ibidm^  ftîônie  pago. 
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usines  les  plus  députées  pouf  la  gilslité  fobriqusnt  aiDsl 
jusqu'à  la  moitié  de  Idur  preduciieli  totale  èh  largets  ou 
charcoah 

Pasêagè  dêi  eharcoaMtôn  au  eoUê-irùn.  -*•  D'autresi  éta- 
blissements, êtdesplus  considérables,  fie sé  bornent  pointa 
l'emploi  de  fontes  moins  choisies;  ils  afllnent  au  bas  foyer 
avec  uu  mélange  de  eokê  et  dé  charbon  dé  boiêy  souvent  avèC 
moitié  de  l'un  et  moitié  de  l'autre  combustible,  dés  fontes 
à  l'air  ehaud  et  à  l'anthracite,  provenant  de  lits  do  fusion 
où  le  minerai  houiller  {blaahband  ou  clayband)  est  associé 
à  des  proportions  variables  d'hématite  du  Gumberland*  Eft 
outre  l'usage  du  marteau  y  est  beaucoup  plus  réduit  que 
dans  les  cas  précédents.  Aussi  les  qualités  obtenues  forment* 
elles  lô  passage  des  chartoal  ttït  eofte^ironqui  se  fabriquent 
par  grandes  quantités  dans  les  mêmes  établissements* 

Choix  dé  fontêê.  -«  Les  fontes  grises  à  l'air  chaud ,  de 
minerai  houiller  mélangé  ou  non  d'hématite,  du  district 
anthraciteux  de  Yniscedwin,  Tstalifera^  etc.,  font  la  prin- 
cipale  matière  première  dé  cette  fabrication,  au  moins  dans 
les  étameries  du  pûys  de  Galles.  Les  quelques  usines  du 
Staffordshire  qui  se  livrent  à  cette  fabrication  y  appliquent 
les  fontes  grises  au  coke  et  à  l'air  chaud  du  Shropihife. 
£nnn,  on  mélange  aut  fontes  précédentes  des  fontes  grises 
du  Lancashire  pour  les  meilleures  sortes  de  coke^bars. 

Ensemble  de  la  fabrication.  —  L^énsemble  de  la  fabri- 
cation comprend  : 

i*"  Le  puddlage  des  fontes  brutes  ou  mazéés,  ou  d'un 
mélange  des  deux; 

3*"  Le  réchauflage  au  réverbère,  le  corroyage  et  le  profi- 
lage au  laminoir,  en  deux  chaudes. 

Sur  la  première  partie  du  procédé  (puddlage  el  ma 
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zéage),  Dous  n'avons  rien  à  ajouter  après  les  détails  que 
nous  avons  déjà  donnés  à  ce  sujet,  lorsqu'il  a  été  question 
des  fers  marchands  du  Staffordshire^  de  lÊcosse^  etc.  :  od 
soigne  plus  ou  moins  le  cinglage  des  loupes  au  marteau , 
selon  les  qualités  définitives  qu'on  désire  obtenir. 

L'atelier  de  corroyage  et  laminage  pour  largets  de  tôlerie 
se  compose  généralement  d'un  certain  nombre  de  réverbères 
de  première  et  de  deuxième  chaudes ,  et  de  deux  cages  de 
cylindres  :  l'une,  à  cannelures  quarrées,  faisant  fonction 
de  cage  soudante  ou  blooming  ;  l'autre ,  à  cannelures  rec- 
tangulaires finisseuses. 

Draits  principaux  de  cette  fabrication.  —  Ce  simple  énoncé 
de  la  composition  du  matériel  de  finissage  montre  que  la 
fabrication  emprunte  les  moyens  de  corroyage  que  nous 
avons  vu  précédemment  appliquer  aux  rails.  Elle  rappelle 
également  celle  des  tôles  laminées  du  Staffordshire  avec 
ses  trois  cages  de  laminoirs ,  dont  la  première ,  cylindres 
soudants,  à  cannelures  rectangulaires  ou  quarrées. 

La  composition  des  paquets  est  par  conséquent  ici  en- 
core le  point  d'où  dépend  surtout  la  qualité  définitive  des 
produits. 

Exemple  de  paquetage.  —  Citons  un  exemple  de  paque- 
tage pour  largets.au  coke  ordinaires,  que  nous  avons  re- 
levé dans  UQ  des  établissements  dont  il  est  question  plus 
haut. 

Entre  deux  couvertes  ballées  de  7/8  pouce  (o^.oaa)  d'é- 
paisseur étaient  cinq  assises  de  barres  brutes  :  le  tout  for- 
mant un  paquet  de  5  pouces  à  6  pouces  1/2  (o",i5  à 
o",i7)  de  haut,  8  pouces  1/2  (o'^/ii)  de  large,  2  pieds 
2  pouces  (o'",65)  de  long ,  et  un  poids  brut  de  25o  à 
5oo  liv. 

Avec  une  proportion  plus  élevée  de  fer  balle,  mieux  en- 
core avec  du  fer  balle  de  bonnes  fontes  ou  de  riblons  et 
rognures,  on  passe  de  la  qualité  ordinaire  aux  qualités 
améliorées  best  et  b.  best.  Peut-^tre,  pour  ces  dernières, 
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tout  au  plus,  martèle-t-on  le  paquet  après  le  premier  ré- 
chauffage. 

Pour  les  qualités  ordinaires,  on  se  borne  au  procédé 
courant  de  la  double  chaude,  immédiatement  suivie  de 
laminage.  Dans  l'usine  à  laquelle  se  rapporte  l'exemple 
précité,  nous  avons  compté  trois  fours  de  première  chaude 
pour  un  de  seconde.  Un  seul  chiffre  encore  pour  montrer 
combien  la  fabrication  y  était  précipitée  :  on  nous  dit 
passer  jusqu'à  9  tonnes  par  douze  heures  à  cette  première 
chaude. 

Produits  et  consommations.  —  Quant  aux  produits  et 
consommations  de  ce  travail,  on  prévoit  à  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire,  qu'ils  se  rapprocheront  beaucoup  de  ceux 
des  diverses  fabrications  spéciales  dont  il  a  été  question 
aux  sections  précédentes,  de  ceux  notamment  rapportés 
pour  les  tôles  minces  du  Staffordshire.  Les  prix  de  revient 
du  chapitre  suivant  compléteront  les  renseignements  à  cet 
égard. 

Qualité  des  largets  au  coke.  —  Est-il  besoin,  après  cette 
description  succincte ,  d'ajouter  qu'on  ne  doit  s'attendre  à 
trouver  dans  les  largets  ainsi  obtenus  aucune  des  qualités 
qui  distinguaient  les  bonnes  marques  au  charcoal?  Ni  soli- 
dité dans  la  soudure ,  ni  homogénéité  :  des  pailles  ou  cen* 
drures  qui  se  manifestent  par  des  soufflures  à  l'étamage, 
voilà  les  défauts  inévitables  de  semblables  produits.  Ce  ne 
sont  point  les  seuls  :  la  nature ,  essentiellement  phospho- 
reuse des  fontes  les  plus  généralement  appliquées  à  cette 
fabrication ,  persiste  dans  les  largets  et  dans  les  fers  noirs, 
leur  communiquant  une  aigreur  qui  les  rend  impropres  à 
la  plupart  des  ouvraisons  du  fer  blanc.  Tout  au  plus  con- 
viennent-ils à  la  préparation  des  fers  étamés  en  brillant  ou 
en  terne  pour  caisses  d'emballage  ou  pour  les  toitu'res  des 
maisons  du  Canada,  etc.  Il  faut  bien  reconnaître  enfin  que 
la  marque  coke-iron  n'est  point  équivalente  à  nos  bonnes 
qualités.  Il  faut  plutôt  croire,  avec  quelques  personnes,  h 
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la  réalité  de  Técàn  de  «5  à  So  p.  loo  (i)  qa'oil  êubu^t  dUf 
les  marchés  du  littoral  de  la  Méditerranée  entre  nos  fers 
blancs  et  certains  simikires  anglais. 

Irftf  teU  ftn  «olttr  ipnddlé. 

Choix  de»  fontes.  —  Cette  fabrication ,  encore  peu  déve- 
loppée, a  débuté  par  l'emploi  des  fontes  au  coke  et  à  Vaîr 
chaud  du  Lancashire  et  de  la  forêt  de  Dean  t  les  fontes  grises 
àTanthracite  d' Ynisceditin,  préalablement  mazées  pour  floss 
blanc  lamelleux,  semblent  avoir  également  bien  réussi. 

Ensemble  du  procédé.  —  Le  procédé  comprend  encore 
'  deux  sections  :  iMe  puddlage ,  le  cinglage  au  marteau  et 
le  laminage  pour  barres  brutes  ;  a*  le  corroyage  et  le  finis- 
sage des  largets. 

Mode  de  puddldge  particulier  pour  acier  puddlé.  —  Lô 
puddlage  pour  acier  peut  s*exécuter  par  les  moyens  ordi- 
naires quô  nous  avons  indiqués  au  chapitre  des  rails  du 
Cleveland  ;  mais  les  quelques  usines  de  la  vallée  de  Swansea 
ou  du  Lancashire^  qui  ont  tenté  jusqu'ici  cette  fabrication, 
puddlent  par  un  procédé  imaginé  par  M.  James  Spenee, 
l'inventeur  des  fers  bliancs  en  acier  puddlé. 

Le  puddlîng  a  deux  grilles  accolées  sur  un  de  leui*s  côtés 
et  séparées  par  un  autel  parallèle  à  celui  qui  existe  entre  la 
seconde  et  là  sole  :  elles  ont  donc  la  même  longueur,  c'est- 
à-dire  la  longueur  de  l'autel  ordinaire  (i  mètre  environ)  î 
la  première,  extérieure,  a  une  largeur  de  o"*,55  (dans  le 
Sens  de  la  longueur  du  four)î  la  seconde,  intérieure,  a 
o"*,72.  Les  barreaux  de  la  seconde  sont  à  o",io  ou  o**,i« 
au-dessus  de  ceux  de  la  première.  Enfin,  les  cendriers  des 
âeiïx  grilles  sont  fermés  et  munis  de  portes  par  lesquelles 
se  règle  le  courant  d'air. 


(i)  Premier  volume  de  V Enquête,  page  619  :  Observations  de 
M.  d'Eichtflt  sur  Técaft  de  prit  des  fers  bîanos  àngUfs  et  fraoçali, 
à  Ginê»i  à  Uvonme^  eto* 
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On  conçoit  aisément  le  but  que  s'est  proposé  l'auteur 
de  ce  dispositif.  Pour  combattre  les  dangers  d'une  atmo* 
sphère  trop  oxydante  au  moment  de  la  confection  des 
loupes  d'acier,  il  suffirait  de  fermer  la  porte  du  cendrier 
intérieur,  l'excès  d'air  qui  traverse  la  première  grille 
se  consumant  sur  le  charbon  incandescent  qui  couvre  la 
seconde.  Par  ce  moyen,  on  atteindrait  le  même  but  que  par 
l'abaissement  du  registre  despuddlings  ordinaires,  moins 
l'inconvénient  d'une  réduction  de  température  toujours 
nuisible  au  travail  ultériour  du  soudage  et  du  corroyage. 

Nous  n'avons  point  été  à  même  de  vérifier  les  avantagea 
qu'on  prétend  obtenir;  mais  il  peut  paraître  douteux  que  le 
simple  passage  au-dessus  d'une  masse  de  combustible  in- 
candescent suffise  à  dépouiller  le  courant  de  flammes  di 
l'excès  d'air  qu'il  entraîne.  Ensuite,  il  ne  faut  pas  perdre 
de  vue  que  l'abaissement  du  registre  dans  les  puddlings 
ordinaires  a  surtout  pour  but  de  suspendre  l'afflux  d'air  par 
la  porte  de  travail,  ce  que  ne  produit  pas ,  tout  au  con- 
traire, le  moyen  en  question. 

Citons  pour  mémoire  une  autre  modification  du  même 
inventeur  aux  puddlings  pour  acier,  modification  encore 
moins  heureuse  que  la  précédente.  Perçant  l'autel,  con- 
struit en  forme  de  canal ,  d'une  fente  longitudinale  sur  la 
face  qui  regarde  la  sole ,  il  amène  par  là ,  immédiatement 
après  la  fusion  de  la  charge,  un  courant  d'air  sur  le  bain , 
jusqu*au  moment  oà  le  métal  prend  nature  d'acier.  A  sup- 
poser qu'il  ne  soit  pas  contraire  au  but  qu'on  se  propose,  1& 
régularité  de  Taflinage,  les  seules  difficultés  du  règlement 
de  cet  afflux  d'air  et  de  l'entretien  du  canal  suffisent  pour 
faire  douter  que  les  puddleurs  puissent  même  s*en  servir 
couramment. 

Sauf  les  modifications  que  nous  venons  d'indiquer,  lô 
puddlagé  est  d'ailleurs  exécuté  comme  partout.  On  ajoute  du 
sel  marin  à  là  chargé  dès  que  commence  le  bouillonnement. 

Enfin,  les  loupes  §ont  martelées  àVec  soin  au  frontal  et 
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avec  une  demi-chaude  supplémentaire  avaut  le  laminage 
pour  largets  bruts. 

Corroyage  et  finissage  des  largets  en  acier  puddlé  au  mar- 
teau. —  Le  procédé  de  corroyage  et  finissage  des  charcoal- 
bars  a  été  conservé  pour  ces  sortes  nouvelles.  C'est,  sans 
aucun  doute ,  à  cela  qu'elles  doivent,  en  bonne  partie,  leur 
classement  commercial  au  niveau,  sinon  des  meilleures,  du 
moins  des  bonnes  marques  au  charcoaL 

Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  cette  variété  de 
produits  ;  elles  sont  encore  trop  nouvelles  pour  être  bien 
connues  et  appréciées  ;  leur  production  est  d'ailleurs  insi- 
gnifiante vis-à-vis  de  celle  des  variétés  précédentes. 

S  3.  Fabrication  des  fers  noirs  en  feuilles  d  étamer  {Black^plates). 

Consistance  des  ateliers.  —  A  quelque  qualité  qu'ils  ap- 
partiennent, les  fers  noirs  se  préparent ,  en  Galles  comme 
dans  le  Stafibrdshire ,  par  un  procédé  assez  uniforme.  Les 
usines  se  divisent' en  un  certain  nombre  de  petits  ateliers 
distincts  comprenant  :  deux  fours  de  réchauffage  et  deux 
paires  de  cylindres  unis  ;  des  cisailles  et  des  laminoirs  po- 
lisseurs. Le  tout  est  exactement  établi  sur  les  formes 
et  dimensions  rapportées  dans  la  première  édition  de 
Karsten  (i). 

Le  travail  s'y  exécute  aussi  comme  il  est  dit  dans  cet 
ouvrage.  Les  largets  sont  cisaillés  en  languettes  de  9  à 
18  pouces  de  longueur  :  amenés  au  rouge,  ils  passent  une 
première  fois  aux  cylindres,  jusqu'à  ce  que  la  feuille  soit 
revenue  au  rouge  sombre.  Immédiatement  pliée  en  deux 
par  le  milieu,  celle-ci  retourne  au  four,  et  les  doublons  ré- 
chauffés vont  au  laminage.  On  plie  de  nouveau  en  deux  et 
on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  l'épaisseur 
voulue.  Suivant  le  numéro  de  jauge  du  fer  noir,  on  compte 


(1)  Note  de  M.  a  Parkes  :  traduction  Trançaiso  de  la  i"*  édition 
deKarsten,  1*'  volume,  page  509. 
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de  8  à  16,  rarement  plus  de  feuilles  élémentaires,  ûnsi 
superposées  au  dernier  laminage. 

Rapidité  du  laminage.  —  C'est  un  travail  mené  avec  une 
grande  rapidité  :  Taffranchissement  se  fait  sur  l'ensemble 
des  8,  16  ou  plus  de  feuilles,  par  des  cisailles  qui  rognent 
les  deux  longs  côtés  à  la  fois ,  après  quoi,  des  femmes  ou 
des  gamins  procèdent  au  décollage.  Un  personnel  de  quatre 
ouvriers  (lamineurs  et  réchaufieurs) ,  d'un  cisailleur  et  un 
aide,  et  de  quelques  petits  gamins  comme  manœuvres, 
fait  environ  i  tonne  3/4  par  douze  heures,  en  échantillons 
assortis.  Nous  rapporterons  en  bloc  les  dépenses  de  main- 
d'œuvre  et  les  consommations  au  chapitre  suivant  :  les  dé- 
chets de  feu  sont  très-faibles,  quelques  centièmes  seule- 
ment, les  rognures  et  rebuts  seuls  les  élèvent  ici  comme 
dans  le  cas  des  tôles  minces  (laUens)  ordinaires. 

S^  Fabrication  de$  fers-blanes  (Tin-plate$), 

La  fabrication  des  fers- blancs  proprement  dits  diffère 
peu,  nous  l'avons  déjà  annoncé,  de  ce  qu'elle  était  en  i854, 
au  moins  en  ce  qui  concerne  la  variété  brillant.  Elle  com- 
prend la  même  série  d'opérations  qu'on  trouve  dans  la 
notice  de  M.  Parkes. 

Ensemble  des  manipulations  pour  fer-blanc  brillant.;^ 
Bornons-nous  à  en  rapporter  la  liste,  insistant  seulement 
sur  les  manipulations  du  premier  décapage  et  du  recuit 
qu'on  a  notablement  améliorées  depuis  cette  époque  : 

1"»  Décapage,  ou  dirochage^  du  fer  noir  rogné ,  à  l'acide 
sulfurique  étendu  ; 

9*  Lavage  à  l'eau  des  feuilles  décapées  ; 

S*"  Premier  recuit,  servant  en  même  temps  de  séchage  ; 

4""  Laminage  à  froid,  aux  cylindres  polisseurs  ; 

5*"  Deuxième  recuit,  ou  recuit  proprement  dit,  à  vase 
clos; 

6*  Dernier  décapage  à  l'acide  sulfurique  plus  étendu  et 
récurage  de  la  surface  des  feuilles  ; 
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7»  Étamage  comprenaDt  : 

!•  L'échaufferaent  dans  un  bain  de  suif  fondu; 
2*  Le  trempage  dans  le  premier  bain  d'étaln,  avec 

séjour  variable  suivant  la  qualité  à  obtenir; 
5*  Le  brossage  et  le  trempage  dans  un  second 

bain  d'étain  ; 
4*  L'immersion  dans  un  second  bain  de  suif; 
S*  La  façon  du  bord  de  la  feuille  ou  l'enlèvement 
du  bourrelet  d'étain  ,  par  la  trempe  dans  un 
troisième  pot  d'étain. 
6*  Décapage  ou  dégraissage  des  feuilles  dans  le  son  ; 
9»  Nettoyage  à  la  peau  de  mouton  ; 
10*  Classement  des  feuilles  en  premier  et  deuxième 
choix  {wasté)  pour  chacune  des  variétés  charcoal ,   coke, 
steel'tin-plates  ; 

11*"  Emballage  par  caisses  ou  boîtes  de  loo»  200  ou 
2j5  feuilles,  conformément  à  la  classification  sur  dimen- 
sions que  nous  rapporterons  ci-après. 

Améliorations  depuis  1829.  —  Jusqu'en  1829,  les  pre- 
mières manipulations  s'exécutaient  ainsi  qu'il  suit  : 

Les  feuilles  rognées  étaient  pliées  séparément  à  la  main 
sous  un  angle  de  60**  environ  (  A  )  ;  on  les  trempait  pendant 
cinq  minutes  dans  de  l'acide  chlorhydrîque  étendu,  puis 
on  les  chargeait  sur  la  sole  d'un  four  à  réverbère,  sorte  de 
four  dormant,  où  le  fer  restait  jusqu'à  ce  qu'il  fût  au  rouge. 
Chaque  feuille,  après  refroidissement,  était  dépouillée  de 
battitures  par  le  redressement  et  le  battage  sur  une  en- 
clume. Il  y  avait  là,  en  un  mot,  décapage  et  recuit,  après 
quoi  venait  le  laminage  à  froid. 

Becuil  en  vafie  clos. —  Au  lieu  de  cela,  on  fait  aujourd'hui 
les  trois  opérations  désignées  ci-dessus  par  les  numéros  i% 
2*,  3*.  Le  premier  recuit,  comme  le  second,  s'exécute  àvase 
clos,  dans  des  caisses  en  fonte  de  o",46  de  profondeur  et 
d'une  section  rectangulaire  de  o*,5o  sur  o"*,4o  à  o*,4S' 
Elles  peuvent  contenir  cinq  boites  de  226  feuilles.  On 
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charge  un  certain  nombre  de  ces  caissea  sur  la  sole  d'un 
réverbère  à  deux  grillea  latérales,  où  elles  séjournent  de 
vingt  quatre  à  trente  ou  trente-six  heures. 

Par  l'ancienne  méthode  de  décapage  et  recuit,  il  y  avait 
d'abord  un  déchet  de  fer  plus  élevé  qu'aujourd'hui.  En  outre, 
une  caisse  de  fer-blanc,  d'un  quintal  anglais  environ,  exi- 
geait 1 5  livres  d'étain,  tandis  qu'actuellement  on  n'en  con- 
somme pas  plus  de  9  livres  pour  charcoal  et  8  pour  coke 
tin-plates. 

Èlamage  en  terne.  «-«  Tout  ce  que  nous  venons  de  dire 
s'applique  au  fer<*blanc  briUant:  quelques  mots  maintenant 
sur  les  fers-blancs  ternes. 

U  semblerait  d'abord  que  de  l'écart  considérable  qui 
existe  entre  les  prix  du  plomb  et  de  l'étain  il  dftt  résulter 
une  différence  importante  entre  les  revients  du  brillant  et 
du  terne;  cette  différence  est  cependant  asse:;  réduite, 
comme  on  le  verra  plus  loin.  C'est  que  les  difficultés  de 
rétamage  s'accroissent  rapidement  avec  la  proportion  de 
plomb  alliée  à  l'étain.  Après  avoir  débuté,  en  Angleterre 
comme  ailleurs,  par  des  alliages  où  l'étain  prédominait,  on 
a  tenté  l'emploi  de  combinaisons  à  26  ou  5o  p,  xqq  d'étain 
seulement.  Mais  la  résistance  du  fer  à  l'étamage  et  la  tem- 
pérature plus  élevée  qu'il  réclame  ralentissent  alors  l'opé- 
ration; diminuant  la  production,  elles  accroissent  les  frais 
de  main-d'œuvre.  A  en  juger  parles  renseignements  qu'on 
nous  a  donnés,  l'alliage  à  parties  égales  des  deux  métaux 
serait  aujourd'hui  le  plus  fréquemment  employé  dans  le 
pays  de  Galles. 

Quant  au  procédé  môme  de  l'étamage,  il  comprend  à  très- 
peu  près  les  mêmes  manipulations  pour  le  terne  que  pour 
le  brillant.  Seulement  comme  les  qualités  de  la  première 
aorte  sont  généralement  inférieures  à  celles  de  la  seconde, 
la  fabrication  en  terne  est  plus  expéditive  ;  on  y  soigne 
peut-être  moins  les  opérations  du  décapage  en  particulier. 

Enfin»  les  dimensions  plus  grandes  que  certaines  appli- 
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calions  du  terne  réclament  dans  les  feuilles  ont  introduit 
les  moyens  mécaniques  dans  la  manœuvre  des  peignes  d'une 
cuve  à  l'autre.  Sans  doute  aussi  on  a  trouvé  là  un  moyen 
de  compenser  l'accroissement  de  main-d'œuvre  dont  il  a 
été  question  ci-dessus. 

CHAPITRE  IL 
(Partie  écoDomiqae. ) 


S  1.  Importance  de  la  production  des  fers-blancs  dans  te  Royaume- 
Uni  :  le  pays  de  Galles  renferme  à  lui  seul  les  deux  tiers  des 
étameries  anglaises. 

Nous  n  avons  cité,  dans  le  chapitre  précédent,  que  le 
pays  de  Galles  parmi  les  districts  du  Royaume-Uni,  pro- 
duisant les  fers-blancs;  la  statistique  qui  suit  motive  l'at- 
tention spéciale  que  nous  avons  donnée  aux  étameries  gal- 
loises. 
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Chaque  botte  pesant  moyennement  un  quintal  anglais 
(5i  kil.),  cela  correspondrait  à  une  production  hebdoma- 
daire de  1.200  tonnes  en  nombres  ronds,  soit  62.400  tonnes 
ou  12  à  i.Soo.ooo  boîtes  par  an. 

Nous  devons  ce  tableau  statistique  à  Tobligeance  de 
MM.  Wood^  Biddulphf  Jetons  and  C*,  chefs  d'une  impor- 
tante maison  de  commission  de  Suoansea  et  Liverpod^  et 
nous  avons  tout  lieu  de  croire  exacts  les  nombres  de  Milfs 
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OU  laminoin  qui  y  sont  rapportés.  Mais,  par  les  vérificatîons 
que  nous  avons  pu  faire  nous-mêmes  dans  les  usines  que 
nous  avons  vues,  nous  supposons  le  cbifire  de  production 
par  mill  un  peu  faible.  Un  produit  hebdomadaire  dé  S7  à 
28.000  bottes  nous  semblerait  plus  près  de  la  vérité.  Cela 
correspondrait  d'ailleurs  au  chiffre  de  1 .400. 000  boites  par 
an  cité  par  les  fabricants  anglais  entendus  lors  de  l'en- 
quête (i),  et  ce  serait  même  encore  inférieur  aux  produc- 
tions de  5oo  boites  par  semaine  et  par  laminoir,  qu'on 
nous  a  indiquées  dans  une  ou  deux  usines. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  voit  que  le  pays  de  Galles  est 
le  marché  régulateur  des  fers-blancs.  Si  donc  en  raison  de 
la  similitude  des  procédés  que  suivent  les  divers  districts, 
nous  avons  pu  nous  occuper  exclusivement  du  pays  de 
Galles  dans  la  partie  technique,  cest  encore  plus  le  cas 
au  sujet  des  conditions  économiques  de  la  production  des 
fers-blancs. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  le  voisinage  des  mines 
d'étain  de  Gomouailles  était  la  cause  déterminante  de  l'éta- 
blissement de  cette  industrie  dans  le  pays  de  Galles.  Le 
tableau  statistique  confirme  cette  manière  de  voir,  car,  des 
autres  districts  qui  concourent  à  la  production,  deux  se 
trouvent  également  à  portée  des  dites  mines;  à  portée  aussi 
de  recruter  dans  le  pays  de  Galles  des  ouvriers  exercés 
depuis  longtemps  à  cette  fabrication  spéciale.  Quant  aux 
étameries  plus  récemment  construites  dans  le  Staflbrdshire 
et  dans  le  Lancasbire,  les  premières  doivent  leur  création 
au  voisinage  d'un  débouché  important  :  Birmingham  ;  les 
secondes  à  la  convenance  des  fontes  d'hématite  pour  les 
bonnes  marques  de  coke-lin-plates  ou  les  sleel-tin-plates. 


(1)  Déposition  de  M.  Budd,  page  SU6  du  i**  volume  de  VEnquéte 
relative  au  traité  de  commerce* 
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S  3ff  Prix  des  matières  premiéra  et  de  la  main-d^œuvre. 

Les  usines  à  fers-blancs  sont  pour  la  plupart  distinctes 
des  établissements  de  hauts  fourneaux  et  forges  avec  mines 
de  houille  et  de  fer.  Elles  achètent  leurs  fontes  et  leurs 
houilles  aux  cours  du  marché  ;  quelques-unes  même  se 
bornent  à  laminer  pour  fers  noirs  des  largets  ou  tin- 
bars  qu'elles  tirent  des  grandes  forges  galloises  aux  prix  du 
commerce.  Nos  exemples  de  prix  de  revient  se  rapportent 
spécialement  à  la  première  catégorie  d'établissements,  de 
beaucoup  la  plus  nombreuse.  Les  prix  de  matières  pre- 
mières que  nous  allons  transcrire  ici  comprennent  donc  le 
bénéfice  que  comporte  TéLnt  du  commerce  des  fers. 

Fontes.  —  Les  diverses  sortes  de  fontes  employées  dans 
les  étameries  galloises,  valaient  en  1859-60,  la  tonne  ren- 
due aux  usines  : 

i*  Fonte  à  Pair  froid  de  Bleanavon,  Pontypool,  Gadlys, 
etc.,  4Uv,  1/2  à  51iv.  ; 

8«  Fontes  grises  à  l'air  chaud  du  Lancashire  et  de  la  fo- 
rêt de  Dean,  3  liv.  5  sh.  à  3  liv.  10. 

3»  Fontes  grises  à  l'air  chaud  et  à  l'anthracite,  5  liv.  à 
5 liv.  i5. 

Houille  et  charbon  de  bois,  —  La  houille  valait  la  tonne 
forte  de  2.400  liv," rendue  aux  usines;  5  à  7  sh.  pour  le  gros 
et  3  à  4sh.  le  menu. 

Le  charbon  de  bois  coûtait  54  à  60  sh.  la  tonne  de  1.01 5 
kil.  rendue,  soit  2  liv.  i4  à  3  liv. 

Êiain.  —  L'étain  provient  de  trois  sources  principales: 

1*  Du  CornouaiUeSf  prix  moyen  de  1859=1 38  liv.  la 
tonne  prise  à  Bristol;  soit  i38  à  139  liv.  la  tonne  rendue, 
selon  la  distance  des  usines  ; 

2""  De  Banca  coûtant  i38  à  i4o  liv.  la  toni\6  ; 

5*  De  Java  (venant  par  Londres  ou  par  Rotterdam),  prix 
moyen  sur  la  place  de  Londres  i3oliv.  et  aux  usines  i3i  à 
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i3i  liv.  10  sb.  Il  doit  subir  un  raffîoage  qui  en  élève  le  prix 
à  l'usine  à  1 34  ou  1 35  liv. 

Main-iïœuvre.  -—  La  main-d'œuvre  d'aflinage,  puddlage, 
corroyage  et  laminage  se  paye  dans  les  étameries  à  très-peu 
près  aux  mêmes  conditions  que  dans  les  forges  à  fers  pro- 
prement dites  du  pays  de  Galles,  du  StafiTortlshire,  etc. 
Qnani  au  service  des  ateliers  d^étamage,  il  est  fait  par  des 
femmes*  des  fdles,  ou  de  jeuDes  garçons  dout  la  joareôe 
varie  de  i  à  2  ah,  ou  »  sh,  */a  {l^26  à  3i',78), 

S  5,  Fna?  de  revient  des  produiU  intermédiairfâ  et  définitifs, 

Wt^iniète  période  de  la  fabrication  i  prix  de  revient  det  target«brtiU« 


Foniesditersc*  cl  rognures,  ,,.,.,.. 
€b«rbun  du  boi».  .  ,*<»,........, 

fiiJiiillL'Ll£  iiuddUgL'ï  ci  itiau(]tèr«s.  *  ■  .  * 
t^rai»  U'érHreiien  ,  tour niture^  di>pr»e»  ei 


Tûïauipav  j.ois  kïK, 


âu  chircoal. 


I.       ].ib.     L^. 
, t^ojft. 


FAA&J<i4TlOM 


Douzième  pèHodii  de  lu  f abricatioti  i  priM  û^  revient  det  tairget* 
de  tôlerie. 


ta  ooke. 


UoDille  ou  p&k«  4d  r6cha(tfl4|«  'ei  pour 
finulllfl  |H)urr*rÉrtièrc«  elpourchàucttéres. 


,Sû 


=0.I0.«. 


H=::O.II.O, 


=  0.  î. 
=  0,11. 


.==0-14  0. 


.SSOnlIr 


Totaut  par  l.Qlb  kll. 


.—i%t.4. 


.=iia. 


O6i<rt;aH0fi.  —  L«f  lirftel»  d«  tAlerki  dûiit  il  «'pgK  kj  »oat  de  bonn«  qnm* 
hlài  cem  AU  col*  un  pdHtrulit^r  nûdI  rerliin&nicut  ^ui^érieari  A  î«  |itupari  dni 
prttduitR  connu»  tinii»  ru  imin .  rq*ln*  à  ÏA4f u#lle  »«  r^pporient  ew  chKh-»» 
pfùû^mni  »unout  Uf*  f^iSr^-fM-Wi  t>€ti  çittt$t4tg»u  Miii  (ui  rfuaJUâs  ordi* 
uairea  tic  r^viçHiitiil  pii  «i  plui  il«  1  Uv.àl  1h.  iQ  »h   t«  lonno  de  i  Oil  kli 
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A  côté  de  ces  chiffres,  plaçons  tout  de  suite  le  prix  de 
revient  des  largets  ou  languettes  de  tôlerie  en  acier  puddlé, 
à  partir  de  la  fonte  : 

llr.      sb. 

r-,5o  de  fonte  à  3  llv.  losh. . 4.  u. 

3  tonnes  de  houille  ou  coke  (  puddlage,  réchauffage  et 

chaudières) ; o.  iS. 

Entretien  des  fours  et  matières  additionnelles o.  6. 

Main-d'œuvre  (puddiage,  corroyage  et  finissage) i.  i5. 

Entretien,  frais  divers  et  généraux  après  défalcation  des 

vieux  fers. i.  5. 

Total  par  i.oi5  kii 8.     i5. 

Troisième  période  de  la  ffUirioetloa  :  prix  de  rèwienl  des  fers  noirs. 


Charcoal. 

Coka. 

SCMl. 

Largetsoa  languettes,  iS^s  (moyenne) 

Houille,  1  tonne  i  i^io 

Main-d'œuvre 

Frais  généraux,  divers  et  entretien 

Totaui 

A  déduire  t  rognures  et  rebats  (o\iS  i  0S20),  vieox 
moulages,  ote. .  .  .  : 

Touux  par  lois  kil 

1.   .b.d. 
15.10  5. 

0.  5.0. 
1.10.0. 

1.  0.0. 

1.    ■b.d. 

10.    T.  6. 

0.  5.0 
1.10.0. 

1.  0.0. 

1.   sh.d. 
11.   0.0. 

0.  6.  0. 

1.  8.  0. 
1.  0.  0. 

18.    5.5. 
1.   0.0. 

13.  2.6. 
0. 15.  0. 

13. 14.  0. 
1.  0.  0. 

17.   5.5. 

12.    Y.  6. 

12.14.0. 

Obtertatiom.  —  Les  usines  au  charcoal,  qui  paj 
peu  plus  cher  ou  qui  n'emploient  que  des  fontes  i  6 
1.015  kll.  de  fers  noirs  de  première  qualité  à  moins  < 
ques-unes  qui  choisissent  moins  les  fontes  et  qui  r 
charbon  de  bois  par  du  coke ,  produisent  des  fen 
qualité  i  14  ou  15  livres.   De  mémo,  bon  nombre 
fers  noirs  au  coke  i  lo  ou  u  liv.,   c'est-à-dire  i  p 
les  double  et  latiens  des  forges  à  fer  marchand. 

rent  le  cb 
liv.,ner 
Je  isliv. 
Bropiacen 
noirs  ci 
d'usines 
eu  près  a 

arbon  de 
troduisen 
Har  conti 
t  partielle 
\arcoal  éi 
fabrique 
u  même  ] 

bois  un 
t  pas  les 
re,  quel- 
(ment  le 
mxiémê 
nt  leurs 
prix  que 

Bemlére  période  de  le  fkbrioetloii  t  prix  de  rerient  de  la  oeisee 
ou  boite  de  fers  blancs. 

II  est  difficile  d'établir  des  prix  de  revient  particuliers 
pour  les  différentes  dimensions  de  feuilles.  Nous  rapporte- 
rons donc  les  prix  de  revient,  tels  que  les  comporte  la 
comptabilité  des  usines,  c'est-à-dire  d'une  boîte  ou  caisse 
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d'échantillons  assortis  dans  les  proportions  communément 
demandées  par  le  commerce. 


Fer  noir,  Ui9  lit. .  . 

Etain,  0  lîT 

Houille,  oSoi2.  .  .  . 

Huile  lie  palme  et 
graisse,  2  11 V.  9odo. 

Son.  3  livres  13  onces. 

Bolle 

Main-d'œuvre 

Frais  généraux  et  di- 
vers  

Totaux..  .  . 

▲  déduire,  son  et  me- 
nus matériaux.. 

Touuf  par  boite  de 
1  quintal  (51  kil.)  à 
l'usine 

Soit  par  loo  kilog.  en 
franes 


IIT.  th.  d. 

16.  9. 

13.  3. 

0.  4. 

1.  I. 

0.  4. 

0.  7.  5/10 

a.  s. 

1.  9. 


COKl. 


llT.sh.  d. 
13.  0. 
llTunie. 

î.  7.      10.  0. 
0.  4. 


6.  9.  5/10 


llv.tb.  d. 
IS.  4. 

8  1/3  i  9.  13.  0. 


T.  0. 


1.  16.  1.  5/10 
1.  5/10 


1.  16. 
89',94 


1.    9.  1.  5/10 
1.  5/10 


7l',65 


I.  11.  4. 

1.5/10 


1.  11.  2.S/I0 
77',08 


Variation  du  prix  de  revient.  —  Les  prix  de  revient  des 
charcoal  tin^plates  s'élèvent  rarement  au-dessus  de  36  sh. 
la  caisse;  mais  ils  descendent  dans  quelques  usines  à  3i 
ou  32. 

Les  fers-blancs  au  coke  qui  coûtent  29  sb.  sont  les  bonnes 
marques,  les  chiffres  de  la  deuxième  colonne  de  notre  ta- 
bleau se  rapportant  à  une  usine  dont  la  majeure  partie  des 
produits  est  en  best  et  best  best.  La  plupart  des  marque» 
ordinaires  de  coke-tin-^lales  ne  reviennent  pas  à  plus  de  24 
ou  s5  sh.  (1  liv.  4  à  1  liv.  5). 

Différences  entre  le  terne  et  le  brillant.  —  Enfin  on  nous  a 
partout  indiqué  2  à  3  sh.  comme  différence  des  revients  du 
brUlant  et  du  terne  de  qualitiës  correspondantes. 

Frais  accessoires  à  la  charge  des  fabricants.  —  Dans  la 
comparaison  des  prix  de  revient  qui  précèdent  avec  les 
prix  de  vente  du  paragraphe  suivant,  il  faudra  se  rappeler 
que  ceux-ci  sont  les  cours  au  port  d'expédition.  Le  fabri- 
cant doit  donc  ajouter  1  sh.  environ,  pour  frais  de  trans- 
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port,  à  tous  les  chiffres  indiqués.  Qu'on  n'oublie  pas  non 
plus  que  les  prix  de  revient  sont  des  prix  spéciaux,  sans 
aucun  intérêt  de  capitaux. 

S  &•  Débùuchét.  —  Prix  de  vente,  —  Bénéfieee. 

Exportation  des  fers-^^lance  anglais*  —  Sur  une  produc- 
tion totale  de  70  à  76.000  tonnes  (lii  à  i5oo.ooo  boites) 
l'exportation  parait  en  absorber  jusqu'à  5o  à  60.000. 
M.  Blackijoell  dans  un  opuscule  que  nous  avons  déjà  plu^ 
sieurs  fois  cité,  fixait  en  effet,  à  45ooo  tonnes  pour  i85o 
et  So.ooo  pour  i85i  la  part  de  l'exportation  dans  le  com- 
merce des  fers-blancs;  or,  depuis  cette  époque,  elle  a  aug- 
menté au  moins  de  1/4  à  i/3.  H.  Palmer  Budd  estimait, 
lors  de  l'enquête  (1),  que  sur  1.400.000  caisses  l'Amé- 
rique en  devait  demander  un  million,  le  surplus  se  consom- 
mant en  Angleterre.  Il  voyait  de  plus  la  cause  de  l'énorme 
consommation  de  l'Amérique,  dans  la  mobilité  de  la  popu- 
lation américaine  et  dans  la  fréquence  de  ses  émigrations; 
la  légèreté  du  fer-blanc,  sa  résistance  aux  chocs,  au  feu, 
aux  intempéries,  en  font  un  métal  précieux  pour  tous  les 
objets  qu'emportent  avec  eux  les  émigrants.  Enfin  l'habi-» 
tude  des  toitures  en  fer-blanc  terne  ou  brillant  a  également 
beaucoup  développé  la  consommation. 

Variations  des  prix  de  tente  de  1840  à  1860.  —  Nous 
avons  déjà  dit  l'influence  que  ce  commerce  d'exportation 
avait  exercée  sur  la  qualité,  ^ici^comme  dans  le  cas  des  fers 
marchands  et  des  rails.  Sans  doute  aussi,  on  retrouverait, 
par  cette  cause,  des  fluctuations  dans  le  cours  des  fers-blancs 
correspondant  à  celles  que  nous  avons  signalées  au  sujet 
des  autres  produits*  Bornons-nous  à  rapporter  les  rensei- 
gnements que  nous  avons  pu  recueillir  à  cet  égard  pour  la 
période  1840-1860: 

(0  ÎODie  l*'  de  VSnquéu,  pages  d66  et  6/^7. 
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Prix  de  U  oaltte  d«  ffer-blatto  au  ooke  i  marque  XO. 


an 


^ 

Phi.     jiAJuiees 


th.    d. 
30.     Se 

t2S.  id. 


J6Jt 
lS4â 


Priï 


I  Anotàés^ 


as. 

17. 


PrU. 


■fc.    d. 
ST.  i«. 


llâa 


PrU. 


tb.  d. 
37.  a. 


36. 


ou  gùùd  merehaAiAbh.  Le  d«uilém«  ehoît  iti  Cùke  le  v«ii(l  3  sti.  environ  dt 
moiniï  4jUo  iti  premier.  Lm  fers-lilanc:»  ni»  iharcoal  Ifi  colent  EéséNlEmeot  â 
â  »h.  «Q  degiDi  dis  cùke  premlor  €hoii> 


On  voit,  pat  là,  qtie  même  aux  périodes  les  moins  pros- 
pères, les  prix  descendent  difficilement  au-dessous  de  s&À 
26  sh.  pour  le  coke  premier  choix  et  à  5o  ou  3i  sb.  pour  les 
charcoal  On  doit  voir  dans  ces  chiffres  les  limites  infé- 
rieures auxquelles  peuvent  descendre  les  prix  de  revient, 
car  aux  époques  ditTiclies,  la  boite  IC  se  vend  à  très-peu 
près  au  prix  de  revient  et  même  un  peu  en-dessous» 

Années  iSSg,  1860,  —  Depuis  deux  ou  trois  ang  l'indus- 
trie des  fers-blancs  anglais  est  précisément  dans  cette  si-- 
lualîon,  ainsi  qu'il  résulte  des  prix  détaillés  contenus  dans 
le  tableau  suivant.  lU  se  rapportent  aux  années  1859  et  1860; 
sur  ces  prix,  le  fabricant  accordait  généralement  un  es-- 
compte  de  5  p.  1 00* 
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Les  ternes  tin-plates  se  vendent  généralement  a  à  3  sh. 
de  moins  par  boite  que  les  fers-blancs  brillants  de  qualités 
correspondantes.  EnCn,  les  fers-blancs  d'acier  puddlé  sont 
cotés  entre  les  marques  au  coke  et  au  cbarcoal. 

Bénéfices  réduits  des  fabricants  en  1859  et  en  i86o.  —  Si 
Ton  compare  les  prix  de  vente  aux  prix  de  revient  rap- 
portés ci-dessus ,  on  conclura  que  les  bénéCces  des  fabri- 
cants étaient  fort  réduits  en  i85g  et  i86o.  Il  semblerait 
résulter  de  cette  comparaison  que  les  produits  au  cbarcoal 
donnent  moins  de  bénéfices  que  ceux  au  coke  ;  mais  il  est 
bon  d'ajouter  que  les  fabricants  des  qualités  soignées  au 
cbarcoal  obtiennent  souvent  des  prix  un  peu  supérieurs  aux 
cours  commerciaux.  Ainsi ,  l'usine  à  laquelle  nous  avons 
emprunté  le  prix  de  revient  de  36  sh.  pour  échantillons 
cbarcoal  assortis,  a  souvent  vendu,  en  1 85g- 60,  la  marque 
ICt  3s  et  33  sh.  Enfin ,  il  ne  faut  pas  oublier  que  nos  prix 
de  revient  s'appliquent  aux  moyennes  d'échantillons  li- 
vrés au  commerce  :  selon  que  les  marques  X,  XX,  etc., 
sont  plus  ou  moins  fréquentes  dans  les  ventes,  le  bénéfice 
définitif  doit  s'élever  ou  s'abaisser. 

S  5.  Prix  de  vente  des  largets  et  des  fers  noirs  non  étamés. 

Nous  avons  dit ,  au  début  de  ce  chapitre ,  que  certaines 
usines  à  fers-blancs  achetaient  des  largets  de  tôlerie;  d'au- 
tres vendent  des  fers  noirs  non  étamés  :  indiquons,  en  ter- 
minant, les  prix  de  vente,  pour  1859-60,  de  quelques-uns 
de  ces  produits. 

IiArf««s  de  tôlerie  fine. 

CbarbOD  de  boU.  Cok«,  t*"*  qMltlé.       Cok«.  f*  qMlIlé. 

Par  i.oi5  kil.  •  .  .    lA  llv.  10  sh.        9  liv.  10  sb.         9  iiv. 
Tdlet  miiioee  de  875/lOM  de  millimètre  et  eudettut  (tliigle*). 

Ouireotl.         Cok*  ordlnalrt.      Cok*  BMt.        Cok«  B.  Bm. 

Par  1  oi5  kll.  .  .  ,    19  llv.      9  liv.  10  sb.      u  liv.      lU  llv.  5  sli. 
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Fen  nêÊrê  de  t/lt  à  t/tf  d#  t 


Les  prix  de  vente  de  ces  variétés  se  fixent,  en  partant 
des  prix  de  singles,  qualités  correspondantes,  et  en  y  ajou- 
tant les  écarts  suivants,  par  tonne  : 

Itf.      fh. 

1**  Tôles  minces  de  55/ioo  de  millimètre  à  70/100  ...  i.  lo. 

ft*            Id.            Ao/100          Id.         à  55/100  ...  3.  o. 

5*            Id.            35/100          Id.         à  Ao/ioo  ...  à.  0. 

&*            Id.             3o/ioo           Id.          à  35/ioo  •  •  .  0»  0. 

TROISIÈME  SECTION. 
▼•rse«  «e  el«pterle  et  ûe  tréSIcrIe. 

Les  forges  qui  s'occupent  des  petits  ronde  de  5"^,95 
(n*  4  de  la  jauge  de  Birmingham) ,  désignés  sous  les  noms 
de  verges  de  clouterie  et  de  tréfilerie,  fabriquent  en  mdme 
temps  un  certain  nombre  d'autres  produits  : 

(1*)  Des  verges  on^ros  fils  de  clôtures  n""*  0,  1,  t,  3,  4  de 
la  jauge  (diamètres  de  o"»,oo85  à  o^^ooSgS)  {feneing- 
rods)'^ 

(a*)  Des  fers  fendus  {slit^rods)  du  n»  000  au  n*  17 
(o",oio6a  à  o",ooi45)  ; 

(3*)  Des  fers  pour  clous  à  chevaux  {horse-nails) ,  pour 
rivets  (rivet-iran) ,  de  petits  ronds  pour  câbles  et  chaînes 
{cable-iron). 

Fers  fendus  et  verges  de  clôtures.  —Les  fers  fendus  et  les 
fils  laminés  pour  clôtures  se  préparent  à  peu  près  ezclu^- 
vement  à  la  houille.  Le  fer  brut,  provenant  du  puddiage 
direct  des  fontes  grises  ordinaires  du  Sbropsbire  ou  du  Staf- 
fordshire ,  est  corroyé  au  laminoir  et  fini  par  un  procédé 
qui  ne  diffère  pas  notablement  de  celui  appliqué  aux  fers 
marchands.  Aussi  les  prix  de  revient  sellent-ils  fort 
voisins  de  ceux  des  plus  petits  fers  en  barres  :  nous  n'en 
parlerons  pas  davantage. 

La  fabrication  des  verges  et  surtout  de  la  verge  de  tré- 
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filerie,  par  la  variété  de  ses  produits  et  par  Timportance  de 
rindustrie  qu'elle  dessert  (Vindustrie  des  fils  de  fer) ,  nous 
a  paru  mériter  par  contre  une  description  au  moins  som- 
maire des  procédés  de  trayaiL  Ce  que  nous  en  dirons 
s'applique  t  du  reste ,  également  à  très^peu  près  aux  divers 
produits  rangés  sous  le  n^*  (S""). 

Claâiifieation  des  verges. — Parmi  les  variétés  assez  nom-* 
breuses  de  verges  de  tréfilerie  anglaisé,  on  distingue  dV 
bord  celles  dites  charcoaWodSf  que,  dans  le  Yorkshire,  à 
Sbeffield  et  à  Halifax  notamment,  les  tréfileries  préparent 
elles-mêmes,  soit  en  affinant  les  fontes  au  bois  suédoises , 
soit  en  corroyant  et  laminant  des  massiaux  de  même  pro^ 
venance. 

Après  celle-là  vient  la  sorte  beaucoup  plus  répandue ,  à 
laquelle  nos  voisins  donnent  aussi  le  nom  de  ehareoal'^odi 
mais  qui,  comme  les  charcoahtin-pUaes,  provient  de  Taffi" 
nage  au  cbarbon  de  bois  de  certaines  fontes  au  coke ,  suivi 
d'un  oorroyage  au  marteau  très-soigné. 

Enfin,  les  variétés  dont  la  production  est  la  plus  consi- 
dérable sont  les  coke-wire-rods^  common^  best  et  best'besu 

N'ayant  point  eu  l'occasion  de  suivre  la  fabrication  de 
la  première  marque  au  charcoal  (fer  de  Suède),  nous  nous 
bornerons  à  présenter  un  résumé  succinct  du  travail  pour 
charcoal-rods  de  fonte  anglaise  et  pour  les  trois  qualités  de 
cok^'-mri'rodSé 

S  1.  Prceédéi  de  fabrication  de  la  vergé  de  tréfilerie. 

V^rg e  au  dhartioii  de  bolf  (oharooAl  wlrè-rod). 

Choix  de  fontes.  —  Les  fontes  galloises,  à  Tair  froid  et  au 
coke,  de  Bleana^on,  Pontypooî,  etc.;  les  floss  lamelleux 
mazés  ou  même  certaines  fontes  brutes  à  l'anthracite 
(d'Tniêcedtoin^  par  exemple)  (i) ,  voilà,  avec  les  fontes 

(1)  Rappeloni  que  les  fbntes  d*TDlscedwin  proviennent  de  lits  de 
fusion  oontenant  un  tiers  d'hématite  du  Oumberland  et  deux  tiers 
de  Welêh-mine  :  le  Sliropshire  emploie  des  lits  de  fut  ion  ana» 
logues. 
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grises  à  Tair  froid  du  Sbropshire,  les  matières  premières 
de  cette  fabrication. 

Toutes  les  fontes  brutes  sont  mazées  dans  de  petites  fine- 
ries,  indépendantes  ou  liées  au  foyer  d'affinage  au  charbon 
de  bois,  comme  dans  la  fabrication  des  fers-blancs.  Les 
loupes  sont  parfaitement  cinglées  au  marteau  frontal  avant 
de  passer  au  laminoir  qui  les  transforme  en  barres  à  cor- 
royer. Encore  ici  on  affine  les  rognures  et  rebuts  ou  riblons 
divers  au  petit  foyer  et  au  charbon  de  bois  pour  loupes  t 
qu'on  trûte  comme  les  précédentes. 

Le  corroyage  des  barres  de  Tune  et  l'autre  sorte  se  fait 
par  paquetage,  réchauffage  au  réverbère^  soudage  et  étirage 
au  laminoit  pour  barreaux  de  tirerie  de  3o  millimètres  en- 
viron de  cdté.  Pour  les  qualités  les  plus  soignées,  on  mar- 
tèle le  paquet  avant  de  le  passer  au  laminoir  :  ce  mode  de 
travul ,  qui  exige  deux  chaudes  pour  le  moins ,  semble 
assez  rare  dans  les  ateliers  que  nous  avons  visités.  Il  arrive 
peut-être  aussi  souvent  que  le  paquet ,  soudé  d'une  pre- 
mière chaude,  est  immédiatement  étiré  d'une  seconde  pour 

verge  finie. 

I^  barreaux  de  tirerie  sont  cisaillés  en  bidons  de  lon- 
gueur voulue,  que,  d'une  chaude  au  rouge,  on  étire  pour 

verge  n*  4* 

L'ensemble  de  ce  procédé  rappelle  celui  que  nous  avons 
décrit  précédemment  pour  les  fers  noirs  au  charcoal,  avec 
cette  différence  que  le  corroyage  et  le  finissage  sont  ici  un 
peu  plus  expéditifs,  c'est-à-dire  plus  économiques. 

Qualité  de  la  verge  obtenue.  —  Avec  les  fontes  à  l'air  froid 
du  pays  de  Galles  ou  du  Shropsbire,  on  obtient  ainsi,  pa- 
raît-il, des  verges  de  très-bonne*  qualité,  qui  se  prêtent 
parfaitement  au  travail  de  tréfilage  jusqu'aux  n"""  s  s  et  s5 
de  la  jauge  de  Birmingham  (diamètre  de  6/io  à  7/10  de 
millimètre).  On  prétend  même  qu'on  pourrait  encore  des- 
cendre au-dessous.  On  réserve  cependant,  pour  les  nu- 
méros plus  fins,  les  verges  en  fer  de  Suède,  soit  que  réel- 


Digitized  by 


Google 


EN   ANGLETBRBE.  569 

lement  les  premières  soient  incapables  d'un  étirage  plus 
considérable,  soit  que  la  nature  des  secondes  convienne 
mieux  aux  usages  spéciaux  des  fils  plus  minces.  Ceux-ci 
sont  destinés,  en  effet,  à  la  confection  des  peignes  et  des 
cardes,  où  il  faut  une  certaine  dureté  et  une  certaine  roi- 
deur  qu'on  ne  rencontre  à  un  degré  convenable  que  dans 
les  fers  de  Suède,  toujours  un  peu  aciéreux. 

Verges  au  ooke. 

Marque  ordinaire  de  verge  au  coke.  —  Pour  marque  ordi- 
naire (common)^  on  puddle  directement  les  fontes  grises, 
au  coke  et  à  l'air  chaud,  du  Staffordsbire  ;  les  loupes ,  cin- 
glées au  marteau  comme  pour  les  bonnes  qualités  de 
barres  marchandes,  sont,  de  la  mémo  chaude,  laminées 
pour  puddled  bars.  Gellesrci  sont  paquetées ,  réchauffées 
au  réverbère  et,  d'ime  chaude  ou  d'une  chaude  et  demie, 
soudées  et  étirées  au  laminoir  en  verge  fine  (n""  o  à  n""  4)  • 
On  n'obtient  ainsi  qu'une  verge  propre  tout  au  plus  au 
tréfilage  des  gros  numéros ,  s' employant  même  p]us  sou- 
vent comme  verge  de  clôtures,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus 
haut. 

Best  coke  wire  rod.  —  Pour  verge ,  dite  best  coke  totr^-rod, 
les  mêmes  fontes,  mélajsgées  parfois  de  fontes  d'hématite 
ou  autres  supérieures,  sont  puddlées  directement  :  les 
loupes  sont  martelées  et  doublées  ou  triplées,  avec  ou  sans 
chaude  supplémentaire  dans  le  puddling  même.  Le  prisme 
^de  doublage  est  reporté  sur  la  sole  d'un  four  de  ballage,  et 
de  cette  nouvelle  chaude,  transformé  en  barreau  de  tirerie, 
qu'on  étire  ensuite  au  laminoir  pour  verge  à  tréfiler. 
Quoique  déjà  de  qualité  supérieure  à  la  précédente,  la 
verge  best  au  coke  ne  s'applique  guère  qu'aux  numéros 
de  fil  d'un  diamètre  égal  ou  supérieur  à  o"*"',875. 

Best-best  coke  wire-rod. —  Pour  qualité  besl-best  coke  roi, 
les  barres  puddlées  sont  faites  avec  les  meilleures  fontes  au 
coke  du  Staffordsbire  ou  du  Shropshire,  ou  bien  avec  des 
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mélanges  de  celles-là  et  de  fontes  du  Cumberland  et  du 
Lancashire.  En  outre ,  on  ajoute  à  la  fin  du  puddlage  des 
riblons  ou  de  la  menue  ferraille  de  bonne  qualité  :  mêmes 
moyens  d'amélioration  que  nous  avons  déjà  mentionnés  au 
sujet  des  barres  marchandes. 

Enfin,  dans  les  paquetages,  on  fait  entrer  plus  ou  moins 
de  fer  déjà  amélioré  ou  corroyé  :  on  étire  et  soude  ces 
paquets  au  laminoir  pour  barreaux,  puis  ceux-ci  pour 
verge. 

Quoique  réputé  de  bonne  qualité,*  ce  produit  ne  va  pas  à 
la  filière  pour  fils  d'un  diamètre  inférieur  au  o*  22  de  la 
jauge  (o*»,ooo7)  :  encore  les  déchets  ou  rebuts  de  tréfilage 
s'accroissent-ils  très-rapidement  quand  on  fabrique  avec 
ladite  marque  les  n**  so  à  st. 

S  a.  Prix  de  revient  et  de  vente.  —  Débouchée*  —  Tréfilerie 
de  Birmingham. 

Conditionê  ginérales  de$  usines.-^LeB  principales  usines , 
vouées  à  cette  fabrication,  sont  situées  aux  environs  de 
Stourbrige^  sur  des  cours  d'eau  reliés  au  grand  canal  du 
Staffordsbire  ou  sur  le  canal  lui-même.  La  majeure  partie 
de  leurs  matières  premières  leur  arrive  par  cette  voie  et 
par  la  Sevem ,  dont  le  point  de  jonction  avec  le  canal  est 
à  Kiddertnintter. 

Fontes.  —  Les  fontes  galloises  à  l'air  froid  leur  coûtent, 
rendues  : 

5  liv.  à  6  liv.  10  sb.  la  tonne  de  i.oi  5  kil. 

Les  fontes  à  l'anthracite ,  brutes  : 

t  liv.  i5  sb.  à  4  liv. 

Les  bonnes  marques  du  Shropshire  : 

4  liv.  à  4  liv.  10  sh. 

Les  marques  ordinaires  du  Staffordsbire  (grises  au  coke]  : 

3  liv.  10  sh.  à  5  liv.  i5  sh.  la  tonne  de  2.400  livres 
(unité  de  vente  dans  ces  deux  derniers  districts). 
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Houille  et  charbon  de  bois.  —  La  bouille  du  Stafiford* 
sbire,  le  lumps  (moyen  mélangé  de  gros)  : 

9  sh.  3  d  ,  dont  2  sb.  3  d.  de  transport. 

Le  cbarbon  de  bois  vient  des  environs  et  coûte  a  liv. 
10  sb.  à  3  liv.  la  tonne  rendue  à  Tusine. 

Main-d'csuvre.  —  Les  prix  élémentaires  de  la  main- 
d*œuvre,  dans  les  diverses  manipulations,  sont,  à  trt-s- 
peu  près,  ceux  du  Staffordshire  dans  Iç  travail  des  fers 
marchands. 

Dans  ces  conditions  générales,  en  s' aidant  surtout  des 
tableaux  complets  que  nous  avons  donnés  pour  les  largets 
de  tôlerie  et  les  fers  noirs,  ou  établirait  facilement  les  prix 
de  revient  ^ipècHiua^  des  divers  produits  Intermédiaires  ou 
finis.  Pour  éviter  des  redites»  bornons-nous  aux  indications 
qui  suivent  : 

Prix  de  revieftt  d€i>  principaux  produits.  —  j"  Les  bar- 
reaux rAarcoflî  des  meilleures  fontes  reviennent  à  1 1  liv.  ou 
îi  liv»  la  sh.  les  i.oj.j  kil.;  avec  des  mélanges  de  fontes, 
à  4  iiv*  10  sb.  de  prix  moyen,  te  revient  s'abaisse  à  9  ou 
10  liv. 

Les  verges  correspondantes  coûtent  de  i3  à  iS  liv.,  par- 
fols  même  16  liv. 

a'  Lei  barrmiix  au  coice  (cofftiîion  et  besl)  reviennent  à 
7  ou  8  liv.  avec  des  fontes  de  3  liv,  10  sh.  ou  4  tiv.  ;  les 
beat-best,  à  8  on  9  Uvp  ;  les  verges  correspondantes,  fi  liv* 
10  sIk  à  1 1  liv.  ou  1 1  liv.  10  sb. 

tyaia  accei$oire$.  —  A  tous  ces  prix,  il  faut  ajouter  le 
transport  et  autres  menus  frais  de  vente  jusqu'au  marché 
principal  de  ces  produits,  qui  est  Birmingham^  soit  5  sh. 
en  nombres  ronds.  Pour  T exportation,  le  transport  jusqu'à 
la  mer  (LiverpooK  Bristol,  Newport,  etc.),  est  de  10  sh.  en 
moyenne. 

Enfin,  les  prix  de  vente  que  nous  allons  rapporter  pour 
1859-60  sont  cp.ux  du  cours  ofticiel;  mais  le  fabricant  fait 
encore  des  esconïpLes  variables  de  3  à  4  p-  100. 
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TaMMttdM  prlz4«  Teiite  det  prlnctpraz  prodnllf 
dan*  Mite  teotioa. 


1*  Barreauœ  de  Hrerie. 

IIT.     IIT.   I  Ut.   Ut. 

Cbareotl ii  4  i3  |  Coke  (moyenne  qatlité).  .  .     8  i   t 

r  Vergu  de  tri/ikrU. 


Coke  eommon 9  i  lO 

—  Bett. "  à  «2 

—  Beti-Bett. I2  i  is 


Ut.     UT.th. 
Cbareotl  de  Soéde 18  4  19.10 

—  de  fontes  aa  coke 

choisies 17  I  18 

—  de  riblona 16 

S*  Fergsf  declouterU,  ffiiêmrie,  bouUmmêriê,  «le. 

Chareoal 18  4  i8      |  Coke ••  *  •« 

4*  f fTff f  d»  ddHirf f  (aa  eoke). 
N- 0, 1,2  delà  iaoïe...     tUf.     |N-lel4 tllf.ioih. 

6*  Vergé  ftnduê. 

I.  th. 

W  15 11.  00 

N«  16 11*  10 


1.  th.      I.  sk. 
Dn  n*  0,0,0  an  n*  13. .  .    8.  lo  4  9. 

N»  18 9 

N«  U 9. 10 


W  17 12.  00 


Débouchés  ;  industrie  de  la  tréfilerie  en  Angleterre.  —  One 
large  part  de  ces  produits  s'écoule  par  exportation  directe 
dans  les  mêmes  contrées  qui  reçoiveivt  les  fers  en  barres  de 
l'Angleterre  ;  mais,  pour  ne  parler  que  de  la  plus  impor- 
tante, de  la  verge  de  tréfilerie,  elle  n'est  guère  livrée  à 
l'exportation  qu'après  ouvraison  en  fils  de  diverses  dimen- 
sions. Birmingham  est  le  centre  le  plus  considérable  de 
la  tréfilerie  anglaise.  Elle  s'est  établie  récemment  dans  le 
pays  de  Galles  {Newport  et  Chepslou))  et  dans  le  Lancashire 
{Manchester^  LiverpooU  Warringlon)  ;  mais  la  production 
sur  ces  divers  points  disparaît ,  comme  celle  des  fils  de 
cardes  et  peignes  du  Yorkshire^  devant  l'importance  de  la 
fabrication  de  Birmingham.  C'est  dans  cette  dernière  ville, 
,  du  reste,  que  se  produisent  principalement  les  fils  de  fer  au 
coke,  la  marque  prédominante  de  la  tréfilerie  anglaise;  on' 
estime  que  sur  i5  à  so.ooo  tonnes  de  fils  que  produit  Bir- 
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miogham ,  il  n'y  en  a  pas  plus  de  1/6  à  i/5  en  qualités  su- 
périeures (charcoal  ordinaire  et  charcoal  de  Suède) . 

n  nous  a  donc  paru  utile  de  terminer  cette  section  par 
quelques  renseignements  sur  les  conditions  générales  des 
ateliers  de  tréfilerie  de  Birmingham. 

Le  tableau  qui  précède  montre  à  quels  prix  ces  ateliers 
se  procurent  leur  principale  matière  première.  Ajoutons 
que  tous  marchent  à  la  vapeur,  payant  le  menu  de  chau- 
dières 6  sb.  la  tonne  rendue.  Les  gros  charbons  pour  re- 
cuits leur  reviennent  à  12  ou  i3  sh. 

La  main-d'œuvre  y  semble  fort  élevée  ;  en  voici  quelques 
exemples  : 

Les  tréfileun  gagnent  communément  de  2  à  3  liv.  (5o  à 
75  fr.)  par  semaine,  c'est-à-dire  par  soixante  heures  de 
travail. 

Les  manœuvres  se  payent  3  sh.  par  jour  (2tS68  par  se- 
maine). 

Les  enfants  les  plus  jeunes  (apprentis  de  dix  à  douze 
ans)  reçoivent  de  4  à  5  sh.,  et  ceux  de  douze  à  quinze  ans 
5  à  7  sh.  par  semaine. 

Quant  aux  conditions  techniques  du  travail  et  à  l'ou- 
tillage, les  usines  de  Birmingham  ne  nous  ont  paru  offrir 
aucune  particularité ,  aucune  différence  notable  avec  les 
similaires  françaises. 

Enfin ,  voici  un  tableau  des  prix  de  vente  des  numéros 
fabriqués  par  un  des  principaux  ateliers  de  Birmingham, 
avec  les  prix  de  verges  correspondantes ,  pour  les  années 
1859  et  i86o. 

L'atelier  dont  il  s'agit  avait  une  force  motrice  de  100  à 
120  chevaux ,  un  personnel  de  trente  tréûleurs  et  quarante 
ouvriers  divers:  aiguiseurs,  recuiseurs,  enfants  et  ma- 
nœuvres; il  produisait  2.000  tonnes  de  fils  divers  par  an. 
Nous  avons  immédiatement  traduit  les  unités  anglaises  en 
ToMR  I,  1860.  37 
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nmures  françaises,  afin  de  rendre  la  comparaison  plut  fa- 
cile an  lecteur. 


railL»iHVM««"*4' 


Aa  ooke: 
«iiT.iOfh.=  no'»4o 

lyrty.        =  302'.oo 

Att  eliâriioii  dt  btif  t 

iTlir.         =431' 40 
l8Hf.l0tb^466',20 


n'a. 


fr. 
S1S,M 
99^,00 
S83,&0 


49S,00 
540,00 


■•T. 


flr. 

830,00 
349,00 
393,75 


ft06,0p 


85 1; 


fAlf9ILAVBR«S«*4.    n*l4.    11*15. 


Aa  coke 

0lif.)0  8h.=:389',40 
lOlif.  =5  385'jOO 


12  Ut. 


=  862%00 


Aa  charbon  de  boif: 

nllT,        ^  =5  428',40 
tilif.  IOlll.s=400',2O 


450,00 
472,50 
506,00 


030,00 
Ot5,00 


fr. 

481,50 
800,00 
581,25 


708,78 


!!••. 


338,00 
360.00 
406,00 


517,50 
562,50 


n*iO. 


fr. 

506,00 
140,00 
585,00 


742,50 


B*!^ 


fr. 

849,00 
871.25 
416,25 


828,80 
562,50 


»•  to. 


fr. 

860.00 
383,50 
427,50 


Mp,00 
585,00 


•II. 


fr, 

382,50 
406,00 
450,00 


562,50 
607,50 


«!••«, 


406,00 
437,50 
472,50 


585^ 
630,00 


R^l». 


«r. 

427.50 
480,Ot 
498,00 


6O7,S0 
652,50 


B^lf. 

n»l8. 

n»it. 

ll'80. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

551,25 
If5,f5 
619,00 

585.00 
607,50 
652.50 

619,00 
641,00 
686,00 

652,50 
075,00 
720,00 

7W,50 

• 
805,00 

843*75 

n 
1.060^ 
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BEGHERQHE8  THÉORIQUES 

SUR  LES  EFFETS'  1|£GANIQUES  DE  l^'llf JEGTSOR  AUTOUOTEUR 
DB  M.  6IFFÂRD. 


Par  M.  HÉ8AL^  iogéoienr  des  mioM. 


Les  différents  auteurs  (*)  ^  se  sopt  occupés  de  la  théo- 
rie mécanique  de  l'injecteur  aiftomoteiuTi  ont  pris  pour  point 
de  départ  l'équation  relative  h  la  co^s^ryation  des  quanti* 
tés  de  npuvement  ep  projection  sur  T^e  de  figure  de  l'ap- 
pareil,  en  assimilant  à  la  collision  de  deux  corps  solides  le 
phénomène  qui  se  manifeste,  dans  l'intervalle  compris  entre 
les  deux  ajutages,  sur  Veau  et  la  vapeuf. 

Mais  lorsque  dans  le  mouvement  des  fluides  il  se  produit 
une  diminution  brusque  de  vitesse,  il  en  résulte  une  réduc- 
tion de  pression  du  même  ordre  de  grandeur.  C'est  donc  à 
tort  que  Ton  a  négligé  dans  le  second  membre  de  l'équa- 
tion, dont  le  principe  de  la  conservation  des  quantités  du 
mouvement  n'est  qu'un  cas  particulier,  les  impulsions  de 
pression  d'amont  et  d'aval;  ce  qui,  dans  certains  cas,  peut  ^ 
donner  pour  la  vitesse  du  jetim  chiffre  moitié  de  sa  valeur 
réelle. 


(*)  MM.  Combes,  Annales  des  mines^  t.  XV,  5*  série  (1869); 
Reecli,  18G0; 
Reinbart  (Z#if cAH/it  des  OBiterrHckisehming^niewVfr 

reines); 
GarvaUo  (extraits  dans  les  mémoires  de  la  Société  des 

ingénieurs  civils^  1860); 
Robiûsoa  ea  4og^^re,  dont  Ja  n*al  pu  me  procmer  le 

mémoire. 
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Dès  le  mois  d'octobre  iSSg,  et  avant  qu'aucun  mémoire 
n'ait  paru  sur  ce  sujet,  j'avais  posé  exactement  cette  équa- 
tion fondamentale.  Si  je  n*ad  pas  publié  plus  tôt  ce  travail, 
cela  tient  d'abord  à  ce  que  je  n'avais  aucune  donnée  positive 
sur  la  formule  qui  représente  la  loi  de  l'écoulement  des  va- 
peurs ;  lacune  que  j'ai  comblée  depuis,  en  collaboration  avec 
M.  Minary  (*).  D'autre  part,  je  me  suis  trouvé  longtemps 
arrêté  par  l'insuffisance  des  principes  ordinaires  de  la  méca- 
nique pour  déterminer  complètement  toutes  les  inconnues 
du  problème  ;  enfin  j'ai  dû  préalablement  me  livrer  avec 
H.  Minary  à  des  expériences  précises ,  dont  on  trouvera  la 
relation  à  la  fin  de  ce  mémoire,  sur  un  appareil  spécial  qui 
représente  uniquement  le  principe  de  l'injecteur. 

M.  Reech  a  suppléé  à  Tindéterminadon  que  je  viens  de 
signaler,  en  assignant  une  limite  au  fonctionnement  régulier 
de  l'appareil;  il  s'est  servi  à  cet  efiet,  soit  de  l'équation  or- 
dinaire des  échanges  de  chaleur  entre  l'eau  et  la  vapeur, 
soit  de  la  modification  qu'elle  doit  subir  lorsqu'on  admet  le 
principe  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

M.  GarvaUo  a  résolu  complètement  la  question,  en  admet- 
tant que  le  travail  moléculaire  qui  se  produit  entre  les  deux 
ajutages  peut  s'estimer  de  la  même  manière  que  si  la  vapeur 
était  un  liquide.  La  perte  de  travail  obtenue  de  cette  ma- 
nière est  trop  faible  du  travail  nécessaire  pour  produire  la 
condensation  de  la  vapeur. 

•  Une  induction  théorique,  jointe  à  une  hypothèse  sur  la 
manière  dont  la  vapeur  se  condense  entre  les  deux  ajutages, 
m'a  conduit  à  une  expression  analytique  de  ce  travail.  Les 
conséquences  déduites  de  l'introduction  de  cette  expression 
dans  l'équation  des  forces  vives,  s'accordent  d'une  manière 
très -satisfaisante  arec  les  expériences  mentionnées  plus 
haut  et  qui  sont  au  nombre  de  cinquante. 

Dans  ces  expériences,  on  a  fait  varier  la  pression  de  demi 

n  Annales  des  mines^  1861. 
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en  demi-atmosphère  de  i  atmosphère  i/a  à  S  atmosphères, 
et  la  températm*e  de  l'eau  d'alimentation  de  lo^en  lo*,  entre 
so""  et  6&'\  pour  quelques-unes  d'entre  elles,  cette  tempéra- 
ture a  été  portée  à  i5^ 

Sans  attacher  une  grande  importance  à  l'induction  théori- 
que mentionnée  plus  haut,  je  crois  devohr  la  reproduire  pom* 
montrer  de  quelle  manière  je  suis  arrivé  aune  formule,  em- 
pirique, si  l'on  veut,  qui  représente  bien  les  phases  de  ce 
phénomène. 

Avant  d'aller  plus  loin,  je  dois  mentionner  un  mémoire 
sur  l'injecteur  de  M.  Zeunerde  Zurich  f^,  basé  uniquement 
sur  la  nouvelle  théorie  mécanique  de  la  chaleur;  mais  l'au- 
teur fait  implicitement  l'hypothèse  que  le  jet  lancé  dans  le 
récepteur  divergent,  n'est  capable  que  de  vaincre  stricte- 
ment la  pression  dans  la  chaudière,  tandis  que  M.  Minary 
et  moi  avons  reconnu  que,  dans  plusieurs  cas,  le  jet  peut 
pénétrer  dans  une  capacité  offrant  une  tension  beaucoup 
plus  forte.  La  théorie  de  M.  Zeuner  n'est  donc  pas  admis- 
sible. 

Quant  au  récepteur,  je  l'ai  étudié  sous  un  point  de  vue 
nouveau,  en  attribuant  à  la  gerbe  sa  densité  réelle,  et  non 
comme  on  l'a  fait  jusqu'ici,  celle  de  l'eau  qui  est,  selon  les 
cas,  de  deux  à  huit  fois  plus  considérable.  C'est  ainsi  que  je 
suis  arrivé  à  expliquer  ce  fait  que ,  en  abaissant  la  pression 
dans  la  chaudière  jusqu'au  moment  où  l'introduction  cesse, 
on  peut  la  rétablir  en  réduisant  l'orifice  du  récepteur. 

Je  n'ai  pas  cru  devoir  m' occuper  de  l'injecteur  au  point 
de  vue  économique;  je  ne  saurais  mieux  faire  que  de  ren- 
voyer pour  cet  objet  au  savant  mémoire  de  M.  Reech. 

n  Civil  Ingénieur  von  Freiberg. 
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g  I.  M  TAATAIL  HOUCOLAIftl  RiSULTAHT  DE  U  CORDCNUTIOIC 
Dl  LA  TAPEUB. 

i.  —  Fapetif  iurbhaUffië  rathèfiié  à  iatutaiion  sous  la 
mifhê  ptÉssien.  -^  Concevoiis,  sous  riltlitê  de  poids,  une 
riiàsse  de  vapeur  hoil  saturée,  sous  la  pression  P,  à  la  tetn- 
péi-ature  V,  coiupriâe  dans  un  cylindre  sous  un  piston,  et 
soient  af  sa  densité,  z  la  température  de  la  vapeur  dattirée  à 
là  tnêmè  pression  et  a;  la  densité  correspondante. 

Nous  Supposerons  qu*une  charge  équivalente  k  P  kilo- 
gammes  pât  ihëtre  carré,  soit  uniforméinent  répartie  sur 
k  face  supérieure  dil  pistoti  et  que  le  tout  soit  placé  dans 
lé  vide. 

Admettons  que  par  un  moyen  quelconque,  par  exemple 
àTaide  d'un  autre  piston  adapté  au  fond  du^cylindre,  dn 
introduise  graduellemeiit  sous  le  piston  principal,  de  Teau 
extérieure  à  la  température  Q,  et  soit  U  le  poids  d*eau  stric- 
tement nécessûre  pour  ramener  la  vapeur  à  saturation. 
Lé  piston  à  dû  descendre  pendant  cette  opération,  et  la 
charge  a  développé  ainsi  un  certain  travail  que  nous  allons 
Calculer  et  que  nous  représenterons  par  r^. 

Représentons,  pbut"  abréger  Téôriture,  par  â-^hz  la  cha- 
leur totale  de  la  vâpeur  saturée  à  la  température  z,  ejtprcs- 
feion  dans  laquelle  on  devra  supposer  a  =  6o6,5, 6  =  o,3o5 
et  soient  c  =  0,476  la  chaleur  spécifique  de  la  vapeUr  d'eau 
sous  pression  constante,  a  lé  coefficient  de  dilatation  des 
gaÉ  que  nous  prendrons  égal  à  o,ooA,  p  le  poids  spéci- 
fique de  Veau  dont  nous  négligerons  les  variations  corres- 
pondant à  celles  de  la  température. 

La  quantité  de  chaleur  perdue  par  la  vapeur  en  suppo- 
sant c  constant,  .ou  en  assimilant  par  approximation,  la  va- 
peur surchauffée  aux  gaz  permanents,  est 
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(H  la  qtumtité  de  ehalmir  employée  pour  YoMliMr  le  peidi 
u  de  l'eau  introduite 

ula-^-bz — 0), 

On  a  dont  pour  Féquation  deà  échanges  de  cbaléuf 

cl*'— jK)t=ii(a+te— e)| 
d'où 

•1rs  — i ^ 

d'après  l'ancienne  théorie  qui  d'ailleurs  ne  donne  pas  des 
résultats  numériques  bien  différents  de  ceux  de  la  nou- 
velle. 

Nous  pouvons,  avec  une  approximation  suffisante,  ad- 
mettre pour  la  vapeur,  surtout  lorsqu'elle  est  surchauffée, 
)a  loi  de  Gay-Lussac  et  poser 

D'autre  part  le  volume  de  vapeur  qui  était  primitivement 
^est  devenu  *        et  l'on  a  dépensé  par  euite  le  travail 

^(i~  ^-^)  »«go»enté  de  celui  P,  -  qui  art  relatif  à  l'in- 
troduction de  l'eau.  On  a  donc 


\x  a?        '    p/ 


En  remplaçant  u  et  a;'  par  les  valeurs  que  nous  venons 

de  trouver,  et  négligeant  le  terme  -,  relativement  très-petit, 

P 

devant  —,  il  vient 

'~x'    !  +  ««   \       a  +  bx—aj' 
Ce  travail,  qui  dépend  du  fkoteur  a,  «st  très-petiti{>ar  rapport 
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à  celui  que  nous  aU^i^a^d^jij^mer,  auquel  il  vient  s'ajouter 

p 
et  qui  est  de  l'ordre  ^v  D^âineurs  dans  les  applications  que 

nous  avons  à  faire»  s^  ,^t  j&  restent  inférieurs  à  loo  degrés. 
On  peut  donc,  eu  égard  aux  valeurs  numériques  de  a,  6,  a, 
réduire,  sans  grande  erreur,  la  formule  ci-dessus  à  la  sui- 
vante 

de  même  que  l'on  peut  prendre  approximativement 

a 

2.  —  Condensation  de  îa  vapeur  en  la  maintenant  con^ 
stamment  à  la  même  pression.  —  Supposons  maintenant 
que  l'on  continue  à  injecter  de  l'eau  dans  le  cylindre  de 
manière  à  condenser  complètement  la  vapeur. 

Soit  te  le  poids  de  l'eau  strictement  nécessaire  pour  con- 

1  +  tt 
denser  totalement  la  vapeur;  le  volume  initial  étant — - — 

X 

et  le  volume  fmal  LxiilLî?^  le  travail  extérieur  dépensé 

P 
est  égal  à  P  (lltiî  —  ijtjr-M£\  ^  g^^^gj  j|  f^^^  ajouter 
\    X  P        / 

celui  P  —  qui  correspond  à  l'introduction  de  l'eau.  11  vient 
donc  pour  le  travail  dépensé  que  je  désignerai  par  F,, 
r.  =  î^+«)(.~f). 

X 

et  comme  -  est  très-petit  par  rapport  à  l'unité,  on  peut  le 

négliger,  et  en  prenant  pour  u  sa  valeur  approchée  — ^, 

il  vient  : 


<')  •       ^.=|[^  +  5(''-')]- 
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3.  Expreuion  du  travail  moUeulaire  correspondant  à 
la  condensation  de  la  vapeur  surchauffée.  —  Il  est  évident 
que  la  somme  des  deux  expressions  (i)  et  (2)  représente  le 
travail  équivalent  au  travail  moléculaire  résistant  qui  ré- 
sulte de  la  condensation  de  k  vapeur  diminué  du  travail 
moléculaire  produit,  dans  Teau  injectée,  par  la  variation  de 
son  volume  due  au  passage  de  la  température  Oà  la  tempé- 
rature z.  Or  ce  dernier  travail  est  très-petit  et  peut  être  né- 
gligé sans  inconvénient.  On  peut  donc  considérer  la  somme 
des  expressions  (1)  et  (2)  comme  mesurant  le  travail  molé- 
culaire résistant  auquel  donne  lieu  la  condensation  de  la 
vapeur,  soit 

(3)  r,-fr.=  ^[i-h«(i^~z)]  =  |[i-fo.oo4(i^-«)](> 

n  est  bon  de  faire  remarquer  que  la  même  formule  s'appli- 
que également  au  cas  où  la  température  de  Teau  après  la 
condensation  serait  inférieure  à  2;  car  cela  reviendrait  à  in- 


p 
(*)  Pour  se  faire  une  idée  nette  de  la  grandeur  du  travail  - 

X 

correspondant  à  la  condensation  de  1  kilogramme  de  vapeur  satu* 
rée,  Il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  le  tableau  suivant  : 

p  ka.         ehx. 

«  =  ao* -  =  13835  =  18/i 

X 

p 

«  c=  ÛO' -  =    1A69&   =  196 

X 

p 

p  =  1  atmosphère  -  =  i75a5  =  a3A 

X 

P  =  a ?=  i8/i65  =:aû6 

X 

P 
P  =  3 -  =  iQaaG  =  a56 

X 

p 
P  ==  A -  =  1964a  =  a6» 

X 

p 
P=  6 -=ao  60a  =  a67 

X 

p 
P  =«5o  •  •  .•••—=  a5&ia  s=s  545 

X 
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iroduire  à  la  Im  de  laaeoonde  optoitionuiM  noavdlè  quan- 
tité d'aau  à  0«,  et  Ton  reconnaît  facilement  qm  Ton  ne  dé^ 
pense  de  cette  manière  aucun  travail  appréeiaUe. 

La  formule  (3)  n'est  qu'approximatlTe  ptdsque  noua 
l'avons  établie  en  négligeant*qu6lques  termes,  et  en  admets 
tant  que  les  vapeurs  se  comportent  comme  des  gaz  perma- 
nrats,  ce  qui  n'est  pas  trës^xaot  t  on  conçoit  par  suite 
qu'elle  puisse  mieux  représenter  les  résultats  de  l'expérience 
en  donnant  au  ooeiTieient  de  s'-^x  une  valeur  ou  un  peu 
plus  grande,  ou  un  peu  plus  petite  que  0,004»  C'est  pour^ 
quoi  dane  ee  qui  suit^  nous  la  remplacerons  par  la  suivante 

(4)  r,  +  r.:^^[i+p(i'-x)], 

X 

^  étant  une  constante  que  Ton  déterminera  par  la  oompi^ 
raison  entre  les  résultats  de  Texpérience  et  ceux  de  la 
théorie. 

S  3.  THÉORII  DB  L'INJBGTBUR. 

4*  Pour  rendre  notre  langage  plus  dair,  nous  désignerons 
sous  le  nom  de  tuyère  l'ajutage  qui  termine  le  tuyau  de  var 
peur,  et  nous  appellerons  lance  l'ajutage,  de  même  diamètre 
que  le  précédent,  qui  envoie  le  jet  fluide  dans  le  récepteur. 

L'aspiration  deFeau alimentaire,  entre  la  lance  et  la  tuyère, 
s'explique  de  la  même  manière  que  le  jeu  des  trompes,  le 
tirage  dans  les  cheminées  des  locomotives,  par  la  perte  de 
force  vive  due  à  un  changement  brusque  de  vitesse  et  d'où 
résulte  une  réduction  de  pression. 

L'eau  pénètre  dans  l'espace  compris  entre  les  deux  aju- 
tages, par  l'intervalle  annulidre  qu'ils  déterminent  et  tour- 
billonne avec  la  vapeur  qu'elle  condense;  cet  intervalle 
joue  le  rôle  d'un  véritable  ajutage,  et  au  débouché  le  li- 
quide doit  se  contracter  ;  mais  la  contraction  doit  être  dé- 
truite sur  la  paroi  de  la  lance,  qui  constitue  à  proprement 
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parler,  une  fausse  pftrd  )  de  Bort#iqwiéboeiBdeiit  de  con- 
traction ne  doit  pas  différer  beaucoup  d»  f  unité;  et  en  effet 
la  discussion  des  expériences  doflfttiouii  avons  parlé  plus 
haut  notid  a  cdtidult  à  admettre  0,97  pour  la  yideur  de  ce 
coefficient. 

De  la  collision  de  l'éati  et  de  la  vapeur  et  de  la  condea^ 
sation  de  cette  dernière  résulte  une  gerbe  composée  de  glo^ 
bules  d'un  aspect  perlé,  séparés  entre  eux  par  des  int^^alles 
comparables  ft  leurs  propres  dimensions,  et  qui  n'éprouvent 
aucune  résistance  à  se  réunir  lorsqu'on  les  reçoit  dans  un 
iÈst  et  que  tout  mouvement  aeessé. 

5.  Soient  {fig.  7,  PI.  IX)  66'  l'orifice  de  la  tuyère; 

06,  a!V  les  droits  qui  représentent  le  débouché  de  l'eau, 
lequel  forme  une  surface  conique  perpendiculdre  à  la  sur- 
fSEtce  interne  de  la  lance  ; 

cd,  dd!  la  section  conique  contractée  ; 
tù'  le  débouché  de  l'eau  (a6,  a'6'j  ; 

V  le  coefficient  de  dépense  par  cet  orifice  \ 
p=:ioS34  kil.  la  pression  atmosphérique  par  mètre 

quarré  de  surface  ; 

p  =  1  000  Icil.  le  poids  spécifique  de  l'eau  rapporté  au 
mètre  cube  ; 

h  la  hauteur  ou  chatge  d'eau  sur  l'orifice  to',  négative  si 
Teau  est  aspirée  en  contre-bas  de  l'appareil; 

g  =  9", 808  l'accélération  de  la  pesanteur; 

V  la  pression  inconnue,  rapportée  à  l'atmosphère,  dans 
l'intervalle  compris  entre  la  lance  et  la  surface  (c6,  cfb')  ; 

V  la  vitesse  de  Veau  dans  la  section  (cd,  c'a!)  \ 
Q  le  poids  d'eau  dépensé  par  seconde  ; 

on  a 

|Q  =  voV2ffb(i— Y)  +  ftp]p 
(0 

6.  Méat 
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(0  la  section  de  la  tuyère  et  de  la  lance  ; 

g  le  poids  de  vapeur  dépensé  par  seconde  ; 

V  la  vitesse  de  la  vapeur  dans  la  section  co  ; 

n  la  pression  exprimée  en  atmosphères,  un  peu  au-dessus 
de  la  tuyère  ;  elle  est  inférieure  à  la  pression  dans  le  généra- 
teur, d'une  quantité  qui  dépend  delà  longueur  delà  conduite, 
de  la  nature  des  changements  brusques  de  section  qu'elle 
présente,  et  des  déperditions  de  chaleur  dans  le  trajet; 

^  la  densité  ou  poids  spécifique  de  la  vapeur  saturée  à  la 
pression  n; 

(ji  un  coefficient  de  dépense,  fonction  de  n,  donné  par  Tex- 
périence. 


Ona 


q  s=  |MD^ajp(n—  Y)'2D* 


|M0     y        «®* 


ayp(n— Y)- 


En  général  la  difiérence  i — Y  est  petite  par  rapport  à  n, 
de  sorte  que  l'on  peut,  sans  grande  erreur,  substituer  k  ces 
équations  les  suivantes  : 


(a') 


6.  L'observation  n'accuse  pas  une  contraction  appréciable 
du  jet  globuliforme  à  la  sortie  de  la  lance,  et  s'il  y  en  a 
une,  elle  est  assez  faible  pour  que  nous  puissions  la  négliger 
sans  inconvénient.  Il  nous  est  également,  permis  de  consi- 
dérer, avec  une  approximation  suffisante,  le  cosinus  de 
la  moitié  de  l'angle  du  cône  de  la  tuyère  comme  égal  à 
l'unité. 

Cela  posé,  appelons  lo  la  vitesse  du  jet,  et  appliquons» 
comme  on  le  fait  en  hydraulique,  le  principe  de  la  projectioii 
des  quantités  de  mouvement,  au  fluide  compris  entre  une 
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section  fg  du  jet,  la  surface  cdbb'd'c\  et  la  pBrAe  inférieure 
de  la  surface  interne  de  la  lance  ;  on  trouve  : 

(3,  (Q  +  g)^-2^„Qv  =  a>(n-0p. 

^  '  9  9         9 

Des  équations  (s'),  on  tire  : 

ti)(n— i)p  =  — ~, 

et  la  précédente  devient , 

(3')  (Q  +  g)tr=gt^(i  +  ^)  +  QV. 

Cette  équation  diffère  de  celle  qui  a  été  posée  par  les  au- 
teurs précités  par  le  terme  —  qui  est  relatif  aux  impulsions 

des  pressions  d'amont  et  d'aval.  Or  |ji  diminue  quand  n  aug- 
mente, et  I'qu  voit  que  lorsqu'il  descend  au-dessous  de 
o,5oo  l'erreur  commise  peut  être  considérable. 

7.  Les  formules  (i),  (2)  ou  (2'),  (3)  ou  (50  senties 
seules  que  l'on  puisse  établir  en  partant  des  principes  or- 
dinaires de  la  mécanique  et  des  règles  de  l'hydraulique. 
Elles  sont  insuffisantes  pour  résoudre  la  question,  puisque, 
eu  définitive,  elles  se  réduisent  à  trois  équations  entre 
les  quatre  inconnus  Q,  9,  Y,  to.  Si  la  gerbe  qui  sort  de  la 
tuyère  avait  la  densité  p  de  l'eau,  on  aurait  Q+g=to<i)p  ; 
mais  la  vitesse  to  est  bien  plus  considérable  que  ceUe  qui 
est  donnée  par  cette  équation,  car  autrement  le  jet  ne  pour- 
rait pas  rentrer  dans  la  chaudière.  Cette  supposition  n'est 
donc  pas  admissible  (*). 

Cependant  on  peut,  en  partant  des  recherches  exposées 
précédemment  sur  le  travail  correspondant  à  la  condensa- 
tion de  la  vapeur,  arriver  à  une  nouvelle  relation,  dont 


(*)  Voyes  pour  plus  de  détails  sur  ce  sujet,  la  relation  des  expé- 
riences placée  à  la  fin  du  mémoire. 
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TeiactUiidei  pftr  aoa  oooséquiiicw»  dâvra  être  amUfmé^  fV 
Texpérience. 

Considérons  la  massse  fluide  limitée  au  niveau  de  la 
bâche  d'alimentation,  à  rorifice  de  la  tuyère  et  à  la  section 
efàe  la  gerbe»  et  posons  l'équation  des  forces  vives  relati- 
vement à  la  modification  qui  s'établit  dans  le  sy8tëme«  au 
bout  d'un  élément  du  temps  que  Ton  peut  prendre  égal  à 
l'unité,  puis  qu'il  se  trouve  en  facteur  commun  dans  les  deux 
membres  de  l'équation  ;  on  aura,  en  aj^lant  A  la  densité 
de  la  gerbe 

X  désignant  le  travail  des  actions  moléculaires  qui  se  pro- 
duisent dans  l'intervalle  compris  entre  les  deux  ajutages. 
Or  a  la  vapeur  ne  se  condensait  pas,  \  se  composerait  de 

la  somme  des  deux  quantités^  -!^ ^t  Q  ^ i-,  res- 
pectivement relatives  à  la  perte  de  force  vive  de  la  vapeur 
et  de  l'eau,  et  auxquelles  il  faut^jouter  un  terme  représep^r 
tant  le  travail  moléculaire  relatif  à  la  condensation*  Mais  lu 
fonne  et  1»  valeur  de  oe  terme  dépendent  de  la  manière 
itont  la  eondensation  se  produit»  et  comme  nous  rentrons 
iûi  dans  l'inconnu,  nous  en  sommes  réduits  aux  hypothèses 
ou  aux  conjectures.  Le  moyen  le  plus  simple  de  concevoir  ce 
phénomène  m'a  paru  être  le  suivant  La  vapeur  en  sortant 
de  la  tuyère  passe  brusquement  de  la  pression  n  à  la  pres- 
sion plus  faible  Y,  relativement  à  laquelle  elle  devient  sur- 
chauffée. Avant  de  se  condenser,  elle  est  naturelleo^nt  sa^ 
tarée,  et  je  suppose  que  sa  température  est  alors  la  même 
que  celle  du  milieu  dans  lequel  elle  tourbillonne,  c'est-&- 
dire  que  celle  de  la  gerbe  globulaire.  En  partant  de  là, 
la  tension  de  la  vapeur  sur  le  point  de  se  condense^ 
sera  différente  de  Y  et  même  inférieure,  d'après  les  valeurs 
que  l'expérience  indique  pour  cette  pression  et  la  tempéra- 
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tore  de  lu  gorbe  (  ettte  oonaéqneiiûe  parah  d'accord  d'alUetirs 

avec  quelques  observations  sur  la  pression  estimée  dans  la 
zone  des  tourbillonnements,  à  la  suite  desquelles  nous  avons 
dû  mesurer  la  pression  Y  dans  le  plan  même  de  l'orifice  de  la 
tuyère,  c'est-à-dire  dans  la  région  où  la  veine  de  vapeur  est 
encore  intacte,  et  ne  s'est  pas  modifiée  au  contact  de  Teau, 
La  vapeur,  en  passant  de  la  pression  n  à  la  pression  Y,  pro- 
duit un  travail  et  doit  par  conséquent  se  refroidir;  m^is 
lorsqu'elle  pénètre  dans  la  zone  tournoyante,  il  n'est  nulle- 
ment prouvé  qu'en  prenant  la  tension  à  laquelle  elle  doit  se 
saturer,  elle  se  détende  encore  en  produisant  un  travail.  U 
est  possible  qu'il  se  présente  constamment,  à  cette  vapeur,  à 
mesure  qu'elle  arrive,  un  espace  suffisamment  grand  pour 
que  cet  al)aissement  de  pression  ait  lieu  spontanément,  sans 
extension  de  paroi,  et  par  conséquent  sans  abaissement  de 
température^  à  la  manière  dont  les  choses  ise  passent  dans 
l'expérience  du  double  ballon  de  M,  Joule  répétée  par 
H.  Aegnault  Je  m'arrêterai  à  cette  nouvelle  hypothèse,  à 
laquelle  j'ai  été  conduit  par  la  discussion  des  faits  de  l'ex- 
périence. 

Soient  donc: 

T  la  température  de  la  vapeur  saturée  à  la  pression  n; 

J  la  température  qu'elle  prend  lorsqu'elle  se  détend  à  la 
pression  Y; 

%  la  température  de  la  gerbe; 

y  la  tension  en  atmosphères  de  la  vapeur  saturée  àla 
température  z. 

On  a,  d'après  le  n""  5,  pour  le  travail  dû  à  la  condensation 
de  la  vapeur,  rapporté  à  l'unité  de  poids  : 

p|h+P(«'-«)]; 

par  suite 

x=o!ï=ï):+,(t^+„|[.+i.(^-.)i. 
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Portant  cette  valeur  dans  l'équation  ci-dessus,  on  trouve: 
_[(Q+ç)«H-QV-gi,]+Ql-=/  P       ^ 

I  al? 

d'où,  en  vertu  de  l'équation  (S*), 
I)*autre  part  on  a: 

(0tOA=:Q-|-f,     d'où     -iX? -suite; 

de  sorte  qu'il  vient: 

enfin,  en  ayant  égard  à  la  seconde  formule  (1),  cette  équa- 
tion se  réduit  à 

La  vitesse  —  que  posséderait  Teau  d'alimentation,  en  tra- 
versant Torifice  u>,  est  relativement  faible  comme  l'indique 

Y 

l'expérience,  et  comme  elle  est  multipliée  par  la  fraction - 

on  peut  sans  inconvénient  négliger  le  premier  terme  de  w 
et  écrire  tout  simplement  : 

En  admettant  approximativement  que  les  vapeurs  suivent 
les  lois  de  Marcitte  et  de  Gay-Lussac,  on  peut  poser  : 
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d'où 

(4)  »  =  rj.-f±y[.+p(*'-iï)lj, 

et  cette  valeur  portée  dans  Téquation  (3')  donne  : 
(5)(Q  +  ?)tji~f±^[i+P(V-z)]j^?t)(i+i^^ 

d'où  l'on  déduira  V  ou  Q=vco'V. 

8.  Dans  l'équation  relative  aux  échanges  de  chaleur,  lors- 
qu'il s'agit  de  la  condensation  de  la  vapeur,  l'influence  du 
travail  des  pressions  et  de  l'inertie  est  peu  importante  (*) ,  de 
sorte  que  l'on  peut  poser,  conformément  à  l'ancienne  théo- 
rie de  la  chaleur, 

(6)  (Q  +  ?)[z-6]  +  ?e  =  ,(6o6,5  4-o,3o5T). 

Les  formules  (s')  donnant  les  valeurs  de  q  et  de  t?,  les  équa- 
tions (5)  et  (6)  permettront  de  déterminer  les  inconnues  Q 
et  z. 

9.  Comparaiswi  avec  Vexpirienee. 

Posons 

V  Q 

(7)  •  k=i  +  p(z'-x), 
il  vient,  en  prenant  v=  1 , 

(8)  cij  =  i) -= -j; 

w'p.-^       1000  .  — 

.  .  606,5 +  o,5o5T+ 1)6 

(9)  *= th ' 


(10) 


(*)  On  peut  s'en  rendre  compte  en  jetant  un  coup  d*œil  sor  les 
applications  numériques  qui  se  trouvent  dans  le  mémoiro  de 
M.  Reech.  ^"^ 

Tome  I,  18611.  ^**"     - 
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Dans  les  expériences  que  j'ai  exécutées  avec  M.  Minary,  la 
différence  1  —Y  a  toujours  été  une  fraction  assez  fadble,  de 
sorte  que  nous  avons  pu,  par  approximation  regarder  «' 
conune  uniquement  fonction  de  T,  ou  commeétant  constimte 
dans  chaque  série. 

La  compandson  entre  les  formules  précédentes,  et  ces  ex- 
périences, en  laissant  de  côté  celles  pour  lesquelles  il  pou- 
vait y  avoir  quelques  doutes,  conduit  à  prendre  p  =  o,oo44) 
valeur  peu  différente  de  celle  0,00^40  que  nous  avions  assi- 
gnée à  priori,  puis, 

j5'=8i%5  pour  fi=if59 

86 1,95 

9^ a,5i 

94 5,04 

98 3*60 

99  •  •     •  t  •  •  4tAo 

98 4.79 

95 5,37  (*) 

Les  tableaux  ci-après  mettent  en  évidence  les  faibles  dif- 
férences entre  les  valeurs  de  k  déduites  de  l'expérience  au 
moyen  de  la  formule  (10)  et  celles  qui  résultent  des  valeurs 
numériques  précédentes  et  de  l'emploi  de  la  formule  (7).  Les 
valeurs  de  (x  ont  été  fournies  par  nos  expériences  spéciales 
sur  l'écoulement  des  vapeurs,  celles  de  T  et  /s^  ont  été  dé- 
duites des  tables  au  moyen  d'un  calcul  simple. 

(*)  Les  valeurs  numériques  ne  représentent  pas  la  température 
du  jet  de  vapeur  quand  i\  s'est  complètement  épanoui  dans  Pair, 
mais  bien  la  température  prise  à  une  très-faible  distance  de  Tori- 
fice,  lorsque  le  jÀ  affecte  encore  une  forme  régulière.  A  Taide  de 
lames  fusibles  taillées  en  biseau,  nous  nous  sommes  rendu  assez 
bien  compte  M.  Minary  et  moi,  du  faible  excès  de  100%  sur  latem- 
^  pérature  d'un  jet  de  vapeur,  très-près  de  Torifice,  quelle  que  soit 
la  pression  dans  le  générateur. 
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On  voit  que  l'accord  entre  les  valeurs  de  k  déduites  des 
formules  (7)  et  (10)  est  très-satisfaisant,  si  Ton  a  égard  au 
degré  d'exactitude  que  comporte  le  mode  d'expérimenta- 
tion adopté,  à  rincertîtude  qui  existe  sur  quelques-uns  des 
éléments  numériques  employés,  notamment  les  densités,  et 
enfin  à  la  nature  approximative  de  ces  formules. 

10.  Formules  générales.  — L'élimination  de  ct),  fc,  2,  entre 
les  équations  (7).  (8),  (9),  (10)  conduit  à  une  équation  du 
8*  degré  en  71, 


(11) 


aV  +  AV-J-Bij-f  C==o, 


dont  les  coefficients  sont  donnés  par 


a= 


*©• 


U)" 
1000  — 


8  =  3^ 


A-«-.+-jTp^+e  [     ,^.T     J-7 


•p6* 


("){ 


+ 


l]e; 


+  aT        J        i-f-aT' 
g-p+apjg')[6o6,S+o,3o5T] 
i+aT    '  aji.     "  '  i-f-«T 

tt_P4.apjs^_agp(6o6,5  +  o>5T) 
i+«T 
1+?^  .    1        (6o6,5-fo>5T)[a-p-hfltpx-] 
i+oT"^aiJL"^  i  +  oT 

^  (606,5 -i-o,3o5T)« 

—  ap ■ — — . 

Le  coefficient  A,  vu  la  petitesse  d,e  a  et  de  pô  se  réduit  appro- 
ximativement à  — tt(T — z!)  et  est  par  conséquent  négatif; 
G  est  également  négatif  ou  de  même  signe  que  son  dernier 
terme  qui  est  bien  supérieur  à  la  somme  des  deux  autres; 
B  prend  le  signe  de  son  premier  terme  qui  est  supérieur 
aux  autres,  et  est  positif.  L'équation  (11),  ayant  son  dernier 
terme  négatif  et  trois  variations,  a  au  moins  une  racine  po- 
sitive, et  ses  trois  racines  sont  positives  si  elles  sont  réelles. 
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Si  ce  dernier  cas  se  présente,  la  nature  de  la  question  per- 
mettra de  distinguer  celle  de  ces  racines  qui  lui  convient,  et 
nous  donnerons  plus  loin  un  exemple  numérique  pour  mon- 
trer de  quelle  manière  on  fait  disparaître  toute  ambiguïté. 
Si  Ton  se  reporte  au  n°  i ,  on  voit  que  z  est  au  plus  égal 

à  2',  ou 

606,5  +  o,3o5T  +  îjO  <  z'(i  4-  Tj )  ; 

d'où  " 

606,5 +  o,3o5T  —  jk' 

'^> 73e 

Ainsi  l'appareil  ne  fonctionnera,  dans  une  ciroonstance  dé- 
terminée, qu'autant  que  la  valeur  de  tj  tirée  de  l'équation 
(11)  satisfera  à  cette  condition.  En  désignant  par  tj'  la  va^ 
leur  minimum  de  t\  nous  aurons  : 

r      606,5  + o,3o5T—z' 

La  vitesse  du  jet  étant  : 
■(14)  «=t>(i-7^[.  +  p{z'-«)l], 

et  le  débit  par  seconde,  Q+9,  on  a  pour  la  densité  du  jet  : 

ci)to  ^^  (  1  -f-  az 

i+aT 
OU 

(.5)  ^-  ^^'+^'> 


'''>{'- \^\'+^('''-')^\ 


^ar  1 4-az 

1 — — 

i+aT 


[i  +  P(^'-*)] 


Le  tableau  suivant  donne  les  valeurs  A,  B,  C,7)'  pour  des  va- 
leurs de  n  croissant  par  1/2  atmosphère  depuis  i,5  atmo- 
sphère jusqu'à  5  atmosphères.  Les  valeurs  de  T  ont  été  dé- 
duites des  tables  ordinaires,  celles  de  [x  de  nos  expériences  sur 
l'écoulement  des  vapeurs,  par  l'interpolation,  et  celles  de 
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js'  âe9  obifires  trouvés  {dm  haut,  par  la  méthode  des  ^S&- 
MQces  proportionnelles. 


« 

V' 

T 

1,5 

0,ÎI2 

112» 

2 

0,612 

121 

2,5 

0,58î 

128 

3 

0,538 

134 

3,5 

0,510 

1»,5 

i 

0,503 

H4 

4,5 

0,490 

149 

5 

0,484 

153 

82» 
86,5 


-     --'^-^-0'0.9 
98|a^î?,-ii«I-0,087 

B     10*.    io« 

99  L^^l--  ii£-0,OW 

■^      20»        10« 


98,5   o-î5--îi2î-0.100 
10*        |o6 

96,0   a-^-  IL®!— 0.112 
10*       10« 


1.935—0,0156 
2.150-0,0156 
S.223— 0,0156 
2.318—0,0140 
2.342—0,0146 
2^55 -^MHO 
2.152-0,0146 


—2.841 

—  2.621 
—2.494 
—2.344 

—  2.280 
-^9.208 
—8.190 


82—6 
556,9 


86,5-6 
553,5 


92—6 
553,4 


94-6 
551,4 


9f-6 
551.4 


99  —  6 
5ftS.I 


2.815—0,0146     —2.162 


98,5—6 
55T,1 


96-6 


1 1 .  Application  à  un  cds  particulier.  —  Supposons  que 
Ton  veuille  construire  un  injecteur  capable  d'alimenter  une 
chaudière  présentant  une  surface  de  chauffe  de  3o  mètres 
quarrés  à  la  pression  de  5  atmosphères  ;  si  Ton  admet  que 
chaque  mètre  quarré  de  surface  de  chauffe  vaporise  20  kil, 
d'eau  par  heure,  la  consommation  par  minute  sera  10  kil., 
chiffre  que  nous  porterons  à  i5,  pour  qou9  trouver  au- 
dessus  du  strict  nécessaire.  Dans  le  cas  actuel,  on  a  :  Q= 

^=oS25,/2D'=2,574;supposonsdeplusô=i5*et  — =3, 

il  vient  : 


a  =  0, 000858    V=3  6,9 


858 


— 5"  V  —  0,  laaôij*  +  a^aooi)  —  a,  162  =  0. 


10 


Cette  équation  a  une  racine  comprise  entre  1  et  2  qui 
ëoit  être  rejetée  comme  étant  inférieure  à  la  limite  7)';  pour 
Il  s  10  ûomme  pour  v;  =  a,  le  premier  membre  de  Féqua- 
tîoQ  eftt  positif,  umu  pour  7^  =  20,  on  trouve-^  o,34;  ÛY^ 
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donc  une  racine  un  peu  inférieure  à  so.  Pour  v|  «  loo,  le 
premiffl*  nombre  de  l'équation  reste  négatif,  mais  il  devient 
positif  pour  t|=  i43.  La  racine  comprise,  entre  ces  dpus 
dernières  limites  doit  être  rejetée  comme  surpassant  da 
l)eaucoup  la  limite  supérieure  des  valeurs  de  y\  doQUées  par 
l'expérience,  et  en  général  on  devra  prendre  la  moy^oe 
racine  positive  de  l'équation  (ii).  La  méthode  d'api^ro^û^ 
mation  de  Newton  donne  pour  la  valeur  cherchée  de  r^t 

Q 

et  comme  Q  =  o^^^aS,  il  vient, 

g=:o*,oiîi6; 
or 

j=a>xo,484y/2X9. 808x4X10334x2,574; 
d'où 

a)c=i8—%oa, 

et  pour  le  diamètre  correspondant  4"''.8. 

Si  au  lieu  de  supposer  ô—  i5%  on  prend  0  =  5o*,  on 
trouve  : 

858   ,       169  ,  .      ^  . 

^V  — -^V+i|6i5n-a,i6a  =  o. 

Cette  équation  a  une  racine  comprise  entre  2  et  3,  la  seconde 
entre  3  et  10,  qui  seule  peut  convenir  à*  la  question,  et  la 
troisième  supérieure  à  100,  qui  est  inadmissible.  Or  dans 
le  c^  actuel,  on  a,  7;'=  i*>e6,  valeur  supérieure  à  la 
ntpyenne  racine  ;  donc  l'appareil  ne  doit  pas  pouvoir  fonc- 
tionner, ce  qui  est  conforme  à  T  expérience. 

Y 

12.  Expression  de  la  tempèralure  x!  en  fonction  de  -. 

—  Dans  ce  qui  précède  nous  avons  considéré  z*  constant 
pour  toutes  les  expériences  correspondant  à  la  même  valeur 
de  H,  en  raison  de  ce  que  dans  les  expériences  que  nous 
avons  discutées,  Y  est  très-peu  voisin  de  l'unité,  ce  qui  est 
dû  à  la  disposition  particulière  de  l'appareil  employée ,  et 


Digitized  by 


Google 


596  £rF£TS   MÉCANIQUES 

notamment  à  l'absence  d'une  colonne  d'aspiration.  Cette 
hypothèse  est  d'autant  plus  achnissible  que  l'erreur  commise 
est  multipliée  par  le  facteur  o,oo44  q^  ^^  réduit  notable- 
ment Fimportance. 

Cependant  il  sera  plus  exact  de  considérer  les  valeurs 
obtenues  pour  z!^  comme  celles  qui  résultent  de  l'abaisse- 
ment de  la  presfflon  n,  non  à  une  atmosphère,  mais  à  la 
moyenne  des  pressions  Y  observées  dans  toutes  les  expé- 
riences qui  correspondent  à  n.  C'est  ainsi  que  l'on  a  formé 
le  tableau  suivant  ; 


IfAXIKim 

■IHIMDM 

MOTBHRB 

MOTKMB 

deTao(i-y). 

de  760(1—7). 

de  Y. 

-4 

1,3» 

145 

12 

0,90 

0,6474 

1,95 

114 

23 

0,91 

0,4067 

2,61 

«4 

19 

0,95 

0,3785 

3,04 

71 

19 

0,94 

0,3092 

8,50 

es 

39 

0.93 

0,2583 

4,20 

«4 

40 

0,93 

0,2214 

3,T9 

52 

85 

0,95 

0,1983 

5,37 

27 

20 

0,97 

0,1806 

La  loi  de  la  détente  des  vapeurs  lorsqu'elles  n'éprouvent 
ni  perte  ni  gain  de  chaleur  n'est  pas  connue.  Toutefois,  une 
discussion  m'a  fait  reconnaître  que  la  température  des  va- 
peurs doit  décroître  moins  rapidement  que  celle  du  gaz  pour 
les  mêmes  réductions  de  pression. 

Nous  admettrons,  faute  de  mieux,  que  les  vapeurs  se  com- 
portent de  la  même  manière  que  les  gaz.  Si  donc  on  repré- 
sente par  €  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  de  la  vapeur 
saturée  à  n  atmosphère,  sous  pression  constante  et  sous  vo- 
lume constante,  on  a  : 

i+aT       \n)      • 

Cette  formule  suppose  simplement  que  le  rapport  e  est 
indépendant  de  z  et  de  Y,  mais  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'il 
varie  avec  n. 
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Si  Ton  pose  m=i ,  et  si  Ton  remarque  que  pour 


a=o,oo49  on  a  -=260,  il  vient  : 

(X 


(16) 


a5o  +  T' 


En  appliquant  cette  formule  aux  valeurs  de  V  trouvées  au 

Y 
n*  9  correspondant  aux  valeurs  de  —  comprises  dans  le  ta- 
bleau précédent,  on  peut  calculer  les  diÎTérentes  valeurs  de 
m  et  de  e ,  et  c'est  ainsi  que  nous  avons  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


n" 

m 

e 

9 

1,39 
1,95 
2,51 
3,04 
3,60 
4.20 
4,79 
5,ST 

0,1860 
0,1253 
0,1034 
0.0952 
0,0852 
0,0841 
0.0887 
0,0944 

1,228 
1,143 
1,115 
1,105 
1,093 
1,092 
1,097 
1,104 

On  voit  que  les  valeurs  de  e  sont  inférieures  à  celle  de 
1 ,3 1 ,  que  l'on  obtient  en  s'appuyant  sur  la  théorie  de  l'équi- 
valent mécanique  de  la  chaleur,  en  prenant  égale  à  0,476 
d'après  M.  Regnault  la  chaleur  spécifique  delà  vapeur  d'eau 
éloignée  du  point  de  saturation  sous  pression  constante.  Le 
chiffre  de  i,3i  doit  se  rapporter  aux  vapeurs  lorsqu'elles 
sont  suflSsamment  éloignées  du  point  de  saturation ,  et  si 
l'on  a  égard  à  la  manière  dont  e  croit  quand  n  diminue,  il 
y  a  lieu  de  supposer  que  ce  chiffre  doit  assez  bien  convenir 
aux  basses  pressions  ;  ce  qui  n'aurait  rien  d'étonnant  en 
observant  qu'alors  les  vapeurs  suivent  à  peu  près  les  lois  de 
Mariette  et  de  Gay-Lussac. 

La  méthode  des  différences  proportionnelles  permet  de 
déduire  des  valeurs  précédâtes  de  m  celles  qui  correspon- 
dent aux  valeurs  de  n  croissant  de.  1/2  on  1/2  atmosphère 
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de  1  i/*i  à  ô  atmosphôres,  et  c'est  ainsi  que  l'on  obtient  : 


n 

M 

i,so 

0JT41 

2,00 

0,119» 

ï,50 

0,10S8 

V              3,00 

0,0955 

3,S0 

0,0870 

4,00 

0,0845 

4,50 

0,0864 

5.00 

0,0908 

i3.  Limite  inférieure  de  la  pression  entre  les  deux  ajus- 
tages et  maximum  de  la  hauteur  d* aspiration.  —  Si  l'injec- 
teur  aspire  Teau  d'alimentation  à  un  niveau  inférieur,  il  peut 
se  faire  que  Y  ait  une  valeur  assez  différente  de  l'unité  pour 
qu'il  ne  soit  plus  permis  de  négliger  la  différence  i  — Y,  ou 
de  considérer  z'  comme  uniquement  fonction  de  n.  La  seule 
question  importante  qui  se  présente  ici  consiste  à  déter- 
miner la  limite  supérieure  de  la  colonne  d'aspiration  ou  la 
limite  inférieure  de  Y. 

La  limite  inférieure  de  Y  correspondra  à  la  plus  faible  va- 
leur de  J5',  c'est-à-dire  à  js' = «.  Dans  ce  cas  les  formules  (9) 
et  (10)  deviennent: 

,      606,5-f  o,5o5ï-f  T)6 

S=gl      C  ■       ■■■■.■'  if  M. 

"+^ 
ij  --n'a— 


1  +OjS 


ail 


i-faT 


1+^ 


/©» 


lOQO— 
(1) 


en  continuant  à  désigner  par  a  la  quantité 

L'élimination  de  z  donne 

/     V        ,  (T  — 6)    ,     I     ,      (606,5 +  o,3o5T) 

équation  dont  on  prendra  la  plus  petite  racine. 
Si  l'on  pose  : 

(T-6) 


A'=— a 


.  +  «T' 


,_  I     ,  _/6o6,5  +  o.5o5T\ 


Digitized  by 


Google 


DE  L'urifiCTSUa   de   m.    UIFFARD.  599 

tes  valeura  é»  M  etd»V  pour  les  divOTses  râleurs  de  n  qoi 
se  présentent  di^ns  tes  applications  sont  donn^  par  te  ta^ 
bleau  suivMt 


1,S0 

3,S0 

3,S0 
44K> 
4,50 


—  0,002762(112  —  6) 
w  0,00S6S8(l21  -^6) 

—  0,002645(129  —  9) 
•^0,002664(194  -*  0) 

—  0.002567(139,5—  8) 
^0,009138(144  —  6) 

—  0,002506(149  —  6) 
-^  0,002481  (IM  ••e) 


2,381 
••546 
2,559 
8,6ii 
2,629 
9,648 
2,653 
8.043 


Reprenons  l'exemple  du  n*  1 1   et  supposons  n  =  5 ,  ô  =  1 5 

Ci)'       -  l8,02  858    ^„-        ,.       ,     X  j     .     . 

•-  =  3,u)s:  — I-,  on  a  a  =  — .et  1  équation  (17)  devient 
Cl)         '  10  lO*         ^  ^  '' 

et  sa  plus  petite  racine  est  7^=7,92  ;  la  valeur  correspon- 
dante de  z  ou  «*  est  jg'  =  86*,54  et  la  formule  (16)  donne 
Y =0,659.  Le  poids  de  vapeur  dépensé  étant  sensiblement 
le  même  que  pour  Y  =  1 ,  et  Q  étant  égal  dans  ce  dernier  cas 
&  0,25  (n*  1 1) ,  on  peut  en  considérant  Q  comme  proportion- 
nel à  7),  en  déduire  la  valeur  par  la  proportion  Q=o,s5x 

»9»777 
Enfin  la  premitoe  formule  (i)  du  n*  S  donne 

En  y  supposant  ps  ieS343  kil.,  po  1 000 kil.  g=  9,808 

5A  06 
w'=  ""^^f^=^^»97»  Q  =  o^-io,  on  trouve  pour  la  limite 

maximiim  de  la  colonne  d'aspiratioii 
A»5-,55a. 


Ci> 


Supposons  encore,  n=9,5o,  —=5,76,  <o 


io6' 


10*1  on  trouve 


965 


—7  V  —  o,a86i)  -f-  a,559  =  o; 
10 
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d'où  y)  =  12,24,  «  =  48,77,  ¥=0,6761.  D'autre  part  le 
poids  de  vapeur  qui  s'écoule  étant  sensiblement  le  mênae 
que  si  l'écoidement  avait  lieu  dans  l'atmosphère,  on  a  9  = 
o,oo38i,  d'où  Q  =  0,0466  et  enfin  ft=3,«56. 

Les  deux  valeurs  numériques  de  h  que  nous  venons  de 
trouver,  sont  très-sensiblement  égales  à  celles  que  donne 
l'expérience  ;  cependant  elles  sont  un  peu  plus  fortes,  cela 
tient  d'abord  à  ce  que  nous  avons  négligé  les  frottements 
dans  le  tuyau  d'élévation,  et  les  pertes  de  force  vive  dues 
aux  changements  brusques  de  section  dans  le  .trajet  de  l'eau 
de  la  bâche  d'alimentation  à  l'appareil,  et  pour  tenir  compte 
de  ces  éléments,  il  faudrait  multiplier  Q  dans  l'équation 
(18)  par  un  facteur  plus  grand  que  l'unité.  De  plus,  l'in- 
stabilité du  jeu  de  l'appareil  pour  des  hautem^  d'aspira- 
tion voisines  de  la  limite,  peuvent  fort  bien  s'opposer  à  ce 
que  l'on  puisse  s'approcher  de  très-près  de  cette  limite. 

L'accord  sensible  que  nous  venons  de  signaler  entre  l'ex- 
périence et  la  théorie  paraît  indiquer  que  la  formule  (16) 
qui  résulte  d'une  assimilation  hypothétique,  représente 
d'une  manière  satisfaisante  la  relation  qui  existe  entre  Y  et 
J&',  pour  les  valeurs  de  ces  variables  comprises  entre  les  li- 
mites de  l'appUcation. 

14.  Du  récepteur.  —  Supposons  que  le  récepteur  soit 
placé  verticalement,  qu'il  ait  la  forme  légèrement  conique 
qui  lui  est  propre,  que  sa  petite  ouverture,  munie  extérieu- 
rement d'une  embouchure  évasée,  ait  le  même  diamètre  que 
la  lance  ou  la  gerbe,  enfin  qu'il  communique  par  un  tuyau 
avec  la  partie  inférieure  d'une  capacité  contenant  de  l'eau, 
dont  la  pression  soit  maintenue  à  n'  atmosphères,  et  qui  dé- 
bite à  mesiu-e  par  un  moyen  quelconque  l'eau  qu'elle  reçoit 
de  l'injecteur.  Nous  ferons  abstraction  de  la  soupape  de  re- 
foulement dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper. 
'  Pour  h'=  1,  le  récepteur  n'aura  aucune  influence  sur  la 
gerbe  qui  conservera  sa  forme  géométrique  sur  une  cer- 
taine longueur,  au  delà  de  laquelle  elle  s'épiuiouira  en  une 
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masse  de  globules  distincts.  Si  Ton  fait  croître  n\  la  gerbe 
éprouvant  une  résistance  plus  considérable  dans  son  mou- 
vement, tendra  à  se  dilater  en  perdant  de  sa  vitesse  longitu- 
dinale. Pour  une  valeur  de  n'  suffisamment  grande,  il  se 
produira  un  remous  dû  à  la  collision  de  la  gerbe  avec  la 
passe  d'eau  qu'elle  renouvelle  sans  cesse.  Le  niveau  de  ce 
remous  ira  en  s'élelevant  à  ûiesure  que  n'  augmentera,  et 
lorsqu'il  aura  atteint  Tembouchure,  l'introduction  sera  sur 
le  point  de  ne  plus  pouvoir  se  faire.  Actuellement,  si  la 
gerbe  était  liquide,  le  remous  disparaîtrait,  et  l'on  retom- 
berait sur  le  fonctionnement  des  ajutages  divergents.  Mais 
comme  la  densité  de  la  gerbe  est  inférieure  à  celle  de  l'eau, 
le  rapprochement  de  ses  éléments  matériels  qui  doit  la  trans- 
former en  liquide,  correspond  à  une  perte  de  travail  ou  de 
force  vive  dont  il  faut  tenir  compte.  Il  peut  se  faire  d'ailleurs, 
comme  nous  allons  le  voir,  qu'en  réduisant  l'orifice  du  ré- 
cepteur, l'introduction  puisse  s'obtenir  pour  une  pression 
supérieiu*e  à  la  limite  ci-dessus  de  r*',  ce  qui  s'accorderait 
avec  les  faits  observés. 

Admettons  que  l'ouverture  d'arrivée  de  l'eau  dans  la  ca- 
pacité soit  assez  grande  pour  que  la  vitesse  correspondante 
soit  négligeable.  Désignons  par  u  la  vitesse  de  la  première 
tranche  liquide  au  delà  du  remous,  et  conservons  les  nota- 
tions adoptées  plus  haut;  on  a,  en  négligeant  l'influence  de 
la  pesanteur,  ce  qui  est  permis, 

!©•      p      n'p      (ic  — u)' 


d'où 


agf      A        p  2^ 


et 


La  seconde  racine  seule  est  admissible,  car  la  formation  du 
du  remous  suppose  id  >  w. 
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Pour  que  la  Vitesse  u  soit  réelle  il  faut  que 


(»9)  ^> 


^/-(^î). 


condition  sur  laquelle  nous  reviendrons  plus  loin  et  que  nous 
supposerons  remplie  quant  à  présent. 

Soit  a;  le  rapport  de  la  section  correspondant  à  la  vitesse 
u,  à  celle  de  la  gerbe  co,  l'équation  de  continuité  est  ti^pas 
=ii?A,  par  suite, 


(ao)  a?=  - 

•  P 


[-\A%^1 


Si—  <  ^  cette  formule  n'est  pas  ^)plicable  puisque  Féqua^ 

lion  (a)  donnerait  ti>2ti>;  mais  on  se  trouve  dans  cette  pé- 
riode qui  précède  les  remous  réguliers,  et  où  la  gerbe  rk 
se  perdre  en  tournoyant  par  globules  séparés  dans  la  masse 
liquide  ;  par  conséquent  l'introduction  sera  possible  en  don- 
nant à  l'orifice  du  jet  son  maximum  co.  Si  en  faisant  croître 
n',  on  arrive  à  jj>  i,  l'appareil  fonctionnera  également; 
en  donnant  à  l'ouverture  du  récepteur  la  section  «0,  le  re- 
mous aura  lieu  dans  l'intérieur  du  tube  divergent. 

JAdis  si  œ<  1 ,  il  faudra  pour  que  l'introduction  soit  pos* 
fiible ,  que  l'ouverture  du  récepteur  soit  inférieure  à  celle 
du  jet. 

Ces  conséquences  sont  conformes  à  l'observation,  car  il 
arrive  qu'en  faisant  subir  une  réduction  à  la  pression  dans 
la  chaudière,  on  ne  peut  plus  faire  fonctionner  l'injecteuf 
qu'en  remplaçant  le  récepteur  par  un  autre  d'un  plus  petit 
diamètre. 

Plaçons -nous  maintenant  au  point  de  vue  de  l'applica- 
tion ,  en  supposant  que  les  tuyaux  de  communication  de 
Finjecteur  avec  la  chaudière  soient  assez  courts  pour  que 
Ton  puisse  négliger  les  pertes  de  pression  dues  aui  fhitte- 
ments.  On  a,  dans  le  cas  actuel,  n'ssii,  et,  en  appelant  y  ^ 
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rapport  de  la  vitesse  w  de  la  gerbe,  à  celle  v  de  la  vfipear, 
il  vient  : 


'=(■ 


i*+ot« 


0' 


ft,  z,  T    ayant  la  même    signification    qu'aux    n**  9  et 
suivants. 
Enfin  on  a  (n**  10)9 


(a,) 
et 


^ 


(aa) 


Le  tableau  suivant  donne  les  résultats  de  l'application  de 
oette  formule  à  celles  des  expériences  citées  au  n*  g,  qui 

correspondent  à  6=20%  —  =  3,76.  Nous  avons  représenté 

par  d  le  rapport  au  diamètre  de  l'ouverture  de  la  lance,  du 
diamètre  qu'il  convient  de  donner  à  l'orifice  du  récepteur 
pour  que  l'introduction  puisse  se  faire. 

Ona  :  d  =  ^pour  aî<i  et  d=i  pour  ic>i  oun<|. 


NsoéfOf* 

II 

Y 

A 

-i 

» 

d 

1.3» 

0,04t 

763* 

0.08 

10,4 

'      1 

1,95 

0,051 

6l6 

0,35 

i«s 

1 

2,51 

0,053 

638 

1.00 

0.7945 

0,89 

3,04 

0,067 

506 

1,06 

i.2 

1 

3.60 

0.078 

390 

1,04 

0,5910 

0,71 

4,20 

0.085 

337 

1,14 

0,4337 

0.66 

4,79 

0,110 

172 

nératir. 

» 

1 

6,37 

0,137 

115 

BéfaUr. 

» 

1 

Les  expériences  o**  7  et  8  se  trouvent  dans  le  cas  de  la 
première  période  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  Pour  les 
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n"*  1 ,  2  et  4»  il  se  produit  un  remous  dans  le  récepteur 
entre  la  gerbe  et  Teau  ;  enfin,  pour  les  n"*  3,  5,  6,  il  faut 
que  l'orifice  du  récepteur  soit  inférieur  à  la  section  de  la 
gerbe ,  et  la  p^rte  de  force  vive  se  produit  naturellement 
dans  Tembouchure. 
Revenons  à  la  condition  (19),  en  y  supposant  n=n^ 

Il  est  clair  qu'elle  sera  satisfaite,  si  l'on  vérifie  la  suivante, 

«'>\/f("-0, 

puisque  p  est  supérieur  à  A, 

En  remplaçant  2  par  sa  valeur  (g)  dans  la  formule  (i4)t 
on  trouve  : 

en  posant: 

i+aT 
N=(6o6,5+o.3o5T)p-;|*  +  P''^] 

^  i+aT 

R  =  7q^(6A5-Ho,3o5T) 


S 


_     «P 


Si  l'on  remarque  que 
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la  condition  ci-clessas  devient  : 


6o5 


OU, 


P-+M  + 


>o. 


(a3)     i)»fM  +  Qe+SO»— î-i/— j+iï[aM  +  N  + 

Le  tableau  suivant  donne  les  valeurs  des  coefficients  de 
cette  expression  pour  celles  de  n,  croissant  en  progression 
arithmétique  de  o,5o  comprises  entre  i,5o  et  5,  les  valeurs 
de  [X  étanl  empruntées  au  tableau  du  n""  9. 


» 

H 

N 

P 

Q 

R 

S 

vt 

-;v^f 

2,0 
2,5 

8,5 
4,0 
4,5 
5,0 

0,061 
0,072 
0,071 
0,081 
0,018 
0,026 
0^100 
0,118 

0,442 
0,432 
0,512 
0,581 
0,543 
0,'536 
0,536 
0,526 

4.990 
4.899 
4.851 
4.808 
4.758 
4.724 
4.694 
4.655 

—0,0007 
—  0,0007 
—0,0007 
—0,0008 
—0,0008 
—0,0008 
—0,0008 
—0,0008 

0,015 
0,015 
0,015 
0^015 
0,015 
0,015 
0,014 
0,014 

12 

I0« 

12 

10« 

12 

10< 

11 

10« 

11 

11 
10« 

11 

10< 

11 

10« 

0,8554 
1,1165 
1,3664 
1,6148 
1,8589 
2,1007 
2,8894 
2,5786 

0,0410 
0,0546 
0,0624 
0,0747 
0,0883 
0,0910 
0,0988 
04047 

On  voit  d'après  ce  tableau  que  le  terme  indépendant  de  -n 
du  polynôme  (23)  est  toujours  positif  et  que  la  condition 
précédente  sera  généralement  satisfaite. 


TOUE  I,  1863. 
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RBGBEBGHES  EXPÉRIMEHTALES 

i 
SUR  LB8  PROPRII^TÉS  PHYSIQUES  DU  JET  DE  l'IHJECTEUR  AUTOMOTEDA* 

P«r  MM.  imiABTi  iocteiaur  de  l'atelier  d«  oonstnctioi  deCaj^mèoe, 
et  H.  RÉSAL  ,  iflgénieur  des  mines. 


La  Aature  du  jet  lancé  dans  le  tube  divergent  de  Tinjeo 
teur  de  H.  GifTard,  sa  densité  ou  ^  vitesse  exprimée  en  fbno 
tion  des  variables  dont  elle  dépend,  constituent  les  éléments 
du  phénomène  produit  que  la  théorie  n'a  pu  déterminer 
jusqu'à  présent.  C'est  en  vue  d'obtenir  quelques  notions  sur 
ces  éléments,  que  nous  avons  entrepris  la  série  d'expériences 
dont  nous  allons  donner  la  relation,  en  nous  servant  d'un 
appareil  dérivant  de  l'injecteur  ou  qui  en  représente  le 
principe,  mais  qui  est  beaucoup  plus  propre  aux  recherches 
expérimentales  au  point  de  vue  de  la  précision. 

h.  Considérations  sur  la  consHtulion  physique  du  jet.  — 
Le  jet  lancé  par  l'injecteur,  après  la  condensation  de  la  va- 
peur n'est  pas  à  proprement  parler  de  l'eau;  il  présente 
une  structm*e  globuliforme  particulière,  et  sa  densité  est 
nécessairement  inférieure  à  celle  de  l'eau. 

On  s'assure  de  sa  texture  globuliforme,  déjà  accusée  par 
8a  couleur  d'un  blanc  mat,  en  interrompant  le  jet  au  moyen 
d'un  écran  placé  perpendiculairement  à  son  axe  :  on  observe 
alors  que  le  fluide  au  lieu  de  se  mouvoir  par  filets,  comme 
feau,  se  projette  dans  tous  les  sens,  en  gouttelettes  spbé- 
riques,  qui,  par  leur  éclat  particulier,  dans  certsûnes  con- 
ditions de  lumière,  prouvent  qu'elles  sont  animées  d'un 
mouvement  de  rotation  autour  de  leur  centre  de  gravité. 

D'autre  part,  si  le  jet  était  liquide,  ou  avait  la  densité  de 
l'eau,  en  calculant  sa  force  vive  d'après  les  quantités  d'eau 
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et  de  rwpem  débitées^  obsenrées  dans  des  expériences  spé- 
ciales, on  trouve  qu'elle  serait  bien  inférieure  à  celle  qui  est 
nécessaire  pour  vaincre  la  pression  qui  s'exerce  dans  le  tube 
divergent  et  qui  provient  de  la  chaudière.  Enfin  des  essais 
exécutés  à  Tûde  d'un  moulinet  ont  démontré  que  la  vitesse 
du  jet  est  incomparablement  plus  conmdérable  que  celle 
de  Teau  débitée  dans  les  mêmes  conditions  d'orifice  et  da 


La  texture  spongieuse  de  la  gerbe  explique  la  forte  pro* 
portion  d'air  qu'elle  entraîne;  dws  quelques  expérience^ 
exécutées  sur  un  appareil  correspondant  à  une  machine  de 
4  chevaux,  nous  avons  trouvé  que,  par  kilogramme  d'eaa 
débitée,  cette  propcntion  étdt  à  peu  près  égale  à  i  litre 
sous  la  pression  atmosphérique,  l'air  étant  saturé  de  va^» 
peur  à  la  température  de  l'eau  de  condensation. 

La  constitution  globuliforme  de  la  gerbe  est  due  à  ce  que 
les  deux  ajutages  sont  assez  rap{M*ochés  l'un  de  l'autre,  pour 
que  la  naissance  de  l'ajutage  extérieur  se  trouve  coiïiprise 
dans  la  zone  des  tourbillonnements  provenant  de  la  colli- 
mon  de  la  vapeur  et  de  l'eau,  et  de  la  condensation  de  la 
vapeur.  On  s'en  assure  en  faisant  arriver  un  jet  de  vapeur 
de  forme  conique  au  fond  d'un  entonnoir  en  verre  de  même 
eonicité  et  que  l'on  msûntient  constamment  plein  d'eau. 

On  voit  ainsi  que  l'injecteur  Giffard  a  permis  de  tirer  parti 
de  ces  tourbillonnements,  en  les  régularisant  ou  les  trans- 
formant en  un  jet  moléculaire  permanent,  tandis  que  dans 
les  circonstances  ordinaires,  ils  ne  constituent  que  des  pertes 
de  force  vive  ou  de  travail. 

Si  la  pression  entre  les  deiix  ajutages  était  connue,  il  est 
dair  que  l'on  pourrait  calculer  la  dépense  en  vapeur  et  la 
dépense  en  eau  ;  le  principe  des  quantités  de  mouvement 
et  des  impulsions  des  forces  donnerait  la  vitesse  de  la  gerbe 
et  sa  rentrée  dans  la  chaudière  serait  une  conséquence  de 
certaines  valeurs  de  cette  vitesse.  Ainsi  on  peut  considérer 
comme  étant  la  seule  inconnue  de  la  question,  la  pression 
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entre  les  deux  ajutages,  laquelle  est  naturellement  fonction 
de  la  pression  dans  la  chaudière,  de  la  température  de  l'eau 
d'alimentation,  et  de  l'orifice  annulaire  par  lequel  elle  vient 
à  la  rencontre  du  jet  de  vapeur. 

Il  résulte  de  cet  exposé  que  le  phénomène  dont  il  est 
question  est  beaucoup  plus  compliqué  qu'il  ne  le  parait  au 
premier  abord,  et  pour  l'étudier,  nous  avons  cherché  à  sim- 
plifier l'appareil  Giffard,  ou  à  le  remplacer  par  un  autre 
qui  en  représente  le  principe,  en  supprimant  autant  que 
possible  les  résistances  secondaires  dont  la  loi  est  connue. 

Nous  avons  paiement  supprimé  le  tuyaii  d'aspiration  de 
l'eau  d'alimentation,  l'aspiration  étant  due  à  la  même  cause 
que  le  tirage  des  cheminées  des  locomotives  et  que  le  jeu 
des  trompés. 

2.  Disposition  de  (appareil.  — Le  jet  de  vapeur  que  nous 
avons  employé  est  l'ajutage  conique  qui  nous  a  servi  dans 
nos  expériences  sur  l'écoulement  des  vapeurs,  et  dont  nous 
avons  donné  dans  un  autre  mémoire  (*),  la  description 
ainsi  que  celle  des  accessoires.  Nous  nous  bornerons  ici  à 
rappeler  que  la  pression  de  la  vapeur  est  indiquée  par  un 
manomètre  à  air  comprimé  s'embranchant  sur  le  tuyau  à 
o".5o  au-dessus  de  l'extrémité  de  l'orifice. 

Le  diamètre  intérieur  de  l'orifice  est  de  3"",5  et  le  dia- 
mètre extérieiu"  de  4"",6 .  La  demi-ouverture  du  cône  for- 
mant la  surface  extérieure  est  mesurée  par  o.5. 

La  siu-face  intérieure  de  l'autre  ajutage,  que  nous  ap- 
pellerons pour  abréger  la  lance^  affecte  la  même  forme  co- 
nique dans  les  limites  de  rapprochement  utile  des  deux 
ajutages;  elle  est  évasée  à  la  partie  supérieure  de  man^re 
à  réduire  la  contraction  et  les  firottements  du  fluide.  Ce  cdne 
est  terminé  par  un  orifice  cylindrique  de  5"^,  5  de  diamètre 
et  de  5  millimètres  de  longueur. 

La  lance  est  fixée  au  moyen  d'un  pas  de  vis  à  une  plaque 

(*)  Annales  des  Mines^  tome  XIX,  i86i. 
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de  fonte  encastrée  horizontalement  dans  un  mnr,  et  dans 
laquelle  on  a  ménagé,  à  cet  effet,  une  ouverture. 

Dans  nos  expériences,  les  intervalles  annulaires  o>',  servant 
de  passage  à  l'eau,  ont  été  réglés  en  raison  de  la  distance  S 
de  l'extrémité  du  jet  de  vapeur  ou  tuyère^  à  la  position  pour 
laquelle  ce  jet  s'emboîte  complètement  dans  la  lance.  La 
section  o>  des  ajutages  étant  de  g'^^yGa,  on  déduit  des  nom- 
bres ci-dessus,  poiu*  la  valeur  du  rapport  —  qui  correspon- 
dent à  celles  de  8  pour  lesquelles  nous  avons  opéré,  les 
nombres  suivants  : 


8 

0>' 

t» 

IIIIB. 

nn.  q. 

(■> 

a 

9,80 

1,01 

4 

31,86 

-a,a7 

6 

36,  ao 

5,76 

8 

5a,78 

5,69 

Le  tuyau  de  conduite  de  la  vapeur  se  termine  par  un  bout 
de  tuyau  a(Jig.  7  et  8,  PL  IX) ,  de  même  diamètre  intérieur  et 
dont  la  surface  extérieure  est  parfaitement  cintrée.  La  tuyère 
se  visse  à  l'extrémité  de  cet  appendice  qui  est  guidé  par  un 
tube  a'  d'une  épaisseur  suffisante  et  dans  lequel  il  glisse  à 
frottement  doux;  ce  tube  est  terminé  vers  la  partie  infé- 
rieure par  quatre  pieds  a"  tenus  par  une  couronne  a"\  que 
l'on  fixe  sur  la  table  en  fonte  par  des  vis. 

La  surface  extérieure  du  guide  est  taraudée  de  manière  à 
recevoir  un  écrou  à  tête  polygonale  qui  ne  peut  que  tourner 
autour  de  la  partie  supérieure  de  la  pièce  a.  En  faisant 
mouvoir  cet  écrou  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  au  moyen 
d'une  clef,  on  peut,  en  raison  delà  flexibilité  du  tuyau,  rap- 
procher ou  éloigner  les  deux  ajutages  l'un  de  l'autre. 

Pour  arriver  exactement  à  un  écartement  S,  fixé  d'avance» 
des  deux  ajutages,  on  fait  descendre  le  tube  a  jusqu'au 
point  pour  lequel  la  tuyère  s'embotte  complètement  dans 
la  lance  e;  puis  on  amène  la  pièce  à  deux  branches  b  (que 
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.  VûH  fixe  à  TDlOtttéi  par  une  ti8  de  presnoû  sur  le  tube  a), 
en  contact  avec  le  bord  de  Tentonnoir  formé  par  la  lanee; 
on  ùÀt  ensuite  remonter  le  tuyau  a  \  on  place  sur  e  une  mise 
w  tôle  ri,  taillée  en  couronne  ayant  l'épaisseur  8;  enfin, 
on  fait  descendre  de  nouveau  a  jusqu'au  moment  où  les 
branches  de  6  s'appuient  sur  la  mise,  et  les  deux  ajutages 
se  trouvent  dans  les  conditions  voulues  de  rapi»*ochemettt 
n  est  bon  de  dire  que  toutes  les  précautions  ont  été  prises 
pour  que  les  axes  des  pièces  a'  et  e  se  trouvent  bien  exacte- 
tement  dans  le  prolongement  l'une  de  l'autre. 

Une  capacité  en  zinc  est  montée  sur  la  table  de  fonte  et 
enveloppe  jusqu'à  un  certaine  hauteur  l'appareil  que  nous 
venons  de  décrire.  Elle  est  divisée  par  une  toile  métallique 
transversale  mm  en  deux  compartiments  dont  l'un  est  affecté 
à  l'appareil.  A  la  partie  supérieure  de  l'une  des  parois  ver- 
ticales du  second  compartiment,  on  aménagé  une  ouverture 
horizontale  de  lo  centimètres  de  largeur,  reliée  extérieure- 
mentà  un  tuyau  de  dégagement,  et  qui  en  formant  trop  plein, 
permet  d'obtenir  un  niveau  constant.  Ce  compartiment  re- 
çoit l'eau  d'une  bâche  placée  à  un  niveau  supérieur  et  dont 
la  dépense  est  réglée  à  l'aide  d'un  robinet.  L'eau  de  celte 
bâche  a  été  portée,  dans  nos  expériences  à  diverses  tem* 
pératures, 

La  toile  métallique  a  pour  objet  d'empêcher  quelques 
corpuscules  de  venir  obstruer  le  dâ)ouché  de  l'eau,  de  dé- 
truire la  vitesse  acquise  par  l'eau  venant  de  la  bâdie  supé- 
rieure, et  même  de  maintenir  la  température  plus  uniforme 
autour  de  l'appareil  dont  le  compartiment  est  muni  d'un 
couvercle  et  reçoit  un  thermomètre.  Il  est  arrivé  dans  quel- 
ques circonstances  que  l'eau  de  ce  compartiment  prenait  une 
température  supérieure  à  celle  de  l'autre  ou  de  la  bâche  ; 
Biais  nous  avons  pu  observer  que  cette  température  était 
uniforme  autour  de  l'appareil,  et  il  nous  a  suffi  de  quelques 
t&tonnementSi  en  refroidissant  l'eau  de  la  bâche  pour  que  le 
thermomètre  qqus  donnât  l'indication  voulue. 
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Nous  avons  cherché  à  mesura  la  pressiw  dans  re£q[>aof 
compris  entre  les  deux  ajutages  au  moyen  d'un  tube  ma- 
nométriquQ  recourbé  en  U  r^ermant  du  marcure,  et  cor- 
respondant avec  cet  intervalle  au  moyen  d'un  trou  capillaire 
dj  qui  aboutit  en  regard  de  l'extrémité  de  la  lance;  cette 
condition  qui  entratne  celle  d'avoir  autant  de  pièces  c  que 
de  valeurs  à  donner  à  8,  nous  a  paru  nécessaire  pour  rendre 
nos  résultats  comparables.  Nous  avons  en  effet  observé  dans 
des  expériences  préliminaires  que  la  pression  n'est  pas  bien 
exactement  la  même  en  tous  les  points  de  la  2one  des  tour- 
billonnements. Ce  tube  manométrique  ne  nous  a  toutefois 
servi  qu'à  obtenir  des  approximations  plus  ou  moins  satis- 
faisantes ;  généralement,  les  faibles  excès  de  pression  sur 
l'atmosphère  ont  été  évalués  au-dessous  de  leur  valeur,  et 
l'on  a  trouvé  par  suite,  dans  quelques  circonstances,  pour 
.la  valeur  du  coefficient  de  dépense  de  l'eau  des  cbiifi*es  un 
peu  supérieurs  à  l'unité.  Toutefois  ce  mode  d'expérimentation 
nous  a  permis  de  reconnaître  que  ce  coefficient  de  dépense 
pouvait  sans  grande  erreur  être  supposé  ég^  à  0,97. 

Le  robinet  à  double  effet  que  nous  avons  employé  dans 
nos  expériences  sur  l'écoulement  des  vapeurs,  se  trouve 
vissé  à  la  partie  inférieure  de  la  pièce  c;  et  à  un  moment 
donné,  lorsque  les  influences  de  la  mise  en  train  ont  disparu, 
l'eau  de  l'appareil,  qui  s'échappait  à  l'extérieur,  est  envoyée 
dans  une  bâche  placée  sur  une  balance  à  bascule.  C'est 
ainsi  que  l'on  a  déterminé  le  poids  total  d'eau  et  de  vapeur 
débité  dans  un  temps  donné  ;  le  poids  de  vapeur  écoulé  a 
été  calculé  à  l'aide  de  nos  formules  sur  l'écoulement  des 
vapeurs,  en  prenant  la  pression  au  débouché,  mdiquée  par 
le  tube  en  U.  Enfin  par  une  différence,  nous  avons  obtenu 
la  dépense  en  eau  d'alimentation. 

3.  Relation  entre  les  indications  du  manomitre  en  V  et  les 
pressions  correspondantes.  —  Le  zéro  de  l'échelle  corres- 
pond au  niveau  du  mercure  dans  la  grande  branche,  lorsque 
le  réservoir  étant  rempli  d'eau  jusqu'au  niveau  du  déversoir, 
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récoulement  est  interrompu.  La  différence  de  niveau  entre 
le  seuil  du  déversoir  et  la  partie  moyenne  de  Tintervalle 
compris  entre  les  deux  ajutages  est  de  o^^ss,  soU  i6"»,3  en 
hauteur  de  mercure. 

Soient  : 

a«,  Ao  les  niveaux  du  mercure  dans  la  grande  branche 
et  la  petite  branche,  le  premier  de  ces  niveaux  étant  au  zéro 
de  l'échelle; 

B  l'intersection  du  plan  de  niveau  dans  le  déversoir,  avec 
la  direction  de  la  grande  branche; 

e  la  projection,  sur  cette  direction  du  point  où  la  grande 
branche  se  réunit  à  l'appareil  ; 

A,  a  les  niveaux  que  prend  le  mercure  dans  la  petite 
branche  et  la  grande  branche,  lorsque  l'appareil  fonction* 
nant,  il  se  produit  une  aspiration  ; 

a'  l'intersection  de  l'horizontale  du  point  a»  avec  la  verti- 
cale du  point  A^; 

W,  u)  la  pression  atmosphérique  {*)  et  la  pression  entre 
les  deux  ajutages  estimés  en  colonne  de  mercure,  l'unité 
étant  le  miUimëtre. 

En  prenant  i3,5  pour  la  densité  de  mercure ,  on  a  évi- 
demment : 


^•^""  13,5' 


Ca 


d'où 


W  — 10  =  00,  — Aa'- 


i3,5' 
Ca 


i3,5'. 


or 


Aa'  2=  A.a' — A,  A  =  Aotf'  —  aa^  ; 
Ca  _  Ba,        aa.        Bc   _  aa.        Bc 


i3,6       i3,5       i3,5       i3,5         *  i3,5       i3,5' 


(*}  Dont  la  moyenne  à  Besançon  est  de  o",7ûo  de  mercure. 
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U  suit  de  là,  en  posant  y=aao  et  en  se  rappelant  que 

Bc        ^ ^ 

-^5=i6-,3,ciue 

Telle  est  la  charge  motrice  relative  à  la  dépense  d'eau 
estimée  en  millimètres  de  mercure.  La  pression  entre  les 
deux  ajutages  est  donnée  par 

•0  =  W  — i,93<p  +  i6,3o  =  724— i,93(p. 

4.  Formulée  employées. 

Soient  : 

(i)=o"*^,ooooo962  la  section  des  ajutages; 

a>'  la  section  annulaire  traversée  par  l'eau  : 

û  la  section  du  tuyau  de  vapeur  dont  le  diamètre  est  de 
1 5  millimètres; 

Q  le  poids  total  d'eau  dépensé  en  10  minutes; 

q  le  poids  correspondant  de  vapeur  dépensé; 

\L  le  coefficient  de  dépense  de  la  vapeur  ; 

V  le  coefficient  de  dépense  de  l'eau; 

p=  io333  kil.  la  pression  atmosphérique  normale  corres- 
pondant à  760  millimètres  de  mercure; 

n  la  pression  en  atmosphères  indiquée  par  le  manomètre 
à  BJT  comprimé  ; 

^tD-  la  densité  de  la  vapeur  à  cette  pression; 

0  la  température  de  l'eau  d'alimentation. 

On  a: 


4  /       {76on+i,93<p  — 7a4)'ZD^ 
(,)         q  =  6ooï«o  y  agp  i^ ^el  ^ 

/  X          rv      /j        .4  /        ii93?X  1000 
(a)  Q  =6oova)'  y  agp  -^^ • 

Le  coefficient  (x  ayant  été  déterminé  pour  chaque  valeur 
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de  n  par  des  expériences  spéciales»  la  formule  (i)  a  permis 
de  calculer  les  différentes  valeurs  de  g  ;  et  comme  chaque 
expérience  fournit  le  poids  total  d'eau  ctde  vapem*,  onadé- 
terminé  Q  par  différence.  C'est  ainsi  que  nous  avons  formé  les 
tableaux  de  nos  expériences,  en  nous  servant  d'autre  part 
des  données  suivantes  : 


• 

P' 

O 

1.39 
1,95 
2,51 
3,04 
8.60 
4,20 
4,79 
3,37 

0,808 
M«7 
0,562 
0,540 
0,514 
0,501 
0,486 
0,481 

0,79128 
1,08986 
1.37IÎ6 
1,63453 
1,90886 
3,20198 
2,47618 
3,74956 

Chaque  expérience  a  duré  lo  minutes;  mais  on  n'a  con- 
signé dans  les  tableaux  ci-après  que  les  moyennes  des  ex- 
périences exécutées  dans  des  conditions  identiques,  et  qui 
toutes  ont  donné  des  résultats  peu  différents  les  uns  des 
autres. 

Lorsque  pour  une  valetu*  de  la  pression,  Tappareîl  ne  fonc- 
tionne plus,  on  indique  ce  fait  par  la  lettre  x  placée  en  re- 
gard de  n  dans  les  tableaux. 

Quand  l'appareil  se  trouve  dans  des  conditions  voisines  de 
celles  pour  lesquelles  le  fonctionnement  n'est  plus  possible, 
souvent  le  phénomène  qu'il  présente  laisse  à  désirer  au  pohit 
de  vue  de  la  stabilité,  et  les  résultats  de^  l'expérience  n'offrent 
plus  le  caractère  de  précision  que  l'on  a  le  droit  d'exiger. 
Les  causes  d'inexactitude  proviennent  en  général  de  ce  que 
la  vapeur  ne  se  condense  pas  entièrement  dans  l'eau  qui  est 
projetée  par  la  tuyère,  et  qu'une  partie  se  rend  dans  la 
masse  d'eau  contenue  dans  le  réservoir,  et  en  élève  la  tem- 
pérature. Nous  indiquerons  d'une  manière  spéciale  les  résul- 
tats douteux. 
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• 

n 

f 

9 

Q 

V 

OBflKTATIOllS. 

■IB. 

k. 

k. 

1,01 

20* 

1,3» 

75 

1.529 

36.221 

23,69 

0,95 

1.95 

59 

1.924 

32.976 

17,14 

0,97 

DooliQI. 

2.51 

X 

• 

» 

» 

m 

30 

1,39 

53 

1457 

32.393 

22,21 

1,00 

Dontras.  trfMr  to  nolntdttif  Tei- 

1.95 

45 

1.895 

30.255 

16,97 

1,02 

UQttloii  de  9.  Cm  deaz  eipé- 

2,51 

X 

» 

• 

• 

II 

2,M 

15 

1,39 

57 

i.47r 

72.979 

49,61 

0,98 

■•Dtaooêlcoldc  y. 

1,95 

49 

1.904 

64.346 

33,79 

0,93 

2,51 

X 

• 

» 

» 

• 

20 

1,39 

50 

1.449 

69.151 

47.723 

0,99 

1,95 

47 

1.901 

64.349 

33.844 

0.9S 

2,51 

X 

» 

i> 

• 

.  » 

30 

1.39 

38 

1.407 

61.693 

43,847 

m 

2,51 

SI 

27 

1.865 
2.271 

57.160 

52.299 

30,649 
23,069 

1,04 
1,01 

U  Ttl«ttr  d«  ç  Mt  tnv  taMê. 

3,04 

X 

• 

m 

m 

» 

40 

1,39 

23 

1  351 

48549 

35,936 

1,02 

Idem. 

1,95 

20 

1.842 

46.658 

25,439 

1,06 

2.81 

19 

2.257 

8.143 

3.600 

» 

3,04 

X 

• 

• 

n 

• 

50 

1.39 

6,5 

1.208 

32.107 

24,831 

• 

1.95 

9 

» 

• 

• 

• 

3,76 

20 

1,89 

14 

1.323 

65.027 

49.151 

0,96 

1.95 

25 

1.852 

84.698 

45,701 

0.91 

2.51 

33 

2.282 

94.943 

41,605 

0,99 

3,04 

87 

2.758 

lOt.fit 

37.484 

3,60 

31 

3.171 

95.129 

30,000 

4,20 

24 

3.656 

86.644 

27,700 

4,79 

18 

4.080 

^8.i^»0 

ll9,208 

5,37 

14 

4.730 

71.Î       /15,058| 

SO 

1,39 

10 

1.308 

63.742 

48,732 

1,95 

26 

1.854 

87.896 

47,409 

2,51 

^28 

2.274 

9S.626 

42,053 

3.01 

82 

9.711 

93649 

34,042 

0,96 

3,60 

X 

• 

• 

» 

40 

1,39 

11 

1.312 

64.188 

48.886 

1,95 

25 

1.852 

89.598 

48,379 

v> 

X 

• 

• 

» 

S,69 

20 

1,39 

8 

I.SOO 

52.275 

40.21 

0,90 

1,95 

17 

1.835 

78.265 

42,65 

0,98 

^,51 

2S 

2.268 

94.732 

41,53 

0,96 

3,04 

31 

2.749 

108.751 

37,74 

0,96 

t,66 

35 

1.178 

llt.Olt 

35.98 

0,98 

4,20 

33 

3.670 

loe.sso 

28,90 

0,96 

4.79 

97 

4.092 

97.108 

23,73 

0,96 

5,37 

24 

4.752 

89.648 

18.89 

0,95 

M 

ICoyenno.  . 

0.96 

U39 

8 

1.300 

53.700 

41.31 

0,95 

l>9S 

17 

1.8S5 

79.566 

43,86 

0.90 

2,51 

25 

2.268 

94532 

41.76 

0.98 

3,04 

n 

2.744 

99,256 

36,17 

0,9T 

3,60 

20 

3.159 

101.941 

32,27 

0,97 

4.20 

25 

3.658 

95.442 

26.09 

0.98 

4,79 

23 

4.086 

88.914 

21,75 

0,95 

5,37 

26 

4.747 

83.053 

17,49 
IDOe.  . 

0,M 
0,97 

' 
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e 

11 

? 

9 

Q 

Q 
9 

V 

OMIKTATIORS. 

■m. 

k. 

k. 

40» 

1,39 

6 

2.295 

54.055 

41,74 

1,95 

14 

l.dOS 

80.10S 

43,43 

îisi 

20 

2.2&0 

88.341 

40,00 

3,04 

18 

2.728 

80.772 

29.61 

3.60 

20 

3.155 

87.620 

27,76 

4,20 

X 

m 

• 

■ 

SO 

1,39 

7 

1.296 

58.634 

43,69 

1,05 

12 

1.801 

74.299 

41.25 

2,51 

11 

2  248 

66.632 

29,71 

8.04 

10 

2.715 

63.885 

22.42 

1,60 

œ 

• 

» 

» 

L'ensemble  de  ces  tableaux  montre  que  Ton  peut ,  sans 
grande  erreur,  supposer  v  =  0,97. 

Nous  avons  terminé  nos  expériences  par  quelques  essais 
sur  Tappareil  complété  par  un  récepteur  divei^nt  engagé 
dans  un  réservoir  cylindrique  en  fonte.  Ce  réservoir,  qui  est 
mis  en  communication  avec  un  réservoir  à  air  comprimé  et 
qui  est  muni  d'un  robinet  à  sa  partie  inférieure,  a  pour  objet 
de  remplacer  la  chaudière.  En  fermant  plus  ou  moins  ce  ro- 
binet, on  fait  monter  la  pression  dans  la  capacité,  et  Ton  peut 
atteindre  ainsi  celle  pour  laquelle  la  gerbe  ne  peut  plus  en- 
trer dans  le  récepteur.  Nous  avons  remarqué  dans  quelques 
cas  que  la  pression  maximum  dépasse  notablement  la  pres- 
sion dans  la  chaudière;  tandis  que  dans  les  autres,  elle  est 
égale  ou  inférieure  à  cette  dernière.  Les  indications  du  tnbe 
en  U  sont  naturellement  restées  indépendantes  de  la  pression 
dans  le  réservoir;  ainsi  se  trouve  détruite  cette  assertion 
d'un  auteur,  contraire  aux  principes  de  l'hydraulique,  que 
le  récepteur  influe  sur  le  débit  de  la  lance. 

Enfin  nous  avons  reconnu  qu'un  même  récepteur  ne  peut 
convenir  qu'à  des  pressions  comprises  entre  des  limites  asseï 
restreintes  au  delà  desquelles  il  faut  diminuer  ou  augmen- 
ter l'embouchure. 
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FORMULES 

POUR  LE  CALCUL  DE  LA  RÉSISTANCE  DES  CHAÎNES  A  MAILLONS  PLATS. 
Par  M.  RËSAL^  ingénieur  des  mines. 


Quoique  la  chaîne  soit,  dans  un  grand  nombre  de  cir* 
constances,  le  seul  intermédisdre  que  Ton  puisse  employer 
pour  transmettre  des  efforts  de  traction  souvent  très-consi- 
dérables, il  n'existe,  à  ma  connaissance  du  moins,  aucune 
formule  qui  permette  d'en  calculer  les  dimensions  de  ma- 
nière à  ce  qu'elle  puisse  résister  d'une  manière  permanente 
à  un  effort  maximum  donné. 

Dans  la  pratique,  on  supplée  à  cette  lacune,  en  supposant 
que  cet  effort,  augmenté  du  poids  de  la  chaîne  s'il  y  a  lieu, 
est  imiformément  réparti  sur  le  double  de  la  section  de 
chaque  maillon.  Mais  tout  en  se  donnant  dans  ce  calcul  une 
résistance  élastique  maximum  bien  inférieure  à  la  résis- 
tance à  la  rupture,  dont  elle  n'est  généralement  que  le  1/8 
ou  le  1/9,  on  remarque  souvent  que,  après  un  usage  plus 
ou  moins  prolongé,  les  maillons  s'ouvrent  à  l'intérieur  ku 
milieu  de  leurs  longs  côtés.  On  voit  îdnsi  que  l'on  est  loin 
de  la  solution  du  problème  ;  ce  qui  d'ailleurs  est  évident 
à  priori,  car  dans  le  calcul  précédent  on  ne  fait  entrer  en 
ligne  de  compte  que  l'allongement  proportionnel  de  la  fibre 
moyenne^  et  l'on  néglige  de  cette  manière  les  déplacement» 
angulaires  des  sections  normales  à  cette  fibre,  dus  aux  mo- 
ments des  forces,  et  qui  sont  cependant,  en  général,  beau- 
coup plus  importants. 

Dans  la  marine,  on  renforce  les  maillons  au  moyen  d'une 
entretoise  en  fonte  qui  réunit  les  deux  points  dangereux  ; 
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mais  ce  moyen  apporte  une  complication  dans  la  fabrication 
de  la  chaîne,  en  même  temps  qu'il  en  augmente  notable- 
ment le  poids  ;  de  plus  on  est  obligé  de  donner  ime  plus 
grande  longueur  aux  maillons,  ce  qui  n'est  pas  sans  incon- 
vénient lorsque  la  chaîne  doit  s'enrouler  sur  un  tambour. 
C'est  pour  ces  motifs  que  le  système  des  entretoises  est  peu 
goûté  des  industriels  et'  qu'ils  cherchent  à  y  suppléer  en 
donnant  une  plus  forte  section  aux  maillons. 

Une  question  de  monte-charge  de  hauts  fourneaux  situés 
dans  la  circonscription  de  mon  service,  pour  laquelle  j'ai 
été  consulté,  m'a  conduit  à  chercher  les  conditions  de  résis- 
tance des  chaînes  à  maillons  plats,  problème  qui  ne  présente 
aucune  difficulté  ou  indétermination,  sans  sortir  de  la  théo- 
rie ordinaire  de  la  résistance  des  matériaux. 

1.  Définition  de  la  forme  d'un  maillon.  —  La  forme  géné- 
rale d'un  maillon  peut  être  considérée  comme  engendrée  par 
un  cercle  qui  se  déplace  normalement  à  un  ovale  plan  donné, 
ligne  que  le  ceiltre  du  cercle  est  assujetti  à  parcourir. 

Cet  ovale  peut  se  définir  par  deux  couples  d'arcs  de  cercle 
identiques  chacun  à  chacun,  disposés  de  telle  manière  que 
les  deux  lignes  des  centres  soient  rectangulaires  et  que  leur 
intersection  détermine  un  centre  de  figure.  Les  sommets  du 
grand  axe  correspondent  ainsi  aux  points  de  contact  des 
maillons  adjacents. 

s.  Noiations.  —Soient  {fig.  lo,  PL  IX)  : 

0  lé  centre  de  figure  de  l'ovale  ; 

Oa  le  demi  grand  axe  ; 

OA  le  demi  petit  axe  ; 
'    c  le  centre  de  l'arc  de  cercle,  dont  la  moitié  est  repré- 
sentée par  ady  et  qui  aboutit  au  point  a  ; 

C  le  centre  de  l'arc  Ad  qui  se  raccorde  en  d  avec  le  pré- 
cédent ; 

BB',  bb\  ee'j  les  traces  des  sections  normides  à  Tovale  me- 
nées par  les  points  A,a,d; 
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aP  l'effort  que  doit  supporter  le  maillon  et  qui  est  supposé 
appliqué  au  point  V  suivant  Hh  \ 

p  le  rayon  de  la  section  du  maillon  ; 

T-=:icir=-ac  le  rayon  de  l'arc  ad  ; 

R  =  GA  =s  Cd  le  rayon  de  l'arc  Ad; 

%  l'angle  que  forme  avec  Oa  une  section  normale  mrrl  au 
point  n  de  l'ovale; 

f  l'angle  formé  avec  GA  par  la  section  pp'  normale  au  point 
9  de  l'arc  Ad  ; 

a  l'angle  AGd; 

I=Ra  la  longueur  de  l'arc  Ad; 

E  le  coefficient  d'élasticité  de  la  matière  ; 

Y  le  rapport  du  coefficient  de  glissement  à  E. 

5.  Con%iéèrQX%(m$  générales  surla  déformation  du  maillon. 
—  Distribution  des  forces  élastiques.  —  Par  suite  de  la  sy- 
métrie que  la  pièce  doit  conserver  par  rapport  aux  ax^  Oa, 
OA,  après  la  déformation  qii'elle  subit  sous  l'action  de  la 
traction  aP,  les  points  primitivement  en  A  et  a  ne  cessent 
pas  de  se  trouver  sm-  les  directions  respectives  des  deux 
axes  de  figure  du  maillon,  et  leurs  distances  au  centre  de 
figure  0  sont  seules  modifiées.  Par  la  même  raison,  les  sec- 
tions normales  correspondant  à  ces  deux  points  restent 
planes  et  ne  cessent  pas  d'êtio  dirigées  suivant  BB',  66'. 

Il  n'y  a  pas  de  composante  élastique  de  glissement  suivant 
la  section  dont  la  trace  est  BB';  car  si  Ton  considère  après  la 
déformation,  l'équilibre  de  l'élément  de  volume  déterminé 
par  de\ix  plans  nonnaux  à  l'arc  de  cercle  de  centre  G,  infi- 
niment voisins  et  symétriques  par  rapport  à  BB',  on  voit 
que  les  efforts  de  glissement  s'ajouteraient  suivant  OA  pour 
faire  équilibre  à  la  composante  infiniment  petite  ou  nulle, 
suivant  cette  direction,  des  forces  élastiques  normales  à  ces 
sections. 

La  composante  de  glissement  suivant  la  section  66'  con- 
sidérée comme  appartenant  au  quart  Aa  du  mûllon,  est 
égale  à  P;  c'est  ce  qui  résulte  de  l'équilibre  de  l'élément  de 
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vq^ume  déterminé  par  deux  sections  normales  à  Tare  de 
centre  c,  infiniment  voisines  et  symétriques  par  rapport  à  OA. 

Ainsi,  on  peut  considérer  le  quart  Ao  du  maUlon  comme 
entièrement  libre,  en  le  supposant  sollicité  à  ses  extrémités 
par  deux  forces  l'une  normale  à  BB'  dont  le  point  d'appli- 
cation est  inconnu,  l'autre  P  dirigée  suivant  6'6,  sans  com- 
posante suivant  AO.  Il  résulte  de  là  et  des  conditions  l'équi- 
libre de  translation  de  cette  partie  du  maillon,  que  les  forces 
élastiques  normales  à  bV  ont  une  résultante  nulle,  ou  qu'elles 
donnent  lieu  à  un  couple  unique  dont  nous  représenterons 
le  moment  par  P .  A,  A  étant  une  constante  dont  la  valeur 
devra  résulter  de  la  solution  du  problème. 

4.  De  V allongement  de  la  fibre  moyenne.  —  Soient  d$  un 
élément  d'arc  de  l'ovale  non  déformé,  ds'  ce  qu'il  devient 
après  la  déformation. 

La  composante  de  P  perpendiculaire  à  mm'  étant  PsinO, 
il  vient 


d'où  en  posant 


Eicp*  — ^- —  =  P  sm  e 
ds       ^       P 


(i)  X  =  1 4-  8  sin  (p, 

formule  qui  s'appliquera  à  tous  les  points  de  l'arc  ad. 
Pour  l'arc  Ad,  on  a  de  même 

(a)  X=i-f8cos0, 

On  peut  remplacer  ces  deux  équations  par  la  suivante 

(3)  X=i  +  ,) 

dans  laquelle  7^  représente  l'une  quelconque  des  deux  quan- 
tités 8  sin  0  et  Scosf. 

5.  Équation  des  moments.  — L'équation  ordinâdre  des  mo- 
ments relative  aux  pièces  courbes,  supposant  que  le  rayon  de 
courbure  de  ces  pièces  est  très-grand  relativement  h  leurs 


Digitized  by 


Google 


A   MAILLONS  PLATS.  6si 

dimensions  transversales,  n'est  pas  applicable  au  cas  actuel 
et  nons  devons  par  conséquent  chercher  la  formule  à  la- 
quelle elle  doit  être  substituée,  en  négligeant  toutefois 
comme  on  le  fait  d'habitude,  les  variations  de  formes  et  de 
dimensions  des  sections  de  la  pièce,  hypothèse  que  l'obser- 
vation rend  admissible. 

Considérons  deux  sections  infiniment  voisines  aormales 
à  ad  ;  elles  resteront  normales  à  cette  couche  après  la  dé- 
formation, si,  comme  dans  la  tiiéorie  ordmaire,  on  néglige 
leur  gauchissement  et  leur  glissement  relatif.  Soient  donc 
actuellement  (fig.  9),  mm\  tn^m\  les  traces  de  ces  deux 
sections,  dont  le  point  de  rencontre  h  détermine  le  centre 
de  courbure  du  lieu  nn^  de  leurs  centres;  f^=ftn  le  rayon 
de  courbure  correspondant 

On  peut  concevoir  l'élément  de  volume  mwlin^m\  copnme 
formé  de  prismes  curvilignes  élémentaires  parallèles  à  nn^ 
ayant  pour  section  droite  un  élément  doi  de  icp*;  soient  ff 
la  projection  d'une  arête  de  l'un  de  ces  prismes  et  p  la  dis- 
tance/h. On  a 

fr     -g+^-^,  ,  ^ 
ou 

La  valeur  primitive  de  ff  étant  par  la  même  raison 
rallongement  relatif  correspondant  est 

OU,  en  remplaçant  X  par  sa  valeur  »  -f^i  et  négligeant  le 

TOMB  I,  1863.  ÛO 
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rémraugb  ms  chaînes 


tèttné  Ç  (y—-)  V>  «ïui  69t  dtf  se^âd  ordre  pat  r&ppôft 


(à) 


ii  +  , 


■+^ 


0»  didok  dd  là  pour  la  êomme  des  taoraente  éta  cotqK» 
•■mw  élMtiqtat  relaUte*  à  la  saeOoa  nmi  par  rap^it 


ftn 


,.«5 


c 


n-h 


(p-Ol 


»  +  : 


(((tf 


rttMffiad  étant  prm  pùbf  tooté  ki  Mctiofl  ie{^  dd  ttai^n. 
Oroâ  a 

et  par  suite 


oa  enfin 


Pour  achever  le  calcul,  nous  pouvons  prendre  pour  dco, 
Télément  de  surface  limité  par  les  drconférences  de  centre  n 
et  de  rayons  x,  a? + dx,  et  par  deux  rayons  infiniment  voisins 
fidsant  avec  mn  les  arfgle^A,  ^+d^;  ùna  lihisî  ifù  t±^^±d^i 
Ç  =  a?  sin  ^^  et  l'intégrale  devra  prise  de  o  à  p  par  rapport 
à  X  et  âe  0  à  aie  par  rapport  à  ^.  Il  vient  donc 
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Or  OB  voit  facilement  que. 

r,.^»  =»r  i^  '-H'f y--. 

\    I  +  ■:  «n  +  I  »  H —  «in  «l»         l  i  +  -  sïd  4< 


D'autre  part 


4^ 

tang 


â& 


a: 
r 


On  trouverait  de  même, 


D'où  il  duit  que 
et  enfin  que 

«=B(i-i)„.[„.(.-y/."rD_4 

Or  ce  moment  est  égal  à  celui  Pr  sin8  de  la  force  P  dirigée 
toivatit  bfbs  augmenté  du  moment  PA  du  couple  formé  par 
les  forces  élastiques  normales  à  la  môme  seotion. 

U  Tient  donc 

\^       I P(r8inO+A) 
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Désignons  par  V  l'angle  formé  avec  oa  par  la  normale  en  « 
àlovaledéformé;onap=5^=5^=^-^^,^:.g^jp^.et 
par  suite,  en  continuant  à  négliger  les  termes  de  l'ordre 


S 


(^-t). 


^  =  .+,^,+  Pfr-JLi+AL 


-['(-\/-,^)-^] 


La  normale  aa  point  6  ne  se  confond  plus  msdntenant 
avec  Oa  ;  elle  forme  actuellement  avec  cette  direction  un 
angle  dû  à  la  composante  de  glissement  P,  mesuré  par 

p 

,p  et  qui  n'est  autre  chose  que  la  valeur  de  V  corres- 
pondant à  0  =  o.  L'intégrale  de  Féquation  précédente  est 
donc 

H'(-v-?)-pJ 


et  pour  6  = « 


{&)  e'=î-«+8(i— «in«)  + 


P 


Considérons  maintenant  {fig.  lo)  une  section  pp'du  seg- 
ment BBW  ayant  son  centre  en  q  et  soient  t  et  j  les  projec- 
tions de  9  et  d  sur  CA.  Le  moment  de  P  par  rapport  au 
point  f  est 

PXOi=P(C««-OC)  =  P(Rco8<p  — Cj+O» 
oo 

PX  Ots=P(R  cos  ^  —  R  C08  «  4-  r  cosa). 
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Si  donc  (m  désigne  par  R'  ce  que  devient  le  rayon  de 
courbure  R  après  la  déformation,  on  obtient,  en  suivant  la 
même  marche  que  ci-dessus, 

.  JL-.  '  _    P[R(co8  y  —  costt)  -f  r CQs«  +  A] 


...B[,(._^.-£.)_g] 


Soit  f  '  l'angle  que  forme  R'  avec  GA,  on  a 
1  d^' d^ 


et  par  suite,  en  continuant  rapproximation  adoptée 

d^'          ,  ^           ,     FfRfcosç  — co*«)  +  rco3Œ  +  A] 
—^  ss  1  -4-  o  ces  9  -4-      ^   ^       *  . i^  . 

^'  ".a.[<.-vA^)-é]' 

d'où,  en  remarqoant  que  f'=o  pour  f =o 

«R.E[a(.-y/.-g)-£;j' 
et  enfin  pour  (p=a  ou  pour  le  point  d,  on  a 

(5)    T=:a+««Da+ — .  — . 

'-[•(-v/^.)-rf 

La  somme  des  expressions  (4)  et  (5)  devant  être  égale  & 
-,  il  vient  en  remplaçant  8  par  sa  valeur 

R(sin  a — a  CCS  a)  -4-  *>{f  cos  (t  +  A) 


\.[,(._^._g)_£] ,  ^^ 
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équation  dont  on  déduira  A.  Mais  la  valeur  que  Ton  obtient 
ainsi  est  compliquée,  et  pour  la  simplifier  il  convient  de 
nous  reporter  à  la  nature  même  de  la  question. 

6.  Cas  ou  les  maillons  ont  leurs  longs  eûtes  r§ctïlignes.  — 
Les  maillons  étant  des  pièces  de  forge  et  la  courbure  des 
arcs  tels  que  Ad  étant  peu  prononcée,  il  est  à  peu  près  im- 
possible d'arriver  pratiquement  à  obtenir,  pour  cet  arc,  une 
courbure  donnée  avec  une  approximation  suffisante.  C'est 
pourquoi  il  vaut  mieux  ne  pas  tenir  compte  de  cet  élément 
dans  la  formule,  ou  supposer  rectilignes  les  arcs  Ad  ;  Terreur 
commise  sera  fsable  et  de  plus  favorable  au  degré  de  sécurité 
de  chaque  maillon,  attendu  que  pour  calculer  sa  section, 
nous  substituons  à  la  forme  réelle  une  forme  correspondant 
à  une  moindre  résistance. 

En  développant  le  radical  du  dénominateur  du  troisième 
terme  de  Téquaticm  (6),  et  a'arrètant  au  terme  du  second 

ordre  en  L,  puis  supposant  Ba  :=  {,  en  même  temps  que 

a = 0,  R  sp  c«,  on  trouve  que  ce  terme  se  réduit  à ^  ^  7"    • 
Si  donc  on  pose 

r  r 

TéquatloQ  (6)  devient,  en  pTenant  avec  M.  Wertbeim y=  •^, 

or 

v/7^=^=  i  —  -  K«— ^  K*  —  ~  K«— -^ .  t*...^ 

'  «  8  16  128  * 

et  comme  K  est  toi^ours  inférieur  à  -,  on  peut  s'arrêter  avec 

une  approximation  suQisante  au  terme  du  sixième  ordre  en 
K;  il  vient  donc 
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1+ 


As=— r 


et  enfin 

(9)  P(f+4)«Pr. 


k  MAULOMS  nJML 

.    ■  !+-(•+?)      . 

a  4\    '    a/ 


••7 


;  +  &- 


'(-?] 


expression  qui  représente  le  moment  relatif  au  point  A.  Ce 
moment  étant  un  maximum,  il  s* ensuit  que  le  déplacement 
angulaire  dee  sections»  résultant  de  h  déformittion,  atteint 
son  maximum  en  A,  la  pièce  devenant  convexe  en  ce  point 
par  rapport  à  Ob^  et  Ton  voit  de  cette  manière  que  la  dUa-» 
tation  maximum  totale  correspond  au  point  B'  qui  est  par 
suite  le  point  dasgamtx. 

L'expression  (a)  donne  pour  cette  dilatation  en  y  sup- 
posant r' ;^  R'i  r  =  Qp,  Yi  =  8,  Ç=;sp, 

'H- 

tSî  ^^nK  ftP  (MffigM  wip  r  la  r^i^nc^  élirtMBfflâ  twtriiMifï 
<jae  l'on  veat  développer  ptu*  millimètre  carré,  oo  avra 


B 


Mh 


1000  .r. 


L*éqtdvalent  de  la  fbrmole  (b)  est 
d'e« 
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d'autre  part 


icp«' 


par  suite 


^.[.  +  ^(r+A)]  =  .ooo».r 


OU 


Enfin,  en  désignant  par  p'  le  rayon  p  exprimé  en  ndlli- 
mètres,  ou  posant  p'=  looop,  on  trouve 


Ï.28— SK»(i  +  ï 


-) 

(9)     P'=\/  f?<»+-7-- 7 — ^ 

k[.,57+K'(i  +  ^)J 

formule  qui  donne  pour  p'  une  valeur  plus  forte  que  celle 
P'=  V/l<ï"e  l'on  adopte  habitueUenient. 

Supposons,  par  exemple,  que  Ton  prenne  p=o,4r  ou 
K  =  0,4;  le  rayon  intérieur  des  parties  courbes  de  chaque 

g 

maillon  sera  r— :o,4^  =  o,6r=-p;  le  jeu  ménagé  entre 

Tune  de  ces  courbes  et  le  chaînon  adjacent  sera  o,6r  ^  p  = 

o,sr  =  ^.  La  première  de  ces  relations  est  empruntée  à  une 

chaîne  de  monte- charge  de  l'un  des  hauts  fourneaux  de 
Rans  (Jura).  On  donne  ordinairement  au  maillon  une  lon- 
gueur égale  à  cinq  fois  le  diamètre  de  sa  section,  de  ma- 
nière à  ce  que,  lorsque  la  chaîne  est  formée,  il  reste  dans 
leur  partie  centrale  un  vide  d'une  largeur  ^ale  à  ce  dia- 
mètre. On  a  ainsi 
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-  =  0,60  =  K', 
r 


Admettons  par  exemple  que  P=  s.5oo  kil«  etr=  lo  kiL, 
on  trouve  p'  =  i5"",44»  ou  «p'  =3i"*. 

7.  Cas  des  chaînes  d'une  grande  longueur.  —  Si  la  chaîne 
doit  avoir  une  grande  longueur  et  si  elle  doit  fonctionner 
verticalement,  on  doit  tenir  compte  de  3on  poids  pour  le 
maillon  supérieur  qui  fatigue  le  plus,  et  la  formule  (9)  doit 
être  nK>difiée. 

Le  poids  du  mètre  cube  de  fer  étant  estimé  à  7.788  Ul.^ 
le  poids  d'un  maillon  est  (^l+2î:f)iïp*x  7.788.  Or  un  mail- 
lon apporte  à  la  chaîne  une  longueur  ar  +  2I — sp  ;  si  donc 
on  désigne  par  L  la  longueur  totale  de  la  chaîne,  son  poids 
sera 

L(2l+^nr)  [K'+^) 

Q-ar+aZ-ap^'P  -7788-1  ^^^,_^i.p  .7.788 

dont  la  moitié  doit  être  ajoutée  à  la  valeur  de  P  dans  la  for- 
mule (8).  On  trouve  de  cette  manière 


a,a8— 3K»(i+— ) 


»o)  p's= 


L(K'+n)      7.788 
a(i+K'—K)' 1.000»' 


a,a8— 3K»(i-|-^) 
_k[.,57+K'(.+Ç)]     '_ 


Si  nous  adoptons  les  valeurs  de  K  et  K'  admises  plus 
haut,  il  vient 
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V^ 


(r-— .) 


Enfin,  si  l'on  prend  comme  plus  hautP  =  3.5oo  kil., 
r=io  kil.,  et  en  ouU-e  L  =  25  mitres,  qui  sont  les  données 
relatives  aux  deux  hauts  fourneaux  actuellement  en  con- 
struction à  Fraisans  (Jura),  on  trouve 

ap=  32n.24>  ^oît  33  millim* 

La  eânpagnie  des  forges  de  Franche^omté,  tout  «  r»> 
connaissant  que  las  chaînes  dont  elle  fkit  usage  n'offi'ent  pas 
les  garanties  voulues  de  solidité,  ne  s'attendait  p^s  à  un  pa^ 
reil  diamètre  pour  les  maillons  des  chaînes  de  ses  nouveau 
hauts  foiuneaux  ;  aussi  se  dispose-t*«lle  à  employer  les 
eAbles  en  Ûl  de  fer. 
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NOTE 

SUR  LES  PETITS  CHEVAUX  ALIMENTAIRES  DES  BATEAUX  A  TAPIBUR 
DU  RHÔNE. 

Par  M.  DEBETTE,  ingéoieur  des  minei. 


Autrefois,  les  petits  chevaux  alimentaires  des  bateaux  à 
vapeur  du  Rhône  avaient  des  pompes  à  clapets,  dont  le  cla- 
potage,  en  raison  de  leur  vitesse,  occasionnait  beaucoup  de 
bruit,  et  qui  étaient  assez  sujets  à  se  déranger  par  suite 
de  cette  même  vitesse. 

L'application  des  tiroirs  aux  souffleries  a  donné  l'idée 
d'essayer  des  pompes  également  à  tiroirs.  Cet  essai  ayant 
réussi,  et  l'application  en  ayant  été  faite  sur  un  assez  grand 
nombre  de  bateaux,  nous  avons  pensé  qu'il  ne  serait  pas 
sans  intérêt  d'en  donner  le  dessin  (PL  XIII ,  fig.  3,  4  et  5). 

Le  cylindre  à  vapeur  et  le  corps  de  pompe  sont  placés 
horizontalement  sur  un  même  bâti.  Les  tiges  opposées  de 
leurs  pistons  aboutissent  aux  deux  côtés  d'un  coulisseau 
vertical,  dans  lequel  se  meut  un  manchon  enfilé  sur  la  mani- 
velle d'un  arbre  coudé  transWsal,  arbre  qui  porte  d'un  côté 
un  petit  volant,  et  de  l'autre  l'excentrique  du  tiroir  de  la 
pompe  alimentaire,  et  au  delà  un  bouton  de  manivelle  qui 
donne  le  mouvement  au  tiroir  du  cylindre  à  vapeur. 

Les  deux  pistons  ont  une  course  de  o",22.  Le  diamètre 
du  cylindre  à  vapeur  est  de  o'",2o  et  celui  de  la  pompe  de 
o»,09  seulement,  c'est-à-dire  que  l'on  a  admis  que  les 
pertes  de  pression  dans  les  conduites  d'admission  de  va-  * 
peur,  la  contre-pression  à  l'échappement,  les  résistances  de 
l'eau  dans  la  conduite  de  refoulement,  etc.,  absorbaient 
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plus  des  trois  quarts  de  la  force  correspondant  à  la  tension 
de  la  vapeur  dans  la  chaudière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  dimensions,  avec  des  cbau<Uères 
dont  le  timbre  est  de  3  à  4  1/2  atmosphères,  donnent  un  ré- 
sultat satisfaisant  ;  ces  petits  chevaux  fonctionnent  presque 
sans  bruit  et  sont  moins  sujets  à  dérangement  que  ceux  à 
clapets. 
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NOTE 

SUR  LEB  POMPES  GEMSOVL^  PRODCISART  L'iLéTATIOIf  DB  L^EAU 
PAR  CORDEIISATIOI  DB  VAPEUR. 

Par  M.  DEBETTEy  ingénienr  des  mîDes. 


D  existe  encore  à  Lyon  et  dans  le  Midi,  pour  le  service 
des  établissements  de  bains  et  des  teintureries,  un  assez 
grand  nombre  de  pompes  à  vapeur,  sans  piston,  basées 
sur  le  principe  de  l'aspiration  par  le  vide  résultant  de 
la  condensation  delà  vapeur.  Ces  pompes,  connues  sous  le 
nom  de  pompes  à  la  Gensoul,  leur  premier  constructeur,  ont 
été  perfectionnées,  il  y  a  quelques  années,  par  M.  Saucoort, 
mécanicien  à  Lyon,  et  nous  pensons  qu'il  n'est  pas  sans 
intérêt  de  faire  connaître  ces  appareils  élévatoires  d'une 
amplicité  extrême,  qui  donnent  des  résultats  satisfaisants 
dans  certaiïis  cas  spédaux,  où  l'eau  qui  est  élevée  doit  ulté- 
rieurement être  cbaujBëe,  et  qui  n'exigent  pour  fonctionner 
qu'une  pression  insignifiante  de  la  vapeur  motrice,  pression 
qui  n'es^ habituellement  que  de  i/io  d'atmosphère  e£fective. 

Les  fig.  6  et  7,  PL  XIII,  représentent  l'élévation  et  la  coupe 
verticale  d'une  pompe  à  la  Gensoul  à  deux  corps  cylindri- 
ques en  cuivre  rouge  de  o'^fSe  de  diamètre  et  de  l'^ysS  de 
hauteur,  lesquels  sont  fixés  sur  le  fond  de  la  bâche  qui 
reçoit  l'eau  élevée  ;  à  la  partie  inférieure  de  chaque  corps  de 
pompe,  se  trouve  l'un  des  branchements  du  tuyau  d'aspi- 
ration avec  soupape  s'ouvrant  de  bas  en  haut;  latéralement 
est  le  tuyau  de  refou]^ment  avec  deux  soupapes  s'ouvrant 
également  de  bas  en  haut;  une  seule  pourrait  suffire,  mus 
l'écoulement  de  l'eau  serait  moins  rapide.  Un  petit  tuyau 
coudé  de  o*,os  de  diamètre  seulement,  ouvert  dans  la 
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bâche  où  il  se  termine  en  pomme  d'arrosoir,  s'élevant  de 
l'autre  côté  dans  l'intérieur  du  corps  de  pompe,  et  terminé 
près  de  son  dôme  par  une  soupape  s'ouvrant  de  bas  en 
haut,  sert  au  moment  voulu  à  produire  une  injection  d'eaa 
dont  l'effet  est  d'accélérer  la  condensation  de  la  vapeur. 
Enfin  l'admission  de  la  vapeur  dans  l'un  ou  l'autre  corps  de 
pompe  est  réglée  par  un  petit  tiroir  traîné  par  le  mouve- 
ment de  bascule  d'un  balancier  attaché  par  des  fils  de  fer  à 
un  vase  en  tôle  en  forme  de  W  oscillant  autour  d'im  petit 
axe  horizontal,  et  recevant,  tantôt  dans  l'un,  tantôt  dans 
l'autre  de  ses  compartiments,  un  filet  d'eau  qui  vient  de  la 
bftche  et  dont  on  règle  la  quantité  au  moyen  d'un  robineU 
Ainsi)  par  exemple,  supposons  que  le  vase  régulateur 
Vienne  de  culbuter  autour  de  l'axe  0,  de  telle  aorte  que  le 
compartiment  W  se  soit  vidé,  et  que  l'eau  qui  s'écoule  de  la 
bftche  QQ  par  le  r^inet  R  soit  reçue  dans  le  cinnparti- 
ment  Y^  &  ce  moment»  la  vapeur  arrive  par  le  tuyau  T  daâs 
te  corps  de  pompe  A  sous  une  pression  un  peu  supérieure  & 
celle  de  l'atmosphère;  les  soupapes  d'aspiration  S  et  d'is- 
j9Ction  I  se  ferment^  et  l'eau  qui  remplit  le  corps  de 
pompe  A  s'éoôule  dans  la  bâche  QQ  en  soulevant  les  sos- 
papes  de  refoulement  £E  ;  en  même  temps  les  tringles  te 
fil  de  fer  KM»  NL,  ayant  transmis  le  moavemeal  de  bascule 
au  balancier  KL»  ont  fait  tourner  l'axe  P  de  ce  balancier 
qaii  relié  par  un  ressort  à  l'obturateur  ou  tiroir  G»  a  déeou- 
vert  l'introduction  de  vapeur  dans  le  corps  de  pompe  A, 
0t  fermé  cette  introduction  dans  le  Cylindre  B,  dans  lequel, 
un  instant  avant,  toutes  les  soupapes  se  trouvtûent  fermée^, 
et  qui  renfermait  encore  un  peu  d'eaU  dont  la  dépression 
auHdessous  du  niveau  de  celle  de  la  bâche,  représentait  la 
pression  effective  de  la  vapeur.  L'admission  de  vapeur  fer- 
mée dans  le  corps  de  pompe  B,  cellç  qui  s'y  trouve  se  cob- 
dense  peu  à  peu  par  le  contact  de  Teau  qui  en  occupe  la 
partie  intérieure  »  la  soupape  d'aspiration  U  se  lève,  et  Teau 
du  puits  s'élève  peu  à  peu  dans  le  corps  de  pompe«  La 
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flMpape  d*iiij#otl(m  l  66  ]èf%  également  i  et  Tean  de  k 
Mche  qui  arriTe  à  la  purtie  supérieure  du  corps  de  pompe 
et  retombe  en  traversant  l'espace  occupé  par  k  vapeur,  4n 
acotière  bemicOup  k  oondeûsation*  Enfin,  lorsque  le  com- 
partiment V  a  reçu  suffisamment  d*eau«  il  bascule  et  se  vide 
en  découvrant  1*  introduction  de  vapeur  dus  k  corps  "cte 
pompe  B  et  la  fermant  dans  le  corps  de  pofi^pe  A  )  les  effets 
qui  vimnent  d'être  décrits  se  produisent  alors  M  sens  in^ 
verse,  tandis  que  le  compartiment  W  se  remplit  d'eau  à  son 

tOUTi 

On  établit  douvent  ces  appareik  avec  un  seul  corps  de 
pompe,  et  l'on  remplace  aussi  quelquefois  le  tiroir  distribua 
teur  de  vapeur  C  par  un  robinet  convenablement  foré. 

En  arrivant  à  Lyon,  en  i852,  nous  avons  trouvé  installé 
à  bord  des  bateaux  à  vapeur  de  k  compagnie  du  Creuset 
un  appareil  fondé  sur  le  même  principe,  et  dont  les  fig.  7, 
8  et  9  donnent  les  coupes  verticale  et  borizontales. 

A  est  la  bâche  dans  laquelle  l'eau  est  refoulée  et  d'où  eUe 
se  dégage  en  rivière  par  le  tuyau  H. 

Les  corps  de  pompe  sont  au  nombre  de  quatre,  B,B',B",B'", 
formés  par  un  cylindre  en  tôle  avec  deux  cloisons  diamé- 
trales à  angle  droit. 

C,G',C",C"'  est  une  boite  à  vapeur  comprenant  quatre 
compartiments  qui  communiquent  respectivement  avec  les 
corps  de  pompe  B,B',B",B'"  au  moyen  des  tuyaux  D,D',D",D'". 

Un  tiroir  tournant  m,  mû  par  une  manivelle  à  main  ou 
par  une  poulie  commandée  par  le  petit  cheval  du  bateau, 
découvre  successivement  chacun  des  orifices  C,C',C",G'"  à 
l'admission  de  la  vapeur  qui  afflue  de  la  chaudière  par  le  ^ 
tuyau  G,  à  TefFet  de  refouler  l'eau  qui  s'est  élevée  dans  le 
corps  de  pompe  correspondant,  tandis  que  le  vide  et  l'aspi- 
ration se  produisent  dans  les  trois  autres  corps  de  pompe. 

La  poulie  de  commande  était  disposée  de  telle  sorte  que 
Taxe  L  du  tiroir  de  distribution  fit  cinq  tours  à  la  minute; 
k  pression  de  k  vapeur  dans  k  chaudière  était  de  3  atmo* 
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sphères  ;  le  volume  représenté  par  les  cylindrées  de  vapeur 
dans  une  minute  était  de  i^^^aoc  et  la  quantité  d'eau  élevée 
de  1  mètre  cube. 

Toutefois,  on  a  reconnu  que  (par  suite  de  la  condensation 
considérable  qui  se  produit  dans  cet  appareil),  pour  la 
même  quantité  de  vapeur  consommée,  les  pompes  ordinaires 
donnsdent  un  effet  utile  plus  élevé,  et  Ton  a  renoncé  aux 
pompes  de  sauvetage  ci-dessus,  lesquelles  ont  cependant 
été  présentées  ultérieurement  comme  une  invention  nou- 
velle par  M.  Âmoux,  de  Marseille,  qui  a  fait  à  Paris  quel- 
ques essais  dont  les  journaux  et  notamment  le  Moniteur  ont 
entretenu  le  public  à  diverses  reprises. 
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NOTE 

SUR 

L'KXFLOSIOR  DI  la  MAGHUf I  LOCOMOTIVE  N*  0&5  ,  PRÈS  Dl  LA  STATION 
M  LATBACH  (CHEMIN  DE  FER  SUD-AUTRICHIEN). 

Par  M.  Mart.  RIENER, 
Conseiller  et  iospectear  impérial  des  chemins  de  fer  autrichiens. 

(Extrait  des  Mémoires  de  la  société  des  ingénieurs  autriéhiens  et  traduit 
par  M.  LEBLEU>  ingénieur  des  mines.) 


Les  explosions  des  chaudières  de  locomotives,  qui  se  réduisent  à 
un  nombre  heureusement  très- restreint,  laissent»  lorsqu*un  sem- 
blable accident  se  produit ,  des  traces  tellement  funestes  que 
l'attention  du  public  et  surtout  celle  des  ingénieurs  est  toujours 
éveillée  par  les  étranges  effets  de  cette  force  d'expansion  si  consi- 
dérable de  la  vapeur. 

L'explosion,  dont  nous  àlloas  développer  les  effets,  s'est  pro- 
duite d'une  manière  tellement  extraordinaire  qu'il  ne  paraît  pas 
croyable  que  semblable  accident  se  soit  Jamais  présenté. 

La  locomotive  N*  6/i5  (portant  autrefois  le  nom  de  Javomik)» 
sortant  avec  25  autres  de  la  même  espèce  de  l'établissement  de 
construction  de  M.  Gûnther,  à  Wiener-Neustadt,  était  livrée  en 
i856,  à  l'ouverture  de  la  voie  du  Kart  entre  Laybach  et  Trieste. 
Depuis  cinq  ans  qu'elle  fonctionnait,  cette  machine,  comme  du  reste 
toutes  celles  de  la  môme  série,  ne  donnait  aucune  inquiétude  sur 
l'état  de  ses  organes.  Une  inspection  très-rigoureuse  après  l'explo- 
sion le  prouve  complètement. 

Ces  machines,  construites  d'après  le  système  Engerth,  portant 
leurs  soutes  à  eau  des  deux  côtés  de  la  chaudière,  ont  6  roues 
accouplées  devant  le  foyer  (roues  d'un  diamètre  de /ii  pieds  =  t",356} 
et  derrière  le  foyer  A  roues  porteuses  servant  à  porter  le  tender. 
Elles  sont  calculées  pour  remorquer  t8.ooo  qx  bruts  (  900  tonnes 
environ)  sur  Thorizontale  avec  une  vitesse  de  3  lieues  à  l'heure. 

Du  3  février  au  ik  mars  1861,  la  machine  n*  665  était  restée 
en  réparation  aux  ateliers  de  Laybach  ;  la  réparation  consistait  à 
tourner  les  bandages  des  roues,  à  changer  quelques  tubes  défec- 
tueux dans  la  chaudière  et  quelques  pièces  du  mécanisme. 

Tome  I«  i85s.  Ai 
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A  cette  occasion,  cette  machine  subit  une  vérification  très-miou- 
tieuse  dans  toutes  ses  diverses  pièces  En  sortant  des  ateliers  (ie 
aU  mars),  elle  dut  faire  la  réserve  dans  la  station  de  Laybach. 
ail  heures  de  bon  service  démontrèrent  qu*elle  était  capable  de 
reprendre  sa  marche  régulière,  ce  qui  eut  lieu ,  le  9  avril,  en  la 
■ubstituant  4  Ift  iocoflootive  alors  défectaeoie  du  niécaoicSea 
Nowak. 

La  machine  n»  6/i5  devait  prendre  le  train  de  marchandises 
n*  iSU^  le  9  avril  1861,  à  9  heures  55  minute»  du  matin. 

Allumée  à  5  heures  du  matin  par  le  chauffeur  Jershe,  le  niveau 
d'^Ési  indiquait  9  pouces  d*6au.  Lons  de  Tarrivée  do  mécaaieien, 
la  pression  était  sufllsante  pouf  que  la  machine  pût  démarrer  seule; 
elle  quitta  donc  le  dépôt  vers  8  heures  du  matin  pour  prendre 
du  charbon  et  de  Peau»  et  se  mit  ensuite  en  tète  du  train 

Un  tr^  de  marchimdlfles  devant  partir  à  8  heures  tA  minutes,  U 
«Mphine  a*  6/i5  fut  obligée  de  faire  une  manœuvre  de  gare  pour 
prendre  encore  un  wagon,  et  se  remit  ensuite  k  son  aocienoe 
place  pour  attendre  Theure  de  départ,  4  9  heures  55  minutes» 

Pendant  tout  ce  temps  d^arrèt,  le  personnel  du  train  et  celui  de 
1a  yoia  remarquèrent  que  le  mécanicien  ne  fit  point  fonctionner 
le  petit  oheval-vepcur  qui,  monté  du  côté  gauche  de  la  machine, 
commande  une  pompe  alimentaire.  Gela  était  d'autant  plus  per- 
ceptible, que  les  coups  de  piston  ainsi  que  le  bruit  des  clapets 
eignalent  to^jours  d'une  façon  ostensible  la  mise  en  activité  de  U 
pompe.  Oo  pouvait  seulement  eonstater  que  pendant  ladite  ma- 
nœuvre de  gare»  le  mécanicien  se  servait  de  la  pompe  du  eOté 
gauche  de  U  machine,  renseignement  donné  par  un  aiguilleur  qui 
g  vu  sortir  de  Teau  par  le  robinet  d*épreuve  de  la  pompe. 

D'après  ce  qui  précède,  il  n'y  a  donc  aucun  doute  que,  pendant 
tout  le  temps  d'arrêt  de  la  machine ,  le  mécanicien  n'alimenta  pas. 
Or  le  peu  d'eau  pris  pendant  la  manœuvre  de  gare  ne  devait  pas 
suffire  pour  rétablir  le  niveau  d*eau  normaL 

Le  fralui  qui  d'ailleurs  partait  à  l'heure  réglementaire,  était 
obligé  de  passer  immédiatement  en  sortant  de  la  station  par  une 
conrbe  asses  longue  et  trôs-prononcée,  ce  qui  obligeait  le  méca- 
nicien, pour  atteindre  la  vitesse  prescrite,  de  marcher  à  pleine 
vapeur  et  par  conséquent  de  dépenser  beaucoup  d'eau.  L'effet  de 
l'échappement  développait  dans  ces  conditions  un  feu  ardent  dans 
le  foyer. 

Personne  ne  s'est  aperçu  pendant  ce  tnjet  (o*est-4t-dlre  de  la 
station  jusqu'aux  allées  de  Lattermann,  endroit  de  l'aecident)  que 
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le  mécanicien  s^talt  serti  d*nne  pempe,  oe  que  le  ohef  de  train 
ainsi  que  le  g&rde-frein  auraient  pu  certainement  remarquer,  ae 
trouvant  sur  le  marche-pied  du  fourgon,  Tun  à  gauche,  Tautre  à 
droite ,  et  recevant  de  cette  manière  ordinairement  des  gouttee 
d^eau  lancées  par  le  Jet  du  robinet  d^épreuve  dHine  des  pompée. 
€es  mêmes  employés  affirment  deplssquelesseupapes  n'indiquaient 
aucune  surabondance  de  vapeur. 

Le  convoi  venait  de  dépasser  Tétoile  des  allées  de  Lattermann» 
et  le  chef  de  train  venait  de  se  rendre  dans  son  fburgon  depuis  une 
ou  deux  minutes,  lorsque  l^exploslon  eut  lieu. 

après  une  vérification  immédiate»  la  pompe  du  oôté  gauelMi  ee 
trouvait  ouverte  et  celle  du  oôté  droit  fermée. 

Les  effets  de  cette  explosion  sont  extraordinaires  t 

Fendant  que  tout  le  bftti  et  le  mécanisme,  endommagé  par 
Pexplosion,  ainsi  que  les  soutes  à  eau,  enfin  toutela  partie  poulanle 
de  la  machine,  déraillant,  ne  s'arrêtaient  qu'après  avoir  eoeore 
parcouru  une  distance  de  99  klafter  (68  mètres),  la  ebauéière 
s*élançait  dans  Tespace  en  s*élevant  d^abord  à  peu  prèe  veHioa^ 
lement,  se  débarrassant  de  ses  supports,  déchirant  le  joint  de  la 
plaque  tubulaire  et  de  la  boite  à  fumée,  décrivait  un  are  conaldé- 
rable,  firanchissait  les  fils  télégraphiques  sans  les  endommager  et 
retombait  à  une  distance  de  79  klafter  (i58  mètres),  à  cèté  de  lamai- 
eonnette  do  garde-voie  n*  Sfta .  De  là ,  eRe  se  releva  en  lafeaaat  fiehée 
en  terre  le  dôme  des  soupapes  et  le  sifflet,  ayant  dans  la  première 
chute  porté  sur  cette  partie,  et  franchit,  en  décrivant  un  seoond  aro, 
la  borne  située  devant  la  maisonnette  du  garde^ofe,  obetaele  ÛHêm 
hauteurde  10  pieds.  Elle  parci^urut,  pendant  le  trajet  du  deiutièflie 
arc,  une  distance  de  18  klafter  (36  mètres),  et  se  trouva  alors  dans  la 
même  position  qu'en  sortant  du  bftti  de  la  machine*  ayant  seule- 
ment l'ouverture  du  devant  de  la  chaudière  un  peu  rentrée  vers  le 
centre,  pendant  que  le  cadre  du  foyer  ne  laissait  qtt*une  faible 
empreinte  sur  le  terrain.  Pendant  ce  trajet  aérien,  Uohaudière  ne 
quittait  guère  le  plan  vertical  de  sa  position  primitive,  et  tournait 
autour  de  son  centre  de  gravité  avec  une  telle  vitesse,  que  quelques 
tubes  du  premier  rang  passèrent  à  travers  la  plaque  tubulaire  4b 
la  boîte  à  fumée  et  se  retrouvèrent  à  une  distance  de  aSo  Uafter, 
bien  étirés  et  polis  comme  s'ils  eussent  passé  par  une  filière* 

Pour  se  rendre  compte  de  ce  double  mouvement,  il  faut  remar- 
quer qu^au  moment  de  l'explosion,  l'extériettr  delà  machine  restait 
complètement  intact,  et  qu'il  n*y  eut  que  la  Jointure  du  ciel  da 
fi^er  contre  la  paroi  de  la  botte  à  feu  du  oèté  de  U  porte  qui, 
déchirée  dans  le  ooin  9  fit  descendre  les  traverses  dn  ciel  en  fWsaat 
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clapet  à  charnière  dans  le  coin  près  de  la  paroi  de  la  plaque  taba* 
laire.  De  cette  façon,  Ja  vapeur  fut  contrainte  à  se  chercher  une 
issue  par  le  cendrier.  La  botte  à  feu,  déjà  très-basse  par  sa  con- 
struction, empêchait  la  libre  sortie  de  la  vapeur.  U  réaction  est 
donc  parfkîtement  compréhensible  et  comme  le  centré  de  gravité 
se  trouvait  à  une  certaine  distance  de  Tendroit  qui  détermina 
Texplosion»  le  mouvement  de  rotation  en  fut  la  conséquence 
immédiate. 

U  résulta  de  la  vérification  de  la  chaudière,  que  le  ciel  ne  portait 
aucune  incrustation,  tandis  que  toutes  les  autres  parties  de  la 
chaudière  portaient  de  légères  traces  de  tartre,  et  que  quelques 
tubes  du  premier  rang,  principalement  à  rentrée  de  la  tubulure, 
étaient  complètement  brûlés. 

En  déduisant  les  conséquences  du  dernier  fait,  il  n^  a  aucun 
doute  que  le  manque  d'eau  fût  la  première  cause  de  cet  accident 
singulier. 

Quoique  le  niveau  d*eau ,  indiquant  au  moment  de  Tallumage  de 
Iji  machine  3  pouces  d'eau,  fût  à  peu  près  normal,  différentes 
mauœuvres  de  gare ,  Touverture  probable  des  réchauffeurs  pen- 
dant le  stationnement,  Tattaque  d'une  courbe  à  petit  rayon,  toutes 
causes  d'énormes  dépenses  de  vapeur,  durent  faire  baisser  consi- 
dérablement le  niveau  d'eau  ;  par  contre,  Téchappement  augmentant 
le  tirage,  développa  une  chaleur  tellement  intense,  que  le  ciel  du 
foyer  se  trouvant  à  nu  rougit  promptement  A  la  sortie  dû  la 
courbe»  vers  les  allées  de  Lattermann,  le  mécanicien  alimenta; 
l'eau  eut  bientôt  atteint  les  parties  rouges  du  foyer  et  l'explosion 
eut  lieu.  Est-ce  par  suite  du  subit  développement  de  vapeur  dans 
des  proportions  extraordinaires  ou  par  la  décomposition  et  le  dé- 
veloppement des  gaz?  Les  observations  ne  nous  donnent  aucune 
certitude  là-dessus,  mais  la  dernière  hypothèse  est  la  plus  pro- 
bable en  comparant  les  effets  à  leurs  causes. 

Le  mécanicien  et  le  chauffeur  de  la  machine  ont  été  lancés  à 
terre  par  l'explosion  à  une  distance  de  la  klafter  (aA  mètres);  le 
dernier  passant  par-dessus  les  fils  électriques,  est  tombé  sur  un 
pré,  et  tous  les  deux  n'eurent  que  des  blessures  provenant  des 
Jets  de  vapeur,  qui  sont  heureusement  moins  graves  qu'on  ne  le 
croyait  au  premier  abord.  Leur  guérison  sera  complète  en  peu  de 
temps. 

L'herbe  des  prés  fût  brûlée  des  deux  côtés  de  la  voie  par  la 
chaleur  intense  de  la  vapeur  ou  du  gaz. 

lA  fig.  if  PL  Xlli,  donne  la  vue  du  train  resté  sur  la  voie. 
La  courbe  décrite  par  les  diverseë  positions  de  la  chaudière  est 
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probablement  une  courbe  beaucoup  plus  prononcée,  suivant  les 
empreintes  qu'elles  a  laissées  dans  le  terrain,  par  sa  chute  verti- 
cale devant  la  maisonnette  du  garde. 

Là  fig.  ^  représente  le  profil  de  la  botte  à  feu  avec  la  position 
des  traverses  du  ciel  de  foyer  après  Texplosion. 

L'avis  du  mécanicien  et  du  cliauffeur  ne  peut  encore  être  pris 
dans  ce  moment;  j*espère  pouvoir  donner,  dès  que  leur  état  le 
permettra ,  des  renseignements  beaucoup  plus  précis  sur  ce  sin- 
gulier accident 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES 

DU  TOME  PREMIER. 

PL  I  et  II.  Emploi  de  la  houille  dans  les  machines  locomotives  (  page  i  ). 
PI.  I. 

Fig,  I  à  3.  Application  du  système  Tenbrinck  à  une  machine  transformée 
(o,ii4delX8t). 

B,  bouilleur. 

0,0,  tubulures  d^assemblage. 

t,t,  tampons  à  Tis  pour  Tisiter  et  nettoyer  les  tubulures  et  le  bouilleur. 

C,  caisse  à  bouille. 

A,  couTorcle  de  la  caisse. 
p,  palette  pour  régler  l'admission  de  Tair. 
g,g,  le? ier  de  manœuvre  de  la  palette. 

D,  ouverture  permettant  de  piquer,  en  marcbe,  la  grille  inclinée. 
€fi,  grille  inclinée  fixe,  à  barreaux  unis. 

a,  arbre  autour  duquel  bascule  la  grille  boriiontale  mobile. 
m,  manif  elle  pour  la  manœuTre  de  la  grille  mobile. 

Fig.  4^7-  Grille  inclinée  formée  de  barreaux  en  fonte  et  à  ailettes. 

Dans  la  grille  précédente,  rintenralle  entre  les  barreaux  incliné 

croit  graduellement  jusqu'à  ao  millimétrés. 
Dans  celle-ci,  il  passe  brusquement,  de  5  millimètres,  entre  les  ai- 
lettes à  ai  millimètres  pour  la  moitié  inférieure  des  barreaux. 

Fig,  8  et  g.  Foyer  pour  (brûler  les  menus,  de  M.  Belpaire* 

La  grille  fixe  inclinée  et  formée  de  cinq  longueurs  de  barreaux. 
a,  grille  borizontale  à  bascule. 
P,  contre-poids  de  la  grille  à  bascule. 
r,r,  porte  à  deux  vantaux  formés  chacun  d'une  grande  brique  armée  de 
fer,  et  percée  de  trous  permettant  d'admettre  l'air  directement 
au-dessus  du  combustible. 

E,  essieu  d'arrière  de  la  machine  {Masui,  à  quatre  roues  couplées). 

Fig.  10,  II  et  la.  Disposition  essayée  sur  le  chemin  de  Lyon  à  la  Médi" 
terranée  pour  remploi  des  menus, 
Ot  mécanisme  permettant  d'incliner  toute  la  grille. 

Largeur  des  barreaux  :  au  sommet. i8  millim. 

au  bas 6  — 

Ëpaisieur  des  barreaux. 170  — 

Interralle  entre  les  barreaux ta  — 
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Fig.  i3  et  14.  Foyer  de  M,  D.  K,  Clark  avec  introduction  d'air  au-dettui 
du  combustible  au  moyen  de  jets  de  vapeur. 

t,tj,  toyaa  de  distribotion  preDant  la  vapeur  sur  la  botte  à  (en. 

P,  robinet  pour  régler  l'introduction  de  Tapeur. 
e,e,ej  entretoises  creuses  (huit  à  l'avant,  huit  à  l'arrière)  recevant  chacune 
une  petite  tuyère  embranchée  sur  le  tuyau  t, 

N,  B.  Une  disposition  fondée,  en  partie,  sur  l'application  d'un  appa- 
reil analogue  à  celui  de  M.  Clark,  a  été  proposée  au  chemin  de 
Lyon  à  là  Méditerranée.  Elle  est  en  ce  moment  à  l'étude;  il  serait 
donc  prématuré  d'entrer  dans  des  détails  sur  ce  sujet. 
PI.  IL 

Fig,  I  à  7.  Application  du  foyer  Tenbrinck  à  u$ie  ehaud^re  neuve  du 
chemin  de  fer  d'Orléans. 

Fig,  I,  3,  3. 

h,  couvercle  de  la  caisse  à  houille  ;  b,  bouilleur. 
t,t,  tubulures  d'assemblage  de  bouilleur. 
6,6,  barreaux  de  la  grille  inclinée. 

g,  barreaux  de  la  grille  mobile  horizontale. 

a,  axe  autour  duquel  bascule  la  grille  horizontale. 

m,  manivelle  servant  à  abaisser  et  à  relever  la  grille  horizontale. 

iV.  il.  On  voti  qu'au  ehemin  de  fer  d'Orlèane  la  manœuvre  de  la 
grille  s'opère  do  la  plate-forme  de  la  uiacbinei  tandis  qu'au  chemiD 
de  l'Est  elle  se  fait  au  dessous  de  la  machine.  Chacune  de  cesdis- 
positions  a  des  avantages  qui  lui  sont  propres;  la  seconde  est  ce- 
pendant préférable  en  général,  puisque  le  piquage  du  feu  exige  la 
présence  d'un  homme  sous  la  machine,  et  que  cet  homme  pent 
aussi  alors  donner  à  la  grille  l'inclinaison  convenable,  tandis  qne 
le  premier  mode  exige  en  même  temps  la  présence  d'un  homme 
sur  la  plate-forme;  celui  ci  est  par  contre  plus  commode  pour  jeter 
le  feu  sur  la  voie  en  cas  d'accident,  de  ruptures  de  tubes,  etc.  En 
somme,  le  mieux  serait  de  réunir  les  deux  dispositions  permettant 
de  faire  la  manœuvre  indifféremment  du  haut  ou  du  bas. 

c,  contre  poids  équilibrant  la  grille  à  bascule. 

d,  clapet  permettant  de  piquer,  do  dessus  la  plate-forme,  la  grille  in- 

clinée. 

Fig,  4;  coupe  d'un  {les  bords  latéraux  du  bouilleur,  contre  la  paroi  du 
foyer;  le  pclil  intervalle  qui  existe  entre  le  bord  et  la  paroi  est 
bouché  par  un  bourrelet  d*argilo  réfraclaire. 

Fig.  5,  coupes  transversales  d'un  barreau  intermédiaire  et  d'un  barreau  ex- 
trême de  la  grille  inclinée. 

Fig,  6  et  7,  coupes  horizontales  des  cadres  d'assemblage  du  foyer  et  de  la 
boite  à  feu  latéralement  à  la  caisse  à  boiHle. 
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Fig.  8,  éléTâtion  longitadinale  et  coupes  transversales,  an  milieu,  des  bar- 
reaux inclinés  (  le  trait  pointillé  indique  la  coupe  et  le  profil  d'un 
barreau  extrême  ) ,  et  plan  de  deux  barreaux  intermédiaires. 

Fig,  g,  plan  d*un  barreau  extrême. 

N,  B.  Dans  cette  grille,  rintenralle  entre  les  barreaux  croit  pro- 
gressivement de  5  millimètres  cote  au  sommet,  à  i5  millimètres 
cote  au  bas. 

Dans  la  grille  mobile  et  horizontale,  l'intervalle  entre  les  barreaux 
de  ao  millimètres. 

Fig,  II  à  i3,  système  de  M,  Toni  Fontenay, 
b,  bouilleur. 

t,  tubulures  en  fonte  du  bouilleur. 
6 fi,  barreaux  inclinés;  pour  réduire  la  perte  de  surface  de  chauffe  qui 
résulte  de  cette  inclinaison,  l'auteur  a  rapproché  graduellement 
de  la  position  horizontale  les  barreaux  voisins  des  parois  du 
foyer.  Ceux-ci  viennent  s'appuyer  au  moyen  d'un  appendice  ver- 
tical {fig,  i3)  sur  le  support  général  qui  fait  suite  &  la  tablette 
horizontale  sur  laquelle  on  charge  le  combustible. 

PI.  IIL  État  présent  de  la  métallurgie  du  fer  en  Angleterre, 

PI.  IV.  Fusion  de  V acier  au  four  à  réverbère aaS 

PI.  V,  VI,  VII,  VIII.  État  présent  de  la  métallurgie  du  fer  en 

Angleterre,  (Suite.) 33i 

PI.  IX. 

Fig,  I  à  6.  Même  sujet 33i 

Fig,  7  à  8.  Théorie  de  Vinjecteur  de  M.  Giffard  et  effets  méca- 

niques  du  jet 585  à  609 

Fig.  9  et  10.  Résistance  des  chaînes  à  maillon  plat 618 

PI.  X,  XI  et  XII.  État  présent  de  la  métallurgie  du  fer  en  Angle- 
terre, (Suite) 33i  et    Soi 

PL  XIII. 

Fig.  i  et  2.  Explosion  d'une  machine  locomotive  sur  le  chemin  de 

fer  sud  autrichien.   ......: 65; 

^^9»  ^i  4>  ^'  Petits  chevaux  alimentaires  des  bateaux  à  vapeur  du 

Rhône 63i 

F^Sf'  ^t  7-  Pompes  Gensoul 633 

ERRATUM. 
Page  5o6,  ligne  12*  de  la  note,  au  lieu  de:  PI.  X,  lisez  :  PL  XII. 

FIN  DO  TOMI  PftKHIXR. 
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publiée  d'après  les  ordres  de  M.  le  ministre  de  l'agriculture  et  du 
commerce. 

Andbkw  Ure  (d.  m.).  De  la  fabrication  du  coton,  de  la  laine,  du 
lin  et  de  la  soie,  avec  la  description  des  diverses  machines  em- 
ployées dans  les  ateliers  anglais  ;  traduit  sous  les  yeux  de  l'auteur, 
et  augmenté  d'un  chapitre  inédit  sur  Tindustrie  cotonnière  fran- 
çaise, etc.  1  voL  in-i2  en  deux  parties,  755  p.  avec  bois  dans  le 
texte  et  a  pi. 

Basset.  Guide  pratique  du  fabricant  de  sucre,  contenant  l'étude 
théorique  et  technique  des  sucres  de  toute  provenance,  la  sac- 
charimétrie  chimique  et  optique,  la  description  et  l'étude  cultu- 
rale  des  plantes  saccharifères,  les  procédés  usuels  et  manufactu- 
riers de  l'industrie  sucrière,  et  les  moyens  d*améliorer  les  diverses 
parties  de  la  fabrication.  1  vol.  in-8,  avec  bois  dans  le  texte 
(t86i). 

Benoit  (P,  M.  N.).  Cours  complet  de  topographie  et  de  géodésie. 
Traité  des  levers  à  la  planchette,  à  la  boussole  et  au  goniomètre, 
précédé  de  généralités  sur  les  descriptions  graphiques  des  corps 
et  du  globe  terrestre  en  particulier,  i  vol.  in-8,  /igS  p.  et  la  pi. 

BoiLEAU  (P.).  Instruction  pratique  sur  les  scieries,  contenant  :  l'é- 
tude et  les  valeurs  de  la  résistance  des  matériaux  à  Taction  de 
l'outil;  des  considérations  théoriques,  des  résultats  d'expériences 
et  des  règles  pratiques  pour  la  détermination  des  proportions  et 
des  vitesses  des  différentes  parties  des  mécanismes,  etc.  9*  édi^ 
tion.  i  voL  in-8,  108  p.,  U  pi.  in-fol.  (1861). 

Bulletin  de  la  Société  de  l'industrie  minérale.  Publication  trimes- 
trielle, publiée  par  les  soins  de  ladite  Société. 

Dbvillbx  (A.>.  De  l'exploitation  de  la  houiUe«  à  la  profondeur  d'au 
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moins  mille  mètres,  a*  édititm^  reyue  et  augmentée,  i  toL  in-S« 
239  p.  et  api. (1859). 

Distribution  de  Teau  potable  dans  les  fontaines  publiques,  les  éta- 
blissements industriels  et  les  maisons  particulières  de  Berlin. 
Dessins  et  constructions  de  bâtiments,  bassins,  résenroirs,  ma- 
chines, pompes  et  filtres  de  Tusine  établie  en  i855  par  une  so- 
ciété anglaise.  aS  pi.  in-plano  et  18  p.  de  texte  allemand  et  firan- 
Cais  (i86o). 

Ddbois  (E.  p.).  Cours  de  navigation  et  d'hydrographie.  1  Tol.  in-8» 
679  p.  avec  bois  dans  le  texte  et  pL  (1860). 

GoTÀRD.  Nouveau  tarif  du  poids  deâ  fers  et  des  fontes  de  toutes  di- 
mensions, divisé  en  plusieurs  catégories,  suivi  d'autres  tarifs 
pour  le  plomb  en  feuilles  et  en  tuyaux,  pour  le  zinc  en  feuille  de 
tous  numéros.  In-8, 59  p. 

Pkrdonret  (A.).  Portefeuille  de  Tingénieur  des  chemins  de  fer, 
contenant  tous  les  détails  de  construction  du  matériel  de  ces 
voies  de  communication,  les  cotes  et  les  prix  de  revient  con- 
formes aux  devis  de  chemins  exécutés,  etc.  3  vol.  in»8,  dont  uA 
texte  avec  tableaux  et  bois;  un  de  documents  avec  tableaux  et 
bois.  Le  troisième  volume  comprend  les  légendes  explicatives  des 
170  pi.  In-fol.  qui  composent  Tatlas  1861. 

Recueil  des  travaux  de  la  Société  des  anciens  élèves  des  écoles  im- 
périales d'arts  et  métiers  pour  Tannée  1860.  In-8,  357  p.  et 
i3pL 

Algâh.  Des  progrès  à  réaliser  dans  la  fabrication  des  fils,  par  Mi- 
chel Alcan.  In*8,  a8  p.  ^  Paris,  impr.  Bourdier  et  C*. 

Annuaire  de  rinstitut  des  provinces,  des  sociétés  savantes  et  des 
sociétés  scientifiques.  a«  série.  3*  vol.  i3*  vol.  de  la  collection 
(1861).  In-8,  xxiv-607  p.  »  Gaen,  impr.  et  llbr.  Hardel;  Paris, 
libr.  Derache;  Dentu. 

Bernàrdi.  Monographie  du  genre  conus^  par  le  chevalier  A.  Ber- 
nardl,  peintre,  naturaliste,  etc.  Accompagnée  de  a  pi.  coloriées, 
faisant  suite  aux  monographies  de  Reeve,  Kiéner  et  Sowelby, 
ln-/(%  —  Paris,  impr.  jAiné  et  Havard;  libr.  Rothschild. 

BoBiiRRE.  Études  chimiques  sur  le  phosphate  de  chaux  et  son  em- 
ploi en  agriculture,  comprenant  Texamen  des  coprolithes  et  no- 
dules pseudo-coprolithiques,  des  phosphorites  d'Espagne,  etc. 
Leçons  professées  à  TÉcole  préparatoire  des  sciences  et  des 
lettres  de  Nantes,  a*  édition^  revue  et  trèsaugmentée.  In-8,  186  p. 
et  a  pL  —  Nantes,  impr.  v*  Mellinet;  Paris,  libr.  agricole. 

Daguih.  Traité  élémentaire  de  physique  théorique  et  expérimen- 
tale, avec  les  applications  à  la  météorologie  et  anx  arts  indus- 
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triels,  à  l'usage  des  facultés,  des  établIssemeDts  d'enseignement 
secondaire  et  des  écoles  spéciales  du  gouvernement  a*  édition, 
entièrement  refondue,  avec  Un  grand  nombre  de  figures  interca- 
lées dans  le  texte.  T.  I  et  II,  in-8,  i,3i8  p.  —  Toulouse,  impr. 
BonnaletGibrac;  libr.  Privât;  Paris,  Dezobry,  Magdelelne. 

FoGiLLON.  Premières  leçons  d'histoire  naturelle,  à  l'usage  de  tous 
les  établissements  d*instruction  publique.  Zoologie.  Botanique. 
Minéralogie.  In-i8  jésus,  396  p. ,  planche  et  figure  intercalées  dans 
le  texte.  —  Paris,  impr.  Glaye  ;  libr.  Dezobry,  Magdeleine  et  G*. 

GOBLET.  Examen  chimique  d'un  calcul  biliaire,  présenté  à  l'Aca- 
démie de  médecine,  suivi  de  considérations  sur  les  différentes 
phases  de  sa  formation  et  sur  les  meilleurs  dissolTants  des  calculs 
biliaires.  In-8,  i5  p.  *-  Paris,  impr.  Thunot  et  G*. 

Làcostb.  Cours  élémentaire  d'agriculture,  à  l'usage  des  écoles  pri* 
maires.  In-16,  a36  p.  —  Chambéry,  impr.  Puthod  fils. 

Aide-mémoire  à  l'usage  des  officiers  d'artillerie.  5*  édition,  s*  tirage. 
ln-8,  LT-103/i  p.  —Strasbourg,  impr.  et  lib.  ?•  Berger-Levrault et 
Paris,  tnème  maison. 

CuRTiL.  Considérations  sur  la  fabrication  et  la  meilleure  forme  à 
donner  à  la  section  des  rails,  suivies  d'une  étude  sur  la  question 
des  fers,  sous  le  point  de  vue  de  la  nouvelle  convention  commer- 
ciale avec  l'Angleterre,  in-8, 70  p.  —  Gh&lons-sur-Saône,  impr. 
Dejussieu. 

Desmoussbaux  db  Giviié.  Seconde  note  sur  la  coulisse  de  Stephen- 
son  et  les  appareils  de  distribution  à  tiroir  unique.  In-8,97  p.  — 
Neuilly,  impr.  Guiraudet. 

If  ARTiif •  De  l'étage  bathonien  et  de  ses  subdivisions  dans  la  Côte- 
d'Or,  in-8,  i3  p.  et  pi.  —  Paris,  impr.  Martinet 

PAOLBT.  Mémoire  sur  le  stadiomètre,  nou?el  instrument  destiné  & 
l'appréciation  des  distances,  in-8,  37  p.  et  planche.  ^  Sceaux, 
Jmpr.  Dépée;  Paris,  libr.  Corréard. 

PoiRsoT.  Élément^  de  statique,  suivis  de  quatre  mémoires  sur  la 
composition  des  moments  et  des  aires,  sur  le  plan  invariable  du 
système  du  monde,  sur  la  théorie  générale  de  l'équilibre  et  du 
mouvement  des  systèmes,  et  sur  une  théorie  nouvelle  de  la 
rotation  des  corps.  10*  édition.  In-8,  n-SaS  p.  et  4  pi.  —  Paris, 
impr.  et  libr.  Mallet-Bachelier. 

STURif.  Cours  de  mécanique  de  l'École  polytechnique;  publié  d'a- 
près le  vœu  de  l'auteur  par  E.  Prouhet,  répétiteur  à  l'École  po- 
lytechnique. T  II.  in-8,  xi-479  P*  ~  ^^^  ^Pr*  et  libr.  Mallet- 
Bachelier. 
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TtiGNER  et  Fleur  Saint-Dbnis.  Pont  sur  le  Rhin  à  Kehl.  sur  lei  dis- 
positions générales  et  d*exécutlon  de  cet  ooTrage  d*art.  In-8, 
xxui^ï^y  p.  et  atlas  de  de  aa  pi.  —  Paris,  fmpr.  Hennuyer;  libr. 
Dunod. 

Académie  des  sciences  et  lettres  de  Montpellier.  Mémoires  de  la 
section  des  sciences.  T.  T.  i*' fascicule.  Année  1861.  In-â*»  i5i  p. 
et  5  pi.  —  Montpellier,  impr.  Boebm  et  fils. 

BB88BMBR.  Fabrication  du  fer  et  de  Tacier.  (Gommnnieationderaa- 
teur  à  ht  Société  des  ingénieurs  civils  de  Londres  et  disonssion 
qui  s*y  rattache.)  Traduct  par  M.  Chobrzynski.  In-8, 3a  p.  et  pL 
Nenilly,  impr.  Guiraudet 

Oonrs  d*arithmétiqne  théorique  et  pratique,  par  le  frère  P...  a*  édt- 
lion.  In-19,  fiia  p.  —  Lyon,  impr.  ▼*Mougin-Rusaud|  au  pension- 
nat des  frères. 

JoLT.  Concours  régional  de  TouIoum.  Rapport  de  M«  le  docteur 
Joly,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences.  In-8, 1 1  p.-—  Tooloue, 

•    impr,  Douladoure. 

La  Salle.  Étude  sur  le  procédé  Ressemer.  In-8,  6à  p.  -^  Neuîlly, 
impr.  Guiraudet. 

lIouNOs  et  Pronnier.  Étude  sur  Tutilisation  des  routes  à  rétablis- 
sement de  chemins  de  fer  économiques.  In-8,  5i  p.  —  Paris, 
impr.  Hennuyer;  libr.  Morel. 

PoiLLE.  Leçons  d'algèbre  normales  élémentaire,  théorique  et  appli- 
quée, à  Tusage  des  divers  établissements  d'instruction  publiqae. 
Nouv.  édit.^  revue  avec  soin  et  augmentée,  conforme  au  dernier 
programme  oflBciel  des  écoles  normales  primaires,  etc.  Iû-i«. 
viJi-3o/i  p.  —  Paris,  impr.  Renou  et  Maulde;  libr.  Fouraut 

Saikt-Lodp.  Traité  de  la  résolution  des  équations  numériques.  4 

.  Tusage  des  candidats  aux  Écoles  pol.ytechnique  et  normale.  In-S, 
vïn-i5i  p.  —Strasbourg,  impr.  v*  Berger- Levrault;  Paris,  libr. 
Mallet-Bachelier. 

Traité  sur  les  postes  et  les  télégraphes;  lois  et  décrets  récents  sur 
les  postes  et  la  télégraphie,  législation,  jurisprudence  et  notions 
générales,  tableau  des  droits  de  poste  et  de  la  télégraphie,  par 
une  société  de  jurisconsultes.  Nouvelle  édition,  In-18,  xri-iSo  p. 
—  Paris,  libr.  Ruffet  (186a). 

BoccHER  OE  Perthes.  De  la  génération  spontanée.  In-ia,  là  p.  — 
Abbeville,  impr.  Briez;  Paris,  libr.  Jung-Treuttel?  Derache;  Du- 
moulin; Didron. 

Eloffe.  Traité  pratique  du  naturaliste  préparateur.  In- 18,  xi-a«5p. 
et  7  pi.  —  Paris,  impr.  Bonaventure  et  Ducessois;  libr.  Albessard 
et  Bérard. 
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JoTisR  et  Lefort.  Études  sur  les  eaux  minérales  et  therinales  de 
Plombières,  comprenant  des  considérations  générales  sur  Tori- 
gine  géologique  des  sources  minérales  de  TEst  de  la  France,  l'his* 
torique,  le  captage,  Taménagement,  le  débit,  les  propriétés  phy- 
siques et  chimiques,  Tanalyse  et  la  composition  des  eaux 
minérales  de  Plombières.  Avec  plan  de  la  ville  et  carte  des  envi- 
rons de  Plombières:  Grand  ln-8,  220  p.  —  Paris,  impr.  Martinet; 
libr.  J.  B.  Baillère  et  fils;  Plombières  (iSGa). 
Observations  météorologiques  faites  à  la  Faculté  des  sciences  de 
I  Montpellier  pendant  Tannée  1860.  In-/i%  6  p.  et  18  tabl.  —Mont- 

pellier, Impr.  Boebm  et  fils. 
>  Recueil  des  travaux  de  la  Société  des  anciens  élèves  des  écoles  Im- 

[  pédales  d'arts  et  métiers  pour  Tannée  1861.  In-8»  393  p.  et  6  pL 

—  Saint-Nicolas,  impr.  Trenel. 

'  Dumas.  Sur  le  puits  foré  de  Passy.  Institut  impérial  de  France.  In-&% 

I  u  p.  —  Paris,  impr.  et  libr.  Mallet-Bachelier. 

DoMOULiif .  De  Teau  de  la  source  de  Salins  et  de  son  emploi  en  thé- 
rapeutique, ln-8,  58  p.  —  Strasbourg,  impr.  Silbermann  ;  Paris, 
libr.  Germer  Baillière. 
DuiAiiD.  Note  sur  Taménagement  des  bois  taillis,  sur  la  nécessité  de 
conserver  les  futaies  et  d'en  augmenter  la  superficie.  In-8,  i5  p. 

—  ^yon,  impr.  Barret 

Màoldon  d'Arbaumoht.  Méthode  pratique  pour  la  résolution  des 
équations  numériques  du  troisième  degré.  Extrait  In-8, 3i  p.  ^ 
Paris,  impr.  et  libr.  Mallet-Bachelier. 

MsissAS.  Votions  élémentaires  de  chimie.  3*  édition^  revue  et  aug- 
mentée. In- 18,  368  p.  —  Paris,  impr.  Lahureet  G*;  libr.  L.  Ha- 
chette et  C*. 

PERS02.  Alcalimétrie.  Nouveau  procédé  des  hydrates  et  carbonates 
alcalins.  In-8,  19  p.  —  Paris,  impr.  Bourdier  etC*. 

—  Mémoire  sur  les  oxydes  complexes.  In-8t  la  P*  *-  Paris,  impr. 
Bourdier  et  G*. 

BoBiA.  Guide  tiiéorique  et  pratique  des  cultivateurs,  ou  enseigne- 
ment clair  et  précis  de  la  science  agricole  moderne.  In-8*  u^U  p. 

—  Nevers,  impr.  Fay  ;  libr.  Ducourthial;  Saint-Pierre  le  Moutier, 
Tauteur. 

Serrrt.  Êlémeata  d'arithmétique,  à  Tusage  des  candidats  au  bacca- 
lauréat es  sciences,  à  TÉcole  spéciale  militaire  de  Saint  Cyr,  à 
TÉeole  forestière  et  à  TÉcole  navale.  3*  édition^  revue  et  aug- 
mentée d>e  la  table  des  logarithmes  des  nombi'es  de  1  à  lo^ 
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calculés  avec  cinq  décimales,  ln-8,  XTi-sao  p.  •*-  Paris,  impr.  et 
libr.  Mallet-Bachelier. 

Abrégé  de  géométrie  appliquée  au  dessin  linéaire,  à  Tarpentage^  au 
nivellement  et  au  lever  des  plans,  suivi  des  principes  de  Tarchi- 
tecture  et  de  la  perspective,  par  F.  P.  B.  A  Tusage  des  écoles 
chrétiennes.  In-ia,  viii-a8à  p.  et  fig.  —  Tours,  impr.  et  libr. 
Marne  et  G*  ;  Paris,  libr.  v*  Poussielgue-Rusand. 

DUGHBsicE.  De  la  colique  de  plomb  chez  les  ouvriers  émailleurs  en 
fer,  et  des  moyens  proposés  pour  les  préserver  de  cette  maladie. 
In-8,  3a  p.  —  Paris,  impr.  Martinet;  libr.  J.  B.  Baillière  et  fils. 

RozB.  Tarif  de  prix  de  tous  les  matériaux  et  ouvrages  employés  dans 
la  construction  des  b&timents,  contenant  la  terrasse,  la  maçon- 
nerie, la  charpente,  la  couverture,  la  ferblanterie  et  plomberie, 
la  plfttrerie,  la  menuiserie,  la  serrurerie,  la  fumisterie,  la  mar- 
brerie, la  peinture,  vitrerie,  tenture  et  dorure,  le  pavage;  à  l*u- 
sage  des  propriétaires,  des  entrepreneurs,  des  ouvriers  et  de  tous 
ceux  qui  s'occupent  de  Tart  de  b&tir.  In-8,  i&3  p.  —Tours,  impr. 
Ladevèze;  libr.  G uilland- Verger. 

SouBEiRAN.  Rapport  sur  le  mémoire  de  Kl.  Lamiral,  relatif  à  Taccli- 
jnatation  des  éponges  dans  les  eaux  de  la  France  et  de  TAlgérie. 
Société  d'acclimatation,  séance  du  conseil  du  lA  août  i86u  In-8, 
7  p.  —Paris,  impn  Martinet,  19,  r.  de  Lille. 

Adhémar.  Traité  de  charpente.  3'  édition.  In-8,  Yii*5ia  p.  et  atlas 
grand  in-fol.  de  66  pi.  —  Paris,  impp.  Thunot  et  C;  libr.  Dunod; 
Asselin. 

Beadmoivt  (de).  Éloge  historique  de  Adrien-Marie  Legendre;  lu  à  h 
séance  publique  annuelle  du  25  mars  1861.  Académie  des  sciences. 
Institut  Impérial  de  France.  In-û%  58  p.  —  Paris,  Impr.  F.  Didot 
frères,  fils  et  G*. 

Bote.  Suppression  du  rouissage  du  lin  et  du  chanvre,  teillage  de 
toutes  les  plantes  textiles.  In*8»  i5  p.  —  Paris,  impr.  Marchand 
frères;  libr.  Ledoyen. 

Gauvet.  Étude  sur  le  rôle  des  racines  dans  Tabsorption  et  Texcré- 
tiou.  Thèse  de  botanique  présentée  à  la  Faculté  des  sciences  de 
Strasbourg.  In- 8,  124  p.  —  Strasbourg,  impr..Silbermann. 

Gonnaissance  des  temps  ou  des  mouvements  célestes,  à  Pusage  des 
astronomes  et  des  navigateurs,  pour  Tan  i863  ;  publiée  par  le  bu- 
reau des  longitudes,  in- 8,  LXXxvi-690  p.  —  Paris,  impr.  et  libr. 
Mallet-Bacheller. 

Gours  complet  de  géographie  physique,  politique  et  historique,  à 
Pus^ge  des  lycées  et  autres  établissements  d'instruction  publique, 
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rédigé  confontiément  au  dernier  programme  officiel  deruni?er- 
site,  pour  accompagner  Tatlas  de  géographie  de  M.  Babinet, 
membre  de  l'Institut.  In-i8  Jésus,  loAo  p.  —  Paris,  impr.  P.  Du- 
pont; libr.  L.  Hachette  et  C*;  Bourdln. 

DussiXDX.  Cours  de  géographie  physique  et  politique.  &*  édition^ 
In-12,  xii-395  p.  —  Paris^  impr.  Raçon  etC*;  libr.  LecoiTre  et  C*. 

Barrière.  Translation  du  tablier  du  pont  sur  le  Rhin.  In-8,  la  p. 
—  Saint -Nicolas,  près  Nancy,  impr.  Trenel. 

BAunRiMOKT.  La  Tigne,  Toîdium,  le  vin.  Trois  leçons  du  cours  de 
.  chimie  agricole  institué  près  la  Faculté  des  sciences  de  Bordeaux; 
suivies  d'une  notice  sur  la  préparation  des  boissons  artificielles, 
In-8,  lA/^p.  —  Bordeaux,  impr.  Gounouilhou;  libr.  Gbaumas. 

Chaudières  verticales  à  bouilleur  intérieur  avec  système  spécial  de 
chauffage.  In-8,  à  p.  —  Saint-Nicolas,  près  Nancy,  impr.  Trenel. 

CiGCONE.  Études  sur  le  corps  gras  du  ver  à  soie;  traduit  de  Titalien 
par  le  docteur  Montagne,  membre  de  Tinstitut.  In-S^  à  %  col., 
1 1  p.  —  Paris,  impr.  Lahure  et  C*  ;  libr.  agricole. 

Canot.  Traité  élémentaire  de  physique  expérimentale  et  appliquée 
et  de  météorologie,  suivi  d'un  recueil  nombreux  de  problèmes 
et  illustré  de  63o  belles  gravures  sur  bois  intercalées  daos  le 
texte,  à  Pusage  des  établissements  d'instruction,  des  aspirants 
aux  grades  des  Facultés,  etc.  10*  édition^  augmentée  de  t»li  gra- 
vures nouvelles,  du  télégraphe  imprimant  de  Hughes,  et  des  tra* 
vaux  les  plus  récents  sur  les  différentes  branches  de  la  physique. 
In-i8jésus,  857  p.  — •  Paris,  impr.  Wiesener;  Fauteur,  la,  rue 
de  rÉperon;  Lyon,  libr.  Briday. 

Rot.  Note  sur  différents  moyens  essayés  pour  faciliter  le  passage 
des  locomotives  dans  les  courbes.  In-8,  10  p.  —  Saint-Nicolas, 
près  Nancy,  impr.  Trenel. 

Serrbt.  Sur  rintégration  des  équations  aux  dérivées  partielles  du 
premier  ordre.  Institut  impérial  de  France.  Académie  des  sciences. 
In-As  ai  p.  —  Paris,  impr.  et  libr.  llallet*Bachelier. 

YÉsuN  (de).  Projet  d'amélioration  du  régime  navigable  de  la  Loire. 
In-8,  39  p.  —  Tours,  impr.  Ladevèze. 

ViiiOT.  Petite  table  des  logarithmes  disposée  dans  le  double  but  : 
1*  de  donner  les  résultats  suffisamment  exacts  des  opérations 
qu'ont  &  faire  les  ouvriers,  contre-maîtres,  entrepreneurs,  ar- 
chitectes; a*  de  créer,  à  peu  de  frais  pour  les  élèves,  une  bonne 
initiation  à  l'usage  des  tables  de  Callet,  à  l'usage  des  écoles  pri- 
maires. In-8, 8  p.  —  Paris,  impr.  Donnaud;  libr.  André  Guédon. 

Bbiot  et  VACQOiifT.  Éléments  de  géométrie  conformes  aux  pro- 
grammes de  l'enseignement  seientifique  dans  les  lycées.  Appli- 
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cation.  8*  édUUm.  In-S,  nr-iOS  p.  et  e  pi.  —  Firti,  Impr.  Lahure 

et  G*;  libr.  L.  Hachette  et  G\ 
Dayt.  Recherches  thémriqoes  et  expérimentalei  mir  r41eotrioité 

considérée  au  point  de  vue  mécanique.  In^S»  Tin-ioo  p.  —  Piris, 

impr.  Martinet  ;  libr.  Victor  Maseoii  et  fila. 
Gossm.  Enseignement  agricole.  In«8»  à  s  ool^  i%  p.  •—  Paris,  impr. 

Laine  et  Ha?ard  ;  libr.  Lacroix. 
Labritet.  Coure  de  trigonométrie  reotlUgne  appliquée.  Manuel  à 

rusage  des  géomètres,  agent^-voyen,  conducteurs,  etc.  lo-S, 

8s  p.  et  3  pL  —  Agen,  impr.  ffoubel. 
MALiGun.  cours  de  chimie  agriccae  profe«é  en  iS6o  par  M.  MsU- 

gutl,  doyen  de  la  Faculté  des  sciences  de  Bennes,  rédigé  par 

M.  A.  Marterille  et  publié  par  la  Société  départementale  d'agri- 
culture. IiF-ii,  197  P*  -^  Rennes,  Impr.  Oberthar. 
Oalou NE  (de).  Des  accidents  sur  les  chemins  de  fer.  In«€,  7  p.- 

Paris,  impr.  Dubuisson  et  C*. 
Cochet.  Résumé  d'an  mémoire  sur  la  découTerCe,  Torigine  et  h 

vulgarisation  en  Europe  des  propriétés  du  guano»  tant  pour  Tagn- 

culture  que  pour  les  arts  Industriels.  In-8,  t4  p.  —  Paris,  faapr. 

Blot. 
Du  Tevplb.  Du  scaphandre  et  de  son  emploi  à  bord  des  narires. 

In-^8, 3i  p.  et  a  pL--Paris,  impr.  v*  Bouchard^Husard  ;  libr.  ArChos 

Bertrand. 
Lalobbb  (de).  Cours  de  topographie  éiénrantalre  à  Tusage  des  offi- 
ciers de  Tannée,  s*  édition.  ln-18  Jésus,  XY-a87  p.  et  10  pL  - 

Paris,  impr.  et  libr.  Cosse  et  Domaine. 
Blémoires  d*agriculture,  d*éoonomie  rurale  et  domestique,  publiés 

par  la  Société  impériale  et  centrale  d'agriculture  de  Fraoce. 

Année  1860.  In-8,  53a  p.  --  Paris,  Impr.  et  libr.  v*  Bouchard- 

Huzard. 
Berbrcggeb.  Les  puits  artésiens  des  oasis  méridionales  de  TAlgérie. 

9*  édition.  In-i8r  i3ep.  — Alger,  impr.  Bastide;  Constantine, 

libr.  Alessi  et  Amolet;  Paris,  libr.  Ghallamel. 
Clegg.  Des  avantages  de  Téclairage  et  du  ohauffage  par  le  gu; 

extrait  du  Traité  de  l'éclairage  au  gas  de  Samuel  Quegg.  In-3s, 

i3  p.  r-  Salnt-Étienne,  impr.  v*  Théolier. 
Ducoiif-GiRARDiif.  Entretiens  sur  la  physique  et  ses  applications  ifô 

plus  curieuses.  5*  édition.  In-16,  Aoo  p.,  avec  fig.  et  portrait  - 

Tours,  impr.  et  libr.  Mame  etC*. 
Leguen.  Amélioration  des  métaux  employés  à  la  AtbricaiioB  ûes 

canons  rayés  et  à  celles  des  armes  Maaehes.  Ia-8, 43  p.  —  Padi. 

tepr.  et  libr.  Cosse  et  Dumaine. 
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MACMEiiA.  NOtè  imr  un  noiifeaii  procédé  pour  r«ttil]fM  des  mé- 
langes de  potasse  et  de  soitdd.  In-8,  8  p.  —  Reims,  irapr.  Dubois. 

FiGuiEiu  Les  eaux  de  Paris»  leur  passé,  leur  état  présent,  leur  ave- 
nir. In-iB  Jésus.  viîi-agS  p.  —  Paris,  Impr.  Raçofi  et  C?;  Ubr. 
Michel  Lévy  Mres  (i802>. 

Meacme.  Programme  du  cours  élémentaire  de  législation  et  de  Ju- 
risprudence professé  à  TÉcolé  Impériale  forestière.  2*  partie. 
Cours  de  seconde  année.  In-8,  2Û5  p.  —  Nancy,  Impr.  t*  Baybois 
(i86s). 

Encyclopédie  pratique  de  l'agriculture,  publiée  par  FIrmtn  Dldot 
ftôres,  fils  et  C*,  sous  la  direction  de  MM.  L.  MoU,  professeur 
d'agriculture,  etc.,  et  Eug.  Gayot,  ancien  directeur  de  Tadminls- 
tration  des  haras.  Tome  Vl.  (Dactyle  —  Entrecoupers*  )  în-8, 
Û87  p.  avec  flg.  dans  le  texte.  —  Paris,  impr.  et  Ubr.  Pirmin  Dldot 
frères,  fils  et  G*. 

Pàrville  (de).  Causeries  scientifiques,  découvertes  et  inventions. 
Progrès  de  la  science  et  de  Tindustrie.  1"  année.  In-18  Jésus,  vii- 
ûôo  p.,  a8  grav.  —  Paris,  impr.  Raçon  et  C* ;  libr.  Savy  (i86a). 

DELMiifÀT.  Cours  élémentaire  d'astronomie,  concordant  avec  tous 
les  articles  du  nouveau  programme  officiel  pour  l'enseignement 
de  la  cosmographie  dans  les  lycées.  3*  édUion,  i  vol.  grand  in-18, 
avec  389  figures  dans  le  texte.  —  Paris,  libr.  Victor  Uasson 
et  fils. 

Delaunày.  Traité  de  mécanique  rationnelle,  contenant  les  éléments 
de  mécanique  exigés  pour  Tadmlssion  à  l'École  polytechnique  et 
toute  la  partie  théorique  du  cours  de  mécanique  et  machiaes  de 
cette  école,  à"  édition.  1  vol.  in-8,  avec  197  gravures  daus  le 
texte.  — '  Paris,  libr-  Victor  Masson  et  fils. 

Drion  (Ch.)  et  ÉM.  Fernet.  Traité  de  physique  ^émentaire,  suivi 
de  proUèmes.  Paris,  1861,  t  vol.  Crand  in-18  avec  figures  dans 
le  texte.  — •  Paris,  libr.  Victor  ilblasson  et  fils. 

GiRHAROT  etCHiNGEL.  Préclsd'analyso  chlmlquequantltatife*  i  vol. 
grand  in-16,  avec  Èg,  —  Paris*  libr.  Victor  Masson  et  fila. 

Oàvarret.  i^ysique  médicale.  De  la  chaleur  produite  par  les  ètrès 
vivants.  Paris,  i856, 1  vol.  grand  iii-18,  avec  figures  dans  le  texte. 
—  Paris,  libr.  Victor  Masson  et  fils. 

Gleraolt  (St.-Gr.)  Traité  des  établissements  dangereux,  insalabres 
ou  incommodes.  1  vol.  ln-8.  —  Paris,  libr.  Cosse  et  Marchai. 

Martel  (àlmorse}.  Manuel  de  la  salubrité,  de  Téclalrage  et  de  la 
petite  voirie,  ou  répertoire  alphabétique,  ralsomié  et  pratique 
des  lois,  règlements,  arrêtés,  décrets  et  ordonnances  dd  police, 
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conoernint  la  salubrité,  réolairage  et  la  petite  Toirie.  i  Toi.  in-iS. 
1869.  *  Paris,  libr.  Goese  et  Marchai. 

RouTBHiT  (P.  £•)•  Essai  sur  remploi  des  fers  &  double  T  dans  la 
constructton  des  planchers,  ivol.  ia-8.— Paris,  Cosse  et  Marchai. 

Prix  de  règlement  applicables  aux  travaux  de  bâtiments,  établis  par 
le  bureau  de  vérification  et  de  règlement  de  la  préfecture  de  la 
Seine,  publiés  avec  Tautorisation  de  M.  le  préfet.  —  Paris,  libr. 
Gosse  et  Marchai. 

Dàviel.  Traité  de  la  législation  et  de  la  pratique  des  cours  d'eiiL 
3*  édition,  revue  et  considérablement  augmentée,  comprenant 
un  commentaire  sur  la  loi  du  99  avril  i8û5  sur  les  irrigations. 
3  voL  in-8.  —  Paris,  libr.  Cosse  et  Marchai. 

CHAHPiONNiiiuE.  De  la  propriété  des  eaux  courantes, du  droit  des  ri- 
verains et  de  la  valeur  actuelle  des  concessions  féodales.  1  très- 
fort  vol.  in-8.  —  Paris,  libr.  Gosse  et  Marchai. 

RiBiL.  Traité  théorique  et  pratique  de  la  législation  et  de  la  juris- 
prudence des  chemins  de  fer.  1  vol,  in-8.  —'Paris,  libr.  Cosse  et 
MarchaL 

DliiGRBUÀRD.  Les  concessionnaires  de  chemins  de  fer  et  la  propriété. 
Guide  des  propriétaires,  fermiers,  locataires  et  autres  indemni- 
taires, atteints  par  le  tracé  d*un  chemin  concédé,  et  qui  ont  l'in- 
tention de  traiter  à  Tamiable  avec  la  compagnie  concessionnaire 
de  ce  chemin  de  fer.  1  vol.  in- 18.  1860.  —  Paris,  libr.  Cosse  et 
MarchaL 

Lalou  (H.).  Manuel  réglementaire  et  pratique  de  la  navigation  in- 
térieure, ou  traité  raisonné  des  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  cou- 
tumes qui  régissent  la  navigation  intérieure  de  la  France,  com- 
plété par  une  carte  générale  de  tous  les  canaux  et  cours  d*eao 
de  la  France  et  de  la  Belgique.  1  fort  vol.  in*8. 1 858. —Paris,  libr. 
Gosse  et  MarchaL 

Ledibu  (A.).  Traité  élémentaire  des  appareils  h  vapeur  de  navigation. 
Ouvrage  publié  avec  Tautorisation  de  Son  Exe.  M.  de  Chasse- 
loup-Laubat,  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  à  l'usage  des 
constructeurs,  des  officiers  de  vaisseau,  des  élèves  de  Técole  na- 
vale et  notamment  des  candidats  aux  divers  grades  de  maîtres 
mécaniciens.  Rédigé,  pour  la  partie  théorique,  d'après  les  ren- 
seignements d'un  grand  nombre  d'ingénieurs  de  l'État  et  do 
commerce,  et,  pour  la  partie  pratique,  d'après  les  notes  de 
M.  Gautrin,  monteur  en  chef  à  l'usine  d'Indret,  et  de  MM.  Tro- 
tabas,  GQchet,  Juvénal,  Florentin,  etc.,  premiers  maîtres  méca- 
niciens de  la  marine  impériale,  enrichi  de  USo  gravures  intercalées 
dans  le  texte  et  représentant  tous  les  dessins  exigibles  au  tableao 
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dans  les  examens.  TOme  V%  grand  in-8  et  atks.  L'ouvrage  sera 
complet  en  a  tomes  et  formera  a  beaux  volumes  grand  in-8  et 
9  atlas  de  tableaux  et  de  planches  admirablement  gravées.  —  Paris, 
llbn  Dunod. 

Blanchb  (Armand).  Contentieux  des  chemins  de  fer  ou  exposé  de  la 
jurisprudence  judiciaire  et  administrative  en  matière  de  chemfns 
de  fer,  suivi  d'un  appendice  indiquant  les  dernières  décisions 
contentieuses  survenues  jusqu'au  i*'  octobre  r86i.  i  beau  voL 
in-8.  —Paris,  libr.  Paul  Dupont, 

RODssET  (Alphonsb).  Dlctlounaire  de  la  voirie  des  villes»  bourgs  et 
villages.  Traité  de  la  grande  voirie,  de  la  voirie  urbaine,  de  la 
voirie  vicinale,  de  la  voirie  de  Paris,  de  l'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique,  des  chemins  de  fer,  des  cours  d'eau  et  de  la 
police  du  roulage,  i  fort  voL  ln-i8  jésus.  —  Paris,  libr.  Paul 
Dupont 

MoiGifo  (l'abbé).  Leçons  de  calcul  diiTérentiel  et  de  calcul  intégral, 
rédigées  d*après  les  méthodes  et  les  ouvrages  publiés  ou  inédits 
de  A.  L.  Cauchy.  Tome  lY,  premier  fascicule  :  Calcul  des  varia- 
tions. ln-8,  1861.  —  Paris,  libr.  Mallet-Bacbelier. 

ViGHOTTi  (A.).  De  Tanalyse  des  produits  de  la  combustion  de  la  pou- 
dre, considérée  comme  moyen  de  comparer  entre  elles  les  pro- 
priétés des  diverses  poudres,  ln-8,  avec  une  planche.  1861.  — 
Paris,  libr.  Mallet-Bachelier. 

PicTiT.  Matériaux  pour  servir  &  la  paléontologie  suisse.  Première 
série  complète. 

Gervais.  Atlas  de  Zoologie.  267  fig.  coloriées. 

Agassix.  Description  des  échinodermes  fossiles  de  la  Suisse. 

BoDCHER  DE  Perthbs.  Autlqultés  celtiques  et  antédiluviennes. 

—  De  Thomme  antédiluvien. 

—  De  la  création;  essai  sur  l'origine  et  la  propagation  des  êtres. 
5  voL  in-ia.  —  Paris,  libr.  E.  Jung-Treuttel. 

Gariiier  (F.  A.).  Atlas  sphéroîdal  et  universel  de  géographie,  dressé 
à  l'aide  des  documents  officiels  publiés  récemment  en  France  et 
à  l'étranger.  1  vol.  in-fol  (format  demi-colombier),  composé  de 
60  pi.  gravées  sur  acier,  coloriées  avec  une  parfaite  exactitude  et 
accompagné  d*un  texte  descriptif.  —  Paris,  libr^  v*  J.  Renouard. 

Girardin  (J.).  Leçons  de  chimie  élémentaire  appliquée  aux  arts 
industriels,  à*  édition,  entièrement  refondue.  T.  I*%  chimie  inor- 
ganique, t  vol.  in-8  de  880  p.,  avec  3û3  fig.  dans  le  texte.  T.  ir, 
chimie  organique,  1  vol.  in-8  de  9iop.,  avec  667  fig.  et  i36  échan- 
tillons en  papier,  étoffèsde  soie,  étoffes  de  laine  et  étoffes  de  coton 
dans  le  texte.  —  Paris,  libr.  Victor  Masson  et  fils. 
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Leçons  sur  les  familles  dee  plantes*  faites  &  la  Faculté  des  aciences 
de  Paris,  par  J.  B.  Payer,  6*  et  7*  livniUoiis.  *-  Paris,  libr.  Victor 
MassoD  et  fils. 

LiiBNiTz.  Œuvres  de  Leibnitz,  publiées  pour  la  première  fois  d'a- 
près les  manuscrits  originaux,  aveo  notes  et  introductions^  par 
À.  Foucber  de  Gareil.  Tome  III.  Histoire  et  poliUqae.  ln-8»637  p. 
—  Paris,  1861. 

Mémoires  de  TAtadémie  impériale  des  sciences  de  Saint-Péters- 
bourg. 7*  série.  T.  III,  n-  9-ia  et  T.  IV,  n»  1.  In-û\  —Saint-Pé- 
tersbourg, 1860;  Leipzig,  V088. 

BoDGHEPORN  (Fél.  dc).  Ëtudcs  sur  rhistoire  de  la  terre  et  sur  les 
causes  des  révolutions  de  sa  surface.  2*  édition  (posthume),  con- 
tenant de  nombreuses  corrections  faites  par  Tautenr  à  Tédition 
première.  In-8,  Û6a  p.  — Paris,  1861. 

Ck)mmentaire  et  discussion  du  système  planétaire  de  Tastronome 
J.  Perny  Villeneuve,  par  un  ancien  officier  de  Tétat-major.  In-S, 
iv-à7  p.  —  Wien,  1861,  Gerold. 

Ebelheic.  Becueil  des  travaux  scientifiques  de  M.  Ebelmen,  revu  et 
corrigé  par  M.  Salvétat;  suivi  d'une  notice  sur  M.  Ebelmen  et  sur 
ses  travaux,  par  M.  E.  Chevreul.  T.  III.  In-8,  xii-a8a  p.  —  Paris. 

LoRiOL  (P.  de).  Description  des  animaux  invertébrés  fossiles  con- 
tenus dans  rétage  néocomien  moyen  du  mont  Salève.  1'*  livraison. 
In-/i%  lia  p.  —  Basel,  1861  ;  Georges  Vlg. 

Péclet(E.).  Ti'aité  de  la  chaleur  considérée  dans  ses  applications. 
3*  éditiouy  entièrement  refondue  et  accompagnée  de  676  fîg-  dans 
le  texte.  Tome  III.  In-8,  A88  p.  —  Paris,  1861. 

Strove  (F.  G.  W.).  Arc  du  méridien  de  ao*  ao'  entre  le  Danube  et  la 
mer  Glaciale,  mesuré  depuis  18 16  jusqu'en  i855,sousIa  direction 
de  G.  de  Tenner,  N.  H.  Selander,  Chr.  Hansteen  et  F.  G.  W.  Struve. 
Ouvrage  composé  sur  les  différents  matériaux,  a  vol.  in-/i'  clx- 
817  p.  — Saint-Pétersbourg,  1857-60. 

FxRRT  (H.  de).  Mémoire  sur  le  groupe  oolitique  inférieur  des  envi- 
rons de  Mâcon  (Sa6ne-et-Loire).  1'*  partie  :  Jura  maçonnais,  étage 
bajocien.  In-A%  68  p.  —  Caen,  1861. 

Journal  de  botanique  néerlandaise,  rédigé  par  F.  A.  W.  Bfiqo^- 
Année  i86u  Avec  des  planches.  1*'  cahier.  In-8»  356  p.  —  Parl^ 
i86i. 

QuiTRBPÀGBs  (A.  de).  Unité  de  Tespèce  humaine.  In-8,  xvi-Aat  P* 
—  Paris,  1861. 

WiuLLiR  (T.  G.).  Description  de  quelques  nouvelles  espèces  de 
poissons  fossiles  des  oalfiairos  d*6aa  douce d^oeningen. 
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MiGHELOTTi.  Études  sur  le  miocène  inférieur  de  l'Italie  méridio 

nale. 
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